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La instalacion de refrigeracin del radiador motor y del condensador acondicionador esta
constituida por un electroventilador accionado con dos velocidades diferentes:
«la primera velocidad se activa en correspondencia de un primer rivel de temperatura def liquido de
refrigeracion motor o bien con una cierta presion del fluido refrigerante del acondicionador,
«la segunda velocidad se activa en correspondencia de una temperatura mas alta
El accionamiento del electroventilador se efectia mediante dos especiicos telerruptores ubicados enla

centralita de derivacion

Lalinea de alimentacion del electroventilador y de los telerruptores esta protegida por un espectico
fusible ubicado enla mencionada caja
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La alimentacion del electroventilador N11 llega directamente de la baterfa: por tanto el ventilador funciona
cuando recibe una sefial de mando de la centralita motor

Las bobinas de los telerruptores R06 y RO7 y las lineas de potencia se protegen con los fusibles FO8 y
Fo7

Los teleruptores se excitan mediante una seftal de masa procedente de la centraita control motor M10.
El sensor temperatura motor K4S mide la temperatura del liquido de refrigeracion motor y en caso de
valores altos de ese parametro la centralita M10 envia desde el pin 8 del conector B una sefial de masa
altelerruptor 1° velocidad electroventilador RO6 que excita la bobina. Por tartto el telerruptor envia una
alimentacion que, através de la resistencia adicional 010, acciona el electroventilador N11 que gira asf
ala primera velocidad {lenta).

Si elliquido de refrigeracién del motor alcanza un nivel més alto de termperatura, la centralita M10 envia
desde el pin 18 del conector B una sefial de masa al telerruptor 2° velocidad electroventilador RO7 que
excita la bobina. Entonces el telerruptor evia una alimentacion directamente al electroventilador N11 que
gira asi a la méadma velocidad

Los teleruptores se excitan mediante una sefial de masa procedente de la centraita control motor M10.
El sensor temperatura motor K4S mide la temperatura del liquido de refrigeracion motor y en caso de
valores altos de ese parametro la centralita M0 evia desde el pin 14 del conector B una sefial de masa
altelerruptor 1° velocidad electroventilador RO6 que excita la bobina. Por tartto el telerruptor envia una
alimentacion que, através de la resistencia adicional 010, acciona el electroventilador N11 que gira asf
ala primera velocidad {lenta).

Si elliquido de refrigeracién del motor alcanza un nivel més alto de termperatura, la centralita M10 envia
desde el pin 30 del conector B una sefial de masa al telerruptor 2° velocidad electroventilador RO7 que
excita la bobina. Entonces el telerruptor evia una alimentacion directamente al electroventilador N11 que
gira asi a la méadma velocidad
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