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Estamos orgulhosos pela sua opg@o por este veiculo.

Como proprietario do Monza, vocé possui um veiculo de alta tecnologia que
incorpora nossa longa e orgulhosa histdria de exceléncia. Ser proprietario do
Monza identifica-o como uma pessoa exigente que procura sempre o melhor
em fungéo de desempenho e estilo.

Leia atentamente este Manual que dispde de todas as informagdes necessé-
fias para vocé obter 0 maximo conforto e manusear corretamente seu veiculo.

Além das informagdes contidas neste Manual vocé podera contar também
com os seguintes servigos prestados pela Rede Autorizada Chevrolet:

— Centro de Atendimento ao Cliente Chevrolet
— Chevrolet Road Service

— Garantia Estendida (aquisig&o opcional)

General Motors do Brasil Ltda.
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A sua satisfagéo com o seu veiculo
&0 nosso principal objetivo

Baseados nesse principio, fomecemos a
‘sequir o procedimento para que seja garan-
tida a sua satisfacao no atendimento e no
esclarecimento de dividas junto a Rede de
Concessionarias e Oficinas Autorizadas
Chevrolet

* S0 seu velculo apresentar alguma ano-

malia, eve-0 a uma Concessionaria ou
ina Autorizada Chevrolet para que
seja inspecionado e reparado.

+ Em quaisquer cirounstancias que veriicar
a necessidade de ajuda adicional, queira
por favor dirgir-se a0 Gerente de Servigo
da Concessionaria ou Oficina Autoriza-
da Chevrolet,

Além disto, a General Motors coloca asua
disposicac o Centro de Atendimento ao
Cliente’ Chevrolet através do telefone
0-800-194200, cuja ligagao é gratuita.

* No contato telef6nico com o Centro de
Atendimento ao Cliente Chevrolet qut
a por favor informar os seguintes dac

- Nome e telefone;

- Namero de Identficagao do Veiculo -
VIN (nimero do chass)

- Nome da Concessionaria ou Oficina
Autorizada atendedora;

- Data da venda e quilometragem do
veiculo;

- Descricao da anomalia ou situagdo que
gerou insatisfagao.

A General Motors do Brasil Ltda. mantém
Escritorios Regionais que cobrem todo o
tertorio nacional, com pessoal devidamen-
te habiltado  assessorar as Concessions-
s ¢ Oficinas Autorizadas da Rede
hevrolet emtodas as suas aividades com
afinaidade de assegurara Total Satisfagao
de Seus Clientes.
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Desde o més de janeiro de 92 todos os
compradores de veiculos novos de passa-
geiros e comerciais leves da inha Chevrolet
tem direito a uma série de servigos
assistencials, 24 horas por dia, sete dias por
Semana, em todas as estradas do pais. £ 0
Chevrolet Road Service, mais um servico
ploneira que a General Motors do Brasil
coloca 4 disposicao dos seus clentes para
atender quaisquer avarias elétricas ou me-
cénicas espontaneas, que impossiiltem a
locomogao 4o veiculo.

0 conceito de assisténcia de 17 mundo 6 a
base do Chevrolet Road Service, uma adi-
@0 4 garantia e servios de assistencia
técnica da GM, ja que' dliente passa a
contarcom 0 apoio de mais de 1 400 oficinas
mecanicas e elétricas @ 1500 auto-socorTos
em todo o pais.

Entre 0s senvicos que o Chevrolet Road
‘Serviceassegura aos velculos cadastiados
o programa, esto o evenual conserto no
local, reboque ou guincho, carro-reseva @
até mesmo auxiio hospedagem.

Operiodo de validade é de 12 meses a partir
da data da primeira venda do veiculo, a qual
seentende como sendo adata de entrega do
mesmopela Concessionria Chevrolet ao
Seu primeiro proprietario conforme consta
neste Manual.

Em caso de avaria, comunique-se com a
Central de Atendimento Chevrolet Road
Service pelo telefone 0-600-11 11 15.

Para melhores detalhes sobre o Chevrolet
Road Service leia o Iivrete de Condides
Gerais, que acompanha seu veiculo.
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(aquisicéo opcional)
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Agora, além da famosa Garantia Chevrolet
de 12 meses sem limite de quiometragem,
vocé tem a possibilidade de optar no m
mento da_compra do veiculo novo, pela
Garantia Estendida Chevrolet.

Avigénciada Garantia Estendida Chevrolet
& de 12 meses, contados a partir do término
da Garaniia normal de fabrca Chevrolel 0u
até oveiculo atingir 50 000 km (cingiienta mil
Quilbmelros), contados doinicioda sua aqui-
g0 pelo primero propretari

A Garantia Estendida Chevrolet proporci-
onara tambem, durante a Sua vigéncia, a
cobertura do Chevrolet Road Service,com
todas as suas vantagens de assistoncia, 24
horas por dia, 7 dias por semana.

Para melhores detalhes sobre Condicdes
Gerais e Restricoes de apicacao e uso deste
plano, consulfe a sua Concessionaria
Chevrolet.
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A finalidade deste Manual & familariza-o
‘com o funcionamento de seu veiculo e com
s pequenos cuidados para que ele tenha
umavidalonga, semproblemas. Etaoimpor-
tante como aprender a cuidar dele e maneja-
o cormetamente & conhecer alguns aspectos
que podem comprometer a Garantia, em
virtude de negligéncia, ma utlizacao, adap-
tagdes naoautorizadas e outros quetendam
aafeta-la de algum modo. Por conseguinte,
recomendamos uma leitura atenta “Certifi-
cado de Garantia”, que lhe € fomecido em
anexo.

Ghamamos sua aten¢ao também para o
Plano de Manutengao Preveniva, contido
naspaginas 8 e C deste Manual. Suacorreta
observancia permitira que 0 veiculo obte-
nha, em qualquer circunstancias, afto valor
de revenda, pois o mantera constantements
coma novo, Coniie esse senvigo— dento 0u
foradopperiodo de Garantia —semprea uma
Concessionaria ou Oficina Autorizada
Chevrolet. S6 ela possul mecanicos especi
almente treinados e equipamento especilico
para a coreta manutengao de seu veiculo.

roveitamos a oportunidade para cumpri-
i por 0 Secid ot P 0a
General Motors do Brasil Ltda. &
assegurar-ine que temos o maximo interes-
50 em manté-Io satistefo.

Procedimento do proprietario em
caso de extravio do Manual do
Proprietario

Para obter uma segunda via do Manual do
Proprietario, diija-se a uma Concessionaria
Chevrolet, a qual enviara uma carta a Gene-
ral Motors do Brasil Lida. indicando o motivo
da solicitagao, numero de série do veiculo,
data de venda e quiometrage registrada
o hodometro, Havendo omissao de qual-
quer destes dados, oManual nao sera forne-
cido.

Sua satistagdo com seu veiculo & nossa
principal preocupagao.
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(ranualdo )

. Informagdes Gerais ( indice Alfabético,
Simbologia e Assisténcia ao Proprietario )
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. Outros Controles e Dispositivos

. Ao Dirigir o Veiculo ...

. Em Casos de Emergéncia

. Cuidados com a Aparéncia ..

. Servicos de Manutencao ...
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Apreciagdes sobre instalacao de itens de
conforto e conveniéncia

Este Manual foi elaborado com base num veiculo equipado com
todos os itens opcionais fornecidos pela General Motors do Brasil
Ltda. Portanto, as descrigoes e figuras aqui existentes referem-se
aum veiculo nessas condigoes.

Se seu veiculo n&o possuir algum dos itens opcionais apresenta-
dos neste Manual, caso seja de seu interesse, qualquer Conces-
sionaria Chevrolet podera fazer-lhe uma demonstragao dessas (e
de outras) opgOes que poderao ser instaladas em seu veiculo, com
excecao do condicionador de ar. Certamente, com tais incremen-
tos, vocé obtera muito mais em termos de conforto e comodidade.

As opgdes e itens acessrios instalados originalmente em seu
veiculo constam, individualmente, na nota fiscal emitida pela sua
Concessionaria vendedora, a qual, constitui o seu documento
tnico para fins de reclamagGes com vistas & garantia.

Para ter certeza de que seu veiculo serd equipado téo-somente
com itens opcionais e acessérios genuinos, recorra sempre & sua
Concessionaria Chevrolet.

Nao instale equipamento elétrico algum sem antes consultar uma
Concessionaria ou Oficina Autorizada Chevrolet. Tais instalagdes
podem causar danos em outros sistemas eletronicos do seu vei-
culo, 0s quais nao serdo cobertos pela Garantia.
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Todas as instrugdes contidas neste Manual
'sdo de vital importancia para sua sequran-
¢a e para garantir longa vida a seu veiculo.
Algumas, todavia, merocem atencao espe-
cial, em virtude das graves consequéncias
que sua ndo pode representar

1. Uso correto do cinto de
seguranca

Os cintos devem ser usados por todos os
Geupanes dos bancos dianteiros 6 dobanco
raseiro,incluswve — e pincipalmente —pelas.
crangas. 5todeve et igorosamente obser-
vado mesmo em pequenos trajetos, seja no
perimelro Urbano ou nas rodovias

0 uso do cinto de seguranca ja comprovou
estatisicamente sua elicaci, reduzindo o
numero de mortes e de lesdes graves em
caso de acidentes. (Veja instrucoes deta-
s o Soso 1 oo s o seguan-
7a)

2. Troca de leo do motor nos.
periodos especificados

Troque o dleo rigorosamente dentro dos
periodos de tempo ou quiometragem reco-
mendados. Esta pratica prolonga a vida Gil
do motor de seu veiculo.

A maioria dos veiculos de passageiros &
utiizada primordialmente no congestionado
ransito utbano, Com excessivo uso da mar-
chadenta, paradas e partdas frequenes; &
aindaha a ulizacao esporadica ou restrtaa
pequenos percursos etc. Lembre-se: este
regime de trabalno —ber como 0 uso cons-
tante do veiculo em vias poeirentas — cons-
it um senvico severo, obrigando a troca do
dleo do motor a cada 3 meses ou 4 000 km,
0 que primeiro ocorrer.

Somente se a utiizacéo do veiculo ocorrer
essencialmente nas rodovias asfalladas na
maior parte do tempo & que se pode proce-
deratrocade dleoacada6 meses ou 10000
K, 0 que primeiro ocorrer. (Veia instrugoes
detalhadas na Se¢do 6, sob Motor)

Parasuatranqilidade, habitue-se  trocar o
dleo em postos de senvigo conhecidos e
procure acompanhar de perto esta opera-
o, para ter certeza de que o lubrificante
itiizadoestejade acordocoma especificagao
& na quantidade determinada. Recuse 6l60s
de tipo e marca desconhecidos e de emba-
lagens ja abertas.

3. Inspegao do nivel de agua do
sistema de arrefecimento

Verifique semanaimente o nivel de 4gua do
sistoma de arrefecimento do molor, para
evtar surpresas desagradaveis no transto.
(Veja nsirugoes detalhadas na So¢ao 6, s0b
Sistema de arefecimento)

4. Verificagao da pressao dos pneus

Examine a presso dos pneus pelo menos
duas vezes por més e sempre que for em-
preender uma viagem ou ainda quando for
usar 0 veiculo com carga superior a de
costume. Se necessario, calibre-os confor-
me a especiicagao Isto aumentara signifi-
cativamente sua vida il e mantera oveiculo
dentro dos paddes de seguranga estabele-
cidos noprojeto, Aocaiibraros prieus, ndose
esqueca de examinar também o de reserva.
(Veja instrugoes nia Segao 6, sob Preus).
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Embora todas as informagdes aqui regis-
tradas Sejam da mais alta imporiancia para
0 usuério, algumas instrucdes deste manual
S0 destacadas entre fos e nas cores amar-
rela e vermelha,

Os detalhes em cores sobre determinados
rechostémpor objetivochamar suaatencao
para procedimentos que, N0 obsenvados a
fisca, podem levar a acidentes, resultando
em eventuais danos fisicos para o moforista
eseus acompanhantes e avarias no veiculo

No caso de bloco de texto com fundo ama-
1010, chama aalengao para operigo de sco
pessoa

E o caso de bloco de texto com fundo
vermelho, diz respeito & integridade do ver-
culo.

Deste modo, reiteramos que todo o contei-
do deste manual seja iido com atencao, j&
que constitu uma valiosa coletanea de nior-
magdes sobre a maneira de conduzir acio-
nalmente em qualquer condigao de rodagem
& usufrui 1udo 0 que de bom seu Cheviolet
Ihe oferece.

Contudo, no tocante aos textos com fundo
de cor, insistimos em que devem ser lidos e
relidos até que as adverténcias neles conti-
das fiquem permanentemente memoriza-
das, para poderem ser usadas como inesti-
mével arma contra acidentes.
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PARTIDA E FUNCIONANMENTO
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Alarme antifurto

Destina-se aprotecdodoveiculo e doédiooca:
fitas contra furos. Atua pela aao imediata de
alguns dispositivos em tentatas de furo, no
caso de se fentar b qualquer uma das portas,
o capuz do molor ou a tampe do compartmento
de bagagens, de retiar 0 radiofoca-fas, ou.
ainda, naeniaiva deserefetuada Tgacao diela”
Em qualquer destas stuacdes, uma sirene de
adverténcia soa intemiteniemente, cormo tam-
beém se acendem ntemitentemente as luzes
indicadoras de diecao: 0 molor-de-parida é de-
saivado, na0 peiindo o aconamento do molo.

ATENGAO! Instalagoes néo orgiais poderdo
e e SO
veiculo, além de compromeler a Garanta.

Aivago

Estando oveiculo estacionado com o molor des-
ligado e com as portas fechadas, acione o siste-
ma passando o chaveiro especal em determina-
da posigao sobre um dos sensores que estao

Tocalizados junto  quamico do para-biisa (®
seas). Nesse momento, a sirene emite um sinal
breve e nstantaneo, indicando que osistema foi
efetivamente acionado.

NOTA: Até aproximadamente 20sequndos apds
a alivagdo do sistema, tem-se um tempo de
cortesia” durante 0 qual 0 usurio pode ebrir &
Techar as portas sem que o sistema dispare.

Funcionamento

Passados os 20 sequndos (aproximadamente)
do'tempa de coresia” 3p0s a ativagao do sste-
ma, qualquertentativano sentido de seremaber-
tas'as poras, 0 capuz do molor e a tampa do
compartmento de bagagem ou de ser reltado 0
radiahoca:fias, fard com que 0s dispositivos do
sistema sejam acionados imediatamente, man-
tendo-se em funcionamento durante um periodo
de aproximadamente 1 minuto. Se durante esse
periodo o agente ioiadorse efra, 0 sistema se
feamara auiomaticamente, aguardando quas-
quer novas nvestids.

Desativagio
Para permitir 0 acesso do usudrio ao interior do
Vo Ge fora que o Sitema ndo Gpare
passe novamente o chaveio especial sobre ui
dos sensores ate owir 0 sinal breve o insta-
tineo da itene. O istema serd desativado par-
cialmente por aproximadamente 20 sequndos,
‘para permilr a abertura das portas e a enirada do
Usudio, possbitando que a igngao sea Igada
Assim, o'istem serd defnivamente desigado

IMPORTANTE: Osisemasd erd defitvamen-
{e desatiado quando & Chave fo colocadh 1o
contal 0 a gngao o gace.

ATENGAO! Durante 0 “tempo de cortesia’ de 20
sequndos, destinado & enirada do usuério no
Veiculo, 0 capuz do motor e a tampa do compe-
Hmento g Gagagem cniniaraoga00s g0 i
tema, visands desta forma um maior nivel de
protecao. Assim, se for aberto um ou oulra d-
ranle 0 tempo de cortesia’ s lispositvos serdo
imediatamente atvados.

102





[image: image17.jpg]Para evilar furlo

0 seu veiculo possui varios componentes que o

ajudam a preverir urtos tanto do progrio veiculo

como de equipamentos  acessdrics. Porém,

estes componentes dependem de vocé paraque.

funcionem coretamente.

Neste senlido,  interessante tomar ceras pre-

caugoes, principalmente ao estacionar oveiculo,

tais como:

1. Estacione-0 em local uminado, sempre que
possil cerfauese doaue oges a0
s, vi10s @ defetores e ventiagao estejam
completamente fechados.

2. Esterce a diregdo para um lado para evitar
que 0 veiculo seja rebocado pela raseira.

3. Retire a chave do conlato e Irave a dirégdo
impreterivelmente

4. Mantenha objetos que aparentem ser de va-
lorfora da visao, quarde-os N0 poria-luvas ou
o porta-malas.

5. Trave todas as portas e cerlique-se de que
otampao do tanque de combustiveltambém

esteja travado.

6. Nioss ssavea daavarosisema de alr
‘me (se houver]

Chave

Uma iinica chave @ serve para todas as fe:
chaduras do veiculo @ para a gnigao.

E fornecida uma chave de reserva, que deve ser
guardada em lugar sequro, mas 130 no veiculo.

No caso de extravio, pode-se obler chave em
biuto unto a uma Concessiondiia Cheviolet me-
diante a apreseniacao do cerificado de pro-
priedade do veiculo

Portas com sistema convencional

de travamento

Abertura por fora

Portas dianteiras, Iniroduza a chave na fecha-
. gre- para  squerta o e a maganea

Portas traseiras. S0 podem ser destravadas por
dentro

Fechamento por fora

Porta danteia esquerda. Feche a pora, inftodu-

2 achave na fechadura e gie-a para a et 3

Porta dianteira direita

+ Sem usar a chave: abaixe a trava intema (&
sela) e feche a porta

+ Usando a chave: feche a porta, inlroduza &
chave na fechadura ¢ ge-a para a et

Poras traseiras. Abaive a tiava ntera e feche

aporta

NOTA: Dirja sempre com as portas iravadas
Juntamente com 0 uso do cnfo de Seguranga ¢
ravamento s portas protege 0s passageiros
em caso de acidene.

Portas com sistema elétrico de travamentc

Aberlura por fora

Todas as poras simulaneamente. Intioduza ¢
chave na fechadura da poria danteira esquerda
gies para s eseta & puxe amagarla se
aberta
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[image: image18.jpg]Porta dantera dreit, individuaimente. Infrod-
zaa chave na fechadura, gie-a para a esquerda
& puxe a maganeta

Portas traseras indvidualmente. S5 podem ser
desiravadas por denro,

Fechamento por dentro

Todas as portas, smultaneamente. Feche todas
s poras que estverem abertas emova parabaixo
atrava inema da porta danteira esquerda
Pora danteira direia ou portas traseitas ind
viduaimente. Feche a porta e mova para baxoa
rava ntema

Abertura por dentro

Todas as portas, simutancamente. Mova para
cimaa fava ierma da pora Garlera esquerda

. Pireamacanelanenadaporaser e
.50 mesmo fempo, empurte-¢ para ors
Porta dianteira direita ou portas traserras, indfvi-
duaimente. Mova para oma a raya niems, puxe
amacaneta nlerma . 2 mesmo fempo, ampure
aport.

Fechamento por fora

Todas asportas,simulaneamente. Feche todas

as porias que esiverem abertas, intioduza a

chave na fechadura da porta dianteira esquerda

e gie-a para a direia

Porta danteira direita, incviduaimente

+ Sem usar a chave: mova a trava interna para
baio e feche a porta.

+ Usando a chave: feche a pora, introduza a
chave na fechadura e gire-a para a direfa

Ports traseiras. Mova para baixoa ravaintema

efeche apora

Trava de seguranga das portas traseiras.

Quando acionada, impede que a porta cores-
pondente seja aberta por dentro, qualquer que
Sefa a posicao da alavanca de liava
Acionamento. Abra a porta, mova para cima a
alavanca de trava unlo 4 fechadura (@, sela)

. Mova para baixo a alavanca de

Vidros das portas com sistema
elétrico de acionamento

6 funciona com a ignigdo fgada ou aié 60
segundos apds seu desligamento.

As portas nao séoequipadas com manivelas. O
vidios $30 acionados por tecias @

Teclas “1". Acionam os vidros das portas dian-
teiras,

Teclas *2' Acionam os vidios das portas tra-
seiras

Abertura dos vidros. Pressione a parte anterior
do terruptor correspondente. Uma rapida pres-
40 no inlermuplor propiia a abertura do vigro
em pequenas elapas. Para aberlura auloma-
ca, pressione os inferruplores mais projongade-
mente; para interromper o movimento do vido,
‘aperte novamente o nterruptor.

Fechamento dos vidros, Pressione a parte supe-
tior do nterruplor correspondente para mover o
vidro até a posigao desejada.

1:04
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Programagao do sistema de abertura
uma nterrupezo ca fonte de energia (por
xer170, 3005 a desconexdo da bateri), serd
<safio efazer 3 programagao da averiuta
autoralca 60s vdros das poras. Faga o se-
quinte
+ Fecheas portas € iue a ignigao.
« Feche 0 vidro alé o final de curso e continue
5o o Mmpr eo mencs e 5

Feca esta operagdo em cad Uma das potas

o 5istema esfiver sobrecarregado, a fonte de
mentagao sera automaticamente cortada du-
fanls um pequeno espago Ge empo.

40! Ao acionr os comandos elétricos
cxiic 9 perigo de fermentos, pariculaments
e cranas. Partes 60 Corpo humano ou obje-

i fcar presos entte 0 Vido @ a porta
0 do fecharmen.
erteza de que fodos o ocupantes do
vetculo saibam como se operao

e
Feche os vidos somente depois de ter certeza
que o exste nenfum objelo impedindo o fe-
chamento.

Antes de deixar 0 veiculo, retire a chave da
gnigao.

Dispositivo de seguranca dos vidros das
porias traseiras

Quando acionado, impede que os vidios das
portas fraseiras sejam movimentagos.
Acionamento. Pressione a tecia (3, seta) e-
fando-a

Desativago, Pressione novamenteaateca, que
ficard et

Os vidros das poras traseiras podem ser acio-
nados também por ocupantes do banco raseiro
airavés do balao, junto & maganetz inlema de
cada porta,

Coluna de diregao basculante
Permite a regulagem da posiao do volante con-

Torme desejado pelo molorsta, para que ek
tenha malor conforto ao ding,

Tambem oferece maior espaco para faciitar ¢
enlrada e a saica do moorsta

Regulagem da posicao

Puxe para tras a alavanca siuada na couna dc

diregao ® & mova o volante na direcao verica
aié énconirar a posicao mais conforavel.

Defletor de ventilagao

Abertura. Empurre a alavanca do fecho (1) par:
aftente, comprimindo ao mesmotempo alrava (2
napare super, e emputte o defielorparalora
Fechamento, Encoste odefletorna portae puxc
aalavanca do fecho para s

Vidro lateral basculante

Abertura. Puxe a presiha até que desirave «
empurte para fora 0 Vidto ®.

Fechamento. Encose 0 vidro e empue a pre:
sihaalé que seja travada

10





[image: image20.jpg]Banco dianteiro

Regulagem da posicao do assento |
Pure para Gma a alavanca (4) e. a0 mesmo
empo. mova 0 banco com ajuda 6o Corpo
Regulagem da inclinagao do encosto

Gire 0 requlador circular (2).

Reclinagao do encosto. o gara oma s
sanca () na lteral do encosto e a0 mesmo
16mp0. puxe 0 encosto parz a frene.
Regulagem da altura do assento (banco do
motarista). Gire 2 manopta (3) para abaixar ou
levantar o assento

Encosto de cabeca

Regulagem. Puse 0 encosto para cima ou para
Baix0 elou para a frente ou para rds (2.1)
Remogao

1. Levante o encosto.

2. Remova o5 grampos de fixagao de cada
haste emputando-os com a ajuda de uma
chave-de-fenda introduzida na abertura da

base (7. A)
3. Refre 0 encosto puxando-o para cima.

Instalagao. Encaixe o encoslo de cabeca no
encasto do banco e introduza 0 grampos nias
aberturas das bases dos furos no encosto, com
Sua parle abaixada voltada para frs.

Descansa-braco central do
banco traseiro

O descansabrago cental ¢ embuld N0 encost.
Utlizagao Puxeo pela aga ale  posido ho-
rizontal (2. seta).

Espelho retrovisor interno
Edotipoantoluscante para maiorsegurangaem
Vigens nofumas 3.

Espelhos retrovisores externos.

Espeiho do lado esquerdo: é do tipo plano.

Espelho do ado direito: @ do tipo convexo. ofe-
ecendo visdo mas ampla das areas lateral &
posterior do veiculo do que o espeho de face
planz

ATENGAO! Os veicuios ou objetos vistos atra-
Vés 0 espelho convexo parecem menores e
mais distantes do que quando visos airaves de
um espeho de face plana comum.

Os espelhos desencaixam do seu suporte no
caso de impacio conlra o pedesire, evitando
danos a ambos.

Reencaixe no suporte. Se 0 conjunto do espe-
Ino desencaitar e sua base, mova-o no senido
contrério 20 do mpact.

Espelhos manualmente regulaveis

Regulagem da posicao. Mova a alavanca re-
guiadora instalada no painelde acabamento da
porta (&), sela)

Espelhos eletricamente regulaveis

Aregulagem 5o possivelcoma gniaoigada,
alravés e duas tecias no consolo (S, setas)

Botao esquerdo: aciona o espelno esquerdo,
Botio dirito: aciona o espelho dreio
Regulagem horizontal. Mova 0 boto corres-
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Dondente aleramente.

Regulagem vertical. Mova o botao corespor-
derte para a et ou para s

Espelho eletrdnico &

Foi projetado para diigi & nofe com 0 méximo
confort,

Alravés de dois sensores localizados novidro do
espelno, detecta ofuscamento de fardis fores
vindos pela traseira do veiculo e automalica:
mente causa o escurecimento do vidro permin-
do assim, a absorgao de luz. Assim gue o ofus-
camento diminui, 6 espelho volia a0 seu estado
normal de iansparéncia

0 espelho eletronico passara para a posicio
norml (ia) sempre que  marcha-a+é for en-
gatada.

Possi a chave de sensibilidade que contola a
sensiiidade do espeio 20 ofuscamen’o.

Use aposigaoHr (alasensiiidade) paradiigi
quando, mesmo distante, as luzes danieiras
forem perturbadoras.

Useaposigao L0 para g nacioade seseus
olhos néo 520 130 sensiveis a0 ofuscamento.

Na posicio ‘OFF” 0 espelho esta desligado e
etorna o seu estagio normal de Vansparéncia
Em "LO" ou T, 0 espeho ira funcionar auto-
malicamente quando  chave de lgnigao estver
ligada.

Cintos de seguranca

Recomendagaes para uso

+ Use sempre o cinlo e sequranca ¢ exia que
seus acompanhantes também o utilizem,
eSO em pequencs perursos.

+ Cuide que cadacinto seja utizadopor somen:
e uma pessoa.

+ Nao use o cinto com cadargas relorcidos.

+ Nao recine demais o encosto do banco.

Mantenha os cintos limpos e afastados de

objelos cortantes e cantos vivos.

« Certiique-se de que o cintoeseja totalmen-
e fetraido e 0s cadarcos, em suas posigoes

origial ales de fechar @ portas. TS0 pre
Vine danos a0 o & 20 acabamento iniemo.

Cuidados especiais

+ Criangas quenaose sentam sozinhas: devem
viajar em um berco posicionado a0 longo do
banco traseifo, preso pelos cintos de sequ-
anga

+ Criangas que se sentam sozinhas; deven via-
jar sentadas, no banco raseiro, usando inos
 nunca gjoelhadas ou em pé'sobre s ban-
cos.

+ Mulheres gravidas:  recomendado que usem
0cito de 3 pontos em vez do cinto subabdo
minal
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[image: image22.jpg]Cinto de seguranga retratil de 3 pontos
Apresenta um cadarco junlo  coluna da port,
com uma vela deizante de engate, & um
fecho fx0 do lado oposto.

Quando em uso, apresenta uma parte fxa que
envalve a regido Subabdominal ¢ uma parte
diagonal que fica em contato com 0 peito
acompanhando seus movimenics.

0 cito diagonal retém o movimento do tionco
50 10,0aso de desaceleragao ou parada subia
do veicul,

ApSs reffado o cinto, o cadargo & recolhido, fi-
cando ive de sujeia e danos e manlendo de-
simpedida a area de acesso ao banco raseio

Colocagao e ajustagem do cinto ©

1. Ajuste 0 banco conforme necessiio, sente-
Se correamente ia posiga0 ereta e, com @
mé0 oposta 0 l2do o Gnlo de sequranga
puxe a fivela (A).

2. Com o polegar da oulra méo, empurre 0 cin-
1o diaganal para a frete, para facitar 0 des:

lizamento da fivela no cadarco (8). Afivele o
luste o inlo subabdominal o mais baiko
possivel sodre 0 quadr

8. Pue o o dagonal para ima (0.4 para.
eliminar a folga 00 cinto subabdorminal so-
bre o quadiil. Com isto evita-se o desiizamen-
10,40 corpo para baixo durante uma even-
ual colisao.

4. Sol o cito diagonal sobre 0 corpo (@, B).

NOTA: O ainto de sequranca fol projeack para
ravar em paradas subitas e colisoes. Em ou-
ras circunsténcias ele deve poder ser movido
fivemente;

Liberagao docinto®

1. Pressione o batao vermelho do fecho (A)
para destrava, e pue o cinlo dagonal cer-
ca de 20 cm gara fente; o cadarco se reco-
Ineré automaicamente.

2 Gasoa e aja aabera de pascagem
do cadargo na coluna antes do recolhimento

total do cito, desize-a para baixo (8).

Cinto de seguranga subabdominal

Possui uma fivela desiizante de engate e um
focho fixo.

Colocagio e ajustagem &
1. Se a fivela nao alcangar o fecho do outro

fado, ajuste o cinto aumentando seu compr
mento.

2. Encaire a fivela de engate no fecho e em-
pUrTe-a a6 0uvir 0 uido Ge engale ().

3. Segure o fecho com uma das méos e ajuste
o cadargo com a outra puxando- em senii
do contrio (B) aé que fique uma folga do
ggosmacamene 2om e o o ¢ 0 2
démen.

Uberagao. Comprin o bt vermeho e fe-
cho (C]
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[image: image23.jpg]Sistema de ajuste da altura dos cintos
dosequranca danfiros
(Veiculos 4 portas) &

Puxeatravalocalizadana parie superior o cinio
de Sequranca e empuriea para cima ou para
baixc conforme o desejaco

Interruptor de ignigéo e partida e trava
dadiregao ®

Hé 4 estigios a0 girarse a chave 2pds introdu-
zi-la no contato:

Estagio 'B"

+ Diregdo travada e sistema elétrico desligados.

crave ndodeve sergiada paraeste etégo
5710 veiculo em moviments

iave 86 pode ser reirada neste estigio.

1 T, Diregdo destravada e igniao e sis-
fema elético desigados.

Estigo 1"

+ lgricio e sistema elétrico igados.

+ Acendem-seas luzes indicadoras de carga da

Datera, Ge pressao do 00 & do sstena e
frei (slavanca do freo de estaconamento
aplcada), de luminagao dobotaodasluzese,
‘poralguns segundos, a uz indicadora de fem-
peratira da 4ga do motor

Estagio I

+ Motor acionado.

NOTA: Antes de dar a parida a0 molor, é ne-
cessarioestarfamilarizado, pelo menas, com os
Incicadores de funcionamento e dispositivos de
control essenciais & condugao normal e sequra
do veiculo, mostrados neste capit

Travamento da diregéo e retirada

da chave ©

1. Gire a chave até o estagio ‘B

2. Retire a chave & movimente o volante para
a dirita elou esquerda até ouvir o fuido de
ravamento.

Destravamento da direcdo. Mova levemente o

volante e, 20 mesmo terpo, gre a chave alé o

estago 7.
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[image: image25.jpg]PAINEL DIANTEIRO

tem

1 DFUSORES PARA DESEMBAGANENTO DOS VIDROS DAS JANELAS DAS PORTAS DIATEIRAS

2 BOTAODASLUZES

5 DFUSORES LATERAIS DE AR

4 INTERRUPTOR 0O FAROL DE NEBLINASE EQUIPADO)

5 ALAVANCA DOS SINALIZADORES DE DIRECAO, DO LANPEJADOR DO FAROL E DOFAROLALTO

6 VELOGIETRO _HODOETRO - HODOWETRO PARCIAL

7. INDICADOR D TEMPERATURA DA AGUA DO HOTOR

& VOLTIVETRO

5 ECONONETRO

10 INDICADORDE CONBUSTIVEL

11, GRUPO DE INDICADORES LUNINOSOS

12 TACONETRO

13 ALAVANCADE ACIONAVENTO DO LAVADOR E LNPADOR DO PARABRISA

14 DFUSORES CENTRAISDE AR

15 RADOTOCKFAS

15 RELOGO

7. PORTALIVAS

18 INTERRUPTOR DO DESEMBAGAOOR DO VIDRD TRASEIRO.

19 BOTAODO SINALIZADOR OE ADVERTENCIA

2 BOTAODOFAROLDEMLrA

21 50TAODOVENTILADOR

2 CINZEIRO COM ACENDEDOR DE CIGARROS (0GULTO)

23 ALAVANGAS DE CONTROLE DO AQUECEDORE DO DESEUBAGADOR (0U CONDICIONADOR DE AR SE EQUIPADO)

24 PEDALDOACELERADOR

 PEDALDOFREID

2 PEOALDAEMBREAGEN

27 REOSTATO DASLUZES DO PANEL

2 CANADEFUSIEIS

2 \TERRUPTOR DE DESTRAVANENTO DATAMPADO PORTAMALAS
MAGANETA DE TRAVADO CAPLZ -

1 B07AO DE REGULAGEM DAALTURA DO FACHO DE LUZDOS FAROIS






[image: image26.jpg]‘GRUPO DE INSTRUMENTOS - ANALOGICO

5
i

INDICADOR DE TEMPERATURA DA SOLUGAO DOMOTOR
LUZINDICADORA DO FACHO ALTO DOS FAROIS

LUZ INDIGADORA DA PRESSAO DE OLEQ
LUZINDICADORA DOS SINALIZADORES DE DIREGAO.
VELOGIMETRO

HODOUETRO

7. LUZINDICADORA DE ALTA TENPERATURA DA SOLUGAO DO MOTOR

8 LUZ INDICADORA DO SISTEMA DE FREIQ

9. LUZ INDICADORA DE ANOMAUIANO SISTEMA DE IJEGAO ELETRONICA EFI)
10.LUZINDICADORA DE CARGA DA BATERIA

11, INDICADOR DE COMBUSTIVEL

=
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GRUPO DE INSTRUMENTOS - ANALOGICO

1 VELOCIMETRO
2 HODOMETRO

3 HODOMETROPARCIAL

 LUZ NDICADORA DE ANOWALIA KO SISTEWA E INJEGAO ELETRONICA EFI)
5 BOTAO ZERADOR DO HODOMETRO PARCIAL

5 LUZ INDICADORA DO SINALIZADOR DE DIREGAD

7 VOLTINETROE LUZ NDICADORA DE CARGA DA BATERIA

3 INDICADOR OE TEMPERATURA DA SOLUGAO DOMOTOR

o

INDICADOR DE COMBUSTIVEL
ECONOMETRO

LUZINDICADORA DO FAROL ALTOLAMPEJADOR

LUZINDICADORA DOSISTEMADE FREIO EF))
LUZINDICADORA OE ALTA TENPERATURA DA SOLUGAO DOMOTOR
LUZ INDICADORA DA PRESSAO DE OLEQ

TACOMETRO.

T3
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Hem

1
2
3
h
5
5

TECLA DE REGULAGEM DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
TECLA DE REGULAMENTO DOVIDRO DIANTEIRO ESQUERDO

TEGLA DE REGULAGEM DO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO.
ALAVANCA DE MUDANGAS DE MARCHA

ALAVANGA DO FREIO D ESTACIONAENTO

TECLADE ACOVANENTO DO DISPOSITVODE SEGURKIGADOS VDROS

TECLA DE REGULAGEM DO VIDRO TRASEIRODIREITO
TECLA DE REGULAGEM DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO
TECLA DE REGULAGEM DO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO DIRETTO
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Limpador do péra-brisa

6 funciona com a ignigdo ligada, mediante o

acionamento da alavanca O

Estdgio ‘a” Movimento completo das palhetasa

cad 6 sequndos. Pode et pogramado para

funcionar com intervalos de { 2 30 segundos,

procedendo da sequinte orma:

1. Estando alvancan gosido s’ e
para 2 posigao desligado.

2. Deixe a alavanca nesta posicao durante o
tempo desejado (entre 1 2 30 segundos) para
a programagao do movimento das palhelas.

3. Coloque a alavanca na posicao . O movi-
mento das palelas ocarrera nos imenvalos

equivalentes a0 tempo em que a alavanca
permanecey na posiao desigado.

NOTA: Caso o o rogramado gl Usdo
‘sefa superior a 30 segun o4 se 2 gni for
desligada, o movimento das palhetas sera nova-
mente de 6 segundos

Estagio b". Movimento continuo das palhetas a
baxa velocidade.

Estégio ‘c" Movimento continuo das palhetas a
alta velocidade.

Acionamento. Empure a alavanca para cima,
Lavador elétrico do péra-brisa

6 tunciona com a ignicéo lgada mediante o
acionamento da alavanca .

Ao acionda, ocore primeiramente o esguicho
de agua e a sequir 0 movimento das palhetas,
a0 ser desligado, ocorrem mais 3 movmentos.
Ofavadorfunciona com a alavanca em qualuer
uma das posigoes do impador.

Acionamento. Pue a alavanca em diregéo 20
volante.

'ATENGAO: Esta sinalizagdio so deverd ser usaca
‘em casos de emergéncia e com o vekulo paradd,

Como sistemaligado, acendem-seintermitente
mente:

* Luzes sinalizzdoras de adverténcialdiregio.

+ Luzindicadora do sinalizador de adverténcia
10 botao de acionamento.

Acionamento
Paraligar osistema, comprima o botdovermelhc
@

Para desligar, comprina novamenle o boto,
Buzina

Aperte a regizo central do volante da diregdo @






[image: image30.jpg]Botdo das luzes.
Harés estégios a0 girar o bolao e um a0 puxé-do

Estigio"a” Desigado,
Estigo "t Acende-se as lzes de

+ lluminagao dos instrumentos do painel, dos
coriroles do desembacador/aguecedoricon-
cicionador e ar, o cinzeio e 6o acendedor
de cigarros.

« lluminagao do porta-iuvas, estando a tampa
aberta

+ Faroletes, anternas e luz da icenga
Estigio“c’: Acende-se o farol baixo.
Estagio " Acendem-se as luzes:

* lluminagao do compartimento dos passagel
105, (Também ocorre ao abriv-se uma das
poras dianteiras.)

* lluminagao do compartimento domotor, (Tam-
bém ocorre ao abir-se uma das porias dian-
teiras)

Reostato das luzes do painel

Ao ser girado o disco vertcal @, aumenta ou
diminui3 nfensidade de fuminagao do painelde
nstrumentos

Temporizador da lampada de iluminagéo
do compartimento de passageiros

Permite a luminagdo tempardria (10 segundos)
do comparlimento de passageiros, possivitan-
do a0 molorsta a execueao de Uma inspecdo
visual do interor do veiculo apds sair dele’ou
facitando a inroducao da chave no nferuptor
de ignicao e paridé, a colocacdo do cinto de
seguranca elc. 20 enirar o Veicub

Atua aulomaticamente apos o fechamento das
portas danteias.

Alarme sonoro das luzes

Adverle o motorista quando este esquece 0 bo-
1ao das luzes acionado (com as lantemas ou
fartis acesos). apos desigada a gricao, araves
e um sinal sonoro.

Alua aulomaticamente quando, com a gnig
desligada e com as lanternas ou fards fgados,
a porta do motorsta é mantda abert.

Facho alto e baixo e luz indicadora
do facho alto do farol

 facho alto s6 ¢ selecionado por meio da ala-
vanca seletora, desde que o bolo das luzes.
estefa girado para o terceiro estégio (®, A).

Gom o facho alto selecionado, acende-se a luz
indicadora do facho alto, no painel.

Acionamento
Facho alto. Empurre a alavanca para a frente .
Facho bairo. Puxe rovamente a alavanca na
iregao do volante para a posigao Ge 16p0us0
Lampejador do farol

E usado para dar sinais de luz com os fachos
ahos dos fardis.

Enquanto esté sendo acionado, permanece ace-
52 a luz indicadora dos fachos altos dos faros,
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[image: image31.jpg]‘Acionamento. Puxe a alavanca selelora na G-
regao 6o voarie @. Para desigar o facho, softe
adlavanca

Regulagem da altura do facho de luz
dos farois (¢, seta)

Com o botao de luzes na posigdo farol baixo, a
requlagem ¢ feita de acordo com as vanages
de carga no veiculo:

Posigio 0" assento do motorista ocupado.
Posigio "1 todos os assentos ocupados.

Posigao 2" tods 0s assentos ocupados mais a
carga do compartimento de bagagem.

Posigdo 3" assento do matorista ocupado mais
a carga do compartimento de bagage.

Temporizador dos farcis

Pemile, se dessjado, uma luminagio auriiar
com a utilizacao do farol baixo, por aproxima-
damente 15sagundos, apés desigadaignigio

‘Acionamento. Com a gnicao desligada, pure a
alavanca do sinalzador de direcaonosenidodo
volante.

Sinalizador de diregao e luz
indicadora do sinalizador de diregao

Acionamento &

Conversio a direita: Mova a alavanca para o
estago superor

Conversdo & esquerda: Mova a alavanca para o
estégo nferior

Mudanga e pista: Mova aalavenca sem que ela
alinja o estagio superor ou o inferior

‘Com o sistema lgado acendem-se intermitente-
mente s uzes sinalizadoras de drecaoadver-
ténciadoladoesquerdo oudireito, e respeciiva
Iuz incicadora o painel de instrumentos;

Oacendimento daluzindicadora com fieqléncia
maior que a norma indica o 1o funcionamento
de uma luz snalzadora

‘Apos as curvas, & alavanca aconadora fetoma
automaticamente & posiGao de 1épouso.






[image: image32.jpg]Farol de neblina e luz indicadora do
farol de neblina

Serve como luminagao ausiliar o farol baxo no
caso de nebiina intensa.

Enquanio esté igaco, permanece acess a oz
indicacora sob @ avanca de acionamento

6 funciona com a gnicéo igada e 0 botdo das
Iuzes aclonado.

Acionamento
Mova a alavanca para cima @
Para desligar, mova a alavanca para bao.

Farol-de-milha e luz indicadora
dofarol-de-milha
Serve como iuminagao auxiiar do farol alo

Deve ser usado em rodovias para viséo a longa
distanc.

Enquanto est ligado, permanece acesa a luz
indicadora sob a alavanca de acionament,

S5 funciona com a gnigao lgada ¢ o farol alto
das luzes acionado.

Acionamento

Mova a alavanca para cima 2.

Para desigar, mova a alavanca para baio.

Indicador de combustivel (@, 2)

§otundnacom a g gada,
Ponteirona extremidade superiorda escala:tan-
que cheio.
Ponteiro na faira vermelha da escale: tanque
uase vazo.

sofs madataments (v s a e
40 6, sob “Tanque de Combustivel’.
Indicador de temperatura da solugéo
do motor (@, 1) ¢ luz indicadora
(@, seta)

6 funciona com a ignicao igada. A luz acende-
Se e apaga-se em sequida

Ponteiro na escala azul: motor o

NOTA: Se o veiculo & equipado com
mudangas automdica, espere oponter sar da
escala azul antes de movimentd-.

Ponteiro na escala central: temparatura nommal
de funcionamento.

Ponteitona escala verelha elouuz indicadora
acesa: molor superaguecido,

Veriigue o nivel da sougao anefecedora (vea
instrugoes na Segao 4, sob “Superaquecimento
domsior)

Luz indicadora dos sistemas
defreio (&, 1)

Normalmente a luz acende-se co freio de es-
tacionamento apicado e a gnigdo igada.

Luz acesa com o motor igado e o freio de
estacionamento desapiicado; nivel de fuido do
frei0 abaixo do minimo.

Examine imediatamente o niveldo fluido ds reio
{1l e naSecao 4, sob vl bao do

lido do fréc).
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[image: image33.jpg]Luz indicadora de pressao do dleo do
motor (&, 2)

‘Acende-se quando a ignicdo estd ligada e apa-
gselogo 90s  parc o molor

iz acesa com o molorigado: baixa pressio do
Gleo domator.
Veriique imediatamente o nivel do 6leo (veja
nstrucdes na Secao 4, sob "Baixa pressio de
dleo do motor’)

Luz indicadora de carga da bateria (®, 3)
Acende:se quando a igngao est igada e apa-
9a-se logo apds a partida do motor.

Luz acesa com o motor figado: a bateria o esta
sendo carregada.

Veriique 0 esiado e a tens3o da coreia do
allemador (vefainstnugoesna Seqdo 4,500 Per-
da de carga da baleri').

Voltimetro (®), 1)

Como veiculo em marcha normal o ponteirongo
Geve estarna escala vemeha.

Econometro (©,2)

Serve para avaliagéo do nivel de economia de
combustivel, somente quando o veiculo estiver
em movimento.

Sua indicago ndo deve ser considerada para
avaliagéo de economia, quando o motor estiver
em marcha-enta

Faixa verde da escala ndica consumo econd-
mico. E a condigdo em que o veiculo normal-
‘mene deve er conduzido, a qual coresponde
afoma de diigir mais economica

ATENGAO! Com 0 molor em marcharfenta, a0
pat o pec goaceeradr, o prtetoavan
na escala verde, 0 que no signica, entretanto,
que esta condi¢do seja economica.

Havendo diiculdade em manter oponteironesta
faixa, deve-se mudar a marcha para aquela ime-
diatamente nferior, onde se obtém desempenno
s scondmi (19 3 Secao 3, sob Cormo

economizarcombusiier ).

Faixa vermeha da escala: consumo destavoravel.

ATENGAO! Durante ultrapassagens (ou outras
condigbes emque é solciada majorpoténciado
motor) o ponteir iinge neviavelmente a esca-
la vermelha, configurando, neste caso, uma
atuagao normal.

Ponteiropermanentemente a escala vermelha,
com o veiculo em marcha adequada: condigao
anoma:procure uma Concessiondiia ChevrokL
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[image: image34.jpg]Caixa-de-mudancas manual ©

Posigéo central(): Ponto-morto
Posighes “1"a 5" 1*a §* marchas

Posigio A" Marcha-a18

Acionamento ©

Marchas 4 frente Pressione o pedal da em-
breagem e mova a alavanca de mudancas con
forme o esquema. Se a marcha no engrenar
faciimente, retome a alavanca ao ponto-marto &
retre 0 pé do pedal da embreagem; pise nova-
mente e mova a alavanca.

Marcha-a-16. Pure o anel (©), seta) para cima &
empure a alavanca para fente.

ATENGAO! Nunca engrene a marcha-a-ré com
o vefculo em movimento.

Para trocar de marcha em velocidade econs-
mica, veja instrugdes na Secao 3, sob ‘Como
economizar combustiver”

Caixa-de-mudancas de marchas automatica
Posigdes da alavanca seletora

Posigao *P", Estacionamento.

+ E destinada a travar o movimento do veiculo.

+ Deve ser aplicada, juntamente com o freio de
estacionamento, 56 depois que o veiculo est-
ver parad.

» Eaposigao recomendada para dar partida ao
motor.

Posicio ‘R Marcha-a:1é.

+ Deve ser aplicada somente com o veiculo
parado.

* Nesta posicao nao ¢ possivel dar partda ao
motor,

Posigéo “N". Ponto-neutro.

* Deve ser aplicada, nas paradas demoradas,
Juntamene com os rros.

* Pode ser usada para dar a partida com o

veiculo em movimen'o, quando o molor “mor-
rer" nesta condigao.

* Tem e ser usada no caso de reboque do
velculo (vefa nstruqdes na Segao 4, sob “Em
caso de reboque do veiculo’).

+ Néo deve ser usada nomaimente com o vei-
culo em movimento, estando o motor em fun-
cionamento ou ndo.

Posigio ", Marchas-&rente.

E destinada s condigoes normais de mo-
vimento: a 1%, a 2! ¢ a 3 marchas séo en-
grenadas automaticamente.

NOTA: Com o velctio em com a
savarcs oo o 2 o e
pendendo da velocidade & pedl
do acelerador, um ,F;uﬂm-{hﬂnr
dangas aulomiica (TCC) entra em funciona-
menio, criando uma contigao na qual acorte
melhora de consumo e redugononivelde o
do conjunto.
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[image: image35.jpg]Posigao

+ Deve ser empregada e irifego pesado, ou
esiradas montanhosas, ou com a fungo de
relo-motor’, em descidas; s6 a 11 ¢ a 20
machas $30 engrenadas.

+ Nao deve ser usada para velocidades acima
de 110 kmh,

Posigio 1"

+ Deve ser usada em estradas de areia, lama
subidas ingremes, ou com a fungao de frio-
molor', em escidas; 5 a 1# marcha & en-
grenada.

+ Nao deve ser usada para velocidades acima
de 55 kmh.

Hovimentagao do veiculo @
1. Ligue 0 motor com a alavanca em ‘P,

2 Mova a alavanca para a posicao desejada
(RS o0 15 solte b el de 650
fameni e pie progressvamee no acele
rador.

Mudanga da posigao da alavanca &

* De *Ppara ‘R’ Puxe para cima a trava soba
maganeta e mova a alavanca.

+ De *Apara ‘N"elou “D". Pure simplesmente
aalavanca

+ Para 2"elou " Puxe para cima a rava sob
2 macaneta e puxe a alavanca.

+ De “f"até "N Movasimplesmente aalavanca
para a frente.

De "N" para “R" elou *P". Puxe a trava sob a

maganeta e mova a alavanca,

Redugdo de marcha para ultrapassagem

1. Pise até o fim no pedal do acelerador para a
redugao automdtica de marcha, enquanto for
necessiia a redugo.

2. Alvie a pressio no pedal, para 0 engre
namenfo aulomético da marcha imediata-
mente superior.

Cuidados para evitar danos &
caixa-de-mudangas automatica

+ Nao mova a alavanca com o motor em alta
fotagao, como, por exemplo, o tentar desen-
calhér o veiculo,

« Naotire aalavanca de *N"ou *P"com o motor
e alta rotagao.

« Nunca mova a alavanca para
culo em movimento.

+ Naouse caixa-de-mudancas por mais de 10
segundos com o molor e ala rotaao e se
as rodas do veiculo estiverem travadas (vei-
culo atolado, por exemplo)

+ Ndo use o acelerador para manter o veiculo
parado em subidas.

‘com o vei-
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Cuidados ao dar a partida

+ Cuidado com os_gases de escapamento!
Nao ponha o motor a funcionar em areas
fechadas por tempo maior que o necessario
para manobar o velculo, pois 05 molores de
combustao mea produzer gases com pro:
dutos atamente 16%cos, tais como hdrocar
bonelos, aideidos e mondido de carbono
que, embora incolores € nodoros, sdo mort
feros.

+ Néo pise no acelerador para dar a partida;
Somente acione a chave alé ocorter giro com:
pleto do motor.

+ Nunca dé partida 20 motor por mais de 10

sequndos minteruptamente.

Se eventualmente o motor ndo “pegar” na

primera fentatva delgue & chaie aguarde
sequndos e volte a dar partida sem pisar no

acelerador.

Se ocorrer o sintoma de afogamento, pressio-

ne tolaimente o acelerador conra o batente

do assoalho e acione a chave de ignicao por
alguns segundos, até que o motor funcione.

+ Naoinsista se o motor n2o ‘pegar” apds algu-
mas lentaiivas. Procure descobrir a causa
antes de aciond-o novamene.

NOTA: Se 0 veiculo é equipado com motor a
dlcool, verique frequentemente o nivel o re-
servatdrio de gasolina da partida a frio, no com-
‘partimento do motor.

NOTA: O motor traalha ém conjunto com equi:
pamentos elelonicos o seu veiculb. Se vocd
‘adicionar equipamentos elétricos ou acessorios,
poderd alterar a performance do sistema de
injegao de combustivel, Antes de instaar tals
equpaerios, procyto una Corcessondra ou

ficina Autonzada_ Chevrolet, Caso contrrio,
‘seu motor poderd ndo ter o rendimento adequado.

Luz indicadora do sistema de ignigao
(EF)

Acende-se quando a ignigao s igada e apa-

‘ga-se logo apds a partda do motor
Sistema “EFI"

O sistema de injeco eletionica “EF" (Electionic
Fuel Injecion) & G sistema de inetor unico de
combusivel que permite calbrar o motor para
baixos niveis de emissao de gases de escapa-
menlo, o qu festtam economia de combus

‘& mekhor dighiidade. E dotado de elementos
que permitem um autodiagnstico. Assim, se
ocorrer qualquer faha no Sistema, acende-se
uma luz no painelde instrumentos (®, seta).

ATENGAO: Nocasode esta iz indcacorazcen-
derso, i 2 uma Concessiondra ou Ofona
Autorizads Chevrolet na primera oportunidace:

Freio de estacionamento

Aplicagao. Puxe a alavanca totaimente.

Liberagéo. Force a alavanca ligeiramente para
i, compina 0 b0d0na xvetateds dam
ca (@, sela) e empurre-a para baixo alé que a
Iuz indicadora no painel s¢ apague.
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OUTROS CONTROLES E DISPOSITIVOS
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Velocimetro

O ponteio  ndica vekoidade do veiculo em
Quibmetros por hora

Hodémetro
Regisra o fotal de quilometros j4 percoridos
pelo veiculo (@, 1),

O primeio digito da dreft registra centenas de
melros. Os demas digios regitram quidmetos

Hodémetro parcial

Regsiraa disancia perconida pelo veiculo num
delerninado traeto’ (®, 2). 0 1° digio da
diela regisira centenas de metros. Os demais
digios registram quidmetros.

Uso. Para retomar a 2er0 0s digios, pressione
0 bolao no mastrador (1, seta) antes de inciar
o rato cuja distincia vai ser medida

Tacometro @

Indica 0 nimero de rotagdes por minuto do
motor. (A leitua correta é feita multiplicando-
se 0 nimero indicado por 100.)

Serve para orientar as frocas de marcha

A rotagao de maior rendimento em qualquer
marcha é de 3000 £p.m

Nao deve afingi a faixa rbro-alaranjada, que
indica rotagdes que prejudicam o motor.
Radioftoca-fitas

Funcionamento. Consuite 0 manual do fabr-
gante o reprio apreio, gue acomparia este
fanual,

Levantamento da antena
Antena convencional. Pure a antena pela ex-
remidade e levante-a fotaimene.

Antena elétrica. Eleva-se automaticamerte ao
figarse o radio € se recohe a0 desiiga-o.
Relogio digital

s digitos 56 aparecem no mostrador @ coma
ignicao ligad.

Os dors digos da esquerda indicam a hora e 0s
dols s dieita indicam os minutos; os pontos

intermediarios briham iniemmitentemente. A in-
dicagao vai de 1:00 até 1259 h,
O brifho diminui quando o botao das luzes estd

ligado, para nao incomodar a visao do molorista
anofte,

Ajuste de horas ou minutos. Introduza a ponta
de um objeto pontiagudo duro (a porta de um
clie, por exemplo) na cavidade - {3 pa
ajustar as horas, ou i cavidade M (2} para
ajustar os minutos, e pressione.

Acendedor de cigarro e cinzeiro

do painel

0 acendedor s6 funciona com a ignigo figada.
Uso do acendedor @

1. Abra o cinzeiro puxando sua tampa (1).

2. Pressione 0 centro do botdo do acendedor (2).

3. Aguarde alguns segundos o seu retomo au-
fomtico e retie o conjunto da resisténcia ja
incandescente.
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[image: image39.jpg]4. Apdsousorecoloque oacendedor sempres-
Sonar 0 centro do botdo.

Remogéo do cinzeiro para limpeza

1. Abra o cinzeir, pressione a mola (@, seta)
8,30 eSMo teMmpo, pUxe-0 para trs.

2. Depols delimpo, recologue-oencaixandoan-
tesa pare nferor e, eposs, empuTando-0

Cinzeiros traseiros

Abertura. Puxe a tampa verical.

Remocso para limpeza. Abia o cinzeir, pres-

Si0ne-5 para baixo &, a0 Mesmo tempo, puxe-0
parafora ®.

Depois de limpo, recoloque-0 encaixando-o no
alojamento e empurrando-o contra a porta.
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Difusores laterais de desembagamenta das

janelas (1)

+ $6 tém fungao para veiculos equipados com
‘aquecedor & com condicionador de a,

+ Permitem a passagem so de ar néo aquecido
(ouresfriado), s de ar aquecido ou damistura
dos dos.

+ Odirecionamento do fuxo de ar o éregulavel

Difusores laterais (2)

+ Permitem a passagem o de ar néo aquecido
(ouresfriado}, 56 de ar aquecido ou da mistura
dos dois

O direcionamento do fluxo de ar é requidvel

Difusores de ar para o péra-brisa (3)

+ Permitem a passagem s de ar o aquecido
{ou esfriado), s6 de a aquecido ou damistura
dos dois

+ O direcionamento do fluxo de ar ndo  re-
_ gulvel.

Difusores centrais (4)

+ Veiculo sem condicionador de ar: nao permite:
2 passage de ar aquecido.

+ O direcionamento do luxo de ar  reguidvel.
Difusores de ar para a regido dos pés (5)

* Permitem  passagem o de ar n3o aquecido
(outesfriado), 56 de ar aquecido ou damistura
dos dois.

+ Ocdeconamentodo fiuxo de arnao éregulavel

Abertura e fechamento do difusor. Gire o dis-
co recartihado ao fado de cada difusor (@, 2),

Regulagem horizontal do fluxo de ar. Mova o
botz o centro do difusor (@, 1).

Regulagem vertical do fluxo de ar. Mova o
corjunto do difusor
Ventilador-desembagador &

6 funciona com a gnico figada.

Ajuste da alavanca seletora superior (1)
Posigdo a’Fluxo de ar para o para-bisa

Posigao ", Fluxo de a pelos diusores cenlrais
& laterais do painel

Ajuste da alavanca seletora inferior (2)

Posigdo " Fluxo de ar pelos difusores centais
e laterais do painel.

Posigio °c".Fluxo de ar para a regido dos pés.
‘Ajuste do botdo do ventilador (3)

Posigéo ‘0", Desligado

Posigao " Fluxo de a a baixa velocidade
Posigao ‘I Fluxo de ar a média velocidade
Posigio " Fluxo de ar  ata velocidade
Condigbes especificas do fluxo de ar
Desembagamento do péra-brisa (@, A)

+ Fluxos simultaneos de ar para o para-brisa
pelos diusores do painel,

+ Fechando-se lodos os difusores do painel o
desembagamento ¢ mais rapido.

Ventiago da regido da cabega (@, B)
+ Fluxototal de ar pelos diusores do painel
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[image: image41.jpg]+ Fechando-se os dfusores laterais, 1030 0 fu- 3. Ajuste o5 dfusares para a diegao desejada
X0 0corte pelos cenlrais € Vice-versa. dofluxo de ar.

Ventiagio geral (®, C)

+ Fluxo dear portodos os difusores simultanea-
mente.

+ Fechando-se os diusores do painel ocorre 0
maior fluxo possivel para 0 para-brisa e para
aregig0 dos pes, simutaneamente.
Ventiagéo da regido dos pés (®, D)
+ Fluxos simultaneos de ar pelos dfusores do
painel & para a fegido dos pés
+ Fechando-se os diusores do painel ocorre a
maior ventiagao possivel da regiao dos pés.
Acionamento @
1. Gie 0 botdo do ventiador para a posicéo
Cartespondents 20 1o 065600 (3.

2 Cologue asdavancas setore ( 22 )nas
fosioes catespondeties 3 condgao dese-
Jada.
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Ventilador-desembagador-aquecedor @
Ajuste da alavanca de temperatura (3)

Posido ‘2" Fluxo de ar aquecido

Posigao ", Fluxo deara temperalura ambiente.
Demais posigdes. Temperaluras inermediias

Ajuste da alavanca seletora superior (2)
Posigao ‘5" Fluxo de ar para o para-brisa.
Posigdo ', Fluxo de ar pelos dfusores centrais
elatérals do painel.

Ajuste da alavanca seletora inferor (1)

Posigao " Fluxo de ar pelos difusores centrais
e aterais do painel

Posigio ‘0", Fluxo de ar para a regido dos pés.
Ajuste do botio do ventilador (4)

Posigéo ‘0", Desigado

Posigio ' Fuxo de a a baixa velocidade
Posigao Il Fuxo de ar a média velocidade
Posigéo I Fluro de ar a ata velocidade

Condigdes especificas do fluxo de ar
Desembagamento do péra-trisa (@, A)
+ Fluxos simuléneos de ar para o para-brisa,
ios difusores do painel & pelos difusores
lateras de desembagarento.
*+ Fechando-se todos os difusores do painel, o
desembagamento ¢ mais répido.

Desembagaments do pra s com  qurie

(@

*+ Fluxos simltaneos de ar aquecido pelos d-
fusores [aerais o painel, pelos difusores la-
feraisde desembagamento dasjanelas ¢ para
0 para-brisa e de ar nao aquecido pelos diu-
sores centais do painel

+ Fechando-se os difusores do painel, o de-
sembagamenlo & mais rapido.

+ O desembagamento & mais efciente do que
comar i

Ventilagao da regido da cabega (®, C)

+ Fluxototal de ar néo aquecido pelos diusores
do panel

*+ Fechando-se os difusores lateras, 00 0 -
%0 0corte pelos Ceniras @ Vice-versa.

Aquecimento da regido da cabega (@, D)

+ Fluxo simulténeo de ar aquecido pelos di-
fusoreslaterais o painel e de ar nao aquecido
pelos ifusores cenrais.

+ Fechando-se os diusores centals, ocorre o
mabraguecimento passiel daregiaodacabega

Ventiagao geral (&, E)

*+ Fluxo de ar para lodos os diusores, simulta-
neamente.

+ Fechando-se os difusores do paine, ocorre
maior fluxo passivel para o para-brisa, paraas
[anelaslaterai e ara aregaodos pés simu-
aneamente.

Aquecimento geral (@)

*+ Fluxo dear ndo aquecido pelos difusores cen-
trais do painel  de ar aquecido pelos demais
diusores, simulaneamente.

*+ Fechando-se os difusores do painel, ocorre o
maior fluxo possivel de ar aquecido para o
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[image: image43.jpg]péra-bisa, para a regiao 4os pés e para o5
difusores aterais de desembagamento, smul-
taneamente

Ventiagdo da regido dos pés (®, 6)

+ Fluxo simuiténeo de ar pelos difusores do
painel e para a regia0 dos pés.

« Fechando-se os difusores do painel, ocorre a
maior ventiagao possivel da fegido dos pés.

Aquecimento da regizo dos pés (®, H)

+ Fluxos de ar aquecido para a regiao dos pés
& pelos diusoreslaerais doainel e de arnao
aquecido pelos diusores centrais, smula-
neamente

+ Fechando-se os difusores do painel, ocorre o
malor aquecimento possivel da regiad dos pés.

Acionamento

1. Gire o botdo do ventiador para a posicao

cortespondente a0 fluxo desejad.

2. Mova as alavancas selelora e de tempe-

ralura para as posigdes cortespondenes &
condigao desejada

3. Ajuste os diusores para a Grecao desejada
de fuxo de ar

NOTA: O istema s6 forece ar aquecido com 0
motor em funcioramento. O fxo de ar & tem-
peralura ambiente é 0biido com a chave de

iga0 igada. Deve sef usado com as janeles
Tctiadase, de prferénda con o veio am
movimento.
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[image: image44.jpg]Condicionador de ar @/
Ajuste da alavanca posicionadora (1)

S8 funciona com o motor ligado, Deve ser uti-
lizado com as janelas fechadas ¢, preferencial
menie, com o veiculo em movimento.

Posigéo ‘. Fluxo de ar aquecido.
Posigao 7. Fluxo de ar & temperatura ambiente
Demais posiges Temperaturas intermediarias.
Ajuste da alavanca seletora (2)

Posigao " Desembagamento

Posigao 'c” Aquecimento

Posigao " Ventiagio

Posiao e”. Friolquente

Posigao . Fio normal

Posigio ‘g". Fio maximo

Posigdo " Desligado

NOTA: Quando & alavarnca seletora (1, 2) estd

na posicdo 'c"ou “d", 0 compressor permanece
desligado. Nestas situages a lemperatura do ar

insulado varia desde a temperatura ambiente,
4 pOSigé0 da alavanca posicionadora
(®,1), até aquecido,

Ajuste do botdo do ventilador (3)

5 funciona com o condicionador ligado.
Néo existe posigéo de desiigado.

Posigao T". Fluxo minimo de ar.

Posigao I Fluxo de ar a baixa velocidade.
Posiio ", Fluxo de ar a média velocidads
Posigo IV, Fuxo de ar a ala velocidade.

Condiges especificas do fluxo de ar
Desligado (2, A)
+ Oventiador no funciona,

* Fluxo natural de ar, com o veiculo em mo-
vimento, pelos difusores do painel de ins-
trumentos, 3 lemperatura de acordo com a
Posigao da alavanca de temperalura.

Frio méximo (@, B)

+ Condigao indicada para dias de muto calor &
umidade,

* Fluxo de ar bastante resfriado pelos difusores
cenirais e lterais do painel.

+ Fechando-seos dilusores centrais ocore mai-
or fluxo pelas laterais @ vice-versa,

+ Adlavanca de temperatura deve estar na po-
sigao nferior,

Frio normal (®, C)
+ Condigéo indicada na maioria dos casos,

* Fluxo de ar resfriado pelos difusores centrais
e laterais do painel,

+ Fechando-seos diusores centrais ocorre mai-
or fluxo pelos laterais  vice-versa,

+ Adlavanca de temperatura deve estar na po-
sicao inferor,

Friolquente (®, 0)
+ Condigao indicada para temperaturas ambi-
enles moderadas.
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[image: image45.jpg]+ Fiuxo de ar aquecido para  regio dos pés &
o 31 resiiadd pelos lusaes 6o panel, -
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+ Adlavenca de temperatura deve estar na po-
sigao intermediaria.

Ventiago (®, €)

+ Condigo indicada para temperaturas ambi-
enes amenas, quando nao ha necessidade
de refigeragao do a.

+ Fluxo de ar pelos difusores do painel, & tem-
peralura de acordo com a posigao da ala-
vanca de temperalura.

+ Fechando-se 0s dfusores centrais, ocorre
maior fluxo pelas laterais, € vice-versa.

Aquecimento (®, F)

+ Condicao indicada para temperaturas ambi-
entes fias.

+ Fluxo de ar para o péra-brisa e para a regiao
dos pés, com uma pequena parte para os
difusores laterais de desembagamento.

+ A alavanca de lemperalura Geve estarna ex-
tremidade Superior ou proximo dela.

Desembagamento (®, G)

+ Condigao indicada para desembagamento do
péa-biisae das anelas ateras,na regiao dos
espelhos relrovisores extemos

+ A alavanca de temperalura deve esar na
osigao Superior pra desembagamerio mas

apico.

Acionamento

1. Gire o botao do ventlador para a posigio
cortespondente a0 fluxo desejado.

2. Movaas dlavancas seleloras de temperatura
e a posao cotesponderie @ condigao
desejaca.

3. Ajste os diusores para a diregdo desejada
do fuxo de ar

Desembacador do vidro traseiro

6 funciona com a gnigo ligad.

‘Aluz indicadora no bot2o indica que o dese-

bagador esta uncionando.

Desigarse aulomalicamente depois de 103 15
minulos, devendo ser ligado novamente, se ne-
cessari.

+ Acionamento. Levante o botao (® seta).
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Regulagem da posicao Fechadura convencional vareta de sustentacdo (2), puxando-a junfoa

Protegdo fotak puxe 3 borda anterior para b
Profegao ateal puxe 3 borda anteror para bar
%0, desencaixe o lado (®, sela) proximo a0
espelho retrovisor ntemo e gire o para-sol para
olado da porta

Luzes de litura

Cada foco da uz - dois na parte danteira e dois
na pare raseira o compariimento de passager.
105 - é acionada peo seu propriointerruptor (2,
Sela) préximo & lampada.

Porta-luvas

Abertura. Aperle as leclas laterais uma conraa
ouira ® ¢, 30 mesmo tempo, puxe a tampa.
Fechamento. Feche a tampa.

luminagao, Ocorre a0 abri-se a tampa, estan-
0.0 botgo das uzes acionado,

Portz-malas

A capacidade do porta-malas é de 510 lios.

Abertura, Destrave 2 fechadura com a chave &
evane a tampa aié o final o seu curso.

Fechamento, Feche a tampa.
Fechadura elétrica

6 funciona com a ignigdo ligada.

0 destravamento pode e felo também com a
chave.

Abertura. Aperte o botao (@, seta) sob o paiel,
dolado esquerdo, para destiavar a tampa.
Fechamento. Feche a tampa.

Capuz do motor

Abertura

1. S0b 0 painel de instrumentos, junto 4 porta
esquerda, puxe a alavanca deé comando da
trava do capuz (®, A), alé ocorrer 0 desira-
vamento.

Pure com o dedo 2 gara de Segura
localizada na parte inferor do capuz (®,

ele, levante-a e infroduza sua extremidade
o orificio do capuz (1)

Fechamento

1. Reire do orficio do capuz a extremidade da
vareta de sustentagao e prenda-a no seu
relenor

2. Abaixe 0 capuz e, antes de encosto, solte-
0 para que e trave com 0 proprio peso.

3. Tente ergué-lo, para certfcar-se de seu tra-
vamento,
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A0 DIRIGIR O VEICULO
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Antes de entrar no veiculo

1. Verifique se as janelas, espelhos e luzes
sinalzadoras estao lmpos.

2. Examine visualmente 05 pneus quanto a en-
chimento e quanto a danos.

3. Veriique senaoha vazamento de algu fido,

4. Verique se a drea atrés do veiculo estd
desimpedida, no caso de precisar movimen
o para s,

Antes de movimentar o veiculo

1. Feche e trave todas as poras

2. Ajuste o banco e o encosto de cabega

3. Ajuste 05 espelhos etrovsores.

4

Gologue o cito de sequrana e exia que
seus acomgarhantes també o fagam

5. Verfique se todas as luzes indcadoras que
funcionam 50 com o Sistema elético liado
se acendem ao colocara chave de partda no
2 esiigo

6. (Caira-de-mundancas manua). Certfique-
se de que 2 alavanca-de-mudangas se en-
conire em ponio-morio.
(Caixa-de-mudangas automética). Certii-
que-se de que a alavanca seletora de mar-
chas estefa na posicao P

7. Dé aparida e veriique o funcionamento dos
instrumenos.

8. Livere oeio de estacionamento.

Recomendagdes ao estacionar o veiculo

1. Aplique o freo de estacionamento.

2. Sem acelerar o motor, desligue-o e etire 2
chave.

3. Trave adirecdo girando o volante até ouviro
uido de travamento.

4. Vire  diego no sentdo da uia se estacio-
nar em ruas de deciive acentuado, fazendo
com que a pare anterior o pneu fiue volla-
da para a calada. Se estacionar em rua de
aclive, v a diregao no sentido contdrio &
daguia, 10, de modo que a pare posterior

o preu fique voliada para a calgada.

5. (Caixa-de-mudangas manual). Cologue a
alavanca-de-mudangas em ponto-moro.
(Caira-de-mudangas automética). Coloque
a alavanca selelora em P

6. Feche todas as poras, vidros e defletores de.
ventiagdo.

Cuidados durante as primeiras
centenas de quilom

Para maior desempenho e funcionamento eco-
nomico durante toda a vida Gt do seu veiculo,
proceda da seguinte maneira:

* Nos prmeios 300 quibmetosnaodia pr-
longadamente a velocidade constante muito
baixa 0u muto ala

+ Use amenor marcha a0 colocar o veiculo em
movimentoounas subidas, paraeviarrancos
o molor.

+ Use ser
velocida

re & marcha adequada ao manter
constante.
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fante as paridas.

+ Mantenha a pressio dos preus de acordo
‘com a carga do veioulo, conforme instrugoes
indicadas na Segao 7, sob “Rodas e prieus™

*+ Verifaue o ivel do 6leo do motor e da caira-
de-mudangas com malor requéncia.

Cuidados ao dirigir
Gases de escapamento

+ Néo ponha o motor a funcionar em dreas
fechadas por tempo maior que o necesséro
para mangbrar o velculo,pois dentre 0s gases
impelicos pelo moto, existe o mondxido e
cﬁrhnnu; ‘que embora incolor e inodoro & mor-
tifero.

Com ovefculo parado & 0 motor em funciona-
mento, feche os vidos ¢ ligue o ventiador na
méxima velocidade, e for necessario perma-
necerno veiculo ou se atampa do porta-malas
tiver de ser mantida aberta.

+ Havendo a suspeita de entrada de gases de
escapamento no compartimento d passa-
geiros, dirja somente com as aneles abertas e,
assim que possivel, verfique as condigoes do
sislema de escapamento, assoaloe armogara

Motor

+ Quando o percursoa ser percorrido for peque-
0, 3quega antes o Motor até o ponteid do
indiador de temperatura atingir a marca de
femperatura nomal de funcionamento. Estas
precaugges evtan a iliczo do 0o I

riicante e  fomagao de depdsitos de gome,
que prejudicam a lubrficagao e reduzem &
vida it do motor.

+ Nunca dira com o mator desligado. Vaios
dispositivos - como o servo-feio — Nao a-
tuardo, comprometendio Seriamente a segu-
fanga.

* Néo deixe 0 veiculo sozinho por muito tempo
com 0 motor ligado. No caso de superaque-
cimento do motor vocé o serd alertado pelo

indicador de temperatura, para tomar s po-
vidéncias necesséras

Bateria e motor-de-partida

Emtrinsiocongestionadodesiigue, se possivel,
0s disposifvos que consomen miita carga da
bateri: aquecedor, condicionador de ar, aces-
sorios etc.

+ Ao dar partida a0 motor em tempo fio pise no
dal da embreagem para eiminar a resis-
ercia feecds pels canadomucangas .
assim, alivar o molor-de-parida e 2 bafera
+ Nunca dé pertda ao motor por mais de 10
sequndos iminterruptamente. Espere 5 sequn-
dos para dar uma nova parida e ndo nsista
560 Molornao Pegar apos agumas entatvas.

Diregao hidréulica

+ Guidado com o retomo do volante da diregio
4 posiao normal, apds as curvas, 0 qual
mais énlo que o da diregao convencional
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+ Nio use o pedal da embreagem como des-
canso de pe.Isto poderd causar seu desgaste
prematuro,

+ Néo pise no pedal da embreagem enquanto
esiivr acelerando, especiaimente nas subi-
das. Isto implicaré em sérios danos & em-
breagem e & caixa-de-mudangas

Freios.

+ Mantenha o espago do curso do pedal vre de
qualquer objeo que possa impedir seu mo-
vimento

* Evitefreadas violentas o primeiros 300 qui-
6metros apds uma troca de pastihas.

0 dirja com o motor desigado. O senvo-
aluard, sendo necessao muio ma-

{or pressio para acon-o.

*+ Tesle o funcionamento do feio logo o inicio
de cada viagem, especialmente apds uma
avagem dovelculo

+ Apos alravessar lugares lagados aplique os
freios suavemente, para verlicar se diminuiu
sua eficéncia por estarem molhados. Emczso
posiivo, apliue levemente os freios, manten-
do uma velocidade de seguranca, com bas-
tante espaco ivre a frent, atrés e dos lados,
até que eies retomem ao normal,

+ Em decives longos e acentuados desca com
0 veiculo engrenado em marcha reduzida &
use 0s freios esporadicamente, para eviar
que s aquecam demasiadamente e diminua
sua efiGéncia de frenagem.

+ Nunca aplique ofreio de estacionamento com
o veicuio em movimento. Isto poderd causar o
rodopiodoveiculoe conseqiintes danos pes-
soas

Caixa-de-mudangas

+ Ao reduai a velocidade do veiculo, reduza a
marcha para aquela imediatamente inferor.

+ Ao mudar de marcha, pise 1o pedal da em-
Dreagen alé o fim do seu curso. Iso evitara
danos a caixa-de-mudangas e & propia em-

breagem e eliminard as difuldades de en-
grenamento.

Pneus

+ Se for necessério passar por obstaculo ou
desnivel abrupto de terreno, faga0 lenta
perpendicuiarmente a eles. Os impacios dos
pneus conla esses tipos de abstaculos po-
dem causaries danos mpercepias, mas
com polencialde provocar acidentes fulios a
alas velocidades.

+ Aoestacionar, ndoencoste as rodasnas uias
e maneia que deforme os pnews.

+ Para evitar demapagens, ndo dija com pneus

slos; manienha-0s & press3o corteta @ re-
uza a velocidade quando o solo estiver mo-
hado.

+ Mantenha sempre 0s pneus 3 pressao correta
(veja as especificagoes na Secao 7, 50b ‘Ro-
das e pneus", pos esle & o falor mais impor-
tanle no_cuidado a eles dispensado, para
evitar desgaste premaluro, decorrente dé su-
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Tragao de reboque

Ao saif em subidas com velculo que estefa tra-
Gonando rebogue, acalere até  rlaao corres-
pondente a0 maior orque e sote lertamente o
pedal da embreagem, mantendo a mesma rota-
30 do molor.

Veja os valores de torque méximo na Segao 7,
0 Vol

Como economizar combustivel

+ Molor reguiado. Mantenha o moor semy
regulado com o ‘Plano de Manutengao Pre-
ventiva’.

* Rotagdo do motor. Manlerha a rotagéo do
molor denro da faixa de maior lorqus (veja
especicagdes na Sego 7, 50b ‘Holor).

* Velocidade uniforne e marchas adequadas:
- Conduza o veiculo, sempre que possivel, a
velocidades constantes, eviando freadas ou

armancadas sibitas. O ideal & conduzHo em
tomo de 80 Kmih, na dlima marcha,

~ Nao acelere desnecessariamente 0 motor
quando estiver parado, ou para aquecé-o,
antes de desligé-o.

— Em transito congestionado, evite o quanto
possivel parar & movimentar o veiculo cons-
{antemente, procurando antever as condigdes
de irénsilo  frene.

~ A altas velocidades, condigéo em que o
‘consumo é maior, aliv, pOr POUCO Gue Sefa,
a pressdo do pedaldo acelerador.sto propor-
ciona economia de combustivel, sem perda
considerével de velocidade.

~Figue atento a0 econdmelro (se disponivel),
‘mantendo o ponteiro deniro da faxa verde.

~ Néo “eslique’ as marchas intermedidrias,
nem s troque antes do tempo.

Carga Normal, Evite carregar peso desne-
cessario. Nao ‘amazene” obetos no interor
do poria-malas e de preferéncia nao use ba-

gageiro, pneus maiores e(c. poissto, aém de
‘aumentar o peso do velculd, exige maior es-
forgodomotor com conseqente aumento de
consumo.

Pressio correta dos preus. Aumente a pres-
530 dos pneus quando o velculo fo traegar
cartegado ou 1o caso de longos percursos a
alas Velocidades, manidas por mais de uma
hora, de acordo com a tabela da etiquela
localzada na coluna da porta dianteia es-
querda
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Em caso de emergéncia

1. Estacione o velculo junto a calgada, do lado
dieio, ou no acostamento . apique o freio
de estacionamento e deslige o molor.

2. Ligue osinalizador de adverténcia (®, seta)

3. Relire o rdngulo de sequranga do pora-ma-
Ias & cologue-0.a uma disténcia conveniente
atas do veiculo.

4. Veriique a causa 6o problema.

ATENGAO! Por ser o seu veiculo equipado com
gnicé0 eletronica, se o problema for na parte
elética, tome 05 cuidados quarto a sequranca
ingadgsna Segdo 6 sob Servos iz pare
elética’

5. Proceda ao reparo, se possivel, ou consulte
ura Concessionaria Cheviolel

6. Apos o reparo, desiigue a sinalizacao de
adverténcia antes de Sair novamente com o
velculo

IMPORTANTE! Em veiculos equipados com
“EF/'se aluz indicadora de falha deste sistema
e acender, 3o fente nenhum dos procedimen-
tos agquiindicados, Procure imediatamente uma
Concessionaria Chevrolet

Em caso de incéndio

ATENGAO: A manutencéo do extintor de in-
céndio'é de responsabildade do proprietério,
devendo ser executado impreteriveiments nos
infervalos especifcados pelo fabricante € con-
forme suas insinigdes impressas no extinor.

Para uiizar o extintor de incéndio

1. Pare 0 veiculo e desligue o motor imediata-
mente

2. Desabotoe a capa do extitor, que se encon-
ra no assoalho, abaixo do banco do mo-
torista, ot a presiha (@, seta) & emova-.

3. Adione 0 extintor conforme instrugdes do fa-
bicante impressas no praprio extntor.

Avaria no motor-de-partida
Se necessiio, pode-se dar partida a0 molor
sem aurio do molor-de-partda, desde que 3
bateria nao esteja descarregada. Neste caso, o
veiculo devera ser sempre empurrado, nunca
rebocado.

Proceda do seguinte modo:

1. Desligue todos o dispositivos elétrcos que
néo necessitem ficar igados.

2. Ligue a ignigdo, pressione o pedal da e
breagem e engrene a 2° ou 3* marcha.

3. Mantenha o pedal da embreagem pressi-
nado enquanto 0 veiculo for empurtado &
solteo lentamente 20 aingir 10 2 15 K/

4. Assimque omotorentrar emfuncionamers
pise No pedal da embreage e contrle
acelerador, para 0 motor ndo “morrer”

Perda de carga da bateria

Sealuz indicadora de carga da bateria se ace
der com o molor em funcionamento, faga o
ginte
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2. Verifique o estado e a tensao da correia do
altemador e ajuste-a ou substiuara confor-
me as instrugdes indicadas na Sesdo 6, Sob
“Altemador”

3. Estando normal a tenso e voltando a [uz &

acender-se, procure uma Concessionaria
Chevrolet

Partida com a bateria descarregada
Para dar partida no motor com a bateria descar-

regada, use uma bateria auxiiar de 12 volis &
‘awlsos.

Cuidados durante a operagéo

* Use Gouos de soquanca. N use s
relogi,elc.etenha cudadoao usarferramen.
las para desigar os cabas.

+ Estando a bateria auxiliar instalada em outro
veiculo, no deixe os veiculos encostarem um
0 oulro.

~ Evie que Naja chamas ou falscas proximo a
Batera, pois la expele gases explosis

+ No deixe os residuos da bateria alngi-he a
fele supericis ptads ouroups Seain
Ine 03 olhos,lave-os imediatamente com agua
‘e abundancia (ou corrente) e procure SoGor-
0 médico urgente.

+ Nao deixe que os teminais de um cabo en-

costem nos terminais do oulo.

Para efetuar a partida com a bateria auxliar,

proceda do seguinte mado:

1. Aplique o freio de estacionamento.

2. (Caixa-de-mudangas manual). Cologue a
alavanca de mudancas em ponlo-morto,
(Caixa-de-mudangas automéica). Coloque
a alavanca selelora em "

3. Desiigue todos os disposiivos eléticos que
0 necessitem fica igados.

4. Ligue 0s conectores da seguinte maneira @
++om + (pdlo positvode bateria auxiiarcom

pdlo posiovo da bateria descarregada).

= com massa: (o610 negaiivo da batera
auxiliar com um ponto de massa do veiculo
distante 30 c da bateria e de pecas mé-
veis efou quentes)

5. Dé partida ao motor.

Superaquecimento do motor

e a luz indicadora de temperatura se acender

ou se o ponteio do indicador de temperalura

aproximar-se da area vermeha da escala, faga

a'sequite

1. Tome as providénias indicadas o inicio
desta Secao, sob “Em caso de emergériia”.

2. Verfiue o vl de dgus, que de st
entre as marcas “MAX "e MiN."gravadasno
tanque de expansao ®. Se o nivel estver
baixo, complete-o conforme as instrugoes
indicadas nia Secao$, sob “Sistema de arte-
Fecimento do motor’

3. Estando o nivel nomal e o motor vier a
superaquecer depois G0 abastecimento, pro-
cure ura Concessiondria Chevolet.

403





[image: image56.jpg]A0
==

="

Baixa pressao de 6leo do motor

Nocaso de aluzindicadora de presséo do motor

se acender com este em funcionamento, pro-

ceda do seguinte modo:

1. Tome as providéncias elacionadas no inicio
desta Segao, sob ‘£m caso de emergéncia’

2. Verifique onivel dodleo, 52 10 minutos apds
desligar o motor, € complete-0, se neces-
sério, conforme s instrugdes indicadas na
Seqdo, sob ‘Motor”

3. Eslando o nivel nomal e 0 molor vier a

Superaquecer depois do abastecimento pro-
cure uma Concessionéria Chevrolet

Nivel baixo do fluido de freio

Se a luz ndicadora do freio de estacionamento

se acender com este desapicado, proceda do

seguinte modo;

1. Tome s providéncias indicadas nesta Se-
540,500 ‘Em caso de emergéncia’

2. Verifiue o iveldo fuido de freio, aue deve

estar entre as marcas ‘MAX." e ‘MIN." gra-
vadas 1o resenvatirio do clindro-mesire do
freio @, e abastecase necesséno orforme as
nstugdes ndicadas 2 Sec306, 500 e

3. Estando nomal 0 nivel e a luz torando a
acender-se 1090 apds o abastecimento, po-
cure uma Concessiondria Chevrolel.

Fusiveis
Substituigao

Un fusivel queimado & visualmente ideniicado
peloseu flamento ter parico (2, eta).

U fusivel s6 deve ser trocado apds descobertaa
causa de Sua queima — Sobfecarge, cUto-Grauto
elc.—e por outro origial, de gual capacidade.
Para efetuar sua substiuigao:

1. Relie a tampa ® e depois o fusivel com
audio do grampo péstico.

2. Coloque o novo fusivel no seu aiojamento.

3. Recoloque a tampa pressionando-a até que
encane.

Os fusiveis acham-se disposios ra caixa de
fusiveis devidamente numerados @, para fa-
citar sua identficagao. Na Segdo 7, sob “Fu-
siveis’, ha uma tabela em que se indicam a
fungao e a capacidade de cada um.

Farois
Regulagem

Somente em caso de emergéncia principaimen-
te na estrada) pode-se proceder & regulagem
desciila 3 segu, a bem da sequranga

Para uma requlagem precisa, deve-se recorrer
auma Concessionria Chevrolel

frequagem dosfechos & fetuadscaforme o
tipo do farol. Os ardis do tpo 2" o regulados
por paralusos acessiveis pelo ado extemo (®,
Seta) e pelo lado intero (6, sea),

Qualquer que seja o tipo de farol, existe um

pareuso de requagem especcopara o auste
orizontal e oulro para o ajuste vertical.
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A 20na de malor intensidade de luz deve ser
projetada o chao, a uns 10 m 4 frente do
veiculo, no centro do acostamento.

Asjustagem dos fachos do farol & feita como se:
segue

1. Tome as providéncias indicadas no inicio
desia Segao, sob ‘Em caso de emergéncia”

2. Cologue o veiculo bem paralelo 4 estrada,
num frecho reto e plano.

3. Ligue o farol baixo,
Levante o capuz do motor

5. Com um pano, cubra o farol 0posto a0 que
Vai serfeguiaco

6. Proceda a requiagem
* Regulagen ercal Apre oparafisoor

respondente, para aprosimar o f0c0, ou
sole-0,para dtancia o

+ Reguiagem horizontal. Aperte o parafuso
correspondente com uma chave Philps pa-
a aproximar ofoco dofarol que esté Sendo
ajustado 4o foco 4o farol Oposto, e de-
Saperte-o para afasta-o.
7. Aluz alta do farol fca automaticamente re-
quizda com a regulagem da luz baia.

Substituigao da lampada
1. Levante o capuz do motor.

2. Por trés do farol, empurte para 0 lado a
presiiha, pela sua parte ceniral (seta), e etre
a cobertura de plastico

3. Desencaixe 0 soquete da [ampada puxando-
o

4. Pressione a presiha e pure-a do seu alo-
jamento.

Retire  lampada de seu alojamento

6. Cologue a nova ampada em seu alojamento
encaixando-a de modo que o pino do meio
da sua base fique para cima

7. Pressione a presiha em seu alojamento
8. Coloque o soquete de pidsiico.

8. Cobogue a coberura de plstco ¢ pure &
presiha de volta.

Farol-de-neblina
Regulagem vertical dos fachos

‘Somente em caso de emergénia (principaimen-
te na estrada) pode-se proceder 4 reguiagem
descrita a segLir,  bem da seguranca.

Para uma regulagem precsa, deve-se recorer
a uma Concessionéria ChevioeL

Efetue a regulagem procedendo do sequinte
modo:

Gire 0 botao locaiizado ao lado da tampa pro-
telora da lampada:

+ sentido horério para aproximar o foco.
*+ sentido anti-horario para distanciar o foco.
Substituigao da lampada

1. Remova a tampa protetora da lampada g+
rando-a no senfido ant-hordro ©.
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2. Pressione a presiiha e lbere o conjunto da
1ampada.

3. Remova 3 lampada do seu alcjamento &
desconecle 0o ®.

4. Aoinslalar a nova lampada, cerique-se do
Seu corteto posicionamento no alojamento.

Farol-de-milha
Regulagem do facho

‘Somente em caso de emergéncia (principaimen-
{e na esirada) pode-se pioceder 2 reguiagem
descita a sequir, a bem da sequranga.
Para uma reguiagem precsa, deve-se recorrer
auma Concessiondria Chevrolel
Faga esta regulagem do seguinte modo:

o fogulagem dos fards,com o fad o
figado, i} 0 foco do faro-de-milhaparaa faixa
central do foco do farol alto.

A reguiagem é efetuada por meio de parafusos
Sistos 1o ©. a saber:

+ Parafuso *1", para regulagem horizontal do
facho.
+ Parafuso 2", para regulagem vertical o fa-

cho.
Atente para s dierentes posiodes dos pars-

fusos de reguiagem observadas entre ofarolde-
miha dotipo"a" (®, A) € 0 do ipo " (®, B)
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1. Com uma chave-de-fenda, Softe a cobertura
de piastico~ farokde-milha ipo " (@, A) ou
empurte para olado a presiihacentral e retre
a cobertura de pidstco - farol-de-miha tipo
(®.8)

Pressione a presiia e puxe-a do seu alo-
jamento.

Relre a lampada de seu alojamento.
Coloqueanovalampada em seu alojamento.
Pressione a presiha em seu alojamento
Coloque a cobertura de pidstico (ipo &) ou
cologue & cobertura de pidsico e puxe a
presiia de vola (ipo ).

Faroletes

Substituigéo da limpada 2
1. Abra 0 capuz do motor.

2. Por tés do farol, empure a presiha para o
Tado pela sua prte celra et a cobert-
1a de plsico.

3. Relire 0 soquele de plastico puxando-o fir-
memente.

4. Empurre € gire no sertido ant-hordro o su-
porte de retengao e etie-0

5. Empurre a lmpada (seta) ¢ gre-a de forma
ue oo ressalos de sus base fguem ra

reqdo dos rasgos do seu suporte (no su-

porte de elencao) e etie-a

6. Coloque a nova [ampada de forma que os
ressallos de sua base encaxem nos rasgos
de seu suporte, empurre-a e gire-a

7. Recoloque o conjunto no seu alojamento,

Sinalizador de dirego dianteiro

Substituigao da lampada &

1. Levante 0 capuz do motor.

2. Por dentro do compartimento do molor, re-
mova 0 soquete com a lampadaa sertrocada
gifando-0 & puxando-o,

3. Retirealampada dosoquete pressionando-a
contra el € grando-a 20 mesmo tempo; a
sequir, pure-3

4. Coloque a nova lampada encairando-a no
Soquele e, a segu, préssionando-a conta
ele grando-a a0 mesmo empo.

5. Recoloque 0 soquete encaixando-o & giran-
do.

Luz dalicenca

Substituigao da limpada

1. Remova o conjunto da lémpada sotando os
parafusos

2. Gite 0 soquete e relte-0 da carcaga junta-
mente com a lampad.

3. Pressione a lampada para baixo, gre-a no
Senido ant-horario e puxe-a

4 Cogue @ nova fimpada de orna que o3
essallos de sua base encaixem nos rasq0s
do soquete, pressione-a e gire-a no senlido
horério.

5. Recoloque 0 soquele na carcaga encairan-
do-0e grando-0.

6. Recoloque 0 conjunto em Seu aloamento &
aperte os paralusos de fxagdo.
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[image: image61.jpg]Lantemalluz e freio, luz da marcha-a-ré
&sinalizadores de diregao traseiros
Aslampadas estao dispostas do seguinte modo @:
‘Sializador de diegaoladverténcia (1), freo e
lantema (2) e marcha-4-é (3).

‘Substituigao das lampadas

Para substiir qualouer das lampadas:

1. Abra o porta-malas e, por dentro, descubra
as13mpadas retirando o revestimento.

2. Pressione, por dentro, a lingiieta de retenao
(@, seta) do suporte das lampadas & remova
 conjunlo puxando-0 para fora.

3. Pressione a lampada para baixo, gite-a no
sentido anfi-horério € pure-a.

4. Cologue a nova lampada de forma que o5
ressaltos de sua base encaixem nos rasgos
do suporte, pressione-a e gire-a.

5. Coloque 0 suporte das ampadas em seu
iR bt
sima alampada e depois pressionando-o ate
ouvir o ruido caracteristico de encaixe.

Tluminagéo do compartimento
dos passageiros
Substituigao da lampada &

1. Relre  lente de pastico de seu alvjamento,
com auxilio de uma chave-de-fenda.

2. Reire a limpada puxando-a pelo bulbo.
3. Recoloque a nova lampada e a lente

Luzes de leitura
Substituigao da lampada ®
1. Relite 0 cojunto do seu alojamento.

Relire 0 conjunto da lampada girando e pi-
380 0 Soquele.

2
3. Relie a lampada do soquete puxando-a e
cologue a nova ampada.
4
5

Encaixe o soquete no seu aojamento e gre-.
Recoloque o conjunto.

Luz do porta-malas.

‘Substituigao da lampada

1. Retire o conjunto da lampada do seu alo-
jamertocomo audode uma chave defenda

2. Remova a lampada pressionando-a contra
um dos teminais, puxando-a

3. Cologue a nova lampada
4. Encaixe o conjunto em seu alojamento
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[image: image62.jpg]Luz do portarluvas
‘Substituicao da lampada

Vejaasintrues indcadas sob “Substuiggoda
Jampada da uz do porta-malas”

Hluminagao do motor

Substituigao da lampada

1. Retie alampada pressionando-a para baixo
€ girando-a a0 mesmo 1empo e, 3 seguir,
puxando-a

2. Cologue 3 nova lampada encaixando-a no
seu alojamento . a sequir. pressionando-a
conlra ele & Girando-a ao Mmesmo tempo.

Pneus.

Cuidados a0 substituir pneus

+ Nao figue debaixo do veiculo enquanto ele
estiver sobe 0 macaco

+ Durante a subsliticao do pneu, néo deixe 0
motor ligado, nem dé partida.

+ Use 0 macaco somente para substiur odas.

Substituigao
Para subsiu o pneu, faga o seguinte:

1
2

Tome as providéncias indicadas no inicig
desia Segao, sob ‘£ caso de emergencia’
(Caixa-de-mudangas manual. Engrene a
maicha-ae.

(Caixa-de-mudangas aulomatica. Cologue
a alavanca seletora em P

Abra a tampa do porta-malas ¢ levante o
carpete

Relie 0 estojo de ferramentas encaixado
sobre a roda-de-eserva, 10 qual sé encon-
ram: macaco, chave-de-rodas e chave-de-
fenda ®

Reltearoda-de-reserva sollando comamao
aporca central de fxagao (0, Seta)

Trave com um calgo de madeia a foda die-
gonaimente oposta a que va ser substtida
Rodas de aluminio. Remova as coberturas
de cada parafuso com o auilo da chave-de-
fenda.

Rodasde ago. Reire acalotapara e acesso
a0s parafusos da oda com o ausiio da cha-
ve-de-fenda introduzida no orificio a-
propriado em sua perifera

8. Comachave-de-fenda, aftouxe os parafusos
112 1 ol o os remova.

9. Desencaixe aalavanca do macaco purando-
3 para las 2.

10. Aplique 0 macaco colocando sua garra jun-
10 4 marca de referénca mais proxima de
foda a ser substiuida @, de modo que a
gatradomacaco (@, seta), envolvaa lamina
Vertical & encaire-0 no rebaro da lamina.

IMPORTANTE Nos modelos equipados
com solira plsiica, anles de instalar 0
macaco deverd ser removida & lampa do
‘aplique a fim de se ter acesso & marca de
Ieerénca. Para desencairar a amp, er-
pure-a para baio, para , encaixe
primeramente a pare posteror ¢ 3 segur
bressione-a para cima no alojamenlo.
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11.Levante o veiculo 2.2 3 om do chdo girando
‘2 manivela suavemente.

12.Remova os parafusos e refre a roda.

13.Instale a roda-de-reseva e aperte os pa-
rafusos parcial e altemadamente.

14. Abaite o veiculo e rlite 0 macaco.

15.Complete 0 aperto dos parafusos em se-
quencia alternada — em X",

16, Guarde, naseqiéncia, roda, macaco, chave-

+ (Veiculos com caira-de-mudangas automéii-
ca). 86 podem ser rebocados 3 velocidade
inferior a 45 Kmih e se a ditancia a ser
percortida for inferior a 50 quiomelros

Cuidados durante a operagao

+ Evite movimentos violentos do veiculo

+ Esleja atento para acionar o freio com meior

forga, pos, com o molor desigado, o servo-
rei0 30 afuara

de-rodas o anguo « Fctetodes 3 s o o loras
. paraevir a nlada G gases de escapamento
1 oo Gt oo ban. B S et ot
Procedimento
E,':‘;::gf Teboge.do veiculo 1. Tome a5 providéncias indicadas o nicio

desta Segao sob “Em caso de emergéncia’

2. Prenda 0 cabo de reboque o gancho apro-
priados dianteiro ® ou no lraseio ®.

NOTA: O gancho dianeiro é protegido por
uma o, que deve serabeta para
ix0.

+ Devem ser usados, de preferéncia, os ser-
vigos de guinchos.

* Ao ser efetuado o rebogue por outro veiculo,
devem ser usados cabos rigidos (cambao).
nunca fexives

3

Gire a chave no contato até 0 segundo es
tagio para destravar a direcao e permilr o
funcionamento das luzes do freio, buzina e
impador de péra-bisa.
(Caixa-de-mudangas manual). Coloque a
alavanca de mudancas em ponto-morto.
(Caixa-de-mudangas automalica). Cologue
3 alavanca seletora de mudangas em "N'
Libere o feio de estacionamento e proceda
a0 rebogue.
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CUDADOS COM A APARENCIA





[image: image65.jpg]Cuidados reguiares conlrbuem para manter a
aparénca do veiculo, S0 também u pré-re-
quisto para alendimento em garantia de redia-

es sobre 0 acabamentos inermo e extemo
& pinlura. As recomendacbes a seguir servem
para preveni danos resulantes das influéncias
domeio-ambiente as quais o veiculo esta sujeito.

Limpeza externa

Amelhor maneia para reservar a aparéncia do
seu veiclo & manlé-o Impo ataves de e
auenles avagens.

Lavagem

+ Néo deve ser feia diretamente sob 0 50,

+ Primeiramente, recolha a antena e afaste 05
limpadores do para-biisa

+ Em seguida, jogue dgua em abundancia em
loda cartogaria para femover a poeia

+ Nao aplique jatos d'agua diretamente no ra-
diador, para nao deformar a coiméia e, con-

seqientemente, provocar perda de eficéncia
Gosislema. A limpeza deve ser feia apenas.
com jalos de ar.

+ Aplque se quiser, 52650 U xampu neutro na
érea  ser lavada e, Utizando esponja ou pano
‘macio, impe-a enquanio enxégua. Remova a
pelcuade'sabao ou xampu antes que seque.

*+ Use esponja ou pano diferente para limpeza
dos vidros para eviar que fiquem oleascs.

+ Limpe o perfl da borracha das palnetas dos
impadores com sabao neuiro e bastante agua.

+ Eventuais manchas de deo e asfalo ou de
{intas de sinalizacao de ruas podem ser re-
movidas com querosene. No s recomenda a
lavagem total da carrogania com este produto.

+ Seque bem o veiculo apds a lavagern,

Aplicagao de cera

Se durante a avagem se observar que a dgua
o se acumula em gotas na pintura, o veiculo
poders ser encerado apds a secagem

De preferéncia, a ceraa ser utiizada deve conter
silcone. Entretanto, pecas de acabamento plds-
1ico, assim como 05 vidros, 1o devem ser tra-
adas com cera, 3 que as suas manchas 530
difcimente removiveis.

Polimento

Sendo s maori dos pldores o massas para
polimento exitentes abrasivas, este servi
Ve ser executado por postos de prestagdo de
servigos especiaizados.

Limpezainterna

Mitos agentes de limpeza podem ser vene-
nosos ou inflamaveis, @ seu uso improprio pode
‘causar danos pessoais ou ao veiculo. Portanto,
quando for limpar os itens de acabamento do
veicul, 1o use salventes voltes, tais como
acelon, thinner ou materias de mpezz, como
branqueadores, agua-de-avadeira ou agenles
edutores
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[image: image66.jpg]Nunca use gasoina para qualguer proposio de
fimpeza. Eimportante observar que as manchas
deven ser removidas o mais répido possivl,
antes que se tomem permanentes.

Carpetes e estofamentos

Obténse uma boa mpeza empregando-se as-
piragor de po oy escova pera 10Upa.

+ No caso de pequenas manchas ou suiefa
leve, passé Uma escova ou esporja ume-
decida com dgua e sabao-de-coco.

« Para manchas de gordura, de graxa ou deo,
reffe 0 excesso usando Uma fta adesiva. De:
pois, passe um pano umedecido em benzina

+ Nunca exagere na quantidad dolliquido para
Impeza, s ol pode penetr 10 e
mento, o que & prejlcicl

« Para lmpeza de esiofamento de couro use
‘somente dgua e sabao neutro. Nao use sol-
ventes (thinner, lcool, benzina e)cf ou abra-
Sos (sapoleo. esponja deago ec), mpa-vni
2 ceras com silcore.

Painéis das portas, pegas pldsticas e pecas
revestidas com vinil

+ Limpe-as somente com pano dmido e enxu:
que-as a sequircom pano seco. Em caso de
Recessidade dé impeza de gorduras ou Jeo,
que eventualmente tenham manchado as pe:
as, limpe-as com pao umedecido em sabao
euirodissolvdo em agua e  seguirenxugue-
a5 COm pano seco.

Interruptores do consolo

+ Nunca aplique produtos de Impeza na regiao
dos interruplores. A impeza Geve ser feita
utiizando-se aspirador e pano Umido;

Cintos de seguranca

+ Conserve-os afastados de objtos de cantos
Vivos ou cortantes,

« Examine periodicamente 0s cadarcos, as
fivelas ¢ os suportes de ancoragem quanio
aestadoe conservacao. Se esiverem sujos,
fave-os com uma solugao de sabao neuro e
gua morna. Mantenha-0s [mpos ¢ secos

Vidros.

*+ Limpeos feqlentaments o um gano ma
ciofimpo umedecido com agua e 3030 new
110, im de remover a plicula de fumzca de
cigartos, poera e eveniualmente de vagores
provenientes de painéis plasiicos.

« Nunca use produtos de Impeza abrasivos, &
que eles riscam 0s vidros e danificam o5
filamentos do desermbacadordo vicroraseiro
Riscos também padem ser provocados ao
serem removidos ceros tipos de decalcoma-
ias colocadas nos vidros.

Cuidados adicionais

Avarias a pintura e deposigdo de materiais
estranhos

Mesmo avarias provenientes de batidas de pe-
dra e riscos prolundos na pinfura devem ser
reparados o mas cedo possivel pela sua Con
cessionéa Chevrole, 2 que a chapa de metal
qQuando exposta & atmostera, entra num proces:
50 aceleredo de corosao
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[image: image67.jpg]Quando forem notados manchas de Gieo e as-
falo, residuos de ntas de sinalizagao das ues,
pingos de seivas de anvores, elrios de pas-
Saros, agenles quimicos de chaminés de in-
dustras, sal marimo e oulros elemenos esta-
nhos depositados na pintura do veiculo, este
devera ser medatamente lavado para sua fe-
mogo,

Manchas de oleo e asfalo @ esiduos de titas
requerem o uso de querosene (veja Lavagem”
sob ‘Limpeza externa’)

Manutengao da parte inferior do veiculo

A agua salgada e oulros agentes corosvos

odem provocar o aparecimento prematuro de
lenugem ou  deteroragzo de componentes da
parte inferior do veiculo, como linha de freo,
assoalho, partes metalicas em geral, Sistema de.
escapamenlo, suportes, cabos 60 frio de esta-
cionamento etc. Alem disso, terra, lama e sujei-
ra acumuladas em determinados locais, es-
pecialmente em cavidades dos para-lamas, sa0
pontos retentores de umidade.

Os efetos danosos podem, entretanto, sef re-
duzidos mediante lavagem periodica da parte
inferior do veiculo.

Pulverizagio

Nao puveize com dleo a parte inferiordo vecul
0 6o pulerizado darifca os coxins, buchas de
borracha mangueraselc, lém de eteropoquan-
00 veiculo Grcuia e 16g0es poeientas

Parte inferior das portas

As valvulas dreno localizadas na regido inferior
das portas servem para peritr a saida de dgua
proveniente de lavagens ou chuvas. Devem ser
maniidas desobstruidas para eviar a reten¢ao
de agua, que ocasiona fermugem

Antena elétrica

Periodicamente proceda da seguine maneira
para 0 bom funcionamento da aniena:

+ Acione a antena na posicio de funcionamento.

+ Lave a haste telescopica somente com agua
& sabao netro

« Gire cuidadosamente cada secao da haste
telescdpica para faciltar a penetracdo da
agua e & remogao da sujeira acumulada

+ Com uma flanela mpe 0 excesso de dgua
sempre de bao para cim.

ATENGAO! Ndo aplique nenhum fipo de ubri-
cante, pois sua oleosidade senic apenas para
acumilar asjers memanent ¢ com 550 g0
derd haver o ravamento da haste telesodpica.

+ Mantenha a antena recolhida quando estiver
Iavando o veiculo para evitar quebras ou em-
penamento niemno.

+ Nunca sequre a hasle telesodpica quando a
antena esiver sendo acionada.
Compartimento do motor

Nao o lave desnecessariamente. Ales dz la-
vagem, prolefao atemador, oméduloda gnigao
eletrénica e o reservatorio do cilindro-mestre
com plasticos.
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SERVICOS DIE MANUTENCAO






[image: image69.jpg]A correta manutengao e o controle da
poluigao doar

Aconcepeoavangadadoseu veiculo, principal-
mente, 05 sslemas de ameriacao e gnao
reduz,nos gases e escapameno, a quariidade
de Substancias nocivas a5 pessoas e 20 meio-
ambiente, lais como o monoxido de carbono
(CO). hdrocarbonetos (HC), oxidos de nirogé-
nio (NOX) e adeidos.

A correta manutengao, por sua vez, é que ga-
fante a minimizagao destes elementos poluen-
tes na composiga0 dos gases e escagamento

0 uso do elemento do filro de ar obstido
enviquece a mistura, disto resulando o aumento
da emissao de poluentes

Estes exemplos mostram como & manutengio
indevida do seu veiculo pode afetara qualdade
doar.

Contibua também para a diminuigdo da po-
16180 do ar seguindo rigorosamente as insi-
05 60 ‘Plano de Marifencao Preventiva” con-

fiando seu veiculg, dentro ou fora do periodo de.
Garantia, a uma Concessionaria Chevrolet.

Servigos na parte elétrica

Por ser o seu veiculo equipado com ignigio
eletronica, tome os sequintes cuidados, quanto
a sequranga, ao execuiar qualquer senigo:

1. Desligue aignigao e desconecte 0 cabo ne-
gl da baferia. A nao observancia desta
fecomendagdopoderdcousar aodenefaa
(0 perigo ce acidente esla nos seguinles
ponios &bosina de ignigao, velas e ignicao
& ditrbuidor - etas )

2. Nao acione o disrbudor sem 2 tampa

3. Se vocé usa marcapasso, ndo realize traba-
hos com o motor em funcionamento.

Motor

Verificagao e completagao do nivel
dedleo

Verifique o nivel de dleo do carter semanalmen-
te, com o veiculo nivelado e o motor o (anes.

e seu acionamento) ou com 0 molor quente (5
210 minulos apds sua paralisagao).

Complete o ivel se le estiver na marca nferior
gravada na vareta ou abaixo dela, utizando o
Sleo especiicado da mesma marca do existente
o carter.

0! \\gos de bleo especificados sao: SAE 15W40,
SAELOAD0u 2055, classficagan P ou
Proceda da sequinte maneira @:

1. Levante o capuz do motor.

2. Relite a vareta medidora (2], impe-a e ntro-
duza-a novamente 0 tubo

3. Relie-a novamente e verfique o nivel que
ceve estar enlre as marcas gravacas na
extremidade da vareta

4. Se for necessrio abestecer. rtie a tampa
<o bocal de abastecimento () e impe
tampae o bocal,

5. Adicione dleo, sem deixar llrapassar a mar-
ca superior Ga vareta, e recoloque a anpa
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Acapacidade docarter, com ofilro e leo, é de.
425lios

Troque o leo com o motor quente & cada 4 000

Kmou 3 meses, 0que ocorrerpimei, seoveiculo

estver sujito  qualquer desias condigdes:

+ Quando a maioria dos percursos exige 0 Uso
damarcha-enta por ongolempo ou operagao

continua em baixa rotagao freatente (como o

“anda-e-para’ do rélego urbano),

Quando a maioria dos percursos ndo excede

6K (percurso curlo) com 0 molor hdo com-

pltamente aquecido

Operagao fegilente em esiradas de pocira e
area

Operagao freqlente como rebogque de triler
ou carreta

Uiizagao como taxi, veiculo de polica ou
alvidade simia.

Se nerhuma desas condigges ocorer toque
0leo a cada 10 000 Km ou 6 meses, 0 que

ST oeorer smpre com o o gt

aga 0 sequile

1.Por baixo do veiculo, et o bdo do carter
(®, sela),deixe 0000 6o escoar  recolo-
queé 0 bujo.

2. Levante 0 capuz do motor, rete atampa do
bocal de abastecimento e [mpe 3 tampa & 0
bocal.

3. Adicione o dleo de forma que o nivel fique
enlre as marcas existenles ia vereta e re-
coloque a tampa e a vareta,

Filtro de dleo
Troca dofilto de leo

0ffilro de leo deve ser trocado a cada duas
Wocas de ceo 0o molr. Feca0 do seguinle
‘modo:

1. Levante o capuz do motor

2. Remova o filro completo desenroscando-o.
o bloco do moor (&, sefa).

3. Cologue 0 novo filro e aperte-0 bem.

Filtro de ar

Limpeza do elemento

Limpe o elemento do fifro e ar 205 10 000 K

2905 cada troca ou com malor freqiiéncia se o

velculo cosluma ser ulizado em estiadas po-

irnias ulizando ar comprinido pressao ma-
xima de 70 Ibfipo

Proceda do seguinte modo ®:

1. Levante 0 capuz do moor.

2. Relit 0s paralusos da pare central da tam-
9a 4o il (setas nternas).

3. Solte as presias da borda puxando-as &
femova a tampa (setas externas),

4. Faga uma marca qualquer de referéncia so-
bre o elemento e retre-.

5. Aplique o bico de ar no elemento, de dentro
parafora, e uma distancia minima de 10
deslocando-o de cima para baixo, enquanto
gira o elemento.
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[image: image71.jpg]6. Recologue 0 elemento do firo com a marca
de referénc a 180 da poseao inicial &
instale a tampa.

Troca do elemento

Troque osementodofirodearacada 20 000K,

para conticoes normas, e com mao fequénca

'Se 0 veiculo € usado em estradas poerrentas.

Sistema de arrefecimento do motor

Verificagao e completagdo do nivel do

reservaforio

Verfique o niveldo resenvatorio semanaimente

com 6 veiculo ivelado e com 0 motor o, sem

remover a tampa (0, Seta),

‘Complete o nivel se el estver na marca ‘MIN.

oL 2Daixo dela, eslando o motor o

Para fazé-o

1. Remova a tampa do resenvatoro e adicione
somente dgua potavel (sem aditivos)

2. Apés acompletagao donivel. instale atampa
e aperte-a fimenente.

ATENGAO! A colocagdo indiscriminada de
adiivas no sistema daniica as mangueiras
aleta a refigeragdo do motor.

Drenagem do sistema
Efetue a drenagem do sistema a cada 30 000
Kmou um ano de uso, em uma Concessiondria
Chevrolet, a que & necessario elminar o ar do
sistema durante o rezbastecimento.

Reabastecimento do reservatério

apos a drenagem

Ao reabastecer o sistema, deve-se adicionar
gua potavel e aitvos na proporcao especifica-
da.i500¢3ilros o iquidoprolelor para radiador
pegan’ 93,201 652 + agua potavel

ATENCAO! Este liuido protetor para radiador
0 déve ser misturadd com oulos produtos,
{ais como o ieo soldvel ‘C" Antes 0a aticio do
liquido profetor, 0 sistema de arrefecimento deve
‘estar bem limpo.

Tanque de combustivel

Abastecimento
A capacidade do tanque é de 57 liros. Faca o
abasiecimento ates de o ponteiro do indicador

de combustivel atingr a extremidade esauerda
da escala. Para abastecer, faga o seguinte:

1. Desliue o motor e abra portnhola do lado
dieio (2 sefa) purando-a e emova a -
pa de abastecimento destravando-a com
Chave da partida

2. Avastega, recoloque atampae iave-a nova-
menle com a chae.

NOTA: Deve-se abastecer o tanque lenamente
& interromper 0 abastecimento apos o primeiro
desigamento auloméiico a pisola de ench-
menlo da bomba para que nao haga perda g
combustivel alraves do respio (motores a di-
ool ou para que ndo seja afetado o reservaio-
0 de vapores do sistema e coleta de gases
Pprovenientes do tanque de combustivel.

604





[image: image72.jpg]Filtro de combustivel

‘Substitua o filtro nos periodos recomendados no
*Plano de Manutengzo Preventiva.”

NOTA: Todo o sistema de. de combus-
mais

Aditivo AC DELCO n? 93205330 para
gasoli
Se oveiculo permanece imobilizado por mais de
duas semanas ou se @ utiizado apenas em
PeqUen0s, percursos e de Uso nao idrio, adi-
cione um frasco do adiivo AC DELCO a cada 4
enchimentos do tanque de combustivel,

Reservatorio de lina da partida a
frio — motor a ill)%‘o'lq "
Abastecimento

1. Levante o capuz do motor.

2. Removaatampa vermelha @ Goresenvaidro
rando-a, abastega vagarosamente @ feco-
Baueaianpa.

NOTA: Verifique freqientemente o nivel do re-
senvatdrio de gasolina oa parida a o do mofor
 dicool e mantenha-o sempre abastecido com
gasolina aditivads.

Reservatsrio de 4gua do lavador

do péra-brisa

Abastecimento

Hastoga o resenattroeglamerte ¢ sempre

antes de ncer qualquer viagem. Como agio,

use somente uma dose de Optiieen.

Proceda do seguinte modo:

1. Levante 0 capuz do motor.

2. Abm o resenvatério puxando a tampa (@,
seta), abastega e feche-0 novamente pres-
‘sionando a tampa.
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Bateria ®

Seu veiculo esta equipado com bateria Delco-
Freedom, que nao requer manutengao periodi-
ca. O indicador do estado de carga, localizado
nasua parte superio (seta), apenas indica con-
digoes para testes da batera. Se 0 veiculo nao
fof utizado por 30 dias o mas, desconecte o
abo negativo da bateria para nao descarrega-a

Alternador
Verificagao e ajustagem da tenséo da correia

Verfque 3 austage da lnsdo 62 corsia a
cada 10 000 km e aos 500 km apos a roca.

Verige-s tambem serpre que se scender 3
1uz indicadora de carga de bateria

Faga-o do seguinte modo:
1. Levante o capuz do molor.

2. Com uma escala rigida,pressione a correia
0 ponto intermediaro ente as polias da
arvore-de-manivelas e doalemador (veiculo

sem diregao hidréulca) ou ente as polas da
arvore-de-manivelas ¢ da bomba da direcdo

hidrduica (veiculo com direg3o hiduical a

deflexéo maxima deve estar énre 11 € 13 mm,

3. Se necessario regular a tensdo, proceda da
seguinte forma @

+ (Veiculos sem diregdo hidrauica). Solte o
paraluso de fixacao do alternador (A)
Movimente-o no fasgo do suporte.

+ (Veiculos com diregdo hidrauica). Solte o

paraluso de fixagao do foete tensor (8) e
‘movimente-0 conra a correia.

4. Agerte o parafuso e volte a verifiar a defle-
%30, alé que esteja correta

Substituigéo da correia

Substiua a correia se ela estiver ressecada ou
apresentar rachadura ou estiver fompida.

Faga-o do seguinte modo:
1. Levante 0 capuz do molor.

2. Sole o parafuso (seta) e movimente o aler-
nador (veiculo sem diregao hidrauiica) ou o
rolee tensor (veiculo com diregdo hidraul-
ca), para affouxar a corteia, relre-a,

3. Cologue a nova correia ¢ ajuste a tenséo.

Caixa-de-mudangas automatica
Veriicagao e completagao do nivel e dleo
Verfigue o nivel  cada 10 000 Km, ou quando
houver suspeia de vazamento.

Para completar o nive, use Sleo Dexron .

Verifigue 0 nivel com o veiculo nivelado, 0 motor
‘em marcha-ienta e a alavanca seletora de mu-
dangas a psigao " rocedendo doseguinle
modo ®:

(Caixa-de-mudangas fia). Exarine o ivel pelo
gty avasio 25C.

(G demudarasquent) Exarins e o
da varela que apresenta a gravag3o "4 C'
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[image: image74.jpg]NOTA: Considera-se que a caixa-de-mudancas

esté "fia" quando se aciona o motor durante 1 a

2 minutos, & temperetura ambierte de 35°C. A

Caita-de-mudancas estars quente” 3pos o Vs

o ogar pelo menos 20 Kim.

Para efetuar a verifcagdo e completacao do

nivel, faga o seguinte:

1. Levante 0 capuz do motor,

2. Puse a alavanca de travamento da vareta
medidora stuada na sua exremidade, reire-
a, mpe-a bem e a nfroduza novamente no
tibo, até seu imite.

3. Retite-a novamente e verifique o rivel, que
deve estar numa das condigoes ®:
(Cajxarde-mudangas fria). Junio & marca

1AX" do lado da varela com gravagao
¢

(Caixa-de-mudancas

cas ‘MAX." e MI

agravagao "+ 94°C

quent). Ente as -
o lado da vareta com

4 Se for necessérlo abastecer, adicione 60
alavés 601ubo, 0bservando a condigao ade-
Quada, a saber
{tadocama marca + 20C) Adiione 025
oo pasarde & b da maica
"MAX para a marca MAX.

{tado com 3 marca '+ 94C), Adeione 05
tro para passar da marca ‘MIN." para
marca "MAX. "

Troca de dleo

e 0 veloulo ¢ usado em sevigos nomas, pro-
ceda  trocaa caga 40 000 km ou acada 2anos,
0aue primeiro ocorrer.

Se ele executa senvigos severos (iafego cons-
tante em regides montanhosas, em transito pe-
sado, tragdo de reboque, Senicos de tax @
simires). trogue o dleo & intervalos menores,
conforme 0 uso.

Fage-0 sempre em uma Conoessionria Chevroet

Freio
Verificagao e completa
detuges

Verifique o nivel do fluido a0 acender-se a luz
indicadora com  freio de estacionamento de-
saplcado, Complte© ivel quando o stver
prbximo da marca “MIN.”gravada no reservats-
fio do ciindro-mesire. Use somente 0 produto
sspeiicads:flido pars 0 3 dsco DOT 4, v
93205290. (Nao ulize fuido parafrios a ambor )

Proceda do seguinte modo
1. Levante o capuz do motor

2. Remova a tampa do resenvldrio ¢ adicione
llgudo el d i ehada t atngr >
marca MAX."

3. Recologue a tampa.

Troca do fluido

Trogue o fludo a cada 20 000 K ou um ano de
450, 0 que pMei ocorte, sempre e uma
Concessionaria Chevrolet.
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Diregao hidraulica
Verificagao e completagdo do nivel
decleo®

Veriiue onivel  cada 10000 Km, com o motor
desigado. Complete-o quando ele estiver na
marca ‘MiN.” qravada na extremidade do cabo
siuado na parte inferior da tampa ou abaixo,
estando o molor o

Use apenas o dleo especiicado: Dexron
Faga 0 seguinte:

1. Levante o capuz do motor.

2. elreatanpa dogargaodeabasiecimenio
(seta) giando-a, Impe a vareta medcora
localata e apac ecobAue- 1o gage
o

3. Relie novamente a tampa e verfique o ivel
que deve eslar enlre as marcas ‘MAX” ¢
MiN?gravadas no fesenvatéro

4. Se necessirio, adcione dleo.
5. Recoloque a tampa giando-a

dos preus
Veriique a presso dos pneus pelo menos duas
Vezes por més e sempre que for empreender
uma viagem ou ainda se for usar o veiculo car-
regado.

Averiicagao deve ser feta com os preus fios
Veja as especiicagdes de pressdo recomenda-
das na Secao 7, sob “Rodas e prieus”.
Reposicio

Subsliua 0 pnew quando nele aparecerem duas
ou mais faias ansversais ndicadas de des-
gaste (@, selas), usando sempre preus espe-
Giicados,

Na reposigéo, use pneus da mesmamarca, num
mesmo eixo, subsiiindo, de preferéncia, lodo
0jogo.

Rodizio dos pneus

Orodizio dos pneus deve ser executado quando
nas revisdes perodicas for veriicado um des-
gaste dierenciado entre 05 pneus dianteiros e

raseiros. Uma maior prolundidade dos sulcos
oS pnes dianteios oferece maior sequranGa.
O rodizio de pneus radias deve ser executado
preferenciamente como ndicado na igura @.
Alinhamento de rodas

Quando houver desgaste anomal dos pres,
deverd ser efetuado o alithamento das rods.
Balanceamento das rodas

A rodas devem ser balanceadas para eviar
Vibragoes no volante & danos 20 veiculo, propor-
cionando um fodar seguro e confortavel.
Balanceie as rodas sempre que surgrem vibra-
0es & na ocasiao da troca de preus.
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ESPECIFICACOES
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®

Nimero de identificagao do veiculo (VIN)

Localizagéo

+ Eliguelas autocolantes. Coluna da porta dian-
teira; assoalho do veiculo, sob o banco dian-
teiro do acompanhante & compartimento do
motor.

+ Gravago. Para-brisa, vidto \raseiro e vidros
laterai.

+ Estampagem. Assoalno do porta-malas, lado
direito ©

Aparece tambem no Certficado de Registro do

veicuo, s0b o flulo “dentficagao’. Para obera

21viados adesivos autocolantss, dirja-se auma

Concessionana Chevrolet, a qual fornecers as

devidas informagdes.

Plaqueta indicativa @

Esta localizada proxima a trava de abertura do
capuz do molor (sela) e indica as capacidades
de i3 @ serem obsenades 10 v, 3
saber

Peso bruto total. £ o peso méximo admissivel
doveiculo, it0 €, a soma do peso do veiculo em
ordem de marcha (veiculo descarregado, loal-
mente abastecido com agua, bed e combustivel)
& da carga it maxima permitda.

Peso permissivel: eixo dianteirol traseiro. E
0 peso maximo admissivel em cada eixo, consi-
detando-se 3 resisténcia dos materiais, Ca-
pacidade e carga dos peus, rodas. molas,
€ix0s elc

Peso bruto total combinado. £ o peso maximo
admissivel quando o veiculo estiver racionando
rebogue, islo ¢, a soma do peso brulo lotal do
veiculo Gom o peso do elemento rebocado.

NOTA: s pesas nos eivos danteio e traseiry
Somados ngo devem exceder 0 peso bruo otal
do veicul, ou sef, quando 0 exo dantei esté
nolimle decapacidade de carga, 0 6o raseity
pode sercarregado somente alé o veiculoatingi’
0 seu peso bruto total e vice-versa.

Carga itil (passageiros e bagagem)

A carga util Ve trans i
sz e
Capacidade de tragao de rebogue
Reboque sem freio.

Reboque com freio

Gagacidade do compartmerto
de bagagem

A capacidade do comparimento de bagagem &
e 588 s o

500Kg
1000 Kg
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[image: image78.jpg]Capacidades (litros)
Carter do motor (sem filro de dlec)
Fitrode dleo ... :

Caixa-de-mudanga
- manual
~automatica (com conversor de torque)

— automatica (sem conversor de forque) ...

Sistema de arrefecimento (':
- com aquecedor ..

- sem aquecedor

Radiador

Sistema de freio

Sistema dolavador do péra-brisa
Tanque de combustivel

Reservatorio de gasolina da pamdaamo (molora dcoo)

‘Sistema de diregao hidraulica .

1 ncusie oradador

375
050

20
85
66

75
70
23

032
18

570
16
10

Dimensdes gerais do veiculo ®

A Larguratotal 1847 mm
8. Alura otal 1346 mm
C. Biola 1406 mm
D. Disténcia entre o centro da

foda diantefa e 0 para-choque

dianteiro 904 mm
E. Disténcia entr eixos 2574 mm

F. Disténcia entre o centro da.
roda iraseira & 0 para-choque
raseiro 1015 mm

. Comprimento total ...4493mm

403





[image: image79.jpg]Motor

Item __ Motor 2,0 (dicool) | Motor 2,0 (gasolina)
[Te0 Trnsvesa danisro I Tansversaldarieio
[Nimerodecirdos “eminha = 4,eminha_
oo racsapocEes s s
‘Ot de gricao 342 5
Damero nemodocingro temm
usodobnbo - s =t
Razdo e compressio 921 =
Cindraca T8 ]
Poaganda marcha-enta - 02 110015 002100015
|Pottncamasmaiiuca ) B ieon | mk
|omenoetoga e misn s () TN K | e

e

Emissdo de gases

Aemissdo maxima de CO (monxido de carbo-

10) na rotagao da marcha-lenta e ponto-de-igni-

¢80 (avango nica) especiicados, deve ser

* Motor EFI a dicool: 0,3% a 0,7%

+ Molor EFl a gasolna: 0% a 1.0%

Estes valores sao validos para combustivel

gaﬂc%a especificado para testes de emissdes
e

A emisséo de gases do cérter do motor a gaso-
lina ou dlcool deve ser i em qualguer regime
de rabalho. (Os veiculos equipados com molor
‘agasolina possuem um sistema antpoluente de
gases evaporados do tanque de combustivel)

Veiculos com motor a élcool. Os motores a
alcool foram projetados para funcionar uti-
zando dlcool etfico hidratado combustivel, em

atendimento & Resolugio CONAMA i 18186 -
PROCONVE (Programa de Controleda Poluigéo
do Ar para Veicuios Automolores, & Portara
23de 29/10/91 e Regulamento Técrico 0391 do
Departamenio Nacional de Combustiveis.
Veiculos com motor a gasolina. Os motores
gasolina foram projetados para funcionar util-
zndoagasolnadotpoCcom 222 1% de
lcoo efo anidro, em atendmento & Resolu-
G0 CONAMA n‘ 18/86 - PROCONVE (Progra-
ma de Contrle da Poluigéo do Ar para Veiculos
Automotores) e & Resollgéo n* 18/87 do CNP.

Awnga'wommmmmmw
cificada poderd comprometer o desampenho do
velculo, bem comocausar danos acomponentes

Ruidos veiculares

Este velculo esté em conformidade coma Reso-
lugao 01 - CONAMA de controle da poluigao
sonora para vefculos automotores.

Limite méximo de ruido para fiscal
veiculo em citculagao (veiculo parado)
*+ Velculoequipado com iansmisséo mecénica:
83608 (A)

E importante que todo o servigo de manutengéo
s6ja executado de acordo com o Plano de M-
nulengao Preventiva para que o velculo perma-
nega dentro dos padrdes anti-poluentes.

40 de
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[image: image80.jpg]Caixa-de-mudancas

| | PEDUGOES | |\7SpEVELOCDADESPOR | VELOGIDADESECONOMCASPARA
MARCHAS Automdtica Manual | 'MARCHA (MANUAL) ‘TROCA DE MARCHA
(3marchas) | (smarchas) ) |
12 velocidade 2841 3561 ~ 43kmh ]
?vsbﬂggﬂe 18601 187:1 73kmh
1,001 1281 Ti6kmh i |
- os1 | - | |
- 074:1 - - |
2071 3331 | - - |
Diferencial
Redugdo
ZVeiculo com caiva-de-mudangas manua:
~Motor 2.0 a dlcool e gasolina . . . . . .. e e s sivvess
—Veiculo com caiva-de-mudangas automdiica . . . . 2t e RDRRRRORRI <1}
Geometria da diregéo
Queda das fodas (camber) 1
Gster .
Converganciadasrodasin . .. ..U LU dantei +015a <05 (1.7  #05mm)
raseiro: 0'20'a+ 1" (202 +6,0mm)
Didmetrode gio:
- Diregao convencional . . .1095m
~ Diregao hdréulca - 3 3B

1) Vabres vertcados amveios com 2pessos  lamarsavastucco 40 5 1 1 decomisthel
12)Vaorvericdcomo wioo 200 o iararis aaseci com o, 5 ool

Freio

Frelos de sen

“Tigo ... ... Hidraulico, com 2 ciruitos independentes em diagonal
- Dianteiros i Frelos a disco
Traseiros Freios atambor o freos a dsco (opcional
Fluido de feio . DUUL . DOT 4 para freios adisco
Frelo de estacionamento - Mecérico, atuante nas rodas traseiras
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[image: image81.jpg]Tabela de lubrificantes e fluidos recomendados, vrficagdes e trocas

TEM ESPECIFICAGAO TROCA
e Qe SAE 514004 SAE 2014054 20W0APSF _Gomaramone Veaitugdos e Segios,
Transmisszo com caixa-de-mu- Oleo para caixa-de-mudancas SAE 80 RLT para en-
dangasmansar o oo~ cobgR VEmEnG A cada 10 000 km Nao necessita detroca
R Bres a0 MU O Dexton Acada 10000km Acada 40000 km ou2ancs
Rolamentos das rodas traseias Graxan?2 EP, 3 base de sabdo de o [ — Acaad00km
Freios Liquido pare reio DOT 4 93:206.290 - "Acada20000kmou 1 ano
Caixa-de-direqdohidrauica  Oleo Dexron I fos 2500 km 20810000 Nao necessia de oce
Sistemadeanefecimento  A343 £plave  lauido prottorpara radiador paga ~ - gemanaimente Acada 30000k ou 1 ano
Rodas e pneus
MODELO ~ Rooas
Monza GL B o 51/2:))(13 B 185HP§R 13
Monza GLS 5172 x 14 de aluminio i 185/§§Sﬂld
Monza Club 51/2x 14 de aluminio 185/65 R 14
PRESSAO (ATE 3P Ros) ESSAO (VEICULO LOTADO)
OGELD: - SSAO (ATE 3 PASSAGEIROS) PRESSAO (VEICULOLOTADO)
DIANTEIROS TRASEIROS DIANTEIROS TRASEIROS
Monza 6L 18570 SR 13 1,84 (26) 177 (25) 205(29) 21831)
Monza GLS Club 18565 14 184 (26) 17725 205(29) 210(30)
-Vt e o s 1 A i acia B e & 583 o ke, & P i3 PRk s VSade e o o 907

150l e
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[image: image82.jpg]Equipamento elétrico

Bateria
[ TENSAO CAPACIDADES APLICAGAO

v 5 o Veiculos sem condicionador de ar

12v T s5An Veiculos com condicionador e ar
Alternador
Capacidate:

fcuos sem condconadordear ... ... ... B5A

- Veiculos com condicionador dear . . . . . T5A
~Monza i . . . Sl 04
Velas
Tipo:
~Motor20ladicool . ....... eereen -, . . (NGK) BPR 7ES11
—Motor 2012 gasolna . . L (NGK) BPR SES11
Folga enle 0s eirodos 10-11mm
Distribuidor
Avango inicial:
~Motor 201 ool ) . 7 AP
~Motor 2,01a gasolina () Ceeeas . 10" APMS
~Localde eferdncia - Polia da anore-de manivelas

(7 Ets e i s s cones: com 0 lachdo s sckes A0 B3 ALDL (v specicaptes esta S s W)
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[image: image83.jpg]Fusivels - componentes protegidos e capacidade (amperagem) © @

NA CAIXA DE FUSIVEIS

st

Ki

ut

M2

7]
5B

[ 8 Lantemas do porta-maas o geftura tasera
L1 [ 15A | Farokdenebina

| 154 | Acendedorde igaros

Lanta doscompartmentosdomolor  d passagelos, g,
S R oraata s do - 2 PR 1k

154 Farokdemina
154 Trava elétricadas partas e lantera deftura dianlra

108 Sensord distincia = -
0A mordoEFI

Luz de frio e TCC da ransmissdo com caixa-de-mudangas aur-
198 omstica e

Limpador do péra-bis, cgarra do faro iado e relés inbidores |
TSR Ga e do 05 o s

7,54 | Antena elética

Luzes de marcha-a-6, ek, ineruplor do sinaizador de
oA e st de e corusve

|do botao das uzes.

["s | sa|Relé da parica a i, Lz da temperatura do motor e umiagéo |

Esploseosores i, ol tngarzdo osoar-
N3 | 5A | adores dos vidros elticos iz deindicagao do couigo
| ds sequranga 4o raco e espelho letrinico

34| 10 | Madulo de conrol (F)

K4 | 15A | Intemuptordo sinaizador de adverténcia e rédo
|

154 |Buzinas e re temporizador dos fardis baixos

M4 | 204 |Desembagador dovio vraseio

Na | 304 | Sitema de aquecimento do cletor de admissio e
Iuz e acverténciade ala temperatura do molor
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‘30A | Condicionador de ar (compressao)  ventiagao imema.

30A | Ventiador doradiador

[3

208 Ventiador inter (veicuo sem condicionadorde ar)

A

Cigarra do farol ligado, iluminagao do acendedor de cigarros,
e, ranab s orso s s oo e s s
ssiocsmcaba-doudangas auaaica ecgoe eosaodas
lzes

N5

15 | Aberua lticado poramalas,rls doventladordoradador

do desembagadordo vido aseiro
108

[

Farol baixo (lado esquerdo)
108

[3

Farol baixo (lado ieio) e mlores de regulage dos fardis
10

Farol alo (ado esquerdo) ¢ uz indicadora do farolde-miha
100

K7

Farol alo(ldo dreft)  uz indcadora do farl afo
10A |Bomba elérica de combustivel EFI)

[

|Luzindicadora de dir (lado esquerdo), inagao dointerrup-
P e e e R
o stadorde a0

5 |Luz indadora de diegdo (ado Gireto) o anterna da placa ce
licenca

2

| Dispntortemico e evantador eltrico dos vidros
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Sr. Proprietario,

As informagaes contidas neste folheto alteram algumas informagdes publicadas no Manual do
Proprietério. Antes do inicio de cada topico estd indicada a pagina em que a modificacao ocorreu.
Se necessitar de algum esclarecimento adicional, queira dirigir-se a uma Concessionaria Chevrolet.

=Y
CHEVROLET

Junho de 1995
SMP 1595

@

®
Substitulinformagéo da pégina 2-02

Relégio digital

Os digios aparecem no mostiador @ mesmo

com & gicho desigads.

Os dois digos da esquerda indicam a hora &

05 dois da direta Indicam os minulos.

Ajuste de horas. Inroduza a ponta de um obje-

1o (um clipe, por exemplo) na cavidade ' ¢

PressiQne Uma Vez para acrescentar uma uni-

dade. Para continuamente numa velo-

cidade de dos digios por sequndo pressions

permanentemente

Ajuste de minutos. Introduzaa porta de
Jeto (um clpe, por exemplo) na cavidade
pressione uma vez para acrescentar uma uni-
dade. Para avancar Continuamente numa velo-
cidade de dois digtos por sequndo pressione
pemanentemente. A contage de sequndos &
automalicamente zerada

Selecdo entre modo 12 0u 24 horas. Pressione
simultaneamente as cavidades “h" ¢ “m" para
comutar entre o modo 12 horas (o mostrador
indica 1:00) e 0 modo 24 horas (o mostrador n-
dica 0:00)

Substitul informagao da pégina 2-08

Condicdes especificas do fluxo de ar
Desligado (@, A)
+ O ventiador néo funciona.
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Acrescenta informagao & pagina 5-02
Lavagem

+ Nao utfzar produlos derivados de pelrdieo
(querosene, gasoina, graxas, elc.) pois es-
es elemenios atacam e desiioem as borra:
chas dos lmpadores.

Acrescenta informagao a pagina 6-05

Limpador e lavador do péra-brisa
Verificagdo e manutengao

0 bom funcionamento das pahetas do limpador
do pérabrsa e um campo visual daro s30 con-
digoes essenciais para Uma condugao sequra.

O impador do pérarbisa somente deve ser ui-
2ado esiando 0 vidro mohado e isenlo de impu-
fezas, 5ob pena de Ganiicarem-se a borracha &
0 proprio vidro.

Por motivo de sequranca, se as palhetas apre-
sentarem impeza defeituosa, elas deverdo ser
substuidas por novas. Recomenda-se que as
palhetas sejam trocadas pelo menos uma vez
por ano.

Pelo fato das palhetas permanecerem exposias
a0 Tempo as 24 hores do dia sofrendo as nfuén
cias do fio, calor, azénio, poluentes conlidos na
atmosfera, raios ultavileta, etc, sua vida il

tem um limite. Este limite varia muito também
somados a frequiéncia e intensidade de uso.

Substituigao das palhetas

Pressione a ngleta de travamenlo, empurte a
palheta para baixo e remova-a (.
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St. Proprietario,

As informagées contidas neste folheto alteram algumas informagdes publicadas no Manual do
Proprietdrio. Antes do inicio de cada tépico estd indicada a pagina em que a modificagao ocorreu.
| Se necessitar de algum esclarecimento adicional, queira dirigir-se a uma Concessionaria Chevrolet.

=

CHEVROLET

Junho de 1995
SMP 2495,

Substitui texto da pégina

Nimero de identficagao do veiculo
(VIN)

Localizagio

+ Efiquelas autocolantes. Coluna da porta dian-
teira; assoalho do veiculo, sob o banco dan-
teiro do acompanhante: ¢ compartmenlo do
motor.

+ Gravagdo. Péra-brisa. vicro frasero e vidros
Iaterais.

+ Estampagem. No assoalo do lado direfo do
banco danteiro do acompanhante

Aparece também o Certfcado de Registo do
veiculo, sob o ftlo “dentificacao. Para obter a
2 via dos adesvos aulocoantes, drg-se a uma
Concessionéria Cheviolet, a qual fomecerd as
devidas informapes.





