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501-20A-2

Proteccion de los ocupantes — Activa

501-20A-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Sistema de proteccion del ocupante

AN\ ADVERTENCIA: Todos los ensambles del
cinturén de seguridad, incluyendo retractores,
hebillas, ensambles de soporte de la hebilla del
cinturon de seguridad delantero (barra de
deslizamiento) s asi estan equipados, ajustadores
de altura del cinturon de hombro, ensambles del
soporte de la correa del asiento de seguridad
para nifios, si asi esta equipado, y los herrajes
sujetadores se deben revisar después de cualquier
colision. Se deben instalar ensambles del cinturon
de seguridad nuevos, a menos que un técnico
capacitado se cerciore de que los ensambles no
muestren dafios y funcionen correctamente. Los
ensambles del cinturon de seguridad que no se
usen durante una colision también deberan
inspeccionar se para detectar dafos o un
funcionamiento incorrecto, y deberan instalarse
ensambles nuevos si se encuentra un problema.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar
lesiones per sonales.

AN ADVERTENCIA: Cada posicion de asiento
en € vehiculo tiene un ensamble del cinturén de
seguridad especifico que consta de una hebilla 'y
una lengueta. El ensamble del cinturén de
seguridad esta disefiado para usarse como juego
completo y no debe usarse transver salmente en
las posiciones de los asientos. No seguir estas
instrucciones puede ocasionar lesiones per sonales.

Lo siguiente son las generalidades del sistema de
protecciones activas:

e Se usa un sistema de proteccion activa de
retractor Unico y de circuito continuo en este
vehiculo.

» Se usan dos ensambles de retractor y lengieta del
cinturon de seguridad distintos dependiendo del
nivel del modelo del vehiculo. Aunque los
retractores funcionan del mismo modo, no son
intercambiables.

* Los retractores y las lenglietas del cinturon de
seguridad estan asegurados a la carroceria debajo
de las piezas de acabado del pilar. Los extremaos
del cinturbn de la primeray tercera filas estan
atornillados a piso.

 Los extremos del cinturbn de seguridad de la
segunda fila estan atornillados a piso o unidos al
asiento dependiendo del modelo.

» Los extremos de |la hebilla del cinturon de
seguridad estén asegurados en € ensamble del
asiento.

 Las anclas de las trdillas del asiento de seguridad
para nifios localizadas en la fila delantera del
asiento manual del pasgjero, las posiciones de
asientos externos de la segunda fila y la tercera
fila para los tres asientos.

e Las anclas inferiores y las traillas para nifios
(pestillo) estan soldadas a bastidor del cojin del
asiento trasero en los tres asientos.

Cinturdn de seguridad, hombro/cadera

AN\ ADVERTENCIA: Los asientos para nifios
dirigidos hacia atras jamas deberan colocar se en
los asientos delanteros. No seguir estas
instrucciones puede ocasionar lesiones per sonales.

El vehiculo esta equipado con cinturones de
seguridad de hombro/cadera, que tienen una
lengiieta del cinturbn en las posiciones exteriores
del asiento.

La lengleta del cinturdn de seguridad se dedliza
hacia arriba y hacia abajo de la correa del cinturon
cuando € cinturbn esta en posicion de amacenado
0 mientras se coloca €l cinturon de seguridad.
Cuando la lengieta del cinturbn de seguridad del
cinturbn de seguridad de combinacién de
hombro/cadera se asegura en la hebilla, la lengleta
del cinturbn permite que la parte de la cadera se
vuelva més corta, pero asegura la correa en su lugar
para prevenir que se haga mas larga.

Antes de asegurar una combinacion de cinturon de
hombro/cadera que tenga una lengueta de cinturbn
en la hebilla, el cinturbn de cadera tiene que
alargarse. Para dlargar € cinturdn de cadera, jale un
poco la correa fuera del retractor del cinturon de
hombro. Mientras sostiene la correa debgjo de la
lenglieta, tome la punta (parte metélica) de la
lengileta de manera que quede paralela a la correa 'y
deslice la lengueta hacia arriba. Proporcione
suficiente longitud del cinturon de cadera de manera
gue la lengleta acance la hebilla
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501-20A-3

Proteccion de los ocupantes — Activa

501-20A-3

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

NOTA: S se toma la lengieta por la cubierta de la
lengleta para alargar e cinturon, la cubierta de la
lenglieta sujetara la correa, haciéndola dificil de
dedlizar.

Para asegurar una lenguieta del cinturén, jale el
cinturon de combinacion de hombro/cadera del
retractor de manera que la parte del cinturdn de
hombro del cinturbn de seguridad cruce €l hombro y
el pecho del ocupante. Aseglrese de que el cinturon
no esté torcido. Si el cinturon esta torcido, €limine
la torcedura. (Para instrucciones de como eliminar la
torcedura, refiérase a Procedimientos generales).
Inserte la lenglieta del cinturdn en la hebilla correcta
para la posicién del asiento hasta que se escuche un
chasquido y se sienta el aseguramiento. Aseglrese
de que la lenglieta esté sujeta de manera segura con
la hebilla jalando la lenglieta. Ajuste la parte del
cinturbn de cadera del cinturon de seguridad jalando
el cinturon de hombro hasta que €l cinturdn de
cadera se gjuste exactamente y tan bajo como sea
posible en las caderas del ocupante.

Par ayudar a reducir €l riesgo de lesibn durante un
choque frontal, se usa un sistema de cinturon de
asiento con una caracteristica de manegjo de energia,
en todos los asientos, del conductor, delantero del
pasgjero y cualquiera de los dos asientos de la
segunda fila par los asientos de banca en los
modelos de cuatro puertas, o en la segunda fila en
los asientos del lado derecho.

El sistema de cinturbn de seguridad tiene un
ensamble de retractor disefiado para liberar la correa
del cinturon de seguridad de manera controlada.
Esta caracteristica esta disefiada para ayudar a
reducir la fuerza del cinturon que actGa en el pecho
del ocupante.

AN ADVERTENCIA: Después de cualquier
colisibn del vehiculo, cuando se despliegan las
bolsas de aire del asiento delantero, el ensamble
del cinturdn y retractor tanto en las posiciones
del asiento exterior trasero de la segunda fila en
modelos de cuatro puertas como en la posicion
del asiento del lado derecho en modelos de tres
puertas con asiento de banca deben
reemplazar se.

Si no se reemplaza el ensamble del cinturén y
retractor puede aumentar el riesgo de lesiones en
colisiones.

Este vehiculo tiene un sistema de cinturon de
seguridad con caracteristicas de flecha limitadora de
carga y lengueta de seguridad en las posiciones de
asiento de la segunda fila con asiento de banca
Unicamente en modelos de cuatro puertas, y en la
segunda posicion de asiento del lado derecho de la
segunda fila en modelos de tres puertas.

El ensamble de cinturén y retractor debe
reemplazarse si se desplegaron las bolsas de aire del
asiento delantero. Si no se activan las bolsas de aire
delanteras, €l técnico debera asegurarse de que €
ensamble del retractor esté alin funcionando
correctamente para extraccion, retraccion y
almacenamiento completo y blogueo, de acuerdo a
procedimiento de la Prueba de funcionamiento en
este manual de servicio.
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501-20A-4 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-4
DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)
Sistema de advertencia del cinturon de Sj.. Entonces...

seguridad

El indicador de advertencia del cinturon de
seguridad se ilumina 'y suena una campanilla para
recordar a los ocupantes que se abrochen sus
cinturones de seguridad.

Las condiciones de operacion para el indicador de
advertencia del cinturon de seguridad y la
campanilla son las siguientes:

e Si @ cinturdn de seguridad del conductor no se
abrocha antes de que € interruptor de encendido
se gire ala posicion ON, se ilumina el indicador
de advertencia del cinturbn de seguridad por uno
0 dos minutos y la campanilla de advertencia
suena de cuatro a ocho segundos.

» Si e cinturdn de seguridad del conductor se
abrocha mientras €l indicador de advertencia esta
iluminado y esta sonando la campanilla de
recordatorio, entonces se apagan €l indicador de
advertencia del cinturon de seguridad y la
campanilla de recordatorio.

* Si e cinturbn de seguridad del conductor se
abrocha antes que se coloque €l interruptor de
encendido en ON, entonces €l indicador de
advertencia del cinturén de seguridad y la
campanilla de recordatorio permanecen apagados.

Recordatorio del cinturén (si asi esta
equipado)

La caracteristica de recordatorio de cinturbn es una
advertencia complementaria para la funcion de
advertencia del cinturdn de seguridad. Esta
caracteristica proporciona recordatorios adicionales
al conductor cuando el cinturon de seguridad del
conductor esta desabrochado haciendo sonar una
campanilla intermitente y encendiendo la luz de
advertencia del cinturén de seguridad en el tablero
de instrumentos.

El cinturon de seguridad La caracteristica de

del conductor no esta recordatorio del cinturon
abrochado antes de que el | se activa - la luz de
vehiculo haya alcanzado al | advertencia del cinturén de
menos 5 km/h (3 mph) y | seguridad se iluminay la
de 1 a 2 minutos hayan campanilla de advertencia
transcurrido desde que € suena durante 6 segundos
interruptor de encendido cada 30 segundos,

se girb ala posicion ON. | repitiendose durante
aproximadamente 5
minutos o hasta que se
abroche el cinturon de
seguridad.

La caracteristica de
recordatorio del cinturon
no se activa.

El cinturdn de seguridad
del conductor esta
abrochado mientras la luz
indicadora del cinturon de
seguridad esta iluminada y
la campanilla de
advertencia esta sonando.

El cinturon de seguridad La caracteristica de

del conductor esta recordatorio del cinturon
abrochado antes de girar €l | no se activa.

interruptor de encendido a
la posicion ON.

Extension del cinturén de seguridad

Un cinturon de seguridad demasiado corto aun a su
maxima extension puede alargarse. Esta disponible
una extension del cinturén de seguridad (611C22).
Este ensamble agrega aproximadamente 20 cm (8
pulgadas) a la longitud del cinturén de seguridad.
Use la extension del cinturon de seguridad
Unicamente si e cinturdn de seguridad es demasiado
corto cuando se extiende completamente. No use la
extension del cinturbn de seguridad para modificar
el guste del cinturon de hombro a través del torso.
Las extensiones del cinturon de seguridad estan
disponibles sin costo alguno con cualquier
distribuidor autorizado de Ford o Lincoln - Mercury.
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501-20A-5

Proteccion de los ocupantes — Activa

501-20A-5

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Anclas de traillas del asiento de seguridad
para nifos

Las anclas de traillas del asiento de seguridad para
nifios estan localizadas en la fila delantera en el
pedestal del asiento manual del pasgjero, en la
segunda fila en el bastidor del cojin del asiento en
los asientos externos y en €l bastidor del cojin en
los tres asientos de la tercerafila. Si estaba en uso
el asiento de seguridad para nifios durante una
colisibn, inspeccione el ancla de la trailla y la hoja
de metal que la rodea en busca de dafio. Si esta
dafado € ancla de la trailla del pedestal, instale un
pedestal nuevo o instale componentes nuevos segln
sea necesario. S esta daflada e ancla de la trailla
del bastidor del cojin del asiento, instale un bastidor
de cojin de asiento nuevo o instale componentes
nuevos, seglin sea necesario.

Asientos de seguridad sujetos con tirantes
de retencion

Algunos fabricantes hacen asientos de seguridad
para nifios que incluyen un tirante de retencion que
pasa sobre €l respaldo del asiento del vehiculo y se
sujeta a un punto de anclgje. Otros fabricantes
ofrecen € tirante de retencibn como un accesorio.
Contacte a fabricante de la silla de seguridad para
nifos, para informacion acerca de cbmo ordenar un
tirante de retencion.

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Sistema de proteccion del ocupante

Inspeccion y verificacion

1. Verifique el problema original del cliente
operando € sistema de proteccion activa para
reproducir la condicion.

2. Inspeccione para determinar si aplica alguno de
los siguientes problemas mecanicos o eléctricos.

Hoja de inspeccion visual

Mecanica Electricidad

* Inspeccione para e Fusible abierto.
verificar laintegridad de |  Cable pelado, roto o
la correa del cinturon de desconectado.
seguridad. e Conector no acoplado
herméticamente.

e Luz indicadora de
advertencia del cinturbn
de seguridad fundida o
rota.

Anclas inferiores y traillas para nifios
(pestillo)

El sistema de anclas inferiores y traillas para nifios
(pestillo) es un sistema uniforme de sujecion para
instalar asientos de seguridad para nifios en
vehiculos de pasgjeros. Los asientos de seguridad
para nifios equipados con pestillo tienen dos
sujetadores inferiores que conectan la porcion del
vehiculo al sistema de pestillos.

La porcion del vehiculo del sistema consiste de dos
puntos de sujecion (cables de 6 mm) soldados al
bastidor del cojin del asiento trasero en los tres
asientos traseros. Los puntos de sujecion salen de
la hendidura entre el cojin del asiento y €l respaldo
del asiento.

Si se usb un asiento de seguridad para nifio durante
una colision, inspeccione € sistema de la porcion
del vehiculo en busca de dafo. Si estan dahados
alguno de los puntos de sujecion (cables de 6 mm),
instale un bastidor de cojin de asiento trasero nuevo.

3. Si lainspeccion revela un problema obvio que
puede identificarse rapidamente, repare el
problema como sea necesario.

4. S e problema contintia después de la
inspeccion, determine el sintomay vaya a la
Tabla de sintomas.
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501-20A-6 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-6
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas
TABLA DE SINTOMAS
Condicibén Fuentes posibles Accion
La campana de advertencia » Tablero de imagen virtual * Refiérase a Seccion 413-01.
del cinturon de seguridad no (VIC).
funciona, la luz indicadorade | ¢ Circuitos.
advertencia del cinturon de * Modulo del asiento del
seguridad esta bien. conductor.
La luz indicadora de » Bulbo fundido. * Refiérase a Seccion 413-01.
advertencia del cinturon de » Circuitos.
seguridad no funciona, la e Maodulo del asiento del
campana de advertencia del conductor.
cinturébn de seguridad esta
bien.
No funcionan la campanade | e Interruptor del cinturon de » Refiérase a Seccion 413-01.
advertencia del cinturon de seguridad.

seguridad ni laluz indicadora | « Modulo del asiento del

de advertencia del cinturbn de conductor.
seguridad. e Circuitos.
Modo normal - El sissemade |« Dienteroto en e engrange » Refiérase a la prueba
retraccion de asegurado del sensor del retractor. funcional.
automatico no funciona. » Tgido del cinturon de
seguridad suelto.

Prueba de componentes

Prueba funcional

1

El conductor se abrocha el cinturbn de
seguridad y se dirige a un area segura de
pruebas. Si debe probarse el cinturén de
seguridad del pasgjero trasero o delantero del
lado derecho, un pasajero debe abrocharse €
cinturbn de seguridad en el asiento trasero o
delantero del lado derecho. (El cinturon
delantero del lado derecho puede probarse
usando a conductor solamente, ya que €l
conductor tiene la habilidad de agarrar €l
cinturbn del hombro delantero del lado derecho
y extenderlo aproximadamente 66 cm [26
pulgadas] sin comprometer la seguridad de
manejo). Este método se aplica solamente a las
pruebas de 8 km/h (5 mph).

Después de llegar a un area segura para llevar a
cabo paradas repentinas, €l conductor debe
mantener una velocidad aproximada de 8 km/h
(5 mph). El conductor debe informar a pasajero
(si aplica) que se esta preparando para aplicar €l
freno fuertemente. En este punto, tanto el
conductor como €l pasgjero deben agarrar sus
respectivos arneses del hombro y prepararse
para reclinarse ligeramente hacia adelante en el
momento de aplicar e freno.

3. El conductor har& una aplicacion maxima del

freno sin patinar la llanta. (La aplicacion
maxima del freno debe ser en concreto seco o
en una superficie de manejo duro equivalente,
nunca en caminos de grava 0 mojados.)

AN\ ADVERTENCIA: El conductor v
pasajero deben estar preparados para
asegurarse ellos mismos en caso de que €l
retractor no se bloquee.

El conductor y €l pasgjero deben reclinarse
ligeramente hacia el arnés del hombro. En este
instante, los cinturones deben bloguearse sin
gue se afloje la cinta de nylon del cinturbn de
seguridad.

Si se aseguran ambas tiras del hombro, los
ensambles del cinturbn de seguridad estan
funcionando correctamente.
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501-20A-7 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-7
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

6. NOTA: S d retractor de un ensamble nuevo 7. Si aguno o ambos cinturones de seguridad de

del cinturbn de seguridad ha sido empujado
hacia un area de montgje dahada o
distorsionada, €l nuevo retractor puede estar
amarrado y puede no funcionar. Si este es €
caso, corrija la forma del metal laminado e
instale un ensamble completo nuevo del
cinturon de seguridad.

Si uno o ambos retractores dejan de asegurarse
ala velocidad de 8 km/h (5 mph), repita la
prueba a una velocidad constante de 24 km/h
(15 mph). (Esta prueba debe redlizarse con €l
pasgero en e asiento delantero o trasero del
lado derecho si los cinturones trasero o
delantero del lado derecho van a probarse.)

DESMONTAJE E INSTALACION

AR1828-A

hombro no se aseguran a la velocidad de 24 km
/h (15 mph), regrese €l vehiculo para que le den
servicio por mal funcionamiento de los
cinturones de seguridad. Desmonte €l retractor y
vuelva a trabgjar el metal laminado en la
superficie de montgje del retractor. Instale el
ensamble del retractor y vuelva a probar €l (l0s)
ensambles del cinturon de seguridad como se
menciond anteriormente.

Retractor del cinturén de seguridad trasero —Segunda fila

Desmontaje e Instalacién

Vehiculos con ancla del cinturbn de seguridad
desmontable

1. Libere € cinturbn de seguridad.
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501-20A-8 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-8

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

\ | 40 Nm (30 Ib-ft) |

AR1839-A

A0028469

AR1830-A

Vehiculos con ancla de piso desmontable

2. Quite € tornillo.

Todos los vehiculos

3. Quite & panel de acabado del cuarto trasero
(31012). Para mas informacion refiérase a la
Seccion 501-05.

Lado izquierdo

4. Desmonte € sujetador tipo broche y la guia de
la nervadura conducida entre €l cable de la
puerta eléctrica dedlizable y la hoja de metal.

Vehiculos con aire acondicionado auxiliar

5. Quite la tuerca.
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501-20A-9 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-9

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0028470

Todos los vehiculos

6. Quite €l retractor.

NOTA: Unicamente lado izquierdo - La correa
del cinturbn de seguridad debera guiarse entre
el cable de la puerta dedlizante eléctricay el
metal |aminado.

NOTA: El retractor derecho tiene una lenglieta
en la parte superior del soporte del retractor.
Aseglrese de que la lengieta se inserte en la
ranura en e metal laminado antes de instalar el
retractor.

Para instalar, siga €l procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

e Compruebe que el sistema de proteccion
funcione correctamente.

Retractor del cinturén de seguridad trasero —Tercera fila

Desmontaje e Instalacién

1. Quite el panel de acabado del cuarto (31012).

Para mas informacion refiérase a la Seccion
501-05.
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501-20A-10 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-10
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Quite € tornillo.

AR1839-A

3. Quite € retractor.

g | 40 Nm (30 Ib-ft) |

A0028472

4. Parainstaar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

e Compruebe que el sistema de proteccion
funcione correctamente.
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501-20A-11

Proteccion de los ocupantes — Activa

501-20A-11

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Pretensor y refractor del cinturén de seguridad

Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren 2)

418-F395

ST2512-A

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se

| \ requieren 3)
418-F088 (105-R0012)

ST2506-A

(CONTINUACION)

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren 2)

418-133 (40-009)

(I

ST2507-A
Tornillo del cinturdn de
seguridad del pecho
501-010 (T77L-2100-A)
ST1181-A
Desmontaje

AN\ ADVERTENCIA: El tensor de |a hebilla
del cinturon de seguridad y el tensor del
retractor del cinturon de seguridad son
dispositivos pirotécnicos. Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo equipado
con bolsa de aire y cuando manipule un tensor
de hebilla de cinturén de seguridad o un
rectractor de cinturon de seguridad.

AN ADVERTENCIA: El tensor de |a hebilla
del cinturdn de seguridad y el tensor del
retractor del cinturon de seguridad son
dispositivos pirotécnicos. Nunca explore un
tensor de conector eléctrico. El hacerlo puede
ocasionar un despliegue del tensor o de la bolsa
de aire y pueden resultar lesiones personales.

A\ ADVERTENCIA: Después de |a activacion,
la superficie de la bolsa de aire puede contener
depositos de hidréxido de sodio, un producto de
la combustion generada por e gas que es
irritante para la piel. Lavese las manos con
jabbn y agua después de manipular la bolsa.

AN\ ADVERTENCIA: Nunca explore los
conectores en el modulo de la bolsa de aire. El
hacerlo puede ocasionar que se despliegue la
bolsa de aire resultando en lesiones per sonales.

NOTA: Se muestra € lado del conductor, € lado
del pasgjero es similar.
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501-20A-12 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-12

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1. Prepare e vehiculo para desmontar €l tensor y
el retractor del cinturbn de seguridad.

1

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar
despliegue accidental y posibles lesiones
personales, el suministro de energia de
respaldo se debe reducir antes de reparar
o reemplazar cualquiera de los
componentes del sistema de proteccion
suplementario (SRS) de las bolsas de aire
laterales o delanteras y antes de dar
servicio, reemplazar, ajustar o golpear
componentes cerca de los sensores de las
bolsas de aire laterales o delanteras, tales
como puertas, tablero de instrumentos,
consola, pestillos de puerta, trabas de
cerradura, asientos y pestillos del cofre.

Por favor refiérase al manual adecuado
de taller del vehiculo para determinar la
ubicacion de los sensores de las bolsas de
aire delanteras.

L os sensores de las bolsas de aire
laterales estan localizados en o cerca de
la base del pilar B.

Para reducir €l suministro de energia de
la energia de respaldo, desconecte €l
cable de tierra de la bateria y espere por
lo menos un minuto. Aseglrese de
desconectar las baterias auxiliares 'y los
suministros de energia (s asl esta
equipado).

Desconecte €l cable de tierra de la bateria
(14301) y espere por lo menos un minuto.
Para mas informacion refiérase a la
Seccion 414-01.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga todas las advertencias, precauciones,
notas e instrucciones en el procedimiento
de desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion.

Desactive el sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion,
refiérase a la desactivacion y reactivacion
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) en la porcion de Procedimientos
generales de esta seccion.
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501-20A-13

Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-13

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0028743

A0028661

A0028662

2. NOTA: S esta dahada la cubierta de la guia

del cinturbn de seguridad o no permanece
cerrado, instale una cubierta nueva.

Desde la parte trasera de la cubierta de la guia

del cinturbn de seguridad delantero, libere la
lenglieta sujetadora y abra la cubierta.

Desmonte la tuerca y la guia del cinturébn de
seguridad.

NOTA: Para €l procedimiento de desecho del

retractor del tensor, refiérase a Seccion 501-

20B.

Desmonte €l retractor y tensor del cinturén de

seguridad.

1 Quite € tornillo usando la herramienta
especial.

2 Desmonte € retractor y tensor del cinturon
de seguridad.

Instalacion

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga todas las
advertencias, precauciones y notas al iniciar €
procedimiento de desmontaje.
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501-20A-14

Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-14

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0028663

=tr:

40 Nm (30 Ib-ft) |

A0028664

1. Instae € retractor y tensor del cinturbn de
seguridad.

1

Coloqgue € retractor y tensor del cinturon de
seguridad.

Instale €l tornillo usando la herramienta
especial.

Desmonte la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion del conector eléctrico
del tensor del retractor del cinturon de

seguridad del lado del conductor y conecte
el conector eléctrico.

2. Instale la guia del cinturbn de seguridad.

1
2
3

Cologue la guia del cinturén de seguridad.
Instale la tuerca.

Abroche en su lugar la cubierta de la guia
del cinturbn de seguridad.

3. Conecte € cable de tierra de la bateria. Para
mas informacion refierase a Seccion 414-01.

4. Teniendo la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion todavia instalado en los
dispositivos desplegables restantes, pruebe €
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Para mas informacion refiérase ala Seccion
501-20B.
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501-20A-15 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-15

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5.

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar que la
bolsa de aire se despliegue accidentalmente y
la posibilidad de sufrir lesiones en su
persona, €l sistema de reserva de energia
debera de ser vaciado antes de reparar o
reponer cualquier componente del sistema de
proteccion suplementario de las bolsas de
aire delanteras o laterales y antes de dar
servicio, ajustar o golpear componentes
cercanos a los sensores de las bolsas de aire,
tales como puertas, tablero de instrumentos,
consola, pestillos de las puertas, trabas,
sillones y pestillos del cofre.

Por favor refiérase al manual de taller del
vehiculo apropiado para determinar la
posicion de los sensores de las bolsas
delanteras de aire.

L os sensores de las bolsas laterales de aire
estan situados en la base del pilar B o cerca
de dlla.

Para agotar el suministro de energia de la
energia de respaldo, desconecte e cable de
tierra de la bateria y espere por 1o menos un
minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias auxiliares y los suministros de
energia (s asi esta equipado).

Desconecte € cable de tierra de la bateria 'y
espere por |o menos un minuto. Para mas
informacion refiérase a Seccion 414-01.
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501-20A-16 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-16
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

6. Regrese el vehiculo a su condicion de
operacion.

1 AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga todas las advertencias, precauciones,
notas e instrucciones en el procedimiento
de desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion.

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion,
refiérase a la desactivacion y reactivacion
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) en la porcion de Procedimientos
generales de esta seccion.

2 A\ ADVERTENCIA: La herramienta
de diagnéstico del sistema de proteccion
es solo para €l servicio del sistema de
proteccion. Desmontela del vehiculo
antes de usarlo en carretera. El no
quitarla podria dar como resultado
lesiones y posible violacion de los
estandar es de seguridad del vehiculo.

Después de desmontar toda la herramienta
de diagnbstico del sistema de proteccion,
pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase ala Seccion 501-20B.

3 Compruebe que el sistema activo de
proteccion funcione correctamente. Para
mas informacion refiérase a Sistema de
proteccion del ocupante.

Cinturén de seguridad —Central, tercer asiento

Desmontaje

1. Quite €l asiento del vehiculo.
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501-20A-17 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-17
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Libere los sujetadores J.

LITTTTT

3. Quite @ cinturon de seguridad central.

AR1936-A

Instalacion

[40 Nm (30 Ib-1) | 1. Parainstalar, siga el procedimiento de
SSS——— m (30 To-) desmontaje en orden inverso.

T T ———
F/ \ » Compruebe que € sistema de proteccion
@ funcione correctamente.

= 7//5_5\\\@?’;
PP TT

AR1937-A

Cinturon de seguridad —Anclaje de cinturon de seguridad desprendible del
asiento de la segunda fila

Desmontaje

1. Quite €l asiento del vehiculo.
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501-20A-18 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-18
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Quite los tornillos.

AR1926-A

3. Quite la cubierta.
1 Bagje € portatazas y quite los tornillos.
2 Jde hacia atrés €l broche trasero.

‘ll O O—O\T

AR1927-B

4. Quite el ancla del cinturén de seguridad
desmontable.

AR1928-A
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501-20A-19

Proteccion de los ocupantes — Activa

501-20A-19

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

I ] ——
i

| 40 Nm (30 Ib-ft) |

AR1929-A

Instalacion

1. Parainstaar, siga el procedimiento de
desmontaje en orden inverso.

e Compruebe que el sistema de proteccion
funcione correctamente.

Cinturén de seguridad —Anclaje de cinturén de seguridad desprendible del

asiento de la tercera fila

AR1930-A

AR1931-B

Desmontaje

1. Quite &l asiento del vehiculo.

2. Quite los tornillos.

3. Libere el birlo del panel de acabado del
ensamble del bastidor y quite la cubierta.
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501-20A-20

Proteccion de los ocupantes — Activa

501-20A-20

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AR1932-A

©

40 Nm (30 Ib-ft) |

AR1933-A

4. Quite el ancla del cinturon de seguridad.

Instalacion

1. Paraingalar, invierta el procedimiento del
desensambil e.

e Compruebe que € sistema de proteccion
funcione correctamente.

Ajustador de altura del cinturén de seguridad de hombro —Fila del frente

AR1940-A

Desmontaje

1. Quite el panel de acabado superior del pilar B.
Para mas informacion refiérase a la Seccion
501-05.

2. Quite el gjustador de atura (16602).
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501-20A-21 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-21
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. Parainstaar, siga el procedimiento de
desmontaje en orden inverso.

e Compruebe que el sistema de proteccion
funcione correctamente.

| 40 Nm (30 Ib-ft) |

AR1941-A

Ajustador de altura del cinturén de seguridad de hombro —Segunda fila
Desmontaje
1. Quite el panel de acabado superior del pilar C.

Para mas informacion refiérase a Seccion 501-
05.

2. Quite € gjustador de altura (16602).

AR1942-A
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501-20A-22

Proteccion de los ocupantes — Activa

501-20A-22

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

| 40 Nm (30 Ib-ft) |

\ \‘:

=

p
™

2

AR1943-A

Instalacion

1. Parainstalar siga € procedimiento de
desmontaje en orden inverso.

e Compruebe que el sistema de proteccion
funcione correctamente.

Hebilla del cinturén de seguridad —Asiento delantero del conductor, hebilla de

viaje

AR1857-A

AR1840-A

1. Quite la cubierta.
¢ Quite € tornillo.

e Libere € birlo oculto que sujeta la parte
delantera del panel de acabado al bastidor
del cojin del asiento.

2. Quite la hebilla del cinturbn de seguridad.
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501-20A-23 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-23
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Desconecte el conector eléctrico.

Instalacion

1. Paraingalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

e Compruebe que €l sistema de proteccion
funcione correctamente.

AR1841-A

Hebilla del cinturon de seguridad —Fila del frente

Desmontaje

1. Mueva el asiento completamente hacia adelante.

2. Quite la cubierta.

AR1923-A
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501-20A-24 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-24
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Quite la hebilla del cinturbn de seguridad.

4. Desenchufe los conectores eléctricos.

Instalacion

1. Parainstaar, siga el procedimiento de

desmontgje en orden inverso.
» Compruebe que € sistema de proteccion
/ funcione correctamente.

Hebilla del cinturon de seguridad —Asiento de banca de la segunda fila

AR1847-B

Desmontaje

1. Quite & asiento del vehiculo.
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501-20A-25 Proteccion de los ocupantes — Activa

501-20A-25

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AR1857-A

>
AR1938-A \ g\
20 Nm (30 Ib-1) | —_ ¢
|,\\JT,/ I///
N
Nae—
© . @ = =
ay
= ©
@'g, 7
AR1939-A DN

2. Quite la cubierta.
¢ Quite € tornillo.

e Libere @ birlo oculto que sujeta la parte
delantera del panel de acabado al bastidor
del cojin del asiento.

3. Quite la hebilla del cinturon de seguridad.

Instalacion

1. Parainstaar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

» Compruebe que € sistema de proteccion
funcione correctamente.

Hebilla del cinturon de seguridad —Consola del cubo, segunda fila

Desmontaje e Instalacién

1. Desmonte la consola de cubo. Para mas
informacion refiérase a la Seccion 501-10.
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501-20A-26 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-26
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Desmonte €l tornillo y la hebilla del cinturon de
seguridad.

A0028613

3. Parainstalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

» Compruebe que € sistema de proteccion
funcione correctamente.

Hebilla del cinturéon de seguridad —Asiento de banca de la segunda fila,
asiento de banca de la tercera fila

Desmontaje

1. Quite el asiento del vehiculo.

2. Libere los sujetadores J.

N

3
== =9 __

AR1934-A
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501-20A-27

Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-27

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AR1936-A

|
¢

LA
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/
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AR1937-A
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1

3. Quite los anillos de vestidura.

4. Quite las hebillas.

Instalacion

1. NOTA: Para el asiento de la segunda fila,
instale el soporte de la hebilla del cinturon de
seguridad dirigido hacia €l piso.

NOTA: Para €l asiento de la tercera fila, instale
€l soporte de la hebilla déel cinturon de
seguridad dirigido hacia €l techo.

Para instalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

» Compruebe que €l sistema de proteccion
funcione correctamente.
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501-20A-28

Proteccion de los ocupantes — Activa

501-20A-28

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Desactivacion y reactivacion del sistema de restriccion suplementario (SRS)

Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren 2)

418-FA03

ST2512-A

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se

| § requieren 2)
418-F088 (105-R0012)

ST2506-A

(CONTINUACION)

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren 2)

418-133 (40-009)

(.

ST2507-A

Desactivacion

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con el
sistema suplementario de proteccion de la bolsa
de aire (SRS) y cuando maneje e médulo de la
bolsa de aire. Esto reducira €l riesgo de una
lesibn en el caso de un despliegue accidental.

AN ADVERTENCIA: El tensor del ensamble
de la hebilla'y €l cinturén es un dispositivo
pirotécnico. Use lentes de proteccion siempre
que repare un vehiculo equipado con bolsa de
aire y cuando manipule un tensor de ensamble
de hebilla y cinturon.

AN\ ADVERTENCIA: Después de la activacion,
la superficie de la bolsa de aire puede contener
depositos de hidroxido de sodio, un producto de
la combustion generada por el gas que es
irritante para la piel. Lavese las manos con
jabbn y agua después de mangjar la bolsa.

AN ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores en e moédulo de la bolsa de aire. El
hacerlo, puede ocasionar una activacion de la
bolsa de aire, lo cual puede ocasionar una lesion
personal.
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501-20A-29 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-29
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

AN ADVERTENCIA: El tensor del ensamble
de la hebilla y cinturdn es un dispositivo
pirotécnico. Nunca explore los conectores en €
tensor del ensamble de hebilla y cinturon. El
hacerlo puede ocasionar un despliegue de la
bolsa de aire o del tensor del ensamble de la
hebilla y el cinturén causando lesiones

per sonales.

AN\ ADVERTENCIA: Cuando las cubiertas de
vestidura de los modulos de bolsa de aire estan
decoloradas o dafladas deben instalarse nuevas,
no deben repintarse.

AN ADVERTENCIA: La herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion es sblo para
€l servicio del sistema de proteccion. Desmoéntela
del vehiculo antes de usarlo en carretera. El no
quitarla podria dar como resultado lesiones 'y
posible violacion de los estandar es de seguridad
del vehiculo.

NOTA: Si se esta dando servicio a un sistema de
tensor de cinturébn de seguridad (si asi esta
equipado) y/o una bolsa lateral de aire montada en
el asiento, se debe desactivar €l sistema de bolsa de
aire.

NOTA: La herramienta de diagnostico del sistema

de proteccion debeinstalarse debajo de los asientos
en la bolsa lateral de aire y en el tensor de cinturén
de seguridad (si asi esta equipado) a los conectores
a piso.

NOTA: No se deben efectuar diagnosticos o
reparaciones en un sistema de bolsa lateral de aire y
/o un sistema tensor de cinturén de seguridad (si asi
esta equipado), si los asientos estan en el vehiculo.
Antes de tratar de diagnosticar/reparar €l sistema de
bolsa lateral de aire y/o el sistema de tensor del
cinturbn de seguridad (si asi esta equipado, se deben
desmontar los asientos del vehiculo y se debe
instalar la herramienta de diagnostico del sistema de
proteccion en la bolsa lateral de aire 'y los
conectores del tensor de cinturén de seguridad (si
asl esta equipado). La herramienta de diagnostico
del sistema de proteccion se debe desmontar
antes de hacer funcionar € vehiculo en €l
camino.
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501-20A-30 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-30
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

NOTA: Se pueden efectuar diagnosticos en e
sistema de asientos que no sea la bolsa lateral de
aire o € sistema (lumbar, de clima controlado,
calentado, corredera eléctrica del asiento) del tensor
del cinturbn de seguridad (si asi esta equipado) con
el asiento instalado en el vehiculo siempre y cuando
la herramienta de diagnéstico del sistema de
proteccion esté instalada debajo de los asientos en la
bolsa lateral de aire y en los conectores de piso del
tensor del cinturébn de seguridad.

NOTA: Después de diagnosticar/reparar un sistema
de asientos, la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion se debe desmontar antes de
hacer funcionar €l vehiculo en carretera.

Todos los vehiculos

1. A\ ADVERTENCIA: Para evitar que la
bolsa de aire se despliegue accidentalmente y
que se causen lesiones personales, el sistema
de reserva de energia debera de ser vaciado
antes de reparar o reponer cualquier
componente del sistema suplementario de
proteccion de las bolsas delanteras o laterales
de aire y antes de dar servicio, ajustar o
golpear componentes cercanos a los sensores
de las bolsas de aire, tales como puertas,
tablero de instrumentos, consola, pestillos de
las puertas, trabas, sillones y pestillos del
cofre.

Por favor refiérase al manual de taller del
vehiculo apropiado para determinar la
posicion de los sensores de las bolsas de aire
delanteras.

L os sensores de las bolsas de aire laterales
estan situados en la base del pilar B o cerca
de dlla.

Para reducir € suministro de energia de la
energia de respaldo, desconecte e cable de
tierra de la bateria y espere por 1o menos un
minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias auxiliares y los suministros de
energia (s asi esta equipado).

Desconecte € cable de tierra de la bateria 'y
espere por |o menos un minuto. Para mas
informacion refiérase a Seccion 414-01.
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501-20A-31 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-31
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

2. Quite los dos tornillos y jale para desmontar €l
panel inferior de acabado de la abertura de la
columna de la direccion.

3. Desmonte los tres tornillos y e refuerzo inferior
de la abertura de la columna de la direccion.

4, Desconecte €l conector eléctrico de resorte de
reloj en la base de la columna de la direccion.

5. Adhiera la herramienta de diagnéstico del
sistema de proteccion conector eléctrico del
resorte de reloj del lado del arnés del vehiculo.

A0028474
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501-20A-32

Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-32

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

6.
DR1202-A
7.
A0028475
) 8.
\ //
T\
A0028476
9.
10.

Abra lo mas posible la guantera empujando
hacia adentro las lenguetas y liberando €l
compartimento de guantes.

Desconecte €l conector eléctrico del médulo de
la bolsa de aire del pasgjero a través de la
abertura del compartimento de guantes, hacia el
centro del tablero de instrumentos.

Adhiera la herramienta de diagnéstico del
sistema de proteccion a conector eléctrico de la
bolsa de aire del pasgero del lado del arnés del
vehiculo.

Conecte €l cable de tierra de la bateria. Para
mas informacion refiérase ala Seccion 414-01.

Mueva e incline los asientos delanteros a su
posicion més alta y hasta adelante.
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11. A\ ADVERTENCIA: Para evitar que la
bolsa de aire se despliegue accidentalmente y
se puedan sufrir lesiones personales, €
sistema de reserva de energia debera de ser
vaciado antes de reparar o reponer cualquier
componente del sistema suplementario de
proteccion de las bolsas delanteras o laterales
de airey antes de dar servicio, ajustar o
golpear componentes cer canos a los sensor es
de las bolsas de aire, tales como puertas,
tablero de instrumentos, consola, pestillos de
las puertas, trabas, sillones y pestillos del
cofre.

Por favor refiérase al manual de taller del
vehiculo apropiado para determinar la
posicion de los sensores de las bolsas de aire
delanteras.

L os sensores de las bolsas de aire laterales
estan situados en la base del pilar B o cerca
de dlla.

Para reducir € suministro de energia de la
energia de respaldo, desconecte e cable de
tierra de la bateria y espere por 1o menos un
minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias auxiliares y los suministros de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte € cable de tierra de la bateria 'y
espere por |o menos un minuto. Para mas
informacion refiérase a Seccion 414-01.

Vehiculos con bolsas laterales de aire

12. Desconecte el conector eléctrico de la bolsa
lateral de aire del lado del pasgjero.

1 Dedlicey desenganche € broche de seguro
del conector eléctrico de la bolsa lateral de
aire del asiento del pasgjero.

2 Presione para liberar la lengleta y
desconectar el conector eléctrico de la bolsa
lateral de aire del asiento del pasgjero.

A0028477
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13. Adhiera la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion a conector eléctrico de
— / piso de la bolsa lateral de aire del asiento del
pasajero.

A0028478

Todos los vehiculos

14. Desmonte las placas de estribo delanteras y
traseras de la puerta del lado del pasgjero.

A0028479

15. Desmonte las gomas selladoras del pilar B del
lado del pasgjero.

A0028480

16. Desmonte €l tornillo y el ancla del cinturon de
seguridad del lado del pasgjero.

A0028481
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

17. Jale para liberar los broches sujetadores y
separe el panel de vestidura inferior del pilar B
del lado del pasgjero.

A0028482

18. Desconecte € conector eléctrico del interruptor
de la puerta eléctrica deslizable en el panel
inferior de vestidura del pilar B.

A0028483

19. Desconecte € conector eléctrico de la luz de
cortesia del pilar B.

A0028484

20. Dirija hacia fuera la corre de nylon del cinturén
de seguridad y desmonte € panel inferior de
vestidura del pilar B del lado del pasgjero.

A0028485
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

A0028486

418-F088 |
105-R0012

A0028487

A0028488 T

A0028489

21. Desconecte e conector eléctrico del tensor del
retractor del cinturon de seguridad del lado del

pasajero.

22. Adhiera la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion a conector eléctrico de
piso del tensor del retractor del cinturon de
seguridad del lado del pasgjero.

Vehiculos con bolsas laterales de aire

23. NOTA: El conector eléctrico de la bolsa lateral
de aire del asiento del conductor se desmontd
del asiento para mayor claridad.

Desconecte € conector eléctrico de la bolsa
|ateral de aire del asiento del conductor.

1 Dedlicey desenganche el broche de seguro
del conector eléctrico de la bolsa lateral de
aire del asiento del conductor.

2 Oprima para liberar la lenglieta y
desconectar € conector eléctrico de la bolsa
|ateral de aire del asiento del conductor.

24. Adhiera la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion a conector eléctrico de
piso de la bolsa lateral de aire del asiento del
conductor.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

A0028490

A0028491

A0028492

A0028493

Todos los vehiculos

25. Desmonte las placas delantera y trasera de
estribo de la puerta del lado del conductor.

26. Desmonte la goma selladora del pilar B del
lado del conductor.

27. Desmonte €l tornillo y e ancla del cinturbn de
seguridad del lado del conductor.

28. Jde para liberar los broches sujetadores y
separe el panel inferior de vestidura del pilar B
del lado del conductor.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

29. Desconecte el conector eléctrico del interruptor
de la puerta eléctrica deslizable en el panel
inferior de vestidura del pilar B.

A0028494

30. Desconecte € conector eléctrico de la luz de
cortesia del pilar B.

A0028495

31. Conduzca hacia fuera la correa de nylon del
cinturbn de seguridad y desmonte el panel
inferior de vestidura del pilar B del lado del
conductor.

A0028496

32. Desconecte €l conector e éctrico del tensor del
retractor del cinturbn de seguridad del lado del
conductor.

A0028497
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33. Adhiera la herramienta de diagnostico del

sistema de proteccion a conector eléctrico de
418-F088 piso del tensor del retractor del cinturon de
105-R0012 seguridad del lado del conductor.

A0028498

34. Conecte € cable de tierra del acumulador. Para
mas informacion refiérase ala Seccion 414-01.

35. Pruebe € sistema suplementario de proteccion
(SRS), con la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion instalada en todos los
dispositivos desplegables Para més informacion
refiérase a Seccion 501-20B.

36. Desconecte el cable de tierra de la bateria y
espere por |o menos un minuto. Para mas
informacion refiérase ala Seccion 414-01.

Reactivacion

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir € riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga todas las
advertencias, precaucionesy notas al iniciar €
procedimiento de desactivacion.

Todos los vehiculos

1. Desmonte la herramienta de diagnostico del

sistema de proteccion del conector eléctrico de
418-F088 piso del tensor del retractor del cinturon de
105-R0012 seguridad del lado del conductor.

A0028498
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

A0028497

A0028496

A0028495

A0028494

2. Conecte € conector eléctrico del tensor del
retractor del cinturon de seguridad del lado del
conductor.

3. Conduzca la correa de nylon del cinturbn de
seguridad dentro del panel inferior de vestidura
del pilar B del lado del conductor.

4. Coloque € panel inferior de vestidura del pilar
B del lado del conductor y conecte el conector
eléctrico de la luz de cortesia.

5. Conecte el conector eléctrico del interruptor de
la puerta eléctrica dedlizable al panel inferior de
vestidura del pilar B del lado del conductor.
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A0028493

40 Nm
(30 Ib-ft)

A0028499

A0028491

A0028490

6. Alinee € panel inferior de vestidura del pilar B
del lado del conductor y presione, asentando los
broches de sujecion.

7. Coloque e ancla del cinturon de seguridad del
lado del conductor e instale € tornillo.

8. Instale la goma selladora del pilar B del lado
del conductor.

9. Instae las placas delantera y trasera del estribo
de la puerta del lado del conductor.
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Vehiculos con bolsas laterales de aire

10. Desmonte la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion del conector eléctrico de
piso de la bolsa lateral de aire del asiento del
conductor.

A0028489

11. NOTA: El conector eléctrico de la bolsa lateral
de aire del asiento del conductor se retird del
asiento para més claridad.

Conecte el conector eléctrico de la bolsa lateral
de aire del asiento del conductor.

1 Conecte el conector eléctrico de la bolsa
lateral de aire del asiento del conductor.

2 Dedlice y enganche el broche de seguro del
- conector eléctrico de la bolsa lateral de aire
A0028500 del asiento del conductor.

Todos los vehiculos

\/ ) / 12. Desmonte la herramienta de diagnostico del

. sistema de proteccion del conector eléctrico de
piso del tensor del retractor del cinturén de

seguridad del lado del pasgjero.

418-F088 |°
105-R0012

A0028487

13. Conecte el conector eléctrico del tensor del
retractor del cinturon de seguridad del lado del

pasajero.

A0028486
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

14. Conduzca la correa de nylon del cinturon de
seguridad dentro del panel inferior de vestidura
del pilar B del lado del pasajero.

A0028485

15. Cologue € panel inferior de vestidura del pilar
B del lado del pasgjero en el pilar B y conecte
el conector eléctrico de la luz de cortesia

A0028484

16. Conecte €l conector eléctrico del interruptor de
la puerta eléctrica deslizable en el panel inferior
de vestidura del pilar B del lado del pasgjero.

A0028483

17. Alinee € panel inferior de vestidura del pilar B
del lado del pasgjero y presione para que
asienten los broches de sujecion.

A0028482
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

18. Coloque € ancla del panel inferior de vestidura
del pilar B del lado del conductor e instale el
tornillo.

A0028501

19. Instale la goma selladora del pilar B del lado
del pasgjero.

A0028480

20. Instale las placas delantera y trasera del estribo
de la puerta del lado del pasgjero.

A0028479

Vehiculos con bolsas laterales de aire

21. Desmonte la herramienta de diagnostico del
— sistema de proteccion del conector eléctrico de
/ piso de la bolsa lateral de aire del asiento del

pasgero.

A0028478
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22. Conecte e conector eléctrico de la bolsa lateral
de aire del lado del pasgjero.

1 Conecte el conector eléctrico de la bolsa
lateral de aire del lado del pasgjero.

2 Dedlice y enganche el broche de seguro del
conector eléctrico de la bolsa lateral de aire
del asiento del pasgjero.

A0028502

Todos los vehiculos

23. Conecte € cable de tierra de la bateria. Para
mas informacion refierase a Seccion 414-01.

24. Coloque los asientos delanteros hasta atras.

25. AN\ ADVERTENCIA: Para evitar guela
bolsa de aire se despliegue accidentalmente y
sufra lesiones personales, € sistema de
reserva de energia deberéa de ser vaciado
antes de reparar o reponer cualquier
componente del sistema suplementario de
proteccion de las bolsas delanteras o laterales
de aire y antes de dar servicio, ajustar o
golpear componentes cercanos a los sensor es
de las bolsas de aire, tales como puertas,
tablero de instrumentos, consola, pestillos de
las puertas, trabas, sillones y pestillos del
cofre.

Por favor refiérase al manual de taller del
vehiculo apropiado para determinar la
posicion de los sensores de las bolsas de aire
delanteras.

L os sensores de las bolsas laterales de aire
estan situados en la base del pilar B o cerca
de ella.

Para reducir €l suministro de energia de la
energia de respaldo, desconecte el cable de
tierra de la bateria y espere por 1o menos un
minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias auxiliares y los suministros de
energia (s asi esta equipado).

Desconecte €l cable de tierra de la bateria 'y
espere por |o menos un minuto. Para mas
informacion refiérase ala Seccion 414-01.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

A0028476

A0028475

A0028474

A0028473

26. Desmonte la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion del arnés del vehiculo del
conector eléctrico de la bolsa de aire del

pasgjero.

27. Conecte € conector eléctrico del modulo de
bolsa de aire del pasgjero.

28. Cierre la guantera.

29. Desmonte la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion del lado del arnés del
vehiculo del conector eléctrico de resorte de
relgj.

30. Conecte el conector eléctrico de resorte de relgj
en la base de la columna de la direccion.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

31. Coloque € refuerzo inferior de la abertura de la
columna de la direccion e instale los tres
tornillos.

32. Instale e panel inferior de acabado de la
abertura de la columna de la direccion.

1 Alinee e panel inferior de acabado de la
abertura de la columna de la direccion y
presione, asentando los broches de sujecion.

2 Instale los tornillos.

A0028503 l \\\\ ’\\

33. Conecte € cable a tierra de la bateria. Para
mas informacion refierase a Seccion 414-01.

34. AN\ ADVERTENCIA: La herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion es sblo
para €l servicio del sistema de proteccion.
Desmontela del vehiculo antes de usarlo en
carretera. El no quitarla podria dar como
resultado lesiones y posible violacion de los
estandares de seguridad del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de proteccion
(SRS), habiendo desmontado toda la
herramienta de diagnostico del sistema de
proteccion. Para mas informacion refiérase a la
Seccion 501-20B.

35. Compruebe € funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion refiérase a Sistema de proteccion
del ocupante en la porcion de Diagnosticos y
pruebas en esta seccion.
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Limpieza del cinturén de seguridad

Mantenimiento del cinturén de seguridad

AN\ ADVERTENCIA: No blanquee o vuelva a
tefiir la correa de nylon del cinturon de
seguridad, ya que se puede debilitar. No seguir
estas instrucciones puede ocasionar lesiones
per sonales.

1. Limpie la correa de nylon del cinturon de
seguridad Unicamente con una solucién
jabonosa recomendada para limpieza de
tapiceria o alfombras. Siga las instrucciones que
se incluyen con € jabon.

AN ADVERTENCIA: Todos los ensambles del
cinturon de seguridad, incluyendo retractores,
hebillas, ensambles de soporte de la hebilla del
cinturén de seguridad delantero (barra de
deslizamiento s esta equipada), ajustador de
altura del cinturon de hombro (s esta equipado),
ensambles de la trailla del soporte del asiento de
seguridad para nifios (si esta equipado) y los
herrajes sujetadores se deben revisar después de
cualquier colisién. Deberan instalar se ensambles
del cinturon de seguridad nuevos, a menos que
un técnico capacitado se cerciore de que los
ensambles no muestran dafios y funcionan
correctamente. Los ensambles del cinturén de
seguridad que no se usen durante una colision
también deberan inspeccionar se para detectar
dafios o funcionamiento incorrecto y deberan
instalar se ensambles nuevos s se encuentra un
problema. No seguir estas instrucciones puede
ocasionar lesiones personales.

1. Los ensambles del cinturbn de seguridad
deberan inspeccionarse periodicamente para
asegurarse de que no se han dafiado y
permanecen en condiciones de funcionamiento
correcto, particularmente si han sido sometidos
a tension severa
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2. Antes de instalar un ensamble del cinturbn de
seguridad nuevo, las éreas de sujecion del
cinturon de seguridad deberan inspeccionarse
para detectar dafos y deformacion. Si los
puntos de sujecion estan dahados o deformados,
el metal laminado se debe trabgar para
regresarlo a su forma original e integridad
estructural.

3. Instae cinturones de seguridad nuevos usando
las instrucciones adecuadas. Lleve a cabo €
procedimiento de la prueba funcional. Para mas
informacion refiérase a Sistema de proteccion
del ocupante en esta seccion.

Cinturon de seguridad con dafios en las roscas de la placa de anclaje

1. NOTA: Los cinturones de seguridad de cadera/
hombro se instalan en la fabrica en sus lugares
correctos. Si se retiran los cinturones por
cualquier razon, deberan instalarse en su lugar
origina; refiérase a Desmontgje e instalacion.
Los tornillos de anclgje de cabeza Torx[d de 7/
16 x 20 deberan colocarse manuamente y
apretarse a 40 Nm (30 libras-pie).

Quite €l tornillo roto o desprendido.

2. Tdadre las cuerdas internas en la placa de
anclaje del cinturobn de seguridad con una broca
de 27/64 pulgadas.

3. Vuelva aroscar la placa de anclgje con una
terrgja de 1/2-13.

4. Quite las rebabas con aire.

5. NOTA: Se deben usar refacciones nuevas en
lugar de las partes originaes; refiérase a la
Tabla de reemplazo de partes - cinturon de
seguridad con roscas de la placa de anclgje de
tuerca soldada dahado en las Especificaciones.

Instale las partes de sujecion en la secuencia
correcta. Instale un tornillo nuevo, apriete
manualmente y después apriete € tornillo a 40
Nm (30 libras-pie).
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Sustitucion de la tuerca de soldadura y refuerzo

NOTA: Si las tuercas o refuerzos de anclaje del
cinturbn de seguridad del pilar B, C o D estan
desprendidos o faltan, debe instalarse una placa
de la tuercalrefuerzo nueva.

Degje descubierto el punto de anclaje probable.

Taladre dos orificios de acceso de 8 mm (5/16
de pulgada) de diametro junto a orificio del
espacio de la tuerca soldada.

Inserte un tramo de cable de cobre para soldar
por €l orificio de posicion y cologue
firmemente |la tuerca soldada y la rondana.

Use un soldador y tapon de aimentacion de
cable MIG y suelde una tuerca de 7/16
pulgadas y rondana estandar en su lugar en los
dos orificios de 8 mm (5/16 de pulgada).

Dé el acabado metalico como sea necesario.
Instale & sistema de proteccion.

Lleva a cabo la prueba funcional. Para més
informacion refiérase a Sistema de proteccion
del ocupante en esta seccion.

Ajustador de altura del cinturén de seguridad del hombro con tuercas de
soldadura desprendidas

Herramientas especiales

S
0{/%&% q

ST1640-A

Juego de instalacion del anillo
D o equivaente
100-F012 (134-00018)

1

Desmonte € gjustador de atura; refiérase a
Ajustador de altura del cinturobn de seguridad de
hombro—Fila del frente o Ajustador de atura
del cinturbn de seguridad de hombro—Segunda
fila en esta seccion.
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2. Use € taladro de media pulgada con parada

integral, el cual se encuentra en el juego de
// , instalacion de los anillos D para taladrar hacia
l l fuera las cuerdas dafadas en la estructura
superior del pilar.

JOAIIN

GR1129-A

3. NOTA: Después de cada rotacion, vuelva a
golpear ligeramente para quitar nuevos cortes y
cerciorese de despejar cualquier astilla antes de
proceder.

Aplicar un lubricante apropiado a la terrgja
M14 x 1.5 con parada integral, la cual se
provee en €l juego de instalacion de los anillos
D y terrgje las cuerdas nuevas.

it

JUUL

GR4301-A

4. Use un inserto roscado (nimero de parte
N807170-S190), el cua se encuentra en €l
juego de instalacion de los anillos D y
atornillelo dentro del orificio terrgjado hasta que
se encuentre ligeramente debajo de la

-ul superficie.

GR4302-A

5. NOTA: Si los dos tornillos del gjustador de
gl altura no estan desprendidos, refiérase a
Ajustador de atura del cinturon de seguridad de
‘ hombro—Fila del frente o Ajustador de atura
del cinturon de seguridad de hombro—Segunda
‘ fila en esta seccion. Si los tornillos estan
desprendidos, reemplace el gjustador de altura

qa

H Con un martillo golpee suavemente varias veces
— la herramienta de instalacion que viene en €l
Juego de instalacion del anillo D para asentar
las llaves de inserto.

A0014680
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Procedimiento del cinturon de seguridad después de una colision

AN\ ADVERTENCIA: Todos los ensambles de
cinturén de seguridad, incluyendo retractores,
hebilla, ensambles de soporte de hebilla de
cinturon delantero de seguridad (barra
dedlizable), s asi esta equipado, ajustador de
altura del cinturon de hombro, s asi esta
equipado, ensambles de soporte de trailla del
asiento de seguridad para nifios, s asi esta
equipado y herrajes de sujecion se deben
inspeccionar después de una colision. Se deben
instalar ensambles de cinturon de seguridad
nuevos a nNo ser que un técnico calificado
certifique que los ensambles no estéan dafados y
funcionan correctamente. Se deben inspeccionar
también los ensambles de cinturon de seguridad
gue no estaban en uso durante una colision en
busca de dafio o funcionamiento incorrecto e
instalar ensambles nuevos si se encuentra algin
problema. Si no se siguen estas instrucciones se
puede sufrir una lesion personal.

1. Antes deinstalar un ensamble del cinturon de
seguridad nuevo, deberan inspeccionarse las
areas de sujecion para detectar danos y
deformacion. Si 1os puntos de sujecion estan
danados y deformados, el metal laminado
debera volverse a trabajar a su forma original e
integridad estructural.

2. Instae € cinturdn de seguridad nuevo; refiérase
a Procedimiento en esta seccion. Lleve a cabo
la prueba funcional. Para més informacion
refiérase a Sistema de proteccion del ocupante
en esta seccion.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Lenglieta de cinturon de seguridad girada en el cinturén

AR0895-A

ARO0896-A

Tome la lengleta del cinturbn y jale la correa
del cinturbn hacia abajo para formar un lazo a
través de la ranura superior (la mas largay mas
angosta) en la lengieta.

Gire y doble la correa del cinturbn sobre si
misma dentro de la ranura para eliminar la
torcedura.

Retraiga €l exceso de la correa de la banda a
través de la ranura superior en la lenglieta del
cinturon.

Tome la lengleta del cinturbn y jale la correa
del cinturbn hacia arriba para formar un lazo a
través de la ranura inferior en la lengleta.

Gire y doble la correa de la banda sobre si
misma dentro de la ranura para eliminar la
torcedura.

6. Jae €l exceso de |la correa del cinturbn a travées

de la ranura.
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501-20A-54 Proteccion de los ocupantes — Activa 501-20A-54

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

A0029749

7. Lalengleta del cinturobn de seguridad debe
quedar dirigida hacia adentro cuando se
complete.

ESPECIFICACIONES

Tabla de refacciones - Cinturén de seguridad con roscas dafadas de la placa de anclaje de la tuerca

soldada

Partes de produccion

N° de parte Letra del cédigo

Nombre de la parte

Tornillo de seguridad de hombro de cabeza plana de 1/2-13 x 1.5

Pares de apriete

Pares de apriete

Descripcion Nm Ib-ft Descripcion Nm Ib-ft
Tornillo de sujecion del 40 30 Tornillo de sujecion de la 40 30
retractor hebilla del cinturbn de
Tuerca de sujecion del anillo 40 30 Seguridad
D Tornillos de sujecion del 40 30
Tornillo del cinturon de 40 30 gustador de altura
seguridad a panel del piso Ancla de cinturbn de seguridad 40 30
Tornillo de sujecion de anclaje 40 30 del lado del conductor
desmontable

(CONTINUACION)
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