
33-1 VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO
2001 WINDSTAR

CAJA DE
CONEXIONES
DE LA BATERÍA
PÁGINAS 13-4, 23-1
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MOTOR ELÉCTRICO
DEL VENTILADOR DE
ENFRIAMIENTO
IZQUIERDO

MOTOR ELÉCTRICO
DEL VENTILADOR DE
ENFRIAMIENTO
DERECHO

151-3 F5
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C107

S113
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Para información de
diagnóstico, refiérase
al Manual de
diagnóstico de
emisiones y control del
tren motriz.

1205 BK

VÉASE TIERRAS
PÁGINA 10-1

229 RD/OG

0V0V

El PCM determina el
momento en que deben
funcionar los ventiladores
mediante el monitoreo de la
temperatura del
refrigerante, la velocidad
del vehículo y el estado del
aire acondicionado.
Cuando los ventiladores
deben funcionar, el PCM
envía una señal al
relevador para encenderlos
a la velocidad deseada. 

BK1205

SIEMPRE ENERGIZADO

151-3 F7

38 BK/OG

361 RD

RELEVADOR DE LA
VELOCIDAD ALTA
DEL VENTILADOR DE
ENFRIAMIENTO DEL
MOTOR

38 BK/OG

639 LG/VT

C100F
C100M

639 LG/VT

46

C103
MÓDULO DE
CONTROL 
DEL TREN
MOTRIZ (PCM)
PÁGINA 23-8

VÉASE CONTROLES
ELECTRÓNICOS DEL MOTOR
PÁGINA 23-1

471 OG/LG

C132M C132F C132F C132M

229 RD/OG

MÓDULO DE
CONTROL 
DEL TREN
MOTRIZ (PCM)
PÁGINA 23-8

28

361 RD

228 DB

228 DB

C100F
C100M

361 RD

S125

RELEVADOR DE LA
VELOCIDAD BAJA
DEL VENTILADOR
DE ENFRIAMIENTO
DEL MOTOR

C103

RESISTENCIA PARA BAJAR EL VOLTAJE
DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO229 RD/OG

ENERGIZADO EN START O RUN
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CAJA DE
CONEXIONES
DE LA
BATERÍA
PÁGINA 13-4
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Para la descripción y localización
de componentes, conectores,
uniones, tierra y número de parte
básico, refiérase al Índice de
localización, celda 152.
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