149-1 PRUEBA DE COMPONENTES: INTRODUCCION/INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LAS LUCES

2001 WINDSTAR

INTRODUCCION

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

Los procedimientos de prueba de componentes se utilizan para Conecte laluz
determinar si un componente funciona apropiadamente o no. A autoenergizada| Mueva el
La informacién de prueba para cada componente incluye un diagrama PROBAR dle,phruetga 0 interruptor Un interruptor en
con las localizaciones de las terminales del componente y los procedimientos Ie ohme rol a aestas buen _estafdo
para realizar la prueba paso a paso. Las terminales de los componentes se as terminales | posiciones indicara
identifican por: Circuito 4y2 Autolamp Circuito abierto
1. el nimero del circuito de los cables que estan conectados a esa terminal, de los faros Off Circuito abierto
. Park Circuito abierto
2. el color del aislante del cable y Head 1.2K ohmios
3. las letras 0 numeros que pueden estar marcados en el componente. Circuito de es- 8y2 Autolamp Circuito abierto
38 (BK/OG)B tacionamiento Off Circuito abierto
Park 1.2K ohmios
/_ | N\ (PARK) Head Circuito abierto
. . i i 7v2 Autolamp Circuito abierto
Namero del Color Terminal, como se Circuito Y off 1 2K ohmios
circuito, como del aislante marca en algunos de apagado Park Circuito abierto
se muestra del cable componentes (OFF) Head Circuito abierto
en el diagrama :
Circuito de la 5y2 Autolamp 1.2K ohmios
Antes de efectuar la prueba, SE DEBE DESCONECTAR el conector del luz automatica Off g!m“!io ag!er:o
componente. Para probar un circuito individual dentro del componente, E'z;kd Cireute st
seleccione el circuito en la columna “A PROBAR”. Si desea probar todo el
componente, realice todas las pruebas. DIAGRAMA
Conecte el probador a las terminales que se muestran en la segunda 1418 1399 1400 1401 1402
columna y opere el componente como se indica en la tercera columna. (LB/WH) (DB/WH) (TNAWH) (BKILG) (RD/WH)
r— e e e e e e e e =
TERMINALES | |
' 1.2KQ 1.2KQ 1.2KQ 1.2KQ '
| OFF g — = ~4PARK |
| e [
| @ . |
: AUTOLAMP HEAD :
| s ) |
| I . " |
C253 1205 1396
(BK) (VT/WH)




PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 149-2

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

Conecte laluz Conecte laluz
A autoenergizada A autoenergiza-
de pruebao el | Girelallave | Un interruptor en dade pruebao | Girelallave [ Un interruptor en
PROBAR 6hmmetro a a estas buen estado PROBAR el 6hmetro a a estas buen estado
las terminales posiciones indicara las terminales posiciones indicara
Circuito del B4y STA Acc, Lock, Circuito cerrado Circuito de la B5y Il Acc, Lock Circuito cerrado sélo en
relevador de Off, Run, solo en la posicion de bobina de en- Off, Run, las posiciones de Starty
Start Start i Start Run
arranque cgnd@o
Circuito B5y Al Acc, Lock, Circuito cerrado
de energia en Off, Run, sélo en la
Acc Start posicion de Acc
Circuito de BlyA1l Acc, Lock, Circuito cerrado
energl'a en Off, Run, s6lo en la
RUN Start posicion de Run
TERMINALE
S B3y A3 Acc, Lock, Circuito cerrado
Off, Run, s6lo en la
Start posicién de Run
B2 STA B4 C226 .
- = = = B4y A4 Acc, Lock, Circuito cerrado
GND == A2 Off, Run, séloen la
o = B3 A4 Start osicion de Run
O &L = = O p
12 Al A3 11
=, = ===
= =
=
DIAGRAMA
1118 (RD) 1118 (RD) 1050 (LG/VT) 1050 (LG/VT)
B1 B2 B3 B4
START START START START START
RUN ’ACC \ ’ACC \ ’ACC RUN ’ACC OFF
(SF.F- Lock RUN TO’F‘F' TOCKEREN O—F.F- LOCK TO'F?:" Lock RUN T~ —@-
12 Al \1, A2 \1, A3 STA\l, ‘l, A4 ‘l, 11
298 297 37 (BK) 1522 298 1044 (WH/YE)
v/ (BK/ (DG) (VT/OG)
0G) LG)




149-3 PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES TERMINALES
Conecte la luz €263
A z(ajutoenerbgizadzlz\ Mueva el Unint .
e pruepaoe interruptor n interruptor en
PROBAR 6hmetro alas a estgs buen .esta,do
terminales posiciones indicara
Circuito 3y4 Con elinterruptor | Circuito cerrado =] ]
del interruptor del limpiacor en
del lavador interll'uprior del 103.3K ohmios

lavador y suéltelo

Circuito 3y5 OFF 47.6K ohmios =+ 5%
; INT 11.33K ohmios 4 5%
ge: :nter_rudptor LOW 4.08K ohmios -+ 5
el limprador HIGH Circuito cerrado
Ajuste 3y4 INT y OFF Gire el control hacia
- OFF; el 6hmmetro
gelt_'em po | mostrara un aumento
el intervalo gradual en la resistencia,

de 3.3K ohmios min. a
103.3K ohmios max.

(£10%)
LOW y HIGH 3.3 K ohmios +10%

Circuito 3y2 OFF Aproximadamente

i INT 1 2.9K ohmios
ge: :'nter'rudpto/r INT 2 Aproximadamente

el impiadaor WASH 1K ohmio

lavador Aproximadamente
trasero 330 ohmios

Circuito cerrado




PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL 149-4
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DIAGRAMA

PARTE DEL ATENUADOR, CLAXON OPTICO, DIRECCIONALES/EMERGENCIA

1396 (VT/WH)
r_____-____—_—I_—___________T_-__—-—___—_—_____ —_———
10 1
| : |
: I NORMAL 1 EMERGENCIA :
| e | = - —> K_.0—4 ) |
' HIGH PASS HIGH PASS |
e ——o—a INTERRUPTOR INTERRUPTOR l
| ~ 8 ~ DE L_ L_ DE EMERGENCIA |
' LOW LOoW | DIRECCIONAL -
INTERRUPTOR —_—— —_—— '
l INTERRUPTOR DEL DEL | ¢ DIRECCIONAL DIRECCIONAL l
' CLAXON OPTICO ATENUADORI IZQUIERDA DERECHA
7 6 8 9 l
e e e e e e e N e )
1395 1394 1393 (LB/RD) 1392 (LG/OG)

(RD/PK)  (WH/RD)

PARTE DEL LIMPIADOR/LAVADOR

1302 WH/ILG

LAVADOR
INT TRASERO

2 -

OFF HIGH

1300 1301 1413
(vt) (ve) (Vt/LB)




149-5 PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

Conecte la )
A lampara autoenergizada Un interruptor
de pruebao el Mueva el en buen
PROBAR 6hmetro alas interruptor a estado
terminales estas posiciones indicara
1oy 7 Jale la palanca
laxon 6pti y hacia el volante Circuito cerrado
Claxon optico 10y 6 y sosténgala.
Atenuador 10y7 Em_puje la palanca o
alejandola del Circuito cerrado
en luz alta volante
Atenuador 10y 6 |IZ)ete'nga la palanfa Cireuit §
en luz baja Voogra]\tsecercano al ircuito cerrado
Interruptor de direccional
10y8 a TURN LEFT -
Circuito del (DIRECCIONAL Circuito cerrado
. IZQUIERDA) e interruptor
interruptor de emergencia a OFF.
de Ias. Interruptor de direccional
direccionales 10y9 a TURN RIGHT
(DIRECCIONAL Circuito cerrado
DERECHA) e interruptor reut
de emergencia a OFF.
Interruptor de las 10y 8 Interrup(tor de emergelncia
10y 9 en ON (se presiona e s
luces de _ boton y luego se suelta Circuito cerrado
emergencia completamente).




PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR DE ASEGURAMIENTO/DESASEGURAMIENTO MAESTRO DE LA VENTANA/PUERTA 149-6

2001 WINDSTAR

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

TERMINALES
Conecte la luz
A autoenergizada Mueva el
de prueba o el interruptor Un interruptor en |
PROBAR 6hmetro a las a estas buen estado :
terminales posiciones indicara
[a]
s ; 8 (C501) y 6 (C501) | Todos los Circuito abierto
Verificaciones
P 2 (C501) y 6 (C501) | interruptores (todas - E' - -
‘?'e energla’y las posiciones)
tierra
antes que 6 (C501) y Todos los Circuito cerrado
; 1, 3,5, 7 (C501) interruptores
cualquier
¢ q b 6 (C501) y (en descanso) %
otra prueba 1,3, 4, 6 (C502)
Circuito de 8 (C501) y 7 (C501) | Up (arriba) Circuito cerrado
la ventana
delantera 8 (C501) y 3 (C501) | Down (abajo) Circuito cerrado
izquierda
Circuito de 2(C501)y 1(C501) | Up Circuito cerrado
laventana
delantera 2 (C501) y 5 (C501) | Down Circuito cerrado
derecha
Circuito de 8 (C501) y 1 (C502) Up Circuito cerrado
la aleta
izquierda
8 (C501) y 4 (C502) Down Circuito cerrado @
Circuito de 8 (C501) y 6 (C502) Up Circuito cerrado
la aleta
derecha
8 (C501) y 3 (C502) Down Circuito cerrado




149-7 PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR DE ASEGURAMIENTO/DESASEGURAMIENTO MAESTRO DE LA VENTANA/PUERTA

2001 WINDSTAR

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

Conecte laluz

A autoenergizada Mueva el
de pruebao el | interruptor Un interruptor en

PROBAR 6hmetro alas a estas buen estado

terminales posiciones indicara
Circuito 8 (C501) Descenso con un Circuito cerrado

y solo toque

de descepso 4 (C501)
con un solo
toque

DIAGRAMA DEL INTERRUPTOR DE LA VENTANA

194 400

(PK) (LB/BK)
P —— e, ———————— ————————
' 8 2 l
| INTERRUPTOR DE LA VENTANA INTERRUPTOR DE LA VENTANA INTERRUPTOR DE INTERRUPTOR DE l
l ELECTRICA IZQUIERDA ELECTRICA DERECHA ALETA IZQUIERDA ALETA DERECHA '
| - - ~ | | - ~ | | - - | | - |
l : ) @ L ] b » l
| DOWN DESCENSO CON uP uP DOWN  UP DOWN uP DOWN  UP DOWN uP DOWN  UP DOWN |

UN SOLO TOQUE
l 3 4 7 6 5 1 4 1 3 6 l
S A e A e
1294 1295 1293 1205 (BK) 314 313 884 885 881 882

(BNIYE) (RDILG) (BKIOG) (TN/LB) (WH/YE) (YE/BK) (YE/LB) (BN) (BNIYE)




PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR DE ASEGURAMIENTO/DESASEGURAMIENTO MAESTRO DE LA VENTANA/PUERTA 149-8

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

Conecte laluz
A autoenergizada Mueva el
PROBAR de prueba o interruptor Un interruptor
el 6hmetro alas a estas en buen estado
terminales posiciones indicara
Circuito del 2 (C502) y 6 (C501) Unlock Circuito cerrado
interruptor de (Desasegurado)
aseguramien-
to En descanso o Circuito abierto
Lock
Circuito del 5 (C502) y 6 (C501) Lock Circuito cerrado
interruptor de (Asegurado)
desasegura-
miento En descanso o Circuito abierto
Unlock

DIAGRAMA DEL INTERRUPTOR DEL SEGURO DE LA PUERTA

1298 (LB/OG) 1299 (LG/YE) 400 (LB/PK)

r 5 'i
I

LOCK l
- I

e I

1205 (BK)




149-9 PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR DE LA VENTANA ELECTRICA DERECHA

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

TERMINALES

Conecte laluz
A autoenergizada Mueva el _
de pruebao el | interruptor Un interruptor en
PROBAR | 4hmetro alas a estas buen estado
terminales posiciones indicara
Circuito de 3y5 Up Circuito cerrado
ascenso de
la ventana
ly?2 Up Circuito cerrado
Circuito de 2y3 Down Circuito cerrado
descenso de
la ventana
5y6 Down Circuito cerrado
Circuito ly2 En descanso Circuito cerrado
del control
maestro de
ventanas 5y6 En descanso Circuito cerrado

C600
DIAGRAMA
314 400 313
(TN/LB)  (LB/BK) (WH/YE)

Up 4—
2 Down —P> 5

1506 1505
(RD/WH) (YE/RD)




PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR DEL SEGURO DE LA PUERTA DERECHA 149-10
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TERMINALES PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES
Conecte la luz
A autoenergizada|  Mueva el
de prueba o interruptor Un interruptor
PROBAR el 6hmetro alas a estas en buen estado
| I terminales posiciones indicara

Circuito del 3y4 Unlock Circuito cerrado

interruptor de
aseguramiento

n n En descanso o Circuito abierto

Lock
Circuito del 4y7 Lock Circuito cerrado
C601 interruptor de
- desasegura-
miento En descanso o Circuito abierto
Unlock
DIAGRAMA
1296 (OG/BK) 1297 (YE/RD)
7 3
®
LOCK UNLOCK
-_— —— \\
= ~ b3
. I:

1205 (BK) 1205 (BK)




149-11 PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR DE CONTROL DEL ASIENTO IZQUIERDO
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

Conecte laluz Conecte laluz
A autoenergizada Mueva el A autoenergizada Mueva el
de prueba o el interruptor Un interruptor en de pruebao el| jinterruptor Un interruptor en
PROBAR | 6hmetro alas a estas buen estado PROBAR | shmetro alas a estas buen estado
terminales posiciones indicara terminales posiciones indicara

Verificacion Ey todos los demas | Los 3 interruptores Circuito cerrado Movimient FyH Hacia adelante Circuito cerrado
de energiay excepto H en descanso h O\_/'mlfnl o (Forward)
tierras orizonta
antes que EyH Los 3 interruptores Circuito abierto GyH Hacia atras Circuito cerrado
cualquier en descanso (Rearward)
otra prueba
Circuito de AyH Up Circuito cerrado
inclinacién
delantera

DyH Down Circuito cerrado

— TERMINALES

Circuito de CyH Up Circuito cerrado
inclinacién
trasera

ByH Down Circuito cerrado

DIAGRAMA
566 (DG) Lofltcilse Al
” 1 1
Lrfle JLEJLE]
<« FWD RWD —» «— DOWN UP —» <« DOWN UP —
ASIENTO ASI'ENTO f ASIENTO
DELANTERO
FCOMPLETO - BTRASERO - s s C309

981
(RD/WH)

980
(YE/WH)

982
(YEILG)

983 1205
(RDILG) (BK)

(YE/LB)

990 979
(RD/LB)
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PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR DE CONTROL DEL ASIENTO DERECHO 149-12

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

980
(YE/WH)

981
(RD/WH)

983 982
(RDILG) (YEILG)

979 990
(RDILB) (YE/LB)

Conecte laluz Conecte laluz
A autoenergizada Mueva el A autoenergizada Mueva el
de prueba o el interruptor Un interruptor en de pruebao el interruptor Un interruptor en
PROBAR 6hmetro alas a estas buen estado PROBAR 6hmetro alas a estas buen estado
terminales posiciones indicara terminales posiciones indicara
Verificacion E y todos los demas | Los 3 interruptores | Circuito cerrado o GyH Hacia adelante Circuito cerrado
de energiay excepto H en descanso MOYImIentO
. horizontal
tierras
antes que EyH Los 3 interruptores | Circuito abierto FyH Hacia aras Circuito cerrado
cualquier en descanso
otra prueba
. . H i i

Circuito de Cy Up Circuito cerrado
inclinaciéon
delantera

ByH Down Circuito cerrado

— TERMINALES

Circuito de AyH Up Circuito cerrado
inclinaciéon
trasera

DyH Down Circuito cerrado

DIAGRAMA
51 (BK/WH) [IEH I EN S
“ 1
LH L JLF JLE]
<«— RWD FWD —» <« UP DOWN —» «— UP DOWN —»
ASIENTO AS-IENTO ! ASIENTO
FCompLETO | 5 TRASERO [ e DEEANERE C357




149-13 PRUEBA DE COMPONENTES: INTERRUPTOR DEL ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR
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DIAGRAMA

R 8
1 o« saam
956 (OGILG) _ R N
- T
. \I l/ - | &> 541 (0B)
] | L 7
—» uP DN UP R
/R —1—— |
\ [ iNTERRUPTOR DE INTERRUPTOR DEL |
* | conTRoL DIRECCIONALJ SELECTOR DEL
s [T T T ESPEJO HACIALA |
2R IZQUIERDA O |
I | DERECHA
¢ o | r 3
e L | «—)| 53000
ol o3
oy
&—>| 540 (RD)
L g4
1545 0G
5
1205 (BK) 6
TERMINALES

C503




PRUEBA DE COMPONENTES: INTRODUCCION/INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LAS LUCES 149-14

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

Mueva el Mueva el
Conecte la luz interruptor Conecte la luz interruptor
A autoenergizada de control A autoenergizada de control
PROBAR de pruebao direccional Un interruptor PROBAR de prueba o direccional Un interruptor
el ohmetro alas a estas en buen estado el ohmetro a las a estas en buen estado
terminales posiciones indicara terminales posiciones indicara
Espejo 1y6 Izquierda Circuito cerrado Espejo ly6 Izquierda Circuito cerrado
derecho 3y5 (Left) izquierdo 4y5
(Interruptor (Interruptor
del selector del selector
del espejo a del espejo a
la derecha) laizquierda)
ly3 Derecha Circuito cerrado ly4 Derecha Circuito cerrado
5y6 (Right) 5y6
ly8 Up Circuito cerrado 1y7 Up Circuito cerrado
5y6 5y6
é y g Down Circuito cerrado 1y6 Down Circuito cerrado
y 5y7




149-15 PRUEBA DE COMPONENTES: RELEVADOR MINI ISO
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

Conecte los Verifique la Habra
polos positivo | continuidad de continuidad:
y negativo de | las terminales:
la bateria a las

terminales:

Dela 30 ala87 Sélo de la 30
85y 86 y ala87
dela30ala87A

De la 85 a todas .
- las demas So6lo en la 86
R De la 30 a todas So6lo en la 87A
las demas

TERMINALES DIAGRAMA

87 87A

RELEVADOR
LOS CONTACTOS
CAMBIAN DE POSICION
CUANDO PASA
CORRIENTE POR LA
BOBINA

30




PRUEBA DE COMPONENTES: RELEVADOR MICRO ISO 149-16
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE COMPONENTES

Conecte los . 3
polos positivo Verifique Habra
y negativo de la continuidad continuidad:
la bateria  |d€ las terminales:
alas
terminales:
Dela3ala4 Sélo dela 3
ly2 y alas
dela3alab
De la 1 a todas |
las demas Séloenla 2
De la 3 atodas Séloenla4
las demas
TERMINALES DIAGRAMA
4
1 | 2
1 3 RELEVADOR

_____ LOS CONTACTOS

- CAMBIAN DE POSICION
5 T 4 CUANDO PASA
CORRIENTE POR LA
BOBINA




