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303-08-2

Control de emisiones del motor

303-08-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Control de emisiones del motor

Sistema de ventilacion positiva del céarter
(PCV)

AN ATENCION: No desmonte e sistema PCV
del motor. El hacer funcionar el motor sin el
sistema PCV reducira la economia de
combustible y la ventilacion del motor. Esto
debilitara el rendimiento del motor y acortara su
vida atil.

El sistema de ventilacion positiva del carter (PCV)
recicla los gases del céarter de regreso a motor,
donde son quemados. La vavula de la ventilacion
positiva del carter (PCV) (6A666):

* regula la cantidad de aire de ventilacion y el paso
de gases que van a multiple de admision (9424).

* evita que una falsa explosion llegue a la caja del
ciguenal.

* estd montada en posicion vertical.

Diagrama tipico del flujo de aire del PCV

AV0023-A

Ref. N° de pieza | Descripcion

1 6582 Tapas de punterias

2 9B659 Tubo de salida del filtro
de aire

3 6758 Tubo de ventilacion del
carter

4 9E926 Cuerpo de mariposa

5 9424 Mdltiple de admision

(CONTINUACION)

Ref. N° de pieza | Descripcion

6 6A666 Véavula de ventilacion

positiva del céarter

Sistema de recirculacion del gas de escape
(EGR)

El sistema de recirculacion del gas de escape (EGR)

esta disefiado para:

* reintroducir el gas de escape a ciclo de la
combustion.

» disminuir las temperaturas de combustion.

* reducir la formacion de 6xidos de nitrogeno.

La cantidad del gas que se reintroduce y el tiempo

del ciclo varia con la calibracion. El tiempo y €

volumen son controlados por 1o siguiente:

* las RPM del motor.

* el vacio del motor.

* la contrapresion del sistema de escape.

* la temperatura del motor.

* la posicion de la mariposa.

La valvula EGR (9D475) se activa por vacio.

El sistema de retroalimentacion de presion

diferencial EGR:

» monitorea el flujo de EGR por medio de la caida
de presion através del orificio de dosificacion.

* usa un sensor de retroalimentacion de presion
diferencial EGR como € dispositivo de
retroalimentacion.

* controla la presion, la cual varia por €l
movimiento de la valvula usando la salida de
vacio del solenoide regulador de vacio EGR.

 usa la vavula EGR solo como un regulador de
presion, mas que como un dispositivo de
dosificacion.

e permite una evaluacibn mas precisa de los
requerimientos de flujo de EGR.

e envia a PCM una sefid indicando la presion del
escape.
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303-08-3 Control de emisiones del motor 303-08-3
DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Sistema de control de emisiones de escape

Calcomania de informacion del control de
emisiones del vehiculo

Las mangueras de vacio del motor tienen una tira de
color para ayudar en la comprobacion de la ruta de
las mangueras. La tira sera usualmente del mismo
color gue el de la calcomania de informacion del
control de emisiones, pero la ruta correcta de la
manguera de vacio se debe verificar usando las
conexiones correctas del componente mostradas en
la calcomania

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Control de emisiones del motor

Refiérase a Manual de diagnosis y comprobaciones
(PC/ED) 1.

DESMONTAJE E INSTALACION

Valvula de recirculacién de los gases de escape (EGR)

Desmontaje e Instalacion

1. Desmonte € tubo de la valvula de recirculacion
del gas de escape (EGR) (9D477). Para méas
informacion refiérase a Tubo del miltiple de
escape a la valvula de recirculacion de los gases
de escape (EGR) en esta seccion.

2. Desconecte la linea de vacio de la valvula EGR
(9D475).
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1 Puede adquirirse por separado.
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303-08-4 Control de emisiones del motor 303-08-4
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

N I @ / 3. jl?Jrei:onte los dos tornillos, lavalvula EGR y la
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AA4160-A /{\/

4. NOTA: Las superficies de sellado son de metal
suave.

Limpie con cuidado ambas superficies de
sellado.

5. Parainstalar, invierta el procedimiento de
desmontgje.

Tubo del multiple de escape a la valvula de recirculacion de los gases de
escape (EGR)

Desmontaje e Instalacién

1. Levantey soporte el vehiculo. Para mas
informacion refiérase ala Seccion 100-02.

— 2. Desconecte la tuerca del tubo de recirculacion
[40Nm @0Ib-f) | — | | — del gas de escape (EGR) en el conector del
multiple.

AA5843-A

3. Baje € vehiculo.
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303-08-5

Control de emisiones del motor 303-08-5

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

— N

AA5842-A

[ 40 Nm (30 Ib-ft) |

\///\/

AA5842-A

4. Desconecte la tuerca en la valvula EGR
(9DAT75).

5. Desconecte & sensor EGR de retroalimentacion
de presion diferencial.

6. Desmonte € sensor EGR de retroaimentacion
de presion diferencial y las mangueras y €l tubo
de la vavula EGR.

7. Paralainstaacion, invierta el procedimiento de
desmontaje.
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303-08-6 Control de emisiones del motor 303-08-6
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Sistema de recirculacion de los gases de escape (EGR) de retroalimentacion de
presion diferencial

Desmontaje e Instalacién

1. Desconecte € cable de tierra de la bateria. Para
mas informacion refiérase ala Seccion 414-01.

2. Desconecte el conector eléctrico del sensor
EGR de retroalimentacion de presion
diferencial.

3. Desmonte la valvula (EGR) de
retroalimentacion de presion diferencial.

A0027709

4. Parainstaar, invierta el procedimiento de
desmontgje.

2001 Windstar, 8/2000



303-08-7 Control de emisiones del motor 303-08-7
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Valvula de ventilacion positiva del carter (PCV)

Desmontaje e Instalacion

1. Desmonte € tubo de la ventilacion del carter
(6758) de la tapa de punterias.

2. Desmonte la valvula (PCV) de ventilacion del
carter positivo.
1 Desmonte la valvula PCV de conjunto del
tubo de ventilacion del céarter (6758).

2 Inspeccione el aojamiento en busca de
dafos e instale un alojamiento nuevo.

AAS5845-A

3. Parainstalar, invierta el procedimiento de
desmontgje.

Solenoide regulador de vacio de recirculacion del gas de escape (EGR)

Desmontaje e Instalacion

1. Desconecte el cable de tierra de la bateria. Para
mas informacion refiérase ala Seccion 414-01.

2001 Windstar, 8/2000



303-08-8

Control de emisiones del motor

303-08-8

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

[ 6 Nm (53 Ib-in) }—@

A0011214

ESPECIFICACIONES

Pares de apriete

2. Desmonte el solenoide del regulador de vacio
de recirculacion del gas de escape (EGR).

1 Desconecte € conector eléctrico.

2 Desconecte las lineas de vacio.

3 Retire las tuercas.

3. Parainstalar, revierta el procedimiento de

desmontaje.

Pares de apriete

(CONTINUACION)

Descripcion Nm [b-ft Ib-in Descripcion Nm [b-ft Ib-in
Tuercas de 6 - 53 Tubo de la vélvula 40 30 -
retroalimentacion EGR (EGR) de recirculacion
de presion diferencial del gas de escape
Tornillos de la vavula 25 18 - Solenoide de regulacion 6 - 53
de recirculacion del gas de vacio de EGR
de escape (EGR)

2001 Windstar, 8/2000




	Manual Table of Contents
	DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO
	Control de emisiones del motor
	Sistema de ventilacion positiva del carter (PCV)
	 Diagrama tipico del flujo de aire del PCV

	Sistema de recirculacion del gas de escape (EGR)
	Sistema de control de emisiones de escape


	DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES
	Control de emisiones del motor

	DESMONTAJE E INSTALACION
	Valvula de recirculacion de los gases de escape (EGR)
	Desmontaje e Instalacion

	Tubo del multiple de escape a la valvula de recirculacion de los gases de escape (EGR)
	Desmontaje e Instalacion

	Sistema de recirculacion de los gases de escape (EGR) de retroalimentacion de presion diferencial
	Desmontaje e Instalacion

	Valvula de ventilacion positiva del carter (PCV)
	Desmontaje e Instalacion

	Solenoide regulador de vacio de recirculacion del gas de escape (EGR)
	Desmontaje e Instalacion


	ESPECIFICACIONES

