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El PCM monitorea la caida de voltaje a través de este
termistor sensible a la temperatura. El PCM utiliza
esta informacién para determinar la temperatura del
liquido de transmision para el ajuste de la
programacion de los cambios y del acoplamiento del
convertidor de torsion cuando el liquido esta frio.
También se utiliza para ajustar la presion del EPC

segln la temperatura.
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Un solenoide de tipo de fuerza
variable que regula la presion de
la linea de la transmision.
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Para la descripcion y localizacién de componentes,
conectores, uniones, tierra y nimero de parte basico,
refiérase al indice de localizacion, celda 152.
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TERMINAL CIRCUITO FUNCION DEL CIRCUITO
1 - SIN USO
2 359 (GY/RD) [Retorno de la sefial
3 199 (LB/YE) Sensor digital del rango de transmision
(DTR) (TR3A)
4 1012 (OG/BK) |Sensor digital del rango de transmision
(DTR) (TR1)
5 1145 (LB/BK) | Sensor digital del rango de transmision
(DTR) (TR2)
6 1143 (WH/BK) |Sensor digital del rango de transmision
(DTR) (TRA4)
7 - SIN USO
- SIN USO
8 - SIN USO
9 32 (RD/LB) Salida del arranque del interruptor de
10 encendido
1l - SIN USO
12

Entrada del motor de arranque

TRANSEJE AX4N
TERMINAL CIRCUITO FUNCION DEL CIRCUITO

1 - SIN USO

2 473 (RD/LB) | Solenoide del embrague del convertidor
de torsion (TCC)

3 391 (RD/YE) |Energia del solenoide de cambio

4 237 (OG/YE) |Solenoide de cambio A

5 971 (PK/BK) |Solenoide de cambio C

6 391 (RD/YE) [Energia del solenoide del TCCy EPC

7 315 (VT/OG) |Solenoide de cambio B

8 923 (OG/BK) |Entrada de la temperatura del
liquido de transmision (TFT)

9 925 (WH/YE) [Solenoide del control electrénico de la
presion (EPC)

10 359 (GY/RD) |Retorno de la sefal
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