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Configuracion del moédulo

Herramientas especiales

Sistema mundia de diagnéstico
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation Star
(NGS)

Herramienta de diagnostico
418-F052 o equivalente

ST2332-A

Principios de operacion

Algunos modulos se deben programar como parte
del procedimiento de reparacion. Si ho se sigue
este procedimiento, el modulo no funcionara
correctamente y puede originar un buen nimero de
DTC, incluyendo B2477 o P1639, que indican que
algunos datos necesarios no se han programado en
el modulo.

Los modulos que necesitan programacion no se
deben intercambiar entre vehiculos. En la mayor
parte de los casos, los valores 0 gjustes de
parametro son exclusivos de cada vehiculo y s no
se gjustan correctamente se pueden ocasionar fallas
o0 mal funcionamiento.

Algunos parametros programables, tales como
recordatorio de cinturén on/off, se pueden cambiar
desde la fébrica a peticion del cliente.

El WDS tratara automaticamente de recuperar la
informacion de configuracion del modulo de todos
los mobdulos, y de una ubicacion de respaldo en el
modulo de control del tren motriz (PCM) cuando se
efectlia la ID del vehiculo. Si € mbdulo y e PCM
no contienen informacion correcta, la herramienta de
diagnostico solicitara datos ‘*As Built”’ o desplegara
una lista de conceptos que se necesitaran configurar
manualmente. La herramienta de diagnostico
programara el modulo basado en los datos que usted
indique.

Hay tres diferentes métodos para programacion de
modulos:

* instalacion de modulo programable (PMI)

* actualizacion de la calibracion

e parametros programables

Algunos modulos no soportan los tres métodos.

Instalacion de modulo programable (PMI)

El método de instalacion del madulo programable
(PMI) se usa cuando se instala un modulo
programable nuevo en €l vehiculo. Yano es
necesario ordenar a la herramienta de diagnostico
gue retina el contenido de opciones del médulo del
modulo vigjo. La herramienta de diagnostico
obtiene automéaticamente cualquier informacion de
contenido de la opcion del médulo del médulo viejo
durante la ID de rutina del vehiculo que se inicia
cuando se conecta inicialmente la herramienta de
diagnostico a vehiculo. Es importante que conecte
el WDS a vehiculo y permita que identifique €l
vehiculo para obtener los datos de configuracion
antes de desmontar cualquier modulo.

Actualizacion de calibracion

La actualizacion de calibracion se usa para instalar
una calibracibn nueva'y como estrategia dentro de
un modulo. Las actualizaciones se editan
habitualmente para fijar un problema en el software
del modulo y generalmente son dirigidas por un
boletin de servicio técnico diferente (TSB). Este
método se ha venido usando por el PCM por varios
anos. Otros modulos adoptaran también esta
estrategia.

Par ametros programables

Este método se usa para configurar parametros que
se pueden modificar o reparar. Estos son
tipicamente preferidos por e cliente. No todas las
caracteristicas controladas por e médulo estan en la
lista de este método de configuracion. Refiérase a
indice de configuracion del modulo para ver la lista
de caracteristicas del sistema.

Si un mbdulo que ha sido modificado usando
parametros programables necesita ser instalado, €l
procedimiento PMI mantendra los parametros en su
estado alterado si el WDS es capaz de comunicarse
con el modulo viejo durante la ID del vehiculo. De
otra manera, tendra que usar parametros
programables para regresarlos a estado alterado.

Block de identificacion del vehiculo (VID)
Algunos PCM contienen un area de memoria
[lamada el block de identificacion del vehiculo
(VID). El block VID se usa para dmacenar datos
de respaldo para cada médulo programable, asi
como la informacion de configuracion del tren
motriz.
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Si la herramienta de diagnostico no puede recuperar
informacion del contenido de opciones del modulo
del modulo sospechoso, la herramienta de
diagnostico tratara de extraer la informacion de
respaldo del PCM del block VID.

El block PCM VID contiene gjustes de fabrica para
los mbdulos configurables a no ser que se cargue €l
PCM con una calibracion nueva, en cuyo caso
algunos parametros PCM pueden ser modificados.

Centro de datos integrado

El centro de datos Integrado mantiene un registro de

la configuracién del vehiculo en una base de datos.
El VIN del vehiculo necesita obtener esta
informacion. El centro de datos Integrado registra
las configuraciones del modulo que apliquen,
almacenados en cada moédulo antes de que €l
vehiculo salga de la fébrica. El centro de datos
Integrado siempre reflgjara la construccion original
del vehiculo tal como salio de la fabrica. Solo
contacte €l centro de datos Integrado cuando asi se
lo indique la herramienta de diagnostico.

Inspeccién y verificacion

1. Inspeccione visualmente en busca de indicios
obvios de dafio eléctrico. Refiérase a la
siguiente tabla:

Hoja de inspeccion visual

Electricidad

» Arnés de cableado
¢ Conectores

M bdulos configurables

El vehiculo contiene los siguientes mbdulos que son
configurables:

» modulo de la puerta del conductor (DDM)

» modulo genérico electronico (GEM)/médulo
electronico delantero (FEM)

» modulo electronico trasero (REM)
» modulo del tablero de instrumentos (ICM)
* mbdulo del centro de mensgjes (MCM)

* sistema del freno antibloqueo/control de
traccibn/moédulo dinamico del vehiculo interactivo
(ABSITC/IVD)

indice de parametros programables

Conceptos de
parametros

Sistema programables

Carroceria e Seguro inteligente

e Seguros automaticos

e Sdida iluminada

e Sonido del claxon

e Campanilla de
recordatorio del cinturon

¢ Advertencia de llanta
ABS

¢ Precaucion de la puerta
deslizable

e Estado de la vida del
aceite y advertencia

¢ Claxon antirrobo
perimetral
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