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418-00-2

Red de comunicacién de modulos

418-00-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Red de comunicaciones

El modulo de red de comunicaciones consiste en los
siguientes conceptos:

» Modulo de control del tren motriz (PCM)

e Modulo de acceso remoto sin llaves de la puerta
del conductor (RKE/DDM) (opcional)

e Modulo auxiliar de estacionamiento (opcional)
e Modulo de control de protecciones (RCM)

» Tablero de instrumentos (centro de mensajes
opcional)

» Modulo electronico trasero (REM)

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Red de comunicaciones

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 14 .

Herramientas especiales

Sistema mundia de diagnostico
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation Star
(NGS)

418-F052 o herramienta de
diagnostico equivaente

Medidor automotriz digital 73I11
105-R0057 o equivalente

ST1137-A

» Modulo de la puerta eléctrica deslizante izquierda
(LPSDM) (opcional)

e Servo del control de velocidad Next Generation
(NGSC)

» modulo de control del freno antibloqueo (ABS,
ABS/TC, ABS, IVD)

» Modulo electronico delantero (FEM)

e Modulo de la puerta eléctrica deslizante derecha
(RPSDM) (opcional)

* red de comunicaciones SCP (standard corporate
protocol, del protocolo corporativo estandar)

* red de comunicaciones 1SO (organizacion
internacional de estandarizacion)

Principios de operacion

El vehiculo tiene dos redes de comunicaciones. El
protocolo corporativo estandar (SCP) que consiste
en un cable par torcido sin protector (bus de datos
mas , circuito 914 [TN/OG] y bus de datos menos,
(circuito 915 [PK/LB]); y lared SO 9141, que
consiste en una red de cable sencillo (circuito 70
[LB/WH]). La herramienta de diagnostico se puede
conectar a ambas redes a través del conector de
comunicaciones de datos (DLC). Esto facilita el
diagnostico y las pruebas de estos sistemas
permitiendo que un solo probador inteligente sea
capaz de diagnosticar y controlar cualquier modulo
en las dos redes desde un solo conector. El DLC se
puede encontrar debajo del tablero de instrumentos
entre la columna de la direccion y el radio.
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Red de comunicacién de modulos

418-00-3

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

La red de comunicaciones SCP permanecera
funcionando aun cuando se dafie alguno de los
cables bus. La comunicacion también continuara s
alguno de los cables bus tiene corto atierra o
voltaje, 0 s se pierde alguna, aunque no todas, las
resistencias de terminacion.

La red de comunicaciones SO 9141 no permite la
comunicacion entre modulos. Cuando la
herramienta de diagnostico se comunica con los
modulos en la red de comunicaciones |SO 9141, la
herramienta de diagnostico tiene que pedir toda la
informacion; los modulos no pueden iniciar la
comunicacion.

La red de comunicaciones SO 9141 no funcionara
si el cable tiene corto a tierra 0 a voltaje de la
bateria. También pueden falar las comunicaciones
con ese modulo, si uno de los modulos en la red de
comunicaciones 1SO 9141 pierde energia 0 hace
corto internamente.

El tablero de instrumentos esta conectado a la red
de comunicaciones SCP. El tablero de instrumentos
exhibe informacién para el conductor, incluyendo la
lectura del tacometro, nivel de combustible, nivel de
refrigerante del motor y velocidad del vehiculo. El
centro de mensajes esta incluido en el tablero de
instrumentos de la opcién de alto nivel y exhibe
informacion de puerta/compuerta entreabierta,
interrupcion de luz y bajo nivel del liquido lavador.
Para mas informacion, refierase ala Seccion
413-01.

El mbddulo de control del freno antibloqueo esta
conectado a la red de comunicaciones SCP. El
modulo controla la presion del freno a las cuatro
ruedas para mantener el vehiculo bajo control
mientras frena. El moddulo también controla el
sistema de control de traccion. El modulo controla
la rotacion de la rueda modulando la torsion del
motor y aplicando y liberando €l freno delantero
correspondiente para restaurar la traccion cuando se
conduce en superficies resbalosas o flojas. Para
mas informacion, refierase a la Seccion 206-09.

El mbdulo también controla el sistema de
seguimiento avanzado Advance Tracld. El Advance
Tracl monitorea constantemente el movimiento del
vehiculo relativo a curso de intencion del
conductor. Cuando hay discrepancia entre la
entrada del conductor y el movimiento del vehiculo,
el Advance Tracl cambia la fuerza en cada rueda
para ayudar a controlar el vehiculo.

El mbddulo de la puerta eléctrica deslizante del lado
izquierdo y el modulo de la puerta eléctrica
dedlizante del lado derecho estan conectadas a la red
de comunicaciones SO 9141. Los modulos
controlan la abertura y cierre de las puertas
izquierda y derecha del lado del pasajero. Para mas
informacion, refierase ala Seccion 501-03.

El modulo auxiliar de estacionamiento esta
conectado a la red de comunicaciones |1SO 9141. El
modulo controla los sensores en la defensa trasera,
gue detecta objetos cercanos cuando € vehiculo esta
en REVERSE. Para méas informacion, refierase a la
Seccion 413-13.

El modulo de acceso remoto sin llaves (RKE) de la
puerta del conductor (DDM) esta conectado a la red
de comunicaciones SCP. ElI RKE (DDM) recibe
sefiadles remotas del transmisor y envia la
informacion a los modulos electronicos delanteros o
traseros. Para més informacion, refiérase a la
Seccion 501-14.

El modulo de control de protecciones (RCM) esta
conectado a la red de comunicaciones SO 9141. El
RCM controla el despliegue de las bolsas de aire
basado en entradas de sensor. Para mas informacion,
refierase ala  Seccion 501-20B.

El mbddulo delantero electronico (FEM) esta
conectado a la red de comunicaciones SCP. El
FEM controla el motor delantero del soplador, las
luces delanteras exteriores, luces interiores,
limpiadores de parabrisas delantero y trasero, €l
seguro de la puerta del conductor y el sistema
activo antirrobo. Para mas informacion, refiérase a
la Seccibn 419-10.

El modulo trasero electronico (REM) esta conectado
alared de comunicaciones SCP. El REM controla
las luces traseras exteriores, informacion del nivel
del combustible, aire acondicionado auxiliar,
desempafiante trasero, seguro de la puerta levadiza,
antirrobo, seguros de las puertas deslizantes del lado
izquierdo y derecho, seguro de la puerta del
pasajero, espejo interior electronico y luces
interiores. Para mas informacion, refiérase a la
Seccion 419-10.
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418-00-4 Red de comunicacion de modulos 418-00-4
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

El servo del control de velocidad Next Generation Hoja de inspeccion visual

(NGSC) esta conectado a la red de comunicaciones Electricidad

SCP. El sarvo, cuando se activa, controlay  Fusible 17 (20A) de la cgja central de conexiones

mantiene la velocidad del vehiculo activando €l
varillgie de la mariposa. Para mas informacion,
refierase ala Seccion 310-03.

El modulo de control del tren motriz (PCM) esta
conectado a la red de comunicaciones SCP. El
PCM controla el desempefio del motor, encendido
electrbnico, controles de emisiones y diagnosticos a
bordo. Para mas informacion, refiérase a la seccion
3A en el Manual de diagnosis y comprobaciones
(PC/ED) *. El sistema pasivo antirrobo (PATS) esta
integrado a PCM: ElI PCM controla las funciones
del sistema PATS asi como la iluminacion del
indicador antirrobo. El comando de iluminacion se
envia desde € PCM a través de la red de
comunicaciones SCP al tablero de instrumentos, €l
gue, a su vez, envia energia al indicador antirrobo.
El PCM amacena los codigos de la llave de
encendido y controla el deshabilitamiento del motor.
Para més informacion acerca de PATS, refiérase a
la Seccion 419-01B. Para mas informacion acerca
del tablero de instrumentos, refiérase ala Seccion
413-01.

Inspeccion y verificacion

1. Verifique la queja del cliente activando el
sistema en cuestion.

2. Inspeccione visuamente en busca de indicios
obvios de dafio eléctrico.

1 Puede adquirirse por separado.

(CIB)
e Arnés de cableado
e Conexiones flojas o corroidas

3. Si e problema persiste después de la
inspeccion, conecte la herramienta de
diagnbstico a conector de comunicaciones de
datos (DLC), localizado debajo del panel de
instrumentos, y €lija que € vehiculo sea
probado por el men( de la herramienta de
diagnostico. Si la herramienta de diagnostico
no se comunica con el vehiculo:

» Compruebe que la tarjeta del programa esté
correctamente instalada.

* Revise que se haya instalado la version
correcta de la tarjeta de programa.

» Verifique las conexiones a vehiculo.

* Verifique la posicion del interruptor de
encendido.

Si la herramienta de diagnostico todavia no se
comunica con el vehiculo, vaya a la prueba precisa
N.

4. Vayaala prueba precisa PC.

2001 Windstar, 8/2000



418-00-5 Red de comunicacién de modulos 418-00-5
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Revision previa del sistema

PRUEBA PRECISA PC: PRUEBA DE LA RED DE DIAGNOSTICO DE COMUNICACION DE
DATOS

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
PC1 PRUEBA DE LA RED DE DIAGNOSTICO DE COMUNICACION DE DATOS

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos

e ¢ Obtuvo SYSTEM PASSED?

- S
Pasb la prueba. Regrese a la tabla de
sintomas de |la seccion del modulo en
cuestion.

- No
Si es CKT70 = ALL ECUS NO
RESP/NOT EQUIP, vaya a la prueba
precisa L.

Si es CKT914 = ALL ECUS NO
RESP/NOT EQUIP, vaya a la prueba
precisa M.

Si es CKT915 = ALL ECUS NO
RESP/NOT EQUIP, vaya a la prueba
precisa M.

Si no hay respuesta de la herramienta de
diagnostico, vaya a la prueba precisa N.

Si es CKT70, CKT914 o CKT915 =
SOME ECUS NO RESP/NOT EQUIP,
refierase a la Tabla de sintomas.

Si el modulo en cuestion es NO
RESPONSE ON CKT914 (BUSH),
refiéerase a la Tabla de sintomas.

Si @ modulo en cuestion es NO
RESPONSE ON CKT915 (BUS), refiérase
ala Tabla de sintomas.

Si el modulo en cuestion es NO
RESPONSE / NOT EQUIPPED, refiérase a
la Tabla de sintomas.
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Red de comunicacién de modulos

418-00-6

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

* El médulo de control del
freno antibloqueo (ABS,
ABS/TC, ABS/IVD) no
responde a la herramienta de
diagnostico

Cable o conexion en la red
SCP.

Modulo de control del freno
antibloqueo.

Vaya a la prueba precisa A.

e El mbdulo auxiliar de
estacionamiento no responde
a la herramienta de
diagnostico

Cable o conexion en la red
SO 9141.

Modulo auxiliar de
estacionamiento (opcional).

Vaya a la prueba precisa B.

e El modulo de la puerta
eléctrica dedlizante del lado
izquierdo no responde a la
herramienta de diagnostico

Cable o conexion en lared
SO 9141.

Médulo de puerta eléctrica
dedlizante del lado izquierdo
(opcional).

Vaya a la prueba precisa C.

e El modulo de la puerta
eléctrica dedlizante del lado
derecho no responde a la
herramienta de diagnostico.

Cable o conexion en la red
SO 9141.

Méodulo de la puerta eléctrica
dedlizante del lado derecho
(opcional).

Vaya a la prueba precisa D.

» El acceso remoto sin llaves
(mbdulo RKE/DDM de la
puerta del conductor) no
responde a la herramienta de
diagnostico

Cable o conexion en la red
SCP.
RKE (DDM) (opcional).

Vaya a la prueba precisa E.

e El modulo de control de

Cable o conexion en la red

Vaya a la prueba precisa F.

diagnostico

proteccion (RCM) no SO 9141.
responde a la herramienta de RCM.
diagnostico
e El modulo trasero electronico Cable o conexion en la red Vaya a la prueba precisa G.
(REM) no responde a la SCP.
herramienta de diagnostico REM.
e El servo del control de Cable o conexion en la red Vaya a la prueba precisa H.
velocidad Next Generation SCP.
(NGSC) no responde a la Servo NGSC.
herramienta de diagnostico
e El mbdulo delantero Cable o conexion en la red Vaya a la prueba precisa I.
electronico (FEM) no SCP.
responde a la herramienta de FEM.

e El modulo de control del tren

Cable o conexion en la red

Vaya a la prueba precisa J.

diagnostico

Tablero de instrumentos.

motriz (PCM) no responde a SCP.
la herramienta de diagnostico PCM.

e El tablero de instrumentos no Cable o conexion en la red Vaya a la prueba precisa K.
responde a la herramienta de SCP.

* No hay comunicacién con la
red/modulo de lared SO
9141

Cable o conexion en la red
SO 9141.
Modulos en la red SO 9141.

Vaya a la prueba precisa L.

* No hay comunicacion con la
red/modulo SCP

Cable o conexion en la red
SCP.
Modulos en la red SCP.

Vaya a la prueba precisa M.
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418-00-7 Red de comunicacién de modulos 418-00-7

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicibén Fuentes posibles Accion
* No hay comunicacién con el | « Fusible 17 (20 A) de la cga * Vayaala prueba precisa N.
modulo/red - No hay energia central de conexiones.
a la herramienta de * Terminaes del DLC.
diagnostico » Herramienta de diagnostico.
» Circuito.

Pruebas precisas

PRUEBA PRECISA A: EL MODULO DE CONTROL DEL FRENO ANTIBLOQUEO (ABS) NO
RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A1l COMPROBACION DEL C111 DEL MODULO DE CONTROL ABS Y EL CONECTOR C216 DE
COMUNICACIONES DE DATOS (DLC)

Revise s el DLC C216 tiene dafios; repare
segln sea necesario.

i

amnp

C111 del modulo de control ABS

Inspeccione el C111 del modulo de control ABS
en busca de dafio; repare seglin sea necesario.

ol
C|] a ny
up4n &= I%lj

C111 del moédulo Herramienta de
de control ABS  diagnostico

(CONTINUACION)
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418-00-8 Red de comunicacién de modulos 418-00-8

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MODULO DE CONTROL DEL FRENO ANTIBLOQUEO (ABS) NO
RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Al COMPROBACION DEL C111 DEL MODULO DE CONTROL ABSY EL CONECTOR C216 DE
COMUNICACIONES DE DATOS (DLC) (CONTINUACION)

|E| Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

» ¢ El resultado recuperado fue ABS: NO
RESPONSE ON CKT914 (BUS+)?

- S
Vayaa AZ.

- No
Vaya a AS.

A2 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C111 DEL MODULO DE
CONTROL ABS, CIRCUITO 914 (TN/OG)

3]
any
Herramienta de C111 del modulo
diagnostico de control ABS
@ Mida la resistencia que hay entre la termina 15,
circuito 914 (TN/OG), del C111 del mbdulo de
I = control ABS, del lado del arnés, y la termina 2,
w-m, ,,,,,,,,,,, j circuito 914 (TN/OG, del DLC C216, del lado
o= l ,,,,,, del armés.

« ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a AS.

- No
Vaya a A3.

GK8099-A

A3 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LiNEA,
CIRCUITO 914 (TN/OG)

1

14

iy

C292 en linea

Revise si los conectores en linea C292M y
C292F tienen dahos; repare seglin sea necesario.

(CONTINUACION)
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418-00-9 Red de comunicacién de modulos 418-00-9

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MODULO DE CONTROL DEL FRENO ANTIBLOQUEO (ABS) NO
RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A3 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LINEA,
CIRCUITO 914 (TN/OG) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la termina 4,

circuito 914 (TN/OG) del C292M en linea, del

EEEEEEEE lado del arnésy laterminal 2, circuito 914
EEEEEERE (TN/OG) del DLC C216, del lado del arnés.

—! » ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
-~ S
Vayaa Ad

- No

_'ﬁ Repare € circuito entre el C292M en linea
y el DLC C216. Refiérase a Reparacion

GK8100-A de cableado de circuito de comunicacion en

esta seccibn. Compruebe que el sistema

funcione correctamente.

A4 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE C292F EN LINEA Y C180M EN LINEA,
CIRCUITO 914 (TN/OG)

I

i

amnp

C180 en linea

Revise s los conectores en linea C180F y
C180M tienen dafos; repare seglin sea necesario.

(CONTINUACION)
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418-00-10 Red de comunicacién de modulos 418-00-10

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MODULO DE CONTROL DEL FRENO ANTIBLOQUEO (ABS) NO
RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A4 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE C292F EN LINEA Y C180M EN LiNEA,
CIRCUITO 914 (TN/OG) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la termina 4,
circuito 914 (TN/OG),del C292F en linea, del
lado del arnésy latermina 4, , circuito 914
(TN/OG), del C180M en linea, del lado del
- arnés.

=l

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Repare € circuito entre el C180F en linea
y € C111 del mbdulo de control ABS.
@ @ Refiérase a Reparacion de cableado de
circuito de comunicacion en esta seccion.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente.

DDDDED&]D

o e e e e e e O e
EEEEEEEN

GK8101-A

- No
Repare € circuito entre e C292F en linea
y €l C180M en linea. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccion. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.

A5 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C111 DEL MODULO DE
CONTROL ABS, CIRCUITO 915 (PK/LB)

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 6,
circuito 915 (PK/LB), del C111 del modulo de
= control ABS, del lado del arnés, y la terminal
=============== ] 10, circuito 915 (PK/LB), del DLC C216, del
- - lado del arnés.

j e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

L s
e ——

Vaya a AS8.

- No
Vaya a A6.

GK8102-A

(CONTINUACION)
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418-00-11 Red de comunicacién de modulos 418-00-11

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MODULO DE CONTROL DEL FRENO ANTIBLOQUEO (ABS) NO
RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A6 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LINEA,
CIRCUITO 915 (PK/LB)

iy
C292 en linea
Revise s los conectores en linea C292M y
C292F tienen dafos; repare segin sea necesario.
@ Mida la resistencia que hay entre la termina 2,

circuito 915 (PK/LB),del C292M en linea, del
lado del arnés 'y latermina 10 del DLC C216,
itk circuito 915 (PK/LB), del lado del arnés.

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Q - S

Vaya a A7.

|—‘—

O\mmmm2) O
{ o e ] o o s e o

- No
Repare € circuito entre el C292M en linea
y el DLC C216. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

A7 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C292F EN LINEA Y EL C180M EN LINEA,
CIRCUITO 915 (PK/LB)

i

iy

C180 en linea

GK8103-A

Revise si los conectores en linea C180M y
C180F tienen dafos; repare segin sea necesario.

(CONTINUACION)
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Red de comunicacién de modulos

418-00-12

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MODULO DE CONTROL DEL FRENO ANTIBLOQUEO (ABS) NO
RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

CIRCUITO 915 (PK/LB) (CONTINUACION)

A7 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C292F EN LINEA Y EL C180M EN LINEA,

.
] g
i} i [ ]
i} X [ |
g -
0 "

:

OlO,

GK8104-A

Mida la resistencia que hay entre la termina 2,
circuito 915 (PK/LB), del C292F en linea, del
lado del arnésy la termina 6 del C180M en
linea, circuito 915 (PK/LB), del lado del arnés.

» ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Si

Repare € circuito entre el C180F en linea
y el C111 del modulo de control ABS.
Refiérase a Reparacion de cableado de
circuito de comunicacion en esta seccion.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

—

No

Repare € circuito entre e C292F en linea
y €l C180M en linea. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccion. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.

A8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL MODULO DE CONTROL ABS

Desconecte todos los conectores del modulo de
control ABS.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del modulo de
control ABS y aseglrese de que asienten
correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-13 Red de comunicacién de modulos 418-00-13

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MODULO DE CONTROL DEL FRENO ANTIBLOQUEO (ABS) NO
RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MODULO DE CONTROL ABS
(CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si alin se
presenta e problema.

» ¢ El problema alin se presenta?

-~ S
Instale un modulo nuevo de control ABS.
Refiérase a la Seccion 206-09.

Efectle la prueba de diagnbéstico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita el
autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA B: EL MODULO AUXILIAR DE ESTACIONAMIENTO NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B1 COMPROBACION DE DANO EN EL C445 DEL MODULO AUXILIAR DE
ESTACIONAMIENTO

1 4

qmp

C445 del modulo auxiliar de
estacionamiento

Inspeccione el C445 del modulo auxiliar de
estacionamiento en busca de dafno.

o ¢ Estabien el C445 del modulo auxiliar de
estacionamiento?

- S
Vaya a B2.

- No
Repare el C445 del modulo auxiliar de
estacionamiento. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-14 Red de comunicacién de modulos 418-00-14

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: EL MODULO AUXILIAR DE,ESTACIONAMIENTO NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B2 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE LA TERMINAL 7
DEL DLC C216 Y LA TERMINAL 5 DEL C445 DEL MODULO AUXILIAR DE
ESTACIONAMIENTO

E Mida la resistencia que hay entre la termina 5,
circuito 70 (LB/WH), del C445 del modulo
‘ auxiliar de estacionamiento, del lado del arnés, y
laterminal 7 del DLC C21,6, circuito 70
gogoaoooooood « ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
Vaya a B5.
® G — 1 . No
S Vayaa s,

GK8106-A

B3 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE EL DLC C216 Y
EL C292M EN LINEA

i

14

iy

C292 en linea

Revise si los conectores en linea C292F y
C292M tienen dafos; repare seglin sea necesario.

Mida la resistencia que hay entre la terminal 5,
circuito 70 (LB/WH) del C292M en linea, del
lado del arnésy la terminal 7, circuito 70
(LB/WH) del DLC C216, del lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a B4.
@ @ - No
Repare € circuito entre el DLC C216 y €

H— L ———
(s s e s s

GK8105-A

C292M en linea. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-15 Red de comunicacién de modulos 418-00-15

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: EL MODULO AUXILIAR DE,ESTACIONAMIENTO NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B4 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE EL C432F EN
LINEA Y EL C445 DEL MODULO AUXILIAR DE ESTACIONAMIENTO

iy
C432 en linea
Revise si el C432F y el C432M en linea tienen
dafios; repare segln sea necesario.
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 5,
circuito 70 (LB/WH), del C445 del modulo
i auxiliar de estacionamiento, del lado del arnés'y
la termina 9, circuito 70 (LB/WH), del C432F
0000000000000 en linea, del lado del ames
0o0oooonoooog e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

00000000 sistema funcione correctamente.

- S
(3 * Repare € circuito entre el C292F en linea
E 00 oﬂo o b/j y el C432M en linea. Compruebe que €l

No

Repare € circuito entre el C445 del
modulo auxiliar de estacionamiento y el
C432F en linea. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

B5 COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MODULO AUXILIAR DE
ESTACIONAMIENTO

GK8716-A -

Desconecte todos |os conectores del modulo
auxiliar de estacionamiento.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del modulo auxiliar
de estacionamiento y aseglrese de que asienten
correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-16 Red de comunicacién de modulos 418-00-16

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: EL MODULO AUXILIAR DE,ESTACIONAMIENTO NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B5 COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MODULO AUXILIAR DE
ESTACIONAMIENTO (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

* ¢AUln se presenta € problema?

-~ S
Instale un modulo auxiliar de
estacionamiento nuevo. Refierase a la
Seccion 413-13.

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema estéa funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA C: EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO
IZQUIERDO NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Cl COMPROBACION DE DANO EN EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE
DEL LADO IZQUIERDO

1 4

qmp

C355 del modulo de la puerta
eléectrica dedlizante del lado
izquierdo

Inspeccione el C355 del modulo de la puerta
eléctrica dedlizante del lado izquierdo en busca
de dafio.

o ¢ Estabien el C355 del modulo de la puerta
eléctrica dedlizante del lado izquierdo?

- S
Vayaa C2.

- No
Repare el C355 del modulo de la puerta
eléctrica deslizante del lado izquierdo.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-17 Red de comunicacién de modulos 418-00-17

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO
IZQUIERDO NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C2 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE LA TERMINAL 7
DEL DLC C216 Y LA TERMINAL 5 DEL C355 DEL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO

E Mida la resistencia que hay entre la termina 10,

circuito 70 (LB/WH), del C355 del mbdulo de la

7] @Jﬂ puerta eléctrica deslizante del lado izquierdo, del
lado del arnés 'y latermina 7, circuito 70

Y e e [ (LB/WH), del DLC C216, del lado del arnés.

e f e e Q o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
b@ O oy

Vaya a C4.

- No
Vaya a C3.

—rt I
(Ctssssss257 0
{ s s e e e o e

GK8717-A

C3 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE EL DLC C216 Y
DEL C292M EN LINEA

i

14

iy

C292 en linea

Revise si los conectores en linea C292F y
C292M tienen dafos; repare seglin sea necesario.

Mida la resistencia que hay entre la terminal 5,
circuito 70 (LB/WH), del C292M en linea, del
lado del arnés y la terminal 7, circuito 70
(LB/WH), del DLC C216, del lado del arnés.

o ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

- S
Repare € circuito entre el C355 del
modulo de la puerta eléctrica dedlizante del

OJQ; @l lado izquierdo y del 292F en linea.
Compruebe que el sistema funcione
— correctamente.
GK8105-A o

Repare €l circuito entre el DLC C216 y €
C292M en linea. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-18 Red de comunicacién de modulos 418-00-18

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO
IZQUIERDO NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C4 COMPROBACION DEL CORECTO FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO

Desconecte todos los conectores del modulo de
la puerta eléctrica dedlizante del lado izquierdo.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del modulo de la
puerta eléctrica deslizante y aseglrese de que
asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €l
problema alin se presenta.

e ¢Aln se presenta € problema?

b d g
Instale un moédulo nuevo de la puerta
eléctrica dedlizante del lado izquierdo.
Refiérase a la Seccion 501-03.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente.

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema estéa funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



418-00-19 Red de comunicacién de modulos 418-00-19

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO
DERECHO NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D1 COMPROBACION DE DANO EN EL C352 DEL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

i

iy

C352 del modulo de la puerta
eléctrica deslizante del lado derecho

Inspeccione el C352 del modulo de la puerta
eléctrica deslizante del lado derecho en busca de
dafio..

o ¢ Esta bien el C352 del modulo de la puerta
eléctrica dedlizante del lado derecho?

- S
Vayaa D2.

- No
Repare e C352 del modulo de la puerta
eléctrica dedlizante del lado derecho.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente.

D2 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE LA TERMINAL 7

DEL DLC C216 Y LA TERMINAL 5 DEL C352 DEL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

Mida la resistencia que hay entre la termina 10,
circuito 70 (LB/WH), del C352 del modulo de la
7] [ﬁljﬂ puerta eléctrica deslizante del lado derecho, del
lado del arnés, y la terminal 7, circuito 70
e f e (LB/WH), del DLC C216, del lado del arnés.

o s Q o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
i -~ S

Vaya a D4.

- No
Vaya a D3.

GK8717-A

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-20

Red de comunicacién de modulos

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO
DERECHO NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D3 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL C
EL C292M EN LINEA

IRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE EL DLC C216 Y

1 4

iy

C292 en linea

— 1 7
(s s e s s s e |

GK8105-A

Revise si los conectores en linea C292F y
C292M tienen dafios; repare seglin sea necesario.

Mida la resistencia que hay entre la terminal 5,
circuito 70 (LB/WH) del C292M en linea, del
lado del arnésy latermina 7, circuito 70
(LB/WH) del DLC C216, del lado del arnés.

sLaresistencia es menor de 5 ohmios?

Si

Repare €l circuito entre el C352 del
modulo de la puerta eléctrica dedlizante del
lado derecho y del 292F en linea.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

—

No

Repare € circuito entre el DLC C216 y €
C292M en linea. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

D4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DER

CORRECTO DEL MODULO DE LA PUERTA
ECHO

Desconecte todos |os conectores del modulo de
la puerta eléctrica deslizante del lado derecho.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del modulo de la
puerta eléctrica deslizante del lado derecho y
aseglrese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000
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418-00-21 Red de comunicacién de modulos 418-00-21

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO
DERECHO NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

* ¢AUln se presenta € problema?

- S
Instale un moédulo nuevo de la puerta
eléctrica deslizante del lado derecho.
Refiérase ala Seccion 501-03.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA E: EL ACCESO REMOTO SIN LLAVES (RKE) [MODULO DE LA PUERTA
DEL CONDUCTOR] [RKE (DDM)] NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E1 COMPROBACION DE DANOS EN EL C200 DEL RKE (DDM)

B

1 4

4y

€200 del RKE (DDM)

Revise s el C200 del RKE (DDM) tiene dafios;
repare segiin sea necesario.

6]
np4n e
C200 del RKE Herramienta de
(DDM) diagnostico

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-22

Red de comunicacién de modulos

418-00-22

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: EL ACCESO REMOTO SIN LLAVES (RKE) [MODULO DE LA PUERTA
DEL CONDUCTOR] [RKE (DDM)] NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E1 COMPROBACION DE DANOS EN EL C200 DEL RKE (DDM) (CONTINUACION)

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

o ¢ El resultado recibido fue RKM (DDM):
NO RESPONSE ON CKT914 (BUS+)?

- S
Vaya a EZ.

- No
Vaya a ES.

E2 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE LA TERMINAL 2 DEL DLC C216 Y LA
TERMINAL 3 DEL C200 DEL RKE (DDM), CIRCUITO 914 (TN/OG)

B

i

any

€200 del RKE
(DDM)

B
Bows
Jo

Herramienta de
diagnostico

4

o — -

- -

ol

H—L ——1
(O{(Etssssss1 0)
{n e o o [ o e
——— —

GK8109-A

Mida la resistencia que hay entre la termina 3,
circuito 914 (TN/OG), del C200 del RKE
(DDM), del lado del arnés, y la termina 2,
circuito 914 (TN/OG), del DLC C216, del lado
del arnés.

« ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a E4.

- No
Repare €l circuito entre el C200 del RKE
(DDM) y e DLC C216. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccibn.  Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

E3 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE LA TERMINAL 10 DEL DLC C216 Y LA
TERMINAL 4 DEL C200 DEL RKE (DDM), CIRCUITO 915 (PK/LB)

Herramienta de diagnostico

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-23 Red de comunicacién de modulos 418-00-23

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: EL ACCESO REMOTO SIN LLAVES (RKE) [MODULO DE LA PUERTA
DEL CONDUCTOR] [RKE (DDM)] NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E3 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE LA TERMINAL 10 DEL DLC C216 Y LA
TERMINAL 4 DEL C200 DEL RKE (DDM), CIRCUITO 915 (PK/LB) (CONTINUACION)

@ Mida la resistencia que hay entre la termina 4,
circuito 915 (PK/LB), del C200 del RKE
@ (DDM), del lado del arnés y la terminal 10,

circuito 915 (PK/LB), del DLC C216, del lado
del arnés.

o o

= === @ @ o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a E4.

- No
Repare €l circuito entre el C200 del RKE
(DDM) y e DLC C216. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccibn. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

E4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL RKE (DDM)

GK8110-A

Desconecte todos |os conectores del RKE
(DDM).

Compruebe:

» Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del RKE (DDM) y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

» ¢ El problema alin se presenta?

- S
Instale un nuevo RKE (DDM). Refiérase a
la Seccion 501-14. Revise que €l sistema
funcione normalmente.

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema estéa funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



418-00-24 Red de comunicacién de modulos 418-00-24
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: EL MODULO DE CONTROL DE PROTECCION (RCM) NO RESPONDE A
LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F1 COMPROBACION DE DANOS EN EL C231 DEL RCM

Desactive € sistema de bolsa de aire. Refiérase
ala Seccion 501-20B.

i

amnp

RCM C231

Revise s @ C231 del RCM tiene dafios.
« ¢El C231 del RCM esta hien?

- S
VayaaF2.

-~ No
Repare el C231 del RCM. Revise que €
sistema funcione normal mente.

F2 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH)

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-25

Red de comunicacién de modulos

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: EL MODULO DE CONTROL DE PROTECCION (RCM) NO RESPONDE A
LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F2 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) (CONTINUACION)

o Th 1
| o e o [
o | | | | o |

A0024393

Mida la resistencia que hay entre la terminal 7,
circuito 70 (LB/WH), del DLC C216, del lado
del arnés, y la terminal 4, circuito 70 (LB/WH),
del C231 del RCM, del lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Si
Vaya a F3.

—

No

Repare € circuito entre el C231 del RCM
y el DLC C216. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

F3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL RCM

Desconecte todos los conectores del RCM.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del RCM y
asegUrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €l
problema alin se presenta.

* ¢ El problema alin se presenta?

Si

Instale un nuevo RCM. Refiérase a la
Seccion 501-20B. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

—

EfectUe la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000
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418-00-26 Red de comunicacién de modulos 418-00-26

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL MODULO ELECTRONICO TRASERO (REM) NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G1 COMPROBACION DE DANOS EN EL C341 DEL REM

B

i

4y

C341 del REM

Revise s el C341 del REM tiene dafios; repare
segln sea necesario.

o |

5

{m:l ol

np4n e E
C341 del REM  Herramienta de
diagnostico

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

o ¢ El resultado recuperado fue REM: NO
RESPONSE ON CKT914 (BUS+)?

- S
Vaya a G2.

- No
Vaya a G4.

G2 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE LA TERMINAL 2 DEL DLC C216 Y LA
TERMINAL 1, CIRCUITO 914 (TN/OG), DEL C341 DEL REM

B

i

any

Herramienta de C341 del REM
diagnostico

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL MODULO ELECTRONICO TRASERO (REM) NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G2 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE LA TERMINAL 2 DEL DLC C216)Y LA
TERMINAL 1, CIRCUITO 914 (TN/OG), DEL C341 DEL REM (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 1,
circuito 914 (TN/OG), del C341 del REM, del
- lado del arnés, y la terminal 2, circuito 914
L] (TN/OG), del DLC C216, del lado del arnés.
Mo Eeo e @@_ o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
\ J N Si
Vaya a G6.
- No
Sty R
- GK8112-A

G3 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LINEA -
CIRCUITO 914 (TN/OG)

iy
C292 en linea
Revise si los conectores en linea C292M y
C292F tienen dafos; repare segin sea necesario.
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 4,

circuito 914 (TN/OG), del C292M en linea, del
EEEEEmEm lado del arnés, y la termina 2, circuito 914
------T- (TN/OG), del DLC C216, del lado del arnés.

! * ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Repare € circuito entre el C292F en linea
y € C341 del REM. Refiérase a

Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccion. Compruebe
que €l sistema funcione correctamente.

Sl
GK8100-A L No
Repare €l circuito entre el C292M en linea
y €l DLC C216. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccibn. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-28 Red de comunicacién de modulos 418-00-28

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL MODULO ELECTRONICO TRASERO (REM) NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G4 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE LA TERMINAL 10 DEL DLC C216 Y LA
TERMINAL 1 DEL C341 DEL REM - CIRCUITO 915 (PK/LB)

Herramienta de diagnostico

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del C341 del REM, circuito 915 (PK/LB), del
- lado del arnés, y la terminal 10 del DLC C216,
I | ircuito 915 (PK/LB). del lado del armés.
o s s B | —

« ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

i e o e s s — @ @_
C y 5 S
Vaya a G6.
- No
Ct=te=ae0) Vayaa Go.

GK8113-A

G5 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC 216 Y EL C292M EN LiNEA, CIRCUITO
915 (PK/LB)

I

i

amnp

C292 en linea

Revise s los conectores en linea C292M y
C292F tienen dahos; repare seglin sea necesario.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-29

Red de comunicacién de modulos

418-00-29

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL MODULO ELECTRONICO TRASERO (REM) NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

915 (PK/LB) (CONTINUACION)

G5 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC 216 Y EL C292M EN LINEA, CIRCUITO

-------T

H—
S{(E=s55505] O
{mn e | | e e

F———

GK8103-A

Mida la resistencia que hay entre la termina 2,
circuito 915 (PK/LB) del C292M en linea, del
lado del arnés y la terminal 10, circuito 915
(PK/LB), del DLC C216, del lado del arnés.

¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Si

Repare € circuito entre el DLC C216 y €
C341 del REM. Refiérase a Reparacion de
cableado de circuito de comunicacion en
esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

—

No

Repare € circuito entre el C292M en linea
y el DLC C216. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

G6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del REM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

¢ El problema alin se presenta?

Si

Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Seccion 419-10. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

—

Efectle la prueba de diagnbéstico de
comunicacion de datos.

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



418-00-30 Red de comunicacién de modulos 418-00-30

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: EL SERVO DE CONTROL DE VELOCIDAD NEXT GENERATION (NGSC)
NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
H1 COMPROBACION DE DANOS EN EL C116 DEL SERVO NGSC

B

i

4y

C116 del servo NGSC

Revise si €l C116 del servo NGSC tiene dafios,
repare seglin sea necesario.

o |

5

{m:l ol

np4n e E
C116 del servo  Herramienta de
NGSC diagnostico

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

o ¢ El resultado recuperado fue NGSC: NO
RESPONSE ON CKT914 (BUS+)?

- S
VayaaH?2.

- No
Vaya a Hb5.

H2 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C116 DEL SERVO NGSC,
CIRCUITO 914 (TN/OG)

3]
any
Herramienta de C116 del servo
diagnostico NGSC

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-31

Red de comunicacién de modulos

418-00-31

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: EL SERVO DE CONTROL DE VELOCIDAD NEXT GENERATION (NGSC)
NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

H2 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C116 DEL SERVO NGSC,
CIRCUITO 914 (TN/OG) (CONTINUACION)

[hr]

i ]
[ | s s s o |
[11 ][ 10 ]

OI0,
{ s e e e e e

————1—~ GK6868-A

Mida la resistencia que hay entre la terminal 1,
circuito 914 (TN/OG), del C116 del servo
NGSC, del lado del arnés, y la termina 2,
circuito 914 (TN/OG) del DLC C216, del lado
del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a HS.

- No
VayaaH3.

CIRCUITO 914 (TN/OG)

H3 COMPROBACION DE UNA ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LINEA,

i

iy

C292 en linea

------T-

H Ll
[X=eesss5570)
(o | s |

GK8100-A

Revise si los conectores en linea C292M y
C292F tienen dafos; repare segin sea necesario.

Mida la resistencia que hay entre la terminal 4,
circuito 914 (TN/OG), del C292M en linea, del
lado del arnés, y la termina 2, circuito 914
(TN/OG), del DLC C216, del lado del arnés.

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a H4.

- No
Repare € circuito entre el C292M en linea
y el DLC C216. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-32 Red de comunicacién de modulos 418-00-32

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: EL SERVO DE CONTROL DE VELOCIDAD NEXT GENERATION (NGSC)
NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

H4 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C292F EN LINEA Y EL C180M EN LINEA,
CIRCUITO 914 (TN/OG)

iy
C180 en linea
Revise si los conectores en linea C180F y
C180M tienen dafios; repare seglin sea necesario.
@ Mida la resistencia que hay entre la termina 4,

circuito 914 (TN/OG), del C292F en linea, del
lado del arnés, y la termina 4, circuito 914
(TN/OG), del C180M en linea, del lado del
™ arnés.

=

* ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

EI:IEJEJDDI‘!‘ID

- S
Repare € circuito entre el C180Fen linea 'y
C116 del servo NGSC. Refiérase a
@ @ Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccibn.  Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

e I I e e e B e e
EEEEEEEN

GK8101-A

- No
Repare € circuito entre el C292F en linea
y € C180M en linea. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccibn.  Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

H5 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C116 DEL SERVO NGSC,
CIRCUITO 915 (PK/LB)

Herramienta de diagnostico

(CONTINUACION)
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418-00-33

Red de comunicacién de modulos 418-00-33

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: EL SERVO DE CONTROL DE VELOCIDAD NEXT GENERATION (NGSC)
NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

H5 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C116 DEL SERVO NGSC,
CIRCUITO 915 (PK/LB) (CONTINUACION)

;

1 11 11

[ 1
11

Bl

®
O)

—T1 N [T
(C{=teseee570)
L s s |

—

GK6869-A

Mida la resistencia que hay entre la termina 2,
circuito 915 (PK/LB), del C116 del servo
NGSC, del lado del arnés, y la termina 10,
circuito 915 (PK/LB), del DLC C216, del lado
del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a HS.

- No
Vaya a H6.

H6 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LINEA,
CIRCUITO 915 (PK/LB)

-------T

i

iy

C292 en linea

{ s s o ) s ) s o |

GK8103-A

Revise si los conectores en linea C292M y
C292F tienen dafos; repare segin sea necesario.

Mida la resistencia que hay entre la termina 2,
circuito 915 (PK/LB), del C292M en linea, del
lado del arnésy latermina 10, circuito 915
(PK/LB), del DLC C216, del lado del arnés.

» ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

- S
VayaaH7.

- No
Repare € circuito entre el C292M en linea
y el DLC C216. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-34

Red de comunicacién de modulos

418-00-34

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: EL SERVO DE CONTROL DE VELOCIDAD NEXT GENERATION (NGSC)
NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

CIRCUITO 915 (PK/LB)

H7 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C292F EN LINEA Y EL C180M EN LINEA,

1 4

iy

C180 en linea

-

EEEDEEEé
---T-

[ e e e e e e e

GK8104-A

Revise si los conectores en linea C180F y
C180M tienen dafos; repare seglin sea necesario.

Mida la resistencia que hay entre la termina 2
del C292F en linea, circuito 915 (PK/LB), del
lado del arnésy laterminal 6 del C180M en
linea, circuito 915 (PK/LB), del lado del arnés.

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Si

Repare € circuito entre el C180F en linea
y C116 del servo NGSC. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccion. Compruebe
que €l sistema funcione correctamente.

—

No

Repare € circuito entre C292F en lineay
C180M en linea. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccibn. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

H8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL SERVO NGSC

Desconecte todos los conectores del servo
NGSC.

Compruebe:

» Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del servo NGSC y
aseglrrese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)
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418-00-35

Red de comunicacién de modulos

418-00-35

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: EL SERVO DE CONTROL DE VELOCIDAD NEXT GENERATION (NGSC)
NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

H8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SERVO NGSC

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

» ¢ El problema alin se presenta?

-~ S
Instale un servo NGSC nuevo. Refiérase a
la Seccion 310-03. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema estéa funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.

Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA I[:
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO

EL MODULO ELECTRONICO DELANTERO (FEM) NO RESPONDE A LA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

11 COMPROBACION DE DANOS EN EL C190 DEL FEM

1 4

iy

C190 del FEM

o |

4]
d T

C190 del FEM  Herramienta de
diagnostico

Revise si el C190 del FEM tiene dafos; repare
seglin sea necesario.

(CONTINUACION)
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418-00-36 Red de comunicacién de modulos 418-00-36

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL MODULO ELECTRONICQ DELANTERO (FEM) NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
11 COMPROBACION DE DANOS EN EL C190 DEL FEM (CONTINUACION)

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

e ¢ El resultado recuperado fue GEM: NO
RESPONSE ON CKT914 (BUS+)?

- S
Vayaal?2.

- No
Vayaalb.

12 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C190 DEL FEM, CIRCUITO
914 (TN/OG)

Herramienta de C190 del FEM
diagnostico

Mida la resistencia que hay entre la terminal 7

del C190 del FEM, circuito 914 (TN/OG), del
’\—@T lado del amés, y |a termina 2 del DLC C216,
circuito 914 (TN/OG), del lado del arnés.

I O — -} -

» ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

o o o e @@

- S
Vayaal8.

- No
Vayaal3.

SicEErEis)
{ o e ) o e o |
GK8114-A

13 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LiNEA, CIRCUITO
914 (TN/OG)

i

iy

C292 en linea

Revise s los conectores en linea C292M y
C292F tienen dafos; repare segin sea necesario.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-37 Red de comunicacién de modulos 418-00-37

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL MODULO ELECTRONICQ DELANTERO (FEM) NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

13 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LiNEA, CIRCUITO
914 (TN/OG) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la termina 4,
circuito 914 (TN/OG), del C292M en linea, del
EEEEEEEE lado del arnés, y latermina 2, circuito 914
EEEEEERE (TN/OG), del DLC C216, del lado del arnés.

—! » ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
-~ S
Vayaa 4

- No
Repare €l circuito entre el C292M en linea
y el DLC C216. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

|14 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C292F EN LINEA Y EL C180M EN LiNEA,
CIRCUITO 914 (TN/OG)

ey B
@ i s e e s o | o
{ s o | e e e s |

GK8100-A

1]
amnp
C180 en linea
Revise s los conectores en linea C180F y
C180M tienen dafos; repare seglin sea necesario.
Mida la resistencia que hay entre la termina 4

del C292F en linea, circuito 914 (TN/OG), del
lado del arnés, y la termina 4 del C180M en
linea, circuito 914 (TN/OG), del lado del arnés.

=l

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Repare € circuito entre el C180F en linea
y C190 del FEM. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
@ @ esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

DDDDED&]D

o e e e e e e O e
EEEEEEEN

GK8101-A
- No

Repare € circuito entre el C292F en linea
y €l C180M en linea. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccion.  Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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418-00-38 Red de comunicacién de modulos 418-00-38

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL MODULO ELECTRONICQ DELANTERO (FEM) NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

I5 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C190 del FEM, CIRCUITO 915
(PK/LB)

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 1
del C190 del FEM, circuito 915 (PK/LB), del
@ lado del arnés, y la terminal 10 del DLC C2186,
’—‘Q circuito 915 (PK/LB), del lado del arnés.
NN @ @ o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
-~ 1 J — S,|
Vayaal8.
- No

Vayaal6.

GK8115-A

16 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LiNEA, CIRCUITO
915 (PK/LB)

I

i

amnp

C292 en linea

Revise s los conectores en linea C292M y
C292F tienen dahos; repare seglin sea necesario.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-39 Red de comunicacién de modulos 418-00-39

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL MODULO ELECTRONICQ DELANTERO (FEM) NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

16 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LiNEA, CIRCUITO
915 (PK/LB) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del C292M en linea, circuito 915 (PK/LB), del
lado del arnés, y laterminal 10 del DLC C216,
memmmma circuito 915 (PK/LB), del lado del arnés.

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaal?.
SiceE e
DI:II:II:I

- No
Repare €l circuito entre el C292M en linea
y el DLC C216. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

|7 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C292F EN LINEA Y EL C180M EN LiNEA,
CIRCUITO 915 (PK/LB)

GK8103-A

1]
amnp
C180 en linea
Revise s los conectores en linea C180F y
C180M tienen dafos; repare seglin sea necesario.
Mida la resistencia que hay entre la terminal 2

del C292F en linea, circuito 915 (PK/LB), del
lado del arnésy la termina 6 del C180M en
linea, circuito 915 (PK/LB), del lado del arnés.

)

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Repare el circuito entre C180F en linea 'y
C190 del FEM. Refiérase a Reparacion de
cableado de circuito de comunicacion en
@ @ esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

EEEEEEEé
---T-

[ o e e e e e

GK8104-A
- No

Repare € circuito entre C292F en lineay
C180M en linea. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-40 Red de comunicacién de modulos 418-00-40

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL MODULO ELECTRONICQ DELANTERO (FEM) NO RESPONDE A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
18 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

* ¢ El problema aln se presenta?

- S
Instale un FEM nuevo. Refiérase ala
Seccion 419-10. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

Efectle la prueba de diagnbéstico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA J: EL MODULO DE CONTROL DEL TREN MOTRIZ (PCM) NO RESPONDE A
LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
J1 COMPROBACION DE DANOS EN EL C103 DEL PCM

B

1 4

4y

C103 del PCM

Revise si e C103 del PCM tiene dafios; repare
segln sea necesario.

(CONTINUACION)
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418-00-41 Red de comunicacién de modulos 418-00-41

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: EL MODULO DE CONTROL DEL TREN MOTRIZ (PCM) NO RESPONDE A
LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
J1 COMPROBACION DE DANOS EN EL C103 DEL PCM (CONTINUACION)

uw- ': ‘ %ﬁ

C103 del PCM  Herramienta de
diagnostico

Efectle la prueba de diagnbéstico de
comunicacion de datos.

o ¢ El resultado recuperado fue PCM: NO
RESPONSE ON CKT914 (BUSH+)?

- S
Vaya a J2.

- No
Vaya a J6.

J2 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE LA TERMINAL 2 DEL DLC C216 Y LA
TERMINAL 16 DEL C103 DEL PCM, CIRCUITO 914 (TN/OG)

Herramienta de C103 del PCM
diagnostico
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 16
del C103 del PCM, circuito 914 (TN/OG), del
o — — S lado del arnés, y la terminal 2 del DLC C216,
0000000000000 0oYo000060000 circuito 914 (TN/ OG), del lado del arnés.
Q000000000000 @ OOR0000000000
0000000000000 [e]e] 000000000
— — = = « ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
-8
Vaya a J10.
SIS, . No
Vaya a J3.

— 4
@ OooOooOoOo0aQd
{ ] ] e o o o

GK4951-A

(CONTINUACION)
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418-00-42 Red de comunicacién de modulos 418-00-42

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: EL MODULO DE CONTROL DEL TREN MOTRIZ (PCM) NO RESPONDE A
LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J3 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LiNEA, CIRCUITO
914 (TN/OG)

iy
C292 en linea
Revise s los conectores en linea C292M y
C292F tienen dafos; repare segin sea necesario.
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 4,

circuito 914 (TN/OG), del C292M en linea, del
EEEEEmEm lado del arnés, y la termina 2, circuito 914
------T- (TN/OG), del DLC C216, del lado del arnés.

—! * ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
-~ S
Vaya a J4.

- No
Repare € circuito entre el C292M en linea
y el DLC C216. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

J4 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C292F EN LINEA Y EL C180M EN LINEA,
CIRCUITO 914 (TN/OG)

i

iy

C180 en linea

H Ll
[X=eesss5570)
(o | s |

GK8100-A

Revise si los conectores en linea C180F y
C180M tienen dafios; repare seglin sea necesario.

(CONTINUACION)
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418-00-43 Red de comunicacién de modulos 418-00-43

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: EL MODULO DE CONTROL DEL TREN MOTRIZ (PCM) NO RESPONDE A
LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J4 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C292F EN LINEA Y EL C180M EN LINEA,
CIRCUITO 914 (TN/OG) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la termina 4
del C292F en linea, circuito 914 (TN/OG), del
lado del arnés, y la termina 4 del C180M en
linea, circuito 914 (TN/OG), del lado del arnés.

=l

E 0 : » ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
0 0
0 g . - S
Dol . Vayaa J5.
0 9 ]
Lo o
@ @ Repare € circuito entre el C292F en linea
y el C180M. Refiérase a Reparacion de

cabl eado_de circuito de comunicac_i on en
esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

J5 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C100F EN LiNEA Y EL C180F EN LiNEA,
CIRCUITO 914 (TN/OG)

I

i

amnp

C180 en linea

GK8101-A

Revise s los conectores en linea C100F y
C100M tienen dafos; repare seglin sea necesario.

Mida la resistencia que hay entre la terminal 18
del C100F en linea, circuito 914 (TN/OG), del
lado del arnésy la termina 4 del C180F en

= linea, circuito 914 (TN/OG), del lado del arnés.

=l

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

000
000000000

- S

- Repare el circuito entre el C100M en linea
y e C103 del PCM. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccibn. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

DI:IDI:IDI:ILI:I
oOooooooo

GK8117-A
- No

Repare € circuito entre el C100F en linea
y el C180F en linea. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccion. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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418-00-44 Red de comunicacién de modulos 418-00-44

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: EL MODULO DE CONTROL DEL TREN MOTRIZ (PCM) NO RESPONDE A
LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J6 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE LA TERMINAL 10 DEL DLC C216 Y LA
TERMINAL 15 DEL C103 DEL PCM, CIRCUITO 915 (PK/LB)

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 15
del C103 del PCM, circuito 915 (PK/LB), del
- —_— — — < lado del arnés, y la terminal 10 del DLC C216,
[ooooooooooo()oooooooooooooo © ot oooo()ooc>Oooooocoooooﬂ circuito 915 (PK/ L B), del lado del arnés.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
- — = = = » ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
iy
Vaya a J10.
©OJS - No
Vaya a J7.

Xet==s=m270)
{ s e s s s s s

GK4953-A

J7 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LiNEA, CIRCUITO
915 (PK/LB)

I

i

amnp

C292 en linea

Revise s los conectores en linea C292M y
C292F tienen dahos; repare seglin sea necesario.

(CONTINUACION)
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418-00-45 Red de comunicacién de modulos 418-00-45

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: EL MODULO DE CONTROL DEL TREN MOTRIZ (PCM) NO RESPONDE A
LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J7 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL DLC C216 Y EL C292M EN LiNEA, CIRCUITO
915 (PK/LB) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del C292M en linea, circuito 915 (PK/LB), del

emmmmmmm lado del arnés, y la terminal 10 del C216 del
memmmma DLC, circuito 915 (PK/LB), del lado del arnés.

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaa s
l—1— -
Sl
—— Repare €l circuito entre el C292M en linea
y el DLC C216. Refiérase a Reparacion

GKB103-A de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

J8 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C292F EN LiNEA Y EL C180M EN LiNEA,
CIRCUITO 915 (PK/LB)

- No

1]
amnp
C180 en linea
Revise s los conectores en linea C180F y
C180M tienen dafos; repare seglin sea necesario.
Mida la resistencia que hay entre la terminal 2

del C292F en linea, circuito 915 (PK/LB), del
lado del arnésy la termina 6 del C180M en
linea, circuito 915 (PK/LB), del lado del arnés.

)

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a Jo.

I:H:II:II:II:II:II:II'l'I
[ o e e e e e
EEEEEEEN
---T-

- No

@ @ Repare € circuito entre e C292F en linea
y €l C180M en linea. Refiérase a

GKB104-A Reparacion de cableado de circuito de

comunicacion en esta seccion. Compruebe

gue e sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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418-00-46 Red de comunicacién de modulos 418-00-46

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: EL MODULO DE CONTROL DEL TREN MOTRIZ (PCM) NO RESPONDE A
LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J9 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C100F EN LINEA Y EL C180F EN LINEA,
CIRCUITO 915 (PK/LB)

1 4

iy

C100 en linea

Revise si los conectores en linea C100F y
C100M tienen dafios; repare seglin sea necesario.

Mida la resistencia que hay entre la terminal 17
del C100F en linea, circuito 915 (PK/LB), del
lado del arnés 'y latermina 6 del C180F en

L linea, circuito 915 (PK/LB), del lado del arnés.

=

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S

- Repare €l circuito entre el C100M en linea
y el C103 del PCM. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccion. Compruebe
que €l sistema funcione correctamente.

Dl:lml:ll:lél:ll:l

COoooooos

GK8116-A
- No

Repare € circuito entre e C100F en linea
y el C180F en linea. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccibn.  Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

J10 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL PCM

Desconecte todos los conectores del PCM.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del PCM y
asegUrese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)
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418-00-47 Red de comunicacién de modulos 418-00-47

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: EL MODULO DE CONTROL DEL TREN MOTRIZ (PCM) NO RESPONDE A
LA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
J10 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL PCM (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

* ¢ El problema aln se presenta?

- S
Instale un PCM nuevo. Refiérase a la
Seccion 303-14. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

Efectle la prueba de diagnbstico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA K: EL TABLERO DE INSTRUMENTOS NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA
DE DIAGNOSTICO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K1 COMPROBACION DE DANOS EN EL C241 DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

2|

1 4

4y

C241 del tablero de instrumentos

Revise si € tablero de instrumentos tiene dafnos;
repare seglin sea necesario.

5

4
Ci] ||§
np4n

C241 del tablero Herramienta de
de instrumentos  diagnostico

(CONTINUACION)
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418-00-48 Red de comunicacién de modulos 418-00-48

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: EL TABLERO DE INSTRUMENTOS NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA
DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K1 COMPROBACION DE DANOS EN EL C241 DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
(CONTINUACION)

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

» ¢ El resultado recuperado fue ICM: NO
RESPONSE ON CKT914 (BUS+) o MCM:
NO RESPONSE ON CKT914 (BUS+)?

- S
Si fallan ambos, €l tablero de instrumentos
y €l centro de mensgjes, Vaya a K2.

Si e resultado recuperado fue ICM o
MCM: NO RESPONSE ON CKT914
(BUS+), Vaya a K4. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

- No
S falan ambos, € tablero de instrumentos
y €l centro de mensgjes, Vaya a K 3.

Si e resultado recuperado fue ICM o
MCM: NO RESPONSE ON CKT915
(BUS"), Vaya a K4. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

K2 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE LA TERMINAL 2 DEL DLC C216 Y LA
TERMINAL 2 DEL C241 DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS, CIRCUITO 914 (TN/OG)

Herramienta de C241 del tablero
diagnostico de instrumentos

(CONTINUACION)
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418-00-49 Red de comunicacién de modulos 418-00-49

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: EL TABLERO DE INSTRUMENTOS NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA
DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K2 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE LA TERMINAL 2 DEL DLC C216 Y LA
TERMINAL 2 DEL C241 DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS, CIRCUITO 914 (TN/OG)
(CONTINUACION)

E Mida la resistencia que hay entre la terminal 16
del C241 del tablero de instrumentos, circuito
- 914 (TN/OG), del lado del arnés, y la terminal 2
[l del DLC C216, circuito 914 (TN/OG), del lado
Y e e e e e e e e del arnés.
e I @@' o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
e e
Vaya a K4.
(O(et=sss5) O - No
@E Repare €l circuito entre el DLC C216 y €l

C241 ddl tablero de instrumentos.
Refiérase a Reparacion de cableado de
circuito de comunicacion en esta seccion.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

K3 COMPROBACION DE ABERTURA ENTRE EL C216DEL DLC Y EL C241 DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS, CIRCUITO 915 (PK/LB)

\

1
7

@,

GK8129-A

Herramienta de diagnostico

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 17
del C241 del tablero de instrumentos, circuito
r 915 (PK/LB), del lado del arnésy la terminal 10
L ddl DLC C216, circuito 915 (PK/LB), ddl lado
Y e e e e del arnés.
s B ® A « ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
I
Vaya a K4.
(O(=¥===55J O - No
@E Repare € circuito entre el DLC C216 y &l

C241 ddl tablero de instrumentos.
Refiérase a Reparacion de cableado de
circuito de comunicacion en esta seccion.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

GK8130-A

(CONTINUACION)
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418-00-50 Red de comunicacién de modulos 418-00-50

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: EL TABLERO DE INSTRUMENTOS NO RESPONDE A LA HERRAMIENTA
DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €l
problema alin se presenta.

* ¢ El problema alin se presenta?

- S
Instale un nuevo tablero de instrumentos.
Refiérase ala Seccion 413-01. Revise que
el sistema funcione normamente.

EfectUe la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



418-00-51 Red de comunicacién de modulos 418-00-51

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
L1 COMPROBACION DE DANO EN EL DLC C216

Revise laterminal 7 del DLC C216 y €l cable
(LB/WH]) que va ala termina 7.

» ¢(ElI DLC C216 esta bien?

- S
Vayaal 2.

-~ No
Repare el DLC C216. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

L2 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE EL C231 DEL
MODULO DE CONTROL DE PROTECCION Y EL DLC C216

Desactive el sistema de bolsa de aire. Refiérase
ala Seccion 501-20B.

i

iy

RCM C231

Revise si e C231 del RCM tiene dafios.
(CONTINUACION)
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418-00-52 Red de comunicacién de modulos 418-00-52

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L2 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE EL C231 DEL
MODULO DE CONTROL DE PROTECCION Y EL DLC C216 (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la termina 4
del C231 del RCM, circuito 70 (LB/WH), del
lado del arnésy laterminal 7 del DLC C216,

circuito 70 (LB/WH), del lado del arnés.

» ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaal 3.

- No
Repare €l circuito entre el C231 del RCM
y €l DLC C216. Compruebe que €l
A0024393 sistema funcione correctamente.

L3 COMPROBACION DE DESCONEXION EN LA RED 1SO 9141 Y EL RCM

o | | | o o |
11— —

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

e ¢ Laherramienta de diagnobstico indica
SYSTEM PASSED?

- S
Si e vehiculo esta equipado con el RCM,
Vayaal 14.

- No
Si e vehiculo esta equipado con el modulo
auxiliar de estacionamiento. Vaya a L 4.

Si no esta equipado, €l sistema esta
funcionando correctamente en este
momento. El problema pudo ser causado
por un conector flojo o corroido. Borre los
DTC. Repita el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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418-00-53 Red de comunicacién de modulos 418-00-53

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L4 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE LA TERMINAL 7
DEL DLC C216 Y LA TERMINAL 5 DEL C445 DEL MODULO AUXILIAR DE
ESTACIONAMIENTO

1] 2 B
up4n auny
RCM C231 C445 del modulo
auxiliar de

estacionamiento

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 5

del C445 del modulo auxiliar de

‘ estacionamiento, circuito 70 (LB/WH), del lado
del arnésy laterminal 7 del DLC C216, circuito

0000000000000 70 (LB/WH), del lado del arnés.
quodoapouoooao « ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaal7.

- No
Vayaalb.

| I — (.
SicEEreke)

{ o e e s s s
GK8106-A

L5 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE EL DLC C216 Y
EL C292M EN LINEA

1

14

iy

C292 en linea

Revise si el C292 en linea tiene dafos; repare
segln sea necesario.

(CONTINUACION)
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418-00-54 Red de comunicacién de modulos 418-00-54

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L5 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE EL DLC C216 Y
EL C292M EN LINEA (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 5,
circuito 70 (LB/WH), del C292M en linea, del
lado del arnés, y la terminal 7, circuito 70
(LB/WH), del DLC C216, del lado del arnés.

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a L6.
- No
[ e — F . .
@E Repare € circuito entre el DLC C216 y €

— C292M en linea. Compruebe que €l

GK8105-A sistema funcione correctamente.

L6 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE EL C432F EN
LINEA Y EL C445 DEL MODULO AUXILIAR DE ESTACIONAMIENTO

iy
C432 en linea
Revise si el C432 en linea tiene dafos; repare
seglin sea necesario.
@ Mida la resistencia que hay entre la termina 5
del C445 del médulo auxiliar de
i estacionamiento, circuito 70 (LB/WH), del lado
del arnésy laterminal 9 del C432F en linea,
DDDDﬁDDDDDDDD circuito 70 (LB/WH), del lado del arnés.
0o0oooonoooog e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
= by s
i Repare €l circuito entre del C292F en linea
000 000 y el C432M en linea. Compruebe que el
00000000 sistema funcione correctamente.
OJ0,

No

Repare € circuito entre el C445 del
modulo auxiliar de estacionamiento y el
C432F en linea. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)

GK8716-A -
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418-00-55 Red de comunicacién de modulos 418-00-55

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L7 COMPROBACION DE DESCONEXION DE LA RED 1SO 9141 CON EL MODULO AUXILIAR
DE ESTACIONAMIENTO

Efectle la prueba de diagnéstico de
comunicacion de datos.

e ¢ Laherramienta de diagnostico indica
SYSTEM PASSED?

- S
Vayaal1l7.

- No
Si e vehiculo esta equipado con un
modulo de la puerta eléctrica dedlizante del
lado derecho, Vaya a L 8.

Si no esta equipado, €l sistema esta
funcionando correctamente en este
momento. El problema pudo ser causado
por un conector flojo o corroido. Borre los
DTC. Repita e autodiagnostico.

L8 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE LA TERMINAL 7

DEL DLC C216 Y LA TERMINAL 5 DEL C352 DEL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

1] 2] 3]
up4n 4«
C445 del modulo C352 del modulo
auxiliar de de la puerta
estacionamiento eléctrica
dedlizante del
lado derecho

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-56 Red de comunicacién de modulos 418-00-56

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L8 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE LA TERMINAL 7
DEL DLC C216 Y LA TERMINAL 5 DEL C352 DEL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

E Mida la resistencia que hay entre la terminal 10

del C352 del modulo de la puerta eléctrica

T @Jﬂ deslizante del lado derecho, circuito 70
(LB/WH), del lado del arnés y la terminal 7 del

Y e e [ DLC C2186, circuito 70 (LB/WH), del lado del

o e e e e | @) ames.
~£_® @_ ¢ ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaa L 10.

L ’ m— L]
@ DI:lI:lI:lDI:]l:l
. No
GK8717-A Vayaalo.

L9 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE EL DLC C216 Y
EL C292M EN LINEA

1]
iy
C292 en linea
Revise si el C292 en linea tiene dafos; repare
segln sea necesario.
Mida la resistencia que hay entre la terminal 5,

circuito 70 (LB/WH), del C292M en linea, del
lado del arnés, y la termina 7, circuito 70
(LB/WH), del DLC C216, del lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- Si
Repare €l circuito entre el C352 del

modulo de la puerta eléctrica dedlizante del
lado derecho y el C292F en linea.

e : -
@ Compruebe que €l sistema funcione
(s s e s s
S=ssee—== correctamente.
GK8105-A
- No

Repare €l circuito entre el DLC C216 y €
C292M en linea. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-57 Red de comunicacién de modulos 418-00-57

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L10 COMPROBACION DE DESCONEXION EN LA RED ISO 9141 CON EL MODULO DE LA
PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

Efectle la prueba de diagnéstico de
comunicacion de datos.

e ¢ Laherramienta de diagnostico indica
SYSTEM PASSED?

- S
VayaaL15.

- No
Si e vehiculo esta equipado con una puerta
eléctrica deslizante del lado izquierdo,
VayaalL1l.

Si no esta equipado, €l vehiculo esta
funcionando correctamente en este
momento. El problema pudo ser causado
por un conector flojo o corroido. Borre los
DTC. Repita e autodiagnostico.

L11 COMPROBACION DE ABERTURA DEL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE LA TERMINAL 7
DEL DLC C216 Y LA TERMINAL 5 DEL C355 DEL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO

H 2] H
up4n 4«
C352 del modulo dela  C355 del modulo
puerta eléctrica de la puerta
deslizante del lado eléctrica
derecho dedlizante del
lado izquierdo

(CONTINUACION)
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418-00-58 Red de comunicacién de modulos 418-00-58

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L11 COMPROBACION DE ABERTURA DEL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE LA TERMINAL 7
DEL DLC C216 Y LA TERMINAL 5 DEL C355 DEL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

E Mida la resistencia que hay entre la terminal 10

del C355 del modulo de la puerta eléctrica

T @Jﬂ deslizante del lado izquierdo, circuito 70
(LB/WH), del lado del arnés, y laterminal 7 del

Y e e [ DLC C2186, circuito 70 (LB/WH), del lado del

o e e e e | @) ames.
~£_® @_ ¢ ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaa L 13.

LI ’ m— -
@ DI:II:II:II:II:]I:I
. No
GK8717-A Vayaal12.

L12 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 70 (LB/WH) ENTRE EL DLC C216 Y
EL C292M EN LINEA

1]
iy
C292 en linea
Revise si el C292 en linea tiene dafos; repare
segln sea necesario.
Mida la resistencia que hay entre la terminal 5

del C292M en linea, circuito 70 (LB/WH), del
lado del arnés, y la terminal 7 del DLC C216,
circuito 70 (LB/WH), del lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- Si
Repare €l circuito entre el C355 del

modulo de la puerta eléctrica dedlizante del
lado izquierdo y el C292F en linea

e : .
@ Compruebe que €l sistema funcione
(s s e s s
S=ssee—== correctamente.
GK8105-A
- No

Repare €l circuito entre el DLC C216 y €
C292M en linea. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-59 Red de comunicacién de modulos 418-00-59

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L13 COMPROBACION DE DESCONEXION DE LA RED ISO 9141 CON EL MODULO DE LA
PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

Efectle la prueba de diagnéstico de
comunicacion de datos.

e ¢ Laherramienta de diagnostico indica
SYSTEM PASSED?

- S
VayaalL16.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

L14 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL RCM

Desconecte todos los conectores del RCM.

Compruebe:

» Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del RCM y
aseglrese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-60 Red de comunicacién de modulos 418-00-60

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
L14 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL RCM (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

* ¢ El problema aln se presenta?

- S
Instale RCM nuevo. Refiérase a la
Seccion 501-20B. Pruebe que € sistema
funcione normal mente.

Efectle la prueba de diagnbstico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

L15 COM PROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO EN EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

Desconecte todos los conectores del modulo de
la puerta eléctrica dedlizante del lado derecho.

Compruebe:

» Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del modulo de la
puerta eléctrica dedlizante del lado derecho y
aseglrese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-61 Red de comunicacién de modulos 418-00-61

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L15 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO EN EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

» ¢ El problema alin se presenta?

- S
Instale un nuevo modulo de la puerta
eléctrica deslizante del lado derecho.
Refiérase a la Seccion 501-03.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

L16 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO

Desconecte todos los conectores modulo de la
puerta eléctrica deslizante del lado izquierdo.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del modulo de la
puerta eléctrica deslizante del lado izquierdo y
asegUrese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-62 Red de comunicacién de modulos 418-00-62

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L16 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

» ¢ El problema alin se presenta?

- S
Instale un nuevo modulo de la puerta
eléctrica deslizante del lado izquierdo.
Refiérase ala Seccion 501-03.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

L17 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MODULO AUXILIAR DE
ESTACIONAMIENTO

Desconecte todos los conectores del modulo
auxiliar de estacionamiento.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del modulo auxiliar
de estacionamiento y aseglrese de que asienten
correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-63 Red de comunicacién de modulos 418-00-63

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: NO HAY COMUNICACION CON LA RED/MODULO ISO 9141
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L17 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MODULO AUXILIAR DE
ESTACIONAMIENTO (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

» ¢ El problema alin se presenta?

- S
Instale un modulo auxiliar de
estacionamiento nuevo, refiérase a la
Seccion 413-13.

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema estéa funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M1 COMPROBACION DE DANO EN LAS TERMINALES DE LA HERRAMIENTA DE
DIAGNOSTICO

Inspeccione las terminales de la herramienta de
diagnostico en busca de dafio.

» ¢Lasterminales estan bien?

- S
Vayaa M2.

- No
Repare las terminales de la herramienta de
diagnostico. Efectle la prueba de
diagnbstico de comunicacion de datos.

M2 COMPROBACION DE DANO EN LAS TERMINALES 2 Y 10 DEL DLC C216

(CONTINUACION)
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418-00-64 Red de comunicacién de modulos 418-00-64

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M2 COMPROBACION DE DANO EN LAS TERMINALES 2 Y 10 DEL DLC C216
(CONTINUACION)

Revise s las terminales del DLC C216 tienen
danos.

» ¢Lasterminales estan bien?

- S
Vayaa M3.
@ e o e e s o | e E
-~ No

Repare el DLC C216. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

GK2633-A
M3 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 914 (TN/OG) Y CIRCUITO 915

(PK/LB)
C116 del servo de control de velocidad Next
% 1 Generation
iy
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 1
del C116 del servo NGSC, circuito 914

5] (TN/OG), del lado del arnés, y la termina 2 del
[ ] DLC C216, circuito 914 (TN/OG), del lado del
ﬁ:n:nﬁl:n:uﬁn:n:l arnes.

©JC,

————1—~ GK6868-A

(CONTINUACION)
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418-00-65 Red de comunicacién de modulos 418-00-65

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M3 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 914 (TN/OG) Y CIRCUITO 915
(PK/LB) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del C116 del servo NGSC, circuito 915

[ ] (PK/LB), del lado del arnés'y la terminal 10 del
. ) DLC C2186, circuito 915 (PK/LB), del lado del
II_:“II:H:IﬁII:II:HﬁI:II:IIﬁI_] arnés.
4‘ » ¢Las resistencias son menores de 5 ohmios?
s
Vaya a M4.
OJC,

[T - g NO
Repare los circuitos en cuestion entre
GK6869-A C292M en lineay el DLC C216.

Refiérase a Reparacion de cableado de
circuito de comunicacion en esta seccion.
Compruebe que el sistema funcione

correctamente.
M4 COMPROBACION DEL ESTADO DE LA RED SCP - C116 DEL SERVO NGSC
DESCONECTADO
1] 2]

all’ . R
o=

Herramienta de Enlace de datos

diagnostico de diagnostico

» ¢ Todos los modulos con que esta equipado
el vehiculo pasan la prueba de diagnostico
de comunicacion de datos, con excepcion del
servo NGSC?

- S
Vaya a M14.

- No
Vaya a Mb5.

(CONTINUACION)
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418-00-66

Red de comunicacién de modulos 418-00-66

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M5 COMPROBACION DEL ESTADO EN LINEA DE LA RED SCP - C180 DESCONECTADO

] 2|

1 4

qamnn

C180 en linea

SN ‘.
~

\ ‘.
< .
o,

4]

Efectle la prueba de diagnostico de

comunicacion de datos.

» ¢ Todos los modulos con que esta equipado
el vehiculo pasan la prueba de diagnostico
de comunicacion de datos, con excepcion del
servo NGSC, PCM, FEM y mbdulo de
control del freno antibloqueo?

-~ S
Conecte €l C180 en linea; Vaya a M 6.

- No
Conecte €l C180 en linea; Vaya a M 10.

M6 COMPROBACION DEL CIRCUITO 914 (TN/OG) Y/O EL CIRCUITO 915 (PK/LB) EN BUSCA
DE CORTO A TIERRA Y ENERGIA CON EL MODULO DE CONTROL DE FRENOS
ANTIBLOQUEO DESCONECTADO

C111 del mbdulo
de control ABS

2 3
IO

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

» ¢ Todos los modulos con que esta equipado
el vehiculo pasan la prueba de diagnostico
de comunicacion de datos, con excepcion del
servo NGSC y modulo de control del freno
antibloqueo?

- S
Vaya a M 16.

- No
Vayaa M7.

(CONTINUACION)
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418-00-67 Red de comunicacién de modulos 418-00-67

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M7 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 914 (TN/OG) Y/O CIRCUITO
915 (PK/LB) CON DEXCONEXION DEL C103 DEL MODULO DE CONTROL DEL TREN
MOTRIZ

Fih . T

C103 del PCM

Efectle la prueba de diagnéstico de
comunicacion de datos.

e ¢ Todos Los modulos equipados en el
vehiculo pasan la prueba de Diagnéstico de
comunicacion de datos, excepto el servo
NGSC, e PCM y el modulo de control del
freno antibloqueo?

- S
Vayaa M15.

- No
Vaya a MS8.

M8 COMPROBACION DEL ESTADO DE LA RED SCP - C100 EN LINEA DESCONECTADO

C100 en linea

Efectle la prueba de diagnéstico de
comunicacion de datos.

e ¢ Pasb e modulo electronico delantero la
prueba de diagnobstico de comunicacion de
datos?

g Si
Repare los circuitos en cuestion entre €l
C100M en lineay el C103 del PCM.
Refiérase a Reparacion de cableado de
circuito de comunicacion en esta seccion.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

- No
Vaya a M9.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-68

Red de comunicacién de modulos

418-00-68

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M9 COMPROBACION DEL CIRCUITO 914 (TN/OG) Y/O EL CIRCUITO 915 (PK/LB) EN BUSCA
DE CORTO A TIERRA Y ENERGIA CON EL C190 DEL FEM DESCONECTADO

-
.
Nt

4y ‘

C190 del FEM

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

e ¢ Todos los mbdulos con que esta equipado
el vehiculo pasan la prueba de diagnostico
de comunicacion de datos, con excepcion del
servo NGSC, PCM, FEM y mbdulo de
control del freno antibloqueo?

Si
Vayaa M17.

—

No

Repare los circuitos en cuestion entre el
C100F en linea, C111 del modulo de
control del freno antiblogueo, y el C180F
en linea, C190 del FEM. Refiérase a
Reparacion de cableado de circuito de
comunicacion en esta seccion. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.

M10 COMPROBACION DEL ESTADO DE LA R

ED SCP - C341 DEL REM DESCONECTADO

unp .

C341 del REM

.
s ‘.
N

Efectle la prueba de diagnéstico de
comunicacion de datos.

e ¢ Todos los modulos equipados en €l
vehiculo pasan la prueba de Diagnéstico de
comunicacion de datos, excepto el servo
NGSCy e REM?

Si
Vayaa M18.

No

Vayaa M11.

(CONTINUACION)
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418-00-69 Red de comunicacién de modulos 418-00-69

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M11 COMPROBACION DE DESCONEXION DEL ESTADO DE LA RED SCP DEL C292 EN
LINEA

i ‘ "

C292 en linea

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

e ¢ Pash la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos €l tablero de
instrumentos?

- S
Repare los circuitos en cuestion entre el
C292F en linea, el C341 del REM vy
C180M en linea. Refiérase a Reparacion
de cableado de circuito de comunicacion en
esta seccibn. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Conecte el C292 en linea; Vaya a M 12.

(CONTINUACION)
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418-00-70 Red de comunicacién de modulos 418-00-70

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M12 COMPROBACION DEL CIRCUITO 914 (TN/OG) Y/O EL CIRCUITO 915 (PK/LB) EN
BUSCA DE CORTO A TIERRA Y ENERGIA CON EL C241 DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS DESCONECTADO

oy . Eﬁj
C241 del tablero

de instrumentos

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

e ¢ Todos los modulos equipados en €l
vehiculo pasan la prueba de Diagnoéstico de
comunicacion de datos excepto el tablero de
instrumentos y el centro de mensgjes (si asi
esta equipado), el modulo trasero electronico
y €l servo NGSC?

- S
Vaya a M19.

- No
Si e vehiculo esta equipado con un RKE
(DDM), Vaya a M 13.

Si el vehiculo no esta equipado con un
RKE (DDM), repare los circuitos en
cuestion entre e C292M en linea, C241 del
tablero de instrumentos 'y el DLC C216.
Refiérase a Reparacion de cableado de
circuito de comunicacion en esta seccion.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



418-00-71 Red de comunicacién de modulos 418-00-71

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M13 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 914 (TN/OG) Y/O CIRCUITO
915 (PK/LB) Y CON DESCONEXION DEL C200 EN EL ACCESO REMOTO SIN LLAVES
(MODULO DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR)

unp .

C200 del RKE

(DDM)

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

e ¢ Todos los modulos equipados en €l
vehiculo pasan la prueba de Diagnostico de
comunicacion de datos, excepto € (DDM),
servo NGSC, REM vy € tablero de
instrumentos?

- S
Vaya a M 20.

- No
Repare |os circuitos en cuestion entre
C292M en linea, C200 del RKE (DDM),
C241 del tablero de instrumentosy € DLC
C216. Refiérase a Reparacion de cableado
de circuito de comunicacion en esta
seccion. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

M14 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO EN EL SERVO NGSC

Desconecte todos los conectores del servo
NGSC.

Compruebe:

» Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del servo NGSC y
aseglrese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)
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418-00-72

Red de comunicacién de modulos

418-00-72

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M14 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENT
(CONTINUACION)

O CORRECTO EN EL SERVO NGSC

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

¢ El problema alin se presenta?

Si

Instale un servo NGSC nuevo. Refiérase a
la Seccion 310-03. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

—

EfectUe la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

M15 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENT

O CORRECTO DEL PCM

Desconecte todos los conectores del PCM.

Compruebe:

» Corrosion.
* Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del PCM y
aseglrrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

¢ El problema alin se presenta?

Si

Instale un PCM nuevo. Refiérase ala
Seccion 303-14. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

—

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.

Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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418-00-73 Red de comunicacién de modulos 418-00-73

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M16 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MODULO DE CONTROL
ABS

Desconecte todos los conectores del modulo de
control ABS.

Compruebe:

» Corrosion.
» Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del modulo de
control ABS y aseglrese de que asienten
correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique s €l
problema alin se presenta.

e ¢ El problema aln se presenta?

-~ S
Instale un modulo de control ABS nuevo.
Refiérase a la Seccion 206-09.

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

M17 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglirese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)
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418-00-74 Red de comunicacién de modulos 418-00-74

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M17 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM (CONTINUACION)

Haga funcionar €l sistemay verifique si €l
problema alin se presenta.

* ¢ El problema alin se presenta?

- S
Instale un FEM nuevo. Refiérase ala
Seccion 419-10. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

EfectUe la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita e autodiagnostico.

M18 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Compruebe:

» Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

e ¢ El problema alin se presenta?

-~ S
Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Seccion 419-10. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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418-00-75 Red de comunicacién de modulos 418-00-75

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M19 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe:

» Corrosion.
» Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique s €l
problema alin se presenta.

e ¢ El problema aln se presenta?

-~ S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase ala Seccion 413-01.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

EfectUe la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita e autodiagnostico.

M20 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL RKE (DDM)

Desconecte todos los conectores del RKE
(DDM).

Compruebe:

e Corrosion.
e Terminales salidas.

Conecte todos los conectores del RKE (DDM) y
asegUrese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)
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418-00-76 Red de comunicacién de modulos 418-00-76

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: NO HAY COMUNICACION DE RED/MODULO SCP (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M20 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL RKE (DDM)
(CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin se presenta.

* ¢ El problema aln se presenta?

- S
Instale un nuevo RKE (DDM). Refiérase a
la Seccion 501-14. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

EfectUe la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA N: NO HAY COMUNICACION RED/MODULO - NO HAY ENERGIA A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N1 COMPROBACION DEL DANO EN LAS TERMINALES DE LA HERRAMIENTA DE
DIAGNOSTICO

Inspeccione las terminales de la herramienta de
diagnbstico.

» ¢Lasterminaes estan bien?

- S
Vaya a N2.

- No
Repare la terminal de la herramienta de
diagnostico. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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418-00-77 Red de comunicacién de modulos 418-00-77

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: NO HAY COMUNICACION RED/MODULO - NO HAY ENERGIA A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N2 COMPROBACION DE DANO EN EL DLC C216

Revise si las terminales del DLC C216 tienen
danos.

» ¢Lasterminales estan bien?

- S
Vaya a N3.

-~ No
Repare el DLC C216. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

N3 COMPROBACION DEL VOLTAJE A LA TERMINAL 16 DEL DLC C216 - CIRCUITO 40
(LB/WH)

1] Mida e voltaje entre el la terminal 16 del DLC
C216, circuito 40 (LB/WH), del lado del arnés,
y tierra

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a N4.

- No
Repare el circuito. Compruebe que el
J_ sistema funcione correctamente.

GK2634-A

(CONTINUACION)
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418-00-78 Red de comunicacién de modulos 418-00-78

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: NO HAY COMUNICACION RED/MODULO - NO HAY ENERGIA A LA
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N4 COMPROBACION DE TIERRA EN EL DLC - CIRCUITO 1205 (BK) Y CIRCUITO 1205 (BK)

Mida la resistencia que hay entre la termina 4
del DLC C216, circuito 1205 (BK), del lado del
arnés, y tierra; y entre la terminal 5 del DLC

= D:D::D C216, circuito 1205 (BK), del lado del arnés, y
tierra
\‘::\l o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
X s
! l Comprobacion de la herramienta de
OlC, diagnéstico. Compruebe que €l sistema
J__ funcione correctamente.
GK4963-A - No o
Repare los circuitos afectados. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
Reparacion de cableado de circuito de comunicacién

Herramientas especiales

Pistola de calor
107-R0300 o equivalente

ST1171-A

1. Desconecte €l cable de tierra de la bateria
Para mas informacion, refiérase a la Seccion

414-01.
2. Cubra los cables con cinta.
(37.2mm (1.5 in) |
— -
_> <__
‘ 19.5 mm (0.75 in) |
GK0826-A
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418-00-79 Red de comunicacién de modulos 418-00-79
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

3. NOTA: Use soldadura activada con ncleo de
resina suave (RMA), no soldadura con nicleo
? acido.
AN Suelde los cables.
a l ‘ 1 Instale e tubo de contraccion calentado.

( 2 Trence los cables juntos.
/ 3 Suede los cables juntos.

GK0827-A

4. NOTA: Espere a que la soldadura se enfrie
antes de mover los cables.

' Doble los cables hacia atras en linea recta.

GK0828-A
12.7 mm 5. Cologue € tubo de contraccion calentado (A)
@ (0.5 in) sobre la reparacion del cable (B).
—p | » Tradape e tubo de contraccion calentado
1{ sobre ambos cables.

¢ Pl

(0.5 in)

GKO0829-A

6. Use la pistola de aire caliente para calentar €
area reparada hasta que el adhesivo fluya fuera
' de ambos extremos del tubo de contraccion por
‘ calor.

GKO0830-A
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418-00-80 Red de comunicacién de modulos 418-00-80
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

7. Conecte de nuevo €l cable de tierra de la
bateria

ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales

Ref. Especificacion
Traslape del tubo de 12.7 (0.5)
contraccion mm (pulgadas)
Largo del desmontgje del 37.2 (1.5)

aislamiento del cable (lado
trenzado) mm (pulgadas)

Largo del desmontgje del 19.5 (0.75)
aislamiento del cable (lado
de recepcion) mm
(pulgadas)

Tubo de contraccion ESB-M99D56-A2
Raychem SCT,
Motorcraft nimero de
parte WT-5627
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