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501-03-3 Cierres de la carroceria 501-03-3

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO
Puerta eléctrica deslizante
Cierres de la carroceria

Las puertas deslizantes tienen bisagras superiores,
inferiores y centrales que van atornilladas a la

puerta. Las bisagras son gjustables.
Puerta eléctrica dedlizante

SLIDING DOOR

AN1996-C
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Cierres de la carroceria

501-03-4

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

(CONTINUACION)

Ref. N° de pieza | Descripcion Ref. N° de pieza | Descripcion
1 — Interruptor ON/OFF de 5 14B291 Modulo de control
la consola de toldo 6 14B350 Actuador del ensamble
2 — Interruptor del pestillo de de impulso derecho
la puerta eléctrica 14B351 Actuador del ensamble
deslizante (PSD) de impulso izquierdo
3 - Iman de la puerta de 7 — Interruptor de la puerta
Ilenado de combustible de llenado de
4 14B386 Sensor de posicion combustible
derecho 8 — Pestillo de interbloqueo
14B387 Sensor de posicion del llenado de
izquierda combustible

Modulo de la puerta eléctrica deslizante

La puerta eléctrica dedlizante es un sistema
controlado por modulo. EI médulo controla la
activacion de la puerta eléctrica deslizante
dependiendo de la posicion del interruptor ON/OFF
de la consola de toldo y de la entrada recibida.

Actuador del ensamble impulsor

El actuador del ensamble de impulso de la puerta
eléctrica dedlizante consta de un motor, embrague y
ensamble impulsor de cable. El actuador usa un
sistema impulsor de cable conectado a una bisagra
del rodillo central de la puerta eléctrica dedlizante
para abrir y cerrar la puerta. El actuador y los
cables estan instalados como un ensamble.

Actuador de liberacion del pestillo

El actuador de liberacion del pestillo esta montado
en el ensamble de control remoto dentro de la
puerta eléctrica deslizante y es controlado por €
modulo de la puerta eléctrica deslizante. El actuador
libera el pestillo de la puerta cuando se selecciona
una funcion eléctrica para abrir.

Sensor de posicion

El sensor de posicion se localiza en e actuador del
ensamble impulsor. El sensor de posicion es usado
por el modulo de control para registrar la posicion
de la puerta eléctrica dedlizante.

Interruptor del pestillo de la puerta eléctrica
deslizante (PSD)

El interruptor del pestillo de la PSD se localiza en
el pestillo de la puerta dedlizante trasera. El
interruptor identifica la posicion del interruptor del
pestillo para las operaciones para abrir y cerrar
proporcionando una sefid atierra @ modulo de la
puerta eléctrica dedlizante.

Interruptor ON/OFF de la consola de toldo

El interruptor ON/OFF de la consola de toldo de la
puerta eléctrica deslizante se localiza en la consola
de toldo. Con €l interruptor en la posicibn OFF, la
puerta eléctrica deslizante no operara desde €l
interruptor del pilar B u operacion de asistencia.
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Cierres de la carroceria

501-03-5

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Asistencia

La operacibn de asistencia operara (nicamente con
el interruptor ON/OFF de la consola de toldo en la
posicion ON. La operacion para abrir y cerrar la
puerta eléctrica deslizante puede iniciarse abriendo o
cerrando manualmente la puerta deslizante. Desde
una posicion completamente asegurada, la operacion
para abrir la puerta eléctrica deslizante se inicia
liberando €l pestillo de la puerta con la manija
interior o exterior de la puerta. Si la puerta
deslizante esta desasegurada o parcialmente abierta,
la puerta dedlizante puede abrirse eléctricamente
moviendo la puerta hacia la posicion de abierto. La
operacion eléctrica se activara después de tres a seis
pulgadas de movimiento. El cierre eléctrico se inicia
moviendo manuamente la puerta deslizante hacia la
posicion de cerrado. Después de tres a seis pulgadas
de movimiento, la operacion de cierre eléctrico se
activaray cerrara la puerta dedlizante.

Puerta eléctrica deslizante

La puerta eléctrica deslizante esta disefiada para
abrir y cerrar usando:

e @ interruptor OPEN/CLOSE de la consola de
toldo.

e @ interruptor del pilar B.

* ¢ transmisor de acceso remoto sin llave (s esta
equipado). La activacion del acceso remoto sin
Ilave requiere que se oprima dos veces del botbn
del transmisor de la puerta deslizante dentro de
tres segundos.

» asistencia

La puerta eléctrica dedlizante debe desasegurarse

antes que operen las funciones para abrir la puerta

eléctrica dedlizante (excepto la activacion de acceso
remoto sin llave). Para la puerta eléctrica dedlizante

del lado izquierdo, la puerta de llenado de
combustible debera estar cerrada.

Funcionamiento de la puerta eléctrica
deslizante

La operacion para abrir la puerta puede detenerse de
cuatro maneras:

* la puerta eléctrica deslizante alcanza |la posicion
completamente abierta.

* la operacion para abrir la puerta lleva més tiempo
de diez segundos.

* la operacion para abrir la puerta se inici6 por
medio de una inversion de cierre y la puerta
encuentra una obstruccion.

* S esta obstruida la operacion para abrir la puerta
eléctrica dedlizante antes de alcanzar 30 cm (12
pulgadas).

La operacion de cerrar puede detenerse de dos
maneras:

* |la puerta eléctrica deslizante alcanza la posicion
completamente cerrada.

* la operacion de cerrar toma més de diez segundos.

Cuando se cierra, la fuerza requerida para invertir la
accion varia dependiendo de la posicion de la
puerta. Durante la operacion de cerrar la puerta, el
modulo de control puede interpretar un aumento
gradual de la resistencia como un riel sucio y
aplicara mas energia a motor para vencer la
resistencia. Esta es una condicion normal disefiada
para compensar un carril sucio o corrosivo, 0 una
posible acumulacion de hielo durante condiciones
invernales. Para poder invertir la operacion de cerrar
la puerta, se requiere una fuerza abrupta o firme
contra la direccion del movimiento de la puerta.
Una vez que la puerta eléctrica dedlizante esta
cerrada en la posicion asegurada secundaria, €l
modulo de control aplicara potencia completa al
motor para asegurar completamente la puerta
eléctrica dedlizante. Para parar la operacion de
cerrar la puerta dentro de esta distancia, la fuerza
opuesta u obstruccion debera ser mayor de la del
motor a potencia completa.

Inversion del funcionamiento de la puerta

Durante la operacion para cerrar la puerta eléctrica
deslizante, el recorrido puede invertirse por medio
de cualquiera de las siguientes acciones:

* interruptor OPEN/CLOSE de la consola de toldo.

* interruptor del pilar B (s € interruptor de la
consola de toldo esta en posicion ON).

e transmisor de acceso de control remoto sin llave.
» fuerza opuesta tal como una obstruccion.
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Cierres de la carroceria

501-03-6

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Durante la operacion para abrir la puerta eléctrica
deslizante, el recorrido puede invertirse después de
gue la puerta se abra aproximadamente doce
pulgadas activando cualquiera de los siguientes:

* interruptor OPEN/CLOSE de |la consola de toldo.

e interruptor del pilar B (s € interruptor de la
consola de toldo esta en la posicién ON).

 transmisor de acceso remoto sin llave.

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Puerta eléctrica deslizante

Para informacién sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 126 .

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 59 .

Herramientas especiales

Sistema mundia de diagnostico
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation
STAR (NGS)

418-F052 o herramienta de
exploracion equivalente

Multimetro digital 73
105-R0051 o equivalente

ST1137-A

Principios de funcionamiento

Cada uno de los sistemas, izquierdo y derecho, de
puerta eléctrica deslizante tiene su propio modulo de
la puerta eléctrica dedlizante y funciona de manera
independiente. Cada modulo de la puerta eléctrica
deslizante tiene salidas especificas para controlar €l
funcionamiento correcto de la puerta eléctrica
dedlizante. Los interruptores de control y entradas
de la sefial RKE del REM son especificos para cada
modulo de la puerta eléctrica dedlizante. Sin
embargo, algunas entradas requeridas para €
funcionamiento se comparten entre los dos modulos.
Las entradas compartidas para el funcionamiento
SON Como Sigue:

* interruptor ON/OFF de la consola de toldo.
Inhabilita los interruptores del pilar B y la
operacion de asistencia (funcionamiento desde las
manijas interior y exterior de la puerta).

» entrada REM PARK. Entrada a tierra
proporcionada por el REM cuando el vehiculo
esta en PARK. Se requiere para la operacion
eléctrica a abrir.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

« entrada de la velocidad del vehiculo REM.
Entrada a tierra proporcionada por € REM
cuando la velocidad del vehiculo esta debajo de
10 km/h (6 mph). Se requiere para la operacion
eléctrica para abrir.

* circuito logico de la bateria con fusibles. Se
requiere para el funcionamiento y modo de
autodiagnostico.

Requisitos de energia y tierra

Los requisitos de energia para que e modulo de la
puerta eléctrica deslizante funcione correctamente
son dos circuitos de suministro de bateria. El fusible
6 (15A) del panel de conexion de fusibles
suministra la energia de la bateria requerida para las
operaciones de software y de cambios internos para
ambos moédulos de la puerta eléctrica dedlizante. La
energia del activador del motor de la puerta
eléctrica dedlizante del lado izquierdo, embrague y
liberacion del pestillo es suministrada por el fusible
118 (50A) de la caja de distribucion de energia. La
energia del activador del motor de la puerta
eléctrica dedlizante del lado derecho, embrague y
liberacion del pestillo es suministrada por €l fusible
110 (50A) de la caja de distribucion de energia.

Latierra para e moédulo de la puerta eléctrica
dedlizante es una conexion Unica separada para cada
modulo. Algunas de las entradas continuas que estan
en estado a tierra cuando estan encendidas, también
se usan para €l cambio |ogico.

La fuente de encendido por conmutador es del
fusible 10 (10A) del panel de conexion de fusibles
para ambos modulos de |la puerta eléctrica
dedlizante. La energia de encendido se usa para
funciones de diagnostico.

Interruptor del pestillo de la puerta eléctrica
deslizante (PSD)

El interruptor del pestillo de la PSD identifica la
posicion del pedtillo de la puerta eléctrica dedlizante
trasera enviando una sefia a tierra momentéanea al
modulo de la puerta eléctrica deslizante. El circuito
del interruptor del pestillo de la PSD esta conectado
por medio de los contactos de la puerta deslizante.
El modulo de la puerta eléctrica dedlizante
solamente puede leer el estado del interruptor del
pestillo de la PSD con los contactos de la puerta
deslizante tocandose. La entrada del interruptor del
pestillo de la PSD a médulo de la puerta eléctrica
dedlizante es:

* un circuito abierto con la puerta eléctrica
deslizante cerrada.

 a tierra momentaneamente cuando se libera €l
pestillo de la puerta eléctrica deslizante trasera.

* un circuito abierto cuando se esta abriendo o
cerrando la puerta eléctrica deslizante y no se
estan tocando los contactos de la puerta
dedlizante.

* atierra momentaneamente cuando se cierray se
alcanza la primera posicion de asegurado (la
puerta eléctrica dedlizante esta asegurada
parcialmente).

e un circuito abierto cuando la puerta eléctrica
dedlizante se cierra 'y asegura completamente.

* atierra momentaneamente cuando se cierray se

alcanza la segunda posicion de asegurado (la
puerta eléctrica dedlizante esta completamente

asegurada).
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Actuador de liberacion del pestillo

La energia es suministrada al actuador de liberacion
por medio del mbdulo de la puerta eléctrica
deslizante cuando se recibe un comando vaido para
abrir. El actuador retira el seguro de la puerta
eléctrica dedlizante de manera similar a la activacion
manual de una manija de la puerta. El médulo de la
puerta eléctrica deslizante no puede detectar si la
puerta eléctrica deslizante esta desasegurada. Si la
puerta eléctrica deslizante se activa con la puerta
eléctrica dedlizante asegurada, €l actuador de
liberacion del pestillo opera, pero la puerta eléctrica
deslizante no se abre.

Sensor de posicion

El mbddulo de la puerta eléctrica deslizante
suministra un voltaje de referencia de cinco voltios
al sensor de posicion en un comando valido para
abrir o siempre que la puerta eléctrica dedlizante
esté en posicion de abierto. EIl modulo de la puerta
eléctrica dedlizante suministra la tierra
constantemente. El sensor de posicion tiene dos
lineas de datos que € moédulo de la puerta
dedlizante lee y rastrea para determinar €l
movimiento y la posicion de la puerta eléctrica
dedlizante. La posicién de la puerta eléctrica
dedlizante se rastrea de manera que la puerta
eléctrica deslizante pueda energizarse en la direccion
correcta cuando se recibe un comando vélido de
operacion. La velocidad se rastrea para identificar
obstrucciones y el funcionamiento inverso de la
puerta eléctrica deslizante s se requiere.

Embrague del actuador del ensamble
impulsor

El embrague del actuador del ensamble impulsor
separa el motor del actuador del ensamble impulsor
del carrete del cable. Esto permite abrir y cerrar
manualmente la puerta eléctrica dedlizante sin
impulsar el motor. EI mddulo de la puerta eléctrica
dedlizante suministra energia a embrague del
actuador del ensamble impulsor para cuaquier
comando valido de operacion. El embrague conecta
el motor del actuador del ensamble impulsor a
carrete del cable permitiendo que el motor gire €l
carrete y abra o cierre la puerta eléctrica deslizante.

Motor del actuador del ensamble impulsor

El motor del actuador del ensamble impulsor es un
motor reversible. Cuando se da una activacion
vélida, e modulo de la puerta eléctrica dedlizante
suministra energia y tierra a los circuitos del motor
dependiendo de la posicion de la puerta eléctrica
dedlizante y la direccibn en que se necesita mover la
puerta eléctrica deslizante.

Interruptor ON/OFF de la consola de toldo

El interruptor ON/OFF de la consola de toldo
habilita o deshabilita la activacion del interruptor
del pilar B y la activacion de la asistencia de la
puerta eléctrica deslizante. Ambas funciones se
habilitan cuando el modulo de la puerta eléctrica
dedlizante detecta tierra en el circuito del interruptor
ON/OFF. Con € interruptor ON/OFF de la consola
de toldo en posicion ON:

e se suministra una sefia a tierra a modulo de la
puerta eléctrica dedlizante.

* los interruptores del pilar B se habilitan.
* se habilita la asistencia.

El interruptor de toldo tiene una alimentacion de
encendido por medio del fusible 14 (10A) del panel
de conexion de fusibles. Con el encendido en
marcha y el interruptor ON/OFF en posicion ON, se
iluminara el LED junto a interruptor. Con €l
interruptor ON/OFF de la consola de toldo en
posicion OFF, se retira la tierra'y los interruptores
del pilar B y la asistencia no operaran. La tierra
para el ensamble del interruptor de la consola de
toldo es compartida por los interruptores
OPEN/CLOSE (abrir/cerrar) de la consola de toldo.

Interruptor open/close de la consola de
toldo

Al oprimir €l interruptor open/close de la consola de
toldo, se suministra una sefia a tierra momentanea
al modulo de la puerta eléctrica deslizante. El
modulo de la puerta eléctrica deslizante energizara
la operacion para abrir, si las condiciones son
correctas, 0 cerrara la puerta eléctrica deslizante. El
interruptor ON/OFF de la consola de toldo no afecta
el interruptor open/close de la consola de toldo.

2001 Windstar, 8/2000



501-03-9

Cierres de la carroceria

501-03-9

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Interruptor open/close del pilar B

Al oprimir € interruptor del pilar B se suministra
una sefiad a tierra momentanea a modulo de la
puerta eléctrica deslizante. Al recibir la entrada, €l
modulo de la puerta eléctrica deslizante verifica €l
circuito del interruptor ON/OFF de la consola de
toldo para detectar tierra. Si el circuito esta a tierra,
el modulo de la puerta eléctrica deslizante
energizara la operacion de abierto de la puerta
eléctrica dedlizante, si las condiciones son correctas,
o lacerrara. Si el circuito ON/OFF no esta a tierra,
al modulo de la puerta eléctrica deslizante ignorara
la entrada.

Operacion del acceso remoto sin llave

La operacion del acceso remoto sin llave usa la red
J1850 y comunicacion entre el modulo RKE (DDM)
y e REM. El mbédulo de acceso remoto sin llave
(RKE) recibe un comando de activacion de la puerta
eléctrica dedlizante del transmisor del acceso remoto
sin llaves y después transmite el comando para la
puerta eléctrica deslizante del lado izquierdo o
derecha @ REM sobre la red J1850. El REM
desasegurara la puerta eléctrica deslizante adecuada
y conectara a tierra el circuito abrir/cerrar remoto
apropiado al moddulo de la puerta eléctrica
deslizante. La activacion del acceso remoto sin llave
suministra una sefia a tierra momentanea a modulo
de la puerta eléctrica deslizante correcta que ordena
a modulo de la puerta eléctrica dedlizante llevar a
cabo una operacion para abrir, si las condiciones
son correctas, u operacion de cerrar. La sefial y los
datos transmitidos entre los modulos no es
especifica para la operacion para abrir o cerrar. El
modulo de la puerta eléctrica deslizante determinara
qué operacion llevara a cabo dependiendo de la
posicion de la puerta eléctrica deslizante cuando se
recibe la sefia.

Interface del m6édulo REM

La operacion para abrir la puerta eléctrica deslizante
requiere que €l vehiculo esté en PARK y que la
velocidad del vehiculo sea menor de 10 km/h (6
mph). El mbédulo electronico trasero (REM) recibe
informacion sobre la red J1850 del modulo de
control del tren motriz (PCM) para la posicion
PRNDL y el modulo de control del sistema/traccion
de frenos antiblogueo.

Si el vehiculo esta en PARK, € REM conectara a
tierra € circuito PARK (habilitar) a los modulos de
la puerta eléctrica deslizante. Si la velocidad del
vehiculo es menor de 10 km/h (6 mph), el REM
conectara a tierra e circuito de velocidad del
vehiculo a los mbdulos de la puerta eléctrica
dedlizante. Mientras estos dos circuitos estén a
tierra, se puede llevar a cabo la operacion normal
para abrir la puerta eléctrica deslizante. La puerta
eléctrica dedlizante puede cerrarse a pesar del estado
de PARK o de la velocidad del vehiculo.

El REM evitara la operacién para abrir la puerta
eléctrica dedlizante en caso de que cuaquiera de
estos dos mensgjes sean no véalidos o faten. Estas
dos entradas al REM tienen DTC de lared. S
cualquiera de estos DTC se recuperan y la puerta
eléctrica dedlizante no esta operando, repare primero
estos DTC.

Funcionamiento de la puerta eléctrica
deslizante

Lo siguiente es una breve explicacion del ciclo
normal para abrir eléctricamente la puerta eléctrica
deslizante.

e Para empezar la operacion para abrir
eléctricamente, el moédulo de la puerta deslizante
recibe una sefial a tierra momentanea del
interruptor open/close de la consola de toldo,
interruptor del pilar B o desde el REM debido a
la activacion de RKE. La puerta eléctrica
dedlizante también puede haber sido liberada
manualmente con la manija interior o exterior de
la puerta deslizante.

e El mbdulo de la puerta eléctrica dedlizante
verifica los circuitos de PARK y de velocidad del
vehiculo desde el REM para detectar la tierra.

« Unicamente para la puerta eléctrica deslizante del
lado izquierdo, e modulo de la puerta eléctrica
dedlizante verifica el circuito del interruptor de la
puerta de llenado de combustible para detectar la
tierra.

2001 Windstar, 8/2000



501-03-10

Cierres de la carroceria

501-03-10

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

» El modulo de la puerta eléctrica dedlizante
suministra energia al actuador de liberacion del
pestillo por medio de los contactos de la puerta
dedlizante, que liberan el pestillo de la puerta
eléctrica dedlizante. También se suministra el
voltaje de referencia de cinco voltios a sensor de
posicion.

 El circuito del interruptor del pestillo de la puerta
eléctrica dedlizante (PSD) se monitorea respecto a
un contacto a tierra momentaneo, sefialando que
esta liberado el pedtillo trasero. Este circuito es
monitoreado por medio de los contactos de la
puerta deslizante y se abre a separarse los
circuitos.

e Cuando € médulo de la puerta eléctrica dedlizante
detecta la tierra del interruptor del pestillo de la
PSD momentanea, se suministra energia al
embrague y motor del actuador del ensamble
impulsor que abren la puerta eléctrica dedlizante.

e Cuando se abre la puerta eléctrica dedlizante, €l
sensor de posicion se usa para rastrear €l
movimiento y posicion de la puerta eléctrica
dedlizante.

e El mbdulo de la puerta eléctrica dedlizante
aprende la posicion completamente abierta de la
puerta eléctrica deslizante. Cuando la puerta
eléctrica dedlizante alcanza la posicion
completamente abierta, el modulo de control de la
puerta eléctrica dedlizante retira la energia del
motor y el embrague del actuador del ensamble
impulsor.

Lo siguiente es una breve explicacion de un ciclo
normal para cerrar eléctricamente la puerta eléctrica
deslizante.

e Cuando € médulo de la puerta eléctrica dedlizante
recibe una sefid de cerrar, se suministra energia a
embrague y motor del actuador del ensamble
impulsor.

» Mientras se proporciona energia para € cierre de
la puerta eléctrica deslizante, se monitorea el
sensor de posicion respecto a la posicion y
velocidad de la puerta.

e Cuando la puerta eléctrica dedlizante alcanza la
primera posicion del pestillo, los contactos de la
puerta eléctrica deslizante coinciden, permitiendo
que el médulo de la puerta eléctrica deslizante lea
la posicion del interruptor del pestillo de la PSD.

* El circuito del interruptor del pestillo de la PSD
se monitorea por medio de los contactos de la
puerta deslizante para detectar una sefia a tierra.
La sefial atierra identifica la puerta eléctrica
dedlizante en la primera posicion del pestillo
(parcialmente asegurado).

e Cuando se recibe la sefiad a tierra del interruptor
del pestillo de la PSD, el modulo de la puerta
eléctrica deslizante suministra toda la energia al
motor del actuador del ensamble impulsor para
cerrar y asegurar completamente la puerta
eléctrica dedlizante.

» Mientras la puerta eléctrica deslizante se energiza
hacia la posicion final del pestillo, €l circuito del
interruptor del pestillo de la PSD se monitorea
nuevamente por medio de los contactos de la
puerta deslizante. Al detectarse una tierra
momentanea que significa la segunda posicion del
pestillo (puerta eléctrica deslizante completamente
asegurada), se retira la energia del embrague y €
motor del actuador del ensamble impulsor.

Autodiagndéstico del modulo de la puerta

eléctrica deslizante.

AN ADVERTENCIA: Durante é
autodiagnostico del modulo de la puerta eléctrica
deslizante, este modulo intentara abrir y cerrar
completamente la PSD. El autodiagnostico del
moédulo de la puerta eléctrica deslizante no
requiere las sefiales PARK 0 VSS para abrir la
puerta. No lleve a cabo € autodiagnostico del
modulo de la puerta eléctrica deslizante con €l

vehiculo en movimiento.

El autodiagnéstico del modulo de la puerta eléctrica
dedlizante intentara abrir y cerrar eléctricamente la
puerta eléctrica deslizante. Cuando la puerta
eléctrica dedlizante se abre y se cierra, e médulo de
la puerta deslizante monitorea el sistema para
detectar las entradas correctas. Al completar el
autodiagnéstico, los DTC registran cuaquier
funcionamiento incorrecto. EI médulo de la puerta
eléctrica dedlizante también verifica las siguientes
entradas durante un autodiagnostico.

e circuito del interruptor ON/OFF de la consola de
toldo.

* circuito del interruptor open/close de la consola de
toldo.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

e circuito del interruptor del pilar B.

* circuito de acceso remoto sin llaves del REM.
e circuito PARK (habilitar) del REM.

* circuito de velocidad del vehiculo del REM.

* circuito de la puerta de llenado de combustible
(Unicamente puerta eléctrica deslizante del lado
izquierdo).

El mbddulo de la puerta eléctrica deslizante tiene la

capacidad de invertir la operacion de la puerta

eléctrica dedlizante si existen ciertas condiciones,
tales como obstrucciones o desalineacion de la
puerta eléctrica deslizante. Este es un
funcionamiento normal del sistema, sin embargo
algunos problemas eléctricos pueden ocasionar €l
mismo sintoma. Si la puerta eléctrica dedlizante se
regresa durante la operacion o € autodiagnostico,
siempre verifique primero para detectar una
obstruccion o desalineacion. Si no se encuentra
ninguna obstruccion o desalineacion, aseglrese de
completar todos los diagnosticos de DTCy de
sintomas antes de pasar por alto alglin componente.

Procedimiento de reinicializacion

Si el moédulo de la puerta deslizante pierde por
cualquier razbn el suministro de energia a la bateria,
tal como desconexion de la bateria o desconexion
del moédulo, el médulo de la puerta eléctrica
dedlizante perdera la posicion de la puerta eléctrica
deslizante almacenada en la memoria. Desconectar
la bateria ocasionara que ambos modulos de la
puerta eléctrica deslizante pierdan la posicion de la
puerta eléctrica deslizante. Desconectar €l conector
del modulo de la puerta eléctrica deslizante
individualmente ocasionara que el modulo especifico
pierda su memoria. Si solamente se afecta un
modulo de la puerta eléctrica dedlizante, €l
procedimiento de inicializacion Gnicamente debe
llevarse a cabo para el modulo especifico.

La operacion normal del moédulo de la puerta
eléctrica dedlizante no se restablecera hasta que la
posicion de la puerta eléctrica deslizante esté
nuevamente almacenado en la memoria. El
procedimiento de reinicializacion es el proceso de
aprendizaje que el modulo de la puerta eléctrica
deslizante usa para restablecer la posicion de la
puerta eléctrica dedlizante en la memoria. EI médulo
de la puerta eléctrica deslizante monitorea los datos
del sensor de posicion recibidos durante la
operacion inicia de cerrar y abrir para aprender las
posiciones.

Refiérase a Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en esta seccion.

Inspeccibén y verificacion

1. Veifique la qugia del cliente haciendo
funcionar el sistema.

2. Inspeccione visuamente para detectar signos
obvios de dafios mecanicos o eléctricos.

Tabla de inspeccién visual

Mecanico Eléctrico

e cufas y trabas de
cerradura de la puerta
eléctrica dedlizante panel de conexion de
desalineadas. fusibles.

e cables del actuador del  fusible 118 (50A) o
ensamble impulsor fusible 110 (50A) de la
desconectados o cagja de conexion de la
dafiados. bateria

* rielesy rodillos de la e interruptores para abrir y
puerta deslizante cerrar la puerta.
pegados u obstruidos. e interruptor ON/OFF de

* mecanismo de la consola de toldo.
interbloqueo de la puerta | ¢ alineacion del contacto
de llenado de de la puerta dedlizante.
combustible pegado o e interruptor de la puerta

. fusible 6 (15A), 10
(10A) 6 14 (10A) del

dafiado (Unicamente de llenado de
puerta eléctrica combustible (Unicamente
deslizante del lado puerta eléctrica
izquierdo). deslizante del lado
izquierdo).
e conexiones sueltas o
corroidas.

3. S se encuentra una causa obvia de un problema
observado o informado, corrija la causa (si es
posible) antes de proceder al siguiente paso.

4. Si e probador de la herramienta de exploracion
no se energiza, refiérase a manua de la
herramienta de exploracion.

5. Lleve a cabo la prueba de diagnostico de enlace
de datos. Si la herramienta de exploracion
responde con:

e CKT914, CKT915 0 CKT70 = ALL ECUS
NO RESP/NOT EQUIP, refierase a la
Seccion 418-00.

*  NO RESP/NOT EQUIP para e modulo de
la puerta eléctrica deslizante del lado
izquierdo (LPSDM), vaya a la prueba
precisa A.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

NO RESP/NOT EQUIP para el modulo de
la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho (RPSDM), vaya a la prueba precisa
B.

NO RESP/NOT EQUIP para e mbédulo
electronico trasero (REM), vaya a la prueba
precisa C.

NOTA: Para llevar a cabo los
autodiagnosticos del moadulo de la puerta
eléctrica dedlizante, € interruptor ON/OFF
de la consola de toldo debe estar en
posicion ON. La puerta eléctrica dedlizante
debe estar completamente cerrada y
desasegurada. El vehiculo debe estar en
PARK vy el interruptor de encendido debe
estar en RUN. Unicamente para |a puerta
eléctrica dedlizante del lado izquierdo, la
puerta de llenado de combustible debe estar
completamente cerrada.

SYSTEM PASSED, recupere y registre los
codigos de falla (DTC) borre los
DTCcontinuos y lleve a cabo €l
autodiagnostico para € moédulo de la puerta
eléctrica dedlizante del lado izquierdo
(LPSDM), el modulo de la puerta eléctrica
dedlizante del lado derecho (RPSDM) vy €l
modulo electrénico trasero (REM).

indice de codigos de falla (DTC) del LPSDM

6. Silos DTC recuperados estan relacionados con
el problema, vaya a indice de codigos de falla
(DTC) del modulo de la puerta eléctrica
dedlizante del lado izquierdo, modulo de la
puerta eléctrica deslizante del lado derecho o
modulo electronico trasero.

7. S no se recuperan DTC relacionados con €l
problema, proceda a la tabla de sintomas para
continuar el diagnostico.

Indice de coédigos de falla (DTC) del LPSDM

DTC Descripcion

Fuente Accion

B1342 ECU defectuoso

LPSDM Instale un LPSDM nuevo.

B2238 Se detectd un cable roto

LPSDM Vaya a la prueba precisa D.

B2270

asegurar la puerta (excedid el tiempo
permitido para alcanzar la posicion
primaria del pestillo después de alcanzar
la posicion secundaria del pestillo)

La PSD excedid € tiempo permitido para

LPSDM Vaya a la prueba precisa E.

B2271 La PSD no acanzb la posicion

completamente abierta durante el
autodiagnostico

LPSDM Vaya a la prueba precisa F.

combustible

B2362 Corto atierra del circuito de la sefial abrir LPSDM Vaya a la prueba precisa X.
[cerrar del control remoto

B2363 Falla en el sistema del sensor de posicion LPSDM Vaya a la prueba precisa G.

B2364 Circuito abierto de la puerta de llenado de LPSDM Vaya a la prueba precisa H.

B2365 Corto atierra del circuito del interruptor
open/close de la puerta eléctrica dedlizante

del pilar B.

LPSDM Vaya a la prueba precisa l.

B2366 Corto atierra del circuito del interruptor

open/close la PSD

LPSDM Vaya a la prueba precisa J.

(CONTINUACION)
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indice de codigos de falla (DTC) del LPSDM

DTC Descripcion Fuente Accibn

B2374 Corto atierra del circuito del interruptor LPSDM Vaya a la prueba precisa K.
del pestillo de la PSD

B2483 Habilite el circuito de la sefial para abrir LPSDM Vaya a la prueba precisa L.
(Park)

B2589 No se detectd un interruptor del pestillo LPSDM Vaya a la prueba precisa M.
de la PSD para cerrar la puertay de
regreso de la puerta

B2591 No se detectd un interruptor del pestillo LPSDM Vaya a la prueba precisa N.
de la PSD en desasegurar

B2592 La puerta no se llevd a primario durante LPSDM Vaya ala prueba precisa O.
la operacion de cerrar electronicamente y
de los ciclos altos de trabajo

B2593 La puerta se regresd mientras se cerraba LPSDM Vaya a la prueba precisa P.
debido a un obstaculo.

B2594 No se detectd movimiento después de LPSDM Vaya a la prueba precisa Q.
desasegurar durante la operacion para
abrir eléctricamente

B2603 La PSD no esta completamente cerrada LPSDM Vaya a la prueba precisa R.
(llevada a la posicion primaria del
pestillo) durante la operacion de cerrar
eléctricamente durante el autodiagnbéstico

B2604 Circuito abierto del interruptor ON/OFF LPSDM Vaya a la prueba precisa S.
de la PSD

B2605 Circuito abierto de la sefid de inhabilitar LPSDM Vaya ala prueba precisa T.
(VSS > 10 km/h [6 mph])

indice de identificacion de parametros (PID)

del LPSDM

indice de identificacion de parametros (PID) del LPSDM

PID Descripcion Valor esperado

CCNT NUmero de DTC continuos en €l NUmero de DTC
modulo

SD__ ONSW Interruptor ON/OFF de la consola de | notACT/ACTIVE
toldo

SD__ OPSW Interruptor open/close de la consola notACT/ACTIVE
de toldo

SD__B_SW Entrada del interruptor open/close del | notACT/ACTIVE
pilar B

SD__OPSG Sefia abrir/cerrar del REM notACT/ACTIVE

PARK/IG Sefial de Park/encendido notACT/ACTIVE

LATCHSW Interruptor del pestillo de la PSD notACT/ACTIVE

VSS__ OK Velocidad del vehiculo > 10km/h (6 notACT/ACTIVE
mph)

FUEL__DR Interruptor de la puerta de llenado de | notACT/ACTIVE
combustible

OPEN__M Estado de abierto del motor impulsor | notACT/ACTIVE

UNLATCH Estado del actuador sin asegurar notACT/ACTIVE

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
indice de identificacion de parametros (PID) del LPSDM

PID Descripcion Valor esperado
OPTIC_P Estado de la energia del sensor de notACT/ACTIVE
posicion
CLOSE_ M Estado cerrado del motor impulsor notACT/ACTIVE
MCLUTCH Estado del embrague del motor notACT/ACTIVE
PSD__POS Posicion de la puerta deslizante 1 hasta 5 (1= cerrado,
2 = desasegurado, 4 = abierto

indice de comandos activos LPSDM

indice de comandos activos LPSDM

Comandos activos

Pantalla

Funcién

PSD__CLOSE

M__CLUTCH

(opera 1/3 del recorrido
cada evento de accionamiento)

(opera 1/3 del recorrido
cada evento de accionamiento)

CONTROL DE PUERTA RELEASE ENCENDIDO/APAGADO
DESLIZANTE
AJAR_SIG ENCENDIDO/APAGADO
PSD__OPEN ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO/APAGADO

indice de cédigos de falla (DTC) del RPSDM

indice de cédigos de falla (DTC) del RPSDM

DTC Descripcion Fuente Accibn
B1342 ECU defectuoso RPSDM Instale un RPDSM nuevo.
B2238 Se detectd un cable roto RPSDM Vaya ala prueba precisa D.
B2270 La PSD excedid €l tiempo permitido para RPSDM Vaya a la prueba precisa E.

asegurar la puerta (excedid el tiempo
permitido para alcanzar la posicion
primaria del pestillo después de alcanzar
la posicion secundaria del pestillo)
B2271 La PSD no acanzb la posicion RPSDM Vaya a la prueba precisa F.
completamente abierta durante el
autodiagnostico
B2362 Corto atierra del circuito de la sefial abrir RPSDM Vaya a la prueba precisa X.
[cerrar del control remoto

B2363 Falla del sistema del sensor de posicion RPSDM Vaya a la prueba precisa G.

B2365 Corto atierra del circuito del interruptor RPSDM Vaya a la prueba precisa |.
open/close de la puerta eléctrica deslizante
del pilar B

B2366 Corto atierra del circuito del interruptor RPSDM Vaya a la prueba precisa J.

open/close de la PSD

B2374 Corto atierra del circuito del interruptor RPSDM Vaya a la prueba precisa K.

del pestillo de la PSD

B2483 Circuito abierto de la sefia de habilitar RPSDM Vaya ala prueba precisa L.

(Park)

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
indice de codigos de falla (DTC) del RPSDM
DTC Descripcion Fuente Accibn
B2589 No se detectd € interruptor del pestillo de RPSDM Vaya a la prueba precisa M.
la PSD en la operacion de cerrar y la
puerta se regresd
B2591 No se detecto € interruptor del pestillo de RPSDM Vaya ala prueba precisa N.
la PSD en desasegurar
B2592 La puerta no llegb a primario durante la RPSDM Vaya a la prueba precisa O.
operacion de cerrar autométicamente y
ciclos atos de trabgjo
B2593 La puerta se regresb mientras se cerraba RPSDM Vaya a la prueba precisa P.
debido a un obstéculo
B2594 No se detectd movimiento después de RPSDM Vaya a prueba precisa Q.
desasegurar durante la operacion para
abrir eléctricamente
B2603 La PSD no se cerrd completamente RPSDM Vaya a prueba precisa R.
durante €l autodiagnostico
B2604 Circuito abierto del interruptor ON/OFF RPSDM Vaya a la prueba precisa S.
de la PSD
B2605 Circuito abierto de la sefia de inhabilitar RPSDM Vaya a la prueba precisa T.
(VSS > 10 km/h [6 mph])
Indice de identificaciéon de parametros (PID)
del RPSDM
indice de identificacion de parametros (PID) del RPSDM
Pantalla Descripcibn Valor del PID
CCNT NUmero de DTC continuos en €l NUmero de DTC
modulo
SD__ ONSW Interruptor ON/OFF de la consola de | notACT/ACTIVE
toldo
SD__ OPSW Interruptor open/close de la consola notACT/ACTIVE
de toldo
SD__B__SW Entrada del interruptor open/close del | notACT/ACTIVE
pilar B
SD__OPSG Sefial abrir/cerrar del REM notACT/ACTIVE
PARK/IG Sefial de park/encendido notACT/ACTIVE
LATCHSW Interruptor del pestillo de la PSD notACT/ACTIVE
VSS__OK Velocidad del vehiculo > 10km/h (6 | notACT/ACTIVE
mph)
OPEN__M Estado abierto del motor impulsor notACT/ACTIVE
UNLATCH Estado del actuador sin asegurar notACT/ACTIVE
OPTIC_P Estado eléctrico del sensor de notACT/ACTIVE
posicion
CLOSE_M Estado cerrado del motor impulsor notACT/ACTIVE
MCLUTCH Estado del embrague del motor notACT/ACTIVE
PSD__POS Posicion de la puerta deslizante 1 hasta 5 (1= cerrado,
2 = desasegurado, 4 = abierto
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indice de comandos activos del RPSDM

indice de comandos activos del RPSDM

Pantalla

Funcién

CONTROL DE
DESLIZANTE

Comando activo
PUERTA RELEASE
AJAR__SIG
PSD__OPEN

PSD__CLOSE

M__CLUTCH

(opera 1/3 del recorrido
cada evento de accionamiento)

(opera 1/3 del recorrido
cada evento de accionamiento)

ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO/APAGADO
ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO/APAGADO

indice de cod

igos de falla (DTC) del REM

indice de codigos de falla (DTC) del REM

DTC Descripcion Fuente Accion

B1201 Falla del circuito del emisor de REM Refiérase ala Seccion 413-01.
combustible

B1332 Circuito abierto de puerta trasera REM Refiérase ala Seccion 417-02.
entreabierta de la tapa de la cgjuela

B1338 Corto atierra del circuito trasero derecho REM Refiérase ala Seccion 417-02.
de puerta entreabierta

B1342 ECU defectuoso REM Instale un REM nuevo. Refiérase a la

Seccion 419-10.

B1349 Corto a la bateria del relevador de la REM Refiérase ala Seccion 501-11.
ventana trasera calentado

B1485 Corto a la bateria del circuito de entrada REM Refiérase ala Seccion 417-01.
del pedal del freno

B1574 Corto atierra del circuito trasero REM Refiérase ala Seccion 417-02.
izquierdo de puerta entreabierta

B1676 Voltgje de la bateria fuera de rango REM Refiérase ala Seccion 417-01.

B1806 Falla del circuito de salida de la luz REM Refiérase ala Seccion 417-01.
trasera izquierda

B1808 Corto a bateria del circuito de salida de la REM Refiérase ala Seccion 417-01.
luz trasera izquierda

B2477 Falla de configuracion del modulo REM Refiérase ala Seccion 418-01.

B2519 Falla del circuito de la luz de frenado de REM Refiérase ala Seccion 417-01.
montaje alto

B2520 Corto a bateria del circuito de la luz de REM Refiérase ala Seccion 417-01.
frenado de montgje alto

B2523 Falla del circuito de la luz de la matricula REM Refiérase ala Seccion 417-01.

B2524 Corto a bateria del circuito de la luz de la REM Refiérase ala Seccion 417-01.
matricula

B2527 Falla del circuito de la luz de frenado REM Refiérase ala Seccion 417-01.
trasera izquierda

B2528 Corto a bateria del circuito de la luz de REM Refierase ala Seccion 417-01.
frenado trasera izquierda

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000




501-03-17

Cierres de la carroceria

501-03-17

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

indice de codigos de falla (DTC) del REM

DTC Descripcion Fuente Accibn

B2529 Falla del circuito de la luz direccional REM Refiérase ala Seccion 417-01.
trasera izquierda

B2530 Corto a bateria de la luz direccional REM Refiérase ala Seccion 417-01.
trasera izquierda

B2531 Falla del circuito de la luz de reversa REM Refiérase ala Seccion 417-01.
trasera derecha

B2532 Corto a bateria del circuito de la luz de REM Refiérase ala Seccion 417-01.
reversa trasera derecha

B2533 Falla del circuito de la luz de frenado REM Refiérase ala Seccion 417-01.
trasera derecha

B2534 Corto a bateria del circuito de la luz de REM Refiérase ala Seccion 417-01.
frenado trasera derecha

B2535 Falla del circuito de la luz direccional REM Refiérase ala Seccion 417-01.
trasera derecha

B2536 Corto a bateria del circuito de la luz REM Refiérase ala Seccion 417-01.
direccional trasera derecha

B2539 Corto atierra del circuito de referencia de REM Refiérase ala Seccion 412-00.
|la posicion del modo auxiliar de A/C

B2540 Corto a bateria del circuito de referencia REM Refiérase ala Seccion 412-00.
de la posicion del modo auxiliar de A/C

B2543 Corto atierra del circuito de referencia REM Refiéerase ala Seccion 412-00 .
del interruptor de control auxiliar de A/C

B2544 Corto a bateria del circuito de referencia REM Refiérase ala Seccion 412-00.
del interruptor de control auxiliar de A/C

B2545 Corto a bateria del circuito del relevador REM Refiérase ala Seccion 501-14 ala
de energia del sistema Seccion 417-01 o ala Seccion 417-02.

B2553 Corto a bateria del circuito de sdlida de la REM Repare otros DTC o refiérase a la tabla
sefia de habilitar de sintomas.

B2554 Falla del circuito de salida de la luz de REM Refierase ala Seccion 417-02.
domo

B2555 Corto a bateria del circuito de salida de la REM Refierase ala Seccion 417-02.
luz de domo

B2556 Corto a bateria del circuito de la sefia de REM Repare otros DTC o refiérase a la tabla
habilitar de sintomas.

B2557 Corto a bateria del circuito de salida abrir/ REM Refiérase la prueba precisa X.
cerrar de la puerta eléctrica deslizante del
lado izquierdo

B2558 Corto a bateria del circuito de salida abrir/ REM Refiérase la prueba precisa X.
cerrar de la puerta eléctrica deslizante del
lado derecho

B2559 Corto a bateria del circuito del relevador REM Refierase ala Seccion 412-00.
del motor del soplador auxiliar de A/C

B2560 Corto atierra del circuito del relevador REM Refiéerase ala Seccion 412-00.
del motor del soplador auxiliar de A/C

B2561 Falla del circuito 1 de velocidad del REM Refierase ala Seccion 412-00.
soplador auxiliar de A/C

B2562 Corto atierra del circuito 1 de velocidad REM Refierase ala Seccion 412-00.
del soplador auxiliar de A/C

(CONTINUACION)
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501-03-18 Cierres de la carroceria 501-03-18
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
indice de codigos de falla (DTC) del REM
DTC Descripcion Fuente Accibn
B2563 Falla del circuito 2 de velocidad del REM Refiérase ala Seccion 412-00.
soplador auxiliar de A/C
B2564 Corto atierra del circuito 2 de velocidad REM Refiérase ala Seccion 412-00.
del soplador auxiliar de A/C
B2565 Falla del circuito de la luz trasera derecha REM Refiérase ala Seccion 417-01.
B2566 Corto a bateria del circuito de la luz REM Refiérase ala Seccion 417-01.
trasera derecha
B2568 Corto a tierra del circuito de salida del REM Refiérase ala Seccion 501-09.
espejo de reversa
B2569 Corto a tierra del circuito del interruptor REM Refiérase ala Seccion 419-01A.
para desactivar la compuerta levadiza
B2570 Corto atierra del circuito de la sefid de REM Refiérase ala Seccion 413-08.
interrupcion de la luz derecha
B2571 Corto a tierra del circuito de la sefia de REM Refiérase ala Seccion 413-08.
interrupcion de la luz izquierda
u1041 SCP no vélido o fatan datos de velocidad ABS Lleve a cabo € autodiagnostico ABS.
del vehiculo Refiérase ala Seccion 206-09.
u1041 SCP no valido o faltan datos de velocidad TC Lleve a cabo €l autodiagnostico ABS.
del vehiculo Refiérase ala Seccion 206-09.
U1059 SCP no valido o faltan datos de la PCM Lleve a cabo el autodiagnostico del PCM.
transmision/transeje/PRNDL Refiérase ala Seccion 307-01.
u1078 SCP no valido o faltan datos del control HEC Lleve a cabo e autodiagnostico del
ambiental tablero de instrumentos.
u1262 Falla del bus de comunicacion del SCP REM Repare primero todos los DTC
relacionados con €l problema. Si contintia
recuperando U1262, refiérase a Seccion
418-00 para € diagnostico de lared de
comunicaciones.
Indice de identificaciéon de parametros (PID)
del REM
indice de identificacion de parametros (PID) del REM
PID Descripcion Valor esperado
CCNT NUmero de DTC continuos NUmero de DTC
VBAT Voltgje de acumulador Voltios
BLNDPOS Estado de la posicion de la compuerta | MV G/notMVG/FL HOT/FL COLD/
de mezcla H__FAIL/C__FAIL
BOO Interruptor del pedal del freno ON/OFF
DR__DSRM Interruptor de desactivacion para NO/YES
desasegurar la tapa de la cajuela/
compuerta
LRDR__SW Puerta entreabierta trasera izquierda AJAR/ CLOSED
RRDR__SW Puerta entreabierta trasera/deslizante | AJAR/CLOSED
derecha
DECKLID Tapa de la cajuelalcompuerta AJAR/CLOSED
entreabierta

(CONTINUACION)
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501-03-19

Cierres de la carroceria

501-03-19

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

indice de identificacion de parametros (PID) del REM

PID Descripcion Valor esperado
LR_TURN Estado de salida del impulsor de OFF---/OFF--G/OFF-B-/OFF-BG/
vuelta/alto trasero izquierdo OFFO--/OFFO-G/OFFOB-/OFFOBG/
ON---/ON--G/ON-B-/ON-BG/
ONO--/ONO-G/ONOB-/ONOBG
RR__TURN Estado de salida del impulsor de OFF---/OFF--G/OFF-B-/OFF-BG/
vuelta/alto trasero derecho OFFO--/OFFO-G/OFFOB-/OFFOBG/
ON---/ON--G/ON-B-/ON-BG/
ONO--/ONO-G/ONOB-/ONOBG
L_ TAIL Estado de salida del impulsor de la OFF---/OFF--G/OFF-B-/OFF-BG/
luz trasera izquierda OFFO--/OFFO-G/OFFOB-/OFFOBG/
ON---/ON--G/ON-B-/ON-BG/
ONO--/ONO-G/ONOB-/ONOBG
R__TAIL Estado de salida del impulsor de la OFF---/OFF--G/OFF-B-/OFF-BG/
luz trasera derecha OFFO--/OFFO-G/OFFOB-/OFFOBG/
ON---/ON--G/ON-B-/ON-BG/
ONO--/ONO-G/ONOB-/ONOBG
L_BRK_ L Luz de frenado trasera izquierda OFF---/OFF--G/OFF-B-/OFF-BG/
OFFO--/OFFO-G/OFFOB-/OFFOBG/
ON---/ON--G/ON-B-/ON-BG/
ONO--/ONO-G/ONOB-/ONOBG
R_BRK_ L Luz de frenado trasera derecha OFF---/OFF--G/OFF-B-/OFF-BG/
OFFO--/OFFO-G/OFFOB-/OFFOBG/
ON---/ON--G/ON-B-/ON-BG/
ONO--/ONO-G/ONOB-/ONOBG
LR__ BKUP Luz de reversa trasera derecha ON/OFF
RR_BKUP Luz de reversa trasera derecha ON/OFF
LCNC_LP Luz de la matricula ON/OFF
HMNTSTP Luz de frenado de montgje alto ON/OFF
RDEFRLY Estado de salida del impulsor de la OFF---/OFF--G/OFF-B-/OFF-BG/
ventana trasera calentada OFFO--/OFFO-G/OFFOB-/OFFOBG/
ON---/ON--G/ON-B-/ON-BG/
ONO--/ONO-G/ONOB-/ONOBG
A/ICMT_R Relevador de salida del motor del ON/OFF
soplador de A/C
A/CSPD1 Velocidad 1 de salida del motor del LOW/HIGH
soplador de A/C
A/CBL__P Posicion de salida de la compuerta de | OPEN/CLOSED
mezcla de A/C
A/CMD__P Estado de salida de la puerta del OPEN/CLOSED
modo de A/C
A/CSPD2 Velocidad 2 de salida del motor del LOW/HIGH
soplador de A/C
P_LCKO Seguro del pasajero/compuerta notACT/ACTIVE
levadiza activado
P__ULKO Desaseguramiento del pasajero/ notACT/ACTIVE
compuerta levadiza activado
LR__LCKO Seguro trasero izquierdo activado notACT/ACTIVE

(CONTINUACION)
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501-03-20

Cierres de la carroceria

501-03-20

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

indice de identificacion de parametros (PID) del REM

activado

PID Descripcion Valor esperado
LR__ULKO Desaseguramiento trasero izquierdo notACT/ACTIVE
activado
RR__LCKO Seguro trasero derecho activado notACT/ACTIVE
RR_ULKO Desaseguramiento trasero derecho notACT/ACTIVE

Indice de comandos activos del REM

indice de comandos activos del REM

Comandos activos Pantalla Accion
LUCES DIRECCIONALES Y R/ITAILMPS ENCENDIDO/APAGADO
DEMARCADORAS

L TAILLMP ENCENDIDO/APAGADO
RR TURN ENCENDIDO/APAGADO
LR TURN ENCENDIDO/APAGADO
CONTROL DE LUCES L STOP ENCENDIDO/APAGADO
EXTERIORES
R STOP ENCENDIDO/APAGADO
R FOG LMP ENCENDIDO/APAGADO
BACKUPLMP ENCENDIDO/APAGADO
H MNT STP ENCENDIDO/APAGADO
R DEF RLY ENCENDIDO/APAGADO
CONTROL DE TEMPERATURA BLND DOOR ENCENDIDO/APAGADO
BLR MOTOR ENCENDIDO/APAGADO
A/C COMP ENCENDIDO/APAGADO
RECIRC LED ENCENDIDO/APAGADO
SISTEMA DE CONTROL DE BLR HIGH ENCENDIDO/APAGADO
CLIMA
OPN MD DR ENCENDIDO/APAGADO
CONTROL DE SEGUROS DE RR LOCK ENCENDIDO/APAGADO
PUERTAS TRASERAS
RR UNLOCK ENCENDIDO/APAGADO
LR LOCK ENCENDIDO/APAGADO
LR UNLOCK ENCENDIDO/APAGADO
LGATUNLCK ENCENDIDO/APAGADO
LGATE__LCK ENCENDIDO/APAGADO
ECONOMIZADOR DE B,ATERiA Y | COURTESYL ENCENDIDO/APAGADO
ENTRADA DE CORTESIA
CONTROL DE PUERTA VSS6 SIG ENCENDIDO/APAGADO
DESLIZANTE
PK/IG SIG ENCENDIDO/APAGADO

Tabla de sintomas

Refiérase al manua de diagramas de cableado para
los nUmeros de los conectores citados en las pruebas

precisas.
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501-03-21
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

Cierres de la carroceria 501-03-21

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

No hay comunicacion con €l
modulo de la puerta eléctrica
dedlizante del lado izquierdo

LPSDM.

Fusible 6 (15A) o 10 (10A)
de la CJIB.

Fusible 118 (50A) de la BJB.
Circuitos.

Vaya a la prueba precisa A.

No hay comunicacion con €l
modulo de la puerta eléctrica
deslizante del lado derecho

RPSDM.

Fusible 110 (50A) de la BJB.
Fusible 6 (15A) o 10 (10A)
de la CJB.

Vaya a la prueba precisa B.

» Circuitos.
No hay comunicacién con el | ¢ REM. Vaya a la prueba precisa C.
modulo de electrbnica trasera | ¢ Fusible de la CIB 8 (20A),
16 (10A).
» Circuitos.

La puerta eléctrica dedlizante
no funciona - no se recuperan
DTC (lado derecho)

Fusible 110 (50A) BJB.
RPSDM.

Interruptor del pestillo de la
PSD.

Actuador del ensamble
impulsor derecho.

Circuitos.

Vaya a la prueba precisa U.

La puerta eléctrica deslizante
no funciona - no se recuperan
DTC(lado izquierdo)

Fusible 118 (50A) de la BJB.
LPSDM

Interruptor del pestillo de la
PSD.

Actuador del ensamble
impulsor izquierdo.

Circuitos.

Vaya a la prueba precisa V.

La puerta eléctrica dedlizante
no funciona con un
interruptor individual - no se

Ensamble del interruptor de la
consola de toldo.
Interruptor del pilar B.

Vaya a la prueba precisa W.

recuperaron DTC e LPSDM.
* RPSDM.
» Circuitos.
La puerta eléctrica deslizante | « REM. Vaya a la prueba precisa X.

no fun_ci ona desde €l
transmisor de acceso remoto
sin llaves

Modulo de control de la
puerta eléctrica deslizante.
Circuitos.

La puerta eléctrica dedlizante
del lado izquierdo opera con
la puerta de combustible

LPSDM.
Interruptor de la puerta de
[lenado de combustible.

Vaya a la prueba precisa Y.

abierta e Circuitos.
La puerta eléctrica dedlizante | ¢ LPSDM. Vaya a la prueba precisa Z.
se activa mediante €l e RPSDM.

interruptor del pilar B o
activacion manual (asistencia
de energia) con € interruptor
de la consola del toldo en la
posicion OFF.

Ensamble del interruptor de la
consola de toldo.
Circuitos.
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501-03-22

Cierres de la carroceria

501-03-22

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

» La puerta eléctrica dedlizante
no abre eléctricamente
liberando la manija interior de
una puerta

e Seguro para nifios.

» Ensamble de la manija
interior de la puerta 'y control
remoto.

* Interruptor ON/OFF de la
consola de toldo.

Verifique e funcionamiento
del seguro para nifios.
Verifique e funcionamiento
del ensamble de la manija
interior de la puerta'y control
remoto. Refiérase a la
Seccion 501-14.

Recupere los DTC del
modulo de la puerta eléctrica
dedlizante y vaya a Indice de
codigos de falla del LPSDM
0 RPSDM.

Pruebas precisas

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA

ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO
NOTA: Cada vez que la bateria o €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas deslizantes deben reinicializarse para que funcionen correctamente. Si el C355 del
LPSDM o C352 del RPSDM se desconectan, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica deslizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Al VERIFICACION DEL SUMINISTRO A LA BATERIA

1]

i

amnp

C355 del LPSDM

2]

y latierra

H

®

) s o

s ) s o

AN2160-A

Si

|||—-—-®
!

- No

Mida el voltge entre la termina 1, circuito 1231
(RD/WH), del C355 del LPSDM, lado del arnés,

» ¢Es € voltaje mayor de 10 voltios?
Vaya a A6.

Vayaa A2.

(CONTINUACION)
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501-03-23 Cierres de la carroceria 501-03-23

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A2 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1231 (RD/WH)

£

Fusible 6 (15A) de la CJB.

. ¢Estabien e fusible de la CJB 6 (15A)?

- S
Repare €l circuito. Repita el
autodiagnoéstico del LPSDM.

- No
Vaya a A3.
A3 VERIFICACION DE DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1231 (RD/WH)
B
amnp
C352 del RPSDM
@ Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1231 (RD/WH), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra
O e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?
+
Q s
i Vaya a A4.
o e e s Y Y = - No
Repare € circuito. Repita €
Dooooo autodiagnostico del LPSDM.

AN2151-A

(CONTINUACION)
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501-03-24 Cierres de la carroceria 501-03-24

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A4 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

it

ny 4

C352 del RPSDM

Instale un nuevo fusible 6 (15A) en la CJB.

Lleve a cabo e procedimiento de inicializacion
en la puerta eléctrica deslizante del lado derecho.
Refiérase a Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion.

. ¢El fusible 6 (15A) esta bien?

- S
Vaya a AS.

- No
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Instale un fusible 6 (15A) nuevo. Repita el
autodiagnostico del LPSDM.

(CONTINUACION)
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501-03-25 Cierres de la carroceria 501-03-25

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A5 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO

it

ny 4

C355 del LPSDM

Lleve a cabo e procedimiento de inicializacion
en la puerta eléctrica deslizante del lado
izquierdo. Refiérase a Inicializacion de potencia
de puerta eléctrica deslizante en los
Procedimientos generales de esta seccion.

. (Estabien e fusible 6 (15A) de la CIB?

nd Si
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. Verifique el circuito
1231 (RD/WH) para detectar un corto
intermitente a tierra. Repita el
autodiagnostico del LPSDM.

- No
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Instale un nuevo fusible 6 (15A) de la
CJB. Repita e autodiagnostico del
LPSDM.

A6 VERIFICACION DE LA ENTRADA DEL ENCENDIDO AL LPSDM

I

(CONTINUACION)
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501-03-26 Cierres de |

a carroceria 501-03-26

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA

ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A6 VERIFICACION DE LA ENTRADA DEL ENCENDIDO AL LPSDM (CONTINUACION)

&

Fusible 10 (10A)

Mida € voltagje entre la terminal 11, circuito
1040 (RD/BK), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra
* ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?
il 99
- S
OoooOooo i Vayaa All
] |_I—_| [l o e = - No
T VayaaA7.
AN2161-A
A7 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1040 (RD/BK)
1]

o ¢Estabien e fusible 10 (10A) de la CIB?
Si
Repare €l circuito. Repita €l
autodiagnostico del LPSDM.

—

No
Vaya a A8.

—

A8 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN

EL CIRCUITO 1040 (RD/BK)

B

1 4

4y

C352 del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-27 Cierres de la carroceria 501-03-27

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A8 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1040 (RD/BK) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 11, circuito
1040 (RD/BK), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra

)

e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

+
= 57
i Vaya a A9.
s o s
= -~ No
S Repare el circuito. Repita el
T autodiagnostico del LPSDM.

AN2152-A

A9 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL RPSDM

I

it

np4n

C352 del RPSDM

Instale un nuevo fusible 10 (10A) en la CJB.

Lleve a cabo el procedimiento de inicializacion
de la puerta eléctrica deslizante en la puerta
derecha. Refiérase a Inicializacion de potencia
de puerta eléctrica dedlizante en los
Procedimientos generales de esta seccion.

e ¢ Estabien e fusible 10 (10A) de la CIB?

- S
Vaya a A10.

- No
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Instale un nuevo fusible 10 (10A) de la
CJB. Repita e autodiagnostico del
LPSDM.

(CONTINUACION)
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501-03-28 Cierres de la carroceria 501-03-28

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A10 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL LPSDM

it

ny €

C355 del LPSDM

Lleve a cabo e procedimiento de inicializacion
de la puerta eléctrica dedlizante en la puerta
izquierda. Refiérase a Inicializacion de potencia
de puerta eléctrica dedlizante en los
Procedimientos generales de esta seccion.

e ¢ Esta bien € fusible 10 (10A) de la CIB?

Ed g
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. Verifique €l circuito
1040 (RD/BK) para detectar un corto
intermitente a tierra. Repita el
autodiagnostico del LPSDM.

- No
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Instale un nuevo fusible 10 (10A) de la
CJB. Repita e autodiagnostico del

LPSDM.
A1l VERIFICACION DE ABERTURA EN EL EL CIRCUITO 1205 (BK)
2|
4y

C354 del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-29

Cierres de la carroceria

501-03-29

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A1l VERIFICACION DE ABERTURA EN EL EL CIRCUITO 1205 (BK) (CONTINUACION)

oia

|||—-—-®

90
|

AN2175-A

[]
[P

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito

1205 (BK), del C354 del LPSD, lado del arnés,
y latierra

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Si
Vayaa Al2.

—

No
Repare el circuito. Repita e
autodiagnostico del LPSDM.

A12 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN
SENSOR DE POSICION

EL CIRCUITO DE ALIMENTACION DEL

1 4

iy

2|

1|-——

AN2179-A

Desconecte €l conector del sensor de posicion.

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
(WH), del conector del sensor de posicion, lado
del arnés, y latierra.

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

Si
Refiérase ala Seccion 418-00 para
diagnosticar e problema de la red.

—

No

Instale un nuevo sensor de posicion.
Refiérase a Sensor—Pasicion, izquierdo en
esta seccion. Repita el autodiagnostico del

LPSDM.
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501-03-30 Cierres de la carroceria 501-03-30

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO
NOTA: Cada vez que la bateria 0 el fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reinicializarse para que funcionen correctamente. Si se desconecta
el C355 del LPSDM o C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta eléctrica
deslizante que corresponda.
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B1 VERIFICACION DEL SUMINISTRO A LA BATERIA

1]
amnp
C352 del RPSDM
@ Mida el voltge entre la termina 1, circuito 1231
(RD/WH), del C352 del RPSDM, lado del arnés,

y latierra

H

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

®
Q s
i Vaya a B6.
o e I e I = - No
Vaya a B2.
s s I s sy
AN2160-A
B2 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1231 (RD/WH)
1]
O O

Fusible 6 (15A) de la CJB.
o ¢ Esta bien el fusible 6 (15A) de la CIB?

- S
Repare €l circuito. Repita €
autodiagnostico del RPSDM.

- No
Vaya a B3.

(CONTINUACION)
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501-03-31 Cierres de la carroceria 501-03-31

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B3 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1231 (RD/WH)

i

iy

C355 del LPSDM

@ Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1231 (RD/WH), del C352 del RPSDM, lado del

arnés, y latierra

H

e ¢ Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

+
®0O g
e e e el = - No

Repare €l circuito. Repita €l
autodiagnostico del RPSDM.

o o s o s

AN2151-A
B4 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO

i

it

ny 4

C355 del LPSDM

Instale un nuevo fusible 6 (15A) en la CJB.
(CONTINUACION)
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501-03-32

Cierres de la carroceria

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B4 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

Lleve a cabo el procedimiento de inicializacion
de la puerta eléctrica deslizante en la puerta
izquierda. Refiérase a Inicializacion de potencia
de puerta eléctrica deslizante en los
Procedimientos generales de esta seccion.

o ¢ El fusible 6 (15A) esta bien?

Si
Vaya a B5.

—

No

Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Instale un fusible 6 (15A) nuevo. Repita el
autodiagnostico del RPSDM.

B5 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN
DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

EL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA

I

it

ny 4n

C352 del RPSDM

Lleve a cabo el procedimiento de inicializacion
de la puerta eléctrica dedlizante. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta eléctrica
deslizante en los Procedimientos generales de
esta seccion.

. ¢Estabien @ fusible 6 (15A) de la CIB?

Si

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. Verifique el circuito
1231 (RD/WH) para detectar un corto
intermitente a tierra. Repita €l
autodiagnostico del RPSDM.

—

No

Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Instale un nuevo fusible 6 (15A) de la
CJB. Repita el autodiagnostico del

RPSDM.

(CONTINUACION)
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501-03-33 Cierres de la carroceria 501-03-33

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B6 VERIFICACION DE LA ENTRADA DE ENCENDIDO AL RPSDM
@ Mida €l voltgje entre la terminal 11, circuito
1040 (RD/BK), del C353 del RPSDM, lado del
arnés, y latierra
o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?
=l 99
- S
o e e e e i Vaya a B11.
= |_I—_| o e R e | = - No
T Vaya a B7.
AN2161-A
B7 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1040 (RD/BK)
[
Fusible 10 (10A) de la CJB.
» ¢Estabien e fusible 10 (10A) de la CIB?
- S
Repare € circuito. Repita €
autodiagnostico del LPSDM.
- No
Vaya a BS.
B8 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1040 (RD/BK)
1]
qamnp
C355 del LPSDM

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-03-34

Cierres de la carroceria

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B8 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1040 (RD/BK) (CONTINUACION)

512

|||—-—-®

mCerlin

s o s

I:IITII:II:II:II:I

i

AN2152-A

Mida la resistencia entre la terminal 11, circuito
1040 (RD/BK), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

Si
Vaya a BOY.

—

No
Repare el circuito. Repita e
autodiagnostico del RPSDM.

B9 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN

EL LPSDM

I

it

np4n

C355 del LPSDM

Instale un nuevo fusible 10 (10A) en la CJB.

Lleve a cabo el procedimiento de inicializacion
de la puerta eléctrica deslizante en la puerta
izquierda. Refiérase a Inicializacion de potencia
de puerta eléctrica dedlizante en los
Procedimientos generales de esta seccion.

o ¢ El fusible 10 (10A) esta bien?

Si
Vaya a B10.

—

No

Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Instale un fusible 10 (10A) nuevo. Repita

el autodiagnostico del RPSDM.

(CONTINUACION)
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501-03-35 Cierres de la carroceria 501-03-35

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B10 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL RPSDM

it

ny €

C352 del RPSDM

Lleve a cabo e procedimiento de inicializacion
de la puerta eléctrica dedlizante en la puerta
derecha. Refiérase a Inicializacion de potencia
de puerta eléctrica dedlizante en los
Procedimientos generales de esta seccion.

e ¢ Esta bien € fusible 10 (10A) de la CIB?

Ed g
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. Verifique €l circuito
1040 (RD/BK) para detectar un corto
intermitente a tierra. Repita el
autodiagnostico del RPSDM.

- No
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Instale un nuevo fusible 10 (10A) de la
CJB. Repita e autodiagnostico del

RPSDM.
B11 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1205 (BK)
2|
4y

C351 del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-36

Cierres de la carroceria

501-03-36

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE LA PUERTA
ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B11 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1205 (BK) (CONTINUACION)

oia

|||—-—-®

90
|

AN2175-A

]
]

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito

1205 (BK), del C351 del RPSDM, lado del
arnés, y latierra

» ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

Si
VayaaB12.

—

No
Repare el circuito. Repita e
autodiagnostico del RPSDM.

B12 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN
SENSOR DE POSICION

EL CIRCUITO DE ALIMENTACION DEL

1 4

iy

2|

1|-——

AN2179-A

Desconecte €l conector del sensor de posicion.

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
(BK), del conector del sensor de posicion, lado
del arnés, y latierra.

e ¢ Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

Si
Vayaa Seccion 418-00 para diagnosticar
el problema de la red.

—

No

Instale un nuevo sensor de posicion.
Refiérase a Sensor—Posicion, derecho en
esta seccion. Repita el autodiagnostico del

LPSDM.
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501-03-37 Cierres de la carroceria 501-03-37

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE ELECTRONICA
TRASERA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
de energia conmutada del sistema. La energia conmutada del sistema permanecera activa por 30
minutos después de que se apague e interruptor de encendido.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Cl COMPROBACION DE ENERGIA A LA CAJA CENTRAL DE CONEXIONES, FUSIBLE 16
(10A)

NOTA: Encienda y apague el interruptor de encendido para habilitar la caracteristica de energia
conmutada del sistema.

1]
4y
Fusible 16 (10A) de la CJB.

Mida €l voltgje que hay entre la termina de
entrada del fusible 16 de la CJB (10A) y la
tierra.

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?
- S
@ @ Vayaa C2.

1] —e——

- No
Repare €l suministro de energia al fusible.
Repita el autodiagnoéstico del REM.

| N N | — l-
| B Dl
N S I | | N
A | I | N |
N S N I

AN1997-A

(CONTINUACION)
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501-03-38 Cierres de la carroceria 501-03-38

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: NQ HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE ELECTRONICA
TRASERA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C2 VERIFICACION DE LA ENERGIA AL REM

: np 4u 4«
Fusible 16 (10A) REM C343
de la CJB.
@ Mida €l voltgje entre la terminal 3, circuito 1001
(WH/YE), del C354 del REM, lado del arnés, y
latierra
« ¢ El voltgie es mayor de 10 voltios?
([
ﬁ 7 - S
1 P @ @_ Vayaa C3.
I OO
= - No
cooooooo P Repareel circuito. Repltael

autodiagnostico del REM.

AN1998-A
C3 VERIFICACION DE LOS CIRCUITOS A TIERRA DEL REM
2] El
a1y auny
C342 del REM C341 del REM
@ Mida la resistencia entre las terminales 11, 12,
25y 26 del REM, circuito 1205 (BK), lado del
arnés, y latierra
,r\ hY r—!
20 \ o =
—-—EITEIEIEIDEIEIEIEIEIEIEI
~—*

AN1999-B

(CONTINUACION)
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501-03-39 Cierres de la carroceria 501-03-39

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: NQ HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE ELECTRONICA
TRASERA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C3 VERIFICACION DE LOS CIRCUITOS A TIERRA DEL REM (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 12, circuito
1205 (BK), del C341 del REM, lado del arnés, y

latierra

* ¢ Las resistencias son menores de 5 ohmios?

OIS,
| (] @ N1 1 B \S;ayaala Seccion 418-00 para

diagnosticar un problema de la red.

sy s I o )

- No
mooooooo oo Repare € circuito. Repita €
autodiagnostico del REM.

AN2000-A

PRUEBA PRECISA D: DTC B2238 CABLE ROTO DETECTADO

NOTA: Cada vez que la bateria o €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconecta
el C355 del LPSDM o el C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D1 VERIFICACION DE LAS CONEXIONES DEL CABLE

Coloque €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo en OFF.

(CONTINUACION)
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501-03-40 Cierres de la carroceria 501-03-40

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: DTC B2238 CABLE ROTO DETECTADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D1 VERIFICACION DE LAS CONEXIONES DEL CABLE (CONTINUACION)

@ Inspeccione la sujecion del cable en la bisagra
de rodillo central de la puerta eléctrica
dedlizante. Revise si falta un broche. Verifique
gue el oja del broche esté asentado sobre €l
tornillo de la bisagra 'y que la lengleta esté

/ asentada atras del tornillo.

— ¢ Estan bien los sujetadores del cable?
N

RN | b

- No

AN2500-A Repare €l sujetador del cable. Si falta el
broche de retencion, instale un broche de
retencion nuevo. Si el cable esta dahado o
roto, instale un actuador nuevo del
ensamble impulsor de la puerta eléctrica
deslizante. Refiérase a
Actuador—Ensamble de impulso izquierdo
para el lado izquierdo o
Actuador—Ensamble de impulso derecho
para el lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-41 Cierres de la carroceria 501-03-41

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: DTC B2238 CABLE ROTO DETECTADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D2 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CABLE

Abray cierre manualmente la puerta eléctrica
deslizante mientras observa el movimiento del
cable.

* ¢Seretrae e cable en e actuador del
ensamble impulsor y la tension permanece
constante?

- S
Vaya a D3.

- No
Instale un actuador del ensamble impulsor
de la puerta eléctrica deslizante nuevo.
Refiérase a Actuador—Ensamble de
impulso izquierdo para el lado izquierdo o
Actuador—Ensamble de impulso derecho
para €l lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

D3 VERIFICACION DE LA PRESENCIA DEL DTC B2238

Desmonte € fusible 6 (15A) de la CJB. Espere
30 segundos y vuelva a instalar el fusible.

Cierre la puerta eléctrica desizante y oprima el
interruptor ON/OFF del toldo a ON.

(CONTINUACION)
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501-03-42 Cierres de la carroceria 501-03-42

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: DTC B2238 CABLE ROTO DETECTADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D3 VERIFICACION DE LA PRESENCIA DEL DTC B2238 (CONTINUACION)

Lleve a cabo el autodiagnobstico del LPSDM o
del RPSDM.

e ¢ El ciclo de la puerta eléctrica dedlizante se
abrid y después se cerrd durante el
autodiagnostico?

- S
Si se recuperd nuevamente el DTC B2238,
instale un nuevo LPSDM o RPSDM.
Refiérase a Modulo—Lado izquierdo o
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

Si no se recuper6 nuevamente el DTC
B2238, el sistema esta funcionando
correctamente. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Si se recuperan los DTC B2363, B2364,
B2483, B2591 o B2605 , vaya al Indice
DTC del mbdulo apropiado para reparar los
DTC.

Si no se recuperan los DTC B2363, B2364,
B2483, B2591 o B2605, instale un
actuador del ensamble impulsor nuevo de
la puerta eléctrica dedizante. Refiérase a
Actuador—Ensamble de impulso izquierdo
para el lado izquierdo o
Actuador—Ensamble de impulso derecho
para €l lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Pruebe € sistema para verificar s
funciona normalmente.
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501-03-43 Cierres de la carroceria 501-03-43

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: EL DTC B2270 DE LA PSD EXCEDIO EL TIEMPO PERMITIDO PARA
ASEGURAR LA PUERTA (EXCEDIO EL TIEMPO PERMITIDO PARA ALCANZAR LA POSICION
PRIMARIA DEL PESTILLO DESPUES DE ALCANZAR LA POSICION SECUNDARIA DEL
PESTILLO)

NOTA: Cada vez que la bateria o €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reinicializarse para que funcionen correctamente. Si se desconecta
el C355LPSDM o el C352RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta eléctrica
deslizante que corresponda.

NOTA: Repare todos los otros DTC recuperados antes de proceder con esta prueba.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E1 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO MANUAL DE LA PUERTA ELECTRICA
DESLIZANTE

Oprima €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a OFF.

Abray cierre manualmente la puerta eléctrica
deslizante mientras inspecciona:

la alineacion de la cuia

la alineacion de la traba delantera y trasera.
las bisagras del rodillo de la puerta deslizante.
los rieles y correderas de la puerta.

las gomas selladoras.

el esfuerzo de operacion manual.

e ¢Lapuerta eléctrica dedizante esta
funcionando manuamente de forma
correcta?

- S
Vaya a E2.

- No
Repare el sistema mecéanico de la puerta
dedlizante seglin sea necesario. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-44 Cierres de la carroceria 501-03-44

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: EL DTC B2270 DE LA PSD EXCEDIO EL TIEMPO PERMITIDO PARA
ASEGURAR LA PUERTA (EXCEDIO EL TIEMPO PERMITIDO PARA ALCANZAR LA POSICION
PRIMARIA DEL PESTILLO DESPUES DE ALCANZAR LA POSICION SECUNDARIA DEL
PESTILLO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E2 VERIFICACION DE LA ALINEACION DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE

Verifique la aineacion y gjuste de la puerta
eléctrica dedlizante. Refiérase a Procedimientos
generales en esta seccion.

e ¢ La puerta eléctrica dedizante esta ajustada
y alineada correctamente?

- S
Vaya a E3 para |la puerta eléctrica
dedlizante del lado izquierdo. Vaya a E4
para la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho.

- No
Repare o gjuste la puerta deslizante.
Refiérase a Procedimientos generales en
esta seccion. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

E3 VERIFICACION DE VOLTAJE BAJO EN EL LPSDM

I

(CONTINUACION)
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501-03-45 Cierres de la carroceria 501-03-45

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: EL DTC B2270 DE LA PSD EXCEDIO EL TIEMPO PERMITIDO PARA
ASEGURAR LA PUERTA (EXCEDIO EL TIEMPO PERMITIDO PARA ALCANZAR LA POSICION
PRIMARIA DEL PESTILLO DESPUES DE ALCANZAR LA POSICION SECUNDARIA DEL
PESTILLO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E3 VERIFICACION DE VOLTAJE BAJO EN EL LPSDM (CONTINUACION)

@ Con el LPSDM conectado, mida el voltaje entre
laterminal 4, circuito (RD), del C354 del
LPSDM, lado del arnés, y la tierra.
® O _+_

el A ]

AN2199-A

el

Oprima el interruptor del pilar B para operar la
puerta eléctrica deslizante en las posiciones
completamente abierta y después completamente
cerrada mientras observa el voltaje.

o ¢ El voltgje es siempre mayor de 10.5
voltios?

- S
Repare o gjuste la puerta eléctrica
deslizante seglin sea necesario. Reinicialice
las puertas eléctricas deslizantes. Refiérase
a Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Refiérase a Seccion 414-00 para
diagnosticar voltaje bajo en € sistema.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

E4 VERIFICACION DE VOLTAJE BAJO EN EL RPSDM

Cologue €l interruptor de encendido en ‘*RUN’".
Aseglrese de que €l motor esté apagado.

(CONTINUACION)
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501-03-46 Cierres de la carroceria 501-03-46

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: EL DTC B2270 DE LA PSD EXCEDIO EL TIEMPO PERMITIDO PARA
ASEGURAR LA PUERTA (EXCEDIO EL TIEMPO PERMITIDO PARA ALCANZAR LA POSICION
PRIMARIA DEL PESTILLO DESPUES DE ALCANZAR LA POSICION SECUNDARIA DEL
PESTILLO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E4 VERIFICACION DE VOLTAJE BAJO EN EL RPSDM (CONTINUACION)

@ Con el RPSDM conectado, mida €l voltgje entre
laterminal 4, circuito (RD), del C351 del
RPSDM, lado del arnés, y la tierra.
® O _+_

el A ]

AN2199-A

el

Oprima el interruptor del pilar B para operar la
puerta eléctrica deslizante en las posiciones
completamente abierta y después completamente
cerrada mientras observa el voltaje.

o ¢ El voltgje es siempre mayor de 10.5
voltios?

- S
Repare y gjuste la puerta eléctrica
deslizante seglin sea necesario. Reinicialice
las puertas eléctricas deslizantes. Refiérase
a Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Pruebe la
operacion normal del sistema.

- No
Refiérase a Seccion 414-00 para
diagnosticar voltaje bajo en € sistema.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

2001 Windstar, 8/2000



501-03-47 Cierres de

la carroceria

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: EL DTC B2271 DE LA P

SD NO ALCANZO LA POSICION

COMPLETAMENTE ABIERTA DURANTE EL AUTODIAGNOSTICO
NOTA: Repare todos los DTC recuperados antes de proceder con esta prueba precisa.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F1 VERIFICACION DE LA PRESENCIA DEL DTC B2363

Utilice los resultados del autodiagnostico de
LPSDM o RPSDM.

¢, Se recuper6 e DTC B2363?

Si
Vaya a la prueba precisa G.

No
VayaaF2.

—

F2 VERIFICACION DE LOS PESTILLOS DE LA

PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE

Oprima €l interruptor ON/OFF del interruptor de
la consola de toldo a OFF.

Abra manualmente la puerta eléctrica deslizante
mientras observa los pestillos delantero y trasero
para detectar adherencia o pegado. Aseglrese de
gue los pestillos se liberen completamente sin
mayor esfuerzo.

e ¢ Se liberan correctamente los pestillos de la
puerta eléctrica dedlizante?

Si
Vaya a F3.

—

No
Repare los pestillos seglin sea necesario.
Refiérase ala Seccion 501-14.

F3 VERIFICACION DE LA OPERACION MANU

AL DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE

Oprima €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a OFF.

(CONTINUACION)
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501-03-48 Cierres de la carroceria 501-03-48

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: EL DTC B2271 DE LA PSD NO ALCANZO LA POSICION
COMPLETAMENTE ABIERTA DURANTE EL AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F3 VERIFICACION DE LA OPERACION MANUAL DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE
(CONTINUACION)

Abra manualmente la puerta eléctrica dedlizante
mientras inspecciona:

* la dineacion de la cufia.

* la alineacion delantera y trasera de la traba de
cerradura.

las bisagras de rodillo de la puerta deslizante.
los rieles y correderas de la puerta.

las gomas selladoras.

€l esfuerzo manual de operacion.

* cable rozado o dafiado.

e ¢ Esta funcionando correctamente la puerta
eléctrica dedlizante a operarla en forma
manual ?

d Si
Borre todos los DTC. Repita €
autodiagnobstico del LPSDM o del RPSDM.
Refiérase a Indice apropiado de los DTC o
ala Tabla de sintomas para continuar €l
diagnostico.

- No
Vaya a F4.

F4 VERIFICACION DEL ENSAMBLE DEL ACTUADOR IMPULSOR

Desconecte los cables delantero y trasero de la
bisagra de rodillo central.

Abray cierre manualmente la puerta eléctrica
dedlizante.

e ¢ La puerta eléctrica dedlizante funciona
manua mente de manera correcta?

- S
Instale un ensamble impulsor del actuador
nuevo. Refiérase a Actuador—Ensamble de
impulso izquierdo para €l lado izquierdo o
Actuador—Ensamble de impulso derecho
para €l lado derecho. Reinicialice las
puertas eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare € sistema mecanico de la puerta
dedlizante seglin sea necesario. Compruebe
que €l sistema funcione correctamente.
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501-03-49 Cierres de

la carroceria 501-03-49

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC B2363 FALLA DEL

SISTEMA DEL SENSOR DE POSICION

NOTA: Cada vez que la bateria 0 €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconect6d
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta

eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G1 VERIFICACION DE LOS DTC

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del LPSDM y del RPSDM.

e ¢ Serecupert e DTC B2363?

Si
Vaya a G2.

No
Vayaa G7.

—

G2 VERIFICACION DE LA INSTALACION DEL

SENSOR DE POSICION 1ZQUIERDO

Obtenga acceso al sensor de posicion en
actuador del ensamble impulsor izquierdo.

e ¢ El sensor de posicion esta instalado y
asentado correctamente?

Si
Vaya a G3.

—

No

Instale correctamente el sensor de posicion.
Refiérase a Sensor—Pasicion, izquierdo en
esta seccion. Repita el autodiagnostico del
LPSDM. Si se recupera el DTC B2363,
Vaya a G3. Si no se recuper6 el DTC
B2363 compruebe que € sistema funcione
correctamente.

G3 REINICIALICE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO

Desmonte €l fusible 6 (15A) de la CJB. Espere
30 segundos y vuelva a instalar el fusible.

(CONTINUACION)
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501-03-50 Cierres de la carroceria 501-03-50

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC B2363 FALLA DEL SISTEMA DEL SENSOR DE POSICION
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G3 REINICIALICE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO
(CONTINUACION)

Lleve a cabo el procedimiento de reinicializacion
de la puerta eléctrica deslizante. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta eléctrica
deslizante en los Procedimientos generales de
esta seccion.

e ¢Lapuerta eléctrica dedizante abre y cierra
completamente?

- S
Repita e autodiagnostico del LPSDM.
Repare cualquier DTC restante. Refiérase
a Indice del DTC del LPSDM. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a G4.

G4 VERIFICACION DE LA ALIMENTACION DEL SENSOR DE POSICION

Cierre la puerta eléctrica dedlizante.

Verifique que el interruptor ON/OFF de la
consola del toldo esté en la posicion ON.

(CONTINUACION)
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501-03-51 Cierres de la carroceria 501-03-51

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC B2363 FALLA DEL SISTEMA DEL SENSOR DE POSICION
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G4 VERIFICACION DE LA ALIMENTACION DEL SENSOR DE POSICION (CONTINUACION)

Con el LPSDM conectado, mida el voltaje entre

latermina 3, circuito (WH), del conector del
® O

sensor de posicion, lado del arnés, y la tierra.

-

AN2198-A

Oprima €l interruptor del pilar B.

* ¢ El voltaje es aproximadamente de 5
voltios?

- S
Vaya a Gb5.

- No
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

G5 VERIFICACION DEL RETORNO DEL SENSOR

Cierre la puerta eléctrica deslizante.
(CONTINUACION)
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501-03-52 Cierres de la carroceria 501-03-52

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC B2363 FALLA DEL SISTEMA DEL SENSOR DE POSICION
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G5 VERIFICACION DEL RETORNO DEL SENSOR (CONTINUACION)

Con el LPSDM conectado, mida la resistencia
entre la terminal 3, circuito (WH), del conector
del sensor de posicion, lado del arnés, y la
tierra.

o

et e 1

AN2205-A

Oprima €l interruptor del pilar B.
* ¢Laresistencia es de 50 ohmios o menor?

- S
Vaya a G6.

- No
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

G6 VERIFICACION DEL SISTEMA CON UN SENSOR DE POSICION NUEVO

Desmonte el fusible 6 (15A) de la CJB.

[1v]

Instale un sensor de posicion nuevo. Refiérase a
Sensor—Posicion, izquierdo en esta seccion.

[co]

Instale el fusible 6 (15A) de la CJB.

=]

Cierre completamente la puerta eléctrica
dedlizante.

(CONTINUACION)
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501-03-53 Cierres de

la carroceria 501-03-53

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC B2363 FALLA DEL
(CONTINUACION)

SISTEMA DEL SENSOR DE POSICION

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G6 VERIFICACION DEL SISTEMA CON UN SENSOR DE POSICION NUEVO (CONTINUACION)

~. P
oS Kits
N ,

Autodiagnostico LPSDM

* ¢Serecuperd e DTC B2363?

Si

Retire el sensor de posicion nuevo e instale
€l sensor de posicion anterior. Refiérase a
Sensor—Posicion, izquierdo en esta
seccion. Instale un LPSDM nuevo.
Refiérase a Modulo—Lado izquierdo en
esta seccion. Reiniciaice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

—

No

Refiérase a Indice de codigos de fala
(DTC) del LPSDM para reparar cualquier
DTC restante. Si no se recuperan DTC, €
sistema esta funcionando correctamente.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

G7 VERIFICACION DE LA INSTALACION DEL

SENSOR DE POSICION DERECHO

Obtenga acceso al sensor de posicion en
actuador del ensamble impulsor derecho.

e ¢ El sensor de posicion esta instalado y
asentado correctamente?

Si
Vaya a G8.

—

No

Instale correctamente el sensor de posicion.
Refiérase a Sensor—Posicion, derecho en
esta seccion. Repita el autodiagnostico del
RPSDM. Si se recupera el DTC B2363,
Vaya a G8. Si no se recuperd el DTC
B2363, compruebe que el sistema funcione
correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-54 Cierres de la carroceria 501-03-54

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC B2363 FALLA DEL SISTEMA DEL SENSOR DE POSICION
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G8 REINICIALICE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

Desmonte € fusible 6 (15A) de la CJB. Espere
30 segundos y vuelva a instalar el fusible.

Lleve a cabo e procedimiento de reinicializacion
de la puerta eléctrica dedlizante. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta eléctrica
deslizante en los Procedimientos generales de
esta seccion.

» ¢La puerta eléctrica deslizante se abrid y
cerr6 completamente?

nd Si
Repita el autodiagnostico del RPSDM.
Repare cualquier DTC restante. Refiérase
a Indice de DTC del RPSDM. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a G9.

G9 VERIFICACION DE LA ALIMENTACION DEL SENSOR DE POSICION DERECHO

Cierre la puerta eléctrica deslizante.

Verifique que € interruptor ON/OFF de la
consola del toldo esté en la posicién ON.

(CONTINUACION)
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501-03-55 Cierres de la carroceria 501-03-55

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC B2363 FALLA DEL SISTEMA DEL SENSOR DE POSICION
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G9 VERIFICACION DE LA ALIMENTACION DEL SENSOR DE POSICION DERECHO
(CONTINUACION)

Con el RPSDM conectado, mida €l voltaje entre

latermina 3, circuito (BK), del conector del
® O

sensor de posicion, lado del arnés, y latierra.

—

AN2198-A

Oprima €l interruptor del pilar B.

e ¢ El voltge es aproximadamente de 5
voltios?

- S
Vaya a G10.

- No
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

G10 VERIFICACION DEL RETORNO DEL SENSOR DERECHO

Cierre la puerta eléctrica deslizante.
(CONTINUACION)
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501-03-56 Cierres de la carroceria 501-03-56

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC B2363 FALLA DEL SISTEMA DEL SENSOR DE POSICION
(CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G10 VERIFICACION DEL RETORNO DEL SENSOR DERECHO (CONTINUACION)

Con el RPSDM conectado, mida la resistencia
entre la terminal 4, circuito (BK), del conector
del sensor de posicion, lado del arnés, y la
tierra.

o

et e 1

AN2205-A

Oprima €l interruptor del pilar B.
* ¢ Eslaresistencia de 50 ohmios o0 menos?

- S
Vayaa G11.

- No
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

G11 VERIFICACION DEL SISTEMA DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO
DERECHO CON UN SENSOR DE POSICION NUEVO

Desmonte el fusible 6 (15A) de la CJB.

[1v]

Instale un sensor de posicion nuevo. Refiérase a
Sensor—Posicion, derecho en esta seccion.

(o]

Instale el fusible 6 (15A) de la CJB.

=]

Cierre completamente la puerta eléctrica
dedlizante.

(CONTINUACION)
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501-03-57 Cierres de la carroceria 501-03-57

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC B2363 FALLA DEL SISTEMA DEL SENSOR DE POSICION
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G11 VERIFICACION DEL SISTEMA DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO
DERECHO CON UN SENSOR DE POSICION NUEVO (CONTINUACION)

SN .
~ s
AN
N .

Autodiagnostico del RPSDM

e ¢ Serecupert e DTC B2363?

- S
Retire el sensor de posicion nuevo e instale
el sensor de posicion anterior. Refiérase a
Sensor—Posicion, derecho en esta seccion.
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

- No
Refiérase a Indice de codigos de falla
(DTC) del RPSDM para reparar cualquier
DTC restante. Si no se recuperan DTC, €
sistema esta funcionando correctamente.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

2001 Windstar, 8/2000



501-03-58 Cierres de la carroceria 501-03-58

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: DTC B2364 CIRCUITO ABIERTO EN LA PUERTA DE LLENADO DE
COMBUSTIBLE

NOTA: Cada vez que la bateria 0 el fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconect6
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
H1 VERIFICACION DE LA ALINEACION DE LLENADO DE COMBUSTIBLE

E Verifique que el iman de la puerta de llenado de
combustible esté correctamente fijado y alineado.

AN1839-A

@ Verifique que el interruptor de la puerta de
llenado de combustible se asiente correctamente.

o ¢ Esta correctamente alineada la puerta de

combustible?
gl s
/ Vayaa H?2.
- No
Repare la puerta de llenado de combustible
para una alineacion correcta. Compruebe
que €l sistema funcione correctamente.
AN1840-A

(CONTINUACION)
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501-03-59 Cierres de la carroceria 501-03-59

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: DTC B2364 CIRCUITO ABIERTO EN LA PUERTA DE LLENADO DE
COMBUSTIBLE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
H2 VERIFICACION DEL PID DE LA PUERTA DE COMBUSTIBLE

SN ‘.
N
N ,',
SN2,

LPSDM PID FUEL__DR

Verifique que la puerta de llenado de
combustible esté completamente cerrada y lea el
PID.

» ¢lLalecturadel LPSDM PID FUEL__DR
dice ACTIVE?

- S
Vaya a H4.

- No
Vayaa H3.

H3 VERIFICACION DE LA TIERRA DEL CIRCUITO 1428 (GY/BK)

LPSDM PID FUEL__DR

Abray cierre la puerta de llenado de
combustible mientras observa e PID.

o ¢Lalecturadel LPSDM PID FUEL__ DR
dice notACT cuando esta cerraday ACTIVE
cuando esta abierta?

- S
Borre los DTC del LPSDM. Repita €l
autodiagnostico del LPSDM. Si se recupera
el DTC B2364 instale un LPSDM nuevo.
Refiérase a Modulo—Lado izquierdo en
esta seccion. Reinicidice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a H4.

(CONTINUACION)
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501-03-60 Cierres de la carroceria 501-03-60

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: DTC B2364 CIRCUITO ABIERTO EN LA PUERTA DE LLENADO DE
COMBUSTIBLE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
H4 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1205 (BK)

i

iy

Interruptor de la puerta del combustible C314

@ Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1205 (BK), del C314 ddl interruptor de la puerta
del combustible, lado del arnés, y la tierra.

« ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

A\ = Si
|l| ® @1 Vaya a H5.
' L - No
Repare €l circuito. Compruebe que €l

sistema funcione correctamente.

AN2196-A

H5 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE

Conecte un cable puente entre € circuito 1205
(BK), del C314 del interruptor de la puerta de
[lenado de combustible, lado del arnés, y €l
circuito 1438 (GY/BK), lado del arnés.

AN2197-A

2|
AV LR

Say

PID FUEL del LPSDM__DR

(CONTINUACION)
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501-03-61 Cierres de la carroceria 501-03-61

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: DTC B2364 CIRCUITO ABIERTO EN LA PUERTA DE LLENADO DE
COMBUSTIBLE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

H5 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

o ¢El PID FUEL_ DR se lee notACT?

- S
Instale un interruptor de la puerta de
Ilenado de combustible nueva. Refiérase a
Interruptor—Boquilla de Ilenado de
combustible en esta seccion. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a H6.
H6 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1428 (GY/BK)
4]
amnp
C355 del LPSDM
@ Mida la resistencia entre la terminal 9, circuito

1429 (GY/BK), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y el C3214 del interruptor de la puerta de

Ilenado de combustible, circuito 1428 (GY/BK),
lado del arnés.
®0 o |
_q=”T o ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
= -
| cEEEes Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
r'g Choooo Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
= T Reinicialice las puertas eléctricas
i deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
AN2173-A potencia de puerta eléctrica deslizante en

los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

2001 Windstar, 8/2000



501-03-62 Cierres de la carroceria 501-03-62

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: DTC B2365 CORTO A TIERRA DEL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR OPEN
/ICLOSE DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL PILAR B

NOTA: Cada vez que la bateria 0 el fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconect6
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta

eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

11 VERIFICACION DE LOS DTC

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del LPSDM y del RPSDM.

* ¢Serecupera el DTC B2365 para €
LPSDM?

- S
Vayaal?2.

- No
Vayaal5.

12 VERIFICACION DEL PID DEL INTERRUPTOR DEL PILAR B

1]

LPSDM PID SD__B__SW

Verifique que € interruptor del pilar B no esté
oprimido.

 ¢(EI PID SD__B__SW selee ACTIVE?

- S
Vayaal3.

- No
Borre los DTC del LPSDM. Repita €
autodiagnostico del LPSDM. Si se recupera
el DTC B2365, instale un LPSDM nuevo.
Refiérase a Modulo—Lado izquierdo en
esta seccion. Reiniciaice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-03-63

Cierres de la carroceria

501-03-63

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: DTC B2365 CORTO A TIERRA DEL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR OPEN
/ICLOSE DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL PILAR B (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

13 VERIFICACION DE UN CIRCUITO EN CORTO

~ ’
~ /,
SN2,

iy

C942 del interruptor del pilar B

LPSDM PID SD__B__SW

o« ElIPID SD__B__SW aln se lee ACTIVE?

- S
Vaya a l4.

- No
Instale un interruptor del pilar B nuevo.
Refiérase a Interruptor—Pilar B en esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

14 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1238 (TN/LB)

I

1 4

4y

C355 del LPSDM

)

®

:

AN2155-A

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito

1238 (TN/LB), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-64 Cierres de la carroceria 501-03-64

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: DTC B2365 CORTO A TIERRA DEL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR OPEN
/ICLOSE DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL PILAR B (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
I5 VERIFICACION DEL PID DEL INTERRUPTOR DEL PILAR B DERECHO

~ .
R .
.
N,

RPSDM PID SD__B__SW

Verifique que €l interruptor del pilar B no esté
oprimido.

 ¢(ElI PID SD__B__SW selee ACTIVE?

- S
Vayaal6.

- No
Borre los DTC del RPSDM Repita €l
autodiagnobstico del RPSDM. Si se recupera
el DTC B2365, instale un RPSDM nuevo.
Refiérase a M odulo—Lado derecho en esta
seccion. Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

16 VERIFICACION DE CORTO EN EL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DEL PILAR B

iy ﬁ
C941 del interruptor del pilar B RPSDM PID SD__ B__SW

 ¢(EIPID SD__B__SW aln selee ACTIVE?

- S
Vayaal7.

- No
Instale un interruptor del pilar B nuevo.
Refiérase a Interruptor—Pilar B en esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-65

Cierres de la carroceria 501-03-65

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: DTC B2365 CORTO A TIERRA DEL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR OPEN
/ICLOSE DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL PILAR B (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

DEL PILAR B DERECHO

|7 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1238 (TN/LB) DEL INTERRUPTOR

1 4

iy

C352 del RPSDM

2|

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito

)

®

i

AN2155-A

1238 (TN/LB), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.
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501-03-66 Cierres de la carroceria 501-03-66

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: DTC B2366 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR OPEN/CLOSE

NOTA: Cada vez que la bateria 0 el fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconect6
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
J1 VERIFICACION DE LOS DTC

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del LPSDM y del RPSDM.

e ¢ Serecuperd e DTC B2366?

- S
Vayaa J2.

- No
Vaya a Jb.

J2 VERIFICACION DEL PID DEL INTERRUPTOR OPEN/CLOSE DE LA PUERTA IZQUIERDA
DE LA CONSOLA DE TOLDO

1 [

~ ,
~
S .
N .
N,
Ii

LPSDM PID SD__OPSW

Verifique que € interruptor de la consola del
toldo no esté oprimido.

* (El PID SD__OPSW se lee ACTIVE?

- S
Vaya a J3.

- No
Borre los DTC del LPSDM. Repita €
autodiagnostico del LPSDM. Si se recupera
el DTC B2366, instale un LPSDM nuevo.
Refiérase a Modulo—Lado izquierdo en
esta seccion. Reiniciaice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-67 Cierres de la carroceria 501-03-67

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: DTC B2366 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR OPEN/CLOSE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
J3 VERIFICACION DE CORTO EN UN CIRCUITO

iy ﬁ
C940 del interruptor de la consola LPSDM PID SD__OPSW
de toldo

* ¢ElI PID SD__OPSW aln se lee ACTIVE?

- S
Vaya a J4.

- No
Instale un ensamble del interruptor de la
consola de toldo nuevo. Refiérase a
Interruptor—Consola superior en esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

J4 VERIFICACION DEL CIRCUITO 1244 (WH/LG) DE CORTO A TIERRA

i

14

iy

C355 del LPSDM

@ Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1244 (WH/LG), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra

H

e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

®

Ed g

Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
| Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
oDooooo Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
Dooood potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
AN2156-A seccion. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

)

- No
Repare € circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-68 Cierres de la carroceria 501-03-68

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: DTC B2366 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR OPEN/CLOSE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J5 VERIFICACION DEL PID DEL INTERRUPTOR OPEN/CLOSE DE LA PUERTA DERECHA DE
LA CONSOLA DE TOLDO

~ .
. %
~
N

RPSDM PID SD__OPSW

Verifique que e interruptor de la consola del
toldo no esté oprimido.

o (ElI PID SD__OPSW se lee ACTIVE?

- S
Vaya a J6.

- No
Borre los DTC del RPSDM. Repita €l
autodiagnobstico del RPSDM. Si se recupera
el DTC B2366, instale un RPSDM nuevo.
Refiérase a Modulo—Lado derecho en esta
seccion. Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

J6 VERIFICACION DE UN CIRCUITO EN CORTO DEL INTERRUPTOR DE LA CONSOLA DE

TOLDO
1] 2]
iy ﬁ
C940 del interruptor de la consola RPSDM PID SD__OPSW
de toldo

* ¢ElI PID SD__OPSW ain se lee ACTIVE?

- S
Vaya a J7.

- No
Instale un nuevo ensamble del interruptor
de la consola de toldo. Refiérase a
Interruptor—Consola superior en esta
seccion. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-69

Cierres de la carroceria

501-03-69

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA J: DTC B2366 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL

INTERRUPTOR OPEN/CLOSE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J7 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1237 (LG/RD)

i

iy

C352 del RPSDM

2|

H

®

|||—-—-®

AN2156-A

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito

1237 (LG/RD), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y latierra

e ¢ Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?
Si
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

—

No

Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD,
INTERRUPTOR DEL PESTILLO

CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL

NOTA: Cada vez que la bateria o €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconectd
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta

eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K1 VERIFICACION DE LOS DTC

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del LPSDM y del RPSDM.

¢ Se recuperd el DTC B2374?

Si
Vayaa K2.

No
Vaya a K 10.

(CONTINUACION)
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501-03-70 Cierres de la carroceria 501-03-70

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K2 VERIFICACION DE LA TIERRA DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD DEL
LPSDM

Verifigue que la puerta eléctrica dedizante y su
pestillo estén completamente cerrados.

LPSDM PID LATCHSW
* (ElI PID LATCHSW se lee ACTIVE?

- S
Vaya a Kb5.

- No
Vaya a K3.

K3 VERIFICACION DE LA OPERACION DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD

Verifique que la puerta eléctrica dedlizante esté
cerrada.

Cambie €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a la posicion OFF.

LPSDM PID LATCHSW

Usando la manija interior de la puerta, abra
lentamente |la puerta eléctrica deslizante mientras
observa el PID LATCHSW para los estados
enumerados abagjo.

* notACT con la puerta completamente cerrada
y asegurada.

* ACTIVE cuando se activa la manija interior
de la puerta para liberar e petillo.

* NotACT cuando se libera la manija, el pestillo
esta completamente liberado y los contactos de
la puerta eléctrica dedlizante alin estan en
contacto.

» NotACT cuando la puerta se abre y los
contactos de la puerta eléctrica dedlizante se

separan.

(CONTINUACION)
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501-03-71 Cierres de la carroceria 501-03-71

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K3 VERIFICACION DE LA OPERACION DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD
(CONTINUACION)

Cierre lentamente |la puerta eléctrica dedlizante
mientras observa el PID LATCHSW para los
estados enumerados abgjo.

e notACT cuando la puerta se esta cerrando.

* notACT cuando tocan los contactos de la
puerta eléctrica dedlizante.

* ACTIVE cuando € pestillo alcanza a primera
posicion del pestillo (puerta parcialmente
asegurada).

e notACT cuando la puerta se mueve a la
posicion completamente cerrada y asegurada.

e ¢Los estados del PID LATCHSW cambian
como se enumera?

nd S’I
Repita el autodiagnostico del LPSDM. Si
se recupera el DTC B2374, instale un
LPSDM nuevo. Refiérase a Modulo—Lado
izquierdo en esta seccion. Reinicialice las
puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializaciobn de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

Si se recuperan los DTC del LPSDM,
refierase a Indice de DTC del LPSDM.

- No
Vaya a K4.

K4 VERIFICACION DE LA PRESENCIA DEL DTC B2374

Verifigue que la puerta eléctrica dedizante y su
pestillo estén completamente cerrados.

2|
AV LR

Sy,

Autodiagnostico del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-72 Cierres de la carroceria 501-03-72

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K4 VERIFICACION DE LA PRESENCIA DEL DTC B2374 (CONTINUACION)

e ¢ Serecuperd e DTC B2374?

- S
Si se recuper6 cualquier otro DTC, vaya a
indice del codigo de diagnostico de fallas
(DTC) y repare antes de proceder con esta
prueba precisa.

Si el DTC B2374 es el Gnico DTC
recuperado, puede existir un problema
intermitente. EIl DTC B2374 también
podria estar establecido en error debido a
las condiciones del sistema cuando se
inicio e autodiagnostico. Verifique para
detectar los siguientes problemas, pero no
repare ninguna condicion a menos que se
identifique. Verifique el guste de la puerta,
el pestillo de la PSD para detectar
adherencia o pegado, el funcionamiento de
la manija interior y exterior para detectar
adherencia o pegado.

- No
Si se recupera cualquier DTC, vaya d
indice de codigos de fala (DTC) del
LPSDM. Si no se recupera ningin DTC, €l
sistema esta funcionando correctamente.

K5 VERIFICACION DE CORTO EN UN LPSDM

Verifique que la puerta eléctrica dedizante y su
pestillo esten completamente cerrados.

2|

14

iy

C355 del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-73 Cierres de la carroceria 501-03-73

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K5 VERIFICACION DE CORTO EN UN LPSDM (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito

1227 (WH), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra

H

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

®

|||—-—-®

- S

Repita el autodiagnobstico del LPSDM. S

se recupera el DTC B2374, instale un
Cooooo LPSDM nuevo. Refiérase a Modulo—Lado

izquierdo en esta seccion. Reinicialice las

mooooo puertas eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

AN2157-A

- No
Vaya a K6.

K6 VERIFICACION DE CORTO EN UN INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD

Verifique que la puerta eléctrica dedlizante y su
pestillo esten completamente cerrados.

iy
C354 LPSDM
@ Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1227 (WH), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra
O e ¢Laresistencia es mayor de 10.000 ohmios?
+
Q s
—n | Vaaak?
oooooo = - No
Vaya a K8.
s Iy s s o

AN2157-A
K7 VERIFICACION DE LOS CONTACTOS DE LA PUERTA DESLIZANTE

Verifique que la puerta eléctrica dedizante y su
pestillo estén completamente cerrados.

(CONTINUACION)
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501-03-74 Cierres de la carroceria 501-03-74

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K7 VERIFICACION DE LOS CONTACTOS DE LA PUERTA DESLIZANTE (CONTINUACION)

iy

C704 del interruptor de la PSD del lado izquierdo

@ Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1227 (WH), del C355 del LPSDM, lado del

arnés, y latermina 2, circuito 1251 (YE/RD),

del C354 del LPSDM, lado del arnés.

® A + ¢Es laresistencia mayor de 10,000 ohmios?

- S
i&]@t 0 h Instale un interruptor del pestillo de la PSD
cooooo nuevo. Refiérase a Interruptor—Pestillo

PSD en esta seccion. Reinicialice las

p puertas eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
AN2174-A eléectrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

=
1 [

OooooOoo {

- No
Repare seglin sea necesario. Posible corto
de circuito a circuito o contactos de la
puerta deslizante dafados. Reinicialice las
puertas eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

K8 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL LPSDM Y
EL CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO

1

14

iy

Contacto C338 de la puerta deslizante del lado izquierdo

(CONTINUACION)
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501-03-75 Cierres de la carroceria 501-03-75

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K8 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL LPSDM Y
EL CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1227 (WH), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra

H

e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

®

|||—-—-<D

- S
Vaya a K9.

DEDDDD -~ No

Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
mooooo eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
AN2157-A eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

K9 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL

INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD Y EL CONTACTO DE LA PUERTA
DESLIZANTE

I

1 4

qamnp

Contacto C700 de la puerta deslizante del lado izquierdo

(CONTINUACION)
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501-03-76 Cierres de la carroceria 501-03-76

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K9 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD Y EL CONTACTO DE LA PUERTA
DESLIZANTE (CONTINUACION)

@ Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
1227 (WH), contacto C700 de la puerta
deslizante del lado izquierdo, lado del arnés, y la

tierra.

) (= e ¢ Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

- S

_ Verifique la alineacion del contacto de la
e puerta deslizante. Si la alineacion esta
correcta, instale un contacto de la puerta
) = dedlizante nuevo. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a

AN2192-A Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

1] —e——

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

K10 VERIFICACION DE TIERRA AL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD DEL RPSDM

Aseglrese de gque la puerta deslizante esté
completamente cerrada y asegurada.

PID LATCHSW del RPSDM
o (ElI PID LATCHSW se lee ACTIVE?

- S
Vaya a K13.

- No
Vayaa K11,

(CONTINUACION)
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501-03-77 Cierres de la carroceria 501-03-77

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K11 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD
DERECHA

Aseglrese de que la puerta eléctrica dedlizante
del lado derecho y su pestillo estén
completamente cerrados.

Cambie € interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a la posicion OFF.

PID LATCHSW del RPSDM

Usando la manija interior de la puerta, abra
lentamente la puerta eléctrica deslizante mientras
observa el PID LATCHSW para los estados
enumerados abgjo.

» notACT con la puerta completamente cerrada
y asegurada.

* ACTIVE cuando la manija interior de la
puerta se activa para liberar el pestillo.

e notACT cuando se libera la manija, €l pestillo
se libera completamente y los contactos de la
puerta eléctrica deslizante alin estan tocando.

* notACT cuando la puerta se abre y se separan
los contactos de la puerta deslizante.

(CONTINUACION)
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501-03-78 Cierres de la carroceria 501-03-78

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K11 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD
DERECHA (CONTINUACION)

Cierre lentamente |la puerta eléctrica dedlizante
del lado derecho mientras monitorea los estados
del PID LATCHSW que se mencionan
enseguida.

» NotACT cuando la puerta se esta cerrando.

* notACT cuando tocan los contactos de la
puerta deslizante.

* ACTIVE cuando € pestillo acanza la primera
posicion del pestillo (puerta parcialmente
asegurada).

» notACT cuando la puerta se mueve a la
posicion completamente cerrada y asegurada.

e ¢Los estados del PID LATCHSW cambian
tal como se describe?

- S
Repita el autodiagnostico del RPSDM. Si
se recupera el DTC B2374, instale un
RPSDM nuevo. Refiérase a Modulo—Lado
derecho en esta seccion. Reinicialice las
puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

Si se recuperaron DTC del RPSDM,
refierase a Indice de DTC del RPSDM.

- No
Vayaa K12,

K12 VERIFICACION DEL DTC B2374 DEL RPSDM

Aseglrese de que la puerta eléctrica dedlizante
del lado derecho y su pestillo estén
completamente cerrados.

Autodiagnostico del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-79 Cierres de la carroceria 501-03-79

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K12 VERIFICACION DEL DTC B2374 DEL RPSDM (CONTINUACION)

e ¢ Serecuperd e DTC B2374?

- S
Si se recuper6 cualquier otro DTC, vaya a
indice de codigos de fala (DTC) y repare
antes de proceder con esta prueba precisa.

Si e DTC B2374 es el Unico DTC
recuperado, puede existir un problema
intermitente. EIl DTC B2374 también
podria estar establecido en error debido a
las condiciones del sistema cuando se
inicio e autodiagnostico. Verifique para
detectar los siguientes problemas, pero no
repare ninguna condicion a menos que se
identifique. Verifique el guste de la puerta,
detecte si el pestillo de la PSD esta
adherido o pegado, el funcionamiento de la
manija interior y exterior para detectar s
estan adheridas o0 pegadas.

- No
Si se recupera cualquier DTC, vaya al
indice de codigos de fala (DTC) del
RPSDM. Si no se recuperan DTC, €
sistema esta funcionando correctamente.

K13 VERIFICACION DE CORTO EN EL RPSDM

Aseglrese de que la puerta eléctrica dedlizante
del lado derecho y su pestillo estén
completamente cerrados.

2|

14

iy

C352 del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-80 Cierres de la carroceria 501-03-80

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K13 VERIFICACION DE CORTO EN EL RPSDM (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1227 (WH), del C352 del RPSDM, lado del

arnés, y latierra

H

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

®

|||—-—-®

- S

Repita el autodiagnostico del RPSDM. Si

se recupera el DTC B2374, instale un
Cooooo RPSDM nuevo. Refiérase a Modulo—Lado

derecho en esta seccion. Reinicialice las

mooooo puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

AN2157-A

- No
Vaya a K14,

K14 VERIFICACION DE CORTO EN EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD DERECHA

Aseglrese de que la puerta eléctrica deslizante
del lado derecho y su pestillo estén
completamente cerrados.

i

iy

C351 del RPSDM

@ Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1227 (WH), del C352 del RPSDM, lado del

arnés, y latierra

H

e ¢ Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

+
®0O g
iiﬁ\h ] Vaaakis
i o I e e = - No
Vaya a K 16.
o s |

AN2157-A

(CONTINUACION)
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501-03-81

Cierres de la carroceria

501-03-81

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD,

CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL

INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K15 VERIFICACION DE LOS CONTACTOS DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO

AN2174-A

DERECHO
Aseglrese de que la puerta deslizante esté
completamente cerrada y asegurada.
2]
amnp
C804 del interruptor del pestillo de la PSD del lado derecho
@ Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1227 (WH), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y la termina 2, circuito 1251 (Y E/RD),
del C351 del RPSDM, lado del amés,
& CAH  ¢Es laresistencia mayor de 10,000 ohmios?
- S
q Lh Instale un interruptor del pestillo de la PSD
Cooooo [l [ nuevo. Refiérase a I nterruptor—Pestillo
0 0 PSD en esta seccion. Reinicialice las
CEooeo a p puertas eléctricas deslizantes. Refierase a
Inicializacion de potencia de puerta

eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

No

Instale un contacto de la puerta deslizante
nuevo. Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

K16 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN

EL CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE

EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL RPSDM Y

1

1 4

qamnp

Contacto C337 de la PSD del lado derecho

(CONTINUACION)
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501-03-82 Cierres de la carroceria 501-03-82

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: DTC B2374 DE LA PSD, CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K16 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL RPSDM Y
EL CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1227 (WH), del C352 del RPSDM, lado del

arnés, y latierra

e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

®

|||—-—-<D

- S
Vayaa K17.

DEDDDD -~ No

Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
mooooo eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
AN2157-A eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

K17 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD DERECHA Y EL CONTACTO DE LA PUERTA
DESLIZANTE

I

1 4

qamnp

Contacto C800 de la PSD del lado derecho

Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
1227 (WH), del contacto C800 de la PSD del
lado derecho, lado del arnés, y latierra.
Q
»O

e Eslaresistencia mayor de 10.000 ohmios?

- S
Verifigue la alineacién del contacto de la
puerta deslizante. Si la alineacion es
oo correcta, instale un contacto de la puerta
dedlizante nuevo. Reinicialice las puertas
=~ eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
AN2192-A eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

1] e——

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.
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501-03-83

Cierres de la carroceria

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: DTC B2483, SENAL DE HABILITACION DEL CIRCUITO ABIERTO (PARK)

NOTA: Cada vez que la bateria 0 €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconect6d
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta

eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L1 VERIFICACION DEL DTC U1059 DEL REM

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del REM.

e ¢ Serecuperd e DTC U1059?

- S
Lleve a cabo e autodiagnostico el PCM.
Refiérase ala Seccion 307-01 para
diagnosticar una sefia PARK faltante.

- No
Vayaal 2.

L2 VERIFICACION DE LAS DOS PUERTAS ELECTRICAS DESLIZANTES

Verifique si e vehiculo esta equipado con
puertas eléctricas deslizantes izquierda y
derecha.

» ¢ El vehiculo esta equipado con puertas
eléctricas dedlizantes izquierda y derecha?

- S
VayaalL3.

- No
Vayaal7.

L3 REVISION DE DTC RECUPERADOS EN AM

BOS MODULOS

Utilice los resultados registrados en los

autodiagnosticos del LPSDM y del RPSDM.

e ¢Serecupera el DTC B2483 en ambos
modul os?

- S
Vayaal 4.

- No
Si se recuperd el RPSDM, VayaalL7. Si
se recupero del LPSDM, Vayaa L 9.

(CONTINUACION)
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501-03-84 Cierres de la carroceria 501-03-84

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: DTC B2483, SENAL DE HABILITACION DEL CIRCUITO ABIERTO (PARK)
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
L4 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1434 (LB/PK)

iy
C352 del RPSDM
@ Mida el voltgje entre la terminal 7, circuito 1434

(LB/PK), del C352 del RPSDM, lado del arnés,
y latierra

F([ZHT o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?
- S

DooooD ®@_1 Vayaalb.

—L Vaya a L6.

AN2479-A

L5 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1434 (LB/PK)

i

iy

C341 del REM

(CONTINUACION)
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501-03-85 Cierres de la carroceria 501-03-85

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: DTC B2483, SENAL DE HABILITACION DEL CIRCUITO ABIERTO (PARK)
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L5 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1434 (LB/PK)
(CONTINUACION)

Mida €l voltgje entre la terminal 7, circuito 1434
(LB/PK), del C352 del RPSDM, lado del arnés,
y latierra

_ﬁ_{_ o CES el VOItaje ma.yor de 10 VOItiOS?
5 S

Repare € circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
—*_ eléctrica deslizante en los Procedimientos
| generales de esta seccion. Compruebe gque
‘ el sistema funcione correctamente.

oy o s

®
®
|||—-—,

I:II:II:]I:II:]IIZI

AN2479-A

- No
Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléectrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

L6 VERIFICACION DE ABERTURA AL REM EN EL CIRCUITO 1434 (LB/PK)
2

1 4

4y

C341 del REM

(CONTINUACION)
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501-03-86 Cierres de la carroceria 501-03-86

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: DTC B2483, SENAL DE HABILITACION DEL CIRCUITO ABIERTO (PARK)
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L6 VERIFICACION DE ABERTURA AL REM EN EL CIRCUITO 1434 (LB/PK)
(CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
1434 (LB/PK), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y laterminal 9, circuito 1434 (LB/PK),
del C341 del REM, lado del armés.
® G  ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
ﬁ ) - Si
| (! [1] Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Coooooooooo oDoooo Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
Di eléctricas dedlizantes. Refiérase a
mfEEEREEEEOH ooooo Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos

AN2165-A generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

L7 VERIFICACION DE SENAL A TIERRA AL RPSDM

1] 2| B
i =
qauny
C352 del
RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-87 Cierres de la carroceria 501-03-87

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: DTC B2483, SENAL DE HABILITACION DEL CIRCUITO ABIERTO (PARK)
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
L7 VERIFICACION DE SENAL A TIERRA AL RPSDM (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
1434 (LB/PK), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y latierra

H

* ¢Laresistencia es de 5 ohmios o menos?

- S
Borre los DTC del RPSDM. Repita €l
autodiagnobstico del RPSDM. Si se recupera
el DTC B2483, instale un RPSDM nuevo.

®

|||—-—-®

E=r

o s s o

CeReEe Refiérase a Modulo—Lado derecho en esta
seccion. Reinicialice las puertas eléctricas
| deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
AN2154-A potencia de puerta eléctrica deslizante en

los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
VayaalL8.
L8 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1434 (LB/PK)
2]
4y
C341 del REM
Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
1434 (LB/PK), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y laterminal 9, circuito 1434 (LB/PK),
del C341 del REM, lado del arnés.
® G  ¢Es laresistencia menor de 5 ohmios?
ﬁ —qﬁ] r-,-, . S
| (! [1] Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Coooooooooo oDoooo Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
Di eléctricas dedlizantes. Refiérase a
mFEEEREEEEOE ooooo Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos

AN2165-A generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-88 Cierres de la carroceria 501-03-88

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: DTC B2483, SENAL DE HABILITACION DEL CIRCUITO ABIERTO (PARK)
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
L9 VERIFICACION DE LA ENTRADA DE TIERRA AL LPSDM

H O =
auny

C355 del LPSDM

@ Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
1434 (LB/PK), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra

H

» ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

- S
Borre los DTC del LPSDM. Repita €l
autodiagnostico del LPSDM. Si se recupera
el DTC B2483, instale un LPSDM nuevo.

®

|||—-—-®

=

o ) s

R Refiérase a Modulo—Lado izquierdo en
esta seccion. Reiniciaice las puertas
| eléctricas dedlizantes. Refiérase a
AN2154-A Inicializacion de potencia de puerta

eléectrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a L 10.
L10 VERIFICACION DE ABERTURA AL LPSDM EN EL CIRCUITO 1434 (LB/PK)
qmp
C341 del REM

(CONTINUACION)
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501-03-89 Cierres de la carroceria 501-03-89

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: DTC B2483, SENAL DE HABILITACION DEL CIRCUITO ABIERTO (PARK)
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L10 VERIFICACION DE ABERTURA AL LPSDM EN EL CIRCUITO 1434 (LB/PK)
(CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
1434 (LB/PK), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y laterminal 9, circuito 1434 (LB/PK),
del C341 del REM, lado del armés.
®0O + ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
L—_‘-?L'_—J ) - Si
| (! [1] Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Cooocooooooo oDoooo Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
Di eléctricas dedlizantes. Refiérase a
FEEEREoEOoER Doooo Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos

AN2165-A generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA

NOTA: Cada vez que la bateria 0 €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconect6
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M1 VERIFICACION DE LA ALINEACION Y AJUSTE DE LA PUERTA

Aseglrese de que la puerta deslizante esté
completamente cerrada y asegurada.

(CONTINUACION)
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501-03-90 Cierres de la carroceria 501-03-90

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M1 VERIFICACION DE LA ALINEACION Y AJUSTE DE LA PUERTA (CONTINUACION)

Abray cierre manualmente la puerta eléctrica
dedlizante. Verifique la aineacion de la cuiay
la alineacion delantera y trasera de la traba de
cerradura.

e ¢ Estan correctos el agjuste y alineacion de la
puerta eléctrica deslizante?

- S
Vayaa M?2.

- No
Ajuste las trabas de cerradura o cufias.
Refiérase a Procedimientos generales en
esta seccion. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

M2 VERIFICACION DE LOS DTC

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del LPSDM y del RPSDM.

* ¢Serecuperd e DTC B2589?

- S
Vaya a M3.

- No
Vayaa M12.

M3 VERIFICACION DEL DTC B2374

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del LPSDM.

e ¢ Serecupera también el DTC B2374?

- S
Vaya a la prueba precisa K.

- No
Vaya a M4.

M4 VERIFICACION DEL PESTILLO DE CIERRE DEL LLENADO DE COMBUSTIBLE

Aseglrese de que la puerta de llenado de
combustible esté completamente cerrada.

Abra la puerta eléctrica deslizante.
(CONTINUACION)
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501-03-91

Cierres de la carroceria

501-03-91

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

M4 VERIFICACION DEL PESTILLO DE CIERRE DEL LLENADO DE COMBUSTIBLE

Inspeccione el pestillo de cierre de llenado de
combustible localizado hacia €l fondo de la
abertura del pilar C.

o Aseglrese de que € pestillo gire libremente.

» Aseglrese de que cuando se gire €l pestillo
regrese a la posicion de abierto sin pegarse o
adherirse.

e ¢ Funciona correctamente el pestillo de cierre
de llenado de combustible?

- S
Vaya a Mb5.

- No
Instale un pestillo de cierre de llenado de
combustible nuevo. Refiérase a Trampa de
la union del llenador de combustible en
esta seccion. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

PSD

M5 VERIFICACION DE CORTO EN EL CIRCUITO DEL ACTUADOR DEL PESTILLO DE LA

B 2|

i

amnp

Contacto C338 de la PSD del lado
izquierdo

AN2195-A

Mida €l voltgje entre la terminal 4, circuito 1252
(GY/RD), del contacto C338 de la puerta
dedlizante del lado izquierdo, lado del arnés, y la
tierra.

* ¢ Hay voltaje presente?

- S
Vaya a M6.

- No
Vayaa M?7.

(CONTINUACION)
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501-03-92 Cierres de la carroceria 501-03-92

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M6 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1252 (GY/RD)

i

iy

C354 del LPSDM

@ Mida e voltaje entre la terminal 4, circuito 1252
(GY/RD), del contacto C338 de la puerta
deslizante del lado izquierdo, lado del arnés, y la
tierra
® O ¢ Hay voltaje presente?
= 1 o
: = Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
O o eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
Dooo eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
AN2195-A el sistema funcione correctamente.
- No

Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

M7 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR DE LIBERACION

1

it

np4n

Contacto C338 de la PSD del lado izquierdo

Retire el panel de acabados de la puerta
dedlizante.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-03-93 Cierres de la carroceria 501-03-93

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M7 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR DE LIBERACION
(CONTINUACION)

SN .
~ s
AN
N .

Comando activo RELEASE del LPSDM

Active RELEASE a ON y a OFF mientras
observa €l funcionamiento del actuador de
liberacion.

o ¢ El actuador de liberacion regresa a un
estado retraido después de 10 segundos?

- S
Vayaa M9.

- No
Vaya a M8.

M8 VERIFICACION DEL ENSAMBLE DE LIBERACION DEL CONTROL REMOTO

Retire el ensamble de liberacion del control
remoto. Refiérase ala Seccion 501-14.

Desconecte el actuador de liberacion del pestillo
del ensamble de liberacion del control remoto.

Opere e ensamble de liberacion del control
remoto e inspeccione para detectar dafos o
adherencia.

. C'_,Funci_ona correctamente e ensamble de
liberacion del control remoto?

- S
Instale un actuador de liberacion del
pestillo nuevo. Actuador—Liberacion del
pestillo en esta seccion. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

- No
Repare o instale un ensamble de liberacion
del control remoto nuevo. Refiérase a la
Seccion 501-14. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-94 Cierres de la carroceria 501-03-94

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M9 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD

Aseglrese de gque la puerta eléctrica dedlizante
esté cerrada.

Cambie €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a la posicion OFF.

PID LATCHSW del LPSDM

Usando la manija interior de la puerta, abra
lentamente |la puerta deslizante mientras observa
el PID LATCHSW para los estados enumerados
abgjo.

* notACT con la puerta completamente cerrada
y asegurada.

» ACTIVE cuando la manija interior de la
puerta se activa para liberar €l pestillo.

* notACT cuando la manija se libera, e pestillo
se libera completamente y los contactos de la
puerta eléctrica deslizante estan alin en
contacto.

* notACT cuando la puerta se abre y se separan
los contactos de la puerta dedlizante.

Cierre cuidadosamente la puerta deslizante
mientras observa el PID LATCHSW para los
estados enumerados abgjo.

» NotACT cuando la puerta se esta cerrando.

» notACT cuando los contactos de la puerta
deslizante se tocan.

e ACTIVE cuando € pestillo alcanza la primera
posicion del pestillo (puerta parcialmente
asegurada).

» notACT cuando la puerta se mueve hacia la
posicion completamente cerrada y asegurada.

e ¢Los estados del PID LATCHSW cambian
conforme a lo descrito?

- S
Vayaa M11.

- No
Vaya a M 10.

(CONTINUACION)
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501-03-95 Cierres de la carroceria 501-03-95

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M10 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD

i

iy

Contacto C700 de la PSD del lado izquierdo

(CONTINUACION)
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501-03-96 Cierres de la carroceria 501-03-96

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M10 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1251 (YE/RD), del contacto C700 de la PSD del
lado izquierdo, lado del arnés, y la terminal 7,
circuito 1227 (WH), del contacto C700 de la
PSD del lado izquierdo, lado del arnés.

AN2223-A

Con la puerta eléctrica dedlizante abierta, opere
lentamente el pestillo de la puerta eléctrica
deslizante trasera a la primera posicion del
pestillo y después a la segunda posicién del
pestillo. La resistencia debe ser
momentaneamente menor de 5 ohmios en la
primera posicion del pestillo, después de circuito
abierto y momentaneamente menor de 5 ohmios
en la segunda posicion del pestillo y después
circuito abierto nuevamente. Usando la manija
interior o exterior de la puerta, libere € pestillo
de la puerta eléctrica dedlizante trasera.

» ¢ Es correcta la resistencia mientras opera €l
pestillo?

- S
Verifigue la alineacién del contacto de la
puerta deslizante. Si la alineacion es
correcta, instale un contacto de la puerta
dedlizante nuevo. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Instale un nuevo interruptor del pestillo de
la PSD. Refiérase a Interruptor—Pestillo
PSD en esta seccion. Reinicialice las
puertas eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-97 Cierres de la carroceria 501-03-97

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M11 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE

Desconecte € cable negativo de la bateria.
Espere 30 segundos y después reconecte. Para
obtener informacion adicional, refiérase a la

Seccion 414-01.
2]

Aseglrese de que € interruptor ON/OFF de la
consola de toldo esté encendido y que la puerta
eléctrica dedlizante esté cerrada.

4]

Autodiagnostico del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-98 Cierres de la carroceria 501-03-98

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M1l VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE
(CONTINUACION)

e ¢Lapuerta eléctrica dedlizante se abrido y se
cerrd completamente durante €l
autodiagnostico?

d Si
Si el DTC B2589 fue e Unico DTC
recuperado, instale un LPSDM nuevo.
Refierase a Modulo—Lado izquierdo.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

Si se recuperan DTC distintos a B2589,
vaya a indice de DTC del LPSDM.

- No
Si el DTC B2589 es el Gnico DTC
recuperado, repare la alineacion o ajuste de
la puerta eléctrica deslizante. Reinicialice
las puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase
a Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

Si se recuperan DTC distintos a B2589,
vaya a indice de DTC del LPSDM.

M12 VERIFICACION DEL DTC B2374 DEL RPSDM

Utilice los resultados registrados en el
autodiagnostico del RPSDM.

e ¢ Serecuperd e DTC B2374?

- S
Vaya a la prueba precisa K.

- No
Vayaa M13.

(CONTINUACION)
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501-03-99 Cierres de la carroceria 501-03-99

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M13 VERIFICACION DE CORTO EN EL CIRCUITO DEL ACTUADOR DE LIBERACION DEL
PESTILLO DERECHO

1 4

iy

Contacto C337 de la PSD del lado
derecho

@ Mida el voltge entre la termina 4, circuito 1252
(GY/RD), del contacto C337 de la PSD del lado

derecho, lado del arnés, y latierra.

e ¢ Hay voltge presente?

®
[Hljl 1 B \S;ayaaMlzl.

i - No

Vaya a M15.

AN2195-A

M14 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1252 (GY/RD) DEL
CONTROL DEL ACTUADOR

1 2| 3|

4y

C351 del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-100 Cierres de la carroceria 501-03-100

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M14 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1252 (GY/RD) DEL
CONTROL DEL ACTUADOR (CONTINUACION)

Mida €l voltgje entre la terminal 4, circuito 1252
(GY/RD), del contacto C337 de la PSD del lado
derecho, lado del arnés, y latierra.
e ¢ Hay voltge presente?
® O <
Lm] :l 1 Repare € circuito. Reinicialice las puertas
= eléctricas dedlizantes. Refiérase a
o W Inicializacibn de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
Do oe generales de esta seccion. Compruebe gque

el sistema funcione correctamente.

AN2195-A

- No
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—L ado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

M15 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR DE LIBERACION DERECHO

1]

it

ny 4n

Contacto C337 de la PSD del lado derecho

Retire el panel de acabados de la puerta
deslizante. Para obtener informacion adicional,
refierase ala Seccion 501-05.

Comando activo RELEASE del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-101 Cierres de la carroceria 501-03-101

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M15 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR DE LIBERACION DERECHO
(CONTINUACION)

Active RELEASE a ON y OFF mientras observa
el funcionamiento del actuador de liberacion.

» ¢ El actuador de liberacion regresa a un
estado retraido después de la liberacion?

- S
Vayaa M17.

- No
Vaya a M 16.

M16 VERIFICACION DEL ENSAMBLE DE LIBERACION DEL CONTROL REMOTO DERECHO

Retire el ensamble de liberacion del control
remoto. Refiérase ala Seccion 501-14.

Desconecte € actuador de liberacion del pestillo
del ensamble de liberacion del control remoto.

Opere €l ensamble de liberacion del control
remoto e inspeccione para detectar si esta
dahado o pegado.

» ¢El ensamble de liberacion del control
remoto funciona correctamente?

-~ S
Instale un actuador de liberacion del
pestillo nuevo. Actuador—Liberacion del
pestillo en esta seccion. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

- No
Repare o instale un ensamble de liberacion
del control remoto nuevo. Refiérase a la
Seccion 501-14. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

M17 VERIFICACION DEL PID LATCHSW DEL RPSDM

Aseglrese de que la puerta eléctrica deslizante
esté cerrada

Cambie el interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a la posicion OFF.

(CONTINUACION)
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501-03-102 Cierres de la carroceria 501-03-102

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M17 VERIFICACION DEL PID LATCHSW DEL RPSDM (CONTINUACION)

~. P
.

N S
N .

PID LATCHSW del RPSDM

Usando la manija interior de la puerta, abra
lentamente |la puerta deslizante mientras observa
el PID LATCHSW para los estados enumerados
abgjo.

» notACT con la puerta completamente cerrada
y asegurada.

* ACTIVE cuando la manija interior de la
puerta se activa para liberar el pestillo.

e notACT cuando la manija se libera, € pestillo
se libera completamente y los contactos de la
puerta eléctrica deslizante estan alin en
contacto.

* NOtACT cuando la puerta se abre y se separan
los contactos de la puerta dedlizante.

Cierre cuidadosamente la puerta deslizante
mientras observa el PID LATCHSW para los
estados enumerados abgjo.

» notACT cuando la puerta se esta cerrando.

» notACT cuando los contactos de la puerta
deslizante se tocan.

* ACTIVE cuando € pestillo acanza la primera
posicion del pestillo (puerta parcialmente
asegurada).

e notACT cuando la puerta se mueve hacia la
posicion completamente cerrada y asegurada.

e ¢Los estados del PID LATCHSW cambian
tal como se describe?

- S
Vayaa M19.

- No
Vaya a M 18.

(CONTINUACION)
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501-03-103 Cierres de la carroceria 501-03-103

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M18 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD DERECHA

i

iy

Contacto C800 de la PSD del lado derecho

(CONTINUACION)
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501-03-104 Cierres de la carroceria 501-03-104

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M18 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD DERECHA
(CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1251 (YE/RD), del contacto C800 de la PSD del
lado derecho, lado del arnés, y la termina 7,
circuito 1227 (WH), del contacto C800 de la
PSD del lado derecho, lado del arnés.

AN2223-A

Con la puerta eléctrica deslizante abierta, opere
lentamente el pestillo de la puerta eléctrica
dedlizante trasera a la primera posicion del
pestillo y después a la segunda posicién del
pestillo. La resistencia debe ser
momentaneamente menor de 5 ohmios en la
primera posicion del pestillo, después de circuito
abierto y momentaneamente menor de 5 ohmios
en la segunda posicion del pestillo y después
circuito abierto nuevamente. Usando la manija
interior o exterior de la puerta, libere € pestillo
de la puerta eléctrica dedlizante trasera.

* ¢ Es correcta la resistencia mientras opera €l
pestillo?

- S
Verifique la alineacion del contacto de la
puerta deslizante. Si la alineacion es
correcta, instale un contacto de la puerta
deslizante nuevo. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Instale un interruptor del pestillo de la PSD
nuevo. Refiérase a Interruptor—Pestillo
PSD en esta seccion. Reinicialice las
puertas eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-105 Cierres de la carroceria 501-03-105

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: DTC B2589, NO SE DETECTO INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN LA OPERACION DE CERRAR Y SE REGRESO LA PUERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M19 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL
LADO DERECHO

Desmonte € fusible 6 (15A) de la CJB. Espere
30 segundos y vuelva a instalar el fusible.

Aseglrese de que € interruptor ON/OFF de la
consola de toldo esté encendido y que la puerta
eléctrica dedlizante esté cerrada.

Autodiagnostico del RPSDM

e ¢Lapuerta eléctrica dedlizante se abrido y se
cerrd completamente durante €l
autodiagnostico?

- S
Si el DTC B2589 fue e Unico DTC
recuperado, instale un RPSDM nuevo.
Refierase a Modulo—Lado derecho.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

Si se recuperan DTC distintos a B2589,
vaya a indice de DTC del RPSDM.

- No
Si el DTC B2589 es el Unico DTC
recuperado, repare la alineacion o gjuste de
la puerta eléctrica deslizante. Reinicialice
las puertas eléctricas deslizantes. Refiérase
a Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

Si se recuperan DTC distintos a B2589,
vaya a indice de DTC del RPSDM.
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501-03-106 Cierres de la carroceria 501-03-106

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO

NOTA: Cada vez que la bateria 0 el fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconectd
el C355 del LPSDM o el C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N1 VERIFICACION DE LOS DTC

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del LPSDM y del RPSDM.

* ¢Serecuperd e DTC B2591 para €
LPSDM?

- S
Vaya a N2.

- No
Vaya a N18.

N2 VERIFICACION DEL PID LATSCHWS DEL LPSDM

Aseglrese de que la puerta eléctrica dedlizante
esté cerrada.

Cambie €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a la posicion OFF.

E
AV LR

RN

PID LATCHSW del LPSDM

Usando la manija interior de la puerta, abra
lentamente |la puerta deslizante mientras observa
el PID LATCHSW para los estados enumerados
abgjo.

* notACT con la puerta completamente cerrada
y asegurada.

e ACTIVE cuando la manija interior de la
puerta se activa para liberar €l pestillo.

* NotACT cuando la manija se libera, el pestillo
se libera completamente y los contactos de la
puerta eléctrica deslizante estan alin en
contacto.

* notACT cuando la puerta se abre y se separan
los contactos de la puerta dedlizante.

(CONTINUACION)
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501-03-107 Cierres de la carroceria 501-03-107

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N2 VERIFICACION DEL PID LATSCHWS DEL LPSDM (CONTINUACION)

Cierre cuidadosamente la puerta deslizante
mientras observa el PID LATCHSW para los
estados enumerados abgjo.

e notACT cuando la puerta se esta cerrando.

» notACT cuando los contactos de la puerta
deslizante se tocan.

* ACTIVE cuando € pestillo acanza la primera
posicion del pestillo (puerta parcialmente
asegurada).

e notACT cuando la puerta se mueve hacia la
posicion completamente cerrada y asegurada.

e ¢Los estados del PID LATCHSW cambian
tal como se describe?

- S
Vayaa N11.

- No
Vaya a N3.

N3 VERIFICACION DEL CIRCUITO DE TIERRA COMUN EN EL INTERRUPTOR DEL
PESTILLO DE LA PSD

2|
4y
C704 del interruptor del pestillo del
lado izquierdo
NOTA: Aseglirese de que la puerta esté cerrada

y completamente asegurada.

Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito

1251 (YE/RD), del C704 ddl interruptor de la
PSD del lado izquierdo, lado del arnés, y la

—— tierra.
‘\ e ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

(> 3
Vaya a N7.

- No
AN2196-A Vaya a N4.

-]

(CONTINUACION)
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501-03-108 Cierres de la carroceria 501-03-108

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N4 VERIFICACION DE LA SALIDA DEL LPSDM

iy
Contacto C338 de la PSD del lado izquierdo
@ Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1251 (YE/RD), del contacto C338 de la PSD del
lado izquierdo, lado del arnés, y la tierra.
» ¢Laresistencia es de 5 ohmios o menos?
®H0O
—— - Si
L[J Vaya a NG6.
o R - No
Vaya a N5.

R ) [ |

AN2193-A

N5 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD) ENTRE EL LPSDM Y EL
CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE

i

14

iy

C354 del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-109 Cierres de la carroceria 501-03-109

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N5 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD) ENTRE EL LPSDM Y EL
CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1251 (YE/RD), del C354 del LPSDM, lado del

arnés, y laterminal 1, circuito 1251 (YE/RD),
del contacto C338 de la PSD del lado izquierdo,
lado del arnés.
+ —
I 1:l OG * ¢Laresistencia es de 5 ohmios 0 menos?
B s
0o Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
0 P Modulo—L ado izquierdo en esta seccion.
/20 H do b Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
AN2171-A potencia de puerta eléctrica deslizante en

los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

N6 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD) ENTRE EL CONTACTO
DE LA PUERTA DESLIZANTE Y EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD

1 4

iy

Contacto C700 de la PSD del lado izquierdo

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-03-110 Cierres de la carroceria 501-03-110

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N6 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD) ENTRE EL CONTACTO
DE LA PUERTA DESLIZANTE Y EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD
(CONTINUACION)

@ Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1251 (YE/RD), del contacto C700 de la PSD del
lado izquierdo, lado del arnés, y la terminal 1,
circuito 1251 (YE/RD), del C704 del interruptor
del pestillo, lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Ed g
Verifique la alineacion del contacto de la
puerta deslizante. Repare si es posible. Y s
no, instale un contacto de la puerta
dedlizante nuevo. Reinicialice las puertas
AN2190-A eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare el circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializaciobn de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

N7 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD

PID LATCHSW del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-111 Cierres de la carroceria 501-03-111

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N7 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD (CONTINUACION)

NOTA: La puerta eléctrica deslizante puede
abrirse durante este paso de prueba.

Conecte un cable puente entre la terminal 1,
circuito 1251 (YE/RD), del C704 del interruptor
de la PSD del lado izquierdo, lado del arnés, y
latermina 2, circuito 1227 (WH), del C704 del
interruptor de la PSD del lado izquierdo, lado
del arnés.

o ¢El PID LATCHSW cambi6 a ACTIVE?

- S

Instale un interruptor del pestillo de la PSD
AN2197-A nuevo. Refiérase a I nterruptor—Pestillo
PSD en esta seccion. Reinicialice las
puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a N8.

N8 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL CONTACTO DE
LA PUERTA DESLIZANTE Y EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD

1]
4y
Contacto C700 de la PSD del lado izquierdo
Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
1227 (WH), del contacto C700 de la PSD del
lado izquierdo, lado del arnés, y la terminal 2,
circuito 1227 (WH), del C704 del interruptor de

la PSD del lado izquierdo, lado del arnés.

LIS,

M 1 » ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

= L

Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
AN2191-A eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-112 Cierres de la carroceria 501-03-112

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N9 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE

auny Ei
Contacto C338 de PID LATCHSW
la PSD del lado del LPSDM
izquierdo

Conecte un cable puente entre la terminal 1,
circuito 1251 (YE/RD), del contacto C338 de la
PSD del lado izquierdo, lado del arnés, y la
terminal 3, circuito 1227 (WH), del contacto
C338 de la PSD del lado izquierdo, lado del

I ) arnés.
LD‘J e ¢El PID LATCHSW cambia a ACTIVE?
J:l ]
- S

Verifique la alineacion del contacto de la
puerta deslizante. Repare si es posible. Y si
no, instale un contacto de la puerta
AN2194-A dedlizante nuevo. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a N10.

N10 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL LPSDM Y EL
CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE

i

14

iy

C355 del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-113 Cierres de la carroceria 501-03-113

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N10 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL LPSDM Y EL
CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1227 (WH), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latermina 3, circuito 1227 (WH), del
contacto C338 de la PSD del lado izquierdo,

lado del arnés.
OIS, o .
:l o ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

E é - S
ohoooo Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a

—_
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
ey~ Coo OO o Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de

AN2170-A potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

N11 VERIFICACION DE LA ALIMENTACION DE ENERGIA AL LPSDM

1]
4y
C354 del LPSDM
Mida €l voltgje entre la terminal 4, circuito 1461
(RD/BK), del C354 del LPSDM, lado del arnés,

y latierra

H

e ¢Lalectura del voltge es mayor de 10

@@ voltios?
P
- h L Vaya a N12.
- No
gl Op Vaya a la prueba precisa V.

AN2177-A

(CONTINUACION)
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501-03-114 Cierres de la carroceria 501-03-114

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N12 VERIFICACION DE LA TIERRA DEL ACTUADOR DE LIBERACION

iy
C703 del actuador de liberacion del lado izquierdo
@ NOTA: Aseglrese de que la puerta eléctrica
deslizante esté completamente cerrada y
asegurada.
Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1251 (YE/RD), del C703 del actuador de

liberacion del pestillo del lado izquierdo, lado

H® @-1 del arnés, y latierra

[ ) « ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Vaya a N13.

AN2214-A No

Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-115 Cierres de

la carroceria 501-03-115

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA

PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N13 VERIFICACION DEL SUMINISTRO AL ACTUADOR

[ )

=)

AN2213-A

1| ——

NOTA: Aseglrrese de que la puerta eléctrica
dedlizante esté completamente cerrada y
asegurada.

Mida el voltge entre la termina 2, circuito 1252
(GY/RD), del C703 del actuador de liberacion
del pestillo, lado del arnés, y la tierra

Seleccione € comando activo POWER
SLIDING DOOR CONTROL (lado izquierdo).

Active RELEASE a ON.
o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

Si

Instale un actuador de liberacion del
pestillo nuevo. Refiérase a
Actuador—L.iberacion del pestillo en esta
seccion. Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

—

No
Vaya a N14.

—

N14 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN

EL CIRCUITO 1252 (GY/RD)

1 4

iy

C354 del LPSDM

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-03-116 Cierres de la carroceria 501-03-116

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N14 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1252 (GY/RD) (CONTINUACION)

NOTA: Aseglrrese de que la puerta eléctrica
dedlizante esté completamente cerrada y
asegurada.

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1252 (GY/RD), del C703 del actuador de
liberacion del pestillo del lado izquierdo, lado

oI i del arnés, y latierra.

[ ] + ¢Laresstencia es mayor de 10,000 ohmios?

&) s
Vaya a N15.

AN2212-A No

Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

N15 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1252 (GY/RD) ENTRE EL LPSDM Y EL
CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE

1

14

iy

Contacto C338 de la PSD del lado izquierdo

@ Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1252 (GY/RD), del C354 del LPSDM, lado del

arnés, y la terminal 4, circuito 1252 (GY/RD),
del contacto C338 de la PSD del lado izquierdo,
lado del arnés.
® O

v— * ¢Laresistencia es de 5 ohmios o menos?

B :

—

0O = d Vaya aN16.
0 0
{ P Repare €l circuito. Reinicialice las puertas

AN2215-A eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-117 Cierres de la carroceria 501-03-117

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N16 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1252 (GY/RD) ENTRE EL ACTUADOR
DE LIBERACION DEL PESTILLO DEL LADO IZQUIERDO Y EL CONTACTO DE LA
PUERTA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO

1

i

iy

Contacto C700 de la PSD del lado izquierdo

@ Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1252 (GY/RD), del C703 del actuador de
liberacion del pestillo del lado izquierdo, lado

del arnés, y la terminal 8, circuito 1252 (GY/
RD), del contacto C700 de la PSD del lado

OI0; izquierdo, lado del arnés.

[LD_]] i + ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

] - S
- L Vaya a N17.
o i Ry | 1
&)
AN2216-A Repare el circuito. Reinicialice las puertas

eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléectrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

N17 VERIFICACION DEL CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE

Aseglrese de que la puerta deslizante esté
completamente cerrada y asegurada.

2]

1 4

qamnp

C354 del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-118 Cierres de la carroceria 501-03-118

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N17 VERIFICACION DEL CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1252 (GY/RD), del C354 del LPSDM, lado del
arnés, y laterminal 2, circuito 1252 (GY/RD),

del C703 del actuador de liberacion del lado
izquierdo, lado del arnés.
@ @ » ¢lLaresistencia es de 5 ohmios 0 menos?
- S
( D Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a

Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
AN2149-A potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

=
l?ll:l

- No
Verifigue la alineacion del contacto de la
puerta deslizante. Repare si es posible. Y si
no, instale un contacto de la puerta
dedlizante nuevo. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializaciobn de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

N18 VERIFICACION DEL PID LATCHSW DEL RPSDM

Aseglrese de gque la puerta eléctrica dedlizante
esté cerrada.

Cambie €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a la posicion OFF.

PID LATCHSW del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-119 Cierres de la carroceria 501-03-119

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N18 VERIFICACION DEL PID LATCHSW DEL RPSDM (CONTINUACION)

Usando la manija interior de la puerta, abra
lentamente |la puerta deslizante mientras observa
el PID LATCHSW para los estados enumerados
abgjo.

» notACT con la puerta completamente cerrada
y asegurada.

» ACTIVE cuando la manija interior de la
puerta se activa para liberar €l pestillo.

* notACT cuando la manija se libera, e pestillo
se libera completamente y los contactos de la
puerta eléctrica deslizante estan alin en
contacto.

* notACT cuando la puerta se abre y se separan
los contactos de la puerta dedlizante.

Cierre cuidadosamente la puerta deslizante
mientras observa el PID LATCHSW para los
estados enumerados abgjo.

» NnotACT cuando la puerta se esta cerrando.

» notACT cuando los contactos de la puerta
deslizante se tocan.

e ACTIVE cuando € pestillo alcanza la primera
posicion del pestillo (puerta parcialmente
asegurada).

* notACT cuando la puerta se mueve hacia la
posicion completamente cerrada y asegurada.

e ¢Los estados del PID LATCHSW cambian
tal como se describe?

- S
Vaya a N27.
- No
Vaya a N19.
N19 VERIFICACION DEL CIRCUITO DE TIERRA COMUN
2]
4y

C804 del interruptor del lado
derecho

(CONTINUACION)
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501-03-120

Cierres de la carroceria

501-03-120

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA

PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N19 VERIFICACION DEL CIRCUITO DE TIERRA COMUN (CONTINUACION)

—
e

AN2196-A

NOTA: Aseglirese de que la puerta esté cerrada
y completamente asegurada.

Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1251 (YE/RD), del C804 del interruptor del
pestillo de la PSD del lado derecho, lado del
arnés, y latierra

e ¢Eslaresistencia de 5 ohmios o menos?

- S
Vaya a N23.

- No
Vaya a N20.

N20 VERIFICACION DE LA SALIDA DEL RPSDM

I

1 4

4y

Contacto C337 de la PSD del lado derecho

o)

]

i o ) [ |

AN2193-A

Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1251 (YE/RD), del contacto C337 de la PSD del
lado derecho, lado del arnés, y latierra

o ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a N22.

- No
Vaya a N21.

N21 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD) ENTRE EL RPSDM Y EL
CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

i

iy

C351 del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-121

Cierres de la carroceria

501-03-121

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA

PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N21 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD) ENTRE EL RPSDM Y EL
CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

i

AN2171-A

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1251 (YE/RD), del C351 del RPSDM, lado del
arnés, y laterminal 1, circuito 1251 (YE/RD),
del contacto C337 de la PSD del lado derecho,
lado del arnés.

o ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

Si

Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

—

No

Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA

N22 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD) ENTRE EL CONTACTO Y

PSD DEL LADO DERECHO

1 4

iy

Contacto C800 de la PSD del lado derecho

(CONTINUACION)
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501-03-122 Cierres de la carroceria 501-03-122

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N22 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD) ENTRE EL CONTACTO Y
EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1251 (YE/RD), del contacto C800 de la PSD del

lado derecho, lado del arnés, y la termina 1,
circuito 1251 (YE/RD), del C804 del interruptor
del pestillo de la PSD del lado derecho, lado del

® CAH arnés.

'm :l o ¢Laresistencia es de 5 ohmios 0 menos?

- o - S

Verifique la alineacion del contacto de la
Y e W puerta dedlizante. Repare si es posible. Y s
no, instale un contacto de la puerta
AN2190-A dedlizante nuevo. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare el circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacibn de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

N23 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD DEL LADO DERECHO

PID LATCHSW del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-123 Cierres de la carroceria 501-03-123

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N23 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD DEL LADO DERECHO
(CONTINUACION)

NOTA: La puerta eléctrica deslizante puede
abrirse durante este paso de prueba.

Conecte un cable puente entre la terminal 1,
circuito 1251 (YE/RD), del C804 del interruptor
del pestillo de la PSD del lado derecho, lado del
arnés, y la terminal 2, circuito 1227 (WH), del
C804 del interruptor del pestillo de la PSD del
lado derecho, lado del arnés.

o ¢El PID LATCHSW cambi6 a ACTIVE?

- S
Instale un interruptor del pestillo de la PSD
nuevo. Refiérase a Interruptor—Pestillo
PSD en esta seccion. Reinicialice las
puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

AN2197-A

- No
Vaya a N24.

N24 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL CONTACTO DE
LA PSD Y EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD DEL LADO DERECHO

1 4

iy

Contacto C800 de la PSD del lado derecho

(CONTINUACION)
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501-03-124 Cierres de la carroceria 501-03-124

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N24 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL CONTACTO DE
LA PSD Y EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD DEL LADO DERECHO
(CONTINUACION)

@ Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
1227 (WH), del contacto C800 de la PSD del
lado derecho, lado del arnés, y la termina 2,
circuito 1227 (WH), del C804 del interruptor del
pestillo de la PSD del lado derecho, lado del

1010 arnés.

[LDJ] 1 * ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

=l |

- No

AN2191-A Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

N25 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL
LADO DERECHO

ey . Eﬁj
C337 de la puerta PID LATCHSW
dedlizante del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-125 Cierres de la carroceria 501-03-125

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N25 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL
LADO DERECHO (CONTINUACION)

Conecte un cable puente entre la terminal 1,
circuito 1251 (YE/RD), del contacto C337 de la
PSD del lado derecho, lado del arnés, y la
terminal 3, circuito 1227 (WH), del contacto
C337 de la PSD del lado derecho, lado del

r ] arnes.

LD-J o ¢El PID LATCHSW cambi6 a ACTIVE?
J:I

s [ s o |

Ed g

Verifique la alineacion del contacto de la

puerta deslizante. Repare si es posible. Y s

no, instale un contacto de la puerta
AN2194-A deslizante nuevo. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a N26.

N26 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL RPSDM Y EL
CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

1]

i

amnp

C352 del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-126 Cierres de la carroceria 501-03-126

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N26 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1227 (WH) ENTRE EL RPSDM Y EL
CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1227 (WH), el C352 del RPSDM, lado del
arnés, y latermina 3, circuito 1227 (WH), del
contacto C337 de la PSD del lado derecho, lado

del arnés.
®O

:l o ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

E é - S
choooo Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a

—_
Modulo—L ado derecho en esta seccion.
ey~ Coo OO o Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de

AN2170-A potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

N27 VERIFICACION DE LA ALIMENTACION DE ENERGIA AL RPSDM

1]
4y
C351 del RPSDM
Mida €l voltgje entre la terminal 4, circuito 1461
(RD/BK), del C351 del RPSDM, lado del arnés,

y latierra

H

e ¢Lalectura del voltge es mayor de 10

©) @ voltios?
P
- h 1 Vaya a N28.
- No
gl Op Vaya a la prueba precisa U.

AN2177-A

(CONTINUACION)
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501-03-127 Cierres de la carroceria 501-03-127

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N28 VERIFICACION DE LA TIERRA DEL ACTUADOR DE LIBERACION DERECHO

i

iy

C803 del actuador de liberacion del lado derecho

@ NOTA: Aseglrese de que la puerta eléctrica
deslizante esté completamente cerrada y
asegurada.

Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1251 (YE/RD), del C803 del actuador de
liberacion, lado del arnés, y latierra

@ @- e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
(.
= - Si

': Vaya a N29.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)

AN2214-A
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501-03-128 Cierres de la carroceria 501-03-128

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N29 VERIFICACION DEL SUMINISTRO AL ACTUADOR DE LIBERACION DEL PESTILLO

NOTA: Aseglrrese de que la puerta eléctrica
dedlizante esté completamente cerrada y
asegurada.

Mida el voltge entre la termina 2, circuito 1252
(GY/RD), del C803 del actuador de liberacion
del pestillo del lado derecho, lado del arnés, y la

® O i tierra.

AN2213-A

Comando activo RPSDM

Seleccione el comando activo POWER
SLIDING DOOR CONTROL. Active RELEASE
a ON.

o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

Ed g
Instale un actuador de liberacion del
pestillo nuevo. Refiérase a
Actuador—L.iberacion del pestillo en esta
seccion. Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No
Vaya a N30.

(CONTINUACION)
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501-03-129 Cierres de la carroceria 501-03-129

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N30 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1252 (GY/RD) DEL ACTUADOR
DE LIBERACION DEL PESTILLO

iy
C351 del RPSDM
@ NOTA: Aseglrese de que la puerta eléctrica

deslizante esté completamente cerrada y
asegurada.
Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito

1252 (GY/RD), del C803 del actuador de
liberacion del pestillo del lado derecho, lado del

® 0O arnés, y latierra

(| i e ¢ Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

&) -3
Vaya a N31.

AN2212-A No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

N31 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1252 (GY/RD) ENTRE EL RPSDM Y EL
CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

1

1 4

4y

Contacto C337 de la PSD del lado derecho

(CONTINUACION)
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501-03-130 Cierres de la carroceria 501-03-130

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N31 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1252 (GY/RD) ENTRE EL RPSDM Y EL
CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1252 (GY/RD), del C351 del RPSDM, lado del

arnés, y la terminal 4, circuito 1252 (GY/RD),
del contacto C337 de la PSD del lado derecho,
lado del arnés.
+ —
I ):l OO * ¢Laresistencia es de 5 ohmios 0 menos?
B e
== d Vaya a N32.
q U P Repare €l circuito. Reinicialice las puertas

AN2215-A eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

N32 VERI FICACIC)N DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1252 (GY/RD) ENTRE EL ACTUADOR

DE LIBERACION DEL PESTILLO DERECHO Y EL CONTACTO DE LA PUERTA
DESLIZANTE

1 4

iy

Contacto C800 de la PSD del lado derecho

@ Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1252 (GY/RD), del C803 del actuador de
liberacion del pestillo del lado derecho, lado del

arnés, y laterminal 8, circuito 1252 (GY/RD),
del contacto C800 de la puerta deslizante, lado

@ @. del arnés.

m B » ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

o R i - S

Vaya a N33.
~ o
- No

AN2216-A Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-03-131 Cierres de la carroceria 501-03-131

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: DTC B2591 NO SE DETECTO EL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA
PSD EN DESASEGURADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N33 VERIFICACION DEL CONTACTO DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO

Aseglrese de gque la puerta deslizante esté
completamente cerrada y asegurada.

2|

i

iy

C351 del RPSDM

@ Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito

1252 (GY/RD), del C351 del RPSDM, lado del

arnés, y la terminal 2, circuito 1252 (GY/RD),

del C803 del actuador de liberacion del lado
derecho, lado del arnés.

» ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

- S

D Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
AN2149-A potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

[
I;ll:l

- No
Verifigque la alineacion del contacto de la
puerta deslizante. Repare si es posible. Y s
no, instale un contacto de la puerta
dedlizante nuevo. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.
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501-03-132 Cierres de la carroceria 501-03-132

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA O: DTC B2592, LA PUERTA NO SE LLEVO AL ESTADO PRIMARIO
DURANTE EL CIERRE ELECTRICO Y LOS CICLOS ALTOS DE TRABAJO

NOTA: Cada vez que la bateria 0 el fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconect6
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
O1 VERIFICACION DEL DTC B2603

NOTA: DTC B2592 puede establecerse como un DTC continuo debido a las variaciones extremas de
temperatura 0 bajo voltaje de la bateria.

Autodiagnostico del LPSDM o del RPSDM
o ¢Serecuperd e DTC B2603?

- S
Vaya a la prueba precisa R.

- No
Si e DTC B2603 no se recupero, €
sistema no esta detectando actualmente las
condiciones que ocasionarian €l DTC
B2592.

PRUEBA PRECISA P: DTC B2593, LA PUERTA REGRESO MIENTRAS SE CERRABA DEBIDO
A UN OBSTACULO

NOTA: Cada vez que la bateria o €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconectd
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.

NOTA: Repare todos los otros DTC recuperados antes de proceder con esta prueba.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
P1 VERIFICACION DE LA OPERACION MANUAL DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE

Oprima €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a OFF.

(CONTINUACION)
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501-03-133 Cierres de la carroceria 501-03-133

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA P: DTC B2593, LA PUERTA REGRESO MIENTRAS SE CERRABA DEBIDO
A UN OBSTACULO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

P1 VERIFICACION DE LA OPERACION MANUAL DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE
(CONTINUACION)

Abray cierre manualmente la puerta eléctrica
deslizante mientras inspecciona:

* la dineacion de la cufia.

* la alineacion delantera y trasera de la traba de
cerradura.

las bisagras de rodillo de la puerta deslizante.
los rieles y correderas de la puerta.

las gomas selladoras.

€l esfuerzo manual de operacion.

o ¢ Esta operando correctamente la puerta
dedlizante de forma manual ?

- S
Vaya a P2.

- No
Repare €l sistema mecanico de la puerta
dedlizante. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

P2 VERIFICACION DE LA ALINEACION DE LA PUERTA DESLIZANTE

Verifique la aineacion y gjuste de la puerta
deslizante. Refiérase a los procedimientos
generales en esta seccion.

e ¢ La puerta deslizante esta correctamente
gjustada y alineada?

- S
Vaya a P3 para la puerta eléctrica
deslizante del lado izquierdo. Vaya a P5
para la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho.

- No
Repare o gjuste la puerta deslizante.
Refiérase a los procedimientos generales en
esta seccion. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-134 Cierres de la carroceria 501-03-134

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA P: DTC B2593, LA PUERTA REGRESO MIENTRAS SE CERRABA DEBIDO
A UN OBSTACULO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
P3 VERIFICACION DE BAJO VOLTAJE EN EL LPSDM

Con el LPSDM conectado, mida el voltaje entre
laterminal 4, circuito (RD), del C354 del
LPSDM, lado del arnés, y latierra
®HO i

AN2199-A

o I,

Oprima €l interruptor del pilar B para operar la
puerta eléctrica deslizante a la posicion
completamente abierta mientras observa el
voltagje.

e ¢ El voltge es siempre mayor de 10 voltios?

- S
Repita el autodiagnostico del LPSDM. Si el
DTC B2593 se recuperd y la puerta
dedlizante regresd, Vaya a P4.

Si el DTC B2593 se recuper6d y la puerta
deslizante no se regresd, instale un LPSDM
nuevo. Refiérase a Modulo—Lado
izquierdo en esta seccion. Reinicialice las
puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Refiérase ala Seccion 414-00 para
diagnosticar voltgje bajo en €l sistema.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-135 Cierres de la carroceria 501-03-135

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA P: DTC B2593, LA PUERTA REGRESO MIENTRAS SE CERRABA DEBIDO
A UN OBSTACULO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

P4 VERIFICACION DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO PARA DETECTAR
UNA OBSTRUCCION EN EL PUNTO DE REGRESO

Verifique e riel y los rodillos para detectar una
obstruccién en € punto donde regresd la puerta
durante el autodiagnostico.

e ¢ Existe dafo o una obstruccion en el punto
de regreso?

- S
Repare €l dafio y retire la obstruccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No

Instale un actuador del ensamble impul sor
izquierdo nuevo. Refiérase a
Actuador—Ensamble de impulso izquierdo
en esta seccion. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-136 Cierres de la carroceria 501-03-136

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA P: DTC B2593, LA PUERTA REGRESO MIENTRAS SE CERRABA DEBIDO
A UN OBSTACULO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
P5 VERIFICACION DE BAJO VOLTAJE DEL RPSDM

Con el RPSDM conectado, mida el voltgje entre
laterminal 4, circuito (RD), del C351 del C351
del RPSDM, lado del arnés, y latierra
®HO i

AN2199-A

o I,

Oprima €l interruptor del pilar B para operar la
puerta deslizante en las posiciones
completamente abierta y después completamente
cerrada mientras observa el voltgje.

e ¢ El voltgje siempre es mayor de 10 voltios?

- S
Repita el autodiagnostico del RPSDM. Si
el DTC B2593 se recupera y la puerta
dedlizante se regreso, Vaya a P6.

Si el DTC B2593 se recuper6d y la puerta
deslizante no regreso, instale un RPSDM
nuevo. Refiérase a Modulo—Lado derecho
en esta seccion. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Refiérase a Seccion 414-00 para
diagnosticar voltgje bgjo en €l sistema.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica dedlizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-137 Cierres de la carroceria 501-03-137

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA P: DTC B2593, LA PUERTA REGRESO MIENTRAS SE CERRABA DEBIDO
A UN OBSTACULO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

P6 VERIFICACION DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO PARA DETECTAR
UNA OBSTRUCCION EN EL PUNTO DE REGRESO

Verifique € riel y rodillos para detectar una
obstruccién en el punto de regreso de la puerta
durante el autodiagnostico.

e ¢ Existe dafo o una obstruccion en el punto
de regreso?

- S
Repare €l dafio y retire la obstruccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No

Instale un actuador del ensamble impul sor
derecho nuevo. Refiérase a
Actuador—Ensamble de impulso derecho
en esta seccion. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

PRUEBA PRECISA Q: DTC B2594, NO SE DETECTA MOVIMIENTO DESPUES DE UN
DESASEGURAMIENTO DURANTE LA OPERACION PARA ABRIR ELECTRICAMENTE

NOTA: Cada vez que la bateria 0 €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reinicializarse para que funcionen correctamente. Si se desconect6
el C355 del LPSDM o el C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Q1 VERIFICACION DE LOS DTC

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnéstico del LPSDM y del RPSDM.

* ¢Serecuperd e DTC B2594?

- S
Vayaa Q2.

- No
Vaya a Q8.

(CONTINUACION)
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501-03-138 Cierres de la carroceria 501-03-138

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: DTC B2594, NO SE DETECTA MOVIMIENTO DESPUES DE UN
DESASEGURAMIENTO DURANTE LA OPERACION PARA ABRIR ELECTRICAMENTE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Q2 VERIFICACION DE LOS DTC DEL LPSDM

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del LPSDM.

* ¢Serecuperd e DTC B2363?

- S

Vaya a la prueba precisa G.
- No
Vaya a Q3.
Q3 VERIFICACION DE LA ENERGIA AL MOTOR
4] 2]
Comando activo del LPSDM
PSD__OPEN
NOTA: Aseglirese de que esté cerrada la puerta

de llenado de combustible.

Con el LPSDM conectado, mida el voltaje entre
la terminal A, circuito (RD), del conector del
motor, lado del arnés, y latierra

®O i

AN2200-A

NOTA: El comando activo PSD__OPEN esta
solamente activo durante un segundo. Aseglrese
de observar la lectura del medidor cuando se
activa en ON & comando.

Active LPSDM PSD__OPEN ON.

e ¢Lalectura del voltae es mayor de 10
voltios?

- S
Vaya a Q5.

- No
Vaya a Q4.

(CONTINUACION)
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501-03-139

Cierres de la carroceria

501-03-139

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: DTC B2594, NO SE DETECTA MOVIMIENTO DESPUES DE UN
DESASEGURAMIENTO DURANTE LA OPERACION PARA ABRIR ELECTRICAMENTE

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Q4 VERIFICACION DE LA ALIMENTACION DE ENERGIA AL LPSDM

1 4

iy

C354 del LPSDM

2|

W

ql [bp

H

®

|||—-—-®

AN2177-A

Mida e voltaje entre la terminal 4, circuito 1461
(RD/BK), del C354 del LPSDM, lado del arnés,
y latierra

e ¢Lalectura del voltae es mayor de 10
voltios?

Ed g
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

- No
Vaya a la prueba precisa V.

Q5 VERIFICACION DE LA TIERRA DEL MOTOR

OIS,
!
.00 e 5

AN2209-A

Con e LPSDM conectado mida la resistencia
entre la terminal B, circuito (YE), del conector
del motor, lado del arnés, y la tierra.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a Q6.

- No
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-140 Cierres de la carroceria 501-03-140

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: DTC B2594, NO SE DETECTA MOVIMIENTO DESPUES DE UN
DESASEGURAMIENTO DURANTE LA OPERACION PARA ABRIR ELECTRICAMENTE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Q6 VERIFICACION DE LA ENERGIA DEL EMBRAGUE

Comando activo del LPSDM

M__CLUTCH
@ NOTA: Aseglrese de que la puerta de llenado
de combustible esté cerrada.

Con el LPSDM conectado, mida el voltaje entre
laterminal 3, circuito (YE), del conector del
embrague, lado del arnés, y la tierra

@O ag g

!

AN2201-A

Active LPSDM M__CLUTCH ON.

e ¢Lalectura del voltae es mayor de 10
voltios?

- S
Vaya a Q7.

- No
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-141 Cierres de la carroceria 501-03-141

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: DTC B2594, NO SE DETECTA MOVIMIENTO DESPUES DE UN
DESASEGURAMIENTO DURANTE LA OPERACION PARA ABRIR ELECTRICAMENTE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Q7 VERIFICACION DE LA TIERRA DEL EMBRAGUE

Con el LPSDM conectado, mida la resistencia
entre la termina 4, circuito (YE), del conector

del embrague, lado del arnés, y latierra.
e ¢Laresistencia es de 5 ohmios o menos?

- S
Instale un actuador del ensamble impulsor
izquierdo nuevo. Refiérase a

— Actuador—Ensamble de impulso izquierdo.
——— [W. L] Reinicialice las puertas eléctricas
|-_-|A-_-rﬂ —— [Ejml deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
— potencia de puerta eléctrica deslizante en
AN2210-A los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema

funcione correctamente.

®
O,
1||e——

- No
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

Q8 VERIFICACION DE LOS DTC DEL RPSDM

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnoéstico del RPSDM.

* ¢Serecuperd e DTC B2363?

- S
Vaya a la prueba precisa G.

- No
Vaya a Q9.

Q9 VERIFICACION DE LA ENERGIA AL MOTOR DEL ACTUADOR DERECHO

~ .
SN %
~
N

Comando activo del RPSDM
PSD__ OPEN

(CONTINUACION)
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501-03-142 Cierres de la carroceria 501-03-142

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: DTC B2594, NO SE DETECTA MOVIMIENTO DESPUES DE UN
DESASEGURAMIENTO DURANTE LA OPERACION PARA ABRIR ELECTRICAMENTE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Q9 VERIFICACION DE LA ENERGIA AL MOTOR DEL ACTUADOR DERECHO
(CONTINUACION)

@ Con el RPSDM conectado, mida €l voltgje entre
latermina A, circuito (RD), del conector del
motor, lado del arnés, y la tierra
®0O _*_

AN2200-A

Active RPSDM PSD__OPEN ON.

e ¢Lalectura del voltae es mayor de 10

voltios?
- S
Vayaa Q11.
- No
Vaya a Q10.
Q10 VERIFICACION DE LA ALIMENTACION DE ENERGIA AL RPSDM
1]
4y

C351 del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-143 Cierres de

la carroceria 501-03-143

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: DTC B2594, NO SE DETECTA MOVIMIENTO DESPUES DE UN
DESASEGURAMIENTO DURANTE LA OPERACION PARA ABRIR ELECTRICAMENTE

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Q10 VERIFICACION DE LA ALIMENTACION DE ENERGIA AL RPSDM (CONTINUACION)

g

g

H

®

|||—-—-®

AN2177-A

Mida €l voltgje entre la terminal 4, circuito 1246
(LG/RD), del C352 del RPSDM, lado del arnés,
y latierra
e ¢Lalectura del voltge es mayor de 10
voltios?

Si

Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

—

No
Vaya a la prueba precisa U.

—

Q11 VERIFICACION DE LA TIERRA AL MOTOR DEL ACTUADOR DERECHO

I

®O

!
B Ve i

AN2209-A

Con e RPSDM conectado, mida la resistencia
entre la terminal B, circuito (BL), del conector
del motor, lado del arnés, y la tierra.

¢ Es laresistencia menor de 5 ohmios?

Si
Vayaa Q12.

—

No

Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

Q12 VERIFICACION DE LA ENERGIA DEL EM

BRAGUE DEL ACTUADOR DERECHO

1

[

N ‘.
~
N4

Comando activo del RPSDM
M__CLUTCH

(CONTINUACION)
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501-03-144 Cierres de la carroceria 501-03-144

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: DTC B2594, NO SE DETECTA MOVIMIENTO DESPUES DE UN
DESASEGURAMIENTO DURANTE LA OPERACION PARA ABRIR ELECTRICAMENTE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Q12 VERIFICACION DE LA ENERGIA DEL EMBRAGUE DEL ACTUADOR DERECHO
(CONTINUACION)

@ Con el RPSDM conectado, mida €l voltgje entre
laterminal 3, circuito (BL), del conector del
embrague, lado del arnés, y la tierra.
»H 0O i

AN2201-A

Active el RPSDM M__CLUTCH ON.

e ¢Lalectura del voltae es mayor de 10
voltios?

- S
Vaya a Q13.

- No
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-145 Cierres de la carroceria 501-03-145

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: DTC B2594, NO SE DETECTA MOVIMIENTO DESPUES DE UN
DESASEGURAMIENTO DURANTE LA OPERACION PARA ABRIR ELECTRICAMENTE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Q13 VERIFICACION DE LA TIERRA DEL EMBRAGUE DEL ACTUADOR DERECHO

Con e RPSDM conectado, mida la resistencia
entre la terminal 4, circuito (BL), del conector
del embrague, lado del arnés, y latierra.
e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
®0O
_+_ .S
L Instale un actuador del ensamble impul sor
_ derecho nuevo. Refiérase a
— Actuador—Ensamble de impulso derecho
——— [W. L] en esta seccion. Reinicialice las puertas
==]H-- mml dléctricas dedlizantes. Refiérase a
— Inicializacion de potencia de puerta
AN2210-A eléctrica dedlizante en los Procedimientos

generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.
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501-03-146 Cierres de la carroceria 501-03-146

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO

NOTA: Cada vez que la bateria 0 €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se
desconectaron € C355 del LPSDM o € C352 del RPSDM, solamente se necesita reinicializar
la puerta eléctrica deslizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R1 VERIFICACION DE LA OPERACI()N DE CERRAR LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE
DURANTE EL AUTODIAGNOSTICO

S ‘.
~
. ’ .
Sy,

Autodiagnostico del LPSDM

Inspeccione visualmente la puerta eléctrica
deslizante mientras se cierra durante €l
autodiagnostico.

» ¢La puerta eléctrica deslizante se cierra
completamente y se asegura completamente?

- S
Vaya a R6.

- No
Vaya a R2.

R2 VERIFICACION DE LA OPERACION MANUAL DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE

Oprima €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a OFF.

(CONTINUACION)
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501-03-147 Cierres de la carroceria 501-03-147

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R2 VERIFICACION DE LA OPERACION MANUAL DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE
(CONTINUACION)

Abray cierre manualmente la puerta eléctrica
deslizante mientras inspecciona:

* la dineacion de la cufia.

* la alineacion delantera y trasera de la traba de
cerradura.

las bisagras de rodillo de la puerta deslizante.
los rieles y correderas de la puerta.

las gomas selladoras.

€l esfuerzo manual de operacion.

pestillo de seguridad de Ilenado de
combustible para la puerta eléctrica dedlizante
del lado izquierdo Unicamente (aseglrese de
gue gire libremente con la puerta cerrada).

e ¢La puerta deslizante funciona correctamente
en forma manual ?

- S
Vaya a R3.

- No
Repare € sistema mecanico de la puerta
dedlizante. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-148 Cierres de la carroceria 501-03-148

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
R3 VERIFICACION DE BAJO VOLTAJE

Con el LPSDM conectado, mida el voltaje entre
laterminal 4, circuito (RD), del C354 del
LPSDM, lado del arnés, y latierra
®HO i

AN2199-A

o I,

Oprima €l interruptor del pilar B para operar la
puerta eléctrica deslizante en las posiciones
completamente abierta y después completamente
cerrada mientras observa el voltgje.

e ¢ El voltgje siempre es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a R4.

- No
Refiérase a Seccion 414-00 para
diagnosticar voltgje bajo en €l sistema.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-149 Cierres de la carroceria 501-03-149

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
R4 VERIFICACION DE TIERRA DEFICIENTE

Con e LPSDM conectado, mida la resistencia
entre la terminal 3, circuito (BK), del C354 del
LPSDM, lado del arnés, y latierra

Q . . .
e ¢Laresistencia es de 5 ohmios o menos?

® O L S
i Vaya a R5.

- No

- __ @ Repare € circuito. Reinicialice las puertas
I—%J—’__ — K - E\ eléctricas dedlizantes. Refiérase a
IHHI """ Inicializacion de potencia de puerta
AN2208-A eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque

el sistema funcione correctamente.

R5 VERIFICACION DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE EN EL AJUSTE EXTERIOR
MAS HACIA AFUERA

Ajuste la puerta eléctrica dedlizante a los limites
exteriores més afuera de la especificacion.

Autodiagnostico del LPSDM

» ¢Lapuerta eléctrica deslizante se cerrd y
asegurd completamente?

-~ S
La puerta eléctrica dedlizante esta
funcionando correctamente.

- No
Instale un actuador del ensamble impul sor
izquierdo nuevo. Refiérase a
Actuador—Ensamble de impulso izquierdo
en esta seccion. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-150 Cierres de la carroceria 501-03-150

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
R6 VERIFICACION DE LOS DTC

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnéstico del LPSDM y del RPSDM.

* ¢Se recuperd e DTC B2603?

- S
Vaya a R7.
- No
Vaya a R10.
R7 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD
iy

Contacto C700 de la PSD del lado izquierdo

(CONTINUACION)
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501-03-151 Cierres de la carroceria 501-03-151

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R7 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD
(CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1251 (YE/RD), del contacto C700 de la PSD del
lado izquierdo, lado del arnés, y la termina 7,
circuito 1227 (WH), del contacto C700 de la
PSD del lado izquierdo, lado del arnés.

AN2223-A

Con la puerta eléctrica deslizante abierta, opere
manua mente el pestillo de la puerta eléctrica
dedlizante a la primera posicion del pestillo y
después en la segunda posicion del pestillo. La
resistencia debe ser momentaneamente menor de
5 ohmios en la primera posicion del pestillo,
después de circuito abierto y momentaneamente
menor de 5 ohmios en la segunda posicion del
pestillo y después circuito abierto nuevamente.

e ¢ Es correcta la resistencia mientras opera €l
pestillo?

- S
Vaya a R8.

- No
Instale un interruptor del pestillo de la PSD
nuevo. Refiérase a Interruptor—Pestillo
PSD en esta seccion. Reinicialice las
puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-03-152 Cierres de la carroceria 501-03-152

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R8 VERIFICACION DE CONEXION INTERMITENTE EN LOS CONTACTOS DEL
INTERRUPTOR DEL PESTILLO IZQUIERDO DE LA PUERTA DESLIZANTE

auny ny 4u €«

C355 del LPSDM Contacto C700 de  C704 del
la PSD del lado interruptor de la
izquierdo PSD del lado
izquierdo

Cierre la puerta eléctrica dedlizante.

@ @ Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1227 (WH), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latermina 2, circuito 1227 (WH), del
C704 del interruptor de la PSD del lado

izquierdo, lado del arnés.
ﬁ L1® S
|—|—

]
o e e e l

AN2320-A

Abray cierre la puerta eléctrica deslizante
mientras observa el medidor. La resistencia debe
permanecer a 5 ohmios 0 menos mientras los
contactos de la puerta deslizante se estan
tocando y la puerta esta abriendo y cerrando.

* ¢Laresistencia es de 5 ohmios 0 menos
durante la operacion para abrir y cerrar la
puerta deslizante mientras los contactos de la
puerta dedlizante estan tocando?

- S
Vaya a R9.

- No
Instale un contacto de la puerta dedlizante
nuevo. Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-153 Cierres de la carroceria 501-03-153
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R9 VERIFICACION DE LOS CONTACTOS DE LA PUERTA DESLIZANTE DE TIERRA COMUN
IZQUIERDOS PARA DETECTAR UNA CONEXION INTERMITENTE.

1 4

iy

C354 del LPSDM

Cierre la puerta eléctrica dedlizante.
(CONTINUACION)
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501-03-154 Cierres de la carroceria 501-03-154

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R9 VERIFICACION DE LOS CONTACTOS DE LA PUERTA DESLIZANTE DE TIERRA COMUN
IZQUIERDOS PARA DETECTAR UNA CONEXION INTERMITENTE. (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1251 (YE/RD), del C354 del LPSDM, lado del
arnés, y laterminal 1, circuito 1251 (YE/RD),

del C704 del interruptor de la PSD del lado

izquierdo, lado del arnés.

ql Op @

AN2321-A

Abray cierre la puerta eléctrica deslizante
mientras observa el medidor. La resistencia debe
permanecer a 5 ohmios 0 menos mientras los
contactos de la puerta deslizante estan tocando y
la puerta esta abriendo y cerrando.

e ¢Laresistencia es de 5 ohmios 0 menos
durante la operacion para abrir y cerrar la
puerta deslizante mientras los contactos de la
puerta dedlizante estan tocando?

- S
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Instale un contacto de la puerta dedlizante
nuevo. Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-155 Cierres de la carroceria 501-03-155

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R10 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD
DERECHA

1 4

iy

Contacto C800 de la PSD del lado derecho

@ Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1251 (YE/RD), del contacto C800 de la PSD del
lado derecho, lado del arnés, y la terminal 7,
circuito 1227 (WH), contacto C800 de la PSD
del lado derecho, lado del arnés.

AN2223-A

Con la puerta eléctrica dedlizante abierta, opere
manualmente el pestillo de la puerta eléctrica
dedlizante a la primera posicion del pestillo y
después a la segunda posicion del pestillo. La
resistencia debe ser momentaneamente menor de
5 ohmios en la primera posicion del pestillo,
después de circuito abierto y momentaneamente
menor de 5 ohmios en la segunda posicion del
pestillo y después circuito abierto nuevamente.

» ¢ Es correcta la resistencia mientras opera €l
pestillo?

- S
Vaya a R11.

- No
Instale un interruptor del pestillo de la PSD
nuevo. Refiérase a Interruptor—Pestillo
PSD en esta seccion. Reinicidlice las
puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-156 Cierres de la carroceria 501-03-156

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R11 VERIFICACION DE CONEXION INTERMITENTE EN LOS CONTACTOS DE LA PUERTA
DESLIZANTE DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DERECHO

auny ny 4u €«
C352 del Contacto C800 de ~ C804 del
RPSDM la PSD del lado interruptor del
derecho pestillo de la
PSD del lado
derecho
Cierre la puerta deslizante.

(CONTINUACION)
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501-03-157

Cierres de la carroceria

501-03-157

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL

AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R11 VERIFICACION DE CONEXION INTERMITENTE EN LOS CONTACTOS DE LA PUERTA
DESLIZANTE DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DERECHO (CONTINUACION)

o]

I__@@

=T

OOoocO.d

O

I o

AN2320-A

|E| Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1227 (WH), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y latermina 2, circuito 1227 (WH), del
C804 del interruptor del pestillo de la PSD del
|ado derecho, lado del arnés.

Abray cierre la puerta eléctrica deslizante
mientras observa el medidor. La resistencia debe
permanecer a 5 ohmios 0 menos mientras los
contactos de la puerta deslizante estan tocando y
la puerta esta abriendo y cerrando.

e ¢Laresistencia es de 5 ohmios 0 menos
durante la operacion para abrir y cerrar la
puerta deslizante mientras los contactos de la
puerta dedlizante estan tocando?

Si
Vaya a R12.

—

No

Instale un contacto de la puerta dedlizante
nuevo. Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

COMUNES DE LA PUERTA DESLIZANTE

R12 VERIFICACION DE CONEXION INTERMITENTE EN LOS CONTACTOS DE TIERRA

DEL LADO DERECHO

1

1 4

4y

C351 del RPSDM

Cierre la puerta eléctrica deslizante.

(CONTINUACION)
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501-03-158 Cierres de la carroceria 501-03-158

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: DTC B2603, PSD NO SE CERRO COMPLETAMENTE DURANTE EL
AUTODIAGNOSTICO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R12 VERIFICACION DE CONEXION INTERMITENTE EN LOS CONTACTOS DE TIERRA
COMUNES DE LA PUERTA DESLIZANTE DEL LADO DERECHO (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1251 (YE/RD), del C351 del RPSDM, lado del
arnés, y laterminal 1, circuito 1251 (YE/RD),

del C804 del interruptor del pestillo de la PSD

del lado derecho, lado del arnés.

ql Op @

AN2321-A

Abray cierre la puerta eléctrica deslizante
mientras observa el medidor. La resistencia debe
permanecer a 5 ohmios 0 menos mientras los
contactos de la puerta deslizante estan tocando y
la puerta esta abriendo y cerrando.

e ¢Laresistencia es de 5 ohmios 0 menos
durante la operacion para abrir y cerrar la
puerta deslizante mientras los contactos de la
puerta dedlizante estan tocando?

- S
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Instale un contacto de la puerta dedlizante
nuevo. Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

2001 Windstar, 8/2000



501-03-159 Cierres de la carroceria 501-03-159

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA S: DTC B2604, CIRCUITO ABIERTO DEL INTERRUPTOR ON/OFF DE LA
PSD

NOTA: Cada vez que la bateria 0 el fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconect6
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

S1 REPITA EL AUTODIAGNOSTICO

1]

Aseglrese de que la puerta eléctrica dedlizante
esté completamente cerrada, asegurada y
desblogueada.

Oprima €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a ON.

Autodiagnostico del LPSDM o del RPSDM
» ¢ Se recupero el DTC B2604?

- S
Vayaa S2.

- No
Las condiciones no eran correctas para €l
autodiagnostico. Repare cualquier DTC
restante. Refiérase a Indice de codigos de
fala (DTC) del LPSDM o del RPSDM.

S2 VERIFICACION DE LOS DTC DEL RPSDM

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del RPSDM.

e ¢ Serecuperd e DTC B2604?

- S
Vaya a S4.

- No
Vaya a S3.

(CONTINUACION)
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501-03-160

Cierres de la carroceria 501-03-160

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA S: DTC B2604, CIRCUITO ABIERTO DEL INTERRUPTOR ON/OFF DE LA
PSD (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

S3 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1236 (VT/WH)

AN2167-A

iy iy
C940 del interruptor de la consola C355 del LPSDM
de toldo
3]
® O
= h@h

s

s

Mida la resistencia entre la terminal 6, circuito
1236 (VT/WH), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y laterminal 3, circuito 1236 (VT/WH),
del C940 del interruptor de la consola de toldo,
lado del arnés.

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Borre los DTC del LPSDM. Repita €l
autodiagnobstico del LPSDM. Si el DTC
B2604 se recuperd, instale un LPSDM
nuevo. Refiérase a Modulo—Lado
izquierdo en esta seccion. Reinicialice las
puertas eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

S$4 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE LA CONSOLA DE
TOLDO ABRIR/CERRAR LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE

Abray cierre la puerta eléctrica deslizante del
lado derecho en €l interruptor de la consola de
toldo.

e ¢Secieray abre la puerta?

- S
Vaya a S6.

- No
Vaya a S5.

(CONTINUACION)
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501-03-161 Cierres de la carroceria 501-03-161

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA S: DTC B2604, CIRCUITO ABIERTO DEL INTERRUPTOR ON/OFF DE LA
PSD (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

S5 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1205 (BK)

i

iy

C940 del interruptor de la consola de toldo

@ Mida la resistencia entre la terminal 6, circuito
1205 (BK), del C940 del interruptor de la
consola de toldo, lado del arnés, y latierra.

» ¢lLaresistencia es de 5 ohmios 0 menos?

- S
Instale un nuevo ensamble del interruptor
de la consola de toldo. Refiérase a
Doooog Interruptor—Consola superior en esta
' seccion. Compruebe que el sistema

T funcione correctamente.
No

AN2185-A
Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

S6 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1236 (VT/WH)

I

o

@ Mida el voltge entre la termina 3, circuito 1236
(VT/WH), del C940 del interruptor de la consola
de toldo, lado del arnés, y latierra.

H

* ¢Es mayor € voltgje de 10 voltios?

|
®
|||—-—-®

- S
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas

eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta

| I;I o

; eléctrica deslizante en los Procedimientos

T generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

AN2189-A
- No
Vayaa S/.
(CONTINUACION)
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501-03-162 Cierres de la carroceria 501-03-162

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA S: DTC B2604, CIRCUITO ABIERTO DEL INTERRUPTOR ON/OFF DE LA
PSD (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

S7 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1236 (VT/WH) DEL INTERRUPTOR ON/
OFF

4 44

iy qmp

Interruptor de la consola de toldo C352 del RPSDM
C940

@ Mida la resistencia entre la terminal 6, circuito
1236 (VT/WH), del C352 del RPSDM, lado del

arnés, y la terminal 3, circuito 1236 (VT/WH),
del C940 del interruptor de la consola de toldo,
lado del arnés.

® O
q’l{—\ * ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
= =0 -

—

hooooo Borre los DTC del RPSDM. Repita €

o o R | autodiagnéstico del RPSDM. S e DTC
nHDHHD B2604 se recupero, instale un RPSDM
nuevo. Refiérase a Modulo—Lado derecho
AN2167-A en esta seccion. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.
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501-03-163 Cierres de la carroceria 501-03-163

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA T: DTC B2605, CIRCUITO ABIERTO DE LA SENAL DE INHABILITAR (VSS >
10 KM/H [6 MPH])

NOTA: Cada vez que la bateria 0 el fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconect6
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
T1 VERIFICACION DE LOS DTC DEL REM

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del REM.

e ¢ Serecuperd el DTC U1041?

- S
Lleve a cabo el autodiagnbstico del ABS.
Refiérase ala Seccion 206-09 para

diagnosticar |la falta de sefia de velocidad.

- No
Vayaa T2

T2 VERIFICACION DE LAS DOS PUERTAS ELECTRICAS DESLIZANTES

Verifique s e vehiculo esta equipado con
puertas eléctricas deslizantes izquierda y
derecha.

» ¢ El vehiculo esta equipado con puertas
eléctricas dedlizantes izquierda y derecha?

- S
Vayaa T3.

- No
Vayaa T 7.

T3 VERIFICACION DE LA RECUPERACION DE DTC EN AMBOS MODULOS

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del LPSDM y del RPSDMs.

e ¢ Serecupera el DTC B2605 en ambos
modul os?

- S
Vayaa T4

- No
Si se recuperd para el RPSDM, Vayaa T7.
Si se recuperd para el LPSDM, Vayaa T9.

(CONTINUACION)
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501-03-164 Cierres de la carroceria 501-03-164

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA T: DTC B2605, CIRCUITO ABIERTO DE LA SENAL DE INHABILITAR (VSS >
10 KM/H [6 MPH]) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
T4 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1431 (PK/BK)

iy
C352 del RPSDM
@ Mida e voltgje entre la terminal 8, circuito 1431

(PK/BK), del C352 del RPSDM, lado del arnés,
y latierra

Pﬁ\‘r + ¢Es ¢ voltaje mayor de 10 voltios?
- S

o R R G)@-} Vayaa Tb5.

—L Vayaa T6.

AN2482-A

T5 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1431 (PK/BK)

i

iy

REM C341

(CONTINUACION)
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501-03-165 Cierres de la carroceria 501-03-165

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA T: DTC B2605, CIRCUITO ABIERTO DE LA SENAL DE INHABILITAR (VSS >
10 KM/H [6 MPH]) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

T5 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1431 (PK/BK)
(CONTINUACION)

Mida €l voltgje entre la terminal 8, circuito 1431
(PK/BK), del C352 del RPSDM, lado del arnés,
y latierra

Pﬁh‘ e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?
® O Si

oDooooo Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
= Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
| generales de esta seccion. Compruebe gque

el sistema funcione correctamente.

DI:IDDI?ID

AN2482-A

- No
Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléectrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

T6 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1431 (PK/BK)
2

1 4

4y

REM C341

(CONTINUACION)
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501-03-166 Cierres de la carroceria 501-03-166

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA T: DTC B2605, CIRCUITO ABIERTO DE LA SENAL DE INHABILITAR (VSS >
10 KM/H [6 MPH]) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
T6 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1431 (PK/BK) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 8, circuito
1431 (PK/BK), del C352 del RPSDM, lado del

arnés, y laterminal 8, circuito 1431 (PK/BK),
del C341 del REM, lado del ameés.
OIS, e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
\ _ g

] i [11 L WT Instale un REM nuevo. Refiérase a la

ooooDooooo oo o o e Seccion 419-10. Reinicidice las puertas
Df eléctricas dedlizantes. Refiérase a
HFooooeoooon DooooE Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos

AN2166-A generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

T7 VERIFICACION DE LA ENTRADA DE TIERRA AL RPSDM
B 2

14

iy

C352 del RPSDM

@ Mida la resistencia entre la terminal 8, circuito
1431 (PK/BK), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y latierra

)

» ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

®

||]—-—-®

- S
Borre los DTC del RPSDM. Repita €
autodiagnostico del RPSDM. Si e DTC
B2605 se recupero, instale un RPSDM

E=Elr

s s

R N nuevo. Refiérase a Modulo—Lado derecho
en esta seccion. Reinicialice las puertas
| eléctricas dedlizantes. Refiérase a
AN2153-A Inicializacibn de potencia de puerta

eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Vayaa T8.

(CONTINUACION)
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501-03-167 Cierres de la carroceria 501-03-167

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA T: DTC B2605, CIRCUITO ABIERTO DE LA SENAL DE INHABILITAR (VSS >
10 KM/H [6 MPH]) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
T8 VERIFICACION DE ABERTURA AL REM EN EL CIRCUITO 1431 (PK/BK)

iy
REM C341
3 Mida la resistencia entre la terminal 8, circuito
1431 (PK/BK), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y latermina 8, circuito 1431 (PK/BK),
del C341 del REM, lado del ames.
@ @ » ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
\ _ g
] i [ WT Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Coobooooooo oooo Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
T eléctricas deslizantes. Refiérase a
i e Dooooe Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos

AN2166-A generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

T9 VERIFICACION DE LA ENTRADA A TIERRA AL LPSDM
B 2

1 4

qamnp

C355 del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-168 Cierres de la carroceria 501-03-168

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA T: DTC B2605, CIRCUITO ABIERTO DE LA SENAL DE INHABILITAR (VSS >
10 KM/H [6 MPH]) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
T9 VERIFICACION DE LA ENTRADA A TIERRA AL LPSDM (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 8, circuito
1431 (PK/BK), del C355 del LPSDM, lado del

arnés, y latierra

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

=y 29
i Borre los DTC del LPSDM. Repita €l

autodiagnobstico del LPSDM. Si el DTC
B2605 se recuperd, instale un LPSDM

o s

R T nuevo. Refiérase a Modulo—Lado
izquierdo en esta seccion. Reinicidlice las
| puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase a
AN2153-A Inicializacion de potencia de puerta

eléectrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a T10.
T10 VERIFICACION DE ABERTURA AL LPSDM EN EL CIRCUITO 1431 (PK/BK)
2]
4y
REM C341
Mida la resistencia entre la terminal 8, circuito
1431 (PK/BK), del C355 del LPSDM, lado del
arnés del y latermina 8, circuito 1431 (PK/BK),
C341 del REM, lado del ameés.
OIO; e ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
3 _ g
[1 i [11 WT Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Coodooooooo ocooo Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
T eléctricas dedlizantes. Refiérase a
FooEREOoEa0O Dooooe Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos

AN2166-A generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.
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501-03-169 Cierres de la carroceria 501-03-169

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC (LADO DERECHO)

NOTA: Siempre que la bateria o el fusible 6 (15A) se desconecten, las puertas eléctricas
deslizantes deberan reinicializarse antes de que operen correctamente. Si se desconecto el C355
del LPSDM o el C352 del RPSDM, solamente necesita reiniciaizarse la puerta eléctrica

deslizante que corresponda.
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Ul VERIFICACION DE VOLTAJE EN EL ACUMULADOR

1]
amnp
C351 del RPSDM
@ Mida el voltge entre la termina 4, circuito 1246
(LG/RD), del C352 del RPSDM, lado del arnés,
y latierra

H

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

®

|||—-—-®
!

Si
Vaya a U>5.
[] No
Vaya a U2.

qU0 [

1=
i

L=

AN2177-A
U2 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1246 (LG/RD)

1
[ O

Fusible 110 (50A) de la BJB.
o ¢ Esta correcto el fusible 110 (50A) de la

BJB?

- S
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas

eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléectrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a U3.

(CONTINUACION)
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501-03-170 Cierres de la carroceria 501-03-170

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC (LADO DERECHO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
U3 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1246 (LG/RD)

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1246 (LG/RD), del C351 del RPSDM, lado del
arnés, y latierra

H

e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

®

|||—-—-®

- S

Vaya a U4.
0P ~ No

Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
g0 [Op eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
AN2176-A eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

U4 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL MOTOR

i

iy

Conector del motor del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-171 Cierres de la carroceria 501-03-171

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC (LADO DERECHO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
U4 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL MOTOR (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal A, circuito
(RD), del conector del motor, lado del arnés, y
latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Instale un nuevo fusible 110 (50A) en la
BJB. Reinicialice las puertas eléctricas

2

deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
[ I potencia de puerta eléctrica deslizante en
s Y o R lil los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
AN2180-A funcione correctamente. Si el fusible 110

(50A) se abre, instale un RPSDM nuevo.
Refiérase a Modulo—L ado derecho en esta
seccion. Reiniciaice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No
Instale un actuador del ensamble impul sor
derecho nuevo. Refiérase a
Actuador—Ensamble de impulso derecho
en esta seccion. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

U5 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD)

(CONTINUACION)
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501-03-172

Cierres de la carroceria 501-03-172

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC (LADO DERECHO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

U5 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD)

Mida €l voltgje entre la terminal 2, circuito 1251
(YE/RD), del C351 del RPSDM, lado del arnés,
y latierra

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

- S
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a UG.

U6 VERIFICACION DE LA SALIDA AL ACTUADOR DE LIBERACION DEL PESTILLO

C351 del RPSDM

3

Oprima el interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a ON.

(CONTINUACION)
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501-03-173 Cierres de la carroceria 501-03-173

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC (LADO DERECHO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

U6 VERIFICACION DE LA SALIDA AL ACTUADOR DE LIBERACION DEL PESTILLO
(CONTINUACION)

Con el RPSDM conectado, mida €l voltgje entre
latermina 1, circuito 1252 (GY/RD), del C351
del RPSDM, lado del arnés, y latierra.

®0O
!

e o

AN2202-A

v S,

@ NOTA: Aseglrese de que la puerta eléctrica
deslizante esté cerrada completamente y
desbloqueada.

Oprima €l interruptor del pilar B.
» ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a U7.

- No
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-174 Cierres de la carroceria 501-03-174

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC (LADO DERECHO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
U7 VERIFICACION DE LA TIERRA COMUN

Con el RPSDM conectado, mida la resistencia
entre la terminal 2, circuito 1251 (YE/RD), del

C351 del RPSDM, lado del arnés, y latierra.

» ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
®0O
|-- --|% - m[ﬁ“ Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas

AN2211-A dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de

potencia de puerta eléctrica deslizante en

los Procedimientos generales de esta

seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

U8 VERIFICACION DE LA ENTRADA DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD

- S
Vaya a US.

1] ——

- No
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a

Aseglrese de que € interruptor ON/OFF del
toldo esté en posicion OFF.

PID LATCHSW del RPSDM

Abray cierre manualmente la puerta eléctrica
dedlizante. Monitoree el PID LATCHSW cuando
la puerta se abra hasta la primera posicion del
pestillo (primaria) y cuando cierre en la primera
posicion (primaria) del pestillo para cerrar.

o ¢El PID LATCHSW se lee notACT cerrado,
ACTIVE en la primera posicion (primaria)
del pestillo y notACT cuando se abre?
¢, Después notACT d cerrar, ACTIVE en la
primera posicion (primaria) del pestillo y
notACT cuando esta cerrado?

- S
Vaya a U9.

- No
Vaya a la prueba precisa K.

(CONTINUACION)
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501-03-175 Cierres de la carroceria 501-03-175

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC (LADO DERECHO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
U9 VERIFICACION DE LA SALIDA AL MOTOR

Cierre la puerta eléctrica deslizante.

Aseglrese de que € interruptor ON/OFF del
toldo esté en posicién ON.

Con el RPSDM conectado, mida €l voltgje entre
latermina A, circuito (RD), del conector del

motor, lado del arnés, y latermina B, circuito
(BL), del conector del motor, lado del arnés.

AN2203-A

[
i ]

C
E

Oprima €l interruptor del pilar B.
e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a U10.

- No
Vayaa U1l

U10 VERIFICACION DE LA SALIDA AL EMBRAGUE

Cierre la puerta eléctrica dedlizante.

Aseglrese de que € interruptor ON/OFF del
toldo esté en posicion ON.

(CONTINUACION)
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501-03-176 Cierres de la carroceria 501-03-176

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC (LADO DERECHO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
U10 VERIFICACION DE LA SALIDA AL EMBRAGUE (CONTINUACION)

Con el RPSDM conectado, mida el voltgje entre
laterminal 3, circuito (BL), del conector del

embrague, lado del arnés, y la terminal 4,
circuito (BL), del conector del embrague, lado
del arnés.
®O

AN2204-A

Oprima €l interruptor del pilar B.
* ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Instale un actuador del ensamble impul sor
derecho nuevo. Refiérase a
Actuador—Ensamble de impulso derecho.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No
Vayaa U1l

Ull REANUDE EL RPSDM

Desmonte €l fusible 6 (15A) de la CJB. Espere
30 segundos y vuelva a instalar €l fusible.

Cierre la puerta eléctrica deslizante.

Aseglrese de que € interruptor ON/OFF del
toldo esté en posicién ON.

(CONTINUACION)
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501-03-177 Cierres de la carroceria 501-03-177

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC (LADO DERECHO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
U1l REANUDE EL RPSDM (CONTINUACION)

Oprima €l interruptor del pilar B para abrir la
puerta eléctrica deslizante, después oprima para
cerrar la puerta eléctrica dedlizante.

» ¢Lapuerta eléctrica deslizante se abrid y
cerro?

- S
El sistema esta funcionando correctamente.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No
Repita e autodiagnostico del RPSDM. Si
no se recuperaron DTC, instale un RPSDM
nuevo. Refiérase a Modulo—Lado derecho
en esta seccion. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

Si se recuperaron DTC, refiérase al indice
de DTC del RPSDM.

PRUEBA PRECISA V: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC(LADO IZQUIERDO)

NOTA: Cada vez que la bateria 0 €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reinicializarse para que funcionen correctamente. Si se
desconectaron el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reiniciaizarse la
puerta eléctrica deslizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
V1 VERIFICACION DE VOLTAJE EN EL ACUMULADOR

1

14

iy

C354 del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-178 Cierres de la carroceria 501-03-178

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC(LADO IZQUIERDO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
V1 VERIFICACION DE VOLTAJE EN EL ACUMULADOR (CONTINUACION)

Mida € voltgje entre la terminal 4, circuito 1461

(RD/BK), del C354 del LPSDM, lado del arnés,
y latierra

H

* ¢ Es el voltaje mayor de 10 voltios?

®
|||—-—-®
!

Si

Vayaa V5.
1P -~ No

v V2.
gl Ubp &yaa

AN2177-A

V2 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1461 (RD/BK)

I

&

Fusible 118 (50A) de la BJB.

o (Estael fusible 118 (50A) de la BJB?

d Si
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Vayaa V3.

(CONTINUACION)
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501-03-179

Cierres de la carroceria 501-03-179

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC(LADO IZQUIERDO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

V3 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1461 (RD/BK)

51

AN2176-A

Wi

|||—-—-®

gl Op

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1461 (RD/BK), del C354 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra

e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

- S
Vaya a V4.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

V4 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL MOTOR

i

iy

Conector del motor del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-180 Cierres de la carroceria 501-03-180

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC(LADO IZQUIERDO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
V4 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL MOTOR (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal A, circuito
(RD), del conector del motor, lado del arnés, y
latierra

e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

- S
Instale un nuevo fusible 118 (50A) de la
BJB. Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de

2

[ I potencia de puerta eléctrica deslizante en
s Y o R lil los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
AN2180-A funcione correctamente. Si el fusible 118

(50A) se abre, instale un LPDSM nuevo.
Refiérase a Modulo—Lado izquierdo en
esta seccion. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializaciobn de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Instale un actuador del ensamble impul sor
izquierdo nuevo. Refiérase a
Actuador—Ensamble de impulso izquierdo
en esta seccion. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

V5 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD)

(CONTINUACION)
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501-03-181

Cierres de la carroceria 501-03-181

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC(LADO IZQUIERDO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

V5 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1251 (YE/RD)

Mida €l voltgje entre la terminal 2, circuito 1251
(YE/RD), del C354 del LPSDM, lado del arnés,
y latierra

e ¢Es € voltge mayor de 10 voltios?

- S
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a V6.

V6 VERIFICACION DE LA SALIDA AL ACTUADOR DE LIBERACION DEL PESTILLO

C354 del LPSDM

3

Oprima el interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a ON.

(CONTINUACION)
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501-03-182 Cierres de la carroceria 501-03-182

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC(LADO IZQUIERDO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

V6 VERIFICACION DE LA SALIDA AL ACTUADOR DE LIBERACION DEL PESTILLO
(CONTINUACION)

Con el LPSDM conectado, mida el voltaje entre
latermina 1, circuito 1252 (GY/RD), del C354
del LPSDM, lado del arnés, y la tierra.

®0O
!

e o

AN2202-A

v S,

@ NOTA: Aseglrese de que la puerta eléctrica
deslizante esté cerrada completamente y
desbloqueada.

Oprima €l interruptor del pilar B.
» ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Vayaa V7.

- No
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-03-183 Cierres de la carroceria 501-03-183

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC(LADO IZQUIERDO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
V7 VERIFICACION DE LA TIERRA COMUN

Con el LPSDM conectado, mida la resistencia
entre la terminal 2, circuito 1251 (YE/RD), del

C354 del LPSDM, lado del arnés, y latierra.

» ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
®0O
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.

- S
Fﬁ-‘ﬂ% == [ﬁuﬁ‘l Reinicialice las puertas eléctricas

Vayaa V8.
AN2211-A dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

V8 VERIFICACION DE LA ENTRADA DEL INTERRUPTOR DEL PESTILLO DE LA PSD

1] ——

- No
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a

Aseglrese de que € interruptor ON/OFF del
toldo esté en posicion OFF.

PID LATCHSW del LPSDM

Abray cierre manualmente la puerta eléctrica
dedlizante. Monitoree el PID LATSCHSW
cuando la puerta se abre en la primera posicion
(primaria) del pestillo y cuando se cierra en la
primera posicion (primaria) de cierre del pedtillo.

 ¢El PID LATCHSW lee notACT d cierre,
ACTIVE en la primera posicion (primaria)
del pestillo y notACT cuando se abre.
Después notACT al cierre, ACTIVE en la
primera posicion (primaria) del pestillo y
notACT cerrado?

- S
Vayaa Vo.

- No
Vaya a la prueba precisa K.

(CONTINUACION)
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501-03-184 Cierres de la carroceria 501-03-184

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC(LADO IZQUIERDO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
V9 VERIFICACION DE LA SALIDA AL MOTOR

Cierre la puerta eléctrica deslizante.

Aseglrese de que € interruptor ON/OFF esté en
la posicion ON.

Con el LPSDM conectado, mida el voltaje entre
latermina A, circuito (RD), del conector del

motor, lado del arnés, y latermina B, circuito
(YE), del conector del motor, lado del arnés.

gl

AN2203-A

s

Oprima €l interruptor del pilar B.
e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a V10.

- No
Vayaa V1l

V10 VERIFICACION DE LA SALIDA AL EMBRAGUE

Cierre la puerta eléctrica dedlizante.

Aseglrese de que € interruptor ON/OFF esté en
la posicion ON.

(CONTINUACION)
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501-03-185 Cierres de la carroceria 501-03-185

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC(LADO IZQUIERDO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
V10 VERIFICACION DE LA SALIDA AL EMBRAGUE (CONTINUACION)

Con el LPSDM conectado, mida el voltaje entre
laterminal 3, circuito (YE), del conector del

embrague, lado del arnés, y la terminal 4,
circuito (YE), del conector del embrague, lado
del arnés.
®O

AN2204-A

Oprima €l interruptor del pilar B.
* ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Instale un actuador del ensamble impul sor
izquierdo. Refiérase a Actuador—Ensamble
de impulso izquierdo. Reinicialice las
puertas eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Vayaa V1l

V11l REANUDE EL LPSDM

Desmonte €l fusible 6 (15A) de la CJB. Espere
30 segundos y vuelva a instalar el fusible.

Cierre la puerta eléctrica deslizante.

Aseglrese de que € interruptor ON/OFF esté en
la posicion ON.

(CONTINUACION)
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501-03-186 Cierres de la carroceria 501-03-186

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA - NO SE
RECUPERAN DTC(LADO IZQUIERDO) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
V11 REANUDE EL LPSDM (CONTINUACION)

Oprima €l interruptor del pilar B para abrir la
puerta eléctrica deslizante, después oprima para
cerrar la puerta eléctrica dedlizante.

» ¢Lapuerta eléctrica deslizante se abrid y
cerro?

- S
El sistema esta funcionando correctamente.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No
Repita el autodiagnostico del LPSDM. S
no se recuperan DTC, instale un LPSDM
nuevo. Refiérase a Modulo—Lado
izquierdo en esta seccion. Reinicialice las
puertas eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

Si se recuperan DTC, refiérase a indice de
DTC del LPSDM.
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501-03-187 Cierres de la carroceria 501-03-187

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA W: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA CON UN
INTERRUPTOR INDIVIDUAL - NO SE RECUPERAN DTC

NOTA: Cada vez que la bateria 0 el fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconectan
el C355 del LPSDM o0 el C352 del RPSDM, solamente se necesita reiniciaizar la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

W1 VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE LA CONSOLA DE
TOLDO

Abray cierre la puerta eléctrica deslizante del
interruptor de la consola de toldo.

e ¢Lapuerta eléctrica dedizante se abre y
cierra?

Ed g
Vaya a \W?2 para la puerta eléctrica
dedlizante del lado izquierdo. Vaya a W5
para la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho.

- No
Vaya a \W8 para la puerta eléctrica
dedlizante del lado izquierdo. Vaya a W10
para la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho.

W2 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1205 (BK) DEL INTERRUPTOR DEL
PILAR B IZQUIERDO

i

iy

C942 del interruptor del pilar B

@ Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1205 (BK), del C942 del interruptor del pilar B,
lado del arnés, y latierra.

o ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

s
®06 Vayaa Ws3.
‘{ - No

Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

AN2183-A

(CONTINUACION)
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501-03-188 Cierres de la carroceria 501-03-188

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA W: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA CON UN
INTERRUPTOR INDIVIDUAL - NO SE RECUPERAN DTC (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
W3 VERIFICACION DEL PID DEL INTERRUPTOR DEL PILAR B IZQUIERDO

SN ‘.
N
N ,',
SN2,

LPSDM PID SD__B__SW

@ Conecte un cable puente protegido con fusible
entre la terminal 3, circuito 1238 (TN/LB), del
C492 del interruptor del pilar B, lado del arnés,
y € circuito 1205 (BK), del interruptor del pilar

B, lado del arnés.
'u] « (EIPIDSD_B_ SW selee ACTIVE?
— 31 3 — S’I

Instale un nuevo interruptor del pilar B.

- = - Refiérase a Interruptor—Pilar B en esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

AN2184-A
- No
Vaya a W4,
W4 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1238 (TN/LB)
2]
a1y

C355 del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-189 Cierres de la carroceria 501-03-189

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA W: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA CON UN
INTERRUPTOR INDIVIDUAL - NO SE RECUPERAN DTC (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
W4 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1238 (TN/LB) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
1238 (TN/LB), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y laterminal 3, circuito 1238 (TN/LB),

del C942 del interruptor del pilar B, lado del
arneés.
+ —_
O O » ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

—q ?ﬁ h - S
T Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a

coodoo Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

AN2172-A

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

W5 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1205 (BK) DEL INTERRUPTOR DEL
PILAR B DERECHO

1

1 4

4y

C941 del interruptor del pilar B

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1205 (BK), del C941 del interruptor del pilar B,
lado del arnés, y latierra.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a W6.

-~ No
Repare €l circuito. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

AN2183-A

(CONTINUACION)
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501-03-190 Cierres de la carroceria 501-03-190

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA W: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA CON UN
INTERRUPTOR INDIVIDUAL - NO SE RECUPERAN DTC (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
W6 VERIFICACION DEL PID DEL INTERRUPTOR DEL PILAR B DERECHO

SN ‘.
N
N ,',
SN2,

RPSDM PID SD__B__SW

@ Conecte un cable puente protegido con fusible
entre la terminal 3, circuito 1238 (TN/LB), del
C941 del interruptor del pilar B, lado del arnés,
y laterminal 4, circuito 1205 (BK), del C941,

lado del arnés.
'u] « (EIPIDSD_B_ SW selee ACTIVE?
— 31 3 — S’I

Instale un interruptor del pilar B nuevo.
Refiérase a Interruptor—Pilar B en esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

) i R — |

AN2184-A
- No
Vayaa W7.

W7 VERIFICACION DEL CIRCUITO 1238 (TN/LB)
2|

1 4

a1y

C352 del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-191 Cierres de la carroceria 501-03-191

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA W: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA CON UN
INTERRUPTOR INDIVIDUAL - NO SE RECUPERAN DTC (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
W7 VERIFICACION DEL CIRCUITO 1238 (TN/LB) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
1238 (TN/LB), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y laterminal 3, circuito 1238 (TN/LB),

del C941 del interruptor del pilar B, lado del
arneés.
+ —_
O O » ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

—q ?ﬁ h - S
T Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a

coodoo Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

AN2172-A

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

W8 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR IZQUIERDO ABRIR/CERRAR DE LA CONSOLA DE
TOLDO

1

1 4

4y

Interruptor del toldo C940 LPSDM PID SD__OPSW

Conecte un cable puente protegido con fusible
entre la terminal 6, circuito 1205 (BK), del C940
del interruptor de la consola de toldo, lado del
arnés, y latermina 5, circuito 1244 (WH/LG),
del C940, lado del arnés.

* ¢El PID SD__OPSW se lee ACTIVE?

_ﬂ Instale un ensamble del interruptor de la
consola de toldo nuevo. Refiérase a

Interruptor—Consola superior en esta
seccion. Compruebe que el sistema
AN2187-A funcione correctamente.

- No
Vayaa W?o.

(CONTINUACION)
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501-03-192 Cierres de la carroceria 501-03-192

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA W: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA CON UN
INTERRUPTOR INDIVIDUAL - NO SE RECUPERAN DTC (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
W9 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1244 (WH/LG)

iy
C355 del LPSDM
@ Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1244 (WH/LG), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latermina 5, circuito 1244 (WH/LG),
del C940 del interruptor de la consola de toldo,
lado del arnés.
©CJC, — .
’—[FWT » ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
Dooooo Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Cooodo Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
CHEHEHEH Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de

AN2169-A potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

W10 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DERECHO DE ABRIR/CERRAR DE LA CONSOLA

DE TOLDO
iy E
C940 del interruptor del toldo RPSDM PID SD__OPSW

(CONTINUACION)
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501-03-193 Cierres de la carroceria 501-03-193

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA W: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA CON UN
INTERRUPTOR INDIVIDUAL - NO SE RECUPERAN DTC (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
W10 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DERECHO DE ABRIR/CERRAR DE LA CONSOLA
DE TOLDO (CONTINUACION)

Conecte un cable puente entre la terminal 6,
circuito 1205 (BK), del C940 del interruptor de
la consola de toldo, lado del arnés, y la terminal
4, circuito 1237 (LG/RD), del C940, lado del
arnés.

| S—
* ¢El PID SD__OPSW se lee ACTIVE?
—B-' Instale un nuevo ensamble del interruptor
de la consola de toldo. Refiérase a
Interruptor—Consola superior en esta
seccion. Compruebe que el sistema
AN2188-A funcione correctamente.
- No
Vayaa W1l.
W11 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1237 (LG/RD)
1]
amnp
C352 del RPSDM

@ Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1237 (LG/RD), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y la termina 4, circuito 1237 (LG/RD),

del C940 del interruptor de la consola de toldo,
lado del arnés.
®»O N .
o ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
[ S— g iﬂh‘ . Si
==l Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
DCooooo Modulo—Lado derecho en esta seccion.
e Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
AN2168-A potencia de puerta eléctrica deslizante en

los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.
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501-03-194 Cierres de la carroceria 501-03-194

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA X: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA DESDE EL
TRANSMISOR DE ACCESO REMOTO SIN LLAVES

NOTA: Cada vez que la bateria 0 el fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconect6
el C355 del LPSDM o e C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta

eléctrica dedlizante que corresponda.
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

X1 VERIFICACION DE LOS DTC DEL REM

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnostico del REM.

e ¢ Serecuperaron los DTC B2557 o B25587

- S
Si serecupera el DTC B2557, Vaya a X2.
Si serecupera el DTC B2558, Vaya a X4.

- No
Vaya a X6.
X2 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA
1] 2] 3]
4y
C355 del LPSDM

Mida €l voltgje entre la terminal 4, circuito 1429
(GY/YE), del C355 del LPSDM, lado del arnés,
y latierra

H

e ¢Es € voltge mayor de 10 voltios?

®
Q g
P[E'ﬁ h‘ i Vaya a X3.
| él | = -~ No
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
e Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas

AN2162-A dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de

potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-195 Cierres de la carroceria 501-03-195

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA X: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA DESDE EL
TRANSMISOR DE ACCESO REMOTO SIN LLAVES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
X3 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1429 (GY/YE)

iy
REM C341
@ Mida e voltgje entre la terminal 4, circuito 1429
(GY/YE), del C355 del LPSDM, lado del arnés,
y latierra

H

o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

®
@ - S
—E@ hﬂ i Repare € circuito. Reinicialice las puertas
! 1 eléctricas deslizantes. Refiérase a
oooooo - Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
e generales de esta seccion. Compruebe que

el sistema funcione correctamente.

AN2162-A
-~ No

Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

X4 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL REM

2| 3|

1 4

a1y

C352 del RPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-196

Cierres de la carroceria 501-03-196

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA X: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA DESDE EL
TRANSMISOR DE ACCESO REMOTO SIN LLAVES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

X4 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL REM (CONTINUACION)

oik

e

s s

o s

AN2162-A

|||—-—-®

Mida € voltgje entre la terminal 4, circuito 1430
(TN/RD), del C352 del RPSDM, lado del arnés,
y latierra

* ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a X5.

- No
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

X5 VERIFICACION DE CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1430 (TN/RD)

I

i

amnp

REM C341

B

ok

AN2162-A

|||—-—-®

Mida el voltge entre la termina 4, circuito 1430
(TN/RD), del C352, lado del arnés, y latierra.

» ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

Ed g
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque

el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-197

Cierres de la carroceria 501-03-197

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA X: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA DESDE EL
TRANSMISOR DE ACCESO REMOTO SIN LLAVES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

X6 VERIFICACION DE LOS DTC DEL MODULO DE LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE

Utilice los resultados registrados en €l
autodiagnéstico del LPSDM y del RPSDM.

* ¢Serecuperd e DTC B2362?

- S
Si se recupera el DTC B2362 para €l
LPSDM, Vaya a X7. Si se recupera €l
DTC B2362 para el RPSDM, Vaya a X9.

- No
Vaya a X11.

X7 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL LPSDM

AN2158-A

1]

i

amnp

C355 del LPSDM

2|

®

H

T

s ) s

|||—-—-®

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1429 (GY/YE), dd C355 del LPSDM, lado del

arnés, y latierra
e ¢Eslaresistencia mayor de 10.000 ohmios?

nd Si
Borre los DTC del LPSDM. Repita €l
autodiagnobstico del LPSDM. Si se recuperod
el DTC B2362, instale un LPSDM nuevo.
Refiérase a Modulo—Lado izquierdo en
esta seccion. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a X8.

X8 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1429 (GY/YE)

I

1 4

qamnp

REM C341

(CONTINUACION)
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501-03-198

Cierres de la carroceria 501-03-198

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA X: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA DESDE EL
TRANSMISOR DE ACCESO REMOTO SIN LLAVES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

X8 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1429 (GY/YE) (CONTINUACION)

H

®

AN2158-A

|||—-—-®

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1429 (GY/YE), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra

e ¢ El vaor de la resistencia es mayor de
10,000 ohmios?

- S
Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

X9 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL RPSDM

1

14

iy

C352 del RPSDM

2]

5

el

s ) s

AN2158-A

|||—-—-®

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1430 (TN/RD), del C352 del RPSDM, lado del

arnés, y latierra
e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

Ed g
Borre los DTC del RPSDM. Repita €
autodiagnostico del RPSDM. Si se recuperd
el DTC B2362, instale un RPSDM nuevo.
Refiérase a Modulo—Lado izquierdo en
esta seccion. Reinicidlice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a X10.

(CONTINUACION)
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501-03-199 Cierres de la carroceria 501-03-199

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA X: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA DESDE EL
TRANSMISOR DE ACCESO REMOTO SIN LLAVES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
X10 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1430 (TN/RD)

i

iy

REM C341

@ Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1430 (TN/RD), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y latierra

H

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

®

-~ S
Instale un REM nuevo. Refiérase a la
Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
= eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
e eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
AN2158-A el sistema funcione correctamente.

Jﬁ
i
()

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

X11 VERIFICACION DE LA SENAL DE ACCESO REMOTO SIN LLAVES AL REM

Oprima los botones LOCK y UNLOCK en €
transmisor de acceso remoto sin llaves.

e ¢ Las puertas eléctricas dedlizantes se
aseguraron y desaseguraron?

- S
Vaya a X12 para la puerta eléctrica
dedlizante del lado izquierdo. Vaya a X13
para la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho.

- No
Refiérase a Seccion 501-14 para
diagnosticar el sistema de acceso remoto
sin llaves.

(CONTINUACION)
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501-03-200 Cierres de la carroceria 501-03-200

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA X: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA DESDE EL
TRANSMISOR DE ACCESO REMOTO SIN LLAVES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
X12 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1429 (GY/YE)

iy
REM C341
@ Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1429 (GY/YE), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latermina 10, circuito 1429 (GY/YE),
del C341 del REM, lado del arnés.
®» G + ¢Laresistencia es de 5 ohmios 0 menos?
, \ g
%1 [11 | Instale un REM nuevo. Refiérase a la
choooooOoo oo codhooo Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
e Dooooo Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
AN2164-A generales de esta seccion. Compruebe que

el sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

X13 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1430 (TN/RD)

1

1 4

qamnp

REM C341

(CONTINUACION)
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501-03-201 Cierres de la carroceria 501-03-201

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA X: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE NO FUNCIONA DESDE EL
TRANSMISOR DE ACCESO REMOTO SIN LLAVES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
X13 VERIFICACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1430 (TN/RD) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1430 (TN/RD), del C352 del RPSDM, lado del
arnés, y latermina 11, circuito 1430 (TN/RD),

del C341 del REM, lado del amés.

® O e ¢Laresstencia es de 5 ohmios o menos?

[ @ [1] F[{iﬁ%] - Isristale un REM nuevo. Refiérase a la

= Seccion 419-10. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
HFohoooooooon DoooOoo Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
AN2163-A generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

OoOoooooooono |

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.
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501-03-202 Cierres de la carroceria 501-03-202

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Y: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO OPERA
CON LA PUERTA DE COMBUSTIBLE ABIERTA

NOTA: Siempre que la bateria o el fusible 6 (15A) se desconecten, las puertas eléctricas
deslizantes deberan reinicializarse antes de que operen correctamente. Si se desconecto el C355
del LPSDM o el C352 del RPSDM, solamente necesita reiniciaizarse la puerta eléctrica
deslizante que corresponda.
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Y1 VERIFICACION DEL PID DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA DE COMBUSTIBLE

B L]

~ .
~
. d
SN e

LPSDM PID FUEL__DR

Abray cierre la puerta de llenado de
combustible mientras observa e PID.

e ¢El PID FUEL__DR coincide con las
posiciones de la puerta de llenado de
combustible?

- S
Vuelva a verificar € sintoma. Si 1a puerta
eléctrica deslizante alin opera con la puerta
de llenado de combustible abierta, instale
un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
VayaaY?2.
Y2 VERIFICACION DE LA ENTRADA CORRECTA AL LPSDM
iy

C355 del LPSDM

(CONTINUACION)
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501-03-203 Cierres de la carroceria 501-03-203

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Y: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO OPERA
CON LA PUERTA DE COMBUSTIBLE ABIERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Y2 VERIFICACION DE LA ENTRADA CORRECTA AL LPSDM (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 9, circuito
1428 (GY/BK), del C355 del LPSDM, lado del

arnés, y latierra
= e

AN2159-A

Abra la puerta de llenado de combustible.
e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Instale un nuevo LPSDM. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No
Vayaa Y3.

Y3 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1428 (GY/BK)

1]

i

amnp

Interruptor de la puerta de llenado de combustible C314

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-03-204 Cierres de la carroceria 501-03-204

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Y: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE DEL LADO IZQUIERDO OPERA
CON LA PUERTA DE COMBUSTIBLE ABIERTA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Y3 VERIFICACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1428 (GY/BK) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 9, circuito
1428 (GY/BK), del C355 del LPSDM, lado del
arnés, y latierra

H

e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

- S
Instale un interruptor de la puerta de
Ilenado de combustible nuevo. Refiérase a
oo OO O Interruptor—Boquilla de llenado de
T combustible en esta seccion. Reinicialice

0

]
| ﬂ

0

0

0
®
|I|—-—-®

las puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase
a Inicializacion de potencia de puerta
AN2159-A eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

PRUEBA PRECISA Z: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE SE HACE FUNCIONAR CON EL
INTERRUPTOR DEL PILAR B O MANUALMENTE (CON ASISTENCIA DE ENERGIA), CON EL
INTERRUPTOR DE LA CONSOLA DEL TOLDO EN LA POSICION OFF

NOTA: Cada vez que la bateria o €l fusible 6 de la CIB (15A) se desconectan, las puertas
eléctricas dedlizantes deben reiniciaizarse para que funcionen correctamente. Si se desconectd
el C355 del LPSDM o el C352 del RPSDM, solamente necesita reinicializarse la puerta
eléctrica dedlizante que corresponda.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Z1 VERIFICACION DEL NIVEL DE EQUIPAMIENTO

Verifique ambas puertas eléctricas deslizantes
izquierda y derecha.

e ¢ El vehiculo esta equipado con puertas
eléctricas dedlizantes izquierda y derecha?

- S
Vayaa Zb.

- No
VayaaZ?2.

(CONTINUACION)
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501-03-205 Cierres de la carroceria 501-03-205

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Z: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE SE HACE FUNCIONAR CON EL
INTERRUPTOR DEL PILAR B O MANUALMENTE (CON ASISTENCIA DE ENERGIA), CON EL
INTERRUPTOR DE LA CONSOLA DEL TOLDO EN LA POSICION OFF (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Z2 VERIFICACION DEL PID DEL INTERRUPTOR ON/OFF DEL RPSDM

RPSDM PID SD__ONSW

Oprima €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a la posicion ON y después OFF mientras
observa el PID.

o ¢El PID SD__ONSW coincide con las
posiciones ON/OFF del interruptor?

Ed g
Vuelva a verificar € sintoma. Si la puerta
eléctrica deslizante del lado derecho aln
opera desde €l pilar B o por activacion
manual con el interruptor ON/OFF en
posicion OFF, instale un RPSDM nuevo.
Refiérase a Modulo—L ado derecho en esta
seccion. Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Vayaa Z3.

Z3 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE LA CONSOLA DE TOLDO

1

1 4

4y

C940 del interruptor de la consola de toldo

(CONTINUACION)
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501-03-206

Cierres de la carroceria 501-03-206

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Z: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE SE HACE FUNCIONAR CON EL
INTERRUPTOR DEL PILAR B O MANUALMENTE (CON ASISTENCIA DE ENERGIA), CON EL
INTERRUPTOR DE LA CONSOLA DEL TOLDO EN LA POSICION OFF (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Z3 VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE LA CONSOLA DE TOLDO (CONTINUACION)

I:II:II?II:II:II:I
1

AN2186-A

S

51

|||—-—-®

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
1236 (VT/WH), del C940 del interruptor de la
consola de toldo, lado del arnés, y la tierra.

e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

- S
Instale un interruptor nuevo de la consola
de toldo. Refiérase a Interruptor—Consola
superior en esta seccion. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a Z4.

Z4 VERIFICACION DE CORTO INTERNO EN EL RPSDM

1 4

iy

C352 del RPSDM

I:II:II?II:II:II:I
1

2]

AN2186-A

S

51

III—-—-®

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
1236 (VT/WH), del C940 del interruptor de la
consola de toldo, lado del arnés, y la tierra.

e ¢ Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

- S
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas deslizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque

el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-03-207 Cierres de la carroceria 501-03-207

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Z: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE SE HACE FUNCIONAR CON EL
INTERRUPTOR DEL PILAR B O MANUALMENTE (CON ASISTENCIA DE ENERGIA), CON EL
INTERRUPTOR DE LA CONSOLA DEL TOLDO EN LA POSICION OFF (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Z5 VERIFICACION DEL PID DEL INTERRUPTOR ON/OFF DEL LPSDM

~ .
. %
~
N

LPSDM PID SD__ONSW

Oprima €l interruptor ON/OFF de la consola de
toldo a la posicibn ON y después a la posicion
OFF mientras observa e PID.

e ¢El PID SD__ONSW coincide con las
posiciones del interruptor ON/OFF?

- S
Vuelva a verificar € sintoma. Si la puerta
eléctrica dedlizante del lado izquierdo alin
opera desde €l pilar B 0 mediante
activacion manual con €l interruptor ON/
OFF en posicion OFF, instale un LPSDM
nuevo. Refiérase a Modulo—Lado
izquierdo en esta seccion. Reinicialice las
puertas eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica dedlizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

Si la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho alin opera desde €l pilar B o
mediante activacion manua con el
interruptor ON/OFF en posicion OFF,
instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

- No
Vaya a Z6.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-03-208

Cierres de la carroceria 501-03-208

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Z: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE SE HACE FUNCIONAR CON EL
INTERRUPTOR DEL PILAR B O MANUALMENTE (CON ASISTENCIA DE ENERGIA), CON EL
INTERRUPTOR DE LA CONSOLA DEL TOLDO EN LA POSICION OFF (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Z6 VERIFICACION DE UN CIRCUITO EN CORTO

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito

I:II:II?II:II:II:I
|

AN2186-A

iy
Interruptor de la consola de toldo C940
2|
OO
— i

1236 (VT/WH), del C940 del interruptor de la
consola de toldo, lado del arnés, y latierra.

e ¢ Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

- S
Instale un interruptor nuevo de la consola
de toldo. Refiérase a Interruptor—Consola
superior en esta seccion. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

- No
VayaaZ7.

Z7 VERIFICACION DEL RPSDM

i

14

iy

C352 del RPSDM

2]

®

H

I:II:II?II:II:II:I
|

S

AN2186-A

|||—-—-®

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
1236 (VT/WH), del C940 del interruptor de la
consola de toldo, lado del arnés, y latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10.000 ohmios?

Ed g
Instale un RPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado derecho en esta seccion.
Reinicialice las puertas eléctricas
dedlizantes. Refiérase a Inicializacion de
potencia de puerta eléctrica deslizante en
los Procedimientos generales de esta
seccion. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

- No

Vaya a Z8.

(CONTINUACION)
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501-03-209 Cierres de la carroceria 501-03-209

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Z: LA PUERTA ELECTRICA DESLIZANTE SE HACE FUNCIONAR CON EL
INTERRUPTOR DEL PILAR B O MANUALMENTE (CON ASISTENCIA DE ENERGIA), CON EL
INTERRUPTOR DE LA CONSOLA DEL TOLDO EN LA POSICION OFF (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Z8 VERIFICACION DEL LPSDM

1 4

iy

C355 del LPSDM

@ Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
1236 (VT/WH), del C940 del interruptor de la
consola de toldo, lado del arnés, y latierra.

H

e ¢ Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

®O <
i - S
Instale un LPSDM nuevo. Refiérase a
Modulo—Lado izquierdo en esta seccion.

Cooooo Reinicialice las puertas eléctricas
' deslizantes. Refiérase a Inicializacion de
T potencia de puerta eléctrica deslizante en

los Procedimientos generales de esta
AN2186-A seccion. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Reinicialice las puertas
eléctricas dedlizantes. Refiérase a
Inicializacion de potencia de puerta
eléctrica deslizante en los Procedimientos
generales de esta seccion. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

DESMONTAJE E INSTALACION

Trampa de la union del llenador de combustible

1. Retire lallantay rueda traseras. Para obtener
informacion adicional, refiérase ala Seccion
204-04.

2. Retire latolva contra salpicaduras de la
salpicadera interior trasera izquierda.
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501-03-210 Cierres de la carroceria 501-03-210
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Retire el conector.

4. Afloje € tornillo.

AN2354-B

5. NOTA: Mueva la puerta deslizante ligeramente
hacia arriba.

Bloquee y soporte la puerta eléctrica deslizante.

6. Retire los remaches.
\L

/
AN2238-A )

7. Retire el pedtillo de cierre del Ilenado de
combustible como un ensamble.
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501-03-211 Cierres de la carroceria 501-03-211
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. Parainstaar, siga el procedimiento de
desmontaje en orden inverso.

AN2494-A

Puerta
Desmontaje
1. Retire el panel de acabados de la puerta

delantera. Para obtener informacion adicional,
refierase ala Seccion 501-05.

2. Desmonte el arnés de cableado de la puerta
delantera.

= » Desconecte |os conectores €l éctricos.
- @ » Desmonte el arnés de cableado de la puerta
delantera
AN1848-A

3. NOTA: No raye la localizacion de la bisagra.

S6lo marque la localizacion de la bisagra en la
puerta, sin rayar.
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501-03-212 Cierres de la carroceria 501-03-212
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

. \f ‘ V 4. NOTA: Se requiere un ayudante para soportar
@J—> 5 , J la puerta durante su desmontaje.
O Retire |a puerta.
qﬂ “‘ / 1 Desconecte €l ojal.
O “ (:) 2 Retire el arnés del cableado a través de la
N ('ﬂL — puerta.
% (\ 1 - ~' 3 Retire los tornillos.
O/ :l/\‘® 4 Retirela
puerta.
AN1849-A / / \ ‘-0_01 W

Instalacion

1. Paraingalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

Puerta —Deslizable eléctrica
Desmontaje

NOTA: Aseglirese de apagar € interruptor de toldo
para inhabilitar la puerta eléctrica deslizante.

NOTA: Se necesita un ayudante para llevar a cabo
este procedimiento.

1. Desconecte el cable de tierra del acumulador.
Para obtener informacion adicional, refiérase a
la Seccion 414-01.

2. Retire el panel de acabados de la puerta
eléctrica deslizante. Para obtener informacion
adicional, refiérase ala Seccion 501-05.
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501-03-213 Cierres de la carroceria 501-03-213
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Desmonte los tornillos superiores de la bisagra.

4. Retire latuerca de la bisagra de rodillo central.

/ 5. Retire la goma selladora

6. Levante la puerta fuera del tornillo de la bisagra
de rodillo central en la parte trasera de la puerta
eléctrica dedlizante.

AN1771-A

AN1773-A
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501-03-214 Cierres de la carroceria 501-03-214
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

7. NOTA: Apoye la puerta eléctrica deslizante por
la parte baja antes de retirar la bisagra inferior.

Retire los tornillos de la bisagra inferior y la
puerta eléctrica deslizante.

Ll‘(/\
ANT 774-A\ // /

Instalacion

1. NOTA: Soporte la puerta en el fondo antes de
lainstalacion de la bisagra inferior.

Instale la puerta eléctrica dedlizante.

[ 20 Nm (15 Ib-ft)
\

2. Instale la puerta eléctrica deslizante en el
tornillo de la bisagra de rodillo central en la
parte trasera de la puerta.

‘%f
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501-03-215 Cierres de la carroceria 501-03-215
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

4. Instale los tornillos superiores de la bisagra.

AN1770-A /

S
i

5. Instale latuerca del rodillo central de la
bisagra.

[ 20 Nm (15 Ib-

\Vs

6. Ajuste la puerta eléctrica deslizante. Para
obtener informacion adicional, refiérase a
Ajuste de hisagra—Puerta deslizante en esta
seccion.

Puerta —Compuerta levadiza

1. NOTA: Se requiere un ayudante para llevar a
cabo este procedimiento.

Soporte la puerta de la compuerta levadiza en
posicion de abierto.

2. Retire e cilindro de la compuerta levadiza
hidraulica

AN1776-A
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501-03-216 Cierres de la carroceria 501-03-216
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Bae € toldo interior.
1 Quite los tornillos retenedores.
2 Retirelaluz.
3 Bagje € toldo interior.

AN1777-A

y 4. Retire e ojal.

AN1778-A

/// 5. Retire e ojal.

) —" J
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501-03-217 Cierres de la carroceria 501-03-217
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

6. Retire la puerta de la compuerta levadiza.
* Retire los tornillos.

5 » Desconecte los conectores €eléctricos.
O= o

o 0o © = [}

j°f‘ o
‘ =N W‘

e desconecte la manguera.

Instalacion

1. NOTA: Se requiere un ayudante para llevar a

m . .
—— /[30 Nm (22 Ib-ft [\\ cabo este procedimiento.
—_\ Para instalar, siga el procedimiento de
c 0= WNRe desmontgje en orden inverso.
—aA
]

Actuador —Ensamble de impulso izquierdo

1. Abrala puerta eléctrica dedlizante del lado
izquierdo.

2. Abralaventana del cuarto trasero izquierdo.
3. Desmonte el fusible 6 (15A) de la CJB.

4. Retire el panel de acabados del cuarto superior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refiérase ala Seccion 501-05.

5. Retire el panel de acabados del cuarto inferior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refierase ala Seccion 501-05.
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501-03-218 Cierres de la carroceria 501-03-218
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

6. Retire los conductos superior e inferior del A/C.
Para obtener informacion adicional, refiérase a
la Seccion 412-03B.

7. Retire la moldura del riel central de la puerta
J eléctrica dedlizante.
#,

AN1780-A

8. Cierre manualmente |la puerta eléctrica
deslizante aproximadamente 100 mm (4

/ pulgadas) del pilar B y retire €l cable delantero.
% / 1 Retire e broche.
L / 2 Desconecte e cable delantero.
;\ﬁ =

AN1788-A
9. Abrala puerta ala mitad y desconecte el cable
trasero.
1 Retire el broche.
— 2 Retire el cable trasero.
_—
=5
AN1876-C
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501-03-219

Cierres de la carroceria

501-03-219

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AN1789-A

AN1784-A

AN1790-A

10. Retire los tornillos.

11. Alimente el cable trasero por medio de la
carroceria a interior del vehiculo.

12. Retire los tornillos.

13. Alimente el cable por medio de la carroceria al
interior del vehiculo.
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501-03-220 Cierres de la carroceria 501-03-220
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

14. Retire los conectores.

15. Retire €l tornillo y desabroche el modulo de
control del ensamble del actuador.

16. Retire el ensamble impulsor del actuador.

Instalacion

/ 1. Instale e ensamble impulsor del actuador.
| 12 Nm (9 Ib-ft) l\//
@@.’ - Q 2
— @\‘\ QJ,) ’O Q\ )
iy Cy
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501-03-221 Cierres de la carroceria 501-03-221
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Abroche la bisagra del modulo de control en €l
ensamble del actuador e instale €l tornillo.

3. Conecte los conectores.

4. NOTA: El cinturén de seguridad debe guiarse
atras del cable delantero.

Alimente e cable delantero y la boquilla guia
de la polea por medio de la carroceria a
exterior del vehiculo.

AN1790-A

5. Instale los tornillos.

AN1785-A
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501-03-222

Cierres de la carroceria

501-03-222

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AN1789-A

=

f N
&K‘% 12 Nm (9 Ib-ft) |

gt
©

\

AN1782-A ? X%X(\U

/
% _—

AN2475-C

o
e
/

AN2493-A

6.

7.

8.

Alimente el cable delantero y la boquilla guia
de la polea por medio de la carroceria a
exterior del vehiculo.

Instale los tornillos.

NOTA: El broche de retencion del ojal del
cable no puede volverse a usar. Instale siempre
un broche nuevo.

Cierre la puerta aproximadamente 100 mm (4
pulgadas) del pilar B e instale el cable
delantero.

1 Instale un broche nuevo en el oja del cable.

2 Instale @ cable delantero. Aseglrese de que
el ojal del broche esté asentado sobre €l
tornillo de la bisagra 'y que la lenglieta esté
asentada atréas del tornillo.

NOTA: El broche de retencion del ojal del
cable no puede volverse a usar. Instale siempre
un broche nuevo.

Abra la puerta a la mitad e instale el cable
trasero.

1 Instale un broche nuevo en el oja del cable.

2 Instale el cable trasero. Aseglrese de que €l
ojal del broche esté asentado sobre €l
tornillo de la bisagra 'y que la lenglieta esté
asentada atréas del tornillo.
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501-03-223

Cierres de la carroceria 501-03-223

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

_F

—

AN1780-A

11.

12.

13.

14.

15.

10.

Instale la moldura del riel central de la puerta
eléctrica dedlizante.

Instale los conductos superior e interior del A/
C. Para obtener informacion adicional, refiérase
ala Seccion 412-03B.

Instale € panel de acabados del cuarto inferior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refierase ala Seccion 501-05.

Instale el panel de acabados del panel superior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refiérase ala Seccion 501-05.

Instale € fusible 6 (15A) de la CJB.

Cierre la puerta eléctrica dedlizante y la ventana
del cuarto.
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501-03-224 Cierres de la carroceria 501-03-224

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

16. NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas
deslizantes estén completamente cerradas y
aseguradas.

NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas
dedlizantes estén desbloqueadas.

Inicialice ambas puertas eléctricas deslizantes.

Oprima €l interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado izquierdo a la posicion completamente
abierta. Oprima el mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica deslizante del lado
izquierdo a la posicibn completamente
cerrada.

Oprima €l interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado derecho a la posicion completamente
abierta. Oprima el mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho a la posicion completamente
cerrada.

Actuador —Ensamble de impulso derecho

Desmontaje

1. Abrala puerta eléctrica deslizante del lado
derecho.

2. Abrala ventana del cuarto trasero derecho.

3. Desmonte €l fusible 6 (15A) de la CJB.

4. Retire el panel de acabados del cuarto trasero
derecho. Para obtener informacion adicional,
refierase ala Seccion 501-05.
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501-03-225

Cierres de la carroceria

501-03-225

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

RE.

AN1794-A

\

AN2489-A

I

AN2490-A

5. Retire la moldura del riel central de la puerta
eléctrica dedlizante.

6. Cierre la puerta eléctrica deslizante
aproximadamente 100 mm (4 pulgadas) del
pilar B y retire €l cable delantero.

1 Retire € broche.
2 Retire € cable delantero.

7. Abrala puerta eléctrica dedizante a la mitad y

desconecte €l cable trasero.
1 Retire el broche trasero.
2 Retire €l cable trasero.

8. Retire los tornillos.
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501-03-226

Cierres de la carroceria

501-03-226

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

e
AN1816-A _— / A

AN1817-A

AN1810-A

9. Alimente el cable trasero por medio de la
carroceria al interior del vehiculo.

10. Retire los tornillos.

11. Alimente el cable delantero por medio de la
carroceria a interior del vehiculo.

12. Retire los conectores.
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501-03-227 Cierres de la carroceria 501-03-227
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

13. Retire €l tornillo.

AN1811-A

14. Dedlice e moédulo de control fuera del
ensamble impulsor del actuador.

AN1812-A

15. Retire e ensamble impulsor del actuador.

AN1813-A

Instalacion

/[ 12 Nm @ b1 | 1. Instale e ensamble impulsor del actuador.

AN2392-A
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501-03-228 Cierres de la carroceria 501-03-228
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Dedlice € modulo de control a su lugar.

AN1970-A

3. Instale € tornillo.

AN1811-A

4. Conecte los conectores.

AN1810-A

5. Alimente el cable delantero y la boquilla guia
de la polea por medio de la carroceria a
exterior del vehiculo.

AN1817-A
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501-03-229

Cierres de la carroceria

501-03-229

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

\| 11 Nm (8 Ib-ft) |

%\ \
W@\m
AN1815-A

| 12 Nm (9 Ib-ft) |

//

AN2007-A 7

AN2491-B

6.

7.

8.

Instale los tornillos.

Haga pasar el cable trasero y la boquilla guia
de la polea a través de la carroceria a exterior
del vehiculo.

Instale los tornillos.

NOTA: El broche de retencion del ojal del
cable no puede volverse a usar. Instale siempre
un broche nuevo.

Cierre la puerta aproximadamente 100 mm (4
pulgadas) del pilar B e instale el cable delantero
en la bisagra de rodillo central.

1 Instale un broche nuevo en el ojal del cable.

2 Instale & cable delantero. Aseglrese de que
el ojal del broche esté asentado sobre €l
tornillo de la bisagra 'y que la lengleta esté
asentada atras del tornillo.
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501-03-230

Cierres de la carroceria

501-03-230

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

\
AN2492-A
k N
AN1794-A

10.

11.

12.

13.

14.

NOTA: El broche de retencion del ojal del
cable no puede volverse a usar. Instale siempre
un broche nuevo.

Abra la puerta a la mitad y conecte €l cable
trasero en la bisagra de rodillo central.

1 Instale un broche nuevo en e oja del cable.

2 Instale el cable trasero. Aseglrese de que €l
oja del broche esté asentado sobre €l
tornillo de la bisagra 'y que la lenglieta esté
asentada atréas del tornillo.

Instale la moldura del riel central de la puerta
eléctrica deslizante.

NOTA: Aseglrese de que € cinturon de
seguridad esté guiado en la parte superior del
conducto del cable.

Instale el panel de acabados del cuarto trasero
derecho. Para obtener informacion adicional,
refierase ala Seccion 501-05.

Instale el fusible6 (15A) de la CJB.

Cierre la puerta eléctrica desiizante y la ventana
del cuarto trasero derecho.
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501-03-231 Cierres de la carroceria 501-03-231

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

15. NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas

deslizantes estén completamente cerradas y
aseguradas.

NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas
dedlizantes estén desbloqueadas.

Inicialice ambas puertas deslizantes.

e Oprima €l interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado izquierdo a la posicion completamente
abierta. Oprima el mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica dedlizante a la
posicion completamente cerrada.

e Oprima €l interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado derecho a la posicion completamente
abierta. Oprima e mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho a la posicion completamente
cerrada.

Actuador —Liberacion del pestillo

AN1910-A

Desmontaje

Retire el panel de acabados de la puerta
eléctrica deslizante. Para obtener informacion
adicional, refiérase ala Seccion 501-05.

Retire los tornillos del pestillo.
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501-03-232 Cierres de la carroceria 501-03-232
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Retire los tornillos del ensamble de control
remoto.

4. Desconecte @ varillgje de la manija exterior de
la puerta.

5. Desconecte €l actuador de liberacion del
pestillo.

1 Cologue el ensamble del control remoto
afuera de la puerta.

2 Desacople €l conector.
3 Retire €l tapon.

6. Retire el actuador de liberacion del pestillo.

AN1823-A

Instalacion

1. Parainstaar, siga el procedimiento de
desmontaje en orden inverso.
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501-03-233 Cierres de la carroceria 501-03-233
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Sensor —Posicion, izquierdo

Desmontaje

1. Desmonte € fusible 6 (15A) de la CJB.
2. Retire el asiento trasero.

3. Retire el panel de acabados del cuarto superior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refierase ala Seccion 501-05.

4. Retire e panel de acabados del cuarto inferior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refiérase ala Seccion 501-05.

5. Retire los conductos superior e inferior del A/C.
Para obtener informacion adicional, refiérase a
la Seccibn 412-03B.

6. Libere el sensor de posicion del ensamble
impulsor del actuador.

AN1819-A

7. Desacople e conector.

AN1818-A

8. Libere e cableado del sensor de posicion del
arnés, y retire el sensor de posicion.
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501-03-234 Cierres de la carroceria 501-03-234
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. Guie el cableado del sensor de posicion en los
amarres del arnés, y atras del ensamble
impulsor del actuador.

2. Instale el sensor de posicion en el ensamble
impulsor del actuador. Aseglrese de que ambas
lenglietas cierren a presion en su lugar.

AN1819-A

3. Conecte € conector.

AN1818-A

4. Instale los conductos superior e inferior del A/
C. Para obtener informacion adicional, refiérase
ala Seccion 412-03B.

5. Instale e panel de acabados del cuarto inferior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refiérase ala Seccion 501-05.

6. Instae el panel de acabados del cuarto superior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refierase ala Seccion 501-05.

7. Instale el asiento trasero.

8. Instae el fusible 6 (15A) de la CJB.
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501-03-235 Cierres de la carroceria 501-03-235

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

9. NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas
deslizantes estén completamente cerradas y
aseguradas.

NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas
dedlizantes estén desbloqueadas.

Inicialice ambas puertas eléctricas deslizantes.

e Oprima €l interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado izquierdo a la posicion completamente
abierta. Oprima el mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica deslizante del lado
izquierdo a la posicibn completamente
cerrada.

e Oprima € interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado derecho a la posicion completamente
abierta. Oprima el mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho a la posicion completamente
cerrada.

Sensor —Posicion, derecho

Desmontaje

1. Desmonte €l fusible 6 (15A) de la CJB.

2. Retire el panel de acabados del cuarto derecho.
Para obtener informacion adicional, refiérase a
la Seccion 501-05.

3. Desconecte los conectores.

Ry
=
NS .
AN2148-B ~ \
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501-03-236 Cierres de la carroceria 501-03-236
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

4. Retire los tornillos.

5. Cologue hacia adelante el ensamble del motor.

6. Retire @ sensor.

AN1874-A
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501-03-237 Cierres de la carroceria 501-03-237
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. Instde & sensor.

AN1874-A

2. Cologue e instale e ensamble del motor.

3. Conecte los conectores.

N
AN2148-B ~ \

4. Instale & panel de acabados del cuarto derecho.
Para obtener informacion adicional, refiérase a
la Seccion 501-05.

5. Instale € fusible 6 (15A) de la CJB.
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501-03-238

Cierres de la carroceria 501-03-238

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

6. NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas
deslizantes estén completamente cerradas y
aseguradas.

NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas
dedlizantes estén desbloqueadas.

Inicialice ambas puertas eléctricas deslizantes.

Oprima €l interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado izquierdo a la posicion completamente
abierta. Oprima el mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica deslizante del lado
izquierdo a la posicibn completamente
cerrada.

Oprima €l interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado derecho a la posicion completamente
abierta. Oprima el mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho a la posicion completamente
cerrada.

Interruptor —Pestillo PSD

AN1946-A

Desmontaje

1. Retire el panel de acabados de la puerta
eléctrica deslizante. Para obtener informacion
adicional, refiérase ala Seccion 501-05.

2. Retire los tornillos del pestillo trasero.
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501-03-239 Cierres de la carroceria 501-03-239
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Desconecte el conector del interruptor del
pestillo de la PSD.

AN1948-A

4. Retire € tornillo.

AN1804-A
5. Retire el ensamble del interruptor del pestillo de
la PSD.
AN1805-A
Instalacion

1. Parainstaar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.
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501-03-240

Cierres de la carroceria

501-03-240

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Interruptor —Consola superior

SLIDING 0opR .i

AN1808-D

AN1809-A

Desmontaje

1. A\ ATENCION: Use un trapo de taller o
material similar entre la consola de toldo y €
interruptor para evitar dafios a la consola de
toldo.

Suavemente, levante hacia afuera el interruptor.

2. Retire e interruptor.

Instalacion

1. Parainstaar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.
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501-03-241 Cierres de la carroceria 501-03-241
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Interruptor —Pilar B

Desmontaje

1. A\ ATENCION: Use un trapo de taller o
material similar entre el panel de acabados
del pilar B y €l interruptor para evitar dafios

] al panel de acabados.

Suavemente, levante hacia afuera € interruptor
del pilar B.

AN1802-A \

2. Retire e interruptor del pilar B.

AN1803-A

Instalacion

1. Parainstaar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

Interruptor —Boquilla de llenado de combustible

Desmontaje

1. Abrala puerta de llenado de combustible.
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501-03-242 Cierres de la carroceria 501-03-242
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Suavemente, levante hacia afuera e interruptor
de la puerta de llenado de combustible.

AN1840-A

3. Desenchufe e conector y desmonte €l
interruptor de la puerta de llenado de
combustible.

AN2134-A

Instalacion

1. Parainstalar siga e procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

Moédulo —Lado izquierdo

Desmontaje

1. Desmonte €l fusible de la CJB 6 (15A).

2. Retire e panel de acabados del cuarto superior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refierase ala Seccion 501-05.

3. Retire e panel de acabados del cuarto inferior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refiérase ala Seccion 501-05.

4. Retire los conductos superior e inferior del A/C.
Para obtener informacion adicional, refiérase a
la Seccion 412-03B.
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501-03-243

Cierres de la carroceria

501-03-243

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AN1880-A

5. Desconecte los conectores.

6. Retire € tornillo.

7. Desabroche la bisagra del médulo de control
del ensamble del actuador.

Instalacion

1. Abroche la bisagra del médulo de control en €l
ensamble del actuador.

2. Instale €l tornillo.
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501-03-244 Cierres de la carroceria 501-03-244
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Conecte los conectores.

AN1820-A

4. Instale los conductos superior e inferior del A/
C. Para obtener informacion adicional, refiérase
ala Seccion 412-03B.

5. Instae el pand de acabados del cuarto inferior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refierase ala Seccion 501-05.

6. Instae el panel de acabados del cuarto superior
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refiérase ala Seccion 501-05.

7. Instae €l fusible 6 (15A) de la CJB.

8. NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas
deslizantes estén completamente cerradas y
aseguradas.

NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas
deslizantes estén desblogqueadas.

Inicialice ambas puertas eléctricas deslizantes.

e Oprima € interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado izquierdo a la posicibn completamente
abierta. Oprima el mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica deslizante del lado
izquierdo a la posicibn completamente
cerrada.

e Oprima €l interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado derecho a la posicion completamente
abierta. Oprima el mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho a la posicion completamente
cerrada.
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501-03-245 Cierres de la carroceria 501-03-245
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Modulo —Lado derecho

1. Desmonte el fusible 6 (15A) de la CJIB.

2. Retire e panel de acabados del cuarto derecho.
Para obtener informacion adicional, refiérase a
la Seccion 501-05.

3. Desconecte los conectores.

AN1810-A

4. Retire € tornillo.

AN1811-A

5. Dedlice e modulo de control fuera del
ensamble del actuador.

AN1812-A
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501-03-246 Cierres de la carroceria 501-03-246
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. Deslice el modulo de control en e ensamble del
actuador.

AN1970-A

2. Instale € tornillo.

AN1811-A

3. Conecte los conectores.

AN1810-A

4. Instale & panel de acabados del cuarto derecho.
Para obtener informacion adicional, refiérase a
la Seccion 501-05.

5. Instale € fusible 6 (15A) de la CJB.
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501-03-247 Cierres de la carroceria 501-03-247

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

6. NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas
deslizantes estén completamente cerradas y
aseguradas.

NOTA: Aseglrese de que las puertas eléctricas
dedlizantes estén desbloqueadas.

Inicialice ambas puertas deslizantes.

Oprima el interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado izquierdo a la posicion completamente
abierta. Oprima el mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica dedlizante del lado
izquierdo a la posicibn completamente
cerrada

Oprima €l interruptor de la consola de toldo
para abrir la puerta eléctrica dedlizante del
lado derecho a la posicion completamente
abierta. Oprima e mismo interruptor para
cerrar la puerta eléctrica deslizante del lado
derecho en la posicibn completamente
cerrada.
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501-03-248 Cierres de la carroceria 501-03-248

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Inicializacion de potencia de puerta eléctrica deslizante
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501-03-249 Cierres de la carroceria 501-03-249
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

1. Ladesconexion de la bateria o del fusible 6 de
la CIB (15A) ocasiona que € modulo de
control de la puerta eléctrica deslizante pierda
la memoria. Debe llevarse a cabo €
procedimiento de inicializacion de la puerta
eléctrica dedlizante antes que las puertas
eléctricas deslizantes operen bajo todas las
condiciones. El procedimiento de inicializacion
de la puerta eléctrica deslizante es un proceso
de aprendizaje para que e modulo identifique la
posicion completamente abierta y posicion
completamente cerrada. Después de que se
restablezca la energia a vehiculo, inicidice las
puertas deslizantes como sigue:

1 Aseglrese de que ambas puertas eléctricas
deslizantes estén completamente cerradas y
aseguradas.

2 Aseglrese de que ambas puertas eléctricas
dedlizantes estén desbloqueadas.

3 Aseglrese de que €l vehiculo esté en
PARK.

4 Aseglrese de que la puerta de llenado de
combustible esté cerrada.

5 Cambie €l interruptor ON/OFF de la puerta
eléctrica dedlizante de la consola de toldo a
la posicion ON.

6 NOTA: Se puede usar € interruptor del
transmisor de acceso sin llaves o €
interruptor del pilar B en lugar de los
interruptores abrir/cerrar de la consola de
toldo para inicializar las puertas eléctricas
dedlizantes.

Oprima los interruptores abrir/cerrar de la
consola de toldo del conductor y del
pasgjero para abrir las puertas eléctricas
dedlizantes del conductor y del pasgjero.

7 NOTA: Se puede usar € interruptor del
transmisor de acceso sin llaves o €
interruptor del pilar B en lugar de los
interruptores abrir/cerrar de la consola de
toldo para inicializar las puertas eléctricas
deslizantes.

Después de que las puertas deslizantes estén
completamente abiertas y detenidas, oprima
los interruptores abrir/cerrar de la consola
de toldo del conducto y el pasgjero para
cerrar las puertas eléctricas dedlizantes del
conductor y del pasgjero.
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501-03-250

Cierres de la carroceria 501-03-250

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Ajuste de bisagra —Puerta deslizante

AN\ ATENCION: Para e funcionamiento
correcto de la puerta dedlizante, es critico que la
cufa ajustadora de la puerta y la traba de
cerradura en € pilar de la carroceria se ajusten
uniformemente en el alojamiento de la cufia 'y
pestillo en la puerta eléctrica dedlizante. Si se
realiza cualquiera de los siguientes ajustes, puede
ser necesaria la realineacion de la traba de
cerradura.

NOTA: Nunca use una cufa para gjustar o acoplar
la puerta dedlizante. Usando una cufa para forzar la
puerta para que se mueva, ocasionara gque las cunas

rechinen y eventualmente se rompan. También
ocasionara que la puerta eléctrica deslizante se
regrese antes de que se cierre completamente o que
no se cierre totalmente.

NOTA: Nunca use las trabas para gjustar la puerta.
Esto ocasionara cascabeleo o afectara a los
esfuerzos de la puerta para abrir o cerrar.

AN2039-A

otros.

ESPECIFICACIONES DE NIVELACION DE LA PUERTA DESLIZANTE

1. NOTA: Lanivelacion es la alineacion de
entrada o de salida de los paneles unos con

Mida la nivelacion de la puerta.
* Inspeccione al puerta deslizante.

* Midala nivelacion de la puerta de acuerdo a
las siguientes especificaciones:

Articulo Localizacion Nivelacion
1 Puerta delantera a salpicadera -2.0 - 2.0mm (-0.08 - 0.08 pulg.)
2 Puerta deslizante manual a puerta -3.0 - 3.0mm (-0.12 - 0.12 pulg.)
delantera
3 Puerta eléctrica deslizante a puerta -1.0 - 3.0mm (-0.04 - 0.12 pulg.)
delantera
4 Puerta deslizante manual a panel del -3.0 - 3.0mm (-0.12 - 0.12 pulg.)
cuarto
5 Puerta eléctrica deslizante a panel del -1.0 - 3.0mm (-0.04 - 0.12 pulg.)
cuarto
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501-03-251 Cierres de la carroceria 501-03-251
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

2. NOTA: Si no estan sueltas las cufias superior e

//ﬂ// inferior, llevaran a la puerta eléctrica deslizante
\ | e ala misma posicion en que estaba antes del
/ , gjuste. Las cuias deberan aflojarse lo suficiente

para que se muevan, pero no tan sueltas que no
puedan mantenerse en su posicion cuando se las
mueve.

Afloje los tornillos.

)
O

=
L\
;

[ | 3. NOTA: Latraba del cable del pilar B debera
f | 25 Nm (18 Ib-ft) | centrarse en la abertura del ensamble del

' pestillo. No use la traba del cable del pilar B
para colocar en su posicion la puerta.

Inspeccione la alineacion de la traba del cable
del pilar B en €l pestillo. Si |a traba no esta
centrada, proceda como sigue:

e Marque los bordes de la traba.

T@ﬁ » Afloje ligeramente los tornillos.
AN1980-A

e (Golpee la traba para colocarla en la posicion
correcta.

* Apriete los tornillos.
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501-03-252

Cierres de la carroceria

501-03-252

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

H | 25 Nm (18 Ib-ft) |

&—

= \i:::f@?

AN1981-A

(C

[ 14 Nm (10 Ib-ft) |

AN1844-A

4. NOTA: Latraba del cable del pilar C debera
centrarse en la abertura del ensamble del
pestillo. No use la traba del cable del pilar C
para colocar la puerta en su posicion en
direccién hacia arriba o hacia abajo.

Inspeccione la alineacion de la traba del cable
del pilar C en €l pestillo. Si |a traba no esta
centrada, proceda como sigue:

e Marqgue los bordes de la traba.
» Afloje ligeramente los tornillos.

e (Golpee la traba para colocarla en la posicion
correcta.

* Apriete los tornillos.

5. S la parte inferior de la puerta eléctrica
dedlizante no cumple con la especificacion de
nivelacion de la puerta eléctrica deslizante a la
puerta delantera, proceda como sigue:

» Afloje e tornillo de del rodillo inferior.

e Mueva € soporte hasta que la parte inferior
de la puerta deslizante esté nivelada con la
parte inferior de la puerta delantera.

e Apriete e tornillo del rodillo inferior.

6. S la parte superior de la puerta eléctrica
dedlizante no cumple con la especificacion de
nivelacion de la puerta eléctrica deslizante con
la puerta delantera, proceda como sigue:

» Marque los bordes hacia adelante y hacia
atras del soporte.

» Afloje las tuercas del rodillo superior.

» Mueva la puerta eléctrica deslizante para
alcanzar la especificacion de nivelacion.

e Apriete las tuercas.

7. Lastrabgjas del cable del pilar B y del pilar C
deberan centrarse después de que se completen
los pasos cinco y seis. Para gjustes adicionales,
refiérase a los pasos tres y cuatro.
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501-03-253

Cierres de la carroceria

501-03-253

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

AN2040-A

8. NOTA: El margen es €l intervalo entre los dos
paneles adyacentes.

Inspeccione la puerta eléctrica deslizante. Mida
los margenes de la puerta eléctrica deslizante de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

ESPECIFICACIONES DEL MARGEN DE LA PUERTA DESLIZANTE

Articulo Descripcion Medicion
1 Puerta deslizante a techo 4 - 6mm (0.15 - 0.24 pulg.)
2 Puerta deslizante a panel del cuarto 3-7mm (0.12 - 0.27 pulg.)
3 Puerta deslizante a puerta delantera 4 -10mm (0.16 - 0.39 pulg.)
4 Puerta deslizante a panel trasero lateral inferior | 4 - 6mm (0.15 - 0.24 pulg.)
5 Puerta delantera @ panel trasero lateral inferior 4 - 6mm (0.15 - 0.24 pulg.)
6 Puerta delantera a salpicadera 3.0 - 5.6mm (0.12 - 0.22 pulg.)
7 Puerta delantera a pilar A 4 - 6mm (0.15 - 0.24 pulg.)
8 Puerta delantera a techo 4 - 6mm (0.15 - 0.24 pulg.)
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501-03-254 Cierres de la carroceria 501-03-254

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

AN1841-A 3\

9. S e margen de la puerta deslizante a la puerta
delantera no cumple con las especificaciones o
s la puerta requiere gjuste horizontal o vertical,
gjuste € soporte del rodillo inferior como sigue:

1

Retire la cubierta del tapon del tornillo de
la esquina inferior del panel de acabados de
la puerta dedlizante.

Marque la puerta arededor del soporte del
rodillo inferior para medir los incrementos
de gjuste.

NOTA: Los tornillos del ensamble del
soporte del rodillo inferior y la guia deberan
aflojarse 1o suficiente para permitir que se
mueva el ensamble, pero no tan sueltos que
el ensamble no pueda mantenerse en su
posicion cuando se mueva.

Afloje los tornillos del rodillo interior.

Use un martillo de nylon para gjustar la
bisagra hacia arriba o hacia abgjo.
Aseglrese de que el margen de la puerta
delantera sea igual y dentro de las
especificaciones en la parte superior y €l
fondo.

Cierre la puerta deslizante y verifique €l
gjuste correcto. Regjuste si es necesario.

Apriete los tornillos.
Instale la cubierta del tapon del tornillo.
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501-03-255

Cierres de la carroceria 501-03-255

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

AN1771-A

1

10. Si la puerta deslizante a panel de cuartos no
cumple con las especificaciones o la puerta
requiere gjuste horizontal o vertical, gjuste la
bisagra del rodillo central de la puerta
dedlizante como sigue:

Retire la tuerca de la bisagra de rodillo
central.

Levante la parte trasera de la puerta para
separar €l soporte de |la bisagra de rodillo
central del soporte de montaje del rodillo
central.

AN ATENCION: No oscile para abrir
la puerta mas de veinticinco grados ya
gue podria ocurrir dafio a las otras
bisagras.

Haga oscilar |a puerta para abrirlay dé
soporte s es hecesario.

Marque los bordes del soporte de montgje
de la bisagra de rodillo central.

Afloje ligeramente los tornillos.

Vuelva a unir el soporte de la bisagra de
rodillo central.

Golpee la bisagra del rodillo centra para
colocarla en la posicion correcta.

Separe € soporte de la bisagra del rodillo
central del soporte de montaje de la bisagra
de rodillo central y apriete los tornillos.

Vuelva a unir el soporte de la bisagra de
rodillo central con el soporte de montaje de
la bisagra de rodillo central.

10 Instale la tuerca

11 Cierre la puerta y verifique la alineacion.
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501-03-256

Cierres de la carroceria

501-03-256

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

)

AN1979-A

/
\
f

ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales

11. NOTA: Las trabas de cerradura del cable del
pilar B y del pilar C deberan estar centradas
antes de los pasos nueve y diez. Para gjustes
adicionales, refiérase a los pasos tres y cuatro.

NOTA: Aseglrese de que los tornillos estén
sueltos.

Ajuste las cuias superior e inferior.
1 Cierre la puerta deslizante.
2 Abrala puerta deslizante.

3 Verifique la aineacion correcta de la cufia
de macho a hembra.

4 De ser necesario, golpee suavemente la cufa
macho para colocarla en su lugar.

5 Apriete los tornillos.

Pares de apriete

aerosol) F5AZ-19553-AA

Grasa en aerosol de usos
mUltiples F5AZ-19G209-
AA

ESR-M1C159-A

Limpiador de aquitran'y
de aceite del camino extra
fuerte B7A-19520-AA

ESR-M5B106-A

Ref. Especificacion Descripcion Nm Ib-ft Ib-in
Lubricantes Tornillos de la bisagra 30 22 -
Lubricante de silicon ESR-M13P4-A de la puerta delantera a
(jalea) COAZ-19553-AA la puerta
Lubricante de silicon (en ESR-M13P4-A Tomnillos de |a cufia 6 - 53

superior de la puerta
eléctrica deslizante

Tornillos de |la cuia 6 - 53
inferior de la puerta
eléctrica deslizante

(CONTINUACION)
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501-03-257 Cierres de la carroceria 501-03-257
ESPECIFICACIONES (CONTINUACION)
Pares de apriete Pares de apriete
Descripcion Nm Ib-ft [b-in Descripcion Nm Ib-ft [b-in
Tornillos de la traba de 25 18 - Tornillos de la bisagra 30 22 -
cerradura del cable del de la puerta de la
pilar B de la puerta compuerta levadiza a la
eléctrica deslizante carroceria
Tornillos de la traba de 25 18 - Tornillos del ensamble 12 9 -
cerradura del cable del del actuador de la puerta
pilar C de la puerta eléctrica deslizante
eléctrica dedlizante Tornillos de montgje del | 12 9 -
Tornillo del soporte de 12 9 - actuador del ensamble
verificacion inferior de impulsor
la puerta eléctrica Tornillos de la polea del 12 9 -
deeh_zante cable delantero
Tornillo del ensamble de | 14 10 - Tornillos de la polea del 12 9 -
rodlllp de la guia cable trasero
superior de la puerta -
déctrica dedizante Tor_nlll 0 trasero del 12 9 -
Tornillos del ensamble 20 15 - do amento del A/C
guia inferior de la puerta Tornl-llos de la bisagra 12 9 -
eléctrica deslizante :J,perl_or ((1;;' a puerta
ect t
Tuerca de la bisagra de 20 15 - r|ca |za.n e.
rodillo central de la Tornillo del alojamiento 12 9 -
puerta eléctrica trasero del A/C

dedlizante

(CONTINUACION)
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