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206-09-2

Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Control antibloqgueo —Control de
traccion

AN ADVERTENCIA: El uso de cualquier otro
liquido de frenos que no sea el DOT 3 aprobado
puede causar dafio permanente a los
componentes del motor y dejar inservibles los
frenos.

AN ADVERTENCIA: El liquido de frenos
contiene éteres poliglicblicos y paliglicol. Evite
gue entre en contacto con los ojos. Lavese las
manos perfectamente después de mangjarlo. Si
el liquido de frenos entra en contacto con los
0jos, lavelos con agua corriente durante 15
minutos. Si la irritacién persiste busque ayuda
médica. Si seingiere, beba agua e induzca €l
vomito. Busgue atencidon médica de inmediato.

AN ATENCION: El liquido de frenos es
perjudicial para las superficies pintadas o de
plastico. Si salpica liquido de frenos en una
superficie de pléastico o pintada, lavela
inmediatamente con agua.

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Control antibloqgueo —Control de
traccion

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 42 .

Herramientas especiales

multimetro digital 73
105-R0051 o equivalente

Multimetro digital 88
105-R0053 o equivalente

ST1177-A

(CONTINUACION)

Use liquido limpio para frenos de vehiculos con
motor DOT 3 Ford de ato rendimiento
C6AZ-19542-AB o equivalente que se guste a la
especificacion Ford ESA-M6C25A.

* No vuelva a utilizar liquido para frenos que haya
sido drenado o purgado desde €l sistema.

* No utilice liquido para frenos que haya sido
almacenado en un recipiente abierto.

* No utilice liquido para frenos contaminado.

El sistema del freno antibloqueo consiste de los
siguientes componentes:

» Sensores del freno antibloqueo (2C204, 2C190).
Indicador del sensor del freno antibloqueo.
Modulo de control del freno antibloqueo (2B373).

Unidad del control hidraulico del freno
antibloqueo (2C346).

Herramientas especiales

Conector del sistema €eléctrico
ABS
418-063 o equivalente

Caja de desconexion de 60
terminales EEC-IV
418-005 (014-00322) o
equivaente

Sistema mundia de diagnostico
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation Star
(NGS)

418-F052 o herramienta de
diagnostico equivaente

ST2332-A
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Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-3

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Principios de operacion

El modulo de control ABS recibe las lecturas de
velocidad de la rueda de cada sensor de velocidad
de la rueda y procesa esta informacion para
determinar s un evento del ABS es necesario. El
sensor de velocidad de la rueda detecta
eléctricamente cada diente de los indicadores del
sensor ABS mientras pasa a través del campo
magnético del sensor de velocidad de la rueda.

El modulo de control ABS se autosupervisa. Cuando
el interruptor de encendido se cambie a la posicion
de RUN, el modulo de control ABS efectuaré una
comprobacion eléctrica preliminar y también la
primera vez que € vehiculo acance
aproximadamente 16 km/h (10 mph) después de
encenderse €l interruptor de encendido, € motor de
la bomba se encendera por aproximadamente medio
segundo. Cualquier mal funcionamiento del sistema
ocasionara que el sistema del freno antibloqueo se
apague; sin embargo, permanece el frenado asistido
de potencia normal.

El mbddulo de control ABS monitorea continuamente
y compara la velocidad de rotacion de cada rueda y
sblo cuando detecta un bloqueo de rueda pendiente,
modula la presion del freno a frenado apropiado.
Esto se logra disparando la unidad de control
hidraulico (HCU) para abrir y cerrar las vavulas de
solenoide apropiadas. Una vez que la rueda afectada
regresa a la velocidad normal, e médulo de control
ABS regresa las valvulas del solenoide a su

posicion normal y se contintia el frenado normal
(base).

El modulo de control ABS tiene la habilidad de
almacenar multiples codigos de falla (DTC) en
memoria.

El sistema de control de traccion controla €l giro de
la rueda modulando la torsion del motor y aplicando
los frenos de la rueda conducida. EI modulo de
control de traccion comunica la torsion del motor
deseada al modulo de control del tren motriz
(PCM), @ cual reduce entonces la torsion
controlando el encendido y € suministro de
combustible, y aplicando, y luego liberando, €l freno
apropiado para restaurar la traccion cuando una o
ambas ruedas de conduccion pierden traccion y
empiezan a patinar durante la aceleracion.

El sistema de control de traccion se puede
inhabilitar presionando €l interruptor de control de
traccion. El sistema de control de traccion se
reiniciara y regresara a la asistencia normal de
traccibn cuando se conmuta el interruptor de
encendido o se presiona de nuevo €l interruptor de
control de traccion.

Si el sistema de control de traccion esta en
funcionamiento continuamente en carreteras
resbaladizas, e modulo de control ABS puede
inhabilitar la porcion del freno del sistema para
evitar un sobrecalentamiento del sistema (periodo de
enfriamiento). Cuando expira €l periodo de
enfriamiento, la porcion del freno del control de
traccion se restaura (el frenado antibloqueo es
completamente funciona durante el periodo de
enfriamiento).

El sistema proporcionador dinamico trasero (DRP)
balancea dinamicamente las presiones del freno
trasero a través del modulo ABS.

Sistema de advertencia de llanta baja (LTW)

El sistema de advertencia de llanta baja (LTW)
detecta diferencias en las presiones de inflado en
una 0 més llantas. El sistema usa sensores de
velocidad de la rueda ABS para monitorear €l radio
de rodamiento de los ensambles de rueda y llanta.
Si se detecta una diferencia en el radio de
rodamiento, el médulo ABS iluminalaluz LTW
localizada en el panel de instrumentos. El sistema
LTW se debe reanudar cuando se cambia una rueda,
si se da mantenimiento, se repara el sistema o cada
vez que se gjuste la presion. Para reanudar €l
sistema, oprimay sostenga el interruptor de ‘‘ Tire
Reset’’ durante un minimo de tres segundos. La luz
de advertencia LTW destellara tres veces indicando
gue se inici6 la reanudacion.

Si la luz se enciende, siempre reanude la presion de
la llanta segln la especificacion antes de reanudar €l
sistema. Si persiste el problema vaya a la tabla de
sintomas. Para mas informacion, refiérase a la
Seccion 204-04.

El sistema LTW no es capaz de detectar pérdida
rapida de aire. Puede ser que el sistema no detecte
pérdida de aire en mas de una llanta.
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Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-4

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

El sistema LTW se puede desactivar. Para méas
informacion relacionada con la desactivacion,

refierase ala Seccion 413-01.

Inspeccién y verificacion

NOTA: El mbédulo de control ABS se debe
reconfigurar cuando se efectlie e reemplazo.
Refiérase ala Seccion 418-01.

Hoja de comprobacion rapida antibloqueo usando la caja de desconexion de 60 terminales EEC-IV

Mida entre Escalay
Componente para ser Modo de los numeros rango del Prueba
probado encendido de terminal probador Especificacion precisa
Alimentacion de encendido OFF 23y chasis Voltios CD oV Vaya a
PRUEBA
PRECISA A.
ON 23 y chasis Voltios CD 10 V min. Vaya a
PRUEBA
PRECISA A.
Resistencia del sensor del OFF 10y1 Ohmios 1,710-2,200 Vaya a
freno antiblogueo izquierdo ohmios PRUEBA
PRECISA G.
Resistencia del sensor del OFF 11y 2 Ohmios 1,710-2,200 Vaya a
freno antiblogueo izquierdo ohmios PRUEBA
PRECISA G.
Resistencia del sensor del OFF 13y 4 Ohmios 1,710-2,200 Vaya a
freno antibloqueo derecho ohmios PRUEBA
PRECISA G.
Resistencia del sensor del OFF 12y 3 Ohmios 1,710-2,200 Vaya a
freno antiblogueo izquierdo ohmios PRUEBA
PRECISA G.
Continuidad del sensor del freno antibloqueo a tierra
Delantera izquierda OFF Chasisy 10 Continuidad No hay Vaya a
continuidad PRUEBA
PRECISA G.
Delantera derecha OFF Chasisy 11 Continuidad No hay Vaya a
continuidad PRUEBA
PRECISA G.
Trasera derecha OFF Chasisy 13 Continuidad No hay Vaya a
continuidad PRUEBA
PRECISA G.
Trasera izquierda OFF Chasisy 12 Continuidad No hay Vaya a
continuidad PRUEBA
PRECISA G.
Voltae del sensor del freno antibloqueo: Gire la rueda a una revolucion por segundo
Delantera izquierda OFF 10y1 mVoltios CA 100-3500 mV Vaya a
PRUEBA
PRECISA J.
Delantera derecha OFF 11y 2 mVoltios CA 100-3500 mV Vaya a
PRUEBA
PRECISA J.
Trasera derecha OFF 13y 4 mVoltios CA 100-3500 mV Vaya a
PRUEBA
PRECISA J.
Trasera izquierda OFF 12y 3 mVoltios CA 100-3500 mV Vaya a
PRUEBA
PRECISA J.
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Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-5

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

1. Verifique e problema del cliente operando €l
vehiculo y aplicando los frenos bajo diferentes
condiciones para duplicar la condicion.

2. Inspeccione para determinar si se aplica una de
los siguientes problemas mecanicos o eléctricos:

Hoja de inspeccion visual

Mecanica

Electricidad

* Doblez del cable del
freno de estacionamiento

e Llantas ma infladas

* Ruedas o llantas de
distintas medidas o tipos
en € vehiculo

» Fusibles danados
— Cgja de conexiones
de la bateria (BJB)
— Fusible 101 (40A)
— Fusible 102 (40A)
— Panel de conexion de
fusibles
— Fusible 10 (10A)
» Conectores 0 conexiones
dahadas
¢ Circuitos abiertos o en
corto

3. Si lainspeccion revela problemas obvios que se
pueden identificar facilmente, repare segiin se

requiera.

4. Si e problema permanece después de la
inspeccion, conecte la herramienta de
diagnbstico a conector de comunicaciones de
datos (DLC) localizado debajo del panel de
instrumentos y seleccione el vehiculo a ser
probado del ment de la herramienta de
diagnostico. Si 1a herramienta de diagnostico no
se comunica con el vehiculo:

e revise que la tarjeta de programa esté
correctamente instalada.

» compruebe las conexiones hacia € vehiculo.

e compruebe la posicion del interruptor de
encendido.

Si la herramienta de diagnostico no se
comunica con el vehiculo, refiérase al manual
de la herramienta de diagnostico.

Efectiie |a prueba de DIAGNOSTICO DE
COMUNICACION DE DATOS. Si la
herramienta de diagnostico responde con:

e CKT914, CKT915 0 CKT70 = ALL ECUS
NO RESP/NOT EQUIP, refiérase a la
Seccidn 418-00.

* NO RESP/NOT EQUIP para el modulo de
control del freno antibloqueo, vaya a la
prueba precisa A.

e SYSTEM PASSED, obtenga y registre los
codigos de falla continuos (DTC), borre los
DTC continuos y efectlie los diagnosticos de
autodiagnostico para e modulo de control
del freno antiblogueo.

Si los DTC obtenidos se relacionan al
problema, vaya a indice de codigos de falla
(DTC) del modulo de control del freno
antiblogueo para continuar los diagnosticos.

Si no se obtienen DTC relacionados a
problema, vaya a la tabla de sintomas para
continuar los diagnosticos.

indice de cédigos de falla (DTC) del modulo
de control del freno antibloqueo

indice de codigos de falla (DTC) del médulo de control del freno antibloqueo

DTC Descripcion Fuente Accibn
B1317 Sistema de alto voltagje ABS Vayaa PRUEBA
PRECISA C.
B1318 Sistema de bgjo voltaje ABS Vayaa PRUEBA
PRECISA C.
B1342 Falla en el modulo de ABS Instale un modulo de
control del freno control del freno
antiblogqueo ABS antibloqueo nuevo.
Refiérase a
Modulo—Control del freno
antiblogqueo.
B2477 Error del modulo de ABS Refiérase ala Seccion 418-
configuracion 01
C1095 Falla del circuito del motor ABS Vayaa PRUEBA
de la bomba hidraulica PRECISA D.

(CONTINUACION)
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206-09-6 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-6
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
indice de codigos de falla (DTC) del médulo de control del freno antibloqueo
DTC Descripcién Fuente Accibn
C1096 Circuito abierto del motor ABS Vayaa PRUEBA
de la bomba hidraulica PRECISA D.
C1103 Falla del circuito del ABS Vayaa PRUEBA
interruptor de presion PRECISA E.
hidraulica del freno
C1115 Corto de sdlida del ABS Vayaa PRUEBA
relevador de energia a la PRECISA F.
bateria
C1145 Falla de entrada del sensor ABS Vayaa PRUEBA
de velocidad de la rueda RF PRECISA G.
C1155 Falla de entrada del sensor ABS Vayaa PRUEBA
de velocidad de la rueda LF PRECISA G.
C1165 Falla de entrada del sensor ABS Vayaa PRUEBA
de velocidad de la rueda PRECISA G.
RR
C1169 Tiempo excesivo de ABS Vayaa PRUEBA
descarga PRECISA L.
C1175 Falla de entrada del sensor ABS Vayaa PRUEBA
de velocidad de la rueda LR PRECISA G.
Cl184 Tiempo fuera del sistema ABS Vayaa PRUEBA
ABS PRECISA H.
C1185 Falla del circuito de salida ABS Vayaa PRUEBA
del relevador de potencia PRECISA F.
C1194 Falla del circuito de la ABS Vayaa PRUEBA
bobina de la vavula de PRECISA I.
descarga LF
C1198 Falla del circuito de la ABS Vayaa PRUEBA
bobina de la vavula de PRECISA I.
aislamiento LF
C1210 Falla del circuito de la ABS Vayaa PRUEBA
bobina de la vélvula de PRECISA |.
descarga RF
C1214 Falla del circuito de la ABS Vayaa PRUEBA
bobina de la valvula de PRECISA I.
aislamiento RF
C1222 Error de velocidad de la ABS Vayaa PRUEBA
rueda (mal acoplamiento) PRECISA J.
C1233 Falta la sefia del sensor de ABS Vayaa PRUEBA
velocidad de la rueda PRECISA J.
delantera izquierda o es
errética
C1234 Falta la sefia del sensor de ABS Vayaa PRUEBA
velocidad de la rueda PRECISA J.
delantera derecha o es
errética
C1235 Falta la sefia del sensor de ABS Vayaa PRUEBA
velocidad de la rueda PRECISA J.
trasera derecha o es errética

(CONTINUACION)
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206-09-7 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-7
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

indice de codigos de falla (DTC) del médulo de control del freno antibloqueo

DTC Descripcién Fuente Accibn

C1236 Falta la sefia del sensor de ABS Vayaa PRUEBA
velocidad de la rueda PRECISA J.
trasera izquierda o es

errética
C1242 Falla del circuito de la ABS Vayaa PRUEBA
bobina de la valvula de PRECISA |.
descarga LR
C1246 Falla del circuito de la ABS Vayaa PRUEBA
bobina de la valvula de PRECISA I.
descarga RR
C1250 Falla del circuito de la ABS Vayaa PRUEBA

bobina de la valvula de PRECISA |.

aislamiento LR

C1254 Falla del circuito de la ABS
bobina de la valvula de
aislamiento RR

Vayaa PRUEBA
PRECISA .

C1404 Falla del circuito de la ABS
bobina de la valvula 2 de
control de traccion

Instale un nuevo modulo de
control del freno
antibloqueo. Refiérase a
Modulo—Control del freno
antibloqueo.

C1410 Falla del circuito de la ABS Instale un nuevo modulo de
vélvula 1 de control de control del freno
traccion antibloqueo. Refiérase a
Modulo—Control del freno
antibloqueo.
C1446 Falla del circuito del ABS Refiérase ala Seccion 417-
interruptor de frenos 01.
U1009 Falta el mensgje de apriete PCM Efectle la autoprueba del
PCM.
u1027 Falta el RPM, ROC, TPS PCM Efectle la autoprueba del
PCM.
U1059 Falta la posicion del PCM Efectle la autoprueba del
engrane PCM.
U1262 Felta el camion SCP PCM Efectlie la autoprueba del
PCM.

Indice de identificaciéon de parametros (PID)
del modulo de control del freno antibloqueo

indice de identificacion de parametros (PID) del modulo de control del freno antibloqueo

PID Descripcion Valores esperados
ABSLAMP Estado de la luz de advertencia del ON, OFF
ABS

ABSLF__| Vavula de entrada del ABS delantero ON, OFF
izquierdo

ABSLF_O Vévula de salida del ABS delantero ON, OFF
izquierdo

ABSRR__| Véavula de entrada del ABS trasero ON, OFF
derecho

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000




206-09-8 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-8
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

indice de identificacion de parametros (PID) del médulo de control del freno antibloqueo

PID Descripcion Valores esperados
ABSRR__O Valvula de salida del ABS trasero ON, OFF
derecho
ABSLR__| Vavula de entrada del ABS trasero ON, OFF
izquierdo
ABSLR_O Vavula de salida del ABS trasero ON, OFF
izquierdo
ABSRF__| Valvula de entrada del ABS delantero ON, OFF
derecho
ABSRF_O Vavula de salida del ABS delantero ON, OFF
derecho
BOO__ABS Entrada del interruptor del freno ON, OFF
BRKLAMP Estado de la luz de advertencia del ON, OFF
freno
HYDR__SW Entrada del interruptor de presion ON, OFF
hidraulica
CCNTABS DTC continuos en e médulo ABS NUmero de DTC
LF_WSPD Sensor de velocidad de la rueda 0-255 mph
delantera izquierda
RR_WSPD Sensor de velocidad de la rueda 0-255 mph
trasera derecha
LR__WSPD Sensor de velocidad de la rueda 0-255 mph
trasera izquierda
RF_WSPD Sensor de velocidad de la rueda 0-255 mph
delantera derecha
PWR_RLY Entrada de retroalimentacion del ON, OFF
relevador de energia

Indice del comando activo del modulo de
control del freno antibloqueo

indice del comando activo del médulo de control del freno antibloqueo

Comando activo Pantalla Accion
CONTROL DE SALIDA DEL ABS ABS POWER ON, OFF
MOTOR DE LA BOMBA PMP MOTOR ON, OFF
HIDRAULICA
VALVULA DE SALIDA LF INLET ON, OFF
DELANTERA IZQUIERDA
VALVULA DE SALIDA LF OUTLET ON, OFF
DELANTERA I1ZQUIERDA
VALVULA DE ENTRADA RF INLET ON, OFF
DELANTERA DERECHA
VALVULA DE SALIDA RF OUTLET ON, OFF
DELANTERA DERECHA
VALVULA DE ENTRADA RR INLET ON, OFF
TRASERA DERECHA
VALVULA DE SALIDA TRASERA RR OUTLET ON, OFF
DERECHA

(CONTINUACION)
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Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-9

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

indice del comando activo del médulo de control del freno antibloqueo

Comando activo

Pantalla

Accion

VALVULA DE ENTRADA
TRASERA [ZQUIERDA

LR INLET

ON, OFF

VALVULA DE SALIDA TRASERA
IZQUIERDA

LR OUTLET

ON, OFF

VALVULA, DE CONTROL DE
TRACCION DELANTERA
IZQUIERDA

LF TC VLV

ON, OFF

VALVULA, DE CONTROL DE
TRACCION DELANTERA
DERECHA

RF TC VLV

ON, OFF

Tabla de sintomas

NOTA: Lafala de un componente del freno
mecanico puede ocasionar que no se ilumine €l
indicador amarillo de advertencia ABS o que se
almacene un DTC. La tabla de sintomas es un punto
de partida para comenzar el diagnostico de estos

problemas.

NOTA: Refiérase a los diagramas de cables para los
nbmeros de los conectores mencionados en las

pruebas precisas.

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

* No hay comunicacion con €l
modulo de control del freno
antibloqueo

Fusibles BJB 102 (40A), 101
(40A), Fusible 10 (10A) del
panel de conexiones de
fusibles.

Vayaa PRUEBA PRECISA
A.

Circuitos
Modulo.
* Incapaz de entrar ala Modulo de control del freno Vayaa PRUEBA PRECISA
autoprueba antiblogueo. B.

» Activacion fasa del ABS, €
ABS es muy sensitivo, €
ABS se activa en el paro
normal

El indicador del sensor del
freno antibloqueo delantero
esta dahado.

El indicador del sensor del
freno antibloqueo trasero esta
dahado.

Afloje los sensores.

La salida del sensor es
erratica

Circuito del sensor abierto o
en corto intermitente.
Aislante del cable frotado o
cable pellizcado debido a
conduccion errbnea causando
corto intermitente.

Inspeccione si hay dientes
danados en € indicador del
freno antiblogueo.
Inspeccione ambos
indicadores delantero y
trasero del sensor del freno
antiblogueo.

Apriete e tornillo del sensor
seglin las especificaciones.
Consulte las especificaciones.
Vayaa PRUEBA PRECISA
J.

Vayaa PRUEBA PRECISA
G.

Inspeccione el arnés de cables
proveniente del sensor
delantero entre el mango y €
bastidor y del gje trasero al
bastidor en busca de una
aislamiento del cable
desgastada o raido.
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Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-10

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

e Lasruedas se blogquean - Sin
la luz del indicador de
advertencia ABS

Véalvula de salida (descarga)
hidraulica.

Vavula de entrada
(aislamiento) con fugas
durante ABS (suave).
Balatas del freno trasero
himedas o contaminadas, o
céliper del freno del disco
trasero pegado o con fugas.
Freno de estacionamiento
doblado.

Vayaa PRUEBA PRECISA
l.

Descarte €l sistema basico de
freno como causa del
problema. Refiérase a la
Seccion 206-00.

e Pedal del freno duro o suave

Vavula de entrada pegada
(aislamiento) (pedal del freno
duro).

Valvula de salida con fugas
(descarga) (pedal del freno
suave).

Fuga hidraulica en la linea o
manguera del freno, conexion,
cilindro maestro o caliper
(pedal del freno suave).

Aire en el sistema de frenos
(pedal del freno suave).

No hay vacio o es muy
reducido (peda del freno
duro).

Céliper atorado o que no
funciona (pedal de freno
duro).

Linea o manguera del freno
pinchada o plegada (peda del
freno duro).

Vayaa PRUEBA PRECISA
l.

Vayaa PRUEBA PRECISA
K.

Descarte € sistema basico del
freno como la causa del
problema. Refiérase a la
Seccion 206-00.

e Vige excesivo del peda

Valvulas de descarga de fugas
en HCU.

Vaya a la prueba precisa K.

» Fdta de deceleracion durante
la aplicacion media o fuerte
del freno

Entrada (aislante) de valvula
atorada cerrada.

Valvula de salida con fugas
(descarga) (egje trasero
unicamente).

Fuga hidraulica en la linea o
manguera del freno, conexion,
cilindro maestro o caliper.
Aire en el sistema de frenos.
No hay refuerzo de vacio o
€S muy poco.

Céliper pegado o no funciona.
Balatas del freno ineficaces.

Vaya a la prueba precisa I.

Vaya a la prueba precisa K.

Elimine e sistema basico del
freno como causa del
problema. Refiérase a la
Seccion 206-00.
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206-09-11 Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-11

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

» Desgaste dispargjo de la
balata del freno.

» Vehiculo fuera de alineacion. .

e Linea o manguera del freno
pinchada o plegada.

Condicibén Fuentes posibles Accion
» El vehiculo se jaladurante el | « Freno trasero mal agjustado. » Descarte € sistema béasico de
frenado frenos como causa del
problema. Refiérase a la
Seccibn 206-00.
» Entrada (aidante) de la * Vayaala prueba precisa I.
valvula atorada cerrada.
» Vavula de sdlida con fugas * Vayaala prueba precisa K.
(descarga) (gje trasero
Gnicamente).
e Céliper congelado o e Descarte € sistema basico de
deformado (un lado del frenos como causa del
vehicul o). problema. Refiérase a la

Seccion 206-00.

Refiérase ala Seccion 204-
00.

e |Indicador amarillo de e Circuito del indicador .
advertencia ABS encendido amarillo de advertencia ABS.
con el sistema aprobado e Maodulo de control del freno
antibloqueo.

Refiérase ala Seccion 413-
01.

Pruebas precisas

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE CONTROL DEL FRENO

ANTIBLOQUEO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Al COMPROBACION DE ENERGIA AL MODULO DE CONTROL DEL

FRENO ANTIBLOQUEO

B

1 4

qauny

C111 del modulo de control
antibloqueo

Conecte la cgja de desconexion y e cable del
adaptador ABS o equivalente.

(CONTINUACION)
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206-09-12 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-12

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO DE CONTROL DEL FRENO
ANTIBLOQUEO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Al COMPROBACION DE ENERGIA AL MODULO DE CONTROL DEL FRENO ANTIBLOQUEO
(CONTINUACION)

Mida €l voltaje que hay entre la terminal 9,
circuito 601 (LB/PK), del EEC-1V de 60
terminales de la caja de desconexion, y tierra;
entre la terminal 25, circuito 534 (YE/LG), de la

@\\ caja de desconexion, y tierra; y entre la terminal
9 & 23, circuito 1040 (RD/BK), de la caja de
S desconexion, y tierra.

C=-—> ol° . |

3 7 e ¢Los voltajes son mayores de 10 voltios?

o 1 s

25 = Vayaa A2.

GH2222-A -~ No o y .

Repare € circuito en cuestion. Repita la
autoprueba.

A2 COMPROBACION DE LA TIERRA DEL MODULO DE CONTROL DEL FRENO
ANTIBLOQUEO

I

=

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 8,
circuito 1205 (BK), de la caja de desconexion, y
tierra; y entre la terminal 24, circuito 1205 (BK),
de la caja de desconexion, y tierra.

Q
* ¢ Las resistencias son menores de 5 ohmios?
-0 0 . s
I Refiérase ala Seccion 418-00.
5 > = Repare el circuito 1205 (BK). Repita la
autoprueba.
GH1967-A
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206-09-13

Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-13

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA B: INCAPAZ DE ENTRAR AL AUTODIAGNOSTICO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

ANTIBLOQUEO

B1 COMPROBACION DE LAS COMUNICACIONES AL MODULO DE CONTROL DEL FRENO

I

Compruebe la comunicacion al modulo de
control del freno antibloqueo.

* ¢ Se comunica la herramienta de exploracion
con &l modulo de control del freno
antiblogueo?

- S
Instale un nuevo modulo de control del
freno antibloqueo. Refiérase a
Modulo—Control del freno antiblogueo.
Repita el autodiagnostico.

- No
Vaya a la prueba precisa A.

PRUEBA PRECISA C: DTC B1317, B1318 - VOLTAJE ALTO O BAJO DE LA BATERIA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Cl1 COMPROBACION DE LA REPETICION DEL CODIGO

E ny
" e
Borre los DTC Herramienta de diagnostico

Recupere los DTC

Conmute el interruptor de encendido entre OFF
Y RUN.

Arranque el motor.

Encienda los faros, €l aire acondicionado y €l
radio.

(CONTINUACION)
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206-09-14

Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-14

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA C: DTC B1317, B1318 - VOLTAJE ALTO O BAJO DE LA BATERIA

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Cl COMPROBACION DE LA REPETICION DEL CODIGO (CONTINUACION)

* ¢Hay DTC presentes?

Si
Vayaa C2.

No
Devuelva €l vehiculo a cliente.

—

C2 COMPROBACION DE LA TENSION DE LA

BATERIA

NOTA: Un arranque repentino reciente puede causar que se establezcan estos DTC.

Mida € voltgje de la bateria entre los polos
positivo y negativo de la bateria con la llave en
ON y motor OFF (KOEO), y con el motor
funcionando.

» (El voltgje de la bateria esta entre 10 y 13
voltios con KOEO, y entre 11 y 17 voltios
con el motor funcionando?

Si
Vaya a C3.

No
Consulte la Seccion 414-00.

—

C3 COMPROBACION DE ENERGIA AL MODULO DE CONTROL DEL FRENO ANTIBLOQUEO

B

1 4

qauny

C111 del modulo de control del
freno antibloqueo

Conecte la cgja de desconexion y e cable del
adaptador del ABS o equivalente.

Arranque el motor.

(CONTINUACION)
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206-09-15 Control antiblogueo

— Control de traccion

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA C: DTC B1317, B1318 - VOLTAJE ALTO O BAJO DE LA BATERIA

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C3 COMPROBACION DE ENERGIA AL MODULO DE CONTROL DEL FRENO ANTIBLOQUEO

(CONTINUACION)

GH2222-A

Con el motor encendido, mida €l voltaje que hay
entre la terminal 9, circuito 601 (LB/PK), de la
cagja de desconexion, y tierra; entre la terminal
25, circuito 534 (YE/LG), de la caja de
desconexion, y tierra; y entre la terminal 23,
circuito 1040 (RD/BK), de la caja de
desconexion, y tierra.

¢Estan los voltagjes entre 10 y 16 voltios?

Si
Vaya a C4.

—

No

Compruebe €l sistema de carga. Refiérase
ala Seccion 414-00. Repare €l circuito
afectado. Borre los DTC. Repita €
autodiagnosti co.

C4 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL C

IRCUITO 1205 (BK)

I

GH1967-A

Mida la resistencia que hay entre la terminal 8,
circuito 1205 (BK), de la caja de desconexion de
60 terminales EEC-IV, y tierra; y entre la
terminal 24, circuito 1205 (BK), de la cgja de
desconexion de 60 terminales EEC-1V, y tierra.

¢ Las resistencias son menores de 5 ohmios?

Si

Instale un modulo de control del freno
antibloqueo nuevo. Refiérase a
Modulo—Control del freno antiblogueo.
Repita el autodiagnostico.

—

No
Repare € circuito 1205 (BK). Borre los
DTC. Repita la autoprueba.

PRUEBA PRECISA D: DTC C1095, C1096 - FA
HIDRAULICA

LLA DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE LA BOMBA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D1 COMPROBACION DE REPETICION DE FAL

LA

i 2

<

Efectle la autoprueba en demanda del modulo
de control del freno antiblogqueo.

]2
Herramienta de Borre los DTC
diagnostico continuos

(CONTINUACION)
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206-09-16 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-16

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: DTC C1095, C1096 - FALLA DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE LA BOMBA
HIDRAULICA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D1 COMPROBACION DE REPETICION DE FALLA (CONTINUACION)

Recupere y registre los DTC continuos.

e ¢ Se recuperaron algunos DTC?

- S
Lﬁj Si se recuperan los DTC C1096, C1095,
Vayaa D2.

- No
El sistema esta bien.

Si se ha recuperado un DTC diferente,
vaya a indice de codigos de falla (DTC)
del modulo de control del freno
antiblogueo.

D2 COMPROBACION DEL CIRCUITO 601 (LB/PK)

1 4

iy

Modulo de control del freno
antibloqueo C111.

Conecte la cgja de desconexion y e cable del
adaptador del ABS o equivaente.

Mida € voltgje que hay entre la terminal 9 de la
caja de desconexion de 60 terminales EEC-1V,
circuito 601 (LB/PK), y tierra.

o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S

@.- ® 0O J Vaya a D3.

- No
Repare el circuito. Borre los DTC. Repita
= la autoprueba.

GH2232-A

(CONTINUACION)
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206-09-17 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-17

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: DTC C1095, C1096 - FALLA DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE LA BOMBA
HIDRAULICA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D3 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1205 (BK) A TIERRA

Mida la resistencia que hay entre la terminal 8,
circuito 1205 (BK), de la caja de desconexion, y
tierra; y entre la terminal 24, circuito 1205 (BK),
de la caja de desconexion, y tierra

- e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

T IRC - 8

I Instale un HCU nuevo. Refiérase a Unidad
é é de control hidraulico.

5 > = - No

Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita

GH1967-A el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA E: FALLA DEL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DE PRESION DEL FRENO
HIDRAULICO DTC 1103

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E1 MONITORIZACION DE LOS INTERRUPTORES DEL FRENO

E nyp Sy

Monitoree el freno ON/OFF (BOO__ABS) y d
interruptor de presion hidraulica (HY D__SW)
mientras oprime el pedal del freno.

e ¢ Muestran ambos interruptores del freno el
mismo estado que la posicion del pedal del
freno?

- S
Vaya a E2.

- No
HYD__SW no se acopla. Vaya a E3.
BOO__ABS no se acopla. Instale un
interruptor nuevo ON/OFF de freno. Para
mas informacion, refierase a la Seccion
417-01. Compruebe gue el sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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206-09-18

Control antiblogueo — Control de traccién

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA E: FALLA DEL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DE PRESION DEL FRENO

HIDRAULICO DTC 1103 (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E2 COMPROBACION DE FALLA INTERMITENTE

SN s
N
N ,/’
SN2,

Borre los DTC

N ‘.
N e
N .

Recupere los DTC

Efectle pruebas de conduccion del vehiculo a
varias velocidades y con distintos esfuerzos de
frenado. Haga que el vehiculo pare
completamente.

* ¢Serecuperd e DTC 11037

- S
Vaya a E3.

- No
Repita la prueba para que se repita €
problema.

E3 COMPROBACION DEL DESEMPENO DEL INTERRUPTOR DE PRESION HIDRAULICA

I

i

amnp

Conector ABS CllI

Conecte la caja de desconexion.

(CONTINUACION)
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206-09-19

Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-19

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA E: FALLA DEL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DE PRESION DEL FRENO

HIDRAULICO DTC 1103 (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E3 COMPROBACION DEL DESEMPENO DEL INTERRUPTOR DE PRESION HIDRAULICA

(CONTINUACION)

GH2460-A

Mida € voltgje que hay entre la termina 5 de la
caja de desconexion y tierra, con e pedal del
freno oprimido y sin oprimir €l pedal del freno.

* ¢Esmayor € voltge que 10 voltios sin €l
pedal del freno oprimido y menor de 3
voltios con el pedal del freno oprimido?

Si

Instale un nuevo moédulo ABS. Para mas
informacion, Refiérase a M odulo—Control
del freno antiblogueo en esta seccion.
Repita el autodiagnostico.

—

No
Vaya a E4.

—

E4 COMPROBACION DE ALIMENTACION DE

ENERGIA AL INTERRUPTOR DE PRESION

2

1 4

4y

Interruptor C de presion del freno

Mida €l voltaje que hay entre el circuito 1040
(RD/BK) dél conector del interruptor de presion
del freno; y tierra.

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

Si
Vaya a Eb.

—

No
Compruebe €l fusible de la caja de
conexiones nimero 10. Si esta bien, Vaya

akEv’.

(CONTINUACION)
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206-09-20 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-20

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: FALLA DEL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DE PRESION DEL FRENO
HIDRAULICO DTC 1103 (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E5 COMPROBACION DE CONTINUIDAD DEL INTERRUPTOR

Mida la resistencia a lo largo de las terminales
del interruptor de presion del freno.

e ¢Laresistencia es de 5 ohmios o menor?

- S
Vaya a EG6.

- No
Instale un interruptor nuevo de presion del
freno. Restablezca el sistema. Pruebe el
vehiculo en la carretera'y compruebe los

DTC.
E6 COMPROBACION DE CONTINUIDAD EN EL CIRCUITO 535 (LB/RD)
B
qamnp

C111 del modulo de control del freno antibloqueo

Mida la resistencia que hay entre el conector del
interruptor de presion del freno, circuito 535 (LB
/RD), y la terminal 6, circuito 535 (LB/RD), del
conector del modulo del freno antibloqueo.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Instale un modulo nuevo de control.
Restablezca e sistema. Pruebe el vehiculo
en la carretera'y compruebe los DTC.

- No
Repare |la abertura en el circuito 535 (LB/
RD). Restablezca el sistema. Pruebe €l
vehiculo en la carretera'y compruebe los
DTC.

(CONTINUACION)
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206-09-21 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-21

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: FALLA DEL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DE PRESION DEL FRENO
HIDRAULICO DTC 1103 (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E7 COMPROBACION DE ALIMENTACION DE ENERGIA AL FUSIBLE

Mida € voltagje que hay entre la termina de
alimentacion de la bateria en € fusible 10 y
tierra.

* ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Problema intermitente, regrese a E1.

- No
Repare la abertura en el circuito 1040 (RD/
BK). Restablezca el sistema. Pruebe €l
vehiculo en la carretera'y compruebe los
DTC.

PRUEBA PRECISA F: DTC C1115, C1185 - CORTO CIRCUITO DE SALIDA DEL RELEVADOR
DE ENERGIA A LA FALLA EN LA BATERIA/CIRCUITO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F1 COMPROBACION DE REPETICION DE FALLA

S P <.~ T
AN s
II NN S,
— - ﬁ ﬁ

Herramienta de Borre los DTC
diagnostico continuos

Efectle la autoprueba del moédulo de control del
freno antibloqueo.

Recupere los DTC

(CONTINUACION)
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206-09-22 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-22

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: DTC C1115, C1185 - CORTO CIRCUITO DE SALIDA DEL RELEVADOR
DE ENERGIA A LA FALLA EN LA BATERIA/CIRCUITO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F1 COMPROBACION DE REPETICION DE FALLA (CONTINUACION)

e ¢ Serecuperd algn DTC?

- S
Si se recuperan los DTC C1115, C1185,
VayaaF2.

- No
Si no se obtienen DTC, repita la
autoprueba. Si no se obtienen DTC la
segunda vez, pruebe el vehiculo en la
carretera. Aplique e freno con suficiente
presion para activar €l sistema ABS.

Si se recuperan los DTC C1115, C1185,
Vayaa F2. El sistema esta bien s no hay
DTC. Relevador de energia
intermitentemente atorado.

F2 COMPROBACION DE ENERGIA AL MODULO DE CONTROL DEL FRENO ANTIBLOQUEO

i

14

iy

C111 del modulo de control del freno antibloqueo

Conecte la cgja de desconexion y e cable
adaptador del ABS o equivalente al C111 del
modulo de control del freno antibloqueo del lado
del arnés.

@ Mida €l voltaje que hay entre la terminal 9,
circuito 601 (LB/PK), de la cga de desconexion,
y tierra; y entre la terminal 25, circuito 534 (YE/

LG), de la caja de desconexion, y tierra

e ¢ Los voltajes son mayores de 10 voltios?

®
- S
N Vaya a F3.
d Yo : - o
5 Py Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
la autoprueba.

GH2227-A

(CONTINUACION)
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206-09-23 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-23

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: DTC C1115, C1185 - CORTO CIRCUITO DE SALIDA DEL RELEVADOR
DE ENERGIA A LA FALLA EN LA BATERIA/CIRCUITO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F3 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1205 (BK) A TIERRA

Mida la resistencia que hay entre la terminal 8,
circuito 1205 (BK), de la caja de desconexion, y
tierra; y entre la terminal 24, circuito 1205 (BK),
de la caja de desconexion, y tierra

e ¢Laresistencia es de 5 ohmios 0 menor?

100 .
I Instale un modulo nuevo. Refiérase a
Modulo—Control del freno antiblogueo.
Borre los DTC. Repita la autoprueba.
8 24 - = No
GH1967-A Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
la autoprueba.

PRUEBA PRECISA G: DTC C1145 RF, C1155 LF, C1165 RR, C1175 LR - FALLA DE ENTRADA
DEL SENSOR DEL FRENO ANTIBLOQUEO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G1 COMPROBACION DE QUE LA FALLA ES INTERMITENTE

B 2

e o

Herramienta de diagnostico Borre los DTC continuos

Conduzca el vehiculo por lo menos a 16 km/h
(10 mph).
Recupere y registre los DTC continuos.

e ¢ Serecuperaron los DTC C1145, C1155,
C1165 o C1175?

- S
Vayaa G2.

- No
Si no se recupera ningn DTC, Vaya a G6.

Si se recupera un DTC diferente, vaya d
indice de codigos de fala (DTC) del
modulo de control del freno antiblogqueo.

(CONTINUACION)
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206-09-24 Control antiblogueo — Control de traccién

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC C1145 RF, C1155 LF, C1165 RR, C1175 LR - FALLA DE ENTRADA
DEL SENSOR DEL FRENO ANTIBLOQUEO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G2 COMPROBACION DE LA RESISTENCIA DE LA BOBINA DEL SENSOR DEL FRENO
ANTIBLOQUEO CON EL ARNES DE CABLES

206-09-24

Conecte la cgja de desconexion y e cable
adaptador del ABS o equivaente a C111 del
modulo de control del freno antibloqueo del lado
del arnés.

Mida la resistencia que hay entre las terminales

de la caja de desconexion como sigue:

Terminal de | Terminal de
la caja de la caja de
DTC desconexion | desconexion
@ @ @ @ C1145 Terminal 2, Termina 11,
derecho circuito 516 circuito 514
delantero (YE/BK) (YE/RE)
C1155 Termina 1, Termina 10,
delantero circuito 522 circuito 521
GH2228-A izquierdo (TN/BK) (TN/OG)
C1165 trasero | Terminad 4, Termina 13,
derecho circuito 524 circuito 523
(PK/BK) (RD/PK)
Cl175 trasero | Termind 3, Terminal 12,
izquierdo circuito 519 circuito 518
(LG/BK) (LG/RD)
o ¢Laresistencia esta entre 1,710 y 2,200
ohmios?
- S
Vaya a G4.
— No
Vaya a G3.
G3 UBICACION DE LA FALLA
iy

Sensor sospechoso del freno antibloqueo

(CONTINUACION)
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206-09-25 Control antiblogueo — Control de traccién

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC C1145 RF, C1155 LF, C1165 RR, C1175 LR - FALLA DE ENTRADA
DEL SENSOR DEL FRENO ANTIBLOQUEO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G3 UBICACION DE LA FALLA (CONTINUACION)

206-09-25

Mida la resistencia que hay entre las dos
terminales (lado del componente) o del conector
del sensor del freno antibloqueo sospechoso.

» ¢Laresistencia esta entre 1,710 y 2,200
ohmios?

- S
Repare €l circuito entre el C111 del
modulo de control del freno antibloqueo y
el conector del sensor sospechoso del freno
antibloqueo. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnostico.

GH2229-A
- No

Instale un sensor de freno antiblogqueo
nuevo. Refiérase a Sensor—Delantero o
Sensor—Trasero. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

G4 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL SENSOR DEL FRENO
ANTIBLOQUEO

Conecte la cgja de desconexion a conector del
C111 del médulo del freno antibloqueo del lado
del arnés.

@ Mida la resistencia que hay entre las terminales
de la cgja de desconexion y tierra, como sigue:

Terminal de | Terminal de
la caja de la caja de
O O DTC desconexiéon | desconexion
+ —
@ C1145 Termina 2, Terminal 11,
delantero circuito 516 circuito 514
derecho (YE/BK) (YE/RE)
= C1155 Terminal 1, | Termina 10,
delantero circuito 522 circuito 521
GH2230-A |un|erd0 (TN/B K) (TN/OG)
C1165 trasero | Termina 4, Termina 13,
derecho circuito 524 circuito 523
(PK/BK) (RD/PK)
Cl175 trasero | Termina 3, Terminal 12,
izquierdo circuito 519 circuito 518
(LG/BK) (LG/RD)

(CONTINUACION)
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206-09-26 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-26

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: DTC C1145 RF, C1155 LF, C1165 RR, C1175 LR - FALLA DE ENTRADA
DEL SENSOR DEL FRENO ANTIBLOQUEO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G4 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO DEL SENSOR DEL FRENO
ANTIBLOQUEO (CONTINUACION)

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Vaya a G6.
- No
Vaya a Gb5.
G5 COMPROBACION DE CORTO EN EL SENSOR INTERNO
1]
4y

Sensor sospechoso del freno antiblogueo

Mida la resistencia que hay entre las terminales
del sensor sospechoso del freno antibloqueo
(lado del componente) y tierra.

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Repare € circuito entre el C111 del
modulo de control del freno antibloqueo y
el sensor sospechoso del freno antibloqueo.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

— - No

. Instale un sensor de freno antiblogqueo
nuevo. Refiérase a Sensor—Delantero o
Sensor—Trasero. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

G6 COMPROBACION DE FALLA INTERMITENTE EN EL SENSOR DEL FRENO
ANTIBLOQUEO

GH2231-A

Efectle la prueba de falla del sensor en el sensor
sospechoso del freno antibloqueo Vaya ala
prueba de componentes - Fallas intermitentes.

» ¢ PasO e sensor del freno antibloqueo?

- S
El sistema esta bien.

- No
Repare seglin sea necesario. Borre los
DTC. Repita la autoprueba.

2001 Windstar, 8/2000



206-09-27 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-27

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA H: DTC C1184 TIEMPO TERMINADO DEL SISTEMA DEL ABS

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
H1 COMPROBACION DE QUE LA FALLA ES INTERMITENTE

Borre todos los DTC con el NGS.
Conduzca €l vehiculo a varias velocidades.

Use el NGS para registrar todos los PID durante
la prueba de conduccion.

e ¢ Seactivo € ABS en las paradas normales?

- S
Vaya al indice de codigo de diagnbstico de
fallas (DTC) en e Sistema de freno
antibloqueo (ABS)

- No
Inspeccione las llantas en busca de medidas
mal acopladas y vea si hay dafio en €l
indicador del sensor del freno antiblogqueo.
Si e DTC C1184 y ABS no se activaron,
instale un modulo nuevo de control del
freno antibloqueo. Sistema de reanudacion.
Si se activob el ABS, Vayaa H2.

H2 COMPROBACION DE SENAL ERRATICA DE VELOCIDAD DE LA RUEDA
NOTA: Al usar el NGS para registrar (capturar) sefiales de velocidad de la rueda, registre una rueda a

lavez. Lainformacion que se registra es mucha mas rapida y es mayor la posibilidad de encontrar
una sefia de problema en la velocidad.

Borre todos los DTC con el NGS.
(CONTINUACION)
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206-09-28 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-28

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: DTC C1184 TIEMPO TERMINADO DEL SISTEMA DEL ABS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

H2 COMPROBACION DE SENAL ERRATICA DE VELOCIDAD DE LA RUEDA
(CONTINUACION)

Use el NGS para capturar velocidades
individuales de rueda. Conduzca a varias
velocidades.

* ¢Bagalasefa de velocidad de rueda
mientras conduce o frena?

-~ S
Para determinar |a causa:

- Vayaa PRUEBA PRECISA G para
fallas en €l circuito de entrada del sensor
del freno antibloqueo;

- Vayaa PRUEBA PRECISA J para sefa
faltante o errética en € sensor del freno
antibloqueo.

- No
Repita e modo de registro con e NGS:
Puede ser que no se registren la primera
vez las sefides intermitentes o erréticas de
velocidad. Inspeccione con cuidado €l
indicador del sensor del freno antiblogueo.
Compruebe que el cableado del sensor de
velocidad de la rueda no esté conducido
muy cercano a un cable de energia como
para que pueda causar interferencia
eléctrica. Si no se encuentra ningn
problema, refiérase a Diagnosticos
intermitentes.

PRUEBA PRECISA I: DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, -
VALVULA DE AISLAMIENTO, FALLA DEL CIRCUITO DE LA BOBINA DE LA VALVULA DE
DESCARGA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
11 COMPROBACION DE QUE LA FALLA ES INTERMITENTE

Efectle la autoprueba del modulo de control
antiblogueo.

Herramienta de Borre los DTC
diagnostico

(CONTINUACION)
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206-09-29 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-29

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, -
VALVULA DE AISLAMIENTO, FALLA DEL CIRCUITO DE LA BOBINA DE LA VALVULA DE
DESCARGA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
11 COMPROBACION DE QUE LA FALLA ES INTERMITENTE (CONTINUACION)

< ‘.
~ .
AN
N .

Recupere los DTC

e ¢ Seregistr6 Gnicamente un DTC de la
vavula?

- S
Instale un moédulo nuevo de control del
freno antibloqueo. Refiérase a
Modulo—Control del freno antibloqueo.
Repita la autoprueba.

- No
Si se establecen miltiples DTC de valvula,
Vayaal?2.

S no se establecen DTC, e sistema esta
bien. Repita la autoprueba.

12 COMPROBACION DEL CIRCUITO 534 (YE/LG)
2]

1 4

4y

C111 del mbdulo de control del
freno antibloqueo.

Conecte la cgja de desconexion y e cable
adaptador del ABS o equivalente.

@ Mida el voltge que hay entre la terminal 25,
circuito 534 (YE/LG), de la cagja de desconexion,
y tierra
o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?
- S
@.— OIC Instale un moédulo nuevo de control del
25 freno antibloqueo. Refiérase a
Modulo—Control del freno antibloqueo.
Repita la autoprueba.
- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
GH2223-A la autoprueba.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: DTC C1233 LF, C1234 RF, C1235 RR, C1236 LR, C1222 - SENAL DEL

SENSOR DEL FRENO ANTIBLOQUEO FALTANTE O ERRATICA, VELOCIDAD DESACOPLADA
DE LA RUEDA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
J1 RECUPERACION DE LOS DTC

Recupere y registre los DTC continuos.
- » ¢ Serecuperaron los DTC C1145, C1155,
np C1165 6 C1175?
Herramienta de diagnostico Diagnostique estos DTC primero. Vaya a

indice de codigos de fala (DTC) del
modulo de control del freno antiblogueo.

- No
Vaya a J2.

J2 PRUEBA DE MANEJO PARA VER S| SE REPITE (SALIDA MAL IGUALADA)

NOTA: S se toma una vuelta pronunciada, se espera cierta variacion entre los cuatro sensores del
freno antiblogueo.

NOTA: El registrar las velocidades para graficarlas posteriormente, eliminara la necesidad de
monitorear la herramienta de diagnéstico mientras manegja.

Monitoree los PID del médulo de control del
— freno antibloqueo delantero izquierdo
LF__WSPD, delantero derecho RF__WSPD,
trasero derecho RR_WSPD vy trasero izquierdo
LR__WSPD.

Conduzca €l vehiculo a varias velocidades.

e ¢Los sensores del freno antibloqueo
coinciden consistentemente?

- S
Vaya a J3.

- No
Vaya a J4.

(CONTINUACION)
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206-09-31 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-31

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: DTC C1233 LF, C1234 RF, C1235 RR, C1236 LR, C1222 - SENAL DEL
SENSOR DEL FRENO ANTIBLOQUEO FALTANTE O ERRATICA, VELOCIDAD DESACOPLADA
DE LA RUEDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
J3 COMPROBACION DE REPETICION DE DTC

Monitoree los PID de velocidad de rueda
mientras conduce el vehiculo en caminos asperos
aplicando frecuentemente los frenos. Pase €l
vehiculo por un autolavado.

e ¢ Seacoplan los PID del sensor de velocidad
de rueda?

- S
Vaya a la prueba de componentes - Fallas
intermitentes.

- No
Vaya a J4.

J4 COMPROBACION DEL INDICADOR SOSPECHOSO DEL SENSOR DEL FRENO
ANTIBLOQUEO

Eleve el vehiculo en una rampa.

AN\ ATENCION: Examine cuidadosamente
el indicador del sensor del freno antibloqueo.
Si en este momento se falla en el diagnoéstico
correcto del indicador del sensor del freno
antibloqueo, se hara una instalacién
innecesaria de un componente nuevo y se
habra perdido tiempo en el diagnostico.

Inspeccione e indicador del sensor del freno
antiblogueo para ver s fatan dientes o estan
dafados. Gire el indicador del sensor del freno
antiblogueo para asegurarse que se han
comprobado todos los dientes.

» ¢ El indicador sospechoso del sensor del
freno antibloqueo esta danado o faltan
dientes?

- S
Instale un indicador del sensor de freno
antibloqueo nuevo. Refiérase a Sensor
indicador—Delantero o Sensor
indicador—Trasero. Borre los DTC.
Repita el autodiagnostico.

- No
Vaya a Jb.

(CONTINUACION)
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206-09-32 Control antiblogueo

— Control de traccion 206-09-32

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: DTC C1233 LF, C1234 RF, C1235 RR, C1236 LR, C1222 - SENAL DEL
SENSOR DEL FRENO ANTIBLOQUEO FALTANTE O ERRATICA, VELOCIDAD DESACOPLADA

DE LA RUEDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

FLOJO

J5 COMPROBACION DE SI EL MONTAJE DEL SENSOR DEL FRENO ANTIBLOQUEO ESTA

Mueva €l sensor del freno antiblogqueo en el
extremo de la rueda

¢, Detecta alguna holgura?

Si

Apriete e tornillo del sensor del freno
antibloqueo segln las especificaciones.
Borre los DTC. Efectle la prueba de
manegjo del vehiculo. Repita la autoprueba.

—

No
Vaya a J7.

—

J6 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN
ANTIBLOQUEO

EL CIRCUITO DEL SENSOR DEL FRENO

qmp auny
C111 del modulo de Conector
control del freno sospechoso del
antibloqueo. sensor del freno
antibloqueo
4

GH2231-A

Mida la resistencia que hay entre las terminales
sospechosas del conector del sensor del freno
antiblogueo, lado del arnés de cables y tierra
e ¢Lasresistencias son mayores de 10,000

ohmios?

Si

Instale un sensor nuevo. Refiérase a
Sensor—Delantero o Sensor—Trasero.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

—

No
Vaya a J7.

(CONTINUACION)
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206-09-33 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-33

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: DTC C1233 LF, C1234 RF, C1235 RR, C1236 LR, C1222 - SENAL DEL
SENSOR DEL FRENO ANTIBLOQUEO FALTANTE O ERRATICA, VELOCIDAD DESACOPLADA
DE LA RUEDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
J7 COMPROBACION DE DANO EN EL SENSOR SOSPECHOSO DEL FRENO ANTIBLOQUEO

Desmonte el sensor sospechoso del freno
antibloqueo. Refiérase a Sensor—Delantero o
Sensor—Trasero.

Inspeccione el alojamiento para ver si tiene
grietas de esfuerzo o rupturas.

Inspeccione e conector del sensor del freno
antiblogueo en busca de evidencia de entrada de
agua, corrosion de la terminal o exceso de
material extrafio.

o ¢ Estan presentes algunas de las condiciones
anteriores?

- S
Instale un sensor de freno antibloqueo
nuevo. Refiérase a Sensor—Delantero o
Sensor—Trasero. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

- No
Vaya a las pruebas de componentes -
Fallas intermitentes.

PRUEBA PRECISA K: RECORRIDO SUAVE O EXCESIVO DEL PEDAL

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K1 COMPROBACION DE LOS COMPONENTES BASICOS DE FRENOS

Inspeccione visualmente las lineas del freno del
HCU alos cilindros y calipers de la rueda y
desde € cilindro maestro al HCU.

(CONTINUACION)
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206-09-34 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-34

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: RECORRIDO SUAVE O EXCESIVO DEL PEDAL (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K1 COMPROBACION DE LOS COMPONENTES BASICOS DE FRENOS (CONTINUACION)

@ Inspeccione visualmente los componentes del
\ C = caliper y del freno.
o ,Esta daf ?
@ [ ¢ Esta dafado alguno de estos componentes?

—_

\ funcionamiento normal del sistema.
@ - - No

Vv K2.
S . e
6—(’% H9698-A

K2 COMPROBACION DE FUGAS EN LA VALVULA DE DESCARGA

- S
@W > Repare seglin sea necesario. Pruebe €

——

Desmonte las botas de hule de los dos
acumuladores de baja presion HCU (LPA).

GH2233-A

(CONTINUACION)
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206-09-35 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-35

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: RECORRIDO SUAVE O EXCESIVO DEL PEDAL (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K2 COMPROBACION DE FUGAS EN LA VALVULA DE DESCARGA (CONTINUACION)

@ Inserte una sonda limpia de acero (gj. un clip de
papeles o un desarmador pequefio) hasta adentro
_ del orificio para que pegue en los pistones
dentro de cada LPA:

SC©

GH2234-A

NOTA: Una vavula de descarga con fuga es
igual ala condicion de derivacion del cilindro
maestro.

Pida a un ayudante que oprima fuerte el pedal
mientras observa las sondas de acero.

» ¢Se mueve alguna de las sondas més de
6.35 mm (0.25 in)?

- S
Instale un HCU nuevo. Refiérase a Unidad
de control hidraulico.

- No
Retire las sondas de acero. Vayaala
Tabla de sintomas.

2001 Windstar, 8/2000



206-09-36 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-36

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA L: DTC C1169 - TIEMPO EXCESIVO DE DESCARGA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
L1 COMPROBACION DE QUE LA FALLA ES INTERMITENTE

NOTA: Si se recupera algiin DTC, diagnostique y repare primero el sensor de DTC. Refiérase a
Indice del codigo de diagnostico de fallas (DTC) del mbdulo de control del freno antiblogueo en esta
seccion.

N - ~oN .
Sos S
II DA DA
- ﬁ ﬁ

Herramienta de Borre los DTC
diagnostico continuos

Conduzca €l vehiculo tratando de reproducir el
codigo de fallas:

— Pase € vehiculo por un autolavado;
— Conduzca e vehiculo en caminos asperos;
— Aplique los frenos en varias ocasiones.

Recupere y registre los DTC continuos.
e ¢ Serecuperd e DTC C1169?
- S
Vaya a las pruebas de componentes -

Fallas intermitentes.

- No
Vayaal 2.

L2 FRENADO ABS A BAJA VELOCIDAD

Conduzca €l vehiculo por lo menos a 16 Km/h
(10 millas/h).

NOTA: Mojar € éarea de la zona de alto ayudara
en esta prueba.

NOTA: Se permite bloqueo momentaneo. Haga
gue un ayudante monitoree las ruedas durante €l
frenado ABS.

Aplique los frenos con fuerza para que se
bloqueen las cuatro ruedas.
e ¢ Se bloguea consistentemente una rueda?

-~ S
Refiérase a la Tabla de sintomas.

- No
Vaya a las pruebas de componentes -
Fallas intermitentes.
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Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-37

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Prueba de componentes - Fallas
intermitentes

Falla del sensor

NOTA: Pase el vehiculo por un autolavado para
facilitar la observacion de los problemas eléctricos

gue suceden cuando el sistema esta mojado.

3. Compruebe el arnés para buscar un corto a
tierra

1 NOTA: Utilice e multimetro digital 88 con

la caracteristica de mantener la minima
resistencia habilitada para esta prueba.

Monitoree la resistencia que hay entre la
terminal de la caja de desconexion vy tierra,

1. Conecte la cga de desconexion a C111 del .
X . m :
modulo de control del freno antibloqueo del como Sigue
lado del arnés.
2. Desconecte el sensor sospechoso del freno
antiblogueo.
Terminales de la caja de
Sensor desconexion Circuitos
Sensor del freno antibloqueo delantero 10 521 (TN/OG)
izquierdo
Sensor del freno antibloqueo delantero 11 514 (YE/RD)
derecho
Sensor del freno antibloqueo trasero 13 523 (RD/PK)
derecho
Sensor del freno antiblogqueo trasero 12 518 (LG/RD)
izquierdo
Sensor del freno antibloqueo delantero 1 522 (TN/BK)
izquierdo
Sensor del freno antibloqueo delantero 2 516 (YE/BK)
derecho
Sensor del freno antiblogueo trasero 4 524 (PK/BK)
derecho
Sensor del freno antibloqueo trasero 3 519 (LG/BK)
izquierdo

2 Conduzca sobre caminos disparejos a
diferentes velocidades.

3 Si hay continuidad entre cualquier circuito y

tierra, repare €l circuito por un corto a
tierra

4. Compruebe s hay un circuito abierto en €

arnes.

1 NOTA: Conecte €l puente de forma segura
al conector del sensor sospechoso, lado del

arnés de cables.

Conecte un puente entre las dos terminales
en € conector del sensor sospechoso, lado

del arnés de cables.

NOTA: Utilice e multimetro digital 88 con
la caracteristica de mantener la méxima
resistencia habilitada para esta prueba.

Monitoree la resistencia que hay entre la
terminal de la cagja de desconexion, como
sigue:
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Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-38

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Terminales de la caja de

izquierdo

Sensor desconexion Circuitos

Sensor del freno antibloqueo delantero 10y 1 521 (TN/OG) y 522 (TN/BK)
izquierdo

Sensor del freno antibloqueo delantero 11y 2 514 (YE/RD) y 516 (YE/BK)
derecho

Sensor del freno antibloqueo trasero 13y 4 523 (RD/PK) y 524 (PK/BK)
derecho

Sensor del freno antibloqueo trasero 12y 3 518 (LG/RD) y 519 (LG/BK)

3 Conduzca sobre caminos disparejos a

diferentes velocidades.

4 S se detecta un circuito abierto entre las
terminales, repare la abertura de los

circuitos.

5. Compruebe el conector eléctrico del sensor

sospechoso.

1 NOTA: Utilice e multimetro digital 88 con
la caracteristica de mantener la méxima
resistencia habilitada para esta prueba.

Monitoree la resistencia entre las terminales
del sensor del freno antibloqueo sospechoso
(lado del componente) mientras mueve el

conector eléctrico.

2 Silaresistencia es mayor que 2,200
ohmios, instale un sensor nuevo del freno

antibloqueo.

DESMONTAJE E INSTALACION

Unidad de control hidraulico

NOTA: Utilice el multimetro digital 88 con
la caracteristica de mantener la minima
resistencia habilitada para esta prueba.

Monitoree la resistencia entre las terminales
sospechosas del sensor del freno
antiblogueo (lado del componente) mientras
mueve el conector eléctrico.

Si |la resistencia es menor de 1,710 ohmios,
instale un sensor nuevo del freno
antibloqueo.

NOTA: Utilice el multimetro digital 88 con
la caracteristica de mantener la minima
resistencia habilitada para esta prueba.

Monitoree la resistencia que hay entre las
dos terminales del sensor del freno
antiblogueo (del lado del componente) y
tierra en la escala maés alta de la resistencia
del medidor mientras sacude el conector
eléctrico.

Si el multimetro indica cualquier cosa que
Nno sea un circuito abierto, instale un sensor
de freno antiblogueo nuevo.

Desmontaje

1

Desconecte € cable de tierra de |a bateria

2. Elevey soporte el vehiculo. Para mas

informacion, refierase ala Seccion 100-02.
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206-09-39 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-39
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

/ “/’::: 3. Desmonte el cubrepolvo de la unidad de control
— hidraulico (HCU).
\ 1 Desmonte el tornillo.

2 Desmonte los tornillos.

4. Desconecte el conector eléctrico HCU.
» Dedlice el seguro del conector hacia atrés.

5. Desmonte las cuatro lineas del freno del HCU y
|as dos conexiones del tubo del freno trasero.

6. Desmonte los tornillos del soporte HCU a
bastidor.

A0026522
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206-09-40

Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-40

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

. GH2239-A

GH2241-A

GH2246-A

7. Desmonte e ensamble del HCU del vehiculo.

e Levante los ganchos del soporte del
bastidor.

8. Desmonte las dos lineas del freno restantes del
HCU.

9. Desmonte el soporte del HCU.
e Desmonte los dos tornillos.

10. Desmonte el modulo de control del freno
antibloqueo del HCU.

¢ Desmonte los cuatro tornillos.
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206-09-41

Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-41

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

|

4 Nm
(35 Ib/in) O

’ GH2454-A

A0026561

Instalacion

N\ ADVERTENCIA: Se debe usar la
herramienta de diagnéstico para purgar €l
sistema del freno incluyendo el HCU.

1. Paralainstaacion, invierta el procedimiento de
desmontaje.

e Purgue el sistema de frenos. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 206-00.
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206-09-42 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-42
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

18 Nm /

(13 Ib/ft)

(13 Ib/ft)

— GH2453-A

Modulo —Control del freno antibloqueo

Desmontaje

1. A\ ATENCION: Antes de quitar
moédulo, es necesario cargar la informacion
de configuracion del médulo a la
herramienta de diagnostico. Esta informacion
necesita bajarse en e modulo nuevo una vez
instalado. Para mas informacion, refiérase a
la Seccion 418-01.

Desconecte el cable de tierra del acumulador.

2. Elevey soporte el vehiculo. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 100-02.

3. Desmonte el cubrepolvo de la unidad de control
hidraulico (HCU).

1 Retire €l tornillo.
2 Retire los tornillos.

GH2448-A
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206-09-43

Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-43

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

, ’ GH2246-A

4. Desconecte €l conector eléctrico del modulo de
control del freno antiblogueo.

» Dedlice el seguro del conector hacia atrés.

5. Desmonte los tres tornillos del soporte HCU al
bastidor.

6. Levante los ganchos del soporte del bastidor y

7.

baje el HCU para obtener acceso a modulo del
freno antiblogueo.

AN\ ATENCION: Asegirese de levantar
directamente hacia arriba para evitar dafio a
los componentes del HCU.

Desmonte € modulo del freno antibloqueo.
e Desmonte los tornillos.
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206-09-44 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-44
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)
Instalacion

4 Nm
(35 Ib/in) O

’ GH2454-A

A0026561

1

AN\ ATENCION: Una vez que se indale
modulo nuevo, es necesario bajar la
informacion de configuracién del modulo de
la herramienta de diagnéstico en e médulo
nuevo. Para mas informacion, refiéerase a la
Seccion 418-01.

NOTA: Cuando se desconecta la bateriay se
conecta de nuevo, pueden ocurrir algunos
sintomas anormales de conduccion mientras el
vehiculo vuelve a reconocer su estrategia de
adaptacion. El vehiculo puede requerir ser
manegjado 16 km (10 millas) o0 méas para
reaprender su estrategia.

NOTA: Limpie la parte superior del HCU antes
de instalar el mbdulo nuevo.

NOTA: Limpie € lado del arnés'y del mbdulo
del conector eléctrico antes de conectar.
Limpiey lubrique la junta de sello de goma
usando grasa de céliper de freno de silicon y €
compuesto dieléctrico D7AZ-19A331-A (WA-
10) que se gjuste a la especificacion Ford ESE-
M1C171-A.

Para la instalacion, invierta el procedimiento de
desmontgje.

Sensor —Delantero

Desmontaje

1

Eleve y soporte € vehiculo. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 100-02.
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206-09-45

Control antiblogueo — Control de traccién

206-09-45

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

GH2249-A

Q@
e

9 Nm -

(80 Ib/in) \
0

/ s
{

GH2455-A

2. Desconecte e conector eléctrico del sensor del
freno antiblogueo.

3. Desmonte €l tornillo del broche del cable del
sensor del freno antibloqueo del mango de la
rueda delantera.

4. Desmonte €l sensor del freno antibloqueo.
1 Desmonte el tornillo.
2 Desmonte el sensor del freno antibloqueo.

Instalacion

1. Paralainstalacion, invierta el procedimiento de
desmontaje.
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206-09-46 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-46
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

(80 Ib/in)

GH2456-A

Sensor —Trasero

Desmontaje

1. Levantey soporte el vehiculo. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 100-02.

/L’”\/ 2. Desconecte €l conector eléctrico del sensor del
/_,/ freno antibloqueo.

@GH2253-A

3. Desmonte el sensor del freno antiblogueo.
1 Desmonte €l tornillo.
2 Desmonte € sensor del freno antiblogqueo.
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206-09-47 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-47
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

9 Nm
(80 Ib/in)

O

1. Paralainstalacion, invierta el procedimiento del
desmontaje.

GH2457-A

Sensor indicador —Delantero
Desmontaje e Instalacion

Para maés informacion, consulte € procedimiento
Seccion 205-04.

Sensor indicador —Trasero
Desmontaje e Instalacién

Para méas informacion, consulte el procedimiento
Seccion 204-02.

Interruptor —Asistencia de estacionamiento en reversa (RPA) cancelaciéon/
asistencia de traccion

Desmontaje e Instalacién

Para méas informacion, consulte el procedimiento

Seccibn 413-13.
ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales Pares de apriete
Ref. Especificacion Descripcion Nm Ib-ft Ib-in

Liguido de frenos DOT 3 ESA-M6C25-A Conexion de la linea del 18 13 -
de alto rendimiento C6AZ- freno de (1/2) pulgada

19542-AB Conexion de la linea del 18 13 -
Grasa de caliper del freno ESE-M1C171-A freno (7/16) pulgadas

de silicon y compuesto (CONTINUACION)

dieléctrico D7AZ-19A331-

A (WA-10)
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206-09-48 Control antiblogueo — Control de traccién 206-09-48
ESPECIFICACIONES (CONTINUACI()N)
Pares de apriete Pares de apriete

Descripcion Nm Ib-ft [b-in Descripcion Nm Ib-ft [b-in
Tornillos del modulo del 4 - 35 Tornillo del broche del 9 - 80
freno antiblogueo sensor del freno
Tornillos de la unidad 12 9 - antibloqueo delantero
de control hidraulico a Tornillo del sensor del 9 - 80
soporte freno antiblogueo
Tornillos del soporte de 30 22 -
la unidad de control
hidraulica a bastidor

(CONTINUACION)
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