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303-06-2

Sistema de arranque

303-06-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Sistema de arranque
Ubicacion de los componentes

@

(CONTINUACION)

AJ0440-A
Ref. N° de pieza | Descripcién Ref. N° de pieza | Descripcién
1 — Relevador mini 1SO del 3 7F293 Sensor de rango digital
motor de arranque de la transmision (TR)
2 11002 Motor de arranque

Motor de arranque

El motor de arranque (11002):

e €s un motor de iman permanente, de reduccion de
engrane, 12V CD.

» tiene un solenoide integral de arranque.

Relevador del motor de arranque
El relevador del motor de arranque:
* es un relevador mini 1SO que conmuta la

corriente a solenoide de arranque para acoplar €l
motor de arranque.

* recibe una sefia de arranque (Start) desde €l
interruptor de encendido (11572).

Sistema de arranque - Funcionamiento

Cuando € interruptor de encendido es girado a la
posicion de START, € relevador del motor de
arrangue conmuta la energia a solenoide de
arrangue, ocasionando que el motor de arranque se
acople siempre y cuando:

* el sensor de rango digital de la transmision (TR)
esté en posicion de PARK (estacionamiento) o en
NEUTRAL (neutral).

¢ sistema antirrobo esté operacional.
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303-06-3

Sistema de arranque

303-06-3

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Sistema de arranque

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 20 .

Herramientas especiales

Multimetro digital 73
105-R0051 o equivalente

Probador (ARBST) del
alternador, regulador, bateria y
motor de arranque

010-00725 o equivalente

ST1179-A

Inspeccién y verificacion

AN\ ADVERTENCIA: Cuando use un
interruptor de arranque remoto o un cable
puente, asegirese de que € interruptor de
encendido esté en la posicion OFF y la
transmision en PARK con e control del freno de
estacionamiento aplicado completamente.

AN\ ADVERTENCIA: Cuando efectiie un
trabajo bajo el cofre cerca del motor de
arranque, tenga en cuenta que €l cable de grueso
calibre de entrada de la bateria en e solenoide
de arranque esta ‘‘eléctricamente activo'’ todo €
tiempo. Se proporciona una tapa protectora o
bota sobre la terminal de este cable y se debe
reinstalar después de la reparacion.

AN ADVERTENCIA: Cuando se trabaje en
area del motor de arranque, tenga cuidado de
evitar e contacto con los componentes calientes
del escape.

NOTA: Cuando se trabaje en €l sistema de
arranque, aseglrese que € sistema antirrobo esté
operacional.

1. Verifique la qugja del cliente haciendo
funcionar el sistema de arranque para duplicar
las condiciones.

2. Inspeccione para determinar si se aplica alguno
de los siguientes problemas mecanicos o
eléctricos.

Hoja de inspeccion visual

Mecénica Electricidad
e Motor de arranque.  Bateria
* Soportes. e Fusible 105 (30A) de la
caja de conexiones de la
bateria BJB.
e Fusible 19 (10A) de la
caja central de

conexiones CJB.

* Arnés de cableado.

* Relevador del motor de
arranque.

¢ Sistema antirrobo.

e Conexiones flojas 0
corroidas.

3. S lainspeccion revela un problema obvio que
puede ser rapidamente identificado, repéarelo
segln se requiera.

4. Si los problemas continan después de la
inspeccion, determine los sintomas y prosiga
con la Tabla de sintomas.
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303-06-4

Sistema de arranque

303-06-4

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

TABLA DE SINTOMAS

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

e El motor no gira

Acumulador y sistema de
carga.

Fusible 105 (30A) BJB.
Fusible 19 (10A) CJB.
Motor de arranque.
Interruptor de encendido.
Circuitos.

Relevador del motor de
arranque.

Sistema antirrobo.
Sensor digita TR.

Vaya a la prueba precisa A.

e El motor da marcha
|lentamente

Bateria.

Motor de arranque.
Interruptor de encendido.
Circuitos.

Lleve a cabo la Prueba de
componentes del motor de
arranque.

* Ruido de arranque inusual

Soporte del motor de
arranque.

Motor de arranque.
Acoplamiento incorrecto de la
impulsion de arranque.

Vaya a la prueba precisa B.

e El motor de arranque gira,
pero el motor no gira

Motor de arranque.

Dientes de la cremallera del
volante dafados.

Inspeccione el montgje del
motor de arranque y €l
acoplamiento. Repare segin
Se necesite.

Inspeccione la cremalleray €l
volante en busca de dientes
dahados, faltantes o gastados.
Repare seglin sea hecesario.

2001 Windstar, 8/2000




303-06-5 Sistema de arranque 303-06-5
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Pruebas precisas

PRUEBA PRECISA A: EL MOTOR NO GIRA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Al COMPROBACION DE LOS DTC DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

NOTA: Los DTC del sistema PATS del tablero
de instrumentos son los Gnicos DTC que dan
problemas en este paso. Solo repare los DTC
obtenidos que no son del PATS si se reporta un
problema del cliente.

Efectle la auto-prueba del tablero de
instrumentos. Refiérase ala Seccion 419-01B.

e ¢ Seabtuvo agiun DTC PATS del tablero de
instrumentos?

- S
Refiérase ala Seccion 419-01B.

- No
Vayaa A2.

A2 REVISE LA BATERIA

Verifique la condicion de la bateria y la carga.
Refiérase a la Seccion 414-00.

» ¢ Esta bien la bateria?

- S
Vaya a A3.

- No
Cargue o reemplace la bateria seglin se
requiera. Refiérase ala Seccion 414-00.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

A3 COMPROBACION DEL CABLE A TIERRA DE LA BATERIA

E Mida el voltge entre €l poste positivo de la
bateria y las conexiones del cable atierra de la

bateria en el motor.

o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?
®0O

- S
Vaya a A4.

- No
i Instale un cable nuevo de la bateria a
= ’l‘_JF tierra. Compruebe que el sistema funcione

correctamente.

AJ0280-A

(CONTINUACION)
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303-06-6 Sistema de arranque 303-06-6

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA A: EL MOTOR NO GIRA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A4 COMPROBACION DE LA TIERRA DEL MOTOR DE ARRANQUE

f
®0 &

-

AJO281-A

Mida el voltge entre el poste positivo de la
bateria y la carcasa del motor de arranque.

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a AS.

- No
Limpie la brida de montaje del motor de
arranque y aseglrese de que € motor de
arranque se monte correctamente.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente.

A5 COMPROBACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA AL MOTOR DE ARRANQUE

I

®

o [

)

AJ0278-A

Mida €l voltagje entre la terminal B y la tierra del
motor de arranque.

e ¢ Es €l voltagie mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a AG.

- No
Instale un cable positivo de la bateria
nuevo. Compruebe que €l sistema funcione
correctamente.

A6 COMPROBACION DE LA TERMINAL B DEL MOTOR DE ARRANQUE

AJO279-A

Conecte un cable puente con fusible (30A) ala
terminal B del motor de arranque. Conecte
momentaneamente el otro extremo del cable
puente a la terminal S del motor de arranque.

e ¢ El motor de arranque se acopla'y el motor
gira?

- S
Vayaa A7.

- No
Instale un motor de arrangque nuevo.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

(CONTINUACION)
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303-06-7 Sistema de arranque 303-06-7

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MOTOR NO GIRA (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A7 COMPROBACION DE LA ENTRADA DE ARRANQUE AL MOTOR DE ARRANQUE

1

i

4y

C134 del motor de arranque

Mida €l voltgje entre el C134 del motor de
arrangue, circuito 113 (YE/LB), lado del arnés'y
tierra, mientras coloca el interruptor de
encendido en la posicion de START.

o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Limpie laterminal Sy e conector del
motor de arranque. Compruebe el cableado
y el motor de arranque en busca de una
conexion floja o intermitente. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

=13 I

AJ0443-A
- No

Vaya a A8.

A8 COMPROBACION DE LA ENTRADA DE ARRANQUE AL RELEVADOR DE INTERRUPCION
DEL MOTOR DE ARRANQUE

I

i

amnp

Relevador de interrupcion del motor de arranque

Aseglrese que e vehiculo esta en PARK o
NEUTRAL.

(CONTINUACION)
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303-06-8 Sistema de arranque 303-06-8
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MOTOR NO GIRA (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A8 COMPROBACION DE LA ENTRADA DE ARRANQUE AL RELEVADOR DE INTERRUPCION
DEL MOTOR DE ARRANQUE (CONTINUACION)

Mida € voltgje entre el relevador de interrupcion
del motor de arranque terminal 86, circuito 33

(WH/PK), lado del arnés'y tierra.

* ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

[ V] L
Vaya a A9.
®0O i
- No
i Vaya a A13.

— O™
D D ] O] |

1
[D ll=Eesas
] | -
%D% anannnnni]l
= ERRRNREER

AJ0444-A

(CONTINUACION)
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303-06-9

303-06-9

Sistema de arranque

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MOTOR NO GIRA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A9 COMPROBACION DEL SUMINISTRO DE LA BATERIA AL RELEVADOR DE ARRANQUE

1

Mida € voltgje entre el relevador de interrupcion
del motor de arranque terminal 30, circuito 1050

(LG/VT), lado del arnés y tierra

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a A10.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el

sistema funcione correctamente.

= EEEEEw] §
— OO0
[D[} li=Easas
] [
o0 =y Do
L[] LT
]
(CONTINUACION)
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303-06-10 Sistema de arranque 303-06-10

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MOTOR NO GIRA (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A10 COMPROBACION DE LA SENAL DE TIERRA AL RELEVADOR DE INTERRUPCION DEL
MOTOR DE ARRANQUE

Mida la resistencia entre la terminal 85, circuito
1419 (LGIYE), del relevador de interrupcion de

arrangue, lado del arnés y tierra, mientras coloca
el interruptor de encendido en la posicion
START.

» ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a Al2.

®
|||—-—-®
l

No
Vayaa All.

[
D OO0000
Ils=innnnn

I 0o od
(0 (7= ||||||||||l|||||||j

i T INRENENND

AJO446-A
A1l COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1419 (LG/YE)

1

1 4

4y
C241 del tablero de instrumentos
(CONTINUACION)

Jag

1
O
]
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303-06-11 Sistema de arranque 303-06-11

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MOTOR NO GIRA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A1l COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1419 (LG/YE) (CONTINUACION)

@ Mida la resistencia entre la terminal 85, circuito
1419 (LG/YE), del relevador de interrupcion del
motor de arranque, lado del arnés, y la terminal
10, C241 circuito 1419, del tablero de
instrumentos, del lado del arnés.

H

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

-~ S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.

i
Refiérase ala Seccion 413-01. Compruebe

(] s s s | . .
j gue e sistema funcione correctamente.

OooOooooooood

®
O,

- No
L Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funciona normalmente.

= |[]][[=000o0o]
i Dm 0000

=

[ DD 0000
] O OoOooo |
00 (7= ||||||||||||||||||J

DDT INRRNRENN

AJ0447-A

(CONTINUACION)
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303-06-12 Sistema de arranque 303-06-12

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MOTOR NO GIRA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A12 COMPROBACION DEL ABERTURA EN EL CIRCUITO 113 (YE/LB)

E Mida la resistencia entre la terminal 87, circuito
113 (YE/LB), del relevador de interrupcion del
motor de arranque, del lado del arnés, y el
C134, circuito 113 (YE/LB), del motor de
arranque, lado del arnés.

0
o ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
©O . s

Instale un relevador nuevo de interrupcion
del motor de arranque. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

L] 00000
%%Ejmmmmmjj

L1

[E: EEEEE
DD O OO0
A0 =y oo |

H]%: INRNNNNNN

AJ0448-A

A13 COMPROBACION DE LA ENTRADA DEL ARRANQUE AL FUSIBLE 19 (10A) DE CJB

1

1 4

qamnp

Fusible 19 (10A) CJB.

(CONTINUACION)
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303-06-13 Sistema de arranque 303-06-13

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MOTOR NO GIRA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A13 COMPROBACION DE LA ENTRADA DEL ARRANQUE AL FUSIBLE 19 (10A) DE CJB
(CONTINUACION)

Mida € voltgje entre la cavidad de entrada del
fusible 19 CJB (10A) y tierra, mientras coloca €l
interruptor de encendido en la posicion de
START.

H

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

® - S
@ Vaya a Al4.
: - = ||
- No
= Vaya a A16.

I I I | Y
| N I | N
N I N Y |
lee=l I T
| (N | I |

\ J/

AJ0449-A

Al14 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 32 (RD/LB)

1] 2|
np4n a4y
Fusible 19 (10A). C126 del sensor digital TR

(CONTINUACION)
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303-06-14 Sistema de arranque 303-06-14

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MOTOR NO GIRA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Al14 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 32 (RD/LB) (CONTINUACION)

@ Mida el voltge entre la terminal 10, circuito 32
(RD/LB), del C126 del sensor TR, lado del
arnés y tierra, mientras coloca €l interruptor de
encendido en la posicion de START.

H

* ¢ Es el voltaje mayor de 10 voltios?

®

|||—-—-®

- S
Vaya a Al5.

-~ No
Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funciona normalmente.

AJ0450-A

A15 COMPROBACION DEL ABERTURA EN EL CIRCUITO 33 (WH/PK)

E Mida la resistencia entre la terminal 12, circuito
33 (WH/PK), del C126 del sensor TR, del lado
del arnés, y la terminal 86, circuito 33
(WH/PK), del relevador de interrupcion del
arranque, del lado del arnés.

* ¢Laresistencia es de 5 ohmios o menor?

- S
Compruebe la alineacion del sensor digital
TR. Refiérase ala Seccion 307-01. Si €
sensor digital TR se alinea correctamente,
instale un sensor digital TR nuevo.
Compruebe que el sistema funcione

correctamente.
- No
| Repare €l circuito. Compruebe que el
%' D DI:I O ] sistema funcione correctamente.
] C 1 OO0
I[ i i ==sssn
DD + N I
0 = anannnnni)(l
[ = IERREENED
AJ0451-A

(CONTINUACION)
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303-06-15 Sistema de arranque 303-06-15

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: EL MOTOR NO GIRA (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A16 COMPROBACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA AL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

1

i

4y

C226 del interruptor de encendido

Mida €l voltaje que hay entre la terminal B4,
circuito 1050 (LG/VT), del C226 del interruptor

de encendido, del lado del arnés 'y tierra.

- S
Vayaa Al7.

@ @ » ¢El voltaie es mayor de 10 voltios?

. — |
— & =
— — — | —
-~ No
[— . .
= 9 - o Repare €l circuito. Compruebe que €
= = sistema funcione normal mente.
I I |

AJ0453-A
A17 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Efectle la Prueba de componentes del
interruptor de encendido. Refiérase al Manual de

diagramas de cableado.

e ¢ El interruptor de encendido pasa la Prueba
de componentes?

- S
Repare € circuito 1522 (DG). Compruebe

gue e sistema funciona normalmente.

- No
Instale un interruptor de encendido nuevo.

Refiérase ala Seccion 211-05. Compruebe
gue e sistema funcione normalmente.
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303-06-16 Sistema de arranque 303-06-16

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA B: RUIDO DE ARRANQUE INUSUAL

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B1 COMPROBACION DEL MONTAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE

Inspeccione los tornillos de montaje del motor
de arranque y los soportes para detectar si estan
flojos.

e ¢ El motor de arranque esta montado
correctamente?

- S
Vaya a B2.

- No
Instale el motor de arranque correctamente.
Para mas informacion, refiérase a Motor de
arranque. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

B2 COMPROBACION DEL RUIDO DEL MOTOR

1
\ 4

@,

AN\ ADVERTENCIA: Cuando use un
interruptor de arranque remoto o un cable
puente, asegirese de que € interruptor de

= encendido esté en la posicion OFF y la
® transmision esté en PARK con e control del
(So- freno de estacionamiento completamente
aplicado.
» = Conecte un interruptor de arranque remoto entre

€l solenoide B de arranque y las terminales S.

AJ0286-A

Acople el motor de arranque y verifique si
ruido es originado por e funcionamiento del
motor de arranque.

e ¢ Es €l ruido originado por € acoplamiento
del motor de arranque?

- S
Vaya a B3.

-~ No
Refiérase a la Seccion 303-00.

(CONTINUACION)
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303-06-17

Sistema de arranque

303-06-17

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA B: RUIDO DE ARRANQUE INUSUAL (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B3 COMPROBACION DE DESGASTE INUSUAL

Desmonte el motor de arranque. Para mas
informacion refiérase a Motor de arranque.

Inspeccione la cremallera en busca de dientes
dahados o gastados.

e ¢ Es el ruido originado por dafos en los
dientes de la cremallera?

- S
Instale una nueva cremallera. Inspeccione
los dientes del pifion del motor de
arranque. Si estan dafados, instale un
motor de arrangue nuevo. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Instale un motor de arrangque nuevo.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

Pruebas de componentes

AN\ ADVERTENCIA: Cuando repare el motor
de arranque o trabaje debajo del cofre en la
vecindad del motor de arranque, tenga presente
gue el cable de entrada de la bateria de grueso
calibre en € solenoide de arranque esta ‘‘activo
eléctricamente’’ todo € tiempo.

AN\ ATENCION: Se proporciona una tapa

protectora o bota sobre la terminal de entrada de

la bateria en todas las lineas de vehiculo y se
debe reinstalar después de la reparacion.
Aseglrese de desconectar el cable a tierra de la
bateria antes de reparar € motor de arranque.

Siempre efectle las conexiones del multimetro

digital Rotunda 73 en la terminal del componente en

lugar de hacerlo en € conector del extremo del
cable. Hacer la conexion en el conector a extremo
del cable puede ocasionar lecturas falsas, ya que €
medidor no detectara una alta resistencia entre el
conector del cable y la termina del componente.

Motor de arranque - Circuito de alimentacién
del motor

1. Aseglrese que la bateria esté totalmente
cargada, efectlie una prueba de carga de la
bateria. Para més informacion refiérase a la
Seccion 414-00.

2. Desconecte € interruptor de corte de
combustible por inercia (IFS).

w

Conecte un interruptor de arranque remoto entre
latermina S del solenoide de arranque y la
terminal positiva (+) de la bateria.

4. Conecte e cable positivo del multimetro digital
73 a poste positivo (+) de la bateria. Conecte
el cable negativo a laterminal M del solenoide
de arranque.
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303-06-18

Sistema de arranque

303-06-18

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

=@

AJ0292-A AJ0293-A
Ref. N° de pieza | Descripcion Ref. N° de pieza | Descripcion
1 — Terminal S 1 — Terminal S
2 — Interruptor remoto del 2 — Interruptor remoto del
motor de arranque motor de arranque
3 10653 Bateriay sistema de 3 10653 Bateria
carga 4 — Multimetro digital 73
4 — Multimetro digital 73 5 _ Termina B
5 — Terminal B 6 _ Terminad M
6 — Termina M

Accione € interruptor remoto del motor de
arranque. Leay registre el voltge. La lectura
del voltaje debera ser de 0.5 voltios 0 menor.

Si la lectura del voltaje es de 0.5 voltios o
menor, vaya a Motor de arranque - Componente
del circuito de tierra.

Si la lectura del voltaje es mayor de 0.5 voltios,
esta indicando una excesiva resistencia en las
conexiones, en el cable positivo de la bateria o
en € solenoide del motor de arranque. Mueva
el cable negativo del multimetro digital 73 ala
terminal B del solenoide de arranque y repita
esta prueba. Si la lectura de voltgie en la
terminal B es menor de 0.5 voltios, el problema
esta en las conexiones en el solenoide de
arrangue o en los contactos del solenoide.

Desmonte los cables de las terminales B-, S- y
M-. Limpie los cables y las conexiones y
reinstale los cables a las terminales correctas.
Repita los pasos del 3 a 6. Si la lectura de
caida de voltgje es alin mayor de 0.5 voltios
cuando se comprueba en la terminal M y menor
de 0.5 voltios cuando se comprueba en la
termina B, el problema esta en los contactos
del solenoide. Instale un motor de arranque
nuevo.

Si la lectura de voltgje tomada en la termina B
del solenoide es alin mayor de 0.5 voltios
después de limpiar los cables y las conexiones
en € solenoide, el problema esta en la conexion
del cable positivo (+) de la bateria o en €l cable
mismo positivo de la bateria.
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Sistema de arranque

303-06-19

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

10. Limpie la conexion del cable positivo (+) de la
bateria. Si esto no resuelve el problema, instale
un cable nuevo del positivo de la bateria

Motor de arranque - Circuito de tierra

Una condicion de arranque lento puede ser causada
por una resistencia en el circuito de tierra 0 en una
parte del retorno del circuito de arranque.
Compruebe la caida de voltaje en € circuito de
tierra como sigue:

1. Conecte el cable positivo del multimetro digital
Rotunda 73 a la carcasa del motor de arranque
(la conexion debe estar limpiay libre de grasa
0 corrosion). Conecte el cable negativo a la
terminal negativa (-) de la bateria.

DESMONTAJE E INSTALACION

Motor de arranque

®

AJO291-A

2. Conecte € interruptor remoto del motor de

arranque y haga girar el motor. Observe la
lectura del voltaje. Observe y registre la lectura
del voltgje. La lectura de voltaje debera ser 0.2
voltios 0 menor.

3. Si la caida de voltaje es mayor de 0.2 voltios,
limpie las conexiones del cable negativo en la
bateria, las conexiones de la tierra a la
carroceria y las conexiones de tierra del motor
de arranque. Vuelva a probar.

4. Si la caida de voltage es mayor de 0.2 voltios,

instale un cable nuevo. Si la lectura del voltge
es menor de 0.2 voltios y el motor alin gira
lento, instale un motor de arranque nuevo.

Desmontaje

AN\ ADVERTENCIA: Cuando se dé servicio al
motor de arranque (110029) o se efectlie un
trabajo bajo el cofre, cerca del motor de
arrangue, tenga en cuenta que €l cable de grueso
calibre de entrada de la bateria en el solenoide
de arranque esta ‘‘eléctricamente activo’’ todo €
tiempo. Debe colocar se una cubierta o bota
protectora sobre la terminal de este cable y debe
reponer se después del servicio.

1. Desconecte € cable a tierra de la bateria
(14301). Para més informacion refiérase a la
Seccion 414-01.
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303-06-20 Sistema de arranque 303-06-20
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Desmonte los tornillos y bagje el motor de
arranque.

3. Quite las tapas, las tuercas y desmonte el motor
de arranque.

Instalacion

1. NOTA: Cuando se desconecta la bateria
(10655) y se conecta de nuevo, pueden ocurrir
algunos sintomas anormales de conduccion
mientras el vehiculo vuelve a aprender su
estrategia adaptable. Puede requerirse conducir
el vehiculo 16 km (10 millas) 0 mas para que
reaprenda su estrategia.

Para instalar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

AJ0442-A
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303-06-21 Sistema de arranque 303-06-21

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Inspeccion de la impulsion de motor de arranque y la corona del volante motor

1. Desmonte el motor de arranque. Para mas
informacion refiérase a Motor de arranque en
esta seccion.

2. Compruebe el patron de desgaste en el engrane
del impulsor del arranque y la cremallera del
@ volante (6384). Si el patron de desgaste es
normal, instale el motor de arranque. Para mas
informacion refiérase a Motor de arranque en
esta seccion.

AJO186-A

3. S d engrane del impulsor del arranque y la
cremallera del volante no tienen un
acoplamiento total y los dos engranes estan
excoriados o dafiados, instale un motor de
arrangque nuevo. Para més informacion refiérase
a Motor de arranque en esta seccion.

S es necesario instale un volante nuevo Para
mas informacion refiérase ala Seccion 303-01.

AJO187-A

ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales Pares de apriete
Ref. Especificacion Descripcion Nm Ib-ft [b-in

Rpm de velocidad normal 140-220 Tornillos del motor de 28 20 -
de giro de arranque del arranque

motor Tuerca de la terminal 6 - 53
Amperios de carga 800 del solenoide del motor

maxima del motor de de arranque

aranque Tuerca de la terminal B 13 10 -
Torsion de paro minima 14.7 del solenoide del motor

del motor de arranque (a 5 de arranque

voltios) Nm

Amperios de flujo de 60-80

corriente del motor de

arrangue sin carga
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