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SECCION 412-04 Componentes de control

APLICACION DEL VEHICULO: Windstar

CONTENIDO PAGINA
DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO
COoMPONENIES AE CONIIOL.....uuuuiiiitiiiiiiiittiiieit ettt e e es b esaasssessssssssssssssssssssssssssssensnennnes 412-04-2
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES
(0] ] ool gT=T a1 (=TS e (=R olo T 1 o F SRR 412-04-3
DESMONTAJE E INSTALACION
Yo (1 = Vo (o ) PSPPSR 412-04-7
Ensamble de CONLIOl.......ooooiiiiiie 412-04-4
Interruptor —Motor de Ventilador...........oooooi i, 412-04-6
INterruptor —Selector del AJC ... e e 412-04-6
Motor de control de vacio —Panel/puerta del PiSO..........ceeveiiiiiiiiiiiiiie e 412-04-9
Motor de control de vacio —Puerta de admision de Aire .........ccccccevvriiiiiieieeeeiiiiiiiiieeeeen 412-04-10
Motor de control de vacio —Puerta del panel/desempafiador ................ccceeeeeiiin, 412-04-9
RESISION i 412-04-8
Tanque de reServa d€ VACIO.......occiiiei i e e anannnnnnnes 412-04-11

2001 Windstar, 8/2000



412-04-2

Componentes de control

412-04-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Componentes de control

Manual del A/C

El sistema de control manual del clima calienta o
enfria el interior del vehiculo dependiendo de la
posicion del selector de funcién y la temperatura
elegida. La posicion del selector de funcion
determina el calentamiento o enfriamiento y la
distribucion de aire. La programacion del control de
mezcla de aire determina la temperatura del aire.

Los componentes del control manual de clima se
usan para

e Seleccionar la fuente de la admision de aire
(exterior o recirculada).

Ubicacion del componente

» Seleccionar la velocidad del motor del soplador.

» Seleccionar la descarga de aire (mezcla de
temperatura).

» Seleccionar la ubicacion de la descarga de aire
(desempaiiar, tablero, piso).

» Seleccionar la operacion del embrague del
compresor del A/C.
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(CONTINUACION)

AM1909-B
Ref. N° de pieza | Descripcién Ref. N° de pieza | Descripcién
1 — Cabeza del control de 3 19E624 Control de velocidad del
clima manual motor del soplador
2 18A318 Motor del control de 4 19E616 Motor actuador de la
vacio (puerta de la compuerta electronica
entrada de aire) del A/IC

(CONTINUACION)
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412-04-3 Componentes de control 412-04-3

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Ref. N° de pieza | Descripcion Ref. N° de pieza | Descripcion
5 18A318 Motor de control de 6 18A318 Motor de control de
vacio (puerta del vacio (compuerta
panel/piso) panel/defrost)

(CONTINUACION)

Entradas del sistema de control

Conjunto de control de clima

El ensamble de control de clima tiene tres sistemas
de control:

 El interruptor selector de funciones del calefactor
del A/C combina una valvula del selector de vacio
para e control directo de los motores del control
de vacio y entrada eléctrica a modulo del grupo
de instrumentos.

» La seleccion de temperatura se logra con €l
potenciometro conectado al actuador de la puerta
eléctrica de mezcla que controla la posicion de la
puerta de mezcla de temperatura. El movimiento
de la perilla de control (18519) de FRIO (azul) a
CALIENTE (rojo) provoca el movimiento
correspondiente de la puerta de control de
temperatura de aire y determina la temperatura
gue el sistema mantendra.

* El interruptor del motor del soplador controla la
velocidad del motor del soplador a través de una
serie de resistores y un relevador.

Salidas del sistema de control

Resistor del interruptor del motor del
soplador

El resistor del interruptor del motor del calefactor
tiene las siguientes caracteristicas:

» El ensamble se localiza en €l lado del pasgjero del
ensamble del pleno detras de la guantera (06010).

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Componentes de control
Refiérase a Seccion 412-00.

» Tres elementos de resistencia estan montados en
el tablero del resistor para proporcionar cuatro
velocidades al motor del soplador del A/C.

» Dependiendo de la posicion del interruptor del
motor del soplador se agrega o desvia la
resistencia en serie a circuito del motor del
soplador del A/C para aumentar o disminuir la
velocidad del motor del soplador del A/C.

» Un dispositivo de proteccion de
sobrecalentamiento (limitador térmico) abre €l
circuito de la bobina del resistor cuando la
temperatura alcanza 121°C (250°F)
interrumpiendo la operacion del motor del
soplador en todas las velocidades excepto la
maxima.

 El limitador térmico no se puede restablecer.

Actuador de compuerta eléctrica de mezcla
del A/C.

El actuador eléctrico de la compuerta de mezcla esta
localizado en la camara plena del A/C.

 Su funcién es mover la compuerta de mezcla de
temperatura de aire comandada desde € ensamble
de control.

* El actuador de la compuerta eléctrica del A/C
contiene un motor eléctrico reversible y un
potenciémetro. El potenciometro esta conectado a
la flecha de salida del actuador y con ésta se
mueve para indicar la posicion de la compuerta
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DESMONTAJE E INSTALACION

Ensamble de control

Desmontaje

1. 4N\ ATENCION: Las perillas deslizantes
estan iluminadas usando LED. Tenga
cuidado de no dafarlos cuando desmonte las
perillas dedlizantes.

Desconecte |a bateria

2. Desmonte € cenicero.

AM1893-A

3. Desmonte la unidad de audio. Para obtener
informacion adicional, refiérase a Seccion
415-01.

4. Retire los tornillos.

AM1894-A /
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DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5. Desabroche € panel.

AM1897-A

6. Desconecte los conectores.

| ” EH H 7. Desmonte el ensamble de control.
* Retire |os tornillos.
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AM1896-A

Instalacion

1. NOTA: Cuando se desconecta la bateria
(10655) y se conecta de nuevo, pueden ocurrir
algunos sintomas anormales de conduccion
mientras el vehiculo vuelve a aprender su
estrategia adaptable. Puede requerirse conducir
el vehiculo 16 km (10 millas) o0 mas para que
reaprenda su estrategia.

Para instalar, invierta el procedimiento de
desmontaje.
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DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Interruptor —Selector del A/C
Desmontaje
1. Desmonte e ensamble de control. Para obtener

informacion adicional, refiérase a Ensamble de
control en esta seccion.

2. Retire la perilla.

AM1922-A

3. Desabroche € interruptor.

AM1921-A

Instalacion

1. Parainstaar, invierta el procedimiento de
desmontagje.

Interruptor —Motor de ventilador
Desmontaje
1. Desmonte e ensamble del control. Para obtener

informacion adicional, refiérase a Ensamble de
control en esta seccion.
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DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Retire la perilla.

|
|
) 4
AM1922-A
3. Desabroche € interruptor.
AM1920-A
Instalacion
1. Parainstalar invierta el procedimiento de
desmontaje.
Actuador
Desmontaje

1. Desmonte la unidad de audio. Para obtener
informacion adicional, refierase a Seccion
415-01.

2. Desmonte €l aislador del panel de instrumentos
izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refiérase a Seccion 501-12.
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DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Desmonte e actuador electronico.
1 Desacople el conector.
2 Retire los tornillos.

3 Jdle hacia abgjo para liberar la flecha del
actuador y desmonte el actuador.

~ GL1191-A

Instalacion

1. Paraingalar, invierta el procedimiento del
desmontaje.

Resistor

Desmontaje

1. Desconecte € conector del arnés del cableado.

AM1731-A

2. Desmonte €l resistor.
* Retire los tornillos.

AM1732-A

3. Desmonte € resistor.
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DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. Paraingtaar, invierta e procedimiento del
desmontaje.

Motor de control de vacio —Panel/puerta del piso
Desmontaje
1. Desmonte el aislador del panel de instrumentos

izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refiérase a Seccion 501-12.

7\ 2. Desmonte € motor.
\ 1 Desconecte las lineas de vacio.

2 Retire los tornillos.

r]: 3 Desabroche la varilla de empuje de la
\ ‘ / palanca de la puerta.
f w’ @

AM1 735 B

Instalacion

1. Parainstaar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

Motor de control de vacio —Puerta del panel/desempafiador
Desmontaje
1. Desmonte el aislador del panel de instrumentos

izquierdo. Para obtener informacion adicional,
refiérase a Seccion 501-12.
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DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Desmonte e motor.
1 Desconecte las lineas de vacio.
2 Retire los tornillos.
3 Desabroche de la palanca

Instalacion

1. Paraingalar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

Motor de control de vacio —Puerta de admision de aire

Desmontaje

1. NOTA: Gire el motor de control de vacio para
desconectar la varilla del motor de control de
vacio de la palanca de la puerta de entrada de
are.

Desmonte el motor de control de vacio de la
puerta de entrada de aire (18A318).

1 Desconecte las lineas de vacio.

2 Retire los tornillos del motor de control de
O vacio.

AM1730-A ,
3 Desmonte € motor de control de vacio de

la puerta de entrada de aire.

Instalacion

1. Parainstalar invierta el procedimiento de
desmontaje.
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DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Tanque de reserva de vacio
Desmontaje
1. Desmonte el panel de ventilacion de la coraza.

Para obtener informacion adicional, refiérase a
Seccion 501-02.

2. Desconecte la manguera de vacio del A/C.

3. Retire los tornillos.

Q
N—

AM1715-A

Instalacion

1. Parainstaar, invierta el procedimiento de
desmontagje.
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