204-01-1 Suspension delantera 204-01-1

Manual Table of Contents

SECCION 204-01 Suspension delantera

APLICACION DEL VEHICULO: Windstar

CONTENIDO PAGINA
DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO
SUSPENSION GEIANTETA ....uuviiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb e e e b esessssassssssssssssssssssssssssssssensnnnnnes 204-01-2
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES
SUSPENSION GEIANTETA ....uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiit bbb e e b e b e s b e s essssassssssssssssssssssssssssssssnnsnnssnes 204-01-4
DESMONTAJE E INSTALACION
Barra y Varillaje ... 204-01-16
Birl0S d@ TUEA.......cieeeiieeeeeee 204-01-13
BrazZo ——INTEIION ... e e e e e e 204-01-14
Ensamble de amortiguador ¥ FESOME .......ccovveiiiiiiii i e e e 204-01-28
Maza de la rueda y rodami€ntO............ueeiiiieiiiiiiiie e 204-01-4
UL 1] FoJe [N = R £ =T - U TP PPP PP 204-01-19
ESPECIFICACIONES. ... et e e e e et e e e e e e e et e e e e et e e e aeraaaaaees 204-01-38

2001 Windstar, 8/2000



204-01-2 Suspension delantera

204-01-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Suspension delantera

La suspension delantera de Windstar consiste en los
componentes mostrados en la siguiente ilustracion.
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204-01-3 Suspension delantera 204-01-3
DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Suspension delantera

DF1294-B
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204-01-4 Suspension delantera 204-01-4
DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)
Ref. N° de pieza | Descripcion Ref. N° de pieza | Descripcion
1 5494 Estabilizador delantero 8 3K185 Mango de la rueda
2 5486 Soporte del estabilizador delantera
delantero 9 18045 Conjunto del tirante
3 |5484 Aislador del estabilizador delantero
delantero 10 5414 Aidador del resorte
4 3289 Extremo de la barra de delantero
union 11 5310 Resorte helicoidal
5 3051 (LH) Brazo inferior de la defantero
suspension delantera 12 N803952-S100 | Roldana del conjunto del
5 3042 (RH) Brazo inferior de la tirante delantero
suspension delantera 13 3K028 Rodami ento dela
6 1104 Maza de la rueda su;sglelns on delantera
delantera y s8l0
(incluye el rodamiento) 14 18183 Soporte de montgje del
7 5K 483 Barra de union del gglnl utnto def tirante
estabilizador delantero antero

(CONTINUACION)

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Suspension delantera
Refiérase a la Seccion 204-00.

DESMONTAJE E INSTALACION

Maza de la rueda y rodamiento

Herramientas especiales

Herramientas especiales

ST1516-A

Extractor e insertor de la maza

Adaptador métrico del extractor

204-069 (T81P-1104-C)

(>

de la maza
205-237 (T86P-1104-A1)

ST1517-A

NN\

ST1518-A

Adaptadores métricos del
extractor de la maza
204-085 (T83P-1104-BH1)

Extractor del brazo Pitman
211-003 (T64P-3590-F)

ST1263-A

(CONTINUACION)
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204-01-5 Suspension delantera 204-01-5
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Desmontaje

1. AN\ ATENCION: Los sujetadores de la

DF1270-A

suspension son partes criticas debido a que
afectan al rendimiento de los componentes
vitales y sistemas, y su falla puede ocasionar
gastos mayores de servicio. Se deben
intercambiar con el mismo nimero de parte
0 una parte equivalente s es necesario €l
intercambio. No use una parte alternativa de
menor calidad o un disefio sustituto. Los
valores de torsion se deben usar como se
especifica durante el reensamble para
asegurarse de que estas partes se sujeten
correctamente.

NOTA: Aseglrese de que el volante de la
direccion esté en la posicidn sin seguro.

Si esta equipado, quite la tapa central de la
rueda delantera.

AN ATENCION: Se debe instalar un retén
nuevo de la maza de la rueda s esta flojo o
se quitd. El no instalar un retén nuevo
después del desmontaje puede ocasionar una
pérdida de la rueda delantera o dafo a la
maza de la rueda y conjunto del rodamiento.

AN\ ATENCION: El retén del e delantero
de la maza de la rueda se debe apretar
inmediatamente a especificacion durante la
instalacion. Si no se aprieta de inmediato €l
retén, el seguro de nylon asentaréa
incor rectamente, ocasionando lectoras de
torsion incorrectas y fallas del rodamiento.
Cualquier retén delantero de la maza de la
rueda que no se apriete de inmediato a
especificacion o esté flojo, debe ser
desmontado y se debe instalar un retén
nuevo.

NOTA: El Windstar usa una maza de rueda y
un conjunto de rodamiento, y no se repara por
Separado.

Desmonte y deseche €l retén de la maza de la
rueda.

Levante y apoye €l vehiculo. Para mas
informacion refiérase ala Seccion 100-02.
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204-01-6 Suspension delantera 204-01-6
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

4. Desmonte €l conjunto de la llanta 'y la rueda.
Para més informacion refiérase ala Seccion
204-04.

5. Desmonte € disco del freno delantero. Para
mas informacion refiérase ala Seccion 206-03.

6. Desmonte €l tornillo de retencion del sensor
ABS, € tornillo de retencion del arnés del
sensor ABS 'y el sensor ABS. Posicion fuera de
la carretera.

DF1266-A
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204-01-7 Suspension delantera 204-01-7
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

7. Desmonte y deseche € tornillo de la valvula
unidireccional del extremo de la barra de union
y la tuerca amenada.

DF1264-A

8. Usando la herramienta especial, quite el
extremo de la barra de union.

DF1265-A 211-003
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204-01-8 Suspension delantera 204-01-8
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

9. Desmonte y deseche la tuerca de la barra de
union del estabilizador delantero y separe la
barra de union del estabilizador delantero
(5K483).

/
3

DF1267-A

10. Desmonte y deseche €l tornillo y la tuerca de
retencion de la rotula.

DF1268-A
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204-01-9 Suspension delantera 204-01-9
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

11. Usando una palanca entre el sub-bastidor
delantero y el brazo inferior de la suspension
delantera (3051), empuje hacia abajo hasta que
la rotula inferior esté libre del mango de la
rueda delantera (3K 185).

12. A\ ATENCION: No permita que la
semiflecha se mueva hacia €l exterior. La
extension excesiva de la junta CV tripode
podria resultar en la separacion de las partes
internas ocasionando una falla de la
semiflecha.

Quite la flecha de impulsion delantera y la junta
de la maza de la rueda, usando la herramienta

especial.

DF1271-A

13. NOTA: La maza de la rueda es de un disefio de
gjuste deslizable y no requiere un extractor para
quitarse.

Desmonte y deseche los tres tornillos de

\ A= retencion de la maza de la rueda y quite la
o ¢ : maza de la rueda.

DF1272-A

2001 Windstar, 8/2000



204-01-10 Suspension delantera 204-01-10
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. NOTA: Aplique un pequefio parche de Loctite
242 o equivalente que se gjuste a la
especificacion Ford WSK-M2G351-A5 a las

p cinco Ultimas roscas de la junta de la flecha

[ 115 Nm (85 Ib/ft) | >V homocinética de la rueda delantera antes de

3 instalar la tuerca del retén de la maza de la
rueda.

Usando sujetadores nuevos, invierta el
procedimiento de desmontaje.

DF1273-A

DF1276.5 | 63 Nm (46 Ib-ft) |
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204-01-11 Suspension delantera 204-01-11
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

DF1277-B

| 55 Nm (41 Ib/ft) |

DF1276-A
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204-01-12 Suspension delantera 204-01-12
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

DF1275-B

| 250 Nm (185 Ib/ft) |

DF1274-A
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204-01-13 Suspension delantera 204-01-13
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Birlos de rueda

Desmontaje

1. A\ ATENCION: Los sujetadores de la
suspension son partes criticas debido a que
afectan al rendimiento de componentes
vitales y sistemas, y su falla puede resultar
en gastos mayores de servicio. Se deben
intercambiar con € mismo nimero de parte
0 una parte equivalente s es necesario un
intercambio. No use una parte alternativa de
menor calidad o de un disefo sustituto. Los
valores de torsion se deben usar como se
especifica durante e reensamble para
asegurarse de que estas partes se sujeten
correctamente.

NOTA: Aseglrese de que € volante de la
direccibn esté en la posicion sin seguro.

Desmonte la maza de la rueda (1104). Para mas
informacion refiérase a Maza de la rueda vy
rodamiento en esta seccion.

2. Usando una prensa apropiada, quite €l birlo de
la rueda.
DF1279-A
Instalaciéon
1. Usando una prensa apropiada, instale un birlo
- nuevo de la rueda.
|
b
DF1280-A KZ 7
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204-01-14 Suspension delantera 204-01-14
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Instale la maza de la rueda (1104). Para més
informacion refiérase a Maza de la rueda y
rodamiento en esta seccion.

Brazo —Inferior

Desmontaje e Instalacion

1. AN ATENCION: Los sujetadores de la
suspension son partes criticas debido a que
afectan al rendimiento de los componentes y
sistemas vitales, y su falla puede resultar en
gastos mayores de servicio. Se deben
intercambiar con el mismo nimero de parte
0 una parte equivalente s es necesario un
intercambio. No use una parte alternativa de
menor calidad o un disefio sustituto. Los
valores de torsion se deben usar como se
especifica durante e reensamble para
asegurarse de que estas partes se sujeten
correctamente.

NOTA: El brazo inferior de la suspension
delanteray €l tirante del brazo inferior de la
suspension delantera estan disponibles
Unicamente como un conjunto.

NOTA: Aseglirese de que € volante de la
direccibn esté en la posicion sin seguro.

Desmonte € conjunto de la llanta 'y la rueda.
Para mas informacion refiérase ala Seccion
204-04.

2. Desmonte y deseche e tornillo y tuerca de
retencion de la rétula

DF1350-B\ —— 63 Nm (46 Ib-ft) |
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204-01-15 Suspension delantera 204-01-15

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

(g
i

| [T

”mm',
AN

A0023433

[ 133 Nm (98 Ib-ft) |

DF1285-B

| 133 Nm (98 Ib-ft) |

A0023435

3. Usando una palanca entre el sub-bastidor
delantero y €l brazo inferior de la suspension
delantera (3051), empuje hacia abajo hasta que
la rotula inferior esté libre del mango de la
rueda delantera (3K 185).

4. Quite y deseche la tuercay el tornillo.

5. Quite y deseche la tuercay € tornillo.
+ Desmonte € brazo inferior de control.

6. NOTA: No apriete las tuercas y tornillos del
brazo inferior de la suspension delantera hasta
gue la suspension del vehiculo esté soportando
el peso del vehiculo.

Para instalar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

e Reemplace todos los sujetadores.

e Compruebey, si es necesario, alinee €l
extremo delantero. Para mas informacion
refierase ala Seccion 204-00.
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204-01-16 Suspension delantera 204-01-16
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Barra y varillaje

Desmontaje

1. A\ ATENCION: Los sujetadores de la
suspension son partes criticas debido a que
afectan al rendimiento de los componentes y
sistemas vitales, y su falla puede resultar en
gastos mayores de servicio. Se deben
intercambiar con € mismo nimero de parte
0 una parte equivalente s es necesario un
intercambio. No use una parte alternativa de
menor calidad o de un disefo sustituto. Los
valores de torsion se deben usar como se
especifica durante e reensamble para
asegurarse de que estas partes se retengan
correctamente.

NOTA: Aseglrese de que € volante de la
direccibn esté en la posicion sin seguro.

Eleve y soporte el vehiculo. Para obtener mas
informacion, refierase ala Seccion 100-02.

2. Desmonte el conjunto de la llanta y la rueda.
Para mas informacion refiérase ala Seccion
204-04.

3. Desmonte y deseche la tuerca de la varilla del
estabilizador delantero. Repita en el otro lado.

DF1286-A

4. Desmonte la tuerca de la varilla del
estabilizador delantero y quite la varilla del
estabilizador delantero (5K483). Repita en €l
otro lado.

ra

DF1287-A
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204-01-17 Suspension delantera 204-01-17

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5. Usando gatos apropiados, soporte €l
sub-bastidor delantero.

6. Desmonte y deseche los dos tornillos del
sub-bastidor delantero.

7. Bage el sub-bastidor delantero de5a8 cm (2 a
3 pulgadas) para obtener acceso a los tornillos
de retencion del soporte del estabilizador.

8. Desmonte el estabilizador delantero (5494).

1 Desmonte y deseche los cuatro tornillos del
soporte del estabilizador delantero.

2 Desmonte los soportes del estabilizador
delantero (5486).

3 Desmonte € estabilizador delantero.

Instalacion

1. Usando sujetadores nuevos, invierta el
procedimiento de desmontaje.

DF1290-B
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204-01-18 Suspension delantera

204-01-18

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

| 89 Nm (66 Ib/ft) |

/ /
[ 90 Nm (66 Ib- ft)\
7

DF1292-B

| 90 Nm (66 Ib-ft) |

DF1293-B I
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204-01-19

Suspension delantera

204-01-19

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Nudillo de la rueda

Herramientas especiales

Herramientas especiales

ST1516-A

Extractor e insertor de la maza
204-069 (T81P-1104-C)

NN\

ST1518-A

Adaptadores métricos del
extractor de la maza
204-085 (T83P-1104-BH1)

Adaptador métrico del extractor
de la maza
205-237 (T86P-1104-A1)

(CONTINUACION)

ST1263-A

Extractor del brazo Pitman
211-003 (T64P-3590-F)
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204-01-20 Suspension delantera 204-01-20

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Desmontaje

1

AN\ ATENCION: Los sujetadores de la
suspension son partes criticas porque afectan
el desempefio de componentes vitales y
sistemas y su falla puede ocasionar un mayor
gasto de servicio. Se deben intercambiar con
el mismo niUmero de parte o equivalente, s
se necesita algiin cambio. No emplee
ninguna parte alternativa de menor calidad o
sustituya el diseflo. Se deben usar los valores
de torsion como se especifica durante el
reensamble para asegurar que estas partes
gueden correctamente sujetas.

AN\ ATENCION: Se debe ingtalar un retén
nuevo de la maza de la rueda s esta flojo o
se quitb. El no instalar un retén nuevo
después del desmontaje puede ocasionar una
pérdida de la rueda delantera o dafo a la
maza y conjunto del rodamiento.

AN\ ATENCION: El retén del ge delantero
de la maza de la rueda se debe apretar a
especificacion inmediatamente durante la
instalacion. Si no se aprieta el retén de
inmediato, el seguro de nylon asentara
incorrectamente, ocasionando lecturas
incorrectas de torsion y falla del rodamiento.
Cualquier retén de maza de rueda delantera
que no se apriete de inmediato a
especificacion o esté flojo, se debe desmontar
e instalar un retén nuevo.

NOTA: Aseglrese de que el volante de la
direccion esté en la posicibn sin seguro.

Desmonte y deseche €l retén de la maza de la
rueda delantera.

Levante y apoye €l vehiculo. Para mas
informacion refiérase ala Seccion 100-02.

Desmonte € conjunto de la llanta 'y la rueda.
Para mas informacion refiérase ala Seccion
204-04.

Desmonte € disco del freno delantero. Para
mas informacion refiérase ala Seccion 206-03.

2001 Windstar, 8/2000



204-01-21 Suspension delantera 204-01-21
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5. Desmonte el sensor ABS.

* Desmonte €l tornillo de retencion del sensor
ABS.

* Desmonte €l tornillo de retencion del arnés
del sensor ABS.

e Desmonte € sensor ABS y cologuelo fuera
de la carretera.

DF1266-A

6. Desmonte y deseche la chaveta del extremo de
la barra de union y la tuerca amenada.

DF1264-A
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204-01-22 Suspension delantera 204-01-22
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

7. Quite € extremo de la barra de union (3289),
usando la herramienta especial.

DF1265-A 211-003

8. Desmonte y deseche la tuerca de retencion del
enlace del estabilizador delantero.

DF1267-A /\Y \

2001 Windstar, 8/2000



204-01-23 Suspension delantera 204-01-23
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

9. Desmonte y deseche €l tornillo y tuerca de
retencion de la rotula

DF1268-A

10. AN\ ATENCION: No permita que la
semiflecha se mueva hacia el exterior. La
extension excesiva de la union CV tripode
podria ocasionar una separacion de las
partes internas causando una falla de la
semiflecha.

Usando una palanca entre el sub-bastidor
delantero y € brazo inferior de la suspension
delantera (3051), empuje hacia abajo hasta que
la rotula inferior esté libre del mango de la
rueda delantera (3K 185).
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204-01-24

Suspension delantera 204-01-24

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

DF1271-A

0 K

o [y
."‘lllllllllll

§ [hm

DF1391-A

11. Usando las herramientas especiales, quite la

flecha de impulsion delantera 'y la unién de la
maza de la rueda empujandola fuera de la
flecha de impulsion hasta que esté libre de la
maza de la rueda y €l conjunto del rodamiento.

12. Desmonte el mango de la rueda delantera.

e Desmonte y deseche el tirante y el tornillo
de retencion del resorte.

* Desmonte e mango de la rueda delantera.

13. NOTA: La maza de la rueda es de un disefio de

gjuste deslizable y no debe requerir un extractor
para quitarse.

Desmonte y deseche los tres tornillos de
retencion de la maza de la rueda y quite la
maza de la rueda.
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204-01-25 Suspension delantera 204-01-25

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

DF1392-A

O
\ .
3 [
> i
~[115 Nm (85 Ib/ft) | iv‘,,,,if,’,’,’,f”"
N .
DF1308-A \ g Img

DF1276.5 | 63 Nm (46 Ib-ft) |

Instalacion

NOTA: Aplique un pequefio parche de Loctite
242 o equivalente que se gjuste a la
especificacion Ford WSK-M2G351-A5 a las
cinco Ultimas roscas de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera antes de
instalar la tuerca del retén de la maza de la
rueda.

Usando nuevos sujetadores, invierta el
procedimiento de desmontaje.
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204-01-26 Suspension delantera 204-01-26
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

DF1277-B

| 55 Nm (41 Ib/ft) |

DF1276-A
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204-01-27 Suspension delantera 204-01-27
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

DF1275-B

| 250 Nm (185 Ib/ft) |

DF1274-A
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204-01-28 Suspension delantera 204-01-28

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Ensamble de amortiguador y resorte

Desmontaje

1

AN\ ATENCION: Los sujetadores de la
suspension son partes criticas debido a que
afectan al rendimiento de los componentes y
sistemas vitales, y su falla puede resultar en
gastos mayores de servicio. Se deben
intercambiar con € mismo nimero de parte
0 una parte equivalente s es necesario un
intercambio. No use una parte alternativa de
menor calidad o un disefio sustituto. Los
valores de torsion se deben usar como se
especifica durante e reensamble para
asegurarse de que estas partes se retengan
correctamente.

NOTA: Aseglrese de que € volante de la
direccibn esté en la posicion sin seguro.

Eleve y soporte el vehiculo. Para mas
informacion refiérase ala Seccion 100-02.

Desmonte €l conjunto de la llanta y |a rueda.
Para mas informacion refiérase ala Seccion
204-04.
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204-01-29 Suspension delantera 204-01-29
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Desmonte y deseche la tuerca de retencion de la
varilla del estabilizador delantero.

DF1267-A

4. Desmonte y deseche €l tirante y el tornillo de
retencion del resorte.

DF1303-A
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204-01-30

Suspension delantera 204-01-30

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

DF1380-A

DF1304-A

AN\ ATENCION: No permita que la
semiflecha se mueva hacia €l exterior. La
extension excesiva de la union CV tripode
puede ocasionar una separacion de las partes
internas ocasionando una falla de la
semiflecha.

Empuje hacia abajo en e mango de la rueda
delantera hasta que € tirante y € conjunto del
resorte estén libres del mango de la rueda
delantera.

e Soporte el mango de la rueda delantera para
evitar que la flecha del ge delantero se
mueva hacia el exterior.

Baje parciamente el vehiculo.

Desmonte €l tirante y el conjunto del resorte.

e Desmonte y deseche las tres tuercas de
retencion del soporte de montgje del tirante
y resorte.

e Desmonte € conjunto del tirante y el
resorte.
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204-01-31

Suspension delantera

204-01-31

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

DF1381-B

DF1296-A

8.

AN\ ATENCION: El conjunto del tirante
esta bajo tension del resorte. El intentar
desensamblar €l tirante sin comprimir
adecuadamente el resorte puede ocasionar
una herida.

Usando una herramienta de compresion del
resorte apropiada, comprima el resorte
helicoidal para aliviar la tension del resorte en
el asiento del resorte y e conjunto del
rodamiento.

Desmonte la tuerca de retencion de la flecha de
la parte superior del conjunto del tirante y
resorte.

1 Cologue una llave pata de cuervo apropiada
en la tuerca de retencion de la parte
superior de la flecha dd tirante.

2 Coloque un dado profundo de seis puntos
de 10 mm en la parte superior de la flecha
del tirante.

3 Desmonte la tuerca de retencion de la parte
superior de la flecha del tirante mientras
evita que gire la flecha del tirante.

2001 Windstar, 8/2000



204-01-32 Suspension delantera 204-01-32
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

10. Desmonte la roldana superior y €l soporte de
montaje del tirante.

DF1297-A

11. A\ ATENCION: El asiento del resorte y e
conjunto del rodamiento es de ajuste de
prensa en e montaje superior. Las roldanas
del montaje se deben instalar en la
orientacion correcta.

Desmonte la roldana inferior, e asiento del
resorte y € conjunto del rodamiento.

DF1298-A

12. Desmonte la herramienta de compresion del
resorte, el resorte helicoidal y el cubre polvo.

DF1299-A
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204-01-33 Suspension delantera 204-01-33
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

13. Desmonte €l tope de bote y el aislador del
resorte inferior.

DF1300-A
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204-01-34 Suspension delantera 204-01-34
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. AN ATENCION: No apriete excesivamente
la tuerca del seguro; puede resultar un dafio
a la tuerca de seguro o la varilla del piston.

NOTA: Aseglirese de comprobar que el aislador
del resorte no tenga dafios antes del ensamble.

NOTA: Aseglrese de que se siga la secuencia
correcta del ensamble y el posicionamiento
correcto del conjunto del asiento y rodamiento
y €l aislador del resorte inferior.

Instale el aislador del resorte inferior y €l tope
de bote.

DF1300-A

2. Instae la herramienta de compresion del
resorte, €l resorte helicoidal y el cubre polvo.

DF1299-A
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204-01-35 Suspension delantera 204-01-35

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Instale & conjunto del asiento y rodamiento del
resorte y la roldana inferior.

DF1298-A

4. Instale el soporte de montgje del tirante y la
roldana superior.

DF1297-A

5. Instale una tuerca de retencion nueva de la

flecha de la parte superior del conjunto del
tirante y resorte.

),

/
) \\/\ )
O

70 Nm (52 Ib-ft) |

DF1301-B
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204-01-36 Suspension delantera 204-01-36
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

6. Desmonte la herramienta de compresion del
resorte.

DF1381-B

7. Coloque e conjunto del tirante y resorte en €l
[35 Nm (26 Ib/f) | vehiculo e instale tuercas nuevas del soporte de
7 montaje.

DF1305-A

8. Levante parciamente el vehiculo.
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204-01-37 Suspension delantera 204-01-37
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

9. Coloque € conjunto del tirante y resorte en €l
mango de la direccion e instale un tornillo de
retencion nuevo.

DF1306-A

10. Cologue € enlace del estabilizador en €l
conjunto del tirante y resorte e instale una
tuerca nueva

DF1277-B

11. Instale & conjunto de la llanta y la rueda. Para
maés informacion refiérase ala Seccion 204-04.

12. Baje € vehiculo.
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204-01-38 Suspension delantera 204-01-38
ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales Pares de apriete
Ref. | Especificacion Descripcion Nm Ib-ft Ib-in
Asegurador de roscas Tornillo del sub-bastidor 90 66 -
Loctite[]1242 | WsSK-M2G351-A5 delantero a cuerpo
Tornillos del soporte del 63 46 -
Pares de apriete estabilizador
Descripcion Nm Ib-ft Ib-in Estabilizador delantero %0 66 -
- W b 4 b 133 o8 Tuerca de la varilla
uercas razo a su -
-bastidor inferior de la Tuterca dgl rlnart1)90 di 55 4L )
suspension delantera extremo de fa barra de
unién a la rueda
Retenedor de _Ia maza de 250 185 - delantera
Idaélrueda d;i' ae Sensor ABS 5 - 44
antero . -
Tornillo de retencion
Maza de la rueda 115 85 -

delantera y tornillos del
rodamiento a mango de
la rueda delantera

Suspension delantera 63
Roétula del brazo inferior
Tuerca del tornillo de
retencion

Mango al tirante de la 115 85 -
rueda delantera

y conjunto del resorte
Tornillo de retencion

Tuercas del soporte de 35 26 -
montaje del conjunto del
tirante delantero y
resorte

Tuerca de la flecha del 70 52 -
conjunto del tirante
delantero y resorte

(CONTINUACION)

a Apligue un pequefio parche de Loctite 242 o
equivalente que se gjuste a la especificacion Ford
WSK-M2G351-A5 a las cinco Ultimas roscas de la
junta de la flecha homocinética de la rueda
delantera antes de instalar el extremo de la rueda
del ge delantero nuevo y la tuerca.

b Instale y apriete la tuerca del extremo del gje
delantero de la maza de la rueda a especificacion,
en una rotacion continua. Si para la rotacion
durante la instalacion, ocasionara que el seguro de
nylon asiente incorrectamente. Esto causara lecturas
de torsion incorrectas mientras aprieta la tuerca y
ocasionara una falla en el rodamiento Siempre
instale una tuerca de extremo de la rueda del ge
delantero nueva después de aflojar la tuerca, o
cuando no se ha instalado |a tuerca a especificacion
en una rotacion continua.
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