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413-01-2

Tablero de instrumentos

413-01-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Tablero de instrumentos
El tablero de instrumentos estandar consiste en o

siguiente:

Tablero de instrumentos (estandar)

_ | —— - —

RN® 2 1

7
29

~

(CONTINUACION)

Ref. N° de pieza | Descripcién Ref. N° de pieza | Descripcién

1 — Indicador de combustible 10 — Indicador de bolsa de

2 — Indicador de combustible are
bajo 11 — Indicador de luz alta

3 — Indicador del sistema de 12 — Indicador de presion de
carga aceite

4 — Indicador de revision de 13 — Ir_1dica_dor de la sefia
tapon de combustible direccional derecha

5 — Indicador TRAC OFF 14 — Indicador de advertencia

6 _ Indicador TRAC del sistema de frenos
ACTIVE (BRAKE)

7 — Indicador de cinturon de 15 - :jndl' Icadtorbdg advertencia
seguridad e llanta bya

8 _ Indicador de la sefial 16 — Indicador O/D OFF
direccional izquierda 17 — Indicador de servicio

9 — Indicador del sistema de 'R/Inl]ﬁd'mo a motor
frenos antiblogqueo _ (MIL)
(ABS) (CONTINUACION)
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413-01-3 Tablero de instrumentos 413-01-3
DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Ref. N° de pieza | Descripcion Ref. N° de pieza | Descripcion
18 — Indicador de la 24 — Indicador antirrobo
temperatura del 25 — Boton de
refrigerante del motor restablecimiento del
19 — Indicador de solvente del odbmetro
lavaparabrisas bajo 26 — Indicador de rpm
20 — Indicador de foco 27 _ Pantalla del
fundido odometro/odometro de
21 — Indicador de puerta vigie
entresbierta 28 — Posicion de la puerta de
22 — Velocimetro llenado de combustible
23 — Indicador de rango de la
transmision

(CONTINUACION)

El tablero de instrumentos opciona consiste en |o
siguiente:

Tablero de instrumentos (opcional)

3
TRAC  AGINE 4
2 OFF

RPMx1000  THEFT

Ref. N° de pieza | Descripcién Ref. N° de pieza | Descripcién
1 — Indicador de combustible 3 — Indicador del sistema de
2 — Indicador de combustible _ carga
bajo (CONTINUACION)

(CONTINUACION)
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413-01-4

Tablero de instrumentos

413-01-4

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

(CONTINUACION)

Ref. N° de pieza | Descripcion Ref. N° de pieza | Descripcion
4 — Indicador de revision del 16 — Indicador O/D OFF
tapon de combustible 17 — Indicador de servicio
5 — Indicador TRAC OFF inmediato a motor
6 | — Indicador TRAC (MIL)
ACTIVE 18 — Indicador de la
7 — Indicador de cinturon de tem-peratura del
seguridad refrigerante del motor
8 . Indicador de la sefia 19 — Pantal I.a del centro de
direccional izquierda mensyes
9 — Indicador del sistema de 20 — Velocimetro
frenos antiblogqueo 21 — Indicador de rango de la
(ABS) transmision
10 — Indicador de bolsa de 22 — Indicador antirrobo
are 23 — Boton de
11 — Indicador de luz alta restablecimiento del
12 — Indicador de presion de odometro
aceite 24 — Tacometro
13 — Indicador de la sefid 25 — Pantalla del
direccional derecha odometro/odometro de
14 — Indicador de advertencia vige
del sistema de frenos 26 — Posicion de la puerta de
(BRAKE) Ilenado de combustible
15 — Indicador de advertencia
de llanta bagja

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Tablero de instrumentos

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 60 .

Herramientas especiales

Herramientas especiales

ST1137-A

Medidor automotriz 73I11
105-R0057 o equivalente

ST2332-A

Sistema de diagnostico mundial
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation Star
(NGS)

418-F052 o herramienta de
diagnostico equivaente

ST1388-A

Probador del sistema de
medidor de instrumento
014-R1063 o equivalente

(CONTINUACION)
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413-01-5

Tablero de instrumentos

413-01-5

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Principios de operacion
NOTA: El tablero de instrumentos (IC), modulo
electronico delantero (FEM), y € modulo

electronico trasero (REM) deben configurarse
cuando se instalen. Refiérase ala Seccion 418-01.

El moddulo del tablero de instrumentos (ICM) es un
tablero electronico hibrido (HEC). Las funciones
electronicas del vehiculo se dividen en zonas. El
ICM, el FEM y e REM usan lared de
comunicacion de protocolo corporativo estandar
(SCP) para transmitir y recibir informacion. Como
técnico es muy importante comprender:

 en doénde se origina la entrada (orden)
* toda la informacion (mensagjes) necesaria para que
funcione una caracteristica

» (ué modulos reciben la entrada o el mensgje del
comando

» Si el modulo que recibe la entrada (mensgje),
controla la salida de la caracteristica, 0 si da
salida a un mensgje sobre la red de comunicacion
SCP a otro modulo.

e gué modulo controla la salida de |a caracteristica

El tablero de instrumentos comunica al FEM, REM,
ABS/TC, PCM vy otros modulos en e vehiculo
sobre la red SCP para controlar los medidores e
indicadores de advertencia.

Indicadores de advertencia

Cada vez que € interruptor de encendido se gira de
OFF a ON, los indicadores del sistema de carga,
presion de aceite y verificar motor aprueban y
permanecen encendidos hasta que el motor se
enciende. El indicador de bolsa de aire aprueba por
aproximadamente cinco segundos mientras 10s
siguientes indicadores de advertencia del tablero de
instrumentos aprueban por aproximadamente tres
segundos:

* sistema de frenos antiblogueo (ABS)

* verifique llantas

 bolsa de aire

* indicador de carga

* indicador verifiqgue motor

* presion de aceite

 advertencia combustible bagjo

* FRENO

1 Puede adquirirse por separado.

e cinturon de seguridad

e TRAC OFF (s esta equipado)
 TRAC ACTIVE (s esta equipado)
+ ROBO

* verifique tapon de combustible

* indicador de interrupcion de la luz (solo tablero
base)

* indicador de nivel de liquido del lavador bajo
(solo tablero base)

El indicador de advertencia de llanta baja

El sistema advertencia de llanta bagja detecta una
pérdida significante de inflado en una sola rueda por
utilizar el sistema de frenos antibloqueo (ABS) para
monitorear los sensores de velocidad de rueda por
cambios pequefios en velocidad de rueda, indicando
una llanta bgja. Cuando inicia, €l sistema de
advertencia de llanta baja registra las velocidades de
rueda relativa del vehiculo para referencia futura
Durante la operacion, € sistema compara las
velocidades de rueda de vehiculo actuales con
velocidades de rueda registradas. Si una llanta
pierde presion de aire con respecto de las otras
[lantas, el modulo ABS envia una sefia via red del
protocolo corporativo estandar (SCP) al tablero de
instrumentos e ilumina el indicador de advertencia
de llanta bgja

Seguido de la correccion de una llanta baja, e
sistema debe reiniciarse. Esto se hace presionando
y sosteniendo €l interruptor LTW por tres segundos.
Para méas informacion, refierase a la Seccion
206-00.

El indicador de revision del tapon de combustible
El indicador de revision del tapbn de combustible se
usa para indicar fugas significantes en el sistema
evaporador del tanque de combustible debido a
tapbn de combustible flojo. Presion del tanque de
combustible se monitorea por e PCM. Si una fuga
se detecta, sefala una falla al tablero de
instrumentos via la red SCP. Una vez que el PCM
detecta un tapon de combustible flojo y € indicador
de revision del tapdn de combustible se ilumina, €
indicador de revision del tapon de combustible
permanece iluminado hasta que €l tapdn de
combustible se asegura y €l vehiculo camina por
algunos minutos. Para mas informacion, refiérase a
Manual de diagnosis y comprobaciones (PC/ED) *.
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413-01-6

Tablero de instrumentos

413-01-6

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

El indicador TRAC ACTIVE (s esta equipado)
El indicador TRAC ACTIVE destella durante un
evento de control de traccion si el vehiculo esta
equipado con sistema de frenos antibloqueo y
control de traccion (ABS/TC) y €l tablero de
instrumentos esta configurado para control de
traccion. Para mas informacion, refiérase a la
Seccion 206-09.

El indicador TRAC OFF (s esta equipado)

El indicador TRAC OFF se ilumina si €l interruptor
de traccion y control (T/C) esta en la posicion OFF
y €l control de traccibn esta deshabilitado. Para
mas informacion, refierase a la Seccion 206-09.

Inspeccion y verificacion

NOTA: El tablero de instrumentos, € REM, €
FEM y e RKE (DDM) deben reconfigurarse cuando
se instalen. Refiérase ala Seccion 418-01.

1. Verifique la queja del cliente operando €l
sistema.

2. Haga una inspeccion visual para detectar
sefiales obvias de dafios mecanicos y eléctricos.

Hoja de inspeccioén visual

Mecanica Electricidad
 Nivel del liquido del » Fusibles de la cga
lavador central de conexiones
e Tanque de combustible (CIB):
¢ Nivel de refrigerante del — 28 (10A)
motor — 14 (10A)
» Banda de accesorios — 10 (15A)
 Nivel de aceite del — 16 (10A)
motor — 9 (10A)
e Nivel del liquido de e Fusibles de la cgja de
frenos conexiones de la bateria
(BJB):
— 2 (10A)
— 13 (10A)
 Circuito
¢ Conectores

3. S se encuentra una causa obvia de un problema
observado o informado, corrija la causa (si es
posible) antes de proceder a proximo paso.

4. Si e problema permanece después de la
ingpeccion, conecte la herramienta de
diagnostico al conector de comunicaciones de
datos (DLC) localizado debajo del panel de
instrumentos y seleccione el vehiculo a probar
del mend de la herramienta de diagnéstico. Si
la herramienta de diagnbstico no se comunica
con el vehiculo:

* revise que la tarjeta del programa esté
correctamente instalada.

* revise las conexiones hacia e vehiculo.

e revise la posicion del interruptor de
encendido.

5. S la herramienta de diagnostico alin no se
comunica con el vehiculo, refiérase al manual
de la herramienta de diagnostico.

6. Lleve a cabo la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos. Si la herramienta de
diagnbstico responde con:

e CKT914, CKT915 0 CKT70 = ALL ECUS
NO RESP/NOT EQUIP, refiérase a la
Seccion 418-00.

* NO RESP/NOT EQUIP para € tablero de
instrumentos (IC), vaya a la prueba precisa
A.

e SYSTEM PASSED, recuperey registre los
codigos de falla (DTC) continuos, borre los
DTC continuos y lleve a cabo el diagnostico
de la autoprueba para el tablero de
instrumentos.

7. Si los DTC recuperados se relacionan con €l
problema, vaya a indice de codigos de falla
(DTC) del Tablero de instrumentos para
continuar el diagnostico.

8. S no se recuperan DTC relacionados con €l
problema, vaya a modo de prueba del Tablero
de instrumentos por € distribuidor para
continuar con el diagnéstico.
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413-01-7

Tablero de instrumentos

413-01-7

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Modo de prueba del tablero de instrumentos
por el distribuidor

Para entrar a modo de prueba del concesionario del
tablero de instrumentos, presione y mantenga el
boton de reanudar y odoémetro de viaje del tablero
de instrumentos y luego gire el interruptor de
encendido a la posicion RUN, luego continGe
presionando el botén de reanudar y odémetro de
vigje hasta que tESt se despliegue en e odometro.
El botdn de reanudar y odémetro de vigje debe
liberarse dentro de tres segundos que € oddmetro
despliega tESt para comenzar el modo de prueba del
concesionario. Presione €l botén de reanudar y
odometro de vigje para avanzar a través de los
siguientes pasos hasta que despliega el DTC.
Presionando el botdn de reanudar y odometro se
despliega cualquier DTC continuo almacenado antes
de proceder con el siguiente paso.

Autoprueba del tablero de instrumentos

Pantalla del odémetro

Descripcion

GAGE (Indicador)

Activa la revision de todos los indicadores y después
despliega los valores actuales de los indicadores. También
[leva a cabo las pruebas de suma total del ROM vy EE.

All segments illuminated

[lumina todos los segmentos del odbmetro.

Bulb (foco)

[luminacion de todas las luces y LED microcontrolados.

r

Regreso a operacion normal de todas las luces y LED
microcontrolados y despliega el valor hexadecimal para el
nivel ROM.

EE

Despliega el valor hexadecimal para el nivel EE.

dt

Despliega el codigo hexadecimal de la fecha de prueba de
manufactura final.

DTC

Despliega DTC continuos. Presionando el boton de
reanudar y odémetro se despliega cualquier DTC
almacenado antes de proceder con el siguiente paso.

cFGO

Despliega la codificacion de las caracteristicas/opciones
configurables del software.

cFG1

Despliega la codificacion de las caracteristicas/opciones
configurables del software.

cFG2

Despliega la codificacion de las caracteristicas/opciones
configurables del software.

cFG3

Despliega la codificacion de las caracteristicas/opciones
configurables del software.

SPd xxx.X mi

Despliega la velocidad en unidades inglesas en mph.
Velocimetro indica velocidad actual dentro de tolerancia.
La pantalla muestra un valor de 0 si no se recibe la
entrada, s la entrada que se recibe aparece como invalida
durante un segundo 0 més, o si la velocidad es 0.

(CONTINUACION)
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413-01-8 Tablero de instrumentos 413-01-8

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Autoprueba del tablero de instrumentos

Pantalla del odémetro

Descripcion

SPd xxx.x kmi

Despliega el dato de velocidad inglesa recibida del PCM
viared SCP. Despliega la velocidad métrica en kph.
Velocimetro indica velocidad actual dentro de tolerancia
La pantalla mostrara 0 si no se recibe la entrada, si la
entrada que se recibe es invalida durante un segundo o
més, o s la velocidad es de 0.

tAC XXXX

Despliega los datos del tacometro que se recibe del PCM
viared SCP. Tacbmetro indica las rpm presentes dentro
de tolerancia. La pantalla muestra O si no se recibe la
entrada, si la entrada recibida es invalida durante un
segundo 0 maés, o si las rpm del motor son 0.

FUEL

Despliega €l nivel rea del combustible de A/D. El
indicador de combustible desplegara un valor del nivel de
combustible filtrado. Este filtro evitara que se mueva la
aguja repentina o erraticamente. Si el valor desplegado
estaentre 0y 20, € circuito esta en corto.

255=abrir emisor +/-0

232=parar a tope +/-10

215=marca lleno +/-10

178=marca 3/4 +/-8

138=marca 1/2 +/-7

93=marca 1/4 +/-5

41=marca vacio +/-4

54="LOW FUEL" (0-59)

0-18=en corto (0-20 max.)

L] L] L] L] L] L] L] L] L]

dEGC

Despliegue de la entrada en grados centigrados de la
temperatura del motor desde el sensor de temperatura de
la cabeza de cilindros. Si el valor desplegado es de -40C,
el mensaje proveniente del SCP para la temperatura del
motor no se ha recibido por méas de 5 segundos.

e 49 C=marca‘‘C"’.

* 60 C=Inicio de banda normal.

e 120 C=Fin de banda normal.

e “-40"" C=No hay mensge del SCP durante 5 segundos.

Gire € interruptor de encendido a la posicién OFF

u oprima 'y mantenga oprimido el boton del

odbmetro de vigje/restablecimiento por 3 segundos o
més y libere para salir del modo de prueba del
tablero de instrumentos por e distribuidor. Si no se

recuperan DTC relacionados con €l problema,

prosiga en la Tabla de sintomas para continuar €l

diagnbstico.

indice de codigos de falla (DTC) del tablero de instrumentos

DTC desplegados
DTC desplegado en el modo de
de la herramienta prueba del
de diagnostico distribuidor Descripcion Fuente Accion
B1676 9676 Voltgje de la bateria ICM Vaya a la prueba
fuera de rango precisa A.
B2586 A586 Falla del circuito del ICM Vaya a la prueba
modo de faros precisa J.

(CONTINUACION)
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413-01-9 Tablero de instrumentos 413-01-9
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
indice de codigos de falla (DTC) del tablero de instrumentos
DTC desplegados
DTC desplegado en el modo de
de la herramienta prueba del
de diagnostico distribuidor Descripcion Fuente Accibn
u1041 D141 Datos invélidos o PCM Lleve a cabo la
faltantes del SCP autoprueba del PCM.
(J1805) parala
velocidad del
vehiculo
u1043 D043 Datos invélidos o ABSTC Lleve a cabo la
faltantes del SCP autoprueba de ABS/
(J1805) para € TC.
control de traccion
U1051 D051 Datos invalidos o ABSTC Lleve a cabo la
faltantes del SCP autoprueba de ABS/
(J1805) para los TC.
frenos
u1073 D073 Datos invélidos o PCM Lleve a cabo la
faltantes del SCP autoprueba del PCM.
(J1850) para €
refrigerante del motor
u1123 D123 Datos invélidos o ABSTC Lleve a cabo la
faltantes del SCP autoprueba de ABS/
(J1805) para € TC.
odémetro
U1131 D131 Datos invélidos o REM Vaya a la prueba
faltantes del SCP precisa D
(J1805) para €
sistema de
combustible
indice de cédigos de falla (DTC) del FEM
DTC Descripcion Fuente Accibn
B1308 Corto atierra del circuito FEM Vaya a la prueba precisa F.
del interruptor de nivel de
aceite
B1462 Falla del circuito del FEM Vaya a la prueba precisa H.
interruptor del cinturén de
seguridad
B2479 Corto a tierra del circuito FEM Vaya a la prueba precisa K.
del interruptor del freno de
estacionamiento
C1189 Corto a tierra de la entrada FEM Vaya a la prueba precisa K.
del sensor de nivel de
liquido de frenos
indice de codigos de falla (DTC) del REM
DTC Descripcion Fuente Accibn
B1201 Falla del circuito del emisor REM Vaya a la prueba precisa D

de combustible

Para una lista completa de los DTC del tablero de
instrumentos, FEM y REM, refiérase ala Seccion

419-10.
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413-01-10 Tablero de instrumentos 413-01-10
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
indice del Codigo de fallas de diagndstico (DTC) del PCM

DTC Descripcién Fuente Accibn

P0457 Tapon de llenado de PCM Vaya ala prueba precisa U.

combustible apagado

Para una lista completa de los DTC del PCM,
refiérase a Manual de diagnosis y comprobaciones

(PC/ED) 2.

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

* No hay comunicacion con €l
tablero de instrumentos

e Fusibles de la cga central de
conexiones (CJB):
— 9(10A)
— 10 (15A).
— 14 (10A)
— 16 (10A)
— 28 (10A)
e Circuitos.
e Red de comunicacion J1850
(SCP).
e Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa A.

* No hay comunicacion con €l
modulo electrénico delantero

» Fusibles de la cgja de
conexiones de la bateria

Refiérase ala Seccion 419-
10.

e Emisor de temperatura del
refrigerante del motor.
e Tablero de instrumentos.

(FEM) (BJB):
— 2 (10A)
— 13 (10A).
» Circuitos.
 FEM.
* No hay comunicacion con el | « Fusibles de la CIB: » Refierase ala Seccion 419-
modulo electrénico trasero — 8 (20A) 10.
(REM) — 16 (10A)
» Circuitos.
e REM.
e Indicacion incorrecta del » Tangue de combustible. * Vaya a la prueba precisa B.
medidor de combustible » Circuitos.
* REM.
e Emisor del nivel de
combustible.
* Maodulo de la bomba de
combustible.
» Tablero de instrumentos.
 Indicacion incorrecta del » Circuitos. * Vayaala prueba precisa C.
medidor de temperatura e Maobdulo de control de tren
motriz (PCM).

2 Puede adquirirse por separado.
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413-01-11

Tablero de instrumentos

413-01-11

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

El indicador de presion de
aceite bgja no funciona

Circuitos.

Presion del aceite del motor.
Interruptor de presion de
aceite

FEM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa D.

El velocimetro no funciona

Circuitos.

Modulo del sistema de frenos
antibloqueo ABS

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa E.

El indicador de advertencia
de cinturones de seguridad no
funciona (la campana
funciona)/no funciona
correctamente

Circuitos.

Interruptor del cinturon de
seguridad (parte del extremo
de la hebilla).

Modulo de control de
proteccion (RCM).

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa F.

El indicador de puerta
entreabierta no funciona (la
campana funciona)/no
funciona correctamente

Circuito.

FEM.

REM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa G.

El indicador de advertencia
del sistema de carga nunca
esta encendido

Circuitos.
Generador (GEN) (10300).
PCM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa H.

El indicador de advertencia
del sistema de carga siempre
esta encendido

Circuitos.
Generador (GEN) (10300).
PCM

Tabl éro de instrumentos.

Refiérase ala Seccion 414-
00.

Indicador de advertencia de
freno nunca/siempre
encendido

Circuitos.

Nivel bajo del liquido de
frenos.

Presion baja del freno.
Interruptor del indicador de
advertencia del freno de
estacionamiento.

Interruptor de nivel de liquido
de frenos.

ABS.

FEM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa I.

El indicador de luces altas no
funciona

Circuitos.

Interruptor de funciones
multiples.

FEM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa J.

El indicador de nivel de
liquido del lavador no
funciona

Circuito.

Interruptor del nivel de
liquido del lavador bajo.
FEM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa K.

El indicador de advertencia
de la bolsa de aire no
funciona

Circuitos.
RCM.
Tablero de instrumentos.

Refierase ala Seccion 501-
20B.

2001 Windstar, 8/2000



413-01-12

Tablero de instrumentos

413-01-12

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

e El indicador de advertencia
del sistema de frenos
antiblogueo (ABS) no
funciona

Circuitos.
ABS.
Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa L.

e El indicador de advertencia
del control de traccion no
funciona

Circuitos.

Méodulo ABS y control de
traccion (TC).

Interruptor del control de
traccion apagado.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa M.

e El indicador O/D OFF no
funciona

Circuitos.

Interruptor de O/D OFF.
PCM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa N.

e El indicador verifique motor | ¢ Circuitos. Refiérase a Manual de
esta siempre encendido  PCM. diagnosis y comprobaciones
» Tablero de instrumentos. (PC/ED) 2.
e El indicador verifiqgue motor e Circuitos. Vaya a la prueba precisa O.
no funciona  PCM.
» Tablero de instrumentos.
e El indicador direccional y o Circuitos. Vaya a la prueba precisa P.
advertencia no funciona » Interruptor de funciones
multiples.

Interruptor del destellador de
advertencia
Tablero de instrumentos.

e El odometro no funciona

Circuito.

Modulo de control de frenos
antiblogueo.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa Q.

e El tacobmetro no funciona

Circuitos.
PCM.
Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa R.

e El indicador antirrobo no
funciona

Circuitos.
PCM.
Tablero de instrumentos.

Refiérase ala Seccion 419-
01B.

e El indicador de advertencia
de llanta baja no funciona

Circuitos.

ABS.

Interruptor de advertencia de
[lanta baja (LTW).

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa S.

* El indicador de interrupcion
de la luz no funciona

Circuitos.

FEM.

REM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa T.

e El indicador de revision del
tapbn de combustible no
funciona

Tablero de instrumentos.
PCM.

Vaya a la prueba precisa U.

3 Puede adquirirse por separado.
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413-01-13

Tablero de instrumentos

413-01-13

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Prueba precisa

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL TABLERO DE INSTRUMENTOS

AN\ ATENCION: Use los adaptador es de prueba correctos cuando haga las mediciones.
El no usar los adaptadores de prueba correctos puede dafiar €l conector.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Al COMPROBACION DEL SUMINISTRO DEL VOLTAJE DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

1 4

qmp

Tablero de
instrumentos.

4]

(N e i

s e s s e s s o
s e

A0022604

[ e s s s s | s (N
—
[ o | s e e ////

Usando la siguiente tabla, mida el voltgje entre
|as terminales del tablero de instrumentos, lado
del arnésy tierra

Conector de
IC Terminal Circuito
C239 11 1001 (WH/
YE)
C240 7 295 (LB/PK)
C240 8 1112 (WH/
LB)

e ¢Lalectura del voltae es mayor de 10
voltios?

- S
Vayaa AZ.

- No
Repare los circuitos en cuestion.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

(BK)

A2 COMPROBACION DE LA TIERRA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS - CIRCUITO 1205

(CONTINUACION)
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413-01-14 Tablero de instrumentos 413-01-14

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL TABLERO DE INSTRUMENTOS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A2 COMPROBACION DE LA TIERRA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS - CIRCUITO 1205
(BK) (CONTINUACION)
Mida la resistencia entre la terminal 12, circuito
1205 (BK), del C240 del tablero de
instrumentos, lado del arnés y tierra.
[ I "="@ [[1 _ _
cooooooo » ¢Eslalectura de la resistencia menor de 5
oooooooofs ohmios?
- S
Refiérase ala Seccion 418-00.
@ @ - No o
J_ Repare €l circuito. Compruebe que €l
= sistema funcione correctamente.
GK8546-A

PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

AN ATENCION: Use los adaptadores de prueba correctos cuando haga las mediciones.
El no usar los adaptadores de prueba correctos puede dafiar € conector.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B1 RECUPERE LOS DTC REGISTRADOS DE AMBAS, LAS AUTOPRUEBAS CONTINUAS Y EN
DEMANDA - REM Y TABLERO DE INSTRUMENTOS

NOTA: El medidor de combustible no cambia de indicacibn a menos que haya habido al menos tres
galones de combustible agregados o borrados dentro del ciclo del interruptor de encendido. Si el

tablero de instrumentos no recibe por dos segundo €l estado de combustible del vehiculo, el medidor
indica debgjo de vacio.

Use los DTC registrados del REM vy tablero de
instrumentos de la autoprueba continua 'y en
demanda.

e ¢ Seregistra cualquier DTC?

- S
Si e DTC B1201del REM o DTC dél
tablero de instrumentos U1131es
recuperado, Vaya a B6.

- No
Vaya a B2.

B2 EJECUTE EL COMANDO ACTIVO DEL INDICADOR DEL COMBUSTIBLE DEL ICM

Seleccione € comando activo FUEL GAUGE
CONTROL del ICM.

< ‘.
o RKts
N ,

Comando activo del ICM

(CONTINUACION)
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413-01-15 Tablero de instrumentos 413-01-15
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B2 EJECUTE EL COMANDO ACTIVO DEL INDICADOR DEL COMBUSTIBLE DEL ICM
(CONTINUACION)

Accione e comando activo FUELLEVEL (nivel
de combustible). Cambie y monitoree €l
indicador del combustible mientras gjusta la
lectura del comando activo FUELLEVEL a 50%
y 100%.

e ¢Laagujade indicador de combustible
empez6 en vacio (E), se movib a la mitad en
50% y alleno (F) en 100%?

- S
Vaya a B3.
- No
Vaya a B13.
B3 COMPROBACION DE LA LECTURA DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE
qmp

C412 del modulo de la bomba de
combustible

(CONTINUACION)
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413-01-16 Tablero de instrumentos 413-01-16

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B3 COMPROBACION DE LA LECTURA DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

Conecte un cable del probador del sistema de
medidor de instrumento a la terminal 5, circuito
O ) 1357 (LB/YE), del C412 del modulo de la
o o o jl bomba de combustible, lado del arnés. Conecte
\ ) el otro cable a la terminal 8, circuito 1356 (LG/
VT), del C412 del mbdulo de la bomba de

combustible, lado del arnés.

GAE5814-A

Coloque €l interruptor de energia del probador
del sistema del indicador de combustible a la
posicion ON.

Ajuste el probador del sistema de instrumentos
de indicadores a 15 ohmios.

Espere un minuto.

@ Ajuste € probador del sistema de instrumentos
de indicadores a 160 ohmios.

(CONTINUACION)
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413-01-17 Tablero de instrumentos 413-01-17

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B3 COMPROBACION DE LA LECTURA DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

Espere un minuto.

Lea €l indicador del combustible. La lectura del
indicador del combustible debe ser lleno o més.

\ 4

@,

&
Y/

14| Ajuste e probador del sistema de medidor de
instrumento a 15 ohmios.

@ Espere un minuto.

Lea €l indicador de combustible. La lectura del
indicador de combustible debe ser vacio o
menos.

e ¢ El indicador de combustible funciona
correctamente?

- S
Vaya a B4.

- No
Vaya a B6.

(CONTINUACION)
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413-01-18 Tablero de instrumentos 413-01-18

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B4 INSPECCIONE EL TANQUE DE COMBUSTIBLE

Inspeccione visualmente el tanque de
combustible para detectar dafios o deformacion.

» ¢ El tanque de combustible esta bien?

- S
Vaya a B5.

- No
Instale un nuevo tanque de combustible.
Refiérase ala Seccion 310-01. Compruebe
que €l sistema funcione correctamente.

B5 INSPECCIONE EL SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE Y EL ENSAMBLE DE LA
BOMBA

Inspeccione visualmente e ensamble de la
bomba para detectar cables o conectores rotos.

Inspeccione visualmente el flotador y la varilla
del flotador para detectar dafos u obstruccion.

e ¢Labomba de combustible y el cableado
estan bien?

-~ S
Instale un nuevo emisor de nivel de
combustible. Refiérase ala Seccion 310-
01. Compruebe que e sistema funcione
correctamente.

- No
Repare seglin se necesite. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

B6 COMPROBACION POR SI HAY UN CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1356 (LG/VT) Y
EL CIRCUITO 1357 (LB/YE)

i

iy

REM

(CONTINUACION)
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413-01-19 Tablero de instrumentos 413-01-19

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B6 COMPROBACION POR SI HAY UN CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1356 (LG/VT) Y
EL CIRCUITO 1357 (LB/YE) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 15, circuito
1356 (LG/VT), del C343 del REM, lado del

arnés y tierra
rF2hm

o I:":“:“:“:“:II:II:I

| |

I:IDDDDI?IDI:I
olo;

L

GK9270-A

@ Mida la resistencia entre la terminal 23, circuito
1357 (LB/YE), del C342 del REM, lado del

arnés y tierra.
(| e i —

[ e e e e R e e i e e 4 (,LaS resistencias son mayores de 10,000
i B ohmios?
- S
Vaya a B8.
- No
'@ @'__I Vaya a B7.
- GK9271-A

B7 COMPROBACION POR SI HAY UN CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1356 (LG/VT) Y
EN EL CIRCUITO 1357 (LB/YE)

I

i

amnp

C412 del modulo de la bomba de combustible

(CONTINUACION)
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413-01-20 Tablero de instrumentos 413-01-20

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B7 COMPROBACION POR SI HAY UN CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1356 (LG/VT) Y
EN EL CIRCUITO 1357 (LB/YE) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 15, circuito
1356 (LG/VT), del C343 del REM, lado del

arnés y tierra
rF2hm

o I:":“:“:“:“:II:II:I

| |

I:IDDDDI?IDI:I
olo;

L

GK9270-A

@ Mida la resistencia entre la terminal 23, circuito
1357 (LB/YE), del C342 del REM, lado del

arnés y tierra.
(| e i —

[ e e e e R e e i e e 4 (,LaS resistencias son mayores de 10,000

i B ohmios?

- S
Repare €l circuito del emisor de
combustible en cuestion. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

| - No

T GK927i-A Repare €l circuito con problemas.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

B8 COMPROBACION POR Sl ESTA ABIERTO EL CIRCUITO 1356 (LG/VT) Y EL CIRCUITO
1357 (LB/YE)

Sk

1] 2]
4y 4y
REM C412 del modulo de la bomba de

combustible

(CONTINUACION)
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413-01-21 Tablero de instrumentos 413-01-21

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B8 COMPROBACION POR S| ESTA ABIERTO EL CIRCUITO 1356 (LG/VT) Y EL CIRCUITO
1357 (LB/YE) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 15, circuito
1356 (LG/VT), del C343 del REM, lado del
arnés, y latermina 8, circuito 1356 (LG/VT),
del C412 del modulo de bomba de combustible,
lado del arnés.

I o N

o o | s Y s o | I:II:H:I

I:IDDDI:ILI__H:]I:ID:I

GK9273-A

E Mida la resistencia entre la terminal 23, circuito
1357 (LB/YE), del C342 del REM, lado del
arnés, y laterminal 5, circuito 1357 (LB/YE),
del C412 del modulo de bomba de combustible,
lado del arnés.

(|
N = W

{ e e e e e e s s o

EIEIDI?]DDDEIDDDEIEI

e ¢ Son las resistencias menores de 5 ohmios?

- S
Vaya a B9.
~ ~ No
OO Repare el circuito en cuestion. Compruebe

GK9274-A que €l sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-22 Tablero de instrumentos 413-01-22

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B9 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1356 (LG/VT) Y EL CIRCUITO 1357 (LB/YE) DE LA
UNIDAD DEL EMISOR DE COMBUSTIBLE

Mida la resistencia entre la terminal 8, circuito
1356 (LG/VT), del C412 del modulo de bomba
de combustible, lado del componente, y la
terminal 5, circuito 1357 (LB/YE), del C412 del
modulo de bomba de combustible, lado del
componente.

* ¢Laresistencia esta entre 15 ohmios 'y 160
ohmios?

- S
Vaya a B10.

GK9275-A - No .
Repare el modulo de la bomba de

combustible en e tanque y los circuitos del
emisor de combustible seglin se necesite.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

B10 COMPROBACION POR SI HAY UN CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1356 (LG/
VT) Y EN EL CIRCUITO 1357 (LB/YE)

Mida € voltaje entre la terminal 15, circuito
1356 (LG/VT), del C343 del REM, lado del

arnésy tierra
=

oo EIDDEII:II:I:“:I
o EII:II:]I?I:II:IE“:I

oleig]

GK9276-A

(CONTINUACION)
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413-01-23

Tablero de instrumentos

413-01-23

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B10 COMPROBACION POR Sl HAY UN CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1356 (LG/
VT) Y EN EL CIRCUITO 1357 (LB/YE) (CONTINUACION)

e
T 15—

I

s s s I e e e e s s o |

EIEID?EIEIDEIEIEIEIEIEI

Sleigl

GK9277-A

Mida €l voltgje entre la terminal 23, circuito
1357 (LB/YE), del C342 del REM, lado del
arnés y tierra

e ¢Seindicavoltge?

- S
Repare €l circuito afectado. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
VayaaB11.

B11 COMPROBACION POR S| HAY UN CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1356 (LG/
VT) Y EL CIRCUITO 1357 (LB/YE) DEL EMISOR DE COMBUSTIBLE

il

GK9278-A

GK9279-A

Mida €l voltgje entre la terminal 8, circuito 1356
(LG/IVT), del C412 del modulo de bomba de
combustible, lado del componente y tierra

Mida e voltgje entre la terminal 5, circuito 1357
(LB/YE), del C412 del mbdulo de bomba de
combustible, lado del componente y tierra

e ¢ Seindica voltge?

- S
Repare € circuito en cuestion. Compruebe
que €l sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a B12.

B12 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

(CONTINUACION)
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413-01-24 Tablero de instrumentos 413-01-24

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B12 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM (CONTINUACION)

Compruebe si hay:
e corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asientan correctamente.

Opere € sistema y verifique que € problema
esté alin presente.

» ¢ El problema alin esta presente?

- S
Instale un REM nuevo. Refiérase ala
Seccion 419-10. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente. Borre los
DTC. Repita a autoprueba del REM. S
alin esta presente la indicacién incorrecta
del medidor de combustible, Vaya a B13.

- No
El sistema estéa funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

B13 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-25 Tablero de instrumentos 413-01-25

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B13 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Opere € sistema y verifique que € problema
aln esta presente.

» ¢ El problema alin esta presente?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA C: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Cl RECUPERE LOS DTC CONTINUOS REGISTRADOS DE AMBAS, AUTOPRUEBAS
CONTINUAS Y EN DEMANDA -TABLERO DE INSTRUMENTOS

NOTA: S € tablero de instrumentos no recibe el estado de temperatura del motor por dos segundos,
el medidor indica frio.

Use los DTC registrados del tablero de
instrumentos de la autoprueba continua 'y en
demanda.

o ¢ Estaregistrado agin DTC del tablero de
instrumentos?

- S
Si se recupera el DTC U1073 del tablero
de instrumentos, refiérase a Manual de
diagnosis y comprobaciones (PC/ED) 4.

Para todos los deméas DTC del tablero de
instrumentos, refiérase al Indice de codigos
de fdla (DTC) del tablero de instrumentos.

- No
Vayaa C2.

(CONTINUACION)

4 Puede adquirirse por separado.
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413-01-26 Tablero de

instrumentos 413-01-26

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C:
(CONTINUACION)

INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

REFRIGERANTE DEL ICM

C2 LLEVE A CABO EL COMANDO ACTIVO DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL

< .
s
N S
N .

Comando activo del ICM

Seleccione € comando activo ICM ENGINE
COOLANT CONTROL (contral de refrigerante
del motor del ICM).

Accione € comando activo ENGCOOLNT.
Cambie y monitoree el indicador de temperatura
del refrigerante del motor mientras gjusta el
comando activo ENGCOOLNT a una lectura de
50% y 100%.

» ¢Laagujade indicador de temperatura

empezob en frio, se movi6 a la mitad en 50%

y a completamente caliente en 100%7?

Si
Refiérase a Manual de diagnosis 'y
comprobaciones (PC/ED) 5.

—

No
Vaya a C3.

—

C3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:

* corrosion '
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

5 Puede adquirirse por separado.

(CONTINUACION)
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413-01-27 Tablero de instrumentos 413-01-27

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: INDICACION INCORRECTA DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Opere € sistema y verifique que € problema
aln esté presente.

» ¢ El problema alin esta presente?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA D: EL INDICADOR DE PRESION DE ACEITE BAJA NO FUNCIONA

AN\ ATENCION: Use los adaptador es de prueba correctos cuando haga las mediciones.
El no usar los adaptadores de prueba correctos puede dafiar €l conector.
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D1 RECUPERE LOS DTC REGISTRADOS DE AMBAS, AUTOPRUEBAS CONTINUAS Y EN
DEMANDA - FEM

Use los DTC registrados de las autopruebas
continuas y en demanda del FEM.

e ¢Hay algn DTC del FEM registrado?

- S
Si esel DTC B1308 del FEM, Vaya a D2.

Para todos los demas DTC del tablero de
instrumentos refiérase a Indice de codigos
de fala (DTC) del tablero de instrumentos.

- No
Vaya a D4.

(CONTINUACION)
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413-01-28 Tablero de

instrumentos 413-01-28

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CO

NTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: EL INDICADOR DE PRESION DE ACEITE BAJA NO FUNCIONA

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D2 OBSERVE EL PID DEL INDICADOR DE PRESION DE ACEITE BAJA DEL FEM

~ .
~ .
N,

PID del FEM

Seleccione y observe el PID del FEM
OIL__LVL.

¢Lalectura dd PID no esta bien?

Si
Vaya a D3.

—

No
Vayaa D9. Borrelos DTC. Repita €l
autodiagnostico.

D3 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1308 (BN

ACEITE BAJA DESCONECTADO Y OBSERVE EL PID DEL FEM OIL__LVL

/OG) CON EL INTERRUPTOR DE PRESION DE

B 2|
amnp |§
C169 dd interruptor de presion de PID del FEM

aceite

Observe @ PID del FEM OIL__LVL.

¢Lalecturadel PID esta bien?

Si

Instale un nuevo interruptor de presion de
aceite. Refiérase ala Seccion 303-01.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

—

No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

D4 OBSERVE EL PID DEL FEM DE PRESION DE ACEITE BAJA

PID del FEM
3| 4

PID del FEM

Observe @ PID del FEM OIL_ LVL.

Observe @ PID del FEM OIL__LVL.

¢Lalecturadel PID no es OK y se cambia a
OK?

Si
Vaya a D8.

No

Vaya a D5.

(CONTINUACION)
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413-01-29 Tablero de instrumentos 413-01-29

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: EL INDICADOR DE PRESION DE ACEITE BAJA NO FUNCIONA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D5 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE BAJA

Observe el PID del FEM OIL__LVL.

PID del FEM

14

iy

C169 del interruptor de presion de aceite

@ Conecte un cable puente con fusible de (10A)
entre la terminal 1, circuito 1308 (BN/OG), del
C169 del interruptor de presion de aceite, lado
del arnésy tierra

e ¢Lalecturadel PID del FEM no esta bien?

b d Si
Instale un nuevo interruptor de presion de
aceite. Refiérase ala Seccion 303-01.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente.

= GK9280-A - No
Retire el cable puente, salga del PID del

FEM, Vaya a D6.

Si e cable puente con fusibles se funde,
retire el puentey Vayaa D7.

D6 COMPROBACION POR S| ESTA ABIERTO EL CIRCUITO 1308 (BN/OG)

E Mida la resistencia entre la terminal 9, circuito
1308 (BN/OG), del C190 del FEM, lado del
I@ arnés y la termina 1, circuito 1308 (BN/OG), del
C169 del interruptor de presion de aceite, lado
i e e s | del arnes.

| =

e ¢ Hay continuidad?

- S
Vayaa D7.
@ @ - No o
Repare €l circuito. Compruebe que el
GK9281-A sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-30 Tablero de

instrumentos 413-01-30

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA D: EL INDICADOR DE PRESION DE ACEITE BAJA NO FUNCIONA

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D7 COMPROBACION POR Sl HAY UN CORTO
0G)

A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1308 (BN/

@J—\

s s

o -

® O

GK9282-A

Mida €l voltgje entre la terminal 9, circuito 1308
(BN/OG), del C190 del FEM, lado del arnés'y
tierra.

¢, Se presenta algin voltge?

Si
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

—

No
Vayaa D9. Liberelos DTC. Repitae€l
autodiagnostico.

D8 COMPROBACION DEL APROBADOR DEL |
DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

NDICADOR DE PRESION DE ACEITE BAJA

Observe €l indicador de presion de aceite baja.
El indicador debe iluminarse.

Observe € indicador de presion de aceite bagja.
El indicador debe permanecer iluminado durante
tres segundos después de que € motor arranca 'y
debe apagarse después.

e ¢ Se aprueba el indicador de presion de
aceite bgja?

Si
Vaya a D9.

No
Vaya a D10.

(CONTINUACION)
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413-01-31 Tablero de instrumentos 413-01-31

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: EL INDICADOR DE PRESION DE ACEITE BAJA NO FUNCIONA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D9 COMPROBACION DE LA CORRECTA OPERACION DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Compruebe s hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglirese de que asientan correctamente.

Opere € sistemay verifique s € problema alin
esta presente.

* ¢ El problema alin esta presente?

- S
Instale un FEM nuevo. Refiérase ala
Seccion 419-10. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente. Borre los
DTC. Repita la autoprueba del FEM.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. EL problema pudo
haber sido causado por un conector flojo 0
corroido. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnostico.

D10 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe s hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-32

Tablero de instrumentos

413-01-32

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA D: EL INDICADOR DE PRESION DE ACEITE BAJA NO FUNCIONA

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

D10 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE

Opere € sistema y verifique que € problema
aln esté presente.

» ¢ El problema alin esta presente?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a en esta seccion. Borre los
DTC. Autoprueba del tablero de
instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA E: EL VELOCIMETRO NO FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E1l RECUPERE LOS DTC CONTINUOS REGISTRADOS DE AMBAS, AUTOPRUEBAS
CONTINUAS Y EN DEMANDA - TABLERO DE INSTRUMENTOS

el medidor indica cero.

NOTA: Si € tablero de instrumentos no recibe el estado de velocidad del vehiculo por dos segundos,

Use los DTC registrados del tablero de
instrumentos de la autoprueba continua 'y en
demanda.

e ¢ Seregistré agin DTC?
- S

Si seregistra el DTC U1041 del tablero de
instrumentos, refiérase ala Seccion 206-

SN ‘.
~
oS .,
N,

Comando activo del ICM

09.
- No
Vaya a E2.
E2 EJECUTE EL COMANDO ACTIVO DEL VELOCIMETRO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS
Seleccione € comando activo ICM

SPEEDOMETER COMMAND (comando del
velocimetro del ICM)

(CONTINUACION)
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413-01-33 Tablero de instrumentos 413-01-33

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: EL VELOCIMETRO NO FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E2 EJECUTE EL COMANDO ACTIVO DEL VELOCIMETRO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Accione € comando activo SPEEDOMETER
(velocimetro) y recorra en incrementos de 5%.
Observe € indicador del velocimetro. El
velocimetro debe aumentar en incrementos de 16
km/h por cada 5%.

» ¢ El velocimetro aumenta dentro de la
especificacion?

-~ S
Refiérase a la Seccion 206-09.

- No
Vaya a E3.

E3 COMPROBACION DE LA OPERACION CORRECTA TABLERO DE INSTRUMENTOS
OPERACION

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Opere el sistemay verifique si aln existe e
problema.

o ¢ El problema alin esta presente?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita el
autodiagnostico.
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413-01-34

Tablero de instrumentos

413-01-34

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL CINTURON DE SEGURIDAD NO
FUNCIONA (LA CAMPANA FUNCIONA/NO FUNCIONA) CORRECTAMENTE

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

DIAGNOSTICO

F1 LLEVE A CABO EL COMANDO ACTIVO DE LAS LUCES DE ADVERTENCIA' Y
CAMPANILLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS USANDO LA HERRAMIENTA DE

< ‘.
~ .
NN

Comando activo del ICM

Seleccione el comando activo WARNING
LAMPS AND CHIME del ICM. Accione €
comando activo ALL LAMPS. Observe €l
indicador de advertencia del cinturon de
seguridad.

o ¢ Estailuminado € indicador de advertencia
del cinturbn de seguridad?

Si
Refiérase ala Seccion 501-20B.

—

No
VayaaF2.

F2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe s hay:

* corrosion _
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-35

Tablero de instrumentos

413-01-35

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL CINTURON DE SEGURIDAD NO
FUNCIONA (LA CAMPANA FUNCIONA/NO FUNCIONA) CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

F2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE

Opere € sistema y verifique que € problema
aln esté presente.

» ¢ El problema alin esta presente?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA G: EL INDICADOR DE PUERTA ENTREABIERTA NO FUNCIONA (LA
CAMPANA FUNCIONA/NO FUNCIONA) CORRECTAMENTE

AN\ ATENCION: Use los adaptador es de prueba correctos cuando haga las mediciones.
El no usar los adaptadores de prueba correctos puede daiar el conector.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

DEMANDA - FEM

G1 RECUPERE LOS DTC REGISTRADOS DE AMBAS, AUTOPRUEBAS CONTINUAS Y EN

Use los DTC registrados de las autopruebas
continuas y en demanda del FEM.

e ¢Hay algin DTC del FEM registrado?

-~ S
Refierase a la Seccion 417-02.

- No
Vayaa G2.

G2 OBSERVE EL PID DEL FEM D__DOOR

. 7 .
~ .
~ .
~ .

PID del FEM

Seleccione y observe €l PID del FEM
D__DOOR.

(CONTINUACION)
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413-01-36

Tablero de instrumentos

413-01-36

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL INDICADOR DE PUERTA ENTREABIERTA NO FUNCIONA (LA
CAMPANA FUNCIONA/NO FUNCIONA) CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G2 OBSERVE EL PID DEL FEM D__DOOR (CONTINUACION)

Abra |la puerta del conductor.
o ¢Lalecturadel PID es CLOSED?

Si
Vaya a G3.

No
Vaya a Gb5.

G3 OBSERVE EL PID DEL FEM D__DOOR

1 4

iy

C500 del interruptor de puerta entreabierta del conductor

Observe & PID ddl FEM D__DOOR.
o ¢Lalecturadel PID es CLOSED?

Si
Vaya a G4.

—

No

Instale un nuevo interruptor de puerta
entreabierta del conductor. Refierase a la
Seccion 417-02. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

G4 COMPROBACION POR Sl HAY UN CORTO

A TIERRA EN EL CIRCUITO 1312 (LG/BK)

2|
a1y
C346 del FEM
3
T
| | EIEII:]I:I:IDD
E:;i;ujcjcjcjcjtjcj

A0027833

Mida la resistencia entre la terminal 8, circuito
1312 (LG/BK), del C346 del FEM, lado del
arnés y tierra.

e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?
Si

Vayaa G14. Liberelos DTC. Repita €l
autodiagnostico.

—

No
Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-37 Tablero de instrumentos 413-01-37

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL INDICADOR DE PUERTA ENTREABIERTA NO FUNCIONA (LA
CAMPANA FUNCIONA/NO FUNCIONA) CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G5 OBSERVE EL PID DEL FEM D__DOOR

Seleccione y observe € PID del FEM
= — P__DOOR.

SN s
N
N ,/’
SN2,

PID del FEM

Abra la puerta del pasgjero.
e ¢lLalecturadel PID es CLOSED?

- Si
Vaya a G6.
- No
Vaya a G8.
G6 OBSERVE EL PID DEL FEM P__DOOR
1] Observe & PID del FEM P__DOOR.
% 1 e ¢lLalecturadel PID es CLOSED?
- S
dy Vayaa G7.
C602 del interruptor de puerta entreabierta delantera del pasajero
- No

Instale un nuevo interruptor de puerta
entreabierta delantera del pasgjero.
Refiérase ala Seccion 417-02. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

G7 COMPROBACION DE CORTOCIRCUITO A TIERRA DEL CIRCUITO 1314 (YE/LG)
2]

1 4

4y

C347 del FEM

(CONTINUACION)
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413-01-38 Tablero de instrumentos 413-01-38

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL INDICADOR DE PUERTA ENTREABIERTA NO FUNCIONA (LA
CAMPANA FUNCIONA/NO FUNCIONA) CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G7 COMPROBACION DE CORTOCIRCUITO A TIERRA DEL CIRCUITO 1314 (YE/LG)
(CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 15, circuito
1314 (YE/LG), del C347 del FEM, lado del
(I S . anes y tierra.

s Y s o e e e e

cooooomoooooo » ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Vayaa G14. Borrelos DTC. Repita €

autodiagnostico.

- No
OJO, J_ Repare €l circuito. Compruebe que €l
1 sistema funcione correctamente.

GK9288-A
G8 MONITOREE EL PID DEL FEM LR_DOOR

Seleccione y monitoree € PID del FEM
— LR__DOOR.

PID del FEM

Abra la puerta trasera izquierda.
e ¢Lalecturadel PID es CLOSED?

- S
Vaya a G9.

- No
Vaya a G11.

G9 MONITOREE EL PID DEL FEM LR__DOOR
1] monitoree PID e FEM LR__DOOR.
% 1 e ¢lLalecturadel PID es CLOSED?
- S
dy Vayaa G10.
C301 del interruptor de la puerta trasera izquierda entreabierta
- No

Instale un interruptor de puerta trasera
izquierda entreabierta. Refiérase ala
Seccion 417-02. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-39 Tablero de instrumentos 413-01-39

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL INDICADOR DE PUERTA ENTREABIERTA NO FUNCIONA (LA
CAMPANA FUNCIONA/NO FUNCIONA) CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G10 COMPROBACION DE CORTOCIRCUITO DEL CIRCUITO 1432 (WH/VT)

i

iy

C342 del REM

@ Mida la resistencia entre la terminal 16, circuito
1432 (WH/VT), del C342 del REM, lado del

arnés vy tierra
I . y
ComEaEEEEEEEa « ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

DDDDDDDDDD?DD
Py

- S
Vayaa Gl4 .

- No
® i Repare €l circuito. Compruebe que el

sistema funcione correctamente.

A0022605

G11 MONITOREE EL PID DEL FEM RR_DOOR

Seleccione y monitoree e PID del FEM
- RR__DOOR.

< ‘.
~ .
~ .
N .

PID del FEM

Abra la puerta trasera derecha.
e ¢Lalecturadel PID es CLOSED?

- S
Vayaa G12.

- No
Vaya a G15.

(CONTINUACION)
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413-01-40 Tablero de instrumentos 413-01-40

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL INDICADOR DE PUERTA ENTREABIERTA NO FUNCIONA (LA
CAMPANA FUNCIONA/NO FUNCIONA) CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G12 MONITOREE EL PID DEL FEM RR_DOOR

Monitoree el PID ddl FEM RR__DOOR.
% 1 o ¢Lalecturadel PID es CLOSED?
S S
dny Vayaa G13,

C301 del interruptor de puerta trasera derecha entreabierta
- No
Instale un nuevo interruptor de puerta
trasera derecha entreabierta. Refiérase a la
Seccion 417-02. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

G13 COMPROBACION DE CORTOCIRCUITO DEL CIRCUITO 1433 (DB/LG)

2]
a1y
REM C343
@ Mida la resistencia entre la terminal 17, circuito
1433 (DB/LG), del C343 del REM, lado del
T amesy tiera
E'DE'DE'D:’;;;;D:‘D:‘D + ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?
- S
Vaya a G14.
- No
OIO; Repare el circuito. Compruebe que el
+ sistema funcione correctamente.

A0022606 -

G14 COMPROBACION DE LA OPERACION CORRECTA DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asientan correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-41 Tablero de instrumentos 413-01-41

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL INDICADOR DE PUERTA ENTREABIERTA NO FUNCIONA (LA
CAMPANA FUNCIONA/NO FUNCIONA) CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G14 COMPROBACION DE LA OPERACION CORRECTA DEL FEM (CONTINUACION)

Opere € sistemay verifique s alin existe €
problema.

* ¢ El problema esta alin presente?

- S
Instale un FEM nuevo. Refiérase ala
Seccion 419-10. Compruebe que €
sistema funcione correctamente. Borre los
DTC. Repita la autoprueba del FEM.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnostico.

G15 LLEVE A CABO EL COMANDO ACTIVO DE LAS LUCES DE ADVERTENCIA Y

CAMPANILLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS USANDO LA HERRAMIENTA DE
DIAGNOSTICO

E Seleccione el comando activo de ICM
WARNING LAMPS AND CHIME (luces 'y
campana de advertencia del ICM). Accione €
comando activo ALL LAMPS (todas las luces).

Eﬁ_l Observe € indicador de advertencia de puerta
entreabierta.

Comando activo del ICM
¢ ¢Seilumina el indicador de advertencia de
puerta entreabierta?

- S
El sistema esta bien. Repita la autoprueba
del FEM vy del tablero de instrumentos.

- No
Vaya a G16.

G16 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-42 Tablero de instrumentos 413-01-42

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL INDICADOR DE PUERTA ENTREABIERTA NO FUNCIONA (LA
CAMPANA FUNCIONA/NO FUNCIONA) CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G16 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Opere € sistema y verifique que € problema
esté alin presente.

*  ¢Aln esta presente el problema?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnosti co.

PRUEBA PRECISA H: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL SISTEMA DE CARGA NUNCA
ESTA ENCENDIDO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
H1 COMPROBACION DEL SISTEMA DE CARGA

Revise el funcionamiento del sistema de carga
Refiérase a la Seccion 414-00.

e ¢ El sistema de carga esta funcionando
correctamente?

- S
Vayaa H?2.

- No
Refiérase a la Seccion 414-00.

H2 COMPROBACION DEL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL SISTEMA DE CARGA

Observe € indicador de advertencia del sistema
de carga

(CONTINUACION)
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413-01-43

Tablero de instrumentos

413-01-43

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA H: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL SISTEMA DE CARGA NUNCA

ESTA ENCENDIDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

H2 COMPROBACION DEL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL SISTEMA DE CARGA

Observe € indicador de advertencia del sistema
de carga. El indicador de advertencia del sistema
de carga debe iluminarse por tres segundos y

después apagarse.

e ¢ Se aprueba el indicador de advertencia del
sistema de carga?

Si
Refiérase a la Seccion 414-00.

No
Vayaa H3.

—

H3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Opere el sistema y verifique que el problema
alin esté presente.

e ¢ Aln esta presente el problema?

Si

Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita el
autodiagnostico.
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413-01-44 Tablero de instrumentos 413-01-44

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE FRENO NUNCA/SIEMPRE ESTA
ENCENDIDO

AN\ ATENCION: Use los adaptador es de prueba correctos cuando haga las mediciones.
El no usar los adaptadores de prueba correctos puede dafiar €l conector.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
11 COMPROBACION DEL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL FRENO

1] Observe €l indicador de advertencia BRAKE.

Observe € indicador de advertencia BRAKE. El
indicador de advertencia BRAKE debe
iluminarse durante tres segundos y después

apagarse.

e ¢ El indicador de advertencia BRAKE se
aprueba?

- S
El sistema esta bien. Repita la autoprueba
FEM, BSy del tablero de instrumentos.

- No
Vayaal?2.

12 COMPROBACION DEL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL SISTEMA DE FRENOS
ANTIBLOQUEO (ABS)

E Observe € indicador de advertencia del sistema
de frenos antibloqueo (ABYS)

Observe € indicador de advertencia ABS. El
indicador de advertencia ABS debe iluminarse
por tres segundos y luego apagarse.

» ¢ El indicador de advertencia ABS se
aprueba?

- S
Vayaal3.

-~ No
Refiérase a la Seccion 206-09.

(CONTINUACION)
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413-01-45 Tablero de instrumentos 413-01-45

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE FRENO NUNCA/SIEMPRE ESTA
ENCENDIDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

I3 RECUPERE LOS DTC REGISTRADOS DE AMBAS, AUTOPRUEBAS CONTINUAS Y EN
DEMANDA - FEM

Use los DTC registrados de las autopruebas
continuas y en demanda del FEM.

* ¢Hay agin DTC del FEM registrado?

- S
Si es el C1189 del DTC del FEM Vaya a
4.

Si esel B2479 del DTC del FEM Vaya a
[11.

- No
Vayaalb6.

14 COMPROBACION DEL BRK__LVL DEL LIQUIDO DE FRENOS BAJO

Seleccione y observe el PID del FEM
BRK__LVL.

e ¢Lalecturadel PID no esta bien?

- S
PID del FEM Vayaalb.
- No
Vayaall8.
I5 COMPROBACION POR S| EL CIRCUITO 1305 (DB) ESTA EN CORTO A TIERRA
Observe & PID del FEM BRK__LVL.
ﬁiE l — e ¢lLalecturade PID es NO?
] LS
€y I%] Instale un nuevo interruptor de nivel de
C139 del interruptor de nivel de PID del FEM liquido de frenos. Compruebe que €l
ligquido de frenos. sistema funcione correctamente.
- No

Repare €l circuito 1305 (DB). Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-46 Tablero de instrumentos 413-01-46

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE FRENO NUNCA/SIEMPRE ESTA
ENCENDIDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
16 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Observe el PID del FEM BRK__LVL.

S ‘.
. ‘.
~
Nt

iy

C139 del interruptor de PID del FEM
nivel de liquido de
frenos.

Conecte un cable puente con fusible de (10A)
entre la terminal 1, circuito 1305 (DB), del C139
del interruptor de nivel de liquido de frenos,
lado del arnésy tierra.

GK9600-A

l6] Observe el PID ddd FEM BRK__LVL.

» ¢Lalecturadel PID esta bien y después
cambia y no esta bien?

- S
PID del FEM Vayaal9.

- No
Retire el cable puente, Vayaal7. S €
cable puente con fusibles se funde, retire €l
cable puentey Vaya a | 8.

17 COMPROBACION POR S| EL CIRCUITO 1305 (DB) ESTA ABIERTO
2]

1 4

4y

C190 del FEM

(CONTINUACION)
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413-01-47 Tablero de instrumentos 413-01-47

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE FRENO NUNCA/SIEMPRE ESTA
ENCENDIDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
17 COMPROBACION POR S| EL CIRCUITO 1305 (DB) ESTA ABIERTO (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 11, circuito
1305 (DB), del C190 del FEM, lado del arnés, y
latermina 1, circuito 1305 (DB), del C139 del
interruptor de advertencia de liquido de frenos,
lado del arnés.

(B

o — = - -

e e e e » ¢Laresistencia es de 5 ohmios o menos?

- S

Vayaal8.

@ @ - No o
Repare € circuito. Compruebe que €l
GK9601-B sistema funcione correctamente.

18 COMPROBACION POR Sl HAY UN CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1305 (DB)

E Mida el voltge entre la termina 11, circuito
1305 (DB), del C190 del FEM, lado del arnésy
tierra.

@J_ , '
e ¢ Se presenta agun voltge?

o Y e
- S

ke Repare € circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

A -~ No
O @ l_ Vayaall8.

GK9602-B

19 COMPROBACION POR Sl ESTA ABIERTO EL CIRCUITO DE TIERRA 1205 (BK) DEL
INTERRUPTOR DE ADVERTENCIA DEL LIQUIDO DE FRENOS

E Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
1205 (BK), del C139 del interruptor de nivel de
liquido de frenos, lado del arnésy tierra

e ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

- S
Vayaa |l 10.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
J_ sistema funcione correctamente.

GK9603-A

(CONTINUACION)
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413-01-48 Tablero de instrumentos 413-01-48

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE FRENO NUNCA/SIEMPRE ESTA
ENCENDIDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

110 COMPROBACION DE LA PRUEBA DEL COMPONENTE DEL INTERRUPTOR DE
ADVERTENCIA DEL LIQUIDO DE FRENOS

NOTA: Verifique que € nivel del liquido de frenos esté Ileno.

E Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1305 (DB), del C139 ddl interruptor de nivel de
liquido de frenos, lado del componente, y la
terminal 3, circuito 1205 (BK), del C139 del
interruptor de advertencia de nivel de liquido de
frenos, lado del componente, con el nivel del
liquido de frenos vacio y luego lleno.

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios

cuando esta vacio y mayor de 10,000 ohmios

cuando € nivel del liquido de frenos esta
OJQ; [leno?

GK9604-A - Si
Vayaalll.

- No
Instale un nuevo interruptor de nivel de
liquido de frenos. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

111 LLEVE A CABO LA AUTOPRUEBA DEL FEM

NOTA: Verifique que el control del freno de
estacionamiento este completamente liberado
— durante la autoprueba del FEM.

Borre los DTC. Repita la autoprueba del FEM.

- * ¢Serecuperd € B1279 del DTC del FEM?
- S
Vayaall2.
- No
Vayaall4.
112 OBSERVE EL PID DEL FEM PRK__BRK
Seleccione y observe € PID del FEM
PRK__BRK.
% + ¢Lalecturadel PID es ON?
- S
PID del FEM Vaya all3.
- No
Vayaall8.

(CONTINUACION)
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413-01-49 Tablero de instrumentos 413-01-49

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE FRENO NUNCA/SIEMPRE ESTA
ENCENDIDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

113 OBSERVE EL PID DEL FEM PRK_BRK CON EL INTERRUPTOR DEL FRENO DE
ESTACIONAMIENTO DESCONECTADO

Observe e PID del FEM PRK__BRK.

;E 1 —_— - ¢Lalectura del PID es ON?
7 e

€y Repare € circuito 1309 (RD/YE).
C321 del interruptor del freno de PID del FEM Compruebe gue el sistema funcione
estacionamiento correctamente.
- No

Instale un interruptor nuevo del indicador
de advertencia del freno de
estacionamiento. Refiérase ala Seccion
206-05. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

114 OBSERVE EL PID DEL FEM PRK_BRK CON EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO
ACOPLADO

E Seleccione y observe el PID del FEM
PRK__BRK con € control del freno de
estacionamiento en la posicion desacoplado y

acoplado.
%I e ¢Lalectura del PID coincide con la posicion
PID del FEM del freno de estacionamiento?
- S
Vayaall9.
- No
Vaya all5.

115 OBSERVE EL PID DEL FEM PRK__BRK CON EL CIRCUITO 1309 (RD/YE) CON
CORTOCIRCUITO A TIERRA

1 4

qmp

C321 del interruptor del freno de
estacionamiento

(CONTINUACION)
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413-01-50 Tablero de instrumentos 413-01-50

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE FRENO NUNCA/SIEMPRE ESTA
ENCENDIDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

115 OBSERVE EL PID DEL FEM PRK__BRK CON EL CIRCUITO 1309 (RD/YE) CON
CORTOCIRCUITO A TIERRA (CONTINUACION)

Conecte un cable puente con fusible de (10A)

entre e circuito 1309 (RD/YE), del C321del

interruptor del indicador de advertencia del freno
de estacionamiento, lado del arnésy tierra.

GK9605-A

4] Observe PRK__BRK del FEM.
e ¢lLalecturadel PID es ON?
i -
Instale un interruptor nuevo del indicador
PID del FEM de advertencia del freno de

estacionamiento. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

- No
Retire el cable puente, salga del PID del
FEM y Vaya a | 16.

Si € cable puente con fusibles se funde,
retire el cable puentey Vayaall7.

116 COMPROBACION POR Sl ESTA ABIERTO EL CIRCUITO 1309 (RD/YE)
2]

1 4

qauny

C346 del FEM

(CONTINUACION)
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413-01-51 Tablero de instrumentos 413-01-51

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE FRENO NUNCA/SIEMPRE ESTA
ENCENDIDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
116 COMPROBACION POR S| ESTA ABIERTO EL CIRCUITO 1309 (RD/YE) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 19, circuito
1309 (RD/YE), del C346 del FEM, lado del

=0 . arnés y € circuito 1309 (RD/YE), del C321 del
L] LT interruptor del freno de estacionamiento, lado del
» ¢lLaresistencia es de 5 ohmios 0 menos?
- S
Vayaals.
- No
® Repare €l circuito. Compruebe que €l
GK9606-A sistema funcione correctamente.
117 COMPROBACION POR S| HAY UN CORTO A LA BATERIA EN EL CIRCUITO 1309 (RD/
YE)
Mida el voltgje entre la termina 19, circuito
1309 (RD/YE), del C346 del FEM, lado del
r—l arnésy tierra
I S NI
e T * ¢Hay voltge?
I:II?II:II:II:II:I:II:IDI:I
- S

Repare €l circuito. Compruebe que el

sistema funcione correctamente.

-~ No

@@ _|_ Vaya al18.

GK9607-A
118 COMPROBACION DE LA CORRECTA OPERACION DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Compruebe s hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del FEM y
asegUrese de que asientan correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-52

Tablero de instrumentos

413-01-52

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA I: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE FRENO NUNCA/SIEMPRE ESTA

ENCENDIDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

118 COMPROBACION DE LA CORRECTA OPERACION DEL FEM (CONTINUACION)

Opere € sistema y verifique que & problema
aln esta presente.

¢ El problema alin esta presente?

Si

Instale un FEM nuevo. Refiérase ala
Seccion 419-10. Compruebe que €
sistema funcione correctamente. Borre los
DTC. Repita la autoprueba del FEM.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnostico.

119 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe s hay:

* corrosion _
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

Opere € sistema y verifique si alin existe €
problema.
» ¢ El problema esta alin presente?
Si
Instale un nuevo tablero de instrumentos.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta

seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



413-01-53 Tablero de instrumentos 413-01-53

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA J: EL INDICADOR DE LUCES ALTAS NO FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J1 RECUPERE LOS DTC CONTINUOS REGISTRADOS DE AMBAS, AUTOPRUEBAS
CONTINUAS Y EN DEMANDA - TABLERO DE INSTRUMENTOS

Use los DTC registrados del tablero de

instrumentos de la autoprueba continua 'y en
demanda.

o ¢Estaregistrado algun DTC del tablero de
instrumentos?

- S

Si se recupera el DTC B2586, refiérase a
la Seccibn 417-01.

- No
Vaya a J2.
J2 OBSERVE EL PID LSWMODE DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

I

Cologue €l interruptor de los faros en la posicion
ON.

Verifique que el interruptor de funciones
multiples esté en la posicion de luces altas.

E Seleccione y observe el PID del ICM
LSWMODE con € interruptor de funciones

multiples en la posicion de luces altas.
EI?II' . ¢Lalecturade PID es HIGH__B?

PID del ICM Si

Vaya a J3.

-~ No
Refiérase a la Seccion 417-01.

(CONTINUACION)
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413-01-54

Tablero de instrumentos

413-01-54

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA J: EL INDICADOR DE LUCES ALTAS NO FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

DIAGNOSTICO

J3 LLEVE A CABO EL COMANDO ACTIVO DE LAS LUCES DE ADVERTENCIA Y
CAMPANILLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS USANDO LA HERRAMIENTA DE

< .
s
N S
N .

Comando activo del ICM

Seleccione € comando activo de ICM
WARNING LAMPS AND CHIME (lucesy
campana de advertencia del ICM). Accione €
comando activo ALL LAMPS (todas las luces).

* ¢Se enciende € indicador de luces altas?
Si

El sistema estéa bien. Borre los DTC.
Repita la autoprueba.

—

No
Vaya a J4.

—

J4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:

* corrosion _
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Opere €l sistema y verifique que e problema
esté alin presente.

o ¢ El problema alin esta presente?

Si

Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.
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413-01-55 Tablero de instrumentos 413-01-55

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA K: EL INDICADOR DE NIVEL DE LIQUIDO DEL LAVADOR NO FUNCIONA

AN\ ATENCION: Use los adaptadores de prueba correctos cuando haga las mediciones.
El no usar los adaptadores de prueba correctos puede dafiar €l conector.
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K1 RECUPERE LOS DTC REGISTRADOS DE AMBAS, AUTOPRUEBAS CONTINUAS Y EN
DEMANDA - FEM

Use los DTC registrados de las autopruebas
continuas y en demanda del FEM.

e ¢Hay algin DTC del FEM registrado?

- S
Si el DTC es B1482. Vaya a K2.

- No
Vaya a K4.

K2 COMPROBACION DEL PID WFLUID DE LiQUIDO BAJO DEL LAVAPARABRISAS

1] Seleccione y observe & PID del FEM WFLUID.

e ¢lLalecturadel PID es LOW?

Syt
Lﬁj - S

Vaya a K3.
PID del FEM

- No
Vayaa K9.

K3 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1303 (GY) PARA DETECTAR UN CORTOCIRCUITO A
TIERRA

1] 2] Observe & PID del FEM WFLUID.

% 1 — . ¢Lalectura del PID esta bien?

-~ S
4y Instale un nuevo interruptor de nivel de

C117 del interruptor de nivel de PID del FEM liquido de lavador bajo. Compruebe que €l
liquido de lavador bajo sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

K4 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE NIVEL DE LiQUIDO DE LAVADOR BAJO

Observe e PID del FEM WFLUID.
iy I%]
C117 del interruptor de nivel de PID del FEM

liquido de lavador bajo

(CONTINUACION)
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413-01-56

Tablero de instrumentos

413-01-56

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA K: EL INDICADOR DE NIVEL DE LIQUIDO DEL LAVADOR NO FUNCIONA

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K4 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE
(CONTINUACION)

NIVEL DE LiQUIDO DE LAVADOR BAJO

GK9289-A

PID del FEM

Conecte un cable puente con fusible de (10A)
entre la terminal 1, circuito 1303 (GY), del
C117 de interruptor de nivel de liquido de
lavador bgjo, lado del arnésy tierra.

Observe @ PID del FEM WFLUID.

e ¢Lalectura del PID esta bieny después
cambia a LOW?

Si
VayaaK7.

—

No
Retire el cable puente y salga del PID del
FEM, Vaya a K5.

Si e cable puente con fusibles se funde,
retire el cable puente y Vaya a K6.

K5 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO
DE LAVADOR BAJO CIRCUITO 1303 (GY).

DEL INTERRUPTOR DE NIVEL DE LIQUIDO

2

1 4

a1y

C191 del FEM

(CONTINUACION)
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413-01-57 Tablero de instrumentos 413-01-57

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: EL INDICADOR DE NIVEL DE LiQUIDO DEL LAVADOR NO FUNCIONA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K5 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO DEL INTERRUPTOR DE NIVEL DE LiQUIDO
DE LAVADOR BAJO CIRCUITO 1303 (GY). (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 15, circuito
1303 (GY), del C191 del FEM, lado del arnés, y
) m . la terminal 2, circuito 1303 (GY), del C117 del
I Wi interruptor de nivel de liquido de lavador bajo,
mm e e e o o e e lado del arnes.

s | s I:II:]I:II:IIT_]I:II:II:I

- J o ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a K6.
12le; " Noered dirai
Repare €l circuito. Compruebe que el
GK9290-A sistema funcione correctamente.

K6 COMPROBACION DE VOLTAJE DE BATERIA EN CORTOCIRCUITO DEL INTERRUPTOR
DE NIVEL DE LIQUIDO DE LAVADOR BAJO CIRCUITO 1303 (GY).

1 4

qmp

C191 del FEM

@ Mida €l voltgje entre la terminal 15, circuito
1303 (GY), del C191 del FEM, lado del arnés'y

{—]@ tierra.

ooooooooooo e ¢ Se presenta algln voltge?

I:I:II:II:IDI:II:I?I:IDI:I
- S

Repare el circuito. Compruebe que el

sistema funcione correctamente.
-~ No
@ @ J_ Vaya a K9.

GK9291-A

(CONTINUACION)
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413-01-58 Tablero de instrumentos 413-01-58

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: EL INDICADOR DE NIVEL DE LiQUIDO DEL LAVADOR NO FUNCIONA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K7 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO DEL INTERRUPTOR DE NIVEL DE LiQUIDO
DE LAVADOR BAJO CIRCUITO 1205 (BK).

Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1205 (BK), del C117 del interruptor de nivel de
liquido de lavador bajo, lado del arnés 'y tierra.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a K8.
Q
L No
Repare €l circuito. Compruebe que €
oI, J_ sistema funcione correctamente.

GK9292-A

K8 COMPROBACION DE PRUEBA DE COMPONENTE DEL INTERRUPTOR DE NIVEL DE
LIQUIDO DE LAVADOR BAJO

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1303 (GY), del C117 del interruptor de nivel de

liquido de lavador bajo, lado del componente, y
laterminal 1, circuito 1205 (BK), del C117 del
interruptor de nivel de liquido de lavador bajo,

lado del componente, mientras el depbsito esta
vacio y con liquido del lavador en el deposito.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios con €l

deposito vacio y mayor de 10,000 ohmios
con el depbsito lleno?

® G . S

A0027834 Vaya a K 10.

- No
Instale un nuevo interruptor de nivel de
liquido de lavador bajo. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

K9 COMPROBACION DE LA CORRECTA OPERACION DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del FEM y
asegUrese de que asientan correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-59 Tablero de instrumentos 413-01-59

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: EL INDICADOR DE NIVEL DE LiQUIDO DEL LAVADOR NO FUNCIONA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K9 COMPROBACION DE LA CORRECTA OPERACION DEL FEM (CONTINUACION)

Opere € sistema y verifique que & problema
aln esta presente.

* ¢ El problema alin esta presente?

- S
Instale un FEM nuevo. Refiérase ala
Seccion 419-10. Compruebe que €
sistema funcione correctamente. Borre los
DTC. Repita la autoprueba del FEM.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. EL problema pudo
haber sido causado por un conector flojo 0
corroido. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnostico.

K10 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe s hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

Opere € sistema y verifique que & problema
aln esté presente.

» ¢ El problema alin esta presente?

-~ S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Libere los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.
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413-01-60 Tablero de

instrumentos 413-01-60

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA L: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL SISTEMA DE FRENOS

ANTIBLOQUEO (ABS) NO FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

DIAGNOSTICO

L1 LLEVE A CABO EL COMANDO ACTIVO DE LAS LUCES DE ADVERTENCIA Y
CAMPANILLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS USANDO LA HERRAMIENTA DE

E nyp

Herramienta de
diagnostico

Comando activo
del ICM

Seleccione € comando activo de ICM
WARNING LAMPS AND CHIME (luces y
campana de advertencia del ICM). Accione €
comando activo ALL LAMPS (todas las luces).
Observe € indicador de advertencia del ABS.

e ¢Seilumina el indicador de advertencia del
ABS?

Si
Refiérase a la Seccion 206-09.

No
Vayaal 2.

—

L2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

Opere € sistemay verifique si alin existe €
problema.

* ¢ El problema esta alin presente?

Si

Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repitala
autoprueba.
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413-01-61 Tablero de instrumentos 413-01-61

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA M: El indicador de control de tracciéon no funciona

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M1 COMPROBACION DE APROBACION DEL TRAC ACTIVE

I

Monitoree e indicador TRAC ACTIVE. El
indicador debe permanecer iluminado por cerca
de tres segundos.

* ¢El indicador TRAC ACTIVE aprueba?

- S
Vaya a M3.

- No
Vayaa M?2.

M2 COMPROBACION DE LA CONFIGURACION DEL MODULO ICM

Herramienta de diagnostico

Compruebe que el ICM esta configurado para
habilitar le sistema de control de traccion.

o ¢Estael ICM configurado para habilitar le
sistema de control de traccion.

- S
Vayaa M3.

— No
Reconfigure el ICM para habilitar le
sistema de control de traccion. Refiérase a
la Seccion 418-01.

(CONTINUACION)
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413-01-62

Tablero de instrumentos

413-01-62

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA M: El indicador de control de traccion no funciona (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M3 RECUPERE LOS DTC CONTINUOS REGISTRADOS DE AMBAS, AUTOPRUEBAS
CONTINUAS Y EN DEMANDA - TABLERO DE INSTRUMENTOS

Use los DTC registrados del tablero de
instrumentos de la autoprueba continua 'y en
demanda.

o ¢Seregistro agun DTC?
Si

Si se recupera el DTC U1043, refiérase a
la Seccibn 206-09.

—

Para todos los demas DTC del tablero de
instrumentos, refiérase al Indice de codigos
de fala (DTC) del tablero de instrumentos.

No
Vaya a M4.

—

DIAGNOSTICO

M4 LLEVE A CABO EL COMANDO ACTIVO DE LAS LUCES DE ADVERTENCIA Y
CAMPANILLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS USANDO LA HERRAMIENTA DE

B
SO ‘.
AV LR

Sy,

Comando activo del ICM

Seleccione el comando activo de ICM
WARNING LAMPS AND CHIME (luces 'y
campana de advertencia del ICM). Accione €
comando activo ALL LAMPS (todas las luces).
Observe los indicadores TRAC ACTIVE y
TRAC OFF.

e ¢ Estan iluminados ambos indicadores?

Si
Vaya a Mb5.

—

Si @ indicador TRAC ACTIVE esta
siempre encendido, refiérase ala Seccion
206-09.

No
Vaya a M8.

—

M5 COMPROBACION DEL PID TRACOFF DEL

TABLERO DE INSTRUMENTOS

SN ‘.
~
oS .,
N,

PID del ICM

Seleccione y observe el PID del ICM
TRAC__SW con € interruptor de apagado de
traccion en las posiciones OFF y ON.

» ¢Lalecturadel PID coincide con la posicion
del interruptor?

Si
Vaya a M8.

No
Vaya a M6.

(CONTINUACION)
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413-01-63 Tablero de instrumentos 413-01-63

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: El indicador de control de traccion no funciona (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M6 COMPROBACION POR S| ESTA ABIERTO EL CIRCUITO 1412 (WH/PK) DEL
INTERRUPTOR DE TRACCION APAGADA

i

iy

C257 del interruptor de traccion apagada

@ Conecte un cable puente con fusible de (10A)
entre la termina 3, circuito 1412 (WH/PK), del
C257 del interruptor de traccion apagada, lado
del arnésy tierra

GK9294-B

e ¢Seilumina € indicador TRAC OFF?

- S
Vayaa M?7.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-64 Tablero de instrumentos 413-01-64

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: El indicador de control de traccion no funciona (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M7 COMPROBACION POR S| ESTA ABIERTO EL CIRCUITO 1205 (BK) DEL INTERRUPTOR
DE TRACCION APAGADA

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1205 (BK), del C257 del interruptor de traccién
apagada, lado del arnés 'y tierra.
» ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
- S
Instale un nuevo interruptor de traccion
apagada. Compruebe que el sistema

funcione correctamente.
»H O J_

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
GK9608-B sistema funcione correctamente.

M8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Opere €l sistema y verifique que e problema
esté alin presente.

o ¢ El problema alin esta presente?

-~ S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita el
autodiagnostico.
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413-01-65 Tablero de instrumentos 413-01-65

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA N: EL INDICADOR O/D OFF NO FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N1 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCION DE SOBREMARCHA
APAGADA

Verifique e funcionamiento de la funcion de
sobremarcha apagada.

e ¢ La sobremarcha funciona correctamente?

- S
Vaya a N2.

— No
Refiérase ala Seccion 307-05.

N2 LLEVE A CABO EL COMANDO ACTIVO DE LAS LUCES DE ADVERTENCIA Y
CAMPANILLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS USANDO LA HERRAMIENTA DE

DIAGNOSTICO
2] 3 D Seleccione € comando activo de ICM
WARNING LAMPS AND CHIME (lucesy
campana de advertencia del ICM). Accione €
ll’ comando activo ALL LAMPS (todas las luces).
= Observe s se ilumina € indicador O/D OFF
(sobremarcha acoplada).
Herramienta de Comando activo
diagnostico del ICM e ¢Seilumina e indicador O/D OFF?
- S
Refiérase ala Seccion 307-05.
- No
Vaya a N3.
N3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



413-01-66 Tablero de instrumentos 413-01-66

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: EL INDICADOR O/D OFF NO FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Opere € sistema y verifique que & problema
aln esté presente.

* ¢ El problema alin esta presente?

End Si
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Libere los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA O: EL INDICADOR DE COMPROBACION DEL MOTOR NO FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

O1 LLEVE A CABO EL COMANDO ACTIVO DEL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE
VERIFICAR MOTOR DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS USANDO LA HERRAMIENTA
DE DIAGNOSTICO

w |

Seleccion e comando activo del ICM
WARNING LAMPS AND CHIME. Active €
comando activo ALL LAMPS. Observe €l
indicador de advertencia verificar motor.

o—
T » ¢ Esté € indicador de advertencia verificar
Herramienta de Comando activo motor iluminado?
diagnostico del ICM
- S
Refiérase a Manual de diagnosis 'y
comprobaciones (PC/ED) ¢.
- No
Vayaa O2.
02 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
e corrosion
* pasadores de presion

(CONTINUACION)

6 Puede adquirirse por separado.
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413-01-67 Tablero de instrumentos 413-01-67

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA O: EL INDICADOR DE COMPROBACION DEL MOTOR NO FUNCIONA
(CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

02 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Opere el sistemay verifique que el problema
esté alin presente.

o ¢ El problema alin esta presente?

-~ S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA P: EL INDICADOR DIRECCIONAL Y DE ADVERTENCIA NO FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

P1 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DIRECCIONALES Y DE
EMERGENCIA

Haga funcionar las direccionales de izquierda y
derecha.

Haga funcionar las luces de emergencia.

¢ Funcionan correctamente las luces
direccionales y de emergencia?

- S
Vaya a P2.

— No
Refiérase ala Seccion 417-01.

(CONTINUACION)
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413-01-68 Tablero de instrumentos 413-01-68

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA P: EL INDICADOR DIRECCIONAL Y DE ADVERTENCIA NO FUNCIONA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

P2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

Opere €l sistemay verifique que € problema
esté alin presente.

» ¢ El problema alin esta presente?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA Q: EL ODOMETRO NO FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Q1 RECUPERE LOS DTC CONTINUOS REGISTRADOS DE AMBAS, AUTOPRUEBAS
CONTINUAS Y EN DEMANDA - TABLERO DE INSTRUMENTOS

NOTA: Si €l tablero de instrumentos no recibe €l estado del conteo variable del odometro en dos
segundos, se desplegaran guiones en la pantalla del odometro y se encendera la luz de advertencia del
ABS.

Use los DTC registrados del tablero de
instrumentos de la autoprueba continua 'y en
demanda.

e ¢Seregistro algun DTC?

-~ S
Si se recupera el DTC U1123, refiérase a
la Seccion 206-09.

- No
Vaya a Q2.

(CONTINUACION)
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413-01-69 Tablero de instrumentos 413-01-69

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: EL ODOMETRO NO FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Q2 COMPROBACION DE LA LECTURA DEL ODOMETRO USANDO LA HERRAMIENTA DE
DIAGNOSTICO

Seleccione la prueba de funcibn ODOMETER
- READING. La lectura del odébmetro debera
recuperarse en tanto en millas como kilémetros.

I'.ﬁ:l * ¢ Serecupera lalectura del odometro?
Pruebas de funciones del ICM -~ S
Vaya a Q3.
- No
Vaya a Q4.
Q3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CAMBIO DEL BOTON DE VIAJE
B

Oprima €l boton del odometro de viagje. El
despliegue debe cambiar €l odometro al
odometro de vige.

o ¢ El despliegue cambia de odometro a
odbmetro de vige?

- S
El sistema esta bien.

- No
Vaya a Q4.

Q4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

(CONTINUACION)
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413-01-70 Tablero de instrumentos 413-01-70

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: EL ODOMETRO NO FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Q4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Opere € sistema y verifique que & problema
esté aln presente.

* ¢ El problema alin esta presente?

End Si
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA R: EL TACOMETRO NO FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R1 LLEVE A CABO EL COMANDO ACTIVO DE LAS LUCES DE ADVERTENCIA Y

CAMPANILLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS USANDO LA HERRAMIENTA DE
DIAGNOSTICO

NOTA: S € tablero de instrumentos no recibe el estado de rpm del motor por dos segundos, €l
medidor indica cero.

Seleccione € comando activo ICM

_- TACHOMETER CONTROL (control del
— tacometro del icm). Accione € comando activo
nyp TACHOMETER (tacometro). Ajuste la perilla
Wl '%E giratoria hasta que la lectura de TACHOMETER

(tacobmetro) indique 50%. Note la lectura del

Herramienta de Comando activo indicador del tacometro.
diagnostico del ICM

@ Ajuste la perilla giratoria hasta que la lectura de

- TACHOMETER (tacometro) indique 100%.

Note la lectura del indicador del tacometro.

Eﬁ_l e ¢Laagujadel indicador del tacometro
empieza en O rpm, Se mueve a
Comando activo del ICM aproximadamente 3,500 rpm al 50% y a

7,000 rpm al 100%?

- S
Refiérase a Manual de diagnosis 'y
comprobaciones (PC/ED) .

- No
Vaya a R2.

(CONTINUACION)

7 Puede adquirirse por separado.
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413-01-71 Tablero de instrumentos 413-01-71

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: EL TACOMETRO NO FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

R2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Opere €l sistema y verifique que el problema
esté alin presente.

o ¢ El problema alin esta presente?

-~ S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.
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413-01-72 Tablero de instrumentos 413-01-72

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA S: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE LLANTA BAJA NO FUNCIONA

AN\ ATENCION: Use los adaptadores de prueba correctos cuando haga las mediciones.
El no usar los adaptadores de prueba correctos puede dafiar €l conector.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

S1 VERIFICACION DE APROBACION DEL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE LLANTA BAJA
DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

1]

Monitoree el indicador de advertencia de llanta
baja El indicador debe permanecer iluminado
por cerca de tres segundos.

» ¢ Aprueba el indicador de advertencia de
Ilanta baja?
- S
Vaya a S3.
- No
Vaya a S2.
S2 COMPROBACION DE LA CONFIGURACION DEL MODULO ICM
a np
=
Herramienta de diagnostico

Compruebe que el ICM esta configurado para
habilitar e sistema LTW.

o ¢Estael ICM configurado para habilitar el

sistema LTW?

- S
Vaya a S3.

- No
Reconfigure €l ICM para habilitar €l
sistema LTW. Refiérase ala Seccion 418
-01.

(CONTINUACION)
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413-01-73 Tablero de instrumentos 413-01-73

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA S: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE LLANTA BAJA NO FUNCIONA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
S3 MONITOREO DEL INTERRUPTOR DE ADVERTENCIA DE LLANTA BAJA (LTW)

S % @

Herramienta de
diagnostico

Seleccione el PID ATW_SW del ICM con €l
interruptor de advertencia de llanta bgja (LTW)
en las posiciones de apagado y encendido.

e ¢ El PID esta de acuerdo con la posicion del
interruptor?

- S
Refiérase a la Seccion 206-09.

- No
Vaya a S4.

S4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR LTW

i

iy

C297 del interruptor LTW

Presione y sostenga el interruptor LTW in la
posicion encendido.

@ Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito

1205 (BK), del C297 del interruptor LTW, lado
del componente, y la terminal 3, circuito 1539

(WH/BK), del C297 del interruptor LTW, lado
del componente.

u e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
- S
Vaya a S5.
”
- No
OIS Instale un nuevo interruptor LTW Pruebe
A0023018 s el sistema opera normalmente.

(CONTINUACION)
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413-01-74

Tablero de instrumentos

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA S: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE LLANTA BAJA NO FUNCIONA

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

S5 COMPROBACION DE CORTOCIRCUITO O DE CIRCUITO ABIERTO DEL CIRCUITO 1205

!

A0023019

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito

1205 (BK), del C297 del interruptor LTW, lado
del arnésy tierra

¢ Es la resistencia menor de 5 ohmios?

Si
Vaya a S6.

—

No

Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

S6 COMPROBACION DE CORTOCIRCUITO O

DE CIRCUITO ABIERTO DEL CIRCUITO 1539

I

1 4

4y

C241 del tablero de instrumentos
ri—=hm

o o ] s s ]
s s O

oIS

A0023020

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1539 (WH/BK), del C241 del tablero de
instrumentos, lado del arnés, y la terminal 3,

circuito 1539 (WH/BK), del C297 del interruptor
LTW, lado del arnés.

¢ Es laresistencia menor de 5 ohmios?

Si
Vayaa S7.

—

No

Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

S7 COMPROBACION DE LA OPERACION COR

RECTA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
e COIrosion

* pasadores de presion

(CONTINUACION)
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413-01-75 Tablero de instrumentos 413-01-75

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA S: EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DE LLANTA BAJA NO FUNCIONA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

S7 COMPROBACION DE LA OPERACION CORRECTA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
(CONTINUACION)

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Opere el sistemay verifique que el problema
esté alin presente.

o ¢ El problema alin esta presente?

-~ S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA T: EL INDICADOR DE INTERRUPCION DE LA LUZ NO FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
T1 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACION EXTERIOR

Compruebe que la iluminacion exterior funciona
correctamente.

¢ Funcionan correctamente todas las luces
exteriores?

- S
Vayaa T2

- No
Refierase ala Seccion 417-01.

(CONTINUACION)
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413-01-76 Tablero de

instrumentos 413-01-76

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA T: EL INDICADOR DE INTERRUPCION DE LA LUZ NO FUNCIONA

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

DIAGNOSTICO

T2 LLEVE A CABO EL COMANDO ACTIVO DE LAS LUCES DE ADVERTENCIA Y
CAMPANILLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS USANDO LA HERRAMIENTA DE

~ ‘.
~ .
~
N e

Comando activo del ICM

Seleccione el comando activo WARNING
LAMPS AND CHIME del ICM. Accione €l
comando activo OFF de ALL LAMPS. Observe
el indicador de interrupcion de la luz..

¢Se ilumina el indicador de interrupcion de
laluz y luego se apaga?

Si
Vayaa T3.

No
Vayaa T4

—

T3 RECUPERACION LOS DTC REGISTRADOS
DEMANDA - FEM Y REM

DE AMBAS PRUEBAS, CONTINUAS Y EN

Use los DTC registrados del REM y FEM de la
autoprueba continua y en demanda.

¢Hay algin DTC de FEM o REM
registrado?

Si
Refiérase a indices DTC del FEM o REM,
Seccion 419-10.

—

No
Vayaa T4.

—

T4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
e COrrosion

* pasadores de presion

(CONTINUACION)
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413-01-77 Tablero de instrumentos 413-01-77

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA T: EL INDICADOR DE INTERRUPCION DE LA LUZ NO FUNCIONA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

T4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Opere el sistemay verifique que el problema
alin esté presente.

o ¢ El problema alin esta presente?

-~ S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion. Borre los DTC. Autoprueba del
tablero de instrumentos.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA U: EL INDICADOR DE REVISION DEL TAPON DE COMBUSTIBLE NO
FUNCIONA, SIEMPRE ENCENDIDO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Ul RECUPERE Y REGISTRE LOS DTC DE LAS PRUEBAS CONTINUAS'Y EN DEMANDA -
PCM

NOTA: Una vez que € indicador de revision del tapdn de combustible se enciende, no se apaga a
menos que el tapbn de combustible esté asegurado correctamente y el vehiculo se conduce por algunos
minutos.

Use los DTC registrados del PCM de la
autoprueba continua y en demanda.

e ¢ Seregistré dgun DTC?

- S
Si es e P0457 del DTC del PCM,
Refiérase a Manual de diagnosis 'y
comprobaciones (PC/ED) é.

- No
Vayaa UZ2.

(CONTINUACION)

8 Puede adquirirse por separado.
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413-01-78

Tablero de instrumentos

413-01-78

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: EL INDICADOR DE REVISION DEL TAPON DE COMBUSTIBLE NO
FUNCIONA, SIEMPRE ENCENDIDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

U2 Lleve a cabo la Autoprueba del tablero de instrumentos.

Observe el indicador de revision del tapbn de
combustible mientras lleva a cabo |a autoprueba
del tablero de instrumentos.

e ¢Seilumina € indicador de revision del
tapbn de combustible?

Si
Refiérase a Manual de diagnosis 'y
comprobaciones (PC/ED) °.

—

No
Vaya a U3.

—

U3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:

* corrosion '
* pasadores de presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Opere €l sistema y verifique que e problema
alin esté presente.

e ¢ El problema alin esta presente?

Si

Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Tablero de instrumentos en esta
seccion.

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo haber
sido causado por un conector flojo o
corroido. Borre los DTC. Repita el
autodiagnostico.

9 Puede adquirirse por separado.
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413-01-79

Tablero de instrumentos

413-01-79

DESMONTAJE E INSTALACION
Tablero de instrumentos

Herramientas especiales

Sistema de diagnostico mundial
(WDS)

418-F224,

Probador de New Generation
Star (NGS)

418-F052 o herramienta de
diagnostico equivalente

ST2332-A

GJ1023-A

A0022609

Desmontaje e Instalacién

AN ATENCION: Antes de desmontar el
maodulo, es necesario descargar la informacion de
configuracion del modulo a la herramienta de
diagnostico. Esta informacién necesita bajarse al
modulo nuevo una vez que sea instalado. Para
mas informacion, refierase a la Seccion 418-01.

AN ATENCION: Los modulos electr onicos son
sensibles a las cargas eléctricas. Si se exponen a
estas cargas, se pueden dafiar.

1. Tuerzala manijay la espiga en sentido
contrario a las manecillas del reloj y desmonte.

2. Quite los tornillos y desmonte las tolvas inferior
y superior de la columna de direccion.
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413-01-80 Tablero de instrumentos 413-01-80

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0022610

A0022611

A0022612

Desmonte el panel de acabado del tablero del
panel de instrumentos. Para mas informacion,
refiérase ala Seccion 501-12.

Quite los tornillos y desmonte la cubierta
inferior de la columna de direccion del panel de
instrumentos.

Coloque a un lado € cable ddl indicador de
rangos de la transmision.

1 Desconecte € cable.
2 Retire € tornillo.

Desmonte € tablero de instrumentos.
1 Desmonte los tornillos.

e Desconecte los conectores eléctricos y
desmonte €l tablero de instrumentos.

AN\ ATENCION: Una vez que e nuevo
modulo esta instalado, es necesario descargar
la informacion de la configuracion del
moédulo de la herramienta de diagnoéstico
dentro del nuevo tablero de instrumentos.
Para mas informacion, refiérase a la Seccion
418-01.

Para la instalacion, invierta el procedimiento de
desmontgje.
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413-01-81

Tablero de instrumentos 413-01-81

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Cubierta plastica del tablero de instrumentos

A0022613

ESPECIFICACIONES

Pares de apriete

Descripcién Nm

Ib-ft

[b-in

Cubierta de |a abertura 12
inferior de la columna
de la direccion del
tablero de instrumentos

Desmontaje e Instalacién

1. Retire €l tablero de vestidura del tablero de
instrumentos del tablero de instrumentos. Para
mas informacion, refierase ala Seccion 501-
12.

2. Quite los tornillos y desmonte la mica del
tablero de instrumentos.

3. Parainstalar, invierta el procedimiento del
desmontaje.
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