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417-01-2

luminacion exterior

417-01-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Alumbrado exterior

El sistema de iluminacion exterior consiste en los
siguientes componentes:

» ensambles de faros
e interruptor de faros
e interruptor de posicion del pedal de freno (BPP)

* luces auxiliares de estacionamiento (si estan
incluidas en el equipo)

» ensambles de luces traseras

* luces de estacionamiento (integradas a ensamble
del faro)

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Faros

Para informacién sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 13 .

Para informacién sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 85 .

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 87 .

Herramientas especiales

Sistema mundia de diagnostico
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation
STAR (NGS)

418-F052 o herramienta de
diagnostico equivalente

Medidor automotriz 73I11
105-R0057 o equivalente

ST1137-A

* luces de reversa

* |uz de frenos de montaje alto

¢ luz de placa de matricula

» fotocelda (si esta incluida en el equipo)

* luz direccional complementaria (s esta incluida en
el equipo)

* modulo de luces de sefial direccional

complementarias (localizado en la parte trasera del
vidrio del espejo)

Principios de operacion

NOTA: El mbdulo electronico delantero (FEM), €l
modulo electrénico trasero (REM) y el tablero de
instrumentos, todos deben reconfigurarse antes de
instalar un modulo nuevo. Refiérase ala Seccion
418-01.

Las funciones electronicas del vehiculo estan
separadas en zonas. El FEM controla la parte
delantera del vehiculo y el REM controla la parte
trasera del vehiculo. Estos sistemas dependen de la
red de comunicacion del protocolo estandar
corporativo (SCP) para transmitir y recibir sefiales.
Como técnico es muy importante entender:

 dbnde se origina la entrada (el comando)
* toda la informacibn (mensgjes) necesaria para que
pueda operar un dispositivo

* gué modulos reciben la entrada o los mensgjes de
comando

* si el modulo que recibe la entrada (mensgje),
controla la salida del dispositivo o si emite un
mensaje por la red de comunicaciones SPC hacia
otro modulo

* qué modulo controla la salida del dispositivo
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luminacion exterior

417-01-3

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

[luminacion exterior

Las sdlidas exteriores de luz se controlan por zonas
con el médulo electronico delantero (FEM) y €
modulo €electronico trasero (REM) respectivamente.
Una funcién adicional del sistema de iluminacion es
la funcién de interrupcion de luz que indica a
conductor s ciertos focos exteriores no estén
funcionando. La iluminacion exterior trasera se
energiza mediante la caracteristica de energia de
sistema conectado energia de sistema conectado
caracteristica. Al diagnosticar la iluminacion
exterior, es esencial determinar S la caracteristica
energia de sistema conectado controla todos los
sintomas relacionados y los DTC.

Faros

Los faros se controlan por medio del FEM vy €
modulo del tablero de instrumentos. Los faros 'y los
interruptores multifuncionales se conectan con cable
a tablero de instrumentos. Cuando €l interruptor de
los faros se encuentre en alguna posicion, € modulo
del tablero de instrumentos envia un comando al
FEM por medio de la red de comunicaciones SCP.
El FEM procesa esta informacion y emite el
comando apropiado a los faros, que estan
conectados con cable a FEM. Esto eslo mismo
para las funciones de luces altas y de claxon 6ptico,
que se controlan con €l interruptor multifuncional.

Se puede configurar el FEM para incluir las luces
autométicas y las luces de conduccion diurna (DRL)
(si estan incluidas en el equipo)

Las luces del lado derecho e izquierdo, altas o
bajas, proporcionan una indicacion de interrupcion
de luz. El manejo de fallas proporciona cierto
grado de funcionamiento de los faros. En caso de
gue falten datos 0 éstos sean errbneos, se iluminan
las luces bajas.

Energia de sistema conectado

El REM llama a la energia de sistema conectado.
Esta funcion desenergiza los relevadores que
proporcionan energia a las luces exteriores e
interiores. Esto sblo puede efectuarse cuando €l
REM se encuentra en modalidad de suefio. La
funcién de suefio del REM sitlia a modulo en
modalidad de suefio cuando el interruptor de
encendido se encuentra en la posicion de apagado y
ninguna sefial (mensgje) de despertar ocurre durante
30 minutos. El modulo no entra a la modalidad de
suefio si estan activadas las luces de
estacionamiento o las luces de emergencia. Cuando
el REM no se encuentra en modalidad de suefio, se
energizan ambos relevadores de energia de sistema
conectado. Al energizarse, cada relevador
proporciona energia a multiples
caracteristicas/funciones. Para mas informacion,
vaya a indice de energia de sistema conectado para
diagnostico y prueba de asuntos relacionados con la
energia de sistema conectado.

Inspeccién y verificacion

NOTA: Para problemas con las luces autométicas,
refiérase a L uces automaticas en esta seccion.

1. Verifique la qugja del cliente haciendo
funcionar los faros.

2. Inspeccione visuamente si hay sefides obvias
de dafos mecanicos y eléctricos.
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luminacion exterior

417-01-4

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Hoja de inspeccion visual

Mecanica

Electricidad

* FEM
* Tablero de instrumentos

e Fusibles de la cgja de
conexion de la bateria
(BJIB):

— 9 (15A)
— 12 (15A)
e Circuitos
e Interruptor de los faros.

3. S € problema persiste después de la
inspeccion, conecte la herramienta de
diagnostico a conector de comunicaciones de
datos (DLC) situado debgjo del panel de
instrumentos y seleccione e vehiculo que sera
probado en el menl de la herramienta de
diagnostico. Si la herramienta de diagnostico

no se comunica con €l

vehiculo:

» verifique que la tarjeta de programa esté
instalada correctamente.

e revise las conexiones a vehiculo.

* revise la posicion del interruptor de

encendido.

4. Si la herramienta de diagnostico alin no se
comunica con € vehiculo, refiérase a manual
de la herramienta de diagnostico.

indice de codigos de falla (DTC) para el FEM

5.

Efectle la prueba de diagnbéstico de
comunicacion de datos. Si la herramienta de
diagnbstico responde con:

e CKT914, CKT915 0 CKT70 = ALL ECUS
NO RESP/NOT EQUIP, refiérase a la
Seccidn 418-00.

e NO RESP/NOT EQUIP por el FEM,
refiérase a la Seccion 419-10.

 NO RESP/NOT EQUIP por e REM,
refiérase a la Seccion 419-10.

* NO RESP/NOT EQUIP por €l tablero de
instrumentos, refiérase a la Seccion 413-01.

e SYSTEM PASSED, recuperey registre los
codigos de falla continuos (DTC), borre los
DTC continuos y realice los diagnbsticos de
autodiagnostico para el FEM.

Si los DTC recuperados estan relacionados con
el problema, vaya al indice de codigos de falla
(DTC) del FEM, y al indice de codigos de fala
(DTC) del tablero de instrumentos, o al indice
del relevador de energia de sistema conectado
para continuar con los diagnosticos.

Si los DTC recuperados no estan relacionados
con el problema, proceda a la tabla de sintomas
para continuar con los diagnosticos.

DTC

Descripcion

Fuente Accion

B1294

Circuito del relevador de
energia de la bateria con
corto a bateria

FEM Vaya a la prueba precisa J.

B1499

Falla del circuito de sefia
de la luz direcciona
izquierda

FEM Vaya a la prueba precisa V.

B1501

Circuito de la sefid de luz
direcciona izquierda con
corto a bateria

FEM Vaya a la prueba precisa V.

B1503

Falla del circuito de sefia
de la luz direcciona
derecha

FEM Vaya a la prueba precisa U.

B1505

Circuito de la sefid de luz
direcciona derecha con
corto a bateria

FEM Vaya a la prueba precisa U.

B2480

Corto a bateria en €
circuito de salida de la luz
de esquina delantera
izquierda

FEM Vaya a la prueba precisa

(CONTINUACION)
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417-01-5 lluminacion exterior 417-01-5
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
indice de codigos de falla (DTC) para el FEM
DTC Descripcién Fuente Accibn
B2482 Corto a bateria en € FEM Vaya a la prueba precisa
circuito de salida de la luz CA.
de esquina delantera
izquierda
B2491 Corto a bateria en € FEM Vaya a la prueba precisa
circuito de salida de la luz AK.
de estacionamiento
delantera derecha
B2493 Corto a bateria en € FEM Vaya a la prueba precisa
circuito de salida de la luz
de estacionamiento
delantera izquierda
B2501 Falla del circuito del faro FEM Si no funciona, vaya a la
de luz baja izquierda prueba precisa C.
Si esta encendida
continuamente, vaya a la
prueba precisa D.
B2502 Circuito del faro de luz baja FEM Vaya a la prueba precisa C.
izquierdo con corto a
bateria
B2503 Falla del circuito del faro FEM Vaya a la prueba precisa A.
de luz baja derecha
B2504 Circuito del faro de luz baja FEM Vaya a la prueba precisa A.
derecho con corto a bateria
B2505 Falla del circuito del faro FEM Vaya a la prueba precisa C.
de luz ataizquierdo
B2506 Circuito del faro de luz alta FEM Vaya a la prueba precisa C.
izquierdo con corto a
bateria
B2507 Falla del circuito del faro FEM Vaya a la prueba precisa A.
de luz ata derecho
B2508 Circuito del faro de luz alta FEM Vaya a la prueba precisa A.
derecho con corto a bateria
Para una lista completa de los DTC del FEM,
refiérase ala Seccion 419-10.
indice de codigos de falla (DTC) para el REM
DTC Descripcion Fuente Accion
B1342 ECU defectuoso REM Instale un nuevo REM.
Refiérase ala Seccion 419-
10. Refiérase ala Seccion
418-01 parala
reconfiguracion del modulo.
Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.
B1485 Circuito de entrada del REM Vaya a la prueba precisa O.
pedal de freno con corto a
bateria

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
indice de codigos de falla (DTC) para el REM

DTC Descripcién Fuente Accibn
B1806 Falla del circuito de salida REM Si esta encendida
de luces de cola continuamente, vaya a la
prueba precisa AP.
Si no funciona, vaya a la
prueba precisa AN.
B1808 Circuito de salida de las REM Vaya a la prueba precisa
luces de cola con corto a AN.
bateria
B2519 Falla del circuito de luz de REM Si esta encendida
freno de montgje alto continuamente, vaya a la
prueba precisa R.
Si no funciona, vaya a la
prueba precisa N.
B2520 Circuito de luz de freno de REM Vaya a la prueba precisa N.
montgje alto con corto a
bateria
B2523 Falla del circuito de luz de REM Si esta encendida
matricula continuamente, vaya a la
prueba precisa AR.
Si no funcionan, vaya a la
prueba precisa AQ.
B2524 Circuito de la luz de REM Vaya a la prueba precisa
matricula con corto a AQ.
bateria
B2527 Falla del circuito de luz de REM Si esta encendida
freno trasera izquierda continuamente, vaya a la
prueba precisa Q.
Si no funciona, vaya a la
prueba precisa M.
B2528 Circuito de luz de freno REM Vaya a la prueba precisa M.
trasera izquierda con corto a
bateria
B2529 Falla del circuito de la luz REM Vaya ala prueba precisa T.
direcciona trasera izquierda
B2530 Circuito de luz direccional REM Vaya a la prueba precisa T.
trasera izquierda con corto a
bateria
B2531 Falla del circuito de la luz REM Si esta encendida
de reversa trasera derecha continuamente, vaya a la
prueba precisa AW.
Si no funciona, vaya a la
prueba precisa AV.
B2532 Circuito de luz de reversa REM Vaya a la prueba precisa
trasera derecha con corto a AV.
bateria
B2533 Falla del circuito de la luz REM Si esta encendida
de freno trasera derecha continuamente, vaya a la
prueba precisa P.
Si no funciona, vaya a la
prueba precisa L.
B2534 Circuito de luz de freno REM Vaya a la prueba precisa L.
trasera derecha con corto a
bateria

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
indice de codigos de falla (DTC) para el REM

DTC Descripcién Fuente Accibn
B2535 Falla del circuito de la luz REM Vaya a la prueba precisa S.
direccional trasera derecha
B2536 Circuito de luz direccional REM Vaya a la prueba precisa S.
trasera derecha con corto a
bateria
B2545 Circuito del relevador de REM Vaya a la prueba precisa G.
energia del sistema con
corto a bateria
B2565 Falla del circuito de luz de REM Si esta encendida
cola derecha trasera continuamente, vaya a la
prueba precisa AO.
Si no funciona, vaya a la
prueba precisa AM.
B2566 Circuito de luz de cola REM Vaya a la prueba precisa
trasera derecha con corto a AM.
tierra
Para una lista completa de los DTC del REM,
refiérase ala Seccion 419-10.
Indice de codigos de falla (DTC) para el tablero de instrumentos
DTC Descripcion Fuente Accibn
B1342 ECU defectuoso ICM Borre y documente los
DTC. Efectle €
autodiagnostico en demanda
del ICM. Instale un nuevo
tablero de instrumentos si
recupera otravez e DTC
B1342. Refiérase ala
Seccion 413-01 .
B1470 Falla del circuito de entrada ICM Vaya a la prueba precisa F.
de luces faros
B1875 Falla del circuito del ICM Vaya a la prueba precisa
interruptor de sefial AG (RH) o AH (LH).
direccionales y de
emergencia

Para una lista completa de los DTC del tablero de
instrumentos, refiérase ala Seccion 419-10.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

* No hay comunicacion con el
modulo electronico delantero
(FEM)

Fusible 14 (10A) de la caja
central de conexiones (CJB)
Fusibles de la caja de

conexion de la bateria (BJB):

— 2 (10A)

— 11 (15A)

— 14 (10A)

— 113 (30A).
Red de circuitos.
FEM.

Refiérase ala Seccion 419-
10.

* No hay comunicacion con €l
modulo electronico trasero

Fusible de la CJB
— 8 (20A)
— 16 (10A)

Fusible 119 (30A) de la BJB.

Red de circuitos.

Refiérase ala Seccion 419-
10.

Fusible 119 (30A) de la BJB.

Red de circuitos.
Tablero de instrumentos.

e REM.
* No hay comunicacion con el | « Fusibles de la CJIB. Refiérase ala Seccion 413-
tablero de instrumentos — 9 (10A) 01.
— 14 (10A)
— 16 (10A)
— 28 (10A)

e Ambos faros no funcionan -
Luz ata derecha/luz baja

Fusible 9 (15A) de la BJB.
Foco.

Vaya a la prueba precisa A.

derecha/luz baja derecha

derecha Red de circuitos.
FEM.
Tablero de instrumentos.
e Ambos faros estan encendidos | ¢  Circuitos. Vaya a la prueba precisa B.
continuamente - Luz dta e FEM.

e Ambos faros no funcionan -
Luz alta izquierda/luz baja
izquierda

Fusible 12 (15A) de la BJB.
Foco.

Red de circuitos.

FEM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa C.

* Ambos faros estan encendidos
continuamente - Luz dta
izquierda/luz baja izquierda

Red de circuitos.
FEM.

Vaya a la prueba precisa D.

e Las luces bagjas no funcionan

Red de circuitos.
Interruptor de los faros.
FEM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa E.

e Lasluces altas no operan

Red de circuitos.
Interruptor de los faros.
FEM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa F.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

siste_ma conectado no
funcionan

» El relevador de la fuente de * Red de circuitos. * Vayaala prueba precisa G.
energia no funciona - ambas | ¢ Relevador.
caracteristicas de energia de e REM.

» El relevador de la fuente de
energia no funciona -
relevador 3 de energia de
sistema conectado

Relevador.
REM.

Fusible 114 (40A) de la BJB. .
Red de circuitos.

Vaya a la prueba precisa H.

* El relevador de la fuente de
energia no funciona -
relevador 4 de energia de
sistema conectado

Relevador.
REM.

Fusible 103 (40A) de la BJB. .
Red de circuitos.

Vaya a la prueba precisa l.

Pruebas precisas

PRUEBA PRECISA A: AMBOS FAROS NO FUNCIONAN - LUZ ALTA DERECHA/LUZ BAJA

DERECHA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Al COMPROBACION DE LOS DTC

I

Recupere los DTC del FEM.
e ¢ Serecupera agun DTC?

Si
Si serecupera el DTC B2503, Vayaa A2.

—

Si se recupera el DTC B2504, Vaya a A3.
Si serecupera el DTC B2507, Vaya a A4.
Si se recupera el DTC B2508, Vaya a AS.

No
Vaya a AG.

—

A2 COMPROBACION CIRCUITO ABIERTO EN

EL CIRCUITO 1336 (LG/WH)

iy any
C122 del faro derecho C192 del FEM

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA A: AMBOS FAROS NO FUNCIONAN - LUZ ALTA DERECHA/LUZ BAJA

DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A2 COMPROBACION CIRCUITO ABIERTO EN

EL CIRCUITO 1336 (LG/WH) (CONTINUACION)

o

]

®O

I:II'_"I I:IEII:II:IDD

PP oo PR

GK9252-A

Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
1336 (LG/WH), del C192 del FEM, lado del
arnés, y la terminal 3, circuito 1336 (LG/WH),
del C122 del faro derecho, lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

—

Si
Vaya a A9.

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

A3 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1336 (LG/WH)

2| B 4]
qamnn qamnn
C122 del faro  C192 del FEM

derecho

B

l

GK9253-A

Mida e voltgje entre la terminal 3, circuito 1336
(LG/WH), del C122 del faro derecho, lado del
arnés y latierra

e ¢ Se detecta voltaje?
Si

Repare el circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

—

No
Vaya a A9.

A4 COMPROBACION CIRCUITO ABIERTO EN

EL CIRCUITO 1335 (Y E/WH)

B

1 4

auny

C192 del FEM

2

1 4

4y

C122 del faro derecho

(CONTINUACION)
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417-01-11 luminacion exterior 417-01-11

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: AMBOS FAROS NO FUNCIONAN - LUZ ALTA DERECHA/LUZ BAJA
DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A4 COMPROBACION CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1335 (YE/WH) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 10, circuito

- 1335 (YE/WH), del C192 del FEM, lado del
arnés, y laterminal 1, circuito 1335 (YE/WH),
del C122 del faro derecho, lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a A9.

OO

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

GK9254-A
A5 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1335 (YE/WH)

1 2| 3| (4]

i K

qamnn qamnn

C122 del faro  C192 del FEM
derecho

@ Mida €l voltgje entre la terminal 10, circuito
1335 (YE/WH), del C192 del FEM lado del
arnés y latierra
mi—hn .
e g = et e ¢Hay voltge?
- S
Repare el circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.
@ @ - No
J_ Vaya a A9.

GK9255-A
A6 COMPROBACION DE LOS PID DE FAROS DE LUZ ALTA Y LUZ BAJA

1] Observe los PID del FEM. R__HIGH y
— R__LOW ON.

Coloque €l interruptor de los faros en la posicion
de encendido ON.

(CONTINUACION)
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417-01-12 luminacion exterior 417-01-12

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: AMBOS FAROS NO FUNCIONAN - LUZ ALTA DERECHA/LUZ BAJA
DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A6 COMPROBACION DE LOS PID DE FAROS DE LUZ ALTA Y LUZ BAJA (CONTINUACION)

Cologue los faros de luz alta en la posicién de
encendido y luego en apagado.

e ¢Los PID del FEM estan correctos?

- S
Vayaa A7.

- No
Vaya a A9.

A7 COMPROBACION DE LOS COMANDOS ACTIVOS DE LUCES ALTAS DERECHAS Y LAS
LUCES BAJAS DERECHAS

1] Accione los comandos activos RIGHT LOW y
T RIGHT HIGH a ON

e ¢Los faros derechos luz altay luz baa
operan hien?

- S
Vaya a A9.

- No
Accione los comandos activos RIGHT
LOW y RGHT HIGH a apagado. Vaya a
AS8.

A8 COMPROBACION DE ENERGIA AL FUSIBLE 9 (15A) DE LA CAJA DE CONEXION DE LA
BATERIA (BJB)

iy
Fusible 9 (15A) de la BJB
@ Mida e voltaje entre € fusible 9 (15A) de la
- BJB lado de entrada y la tierra.
H8og| = = o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?
oooOd| a =
0000 o otmm—
9989 = : " Repare f Giratito 1453 (LGIRD)
= e epare €l circuito .
oooo —— Compruebe que el sistema funcione
correctamente.
so” © ® O
o O O i - No
ooo® _=@ = Repare la fuente de energia al BJB.
cooo Compruebe gue el sistema funcione
A0025018 correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-13

luminacion exterior

417-01-13

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA A: AMBOS FAROS NO FUNCIONAN - LUZ ALTA DERECHA/LUZ BAJA

DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A9 COMPROBACION DE OPERACION CORRECTA DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

DERECHA/LUZ BAJA DERECHA

PRUEBA PRECISA B: LOS FAROS ESTAN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE - LUZ ALTA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B1 COMPROBACION DE LOS DTC DEL FEM

i

Use los resultados registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
FEM.

e ¢ Seregistré dgun DTC?

- S
Vaya al indice de codigos de falla de falla
(DTC) del FEM.

- No
Vaya a B2.

(CONTINUACION)
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417-01-14 luminacion exterior 417-01-14

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: LOS FAROS ESTAN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE - LUZ ALTA
DERECHA/LUZ BAJA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B2 COMPROBACION DEL FEM

i

iy

C192 del FEM

» ¢Los faros todavia estan iluminados?

- S
Si las luces dltas derechas, repare €l
circuito 1335 (YE/WH). Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

Si las luces bagjas derechas, repare €l
circuito 1336 (LG/WH). Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a B3.

B3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢Aln persiste e problema?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.
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417-01-15 luminacion exterior 417-01-15

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: AMBOS FAROS NO FUNCIONAN - LUZ ALTA IZQUIERDA/LUZ BAJA
IZQUIERDA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Cl COMPROBACION DE LOS DTC

I

Recupere los DTC del FEM.
* ¢Se recupera algin DTC?

- S
Si se recupera el DTC B2501, Vaya a C2.

Si serecupera el DTC B2502, Vaya a C3.
S e DTC es B2505, Vaya a C4.
Si se recupera el DTC B2506, Vaya a Cb.

- No
Vaya a C6.
C2 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1338 (WH)

=4 <3

qmp auny

C110 del faro izquierdo  C192 del FEM

E Mida la resistencia entre la terminal 8, circuito
1338 (WH), del C192 del FEM, lado del arnés,
y latermina 3, circuito 1338 (WH), del C110
del faro derecho, lado del arnés.

» ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a C9.

- No

Repare € circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

oIS
a [ |

I:II:I:II:II:II:I

GK9257-A

(CONTINUACION)
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417-01-16 luminacion exterior 417-01-16

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: AMBOS FAROS NO FUNCIONAN - LUZ ALTA IZQUIERDA/LUZ BAJA
IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C3 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1338 (WH)

it K

auny any
C110 del faro  C192 del FEM
izquierdo
@ Mida €l voltgje entre la terminal 3, circuito 1338
(WH), del C110 del faro, lado del arnésy la
tierra.

e ¢ Se detecta voltaje?

- S
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

- No
J_ Vaya a C9.
i GK9258-A
C4 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1337 (VTIYE)
2| 3|
a1y auny

C110 del faro izquierdo  C192 del FEM

Mida la resistencia entre la termina 17, circuito
1337 (VTI/YE), del C192 del FEM, lado del
arnés, y latermina 1, circuito 1337 (VT/YE),
del C110 del faro derecho, lado del arnés.

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a CO.

- No
Repare el circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

GK9259-A

(CONTINUACION)
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417-01-17

luminacion exterior 417-01-17

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: AMBOS FAROS NO FUNCIONAN - LUZ ALTA IZQUIERDA/LUZ BAJA
IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C5 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1337 (VY/YE)

auny

izquierdo

it K

any

C110 del faro  C192 del FEM

B

L

GK9260-A

Mida €l voltaje entre la terminal 17, circuito
1337 (VT/YE), del C192 del FEM, lado del
arnés y latierra

e ¢ Se detecta voltaje?

- S
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

- No
Vaya a C9.

C6 COMPROBACION DE LOS PID DE LUZ ALTA Y LUZ BAJA DE LOS FAROS

1]

Observe los PID del FEM. L__HIGH y
L_ LOW ON.

Cologue €l interruptor de los faros en la posicion
de encendido.

Cologue los faros de luz alta en la posicion de
encendido y luego en apagado.

e ¢Los PID del FEM estan correctos?

- S
Vayaa C7.

- No
Vaya a C9.

(CONTINUACION)
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417-01-18

luminacion exterior

417-01-18

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA C: AMBOS FAROS NO FUNCIONAN - LUZ ALTA IZQUIERDA/LUZ BAJA

IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C7 COMPROBACION DE LOS COMANDOS ACTIVOS LH HIGH BEAM Y LH LOW BEAM

Accione los comandos activos LEFT HIGH y
LEFT LOW a encendido
e ¢Los faros derechos luz dtay luz baja
operan bhien?
- S
Vaya a C9.

No
Accione los comandos activos LEFT HIGH
y LEFT LOW a apagado. Vaya a C8.

BATERIA (BJB)

C8 COM PROBACI()N DE ENERGIA AL FUSIBLE 12 (15A) DE LA CAJA DE CONEXION DE LA

1

1 4

qamnp

Fusible 12 (15A) de la BJB

o]

oooog
oooaod

|

ooo
ooo

o oooooo
O gooooo
DDE ooooo
O O Ooood

O oo
O Od

000 o o s 5

A0025019

Mida € voltge entre el fusible 12 (15A) de la
BJB lado de entrada y la tierra.

¢El voltaje es mayor de 10 voltios?

Si

Repare € circuito 1450 (YE/RD).
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

—

No

Repare |la fuente de energia a BJB.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

C9 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
asegUrese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-19 luminacion exterior 417-01-19
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: AMBOS FAROS NO FUNCIONAN - LUZ ALTA IZQUIERDA/LUZ BAJA
IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C9 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

» ¢AUln persiste e problema?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala

Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA D: LOS FAROS ESTAN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE - LUZ ALTA
IZQUIERDA/LUZ BAJA IZQUIERDA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D1 COMPROBACION DE LOS DTC DEL FEM

i

Use los resultados registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
FEM.

* ¢Seregistro algn DTC?

- S

Vaya al indice de codigos de falla de falla
(DTC) del FEM.

- No
Vayaa D2.

(CONTINUACION)
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417-01-20 luminacion exterior 417-01-20

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: LOS FAROS ESTAN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE - LUZ ALTA
IZQUIERDA/LUZ BAJA 1IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D2 COMPROBACION DEL FEM

i

iy

C192 del FEM

» ¢Los faros todavia estan iluminados?

- S
Para las luces altas izquierdas, repare €l
circuito 1337 (VT/YE). Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

Si luces bgjas izquierdas, repare e circuito
1338 (WH). Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Vaya a D3.

D3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢Aln persiste e problema?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.
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417-01-21 luminacion exterior 417-01-21
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: LAS LUCES BAJAS SON INOPERANTES

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E1 COMPROBACION DE LOS DTC

I

Recupere los DTC del FEM.
e ¢ Serecupera agun DTC?

- S
Refiérase a indice de codigos de fala de
fala (DTC) del FEM.

- No
Vaya a E2.

E2 COMPROBACION DE LAS LUCES DE COLA

Cologue los faros en la posicion de encendido.

Compruebe las luces traseras.

e ¢ No operan las luces traseras?

- S
Vaya a Eb.

- No
Vaya a ES.

E3 COMPROBACION DE LOS PID DEL FEM LH LOW BEAM Y RH LOW BEAM

Con los faros en la posicion de encendido,
observe L_ LOW y R__LOW.

'%F « ¢Los PID del FEM estan correctos?

- S
Vaya a E4.

- No
Vaya a EbS.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



417-01-22 luminacion exterior 417-01-22

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: LAS LUCES BAJAS SON INOPERANTES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E4 COMPROBACION DE LOS PID DEL FEM LH LOW BEAM Y RH LOW BEAM

E Accione los comandos activos LEFT LOW y
— RIGHT LOW a encendido y después a apagado.

e ¢Los faros se encienden y luego se apagan?

SN ..
~
. s .
~ .
7,
Ii

- S
VayaaE7.

- No
Verifique el sintoma. Regrese a la tabla de
sintomas.

E5 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1402 (RD/WH)

iy qmp
C253 del interruptor de los faros  C239 del tablero de instrumentos
@ Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
— 1402 (RD/WH), del C253 del interruptor de
= C 52 faros, lado del arnés, y la terminal 10, circuito

instrumentos, lado del arnés.

Y e o s e o e o |

- J
[ ;L o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
[ p— |
- S
Vaya a EG6.
— — No
@ O Repare € circuito.
GK9262-A

(CONTINUACION)
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417-01-23

luminacion exterior

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA E: LAS LUCES BAJAS SON INOPERANTES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E6 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LOS FAROS

Revise € interruptor de los faros Para
informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 149 .

e ¢ Esta bien € interruptor de faros?

Si
Vaya a ES.

—

No

Instale un interruptor de faros nuevo.
refiérase a Interruptor de faros en esta
seccion. Compruebe que e sistema
funcione correctamente.

E7 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

» ¢ El problema alin persiste?
- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala

Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita el
autodiagnostico.

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

E8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

(CONTINUACION)
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417-01-24

luminacion exterior

417-01-24

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA E: LAS LUCES BAJAS SON INOPERANTES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

E8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE

Revise s hay:
e corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase ala Seccion 413-01.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.

Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA F: LAS LUCES ALTAS SON INOPERANTES

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F1 COMPROBACION DE LOS DTC

I

Recupere los DTC del FEM.
e ¢ Serecupera agun DTC?
- S
Refiérase a indice de codigos de fala de
fala (DTC) del FEM.

- No
VayaaF2.

(CONTINUACION)
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417-01-25

luminacion exterior

417-01-25

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA F: LAS LUCES ALTAS SON INOPERANTES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F2 COMPROBACION DE LOS PID DEL FEM LH LOW BEAM Y RH LOW BEAM

m_;

SN ..
~
. s .
~ .
7,
Ii

Con los faros en la posicion de encendido,

observe L__HIGH y R__HIGH.
e ¢LosPID del FEM estan correctos?

- S
VayaaF3.

- No
Vaya a F4.

F3 COMPROBACION DE LOS PID DEL FEM LH HIGH BEAM Y RH HIGH BEAM

s
~ /,
SNl

Accione los comandos activos LEFT HIGH y
RGHT HIGH a encendido y después a apagado.

e ¢Los faros se encienden y luego se apagan?

- S
Vaya a F6.

- No
Verifique el sintoma. Regrese a la tabla de
sintomas.

F4 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1395 (RD/PK)

2| B
4y auny
C263 del interruptor C241 del tablero

multifuncional de instrumentos

I Ilhﬁllll

e s s e s e s s

I:IDI?II:II:II:II:II:I | o |

GK9801-A

Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
1395 (RD/PK), del C263 del interruptor
multifuncional, lado del arnés, y la termina 20,
circuito 1395 (RD/PK), del C241 del tablero de
instrumentos, lado del arnés.

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a Fb.

- No
Repare € circuito.

(CONTINUACION)
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417-01-26

luminacion exterior

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA F: LAS LUCES ALTAS SON INOPERANTES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F5 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL

Revise el interruptor multifuncional Para
informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 149 .

o ¢ Esta bien € interruptor multifuncional ?

Si
VayaaF7.

—

No

Instale un nuevo interruptor multifuncional;
refiérase ala Seccion 211-05. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

F6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
asegUrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €l
problema alin persiste.

* ¢ El problema aln persiste?

Si

Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita el
autodiagnostico.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

F7 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

(CONTINUACION)
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417-01-27 luminacion exterior 417-01-27

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: LAS LUCES ALTAS SON INOPERANTES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F7 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema alin persiste?

-~ S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase ala Seccion 413-01.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente

- No
El sistema estéa funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA G: EL RELEVADOR DE LA FUENTE DE ENERGIA NO FUNCIONA - AMBAS
CARACTERISTICAS DE ENERGIA DE SISTEMA CONECTADO NO FUNCIONAN

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica
de energia de sistema conectado del relevador.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G1 COMPROBACION DE LOS DTC DEL REM

Use los resultados registrados del
autodiagnostico del REM.

e | ¢Seregistraagiun DTC?

- S
Si setrata del DTC B2545, Vaya a G2.

Para €l resto de los DTC, refiérase a
indice de codigos de fala (DTC) del REM.

- No
Vaya a G4.

(CONTINUACION)
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417-01-28 luminacion exterior 417-01-28

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL RELEVADOR DE LA FUENTE DE ENERGIA NO FUNCIONA - AMBAS
CARACTERISTICAS DE ENERGIA DE SISTEMA CONECTADO NO FUNCIONAN
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G2 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL RELEVADOR 3 DE ENERGIA DE
SISTEMA CONECTADO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

1]
qamnp
Relevador 3 de energia de sistema conectado
Mida € voltgje entre la terminal 85, circuito
1330 (YE/LB), del relevador 3 de energia de
O sistema conectado, lado del arnés y latierra.
=0 * ¢ Se detecta voltge?
0
- S
Vaya a G3.
Z - No
@ O J— Instale un nuevo relevador. Borre los
L DTC. Repita el autodiagnostico.

GK9785-A

G3 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL RELEVADOR 4 DE ENERGIA DE
SISTEMA CONECTADO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

i

14

iy

Relevador 4 de energia de sistema conectado

(CONTINUACION)
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417-01-29 luminacion exterior 417-01-29

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL RELEVADOR DE LA FUENTE DE ENERGIA NO FUNCIONA - AMBAS
CARACTERISTICAS DE ENERGIA DE SISTEMA CONECTADO NO FUNCIONAN
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G3 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL RELEVADOR 4 DE ENERGIA DE
SISTEMA CONECTADO (CONTINUACION)

@ Mida e voltgje entre la terminal 85, circuito
1330 (YE/LB), del relevador 4 de energia de
sistema conectado, lado del arnés y la tierra.

—
E’ ] e ¢ Se detecta voltaje?

- S

Vaya a G4.

@ @ - No
J— Instale un nuevo relevador. Borre los DTC.

Repita el autodiagnostico.

GK9785-A
G4 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1330 (YE/LB)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

1]

i

amnp

C343 del REM

@ Mida el voltge entre la termina 4, circuito 1330
(YE/LB), del C343 del REM, lado del arnésy la

2 tierra

e s e

DDDDD+ EDDDD ° C,Se detecta VOItaj e?
J g
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.
@ @ - No
J_ Vaya a Gb5.

GK9265-A
G5 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1330 (YE/LB)

Desconecte relevador 3 de energia de sistema
conectado y €l relevador 4 de energia de sistema
conectado.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



417-01-30

luminacion exterior

417-01-30

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL RELEVADOR DE LA

FUENTE DE ENERGIA NO FUNCIONA - AMBAS

CARACTERISTICAS DE ENERGIA DE SISTEMA CONECTADO NO FUNCIONAN

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

G5 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1330 (YE/LB)

2|
TS ;l ]
DoooooooOoos 1
i B [ D
[

OO

GK9267-A

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1330 (YE/LB), del C343 del REM, lado del
arnés, y laterminal 85, circuito 1330 (YE/LB),
de relevadores de energia de sistema conectado,
lado del arnés.

¢ Las resistencias son menores de 5 ohmios?

Si
Vaya a G6.

—

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

G6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
e corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

» ¢ El problema alin persiste?
Si
Instale un nuevo REM. Refiérase a la
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



417-01-31

luminacion exterior

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: EL RELEVADOR DE LA FUENTE DE ENERGIA NO FUNCIONA -
RELEVADOR 3 DE ENERGIA DE SISTEMA CONECTADO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica

del relevador de energia de sistema conectado.

NOTA: Refiérase a los Principios de funcionamiento y a indice del relevador de energia de
sistema conectado en esta seccion para los detalles completos de caracteristicas de energia de

sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

H1 COMPROBACION DE LOS DTC DEL REM

Use los resultados registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢Seregistra algn DTC?

- S

Si e DTC es B2545, vaya a la prueba
precisa G.

Para cualquier otro DTC, vaya a indice
de codigos de fala de fala (DTC) del
REM.

- No
VayaaH?2.

H2 COMPROBACION DE EL CIRCUITO 1447 (RD) TIENE ENERGIA

B
4y
Relevador 3 de energia de sistema conectado
1
0= [I--——:
[ I
i i
|

L

GK9269-A

Mida €l voltgje entre la terminal 86, circuito
1447 (RD), del relevador 3 de energia de
sistema conectado, lado del arnésy latierra; y
entre la terminal 30, circuito 1447 (RD), del
relevador 3 de energia de sistema conectado,
lado del arnésy latierra

» ¢Los voltajes son mayores de 10 voltios?

- S
VayaaH3.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el

sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-32

luminacion exterior

417-01-32

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: EL RELEVADOR DE LA FUENTE DE ENERGIA NO FUNCIONA -
RELEVADOR 3 DE ENERGIA DE SISTEMA CONECTADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

H3 COMPROBACION DEL RELEVADOR

Efectle la prueba de componentes a relevador 3

de energia de sistema conectado; Para
informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 149 .

o ¢ El relevador esta bien?

Si
Vaya a H4.

—

No
Instale un nuevo relevador. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

H4 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO

EN EL CIRCUITO 1330 (YE/LB)

iy
C343 del REM
2]
= T2
I:I D s ) o s s s o EII:II:l
D ‘DDDDD$DDD

A0025020

Mida la resistencia entre la terminal 85, circuito
1330 (YE/LB), del relevador de energia de
sistema conectado, lado del arnés, y la terminal
4, circuito 1330 (YE/LB), del C343 del REM,
lado del arnés.

e ¢ Las resistencias son menores de 5 ohmios?

Si

Compruebe que funcionen correctamente
ambos caracteristicas controladas de
energia de sistema conectado; refiérase a
Principios de funcionamiento en esta
seccion. Si ambas caracteristicas no
funcionan, vaya a la prueba precisa G.

—

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.
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417-01-33 luminacion exterior 417-01-33
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL RELEVADOR DE LA FUENTE DE ENERGIA NO FUNCIONA -
RELEVADOR 4 DE ENERGIA DE SISTEMA CONECTADO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

NOTA: Refiérase a los principios de funcionamiento y al indice del relevador de energia de

sistema conectado en esta seccion para los detalles completos de las caracteristicas de energia
de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
11 COMPROBACION DE LOS DTC DEL REM

Use los resultados registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

*  ¢Seregistro algln DTC?

- S

Si e DTC es B2545, vaya a la prueba
precisa G.

Para cualquier otro DTC, vaya a indice
de codigos de fala de fala (DTC) del

REM.
- No
Vayaal?2.
12 COMPROBACION DE ENERGIA EN EL CIRCUITO 1448 (OG/RD)
1]
4y
Relevador 4 de energia de sistema conectado
Mida €l voltgje entre la terminal 86, circuito

1448 (OG/RD), del relevador 4 de energia de
sistema conectado, lado del arnésy latierra; y
entre la terminal 30, circuito 1448 (OG/RD), del
relevador 4 de energia de sistema conectado,
lado del arnésy latierra

e ¢ Los voltajes son mayores de 10 voltios?
Si

oo L &) l - Vayaal3.

[ O [jem—-

- ]

— - No

GK9269-A Repare el circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-34 luminacion exterior 417-01-34

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA I: EL RELEVADOR DE LA FUENTE DE ENERGIA NO FUNCIONA -
RELEVADOR 4 DE ENERGIA DE SISTEMA CONECTADO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
I3 COMPROBACION DEL RELEVADOR

Efectle la prueba de componentes a relevador 4

de energia de sistema conectado; Para
informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 149 .

o ¢ El relevador esta bien?

- S
Vayaa l4.

- No
Instale un nuevo relevador. Compruebe gque
el sistema funcione correctamente.

|14 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1330 (YE/LB)

iy
C343 del REM
@ Mida la resistencia entre la terminal 85, circuito
1330 (YE/LB), del relevador 4 de energia de
sistema conectado, lado del arnés, y la terminal
4, circuito 1330 (YE/LB), del C343 del REM,
lado del arnés.
- [T 1
= ] L,:U:,:.:,D :.HDL, e ¢ Las resistencias son menores de 5 ohmios?
Verifique el funcionamiento correcto de
ambas caracteristicas controladas por
relevador de energia de sistema conectado;
® G refiérase a Principios de funcionamiento.
A0025020 Si ambas caracteristicas no funcionan, vaya
a la prueba precisa G.
- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.
Luces automaticas Para informacion sobre los diagramas de cableado y

conectores, consulte € diagrama 85 .
Para informacion sobre los diagramas de cableado y «

conectores, consulte el diagrama 13 .
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luminacion exterior

417-01-35

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 87 .

Herramientas especiales

Sistema mundia de diagnostico
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation
STAR (NGS)

418-F052 o herramienta de
diagnostico equivaente

Medidor automotriz 73I11
105-R0057 o equivalente

ST1137-A

Principios de operacion

NOTA: El médulo electronico delantero (FEM), €
modulo electrénico trasero (REM) y el tablero de
instrumentos, todos deben reconfigurarse antes de
instalar un modulo nuevo. Refiérase ala Seccion
418-01.

Las funciones electronicas del vehiculo se dividen
en zonas. El FEM controla la parte delantera del
vehiculo y el REM controla la parte trasera del
vehiculo. Estos sistemas dependen de la red de
comunicacion de protocolo corporativo estandar
(SCP) para transmitir y recibir seflales. Como
técnico es muy importante entender:

 dbnde se origina la entrada (el comando)
* toda la informacibn (mensgjes) necesaria para que
pueda operar un dispositivo

* qué modulos reciben la entrada o los mensgjes de
comando

* si el modulo que recibe la entrada (mensgje),
controla la salida del dispositivo o si emite un
mensaje sobre la red de comunicaciones SPC
hacia otro modulo

* gué modulo controla la salida del dispositivo

[luminacion exterior

Las salidas de iluminacion exterior se controlan por
zonas por el modulo electronico delantero (FEM) y
el modulo electronico trasero (REM)
respectivamente. Una funcion adicional del sistema
de iluminacion es una funcién de interrupcion de la
luz que indica a conductor s ciertos focos
exteriores no estan funcionando. La iluminacion
exterior trasera se energiza mediante la caracteristica
la energia de sistema conectado. Al diagnosticar la
iluminacién exterior, es esencial determinar si todos
los sintomas y DTC relacionados se controlan por la
caracteristica de energia de sistema conectado.

L uces autométicas

Las luces autométicas se controlan por el interruptor
de faros, e sensor de luces autométicas, e modulo
del tablero de instrumentos 'y el FEM. Dependiendo
de la posicion del interruptor multifuncional, los
faros se encuentran en la posicion alta o baja
Cuando €l interruptor de faros esta en la posicion de
luces autométicas, el modulo del tablero de
instrumentos mandara un comando de ON u OFF a
FEM, dependiendo de la sefial del sensor de las
luces autométicas. El FEM procesara esta
informacion y mandara el comando apropiado a los
faros, que estan conectados con cable al FEM. Las
luces autométicas permanecen encendidas
aproximadamente 20 segundos después de que €
interruptor de encendido cambia de la posicion de
RUN a la posicion de ACC u OFF.

El FEM puede configurarse para incluir luces
automaticas y las luces de conduccion diurna, s
estan incluidas en e equipo.

Las luces derechas e izquierdas, altas 0 bajas dan
una indicacion de interrupcion de la luz. El manegjo
de fallas proporciona cierto funcionamiento de faros.
En caso de fallas de datos invaidos o faltantes, las
luces bajas se iluminan.
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417-01-36
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Inspeccion y verificacion * revise las conexiones al vehiculo.

NOTA: Para problemas de faros, refiérase a Faros e revise la posicion del interruptor de
en esta seccion. encendido.

4. Si la herramienta de diagnostico todavia no se

luminacion exterior 417-01-36

1. Veifique la queja del cliente operando las luces

automaticas siguiendo estos pasos:

1 Cologue € interruptor de encendido (11572)
en la posicibn de encendido.

2 Cologue € interruptor de faros (11654) en
la posicion de encendido (ON).

3 Verifique @ funcionamiento de la luz baa.

4 Cologue los faros en la posicion de luces
automaticas.

5 NOTA: Al enfocar una luz y cubriendo el
amplificador del sensor de luz, podra haber
un retardo de un minuto hasta que las luces
autométicas cambien de condiciones.

Verifique el funcionamiento de las luces
autométicas enfocando una luz sobre €
amplificador del sensor de luz y removiendo
la fuente de luz y cubriendo e amplificador
del sensor de luz. Los faros deberan
apagarse con la luz e iluminar con €l
amplificador del sensor de luz cubierto.

comunica con €l vehiculo, refiérase al manual
de herramienta de diagnostico.

EfectUe la prueba de diagnostico de

comunicacion de datos. Si la herramienta de

diagnostico responde a:

e CKT914, CKT915 0 CKT70 = ALL ECUS
NO RESP/NOT EQUIP, refiérase a la
Seccion 418-00.

* NO RESP/NOT EQUIP por el FEM,
refierase ala Seccion 419-10.

* NO RESP/NOT EQUIP por €l tablero de
instrumentos, refiérase ala Seccion 413-01.

e SYSTEM PASSED, recuperey registre los
codigos de falla de falla continuos (DTC),
borre los DTC continuos y realice los
diagnosticos de autodiagnostico para el
FEM.

Si los DTC recuperados estan relacionados a
problema, vaya a indice de codigos de falla

(DTC) del FEM, indice de codigos de fala
(DTC) del tablero de instrumentos, o a Indice
Energia de sistema conectado Relevador para
continuar con €l diagnbstico. Refiérase a Faros
en esta seccion.

2. Inspeccione visuamente para detectar sefales
obvias de daflo mecanico y eléctrico.

Hoja de inspeccion visual

Mecanica Electricidad
« FEM « Fusible 105 (30A) de la 7. Si no se recuperan los DTC relacionados con el

« Tablero de instrumentos | caja de conexiones de la problema, prosiga en la tabla de sintomas para
(10849) bateria (BJB). continuar los diagnosticos.

e Fusible 14 (10A) de la
caja central de
conexiones (CJB)

 Circuitos

e Interruptor de faros

3. S € problema persiste después de la
inspeccion, conecte la herramienta de
diagnbstico a conector de comunicaciones de
datos (DLC) encontrado debajo del panel de
instrumentos y seleccione que €l vehiculo sea
probado en e menu herramienta de diagnostico.
Si la herramienta de diagnbéstico no se
comunica con el vehiculo:

» verifique que la tarjeta de programa esté
instalada correctamente.
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417-01-37 luminacion exterior

417-01-37

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicibén Fuentes posibles

Accioén

* No hay comunicacion con el | « Fusibles de la cga de
modulo electrénico delantero conexion de la bateria (BJB):
(FEM) — 2 (10A)

— 11 (15A)
— 14 (10A)
— 113 (30A)

e Fusible 14 (10A) de la caja
central de conexiones (CJB)

» Circuitos.

 FEM.

Refiérase ala Seccion 419-
10.

* No hay comunicacion con el | « Fusible de la CJB.
modulo electrénico trasero — 8 (20A)
(REM) — 16 (10A)
* Fusible 119 (30A) de la BJB.
» Circuitos.
e REM.

Refiérase ala Seccion 419-
10.

e No hay comunicacion con el | ¢ Fusible 119 (30A) de la BJB.
tablero de instrumentos e Fusibles de la CJB:

— 9(10A)

— 14 (10A)

— 16 (10A)

— 28 (10A)

Circuitos.

Tablero de instrumentos.

Refiérase ala Seccion 413-
01.

Red de circuitos.

Interruptor de los faros.
Sensor de luces automaticas.
Tablero de instrumentos.

+ Lasluces automaticas no
funcionan

Vaya a la prueba precisa J.

e No funciona €l retardo delas | ¢ FEM.
luces automaticas

Instale un FEM nuevo;
refierase ala Seccion 419-
10. Pruebe €l sistema para
asegurar una operacion
normal.

Pruebas precisas

PRUEBA PRECISA J: LAS LAMPARAS AUTOMATICAS NO FUNCIONAN

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J1 COMPROBACION DE LOS FAROS

- S

- No

Coloque €l interruptor de los faros en la posicion
de encendido (ON).
e ¢Los faros de luz baja iluminan?

Vayaa J2.

Vaya a la prueba precisa E.

(CONTINUACION)
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luminacion exterior

417-01-38

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA J: LAS LAMPARAS AUTOMATICAS NO FUNCIONAN (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J2 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE FAROS

Efectle la prueba del interruptor de los faros;

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 149

¢ Esta bien el interruptor del faro?

—

Si
Vaya a J3.

No

Instale un nuevo interruptor de los faros;
refiérase a Interruptor de faros en esta
seccion. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

J3 COMPROBACION DE LA ENTRADA DEL A

MPLIFICADOR DEL SENSOR DE LUZ

Cologue €l interruptor de faros en la posicion de
luces autométicas.

Observe € PID de tablero de instrumentos
LIGHTSN iluminando el amplificador del sensor
de luz y luego quitando la fuente de la luz.

¢El PID indica NO con la luz aplicada y
YES con la luz retirada?

Si
Vaya a J4.

No
Vaya a JS.

—

J4 COMPROBACION DE EL CIRCUITO 640 (RD/YE) TIENE ENERGIA

1 4

iy

C260 del sensor de
luces autométicas

(CONTINUACION)
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417-01-39 luminacion exterior 417-01-39
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: LAS LAMPARAS AUTOMATICAS NO FUNCIONAN (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
J4 COMPROBACION DE EL CIRCUITO 640 (RD/YE) TIENE ENERGIA (CONTINUACION)

Mida el voltge entre la terminal 6, circuito 640
(RD/YE), del sensor de luces automaticas, lado

4]
[— - ;
HH del arnésy latierra
= » ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?
- S
Vaya a Jb.
- No

- O Repare €l circuito. Compruebe que el
| sistema funcione correctamente.

GK9395-A
J5 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1205 (BK)

Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1205 (BK), del C260 del sensor de luces

1]
HH- automaticas, lado del arnés y latierra
e o e e e . . .
= « ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a J6.
”
— No
@ @_ Repare €l circuito. Compruebe que el
| sistema funcione correctamente.
GK9396-A
J6 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1416 (YE/WH)
2] 3]

a1y

C40 del tablero de
instrumentos

(CONTINUACION)
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417-01-40 luminacion exterior 417-01-40

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: LAS LAMPARAS AUTOMATICAS NO FUNCIONAN (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J6 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1416 (YE/WH)
(CONTINUACION)

Mida € voltgje entre la terminal 2, circuito 1416
(YE/WH), del C40 del tablero de instrumentos,
rﬂ—ﬂﬁ"—n‘h lado del arnésy la tierra
oooooos o e ¢ Se detecta VOItaje?
- S
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.
Sleigy - No
Vaya a J7.

GK9397-A

J7 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1416 (YE/WH) O S| TIENE
CORTO A TIERRA

@ Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
— 1416 (YE/WH), del C40 del tablero de
I Cag NINER F@:E instrumentos, lado del armés y la tierra; y entre
Dooooooo la terminal 2, circuito 1416 (YE/WH), del C40
e Sl del tablero de instrumentos, lado del arnés, y la
< — terminal 4, circuito 1415 (YE/WH), del C260

del sensor de luces automaticas, lado del arnés.

1
|
| e ¢Laresistencia entre el C40 del tablero de
! instrumentos y la tierra es mayor de 10,000
J ohmios y menor de 5 ohmios entre e C240
I del tablero de instrumentos y el C260 del
=+ sensor de luces automaticas?
GK9398-A

- S
Instale un nuevo sensor de luces
automaticas. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

-~ No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-41 luminacion exterior 417-01-41

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: LAS LAMPARAS AUTOMATICAS NO FUNCIONAN (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
J8 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1399 (DB/WH)

B 2

i

4y

C253 del interruptor de faros

Mida €l voltgje entre la terminal 5, circuito 1399
(DB/WH), del C253 del interruptor de faros,

— lado del arnés y la tierra.
Il « ¢ Se detecta voltaje?
O . Si
_ad Repare el circuito. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.
OO - No
Vaya a JO.
GK9399-A

J9 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1399 (DB/WH) O SI TIENE
CORTO A TIERRA

iy
C241 del tablero de instrumentos
@ Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1399 (DB/WH), del C253 del interruptor de
— rrr@—m— faros, lado del arnésy latierra; y entre la
o N —— terminal 5, circuito 1399 (DB/WH), del C253
.:..:..:..:..:..:..:.:T:.:..:. del interruptor de faros, lado del arnés, y la
o terminal 3, circuito 1415 (DB/WH), del C241
Oom del tablero de instrumentos, lado del arnés.

e ¢Laresistencia entre el C253 de los faros y
la tierra es mayor de 10,000 ohmios y menor
de 5 ohmios entre el C253 de los faros y €
C40 del tablero de instrumentos?

1

1

|

1

1

1

J

1

1
-+
GK9400-A - S
Vaya a J10.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-42 luminacion exterior 417-01-42

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA J: LAS LAMPARAS AUTOMATICAS NO FUNCIONAN (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

J10 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema aln persiste?

-~ S
Instale un nuevo tablero de instrumentos.
Refiérase ala Seccion 413-01.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

Luces de freno

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 13 .
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417-01-43

luminacion exterior

417-01-43

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 90 .

Herramientas especiales

Sistema mundia de diagnostico
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation
STAR (NGS)

418-F052 o herramienta de
diagnostico equivaente

Medidor automotriz 73I11
105-R0057 o equivalente

ST1137-A

Principios de operacion

NOTA: El médulo electronico delantero (FEM), €
modulo electrénico trasero (REM) y el tablero de
instrumentos, todos deben reconfigurarse antes de
instalar un modulo nuevo. Refiérase ala Seccion
418-01.

Las funciones electronicas del vehiculo se dividen
en zonas. El FEM controla la parte delantera del
vehiculo y el REM controla la parte trasera del
vehiculo. Estos sistemas dependen de la red de
comunicacion de protocolo corporativo estandar
(SCP) para transmitir y recibir seflales. Como
técnico es muy importante entender:

 dbnde se origina la entrada (el comando)
* toda la informacibn (mensgjes) necesaria para que
pueda operar un dispositivo

e gué modulos reciben la entrada o los mensgjes de
comando

» si & mbdulo que recibe la entrada (mensaje),
controla la salida del dispositivo o si emite un
mensaje sobre la red de comunicaciones SPC
hacia otro modulo

 que mobdulo controla la salida del dispositivo

[luminacion exterior

Las salidas de iluminacion exterior se controlan por
zonas por el modulo electronico delantero (FEM) y
modulo €electronico trasero (REM) respectivamente.
Una funcion adicional del sistema de iluminacion es
una funcion de interrupcion de la luz que indica a
conductor s ciertos focos exteriores no estan
funcionando. La iluminacion exterior trasera se
energiza por la caracteristica de energia de sistema
conectado. Al diagnosticar la iluminacion exterior,
es esencial determinar si todos los sintomasy DTC
relacionados se controlan por la caracteristica de
energia de sistema conectado.

Luces de freno

Las luces de freno se controlan por el REM. El
pedal de frenos posicion (BPP) interruptor se
conecta con cable al REM. Cuando se presiona €
pedal de frenos, el interruptor BPP introduce
informacion a REM. El REM procesa la
informacion y la manda a las luces de freno de
montaje ato derechas e izquierdas. Solo las luces
de freno derechas e izquierdas dan indicacion de
interrupcion de la luz.

Energia de sistema conectado

El REM llama a la energia de sistema conectado.
Esta funcion desenergiza los relevadores que
energizan las luces exteriores y las luces interiores.
Esto sblo se logra cuando € REM esta en
modalidad de suefio. La funcion de suefio del REM
coloca @ mbdulo en modalidad de suefio cuando el
interruptor de encendido esta en la posicion OFF y
ninguna sefa (entrada) de despertar ocurre por 30
minutos. El médulo no se suspende si las luces de
estacionamiento o las luces de emergencia estan
activadas. Cuando el REM no esta en modalidad de
suefio, ambos relevadores de energia de sistema
conectado se energizan. Al energizarse, cada
relevador proporciona energia a diversas
caracteristicas/funciones. Para mas informacion,
vaya a indice de energia de sistema conectado para
diagnostico y prueba de asuntos relacionados con la
energia de sistema conectado. Refiérase a Faros en
esta seccion.
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417-01-44 luminacion exterior 417-01-44
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Inspeccion y verificacion * Revise la posicion del interruptor de
1. Verifique la queja del cliente operando las luces encendido.
de freno. 4. S la herramienta de diagnostico aln no se

comunica con € vehiculo, refiérase al manual

2. Inspeccione visualmente para detectar sefiales ! _ _
de la herramienta de diagnostico.

obvias de dafio mecanico y eléctrico.
5. Efectle la prueba de diagnostico de

comunicacion de datos. Si la herramienta de
Mecanica Electricidad diagnostico responde a

* REM * Fusibles de la cgja * CKT914, CKT915 o CKT70 = ALL ECUS

» Fusible 119 (30A) de la central de conexiones NO RESP/NOT EQUIP, refierase a la
caja de conexion de la (CJB): '

Hoja de inspeccion visual

bateria (BJB) — 7 (5A) Seccion 418-00.
— 11 (10A) * NO RESP/NOT EQUIP por e REM,
— % (igﬁ) refierase ala Seccion 419-10.
. arcuit(()s ) » SYSTEM PASSED, recupere y registre los

codigos de falla de falla continuos (DTC),
borre los DTC continuos y realice los

e Interruptor de la
posicion del peda de

frenos (BPP). diagnosticos de autodiagnostico para el
3. Si e problema persiste después de la REM.
inspeccion, conecte la herramienta de 6. Silos DTC recuperados se relacionan con €l

diagnostico al conector de comunicaciones de
datos (DLC) situado debgjo el panel de
instrumentos y seleccione que el vehiculo sea
probado en e menl de la herramienta de
diagnostico. Si la herramienta de diagnostico

problema, vaya al indice de codigos de falla
(DTC) del REM o a Indice del relevador de
energia de sistema conectado para continuar con
los diagnosticos. Refiérase a Faros en esta
seccion.

no se comunica con el vehiculo: 7. Si no se recuperan los DTC relacionados con €
» Veifique que la tarjeta de programa esté problema, proceda a la Tabla de sintomas para
instalada correctamente. continuar con e diagnbstico.

e Revise las conexiones al vehiculo.

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicién Fuentes posibles Accion

* No hay comunicacion con el | « Fusibles de la cgja de » Refiérase a la Seccion 419-
modulo electronico delantero conexion de la bateria (BJB): 10.
(FEM) — 2(10A)
— 11 (15A)
— 14 (10A)
— 113 (30A)

* Fusible 14 (10A) de la cga
central de conexiones (CJB)

e Circuitos.
e FEM.
* No hay comunicacion con el | « Fusible 119 (30A) de la BJB. » Refiérase a la Seccion 419-
modulo electronico trasero * Fusible de la CJB. 10.
(REM) — 8 (20A)
— 16 (10A)
* Red de circuitos.
e REM.
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417-01-45

luminacion exterior

417-01-45

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

* No hay comunicacion con €l
tablero de instrumentos

Fusibles de la CJB:

— 9(10A)

— 14 (10A)

— 16 (10A)

— 28 (10A)

Fusible 119 (30A) de la BJB.
Red de circuitos.

Tablero de instrumentos.

Refiérase a la Seccion 419-
10.

e Las luces de freno no

Interruptor de posicion del

Vaya a la prueba precisa K.

solamente luz de frenos de
montaje alto

funcionan peda del freno (BPP).
Foco(s).
Red de circuitos.
REM.
* Una o més luces de freno no Foco(9). Vaya a la prueba precisa L.
funcionan - luz de freno Red de circuitos.
trasera derecha REM.
* una 0 mas luces de freno no Foco(9). Vaya a la prueba precisa M.
funcionan - luz de freno Red de circuitos.
trasera izquierda REM.
e Una o més luces de freno no Foco. Vaya a la prueba precisa N.
funcionan - luz de freno de Circuitos.
montaje alto REM.
e Las luces de freno estan Red de circuitos. Vaya a la prueba precisa O.
encendidas continuamente - BPP.
todas las luces de freno REM.
» Las luces de freno estan Circuito. Vaya a la prueba precisa P.
encendidas continuamente - REM.
solo la luz de freno trasera
derecha
» Las luces de freno estan Circuitos. Vaya a la prueba precisa Q.
encendidas continuamente - REM.
solo la luz de freno trasera
izquierda
» Las luces de freno estan Circuitos. Vaya a la prueba precisa R.
encendidas continuamente - REM.
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417-01-46 luminacion exterior 417-01-46
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Pruebas precisas

PRUEBA PRECISA K: LAS LUCES DE FRENO NO FUNCIONAN

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
de relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

o ¢Seregistro agun DTC?

- S
Vaya al indice de codigos de fala (DTC)
del REM. refiérase a Faros en esta
seccion.

- No
Vayaa K2.

K2 COMPROBACION DE LA SALIDA DEL REM

1]

a ny

Herramienta de diagnostico

Observando las luces de freno accione los
siguientes comandos activos de las luces de
freno a encendido y después a apagado:

Comandos activos
L STOP
R STOP
H MNT STP

» ¢ Funcionan todas las luces de freno?

-~ S
Accione los comandos activos del REM a
apagado. Vayaa K3 .

- No
Si funciona cualquier luz de freno;
refiérase a la tabla de sintomas.

Si ninguna luz de freno opera, Vaya a K 8.

(CONTINUACION)
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417-01-47 luminacion exterior 417-01-47

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: LAS LUCES DE FRENO NO FUNCIONAN (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
K3 COMPROBACION DE LA ENTRADA AL REM

1] Observe & PID BOO del REM.

Presione y suelte el pedal de frenos.

e ¢Cambia el vaor del PID cuando € pedal
de frenos se presiona y suelta?

- S
Vaya a K4.

- No
Accione €l PID a apagado. Vaya a K 5.

K4 COMPROBACION DE LOS PID DEL REM

1] Observe los PID del REM como sigue:

PID
L_BRK_L
R_BRK__L

HMNTSTP

Al monitorear los PID, presione y suelte el pedal
de frenos.

e ¢Los PID cambian a oprimir y soltar el
pedal de frenos?

- S
Refiérase a la Tabla de sintomas

- No
Vaya a K8.

(CONTINUACION)
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417-01-48

luminacion exterior

417-01-48

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: LAS LUCES DE FRENO

NO FUNCIONAN (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

K5 COMPROBACION DE LA ENERGIA AL INTERRUPTOR BPP

1

i

4y

C251 del interruptor de BPP

=

@@1

GK9406-A

Mida €l voltgje entre la terminal 2, circuito 10
(LG/RD), del C251 del interruptor BPP, lado del
arnésy latierra

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

Si
Vaya a K6.

—

No
Repare €l circuito. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

K6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRRUPTOR BPP

GK9407-A

Mida la resistencia entre la terminal 1, y la
terminal 2 del interruptor BPP (lado del
componente) mientras presiona 'y suelta el pedal
de frenos.

e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios
con el peda de frenos suelto y menor de 5
ohmios con el pedal de frenos presionado?

Si
Vayaa K7.

—

No

Instale un interruptor BPP nuevo. refiérase
a Interruptor de posicion del pedal del
freno (BPP) en esta seccion. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.

K7 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO

EN EL CIRCUITO 810 (RD/LG)

1

14

iy

C341 del REM

(CONTINUACION)
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417-01-49

luminacion exterior

417-01-49

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA K: LAS LUCES DE FRENO

NO FUNCIONAN (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

K7 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 810 (RD/LG)

[—yll
I -

e e s e e s

s o s e s s s I:IITII:I

OO

GK9408-A

Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
810 (RD/LB), del C251 del interruptor BPP,
lado del arnés, y la terminal 13, circuito 810
(RD/LG), del C341 del REM, lado del arnés.

sLaresistencia es menor de 5 ohmios?

Si
Vaya a K8.

—

No
Repare €l circuito. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

K8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
asegUrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €l
problema alin persiste.

e ¢ El problema aln persiste?
Si
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.
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417-01-50 luminacion exterior 417-01-50
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: UNA O MAS LUCES DE FRENOS NO FUNCIONAN - LUZ DE FRENO
TRASERA DERECHA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
L1 COMPROBACION DE LOS DTC

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar 1a caracteristica de
relevador de energia de sistema conectado.

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si el DTC es B2534, B2533 Vaya a L 3.

Para € resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del REM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- No
Vayaal 2.

L2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ TRASERA DERECHA DE
ESTACIONAMIENTO

Cologue €l interruptor de faros en la posicion de
luces de estacionamiento.

* ¢Seiluminalaluz trasera derecha de
estacionamiento?

- S
Vayaal 3.
- No
VayaalLb.
L3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM
1] 2] Observe & PID ddl REM R__BRK__L.
alm
5=

Herramienta de diagnostico

(CONTINUACION)
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417-01-51 luminacion exterior 417-01-51

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: UNA O MAS LUCES DE FRENOS NO FUNCIONAN - LUZ DE FRENO
TRASERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
L3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM (CONTINUACION)

Presione y suelte el peda de frenos.

e ¢ Cambia € valor del PID cuando se
presionay suelta el pedal de frenos?

- S
Vayaa L4.
- No
Vayaal8.
L4 COMPROBACION DE LA SALIDA DEL REM
Al observar la luz de freno trasera derecha,

accione € comando activo R STOP a encendido
y después a apagado.

e ¢ Operalaluz de freno trasera derecha
correctamente?

- S
Vayaal8.

- No
Accione € comando activo a apagado. Si
el DTC es B2533, Vayaa L 5.

Accione el comando activo a apagado. Si
el esDTC B2534, Vayaa L7.

(CONTINUACION)
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417-01-52 luminacion exterior 417-01-52

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: UNA O MAS LUCES DE FRENOS NO FUNCIONAN - LUZ DE FRENO
TRASERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
L5 COMPROBACION DE ENERGIA A LA LUZ DE FRENO TRASERA DERECHA

NOTA: Cambie €l interruptor de encendido de OFF a RUN para habilitar la caracteristica de relevador
de energia de sistema conectado.

i

i

iy

Foco de la luz de freno trasera derecha

Mida el voltaje entre el circuito 1365 (GY/LB)
del portalamparas de la luz de freno y de
estacionamiento trasera derecha, lado del arnés'y
latierra

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Vayaa L6.

- No
Repare seglin sea necesario. Borre los
DTC. Repita el autodiagnostico.

L6 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1365 (GY/LB)

i

14

iy

C340 del REM

@ Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1365 (GY/LB), del C340 del REM, lado del
arnés, y la terminal 3, circuito 1365 (GY/LB),
del C401 de la luz de estacionamiento y de
freno trasera derecha, lado del arnés.

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaal7.

- No
Repare el circuito. Borre los DTC. Repita
GK9409-A el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-53

luminacion exterior

417-01-53

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA L: UNA O MAS LUCES DE
TRASERA DERECHA (CONTINUACION)

FRENOS NO FUNCIONAN - LUZ DE FRENO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

L7 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1365 (GY/LB)

relevador de energia de sistema conectado.

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica de

i

1

GK9410-A

Mida e voltgje entre la terminal 1, circuito 1365
(GY/LB), del C340 del REM, lado del arnés 'y
latierra

e ¢ Se detecta voltaje?
Si

Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

—

No
VayaalL8.

L8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
e corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?
- S
Instale un nuevo REM. Refiérase a la

Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



417-01-54 luminacion exterior 417-01-54
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: UNA O MAS LUCES DE FRENO NO FUNCIONAN - LUZ DE FRENO
TRASERA I1ZQUIERDA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
de relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢ Seregistr6 agun DTC?

- S
Si el DTC es B2528 o0 B2527, Vaya a M 3.

Para €l resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del REM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- No
Vayaa M?2.

M2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ TRASERA IZQUIERDA DE
ESTACIONAMIENTO

Cologue €l interruptor de faros en la posicion de
luces de estacionamiento.

e ¢Seiluminalaluz traseraizquierda de
estacionamiento?

- S
Vaya a M3.

- No
Vaya a M5.
M3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM

I

a np

Herramienta de diagnostico

Observe el PID del REM L__BRK__L.

(CONTINUACION)
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417-01-55 luminacion exterior 417-01-55

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA M: UNA O MAS LUCES DE FRENO NO FUNCIONAN - LUZ DE FRENO
TRASERA I1ZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
M3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM (CONTINUACION)

Presione y suelte el peda de frenos.

e ¢Cambia el valor del PID a presionar y
soltar el pedal de frenos?

- S
Vaya a M4.
- No
Vaya a M8.
M4 COMPROBACION DE LA SALIDA DEL REM
Al observar la luz de freno trasera izquierda,

accione € comando activo L STOP a encendido
y después a apagado.

e ¢ Opera correctamente la luz de freno trasera
izquierda?

- S
Vaya a MS8.

- No
Accione € comando activo a apagado. Si
el DTC es B2527, Vaya a M 5.

Accione el comando activo a apagado. Si
el DTC es B2528, Vayaa M 7.

(CONTINUACION)
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417-01-56

luminacion exterior

417-01-56

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA M: UNA O MAS LUCES DE FRENO NO FUNCIONAN - LUZ DE FRENO

TRASERA I1ZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M5 COMPROBACION DE ENERGIA A LA LUZ
IZQUIERDA

DE FRENO/ESTACIONAMIENTO TRASERA

de energia de sistema conectado.

NOTA: Cambie €l interruptor de encendido de OFF a RUN para habilitar la caracteristica de relevador

I

14

amnp

Foco de la luz de freno trasera izquierda

Mida e voltaje entre e circuito 1363 (WH/RD)
del portalamparas de la luz de freno y de
estacionamiento trasera izquierda, lado del arnés
y latierra

* ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

Si
Vaya a M6.

—

No
Repare seglin sea necesario. Borre los
DTC. Repita e autodiagnostico.

M6 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO

EN EL CIRCUITO 1363 (WH/RD)

I

i

amnp

C340 del REM

|II[@II

I:II:IDI:IDD
:“:IDDDI:I

[}
[

GK9411-A

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1363 (WH/RD), del C340 del REM, lado del
arnés, y la terminal 3, circuito 1363 (WH/RD),
del C404 de laluz de freno y de
estacionamiento trasera izquierda, lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Si
Vayaa M?7.

—

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-57

luminacion exterior

417-01-57

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA M: UNA O MAS LUCES DE FRENO NO FUNCIONAN - LUZ DE FRENO

TRASERA I1ZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

M7 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1363 (WH/RD)

relevador de energia de sistema conectado.

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica de

i

1

GK9412-A

Mida e voltaje entre la terminal 2, circuito 1363
(WH/RD), del C340 del REM, lado del arnés'y
latierra

e ¢ Se detecta voltaje?
- S

Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

- No
Vaya a M8.

M8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
e corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

* ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



417-01-58 luminacion exterior 417-01-58

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: UNA O MAS LUCES DE FRENO NO FUNCIONAN - LUZ DE ALTO DE
MONTAJE ALTO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N1 COMPROBACION DE LOS DTC

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica de
relevador de energia de sistema conectado.

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si e DTC es B2520 o B2519, Vaya a N3.

Para € resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del REM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- No
Vaya a N2.

N2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LUCES DE FRENO TRESERAS IZQUIERDA
Y DERECHA

Observe las luces de freno al presionar el pedal
de frenos.

e ¢ Seiluminan las luces de freno traseras
izquierda y derecha?

- S
Vaya a N3.

- No
Refiérase a la tabla de sintomas.
N3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM

4] 2] Observe & PID HMNTSTP del REM.

Herramienta de diagnostico

(CONTINUACION)
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417-01-59 luminacion exterior 417-01-59

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: UNA O MAS LUCES DE FRENO NO FUNCIONAN - LUZ DE ALTO DE
MONTAJE ALTO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM (CONTINUACION)

Presione y suelte el peda de frenos.

e ¢Cambia el valor del PID a presionar y
soltar el pedal de frenos?

- S
Vaya a N4.
- No
Vaya a N8.
N4 COMPROBACION DE LA SALIDA DEL REM

accione € comando activo H MNT STP a
encendido y después a apagado:

Observando la luz de freno de alto montaje

e ¢Laluz de freno de alto montaje funciona
correctamente?

- S
Vaya a N8.

- No
Accione € comando activo a apagado. Si
el DTC es B2519, Vaya a N5.

Accione el comando activo a apagado. Si
el DTC es B2520, Vaya a N7.

(CONTINUACION)
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417-01-60 luminacion exterior 417-01-60

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: UNA O MAS LUCES DE FRENO NO FUNCIONAN - LUZ DE ALTO DE
MONTAJE ALTO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
N5 COMPROBACION DE LA ENERGIA A LA LUZ DE FRENOS DE MONTAJE ALTO

NOTA: Cambie interruptor de encendido de OFF a RUN para habilitar la caracteristica de relevador
de energia de sistema conectado.

i

i

iy

Foco de la luz de freno de alto montaje

Mida el voltaje entre el circuito 1374 (TN/LB)
del portalamparas de la luz de freno de ato
montaje, lado del arnés y la tierra.

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a N6.

- No
Repare seglin sea necesario. Borre los
DTC. Repita e autodiagnostico.

N6 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1374 (TN/LB)

i

iy

C340 del REM

@ Mida la resistencia entre la terminal 17, circuito
1374 (TN/LB), del C340 del REM, lado del
arnés, y laterminal 2, circuito 1374 (TN/LB),
del C413 de la luz de freno de alto montaje,
lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaa N7.
olS - N _
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
GK9413-A el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-61

luminacion exterior

417-01-61

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA N: UNA O MAS LUCES DE
MONTAJE ALTO (CONTINUACION)

FRENO NO FUNCIONAN - LUZ DE ALTO DE

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

N7 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1374 (TN/LB)

relevador de energia de sistema conectado.

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica de

i
TrE2h

O
DI:]E]EI

|
o

[u]
:II:IDI:IDD

ole
1

GK9414-A

Mida e voltgje entre la terminal 17, circuito
1374 (TN/LB), del C340 del REM, lado del
arnésy latierra

e ¢ Se detecta voltaje?
Si

Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

—

No
Vaya a N8.

N8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
e corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?
- S
Instale un nuevo REM. Refiérase a la

Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.
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417-01-62 luminacion exterior 417-01-62

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA O: LAS LUCES DE FRENO ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE -
TODAS LAS LUCES DE FRENO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
de relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
O1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los

autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si el DTC es B1485, Vaya a O2.

Para €l resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del REM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- No
Vaya a O5.

02 COMPROBACION DE LA ENTRADA AL REM

a np Sy
= Lﬁ]

Herramienta de diagnostico

Observe € PID BOO del REM.

Presione y suelte el peda de frenos.

e ¢Cambia el vaor del PID al presionar y
soltar el pedal de frenos?

- S
Vaya a O5.

- No
Vaya a O3.

(CONTINUACION)
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417-01-63 luminacion exterior 417-01-63

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA O: LAS LUCES DE FRENO ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE -
TODAS LAS LUCES DE FRENO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
03 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRRUPTOR BPP

i

iy

C251 del interruptor de BPP

e ¢ Se apagan las luces de freno?

- S
Instale un nuevo interruptor BPP; refiérase
a Interruptor de posicion del pedal del
freno (BPP) en esta seccion. Borre los
DTC. Repita el autodiagnostico.

- No
Vaya a O4.

O4 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 810 (RD/LG)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

i

iy

C341 del REM

@ Mida €l voltgje entre la terminal 13, circuito 810
(RD/LG), del C341 del REM, lado del arnés'y

—,—H—@T latierra.

i e e | e o e i
e ¢ Se detecta voltaje?

- S
Repare el circuito. Borre los DTC. Repita

el autodiagnostico.

No

_® @1 B Vaya a O6.

GK9415-A

o o | I:II:II:II:II:II:II?II:I

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



417-01-64 luminacion exterior 417-01-64

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA O: LAS LUCES DE FRENO ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE -
TODAS LAS LUCES DE FRENO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
O5 COMPROBACION DE LOS PID DEL REM

Observe los PID del REM como sigue:

PID
L_BRK_L
R_BRK__L

HMNTSTP

Al monitorear los PID, presione y suelte e pedal
de frenos.

e ¢Los PID cambian a oprimir y soltar el
pedal de freno?

- S
Refiérase a la Tabla de sintomas

- No
Vaya a O6.

06 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
asegUrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar €l sistemay verifique si €l
problema alin persiste.

* ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.
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417-01-65 luminacion exterior 417-01-65

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA P: LAS LUCES DE FRENO ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE - LUZ
DE FRENO TRASERA DERECHA UNICAMENTE

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
P1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los

autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si el DTC es B2533, Vaya a P3.

Para €l resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del REM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- No
Vaya a P2.
P2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM

a np Sy
= Lﬁ]

Herramienta de diagnostico

Observe & PID del REM R_BRK__L.

Presione y suelte el peda de frenos.

e ¢Cambia el vaor del PID al presionar y
soltar el pedal de frenos?

- S
Vaya a P4.

- No
Vayaa P3.
P3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1365 (GY/LB)

Accione los PID a apagado.

2| B
amnp a1y
C340 del REM Foco de la luz de freno y de

estacionamiento trasera derecha

(CONTINUACION)
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417-01-66

luminacion exterior

417-01-66

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA P: LAS LUCES DE FRENO ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE - LUZ
DE FRENO TRASERA DERECHA UNICAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

P3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1365 (GY/LB)

mnCad aim

I:II:II:II:ID

|

I:IIZII:I:II:I:II:I

@G}—l

GK9416-A

Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1365 (GY/LB), del C340 del REM, lado del
arnésy latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

Si
Vaya a P4.

—

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

P4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

Si

Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.
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417-01-67 luminacion exterior 417-01-67
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: LAS LUCES DE FRENO ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE -
SOLO LA LUZ DE FRENO TRASERA IZQUIERDA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Q1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los

autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢ Seregistr6 agun DTC?

- S
Si e DTC es B2527, Vaya a Q3.

Para €l resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del REM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- No

Vaya a Q2.
Q2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM

a np Sy
= Lﬁ]

Herramienta de diagnostico

Observe & PID del REM L__BRK__L.

Presione y suelte el peda de frenos.

e ¢Cambia el vaor del PID al presionar y
soltar el pedal de frenos?

- Si

Vayaa Q4 .
- No
Accione los PID del REM a apagado. Vaya
aQ3.
Q3 COM PROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1363 (WH/RD)
1] 2|
4y 4y
C340 del REM Foco de la luz de freno y de

estacionamiento trasera izquierda

(CONTINUACION)
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417-01-68 luminacion exterior 417-01-68

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Q: LAS LUCES DE FRENO ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE -
SOLO LA LUZ DE FRENO TRASERA IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Q3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1363 (WH/RD)
(CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1363 (WH/RD), del C340 del REM, lado del
arnésy latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Vaya a Q4.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

—

GK9417-A
Q4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.
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417-01-69 luminacion exterior 417-01-69

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: LAS LUCES DE FRENO ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE -
SOLAMENTE LUZ DE FRENOS DE MONTAJE ALTO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
R1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los

autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si e DTC es B2519, Vaya a R3.

Para €l resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del REM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- No
Vaya a R2.
R2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM

a np Sy
= Lﬁ]

Herramienta de diagnostico

Observe & PID del REM HMNTSTP.

Presione y suelte el peda de frenos.

e ¢Cambia el vaor del PID al presionar y
soltar el pedal de frenos?

- S
Vaya a R4.

- No
Vaya a R3.
R3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1374 (TN/LB)

Accione € PID a apagado.

2] 3]
amnp a1y
C340 del REM Focos de la luz de freno de ato

montaje

(CONTINUACION)
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417-01-70

luminacion exterior

417-01-70

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA R: LAS LUCES DE FRENO

ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE -

SOLAMENTE LUZ DE FRENOS DE MONTAJE ALTO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

R3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1374 (TN/LB)

rrT2hm

ooPEPPE oo

:IDEIDI:II:IE”:I

ole!
1

GK9418-A

Mida la resistencia entre la terminal 17, circuito
1374 (TN/LB), del C340 del REM, lado del
arnésy latierra.

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

Si
Vaya a R4.

—

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

R4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

Si

Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

Luces direccionales, de viraje y de
emergencia

Para informacién sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 13 .
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luminacion exterior

417-01-71

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 90 .

Herramientas especiales

Sistema mundia de diagnostico
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation
STAR (NGS)

418-F052 o herramienta de
diagnostico equivaente

Medidor automotriz 73I11
105-R0057 o equivalente

ST1137-A

Principios de operacion

NOTA: El médulo electronico delantero (FEM), €
modulo electrénico trasero (REM) y el tablero de
instrumentos, todos deben reconfigurarse antes de
instalar un moddulo nuevo. Refiérase ala Seccion
418-01.

Las funciones electronicas del vehiculo se dividen
en zonas. El FEM controla la parte delantera del
vehiculo y el REM controla la parte trasera del
vehiculo. Estos sistemas dependen de la red de
comunicacion de protocolo corporativo estandar
(SCP) para transmitir y recibir seflales. Como
técnico es muy importante entender:

e dbnde se origina la entrada (el comando)

* toda la informacion (mensajes) necesaria para que
pueda operar un dispositivo

e (ué modulos reciben la entrada o los mensgjes de
comando

» si e modulo que recibe la entrada (mensgje)
controla la salida del dispositivo 0 si emite un
mensgje sobre la red de comunicaciones SPC
hacia otro médulo

* qué modulo controla la salida del dispositivo

[luminacion exterior

Las salidas de iluminacion exterior se controlan por
zonas por el modulo electronico delantero (FEM) y
modulo €electronico trasero (REM) respectivamente.
Una funcion adicional del sistema de iluminacion es
una funcion de interrupcion de la luz que indica a
conductor s ciertos focos exteriores no estan
funcionando. La iluminacion exterior trasera se
energiza por la caracteristica de energia de sistema
conectado. Al diagnosticar la iluminacion exterior,
es esencial determinar si todos los sintomasy DTC
relacionados se controlan por la caracteristica de
energia de sistema conectado.

L uces de sefial direccional, esquinerasy de
emergencia

Las sdlidas de las luces direccionales izquierda y
derecha las salidas de la luz de emergencia
delantera, las salidas de los espejos de sefial
direcciona derechos e izquierdos, y las salidas de
las luces de virgje se controlan todas con el FEM.
El REM controla las salidas de las sefides
direccionales traseras y las salidas de la luz de
emergencia trasera.  El interruptor multifuncional y
el interruptor de emergencia se conectan con cable
a tablero de instrumentos. Cuando € interruptor
multifuncional esta en la posicion de vuelta a la
izquierda o vuelta a la derecha, o €l interruptor de
emergencia esta en la posicion de encendido, €l
tablero de instrumentos envia un comando a través
de la red de protocolo corporativo estandar (SCP) al
FEM y a REM, que a su vez mandan las sefales a
las luces apropiadas. Cuando €l tablero de
instrumentos ordena e encendido de una sefial
direccional, el FEM adicionalmente le ordena a la
luz de virgje apropiada, que se conecta con cable al
FEM.
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luminacion exterior

417-01-72

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Energia conmutada del sistema (SSP)

El REM llama a la energia de sistema conectado.
Esta funcion desenergiza los relevadores que
energizan las luces exteriores y las luces interiores.
Esto sblo se logra cuando el REM esta en
modalidad de suefio. La funcion de suefio del REM
coloca al modulo en modalidad de suefio cuando €l
interruptor de encendido esta en la posicién de
apagado y ninguna sefa (entrada) de despertar
ocurre durante 30 minutos. El moddulo no se
suspende si las luces de estacionamiento o las luces
de emergencia estan encendidas. Cuando €l REM
no esta en modalidad de suefio, ambos relevadores
SSP se energizan. Al energizarse, cada relevador
proporciona energia a multiples caracteristicas/
funciones. Para mas informacion, vaya al indice de
energia de sistema conectado para diagnostico y
prueba de asuntos relacionados con la energia de
sistema conectado. Refiérase a Faros en esta
seccion.

Inspeccion y verificacion

1. Veifique la queja del cliente operando la sefial
de luz direccional, las luces esguineras y de
emergencia.

2. Inspeccione visuamente para detectar sefiales
obvias de dafio mecanico y eléctrico.

Hoja de inspeccion visual

Mecanica Electricidad
 FEM e Fusibles de la cgja de
* REM conexion de la bateria
e Tablero de instrumentos (BJB):

(10849) — 2(10A)

e Interruptor — 10 (15A)
multifuncional (13K 359) — 11 (15A)
— 14 (10A)
— 113 (30A)
— 119 (30A)

e Fusible de la cgja central

de conexiones (CJB):
— 1 (10A)
— 7 (15A)
— 13 (10A)
— 9 (10A)
— 10 (15A)
— 14 (10A)
— 16 (10A)
— 28 (10A)

e Circuitos

 Focos

3. Si e problema persiste después de la
inspeccion, conecte la herramienta de
diagnostico al conector de comunicaciones de
datos (DLC) situado debgjo e panel de
instrumentos y seleccione que sea probado el
vehiculo en e menl de la herramienta de
diagnostico. Si la herramienta de diagnostico
no se comunica con el vehiculo:

» verifique que la tarjeta de programa esté
instalada correctamente.

e revise las conexiones a vehiculo.

e revise la posicion del interruptor de
encendido.

4. Si la herramienta de diagnostico alin no se
comunica con el vehiculo, refiérase al manual
de la herramienta de diagnostico.

5. Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos. Si la herramienta de
diagnostico responde a:

e CKT914, CKT915 0 CKT70 = ALL ECUS
NO RESP/NOT EQUIP, refiérase a la
Seccidn 418-00.

¢ NO RESP/NOT EQUIP para € FEM,
refiérase a la Seccion 419-10.

* NO RESP/NOT EQUIP para el REM,
refiérase a la Seccion 419-10.

* NO RESP/NOT EQUIP para € tablero de
instrumentos, refiérase ala Seccion 413-01.

e SYSTEM PASSED, recuperey registre los
codigos de falla de falla continuos (DTC),
borre los DTC continuos y realice los
diagnbsticos de autodiagnostico para el
FEM.

6. Si los DTC recuperados se relacionan con €l
problema, vaya a indice de codigos de falla
(DTC) del FEM, indice de codigos de falla
(DTC) del REM, indice de codigos de falla
(DTC) del Tablero de instrumentos, o a indice
del relevador de energia de sistema conectado
para continuar con los diagnosticos. Refiérase
a Faros en esta seccion.

7. Si no se recuperan los DTC relacionados con €
problema, refiérase a la Tabla de sintomas para
continuar los diagnosticos.
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luminacion exterior
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

* No hay comunicacion con €l
modulo electronico delantero
(FEM)

Caja central de conexiones
(CJB) 14 (10A).
Fusibles de la caja de

conexion de la bateria (BJB):

— 2 (10A)
— 11 (15A)
— 14 (10A)
— 113 (30A).
Circuitos.
FEM.

Refiérase a la Seccion 419-
10.

* No hay comunicacion con €l
modulo electronico trasero
(REM)

Fusibles de la CJB.
— 8 (20A)
— 16 (10A)

Fusible 119 (30A) de la BJB.

Refiérase a la Seccion 419-
10.

siste_ma conectado no
funcionan

e Circuitos.
e REM.
* No hay comunicacion con el | ¢ Fusibles de la CJIB. Refiérase a la Seccion 413-
tablero de instrumentos — 9 (10A) 01.
— 10 (15A)
— 16 (10A)
— 28 (10A)
* Fusible 119 (30A) de la BJB.
» Circuitos.
» Tablero de instrumentos.
* El relevador de la fuente de » Circuitos. Vaya a la prueba precisa G.
energia no funciona - ambas | » Relevador.
caracteristicas energia de e REM.

» El relevador de la fuente de
energia no funciona -
relevador 3 de energia de
sistema conectado

Fusible 114 (40A) de |la BJB.

Red de circuitos.
Relevador.
REM.

Vaya a la prueba precisa H.

* El relevador de la fuente de
energia no funciona -

Fusible 103 (40A) de la BJB.

Red de circuitos.

Vaya a la prueba precisa l.

delantera derecha

relevador 4 de energia de Relevador.
sistema conectado REM.
» Una sefia direcciona nunca * Foco. Vaya a la prueba precisa S.
se enciende o siempre esta * Red de circuitos.
encendida - luz direccional * REM.
trasera derecha
e Una seia direccional nunca | ¢ Foco. Vaya a la prueba precisa T.
se enciende o siempre esta * Red de circuitos.
encendida - luz direccional * REM.
trasera izquierda
e Una sena direccional nunca | Foco. Vaya a la prueba precisa U.
se enciende o siempre esta * Red de circuitos.
encendida - luz direccional  FEM.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

luminacion exterior 417-01-74

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

Una sefial direccional nunca | ¢ Foco. Vaya a la prueba precisa V.
se enciende o siempre esta * Red de circuitos.

encendida - luz direccional  FEM.

delantera izquierda

Una sefial direccional nunca |« Foco. Vaya a la prueba precisa W.
esta encendida - espejo con * Red de circuitos.

sefal  FEM.

Médulo de sefial direcciona
suplementaria (STS) (parte
del ensamble del espejo).

Una sefial direccional nunca | ¢ Foco. Vaya a la prueba precisa X.
esta encendida - sefid » Circuitos.

direccional delantera derecha | ¢ FEM.

y las luces de estacionamiento

Una sefial direccional nunca | ¢ Foco. Vaya a la prueba precisa Y.
esta encendida - sefid » Circuitos.

direccional delantera izquierda | ¢ FEM.

y luces de estacionamiento

Una sefial direccional nunca | ¢ Foco. Vaya a la prueba precisa Z.
esta encendida - sefid » Circuitos.

direccional delantera derecha/ | ¢ FEM.

luces esquineras y de

estacionamiento

Una sefial direccional nunca | ¢ Foco. Vaya a la prueba precisa AA.
esta encendida - sefid e Circuitos.

direccional delantera izquierda | ¢ FEM.

/luces esquineras y de

estacionamiento

Las luces esquineras nunca se | « Circuitos. Vaya a la prueba precisa AB.
encienden - ambas luces  FEM.

esquineras

La luz esquinera nunca se e Circuitos. Vaya a la prueba precisa CA.
enciende o siempre esta e FEM.

encendida - lado derecho

La luz esquinera nunca se e Circuitos. Vaya a la prueba precisa AD.
enciende o siempre esta e FEM.

encendida - lado izquierdo

Las luces de emergencia Circuitos. Vaya a la prueba precisa AE.

nunca/siempre estan
encendidas - traseras

Interruptor multifuncional.
REM.
Tablero de instrumentos.

Las luces de emergencia
nunca/siempre estan
encendidas - delanteras

Circuitos.

Interruptor multifuncional.
FEM.

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa AF.

Las luces de sefia direccional
nunca/siempre estan
encendidas - lado derecho

Circuitos.
Interruptor multifuncional.
Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa AG.

Las luces de sefial direccional
nuncal/siempre estan
encendidas - lado izquierdo

Circuitos.
Interruptor multifuncional.
Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa AH.
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luminacion exterior

417-01-75

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

e Las luces de sefid direccional
nunca/siempre estan
encendidas - iluminacion del
espejo con sefial

Circuitos.

Modulo de sefid direccional
suplementaria (STS) (parte
del ensamble del espejo).
Interruptor de los faros.

Vaya a la prueba precisa Al.

e La qu_ de emergencia nunca
se enciende o siempre esta
encendida

Interruptor multifuncional.
Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa AJ.

Pruebas precisas

PRUEBA PRECISA S: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL TRASERA DERECHA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

S1 COMPROBACION DE LOS DTC

REM.

- S

- No

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnbsticos continuos y en demanda del

* ¢Seregistraagun DTC?

Si el DTC es B2535, Vaya a Sb.
Si el DTC es B2536, Vaya a S8.
Para €l resto de los DTC, vaya a indice

de codigos de falla (DTC) del REM.
refiérase a Faros en esta seccion.

S la sefia direccional trasera derecha
siempre esta encendida, Vaya a 4.

S la sefial direccional trasera derecha
nunca esta encendida, Vaya a S2.

(CONTINUACION)
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ion exterior

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA S: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL TRASERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

S2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
DERECHA

DE LA LUZ DIRECCIONAL DELANTERA

Encienda la luz direccional derecha usando €l
interruptor de luces de sefia direccional.

&Se ilumina la sefia direccional delantera
derecha?

Si
Vaya a S3.

No
Vaya a la prueba precisa X.

—

S3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

DEL REM

B
AV LR

Sy,

Observe & PID dél REM RR__COLOQUE.

Coloque la luz direccional derecha en la
posicion de encendido.

¢, Cambia el valor del PID cuando €
interruptor de direccionales esta en ON?

Si
Vaya a 4.

No
Vaya a S9.

S4 COMPROBACION DE LA SALIDA DEL REM

Al observar la sefid direccional trasera derecha,
accione € comando activo del REM RR TURN
a encendido y después a apagado.

¢,Opera correctamente la sefial direccional
trasera derecha?

Si
Vaya a S9.

No
Vaya a S5.

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA S: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL TRASERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
S5 COMPROBACION DE LA ENERGIA A LA LUZ DIRECCIONAL TRASERA DERECHA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

i

i

iy

Foco de la sefid direccional trasera derecha

Mida el voltaje entre el circuito 1457 (RD/YE)
del portalamparas de la sefial direccional trasera
derecha, lado del arnés y la tierra

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a S6.

- No
Repare seglin sea necesario. Borre los
DTC. Repita e autodiagnostico.

S6 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1361 (RD/PK)

i

iy

C340 del REM

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1361 (RD/PK), del C340 del REM, lado del
arnés y € circuito 1361 (RD/PK) del
portalamparas de |la sefid direccional trasera
derecha.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaa S7.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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luminacion exterior

417-01-78

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA S: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL TRASERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

S7 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1361 (RD/PK)

rrfhn
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OJC,

I

GK9419-A

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1361 (RD/PK), del C340 del REM, lado del
arnés y latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

Si
Vaya a S8.

—

No
Repare el circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

S8 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1361 (RD/PK)

relevador de energia de sistema conectado.

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del

iy qmp
C340 del REM Foco de la sefia direccional trasera

derecha

3
(BN

oo 7 oo
ST=H— T

I

GK9787-A

Mida el voltge entre la termina 4, circuito 1361
(RD/PK), del C340 del REM, lado del arnésy la
tierra.

e ¢ Se detecta voltaje?

Si
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

No
Vaya a SO.

S9 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA S: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL TRASERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
S9 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM (CONTINUACION)

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA T: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica
SSP.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
T1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

* ¢Seregistraalgun DTC?

- S
Si el DTC es B2529, Vaya a T5.

Si el DTC es B2530, Vayaa T8.

Para €l resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del REM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- No
Si la sefid direccional trasera izquierda
siempre esta en ON, Vaya a T4.

Si la sefia direccional trasera izquierda
nunca esta en ON, Vayaa T2.

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA T: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

T2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ DIRECCIONAL DELANTERA
IZQUIERDA

Encienda la luz direccional izquierda usando €l
interruptor de luces de sefia direccional.

e ¢Seiluminala luz direccional delantera
izquierda?

- S
Vayaa T3.

- No
Vaya a la prueba precisa Y.

T3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM

1] Observe el PID del REM LR__COLOQUE.

_
~
S e
Sy,

Coloque la luz direccional izquierda en la
posicion de encendido.

e ¢ Cambia € valor del PID cuando €
interruptor de direccionales esta en ON?

- S
Vayaa T4.

- No
Vayaa T9.

T4 COMPROBACION DE LA SENAL DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA

Al observar la sefid direccional trasera
izquierda, accione el comando activo LR TURN
del REM a encendido y después a apagado.

e ¢ Opera correctamente la sefia direccional
trasera izquierda?

- S
Vayaa T9.

- No
Vayaa T5.

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA T: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
T5 COMPROBACION DE ENERGIA CON LA LUZ DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

i

i

iy

Foco de la luz direcciona trasera izquierda

Mida el voltaje entre el circuito 1455 (GY/RD)
del portalamparas de la sefial direccional trasera
izquierda, lado del arnésy latierra

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Vayaa T6.

- No
Repare seglin sea necesario. Borre los
DTC. Repita e autodiagnostico.

T6 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1369 (WH/OG)

i

iy

C340 del REM

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
1369 (WH/OG), del C340 del REM, lado del
arnés y € circuito 1369 (WH/OG) del
portalamparas de la sefid direcciona trasera
izquierda.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaa T 7.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-82

luminacion exterior

417-01-82

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA T: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

T7 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1369 (WH/OG)

lnﬂﬁﬂn

DI:II:":“:I o |
I:II:I|:“:":I o

®©O

I

GK9421-A

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
1369 (WH/OG), del C340 del REM, lado del
arnés y latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

Si
Vayaa T8.

—

No
Repare el circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

T8 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1369 (WH/OG)

relevador de energia de sistema conectado.

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del

iy qmp
C340 del REM Foco de la sefia direccional trasera
izquierda
3]
[ ] @l i
I:IDDDD o | |
:“:II:II:II:I o |

!

GK9788-A

Mida el voltge entre la termina 3, circuito 1369
(WH/OG), del C340 del REM, lado del arnés'y
latierra

e ¢ Se detecta voltaje?

Si
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

No
Vayaa T T9.

T9 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

(CONTINUACION)
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417-01-83 luminacion exterior 417-01-83

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA T: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
T9 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM (CONTINUACION)

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita e autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA U: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Ul COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
FEM.

* ¢Seregistraalgun DTC?

- S
Si el es DTC B1503, Vaya a U2.

Si el DTC es B1505, Vaya a U4.

Para €l resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del FEM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- No
Vaya a US.

(CONTINUACION)
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417-01-84 luminacion exterior 417-01-84

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE, O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
U2 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1341 (DB/OG)

iy iy
Foco de la sefid direccional C192 del FEM

delantera derecha

Mida la resistencia entre €l circuito 1341 (DB/
OG) del portalamparas de la sefia direccional
delantera derecha, lado del arnés.

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Vayaa U3.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

U3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1341 (DB/OG)

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1341 (DB/OG), del C192 del FEM, lado del
arnésy e circuito 1341 (DB/OG) del
portalamparas de la luz direcciona delantera
derecha, lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a UG.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-85

luminacion exterior

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE, O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

U4 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1341 (DB/OG)

relevador de energia de sistema conectado.

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del

B 2

4 4

iy 4y

Foco de la sefid direccional C192 del FEM
delantera derecha

Mida € voltgje entre € circuito 1341 (DB/OG)
del portalamparas de la sefial direccional
delantera derecha, lado del arnés y la tierra.

* ¢ Se detecta voltge?

Si
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

No
Vaya a UG.

—

U5 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
DERECHA

DE LA SENAL DIRECCIONAL TRASERA

Cologue la sefal direccional derecha en la
posicion de encendido.

e ¢ Opera correctamente la sefia direccional
trasera derecha?

Si
Vaya a UG.

No
Vaya a la prueba precisa S.

—

U6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos |os conectores del FEM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglirese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-86 luminacion exterior 417-01-86

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA U: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE, O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
U6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA V: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
V1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
FEM.

e ¢Seregistra algn DTC?

- S
Si el DTC es B1499, Vaya a V2.

Si e DTC es B1501, Vaya a V4.

Para € resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del FEM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- No
Vayaa V5.

(CONTINUACION)
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417-01-87

luminacion exterior

417-01-87

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE Q SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

V2 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1342 (GY/BK)

i

iy

Foco de la sefid direccional
delantera izquierda

i

iy

C190 del FEM

Mida la resistencia entre €l circuito 1342 (GY/
BK) del portalamparas de la luz direccional
delantera izquierda, lado del arnésy la tierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

Si
Vayaa V3.

—

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

V3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO

EN EL CIRCUITO 1342 (GY/BK)

Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1342 (GY/BK), del C192 del FEM, lado del
arnésy e circuito 1342 (GY/BK) del
portalamparas de la luz direcciona delantera
izquierda, lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Si
Vaya a V6.

—

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita

el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-88

luminacion exterior

417-01-88

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE Q SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

V4 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1342 (GY/BK)

relevador de energia de sistema conectado.

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del

B 2

4 4

iy 4y

Foco de la sefid direccional C190 del FEM
delantera izquierda

Mida € voltgje entre € circuito 1342 (GY/BK)
del portalamparas de la luz direccional delantera
izquierda, lado del arnésy latierra.

* ¢ Se detecta voltge?

Si
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

No
Vaya a V6.

—

V5 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
IZQUIERDA

DE LA SENAL DIRECCIONAL TRASERA

Cologue la sefial direccional izquierda en la
posicion de encendido.

e ¢ Opera correctamente la sefia direccional
trasera izquierda?

Si
Vaya a V6.

No
Vaya a la prueba precisa T.

—

V6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos |os conectores del FEM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglirese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-89 luminacion exterior 417-01-89

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA V: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA SE ENCIENDE Q SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LUZ DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
V6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA W: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA ESTA ENCENDIDA - SENAL
MIRROR

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado. La sefial direcciona suplementaria esta
incorporada al espejo lateral. La sefid direccional suplementaria se controla con el interruptor
de la sefial direccional. El modulo de sefia direccional suplementaria es una parte reparable.

El mbdulo es accesible por la parte trasera de la cgja del vidrio del espejo.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
W1 COMPROBACION DE VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1458 (VT/WH)
iy
Espejo con sefia
@ Mida €l voltgje entre la terminal 8, circuito 1458
(VT/WH), del C605 del espejo con sefia del
lado derecho o la terminal 8, circuito 1458 (VT/
WH), del C505 del espejo con sefia del lado
R izquierdo, lado del arnésy latierra
- o oo l - » ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?
-V
- S
OIS Vayaa W?2.
I
Repare el circuito. Compruebe que el
A0025021 = sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-90

luminacion exterior

417-01-90

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA W: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA ESTA ENCENDIDA - SENAL

MIRROR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

W2 COMPROBACION DE VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1546 (PK) Y EN EL CIRCUITO 1547

(RD)
ny 4 qauny
Espejo con sefia C191 del FEM

_————

NI Cae miN

e e e e s s

1] ——

s e e e e s e |

Bs

A0025022

Para el espejo con sefia del lado derecho, mida
el voltgje entre la terminal 11, circuito 1547
(RD), del C191 del FEM, lado del arnésy la
tierra, 0 para el espejo con sefia del lado
izquierdo, mida el voltge entre la terminal 22,
circuito 1546 (PK), del C191 del FEM, lado del
arnésy latierra.

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

Si
Vaya a W4.

No
Vayaa Wa3.

—

W3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO
CIRCUITO 1547 (RD)

EN EL CIRCUITO 1546 (PK) Y EN EL

B

1 4

qauny

Espejo con sefia

(CONTINUACION)
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417-01-91 luminacion exterior 417-01-91

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA W: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA ESTA ENCENDIDA - SENAL
MIRROR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

W3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1546 (PK) Y EN EL
CIRCUITO 1547 (RD) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 11, circuito
1547 (RD), del C191 del FEM, lado del arnés, y
laterminal 4, circuito 1547 (RD), del C605 del

= espejo con sefia de lado derecho, lado del arnés,
@ | '—rﬁﬁh—y— 0 entre la terminal 22, circuito 1546 (PK), del
Cooooo I pocooooooos C191 del FEM, lado del arnés, y la termina 4,
Cooooo e circuito 1546 (PK), del C505 del espegjo con
L
1
|
|

i sefia de lado izquierdo, lado del arnés.
|
1
1

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

®Of—t-

-~ S

Ir_lstale un nuevo m()dul_o de seﬁal
A0025023 direccional suplementaria. refiérase a
descripcion y funcionamiento. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

W4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.
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417-01-92

luminacion exterior

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA X: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA ESTA ENCENDIDA - SENAL
DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA Y LUCES DE ESTACIONAMIENTO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica

del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

ESTACIONAMIENTO

X1 COMPROBACION DE LA SENAL DIRECCIONAL TRASERA DERECHA Y LAS LUCES DE

Cologue €l interruptor multifuncional en posicion
de sefia direccional derecha encendida

Coloque €l interruptor de faros en la posicion de
[uces de estacionamiento.

e ¢ Opera correctamente la sefia direccional
trasera derecha y las luces de
estacionamiento?

Si
Vaya a X2.

No
Vaya a la prueba precisa S.

—

X2 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO

EN EL CIRCUITO 1451 (WH/RD)

i

iy

Foco de la sefid direccional delantera derecha

Mida €l voltgje entre € circuito 1451 (WH/RD)
del portalamparas de la sefid direccional
delantera derecha, lado del arnés y la tierra.

o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

Si
Vaya a X3.

—

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

X3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise si hay:
e COrrosion

* terminales fuera de lugar

(CONTINUACION)
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417-01-93 luminacion exterior 417-01-93

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA X: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA ESTA ENCENDIDA - SENAL
DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA Y LUCES DE ESTACIONAMIENTO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
X3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM (CONTINUACION)

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA Y: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA ESTA ENCENDIDA - SENAL
DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDA Y LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Y1 COMPROBACION DE LA SENAL DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA Y LAS LUCES DE
ESTACIONAMIENTO

Cologue €l interruptor multifuncional en posicion
de sefial direccional izquierda encendida.

Coloque €l interruptor de faros en la posicion de
luces de estacionamiento.

e ¢ Operan correctamente la sefia direccional
trasera izquierda y las luces de
estacionamiento?

- S
VayaaY?2.

- No
Vaya a la prueba precisa T.

(CONTINUACION)
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417-01-94 luminacion exterior 417-01-94

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Y: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA ESTA ENCENDIDA - SENAL
DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDA Y LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Y2 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1452 (LB/RD)

1 4

iy

Foco de la sefid direccional delantera izquierda

Mida €l voltgje entre € circuito 1452 (LB/RD)
del portalamparas de la luz direcciona delantera
izquierda, lado del arnésy latierra

o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
VayaaY3.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

Y3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.
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417-01-95 luminacion exterior 417-01-95

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Z: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA ESTA ENCENDIDA - SENAL
DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA/LUCES ESQUINERAS Y DE ESTACIONAMIENTO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Z1 COMPROBACION DE LA SENAL DIRECCIONAL TRASERA DERECHA/LUCES DE
ESTACIONAMIENTO

Cologue €l interruptor multifuncional en posicion
de sefia direccional derecha encendida

Coloque €l interruptor de faros en la posicion de
luz de estacionamiento encendida.

e ¢ Opera correctamente la sefia direccional
trasera derecha/luces de estacionamiento?

- S
Vayaa Z2.

- No
Vaya a la prueba precisa V.

Z2 COMPROBACION DE ENERGIA EN EL FUSIBLE 10 (15A) DE LA BJB

iy
Fusible 10 (15A) de la BJB
@ Mida €l voltgje entre el fusible 10 (15A) de la
= BJB lado de entrada y la tierra.
OEqol = = « ¢ El voltagje es mayor de 10 voltios?
oooo| o =
Sl e I -
gooogl e = - Reinstale €l fusible. Vaya a Z3.
ooo IZID = ; No
O O -
== OJO, Repare la fuente de energia. Borre los
o O O DTC. Repita e autodiagnostico.
000 5 oo =
- —

A0025033

(CONTINUACION)
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417-01-96

luminacion exterior

417-01-96

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Z: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA ESTA ENCENDIDA - SENAL
DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA/LUCES ESQUINERAS Y DE ESTACIONAMIENTO

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Z3 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1451 (WH/RD)

1 4

iy

Foco de la sefid direccional delantera derecha

Mida €l voltgje entre € circuito 1451 (WH/RD)
del portalamparas de la sefid direccional
delantera derecha, lado del arnés y latierra.

o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

Si
Vaya a Z4.

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

Z4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO

CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

Si

Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



417-01-97 luminacion exterior 417-01-97

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AA: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA ESTA ENCENDIDA - SENAL
DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDA/LUCES ESQUINERAS Y DE ESTACIONAMIENTO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AA1 COMPROBACION DE LA SENAL DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA/LUCES DE
ESTACIONAMIENTO

Cologue €l interruptor multifuncional en posicion
de sefal direccional izquierda encendida.

Coloque €l interruptor de faros en posicion de
luz de estacionamiento a ON

e ¢ Opera correctamente la sefia direccional
trasera izquierda/luces de estacionamiento?

- S
Vayaa AA2.

- No
Vaya a la prueba precisa T.

AA2 COMPROBACION DE ENERGIA EN EL FUSIBLE 11 (15A) DE LA BJB

iy
Fusible 11 (15A) de la BJB
@ Mida €l voltgje entre el fusible 11 (15A) de la
- BJB lado de entrada y la tierra.
OEool = = ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?
ooog| o =
5000 S St - S
goog| e = Reinstale el fusible. Vaya a AA3.
ooo EID = ; No
O Od -
oo ®» G Repare la fuente de energia. Borre los
o O O DTC. Repita e autodiagnostico.
000 5 o oo =

A0025034

(CONTINUACION)
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417-01-98 luminac

ion exterior 417-01-98

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CO

NTINUACION)

PRUEBA PRECISA AA: UNA SENAL DIRECCIONAL NUNCA ESTA ENCENDIDA - SENAL
DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDA/LUCES ESQUINERAS Y DE ESTACIONAMIENTO

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AA3 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1452 (L

B/RD)

1 4

iy

Foco de la sefid direccional delantera izquierda

Mida €l voltgje entre € circuito 1452 (LB/RD)
del portalamparas de la luz direcciona delantera
izquierda, lado del arnésy latierra

¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

Si
Vaya a AA4.

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AA4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENT

O CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

» ¢ El problema alin persiste?
Si
Instale un nuevo FEM. Refiérase a la
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.

Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



417-01-99 luminacion exterior 417-01-99

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AB: LAS LUCES ESQUINERAS NUNCA SE ENCIENDEN - AMBAS LUCES
ESQUINERAS

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AB1 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 640 (RD/YE)

qmp
C346 del FEM
@ Mida €l voltgje entre la terminal 3, circuito 640
(RD/YE), del C346 del FEM, lado del arnésy la
tierra.
';J o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?
(I s | 1N “
o e o o s élcl: N S’l
coooooss~ Repare € circuito. Borre los DTC. Repita
‘ ’ el autodiagnostico.
®»E . No
J_ Vaya a AB2.

GK8686-A
AB2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



417-01-100 luminacion exterior 417-01-100

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AC: LA LUZ ESQUINERA NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LADO DERECHO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AC1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los

autodiagnosticos continuos y en demanda del
FEM.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si el DTC es B2482, Vaya a AC2.

- No
Vayaa AC3.
AC2 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1343 (PK/OG)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

B 2|
4y 4y
Foco de la luz esguinera derecha C191 del FEM

Mida €l voltgje entre € circuito 1343 (PK/OG)

del portalamparas de la luz esquinera derecha,
lado del arnés y la tierra.

e ¢ Se detecta voltge?

- S

Repare € circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

- No
Vaya a ACG.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



417-01-101 luminacion exterior 417-01-101

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AC: LA LUZ ESQUINERA NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LADO DERECHO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AC3 COMPROBACION DE ENERGIA EN EL CIRCUITO 1451 (WH/RD)

i

iy

Foco de la luz esquinera derecha

Mida e voltgje entre € circuito 1451 (WH/RD)
del portalamparas de la luz esquinera derecha,
lado del arnés y la tierra.

o ¢ El voltge es de méas de 10 voltios?

- S
Vaya a ACA4.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AC4 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1343 (PK/OG)

1

1 4

4y

C191 del FEM

Mida la resistencia entre el circuito 1343 (PK/
OG) del portalamparas de la luz esguinera
derecha, lado del arnés y la tierra.

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Vaya a ACS.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



417-01-102 luminacion exterior 417-01-102

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AC: LA LUZ ESQUINERA NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LADO DERECHO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AC5 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1343 (PK/OG)

Mida la resistencia entre la terminal 12, circuito
1343 (PK/OG), del C191 del FEM, lado del
arnés y € circuito 1343 (PK/OG) del
portalamparas de la luz esquinera derecha.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a ACG.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AC6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique s €l
problema alin persiste.

o ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema estéa funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



417-01-103 luminacion exterior 417-01-103

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AD: LA LUZ ESQUINERA NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LADO IZQUIERDO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AD1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los

autodiagnosticos continuos y en demanda del
FEM.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si el DTC es B2480, Vaya a AD2.

- No
Vayaa AD3.
AD2 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1344 (VT/LB)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

B 2|
4y 4y
Foco de la luz esquinera izquierda C191 del FEM

Mida €l voltgje entre € circuito 1344 (VT/LB)

del portalamparas de la luz esquinera derecha,
lado del arnés y la tierra.

e ¢ Se detecta voltge?

- S

Repare € circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

- No
Vaya a ADG.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



417-01-104 luminacion exterior 417-01-104

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AD: LA LUZ ESQUINERA NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AD3 COMPROBACION DE ENERGIA EN EL CIRCUITO 1452 (LB/RD)

i

iy

Foco de la luz esquinera izquierda

Mida €l voltgje entre € circuito 1452 (LB/RD)
del portalamparas de la luz esquinera izquierda,
lado del arnés y la tierra.

o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a ADA4.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AD4 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1344 (VT/LB)

1

1 4

4y

C191 del FEM

Mida la resistencia entre el circuito 1344 (VT/
LB) del portalamparas de la luz esquinera
izquierda, lado del arnésy la tierra.

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Vaya a ADS.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



417-01-105 luminac

ion exterior 417-01-105

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AD: LA LUZ ESQUINERA NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA - LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AD5 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1344 (VT/LB)

Mida la resistencia entre la terminal 18, circuito
1344 (VT/LB), del C191 del FEM, lado del
arnés y € circuito 1344 (VT/LB) del
portalamparas de la luz esquinera izquierda.

¢sLaresistencia es menor de 5 ohmios?

Si
Vaya a ADG.

—

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AD6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENT

O CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique s €l
problema alin persiste.

o ¢ El problema aln persiste?
Si
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

—

No

El sistema estéa funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



417-01-106 luminacion exterior 417-01-106

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AE: LAS LUCES DE EMERGENCIA NUNCA/SIEMPRE ESTAN ENCENDIDAS
- TRASERAS

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AE1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢ Seregistr6 agun DTC?

- S
Vaya al indice de codigos de fala (DTC)
del REM. refiérase a Faros en esta
seccion.

- No

Vaya a AEZ.

AE2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA
DELANTERAS

Cologue €l interruptor de la luz de emergencia
en la posicion de encendido.

* ¢Las luces de emergencia delanteras
funcionan correctamente?

- S
Vaya a AES.

- No
Vaya a la prueba precisa AJ.

AE3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ DIRECCIONAL

Mientras observa las luces de sefial direccional
traseras, cologue € interruptor multifuncional en
la posicion de sefial direcciona izquierda 'y
luego en la posicion de sefial direcciona derecha

» ¢Lasluces de sefia direcciona traseras
funcionan correctamente?

- S
Vaya a AE4.

- No
Vaya a la Tabla de sintomas para
diagnosticar las luces de sefia direccional
traseras.

AE4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.
(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



417-01-107 luminacion exterior 417-01-107

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AE: LAS LUCES DE EMERGENCIA NUNCA/SIEMPRE ESTAN ENCENDIDAS
- TRASERAS (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AE4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM (CONTINUACION)

Revise s hay:
e corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

» ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA AF: LAS LUCES DE EMERGENCIA NUNCA/SIEMPRE ESTAN ENCENDIDAS
- DELANTERAS

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AF1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
FEM.

e ¢Seregistro algin DTC?

- S
Vaya al indice de codigos de falla de falla
(DTC) del FEM. refiérase a Faros en esta
seccion.

- No
Vaya a AF2.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



417-01-108 luminacion exterior 417-01-108

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AF: LAS LUCES DE EMERGENCIA NUNCA/SIEMPRE ESTAN ENCENDIDAS
- DELANTERAS (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AF2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA
TRASERAS

Cologue €l interruptor de luces de emergencia en
la posicion de encendido.

e ¢Las luces de emergencia traseras funcionan
correctamente?

- S
Vaya a AF3.

- No
Vaya a la prueba precisa AJ.

AF3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ DIRECCIONAL

Mientras observa las luces de sefial direccional
traseras, coloque €l interruptor multifuncional en
la posicion de sefial direccional izquierda y
luego en la posicion de sefia direcciona derecha

e ¢Las sefides de luces de sefial direcciona
delanteras funcionan correctamente?

- S
Vaya a AF4.

- No
Vaya ala Tabla de sintomas para
diagnosticar las luces de sefial direccional
delanteras.

AF4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-109 luminacion exterior 417-01-109

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AF: LAS LUCES DE EMERGENCIA NUNCA/SIEMPRE ESTAN ENCENDIDAS
- DELANTERAS (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AF4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA AG: LAS LUCES DE SENAL DIRECCIONAL NUNCA/SIEMPRE ESTAN
ENCENDIDAS - LADO DERECHO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AG1 COMPROBACION DE LOS PID DEL ICM

1] 2] Observe e PID TURN__SW del ICM.

Herramienta de diagnostico

Cologue la sefia direccional derecha en la
posicion de encendido.

* ¢El PID TURN__SW del ICM indica
RIGHT?

- S
Instale un nuevo tablero de instrumentos;
refierase ala Seccion 413-01. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.

- No
Vayaa AG2.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



417-01-110 luminacion exterior 417-01-110

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AG: LAS LUCES DE SENAL DIRECCIONAL NUNCA/SIEMPRE ESTAN
ENCENDIDAS - LADO DERECHO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AG2 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL

Efectle la prueba de componentes a interruptor

multifuncional; refiérase a Para informacion
sobre los diagramas de cableado y conectores,
consulte el diagrama 149 .

o ¢ El interruptor multifuncional esta bien?

- S
Vaya a AG3.

- No
Instale un nuevo interruptor multifuncional;
refiérase ala Seccion 211-05. Borre los
DTC. Repita e autodiagnostico.

AG3 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1392 (LB/OG)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

2| 3| 4]

it B

qauny auny
C40 del tablero C263 del
de instrumentos interruptor

multifuncional

@ Mida €l voltgje entre la terminal 9, circuito 1392
(LB/OG), del C263 del interruptor
— multifuncional, lado del arnés y latierra.

e ¢ Se detecta voltaje?

O o i s 81

Repare el circuito. Borre los DTC. Repita

el autodiagnostico.
- No
@ ®_ | Vaya a AGA4.

GK9576-A

(CONTINUACION)
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417-01-111 luminacion exterior 417-01-111

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AG: LAS LUCES DE SENAL DIRECCIONAL NUNCA/SIEMPRE ESTAN
ENCENDIDAS - LADO DERECHO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AG4 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO O CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1392
(LB/OG)

Mida la resistencia entre la terminal 9, circuito

— 1392 (LG/OG), del C263 del interruptor
W—fﬁ]—ﬂ—lﬁ D multifuncional, lado del arnés, y la termina 14,

circuito 1392 (LG/OG), del C40 del tablero de
I e e s s s

v ooooo instrumentos, lado del arnés; y entre la terminal
e Ll ooooo 14, circuito 1392 (LG/OG), del C40 del tablero
- / de instrumentos, lado del arnés y la tierra.

1
! e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios entre
I el interruptor multifuncional y €l tablero de
_@ @__} instrumentos y mayor de 10,000 ohmios
|
12

entre el tablero de instrumentos y la tierra?

GK9577-A - S . . .
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita

el autodiagnosti co.

- No
Vaya a AGb5.

AG5 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase ala Seccion 413-01.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.
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417-01-112 luminacion exterior 417-01-112

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AH: LAS LUCES DE SENAL DIRECCIONAL NUNCA/SIEMPRE ESTAN
ENCENDIDAS - LADO IZQUIERDO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AH1 COMPROBACION DE LOS PID DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

i o

Herramienta de diagnostico

Observe @ PID TURN__SW del ICM.

Coloque €l interruptor multifuncional en posicion
de sefal direccional izquierda encendida.

* ¢ El PID de tablero de instrumentos
TURN__SW indica LEFT?

- S
Instale un nuevo tablero de instrumentos;
refiérase ala Seccion 413-01. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

- No
Vayaa AH2.

AH2 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL

Efectle la prueba de componentes a interruptor

multifuncional; refiérase a Para informacion
sobre los diagramas de cableado y conectores,
consulte el diagrama 149 .

» ¢ El interruptor multifuncional esta bien?

- S
Vayaa AH3.

- No
Instale un nuevo interruptor multifuncional;
refiérase ala Seccion 211-05. Borre los
DTC. Repita e autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-113 luminacion exterior 417-01-113

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AH: LAS LUCES DE SENAL DIRECCIONAL NUNCA/SIEMPRE ESTAN
ENCENDIDAS - LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AH3 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1393 (LB/RD)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

2| 3| 4
auny auny
C40 del tablero C263 del
de instrumentos interruptor

multifuncional

B Mida el voltaje entre la terminal 8, circuito 1393
(LB/RD), del C263 del interruptor
— multifuncional, lado del arnésy latierra.

I—I e ¢ Se detecta voltaje?

| hd Si

Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita

el autodiagnostico.

- No
_® ®_ | Vayaa AHA4.
T GKo578-A
AH4 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO O CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1393
(LB/RD)
E Mida la resistencia entre la terminal 8, circuito

— 1393 (LB/RD), del C263 del interruptor
W—[@Wﬁ I:l multifuncional, lado del arnés, y la termina 13,
S — circuito 1393 (LB/RD), del C40 del tablero de
v Doooo instrumentos; y entre la terminal 13, circuito

CooBaoEs oooooO 1393 (LB/RD), del C40 del tablero de
C J instrumentos, lado del arnésy la tierra.

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios entre
el interruptor multifuncional y el tablero de
instrumentos y mayor de 10,000 ohmios
entre el tablero de instrumentos y la tierra?

- S
GK9579-A
o Repare el circuito. Borre los DTC. Repita

el autodiagnostico.

- No
Vaya a AHS.

(CONTINUACION)
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417-01-114 luminacion exterior 417-01-114

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AH: LAS LUCES DE SENAL DIRECCIONAL NUNCA/SIEMPRE ESTAN
ENCENDIDAS - LADO IZQUIERDO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AH5 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €l
problema alin persiste.

* ¢ El problema aln persiste?

Ed g
Instale un nuevo tablero de instrumentos.
Refiérase a la Seccion 413-01.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.
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417-01-115 luminacion exterior 417-01-115

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Al: LAS LUCES DE SENAL DIRECCIONAL NUNCA/SIEMPRE ESTAN
ENCENDIDAS - ILUMINACION DEL ESPEJO CON SENAL

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

NOTA: Lailuminacion del espejo de la sefid direcciona esta en la maxima intensidad con el
interruptor de faros en la posicion de apagado, y es menos intensa con €l interruptor de faros
en la posicion de las luces de estacionamiento encendidas.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Al1 COMPROBACION DE LAS LUCES DE SENAL DIRECCIONAL.

Al observar la iluminacion de los espejos de
sefial direccional, coloque € interruptor
multifuncional en la posicién de sehal
direccional izquierda y después en la posicion de
sefia direccional derecha.

* ¢ Seiluminan los espgjos de la sefia
direccional ?

- S
Vayaa Al 2.

- No
Vaya a la prueba precisa Z.

Al2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACION DEL ESPEJO

Coloque €l interruptor de faros en la posicion de
encendido.

Coloque €l interruptor multifuncional en la
posicion de sefia direccional izquierda y después
en la posicion de sefia direccional derecha.

* ¢Eslailuminacion del espejo menos

intensa?

- S
El sistema esta bien.

- No
Vaya a Al 3.

Al3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1340 (DG)
2] E
4y auny
C190 del FEM Espejo con sefia

(CONTINUACION)
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417-01-116 luminacion exterior 417-01-116

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA Al: LAS LUCES DE SENAL DIRECCIONAL NUNCA/SIEMPRE ESTAN
ENCENDIDAS - ILUMINACION DEL ESPEJO CON SENAL (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Al3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1340 (DG) (CONTINUACION)

]ﬁ
i s s o
o o =
® O

A0025024

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1340 (DG), del C190 del FEM, lado del arnés, y
la terminal 6, circuito 1340 (DG), del C605 del
espejo con sefial derecho, lado del arnés; y entre
latermina 2, circuito 1340, (DG) de C190 del
FEM, lado del arnés, y la termina 6, circuito
1340 (DG), del C505 del espejo con sefa
izquierdo, lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Instale un nuevo modulo de sefid
direcciona suplementaria (STS). Refiérase
a descripcion y funcionamiento.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.
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417-01-117 luminacion exterior 417-01-117

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AJ: LA LUZ DE EMERGENCIA NUNCA SE ENCIENDE O SIEMPRE ESTA
ENCENDIDA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AJ1 COMPROBACION DE LAS LUCES DE SENAL DIRECCIONAL.

Mientras observa las luces de sefia direccional,
coloque €l interruptor multifuncional en la
posicion de sefial direccional izquierday luego
en la posicion de sefid direccional derecha

* ¢Las luces de sehal direcciona funcionan
correctamente?

- S
Vaya a AJ2.

- No
Para sefiales direccionales derechas, vaya a
la prueba precisa AG.

Para sefiales direccionales izquierdas, vaya
a la prueba precisa AH.

AJ2 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL

Efectle la prueba de componentes a interruptor

multifuncional. Para informacion sobre los
diagramas de cableado y conectores, consulte €l
diagrama 149 .

o ¢ El interruptor multifuncional esta bien?

- S
Instale un nuevo tablero de instrumentos;
refiérase ala Seccion 413-01. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.

- No
Instale un nuevo interruptor multifuncional;
refiérase ala Seccion 211-05. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

Luces de estacionamiento, traseras o
de placa de circulacion

Para informacién sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 13 .
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417-01-118

luminacion exterior

417-01-118

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 92 .

Herramientas especiales

Sistema mundia de diagnostico
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation
STAR (NGS)

418-F052 o herramienta de
diagnostico equivaente

Medidor automotriz 73I11
105-R0057 o equivalente

ST1137-A

Principios de operacion

NOTA: El médulo electronico delantero (FEM), €
modulo electrénico trasero (REM) y el tablero de
instrumentos, todos deben reconfigurarse antes de
instalar un modulo nuevo. Refiérase ala Seccion
418-01.

Las funciones electronicas del vehiculo se dividen
en zonas. El FEM controla la parte delantera del
vehiculo y el REM controla la parte trasera del
vehiculo. Estos sistemas dependen de la red de
comunicacion de protocolo corporativo estandar
(SCP) para transmitir y recibir seflales. Como
técnico es muy importante entender:

e dbnde se origina la entrada (el comando)
* toda la informacion (mensajes) necesaria para que
pueda operar un dispositivo

* (ué modulos reciben la entrada o los mensgjes de
comando

» si @ mbdulo que recibe la entrada (mensaje),
controla la salida del dispositivo 0 si emite un
mensaje sobre la red de comunicaciones SPC
hacia otro médulo

* qué modulo controla la salida del dispositivo

[luminacion exterior

Las salidas de iluminacion exterior se controlan por
zonas por el modulo electronico delantero (FEM) y
modulo €electronico trasero (REM) respectivamente.
Una funcion adicional del sistema de iluminacion es
una funcion de interrupcion de la luz que indica a
conductor s ciertos focos exteriores no estan
funcionando. La iluminacion exterior trasera se
energiza por la caracteristica de energia de sistema
conectado. Una falla de ambas o alguna
caracteristicas del SSP hara inoperante la
iluminacién exterior trasera. Al diagnosticar
iluminacion exterior, es esencia determinar si todos
los sintomas y DTC relacionados se controlan por la
caracteristica de energia de sistema conectado.

L uces de estacionamiento, traseras o de placa de
matricula

Las salidas de luz delanteras de estacionamiento
izquierda y derecha se controlan con el FEM. Las
salidas de luz traseras de estacionamiento izquierda
y derecha y de la matricula se controlan con €l
REM. El interruptor de los faros esta conectado
con cable al modulo del tablero de instrumentos.
Cuando € interruptor esté en la posicion de faros o
de estacionamiento, el modulo del tablero de
instrumentos mandara un comando a través de la
red de comunicacion SCP a FEM y a REM. El
FEM procesa esta informacion y manda el comando
apropiado a las luces delanteras de estacionamiento
gue estan conectadas con cable a FEM. Del mismo
modo, el REM también procesa esta informacion y
manda el comando apropiado a las luces traseras de
estacionamiento y de matricula, que estan
conectadas con cable al REM. Solo las luces
traseras de frenado y de cola izquierda y derecha
dan indicacion de interrupcion de la luz. El manejo
de falas de las luces de estacionamiento permite el
funcionamiento de las luces de estacionamiento
traseras en caso de fallas de cierto interruptor de los
faros, interruptor de encendido o del REM.
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417-01-119

luminacion exterior

417-01-119

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Energia de sistema conectado

El REM llama a la energia de sistema conectado.
Esta funcion desenergiza los relevadores que

energizan las luces exteriores e interiores. Esto sblo

se logra cuando e REM esta en modalidad de
suefio. La funcion de suefio del REM coloca a
modulo en modalidad de suefio cuando €l
interruptor de encendido esta en la posicion de
apagado y ninguna sefia (entrada) de despertar
ocurre durante 30 minutos. El modulo no se
suspende si las luces de estacionamiento o las luces
de emergencia estan activadas. Cuando € REM no
esta en modalidad de suefio, ambos relevadores de
energia de sistema conectado se energizan. Al
energizarse, cada relevador proporciona energia a
maltiples caracteristicas/funciones. Para méas
informacion, vaya al indice de energia de sistema
conectado para diagnostico y prueba de asuntos
relacionados con la energia de sistema conectado.
Refiérase a Faros en esta seccion.

Inspeccion y verificacion

1. Verifique la queja del cliente operando la sefial
de luz direccional, las luces esquineras y las
luces de emergencia.

2. Inspeccione visuamente para detectar sefiales
obvias de dafios mecanicos y eléctricos.

Hoja de inspeccion visual

Mecanica Electricidad
* FEM e Fusibles de la cgja de
* REM conexion de la bateria
e Tablero de instrumentos (BJB):
— 10 (15A)
— 11 (15A)

e Fusibles de la cga
central de conexiones
(CJB):

— 7 (15A)
— 13 (10A)
¢ Circuitos

¢ Focos

3. S d problema persiste después de la
inspeccion, conecte la herramienta de
diagnbstico a conector de comunicaciones de
datos (DLC) situado bgjo e panel de
instrumentos y seleccione que el vehiculo sea
probado en el menl de la herramienta de
diagnostico. Si la herramienta de diagnostico
no se comunica con €l vehiculo:

» verifique que la tarjeta de programa esté
instalada correctamente.

e revise las conexiones a vehiculo.

e revise la posicion del interruptor de
encendido.

4. Si la herramienta de diagnostico alin no se
comunica con €l vehiculo, refiérase al manual
de la herramienta de diagnostico.

5. Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos. Si la herramienta de
diagnostico responde a
e CKT914, CKT915 0 CKT70 = ALL ECUS

NO RESP/NOT EQUIP, refiérase a la
Seccion 418-00.

* NO RESP/NOT EQUIP por el FEM,
refiérase a la Seccion 419-10.

* NO RESP/NOT EQUIP por e REM,
refiérase a la Seccion 419-10.

* NO RESP/NOT EQUIP por €l tablero de
instrumentos, refiérase a la Seccion 413-01.

e SYSTEM PASSED, recuperey registre los
codigos de falla de falla continuos (DTC),
borre los DTC continuos y realice los
diagnosticos de autodiagnostico para el
REM.

6. Si los DTC recuperados se relacionan con €
problema, vaya a indice de codigos de falla
(DTC) del FEM, indice de codigos de falla
(DTC) del REM, indice de codigos de falla
(DTC) del Tablero de instrumentos, o a indice
del relevador SSP para continuar con los
diagnosticos. Refiérase a Faros en esta seccion.

7. S no se recuperan DTC relacionados con €l
problema, proceda a la Tabla de sintomas para
continuar con e diagnbstico.
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417-01-120
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

luminacion exterior 417-01-120

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

No hay comunicacion con €l
modulo electronico delantero
(FEM)

Fusible 14 (10A) de la caja
central de conexiones (CJB)
Fusibles de la caja de

conexion de la bateria (BJB):

— 2 (10A)
— 11 (15A)
— 14 (10A)
— 113 (30A).
Circuitos.
FEM.

Refiérase a la Seccion 419-
10.

No hay comunicacion con €l
modulo electronico trasero
(REM)

Fusible de la CJB.
— 8 (20A)
— 16 (10A)

Fusible 119 (30A) de la BJB.

Red de circuitos.

Refiérase a la Seccion 419-
10.

e REM.
No hay comunicacién con el | ¢« Fusibles de la CJB. Seccion 413-01.
tablero de instrumentos — 9 (10A)
— 14 (10A)
— 16 (10A)
— 28 (10A)

Fusible 119 (30A) de la BJB.

Red de circuitos.
Tablero de instrumentos.

El relevador de la fuente de
energia no funciona - ambas
caracteristicas de energia de
sistema conectado no
funcionan

Circuitos.
Relevador.
REM.

Vaya a la prueba precisa G.

El relevador de la fuente de
energia no funciona -
relevador 3 de energia de
sistema conectado

Fusible 114 (40A) de |la BJB.

Red de circuitos.
Relevador.
REM.

Vaya a la prueba precisa H.

El relevador de la fuente de
energia no funciona -
relevador 4 de energia de
sistema conectado

Fusible 103 (40A) de la BJB.

Red de circuitos.
Relevador.
REM.

Vaya a la prueba precisa l.

Una o0 mas luces traseras de
estacionamiento o de
matricula no funcionan - luz
de estacionamiento delantera
derecha

Fusible 10 (15A) de la BJB.
Foco.

Red de circuitos.

FEM.

Vaya a la prueba precisa AK.

Una o més luces traseras de
estacionamiento o de
matricula no funcionan - luz
de estacionamiento delantera
izquierda

Fusible 11 (15A) de la BJB
Foco.

Red de circuitos.

FEM.

Vaya a la prueba precisa AL.

Una o més luces traseras de
estacionamiento o de
matricula no funcionan - luz
trasera derecha

Fusible 7 (15A) de la CJB.
Foco.

Red de circuitos.

REM.

Vaya a la prueba precisa AM.
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417-01-121 luminacion exterior 417-01-121

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicibén Fuentes posibles Accion
* Una o més luces traseras de * Fusible 13 (10A) de la CJB * Vayaala prueba precisa AN.
estacionamiento o de * Foco.
matricula no funcionan - luz | < Circuitos.
trasera izquierda  REM.
» Las luces traseras de » Circuitos. * Vaya a la prueba precisa AO.

estacionamiento o de e REM.
matricula estan encendidas
continuamente - solo la luz
trasera derecha de
estacionamiento

e Lasluces traseras de e Circuitos. e Vayaala prueba precisa AP.
estacionamiento o de e REM.
matricula estan encendidas
continuamente - sblo la luz
trasera izquierda de
estacionamiento

e Lasluces traseras de e CJB Fusible 7 (15A). * Vayaa la prueba precisa AQ.
estacionamiento o de » Circuitos.
matricula no funcionan -  REM.
luces de matricula

» Las luces traseras de * Red de circuitos. » Vaya a la prueba precisa AR.
estacionamiento o de  REM.

matr’lcu_la estan continuamente
encendidas - solamente las
luces de matricula

¢ Una o més luces traseras de » Focos. e Vayaa PRUEBA PRECISA
estacionamiento o de e Circuitos AS.
matricula no funcionan - e Interruptor.
todas las luces auxiliares de e FEM
estacionamiento.
* Una o més luces traseras de * Fusible(s) de la BJB e Vayaa PRUEBA PRECISA
estacionamiento o de — 10 (15A) AT.
matricula no funcionan - luz — 11 (15A)
individual auxiliar de * Foco.
estacionamiento * Red de circuitos.
e Interruptor.
» Las luces traseras de * Red de circuitos. e Vayaa PRUEBA PRECISA
estacionamiento o de e FEM. AU.

matr_'lcula estan encendidas
continuamente - luces
auxiliares de estacionamiento

2001 Windstar, 8/2000



417-01-122 luminacion exterior 417-01-122

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Pruebas precisas

PRUEBA PRECISA AK: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA DERECHA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AK1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los

autodiagnosticos continuos y en demanda del
FEM.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si el DTC es B2491, Vaya a AK 2.

- No
Vayaa AK3.

AK2 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1339 (BK/PK)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

1] 2]
4y 4y
Foco de la luz de estacionamiento C190 del FEM

delantera derecha

Mida e voltgje entre & circito 1339 (BK/PK)
del ensamble del portalamparas de la luz de
estacionamiento delantera derecha, lado del arnés
y latierra

e ¢ Se detecta voltaje?

- S

Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

- No
Vaya a AK9.

(CONTINUACION)
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417-01-123 luminacion exterior 417-01-123

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AK: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA DERECHA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AK3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO
DELANTERA DERECHA Y TRASERA DERECHA

NOTA: Cambie el interruptor de encendido de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

Coloque € interruptor de faro en la posicion de
las luces de estacionamiento.

¢ ¢ Seiluminan las luces de estacionamiento
delantera derecha y trasera derecha?

- S
Si la luz de estacionamiento delantera
derecha esta siempre encendida, Vaya a
AKA4.

Si la luz de estacionamiento esta siempre
apagada, Vaya a AK5.

- No
Vaya a AKG.
AK4 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1339 (BK/PK)
1] 2]
4y 4y
Foco de la luz de estacionamiento C190 del FEM

delantera derecha

Mida la resistencia entre el circuito 1339 (BK/
PK) del ensamble del portalamparas de la luz de
estacionamiento delantera derecha, lado del arnés
y latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Vayaa AKO.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-124 luminacion exterior 417-01-124

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AK: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA DERECHA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AK5 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1339 (BK/PK)

iy qmp
Foco de la luz de estacionamiento C190 del FEM

delantera derecha

Mida la resistencia entre €l circuito 1339 (BK/
PK) del ensamble del portalamparas de la luz de
estacionamiento delantera derecha, lado del
arnés, y latermina 10, circuito 1339 (BK/PK),
del C190 del FEM, lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a AKO.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AK6 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LOS FAROS

Efectle la prueba de componentes a interruptor

de faros. Para informacion sobre los diagramas
de cableado y conectores, consulte el diagrama
149 .

e ¢ Esta bien € interruptor de los faros?

- S
Vaya a AK7.

- No
Instale un nuevo interruptor de los faros:
refiérase a Interruptor de faros en esta
seccion. Compruebe que e sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-125 luminacion exterior 417-01-125

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AK: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA DERECHA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AK7 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1401 (BK/LG)

it B

auny auny

C253 del C40 del tablero
interruptor de  de instrumentos
faros

Mida €l voltgje entre la terminal 8, circuito 1401
(BK/LG), del C253 del interruptor de faros, lado

=+ del arnésy latierra
10 11 «  ¢Se detecta voltgje?
OO
- S
oo Repare € circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.
_ - No
®©O J_ Vaya a AK8.
" GKea73-A
AK8 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO O CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1401
(BK/LG)
Mida la resistencia entre la terminal 8, circuito
_ 1401 (BK/LG), del C253 del interruptor de
=t faros, lado del arnés, y la terminal 16, circuito
Hl o H 1 1401 (BK/LG), del C40 del tablero de
. e = instrumentos; y entre la terminal 8, circuito 1401
Cooooooa— (BK/LG), del C253 del interruptor de faros, lado
ooo del arnésy latierra

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios entre
el interruptor de faros 'y € tablero de
instrumentos y mayor de 10,000 ohmios
entre el interruptor de faros y la tierra?

g
|||-——- ———— —

GK9474-A - S
Vaya a AK 10.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AK9 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.
(CONTINUACION)
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417-01-126 luminacion exterior 417-01-126

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AK: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA DERECHA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AK9 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM (CONTINUACION)

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita e autodiagnostico.

AK10 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-127 luminacion exterior 417-01-127
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AK: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA DERECHA

(CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AK10 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo tablero de instrumentos.
Refiérase ala Seccion 413-01.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA AL: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA IZQUIERDA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AL1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los

autodiagnosticos continuos y en demanda del
FEM.

e ¢ Seregistré agin DTC?

- S
Si el DTC es B2493, Vayaa AL 2.

- No
Vayaa ALS.

(CONTINUACION)
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417-01-128 luminacion exterior 417-01-128

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AL: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA IZQUIERDA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AL2 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1340 (DG)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

1] 2]
amnp a1y
Foco de la luz de estacionamiento C190 del FEM

delantera derecha

Mida €l voltgje entre € circuito 1340 (DG) del
ensamble del portalamparas de la luz de
estacionamiento delantera izquierda, lado del
arnésy latierra

e ¢ Se detecta voltaje?

- S
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

- No
Vayaa ALOS.

AL3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ DE ESTACIONAMIENTO
TRASERA IZQUIERDA Y DELANTERA DERECHA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

Cologue €l interruptor de faros en la posicion de
luces de estacionamiento.

¢ ¢ Seiluminan las luces de estacionamiento
delantera derecha y trasera derecha?

- S
Si la luz de estacionamiento esta siempre
encendida, Vaya a AL 4.

Si laluz de estacionamiento siempre esta
apagada, Vaya a ALS.

- No
Vayaa ALG.

(CONTINUACION)
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417-01-129

luminacion exterior

417-01-129

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AL: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA IZQUIERDA

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AL4 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1340 (DG)

iy qmp
Foco de la luz de estacionamiento C190 del FEM

delantera izquierda

Mida la resistencia entre €l circuito 1340 (DG)
del ensamble del portalamparas de la luz de
estacionamiento delantera izquierda, lado del
arnés y latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Vayaa ALO.

- No
Repare el circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AL5 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1340 (DG)

B 2

4 4

amnp a1y

Foco de la luz de estacionamiento C190 del FEM
delantera izquierda

Mida la resistencia entre €l circuito 1340 (DG)
del ensamble del portalamparas de la luz de
estacionamiento delantera izquierda, lado del
arnés, y latermina 2, circuito 1340 (DG), del
C190 del FEM, lado del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaa ALO.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita

el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-130 luminacion exterior 417-01-130

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AL: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA IZQUIERDA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AL6 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE FAROS

Efectle la prueba de componentes a interruptor

de faros. Para informacion sobre los diagramas
de cableado y conectores, consulte el diagrama
149 .

o ¢ Esta bien € interruptor de faros?

- S
Vayaa AL7.

- No
Instale un nuevo interruptor de los faros:
refierase a Interruptor de faros en esta
seccion. Compruebe que e sistema
funcione correctamente.

AL7 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1401 (BK/LG)

2| 3| 4]

it B

qauny auny

C253 del C40 del tablero
interruptor de  de instrumentos
faros

@ Mida €l voltgje entre la terminal 8, circuito 1401
(BK/LG), del C253 del interruptor de faros, lado

=1 del arnésy latierra
1l n 11 +  ¢Se detecta voltgje?
OO
-~ S
o Repare € circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.
- - No
®©O J_ Vayaa ALS.

GK9473-A

(CONTINUACION)
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417-01-131 luminacion exterior 417-01-131

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AL: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA IZQUIERDA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AL8 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO O CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1401

(BK/LG)
E Mida la resistencia entre la terminal 8, circuito
_ 1401 (BK/LG), del C253 del interruptor de
=t [_] faros, lado del arnés, y la terminal 16, circuito
Hl o IH e 1401 (BK/LG), del C40 del tablero de
. DooooEE 0, instrumentos; y entre la terminal 8, circuito 1401
Cooogmooa— (BK/LG), del C253 del interruptor de faros, lado
ooo ’ del arnésy latierra

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios entre
el interruptor de los faros y € tablero de
instrumentos y mayor de 10,000 ohmios
entre el interruptor de faros y la tierra?

&
|||-——- ——— —

GK9474-A - S
Vaya a AL10.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AL9 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-132 luminacion exterior 417-01-132

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AL: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA IZQUIERDA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AL10 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

End Si
Instale un nuevo tablero de instrumentos.
Refiérase a la Seccion 413-01.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA AM: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ TRASERA DERECHA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AM1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢ Seregistré dgun DTC?

- S
Si DTC es B2565 o B2566, Vaya a AM 3.

Para el resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del FEM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- S
Vayaa AM2.

(CONTINUACION)
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417-01-133 luminacion exterior 417-01-133

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AM: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ TRASERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AM2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LUZ DE FRENO TRASERA DERECHA

Aplique € peda de frenos mientras observa la
luz de freno trasera derecha.

e ¢ Es correcto € funcionamiento de la luz de
freno trasera derecha?

- S
Vayaa AM3.

- No
Vaya a AMS.

AM3 COMPROBACION DE LA OPERACION DEL REM

1] Observe el PID del REM R__TAIL.

Cologue los faros en la posicion de luz de
estacionamiento encendida.

e ¢ Cambia e PID cuando €l interruptor de
faros esta colocado en la posicion de
encendido de la luz de estacionamiento?

- S
Vayaa AMA4.
- No
Vaya a AMS8.
AM4 COMPROBACION DEL REM

Al observar € foco de la luz trasera derecha,
accione € comando activo R/ TAILMPS a
encendido y después a apagado.

e ¢ Opera correctamente la luz trasera derecha?

- S
Vaya a AMS.

- No
Si el DTC es B2565, Vaya a AM 5.

Si e DTC es B2566, Vayaa AM 7.
(CONTINUACION)
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417-01-134 luminacion exterior 417-01-134

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AM: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ TRASERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AM5 COMPROBACION DE ENERGIA EN LA LUZ TRASERA DERECHA

NOTA: Cambie €l interruptor de encendido de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

i

i

iy

Foco de la luz trasera derecha

Mida el voltaje entre el circuito 1366 (TN/RD)
del portalamparas de la luz trasera derecha, lado
del arnésy latierra

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a AMG.

- No
Repare € circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AM6 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1366 (TN/RD)

i

iy

C340 del REM

Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1366 (TN/RD), del C340 del REM, lado del
arnés y € circuito 1366 (TN/RD) del
portalamparas de la luz trasera derecha, lado del
arnes.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaa AM7.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-135 luminacion exterior 417-01-135

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AM: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ TRASERA DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AM7 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1366 (TN/RD)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

1] 2|
iy 4y
Foco de la luz trasera derecha C340 del REM
@ Mida €l voltgje entre la terminal 5, circuito 1366
(TN/RD), del C340 del REM, lado del arnés'y
latierra
[l @l [ :
DDD:T:DDD * ¢ Se detecta voltaje?
- S
Y Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.
®O J— - No
L Vayaa AMS8.

GK9789-A

AM8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

2001 Windstar, 8/2000



417-01-136 llumina

cion exterior

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AN: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ TRASERA IZQUIERDA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica

del relevador de energia de sistema conectado

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AN1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢ Seregistr6 agun DTC?
Si

Si el DTC es B1808 o B1806, Vaya a
ANS.

—

Para €l resto de los DTC, vaya a indice
de codigos de falla (DTC) del REM.
Refiérase a Faros en esta seccion.

Si
Vaya a ANZ2.

—

IZQUIERDA

AN2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENT

O DE LA LUZ DE FRENO TRASERA

Al observar la luz de freno trasera izquierda,
presione €l pedal de frenos.

¢,Opera correctamente la luz de freno trasera
izquierda?

Si
Vaya a AN3.

No
Vaya a ANS.

—

AN3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENT

O DEL REM

Observe el PID del REM L__TAIL.

(CONTINUACION)
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417-01-137 luminacion exterior 417-01-137

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AN: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ TRASERA IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AN3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM (CONTINUACION)

Cologue €l interruptor de faros en la posicion de
luces de estacionamiento.

e ¢ Cambia e PID cuando €l interruptor de
faros esta colocado en la posicion de
encendido de la luz de estacionamiento?

- S
Vaya a AN4.

- No
Vaya a ANS.

AN4 COMPROBACION DEL REM

1] Al observar e foco de la luz trasera izquierda,

accione el comando activo L TAILLMP del

REM a encendido y después a apagado.

ﬁ?llj e ¢ Opera correctamente la luz trasera
izquierda?

- S
Vaya a ANS.

- No
Si el DTC es B1806, Vaya a ANS.

Si el DTC es B1808, Vaya a AN7.
(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



417-01-138 luminacion exterior 417-01-138

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AN: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ TRASERA IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AN5 COMPROBACION DE ENERGIA EN LA LUZ TRASERA IZQUIERDA

NOTA: Cambie €l interruptor de encendido de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica del
relevador de energia del sistema conectado.

i

i

iy

Foco de la luz trasera izquierda

Mida el voltaje entre el circuito 1364 (DB/YE)
del portalamparas de la luz trasera izquierda,
lado del arnésy latierra

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a ANG.

- No
Repare € circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AN6 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1364 (DB/YE)

i

iy

C340 del REM

Mida la resistencia entre la terminal 6, circuito
1364 (DB/YE), del C340 del REM, lado del
arnés y € circuito 1364 (DB/YE) del
portalamparas de la luz trasera izquierda, lado
del arnés.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a AN7.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-139 luminacion exterior 417-01-139

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AN: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ TRASERA IZQUIERDA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AN7 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1364 (DB/YE)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

1] 2|
iy 4y
Foco de la luz trasera izquierda C340 del REM
@ Mida €l voltgje entre la terminal 6, circuito 1364

(DB/YE), del C340 del REM, lado del arnés y

Trrf’ﬁh— latierra.

DD.:T:DDDD * ¢ Se detecta voltge?
- S
Y, Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.
®O J_ ~ No
L Vaya a ANS.
GK9790-A

AN8 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €l
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.
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417-01-140 luminacion exterior 417-01-140
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA AO: LAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE MATRICULA

ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE - SOLO LA LUZ DE ESTACIONAMIENTO TRASERA
DERECHA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AO1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los

autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢ Seregistré agun DTC?

- S
Si el es DTC B2565, Vaya a AO3.

Para cualquier otro DTC, vaya a indice
de codigos de falla de falla (DTC) del
REM. Refiérase a Faros en esta seccion.

- No
Vaya a AO2Z.
AO2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM

1] Observe el PID del REM R__TAIL.

Coloque €l interruptor de faros en la posicion de
[uces de estacionamiento.

e ¢ Cambia €l valor del PID cuando €
interruptor de faros esta colocado en la
posicion de encendido de la luz de
estacionamiento?

- S
Vaya a AOA4.

- No
Vaya a AO3.

AO3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1366 (TN/RD)
B 2|
iy 4y
Foco de la luz trasera derecha C340 del REM

(CONTINUACION)
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417-01-141 luminac

ion exterior 417-01-141

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AO: LAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE MATRICULA
ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE - SOLO LA LUZ DE ESTACIONAMIENTO TRASERA

DERECHA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

AO3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1366 (TN/RD)

E

® O

—

TT] @;ﬂ?

| -

I:IIZII:I I:II:II:II:I:“:]

. S

GK9475-A

Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1366 (TN/RD), del C340 del REM, lado del
arnésy latierra

¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

Si
Vaya a AO4.

—

No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AO4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENT

O CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
e corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

» ¢ El problema alin persiste?
Si
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

—

No

El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.

Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.
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417-01-142 luminacion exterior 417-01-142
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA AP: LAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE MATRICULA

ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE - SOLO LA LUZ TRASERA IZQUIERDA DE
ESTACIONAMIENTO

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AP1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los

autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si el DTC es B1806, Vaya a AP3.

Para cualquier otro DTC, vaya a indice
de codigos de falla de falla (DTC) del
REM.

- No
Vaya a AP2.
AP2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM

1] Observe el PID del REM L__TAIL.

Coloque €l interruptor de faros en la posicion de
[uces de estacionamiento.

e ¢ Cambia €l valor del PID cuando €
interruptor de faros esta colocado en la
posicion de encendido de la luz de
estacionamiento?

- S
Vaya a APA4.
- No

Vaya a APS.

AP3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EL CIRCUITO 1364 (DB/YE)

1] 2|
iy 4y
Foco trasero izquierdo de la luz de C340 del REM

estacionamiento

(CONTINUACION)
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417-01-143 luminacion exterior 417-01-143

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AP: LAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE MATRICULA
ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE - SOLO LA LUZ TRASERA IZQUIERDA DE
ESTACIONAMIENTO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AP3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EL CIRCUITO 1364 (DB/YE) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 6, circuito
1364 (DB/YE), del C340 del REM, lado del

arnésy latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

OJC,
- S
Eﬁ;‘ = Vaya aAP4,
l - No
el == Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
ooooo == el autodiagnostico.

GK9476-A
AP4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.
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417-01-144 llumina

cion exterior

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA AQ: LAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE MATRICULA

NO FUNCIONAN - LUCES DE MATRICULA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica

del relevador de energia de sistema conectado

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AQ1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los

autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢Seregistraalgn DTC?
Si

Si el DTC es B2523 o0 B2524, Vaya a
AQ4.

—

Para cualquier otro DTC, vaya a indice
de codigos de falla de falla (DTC) del
REM. Refiérase a Faros en esta seccion.

—

No
Vaya a AQ2Z.

AQ2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENT

O DE LAS LUCES TRASERAS

Cologue €l interruptor de faros en la posicion de
luces de estacionamiento.

¢ Las luces traseras se iluminan?

Si
Vaya a AQS.

No
Refiérase a la tabla de sintomas.

—

AQ3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENT

O DEL REM

B
AV LR

Observe el PID del REM LCNC__LP.

RN

(CONTINUACION)
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417-01-145 luminacion exterior 417-01-145

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AQ: LAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE MATRICULA
NO FUNCIONAN - LUCES DE MATRICULA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AQ3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM (CONTINUACION)

Cologue €l interruptor de faros en la posicion de
luces de estacionamiento.

e ¢ Cambia € valor del PID cuando €
interruptor de faros esta colocado en la
posicion de encendido de la luz de
estacionamiento?

- S
Vaya a AQ4.

- No
Vayaa AQ7.
AQ4 COMPROBACION DE ENERGIA HACIA LAS LUCES DE MATRICULA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

1 4

iy

El foco de luz de matricula no funciona

Mida e voltgje entre € circuito 1455 (GY/RD)
del portalamparas de la matricula inoperante y la
tierra.

o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a AQ5.

- No
Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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417-01-146 luminacion exterior 417-01-146

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AQ: LAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE MATRICULA
NO FUNCIONAN - LUCES DE MATRICULA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AQ5 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1370 (DG/LG)

i

iy

C344 del REM

Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito
1370 (DG/LG), del C344 del REM, lado del
arnésy € circuito 1370 (DG/LG) del
portalamparas de la luz de matricula inoperante,
lado del arnés.

« ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a AQG6.

- No
Repare € circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

AQ6 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1370 (DG/LG)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

m Mida €l voltgje entre la terminal 5, circuito 1370
(DG/LG), del C344 del REM, lado del arnés'y
latierra.

e ¢ Se detecta voltaje?

—_ s |

- S

o I |
Repare el circuito. Borre los DTC. Repita
— el autodiagnostico.
@O \
- (6]
i Vaya a AQ7.

A0025046

AQ7 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

(CONTINUACION)
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417-01-147 luminacion exterior 417-01-147

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AQ: LAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE MATRICULA
NO FUNCIONAN - LUCES DE MATRICULA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AQ7 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM (CONTINUACION)

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema puede ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita e autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA AR: LAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE MATRICULA
SIEMPRE ESTAN ENCENDIDAS - SOLAMENTE LAS LUCES DE MATRICULA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AR1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

o ¢Seregistro agun DTC?

- S
Si el es DTC B2523, Vaya a AR3.

Para cualquier otro DTC, vaya al indice de
codigos de fala de falla (DTC) del REM.
refiérase a Faros en esta seccion.

- No
Vaya a ARZ.

AR2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM

Observe e PID LCNC__LP del REM.

(CONTINUACION)
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417-01-148 luminacion exterior 417-01-148

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AR: LAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE MATRICULA
SIEMPRE ESTAN ENCENDIDAS - SOLAMENTE LAS LUCES DE MATRICULA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AR2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM (CONTINUACION)

Cologue €l interruptor de faros en la posicion de
luces de estacionamiento.

e ¢ Cambia € valor del PID cuando €
interruptor de faros esta colocado en la
posicion de encendido de la luz de
estacionamiento?

- S
Vaya a ARA4.

- No
Vaya a AR3.

AR3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1370 (DG/LG)
1] 2|
qamnp qauny
C344 del REM Focos de luz de matricula
Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito

1370 (DG/LG), del C344 del REM, lado del

@]ﬁ anesy latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?
_ I o |

o o e - S
- Vaya a ARA4.
@ @ - No ] ) )
J— Repare el circuito. Borre los DTC. Repita
1 el autodiagnostico.

GK9791-A
AR4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
asegUrese de que asienten correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-149 luminacion exterior 417-01-149

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AR: LAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE MATRICULA
SIEMPRE ESTAN ENCENDIDAS - SOLAMENTE LAS LUCES DE MATRICULA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AR4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM (CONTINUACION)

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA AS: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - TODAS LAS LUCES AUXILIARES DE ESTACIONAMIENTO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AS1 COMPROBACION DE VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1109 (BU/BK)

i

14

iy

C192 del FEM

TSI

oo DDDDD

[w] oo

®®£

A0025025

Coloque €l interruptor de los faros en la posicion
de encendido ON.

Mida € voltgje entre la terminal 6, circuito 1109
(BU/BK), del C192 del FEM, lado del arnésy la
tierra.

* ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Vayaa AS2.

-~ No
Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

AS2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

(CONTINUACION)
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417-01-150 luminacion exterior 417-01-150

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AS: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - TODAS LAS LUCES AUXILIARES DE ESTACIONAMIENTO
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AS2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM (CONTINUACION)

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA AT: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ INDIVIDUAL AUXILIAR DE ESTACIONAMIENTO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AT1 COMPROBACION DE VOLTAJE A LA LUZ DE ESTACIONAMIENTO AUXILIAR

I

1 4

qamnp

conector de la luz auxiliar de estacionamiento

Cologue €l interruptor de los faros en la posicion
de encendido.

(CONTINUACION)
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417-01-151

luminacion exterior

417-01-151

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AT: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ INDIVIDUAL AUXILIAR DE ESTACIONAMIENTO

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

AT1 COMPROBACION DE VOLTAJE A LA LUZ DE ESTACIONAMIENTO AUXILIAR

g

TNS—2Im

G aGlalali
®» G

!

A0025025

Mida e voltgje entre la terminal 2, circuito 1451
(WH/RD), del C121 de la luz auxiliar de
estacionamiento delantera derecha, lado del arnés
y latierra; o entre la termina 2, circuito 1452
(LB/RD), del C109 de la luz auxiliar de
estacionamiento delantera izquierda, lado del
arnés y latierra

¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

Si
Vayaa AT?2

—

No
Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

AT2 COMPROBACION DE VOLTAJE EN EL CI

RCUITO 1109 (BU/BK)

4] 2]
ny 4n 4y
Ensamble del foco de la luz C192 del FEM
auxiliar de estacionamiento
4]
i
oo ==
CH o lcooaoPPY
® G

!

A0025025

Cologue €l interruptor de los faros en la posicion
de encendido (ON).

Mida e voltaje entre la terminal 6, circuito 1109
(BU/BK), del C192 del FEM, lado del arnésy la
tierra.

¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

Si
Vayaa AT3.

—

No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

AT3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

(CONTINUACION)
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417-01-152 luminacion exterior 417-01-152

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AT: UNA O MAS LUCES TRASERAS DE ESTACIONAMIENTO O DE
MATRICULA NO FUNCIONAN - LUZ INDIVIDUAL AUXILIAR DE ESTACIONAMIENTO
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AT3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM (CONTINUACION)

Revise s hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

e ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA AU: LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO, TRASERAS O DE MATRICULA
PERMANECEN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE - LUCES AUXILIARES DE
ESTACIONAMIENTO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AUl COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1109 (BU/BK)

I

1 4

4y

C192 del FEM

* ¢Aln seiluminan las luces auxiliares de
estacionamiento?

- S
Vayaa AU2.

- No
Repare € circuito 1109 (BU/BK).
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-153

luminacion exterior

417-01-153

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AU: LAS LUCES DE ESTACIONAMIENTO, TRASERAS O DE MATRICULA
PERMANECEN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE - LUCES AUXILIARES DE

ESTACIONAMIENTO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AU2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FEM

Desconecte todos |os conectores del FEM.

Revise s hay:
e corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del FEM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

» ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo FEM. Refiérase a la
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

Luces de reversa

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 13 .

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 93 .

Herramientas especiales

Sistema mundia de diagnostico
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation
STAR (NGS)

418-F052 o herramienta de
diagnostico equivalente

Medidor automotriz 73I11
105-R0057 o equivalente

ST1137-A

Principios de operacion

NOTA: El médulo electronico delantero (FEM), €l
modulo €electronico trasero (REM) y €l tablero de
instrumentos, todos deben reconfigurarse antes de
instalar un modulo nuevo. Refiérase ala Seccion
418-01.

Las funciones electronicas del vehiculo se dividen
en zonas. El FEM controla la parte delantera del
vehiculo y e REM controla la parte trasera del
vehiculo. Estos sistemas dependen de lared de
comunicacion de protocolo corporativo estandar
(SCP) para transmitir y recibir seflales. Como
técnico es muy importante entender:

 dbnde se origina la entrada (el comando)
* toda la informacion (mensajes) necesaria para que
pueda operar un dispositivo

e (ué modulos reciben la entrada o los mensgjes de
comando
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

* si e mbdulo que recibe la entrada (mensaje),
controla la salida del dispositivo o si emite un
mensgje sobre la red de comunicaciones SPC
hacia otro modulo

* gué modulo controla la salida del dispositivo

[luminacion exterior

Las salidas de iluminacion exterior se controlan por
zonas por e moédulo electronico delantero (FEM) y
modulo electronico trasero (REM) respectivamente.
Una funcién adicional del sistema de iluminacion es
una funcién de interrupcion de la luz que indica a
conductor s ciertos focos exteriores no estan
funcionando. La iluminacion exterior trasera se
energiza por la caracteristica de energia de sistema
conectado. Al diagnosticar iluminacion exterior, es
esencial determinar si todos los sintomasy DTC
relacionados se controlan por la caracteristica de
energia de sistema conectado.

Luces de reversa

Las luces de reversa se controlan con el REM vy €
PCM. El PCM manda un mensgje a través de la
red de comunicacion SCP a REM indicando que la
transmision se puso en reversa. El REM procesa
esta informacion y envia un comando a las luces de
reversa que estan conectadas con cable al REM. El
manejo de fallas de las luces de reversa permite el
funcionamiento limitado de las luces de reversa. En
caso de que una transmisiobn proporcione datos
errbneos o incompletos, las luces de reversa
permaneceran como estaban antes de la falla por un
giro de llave. En caso de datos errbneos o
incompletos para € interruptor de encendido, las
luces trabajan en relacion con mensajes PRNDL.

Energia de sistema conectado

El REM llama a la energia de sistema conectado.
Esta funcion desenergiza los relevadores que
energizan las luces exteriores y las luces interiores.
Esto sblo se logra cuando €l REM esta en la
modalidad de suefio. La funcion de suefio del REM
coloca a modulo en modalidad de suefio cuando €
interruptor de encendido esta en la posicién de
apagado y ninguna sefal (entrada) de despertar
ocurre durante 30 minutos. El moddulo no se
suspende si las luces de estacionamiento o las luces
de emergencia estan activadas. Cuando el REM no
esta en la modalidad de suefio, ambos relevadores
de energia de sistema conectado se energizan. Al
energizarse, cada relevador proporciona energia a
multiples caracteristicas/funciones. Para méas
informacion, vaya a indice de energia de sistema
conectado para diagnostico y prueba de asuntos
relacionados con la energia de sistema conectado.
Refiérase a Faros en esta seccion.

Inspeccion y verificacion

1. Veifique la queja del cliente operando la sefial
de luz direccional, las luces esguineras y de
emergencia.

2. Inspeccione visuamente para detectar sefiales
obvias de dafo mecanico y eléctrico.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Hoja de inspeccion visual

4. S la herramienta de diagnostico aln no se

Mecanica Electricidad

* REM

e Fusible de la cgja de
conexion de la bateria
(BJB)

— 114 (40A)

e Fusibles de la cga
central de conexion
(CIB)

— 7 (15A)

¢ Circuitos

¢ Focos

¢ Relevador

3. Si e problema persiste después de la

inspeccion, conecte la herramienta de
diagnostico al conector de comunicaciones de
datos (DLC) situado debgjo el panel de
instrumentos y seleccione que el vehiculo sea
probado en e menl de la herramienta de
diagnostico. Si la herramienta de diagnostico
no se comunica con el vehiculo:

» verifique que la tarjeta de programa esté
instalada correctamente.

e revise las conexiones a vehiculo.

e revise la posicion del interruptor de
encendido.

comunica con € vehiculo, refiérase al manual
de la herramienta de diagnostico.

Efectle la prueba de diagnbéstico de
comunicacion de datos. Si la herramienta de
diagnbstico responde con:

e CKT914, CKT915 0 CKT70 = ALL ECUS
NO RESP/NOT EQUIP, refiérase a la
Seccidn 418-00.

* NO RESP/NOT EQUIP por e REM,
refierase ala Seccion 419-10.

e SYSTEM PASSED, recuperey registre los
codigos de falla de falla continuos (DTC),
borre los DTC continuos y realice los
diagnosticos de autodiagnostico para el
REM.

Si los DTC recuperados estan relacionados con
el problema, vaya al indice de codigos de falla
(DTC) del REM, o Indice del relevador SSP
para continuar con los diagnosticos. Refiérase
a Faros en esta seccion.

Si no se recuperan DTC relacionados con €l
problema, prosiga con la tabla de sintomas para
continuar los diagnosticos.

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

No hay comunicacion con el
modulo electronico trasero
(REM)

Fusibles de la caja central de
conexiones (CJB):

— 8(20A)

— 16 (10A)

Fusible 119 (30A) de la caja
de conexiones de la bateria
(BJB).

Circuitos.

REM.

Refiérase ala Seccion 419-
10.

El relevador de la fuente de
energia no funciona - ambas
caracteristicas de energia de
sistema conectado no
funcionan

Red de circuitos.
Relevador.
REM.

Vaya a la prueba precisa G.

El relevador de la fuente de
energia no funciona -
relevador 3 de energia de
sistema conectado

Fusible 114 (40A) de la BJB.

Circuitos.
Relevador.
REM.

Vaya a la prueba precisa H.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicibén Fuentes posibles Accion
» El relevador de la fuente de e Fusible 103 (40A) de la * Vayaala prueba precisa I.
energia no funciona - BJB.
relevador 4 de energia de e Circuitos.
sistema conectado * Relevador.
e REM.
» Las luces de reversa no  (CJB Fusble 7 (15A). » Vayaa la prueba precisa AV.
funcionan * Focos.
* Red de circuitos.
e REM.
e Lasluces de reversa estan * Red de circuitos. * Vaya a la prueba precisa AW.
encendidas continuamente  FEM.
* Laluz de reversa individual » Foco. * Vaya a la prueba precisa AX.
no funciona * Red de circuitos.
 FEM.

Pruebas precisas

PRUEBA PRECISA AV: LAS LUCES DE REVERSA NO FUNCIONAN
NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica

del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AV1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢ Seregistr6é agun DTC?
Si

Si el DTC ES B2531 0 B2532, Vaya a
AVS.

—

Para cualquier otro DTC, vaya a indice
de codigos de falla de falla (DTC) del
REM. refiérase a Faros en esta seccion.

No
Vayaa AV?2.

—

AV2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENT

O DEL REM

B
SO ‘.
AV LR

RN

Observe e PID dedl REM RR__BKUP.

Aplique € freno de estacionamiento.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000




417-01-157 luminacion exterior 417-01-157

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AV: LAS LUCES DE REVERSA NO FUNCIONAN (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AV2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM (CONTINUACION)

B

t

¢ ¢ Cambia € valor del PID cuando el selector
de rango de la transmision esta colocado en

reversa?
- S
Vayaa AV3.
- No
Vayaa AV7.
AV3 COMPROBACION DE LA SALIDA DEL REM
m Observando las luces de reversa accione €
comando activo del REM BACKUPLMP a
encendido y después a apagado.
ﬁ?llj e ¢Las luces de reversa operan correctamente?
- S
Vayaa AV7.
- No
Vayaa AV4.
AV4 COMPROBACION DE LA ENERGIA A LAS LUCES DE REVERSA
1]
4y

Focos de la luz de reversa

Mida €l voltgje entre € circuito 1455 (GY/RD)
del portalamparas de la luz de reversa izquierda,
lado del arnés y latierra; y entre el circuito
1455 (GY/RD) del portalamparas de la luz de
reversa derecha, lado del arnés y latierra

e ¢ Los voltajes son mayores de 10 voltios?

- S
Vayaa AVS5.

-~ No

Repare €l circuito. Borre los DTC. Repita
el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AV: LAS LUCES DE REVERSA NO FUNCIONAN (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AV5 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1362 (DG/OG) Y EN EL
CIRCUITO 1367 (WH/YE)

i

iy

C340 del REM

Mida la resistencia entre la terminal 9, circuito
1362 (DG/OG), del C340 del REM, lado del
arnésy € circuito 1362 (DG/OG) del
portalamparas de la luz de reversa izquierda,
lado del arnés; y entre la terminal 10, circuito
1367 (WH/YE), del C340 del REM, lado del
arnés y € circuito 1367 (WH/YE) del
portalamparas de la luz de reversa derecha, lado
del arnés.

» ¢Las resistencias son menores de 5 ohmios?

- S
Vaya a AV6.

- No
Repare € circuito afectado. Borre los
DTC. Repita el autodiagnostico.

AV6 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1362 (DG/OG) Y EN EL
CIRCUITO 1367 (WH/YE)

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica del
relevador de energia de sistema conectado.

E Mida e voltaje entre la terminal 9, circuito 1362
(DG/OG), del C340 del REM, lado del arnés'y
latierra; y entre la terminal 10, circuito 1367
E\ ; | (WH/YE), del C340 del REM, lado del arnés'y
_Loooo la tierra.
“fooooo e ¢ Se detecta voltaje?

) Iy - S

Repare €l circuito afectado. Borre los

- @ @ J_ DTC. Repita el autodiagnostico.
= - No
GK9477-A Vayaa AV7.

AV7 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AV: LAS LUCES DE REVERSA NO FUNCIONAN (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AV7 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM (CONTINUACION)

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglirese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA AW: LAS LUCES DE REVERSA ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar |a caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AW1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢ Seregistré dgun DTC?

- S
Si e DTC es B2531, Vayaa AW3.

Cualquier otro DTC, vaya a indice de
codigos de falla (DTC) del REM. refiérase
a Faros en esta seccion.

- No
Vayaa AW?2.

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA AW: LAS LUCES DE REVERSA ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AW2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REM

SN ‘.
~
o R
N,

t

Reversa

Observe el PID del REM RR_BKUP.

Aplique € freno de estacionamiento.

e ¢Cambia €l vaor del PID cuando la palanca
del selector esta colocada en reversa?

Si
Vaya a AWS3.

No
Vayaa AW4,

—

AW3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA
CIRCUITO 1367 (WH/YE)

EN EL CIRCUITO 1362 (DG/OG) Y EN EL

I

1 4

4y

C340 del REM

Il

GK9786-A

Mida la resistencia entre la terminal 9, circuito
1362 (DG/OG), del C340 del REM, lado del
arnés y latierra; y entre la terminal 10, circuito
1367 (WH/YE), del C340 del REM, lado del
arnés y latierra

e ¢ Lasresistencias son mayores de 10,000
ohmios?

Si
Vayaa AW4,

—

Si
Repare € circuito afectado. Borre los
DTC. Repita el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AW: LAS LUCES DE REVERSA ESTAN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AW4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA AX: LA LUZ DE REVERSA INDIVIDUAL NO FUNCIONA

NOTA: El interruptor de encendido debe ciclarse de OFF a RUN para habilitar la caracteristica
del relevador de energia de sistema conectado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AX1 COMPROBACION DE LOS DTC

Recupere los resultados DTC registrados de los
autodiagnosticos continuos y en demanda del
REM.

e ¢ Seregistra cualquier DTC?

- S
Vaya a indice de codigos de falla (DTC)
del REM. Refiérase a Faros en esta
seccion.

- No
Vaya a AX2.

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AX: LA LUZ DE REVERSA INDIVIDUAL NO FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AX2 COMPROBACION DE LA ENERGIA A LA LUZ DE REVERSA INDIVIDUAL

1

i

4y

Luz de reversa no funciona

Mida €l voltgje entre € circuito 1455 (GY/RD)
del portalamparas de la luz de reversa izquierda,
lado del arnés y latierra o entre el circuito 1455
(GY/RD) del portalamparas de la luz de reversa
derecha, lado del arnés y la tierra.

o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a AX3.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

AX3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 1362 (DG/OG) O EN EL
CIRCUITO 1367 (WH/YE)

i

iy

C340 del REM

Mida la resistencia entre la terminal 9, circuito
1362 (DG/OG), del C340 del REM, lado del
arnés y € circuito 1362 (DG/OG) del de la luz
de reversa izquierda, lado del arnés; o entre la
terminal 10, circuito 1367 (WH/YE), del C340
del REM, lado del arnésy el circuito 1367 (WH
/YE) del portalamparas de la luz de reversa
derecha, lado del arnés.

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

- S
Vaya a AX4.

- No
Repare € circuito afectado. Borre los
DTC. Repita el autodiagnostico.

(CONTINUACION)
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AX: LA LUZ DE REVERSA INDIVIDUAL NO FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AX4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
asegUrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar €l sistemay verifique si €l
problema alin persiste.

* ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.

Luces de remolque

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 95 .

Herramientas especiales

Medidor automotriz 73I11
105-R0057 o equivalente

ST1137-A
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Principios de operacion
Energia de sistema conectado

El REM llama a la energia de sistema conectado.
Esta funcion desenergiza los relevadores que
energizan las luces exteriores y las luces interiores.
Esto sblo se logra cuando €l REM esta en la
modalidad de suefio. La funcion de suefio del REM
coloca el modulo en modalidad de suefio cuando €l
interruptor de encendido esta en la posicion de
apagado y ninguna sefia (entrada) de despertar
ocurre durante 30 minutos. El modulo no se
suspende si las luces de estacionamiento o las luces
de emergencia estan activadas. Cuando € REM no
esta en modalidad de suefio, se energizan ambos
relevadores de energia de sistema conectado. Al
energizarse, cada relevador proporciona energia a
maltiples caracteristicas/funciones. Para mas
informacion, vaya a indice de energia de sistema
conectado para diagnostico y prueba de asuntos
relacionados con la energia de sistema conectado.
Refiérase a Faros en esta seccion.

Inspeccién y verificacion

1. Veifique la queja del cliente operando la luz de
freno, las luces de sefid direcciona vy las luces
traseras. Si las luces exteriores del vehiculo no
operan correctamente, refiérase a Luces de
freno, Luces direccionales, de virgey de
emergencia, o Luces de estacionamiento,
traseras o de placa de circulacion en esta
seccion.

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

2. Inspeccione visuamente para detectar sefiales
obvias de daflo mecanico y eléctrico.

3. Si las luces exteriores del vehiculo operan
correctamente, verifique el funcionamiento de
las luces de freno del remolque, luces de sefia
direcciona vy las luces traseras

Hoja de inspeccion visual

Mecanica Electricidad

* Focos e Fusibles de la cagja de
conexion de la bateria
(BJB):

— 112 (30A)
— 119 (30A)
— 15 (20A)
— 16 (20A)

e Fusible 11 (10A) de la
caja central de
conexiones (CJB).

 Circuitos

¢ Relevador

4. Si e problema persiste después de la
inspeccion, proceda a la tabla de sintomas para
continuar con los diagnosticos.

Condicion

Fuentes posibles

Accion

e Lasluces del remolgue no
funcionan - todas las luces
traseras/de freno/direccionales

Fusibles de la caja de

conexion de la bateria (BJB):

— 112 (30A).

— 119 (30A).

— 15 (20A)

— 16 (20A)

Fusible 11 (10A) de la cgja
central de conexiones (CJB)
Focos.

Circuitos.

Relevadores

Vaya a la prueba precisa AY.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

luminacion exterior 417-01-165

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

Las luces del remolgue no
funcionan - luces traseras

Fusibles de la BJB:
— 15 (20A)

— 119 (30A)

CJB Fusible 11 (10A).
Focos.

Vaya a la prueba precisa AZ.

Circuitos.

Relevadores
Las luces del remolgue no » Focos. Vaya a la prueba precisa BA.
funcionan - sefales o Circuitos.
direccionales derechas/luces * Relevador.
de freno/luces de emergencia
Las luces del remolgue no e Circuitos. Vaya a la prueba precisa BB.
funcionan - Luces de sefia » Relevadores

direccional izquierdas/de
freno/luces de emergencia

Las luces del remolque no
funcionan - ambas luces de

Fusible 16 (20A) (BJB).

Red de circuitos.

Vaya a la prueba precisa BC.

freno/luces direccionales » Relevadores
Los frenos eléctricos del e Fusibles de la BJB: Vaya a la prueba precisa BD.
remolque no funcionan — 112 (30A)

— 119 (30A)

— 15 (20A)

CJB Fusible 11 (10A).
Circuitos.

Relevador.
Controlador de freno
eléctrico.

Pruebas precisas

PRUEBA PRECISA AY: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN - TODAS LAS LUCES
TRASERAS/DE ALTO/DIRECCIONALES

NOTA: Es necesario gque la iluminacion exterior del vehiculo opere correctamente. Repare
cualquier problema con la iluminacion exterior trasera del vehiculo antes de intentar el
diagnostico de las luces del remolque y el cableado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AY1 COMPROBACION DE TIERRA DEL REMOLQUE

(CONTINUACION)
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417-01-166 luminacion exterior 417-01-166

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AY: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN - TODAS LAS LUCES
TRASERAS/DE ALTO/DIRECCIONALES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AY1 COMPROBACION DE TIERRA DEL REMOLQUE (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
206 (WH), del C421 del remolque, lado del
arnés y latierra

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
000 Q El vehiculo esta funcionando
* correctamente. Haga que el remolque sea
&6 reparado por un centro de reparacion
J_ autorizado de remolques y campers.

- No
GKO0450-A Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funciona correctamente.

PRUEBA PRECISA AZ: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN - LUCES TRASERAS

NOTA: Es necesario que la iluminacion exterior del vehiculo opere correctamente. Repare
cualquier problema con la iluminacion exterior trasera del vehiculo antes de intentar €l
diagnostico de las luces del remolque y el cableado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AZ1 COMPROBACION DE SALIDA DEL RELEVADOR

1]

Cologue €l interruptor de faros en la posicion de
luces de estacionamiento.

@ Mida €l voltgje entre la terminal 3, circuito 14
(OG), del C421 del remolque, lado del arnés, y
la tierra.

o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

OO O - S
Q El vehiculo esta funcionando

* correctamente. Haga que e remolque sea
Ol J_ reparado por un centro de reparacion
= autorizado de remolques y campers.

- No
GKO0455-A Vayaa AZ2.

(CONTINUACION)
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417-01-167 luminacion exterior 417-01-167

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AZ: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN - LUCES TRASERAS
(CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

AZ2 COMPROBACION DE ENERGIA A LA LUZ TRASERA DE FRENADO DEL REMOLQUE Y
DE RELEVADOR DE COLA

1 4

qmp

Relevador de la luz
trasera del remolque

@ Mida el voltge entre la terminal 1, circuito 962
(BN/WH), del relevador de la luz trasera del
remolque, lado del arnésy latierra; y entre la
terminal 3, circuito 962 (BN/WH), del relevador

D L de la luz trasera del remolque, lado del arnés'y
1 la tierra.
1
] i e ¢ Los voltajes son mayores de 10 voltios?
“““ : ®HO | - S
Vayaa AZ3.
i - No
A0025027 Repare € circuito. Compruebe que €l

sistema funcione correctamente.
AZ3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 14 (BN)

Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
14 (BN), del Conector del C421 del remolque,
lado del arnés, y la termina 5, circuito 14 (BN),
del relevador de la luz trasera del remolque, lado

O O Q O del arnés.
D I D ! « ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
1
Q ! - S

[ i Vayaa AZ4.
- | ® O+ e

L L

= Repare €l circuito. Compruebe que €l

GK0456-A sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-168 luminacion exterior 417-01-168

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AZ: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN - LUCES TRASERAS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AZ4 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO Y CORTO EN EL CIRCUITO 576 (DG)

i

iy

REM

@ Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
576 (DG), del relevador de la luz trasera del

ﬂ remolque, lado del arnés, y la terminal 3,
E E circuito 576 (DG), del C344 del REM, lado del
=l=l= .:T:.DD arnés; y entre la termina 2, circuito 576 (DG),

D‘B‘E} Cogaoo del relevador de la luz trasera del remolque, lado
Lo |
[ ]
1]

del arnésy latierra

* ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios entre
el conector del relevador de la luz trasera del
remolque y el conector del REM y mayor de
10,000 ohmios entre el conector del
relevador de la luz trasera del remolque y la

A0025028 tierra?

- S
Vayaa AZb.

- No
Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

AZ5 COMPROBACION DE RELEVADOR DE LA LUZ DEL REMOLQUE

Efectle la prueba de componentes a la luz
trasera de frenado del remolque y a relevador

de cola. Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 149

» ¢ El relevador esta bien?

- S
Vaya a AZG.

- No
Instale un nuevo relevador de la luz trasera
del remolque. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

AZ6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.
(CONTINUACION)
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417-01-169 luminacion exterior 417-01-169

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA AZ: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN - LUCES TRASERAS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
AZ6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM (CONTINUACION)

Revise s hay:
e corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

» ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA BA: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-SENALES
DIRECCIONALES DERECHAS/LUCES DE FRENO/LUCES DE EMERGENCIA

NOTA: Es necesario gque la iluminacion exterior del vehiculo opere correctamente. Repare
cualquier problema con la iluminacion exterior trasera del vehiculo antes de intentar €l
diagnostico de las luces del remolque y el cableado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

BA1 COMPROBACION DE VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1043 (DG/YE)

1 4

iy

Relevador de las luces
de freno y de viraje
derechas del remolque

(CONTINUACION)
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417-01-170

luminacion exterior

417-01-170

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA BA: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-SENALES
DIRECCIONALES DERECHAS/LUCES DE FRENO/LUCES DE EMERGENCIA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

BA1 COMPROBACION DE VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1043 (DG/YE) (CONTINUACION)

L

|

1| —-—

A0025027

Mida € voltgje entre la terminal 1, circuito 1043
(DGIYE), del Conector del relevador de las
luces de freno y de virgje del lado derecho del
remolque, lado del arnés y latierra; y entre la
terminal 3, circuito 1043 (DG/YE), del Conector
del relevador de las luces de freno y de virge
del lado derecho del remolque, lado del arnés'y
latierra

¢ Los voltajes son mayores de 10 voltios?

Si
Vaya a BAZ.

—

No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

BA2 COMPROBACION DE VOLTAJE EN EL Cl

RCUITO 64 (DG)

2

up4n

Relevador de las luces de freno y
de viraje derechas del remolque

L

GKO0451-A

Ponga el interruptor de la luz de emergencia en
la posicion de encendido.

Mida el voltgje entre la terminal 1, circuito 64
(DG), del C421 del remolque, lado del arnés'y
latierra.

e ¢ El voltge se dterna entre los 0 voltios y
los 10 voltios?

Si

El vehiculo esta funcionando
correctamente. Haga que €l remolque sea
reparado por un centro de reparacion
autorizado de remolques y campers.

—

No
Vaya a BA3.

—

BA3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 64 (DG)

Cologue €l interruptor de la luz de emergencia

en la posicibn de apagado.

(CONTINUACION)
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417-01-171 luminacion exterior 417-01-171

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA BA: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-SENALES
DIRECCIONALES DERECHAS/LUCES DE FRENO/LUCES DE EMERGENCIA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
BA3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 64 (DG) (CONTINUACION)

iy

Relevador de las luces de freno y de viraje derechas del remolque

@ Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito

64 (DG), del Conector del relevador de las luces

de freno y de virge del lado derecho del

Q OO0 remolque, lado del arnés, y la terminal 1,
circuito 64 (DG), del C421 ddl remolque, lado

del arnés.

DDD » ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

) O—=—{_] L S
Vaya a BAA4.

] ¥

-~ No

A0025029 Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

BA4 COMPROBACION DE CIRCUITO 378 (BN/YE)

B

14

iy

C342 del REM

(CONTINUACION)
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417-01-172

luminacion exterior

417-01-172

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA BA: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-SENALES
DIRECCIONALES DERECHAS/LUCES DE FRENO/LUCES DE EMERGENCIA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

BA4 COMPROBACION DE CIRCUITO 378 (BN/YE) (CONTINUACION)

=] i
I:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:I?I:I
i

Ba= |
— ®OF—
= ]

A0025030

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
378 (BN/YE), del Conector del relevador de las
luces de freno y de virgje derechas del
remolque, lado del arnés, y la terminal 15,
circuito 378 (BN/YE), del C342 del REM, lado
del arnés; y entre la terminal 2, circuito 378 (BN
/YE), del Conector del relevador de las luces de
freno y de viraje derechas del remolque, lado del
arnés y latierra

* ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios entre
el conector del relevador de las luces de
freno y de viragje derechas del remolque y €l
conector del REM y mayor de 10,000
ohmios entre el conector del relevador de las
luces de freno y de virgje derechas del
remolque y la tierra?

- S
Vaya a BAG.

-~ No
Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

DERECHAS DEL REMOLQUE

BA5 COMPROBACION DE RELEVADOR DE LAS LUCES DE FRENO Y DE VIRAJE

Efectle la prueba de componentes a relevador
de las luces de freno y de virgje derechas del

remolque. Para informacion sobre los diagramas
de cableado y conectores, consulte el diagrama
149 .

* ¢ El relevador esta bien?

- S
Vaya a BAG.

- No
Instale un nuevo Relevador de las luces de
freno y de viraje derechas del remolque.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

BA6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

(CONTINUACION)
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417-01-173 luminacion exterior 417-01-173

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA BA: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-SENALES
DIRECCIONALES DERECHAS/LUCES DE FRENO/LUCES DE EMERGENCIA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
BA6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM (CONTINUACION)

Revise s hay:
e corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar € sistemay revise s €l
problema alin persiste.

» ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA BB: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-LUCES DE SENAL
DIRECCIONAL IZQUIERDAS/DE FRENO/LUCES DE EMERGENCIA

NOTA: Es necesario gque la iluminacion exterior del vehiculo esté funcionando correctamente.
Repare cualquier problema con la iluminacion exterior trasera del vehiculo antes de intentar el
diagnostico de las luces del remolque y el cableado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

BB1 COMPROBACION DE VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1043 (DG/YE)

1 4

iy

Relevador de las luces
izquierdas de freno y
de viraje del remolque

(CONTINUACION)
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417-01-174

luminacion exterior

417-01-174

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA BB: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-LUCES DE SENAL
DIRECCIONAL IZQUIERDAS/DE FRENO/LUCES DE EMERGENCIA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

BB1 COMPROBACION DE VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1043 (DG/YE) (CONTINUACION)

L

|

1| —-—

A0025027

Mida € voltgje entre la terminal 1, circuito 1043
(DGIYE), del Conector del relevador de las
luces de freno y de virgje del lado izquierdo del
remolque, lado del arnés y latierra; y entre la
terminal 3, circuito 1043 (DG/YE), del Conector
del relevador de las luces de freno y de virge
del lado derecho del remolque, lado del arnés'y
latierra

¢ Los voltajes son mayores de 10 voltios?

Si
Vaya a BB2.

—

No
Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

BB2 COMPROBACION DE VOLTAJE EN EL Cl

RCUITO 52 (YE)

2

up4n

Relevador de las luces de freno y
de virgje izquierdas del remolque

®0O

1

GKO0453-A

Cologue €l interruptor de la luz de emergencia
en la posicion de encendido.

Mida e voltgje entre la terminal 2, circuito 52
(YE), del C421 del remolque, lado del arnésy la
tierra.

o ¢ El voltgje aterna entre los 0 voltios y los

10 voltios?

Si

El vehiculo esta funcionando
correctamente. Haga que €l remolque sea
reparado por un centro de reparacion
autorizado de remolques y campers.

—

No
Vaya a BB3.

—

BB3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 52 (YE)

Cologue €l interruptor de la luz de emergencia

en la posicibn de apagado.

(CONTINUACION)
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417-01-175 luminacion exterior 417-01-175

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA BB: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-LUCES DE SENAL
DIRECCIONAL IZQUIERDAS/DE FRENO/LUCES DE EMERGENCIA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
BB3 COMPROBACION DE CIRCUITO ABIERTO EN EL CIRCUITO 52 (YE) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 5, circuito

52 (YE), del Conector del relevador de las luces

de freno y de virge izquierdas del remolque,

OO OO0 lado del arnés, y la terminal 2, circuito 52 (YE),
del C421 del remolque, lado del arnés.

DDD o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S

- O—={_| Vaya a BB4.
[ 1] ~ No
Repare €l circuito. Compruebe que el
A0025031 sistema funcione correctamente.

BB4 COMPROBACION DE CIRCUITO 374 (DB/WH)

1]
4y
C342 del REM
Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
374 (DB/WH), del Conector del relevador de las
(e i luces de freno y de virgje izquierdas del

remolque, lado del arnés, y la terminal 14,
circuito 374 (DB/WH), del C342 del REM, lado
del arnés; y entre la terminal 2, circuito 374 (DB
/WH), del Conector del relevador de las luces de
freno y de virge derechas del remolque, lado del
arnésy latierra.

o o s s s s

DI:IE]I:IDDEII:II:II:II:II:I?
b

OIS + ¢Es laresistencia menor de 5 ohmios entre
el conector del relevador de las luces de
freno y de viragje derechas del remolque y €l
conector del REM y mayor de 10,000
ohmios entre € conector del relevador de las
luces de freno y de virgje derechas del

remolque y la tierra?

A0025032

1| —-—— -l g

- S
Vaya a BBS.

-~ No
Repare €l circuito. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-176 luminacion exterior 417-01-176

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA BB: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-LUCES DE SENAL
DIRECCIONAL IZQUIERDAS/DE FRENO/LUCES DE EMERGENCIA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

BB5 COMPROBACION DE RELEVADOR DE LAS LUCES DE FRENO Y DE VIRAJE
IZQUIERDAS DEL REMOLQUE

Efectle la prueba de componentes a relevador
de las luces izquierdas de freno y de virgje del

remolque. Para informacion sobre los diagramas
de cableado y conectores, consulte € diagrama
149 .

» ¢ El relevador esta bien?

- S
Vaya a BB6.

- No
Instale un nuevo relevador de las luces de
freno y de virge izquierdas del remolque.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

BB6 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise s hay:
* corrosion
 terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema aln persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema estéa funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita € autodiagnostico.
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417-01-177 luminacion exterior 417-01-177

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA BC: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-AMBAS DE FRENO/
LUCES DIRECCIONALES

NOTA: Es necesario gque la iluminacion exterior del vehiculo opere correctamente. Repare
cualquier problema con la iluminacion exterior trasera del vehiculo antes de intentar el
diagnostico de las luces del remolque y € cableado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

BC1 COMPROBACION DEL VEHICULO

B

i

4y

C421 del remolque

Compruebe las luces de sefia direccional del
vehiculo, las luces de freno y las luces de
emergencia.

e ¢ Operan correctamente las luces?

- S
Vaya a BC2.

- No
refiérase al_uces direccionales, de virgie y
de emergencia o Luces de freno en esta
seccion.

BC2 COMPROBACION DE VOLTAJE AL CONECTOR DEL REMOLQUE

Cologue €l interruptor de la luz de emergencia
en la posicibn de encendido.

(CONTINUACION)
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417-01-178 luminacion exterior 417-01-178

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA BC: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-AMBAS DE FRENO/
LUCES DIRECCIONALES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
BC2 COMPROBACION DE VOLTAJE AL CONECTOR DEL REMOLQUE (CONTINUACION)

Mida € voltgje entre la terminal 1, circuito 64
(DG), del C421 del remolque, lado del arnés'y
latierra; y entre la terminal 2, circuito 52(YE),
Q Q OO del C421 del remolque, lado del arnésy la

? !

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

tierra.

o ¢ El voltgje aterna entre 0 voltios y mayor
de 10 voltios en cada circuito?

. s

El vehiculo esta funcionando
e @ @ J_ correctamente. Haga que €l remolque sea

reparado por un centro de reparacion
GK9665-A autorizado de remolques y campers.

-~ No
Para ambos circuitos, Vaya a BC3.

Para e circuito 64 (DG), vaya a la prueba

precisa BA.
Para e circuito 52 (YE), vaya a la prueba
precisa BB.
BC3 COMPROBACION DE VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1043 (DG/YE)
1]
iy
Relevador de las luces de freno y de virgje derechas del remolque
@ Mida €l voltgje entre la terminal 1, circuito 1043

(DGI/YE), del relevador de las luces de freno y
de viraje del lado derecho del remolque, lado del
arnés y latierra; y entre la terminal 3, circuito

DD L 1043 (DG/YE), del relevador de las luces de
1 freno y de virgje del lado derecho del remolque,
] ! lado del arnésy latierra
1
' e ¢ Los voltajes son mayores de 10 voltios?
————— RO ¢
- S
l Vaya a BC4.

A0025027 ) - No

Repare € circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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417-01-179 luminacion exterior 417-01-179

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA BC: LAS LUCES DEL REMOLQUE NO FUNCIONAN-AMBAS DE FRENO/
LUCES DIRECCIONALES (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
BC4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL REM

Desconecte todos los conectores del REM.

Revise si hay:
* corrosion
* terminales fuera de lugar

Conecte todos los conectores del REM y
aseglrese de que asienten correctamente.

Haga funcionar el sistemay verifique si €
problema alin persiste.

o ¢ El problema alin persiste?

- S
Instale un nuevo REM. Refiérase ala
Seccion 419-10. Borre los DTC. Repita €
autodiagnostico.

- No
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita el autodiagnostico.

PRUEBA PRECISA BD: LOS FRENOS ELECTRICOS DEL REMOLQUE SON INOPERANTES.

NOTA: Es necesario que la iluminacion exterior del vehiculo opere correctamente. Repare
cualquier problema con la iluminacion exterior trasera del vehiculo antes de intentar €l
diagnostico de las luces del remolque y el cableado.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

BD1 COMPROBACION DE LA LUZ DE FRENO TRASERA DERECHA DEL VEHICULO

Mientras oprime el pedal de freno observe las
luces de freno.

e ¢Seiluminala luz de freno trasera derecha?

- S
Vaya a BD2.

- No
refiérase a Luces de freno en esta seccion.

(CONTINUACION)
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417-01-180 luminacion exterior 417-01-180

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA BD: LOS FRENOS ELECTRICOS DEL REMOLQUE SON INOPERANTES.
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
BD2 COMPROBACION DEL CIRCUITO 206 (WH)

iy
C286 del controlador del freno
eléctrico
@ Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
206 (WH), del C286 del controlador del freno
5 eléctrico, lado del arnésy latierra
O
o o « ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
- S
°© © Vayaa BD3,
- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
® O | sistema funcione correctamente.

GK9782-A
BD3 COMPROBACION DE LOS CIRCUITOS 50 (RD) Y 511 (LG)

1]

Aplique €l peda de freno.

@ Mida €l voltgje entre la terminal 5, circuito 50
(RD), del C286 del controlador del freno
eléctrico, lado del arnés y latierra; y entre la
O O terminal 3, circuito 511 (LG), del C286 del
controlador del freno eléctrico, lado del arnés'y
latierra

e ¢Los voltgies son mayores de 10 voltios?

1 —

_____ ! Compruebe y repare el sistema eléctrico de
@ @_ | control de frenos.
GK9783-A - No

Repare €l circuito en cuestion. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.
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417-01-181

luminacion exterior

417-01-181

DESMONTAJE E INSTALACION

Focos de los faros —Faro

A0026211

Desmontaje e Instalacién

AN\ ADVERTENCIA: El foco de halogeno
contiene gas a presion. El foco se puede
fracturar s la cubierta de cristal se raya o €
foco se cae. Tome el foco Unicamente por la
base. Evite tocar la cubierta de vidrio. El no
seguir estas instrucciones puede causar lesiones
per sonales.

AN\ ATENCION: El foco del faro no se debe
desmontar del faro hasta justo antes de instalar
un foco de repuesto. Desmontar e foco por un
periodo de tiempo mayor puede afectar el
desempefio del foco del faro. Al faro pueden
introducirse contaminantes que se acumulan
sobre la lente y €l reflector. Nunca encienda los
faros con el foco desmontado.

1. Desmonte € ensamble del faro. Para méas
informacion, refiérase a Conjunto de faros en
esta seccion.

2. A\ ADVERTENCIA: El foco de halbgeno
contiene gas a presion. El foco se puede
fracturar s la cubierta de cristal se raya o €
foco se cae. Tome el foco Unicamente por la
base. Sujete @ foco sblo por su base. Evite
tocar la cubierta de cristal. Si no se siguen
estas instrucciones se puede sufrir una lesion
personal.

Retire los focos.

1 Gire € collarin un octavo de vuelta en
sentido contrario a las manecillas del reloj y
quitelo.

2 Gire € sdllo un octavo de vuelta y quitelo.
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417-01-182 luminacion exterior 417-01-182
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. A\ ADVERTENCIA: El foco de haldgeno
contiene gas a presion. El foco se puede
fracturar s la cubierta de cristal seraya o €
foco se cae. Tome el foco Unicamente por la
base. Sujete el foco sblo por su base. Evite
tocar la cubierta de cristal. Si no se siguen
estas instrucciones se puede sufrir una lesion
personal.

Para instalar, invierta el procedimiento de
desmontgje.

Conjunto de faros

Desmontaje e Instalacion

1. NOTA: Aseglrese de que € interruptor de
faros y € interruptor de encendido estén en la
posicion de apagado.

Levante los retenedores de los faros.

GK8315-A

, 2. Desmonte el ensamble del faro.
» Desconecte los conectores eléctricos.

GK8316-A

3. Parainstalar, invierta el procedimiento de
desmontgje.

e Si necesario, guste the faros. Para mas
informacion, refiérase a Ajuste de
faros—Alineacion fotométrica o Ajuste de
faros—Alineacion método de pantalla en
esta seccion.
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417-01-183 luminacion exterior 417-01-183

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Interruptor de faros

A0024661

Desmontaje e Instalacién

1. Desconecte el cable de tierra del acumulador.
Para obtener informacion adicional, refiérase a
la Seccion 414-01.

2. Desabroche el panel de acabado del interruptor
de faros.

3. Desconecte los conectores eléctricos.

4. Desabroche €l interruptor de faros.

5. Parainstalar, invierta el procedimiento de
desmontaje.
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417-01-184 luminacion exterior 417-01-184
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Interruptor de posicion del pedal del freno (BPP)

Desmontaje e Instalacién

1. Desconecte e conector eléctrico del interruptor
de posicion del pedal del freno (BPP).

10

GK5285-A

2. Retire el ensamble del interruptor BPP.
1 Desmonte el pasador de seguro automatico.

? ' 2 Retire e separador.
\ 3 Retire el interruptor BPP.
‘ '@)i --

GK5286-A

3. Parainstalar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Ajuste de faros —Alineacion fotométrica

1. Pararedizar e procedimiento de alineacion
fotométrica, refiérase ad manua de instructivo
del alineador fotométrico de faros apropiado.

Ajuste de faros —Alineacion método de pantalla

NOTA: No es necesaria la alineacion horizontal
para este vehiculo y no es gjustable.
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417-01-185

luminacion exterior 417-01-185

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

A0022317

2 7.6 meter(25/ft)'
e \/

A0022318

NOTA: Consulte el manual de inspeccion de
vehiculos de su estado para ver los rangos de
tolerancia de alineacion visua recomendados.

NOTA: La tolva puede requerir ser colocada o
retirada para tener acceso a los gjustadores.

Antes de comenzar a gjustar el ensamble de los
faros:

e Revise € inflado de las llantas.

* Revise que ninguna otra carga esté en €l
vehiculo méas que medio tanque de gas.

* Revise que estén limpios los faros.

e Compruebe el funcionamiento correcto de
los faros.

» Verifique que e vehiculo esté en suelo
nivelado.

* Si @ vehiculo esta equipado con suspension
de aire, aseglrese de que €l interruptor esté
encendido.

NOTA: La pared vertical o pantalla debe tener
un minimo de 2.4 metros (8 pies) de ancho.

Estacione el vehiculo en un suelo nivelado a
aproximadamente 7.6 metros (25 pies) de la
pared vertical o pantalla directamente enfrente
de ésta

NOTA: El centro de la luz esta marcado con un
circulo de 3 mm (0.12 pulg.) en la lente de los
faros.

Marque una linea de referencia horizontal en la
pared vertical o pantalla

1 Midala altura del centro de los faros a
suelo y registre.

2 Haga una marca horizontal (con cinta de
enmascarar) de 2.4 metros (8 pies) en la
pared vertical o pantalla a la altura con
respecto a suelo antes registrada.
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417-01-186

luminacion exterior 417-01-186

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

A0022321

—

XA X XTI

A0022282

TR T

4. NOTA: Este procedimiento debe realizarse en

un lugar obscuro para ver efectivamente e
patron del haz de luz de los faros.

Enciende los faros de luces bajas para iluminar
la pared o pantallay abra el cofre.

NOTA: El patron del haz de luz puede variar
de un vehiculo a otro.

Identifique el area de alta intensidad del patron
del haz de luz en la pared o en la pantalla.

NOTA: La apariencia del patron del haz de luz
puede variar entre vehiculos.

Identifique en el borde superior de esta area de
ata intensidad un corte horizontal definido en
el patron del haz de luz. Si e borde superior
de este corte no esta al mismo nivel que la
linea horizontal de referencia, €l haz de luz de
los faros requiere gjustarse.
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