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SECCION 303-07 Encendido del motor
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303-07-2

Encendido del motor

303-07-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Encendido del motor

El sistema de encendido electronico (El) para €l
motor 3.8L consiste en los siguientes componentes:

* sensor de posicion del ciglefial (CKP) (6C315).
* bobina de encendido (12029).

* bujias (12405).

* cables de bujia (12286).

El sensor de posicion del ciguena (CKP):

e es un sensor de reluctancia variable.

» esta montado en |la cubierta delantera del motor
(6019).

* s accionado por una rueda accionadora de 36
menos 1 dientes montada en la polea del ciguehal
y del amortiguador.

* proporciona la sincronizacion base y la velocidad
del ciglenal (rpm) a modulo de control del tren
motriz (PCM) (12A650).

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Encendido del motor

Refiérase al Manual de diagnosis y comprobaciones
(PCIED) *.

DESMONTAJE E INSTALACION

Bobina de encendido

1 Puede adquirirse por separado.

Refiérase ala Seccion 303-14 para €l desmontaje
e instalacion del sensor CKP.

La bobina de encendido:

* esta controlada por €l modulo de control del tren
motriz.

* enciende dos bujias simultaneamente.
Las bujias:

 encienden la mezcla de aire y combustible.

» son diferentes para el lado derecho y para el lado
izquierdo.

* son de platino mejorado para una larga vida.
Los cables de bujia

 conducen los pulsos de alto voltgje desde la
bobina de encendido hasta las bujias.

Desmontaje e Instalacién

1. Desmonte la coraza. Para mas informacion
refierase ala Seccion 501-02.

2. Desconecte €l conector eléctrico de la bobina de
encendido (12029).
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303-07-3 Encendido del motor 303-07-3
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. A\ ATENCION: Esimportante girar las
botas de los cables de bujia mientras se jala
hacia arriba para evitar posibles dafos al
cable de bujia.

Desconecte los cables de bujia (12286) girando
mientras jala hacia arriba.

4. Desmonte los tornillos y la bobina de encendido
(12029).

A0027878

5. Parainstalar, invierta el procedimiento de
desmontgje.

Cable de bujia

Herramientas especiales

T

ST1394-A

Extractor de cables de bujia
303-106 (T74P-6666-A)

Desmontaje e Instalacién

AN\ ATENCION: Los cables de bujia deben
estar conectados a la terminal correcta de la
bobina de encendido. Marque la ubicacion del
cable de bujia antes de desmontarlo.

AN ATENCION: Es importante girar las botas
de los cables de bujia mientras se jala hacia
arriba para evitar posibles dafios al cable de
bujia.
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303-07-4

Encendido del motor 303-07-4

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AA1998-B

A0027695

1. Use € extractor de cables de bujia con un

movimiento giratorio para jalar €l cable de bujia
(12286) fuera de la bujia (12405).

2. Desconecte el cable de bujia de la bobina de

encendido (12029) torciendo mientras jala hacia
arriba.

3. Abralos separadores del cable de bujiay

desmonte €l cable de bujia.

AN ATENCION: Asegirese de orientar los
capuchones de las bujias de tal manera que
los cables no hagan contacto con € mdltiple
de escape.

NOTA: Aplique grasa de silicon de mordaza de
frenos y compuesto dieléctrico
D7AZ-19A331-A o equivaente que cumpla la
especificacion Ford ESE-M1C171-A a interior
de las botas de la bujia 'y de la bobina del cable
de bujia.

Para instalar, invierta el procedimiento del
desmontaje.
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303-07-5

Encendido del motor

303-07-5

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Bujia

Herramientas especiales

Extractor de cables de bujia
303-106 (T74P-6666-A)
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ST1394-A
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A0014762

Desmontaje e Instalacion

1

AN\ ATENCION: Los cables de bujia deben
estar conectados a la terminal correcta de la
bobina de encendido.

AN\ ATENCION: Es importante girar las
botas de los cables de bujia mientras se jala
hacia arriba para evitar posibles dafios al
cable de bujia.

Use la herramienta especial con un movimiento
de giro parajaar el cable de bujia (12286)
fuera de las bujias (12405).

NOTA: Quite cualquier material extraio de las
areas de las bujias en la cabeza de cilindros
(6049) con aire comprimido antes de desmontar
las bujias (12405).

NOTA: Si una bujia origina se vuelve a usar,
aseglrese de que se instala en el mismo cilindro
del que se quitd. Las bujias nuevas se pueden
usar en cualquier cilindro.

Desmonte las bujias.

Inspeccione las bujias. Para més informacion
refiérase ala Seccion 303-00.
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303-07-6

Encendido del motor

303-07-6

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1.3-1.4 mm
(0.052-0.056 in)

e

i

AB0232-A

ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales

4. Parainstalar, invierta el procedimiento del
desmontaje.

» Ajuste @ claro de las puntas de la bujia
seglin se requiera.

Pares de apriete

Sincronizacion basica

10 grados antes de punto

la bujia

no gjustable muerto superior

Orden de encendido 1-4-2-5-3-6

Bujia origina AWSF-42EG o0 AWSF-
42E

Bujia de repuesto AWSF-42EE

Claro de los electrodos de 1.3-1.4 mm

(0.052-0.056 pulgadas)

Ref. Especificacion Descripcion Nm Ib-ft Ib-in
Grasa de silicon para ESE-M1C171-A Tornillos de la bobina 6 - 53
mordaza de freno y de encendido
compuesto dieléctrico Bujias 15 1 j
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