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SECCION 206-07 Activacion de freno de potencia
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206-07-2 Activacion de freno de potencia

206-07-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Reforzador del freno

El reforzador de potencia del freno (2005):

» es un reforzador de potencia del freno de dos
diafragmas y ayuda de vacio.

* reduce la presion y la distancia del recorrido del
pedal de los frenos.

» se localiza en el lado izquierdo de la mampara en
el compartimiento del motor, entre el pedal de los
frenos (2455) y € cilindro maestro (2140) de los
frenos.

* se divide en camaras separadas por los
diafragmas.

* no funcionara si €l vacio esta restringido o s fala
alguno de los componentes relacionados con €l
vacio de los frenos de potencia.

* se reemplaza como un ensamble.

Si falla la asistencia de potencia, €l sistema de freno

seguira operando con €l esfuerzo del peda del freno

aumentado.

Manguera y valvula de cierre

La vavula de una sola via del reforzador de freno:

» selocaliza en la parte delantera del reforzador del
freno de potencia.

* esta colocada entre €l reforzador de los frenos de
potencia y la manguera de vacio del reforzador de
los frenos de potencia.

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Sistema del freno de potencia
Refiérase a la Seccion 206-00.

DESMONTAJE E INSTALACION

Reforzador del freno

cierra cuando €l motor esta apagado.
en la posicion de cerrado, amacena € vacio de

motor en el reforzador de poder de los frenos.

retiene el vacio para proporcionar algunas

aplicaciones del freno con asistencia de potencia
cuando el motor esté apagado.

S
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DH0201-A

Ref. N° de pieza | Descripcion

1 2140 Cilindro maestro

2 2005 Reforzador de vacio de
los frenos
3 — Manguera de vacio
Desmontaje

1. Desconecte € cable de tierra de la bateria. Para
mas informacion refiérase ala Seccion 414-01.
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DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Quite & conjunto del filtro de aire. Para mas
informacion refiérase ala Seccion 303-12.

3. Desmonte € cilindro maestro del freno (2140).
Para méas informacion refiérase ala Seccion
206-06.

4. Desconecte la manguera de vacio de la valvula
de cierre del reforzador del freno de potencia

DHEQQS-B @ /ﬁ\ @

5. Para e motor 3.8L Unicamente, desconecte el
control de velocidad y los cables del acelerador.

DH0996-A

6. Para el motor 3.8L Unicamente, quite el soporte
de retencion del arnés de cables.

m
DH0997-A
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DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

7. Para el motor 3.8L Unicamente, quite los
tornillos del soporte del cable y coloque el
soporte a un lado.

DH0998-A

8. Para el motor 3.8L Unicamente, quite los
tornillos del médulo de control de velocidad y
coloque € mbdulo a un lado.

DHO0999-A

9. Para el motor 3.8L Unicamente, quite los
tornillos del panel de cierre de instrumentos y
luego quite €l panel.

DH0972-A

\ : 10. Quite el pasador de autocierre del interruptor de
\ g laluz de alto (13480).

DH0973-A
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DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

11. Dedlice € interruptor de laluz de alto y la
varilla de empuje del impulsor y el buje fuera
del tornillo del pedal del freno.

DHO0974-A

12. Quite las tuercas del reforzador del freno de
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DHO0977-A

13. Desmonte €l reforzador del freno de potencia
(2005).

DH1000-B

Instalacion

1. Invierta el procedimiento de desmontaje.
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206-07-6

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

DH1001-A

ESPECIFICACIONES
Pares de apriete
Descripcion Nm Ib-ft [b-in

Tuercas del reforzador 24 18

del freno

Tornillos del soporte del 10 89
cable

Tornillos del modulo de 12 9

control de velocidad
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