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310-00-2 Sistema de combustible — Informacién general 310-00-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Sistema de combustible
Ubicacion de los componentes

A0029328
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310-00-3

Sistema de combustible — Informacién general

310-00-3

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Ref. N° de pieza | Descripcion Ref. N° de pieza | Descripcion
1 9F593 Inyector de combustible 3 9F797 Ensamble del miiltiple de
(3.0L mostrado) alimentacion de
2 9F792 M{ltiple de alimentacion |r:;y§|(_:c:|on de combustible
de inyeccion de (3.8L)
combustible (3.0L) 4 9002 Tanque de combustible
(CONTINUACION) 5 9H307 Ensamble del modulo de
suministro de
combustible
6 9155 Filtro de combustible

N\ ADVERTENCIA: No fume ni lleve tabaco

ni fuego encendido de tipo alguno al trabajar en
0 cerca de cualquier componente relacionado con
el combustible. Siempre estan presentes mezclas
altamente inflamables y pueden encenderse
teniendo como resultado lesiones personales.

El vehiculo:

esta equipado con un sistema de inyeccion
secuencia de combustible de puertos multiples
(MF).

utiliza inyectores de combustible (9F593)
controlados independientemente para cada
cilindro. Los inyectores de combustible estan
montados en el miltiple de admision.

los inyectores de combustible estan alimentados a
presion por medio de la bomba de combustible
(9350) a través del miltiple de alimentacion de
inyeccion de combustible (9D280).

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Sistema de combustible

Refiérase a Manual de diagnosis y comprobaciones
(PCIED) *.

1 Puede adquirirse por separado.

tiene un multiple de aimentacion de inyeccion de
combustible que esta equipado con un regulador
de presion de combustible (9C968).

tiene un regulador de presion de combustible que
controla la presion del combustible alimentado
hacia los inyectores de combustible.

hace que el exceso de combustible alimentado
hacia los inyectores regrese a tanque de
combustible (9002).

tiene un ensamble de tubo de llenado del tanque
de combustible, € cual no puede ser modificado
de ninguna forma 'y es reparado Unicamente por
medio del reemplazo de un nuevo ensamble de
tubo de llenado.

tiene un protector de compuesto de ata
temperatura en el lado derecho del tanque de
combustible para proteger e tanque de
combustible del sistema de escape.
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310-00-4 Sistema de combustible — Informacién general 310-00-4

PROCEDIMIENTOS GENERALES
Alivio de presion

Herramientas especiales

Indicador de presion de
combustible EFI/CFI
310-012 (T80L-9974-B)

ST1371-A

AN\ ADVERTENCIA: No fume ni lleve tabaco
ni fuego encendido de tipo alguno al trabajar en
0 cerca de cualquier componente relacionado con
el combustible. Siempre estan presentes mezclas
altamente inflamables que pueden encender se,
teniendo como resultado lesiones personales.

AN\ ADVERTENCIA: El combustible en e
sistema de combustible permanece bajo presion
alta aunque € motor no esté en marcha. Antes
de dar servicio o desconectar cualquiera de las
lineas de combustible o componentes del sistema
de combustible, se debe aliviar la presion del
sistema de combustible para evitar un derrame
accidental y ocasionar lesiones personales o un
incendio.

1. Desconecte la bateria. Para mas informacion,
refierase ala Seccion 414-01

2. Quite la tapa de la valvula Schrader e instale la
herramienta especial.

AV0292-A
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310-00-5

Sistema de combustible — Informacién general

310-00-5

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Lot cLlll L1

V9690-A

Drenaje del tanque de combustible

Herramientas especiales

Tanque de amacenamiento de
combustible
164-R3202 o equivalente

ST1134-A

Manguera de drenado de

W combustible

310-FO13

ST2582-A

3. Abra lentamente la valvula manual en la
herramienta especial y libere la presion del
combustible.

» Esto drenara algin combustible fuera del

sistema. Coloque el combustible en un
recipiente adecuado.

AN\ ADVERTENCIA: No fume o lleve tabaco
encendido ni acerque una llama de ningun tipo al
trabajar cerca o en algn componente
relacionado con el combustible. Siempre estan
presentes mezclas altamente inflamables y
pueden encender se, teniendo como resultado
lesiones per sonales.

1. Desconecte € cable a tierra de la bateria. Para
mas informacion, refierase a la Seccion 414-01

2. Desmonte €l tapdn de llenado (9030) del tanque
de combustible.
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310-00-6

Sistema de combustible — Informacién general

310-00-6

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

AV0981-A

AV0982-A

3.

Inserte la guia de la manguera en el cuello de
[lenado.

Inserte el extremo biselado de la manguera
dentro del cuello de llenado a través del tubo
guia. Inserte la manguera hasta que el tope haga
contacto con el tubo guia. Si € tope no hace
contacto con €l tubo guia, desmonte la
manguera y repita el procedimiento.

Sujete e tanque de amacenamiento de
combustible a la manguera y drene €l
combustible.

Encienda la bomba para drenar.

Desmonte la manguera y la guia de la
manguera.
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310-00-7 Sistema de combustible — Informacién general 310-00-7

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Coples de aseguramiento del resorte

Herramientas especiales Materiales
Herramienta de acoplamiento Ref. Especificacion
SSI gsaed%ro de resorte (3/8 Aceite de motor Super WSS-M2C153-H
Premium SAE 5W20
310-D004 (D87L-9280-A) o X O-5W20-QSP
equivaente

ST1146-A

Herramienta de acoplamiento
del seguro de resorte (1/2
pulgada)

310-D005 (D87L-9280-B) o
equivalente

ST1147-A

Desconexidn

AN ADVERTENCIA: No fume ni lleve tabaco
ni fuego encendido de tipo alguno al trabajar en
0 cerca de cualquier componente relacionado con
el combustible. Siempre estan presentes mezclas
altamente inflamables que pueden encender se,
teniendo como resultado lesiones personales.

AN\ ADVERTENCIA: El combustible en d
sistema de combustible permanece bajo presion
alta aunque € motor no esté en marcha. Antes
de dar servicio o desconectar cualquiera de las
lineas de combustible 0 componentes del sistema
de combustible, se debe aliviar la presion del
sistema de combustible para evitar un derrame
accidental de combustible y ocasionar lesiones
personales o un incendio.

1. Alivielapresion del combustible. Para méas
informacion, refiérase a Alivio de presion en
esta seccion.
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310-00-8 Sistema de combustible — Informacién general 310-00-8

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

‘ 2. Desmonte el cople del tubo de combustible.

V9486-A

3. Instae la herramienta especial.

V9487-A

4. Cierre'y empuje la herramienta especial dentro
del lado abierto de la jaula

Vo488-A

5. Separe lajunta.

V9489-A
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310-00-9 Sistema de combustible — Informacién general 310-00-9

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

6. Desmonte la herramienta especial.

V9356-A

Conexibn

1. Para conectar siga el procedimiento de
desconexion en orden inverso.

e Inspeccione y limpie ambos extremos del
cople.

/‘,
q e Lubrigue los anillos **O’’ con aceite de
mg) l j motor limpio.

Conexiones —Tubo de vapor

V9491-A

Desconexidn

1. 4N\ ADVERTENCIA: El sistema de
emisiones evapor ativas contiene vapor de
combustible y vapor condensado de
combustible. Aunque no se presentan en
cantidades grandes, son un peligro de
explosion o incendio. Desconecte €l cable de
tierra de la bateria de la bateria para
minimizar la posibilidad de que ocurra una
chispa eléctrica, que posiblemente cause
fuego 0 una explosion s estan presentes en el
area vapor de combustible o liquido
combustible.

Desconecte €l cable a tierra del acumulador.
Para méas informacion, refierase ala Seccion
414-01.
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310-00-10 Sistema de combustible — Informacién general 310-00-10

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

2. Desconecte € tubo de vapor del cople.
1 Apriete e cople.
2 Desconecte € tubo de vapor del cople.

e

(2) 411 _du»@

Ol

AV0320-A

Conexibn

1. Inspeccione €l copley € tubo para ver si hay
dafo.

2. Quite cualquier suciedad u obstruccion.

3. Empuje € tubo en €l cople hasta que se trabe
en su lugar.

we

AV0321-A

4. Jale la conexion para cerciorarse de que €l
cople esta firme.

wE

AV0322-A
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310-00-11

Sistema de combustible — Informacién general 310-00-11

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Cople de liberacion rapida

A0029378

41 - n

1y

Desconexidn

AN ADVERTENCIA: No fume ni lleve tabaco
ni fuego encendido de tipo alguno al trabajar en
0 cerca de cualquier componente relacionado con
el combustible. Siempre estan presentes mezclas
altamente inflamables y pueden encenderse
teniendo como resultado lesiones personales.

AN\ ADVERTENCIA: El combustible, en e
sistema de combustible permanece bajo presion
alta aunque el motor no esté en marcha. Antes
de dar servicio o desconectar cualquiera de las
lineas de combustible 0 componentes del sistema
de combustible, se debe aliviar la presion del
sistema de combustible para evitar un derrame
accidental y ocasionar lesiones personales o un
incendio.

1. Aliviela presibn de combustible. Para mas
informacion, refiérase a Alivio de presion en
esta seccion.

2. Presione las lengletas de seguridad en ambos
lados y jale e cople de liberacion rapida de la
tuberia.

Conexibn

1. Inspeccione si hay dafio en e cople de
liberacion rapida y la tuberia.

2. Quite cualquier suciedad u obstruccion.

3. Presione €l cople de liberacion rapida dentro de
la tuberia hasta que oiga un chasquido.
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310-00-12

Sistema de combustible — Informacién general

310-00-12

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

1y

A0029379

4n
[ )

ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales

4. Jde € cople para asegurarse que esta conectado

correctamente.

Especificaciones generales

(CONTINUACION)

Ref. Especificacion Ref. Especificacion
Presion de combustible 210-310 kPa Lubricantes
con e motor funcionando (28-45 psi) Aceite de motor Super WSS-M2C153-H
Presion del combustible 240-310 kPa Premium SAE 5W20
con la llave en encendido, (35-45 psi) XO-5W20-QSP
motor apagado
Capacidad de combustible 98.4 litros

(26 galones)
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