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Para información de diagnóstico, refiérase
a la sección 501-20B del Manual de taller.

MÓDULO
DE CONTROL
DE PROTECCIONES
(RCM)

151-6 F7
ESTADO SÓLIDO

Advertencia
No intente diagnosticar o reparar el circuito de la
bolsa de aire sin antes consultar el Manual de
taller. Una reparación inapropiada podría causar el
despliegue repentino de la bolsa de aire y
ocasionar lesiones.
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VÉASE RED DE
COMUNICACIONES
MÚLTIPLEX
PÁGINAS 14-1, 14-2
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CONTROL DE
PROTECCIONES
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INTERRUPTOR DEL
BROCHE DEL
CINTURÓN DE
SEGURIDAD
DEL PASAJERO

C399
BK

Microcomputadora que monitorea
los componentes y conexiones del
sistema eléctrico. Efectúa pruebas
automáticas y muestra las fallas
mediante una pantalla de luz
codificada. Desarma el sistema si
se presentan ciertas fallas y envía
una señal al tablero de
instrumentos para que emita un
tono si la luz indicadora falla.
Contiene un sensor que debe
activarse para desplegar las bolsas
de aire.
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ESTADO SÓLIDO

Advertencia
No intente diagnosticar o reparar el circuito de la bolsa de aire sin antes
consultar el Manual de taller. Una reparación inapropiada podría causar
el despliegue repentino de la bolsa de aire y ocasionar lesiones.
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Un interruptor eléctrico que
reacciona al impacto de
acuerdo con la dirección y la
fuerza. Cualquier sensor debe
activarse para inflar la bolsa de
aire.
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Advertencia
No intente diagnosticar o reparar el circuito de la bolsa de
aire sin antes consultar el Manual de taller. Una reparación
inapropiada podría causar el despliegue repentino de la
bolsa de aire y ocasionar lesiones.
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MÓDULO
DE CONTROL
DE PROTECCIONES
(RCM)

151-6 F6
ESTADO SÓLIDO

Advertencia

No intente diagnosticar o reparar el circuito de la bolsa
de aire sin antes consultar el Manual de taller. Una
reparación inapropiada podría causar el despliegue
repentino de la bolsa de aire y ocasionar lesiones.

Para la descripción y localización de componentes,
conectores, uniones, tierra y número de parte básico,
refiérase al índice de localización, celda 152.
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Alimentación del sensor de clasificación del ocupante
(OCS)
Retorno del sensor de clasificación del ocupante (OCS)
Alimentación del pretensor del retractor del conductor
Retorno del pretensor del retractor del conductor
Entrada del estado del broche del conductor
Alimentación del pretensor del retractor del pasajero
Retorno del pretensor del retractor del pasajero
Alimentación del sensor de la corredera de asiento del
conductor
Retorno del sensor de la corredera de asiento del
conductor
Entrada del estado del broche del pasajero
Alimentación de la bolsa de aire del conductor (etapa 2)
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MÓDULO DE CONTROL DE PROTECCIONES (RCM)
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Retorno de la bolsa de aire del conductor (etapa 2)
Alimentación del sensor del lado del conductor
Retorno del sensor del lado del conductor
Alimentación de la bolsa de aire del lado del
conductor
Retorno de la bolsa de aire del lado del conductor
Alimentación del sensor del lado del pasajero
Retorno del sensor del lado del pasajero
SIN USO
Alimentación de la bolsa de aire del pasajero (etapa 2)
Retorno de la bolsa de aire del pasajero (etapa 2)
Control del indicador de desactivación de la bolsa de
aire del pasajero
Alimentación de la bolsa de aire del lado del pasajero
Retorno de la bolsa de aire del lado del pasajero
Alimentación del sensor de colisión delantero
Retorno del sensor de colisión delantero
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C216
C240
C241
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CONECTOR SECCIÓN-PÁGINA

TABLA DE REFERENCIA DE CONECTORES
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60-5
60-6
126-7
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614 (GY/OG)

615 (GY/WH)

70 (LB/WH)
607 (LB/OG)

616 (PK/BK)

1205 (BK)
–

608 (BK/YE)
649 (BK/OG)
1083 (LB/BK)

Energía (energizado en Start o Run)
Alimentación de la bolsa de aire del conductor
(etapa 1)
Retorno de la bolsa de aire del conductor
(etapa 1)
Conector de enlace de datos (DLC)
Alimentación de la bolsa de aire del pasajero
(etapa 1)
Retorno de la bolsa de aire del pasajero
(etapa 1)
Tierra
SIN USO
Indicador de la bolsa de aire
Tierra
Tono de advertencia de la bolsa de aire
(salida)
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TERMINAL CIRCUITO FUNCIÓN DEL CIRCUITO

MÓDULO DEL CONTROL DE PROTECCIONES (RCM)
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Retorno del sensor de peso
Alimentación del sensor de peso
Señal del sensor de peso
Energía (energizado en Start o Run)
Alimentación del módulo de control de
protecciones (RCM)
SIN USO
SIN USO
SIN USO
Tierra
Retorno del módulo de control de
protecciones (RCM)
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TERMINAL CIRCUITO FUNCIÓN DEL CIRCUITO

SENSOR DE CLASIFICACIÓN DEL OCUPANTE (OCS)


