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501-10-3

Asientos

501-10-3

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Asientos

* Existen tres tipos de asientos utilizados
cominmente en este vehiculo: de cubo, de banca
y de banca gjustable.

» En los asientos de la segunda y tercera filas se
utiliza un pestillo de liberacion opcional del
respaldo del asiento. El pestillo permite que €l
respaldo del asiento se incline hasta quedar en
posicion horizontal.

 Los asientos delanteros (60012) estan montados
sobre dos correderas (61705) de asiento delantero
las cuales permiten el movimiento hacia adelante
y hacia atrés.

* Las correderas del asiento delantero estan
montadas en un ensamble de soporte.

 El asiento de cubo (quad) de la segunda fila
cuenta con una corredera de disefio de
punta/deslizable |o cual permite entrar y salir
facilmente del vehiculo.

» Hay un pedestal atornillado a cubo (quad) de la
segunda filay a asiento de banca de tres

pasagj eros.

» Los asientos de |la fila delantera estan atornillados
al piso del vehiculo.

» Los asientos de la segunda y tercera fila estan
sujetos al vehiculo por medio de ganchos movidos
con una palanca.

Asientos de seguridad para nifios

» Los asientos de seguridad para nifios sujetos a los
asientos de banca no son reparables. El asiento
esta disefiado para ser reemplazado Unicamente
como unidad.

Asientos - Sistema de soporte lumbar

El sistema de soporte lumbar consiste de un
interruptor del control del asiento (14C715),
gjustador (65500) del cojin del respaldo del asiento
delantero, un ensamble de bomba y motor, asi como
el arnés de cableado y la tuberia de plastico
correspondientes.

Asientos - Bolsa lateral de aire

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar un despliegue
accidental y posibles dafios personales, se debe
agotar el suministro de energia del respaldo
antes de reparar o reemplazar alguno de los
componentes del sistema suplementario de
proteccion (SRS) de la bolsa delantera o lateral
de aire y antes de reparar, reemplazar, ajustar o
conectar los componentes que se encuentren
cerca de los sensores de la bolsa delantera o
lateral de aire, tales como las puertas, el tablero
de instrumentos, los pestillos de la puerta de la
consola, las trabas de las cerraduras, los asientos
y € pestillo del cofre.

Refiérase al manual de taller del vehiculo para
determinar la localizacion de los sensores de la
bolsa delantera de aire.

Los sensores de la bolsa lateral de aire estan
localizados en o cerca de la base del pilar B.

Para agotar la energia del suministro de energia
de respaldo, desconecte el cable a tierra de la
bateria y espere por lo menos un minuto.
Aseglrese de desconectar las bateriasy los
suministros auxiliares de energia (s asi esta

equipado).

AN\ ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores del modulo de la bolsa de aire. Si lo
hace, se desplegara la bolsa de aire, lo cual puede
ocasionar una lesibn personal.

El asento delantero puede contener un modulo de
bolsa lateral de aire opcional. El médulo de la bolsa
lateral de aire esta atornillado al bastidor del
respaldo del asiento. Para méas informacion, refiérase
ala Seccion 501-20B
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501-10-4 Asientos 501-10-4

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

2. Inspeccione visuamente para detectar signos
Asientos obvios de dafios mecanicos o eléctricos.

Hoja de inspeccién visual

Para informacion sobre los diagramas de cableado y

conectores, consulte el diagrama 122 . Mecéanica Electricidad
Para informacion sobre los diagramas de cableado y ) g—lg%‘mb‘f de corredera |+ Fus t(’j'e 10'? (Ai'OnA) %e 'l""
conectores, consulte el diagrama 120 . e ot?)??nurgbar E?éri: (%)JBe;( ones dela
. . * Cojin de gjuste lumbar | ¢ Fusible de la CIB 122
Herramientas especiales del respaldo del asiento (40A)
Medidor automotriz 7311 » Manguera de guste * Interruptor del control
105-R0057 0 equivalente lumbar del respaldo del de regulador del asiento
asiento e Interruptor del control

del asiento lumbar

* Motores de |la corredera
del asiento

* Arnés de cableado

ST1137-A

, —— 3. S se encuentra una causa obvia de un problema
Herramienta de diagnostico del

. i’ observado o informado, corrija la causa (si es
sistema de proteccion (se bl d oder &l Sioui
requieren 2) posible) antes de proceder a siguiente paso.
418-F403 4. Si el problema no es evidente a primera vista,
verifique los sintomas y refiérase a Tabla de
sintomas.
ST2512-A

Tabla de sintomas

Herramienta de diagnostico del

sistema de proteccion (se Refiérase al Manual de diagramas de cableado para
| § requieren 2) localizar los nimeros de conectores mencionados en
418-F088 (105-R0012) las pruebas precisas.

ST2506-A

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se

| requieren 2)

( | | 418-133 (40-009)

ST2507-A

Advertencia de la herramienta de
diagnoéstico del sistema de proteccion

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion es
Unicamente para dar servicio al sistema de
proteccion. Antes de usar el vehiculo, retirela. El
no retirarla puede causar dafioy posible
violacion de los estandares de seguridad del
vehiculo.

Inspeccidn y verificacion

1. Verifique la queja del cliente haciendo
funcionar el sistema.
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501-10-5
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

Asientos 501-10-5

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

No funciona € asiento
eléctrico - lado izquierdo

Fusible 104 (40A) BJB.
Interruptor del control del
asiento.

Ensamble de |a corredera del
asiento.

Circuitos.

Vaya a la prueba precisa A.

No funciona €l asiento
eléctrico - lado derecho

Fusible de la CJB 122 (40A).
Interruptor del control del
asiento.

Ensamble de la corredera del
asiento.

Circuitos

ContinGe con la prueba
precisa B.

El asiento eléctrico no se
mueve verticalmente - altura
delantera

Interruptor del control del
asiento.

Ensamble de |a corredera del
asento.

Circuitos.

Vaya a la prueba precisa C.

El asiento eléctrico no se
mueve verticamente - altura
trasera

Interruptor del control del
asiento.

Ensamble de la corredera del
asiento.

Circuitos.

Vaya a la prueba precisa D.

El asiento eléctrico no se
mueve horizontalmente

Interruptor del control del
asiento.

Ensamble de |a corredera del
asiento.

Circuito.

Vaya a la prueba precisa E

El soporte lumbar eléctrico no
funciona

Cojin de guste lumbar del
respaldo del asiento.
Interruptor del control del
asiento lumbar.

Motor lumbar.

Circuitos.

Vaya a la prueba precisa F.
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501-10-6 Asientos 501-10-6
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Prueba precisa

PRUEBA PRECISA A: El asiento eléctrico no funciona - lado izquierdo

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Al Revise la energia en € interruptor del control del asiento del lado izquierdo

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta de diagnostico del sistema de proteccion es
Unicamente para dar servicio al sistema de proteccion. Antes de usar € vehiculo, retirela.
El no retirarla puede causar dafio y posible violacion de los estandares de seguridad del

vehiculo.

NOTA: S se le esta dando servicio a un asiento equipado con una bolsa de aire
montada a un lado y/o un sistema tensor de cinturbn de seguridad se debe desactivar
el sistema de bolsa de aire. Refiérase a Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la porcion de Procedimientos Generales en esta
seccion.

NOTA: La herramienta de diagnéstico del sistema de proteccion DEBE instalarse
debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y el tensor del cinturon de seguridad
(s asi esta equipado a los conectores de piso. No se deben efectuar diagnésticos o
reparaciones en un sistema de bolsa lateral de aire y/o un sistema tensor de cinturon
de seguridad con los asientos en el vehiculo. Antes de intentar diagnosticar/reparar €l
sistema de bolsa lateral de aire y/o € sistema del tensor del cinturén de seguridad, se
deben desmontar los asientos del vehiculo e instalar la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion en la bolsa lateral de airey los conectores del tensor del
cinturébn de seguridad en los conectores de piso. Se debe retirar la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion antes de hacer funcionar € vehiculo en
carretera.

NOTA: Se pueden efectuar diagnosticos en los sistemas de asientos ademas de la
bolsa lateral de aire o €l sistema tensor del cinturén de seguridad (lumbar, controlado
por clima, calentado, corredera de asiento energizada) con €l asiento instalado en €
vehiculo siempre y cuando la herramienta de diagnéstico del sistema de proteccion se
instale debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y tensor del cinturbn de
seguridad a los conectores de piso.

NOTA: Después de diagnosticar/reparar un sistema de asientos, la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion se debe retirar antes de hacer funcionar €
vehiculo en carretera.

NOTA: S se desactivo e sistema suplementario de proteccion (SRS), reconecte la
bateria. Para mas informacion, refiérase a la Seccion 414-01

Desactive €l sistema suplementario de proteccion
(SRS) en vehiculos con bolsas laterales de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS) en la
porcién de Procedimientos generales en esta
seccion.

1 4

iy

Interruptor C309 de control del
asiento del lado izquierdo

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-10-7 Asientos 501-10-7

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: El asiento eléctrico no funciona - lado izquierdo (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Al Revise |la energia en el interruptor del control del asiento del lado izquierdo (CONTINUACION)

@ Mida el voltge entre el C309 del interruptor del
control del asiento del lado izquierdo terminal 8,
circuito 566 (DG), lado del arnésy la tierra

H

o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

®
T s
Vayaa AZ2.
==
e e s | - - No

0 Repare €l circuito. Compruebe que €l

sistema funcione correctamente. Reactive €l
! sistema suplementario de proteccion (SRS)
AN2113-A en vehiculos con bolsas laterales de aire.
Refiérase Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos generales
en esta seccion. Pruebe el sistema
suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

A2 Revise s € circuito 1205 (BK) esta abierto

E Mida la resistencia entre el C309 del interruptor
del control del asiento del lado izquierdo
terminal 5, circuito 1205 (BK), lado del arnés'y

la tierra
OO
!

e ¢lLaresistencia es de 5 ohmios o menos?

] - S
— O Vaya a A3.
o s s [ | - No
‘ Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente. Reactive €l
AN2078-A sistema suplementario de proteccion (SRS)

en vehiculos con bolsas laterales de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe el
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

(CONTINUACION)
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501-10-8 Asientos 501-10-8

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: El asiento eléctrico no funciona - lado izquierdo (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A3 Revise €l interruptor del asiento del lado izquierdo

Efectle la prueba de componentes del interruptor
del control del asiento del lado izquierdo.
Refiérase a Diagramas de cableado.

» ¢ Pasb la prueba el interruptor del control del
asiento del lado izquierdo?

- S
Vaya a A4d.

- No
Instale un nuevo interruptor del control del
asiento del lado izquierdo. Refiérase a
Interruptor de control de asiento. Pruebe €
funcionamiento normal del sistema.
Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS) en vehiculos con bolsas
laterales de aire. Refiérase a
Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la
porcion de Procedimientos Generales de
esta seccion. Pruebe el sistema
suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

(CONTINUACION)
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501-10-9 Asientos 501-10-9

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: El asiento eléctrico no funciona - lado izquierdo (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A4 Revise |la corredera del asiento

Compruebe que no haya obstruccion o algo
atorado en la corredera del asiento.

e ¢ Se encontrb algo atorado u obstruccion en
la corredera del asiento?

nd Si
Repare |la corredera del asiento. Pruebe €l
funcionamiento normal del sistema.
Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS) en vehiculos con bolsas
laterales de aire. Refiérase a Desactivacion
y reactivacion del sistema de restriccion
suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.
Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS). Refiérase ala Seccion
501-20B.

- No
Instale una nueva corredera de asiento.
Refiérase a Guia del asiento—Delantero.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente. Reactive €l sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsas laterales de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe el
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase a la Seccion 501-20B.
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501-10-10 Asientos 501-10-10

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: No funciona el asiento eléctrico - lado derecho

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Bl Revise la energia en el interruptor del control del asiento del lado derecho

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta de diagnostico del sistema de proteccion es
Gnicamente para dar servicio al sistema de proteccion. Retirela antes de usar el vehiculo.
El no retirarla puede causar dafio y posible violacion de los estandares de seguridad del

vehiculo.

NOTA: S se le esta dando servicio a asiento equipado con una bolsa lateral de aire
montada y/o un sistema de tensor de cinturbn de seguridad se debe desactivar €l
sistema de la bolsa de aire. Refiérase a Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la porcion de Procedimientos Generales de esta
seccion.

NOTA: Las herramientas de diagnostico de sistema de proteccion DEBEN instalarse
debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y el tensor del cinturon de seguridad
(s asi esta equipado) a los conectores de piso. No se deben efectuar diagnosticos o
reparaciones en un sistema de bolsa lateral de aire y/o un sistema tensor de cinturon
de seguridad con los asientos en el vehiculo. Antes de intentar diagnosticar/reparar €l
sistema de bolsa lateral de aire y/o € sistema del tensor del cinturén de seguridad, se
deben desmontar los asientos del vehiculo e instalar la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion en la bolsa lateral de aire y los conectores del tensor del
cinturébn de seguridad en los conectores de piso. Se debe retirar la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion antes de hacer funcionar € vehiculo en
carretera.

NOTA: Se pueden efectuar diagnosticos en los sistemas de asientos ademas de la
bolsa lateral de aire o0 €l sistema tensor del cinturén de seguridad (lumbar, controlado
por clima, calentado, corredera de asiento energizada) con €l asiento instalado en €
vehiculo, siempre y cuando la herramienta de diagnostico del sistema de proteccion se
instale debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y tensor del cinturbn de
seguridad a los conectores de piso.

NOTA: Después de diagnosticar/reparar un sistema de asientos, la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion se debe retirar antes de hacer funcionar €
vehiculo en carretera.

NOTA: S se desactivd e sistema suplementario de proteccion (SRS), reconecte la
bateria. Para mas informacion, refiérase a la Seccion 414-01

Desactive €l sistema suplementario de proteccion
(SRS) en vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS) en la
porcién de Procedimientos Generales de esta
seccion.

1 4

iy

Interruptor del control
del asiento del lado
derecho C357

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-10-11 Asientos 501-10-11

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: No funciona el asiento eléctrico - lado derecho (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B1 Revise la energia en el interruptor del control del asiento del lado derecho (CONTINUACION)

@ Mida el voltge entre C357 del interruptor del
control del asiento terminal 8, circuito 51
(BK/WH), lado del arnés y latierra.

H

o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

®
T s
Vaya a B2.
[ ] i
I Sy - -~ No

e e e Repare €l circuito. Pruebe €l sistema para

gue funcione normamente. Reactive €l
! sistema suplementario de proteccion (SRS)

AN2113-A en vehiculos con bolsa latera de aire.

Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe el
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

B2 Revises € circuito 1205 (BK) esta abierto

Mida la resistencia entre el interruptor del
control del asiento del lado derecho C357
terminal 5, circuito 1205 (BK), lado del arnésy
latierra

)

®

|||—-—-®

* ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

- S

Vaya a B3.

N N N

o s | o - No
‘ Repare €l circuito. Compruebe que €
sistema funcione correctamente. Reactive el
AN2078-A sistema suplementario de proteccion (SRS)
en vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generaes de esta seccion. Pruebe el
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

(CONTINUACION)
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501-10-12 Asientos 501-10-12

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: No funciona el asiento eléctrico - lado derecho (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B3 Revise del interruptor del control del asiento del lado derecho

Efectle la prueba de componente del interruptor
del control del asiento del lado derecho.
Refiérase a Diagramas de cableado.

» ¢ Pasb la prueba el interruptor del control del
asiento del lado derecho?

- S
Vaya a B4.

- No
Instale un nuevo interruptor del control del
asiento del lado derecho. Refiérase a
Interruptor de control de asiento.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente. Reactive € sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe €
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

(CONTINUACION)
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501-10-13 Asientos 501-10-13

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: No funciona el asiento eléctrico - lado derecho (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B4 Revise la corredera del asiento

Compruebe que no haya obstruccion o algo
atorado en la corredera del asiento.

» ¢ Encontré alguna obstruccion o algo atorado
en la corredera del asiento?

nd Si
Repare |la corredera del asiento. Pruebe que
el sistema funcione normamente. Reactive
el sistema suplementario de proteccion
(SRS) en vehiculos con bolsa lateral de
aire Refiérase a Desactivacion y
reactivacion del sistema de restriccion
suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.
Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS). Refiérase ala Seccion
501-20B.

- No
Instale una nueva corredera de asiento.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe e
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

2001 Windstar, 8/2000



501-10-14 Asientos 501-10-14

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA C: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura delantera

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Cl Revise los circuitos de suministro de energia del motor

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta de diagnostico del sistema de proteccion es
Unicamente para dar servicio al sistema de proteccion. Antes de usar € vehiculo, retirela.
El no retirarla puede causar dafio y posible violacion de los estandares de seguridad del

vehiculo.

NOTA: S se esta dando servicio a un asiento equipado con bolsa lateral de aire
montada a un lado y/o a un sistema de tensor de cinturén de seguridad se debe
desactivar € sistema de bolsa de aire. Refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS) en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

NOTA: La herramienta de diagnéstico del sistema de proteccion DEBE instalarse
debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y el tensor del cinturon de seguridad
(s asi esta equipado) a los conectores de piso. No se deben efectuar diagnosticos o
reparaciones en un sistema de bolsa lateral de aire y/o un sistema tensor de cinturon
de seguridad con los asientos en el vehiculo. Antes de intentar diagnosticar/reparar €l
sistema de bolsa lateral de aire y/o € sistema del tensor del cinturén de seguridad, se
deben desmontar los asientos del vehiculo e instalar la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion en la bolsa lateral de airey los conectores del tensor del
cinturébn de seguridad en los conectores de piso. Se debe retirar la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion antes de hacer funcionar € vehiculo en
carretera.

NOTA: Se pueden efectuar diagnosticos en los sistemas de asientos ademas de la
bolsa lateral de aire o €l sistema tensor del cinturén de seguridad (lumbar, controlado
por clima, calentado, corredera de asiento energizada) con €l asiento instalado en €
vehiculo, siempre y cuando la herramienta de diagnostico del sistema de proteccion se
instale debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y tensor del cinturbn de
seguridad a los conectores de piso.

NOTA: Después de diagnosticar/reparar un sistema de asientos, la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion se debe retirar antes de hacer funcionar €
vehiculo en carretera.

Desactive €l sistema suplementario de proteccion
(SRS) en vehiculos con bolsa de aire. Refiérase
a Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.

2]

i

amnp

Motor delantero de altura C319 (lado izquierdo) o C358 (lado derecho)

(CONTINUACION)
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501-10-15

Asientos

501-10-15

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura delantera

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Cl Revise los circuitos de suministro de energia del motor (CONTINUACION)

(I ‘:_'G') @'

AN2077-A

Mida la resistencia entre C319 del motor
delantero de altura (lado izquierdo) o C358 (lado
derecho) terminal 1, circuito 979 (RD/LB), lado
del arnésy latierra; y entre el C319 del motor
delantero de altura (lado izquierdo) o C358
(lado derecho) terminal 2, circuito 990 (YE/LB),
lado del arnésy latierra

e ¢ Son las resistencias menores de 5 ohmios?

Si
Vaya a C4.

—

No
Para €l lado izquierdo, Vaya a C2.

Para el lado derecho, Vaya a C3.

C2 Revise € circuito del asiento del lado izquierdo
abierto

979 (RD/LB) y 990 (YE/LB) para detectar s esta

I

i

amnp

Interruptor del control del asiento del lado izquierdo C309

(CONTINUACION)
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501-10-16 Asientos 501-10-16
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura delantera
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C2 Revise € circuito del asiento del lado izquierdo 979 (RD/LB) y 990 (YE/LB) para detectar si esta
abierto (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre C319 del motor
delantero de altura terminal 1, circuito 979
(RD/LB), lado del arnésy el C309 del
interruptor del control del asiento del lado
derecho terminal 1, circuito 979 (RD/LB), lado
del arnés; y entre el C319 del motor delantero
mTTTTT [ @ @ (S de altura terminal 2, circuito 990 (YE/LB), lado
: : P del arnés'y e C309 del interruptor del control
del asiento del lado derecho termina 4, circuito
990 (YE/LB), lado del arnés.

» ¢Las resistencias son menores de 5 ohmios?

N N [y [ |

AN2081-A - Si

Instale un nuevo interruptor del control del
asiento del lado derecho. Refiérase a
Interruptor de control de asiento.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generaes de esta seccion. Pruebe
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

- No
Repare los circuitos segin sea necesario.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente. Reactive €l sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe €l
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

C3 Revise € circuito del asiento del lado derecho, 979 (RD/LB) y 990 (YE/LB) para detectar si esta
abierto

I

i

amnp

Interruptor del control del asiento del lado derecho C357

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-10-17 Asientos 501-10-17
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura delantera
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C3 Revise € circuito del asento del lado derecho, 979 (RD/LB) y 990 (Y E/LB) para detectar si esta
abierto (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre € C358 motor
delantero de altura termina 1, circuito 979
(RD/LB), lado del arnés'y el C357 del
interruptor del control del asiento del lado
derecho terminal 3, circuito 979 (RD/LB), lado

@ @ del arnés; y entre el C358 del motor delantero
o ! ! de altura terminal 2, circuito 990 (YE/LB), lado
Lo I I del arnésy el C357 del interruptor del control
del asiento del lado derecho terminal 2, circuito
990 (YE/LB), del lado del arnés.

i e e

O OO0 o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

AN2072-A - Si

Instale un nuevo interruptor del control del
asiento del lado derecho. Refiérase a
Interruptor de control de asiento.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generaes de esta seccion. Pruebe
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

- No
Repare |os circuitos segin sea necesario.
Pruebe e funcionamiento normal del
sistema. Reactive el sistema suplementario
de proteccion (SRS) en vehiculos con bolsa
lateral de aire Refiérase a Desactivacion y
reactivacion del sistema de restriccion
suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.
Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS). Refiérase ala Seccion
501-20B.

C4 Revise la entrada de la posicion delantera hacia arriba
1] 2|

it

ny 4

Interruptor del control del asiento
C309 (lado izquierdo) o C357 (lado
derecho)

(CONTINUACION)
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501-10-18 Asientos 501-10-18
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura delantera
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C4 Revise la entrada de la posicion delantera hacia arriba (CONTINUACION)

Mida € voltgje entre e C319 del motor
delantero de altura (lado izquierdo) o el C358
(lado derecho) terminal 1, circuito 979 (RD/LB),
lado del arnésy la tierra.
® O
a

=t

AN2095-A

Accione €l interruptor del control del asiento a
la posicion adelante arriba.

e ¢Es € voltge mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a C5.

- No
Instale un nuevo interruptor del control del
asiento. Refiérase a Interruptor de control
de asiento. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe €l
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

(CONTINUACION)
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501-10-19 Asientos 501-10-19
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura delantera
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C5 Revise la entrada de la posicion delantera hacia abajo

Mida € voltgje entre e C319 del motor
delantero de altura (lado izquierdo) o C358 (lado
derecho) terminal 2, circuito 990 (YE/LB), lado

del arnésy latierra

OO

AR1906-A

Accione €l interruptor del control del asiento a
la posicion adelante abajo.

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

- S
Instale un nuevo ensamble de corredera del
asiento. Refiérase a Guia del
asiento—Delantero. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente. Reactive €l
sistema suplementario de proteccion (SRS)
en vehiculos con bolsa latera de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe €
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase a la Seccion 501-20B.

- No
Instale un nuevo interruptor del control del
asiento. Refiérase a Interruptor de control
de asiento. Compruebe el funcionamiento
correcto del sistema. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generaes de esta seccion. Pruebe €
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.
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501-10-20 Asientos 501-10-20

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA D: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura trasera

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D1 Revise los circuitos de suministro de energia del motor

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta de diagnostico del sistema de proteccion es
Unicamente para dar servicio al sistema de proteccion. Antes de usar € vehiculo, retirela.
El no retirarla puede causar dafio y posible violacion de los estandares de seguridad del

vehiculo.

NOTA: S se esta dando servicio a un asiento equipado con bolsa lateral de aire
montada a un lado y/o a un sistema de tensor de cinturén de seguridad se debe
desactivar € sistema de bolsa de aire Refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS) en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

NOTA: La herramienta de diagnéstico del sistema de proteccion DEBE instalarse
debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y el tensor del cinturon de seguridad
(s asi esta equipado) a los conectores de piso. No se deben efectuar diagnosticos o
reparaciones en un sistema de bolsa lateral de aire y/o un sistema tensor de cinturon
de seguridad con los asientos en el vehiculo. Antes de intentar diagnosticar/reparar €l
sistema de bolsa lateral de aire y/o € sistema del tensor del cinturén de seguridad, se
deben desmontar los asientos del vehiculo e instalar la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion en la bolsa lateral de aire y los conectores del tensor del
cinturébn de seguridad en los conectores de piso. Se debe retirar la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion antes de hacer funcionar € vehiculo en
carretera.

NOTA: Se pueden efectuar diagnosticos en los sistemas de asientos ademas de la
bolsa lateral de aire o0 €l sistema tensor del cinturén de seguridad (lumbar, controlado
por clima, calentado, corredera de asiento energizada) con €l asiento instalado en €
vehiculo, siempre y cuando la herramienta de diagnostico del sistema de proteccion se
instale debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y tensor del cinturbn de
seguridad a los conectores de piso.

NOTA: Después de diagnosticar/reparar un sistema de asientos, la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion se debe retirar antes de hacer funcionar €
vehiculo en carretera.

NOTA: Antes de desconectar la bateria, levante
€l asiento a su posicion més alta, después mueva
e incline el asiento hasta su posicién mas
adelantada.

Desactive €l sistema suplementario de proteccion
en vehiculos con bolsa lateral de aire. Refiérase
a Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.

2]

i

amnp

Motor trasero de altura C317 (lado izquierdo) o C359 (lado derecho)

(CONTINUACION)
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501-10-21

Asientos

501-10-21

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura trasera

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D1 Revise los circuitos de suministro de energia del motor (CONTINUACION)

(I ‘:_'G') @'

AN2077-A

Mida la resistencia entre € C317 del motor
trasero de altura (lado izquierdo) o C359 (lado
derecho) terminal 1, circuito 983 (RD/LG), lado
del arnésy latierra; y entre el C317 del motor
trasero de altura (lado izquierdo) o C359 (lado
derecho) terminal 2, circuito 982 (YE/LG), lado
del arnésy latierra

¢Son las resistencias menores de 5 ohmios?

Si
Vaya a D4.

—

No
Para €l lado izquierdo, Vaya a D2.

Para el lado derecho, Vaya a D3.

D2 Revise €l circuito del asiento del lado izquierdo
abierto

983 (RD/LG) y 982 (YE/LG) para detectar si esta

I

i

amnp

Interruptor del control del asiento del lado izquierdo C309

(CONTINUACION)
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501-10-22 Asientos 501-10-22
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura trasera
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D2 Revise € circuito del asento del lado izquierdo 983 (RD/LG) y 982 (YE/LG) para detectar si esta
abierto (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre el C317 del motor
trasero de dtura termina 1, circuito 983
(RD/LG), lado del arnés'y el C309 del

interruptor del control del asiento del lado
izquierdo terminal 3, circuito 983 (RD/LG), lado

@ @ del arnés; y entre el C317 del motor trasero de
ro ! ! altura terminal 2, circuito 982 (YE/LG), lado del
o . | arnés 'y el C309 del interruptor del control del
asiento del lado izquierdo terminal 2, circuito
982 (YE/LG), lado del arnés.

i s
O OO0 * ¢ Son las resistencias de menos de 5 ohmios?

AN2072-A - Si

Instale un nuevo interruptor del control del
asiento. Refiérase a Interruptor de control
de asiento. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe el
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

- No
Repare los circuitos seglin sea necesario.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe e
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

D3 Revise € circuito del asiento del lado derecho 983 (RD/LG) y 982 (YE/LG) para detectar s esta
abierto

1

14

iy

Interruptor del control del asiento del lado derecho C357

(CONTINUACION)
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501-10-23 Asientos 501-10-23
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura trasera
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D3 Revise € circuito del asento del lado derecho 983 (RD/LG) y 982 (YE/LG) para detectar si esta
abierto (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre € C359 del motor
trasero de altura terminal 1, circuito 983
(RD/LG), lado del arnés'y el C357 del
interruptor del control del asiento del lado
derecho terminal 1, circuito 983 (RD/LG), lado
del arnés; y e C359 del motor trasero de atura
- —® O1—-- terminal 2, circuito 982 (YE/LG), lado del arnés
: : P y e C357 del interruptor del control del asiento
del lado derecho terminal 4, circuito 982
(YE/LG), lado del arnés.

. . . o
e e g » ¢Las resistencias son menores de 5 ohmios?

AN2081-A - Si

Instale un interruptor del control del
asiento del lado derecho. Refiérase a
Interruptor de control de asiento en esta
seccion. Compruebe que el sistema
funcione correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generaes de esta seccion. Pruebe e
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

- No
Repare |os circuitos segin sea necesario.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente. Reactive € sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe €l
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Vayaa Seccion 501-20B.

D4 Revise la entrada de la posicion trasera hacia arriba

1

it

ny 4

C309 (lado izquierdo) o C357 (lado derecho)del interruptor del control
del asiento

(CONTINUACION)
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501-10-24 Asientos 501-10-24
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura trasera
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D4 Revise la entrada de la posicion trasera hacia arriba (CONTINUACION)

Mida € voltgje entre el C317 del motor trasero
de altura (lado izquierdo) o C359 (lado derecho)
terminal 1, circuito 983 (RD/LG), lado del arnés

y latierra

® O

a

AN2095-A

Accione €l interruptor del control del asiento a
la posicion atrés arriba.

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a D5.

- No
Instale un nuevo interruptor del control del
asiento. Refiérase a Interruptor de control
de asiento. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe €l
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Vayaa Seccion 501-20B.

(CONTINUACION)
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501-10-25 Asientos 501-10-25
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: El asiento eléctrico no se mueve verticalmente - altura trasera
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D5 Revise la entrada de la posicion trasera hacia abajo

Mida € voltgje entre el C317 del motor trasero
de altura (lado izquierdo) o C359 (lado derecho)
terminal 2, circuito 982 (YE/LG), lado del arnés

y latierra

OO

AR1906-A

Accione €l interruptor del control del asiento a
la posicion atras abajo.

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

- S
Instale un ensamble nuevo de corredera del
asiento. Refiérase a Guia del
asiento—Delantero. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente. Reactive €l
sistema suplementario de proteccion (SRS)
en vehiculos con bolsa latera de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe el
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Vayaa Seccion 501-20B.

- No
Instale un nuevo interruptor del control del
asiento. Refiérase a Interruptor de control
de asiento. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generaes de esta seccion. Pruebe €
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.
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501-10-26 Asientos 501-10-26

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA E: El asiento eléctrico no se mueve horizontalmente

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E1 Revise los circuitos de suministro de energia del motor

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta de diagnostico del sistema de proteccion es
Unicamente para dar servicio al sistema de proteccion. Antes de usar € vehiculo, retirela.
El no retirarla puede causar dafio y posible violacion de los estandares de seguridad del

vehiculo.

NOTA: S se esta dando servicio a un asiento equipado con bolsa lateral de aire
montada a un lado y/o a un sistema de tensor de cinturén de seguridad se debe
desactivar € sistema de bolsa de aire Refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS) en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

NOTA: La herramienta de diagnéstico del sistema de proteccion DEBE instalarse
debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y el tensor del cinturon de seguridad
(s asi esta equipado) a los conectores de piso. No se deben efectuar diagnosticos o
reparaciones en un sistema de bolsa lateral de aire y/o un sistema tensor de cinturon
de seguridad con los asientos en el vehiculo. Antes de intentar diagnosticar/reparar €l
sistema de bolsa lateral de aire y/o € sistema del tensor del cinturén de seguridad, se
deben desmontar los asientos del vehiculo e instalar la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion en la bolsa lateral de aire y los conectores del tensor del
cinturébn de seguridad en los conectores de piso. Se debe retirar la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion antes de hacer funcionar € vehiculo en
carretera.

NOTA: Se pueden efectuar diagnosticos en los sistemas de asientos ademas de la
bolsa lateral de aire o0 €l sistema tensor del cinturén de seguridad (lumbar, controlado
por clima, calentado, corredera de asiento energizada) con €l asiento instalado en €
vehiculo, siempre y cuando la herramienta de diagnostico del sistema de proteccion se
instale debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y tensor del cinturbn de
seguridad a los conectores de piso.

NOTA: Después de diagnosticar/reparar un sistema de asientos, la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion se debe retirar antes de hacer funcionar €
vehiculo en carretera.

NOTA: Antes de desconectar la bateria, levante
€l asiento a su posicion més alta, después mueva
e incline el asiento hasta su posicién mas
adelantada.

Desactive €l sistema suplementario de proteccion
en vehiculos con bolsa lateral de aire. Refiérase
a Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.

2]

i

amnp

Motor horizontal C318 (lado izquierdo) o C360 (lado derecho)

(CONTINUACION)
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501-10-27 Asientos 501-10-27

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: El asiento eléctrico no se mueve horizontalmente (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E1 Revise los circuitos de suministro de energia del motor (CONTI NUACIC)N)

@ Mida la resistencia entre el C318 del motor

horizontal (lado izquierdo) o C360 (lado
derecho) terminal 1, circuito 981 (RD/WH), lado
del arnésy latierra; y entre el C318 motor
horizontal (lado izquierdo) o C360 (lado
derecho) terminal 2, circuito 980 (Y E/WH),
lado del arnés y latierra

e ¢ Son las resistencias menores de 5 ohmios?

1 ]

- S
Vaya a E4.

AR1912-A - No o
Para el lado izquierdo, Vaya a E2.
Para €l lado derecho, Vaya a E3.

E2 Revise d circuito del asiento ddl lado izquierdo 981 (RD/WH) y 980 (YE/WH) para detectar si esta
abierto

i

14

iy

Interruptor del control del asiento del lado izquierdo C309

(CONTINUACION)
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501-10-28 Asientos 501-10-28

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: El asiento eléctrico no se mueve horizontalmente (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E2 Revise € circuito del agento del lado izquierdo 981 (RD/WH) y 980 (YE/WH) para detectar s esta
abierto (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre € C318 del motor
horizontal terminal 1, circuito 981 (RD/WH),
lado del arnés 'y el C309 del interruptor del
control del asiento del lado derecho terminal 6,
circuito 981 (RD/WH), lado del arnés; y entre
@ @_I___l el C318 del motor horizontal terminal 2, circuito
I I 980 (YE/WH), lado del arnésy e C309 del

] ! | interruptor del control del asiento del lado

— izquierdo terminal 7, circuito 980 (Y E/WH),
= lado del arnés.

—
-

e ¢ Las resistencias son menores de 5 ohmios?

o
-
vy
AR1913-A - Si

Instale un nuevo interruptor del control del
asiento. Refiérase a Interruptor de control
de asiento. Compruebe que el sistema
funcione correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe el
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Vayaa Seccion 501-20B.

- No
Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente. Reactive €l
sistema suplementario de proteccion (SRS)
en vehiculos con bolsa latera de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe el
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

E3 Revise € circuito del asiento del lado derecho 981 (RD/WH) y 980 (Y E/WH) para detectar si esta
abierto

1 4

iy

Interruptor del control del asiento del lado derecho C357

(CONTINUACION)
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501-10-29 Asientos 501-10-29

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: El asiento eléctrico no se mueve horizontalmente (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E3 Revise € circuito del agento del lado derecho 981 (RD/WH) y 980 (YE/WH) para detectar s esta
abierto (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre € C360 del motor
horizontal terminal 1, circuito 981 (RD/WH),
lado del arnés 'y el C357 del interruptor del
control del asiento del lado derecho terminal 7,
circuito 981 (RD/WH), lado del arnés. Después
@ @_I__ - entre e C360 del motor horizontal termina 2,

I I circuito 980 (YE/WH), lado del arnésy el C357
] ! | del interruptor del control del asiento del lado
— derecho termina 6, circuito 980 (YE/WH), lado
1

1 ,
del arnés.
—

e ¢ Son las resistencias menores de 5 ohmios?

o
-
vy
AR1913-A - Si

Instale un nuevo interruptor del control del
asiento. Refiérase a Interruptor de control
de asiento. Compruebe que el sistema
funcione correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe el

sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

- No
Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente. Reactive €l
sistema suplementario de proteccion (SRS)
en vehiculos con bolsa latera de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe el
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

E4 Revise la entrada de la posicion hacia atras

1

it

np4n

Interruptor del control del asiento C309 (lado izquierdo) o C357 (lado
derecho)

(CONTINUACION)
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501-10-30 Asientos 501-10-30

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA E: El asiento eléctrico no se mueve horizontalmente (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E4 Revise |a entrada de |a posicion hacia atras (CONTINUACION)

@ Mida el voltge entre el C318 del motor
horizontal (lado izquierdo) o C360 (lado
derecho) terminal 1, circuito 981 (RD/WH), lado
del arnésy latierra

ok

|||—-—-®

AR1914-A

Accione €l interruptor del control del asiento a
la posicion trasera.

» ¢ Es € voltaje mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a Eb.

- No
Instale un nuevo interruptor del control del
asiento. Refiérase a Interruptor de control
de asiento. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe e
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

(CONTINUACION)
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501-10-31 Asientos 501-10-31

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: El asiento eléctrico no se mueve horizontalmente (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E5 Revise la entrada de la posicion hacia adelante

E Mida el voltge entre el C318 del motor
horizontal (lado izquierdo) o C360 (lado
derecho) termina 2, circuito 980 (YE/WH), lado
del arnésy latierra

H

®

|||—-—-®

AR1915-A

Accione €l interruptor del control del asiento a
la posicion delantera.

» ¢ Es € voltaje mayor de 10 voltios?

-~ S
Instale un nuevo ensamble de corredera del
asiento. Refiérase a Guia del
asiento—Delantero. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente. Reactive €
sistema suplementario de proteccion (SRS)
en vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe €
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

- No
Instale un nuevo interruptor del control del
asiento. Refiérase a Interruptor de control
de asiento. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe el
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase a la Seccion 501-20B.
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501-10-32 Asientos 501-10-32

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: El control lumbar eléctrico no funciona
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F1 Revise el funcionamiento del compresor lumbar

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta de diagnostico del sistema de proteccion es
Unicamente para dar servicio al sistema de proteccion. Antes de usar € vehiculo, retirela.
El no retirarla puede causar dafio y posible violacion de los estandares de seguridad del
vehiculo.

NOTA: S se esta dando servicio a un asiento equipado con bolsa lateral de aire
montada a un lado y/o a un sistema de tensor de cinturén de seguridad se debe
desactivar € sistema de bolsa de aire Refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS) en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

NOTA: La herramienta de diagnéstico del sistema de proteccion DEBE instalarse
debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y el tensor del cinturon de seguridad
(s asi esta equipado) a los conectores de piso. No se deben efectuar diagnosticos o
reparaciones en un sistema de bolsa lateral de aire y/o un sistema tensor de cinturon
de seguridad con los asientos en el vehiculo. Antes de intentar diagnosticar/reparar €l
sistema de bolsa lateral de aire y/o € sistema del tensor del cinturén de seguridad, se
deben desmontar los asientos del vehiculo e instalar la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion en la bolsa lateral de aire y los conectores del tensor del
cinturébn de seguridad en los conectores de piso. Se debe retirar la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion antes de hacer funcionar € vehiculo en
carretera.

NOTA: Se pueden efectuar diagnosticos en los sistemas de asientos ademas de la
bolsa lateral de aire o0 €l sistema tensor del cinturén de seguridad (lumbar, controlado
por clima, calentado, corredera de asiento energizada) con €l asiento instalado en €
vehiculo, siempre y cuando la herramienta de diagnostico del sistema de proteccion se
instale debajo de los asientos en la bolsa lateral de aire y tensor del cinturbn de
seguridad a los conectores de piso.

NOTA: Después de diagnosticar/reparar un sistema de asientos, la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion se debe retirar antes de hacer funcionar €
vehiculo en carretera.

Desactive €l sistema suplementario de proteccion
en vehiculos con bolsa lateral de aire. Refiérase
a Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.

Mueva el interruptor del control del asiento
lumbar hacia la posicion de inflado.

e ¢ Funcionb el compresor lumbar?

- S
VayaalF/.

- No
VayaaF2.

(CONTINUACION)
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501-10-33 Asientos 501-10-33

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA F: El control lumbar eléctrico no funciona (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F2 Compruebe el funcionamiento del asiento eléctrico

Funciona €l asiento eléctrico.

e Compruebe el funcionamiento del asiento

eléctrico
- S
VayaaF3.
— No

Vaya a la prueba precisa A (conductor) o
prueba precisa B (pasgjero).

F3 Revise € circuito de suministro de energia para

detectar si esta abierto

i

iy

Interruptor del control del asiento lumbar C316 (lado izquierdo) o C362
(lado derecho)

L’a: ||I—-—8 H .

AR1907-A

Mida el voltge entre el C316 del interruptor del
control del asiento lumbar (lado izquierdo),
circuito 566 (DG), lado del arnés 'y la tierra o
entre el C362 del interruptor del control del
asiento lumbar (lado derecho), circuito 51
(BK/WH), lado del arnésy latierra.

o ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a F4.
- No

Repare |os circuitos segin sea necesario.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente. Reactive € sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe €l
sistema suplementario de proteccion (SRS).

Refiérase ala Seccion 501-20B.

(CONTINUACION)
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501-10-34

Asientos

501-10-34

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA F: El control lumbar eléctrico no funciona (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F4 Verifique s e circuito 1205 (BK) esta abierto

B

i

4y

Motor lumbar C308 (lado
izquierdo) o C361 (lado derecho)

g uk-—g H =

AR1908-A

Mida la resistencia entre el C308 del motor
lumbar (lado izquierdo) o C361 (lado derecho),
circuito 1205 (BK), lado del arnés y latierra.

Laresistencia es de 5 ohmios o menos?

Si
Vaya a F5.

—

No

Repare los circuitos segin sea necesario.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe e
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

F5 Revise el suministro de energia hacia el motor |

umbar

I

it

ny 4n

Interruptor del control del asiento lumbar C316 (lado izquierdo) o C362

(lado derecho)

(CONTINUACION)
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501-10-35

Asientos

501-10-35

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA F: El control lumbar eléctrico no funciona (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F5 Revise el suministro de energia hacia el motor lumbar (CONTINUACION)

]
1

AR1909-A

Mida el voltge entre el C308 del motor lumbar
(lado izquierdo) o C361 (lado derecho), circuito
490 (R), lado del arnésy la tierra.

Mueva €l interruptor del control del asiento
lumbar hacia la posicion de inflado.

» ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

Si

Instale un nuevo motor lumbar. Refiérase a
Motor del soporte lumbar. Compruebe que
el sistema funcione correctamente. Reactive
el sistema suplementario de proteccion
(SRS) en vehiculos con bolsa lateral de
aire. Refiérase a Desactivacion y
reactivacion del sistema de restriccion
suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.
Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS). Refiérase ala Seccion
501-20B.

—

No
Vaya a F6.

—

F6 Revise € circuito 490 (RD) para detectar si esta abierto

i

iy

Interruptor del control del asiento lumbar C316 (lado izquierdo) o C362
(lado derecho)

(CONTINUACION)
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501-10-36 Asientos 501-10-36

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: El control lumbar eléctrico no funciona (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F6 Revise e circuito 490 (RD) para detectar si esta abierto (CONTINUACION)

@ Mida la resistencia entre el C316 del interruptor
del control del asiento lumbar (lado izquierdo),

circuito 490 (RD), lado del arnés 'y el C308 del
motor lumbar (lado izquierdo), circuito 490
(RD), lado del arnés; o entre el C362 del
.® @_ interruptor del control del asiento lumbar (lado
derecho), circuito 490 (RD), lado del arnésy €l

C361 del motor lumbar del pasgjero (lado
derecho), circuito 490 (RD), lado del arnés.

e ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

AR1911-A Instale un nuevo interruptor del control del
asiento lumbar. Refiérase a Interruptor de
control del ajustador lumbar. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.
Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS) en vehiculos con bolsa
lateral de aire. Refiérase a Desactivacion y
reactivacion del sistema de restriccion
suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.
Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS). Refiérase ala Seccion
501-20B.

- No
Repare los circuitos segin sea necesario.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente. Reactive € sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe el
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

F7 Revise e sistema de gjuste lumbar

Mueva € interruptor del control del asiento
lumbar hacia la posicion de inflado mientras
observa el cojin de gjuste lumbar del respaldo

del asiento.
* ¢Seinflo e cojin de gjuste lumbar del
respaldo?
- S
Vaya a F11.
- No
Vaya a F8.

(CONTINUACION)
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501-10-37 Asientos 501-10-37

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: El control lumbar eléctrico no funciona (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F8 Revise e cojin de gjuste lumbar del respaldo del asiento

Inspeccione visualmente €l cojin de gjuste
lumbar del respaldo del asiento.

e ¢ Esta danado € cojin de gjuste lumbar del
respaldo del asiento?

nd Si
Instale un nuevo cojin de gjuste lumbar del
respaldo del asiento. Refiérase a Respaldo
del asiento delantero. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente. Reactive el
sistema suplementario de proteccion (SRS)
en vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe e
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

- No
Vaya a F9.

F9 Revise € flujo de aire proveniente del compresor lumbar-

Desconecte del motor lumbar la manguera de
gjuste lumbar del respaldo.

Mueva €l interruptor del control del asiento
lumbar hacia la posicion de inflado mientras
siente S se escapa aire de la conexion del motor.

* ¢;Se siente aire en la conexion de la
manguera del motor lumbar?

- S
Vaya a F10.
- No

Instale un nuevo motor lumbar. Refiérase a
Motor del soporte lumbar. Compruebe que
el sistema funcione correctamente. Reactive
el sistema suplementario de proteccion
(SRS) en vehiculos con bolsa lateral de
aire. Refiérase a Desactivacion y
reactivacion del sistema de restriccion
suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.
Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS). Refiérase ala Seccion
501-20B.

(CONTINUACION)
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501-10-38 Asientos 501-10-38

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: El control lumbar eléctrico no funciona (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F10 Revise € flujo de aire proveniente del interruptor del control del asiento lumbar

Reconecte la manguera a motor lumbar.

Desconecte del interruptor del control del asiento
lumbar la manguera de gjuste lumbar del
respaldo del asiento.

Mueva €l interruptor del control del asiento
lumbar hacia la posicion de inflado.

* ¢ Se dente aire en la manguera de gjuste
lumbar del respaldo del asiento?

- S
Vaya a F11.
- No

Instale una nueva manguera de gjuste
lumbar del respaldo del asiento.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente. Reactive € sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe €l
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

F11 Revise €l sistema para detectar fugas

Reconecte la manguera al interruptor del control
del asiento lumbar.

Desconecte del cojin de ajuste lumbar del
respaldo del asiento la manguera de gjuste
lumbar del respaldo del asiento.

Instale en la manguera un mandmetro en linea.
(CONTINUACION)
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501-10-39 Asientos 501-10-39

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: El control lumbar eléctrico no funciona (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F11 Revise el sistema para detectar fugas (CONTINUACION)

NOTA: El sistema debera mantener la presion
durante tres horas.

Mueva el interruptor del control del asiento
lumbar hacia la posicion de inflado hasta que el
manbmetro lea 34.47 kPa (5 psi).

e Después de tres horas, ¢la lectura de la
presion es de 32.41 kPa (4.7 psi) 0 mas?

- S
El sistema esta funcionando correctamente.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente. Reactive el sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.

- No
Vayaa F12.

F12 Revise € cojin de guste lumbar del respaldo del asiento para detectar fugas

Desmonte e manometro en linea.
(CONTINUACION)
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501-10-40 Asientos 501-10-40

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: El control lumbar eléctrico no funciona (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F12 Revise el cojin de gjuste lumbar del respaldo del asiento para detectar fugas (CONTINUACION)

NOTA: El cojin de guste lumbar del respaldo
del asiento debera mantener la presion durante
tres horas.

Utilice una bomba manual para inflar €l cojin de
guste lumbar del respaldo del asiento a 34.47
kPa (5 psi).

e Después de tres horas, ¢la lectura de la
presion es de 32.41 kPa (4.7 psi) o0 mas?

d Si
Instale un nuevo interruptor del control del
asiento lumbar. Refiérase a Interruptor de
control del ajustador lumbar. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.
Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS) en vehiculos con bolsa
lateral de aire. Refiérase a Desactivacion y
reactivacion del sistema de restriccion
suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.
Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS). Refiérase ala Seccion
501-20B.

- No
Instale un nuevo cojin de gjuste lumbar del
respaldo del asiento. Refiérase a Respaldo
del asiento delantero en la porcion de
Desensamble y Ensamble de esta seccion.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente. Reactive € sistema
suplementario de proteccion (SRS) en
vehiculos con bolsa lateral de aire.
Refiérase a Desactivacion y reactivacion
del sistema de restriccion suplementario
(SRS) en la porcion de Procedimientos
Generales de esta seccion. Pruebe €l
sistema suplementario de proteccion (SRS).
Refiérase ala Seccion 501-20B.
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501-10-41

Asientos

501-10-41

DESMONTAJE E INSTALACION

Interruptor de control de asiento

Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-FA03

ST2512-A
Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
| § requieren dos)
418-F088 (105-R0012)
ST2506-A

(CONTINUACION)

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-133 (40-009)

(.

ST2507-A

Desmontaje

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un médulo de bolsa de
aire. Esto reducira €l riesgo de una lesibn en
caso de un despliegue accidental.

AN ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores en e médulo de la bolsa de aire.
Hacerlo podria ocasionar €l despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria causar una lesion
personal.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

1. Prepare e vehiculo pararetirarle € interruptor
de control del asiento.
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501-10-42 Asientos

501-10-42

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotar se antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) dela bolsa delantera o lateral de
airey antes de reparar, reemplazar,
ajustar o conectar los componentes que se
encuentren cerca de los sensores de la
bolsa delantera o lateral de aire, tales
como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta
de la consola, las trabas de las
cerraduras, los asientos y el pestillo del
cofre.

Refiérase al manual de taller del vehiculo
apropiado para determinar la localizacion
de los sensores de la bolsa delantera de
aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire
estan localizados en o cerca de la base del
pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable
de la bateria a tierra 'y espere por lo
menos un minuto. Aseglrese de
desconectar las baterias y los suministros
auxiliares de energia (si asl esta
equipado).

Desconecte €l cable a tierra de la bateria
(14301) y espere por o menos un minuto.
Para mas informacion, refierase a la
Seccion 414-01.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €l
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Desactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.
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501-10-43 Asientos 501-10-43
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3 A\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Desmonte €l asiento dafiado. Para més
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

2. Desmonte € asiento dafado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del conductor o
Asiento del pasajero en la porcion de
Desmontgje e instalacion en esta seccion.

Todos los vehiculos

3. Retire el tornillo lateral externo de proteccion.

A0024773

4. Empuje, levante y jale segln sea necesario para
liberar el broche de retencion.

A0024774
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501-10-44 Asientos 501-10-44
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5. Libre los sujetadores del protector lateral
externo.

1 Levantey libere el sujetador.

2 Gire €l protector lateral, manteniendo arriba
el protector lateral, y desenganche los
sujetadores.

A0024775

6. Desmonte el protector lateral externo.

1 Desmonte el sujetador delantero del
protector lateral, usando la herramienta
adecuada de desmontgje de sujetadores tipo
broche (no se muestra).

2 Desconecte € conector eléctrico del
interruptor de energia del asiento.

3 Desmonte €l protector lateral externo.

RN -
-
X\ 4
A0024776 \ /
7. Desmonte la perilla del interruptor de control

, del asiento.
—— A

AR1792-A F\

8. Desmonte los tornillos y €l interruptor de
control del asiento.

AR1796-A
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501-10-45

Asientos 501-10-45

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AR1796-A
— ’
- ([Q

A0024798

Instalacion

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir € riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga las
advertencias, precaucionesy anotaciones al
iniciar el procedimiento de desmontaje.

Todos los vehiculos

1. Cologue € interruptor de control del asiento.
Instale los tornillos.

2. Instae la perilla déel interruptor de control del
asiento.

3. Cologue € protector lateral externo.

1 Conecte e conector eléctrico del interruptor
de energia del asiento.

2 Instale @ sujetador delantero del protector
lateral externo (N0 se muestra).
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501-10-46

Asientos

501-10-46

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

\\"'..

A0024799

A0024774

A0024773

4. Enganche los sujetadores del protector lateral
externo.

1 Levante el protector lateral externo.

2 Gire €l protector lateral manteniendo
levantado el protector lateral, y enganche
los sujetadores.

5. Levante, empuje hacia adentro y hacia abgjo,
enganchando el sujetador del protector lateral.

6. Instae € tornillo del protector lateral externo.

7. AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea y siga
las advertencias, precauciones, anotaciones e
instrucciones del procedimiento de
desmontaje e instalacion del asiento.

Instale €l asiento daflado. Para mas informacion
refiérase a Asiento del conductor o Asiento del
pasajero en la porcion de Desmontgje e
instalacion en esta seccion.

e Compruebe el funcionamiento adecuado del
sistema activo de proteccion. Para méas
informacion, refierase ala Seccion 501-20A
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501-10-47 Asientos

501-10-47

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Vehiculos con bolsa lateral de aire

8. Regrese €l vehiculo a su condicion de
funcionamiento.

1

A\ ADVERTENCIA: Para reducir d
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Instale el asiento dafiado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta
de diagnostico del sistema de proteccion
es Unicamente para dar servicio al
sistema de proteccion. Desmontela del
vehiculo antes de usarlo en carretera. El
no retirarla puede causar dafio y posible
violacion de los estandares de seguridad
del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS) habiendo desmontado toda
la herramienta de diagnbéstico del sistema de
proteccion. Para mas informacion refiérase a
Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la
porcién de Procedimientos Generales de
esta seccion.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.
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501-10-48

Asientos 501-10-48

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Interruptor de control del ajustador lumbar

Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-F403

ST2512-A
Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
| \ requieren dos)
418-F088 (105-R0012)
ST2506-A

(CONTINUACION)

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
| ' requieren dos)
| | 418-133 (40-009)

ST2507-A

Desmontaje

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un médulo de bolsa de
aire. Esto reducira €l riesgo de una lesibn en
caso de un despliegue accidental.

AN\ ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores en el modulo de la bolsa de aire.
Hacerlo podria ocasionar el despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria causar una lesién
personal.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

1. Prepare e vehiculo para desmontar €l
interruptor de control lumbar.
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501-10-49 Asientos

501-10-49

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotar se antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) dela bolsa delantera o lateral de
airey antes de reparar, reemplazar,
ajustar o conectar los componentes que se
encuentren cerca de los sensores de la
bolsa delantera o lateral de aire, tales
como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta
de la consola, las trabas de las
cerraduras, los asientos y el pestillo del
cofre.

Refiérase al manual de taller del vehiculo
apropiado para determinar la localizacion
de los sensores de la bolsa delantera de
aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire
estan localizados en o cerca de la base del
pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia del respaldo, desconecte el cable
atierra dela bateria y espere por lo
menos un minuto. Aseglrese de
desconectar las baterias y los suministros
auxiliares de energia (si asl esta
equipado).

Desconecte €l cable a tierra de la bateria
(14301) y espere por o menos un minuto.
Para mas informacion, refierase a la
Seccion 414-01.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Desactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.
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501-10-50 Asientos 501-10-50
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3 A\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Desmonte €l asiento dafiado. Para més
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

Todos los vehiculos

2. Desmonte € asiento dafado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del conductor o
Asiento del pasajero en la porcion de
Desmontgje e instalacion en esta seccion.

3. Desconecte el conector eléctrico del interruptor
del control lumbar.

AR1856-A \ X\~ oo !

4. Retire € tornillo del protector lateral interior.

A0024777
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501-10-51

Asientos

501-10-51

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0024778

g L
S
2 & \/

A0029742 é

AR1858-A

5.

Libere la parte trasera del protector lateral
interno y desmonte la cubierta de la manija
reclinable.

1 Presione hacia adentro en el protector
lateral, cuando se indique.

2 Mientras empuja, levante, liberando €l
sujetador lateral del protector.

3 Desmonte la cubierta de la manija
reclinable, a través de la abertura de la parte
de atras del protector lateral, usando la
herramienta de palanca apropiada.

Libere los sujetadores del protector lateral
interno.

1 Levantey libere el sujetador.

2 Gire €l protector lateral, desenganchando los
sujetadores mientras sostiene arriba el
protector lateral.

Separe del asiento el protector lateral interno.

1 Desmonte el sujetador delantero del
protector lateral, usando una herramienta
adecuada de desmontgje de sujetadores de
tipo pasador.

2 Separe del asiento el protector lateral
interno.

NOTA: Anote € enrutado del arnés de
cableado del interruptor de control lumbar para
la instalacion.

Desconecte las mangueras. Desmonte €l
protector lateral del asiento.
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501-10-52

Asientos

501-10-52

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AR1859-A

AR1859-A

AR1858-A

9. Desmonte el interruptor del protector lateral
interno, liberando las dos lengietas sujetadoras
del interruptor de control lumbar. Desmonte €l
interruptor de control lumbar.

Instalacion

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir @ riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga las
advertencias, precaucionesy anotaciones al
iniciar el procedimiento de desmontaje.

Todos los vehiculos

1. Instale € interruptor de control lumbar al
protector lateral interno.

2. Cologue € protector lateral en el asiento.
Enrute el arnés de cableado del interruptor de
control lumbar a través de la abertura del
asiento, como se anotb en el desmontgje.
Conecte las mangueras en €l interruptor de
control lumbar.
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501-10-53 Asientos 501-10-53
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Coloque € protector latera interno.

1 Cologue € interruptor de control lumbar en
. ) _ la abertura del asiento.

2 Instale € sujetador delantero del protector
lateral interno.

A0024795

4. Enganche los sujetadores del protector lateral
interno.

1 Levante el protector lateral interno.

2 Gire e protector lateral enganchando los
sujetadores, mientras sostiene arriba el
protector lateral.

5. Instale la cubierta de la manija reclinable.
1 Levante sobre el protector lateral interno.

2 Presione hacia adentro y abajo,
enganchando el sujetador del protector
lateral.

3 Instale la cubierta de la manija reclinable.

A0024797

6. Instae el tornillo del protector lateral interno.

A0024777
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501-10-54 Asientos 501-10-54
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

7. Conecte € interruptor del control lumbar.

= s T i
AR1856-A ﬁ\\

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

8. A\ ADVERTENCIA: Para reducir
riesgo de lesiones personales serias, lea y siga
las advertencias, precauciones, anotaciones e
instrucciones del procedimiento de
desmontaje e instalacion del asiento.

Instale € asiento dafiado. Para mas informacion
refierase a Asiento del conductor o Asiento del
pasajero en la porcion de Desmontaje e
instalacion en esta seccion.

e Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

9. Regrese €l vehiculo a su condicion de
funcionamiento.

1 4N\ ADVERTENCIA: Para reducir €
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Instale el asiento dahado. Para méas
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.
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501-10-55 Asientos

501-10-55

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2 A\ ADVERTENCIA: Para reducir el

riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

AN ADVERTENCIA: La herramienta
de diagnéstico del sistema de proteccion
es (nicamente para dar servicio al
sistema de proteccion. Desmontela del
vehiculo antes de usarlo en carretera. El
no retirarla puede causar dafo y posible
violacion de los estandar es de seguridad
del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS) habiendo desmontado toda
la herramienta de diagnbstico del sistema de
proteccion. Para méas informacion refiérase a
Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la
porcion de Procedimientos Generales de
esta seccion.

Compruebe €l funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refierase ala Seccion
501-20A.

Reposabrazos

1. Levante e descansabrazos hacia su posicion
vertical.

2001 Windstar, 8/2000



501-10-56 Asientos 501-10-56
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Desmonte & descansabrazos liberando el
broche.

=

AR2019-A

3. Parainstalar, siga en orden inverso €l
procedimiento de desmontaje.

Reposabrazos —Asiento con consola, segunda fila

1. Abra el descansabrazos y desmonte el forro.

A0028544

2. Quite los tornillos.

23 Nm %

(17 Ib-ft) f

A0030093

3. Desmonte € descansabrazos del ensamble de
asiento.

4. Paralainstalacion, siga el procedimiento de
desmontaje en orden inverso.
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501-10-57

Asientos 501-10-57

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Respaldo del asiento delantero

Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-F403

ST2512-A

Herramienta de diagnostico del
‘ sistema de proteccion (se
| ! requieren dos)
418-F088 (105-R0012)

ST2506-A

(CONTINUACION)

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se

| requieren dos)

( | | 418-133 (40-009)

ST2507-A

Desmontaje

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un médulo de bolsa de
aire. Esto reducira €l riesgo de una lesibn en
caso de un despliegue accidental.

AN ADVERTENCIA: Después del despliegue,
la superficie de la bolsa de aire puede contener
depositos de hidréxido de sodio, un producto de
la combustion productora de gas que es irritante
para la piel. Lave sus manos con agua y jabon
después de manipular un médulo de bolsa de
aire.

AN\ ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores en el modulo de la bolsa de aire.
Hacerlo podria ocasionar el despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria causar una lesién
personal.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

1. Prepare €l vehiculo para desmontar el respaldo
del asiento delantero.
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501-10-58 Asientos

501-10-58

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotar se antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) dela bolsa delantera o lateral de
airey antes de reparar, reemplazar,
ajustar o conectar los componentes que se
encuentren cerca de los sensores de la
bolsa delantera o lateral de aire, tales
como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta
de la consola, las trabas de las
cerraduras, los asientos y el pestillo del
cofre.

Refiérase al manual de taller del vehiculo
apropiado para determinar la localizacion
de los sensores de la bolsa delantera de
aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire
estan localizados en o cerca de la base del
pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos
un minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte el cable de tierra de la bateria
(14301) y espere un minuto cuando menos.
Para mas informacion, refiérase a la
Seccion 414-01.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Desactive €l sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.
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501-10-59 Asientos 501-10-59
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3 A\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Desmonte €l asiento dafiado. Para més
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

2. Desmonte € asiento dafado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del conductor o
Asiento del pasajero en la porcion de
Desmontgje e instalacion en esta seccion.

Todos los vehiculos

3. Quite €l tornillo del protector lateral externo.

A0024773

4. Presione, levante y jale, liberando el broche
sujetador, cuando asi se indique.

A0024774
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501-10-60 Asientos 501-10-60
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5. Libere los sujetadores del protector lateral
externo.

1 Levantey libere el sujetador.

2 Gire €l protector lateral, desenganchando los
sujetadores mientras sostiene arriba el
protector lateral.

A0024775

6. Desmonte el protector lateral externo.

1 Desmonte el sujetador delantero del
protector lateral, usando una herramienta
adecuada de desmontgje de sujetador tipo
broche (no se muestra).

2 Desconecte € conector eléctrico del
interruptor del asiento eléctrico.

3 Desmonte €l protector lateral externo.

N -
-
%
A0024776 \ /

7. Retire e tornillo del protector lateral interior.

A0024777

8. Libere la parte trasera del protector latera
interno y desmonte la cubierta de la manija
reclinable.

1 Presione hacia adentro en €l protector
lateral, cuando se indique.

2 Mientras empuja, levante, liberando €l
sujetador del protector lateral.

3 Desmonte la cubierta de manija reclinable a
través de la abertura en la parte trasera del
protector lateral, usando la herramienta de
palanca adecuada.

A0024778
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501-10-61 Asientos 501-10-61
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

S " 0. _Libere los sujetadores del protector lateral
- —-—— interno.

1 Levantey libere el sujetador.

2 Gire €l protector lateral, desenganchando los
sujetadores mientras sostiene arriba el
protector lateral.

10. Desmonte el protector lateral interno.

1 Desmonte el sujetador delantero del
protector lateral usando la herramienta
adecuada para desmontar €l sujetador de
tipo broche.

2 Libere las lengletas sujetadoras del
interruptor eléctrico de energiay separe €l
interruptor del protector lateral interno.

@5 3 Desmonte €l protector lateral interno.

A0024780

Vehiculos con energia lumbar

11. Desconecte la manguera de vacio de la energia
lumbar.

AR1854-A T
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501-10-62 Asientos 501-10-62
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Todos los vehiculos

12. Libere los broches J.

AR1797-A

Vehiculos con bolsa lateral de aire

13. A\ ADVERTENCIA: No desconecte e
conector de cableado en € médulo de bolsa
lateral de aire. Esta es una conexion
permanente. El hacerlo puede originar un
despliegue accidental de la bolsa ocasionando
lesiones personales.

Desmonte los sujetadores tipo broche que
sujetan el arnés de cableado de la bolsa lateral
de aire a cojin del asiento. Enr(telo a través
del cojin del asiento.

» Anote e enrutado del arnés de cableado del
modulo de bolsa lateral de aire para la
instalacion.

DR1086-A

Todos los vehiculos

14. Desmonte €l tornillo.

A0029767
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501-10-63

Asientos 501-10-63

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0029766

AR1800-A

AR1866-A (Z

15. Cologue la cubierta de vestidura del respaldo
del asiento. Desmonte los tornillos. Desmonte €
respaldo del asiento.

Instalacion

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir @ riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga las
advertencias, precauciones y anotaciones del
procedimiento de desmontaje.

Todos los vehiculos

1. Cologue € respaldo del asiento en el cojin del
asiento. Instale los tornillos.

2. Instale €l tornillo.
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501-10-64 Asientos 501-10-64
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Vehiculos con bolsa lateral de aire

3. Enrute € arnés de cableado del modulo de la
bolsa lateral de aire como se anotd en €l
desmontaje. Instale los sujetadores tipo pasador.

DR1086-A

Todos los vehiculos

4. Coloque en su lugar la cubierta de la vestidura
del respaldo del asiento. Conecte los broches J.

AR1797-A

Vehiculos con energia lumbar

5. Conecte la manguera de energia lumbar.

AR1854-A T
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501-10-65 Asientos 501-10-65
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Todos los vehiculos

6. Coloque € protector latera interno.

1 Instae €l interruptor de energia lumbar en
el protector lateral.

2 Instale @ sujetador delantero del protector
lateral interno.

A0024795

7. Enganche los sujetadores del protector lateral
interno.

1 Levante € protector lateral interno.

2 Gire € protector lateral enganchando los
sujetadores, mientras sostiene arriba €
protector lateral.

8. Instale la cubierta de manija reclinable.
1 Levante en €l protector lateral interno.

2 Empuje hacia adentro y abajo, enganchando
el sujetador del protector lateral.

3 Instale la cubierta de manija reclinable.

A0024797

9. Instae €l tornillo del protector lateral interno.

A0024777
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501-10-66

Asientos 501-10-66

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0024798

A0024799

A0024774

A0024773

10. Cologue € protector lateral externo.

1 Conecte el conector eléctrico del interruptor
del asiento eléctrico.

2 Instale € sujetador delantero del protector
lateral externo (no se muestra).

11. Enganche los sujetadores del protector lateral
externo.

1 Levante el protector lateral externo.

2 Gire e protector lateral enganchando los
sujetadores, mientras sostiene arriba el
protector lateral.

12. Levante, empuje hacia adentro y hacia abgjo,
enganchando el sujetador del protector lateral.

13. Instale € tornillo del protector lateral externo.
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501-10-67 Asientos

501-10-67

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

14. A\ ADVERTENCIA: Para reducir @
riesgo de lesiones personales serias, leay siga
las advertencias, precauciones, anotaciones e
instrucciones del procedimiento de
desmontaje e instalacion del asiento.

Instale el asiento dafiado. Para mas informacion
refierase a Asiento del conductor o Asiento del
pasajero en la porcion de Desmontagje e
instalacion en esta seccion.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

15. Regrese el vehiculo a su condicion de
funcionamiento.

1

A\ ADVERTENCIA: Para reducir d
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Instale el asiento dafiado. Para méas
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.
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501-10-68 Asientos

501-10-68

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3 N\ ADVERTENCIA: La herramienta

de diagnéstico del sistema de proteccion
es (nicamente para dar servicio al
sistema de proteccion. Desmontela del
vehiculo antes de usarlo en carretera. El
no retirarla puede causar dafio y posible
violacion de los estandar es de seguridad
del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS) habiendo desmontado toda
la herramienta de diagnbstico del sistema de
proteccion. Para méas informacion refiérase a
Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la
porcion de Procedimientos Generales de
esta seccion.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.

Cabecera de asiento trasero —Asiento con cubo, segunda fila

1. Desmonte el asiento. Para més informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

| .  — |

AR2000-A ‘ '

2. Desmonte los sujetadores de tipo pasador y la
cubierta de vestidura.
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501-10-69 Asientos 501-10-69
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Libere el broche Jy €& gancho y las tiras de
lazo de cada lado.

AR2016-A

4. Quite los tornillos de cada lado.

|
| 45 Nm (33 Ib-ft) ]

A

AR2018-A

5. Parainstalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

Cabecera de asiento trasero —Asiento con cubo de consola, segunda fila

1. Desmonte el asiento. Para més informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

2. Desmonte la cubierta de vestidura del respaldo
del asiento.

1 Retire los sujetadores tipo pasador.

2 Desmonte la cubierta de vestidura del
respaldo del asiento, presionando hacia
abgjo y adentro.

A0028536
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501-10-70 Asientos 501-10-70
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

\ 3. Libere los broches Jy el gancho y los
/ sujetadores de lazo de cada lado.

A0028535

4. Desmonte los tornillos y el respaldo del asiento.

A0030092

5. Parainstalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

Cabecera de asiento trasero —Dos y tres pasajeros, segunda y tercera fila

Desmontaje e Instalacion

1. Desmonte el asiento. Para més informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

2. Coloque las cabeceras en posicion vertical.
\ \ Desmonte el panel de vestidura.

A0014651 Q
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501-10-71 Asientos 501-10-71

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Libere los broches J de cada lado.

AR1958-A

4. Desmonte los tornillos de cada lado del
respaldo del asiento. Desmonte la cabecera del
asiento.

| 45 Nm (33 Ib-ft) |

AR1960-A

5. Parainstalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

Reclinador del respaldo del asiento —Asiento delantero

Herramientas especiales Herramientas especiales

Herramienta de diagnostico del

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se

sistema de proteccion (se !
requieren dos) | D requieren dos)
418-F403 | 418-133 (40-009)

(CONTINUACION)

ST2512-A ST2507-A
Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
| ! requieren dos)
418-F088 (105-R0012)
ST2506-A
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501-10-72 Asientos 501-10-72
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Desmontaje

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un médulo de bolsa de
aire. Esto reducira €l riesgo de una lesibn en
caso de un despliegue accidental.

AN ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores en e médulo de la bolsa de aire.
Hacerlo podria ocasionar el despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria causar una lesion
personal.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

1. Prepare e vehiculo para el desmontaje del
respaldo reclinable del asiento delantero.
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501-10-73 Asientos

501-10-73

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotar se antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) dela bolsa delantera o lateral de
airey antes de reparar, reemplazar,
ajustar o conectar los componentes que se
encuentren cerca de los sensores de la
bolsa delantera o lateral de aire, tales
como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta
de la consola, las trabas de las
cerraduras, los asientos y el pestillo del
cofre.

Refiérase al manual de taller del vehiculo
apropiado para determinar la localizacion
de los sensores de la bolsa delantera de
aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire
estan localizados en o cerca de la base del
pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos
un minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte el cable de tierra de la bateria
(14301) y espere un minuto cuando menos.
Para mas informacion, refiérase a la
Seccion 414-01.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Desactive €l sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.
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501-10-74

Asientos

501-10-74

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir d
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Desmonte €l asiento dafiado. Para més
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

Todos los vehiculos

2.

A0024777

A0024778

Desmonte el asiento dahado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del conductor o
Asiento del pasajero en la porcion de
Desmontgje e instalacion en esta seccion.

Retire el tornillo del protector lateral interior.

Libere la parte trasera del protector lateral
interno y desmonte la cubierta de la manija
reclinable.

1

2

Presione el protector lateral como se
muestra.

Levante y libere el sujetador del protector
lateral mientras presiona.

Desmonte la cubierta de la manija
reclinable, a través de |a abertura en la parte
trasera del protector lateral, usando la
herramienta adecuada de palanca.
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501-10-75 Asientos 501-10-75
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

S " 5. _Libere los sujetadores del protector lateral
- —-—— interno.

1 Levantey libere el sujetador.

2 Gire €l protector lateral, desenganchando los
sujetadores mientras sujeta arriba el
protector lateral.

6. Desmonte el protector lateral interno.

1 Jaey libere con cuidado el sujetador
delantero del protector lateral.

2 Libere las lenguetas sujetadoras del
interruptor lumbar de energia y separe €l
interruptor del protector lateral interno.

3 Desmonte el protector lateral interno.

A0024780 @

7. Libere €@ broche J.

AR1797-A

8. Jde hacia arriba la tela en la esquina.

AR1798-
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501-10-76

Asientos

501-10-76

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0029746

\\
| 45 Nm (33 Ib-ft) |

AR1802-A

9. Desmonte los tornillos del respaldo del asiento.

10. Desmonte los tornillos del reclinador y €l
reclinador.

Instalacion

AN ADVERTENCIA: Para reducir riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga las
advertencias, precauciones y anotaciones al
iniciar e procedimiento inicial de desmontaje.

Todos los vehiculos

1. Instale €l reclinador y los tornillos en €l
bastidor del cojin del asiento.
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501-10-77 Asientos 501-10-77
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Instale los tornillos del reclinador a bastidor
del respaldo del asiento.

| 45 Nm (33 Ib-ft) |

\

AR1800-A

3. Jde hacia abgjo la cubierta de vestidura del
respaldo y cologue el broche J.

AR1797-A

4. Coloque €l protector lateral interno.

1 Instale € interruptor lumbar de energia en
el protector lateral.

2 Instale & sujetador delantero del protector
lateral interno.

A0024795

5. Enganche los sujetadores del protector lateral
interno.

1 Levante el protector lateral interno.

2 Gire e protector lateral enganchando los
sujetadores mientras sostiene arriba el
protector lateral.

A0024796
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501-10-78 Asientos 501-10-78
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

6. Instale la cubierta de la manija reclinable.
1 Levante € protector lateral interno.

2 Empuje hacia adentro y abajo, enganchando
el sujetador del protector lateral.

3 Instale la cubierta de la manija reclinable.

A0024797

7. Instae €l tornillo del protector lateral interno.

A0024777

8. N\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea y siga
las advertencias, precauciones, anotaciones e
instrucciones del procedimiento de
desmontaje e instalacion del asiento.

Instale €l asiento daflado. Para mas informacion
refiérase a Asiento del conductor o Asiento del
pasajero en la porcion de Desmontgje e
instalacion en esta seccion.

e Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

9. Regrese e vehiculo a su condicion de
funcionamiento.
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501-10-79 Asientos

501-10-79

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir d
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Instale el asiento dafiado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta
de diagnostico del sistema de proteccion
es Unicamente para dar servicio al
sistema de proteccion. Desmontela del
vehiculo antes de usarlo en carretera. El
no retirarla puede causar dafio y posible
violacion de los estandar es de seguridad
del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS), después de haber
desmontado |a herramienta de diagnostico
del sistema de proteccion. Para mas
informacion refiérase a Desactivacion y
reactivacion del sistema de restriccion
suplementario (SRS) en la porcion de
Procedimientos Generales de esta seccion.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.
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501-10-80 Asientos 501-10-80
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Reclinador del respaldo del asiento —Asiento con cubo, segunda fila

Desmontaje e Instalacion

1. Desmonte el asiento. Para méas informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

2. Desmonte e descansabrazos. Para mas
informacion, refiérase a Reposabrazos en esta
seccion.

3. Libere latension del resorte jalando hacia arriba
la manija reclinable.

4. Desmonte los protectores laterales de vestidura.

\ \ \\x/ 5. Desmonte € tornillo.

40 Nm

(30 Ib-ft)

A0029005 : @

6. Desmonte los tornillos.
45Nm |__—
(33 Ib-ft)

A0029006
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501-10-81

Asientos

501-10-81

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

o —

AR2000-A ‘

AR2016-A

|
| 45 Nm (33 Ib-ft) ]

!

@)

AR2018-A

7. Desmonte los sujetadores tipo pasador y la
cubierta de la vestidura.

8. Libere los broches Jy € ganchoy los
sujetadores de gancho de cada lado.

9. Desmonte los tornillos y €l ensamble de
reclinacion.

10. Parainstalar, siga el procedimiento de
desmontagje en orden inverso.

11. Compruebe €l funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para méas
informacion, refierase ala Seccion 501-20A.

2001 Windstar, 8/2000



501-10-82

501-10-82

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Reclinador del respaldo del asiento —Asiento con cubo de consola, segunda

fila

A0028536

A0028535

Desmonte €l asiento. Para mas informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

Libere la tension del resorte jalando hacia arriba
la manija reclinable.

Desmonte e descansabrazos. Para mas
informacion refiérase a Reposabrazos en esta
seccion.

Desmonte el protector lateral del respaldo del
asiento.

Desmonte la cubierta de la vestidura del
respaldo del asiento.

1 Quite los tornillos sujetadores.

2 Presione hacia abgjo la cubierta de la
vestidura del respaldo del asiento y
desmontela.

Libere los broches Jy el gancho y los
sujetadores de gancho de cada lado.

7. Libere los sujetadores y coloque abajo en la

parte de atrés el protector lateral del cojin del
asiento.
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501-10-83 Asientos 501-10-83

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

[45 Nm (33 Ib-ft)|\ m

A0030092

LS
P ’
_—| 45 Nm (33 Ib-ft) |\(
/

— —— M\
7%?\@

A0030101

| 45 Nm (33 Ib-ft) [

A0030100

8. Desmonte los tornillos y €l respaldo del asiento.

9. Retire €l tornillo del reclinador interno.

10. Retire los tornillos del reclinador externo.
Desmonte e ensamble del reclinador.

11. Paralainstalacion, siga €l procedimiento de
desmontagje en orden inverso.

12. Compruebe €l funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para méas
informacion, refierase ala Seccion 501-20A.
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501-10-84

Asientos

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Reclinador del respaldo del asiento —Asiento de dos pasajeros, segunday

tercera filas

AR1952-A

A0028542

M EELY),
0 i

AR1997-A

Desmontaje e Instalacién

1. Desmonte el asiento. Para més informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

2. Quite los tornillos.

3. Desmonte el descansabrazos. Para mas
informacion, refiérase a Reposabrazos en esta
seccion.

4. Libere los sujetadores y desmonte la cubierta de

la vestidura lateral del asiento.

5. Quite € tornillo.

2001 Windstar, 8/2000
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501-10-85

Asientos

501-10-85

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

N\

=5
(e

2100000

AR1999-A

6.

L
A0014651 Q

7.

AR1958-A

8.

| 45 Nm (33 Ib-ft) |

AR1960-A

9.

Quiite los tornillos.

Coloque las cabeceras en posicion vertical.
Desmonte €l panel.

Quite € broche J.

Desmonte los tornillos y €l reclinador del
respaldo del asiento.
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501-10-86 Asientos 501-10-86

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

10. Parainstalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

11. Compruebe e funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refierase ala Seccion 501-20A.

Reclinador del respaldo del asiento —Asiento de tres pasajeros, segunday
tercera filas

Desmontaje e Instalacién

1. Desmonte el asiento. Para més informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

2. Quite los tornillos.

AR1952-A

3. Desmonte la cubierta de la vestidura liberando
los sujetadores.

AR1953-A ’
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501-10-87

Asientos

501-10-87

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0014651 Q

AR1958-A

| 45 Nm (33 Ib-ft) |

AR1960-A

| 45 Nm (33 Ib-ft) |

4
s

A0030091

4. Coloque las cabeceras en posicion vertical.

Desmonte €l panel.

5. Libere €l broche J.

6. Quite los tornillos.

7. Desmonte los tornillos y € ensamble reclinable.

2001 Windstar, 8/2000



501-10-88

Asientos

501-10-88

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

8. Paralainstalacion, siga € procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

9. Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refierase ala Seccion 501-20A.

Asiento del conductor

Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-F403

ST2512-A
Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
| \ requieren dos)
418-F088 (105-R0012)
ST2506-A

(CONTINUACION)

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-133 (40-009)

(I

ST2507-A

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un médulo de bolsa de
aire. Esto reducira €l riesgo de una lesibn en
caso de un despliegue accidental.

AN ADVERTENCIA: Después del despliegue,
la superficie de la bolsa de aire puede contener
depbsitos de hidroxido de sodio, un producto de
la combustion productora de gas, que es irritante
para la piel. Lavese las manos con jabon y agua
después de manipular la bolsa.

AN\ ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores en el modulo de la bolsa de aire.
Hacerlo podria ocasionar el despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria causar una lesién
personal.

Todos los vehiculos

1. Prepare el vehiculo para desmontar el asiento
del conductor.
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501-10-89 Asientos

501-10-89

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotar se antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) dela bolsa delantera o lateral de
airey antes de reparar, reemplazar,
ajustar o conectar los componentes que se
encuentren cerca de los sensores de la
bolsa delantera o lateral de aire, tales
como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta
de la consola, las trabas de las
cerraduras, los asientos y el pestillo del
cofre.

Refiérase al manual adecuado de taller
del vehiculo para determinar la
localizacion de los sensores de la bolsa
delantera de aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire
estan localizados en o cerca de la base del
pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos
un minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte el cable a tierra de la bateria
(14301) y espere por lo menos un minuto.
Para mas informacion, refiérase a la
Seccion 414-01.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones del
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Desactive €l sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

2001 Windstar, 8/2000



501-10-90 Asientos 501-10-90
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)
Vehiculos sin bolsas laterales de aire
//\ 2. A\ ATENCION: No desactive el circuito
del modulo de bolsa lateral de aire
) — desmontando la resistencia de puente de la

bolsa lateral de aire del conector eléctrico de
piso de la bolsa lateral de aire.

Si se desmonta la resistencia de puente de la
bolsa lateral de aire, se generara una falla de
circuito abierto en e moédulo de control de
proteccion (RCM).

A0029697 Si seinstala una herramienta de diagnostico
del sistema de proteccion en € conector de
piso de la bolsa lateral de aire, se generara
una falla de baja resistencia en el RCM.

Desprenda la resistencia de puente de la bolsa
lateral de aire.

Vehiculos con asientos eléctricos

3. Desconecte €l conector de energia del asiento
eléctrico.

A0029024

Todos los vehiculos

4. Levante y soporte €l vehiculo. Para mas
informacion, refiérase a la Seccion 100-02.

5. Desmonte las tuercas.

6. Baje € vehiculo.
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501-10-91 Asientos 501-10-91
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

7. AN\ ADVERTENCIA: Tenga cuidado
cuando manegje e ensamble de asiento y
corredera. Dgjar caer €l ensamble o sentarse
en un asiento no asegurado en el vehiculo
puede ocasionar dafo a los componentes.

Desmonte el asiento del vehiculo.
Instalacion

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir @ riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga las
advertencias, precaucionesy anotaciones al
iniciar el procedimiento de desmontaje.

Todos los vehiculos
1. Cologue € asiento en el vehiculo.

2. Levantey soporte € vehiculo. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 100-02.

Pl 1L 3. Instae las tuercas.
M—M&H 80 Nm (59 Ib-ft) |
2 S

4. Baje € vehiculo.

Vehiculos con asientos eléctricos

5. Conecte € conector de energia a asiento
eléctrico.

A0029024
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501-10-92 Asientos

501-10-92

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

6.

A0029697

7.

Instale la resistencia de puente de la bolsa
lateral de aire en el bastidor del asiento.

Pruebe el sistema suplementario de proteccion
(SRS). Para més informacion, refiérase a la
Seccion 501-20B.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refierase ala Seccion 501-20A.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

0.

A0028489

A0028500 —_

11.

10.

Desmonte la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion del conector eléctrico de
piso de la bolsa lateral de aire del asiento del
conductor.

NOTA: El conector eléctrico de la bolsa laterd
de aire del asiento del conductor se ha
desmontado del asiento para mayor claridad.

Conecte el conector eléctrico de la bolsa lateral
de aire del asiento del conductor.

1 Conecte el conector eléctrico de la bolsa
lateral de aire del asiento del conductor.

2 Dedlice y enganche el broche de seguro del
conector eléctrico de la bolsa latera de aire
del asiento del conductor.

Conecte €l cable a tierra de la bateria. Para mas
informacion, refiérase a la Seccion 414-01
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501-10-93 Asientos

501-10-93

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

12.

13.

Pruebe el sistema suplementario de proteccion
(SRS) mientras la herramienta de diagnostico
del sistema de proteccion sigue instalada en los
dispositivos de despliegue. Para mas
informacion, refierase ala Seccion 501-20B

AN ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, se debe agotar € suministro de
energia del respaldo antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes del
sistema suplementario de proteccion (SRS)
de la bolsa delantera o lateral de aire y antes
de reparar, reemplazar, ajustar o conectar
los componentes que se encuentren cerca de
los sensores de la bolsa delantera o lateral de
aire, tales como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta de la
consola, las trabas de las cerraduras, los
asientos y €l pestillo del cofre.

Refiérase al manual adecuado de taller para
determinar la ubicacion de los sensores de |la
bolsa delantera de aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire estan
localizados en o cerca de la base del pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable de la
bateria a tierra y espere por 1o menos un
minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte €l cable de tierra de la bateria 'y
espere por |o menos un minuto. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 414-01.
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501-10-94 Asientos

501-10-94

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

14. Regrese el vehiculo a su condicion de
funcionamiento.

1

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir d
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

AN ADVERTENCIA: La herramienta
de diagnéstico del sistema de proteccion
es (nicamente para dar servicio al
sistema de proteccion. Desmontela del
vehiculo antes de usarlo en carretera. El
no retirarla puede causar dafo y posible
violacion de los estandar es de seguridad
del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS) habiendo desmontado la
herramienta de diagnostico del sistema de
proteccion. Para més informacion, refiérase
ala Seccion 501-20B

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.
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501-10-95 Asientos 501-10-95
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Asiento del pasajero

Herramientas especiales Herramientas especiales
Herramienta de diagnostico del Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se sistema de proteccion (se
requieren dos) | ' requieren dos)
418-FA03 418-133 (40-009)
ST2512-A ST2507-A

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se

| \ requieren dos)
418-F088 (105-R0012)

ST2506-A
(CONTINUACION)

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un médulo de bolsa de
aire. Esto reducira €l riesgo de una lesibn en
caso de un despliegue accidental.

AN ADVERTENCIA: Después del despliegue,
la superficie de la bolsa de aire puede contener
depbsitos de hidroxido de sodio, un producto de
la combustion productora de gas que es irritante
para la piel. Lavese las manos con jabbn y agua
después de manipular la bolsa.

AN\ ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores del modulo de la bolsa de aire. Si lo
hace, tendria como resultado el despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria ocasionar una lesibn
personal.

Todos los vehiculos

1. Prepare €l vehiculo pararetirar €l asiento del
pasgjero.
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501-10-96 Asientos

501-10-96

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotar se antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) dela bolsa delantera o lateral de
airey antes de reparar, reemplazar,
ajustar o conectar los componentes que se
encuentren cerca de los sensores de la
bolsa delantera o lateral de aire, tales
como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta
de la consola, las trabas de las
cerraduras, los asientos y el pestillo del
cofre.

Refiérase al manual adecuado de taller
del vehiculo para determinar la
localizacion de los sensores de la bolsa
delantera de aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire
estan localizados en o cerca de la base del
pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos
un minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte el cable de tierra de la bateria
(14301) y espere por lo menos un minuto.
Para mas informacion, refiérase a la
Seccion 414-01.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €l
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Desactive €l sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.
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501-10-97

Asientos

501-10-97

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

A0029699

2.

AN\ ATENCION: No desactive d circuito
del mbdulo de bolsa lateral de aire
desmontando la resistencia puente de la bolsa
lateral de aire del conector eléctrico de piso
de la bolsa lateral de aire.

Si se desmonta la resistencia puente de la
bolsa lateral de aire, se generara una falla de
circuito abierto en el moédulo de control de
proteccion (RCM).

Si seinstala una herramienta de diagnostico
del sistema de proteccion en € conector de
piso de la bolsa lateral de aire, e RCM
generara una falla de baja resistencia.

Desprenda la resistencia puente de la bolsa
lateral de aire.

Vehiculos con asientos eléctricos

3.

Desconecte € conector eléctrico del asiento
eléctrico.

Todos los vehiculos

A0030082

4,

Desmonte |as tuercas.
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501-10-98 Asientos 501-10-98
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5. Quite los tornillos.

A0030083

6. A\ ADVERTENCIA: Tenga cuidado
cuando maneje el ensamble de asiento y
corredera. Degjar caer el ensamble o sentarse
en un asiento no asegurado en €l vehiculo
puede ocasionar dafo a los componentes.

Desmonte el asiento del vehiculo.
Instalacion

AN ADVERTENCIA: Para reducir riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga las
advertencias, precauciones y anotaciones al
iniciar e procedimiento de desmontaje.

Todos los vehiculos

1. Cologue € asiento en el vehiculo.

2. Instale los tornillos.

| 23 Nm (17Ib ft)|

A0030084
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501-10-99

Asientos

501-10-99

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0030085

A0029699

3. Instale las tuercas.

Vehiculos con asientos eléctricos

4. Conecte € conector eléctrico del asiento
eléctrico.

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

5. Instale la resistencia puente de la bolsa lateral
de aire al bastidor del asiento.

6. Pruebe el sistema suplementario de proteccion
(SRS). Para més informacion, refiérase a la
Seccion 501-20B.

7. Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refierase ala Seccion 501-20A.
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501-10-100 Asientos 501-10-100
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Vehiculos con bolsa lateral de aire

8. Desmonte la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion del conector eléctrico de
piso de la bolsa lateral de aire del asiento del

pasajero.

9. Conecte € conector eléctrico de la bolsa lateral
de aire del asiento del pasgjero.

1 Conecte el conector eléctrico de la bolsa
lateral de aire del asiento del pasgjero.

2 Dedlicey enganche e broche de seguro del
conector eléctrico de la bolsa de aire del
asiento del pasgjero.

A0028502

10. Conecte €l cable de tierra de la bateria. Para
mas informacion, refiérase a la Seccion 414-01.

11. Pruebe el sistema suplementario de proteccion
(SRS) mientras siga instalada la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion en los
dispositivos desplegables restantes. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 501-20B.
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501-10-101 Asientos 501-10-101
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

12. A\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, se debe agotar el suministro de
energia del respaldo antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes del
sistema suplementario de proteccion (SRS)
de la bolsa delantera o lateral de aire y antes
de reparar, reemplazar, ajustar o conectar
los componentes que se encuentren cerca de
los sensores de la bolsa delantera o lateral de
aire, tales como las puertas, € tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta de la
consola, las trabas de las cerraduras, los
asientos y e pestillo del cofre.

Refiérase al manual adecuado de taller del
vehiculo para determinar la ubicacion de los
sensores delanteros de bolsa de aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire estan
localizados en o cerca de la base del pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia del respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos un
minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte € cable de tierra de la bateria 'y
espere por |o menos un minuto. Para méas
informacion, refierase ala Seccion 414-01.
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501-10-102 Asientos

501-10-102

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

13. Regrese €l vehiculo a su condicion de
funcionamiento.

1

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir d
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

AN ADVERTENCIA: La herramienta
de diagnéstico del sistema de proteccion
es (nicamente para dar servicio al
sistema de proteccion. Desmontela del
vehiculo antes de usarlo en carretera. El
no retirarla puede causar dafo y posible
violacion de los estandar es de seguridad
del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS) habiendo desmontado la
herramienta de diagnostico del sistema de
proteccion. Para més informacion, refiérase
ala Seccion 501-20B.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.
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501-10-103 Asientos 501-10-103
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Guia del asiento —Delantero

Herramientas especiales Herramientas especiales
Herramienta de diagnostico del Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se sistema de proteccion (se
requieren dos) | ' requieren dos)
418-FA03 418-133 (40-009)
ST2512-A ST2507-A

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se

| \ requieren dos)
418-F088 (105-R0012)

ST2506-A
(CONTINUACION)

Desmontaje

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un médulo de bolsa de
aire. Esto reducira €l riesgo de una lesibn en
caso de un despliegue accidental.

AN\ ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores del modulo de la bolsa de aire. Si lo
hace, tendria como resultado el despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria ocasionar una lesibn
personal.

AN ATENCION: Tenga cuidado cuando
maneje el ensamble de asiento y corredera. Dejar
caer el ensamble o sentarse en un asiento no
asegurado en €l vehiculo puede ocasionar dafio a
los componentes.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

1. Prepare el vehiculo para desmontar el
interruptor de control lumbar.
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501-10-104 Asientos

501-10-104

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotar se antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) dela bolsa delantera o lateral de
airey antes de reparar, reemplazar,
ajustar o conectar los componentes que se
encuentren cerca de los sensores de la
bolsa delantera o lateral de aire, tales
como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta
de la consola, las trabas de las
cerraduras, los asientos y el pestillo del
cofre.

Refiérase al manual adecuado de taller
del vehiculo para determinar la
localizacion de los sensores de la bolsa
delantera de aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire
estan localizados en o cerca de la base del
pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos
un minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte el cable de tierra de la bateria
(14301) y espere por lo menos un minuto.
Para mas informacion, refiérase a la
Seccion 414-01.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €l
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Desactive €l sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.
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501-10-105 Asientos 501-10-105
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3 A\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Desmonte €l asiento dafiado. Para més
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

2. Desmonte € asiento dafado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del conductor o
Asiento del pasajero en la porcion de
Desmontgje e instalacion en esta seccion.

Todos los vehiculos

3. Quite €l tornillo del protector lateral externo.

A0024773

4. Presione, levante y jale, liberando el broche
sujetador, cuando asi se indique.

A0024774
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501-10-106 Asientos 501-10-106
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5. Libere los sujetadores del protector lateral
externo.

1 Levantey libere el sujetador.

2 Gire €l protector lateral, desenganchando los
sujetadores mientras sostiene arriba el
protector lateral.

A0024775

6. Desmonte el protector lateral externo.

1 Jale con cuidado liberando el sujetador
delantero del protector lateral (no se
muestra).

2 Desconecte € conector eléctrico del
interruptor del asiento eléctrico.

3 Desmonte el protector lateral externo.

N -
-
%
A0024776 \ /

7. Retire e tornillo del protector lateral interior.

A0024777

8. Libere la parte trasera del protector latera
interno y desmonte la cubierta de la manija
reclinable.

1 Presione e protector lateral cuando se
indique.

2 Levante mientras presiona, liberando €l
sujetador lateral del protector.

3 Desmonte la cubierta de la manija reclinable
a través de la abertura en la parte trasera
del protector lateral, usando la herramienta
adecuada de palanca.

A0024778
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501-10-107 Asientos

501-10-107

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A‘?'

-
-

AN
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A0024779 \

A0024780 @

AR1813-A

A0029807 >

Libere los sujetadores del protector lateral
interno.

1 Levantey libere el sujetador.

2 Gire €l protector lateral, desenganchando los
sujetadores mientras sostiene arriba el
protector lateral.

10. Desmonte el protector lateral interno.

1 Jaley libere con cuidado € sujetador
delantero del protector lateral.

2 Libere las lengletas sujetadoras del
interruptor lumbar de energia y separe €l
interruptor del protector lateral interno.

3 Desmonte el protector lateral interno.

11. Quite los sujetadores de tipo pasador de cada

|ado.

12. Quite los tornillos.
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501-10-108 Asientos 501-10-108
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

13. Retire €l tornillo.

14. Libere los broches sujetadores tipo pasador.

AR1818-A

Vehiculos con bolsa lateral de aire

15. Quite los sujetadores del tipo pasador que
retienen el arnés de cableado de la bolsa lateral
de aire al cojin del asiento y enrltelos a travées
del cojin del asiento.

DR1086-A
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501-10-109 Asientos 501-10-109
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Todos los vehiculos

16. Quite los cuatro tornillos de la corredera del
asiento a bastidor.

0o o© 0200 0O 17. Desenchufe los conectores eléctricos.

AR1823-A \ - \

U 18. Desmonte el arnés de cableado y la corredera
//\;‘ del asiento.

O o®@o
Oogd © Q00O °c O

AR1824-A

19. Desmonte €l tornillo y el broche del cinturén de
seguridad.

A0029809 °c o g
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501-10-110

Asientos 501-10-110

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AR1851-A

O o8d © Xe) 0O
\ 1
. I.—‘,('\
-.—!' A ,‘:E_il\‘
N
|6 ll' \ )
5= SENG =\ 1\
Y H
AR1823-A \ L \

Instalacion

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir € riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga las
advertencias, precaucionesy anotaciones al
iniciar el procedimiento de desmontaje.

Todos los vehiculos

1. Cologue la hebilla del cinturén de seguridad.
Instale el tornillo.

2. Cologue la corredera de asiento. Instale el
sujetador tipo pasador del arnés de cableado.

3. Conecte los conectores eléctricos.
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501-10-111 Asientos 501-10-111
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

4. |Instale los cuatro tornillos.

AR1820-A

Vehiculos con bolsa lateral de aire

5. Enrute € arnés de cableado de la bolsa lateral
de aire. Instale los sujetadores tipo pasador.

DR1086-A

Todos los vehiculos

6. Instale los sujetadores tipo pasador del arnés de
\ \ cableado.
= 3 I

AR1818-A
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501-10-112 Asientos 501-10-112
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

7. Instale €l tornillo.

[ 23 Nm (17 Ib-ft) |

_/

AR1817-A

NN 8. Instale los tornillos.
| 45 Nm (33 Ib-ft) | —

AR1815-A

9. Instae los sujetadores tipo pasador.

10. Coloque € protector latera interno.

1 Instae €l interruptor lumbar de energia en
el protector lateral.

2 Instdle @ sujetador delantero del protector
lateral interno.

A0024795
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501-10-113 Asientos 501-10-113
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

11. Enganche los sujetadores del protector lateral
interno.

1 Levante el protector lateral interno.

2 Gire €l protector lateral enganchando los
sujetadores mientras sostiene arriba el
protector lateral.

12. Instale la cubierta de la manija reclinable.
1 Levante el protector lateral interno.

2 Presione adentro y abajo, enganchando el
sujetador del protector lateral.

3 Instale la cubierta de la manija reclinable.

A0024797

13. Instale e tornillo del protector lateral interno.

A0024777

14. Cologue € protector lateral externo.

1 Conecte e conector eléctrico del interruptor
del asiento eléctrico.

2 Instdle € sujetador delantero del protector
lateral externo (no se muestra).

A0024798 \ //
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501-10-114 Asientos 501-10-114
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

' 15. Enganche los sujetadores del protector lateral
’

\ externo.

1 Levante el protector lateral externo.

2 Gire €l protector lateral enganchando los
sujetadores, mientras sostiene arriba el
protector lateral.

A0024799

16. Levante, empuje hacia adentro y hacia abgjo,
enganchando el sujetador del protector lateral.

A0024774

17. Instale € tornillo del protector lateral externo.

A0024773

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

18. 4\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y siga
las advertencias, precauciones, anotaciones e
instrucciones en e procedimiento de
desmontaje e instalacion del asiento.

Instale el asiento dafiado. Para mas informacion
refiérase a Asiento del conductor o Asiento del
pasajero en la porcion de Desmontgje e
instalacion en esta seccion.
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501-10-115 Asientos

501-10-115

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

19. Regrese el vehiculo a su condicion de
funcionamiento.

1

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €l
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Instale € asiento dafiado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcioén de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir d
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

AN ADVERTENCIA: La herramienta
de diagnéstico del sistema de proteccion
es Unicamente para dar servicio al
sistema de proteccion. Desmontela del
vehiculo antes de usarlo en carretera. El
no retirarla puede causar dafio y posible
violacion de los estandar es de seguridad
del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS) habiendo desmontado toda
la herramienta de diagnbéstico del sistema de
proteccion. Para més informacion refiérase a
Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la
porcion de Procedimientos Generales de
esta seccion.
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501-10-116 Asientos 501-10-116
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

4 Compruebe €l funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.

Guia del asiento —Asiento con cubo, segunda fila

Desmontaje e Instalacion

1. Desmonte el asiento. Para mas informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

2. Libere latension del resorte levantando la
manija reclinable del asiento.

AR1972-A 0

3. Quite los tornillos de cada lado.

AR1976-A

4. Desconecte €l cable.

AR1975-A
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501-10-117 Asientos 501-10-117
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5. NOTA: Se muestra la corredera del asiento
desmontada para mayor claridad. Se puede
Ilegar a estos tornillos moviendo la corredera

‘ del asiento hacia atras y hacia delante.

®o 0
[e]
0 0I@ o0

———n|

|
= [ 23 Nm (17 Ib-ft) |

=1

Retire los tornillos.

AR1978-A

6. Desmonte € tornillo y la hebilla del cinturon de
seguridad.

AR1980-A

7. Quite los tornillos de cada lado.
[ 45 Nm (33 Ib-ft) |
%

e ————

AR1982-A

8. Desmonte los tornillos.

AR2009-A
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501-10-118 Asientos 501-10-118
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

9. Parainstalar, siga el procedimiento de
desmontgje en sentido inverso.

10. Compruebe e funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion.

Guia del asiento —Asiento con cubo de consola, segunda fila

1. Desmonte el asiento. Para més informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

2. Desmonte los tornillos de la cubierta de
vestidura de cada lado.

A0028528

3. Libere los sujetadores cuando se indique,
usando una herramienta adecuada de desmontaje
de sujetador tipo broche.

A0028542

4. Libere el cable de gjuste de la corredera del
asiento, del bastidor del asiento.

1 Libere los broches J.
2 Quite los anillos de vestidura.

B Anotelaubicaciény nUmero delos
anillos de vestidura cuando los desmonte.
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501-10-119 Asientos 501-10-119
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5. Desmonte los tornillos y la corredera del
asiento.

A0030090

6. Parainstalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

7. Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refierase ala Seccion 501-20A.

Guia del asiento —Dos pasajeros, segunda y tercera filas

Desmontaje e Instalacién

1. Desmonte €l asiento.

2. Desmonte los tornillos de la cubierta de
vestidura de cada lado.

il

)
I
> el

AR1987-A
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501-10-120

Asientos 501-10-120

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AR1991-A

AR1992-A

3. Desmonte |la cubierta de vestidura

4. Desmonte € anillo de vestidura.

5. Quite los tornillos de cada lado.

6. Quite los tornillos de cada lado.
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501-10-121 Asientos 501-10-121
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

7. Parainstalar siga €l procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

8. Compruebe que €l sistema de proteccion
funcione correctamente.

Base del asiento —Dos y tres pasajeros, segunda y tercera fila

1. Desmonte el asiento. Para més informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

2. Desmonte los tornillos de la cubierta de
vestidura

AR1952-A

3. Desmonte |la cubierta de vestidura.

4. Quite los seis tornillos. Desmonte la base del
asiento.
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501-10-122

Asientos

501-10-122

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5. Parainstalar, siga el procedimiento de

desmontgje en orden inverso.

6. Compruebe el funcionamiento correcto del

sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 501-20A.

Motor del soporte lumbar

Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-F403

ST2512-A
Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
| \ requieren dos)
418-F088 (105-R0012)
ST2506-A

(CONTINUACION)

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-133 (40-009)

(I

ST2507-A

Desmontaje

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un médulo de bolsa de
aire. Esto reducira el riesgo de una lesibn en
caso de un despliegue accidental.

AN\ ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores en el modulo de la bolsa de aire.
Hacerlo podria ocasionar el despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria causar una lesién
personal.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

1. Prepare e vehiculo para desmontar €l motor
[umbear.
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501-10-123 Asientos

501-10-123

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotar se antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) dela bolsa delantera o lateral de
airey antes de reparar, reemplazar,
ajustar o conectar los componentes que se
encuentren cerca de los sensores de la
bolsa delantera o lateral de aire, tales
como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta
de la consola, las trabas de las
cerraduras, los asientos y el pestillo del
cofre.

Refiérase al manual de taller del vehiculo
apropiado para determinar la localizacion
de los sensores de la bolsa delantera de
aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire
estan localizados en o cerca de la base del
pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos
un minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte el cable de tierra de la bateria
(14301) y espere d menos un minuto. Para
maés informacion, refiérase ala Seccion
414-01.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €l
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Desactive €l sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.
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501-10-124 Asientos 501-10-124
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3 A\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Desmonte €l asiento dafiado. Para més
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

Todos los vehiculos

2. Desmonte el asiento dafiado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del conductor o
Asiento del pasajero en la porcion de
Desmontgje e instalacion en esta seccion.

3. Desconecte el conector €léctrico.

AR1853-A

4. Desmonte el motor lumbar.
)/@\ 1 Libere los sujetadores de tipo broche.
—_— Separe € motor lumbar del bastidor del
\ ‘/® cojin del asiento.

N 2 Desconecte la manguera. Desmonte e motor
lumbar.

)
n,,,_- \E:@_‘K é)

A0029805
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501-10-125

Asientos

501-10-125

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AR1853-A

Instalacion

Todos los vehiculos

1. Instale e motor lumbar.
1 Conecte la manguera.

2 Coloque e motor lumbar en su lugar.
Instale los sujetadores tipo pasador.

2. Conecte € conector eléctrico.

3. A\ ADVERTENCIA: Para reducir €
riesgo de lesiones personales serias, lea y siga
las advertencias, precauciones, anotaciones e
instrucciones en el procedimiento de
desmontaje e instalacion del asiento.

Instale € asiento dafiado. Para mas informacion
refierase a Asiento del conductor o Asiento del
pasajero en la porcion de Desmontgje e
instalacion en esta seccion.

e Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

4. Regrese € vehiculo a su condicion de
funcionamiento.

2001 Windstar, 8/2000



501-10-126 Asientos

501-10-126

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir d
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Instale el asiento dafiado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €l
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta
de diagnostico del sistema de proteccion
es Unicamente para dar servicio al
sistema de proteccion. Desmontela del
vehiculo antes de usarlo en carretera. El
no retirarla puede causar dafio y posible
violacion de los estandar es de seguridad
del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS) habiendo desmontado toda
la herramienta de diagnbstico del sistema de
proteccion. Para mas informacion refiérase a
Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la
porcién de Procedimientos Generales de
esta seccion.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.
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501-10-127

Asientos 501-10-127

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Sensor de posicion del asiento

Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-F403

ST2512-A
Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
| \ requieren dos)
418-F088 (105-R0012)
ST2506-A

(CONTINUACION)

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
| ' requieren dos)
| | 418-133 (40-009)

ST2507-A

Desmontaje

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un médulo de bolsa de
aire. Esto reducira €l riesgo de una lesibn en
caso de un despliegue accidental.

AN\ ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores en el modulo de la bolsa de aire.
Hacerlo podria ocasionar el despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria causar una lesién
personal.

Todos los sensores de posicion de asiento

1. Prepare e vehiculo para desmontar € sensor de
posicion del asiento.
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501-10-128 Asientos

501-10-128

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotar se antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) dela bolsa delantera o lateral de
airey antes de reparar, reemplazar,
ajustar o conectar los componentes que se
encuentren cerca de los sensores de la
bolsa delantera o lateral de aire, tales
como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta
de la consola, las trabas de las
cerraduras, los asientos y el pestillo del
cofre.

Refiérase al manual de taller del vehiculo
apropiado para determinar la localizacion
de los sensores de la bolsa delantera de
aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire
estan localizados en o cerca de la base del
pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos
un minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte el cable a tierra de |a bateria
(14301) y espere por lo menos un minuto.
Para mas informacion, refiérase a la
Seccion 414-01.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €l
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Desactive €l sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.
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501-10-129

Asientos

501-10-129

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0029904

s
i S
T

A0029905

A0030087 @5

3 A\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Desmonte el asiento del conductor. Para
mas informacion refiérase a Asiento del
conductor en la porcion de Desmontaje e
instalacion en esta seccion.

Vehiculos con asientos manuales

2. Desmonte el sensor de posicion del asiento.
1 Quite € tornillo.
2 Desmonte el sensor de posicion del asiento.

3. Desconecte el conector eléctrico del sensor de
posicion del asiento.

Vehiculos con asientos eléctricos

4. Desmonte €l sensor de posicion del asiento.
1 Quite € tornillo.
2 Desconecte el conector eléctrico.
3 Desmonte el sensor de posicion del asiento.
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501-10-130 Asientos 501-10-130
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir € riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga las
advertencias, precaucionesy anotaciones al
iniciar en € procedimiento de desmontaje.

Vehiculos con asientos manuales

1. Conecte el conector eléctrico del sensor de

K /J posicion del asiento.
ﬂ .

o
SN
y

A0029905

2. Instae el sensor de posicion del asiento.

1 Alinee el sensor de posicion del asiento de
formatal que la oreja vaya sobre la
abrazadera saliente de la corredera del
asiento.

2 Instale €l tornillo.

Vehiculos con asientos eléctricos

_— 3. Instale el sensor de posicion del asiento.

1 Cologue e sensor de posicion del asiento.
2 Instae € tornillo.

3 Conecte e conector eléctrico.

A0030088

Todos los sensores de posicion del asiento

4. Regrese € vehiculo a su condicion de
funcionamiento.
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501-10-131 Asientos

501-10-131

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)
1

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir d
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Instale el asiento del conductor. Para mas
informacion refiérase a Asiento del
conductor en la porcion de Desmontaje e
instalacion en esta seccion.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €l
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta
de diagnostico del sistema de proteccion
es Unicamente para dar servicio al
sistema de proteccion. Desmontela del
vehiculo antes de usarlo en carretera. El
no retirarla puede causar dafio y posible
violacion de los estandar es de seguridad
del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS) habiendo desmontado toda
la herramienta de diagnostico del sistema de
proteccion. Para mas informacion refiérase a
Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la
porcién de Procedimientos Generales de
esta seccion.
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501-10-132

Asientos 501-10-132

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0029907

A0030089

Vehiculos con asientos manuales

5. Mueva d asiento del conductor de la posicion
mas adelantada a |la més atrasada y hacia
adelante otra vez. Compruebe que la abrazadera
de metal no toque el sensor de posicion del
asiento, mientras coloca el asiento.

Vehiculos con asientos eléctricos

6. Mueva d asiento del conductor de la posicion
mas adelantada a |la mas atrasada y hacia
adelante otra vez. Compruebe que la abrazadera
de metal no toque el sensor de posicion del
asiento, mientras coloca el asiento.

Todos los vehiculos

7. Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refierase ala Seccion 501-20A.
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501-10-133

Asientos 501-10-133

DESMONTAJE Y MONTAJE
Respaldo del asiento delantero

Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-FA03

ST2512-A

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se

| § requieren dos)
418-F088 (105-R0012)

ST2506-A

(CONTINUACION)

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
| ' requieren dos)
| | 418-133 (40-009)

ST2507-A

Desmontaje

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un médulo de bolsa de
aire. Esto reducira €l riesgo de una lesibn en
caso de un despliegue accidental.

AN ADVERTENCIA: Transporte un modulo
de bolsa viva lateral de aire con la bolsa de aire
y con la costura de desgarre apuntando lgos de
su cuerpo. Esto reducira € riesgo de una lesion
en caso de un despliegue accidental.

AN\ ADVERTENCIA: No cologue un modulo
de bolsa viva lateral de aire sobre la costura de
desgarre de la cubierta. Esto reducira €l riesgo
de una lesion en caso de un despliegue
accidental.

AN\ ADVERTENCIA: Después del despliegue,
la superficie de la bolsa de aire puede contener
depositos de hidréxido de sodio, un producto de
la combustion productora de gas que esirritante
para la piel. Lave sus manos con jabon y agua
después de manipular un médulo de desplegado
de bolsa de aire.
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501-10-134 Asientos

501-10-134

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

AN ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores en el modulo de la bolsa de aire.
Hacerlo podria ocasionar el despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria causar una lesion
personal.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

1. Prepare el vehiculo para e desensamble del
respaldo del asiento delantero.

1

AN ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, e suministro de energia de
respaldo debe agotarse antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) dela bolsa delantera o lateral de
aire y antes de reparar, reemplazar,
ajustar o conectar los componentes que se
encuentren cerca de los sensores de la
bolsa delantera o lateral de aire, tales
como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta
de la consola, las trabas de las
cerraduras, los asientos y el pestillo del
cofre.

Refiérase al manual de taller del vehiculo
apropiado para determinar la localizacion
de los sensores de la bolsa delantera de
aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire
estan localizados en o cerca de la base del
pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos
un minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte el cable de tierra de la bateria
(14301) y espere un minuto cuando menos.
Para mas informacion, refiérase a la
Seccion 414-01.
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501-10-135 Asientos 501-10-135
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

2 A\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Desactive el sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

3 A\ ADVERTENCIA: Para reducir @
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Desmonte €l asiento dafiado. Para més
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

2. Desmonte e asiento dafado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del conductor o
Asiento del pasajero en la porcion de
Desmontgje e instalacion en esta seccion.

Todos los asientos

3. Desmonte €l respaldo del asiento delantero.
Para mas informacion refiérase a Respaldo del
asiento delantero en esta seccion.

4. Levante @ descansabrazos hasta su posicion
vertical.
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501-10-136 Asientos 501-10-136
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

5. Libere € broche.
 od -
N

AR2019-A

\ 6. Desmonte el birlo del descansabrazosy el
} broche guia.

AR1861-A / S

7. Desmonte la cabecera.

ny

AR1867-A

8. Quite las cubiertas de los tornillos.

AR1868-A
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501-10-137 Asientos 501-10-137

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

AR1869-A

DR1091-A

AR1871-A

9. Quite los tornillos.

10. Desmonte la varilla guia de la cabecera usando
un enchufe de 12 mm y una extension.

Asientos con bolsa lateral de aire

11. 4N\ ADVERTENCIA: No desconecte e
conector del cable del modulo de la bolsa
lateral de aire. Esta es una conexion
permanente. Hacerlo podria ocasionar un
despliegue accidental de la bolsa de aire, lo
cual podria ocasionar una lesibn personal.

NOTA: Anote €l enrutado del cableado del
modulo de bolsa lateral de aire durante el
desmontgje.

Desprenda el sujetador tipo pasador.

12. Desmonte los tornillos y el mddulo de bolsa
lateral de aire.
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501-10-138 Asientos 501-10-138
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

Todos los asientos delanter os

13. Desmonte €l bastidor del respaldo del asiento.

AA0028532

14. Desmonte los resortes.

A0029080

15. 4N\ ADVERTENCIA: Las cubiertas de
vestidura del respaldo del asiento delantero
instaladas en asientos equipados con bolsas
laterales de aire no pueden ser reparadas.
Estas deberan ser reemplazadas (la limpieza
es permisible).

Separe la cubierta de vestidura del cojin.

Montaje

AN ADVERTENCIA: Para reducir riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga las
advertencias, precaucionesy anotaciones al
iniciar e procedimiento de desmontaje.

Todos los vehiculos

1. Instale la cubierta de vestidura en el cojin.
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501-10-139 Asientos 501-10-139
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

2. Instale los resortes.

P
@‘W‘ >

|

<

A0029080

Vehiculos con bolsa lateral de aire

3. AN\ ADVERTENCIA: Inspeccione las
superficies de montaje del modulo de la bolsa
lateral de airey € soporte de montaje del
bastidor del respaldo del asiento para
detectar cualquier objeto extrafio antes de
instalar e moédulo de la bolsa lateral de aire.
Si se encuentran objetos extrafos, retirelos.
No hacer esto puede ocasionar una lesién
personal en caso de que la bolsa de aire se

despliegue.

AN\ ADVERTENCIA: Inspeccione la
cavidad de la bolsa lateral de aire en € cojin
del respaldo del asiento para detectar objetos
extranos. Si se encuentran objetos extrarnos,
retirelos. No hacer esto puede ocasionar una
lesion personal en caso de que la bolsa de
aire se despliegue.

AN ADVERTENCIA: Antes de instalar e
modulo de la bolsa lateral de aire, reviselo
para detectar dafio y objetos extrafios. Si e
modulo de la bolsa de aire esta dafado,
reempléacelo. Si se encuentran objetos
extranos, retirelos. No hacer esto puede
ocasionar una lesibn personal en caso de que
la bolsa de aire se despliegue.

AR1872-B

Instale e modulo de bolsa lateral de aire 'y los
tornillos.

4. Enrute el cableado del modulo de bolsa lateral
de aire como anot6d durante el desmontaje.
Instale € sujetador tipo pasador.
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501-10-140

Asientos

501-10-140

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

AR1869-A

AR1868-A

ny

AR1867-A

Todos los vehiculos
5. Instae la manga de la varilla guia de la
cabecera.

6. Instale la cubierta de vestidura del asiento.

7. Instale los tornillos.

8. Instale las cubiertas de los tornillos.

9. Instale la cabecera.
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501-10-141 Asientos 501-10-141
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

v 10. Instale e birlo del descansabrazosy el pasador
| 48 Nm (35 Ib-ft) | guia

/

)

AR1862-A /%

11. Instale el descansabrazos.

AR1860-A

12. Instale € respaldo del asiento delantero. Para
mas informacion refiérase a Respaldo del
asiento delantero en la porcion de Desmontgje e
instalacion en esta seccion.

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

13. Instale el asiento daflado. Para mas informacion,
Asiento del conductor o Asiento del pasagjero en
la porcion de Desmontaje e instalacion en esta
seccion.

e Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

14. Regrese el vehiculo a su condicion de
funcionamiento.
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501-10-142 Asientos

501-10-142

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

1

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir d
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Instale el asiento dafiado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €l
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta
de diagnostico del sistema de proteccion
es Unicamente para dar servicio al
sistema de proteccion. Desmontela del
vehiculo antes de usarlo en carretera. El
no retirarla puede causar dafio y posible
violacion de los estandar es de seguridad
del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS) habiendo desmontado toda
la herramienta de diagnbstico del sistema de
proteccion. Para mas informacion refiérase a
Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la
porcién de Procedimientos Generales de
esta seccion.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.
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501-10-143

501-10-143

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

Cabecera de asiento trasero —Asiento con cubo, segunda fila

AR1961-A

=
(=
T

A0029023

A0028979

Desmontaje y Montaje

Desmonte €l asiento. Para mas informacion
refiérase a los documentos del propietario.

Desmonte €l respaldo del asiento trasero. Para
mas informacion refiérase a Cabecera de asiento
trasero—Asiento con cubo, segunda fila en esta
seccion.

Desmonte la cabecera.

4. Desmonte las guias de la cabecera de cada lado.

5. Desmonte €l bastidor del respaldo del asiento.

6. Separe del cojin la cubierta de vestidura.
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501-10-144

Asientos

501-10-144

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

7.

Para ensamblar, invierta el procedimiento de
desensamble.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion.

Cabecera de asiento trasero —Asiento con cubo de consola, segunda fila

Desmontaje y Montaje

A0028530

Desmonte €l asiento. Para mas informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

Desmonte la consola del descansabrazos central.
Para mas informacion refiérase a
Reposabrazos—Asiento con consola, segunda
fila en esta seccion.

Desmonte €l respaldo del asiento trasero. Para
mas informacion refiérase a Cabecera de asiento
trasero—Asiento con cubo de consola, segunda
fila en esta seccion.

Desmonte e descansabrazos exterior. Para mas
informacion refiérase a Reposabrazos en esta
seccion.

Empuje y sostenga el boton de liberacion,
desmonte la cabecera.
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501-10-145

Asientos

501-10-145

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

A0028535

=

A0028534

A0028979

6.

Libere los broches J.

7. Desmonte las guias de la cabecera.

8. Desmonte el bastidor de la cabecera del cojin.

10.

11.

Desmonte la cubierta del cojin.

Para ensamblar, siga e procedimiento de
desmontaje en orden inverso.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion.
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501-10-146 Asientos 501-10-146
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

Cabecera de asiento trasero —Asiento de dos y tres pasajeros, segunda y
tercera filas

Desmontaje

1. Desmonte el asiento.

S A 2. Coloque las cabeceras en posicion vertical.

Desmonte el panel de vestidura.

A0014651 (\f

3. Libere € broche J de cada lado.

AR1958-A

4. Quite los tornillos de cada lado.

AR1959-A
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501-10-147 Asientos 501-10-147
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

5. Desmonte |la cabecera de cada lado.

AR1961-A
6. Libere los broches J.
AR1962-A

7. Desmonte las guias de la cabecera de cada lado.

AR1963-A

1T

AR1964-A
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501-10-148 Asientos 501-10-148
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

\

9. Desmonte la cubierta del cojin.

AR1965-A

Montaje

1. Instale € bastidor en € cojin.

2. Instale la vestidura.

3. Instale las guias de la cabecera.

AR1589-A

4. |Instale los broches J.

AR1962-A
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501-10-149

Asientos 501-10-149

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

AR1961-A

5. Instale las cabeceras.

| 45 Nm (33 Ib-ft) |

AR1960-A

6. Instale los tornillos en cada lado.

AR1958-A

7. Instale € broche J de cada lado.

-

AR1956-A

8. Instae €l paned de vestidura

9. Instale la cubierta de vestidura lateral.
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501-10-150 Asientos 501-10-150

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)
10. Instale € asiento.

11. Compruebe e funcionamiento correcto del
sistema de proteccion.

Cojin del asiento delantero

Herramientas especiales Herramientas especiales
Herramienta de diagnostico del Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se sistema de proteccion (se
requieren dos) | ’ requieren dos)
418-FA03 418-133 (40-009)

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se

| ! requieren dos)
418-F088 (105-R0012)

ST2506-A
(CONTINUACION)

Desmontaje

AN ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un modulo de bolsa de
aire. Esto reducira € riesgo de una lesion en
caso de un despliegue accidental.

AN\ ADVERTENCIA: Después del despliegue,
la superficie de la bolsa de aire puede contener
depositos de hidroxido de sodio, un producto de
la combustion productora de gas que esirritante
para la piel. Lave sus manos con agua y jabon
después de manipular un médulo de bolsa de
aire.

AN ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores en e médulo de la bolsa de aire.
Hacerlo podria ocasionar €l despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria causar una lesion
personal.
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501-10-151 Asientos

501-10-151

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

Vehiculos con bolsa lateral de aire

1. Prepare €l vehiculo para el desensamble del
cojin del asiento delantero.

1

AN\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles daios
personales, e suministro de energia de
respaldo debe agotarse antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes
del sistema suplementario de proteccion
(SRS) dela bolsa delantera o lateral de
airey antes de reparar, reemplazar,
gjustar o conectar los componentes que se
encuentren cerca de los sensores de la
bolsa delantera o lateral de aire, tales
como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta
de la consola, las trabas de las
cerraduras, los asientos y el pestillo del
cofre.

Refiéerase al manual de taller del vehiculo
apropiado para determinar la localizacion
de los sensores de la bolsa delantera de
aire.

L os sensores de |la bolsa lateral de aire
estan localizados en o cerca de la base del
pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos
un minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte €l cable de tierra de la bateria
(14301) y espere un minuto cuando menos.
Para mas informacion, refierase a la
Seccion 414-01.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en el
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Desactive el sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.
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501-10-152 Asientos 501-10-152
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

3 A\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Desmonte €l asiento dafiado. Para més
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

2. Desmonte € asiento dafado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del conductor o
Asiento del pasajero en la porcion de
Desmontgje e instalacion en esta seccion.

Todos los asientos

3. Retire la corredera del asiento. Para méas
informacion refiérase a Guia del
asiento—Delantero en esta seccion.

4. Desmonte €l respaldo del asiento delantero.
Para mas informacion refiérase a Respaldo del
asiento delantero en la porcion de Desmontaje e
instalacion en esta seccion.

5. Libere los broches J.

AR1806-A
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501-10-153

Asientos 501-10-153

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

AN
N\ I

IS

AR1807-A

AR1807-A

6. Voltee €l bastidor. Libere el broche J delantero.

7. Desmonte |la vestidura

8. Desmonte del bastidor €l cojin.
Montaje

Todos los asientos

1. A\ ADVERTENCIA: Para reducir
riesgo de lesiones personales serias, lea y siga
las advertencias, precauciones y anotaciones
al iniciar € procedimiento de desmontaje.

Sujete el broche J.
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501-10-154 Asientos 501-10-154
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

2. Instale la vestidura.

=1

3. Sujete los broches J.

AR1806-A

4. Ingtale € respaldo del asiento delantero. Para
mas informacion refiérase a Respaldo del
asiento delantero en la porcion de Desmontgje e
instalacion en esta seccion.

5. Instale la corredera del asiento. Para mas
informacion refiérase a Guia del
asiento—Delantero en esta seccion.

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

6. 4N\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y siga
las advertencias, precauciones, anotaciones e
instrucciones en e procedimiento de
desmontaje e instalacion del asiento.

Instale el asiento dafiado. Para mas informacion
refiérase a Asiento del conductor o Asiento del
pasajero en la porcion de Desmontgje e
instalacion en esta seccion.
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501-10-155 Asientos

501-10-155

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

Vehiculos con bolsa lateral de aire

7. Regrese el vehiculo a su condicion de
funcionamiento.

1

A\ ADVERTENCIA: Para reducir d
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €
procedimiento de desmontaje e
instalacion del asiento.

Instale € asiento dafado. Para mas
informacion refiérase a Asiento del
conductor o Asiento del pasgjero en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir e
riesgo de lesiones personales serias, lea 'y
siga las advertencias, precauciones,
anotaciones e instrucciones en €l
procedimiento de
desactivacion/reactivacion del sistema
suplementario de proteccion (SRS).

Reactive € sistema suplementario de
proteccion (SRS). Para mas informacion
refiérase a Desactivacion y reactivacion del
sistema de restriccion suplementario (SRS)
en la porcion de Procedimientos Generales
de esta seccion.

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta
de diagnostico del sistema de proteccion
es Unicamente para dar servicio al
sistema de proteccion. Desmontela del
vehiculo antes de usarlo en carretera. El
no retirarla puede causar dafio y posible
violacion de los estandares de seguridad
del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de
proteccion (SRS) habiendo desmontado toda
la herramienta de diagnbéstico del sistema de
proteccion. Para mas informacion refiérase a
Desactivacion y reactivacion del sistema de
restriccion suplementario (SRS) en la
porcién de Procedimientos Generales de
esta seccion.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion
501-20A.
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501-10-156 Asientos 501-10-156
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

Respaldo del asiento trasero —Asiento con cubo, segunda fila

Desmontaje

1. Desmonte €l asiento.

2. Retire la corredera del asiento. Para méas
informacion refiérase a Guia del
asiento—Asiento con cubo, segunda fila en la
porcion de Desmontgje e instalacion en esta
seccion.

3. Libere los broches J.

AR2020-A

4. Voltee € bastidor y libere e broche J delantero.

S

AR1807-A
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501-10-157 Asientos 501-10-157

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

AR1807-A

5. Desmonte |la vestidura.

6. Desmonte del bastidor el cojin.
Montaje

1. Instae & broche J.

2. Instale la vestidura.
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501-10-158 Asientos 501-10-158
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

3. Alinee las perforaciones de la vestidura con las
anclas del asiento de nifios.

A0014668

4. |Instale los broches J.

AR2020-A

5. Instale la corredera del asiento. Para mas
informacion refiérase a Guia del
asiento—Delantero en la porcibn de Desmontgje
e instalacion en esta seccion.

6. Instale el asiento.

7. Compruebe que €l sistema de proteccion
funcione correctamente.

Respaldo del asiento trasero —Asiento de cubo con consola, segunda fila
Desmontaje y Montaje
1. Desmonte el asiento del vehiculo. Para mas

informacion refiérase a la documentacion del
propietario.
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501-10-159 Asientos 501-10-159

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

A0030096

2. Libere los sujetadores cuando se indique,
usando una herramienta adecuada de desmontaje
de sujetador tipo broche. Desmonte el protector
lateral externo.

3. Libere €l broche J.

4. Libere los broches J.

5. Desmonte la cubierta de vestidura 'y e cojin.

1 Libere la cubierta de vestidura del ancla
inferior y del tirante para nifios (anclas de
pestillo).

2 Desmonte la cubierta de vestidura y cojin.
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501-10-160 Asientos 501-10-160
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

6. AN\ ATENCION: Tenga cuidado cuando
separe la cubierta de vestidura del cojin del
asiento del gancho y de la tira de anillo o €
gancho y la tira de anillo pueden desgarrarse
de la espuma del cojin del asiento.

Separe la cubierta de vestidura del cojin.

A0024762

7. Para ensamblar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

Respaldo del asiento trasero —Dos y tres pasajeros, segunda y tercera filas

Desmontaje

Asientos para dos y tres pasajeros

1. Desmonte el asiento. Para més informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

Asiento para dos pasajeros

2. Quite los tornillos de cada lado.

AR1987-A
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501-10-161 Asientos 501-10-161
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

3. Desmonte |la cubierta de vestidura lateral del
asiento de cada lado.

Asiento para tres pasajeros

4. Quite los tornillos de cada lado.

AR1952-A

5. Desmonte |la cubierta de vestidura lateral del
asiento de cada lado.

AR1953-A ,
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501-10-162 Asientos 501-10-162
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

Asientos para dos y tres pasajeros

6. Quite los tornillos de cada lado.

7. Libere los broches J.

AR1968-A

8. Quite los anillos de vestidura.

9. Desmonte el bastidor del cojin.

AR1970-A
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501-10-163 Asientos 501-10-163
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

10. Quite los tornillos.

AR1936-A

11. Desmonte la cubierta de vestidura del cojin.

AR1971-A

Montaje

Todos los asientos para dos y tres pasaj eros

1. Instale el bastidor a cojin.

AR1970-A /
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501-10-164

Asientos 501-10-164

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

A0015252

A0014669

A0015253 \\\

2. NOTA: Se muestra €l lado derecho, € lado

izquierdo es idéntico.
Instale la cubierta de vestidura

1 Cologue la costura de cubierta de vestidura
en la orilla delantera del canal localizador.

2 Adhiera la cubierta de vestidura a gancho
interior y a sujetador de lazo.

3 Adhierala cubierta de vestidura a gancho
exterior y a sujetador de lazo.

3. Alinee las aberturas de la vestidura con las
ranuras en la espuma del cojin.

Asientos reclinables

4. Instale las cuatro lengletas de plastico de la
cubierta de vestidura en las cuatro anclas
inferiores y las anclas de tirantes para nifios
(pestillo). Instale las cuatro pestafias plasticas de
la cubierta de vestidura debajo de la barra
reclinadora.
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501-10-165

Asientos 501-10-165

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

A0015254

(G

(I

AR1937-A

Asientos no reclinables

5. Instae las cuatro pestafias plasticas de la
cubierta de vestidura.

1 Apriete las pestahas plasticas de la cubierta
de vestidura.

2 Empuje las pestaias plasticas de la cubierta
de vestidura por la abertura correspondiente
en la espuma del cojin del asiento.

Todos los asientos para dos y tres pasajeros

6. Instale los tornillos.

7. Instale los anillos de vestidura.

2001 Windstar, 8/2000



501-10-166 Asientos 501-10-166
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

8. Instale los broches J.

AR1968-A

9. Instale los tornillos en cada lado.

AR1966-A

10. Aseglrese de que queden a la mano las anclas
de los pedtillos.

A0015255
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501-10-167

Asientos 501-10-167

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

PROCEDIMIENTOS GENERALES

11. Instale los paneles de vestidura en cada lado.

12. Instale el asiento. Para més informacion
refiérase a la documentacion del propietario.

13. Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion.

Desactivacion y reactivacion del sistema de restriccion suplementario (SRS)

Herramientas especiales

Herramientas especiales

ST2512-A

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-F403

[

ST2506-A

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se
requieren dos)

418-F088 (105-R0012)

(CONTINUACION)

Herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion (se

| requieren dos)

( | | 418-133 (40-009)

ST2507-A

Desactivacion

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad cuando repare un vehiculo con sistema
suplementario de proteccion de bolsa de aire
(SRS) y cuando manipule un médulo de bolsa de
aire. Esto reducira el riesgo de una lesibn en
caso de un despliegue accidental.

AN ADVERTENCIA: El tensor del ensamble
de cinturon y hebilla es un dispositivo
pirotécnico. Siempre use lentes de seguridad
cuando repare un vehiculo con bolsa de aire 'y
cuando manipule un tensor de ensamble de
hebillay cinturon.
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501-10-168 Asientos 501-10-168
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

AN ADVERTENCIA: Después del despliegue,
la superficie de la bolsa de aire puede contener
depositos de hidréxido de sodio, un producto de
la combustion productora de gas que es irritante
para la piel. Lavese las manos con jabbn y agua
después de manipular la bolsa.

AN\ ADVERTENCIA: Nunca pruebe los
conectores en € modulo de la bolsa de aire.
Hacerlo podria ocasionar el despliegue de la
bolsa de aire, lo cual podria causar una lesién
personal.

AN\ ADVERTENCIA: El tensor del ensamble
de cinturon y hebilla es un dispositivo
pirotécnico. Nunca pruebe los conectores en los
tensores de ensamble de cinturon y hebilla. El
hacerlo puede causar el despliegue de la bolsa de
aireo del tensor del ensamble de cinturon y
hebilla causando lesiones per sonales.

A\ ADVERTENCIA: Cuando las cubiertas de
vestidura de los modulos de bolsa de aire estan
decoloradas o dafiadas deben instalar se nuevas,
no deben repintarse.

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion es
Unicamente para dar servicio al sistema de
proteccion. Antes de usar el vehiculo, retirela. El
no retirarla puede causar dafioy posible
violacion de los estandar es de seguridad del
vehiculo.

NOTA: Si se le esta dando servicio a un asiento
equipado con bolsa lateral de aire montada en €l
asiento y/o tensor de cinturbn de seguridad (si asi
esta equipado), se debe desactivar €l sistema de
bolsa de aire.

NOTA: La herramienta de diagnéstico del sistema
de proteccion DEBE instalarse debajo de los
asientos en la bolsa lateral de aire (si asi esta
equipado) y € tensor del cinturon de seguridad a los
conectores de piso.
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501-10-169

Asientos 501-10-169

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

NOTA: No se deben efectuar diagnbsticos o
reparaciones en un sistema de bolsa lateral de aire
(si asi esta equipado)y/o un sistema tensor de
cinturbn de seguridad con los asientos en €l
vehiculo. Antes de intentar diagnosticar/reparar €l
sistema de bolsa lateral de aire y/o el sistema del
tensor del cinturon de seguridad (s asi esta
equipado), se deben desmontar los asientos del
vehiculo e instalar la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion en la bolsa lateral de aire (si
asl esta equipado) y los conectores del tensor del
cinturbn de seguridad en los conectores de piso. Se
debe retirar la herramienta de diagnoéstico del
sistema de proteccion antes de hacer funcionar el
vehiculo en carretera.

NOTA: Se pueden efectuar diagnosticos en los
sistemas de asientos ademas de la bolsa lateral de
aire o el sistema tensor del cinturon de seguridad
(lumbar, controlado por clima, calentado, corredera
de asiento energizada) con €l asiento instalado en

el vehiculo, siempre y cuando la herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion se instale
debajo de los asientos en |la bolsa lateral de aire 'y
tensor del cinturon de seguridad a los conectores de
pisO.

NOTA: Después de diagnosticar/reparar un sistema
de asientos, la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion se debe retirar antes de
hacer funcionar el vehiculo en carretera.
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501-10-170 Asientos 501-10-170
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Todos los vehiculos

1. A\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafos
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotar se antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes del
sistema suplementario de proteccion (SRS)
de la bolsa delantera o lateral de aire y antes
de reparar, reemplazar, ajustar o conectar
los componentes que se encuentren cerca de
los sensores de la bolsa delantera o lateral de
aire, tales como las puertas, €l tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta de la
consola, las trabas de las cerraduras, los
asientos y € pestillo del cofre.

Refiérase al manual de taller del vehiculo
apropiado para determinar la localizacion de
los sensores de la bolsa delantera de aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire estan
localizados en o cerca de la base del pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos un
minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte €l cable de tierra de la bateria 'y
espere por |o menos un minuto. Para méas
informacion, refiérase ala Seccion 414-01.

2. Quite los dos tornillos y jalelos para desmontar
el panel inferior de acabado de la abertura de la
columna de la direccion.

\
DR1220-A .
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501-10-171 Asientos 501-10-171
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

3. Desmonte los tres tornillos y € refuerzo inferior
de la abertura de la columna de la direccion.

4. Desconecte el conector eléctrico giratorio en la
base de la columna de la direccion.

5. Adhiera la herramienta de diagnéstico del
sistema de proteccion al lado del arnés del
vehiculo del conector eléctrico giratorio.

A0028474

6. Abra la guantera totalmente empujando las
lengletas y liberando la guantera.

DR1202-A /
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501-10-172 Asientos 501-10-172
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

7. Desconecte €l conector eléctrico del mbdulo de
bolsa de aire del pasgjero, a través de la
abertura de la guantera, hacia el centro del
tablero de instrumentos.

A0028475

W

N\

A0028476

sistema de proteccion al lado del vehiculo del
conector eléctrico de la bolsa de aire del

pasajero.

\ 8. Adhiera la herramienta de diagnostico del

9. Conecte € cable de tierra de |la bateria. Para
mas informacion, refiérase ala Seccion
414-01.

10. Mueva e incline los asientos delanteros hasta €l
tope, hasta su posicién mas adelantada.
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501-10-173 Asientos 501-10-173
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

11. 4\ ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotarse antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes del
sistema suplementario de proteccion (SRS)
de la bolsa delantera o lateral de aire y antes
de reparar, reemplazar, ajustar o conectar
los componentes que se encuentren cerca de
los sensores de la bolsa delantera o lateral de
aire, tales como las puertas, € tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta de la
consola, las trabas de las cerraduras, los
asientos y e pestillo del cofre.

Refierase al manual de taller del vehiculo
apropiado para determinar la localizacion de
los sensores de la bolsa delantera de aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire estan
localizados en o cerca de la base del pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos un
minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte € cable de tierra de la bateria 'y
espere por |o menos un minuto. Para méas
informacion, refierase ala Seccion 414-01.

Vehiculos sin bolsas laterales de aire

12. AN\ ATENCION: No desactive el circuito
del modulo de bolsa lateral de aire
desmontando la resistencia puente de la bolsa
lateral de aire del conector eléctrico de piso
de la bolsa lateral de aire.

Si se desmonta la resistencia puente de la bolsa
lateral de aire, se generara una falla de circuito
abierto en e moédulo de control de proteccion
(RCM).

Si se instala una herramienta de diagnostico de
sistema de proteccion en €l conector de piso de
la bolsa lateral de aire, se generara una fala de
baja resistencia en e RCM.
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501-10-174

Asientos 501-10-174

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

A0028477

A0028478

A0028479

A0028480

Vehiculos con bolsa lateral de aire

13. Desconecte € conector eléctrico de la bolsa
lateral de aire del asiento del pasgjero.

1 Dedlicey desenganche el broche de seguro
del conector eléctrico de la bolsa lateral de
aire del asiento del pasgjero.

2 Presione para liberar la lengieta y

desconecte el conector eléctrico de la bolsa
lateral de aire del asiento del pasgjero.

14. Adhiera la herramienta de diagnoéstico del
sistema de proteccion a conector eléctrico de
piso de la bolsa lateral de aire del asiento del

pasgjero.

Todos los vehiculos

15. Desmonte las placas delantera y trasera del
estribo de la puerta del lado del pasgjero.

16. Desmonte la goma selladora del pilar B del
lado del pasgjero.
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501-10-175 Asientos 501-10-175
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

17. Desmonte €l tornillo y el ancla del cinturon de
seguridad del lado del pasgjero.

A0028481

18. Jale para liberar los broches sujetadores y
separe el panel inferior de vestidura del pilar B
del lado del pasgjero.

A0028482

19. Desconecte el conector eléctrico del interruptor
de la puerta eléctrica deslizable en el panel
inferior de vestidura del pilar B.

A0028483

20. Desconecte €l conector eléctrico de la luz de
cortesia del pilar B.

A0028484
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501-10-176 Asientos 501-10-176
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

21. Desmonte las placas delantera y trasera del
estribo de la puerta del lado del conductor.

A0028485

22. Desconecte el conector eléctrico del tensor
retractor del cinturon de seguridad del lado del

pasgjero.

A0028486

23. Adhiera la herramienta de diagnéstico del
sistema de proteccion a conector eléctrico de
piso del tensor retractor del cinturbn de
seguridad del lado del pasgjero.

418-F088 |”
105-R0012

A0028487

Vehiculos con bolsa lateral de aire

24. NOTA: Se desmont6 € conector eléctrico de la
bolsa lateral de aire del asiento del conductor
para mayor claridad.

Desconecte € conector eléctrico de la bolsa
|ateral de aire del asiento del conductor.

1 Dedlicey desenganche el broche de seguro
del conector eléctrico de la bolsa lateral de
aire del asiento del conductor.

2 Empuje para liberar la lengleta y
desconectar € conector eléctrico de la bolsa
de aire del asiento del conductor.

A0028488 T
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501-10-177 Asientos 501-10-177

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

25. Adhiera la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion a conector eléctrico de

piso de la bolsa lateral de aire del asiento del
conductor.

A0028489

Todos los vehiculos

26. Desmonte las placas delantera y trasera del
estribo de la puerta del lado del conductor.

A0028490

27. Desmonte la goma selladora del pilar B del
lado del conductor.

A0028491

28. Desmonte €l tornillo y € ancla del cinturon de
seguridad del lado del conductor.

A0028492
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501-10-178

Asientos 501-10-178

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

A0028493

A0028494

A0028495

A0028496

29. Jde para liberar los broches sujetadores y
separe el panel inferior de vestidura del pilar B
del lado del conductor.

30. Desconecte el conector eléctrico del interruptor
de la puerta eléctrica deslizable en el panel
inferior de vestidura del pilar B.

31. Desconecte €l conector eléctrico de la luz de
cortesia del pilar B.

32. Enrute hacia afuera el material de nilon del
cinturbn de seguridad y desmonte el panel
inferior de vestidura del pilar B del lado del
conductor.
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501-10-179 Asientos 501-10-179
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

33. Desconecte el conector eléctrico del tensor
retractor del cinturon de seguridad del lado del
conductor.

A0028497

34. Adhiera la herramienta de diagnostico del

sistema de proteccion a conector eléctrico de
418-F088 piso del tensor retractor del cinturon de
105-R0012 seguridad del lado del conductor.

A0028498

35. Conecte € cable de tierra de |la bateria. Para
mas informacion, refiérase ala Seccion
414-01.

36. Pruebe € sistema suplementario de proteccion
(SRS), con la herramienta del sistema de
proteccion y todos los dispositivos desplegables
todavia instalados. Para més informacion,
refierase ala  Seccion 501-20B.

37. Desconecte €l cable de tierra de la bateria y
espere por |o menos un minuto. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 414-01.

Reactivacion

AN\ ADVERTENCIA: Para reducir € riesgo de
lesiones personales serias, lea y siga las
advertencias, precaucionesy anotaciones al
iniciar e procedimiento de desactivacion.

2001 Windstar, 8/2000



501-10-180 Asientos 501-10-180
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Todos los vehiculos

1. Desmonte la herramienta de diagnostico del

sistema de proteccion del conector eléctrico de
418-F088 piso del tensor retractor del cinturon de
105-R0012 seguridad del lado del conductor.

2. Conecte € conector eléctrico del tensor
retractor del cinturon de seguridad del lado del
conductor.

3. Enrute e material de nilon del cinturon de
seguridad dentro del panel inferior de vestidura
del pilar B del lado del conductor.

A0028496

4. Coloque € panel inferior de vestidura del pilar
B del lado del conductor y conecte el conector
eléctrico de la luz de cortesia

A0028495
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501-10-181 Asientos 501-10-181
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

5. Conecte e conector eléctrico del interruptor de
la puerta eléctrica deslizable en el panel inferior
de vestidura del pilar B del lado del conductor.

A0028494

6. Alinee e panel inferior de vestidura del pilar B
del lado del conductor y empuje hacia adentro,
asentando los broches sujetadores.

A0028493

7. Coloque e ancla del cinturon de seguridad del
40 Nm lado del conductor e instale € tornillo.
(30 Ib-ft)

A0028499

8. Instae la goma selladora del pilar B del lado
del conductor.

A0028491
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501-10-182

Asientos

501-10-182

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

A0028490

A0028489

A0028500 T

0.

Desmonte las placas delantera y trasera del
estribo de la puerta del lado del conductor.

Vehiculos con bolsa lateral de aire

10.

11.

Desmonte la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion del conector eléctrico de
piso de la bolsa lateral de aire del asiento del
conductor.

NOTA: Se desmontod del asiento el conector
eléctrico de la bolsa lateral de aire del asiento
del conductor para mayor claridad.

Conecte el conector eléctrico de la bolsa lateral
de aire del asiento del conductor.

1 Conecte el conector eléctrico de la bolsa
|ateral de aire del asiento del conductor.

2 Dedlice y enganche e broche de seguro del
conector eléctrico de la bolsa lateral de aire
del asiento del conductor.
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501-10-183

Asientos 501-10-183

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

418-F088 |”
105-R0012

A0028487

A0028486

A0028485

A0028484

Todos los vehiculos

12. Desmonte la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion del conector eléctrico de
piso del tensor retractor del cinturbn de
seguridad del lado del pasgjero.

13. Conecte e conector eléctrico del tensor
retractor del cinturon de seguridad del lado del

pasajero.

14. Enrute hacia adentro del panel inferior de
vestidura del pilar B del lado del pasgjero.

15. Coloque € panel inferior de vestidura del pilar
B del lado del pasgjero en €l pilar B y conecte
el conector eléctrico de la luz de cortesia.
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501-10-184 Asientos 501-10-184
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

16. Conecte €l conector eléctrico del interruptor de
la puerta eléctrica deslizable en el panel inferior
de vestidura del pilar B del lado del pasajero.

A0028483

17. Alinee e pandl inferior de vestidura del pilar B
del lado del pasgjero y empuje hacia adentro,
asentando los broches sujetadores.

A0028482

18. Cologue € ancla del cinturon de seguridad del
lado del pasgjero e instale el tornillo.

A0028501

19. Instale la goma selladora del pilar B del lado
del pasgjero.

A0028480
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501-10-185 Asientos 501-10-185
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

20. Instale las placas delantera y trasera del estribo
de la puerta del lado del pasgjero.

A0028479

Vehiculos con bolsa lateral de aire

21. Desmonte la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion del conector eléctrico de
piso de la bolsa lateral de aire del asiento del

pasajero.

22. Conecte € conector eléctrico de la bolsa lateral
de aire del asiento del pasgjero.

1 Conecte el conector eléctrico de la bolsa
lateral de aire del asiento del pasgjero.

2 Dedlice y enganche el broche de seguro del
conector eléctrico de la bolsa lateral de aire
del asiento del pasgjero.

A0028502

Todos los vehiculos

23. Conecte € cable de tierra de la bateria. Para
mas informacion, refiérase ala Seccion
414-01.

24. Cologue hacia atrés los asientos delanteros.
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501-10-186

Asientos

501-10-186

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

25.

\

A0028476

)
&

26.

AN ADVERTENCIA: Para evitar un
despliegue accidental y posibles dafios
personales, el suministro de energia de
respaldo debe agotarse antes de reparar o
reemplazar alguno de los componentes del
sistema suplementario de proteccion (SRS)
de la bolsa delantera o lateral de aire y antes
de reparar, reemplazar, ajustar o conectar
los componentes que se encuentren cerca de
los sensores de la bolsa delantera o lateral de
aire, tales como las puertas, € tablero de
instrumentos, los pestillos de la puerta de la
consola, las trabas de las cerraduras, los
asientos y e pestillo del cofre.

Refierase al manual de taller del vehiculo
apropiado para determinar la localizacion de
los sensores de la bolsa delantera de aire.

L os sensores de la bolsa lateral de aire estan
localizados en o cerca de la base del pilar B.

Para agotar la energia del suministro de
energia de respaldo, desconecte el cable a
tierra de la bateria y espere por 1o menos un
minuto. Aseglrese de desconectar las
baterias y los suministros auxiliares de
energia (s asl esta equipado).

Desconecte € cable de tierra de la bateria 'y
espere por |o menos un minuto. Para méas
informacion, refierase ala Seccion 414-01.

Desmonte la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion del lado del arnés del
vehiculo del conector eléctrico de la bolsa de
aire del pasgjero.
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501-10-187

Asientos

501-10-187

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

A0028475

A0028474

27. Conecte € conector eléctrico del modulo de
bolsa de aire del pasgjero.

28. Cierre la guantera.

29. Desmonte la herramienta de diagnostico del
sistema de proteccion del lado del arnés del
vehiculo del conector eléctrico giratorio.

30. Conecte el conector eléctrico giratorio en la
base de la columna de la direccion.

31. Coloque € refuerzo inferior de la abertura de la
columna de la direccion e instale los tres
tornillos.
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501-10-188

Asientos

501-10-188

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

ESPECIFICACIONES

Pares de apriete

32.

33.

35.

Instale el panel inferior de acabado de la
abertura de la columna de la direccion.

1 Alinee el panel inferior de acabado de la
abertura de la columna de la direccion y
empuje hacia adentro, asentando los broches
sujetadores.

2 Instale los tornillos.

Conecte €l cable a tierra del acumulador. Para
mas informacion, refierase ala Seccion
414-01.

AN\ ADVERTENCIA: La herramienta de
diagnostico del sistema de proteccion es
Unicamente para dar servicio al sistema de
proteccion. Antes de usar € vehiculo,
retirela. El no retirarla puede causar dafo y
posible violacion de los estandares de
seguridad del vehiculo.

Pruebe el sistema suplementario de proteccion
(SRS) habiendo desmontado toda la herramienta
de diagnostico del sistema de proteccion. Para
maés informacion, refiérase ala Seccion
501-20B.

Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema activo de proteccion. Para mas
informacion, refierase ala Seccion 501-20A.

Pares de apriete

respaldo del asiento al
bastidor del cojin

(CONTINUACION)

Descripcion Nm [b-ft Ib-in Descripcion Nm [b-ft Ib-in
Tornillo del reclinador 45 33 - Asiento del conductor a 80 59 -
al respaldo del asiento la tuerca del piso
Tornillo del reclinador 45 33 - Tornillo pivote del 23 17 -
al bastidor del cojin respaldo del asiento
Ancla del cinturon de 40 30 - Tornillo antirruido 23 17 -
seguridad Tomillo de la hebilladel | 40 30 -
Tornillo fijo del 23 17 - cinturon de seguridad

(CONTINUACION)
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501-10-189

Asientos

501-10-189

ESPECIFICACIONES (CONTINUACION)

Pares de apriete

Pares de apriete

descansabrazos de la
consola del asiento de
cubo

(CONTINUACION)

Descripcion Nm Ib-ft [b-in Descripcion Nm Ib-ft [b-in
Tuerca del pedestal ala 23 17 - Tornillos del asiento del 23 17 -
corredera pasajero a piso
Tornillo de |la corredera 23 17 - Tuercas del asiento del 55 41 -
del asi_ento a bastidor pasajero a piso
del cojin Tornillo de la hebilladel | 40 30 ]
Tomillos de la cprredera 23 17 - cinturon de seguridad
deslizante del asiento al Tornillo del sensor de 13 10 -
bastidor del cojin pOSiCi(')n del asiento
Tornillo de hombro del 48 35 - Tornillo de anclaje del 40 30 j
descansabrazos d : p :
bastidor del respaldo del = ntu.ron o!e %gurldad
asiento Te?rmllos d| nflen ;)tr)eﬁt de 15 12 -
Médulo de la bolsa 14 10 : oo e la
lateral de aire a bastidor direccion
del respaldo del asiento
Tornillos del 23 17 -
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