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205-04-2 Semiflechas de la traccion delantera 205-04-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Semiflechas de traccion delantera
Semiflechas de traccion delantera

DE1409-D
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(CONTINUACION)

205-04-3 Semiflechas de la traccion delantera 205-04-3
DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)
Ref. N° de pieza | Descripcion Ref. N° de pieza | Descripcion
1 3B477 Retén de maza de rueda 10 3B478 Abrazadera del
del ge delantero cubrepolvo de la junta de
|a flecha homocinética
2 N801338-S101 | Roldana de |a rueda delantera
3 2C182 Indicador del sensor (pequeiia)
antibloqueo del freno - -
iantors 11 [ N8139-ST | Sujetedor circular
homocinética de la rueda 13 — Flecha de interconexion
delantera (parte de 3B437)
5 — Jaula de bolas (parte de 14 3B437 Ensamble del
3B413) alojgmier)to de la junta
6 — Bolas (se requieren 6) CV interior
(parte de 3B413) 15 3B436 Ensamble del
— : alojamiento de la junta
7 Pista (parte de 3B413) CV interior
8 3B478 Abrazadera del 16 Flecha de int eion
cubrepolvo de la junta de - ect a 4 eBngo ExI0
|a flecha homocinética (parte de )
de la rueda delantera
(grande)
9 3A331 Cubrepolvo de la junta
de la flecha
homocinética de la rueda
delantera

Las juntas CV interiores y exteriores se conectan
a una flecha estriada. Los sujetadores circulares
del retén del rodamiento de la flecha homocinética
retienen las juntas CV a la flecha estriada

En el lado derecho, un sujetador circular del retén
del rodamiento de la flecha homocinética retiene
lajunta CV estriada interior a engrane lateral del
diferencial. Instale un sujetador circular nuevo
cada vez que desmonte la semiflecha del vehiculo.

Un sujetador de la maza de la rueda del gje
delantero asegura la junta CV exterior estriada a
la maza de la rueda.

Las juntas CV lubricadas de por vida usan grasa
especial de junta CV. No requieren lubricacion
periodica.

Manejo de la semiflecha

AN ATENCION: Nunca recoja o sostenga la
semiflecha Gnicamente mediante la junta CV
interior o exterior.

Maneje todos los componentes de la semiflecha
cuidadosamente durante € desmontaje e instalacion
y durante los varios procedimientos de desensamble
y ensamble de componentes.

* No aplique angulos excesivos sobre las juntas CV.

» Se ocasionaran danos a una junta CV interior
ensamblada si esta tensada excesivamente hacia
fuera desde la carcasa de la junta.

e Nunca use un martillo para quitar o instalar las
semiflechas.
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205-04-4

Semiflechas de la traccion delantera

205-04-4

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

* Nunca use € ensamble de la semiflecha como una
paanca para colocar otros componentes. Siempre
soporte el extremo libre de la semiflecha

» No permita que los cubrepolvos hagan contacto
con los bordes agudos o con componentes del
escape calientes.

» Mangje la semiflecha Unicamente a través de la
flecha de interconexion para evitar sacarla 'y
causar dafio potencial a las juntas CV.

* No dgje caer las semiflechas ensambladas. El
impacto cortara los cubrepolvos desde € interior
sin evidencia de dafo externo.

e Mantenga las juntas CV limpias y mantenga un
Ilenado de grasa correcto cuando instale
componentes nuevos de la semiflecha.

* No desmonte la junta CV exterior jalando en la
flecha de interconexion.

* |nspeccione todas las superficies maquinadas y
estrias en busca de dafio.

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Semiflechas de traccion delantera

Semiflechas, rueda delantera

NOTA: No instae juntas de velocidad constante
(CV) amenos que e desarmado y la inspeccion
revelen un desgaste o dafio.

NOTA: Inspeccione y quite las indentaciones
(hoyuelos) en los pliegues de la bota.

* Inspeccione las botas para detectar evidencia de
grietas, rasgaduras y separaciones.

Balanceo de la rueda y llanta, traseros

AN\ ADVERTENCIA: No balancee las ruedas y
[lantas delanteras mientras estan montadas en €l
vehiculo. Puede resultar una posible
desintegracion de la llanta, falla del diferencial o
semiflecha, ocasionando heridas personales o
dafio extenso de los componentes. Use
Unicamente un balanceador de rueda y llanta
desmontada del vehiculo.

Levantar con rampa

AN\ ATENCION: Use una rampa de contacto
con € bastidor Gnicamente. Puede resultar un
dafio a los componentes s se usan otros tipos de
rampas.

Nunca levante el vehiculo usando las semiflechas
como puntos de levante.

Remolcado

Nunca remolque un vehiculo usando las semiflechas
como puntos de anclaje para el cable o las cadenas
de un camibn gria. Refiérase a Manual de
remolcado para los procedimientos correctos.

Recubrimientos inferior y a prueba de
corrosion

Durante los procedimientos de recubrimientos
inferior y a prueba de corrosion, proteja los
cubrepolvos de los materiales del recubrimiento. Los
materiales extrafios en los cubrepolvos de hule
causaran desgaste extremadamente rapido.

* Inspeccione la parte inferior de la carroceria para
ver si existe salpicadura de grasa cerca de las
botas internas o externas. Esto es indicacion de
dafio de la bota/abrazadera.
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205-04-5

Semiflechas de la traccion delantera

205-04-5

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

* Ruidos de cliqueo, detonacion
0 de molino mientras gira

Lubricacion inadecuada o
contaminada en la junta de
velocidad constante (CV).
Otro componente en contacto
con la semiflecha.
Rodamientos de las ruedas.
Componentes del freno.
Componentes de la
suspension.

Componentes de la direccion.

Inspeccione, limpie y lubrique
seglin sea necesario.

Inspeccione y repare seglin
sea necesario.

Refiérase a Seccion 204-00
Refiérase a Seccion 206-00
Refiérase a Seccion 204-00

Refiérase a Seccion 211-04

» Estremecimiento y vibracion
durante la aceleracion

Angulos altos de
funcionamiento de la junta de
velocidad constante (CV)
ocasionados por una altura de
manejo incorrecta.

Junta de velocidad constante
(CV).

Componentes de la
suspension delantera.

Compruebe la atura de
manejo y verifique e rango
del resorte. Repare, seglin sea
necesario.

Inspeccione e instale
componentes nuevos segin
Sea necesario.

Compruebe si existen bujes
de la suspension desgastados
0 componentes dafados.
Repare, seglin sea necesario.

e Vibracion a velocidades
mayores de 56 kph (35 mph)

Ruedas o Illantas
desbal anceadas.

Junta de velocidad constante
(CV) asentada
incorrectamente en la maza
de la rueda delantera.
Descentramiento lateral y
radial de la llanta 'y rueda.
Junta de velocidad constante
gastada.

Balancee los ensambles de
ruedas y llantas o instale
ruedas o llantas nuevas segin
sea necesario.

Refiérase a Semiflecha en
esta seccion.

Refiérase a Seccion 204-04

Instale una semiflecha nueva.

DESMONTAJE E INSTALACION

Semiflecha

Herramientas especiales

delantera

equivaente

ST2272-A

Extractor de la maza de la rueda

205-D070 (D93P-1175-B) o
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205-04-6

Semiflechas de la traccion delantera 205-04-6

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0026387

Desmontaje

AN ATENCION: No empiece con este
procedimiento a menos que estén disponibles las
siguientes partes:

e Una tuerca nueva del extremo de la rueda del
g e delanter o (N804199-S192).

» Un tornillo nuevo de retencion de la rotula del
brazo inferior de la suspension delantera
(N804021-S60) y tuerca (N803985-S60).

* Un sujetador circular nuevo (N804139-ST).

No vuelva a usar estas partes durante €l
ensamble. Su capacidad de retencion de torsion
disminuye durante el desmontaje.

NOTA: Este procedimiento se aplica a ambos
ensambles de la semiflecha izquierdo y derecho.

1. Levantey apoye €l vehiculo. Para méas
informacion refiérase ala Seccion 100-02.

2. Desmonte el ensamble de la rueday llanta
delanteras. Para mas informacion refiérase a la
Seccion 204-04.

3. Inserte una varilla de acero en €l disco del
freno para evitar que la semiflecha gire durante
el desmontaje de la tuerca del extremo de la
rueda del e delantero.

4. AN\ ATENCION: La tuerca del extremo de
la rueda del g e delantero es una tuerca de
disefio de apriete predominante. No lo use
de nuevo.

Desmonte la tuerca y la roldana.
¢ Quite la varilla de acero del disco del freno.
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205-04-7 Semiflechas de la traccion delantera 205-04-7
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

5. A\ ADVERTENCIA: Desmonte o cubra
con cinta las pastillas del freno para evitar
que se salgan de la placa de anclaje.

AN\ ATENCION: No permita que e caliper
del freno de disco cuelgue suspendido de la
manguera para evitar que se dafie la
manguera del freno.

Quite los tornillos y coloque a un lado €
caliper del freno de disco.

A0026386

K__\/ 6. Desmonte del broche € arnés del sensor
antiblogueo del freno delantero.

A0026382

7. Desmonte y deseche la tuercay el tornillo.

* S es necesario, use un punzon y un martillo
para sacar € tornillo fuera del mango.

DE2457-A

8. AN\ ATENCION: Cologue e extremo de la
palanca fuera de la cavidad del buje para
evitar dafo al buje.

AN\ ATENCION: No dafie e cubrepolvo de
la junta de la flecha homocinética de la
rueda delantera (3A331).

Separe del mango el brazo inferior de la
suspension delantera.

DE2458-A
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205-04-8

Semiflechas de la traccion delantera

205-04-8

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

|
gl

A0026383

DE2800-A

0.

10.

11.

12.

AN\ ATENCION: Nunca use un martillo
para separar la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera (3B413)
de la maza de la rueda. Puede resultar dafo
a las roscas de la junta y los componentes
internos.

Presione la junta de la flecha homocinética de
la rueda delantera hasta que se afloje de la
maza de la rueda, usando la herramienta

especial.

Gire hacia atrés €l nudillo de la rueda delantera,
mientras lo jala hacia fuera por debajo y
desmonte la junta de la flecha homocinética de
la rueda delantera de la maza de la rueda.

Usando una palanca, separe €l ensamble de la
carcasa de la junta CV interior (3B436)
(3B437) del transgje.

N\ ATENCION: No dafie @ sello del
diferencial.

Desmonte € ensamble de la semiflecha usando
ambas manos.

Instalacion

Lubrique €l sello del diferencial.

* Use MERCONCI Liquido V de transmision
automatica XT-5-QM o equivalente que se
gjuste a la especificacion V MERCONO.
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205-04-9

Semiflechas de la traccion delantera 205-04-9

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0026385

4

N

DE2461-A

DE1424-A

2.

AN\ ATENCION: Instale un sujetador
circular nuevo cada vez que desmonte la
semiflecha del vehiculo.

Instale un anillo nuevo en la ranura interna de
la flecha del birlo de la junta CV, solamente en
la semiflecha del |ado derecho.

e Alinee un extremo en la ranura e inserte el
sujetador circular sobre la flecha en la
ranura. Esto evitara que se expanda
excesivamente el sujetador circular.

AN\ ATENCION: No dafie e ensamble de
la carcasa de la junta CV interior y €l sello
del diferencial.

NOTA: Si es necesario, use un mazo no
metélico para ayudar a asentar el anillo en la
ranura del engrane lateral del diferencial (lado
derecho) o la carcasa interna de la junta CV
(lado izquierdo). Pegue Unicamente en la junta
de la flecha homocinética externa de la rueda
delantera.

Alinee las estrias internas de la carcasa de la
junta CV con las estrias del engrane del lado
del diferencial (lado derecho) o las estrias de la
flecha de salida (lado izquierdo), y empuje
hacia adentro el ensamble de la carcasa interna
de lajunta CV hasta que €l anillo asiente en €l
engrane lateral del diferencial (lado derecho) o
la carcasa interna de la junta CV (lado
izquierdo).

Alinee las estrias de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera y las estrias
de la maza de la rueda, y empuje lo mas
posible la junta, dentro de la maza de la rueda.

Instale la roldana y la tuerca vigja. Usando la
tuerca vigja, asiente la unta de la flecha
homocinética de la rueda delantera en la maza.
Quite la tuerca vigja 'y deséchela
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205-04-10

Semiflechas de la traccion delantera 205-04-10

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

DE2801-A

DE2463-B

| 63 Nm (46 Ib—ft) |

6.

7.

Conecte € brazo inferior de la suspension a
mango.

AN ATENCION: Instale un tornillo y
tuerca nuevos.

Instale € tornillo y tuerca nuevos.

Inserte una varilla de acero en € disco del
freno para evitar que la semiflecha gire mientas
instala la tuerca nueva del extremo de la rueda
del ge delantero.

Apligue un pequefio parche de Loctite 242 o
equivalente que se gjuste a la especificacion
Ford WSK-M2G351-A5 a las Ultimas cinco
roscas de la junta de la flecha homocinética de
la rueda delantera.
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205-04-11

Semiflechas de la traccion delantera

205-04-11

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

250 Nm
(184 Ib-ft)

® 29

[ W
{&o
v((

(@

Sl

A0026388

55 Nm
(41 Ib-ft)

A0026389

A0026382

10. AN\ ATENCION: Instale y apriete la tuerca
del extremo de la rueda del ge delantero a
especificacion, en una rotacion continua.
Parar la rotacion durante la instalacion
originara que el seguro de nylon asiente
incorrectamente. Esto originaré lecturas de
apriete incorrectas mientras aprieta la tuerca
y causara una falla en € rodamiento.
Siempre instale una tuer ca nueva de extremo
de la rueda del ge delantero después de
aflojar la tuerca, o cuando la tuerca no se
instald a especificacion en una rotacion
continua.

Instale y apriete la tuerca nueva a
especificacion en una rotacion continua.

¢ Retire la varilla de acero del disco del freno.

11. Cologue € céliper del freno de disco e instale
los tornillos.

12. Instale el arnés del sensor antiblogqueo del freno
delantero en el broche.

13. Instale e ensamble de la llanta y la rueda. Para
més informacion refiérase ala Seccion 204-04.

14. Bae € vehiculo.
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205-04-12

Semiflechas de la traccion delantera

205-04-12

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

DESMONTAJE Y MONTAJE
Semiflecha —Interior

Herramientas especiales

Instalador de la abrazadera del
cubrepolvo de la junta de
velocidad constante

205-343 (T95P-3514-A)

ST1301-A

DE1429-B

DE1430-A

15. Verifiquey, s es necesario, llene el transgje a
su nivel correcto con el liquido especificado.
Para mas informacion refiérase ala Seccion
307-01.

Desmontaje

1. Desmonte las abrazaderas.

2. Separe el cubrepolvo de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera (3A331) de
la carcasa de la junta CV interior.
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205-04-13 Semiflechas de la traccion delantera 205-04-13

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

% % A
K
K 287
N- ) DE1431-A

DE1433-A

Compruebe la grasa de la junta CV en busca de
contaminacion frotandola entre dos dedos.
Cualquier sensacion arenosa indica
contaminacion.

NOTA: Con excepcion del cubrepolvo de la
junta de la flecha homocinética de la rueda
delantera, la flecha de interconexion y la
carcasa de la junta CV interior no se pueden
reparar. Instale un ensamble nuevo s esta
desgastado o dafiado.

Para instalar un ensamble nuevo de la carcasa
de lajunta CV interior (3B436) (3B437) y «
cubrepolvo de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera, desmonte la
junta de la flecha homocinética de la rueda
delantera (3B413) y e cubrepolvo. Para mas
informacion refiérase a Semiflecha—Exterior en
esta seccion.

Dedlice € cubrepolvo de la junta de la flecha
homocinética de |la rueda delantera fuera de la
flecha de interconexion.
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205-04-14

Semiflechas de la traccion delantera

205-04-14

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

DE1433-A

DE1434-B

DE1435-B

Montaje

1. Instae e cubrepolvo de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera.

e Cologue € cubrepolvo en la ranura pequefa
del cubrepolvo.

2. Usando la herramienta especial, instale la
abrazadera pequefia.

e Cologue la herramienta especial en la orgja
de la abrazadera y apriete la herramienta a
través de un tornillo hasta que la
herramienta se cierre completamente.

3. Instae e cubrepolvo de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera y la junta.
Para mas informacion refiérase a
Semiflecha—Exterior en esta seccion.

4. AN ATENCION: La semiflecha derecha
(lado del pasajero) y la semiflecha izquierda
(lado del conductor) usan tipos diferentes de
grasa.

Llene la carcasa de la junta CV interior con

475 gramos (16.75 onzas) de grasa. Extienda la
grasa restante dentro del cubrepolvo de la junta
de la flecha homocinética de la rueda delantera.

e Parala semiflecha derecha (lado del
pasgjero), use grasa de juntas de velocidad
constante de alta temperatura Ford
E43Z-19590-A o equivaente que se gjuste a
la especificacion Ford ESP-M1C207-A.

e Parala semiflecha izquierda (lado del
conductor), use grasa Thermax GKN
M-3020 o equivalente.
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205-04-15 Semiflechas de la traccion delantera 205-04-15

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

DE1430-A

(=
b

o

DE1479-B

DE1437-A

5. NOTA: Quite todo el exceso de grasa de la

superficie externa de la junta CV y la superficie
de sellado del cubrepolvo de la junta de la
flecha homocinética de la rueda delantera.

Asiente € cubrepolvo de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera en la ranura
del cubrepolvo de la carcasa de la junta CV
interior.

Ajuste la longitud ensamblada de la semiflecha
a la especificacion. Para mas informacion
refiérase a Especificaciones en esta seccion.

1 Midalalongitud del ensamble completo.

2 Empuje o jae en la junta interior como sea
necesario para gustar la longitud
ensamblada de la semiflecha a la
especificada

3 Sostenga la junta interior para evitar que
cambie la longitud ensamblada e inserte un
desarmador plano peguefio entre €l
cubrepolvo y la junta para iguaar la
presion.

7. NOTA: Aseglrese de que €l cubrepolvo de la

junta de la flecha homocinética de la rueda
delantera se asiente en la ranura.

Instale las abrazaderas |0 mas apretado posible
a mano.

2001 Windstar, 8/2000



205-04-16 Semiflechas de la traccion delantera 205-04-16
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

8. Usando la herramienta especial apriete la
abrazadera.

e Cologue la herramienta especial en la orgja
de la abrazadera y apriete la herramienta a
través del tornillo hasta que la herramienta
se cierre completamente.

DE1438-B

9. Muevalas juntas CV a través de su rango
completo de recorrido en varios angulos. Las
juntas se deben flexionar, extender y comprimir
de una forma suave.

=G

DE1439-B

Semiflecha —Exterior

Herramientas especiales
Instalador de la abrazadera del

cubrepolvo de la junta de
velocidad constante
205-343 (T95P-3514-A)

ST1301-A

Instalador del anillo del sensor

de velocidad de la rueda
206-072

ST2039-A

Desmontaje

AN ATENCION: Nunca intente mezclar o
sustituir componentes de otras semiflechas. El
fabricante acopla los componentes del ensamble
de la semiflecha durante la produccion.
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205-04-17 Semiflechas de la traccion delantera 205-04-17

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

DE1441-C

DE1442-B

1

AN ATENCION: No permita que las
mordazas del tornillo de banco hagan
contacto con € cubrepolvo de la junta de la
flecha homocinética de la rueda delantera
(3A331) o la abrazadera. Use un tornillo de
banco equipado con mordazas suaves 0
bloques de madera.

Sostenga el ensamble de la semiflecha en un
tornillo de banco.

Desmonte las abrazaderas.

Separe €l cubrepolvo de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera de la junta
de la flecha homocinética de la rueda delantera
(3B413).

Compruebe la grasa de la junta CV en busca de
contaminacion frotandola entre dos dedos.
Cualquier sensacion arenosa indica
contaminacion.

e S la grasa esta contaminada es necesario un
desensambl e adicional, proceda como sigue.
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205-04-18 Semiflechas de la traccion delantera 205-04-18
DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

5. AN\ ATENCION: No permita que se caiga
la junta de la flecha homocinética de la
rueda delantera.

—

Usando un punzon de latbn y un martillo,
separe la junta de la flecha homocinética de la
rueda delantera de la flecha de interconexion.

e Deé un golpe suave preciso a la pista del
rodamiento interior para desacoplar €l
sujetador circular.

5 )

6. AN\ ATENCION: No vuelva a usar e
\ sujetador circular.
NOTA: Instale un anillo nuevo de paro,
localizado justo debajo del sujetador circular,
solo s € anillo de paro esta dafiado o

desgastado, 0 s es necesario un desensamble
adicional de la semiflecha.

Desmonte y deseche el sujetador circular.
Desmonte €l anillo de paro si esta dafado o
DE1432-A desgastado, 0 s es necesario un desensamble
adicional de la semiflecha

7. S es necesario, desmonte el cubrepolvo de la
flecha.
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DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

DE2914-A

DE1445-B

DE2915-A

DE1458-B

8.

AN\ ATENCION: No desmonte el indicador
del sensor antibloqueo del freno delantero
(2C182) a menos que sea necesario instalar
uno nuevo.

Coloque la herramienta especial en una cama de
prensa y cologue la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera en la
herramienta especial.

Presione el indicador del sensor antibloqueo del
freno delantero (2C182) dafiado fuera de la
junta de la flecha homocinética de la rueda
delantera 'y deséchela.

Montaje

1

AN ATENCION: No dafie € indicador del
sensor antibloqueo del freno delantero. El
dafio a los dientes afectara el rendimiento del
freno.

Si se quitd, coloque la herramienta especial en
una cama de prensa y coloque el indicador
nuevo del sensor antibloqueo del freno
delantero en la herramienta especial.

Cologue la junta de la flecha homocinética de
la rueda delantera en la herramienta especial.
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Semiflechas de la traccion delantera 205-04-20

DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

DE2585-A

=)
I )
N g

.,

DE1459-A

DE1460-A

DE1461-A

3. Cologue una placa de acero alo largo de la

cara trasera de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera.

4. NOTA: Lainstalacion se completa cuando la

junta de la flecha homocinética de la rueda
delantera llega a fondo de la herramienta

especial.
Presione el indicador del sensor antibloqueo del

freno delantero en la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera.

NOTA: Aseglrese de que € cubrepolvo de la
junta de la flecha homocinética de la rueda
delantera se asiente en la ranura del cubrepolvo
de la flecha.

Si se quitaron, instale la abrazadera 'y €l
cubrepolvo de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera.

Instale las abrazaderas |0 mas apretadas posible
a mano.
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DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

7. Usando la herramienta especial apriete la
abrazadera.

e Cologue la herramienta especial en la orgja

de la abrazadera y apriete la herramienta a
través del tornillo hasta que la herramienta
se cierre completamente.

DE1462-B

8. NOTA: Aseglrese de que € anillo de paro se
asiente en la ranura.

S se quitd, instale el anillo de paro.

9. N\ ATENCION: No vuelva a usar ¢
sujetador circular.

AN\ ATENCION: No expanda
excesivamente o gire e sujetador circular
durante la instalacion.

Instale un sujetador circular nuevo.

e Alinee un extremo en la ranura e inserte el
sujetador circular sobre la flecha en la
ranura. Esto evitara la expansion excesiva
del sujetador circular.

DE1463-A

10. AN ATENCION: La semiflecha derecha
(lado del pasajero) y la semiflecha izquierda
(lado del conductor) usan tipos diferentes de
grasa.

Llene la junta de la flecha homocinética de la
rueda delantera con 180 gramos (6.3 onzas) de
grasa. Extienda la grasa restante dentro del
cubrepolvo de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera.

DE1464-B e Parala semiflecha derecha (lado del
pasgjero), use grasa de juntas de velocidad
constante de alta temperatura Ford
E43Z-19590-A o equivalente que se guste a
la especificacion Ford ESP-M1C207-A.

» Parala semiflecha izquierda (lado del
conductor), use la grasa Thermax GKN
M-3020 o equivalente.
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DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

DE1465-B

DE2586-A

DE1466-C

11.

12.

13.

NOTA: La junta de la flecha homocinética de
la rueda delantera se ha asentado cuando €l
sujetador circular se asegura en el corte de
ranura en la pista interior.

Usando un martillo no metélico, golpee la junta
de la flecha homocinética de la rueda delantera
en la flecha de interconexion. Aseglrese de que
la junta de la flecha homocinética de la rueda
delantera se ha asegurado en la flecha de
interconexion intentando jalar la junta fuera de
la flecha.

NOTA: Desmonte todo el exceso de grasa de la
superficie externa de la junta de la flecha
homocinética de la rueda delantera y la
superficie maquinada del cubrepolvo de la junta
de la flecha homocinética de la rueda delantera.

Asiente el cubrepolvo de la junta de la flecha
homocinética de |a rueda delantera en la ranura
del cubrepolvo de la junta de la flecha
homocinética de |a rueda delantera

Instale la abrazadera lo més apretada posible a
mano.
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DESMONTAJE Y MONTAJE (CONTINUACION)

14. Usando la herramienta especia apriete la
abrazadera.

e Cologue la herramienta especial en la orgja
de la abrazadera y apriete la herramienta a
través del tornillo hasta que la herramienta
se cierre completamente.

DE1467-B
ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales Especificaciones generales
Ref. Especificacion Ref. Especificacion
Longitud ensamblada de la | 611.5 mm (24.07 pulg.) Ensamble de |a carcasa de 475 g (16.75 onzas)
semiflecha (izquierda) lajunta CV (interior)
Longitud ensamblada de la | 745.3 mm (29.34 pulg.) MERCONDO Liquido V de MERCONDO V
semiflecha (derecha) transmision automatica XT
Protector de roscas -5 QM
Loctite1242 | WSK-M2G351-A5 Pares de apriete
Lub_ricant&e Descripcion Nm Ib-ft
Semiflecha derecha, use ESP-M1C207-A Tuerca del extremo de la 250 184

grasa de juntas de

velocidad constante de alta rueda del eje delantero =

temperatura Ford E43Z- Tornillo y tuerca sujetando €l 63 46
19590-A nudillo a la junta de bola del
Semiflecha izquierda, use _ brazo inferior de la suspension
delantera
grasa Thermax GKN M- _
3020 (CONTINUACION)

Junta de la flecha 180 g (6.3 onzas)
homocinética de la rueda
delantera (exterior)

(CONTINUACION)
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205-04-24

ESPECIFICACIONES (CONTINUACION)

Pares de apriete

Descripcién Nm Ib-ft
Tornillo sujetando €l caliper 55 41
del freno de disco a la placa
de anclgje

a Apligue un pequefio parche de Loctite 242 o
equivalente que se gjuste a la especificacion Ford
WSK-M2G351-A5 a las Ultimas cinco roscas de la
junta de la flecha homocinética de la rueda
delantera antes de instalar la tuerca nueva del
extremo de la rueda del eje delantero.

b Instale y apriete la tuerca nueva del extremo de la
rueda del ge delantero a especificacion en una
rotacion continua. Parar la rotacion durante la
instalacion originara que el seguro de nylon se
asiente incorrectamente. Esto originara lecturas
incorrectas de apriete mientras aprieta la tuerca y
causar fallas en el rodamiento. Siempre instale una
tuerca nueva de extremo de la rueda del ge
delantero después de aflojar la tuerca o cuando no
se instald la tuerca a especificacion en una rotacion
continua.
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