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303-00-4

Sistema del motor — Informacién general

303-00-4

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Motor

NOTA: Esta seccion contiene informacion, pasos y
procedimientos que pueden no ser especificos para
su motor.

Esta seccién cubre procedimientos general y
diagnbsticos y pruebas del sistema del motor,
excepto para dispositivos de control de emisiones
del escape, los cuales son cubiertos en el Manual de
diagnostico de emisiones y control del tren motriz.

El motor incorpora las caracteristicas siguientes:

» Un sistema cerrado de ventilacion positiva del
carter (PCV). Para mas informacion, refiérase a
Seccion 303-08.

» Un sistema de control de emisiones de escape.
Para méas informacion, refiérase a Seccion
303-08.

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Motor

Herramientas especiales

Probador de descarga disponible
—9 comercialmente

(&

Probador de compresion de
desconexion rapida
134-R0212 o equivalente

ST1299-A

Adaptador en forma de taza
303-007 (Herramienta-6565-AB)
0 equivalente

ST1272-A

(CONTINUACION)

» Un sistema de control de emisiones evaporativas.
Para més informacion, refiérase a Seccion
303-13.

Algunos motores tienen incorporado un sistema de
enfriamiento a prueba de fallas. Para obtener méas
informacion sobre esta operacion, remitase al
apartado correspondiente en la seccion 303 .

El motor, € sistema de combustible, €l sistema de
encendido, el sistema de emisionesy el sistema de
escape afectan los niveles de emisiones de escape y
se les debe dar mantenimiento de acuerdo al
programa de mantenimiento. Refiérase a la Guia de
mantenimiento programado.

Se requiere la identificacion correcta del motor para
ordenar partes. Para obtener més informacion sobre
esta operacion, remitase al apartado correspondiente
en la seccion 303 .

Para los codigos de identificacion completa del
vehiculo y del motor, refiérase a Seccion 100-01.

Herramientas especiales

Micrometro de caratula con
soporte

100-002 (Herramienta-4201-C)
0 equivalente

Juego de deteccion de fugas del
cilindro del motor/presurizacion
de aire

014-00708 o equivaente

Probador de presion de aceite
303-088 (T73L-6600-A)

ST1296-A

(CONTINUACION)
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303-00-5

Sistema del motor — Informacién general

303-00-5

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Herramientas especiales

Juego de inspeccion de
diagnbstico UV maestro de 12
voltios

164-R0O756 o equivalente
(detector de fugas)

Probador de vacio /presion
164-R0253 o equivalente

164-R3705 o equivalente

\v:3
ST1297-A
Materiales
Ref. Especificacion
Tinte de aceite de motor ESE-M99C103-B1
de gasolina

Aceite de motor

Refiérase a la literatura del
propietario

Inspeccién y verificacion
1. Verifique la queja del cliente operando el motor
para duplicar la condicion.

2. Inspeccione visualmente para detectar sefiales
obvias de dafos mecanicos. Refiérase a la
siguiente tabla.

Hoja de inspeccibn visual

Mecanica

 Fugas del refrigerante del motor

 Fugas de aceite del motor

 Fugas de combustible

 Partes severamente gastadas o dafadas

e Tornillos, birlos y tuercas de montaje flojos

3. Si lainspeccion revela problemas obvios que se
pueden identificar facilmente, repare como sea
necesario.

4. Si los problemas persisten después de la
inspeccion, determine los sintomas y vaya a la
Tabla de sintomas.
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303-00-6

Sistema del motor — Informacién general

303-00-6

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

* Arranque dificil

Sistema de encendido dafiado.

Sistema de combustible
danado.

Sistema de encendido dafado.

Sistema de carga o bateria
danada.

Valvulas flameadas.

Piston desgastado.

Anillos de pistébn desgastados.
Cilindro desgastado.

Junta de cabeza dafada.

Sistema de enfriamiento
danado.

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 303 . Refiérase
a Manua de diagnosis y
comprobaciones

(PC/ED) 'Refiérase a

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 303 . Refiérase
a Manua de diagnosis y
comprobaciones

(PC/ED) 'Refiérase a

Para obtener mas
informacion sobre esta
operacion, remitase al
apartado correspondiente en
la seccion 303 . Consulte la
Manual de diagnosis y
comprobaciones

(PCIED) Consulte la
Refierase a Seccion 414-00.

Instale una vavula nueva.
Instale un pistbn y cabeza de
pistbn nuevos.

Instale un anillo de pistbn
nuevo.

Repare o instale un blogue de
cilindros nuevo.

Instale una junta de cabeza
nueva.

Para obtener més informacion
sobre esta operacion, remitase
a apartado correspondiente
en la seccion 303 . Refiérase
a Manual de diagnosis 'y
comprobaciones

(PC/ED) 'Refiérase a

1 Puede adquirirse por separado.
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303-00-7

Sistema del motor — Informacién general

303-00-7

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

* Marcha minima deficiente.

Fugas de vacio.

Sistema de encendido dafiado
o funcionando mal.

Sistema de combustible
dafado o funcionando mal.

Levantavalvula o gjustador de
juego danados.

Guia de lavantavalvula o
gjustador de juego dafiados.

Contacto del asiento de la
vavula a la vavula
incorrecta.

Junta de cabeza dafiada.

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 303 . Consulte
la Manual de diagnosis y
comprobaciones

(PC/ED) 2Consulte la

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 303 . Refiérase
a Manua de diagnosis y
comprobaciones

(PC/ED) °Refiérase a

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 303 . Refiérase
a Manua de diagnosis y
comprobaciones

(PC/ED) °Refiérase a

Instale un buzo de vévula o
gjustador de juego nuevos.
Instale una guia de buzo de
valvula o buzo de valvula
NUevos.

Repare o instale una valvula
0 asiento de valvula nuevos.

Instale una junta de cabeza
nueva.

2 Puede adquirirse por separado.
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303-00-8

Sistema del motor — Informacién general

303-00-8

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

e Combustion anormal

Sistema de combustible
dafado o funcionando mal.

Sistema de encendido dafiado
o funcionando mal.

Sistema de entrada de aire
dafado o funcionando mal.

Levantavalvula o gjustador de
juego dafados.

Guia del levantavalvula o €
levantavalvula.

Vavula flameada o pegada.

Resorte de vavula débil o
roto.

Acumulacion de carbon en la
camara de combustion.

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 303 . Refiérase
a Manua de diagnosis y
comprobaciones

(PC/ED) °Refiérase a

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 303 . Refiérase
a Manua de diagnosis y
comprobaciones

(PC/ED) °Refiérase a

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 303 . Consulte
la Manual de diagnosis y
comprobaciones

(PCIED) 2Consulte la

Instale un buzo de vévula o
gjustador de juego nuevos.
Instale una guia de buzo de
valvula o buzo de valvula
NUevos.

Repare o instale una valvula
nueva.

Instale un resorte de valvula
nuevo.

Elimine la acumulacion de
carbon.

e Consumo de aceite excesivo.

Fuga de aceite.
Mal funcionamiento del
sistema PCV.

Sello del vastago de la
valvula desgastado.

Vastago de la valvula o guia
de la valvula desgastados.
Anillos de pistobn pegados.

Ranura del anillo del piston
desgastada.
Cilindro o piston desgastado.

Repare la fuga de aceite.
Repare o instale los
componentes nuevos
necesarios.

Instale un sello de vastago de
véavula nuevo.

Instale una valvulay guia de
vavula nuevos.

Repare o instale anillos de
pistbn nuevos.

Instale un piston y tornillo del
pistbn nuevos.

Repare o instale un piston o
blogue de cilindros nuevos.

3 Puede adquirirse por separado.
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303-00-9

Sistema del motor — Informacién general

303-00-9

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

Ruido del motor.

Sistema de escape con fuga.
Tension incorrecta de la
banda de propulsion.
Rodamiento del generador
funcionando mal.

Rodamiento de la bomba de
aire funcionando mal.
Sistema de enfriamiento
dafado o funcionando mal.
Sistema de combustible
danado o funcionando mal.

Banda o cadena de
sincronizacion flojo (6268).

Tensor de la cadena de
sincronizacion dafado
(6L266).

Holgura excesiva del
rodamiento de bancada.

Rodamiento principal del
travesaio dafnado por e calor
0 trabado.

Juego excesivo en €
ciguedal.

Holgura excesiva del
rodamiento de biela.
Rodamiento de biela dafado
por el calor (6211).

Buje de biela dafiado (6207).

Cilindro desgastado.

Pistobn (6108) o tornillo del
piston gastado (6135).
Anillos del piston dafiados.

Biela doblada.

Levantavalvula o gjustador de
juego (6500) funcionando

mal

Holgura excesiva del
levantavalvula o el gjustador
de juego.

Resorte de valvula roto
(6513).

Holgura excesiva de la guia
de valvula

Repare la fuga del escape.
Refiérase a Seccion 303-05.

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 414 .

Refiérase a Seccion 303-03.

Refiérase a Seccion 303-03.

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
a apartado correspondiente
en la seccion 303 . Refiérase
a Manual de diagnosis y
comprobaciones

(PC/ED) “Refiérase a

Ajuste o instale una cadena o
banda de sincronizacion
nueva.

Instale un tensor de cadena de
sincronizacion nuevo.

Ajuste el claro o instale un
cojinete de bancada del
ciglefa nuevo (6333).

Instale un cojinete de bancada
del cigliena nuevo.

Instale un rodamiento de
empuje o ciguefia (6303)
NUevos.

Instale un cojinete de biela o
biela (6200) nuevos.

Instale un cojinete de biela
nuevo.

Instale un buje de biela
nuevo.

Repare o instale un blogque de
cilindros nuevo (6010).
Instale un piston o tornillo del
piston nuevos.

Instale anillos del piston
NnUevos.

Instale una biela nueva.
Instale un buzo de valvula o
gjustador de juego nuevos.

Ajuste €@ claro o instale una
guia de buzo de valvula o
buzo de valvula nuevos.
Instale un resorte de vavula
nuevo.

Ajuste el claro o instale una
guia de valvula (6510) y
vastago nuevos.

4 Puede adquirirse por separado.
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303-00-10

Sistema del motor — Informacién general

303-00-10

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

e Potencia insuficiente.

Sistema de encendido daflado
o funcionando mal.

Sistema de combustible
dafado o funcionando mal.

Sistema de entrada de aire
dafado o funcionando mal.

Sistema de escape tapado o
danado.

Medida de la llanta
incorrecta.

Frenos se patinan.

La transmisién se patina.

Levantavalvula o gjustador de
juego funcionando mal.

Guia del levantavavula o
levantavalvula dafiados.

Fuga de la compresion en €l
asiento de la vavula.

Vastago de valvula atorado.
Resorte de vavula débil o
roto.

Leva dafada o gastada.

Junta de cabeza daiada
(6051).

Cabeza de cilindro agrietada
o distorsionada.

Anillo(s) de pistdbn se pegan,
gastados o dafnados.

Piston dafiado o desgastado.

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 303 . Consulte
la Manual de diagnosis y
comprobaciones

(PC/ED) 5Consulte la

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 303 . Refiérase
a Manua de diagnosis y
comprobaciones

(PC/ED) °Refiérase a

Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
al apartado correspondiente
en la seccion 303 . Refiérase
a Manua de diagnosis y
comprobaciones

(PC/ED) °Refiérase a
Inspeccione el sistema de
escape.

Refiérase a Seccion 204-04.

Refiérase a Seccion 206-00.
Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase
a apartado correspondiente
en la seccion 307 .

Instale un buzo de vavula o
gjustador de juego nuevos.
Instale una guia de buzo de
valvula o buzo de vavula
NUevos.

Repare o instale una valvula,
asiento de valvula o cabeza
de cilindros (6049) nuevos.
Instale una valvula nueva.
Instale un resorte de valvula
nuevo.

Instale un arbol de levas
nuevo.

Instale una junta de cabeza
nueva.

Instale una cabeza de
cilindros nueva.

Repare o instale anillos de
piston nuevos.

Instale un piston y tornillo del
pistbn nuevos.

5 Puede adquirirse por separado.
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303-00-11

Sistema del motor — Informacién general

303-00-11

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Pruebas de componentes

Fugas de aceite del motor

NOTA: Al diagnosticar las fugas de aceite del
motor, se debe identificar positivamente la fuente y
ubicacion de la fuga antes de reparar.

Antes de llevar a cabo este procedimiento, limpie
todas las areas de la superficie de sellado con un
solvente adecuado para remover todas |os vestigios
de aceite.

Método de aditivo de aceite fluorescente
para fugas de aceite del motor

Juego de inspeccion de diagnostico UV maestro de
12 voltios para llevar a cabo € siguiente
procedimiento para el diagnbstico de fugas de
aceite.

1. Agregue tinte de aceite de motor de gasolina.
Use de un minimo 14.8 ml (0.5 onzas) a un
maximo de 29.6 ml (1 onza) de aditivo
fluorescente para todos los motores. Si €
aceite no esta previamente mezclado, debe
anadirse primero aditivo fluorescente al carter.

2. Haga funcionar e motor durante 15 minutos.
Pare el motor e inspeccione todas las areas de
los sellos y juntas en busca de fugas usando el
Juego maestro UV de inspeccion y diagnostico
de 12 voltios. Un éarea de color amarillo
brillante o naranja identificara la fuga. Para
fugas extremadamente pequehas, puede
requerirse varias horas para que la fuga
aparezca.

Puntos de fuga debajo del cofre

Examine las siguientes areas para detectar las fugas
de aceite:

* juntas de la tapa de punterias

e juntas del multiple de admision

* juntas de cabeza del cilindro

filtro de derivacion de aceite

adaptador del filtro de aceite

cubierta delantera del motor

adaptador del filtro de aceite y cuerpo del filtro

* conexion del tubo del indicador de nivel de aceite

 sensor de presion de aceite

Puntos de fuga debajo del motor, con el
vehiculo en rampa

* juntas del carter del motor (6710)

* sellador del carter del motor

* sello trasero del carter (6723)

e junta de la cubierta delantera del motor
sello delantero del ciglefial (6700)

sello de aceite trasero del ciglehal (6701)

tornillos laterales de la tapa del rodamiento de
bancada del ciguefal

adaptador del filtro de aceite y cuerpo del filtro
enfriador de aceite, S asi esta equipado

Puntos de fuga, transmisién y volante
desmontados

* sello de aceite trasero del ciguefial

* linea de partida del arbol de levas trasero
principal
 arbol de levas trasero principa y sellos

« orificios de tornillo de montgje del volante (con
volante (6375) instalado)

e cubiertas del cojinete trasero del arbol de levas
(6266) o tapones de tubo a final de los pasajes de
aceite

Fugas de aceite en las costuras de pliegue en las

partes de la hoja de metal y en grietas en las partes

de fundicion o estampado puede detectarse usando

el método de tinte.

Prueba de compresion con mandmetro

1. Asegure que € aceite del carter tenga la
viscosidad correctay el nivel correcto y que la
bateria (10655) esté correctamente cargada.
Opere €l vehiculo hasta que el motor esté a la
temperatura de operacion normal. Gire €l
interruptor de encendido a la posicion OFF
(apagado) y desmonte todas las bujias (12405).

2. Ponga las placas de mariposa en la posicion de
totalmente abierto.

3. Instae un manbmetro de compresion como €l
probador de compresion del cilindro n°1.
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4. Instale un interruptor de motor de arranque
auxiliar en el circuito de arranque. Con €l
interruptor de encendido en la posicion OFF
(apagado), y usando €l interruptor de encendido
auxiliar, gire e motor un minimo de cinco
carreras de compresion y registre la lectura mas
alta. Anote el nimero aproximado de carreras
de compresion requerido para obtener la lectura
mas alta

5. Repita la prueba en cada cilindro, haciendo
girar e motor aproximadamente el mismo

Resultados de la prueba - Prueba de
compresion

Las presiones de compresion indicadas se
consideran dentro de especificacion s € cilindro
con la lectura més baja esta dentro del 75 por ciento
de la lectura més alta. Refiérase a la Tabla de
limite de presion de compresion.

nimero de carreras de compresion.

Tabla de limites de presién de compresion

Presion Presion Presion Presion Presion Presion Presion Presion
maxima minima maxima minima maxima minima maxima minima
924 kPa 696 kPa 1131 kPa 848 kPa 1338 kPa 1000 kPa 1544 kPa 1158 kPa
(134 psi) (101 psi) (164 psi) (123 psi) (194 psi) (146 psi) (224 psi) (168 psi)
938 kPa 703 kPa 1145 kPa 855 kPa 1351 kPa 1014 kPa 1558 kPa 1165 kPa
(136 psi) (102 psi) (166 psi) (124 psi) (196 psi) (147 psi) (226 psi) (169 psi)
952 kPa 717 kPa 1158 kPa 869 kPa 1365 kPa 1020 kPa 1572 kPa 1179 kPa
(138 psi) (104 psi) (168 psi) (126 psi) (198 psi) (148 psi) (228 psi) (171 psi)
965 kPa 724 kPa 1172 kPa 876 kPa 1379 kPa 1034 kPa 1586 kPa 1186 kPa
(140 psi) (106 psi) (170 psi) (127 psi) (200 psi) (150 psi) (230 psi) (172 psi)
979 kPa 738 kPa 1186 kPa 889 kPa 1303 kPa 1041 kPa 1600 kPa 1200 kPa
(142 psi) (107 psi) (172 psi) (129 psi) (202 psi) (151 psi) (232 psi) (174 psi)
933 kPa 745 kPa 1200 kPa 903 kPa 1407 kPa 1055 kPa 1055 kPa 1207 kPa
(144 psi) (109 psi) (174 psi) (131 psi) (204 psi) (153 psi) (153 psi) (175 psi)
1007 kPa 758 kPa 1214 kPa 910 kPa 1420 kPa 1062 kPa 1627 kPa 1220 kPa
(146 psi) (110 psi) (176 psi) (132 psi) (206 psi) (154 psi) (154 psi) (177 psi)
1020 kPa 765 kPa 1227 kPa 917 kPa 1434 kPa 1075 kPa 1641 kPa 1227 kPa
(148 psi) (111 psi) (178 psi) (133 psi) (208 psi) (156 psi) (238 psi) (178 psi)
1034 kPa 779 kPa 1241 kPa 931 kPa 1448 kPa 1083 kPa 1655 kPa 1241 kPa
(150 psi) (113 psi) (180 psi) (135 psi) (210 psi) (157 psi) (240 psi) (180 psi)
1048 kPa 786 kPa 1255 kPa 936 kPa 1462 kPa 1089 kPa 1669 kPa 1248 kPa
(152 psi) (114 psi) (182 psi) (136 psi) (212 psi) (158 psi) (242 psi) (181 psi)
1062 kPa 793 kPa 1269 kPa 952 kPa 1476 kPa 1103 kPa 1682 kPa 1262 kPa
(154 psi) (115 psi) (184 psi) (138 psi) (214 psi) (160 psi) (244 psi) (183 psi)
1076 kPa 807 kPa 1282 kPa 965 kPa 1489 kPa 1117 kPa 1696 kPa 1269 kPa
(156 psi) (117 psi) (186 psi) (240 psi) (216 psi) (162 psi) (246 psi) (184 psi)
1089 kPa 814 kPa 1296 kPa 972 kPa 1503 kPa 1124 kPa 1710 kPa 1202 kPa
(158 psi) (118 psi) (188 psi) (141 psi) (218 psi) (163 psi) (248 psi) (186 psi)
1103 kPa 827 kPa 1310 kPa 979 kPa 1517 kPa 1138 kPa 1724 kPa 1289 kPa
(160 psi) (120 psi) (190 psi) (142 psi) (220 psi) (165 psi) (250 psi) (187 psi)
1110 kPa 834 kPa 1324 kPa 993 kPa 1631 kPa 1145 kPa - -
(161 psi) (121 psi) (192 psi) (144 psi) (222 psi) (166 psi)

Si uno o mas cilindros dan una lectura baja, eche un
chorro de una cucharada aproximadamente de aceite
de motor en la parte superior de los pistones en los
cilindros de lectura baja. Repita la revision de la
presion de compresion en estos cilindros.

Prueba de compresion - Interpretacion de
las lecturas de compresion

1. Si la compresion aumenta considerablemente, es
gue los anillos de piston estan fallos.
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2. S lacompresion no mejora, las vavulas se
estan atoradas o estan asentando
incorrectamente.

3. S dos cilindros adyacentes indican bajas
presiones de compresion y el raciado de aceite
en cada pistbn no aumenta la compresion, la
junta de la cabeza puede estar fugando entre los
cilindros. Aceite de motor o refrigerante en los
cilindros es € resultado de esta condicion.

Use la tabla de limites de la presion de

compresion cuando verifique la compresion de
los cilindros para que la lectura més baja esté
dentro del 75 por ciento de la lectura mas alta.

Deteccion de fugas de cilindro

Cuando un cilindro produce una lectura baja, € uso
de un detector de fuga en €l cilindro del motor /
equipo de presurizacion de aire, pueden ser de
ayuda para indicar la causa exacta.

El detector de fugas se inserta en € orificio de la
bujia, €l piston se lleva a punto muerto en la
carrera de compresion y se admite el aire
comprimido.

Una vez gue la camara de combustion se presuriza,
un calibrador especial incluido en el juego dara la
lectura del porcentgje de fuga. Fuga que pasa del
20 por ciento es excesivo.

Escuche el siseo del aire que se escapa mientras la
presion de aire se retiene en el cilindro. Una fuga
por la valvula de admision (6507) sera audible en el
cuerpo de mariposa (9E926). Una fuga por la
valvula de escape (6505) sera audible en el tubo de
cola. Las fugas que se pasan por los anillos de
piston serén audibles en la conexion de la
ventilacion positiva del carter (PCV). Si € aire esta
pasando a través de una junta de cabeza quemada a
un cilindro adyacente, el ruido sera evidente en €l
agujero de la bujia del cilindro en el cual estala
fuga de aire. Las grietas en e bloque de cilindros o
fugas en la junta en € sistema de enfriamiento se
pueden detectar mediante un flujo de burbujas en €l
radiador (8005).

Prueba de consumo de aceite

El siguiente procedimiento de diagnbstico se usa
para determinar el origen del consumo excesivo de
aceite interno:

1.

NOTA: El uso de aceite es normamente mayor
durante los primeros 16,100 km (10,000 millas)
de servicio. Mientras aumenta el kilometraje, el
consumo de aceite generalmente disminuye.
Los vehiculos con un servicio normal deberian
rendir al menos 1,450 km por litro (900 millas
por cuarto) después de 16,000 km (10,000
millas) de servicio. Manegjar a velocidad alta,
remolcar, temperatura ambiente alta y otros
factores pueden provocar un uso mayor de
aceite.

Defina el consumo de aceite excesivo, como €l
nimero de millas conducidas por litro (cuarto)
de aceite usado. También determine los habitos
de conducir del cliente, como operacion a altas
velocidades sostenidas, arrastre de remolque,
marcha minima extendida y otros
consideraciones.

Verifigue que el maotor no tiene fuga externa de
aceite como se describe en fugas de aceite del
motor en el apartado de diagnostico y pruebas
de esta seccion.

Verifique que el motor tiene el indicador de
nivel de aceite apropiado (6750).

Verifigue que el motor no esté funcionando en
una condicion de sobrellenado. Revise el nivel
del liquido por o menos cinco minutos después
de un paro caliente con el vehiculo estacionado
sobre una superficie nivelada. El nivel por
ningln motivo debera estar por encima de
MAX o delaletraF en FULL. S esta
significativamente sobrellenado, lleve a cabo los
pasos 6a a 6d.

Compruebe que las bujias no estan saturadas de
aceite. Si las bujias estan saturadas de aceite y
la compresion es buena, se puede suponer que
lafala esta en los sellos de valvula o en las
guias de valvula

Realice una prueba de consumo de aceite:

a.  Drene e aceite del motor, desmonte €l
filtro derivador de aceite (6714) y rellene
con un litro (cuarto) menos de la cantidad
recomendada.
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b.

Opere e motor por tres minutos (10
minutos s esta frio), y permita que €
aceite drene por [0 menos cinco minutos
con el vehiculo en una superficie a nivel.

Retire el indicador de nivel de aceitey
limpielo. (No limpie con algo contaminado
con compuestos de silicon). Reponga €l
indicador de nivel de aceite, asegurandose
de que se asienta firmemente en el tubo del
indicador de nivel de aceite (6754). Retire
el indicador de nivel de aceite y dibuje una
marca en la superficie posterior (sin
marcas) en el nivel indicado. Este nivel
debera ser casi e mismo que las marcas
MIN o ADD en la cara del indicador de
nivel de aceite.

Agregue un litro (cuarto) de aceite. Vuelva
a arrancar el motor y permita que funcione
en marcha minima durante por o menos
dos minutos. Pare el motor y permita que
el aceite se drene por 10 menos cinco
minutos. Marque el indicador de nivel de
aceite usando el procedimiento anterior.

Registre el kilometrgje del vehiculo

(millgje).

Instruya a cliente que maneje e vehiculo

como o hace habituamente y efectle lo

siguiente:

— Veifique e nivel de aceite a intervalos
regulares de 160 a 240 km (100 a 150
millas).

— Regrese al punto de servicio en que €
nivel de aceite desciende por debajo de
la marca mas baja (MIN o ADD) en la
varilla indicadora de nivel de aceite.

— Agregue sblo litros (cuartos) completos
del mismo aceite en una emergencia.
Anote e kilometrgje al cua se agrega
el aceite.

10.

g- Revise @ nivel de aceite bajo las mismas
condiciones y en e mismo lugar que en los
pasos 6¢ y 6d.

— Mida la distancia del nivel de aceite a
la marca UPPER en € medidor de
nivel de aceite y registrela

— Mida la distancia entre las dos marcas
de rayay registrela.

— Divida la primera medicion entre la
segunda.

— Divida la distancia conducida durante la
prueba entre el resultado. Esta cantidad
es el rango aproximado de consumo de
aceite en kilbmetros por litro o en
millas por cuarto.

h. Si e régimen del consumo de aceite es
inaceptable, vaya a paso 7.

Revise el sistema de ventilacion positiva del
carter (PCV). Aseglrese que el sistema no esta
tapado.

Verifique los orificios de retrodrenado de aceite
en busca de aceite atorado en el bloque del
cilindro y las cabezas del mismo.

Si persiste la misma condicion después de
seguir los pasos anteriores, vaya a paso 10.

Efectle una prueba de compresion en los
cilindros o una prueba de deteccion de fugas
con el Juego de presurizacion con aire y
deteccion de fugas en los cilindros. Esto puede
ayudar a determinar el origen del consumo de
aceite tal como véavulas, anillos de piston u
otras éress.
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11. NOTA: Después de determinar si se deben
instalar partes nuevas, asegure que se usen las
partes correctas.

Revise las guias de vavula para detectar
holgura excesiva de la guia. Instale todos los
sellos del vastago de la valvula (6571) nuevos
después de verificar € claro de la guia de la
vavula.

12. Los componentes desgastados o dafiados
internos del motor pueden ocasionar un
consumo de aceite excesivo. Pequefios
depositos de aceite en las puntas de la bujias
pueden dar una pista de consumo interno de
aceite. Si el consumo interno de aceite aln
persiste, procesa como Sigue:

a.  Desmonte el motor del vehiculo y
cologuelo en un soporte de trabajo para
motor. Desmonte los multiples de
admision (9424), las cabezas de cilindros,
el carter (6675) y la bomba de aceite
(6600).

b. Verifigue la holgura de los anillos del
piston, la abertura de los anillos y la
orientacion de los anillos. Repare si es
necesario.

c. Veifique s hay excesiva holgura de los
cojinetes. Repare si es necesario.

13. Repita la prueba de consumo de aceite (paso 6)
para confirmar que el problema de consumo de
aceite esta resuelto.

Prueba de vacio del multiple de admision

Cadliente €l motor a la temperatura de operacion
normal. Conecte €l Probador de vacio y presion al
maltiple de admision. Opere € motor en la
velocidad de marcha minima especificada.

El indicador de vacio debe mostrar entre 51 a 74
kPa (15 a 22 pulgadas-Hg) dependiendo de la
condicion del motor y la atitud a la cual se efectia
la prueba. Reste 4.0193 kPa (1 pulgada-Hg) de la
lectura especificada por cada 304.8 m (1,000 pies)
de elevacion sobre el nivel del mar.

La lectura debe ser constante. Si es necesario,
gjuste el control de amortiguacion del indicador
(donde se use) si la aguja esta fluctuando
rapidamente. Ajuste el amortiguador hasta que la
aguja se mueva con facilidad sin fluctuacién
excesiva

Prueba de vacio del multiple de admisién -
Interpretacion de las lecturas del manometro
de vacio

Un estudio cuidadoso de la lectura del vacubmetro
mientras el motor esta en marcha minima ayudara a
localizar con toda precision las éreas de averia.
Siempre conduzca otras pruebas adecuadas antes de
[legar ala decision del diagnostico final. Las
lecturas del vacubmetro, aungue (tiles, se deben
interpretar cuidadosamente.

La mayoria de los vacubmetros tienen una banda
normal indicada en la cara del indicador.

Las siguientes son las lecturas potenciales del
indicador. Algunas son normales; otras se deben
investigar mas.

A26227-A

1. LECTURA NORMAL: Aguja entre 51-74 kPa
(15-22 pulgadas-Hg) y se mantiene quieta.
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2.

LECTURA NORMAL DURANTE LA
ACELERACION Y LA DECELERACION:
Cuando €l motor se acelera rapidamente (aguja
punteada), la aguja caera hasta una lectura baja
(no hasta cero). Cuando la mariposa se libera
sUbitamente, la aguja se desprendera de regreso
hasta una cifra mas ata que la normal.

NORMAL PARA ARBOL DE LEVAS DE
LEVANTE ALTO CON TRASLAPE
GRANDE: La aguja registrara tan bajo como
51 kPa (15 pulgadas-Hg) pero estara
relativamente estable. Algo de oscilacion es
normal.

ANILLOS DESGASTADOS O ACEITE
DILUIDO: Cuando se acelera el motor (aguja
punteada), la aguja cae a 0 kPa (0 pulgada-Hg).
En la deceleracion, la aguja corre ligeramente
por encima de 74 kPa (22 pulgadas-Hg).

VALVULAS PEGADAS: Cuando la aguja
(punteada) permanece constante en un vacio
normal pero ocasionalmente golpea
(movimiento firme y rapido) hacia abajo y atras
aproximadamente a 13 kPa (4 pulgadas-Hg),
una o mas véavulas pueden estar pegadas.

VALVULAS QUEMADAS O TORCIDAS: Un
brinco de la aguja regular, espaciado
uniformemente, a lo largo de la escala
descendente, indica una o mas vavulas
guemadas o torcidas. Un juego insuficiente del
gjustador hidraulico o una holgura del ajustador
hidraulico (HLA) también causara esta reaccion.

ASIENTO DE VALVULA DEFICIENTE: Un
chasquido pequefio pero regular abgjo en la
escala puede significar que una 0 mas vavulas
no estan asentadas.

GUIAS DE VALVULA DESGASTADAS:
Cuando la aguja oscila sobre alrededor un rango
de 13 kPa (4 pulgadas-Hg) a velocidad de
marcha minima, las guias de valvula podrian
estar desgastadas. A medida que la velocidad
del motor se incrementa, la aguja se volvera
estable si las guias son las responsables.

RESORTES DE VALVULA DEBILES:
Cuando la oscilacion de la aguja se hace mas
violenta mientras aumentan las rpm del motor,
indica que los resortes de vavula estan débiles.
La lectura en marcha minima podria ser
relativamente constante.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

SINCRONIZACION ATRASADA DE LAS
VALVULAS: Una lectura constante pero baja
podria ser causada por una sincronizacion
atrasada de las vavulas.

ATRASO DE LA SINCRONIZACION DEL
ENCENDIDO: La sincronizacion atrasada del
encendido producira una lectura constante pero
algo bga

SEPARACION INSUFICIENTE DE LAS
PUNTAS DE LA BUJIA: Cuando la separacion
entre las puntas de las bujias es demasiado
corta, puede ocurrir una pulsacion regular y
peguefia de la aguja.

FUGA DE ADMISION: Una lectura baja,
estable puede ser causada por una fuga del
mUltiple de admisiobn o de la junta del cuerpo
de mariposa.

JUNTA DE LA CABEZA QUEMADA: Una
caida regular de magnitud razonable puede estar
causada por una junta de cabeza quemada o una
superficie retorcida de la cabeza de cilindros a
bloque de cilindros.

SISTEMA DE ESCAPE RESTRINGIDO: Al
arrancar por primera vez el motor y en marcha
minima, la lectura puede ser normal, pero
conforme las rpm del motor se incrementan, la
contrapresion causada por un silenciador
obstruido (5230), un tubo de escape
estrangulado u otros problemas, causaran que la
aguja caiga lentamente hasta 0 kPa (0 pulgada-
Hg). Después la aguja puede elevarse
lentamente. La obstruccion excesiva del escape
ocasionara gue la aguja caiga a un punto bajo
aungue e motor funcione a marcha minima
Gnicamente.

Cuando se indican fugas de vacio, busgue y
corrijala causa. Las fugas de aire excesivas en
el sistema alteraran la mezcla de combustible y
ocasionaran problemas tales como marcha
minima irregular, pérdida de aceleracion o
vavulas quemadas. Si la fuga existe en una
unidad accesoria como €l reforzador de los
frenos de potencia (2005), la unidad no
funcionara correctamente. Siempre corrija las
fugas de vacio.
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Consumo excesivo de aceite de motor

La cantidad de aceite que usa un motor variara con
la forma en que se mangja €l vehiculo
adicionalmente a la variacion normal de motor a
motor. Esto es especiamente cierto durante los
primeros 16,100 km (10,000 millas) cuando un
motor nuevo se rompe por dentro o hasta que
ciertos componentes internos del motor se
acondicionan. Los vehiculos que se usan en la
operacion de trabajo pesado pueden usar mas aceite.
Los siguientes son gjemplos de operacion de trabajo
pesado:

 Aplicaciones de arrastre de remolque.
 Aplicaciones de cargas severas.

» Operacion sostenida a alta velocidad.

Los motores necesitan aceite para lubricar los
siguientes componentes internos:

* Las paredes de cilindro del monobloc.

» Pistones y piston, terminal y anillos (6102).
 Los vastagos de vavula de admision y de escape.
 Las guias de vavula de admisibn y de escape.

» Todos los componentes internos del motor.

Cuando los pistones se mueven hacia abajo dejan
una delgada pelicula de aceite en las paredes de los
cilindros. Con la operacion del vehiculo, algo de
aceite entra a las camaras de combustion después de
gue los sellos del vastago de vavula de admision y
escape se quemen.

La siguiente es una lista parcial de las condiciones
gue pueden afectar los regimenes de consumo de
aceite:

 Ciclo de trabajo del motor.

* Los habitos de mangjo del conductor.

» Temperatura ambiente.

e Calidad y viscosidad del aceite.

La operacion bajo condiciones variables puede ser
engafiosa frecuentemente.  Un vehiculo que se ha
operado durante miles de kilbmetros en vigjes cortos
0 a temperaturas ambiente abajo del punto de
congelacion puede haber consumido una cantidad
““normal’’ de aceite. Sin embargo, a revisar €
nivel de aceite del motor, puede medir hasta
LLENO (FULL) o MAX en la varilla indicadora de
nivel de aceite debido a dilucion (condensacion y
combustible) en € carter del motor. Entonces
puede conducir el vehiculo a velocidades atas en
carretera donde la condensacion y el combustible se
eliminan por ebullicibn. La préxima vez que se
verifique el aceite del motor puede parecer que se
usb un litro (cuarto) de aceite en aproximadamente
160 km (100 millas). Esta relacion percibida de
consumo de aceite de 160 km (100 millas) por litro
(cuarto) preocupa a cliente alin cuando la relacion
total real de consumo de aceite sea de cerca de
2,400 km (1,500 millas) por litro (cuarto).

Aseglrese de que €l aceite seleccionado de motor
cumple con la categoria de desempefio API
recomendada, con €l grado de viscosidad SAE,
como se indica en la guia del propietario del
vehiculo. También es importante que el aceite del
motor sea cambiado en los interval os especificados.
Refiérase a la Guia del propietario del vehiculo.

Prueba de presion de aceite

1. Desconecte y quite €l sensor de presion de
aceite del motor (9278).

2. Conecte € calibrador de presion de aceite del
motor al puerto de galeria de aceite, emisor de
presion del aceite.

3. Opere el motor hasta que se acance la
temperatura de operacién normal.

4. Opere el motor a las rpm especificadas y
registre la lectura de calibre.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

5. Lapresion de aceite debe estar de acuerdo a
especificaciones; refiérase a la tabla de
especificaciones en la seccion apropiada de
motor.

6. Si lapresion no esta dentro de la
especificacion, verifique las siguientes fuentes
probables:

» Aceite insuficiente.
* Fuga de aceite.
» Bomba de aceite desgastada o dafada.

e Cubierta de malay tubo de la bomba de
aceite (6622).

e Holgura excesiva del rodamiento de
bancada.

» Holgura excesiva del rodamiento de biela

Andlisis del tren de valvulas - Motor
apagado, tapa de punterias desmontada

Compruebe si hay componentes dafiados o
severamente desgastados y su ensamble correcto.
Aseglrese gque se usan los repuestos correctos con
el andlisis del motor estético como sigue:

Andlisis del tren de valvula - Motor apagado,
brazo del balancin

* Verifique para detectar tornillos, birlosy tuercas
de montaje flojos.

* Verifique s hay alimentacion de aceite tapada en
los balancines (6564) o en la cabeza de cilindros.

Anélisis del tren de valvulas - Motor
apagado, seguidores de rodillo del arbol de
levas, ajustadores de juego hidraulicos,
arbol de levas de arriba

* Verifique para detectar tornillos de montaje flojos
en los portadores del arbol de levas.

* Verifique el alimentador de aceite por si esta
tapado en los seguidores de rodillo del arbol de
levas, gjustadores de juego y cabezas de cilindro.

Analisis del tren de valvula - Motor apagado,
arbol de levas - Motores

 Verifigue para detectar partes rotas o dahadas.

Andlisis del tren de valvula - Motor apagado,
varillas de empuje

 Verifigue s hay varillas de empuje dobladas
(6565) y un pasaje de aceite restringido.

Analisis del tren de valvula - Resortes de
valvula

* Verifique para detectar partes rotas o danadas.

Analisis del tren de valvulas - Motor
apagado, retén del resorte de valvulay
cufas del retén del resorte de valvula

o Compruebe que la chaveta del retenedor del
resorte de la valvula (6518) asiente correctamente
en el vastago de la valvulay en el retenedor del
resorte de la valvula (6514).

e Compruebe que €l véstago de la valvula asiente
correctamente.

Andlisis del tren de valvulas - Motor
apagado, valvulas y cabeza de cilindros

 Verifigue para detectar orificios de retrodrenado
de aceite tapados.

» Verifique para detectar puntas de valvula
desgastadas o dahadas.

» Verifigue s falta € sello del vastago de las
valvulas montado en la guia 0 si esta dahado.

 Verifigue la holgura del buzo de la valvula
colapsada.

 Verifique la altura instalada del resorte de valvula

» Verifique para detectar si faltan asientos de
resorte de valvula o estan desgastados.

 Verifique s hay orificio dosificador de aceite
tapado en el depbsito de aceite de la cabeza de
cilindros (si asi esta equipado).

Las revisiones estéaticas (motor apagado) deberan
hacerse en el motor antes del procedimiento
dinamico.

Andlisis del tren de valvulas - Motor
funcionando

» Encienda el motor y, en marcha minima,
compruebe que todas las partes funcionen
correctamente. Verifique lo siguiente:

Analisis del tren de valvulas - Motor
funcionando, valvulas y cabeza de cilindros

» Verifique para detectar orificios de retrodrenado
de aceite tapados.

» Verifique s faltan sellos del vastago de valvula o
sellos del vastago de vavula montado en la guia,
0 estén dafados.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

» Verifigue s hay un orificio dosificador de aceite
tapado en el depbsito de aceite de la cabeza del
cilindro (4.6L motor solamente).

Si se sospecha insuficiente lubricacion, verifique si
no hay bloqueos en los pasajes de aceite, después
acelere el motor a 1,200 rpm con la transmision en
NEUTRAL y el motor a la temperatura normal de
operacion. El aceite debe chorrear de los orificios
de aceite del balancin de manera que las puntas de
vavulay los seguidores del rodillo del arbol de
levas se aceiten correctamente. Sin las tapas de
punterias (6582), ciertas salpicaduras de aceite
pueden ir mas alla de los seguidores del rodillo del
arbol de levas.

Analisis del tren de valvulas - Motor
encendido, alzada de l6bulos del arbol de
levas - Motores OHC

Verifique la alzada de cada |6bulo del arbol de
levas en orden consecutivo y anote las lecturas.

1. Quite las tapas de punterias.
2. Quite las bujias.

3. Instale el indicador de caratula con soporte para
gue la punta redondeada del indicador esté
arriba del 16bulo del arbol de levasy en €
mismo plano que la punteria de la valvula

4. Gire € cigueia usando una barra de torsion y
dado sujeto a tornillo de retencion de la polea
del ciglenal. Gire e ciglefial hasta que €l
circulo base de la leva del arbol de levas se
alcance.

6. Para verificar la precision de la lectura origina
del indicador, continte girando €l cigliefia hasta
gue se alcance €l circulo de labase (2). La
lectura del indicador debe ser de cero. Si no se
obtiene la lectura de cero, repita los pasos 1 a
6.

7. NOTA: Si ladzada en agln l6bulo esta debajo
de los limites de servicio especificado, instale
un arbol de levas nuevo, y seguidores de
rodillos de arbol de levas nuevos.

Desmonte €l indicador de carétula con soporte.
8. Instae las byjias.
9. Instae latapa de punterias.
Analisis de tren de valvula - Motor

funcionando, arbol de levas de alzada de
I6bulo - Motor de biela de empuje

Verifique la alzada de cada |6bulo en orden
consecutivo y anote las lecturas.

1. Quite las tapas de punterias.
2. Retire los tornillos del asiento del balancin, el
asiento del balancin (6A528) y los balancines.

Motor tipico con varillas de empuje

@\

5. Coloque en cero € micrébmetro de caratula.
Continte girando €l ciguefa hasta que € punto
de levante alto del 16bulo del arbol de levas (1)
esté en la posicion completamente elevada
(lectura mas alta del indicador).

3. Asegure que €l buzo de la valvula esté asentado
contra el abol de levas (6250). Instale (1) e
indicador de carétula con soporte de forma que
€l adaptador de dado de bola del indicador esté
arriba del buzo de la vavula o (2) € adaptador
en forma de copa esté arriba de la varilla de
empuje y en e mismo plano del movimiento de
la varilla de empuje del buzo de la vavula.

4. Quite las bujias.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

5. Conecte un interruptor de arranque auxiliar en
el circuito de arranque. Gire €l ciguefia del
motor con el interruptor de encendido en la
posicion OFF. Golpee € ciguefa hasta que €l
buzo de la valvula esté en e circulo base del
|6bulo del arbol de levas. En este punto, €
buzo de valvula estara en su posicion mas bagja.
Si se verifica durante el ensamble del motor,
gire € ciguefa usando un dado o trinquete.

6. Cologue en cero €l micrometro de caratula.
ContinGe girando lentamente el cigiieia hasta
gue el buzo de la valvula esté en la posicion
completamente alzada (lectura mas alta del
indicador).

7. NOTA: S ladzada del I6bulo es inferior a los
[imites de servicio, instale un arbol de levas
nuevo, y nuevos buzos de valvulas.

Desmonte € Indicador de caratula con soporte,
adaptador e interruptor auxiliar de encendido.

8. Instale los asientos del balancin, los balancines
y los tornillos de asiento del balancin.

9. Instale las tapas de punterias.
10. Instale las bujias.

Andlisis del tren de valvula - Motor
funcionando, punteria de valvula

El ruido de la punteria de vavula puede estar
causado por cualquiera de lo siguiente:

 Claro excesivo del buzo de vavula (colapsado).
 Funcionamiento incorrecto del buzo de vavula
 Aire en € sistema de lubricacion.

» Desgaste excesivo de la guia de vavula

» Baja presion de aceite.

El claro demasiado cerrado del buzo puede causarse
por un tornillo o tuerca flojo del asiento del
balancin, por un ajuste inicial incorrecto o desgaste
de la cara del buzo o por desgaste en € rodillo del
buzo, en la varilla de empuje (6565), en €l balancin
(6564), en € asiento del balancin o en la punta de
lavavula. Con el buzo colapsado, compruebe el
claro entre la punta de la vavulay € balancin para
determinar si hay algunas otras piezas del tren de
valvulas gque estén dafiadas, desgastadas o fuera de
gjuste.

Un buzo de vavula funcionando incorrectamente
puede ser pegajoso, causado por contaminantes o
barniz dentro del buzo. El buzo puede tener una
valvula de paso que no funcione correctamente, €l
cual puede ser causado por una obstruccién, como
suciedad, o cascarillas que evitan que la valvula de
paso cierre, 0 un resorte de vavula de paso rota.
Un buzo con tiempo de descarga fuera de
especificacion puede causar ruido del buzo. Si no
puede encontrar otra causa para €l ruido de los
buzos de valvula, debe comprobar el rango de
descarga e instalar nuevos buzos de vavula s
encuentra que estan fuera de especificacion.

Los buzos de valvula ensamblados se pueden probar
con el Probador de fugas de buzos hidraulicos para
comprobar el rango de descarga. La especificacion
del rango de descarga es el tiempo en segundos en
gue e émbolo se mueve una distancia especificada
bajo una carga de 22.7 kg (50 libras).

Las burbujas de aire en el sistema de lubricacion
evitaran que €l buzo de vavula soporte la carga del
resorte de la vavula. Esto puede ser ocasionado
por un nivel de aceite en el carter muy alto o muy
bajo o por aire que esté siendo succionado dentro
del sistema a través de un agujero, de una grieta o
de una junta con fuga en la coladera y tubo de la
bomba de aceite.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES

Engranes

1. A\ ADVERTENCIA: Para evitar la
posibilidad de lesiones personales o dafio al
vehiculo, no opere e motor con el cofre
abierto hasta que se haya examinado el aspa
del ventilador en busca de posibles grietas 'y
separacion.

NOTA: Las especificaciones muestran la
condicibn minima 0 maxima esperada. Para
obtener més informacion sobre esta operacion,
AAB866-A remitase a apartado correspondiente en la
seccion 303 .

NOTA: Si un componente no cumple las
especificaciones, es necesario instalar un
componente nuevo o reacabado. Si €l
componente no se puede reacabar, se
proporcionan los limites de desgaste como una
ayuda para tomar una decision. Se debe instalar
un nuevo componente por cualquier de ellos
gue no cumpla las especificaciones y no se
puede reacabar.

Revise la banda, la cadena de sincronizacion y
|as ruedas dentadas.

e |nstale nuevos componentes S es hecesario.
Para obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

Balancines —Limpieza

1. Limpie minuciosamente todas las partes.
Aseglrese que todos conductos de aceite estén
abiertos.

2. Aseglrese gque los conductos de aceite en la
varilla de empuje/extremo del levantavalvulas y
el balancin (6564) estén abiertos.
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Balancines —Inspeccién

AN\ ATENCION: No intente alinear las
superficies esmerilandolas. Verifique que no
tengan desgaste excesivo, grietas, mellas o
rebabas la almohadilla del balancin, el lado de
los trenes y asientos. Verifique que €l tornillo del
asiento del balancin no tenga las cuerdas rotas o
barridas. Instale componentes nuevos segin sea
necesario ya que pueden resultar posibles dafos.

1. Inspeccione el barreno de la varilla de empuje

§ del balancin en busca de golpes, ralladuras,
excoriaciones o rozamientos. Instale
@ componentes nuevos seglin sea necesario. Para
obtener més informacion sobre esta operacion,

remitase a apartado correspondiente en la
seccion 303 .

AA4256-A

2. Inspeccione la almohadilla en el extremo de la
valvula del balancin que no haya indicios de
ralladura o desgaste anormal. Si € area de
trabgjo esta ranurada, instale un balancin nuevo.
Para obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado correspondiente
en la seccion 303 .

Varillas de empuje —Limpieza

1. Limpie las varillas de empuje (6565) con un
solvente adecuado. Sopletee los conductos de
aceite en las varillas de empuje con una
compresora de aire.
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Varillas de empuje —Inspeccion

=

AA4257-A

Apoyo del arbol de levas —Diametro

g — P

- 2 >

A0026933

\
)

1

N\ ATENCION: No intente enderezar las
varillas de empuje.

Verifigue que no haya mella, muescas, aspereza
0 desgaste excesivo en |os extremos de las
varillas de empuje. Instale varillas de empuje
nuevas como sea necesario. Para obtener méas
informacion sobre esta operacion, remitase a
apartado correspondiente en la seccion 303 .

e Se pueden revisar la rectitud de las varillas
de empuje mientras estan instaladas en €
motor girandolas con la valvula cerrada.

e También se pueden verificar usando un
micrometro de caratula con soporteria.

Si la varilla de empuje esta doblada mas ala de
las especificaciones, instale una varilla de
empuje nueva. Para obtener mas informacion
sobre esta operacion, remitase al apartado
correspondiente en la seccibn 303 .

Mida en dos direcciones cada diametro de
muiion del arbol de levas.

e S esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .
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Apoyo del arbol de levas —Holgura, motores OHV, método de micrémetro

1. NOTA: Los muiiones del arbol de levas debe
cumplir con las especificaciones antes de
revisar la holgura del mufién del arbol de levas.
Mida cada cojinete del arbol de levas (6261) en
dos direcciones.

e Reste el diametro del muinon del cigiefial
del diametro del cojinete de arbol de levas.

A0026934

Apoyo del arbol de levas —Holgura, método Plastigage

Herramientas especiales

Plastigage
303-D031 (D81L-6002-B) o
equivaente

ST1280-A

NOTA: Los mufiones del arbol de levas deben
cumplir las especificaciones antes de revisar la
holgura del mufion del arbol de levas.

1. Quite las tapas de cojinetes del arbol de levas 'y
coloque € plastigage a través de la superficie.
Para obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase al apartado correspondiente
en la seccibn 303 .
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2. NOTA: No gire e arbol de levas mientras
realiza este procedimiento.

Cologue la tapa de cojinetes del arbol de levas
e instale los tornillos. Para obtener méas
informacion sobre esta operacion, remitase al
apartado correspondiente en la seccion 303 .

AA3651-A

3. Use plastigage para verificar 1a holgura del
mufion del ciglenal.

» Si esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

Arbol de levas —Juego axial, OHV

Herramientas especiales

Indicador de caratula con
w soporte
o= 100-002 (TOOL-4201-C) o
’%p equivalente

ST1214-A

1. Retire los levantavalvulas. Para obtener més
informacion sobre esta operacion, remitase a
apartado correspondiente en la seccion 303 .

2. Utilice el Micrometro de caratula con soportes
para medir €l juego axia del arbol de levas.

3. Coloque @ arbol de levas en la parte trasera del
bloque de cilindros.

4. Ponga en ceros el indicador.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

5.

AA3686-A

Arbol de levas —Juego axial, motores OHC
Herramientas especiales
Micrometro de caratula con
wm soporte
=0 100-002 (Herramienta-4201-C)
_ﬂ 0 equivalente
(Sr—
‘\'\-/-

ST1214-A

Mueva e arbol de levas a frente del bloque de
cilindros. Note y registre el juego axial del
arbol de levas.

* Sid juego axial del arbol de levas excede
las especificaciones, instale una placa de
empuje del arbol de levas nueva. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccibn 303 .

Quite los seguidores de rodillo. Para obtener
mas informacion sobre esta operacion, remitase
a apartado correspondiente en la seccion 303 .

Use un micrébmetro de caratula con soporte para
medir el juego axial del arbol de levas.

Cologue € arbol de levas en la parte trasera de
la cabeza de cilindros.

Ponga en ceros el indicador.
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5. Mueva € arbol de levas a frente de la cabeza
de cilindros. Observe y registre el juego axial
del arbol de levas.

* Sid juego axial del arbol de levas excede
las especificaciones, instale un nuevo arbol
de levas y vuelva a comprobar €l juego
axial. Para obtener méas informacion sobre
esta operacion, remitase al apartado
correspondiente en la seccibn 303 .

AA3687-B e Si el juego axial del arbol de levas excede
las especificaciones después de la
instalacion, instale una cabeza de cilindros
nueva. Para obtener maés informacion sobre
esta operacion, remitase al apartado
correspondiente en la seccion 303 .

Arbol de levas —Superficie del 16bulo

1. Inspeccione s los l6bulos del arbol de levas
tienen picaduras o dafio en el area de contacto.
Picaduras menores son aceptables fuera del area
de contacto.

e S se presentan picaduras excesivas 0 dafios,
instale nuevos componentes si es necesario.
Para obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

A0021430

Arbol de levas —Elevacion del l6bulo

Herramientas especiales
Micrometro de caratula con
Wﬂ soporte
12 ) 100-002 (Herramienta-4201-C)
_‘_ﬂ 0 equivalente
l@-—"

,)l 4

ST1214-A

2001 Windstar, 8/2000



303-00-28 Sistema del motor — Informacién general 303-00-28
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1. Use un micrébmetro de carétula con soporte para
medir la alzada del |6bulo de admision/de
escape del arbol de levas.

» Gire @ arbol de levas y reste la lectura mas
baja del indicador de la lectura mas alta del
indicador para obtener la alzada del 16bulo
del arbol de levas.

;i

e Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del

A0021431 grupo 303.

Arbol de levas —Descentramiento

Herramientas especiales
Micrémetro de caratula con
soporte

) 100-002 (Herramienta-4201-C)

_ﬂ 0 equivalente

1. NOTA: Los muiiones del arbol de levas deben
estar dentro de especificaciones antes de
verificar la excentricidad.

Use un micrébmetro de caréatula con soporte para
medir la excentricidad del arbol de levas.

e Gire d arbol de levasy reste la lectura del
indicador més baja de la lectura del
indicador més ata.

N
m)=yn)

\/

e Para mas informacion, refiérase a la tabla de
DA0351-A especificaciones en la seccion adecuada de
motor.

e S esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes Si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Mufibn de rodamiento de bancada del cigtiefial —Diametro

‘ : j AA2535-C

Mida cada uno de los diametros del muinon de
rodamiento de bancada del ciglieha en por lo
menos dos direcciones.

Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

Si esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

Mufién de rodamiento de bancada del cigliefial —Conicidad

H
i

(1)

AA3700-B

Mida cada uno de los diametros del muion de
rodamiento de bancada del ciguiefia en por lo
menos dos direcciones en cada extremo del
muinon de rodamiento de bancada.

Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

Si esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes s es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

Mufién de rodamiento de bancada del cigliefial —Holgura

Herramientas especiales

ST1280-A

Plastigage
303-D031 (D81L-6002-B) o
equivaente

NOTA: Los mufiones de rodamiento de bancada del
ciglefial deben estar dentro de especificaciones
antes de verificar la holgura del mufion.

1. Quite las tapas de rodamiento de bancada del

ciguefial y el rodamiento de bancada del
ciguenal.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

2. Cologue una pieza de plastigage a lo largo de
la cara de cada superficie de rodamiento de
bancada del ciguenal.

GA0197-A

3. NOTA: No gire e ciguefial mientras realiza
este procedimiento.

Instale y quite la tapa de rodamiento de
bancada del ciguenal.

4. Verifique la holgura del mufidon del ciguenal.

» Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

e S esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

AA2536-A

Ciguenal —Juego axial
Herramientas especiales
Micrometro de caratula con
W@ soporte
12 ) 100-002 (Herramienta-4201-C)
__ﬂ 0 equivalente

ST1214-A

1. Mida € juego axia del ciguefia. Use un
micrometro de carétula con soporte para medir
el juego axia del ciguefial.

2. Coloque € ciguena en la parte trasera del
bloque de cilindros.

3. Ponga en ceros € indicador.
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303-00-31 Sistema del motor — Informacién general 303-00-31
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

4. Mueva el ciguena a frente del bloque de
cilindros. Observe y registre el juego axial del
ciguefial.

e S el juego axial del ciglefia excede las
especificaciones, instale una nueva rondana
de apoyo del ciguefial (6334) o un cojinete
de bancada de apoyo del ciglefial (6337).
Para obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccibn 303 .

AA3776-A

Cigliefial —Descentramiento

Herramientas especiales
Micrémetro de caratula con
soporte

) 100-002 (Herramienta-4201-C)

_%:p 0 egquivalente
* =
8]
T1 214-A

@

1. NOTA: Los muiones de bancada del ciguefial
deben estar dentro de especificaciones antes de
verificar la excentricidad.

Use e micrébmetro de caratula con soporte para
medir el descentramiento del cigliefal.

e Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

e Gire d ciguefa y reste la lectura del
DA0356-A indicador de caratula més baja de la lectura
del indicador de carétula més alta para
obtener el descentramiento del cigiefial. Si
esta fuera de especificaciones, instale nuevos
componentes s es hecesario. Para obtener
mas informacion sobre esta operacion,
remitase a apartado correspondiente en la
seccion 303 .
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303-00-32

Sistema del motor — Informacién general 303-00-32

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Cigluefial —Conicidad del mufion de la biela, fuera de redondez

H
i

-1

AA3700-B

Diametro interior de cilindros —Conicidad

A0026937

Mida los diametros de muiidon de biela del
ciguefial en dos direcciones perpendiculares una
de la otra en cada extremo del mufion de biela
La diferencia en las mediciones de un extremo
al otro es la conicidad. Verifique que la
medicion esta dentro del limite de desgaste.

» Para més informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

e S esta fuera de la especificacion, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccibn 303 .

Moda el diametro interior del cilindro en la
parte superior, media 'y baja del desplazamiento
del anillo del pistbn en dos direcciones como se
indica. Verifique que el diametro interior del
cilindro esté dentro del limite de desgaste. La
diferencia indica la conicidad del cilindro.
Rectifique €l cilindro a la siguiente
sobremedida.
e Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

Diametro interior de cilindros —Fuera de redondez

AA3778-A

Mida el diametro interior del cilindro en dos
direcciones. La diferencia es lo fuera de
redondez. Verifique que lo fuera de redondez
esté dentro del limite de desgaste y rectifique el
cilindro a siguiente limite de sobremedida.

e Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.
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303-00-33 Sistema del motor — Informacién general

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Pistobn —Inspeccibn

Herramientas especiales

Limpiador de la ranura del
anillo de piston

303-D033 (D81L-6002-D) o
equivaente

ST1279-A

AA5867-A

AA3690-A

AN\ ATENCION: No use una solucion
limpiadora caustica o un cepillo de alambre para
limpiar los pistones o puede ocurrir un dafo.

1.

Limpie e inspeccione las landas del anillo (1),
faldas (2), protuberancias de tornillos (3), y la
parte superior de los pistones (4). Si se
encuentran marcas de desgaste, excoriacion o
cristalizado sobre la falda del piston, revise en
busca de una biela doblada o torcida.

Use e limpiador de ranura de anillo de piston
para limpiar las ranuras de anillo de piston.

» Aseglrese que los orificios de anillo de
aceite estan limpios.
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303-00-34

Sistema del motor — Informacién general 303-00-34

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Piston —Diametro del pasador al diametro interior

|. .I 1.
L l
. 5
AA3779-A
E ]
2
2
- AA1064-A
Piston —Diametro
1.

A0026936

AN\ ADVERTENCIA: Cubra el extremo del
diametro interior del tornillo con una mano
0 con trapo cuando quite € anillo de
retencion ya que tiene tendencia a saltar. Use
proteccion para los ojos.

NOTA: El piston y los tornillos de pistbn son
un juego y no deben intercambiarse.

Mida el diametro interior del tornillo del piston
en dos direcciones en cada lado. Verifique que
el diametro esté dentro de la especificacion.

e S esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

Mida el diametro del piston 90 grados desde el
tornillo del pistén en los puntos indicados.
Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

e S esta fuera de la especificacion, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .
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303-00-35 Sistema del motor — Informacién general 303-00-35
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Piston —A la holgura del orificio del cilindro

1. Reste el diametro del piston del diametro
interior del cilindro para determinar el claro
entre el piston y el diametro interior del
cilindro.

Pistobn —Seleccidon

NOTA: El diametro interior del cilindro debe estar
dentro de especificaciones de conicidad y fuera de
redondez antes del gjustado de un piston.

1. Seleccione un tamafio de pistobn en base a
diametro interior del cilindro.

O
1
O
A0026937
2. NOTA: Para €l gjuste de precision, los pistones
\ nuevos estan divididos en tres categorias dentro
(7 de cada rango de tamafio basados en su

posicion relativa dentro del rango. Un punto de
pintura sobre los pistones nuevos indica la
posicion dentro del rango de tamafio.

Seleccione € piston con € color correcto de
pintura.

» Para obtener més informacion sobre esta
AA3691-A operacion, remitase al apartado
correspondiente en la seccion 303 .

Piston —Claro al fin del anillo

AN ATENCION: Tenga cuidado cuando ajuste
los anillos del piston para evitar dafos posibles al
anillo de pistobn o al diametro interior del
cilindro.

AN ATENCION: Los anillos del piston no
deben transferirse de un piston a otro.

NOTA: El diametro interior del cilindro debe estar
dentro de especificacion de conicidad y de fuera de
redondez.

2001 Windstar, 8/2000



303-00-36 Sistema del motor — Informacién general 303-00-36
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

P« 1. Use un pistbn sin anillos para empujar un anillo
— de piston en un cilindro a la parte inferior del
— ido del anillo

.g recorri :

7‘

N}

@)

<A ‘ A
AA3692-B

2. Use un cdibrador de hojas para medir € claro
del extremo del anillo superior del pistony e
claro del extremo del segundo anillo del piston.

e Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

DA0363-A

Pistobn —Holgura entre el anillo y la ranura

1. Inspeccione s €l pistdbn presenta dafo en la
v landa del anillo o desgaste acelerado.

AA3693-B

2. Midala holgura del anillo del piston ala
ranura

* Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

» Si esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado

AA2879-A correspondiente en la seccion 303 .
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303-00-37 Sistema del motor — Informacién general 303-00-37

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Piston —Diametro del pasador

AA3694-B

Biela —Limpieza

A25409-A

A0026938

1

Mida el diametro del tornillo del piston en dos
direcciones en los puntos mostrados. Verifique
gue e diametro esté dentro de la especificacion.

e Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

e S esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

AN\ ATENCION: No use una solucion de
limpieza caustica o pueden ocurrir dafos a las
bielas.

1

NOTA: El extremo largo de la biela es un
juego aparejado. La tapa de la biela debe
instalarse en la biela original en la posicion
original. No invierta latapa. Las partes no son
intercambiables.

Marque y separe las partes y limpielas con
solvente. Limpie los pasajes de aceite.

Apriete los tornillos a la especificacion, luego
mida el diametro interior en dos direcciones.
La diferencia es el ovalamiento del diametro de
la biela. Verifique que €l ovalamiento esté
dentro de la especificacion.

e Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

e S esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .
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303-00-38 Sistema del motor — Informacién general 303-00-38
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Biela —Diametro de bujes

1. Mida € diametro interior del buje de la biela, s

esta equipado. Verifique que € diametro esté

dentro de la especificacion.

e Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

= — « S esta fuera de especificaciones, instale
_ nuevos componentes si es necesario. Para
o

obtener més informacion sobre esta
DA0370-A operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

Biela —Doblez

1. Mida el doblez de la biela sobre un dispositivo
de alineacion adecuado. Siga las instrucciones
del fabricante del dispositivo. Verifique que la
medicion de doblez esté dentro de
especificacion.

e Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

» Si esta fuera de especificaciones, instale
AA3695-A nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

Biela —Torsion

1. Midalo torcido de la biela sobre un dispositivo
de alineacion adecuado. Siga las instrucciones
del fabricante del dispositivo. Verifique que la
medicion esté dentro de la especificacion.

e Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

» Si esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
AA3696-A obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .
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303-00-39

Sistema del motor — Informacién general 303-00-39

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Biela —Holgura del lado del perno de piston

DA0372-A

Biela —Holgura de cojinete de mufion

Herramientas especiales

ST1280-A

Plastigage
303-D031 (D81L-6002-B) o
equivaente

A26377-A

1. Midalos claros entre la biela 'y el piston.
Verifigue que la medicion esté dentro de la
especificacion.

e Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

e S esta fuera de la especificacion, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

NOTA: Los mufiones de biela del cigiefial deben
estar dentro de especificaciones para verificar e
claro del muién al rodamiento de biela

1. Quite latapa del rodamiento de biela

2. Cologue una pieza de plastigage a lo largo de
la superficie del cojinete.

3. NOTA: No gire €l cigueia durante este paso.

Instale y apriete a las especificaciones, después
quite la tapa del rodamiento de biela.
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303-00-40 Sistema del motor — Informacién general 303-00-40

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

DA0373-A

Seguidor de rodillo —Inspeccion

AA3786-A

A0027635

4. Mida €l plastigage para obtener el claro del
muinon del rodamiento de biela. El plastigage
debe ser liso y plano. Un ancho cambiante
indica una biela o un rodamiento de biela
conico o dafado.

* Para més informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

e S esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

Empuje los motores de biela

1. Inspeccione € rodillo para detectar puntos
planos y excoriaciones. Si se encuentra algin
dafio, inspeccione los |6bulos del arbol de levas
y €l buzo de vavula en busca de dafio.

Motores OHC
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303-00-41

Sistema del motor — Informacién general

303-00-41

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Levantavalvulas —Inspeccion

AA3787-A

A0027634

Valvula —Diametro de vastago

it

AA2510-C

Empuje los motores de biela

1. Inspeccione el buzo de valvula hidraulico y €
seguidor en busca de dafo. Si se encuentra
algln dafio, inspeccione los l6bulos del arbol de
levas y las valvulas en busca de dafio.

Motores OHC

1. Mida €l diametro de cada vastago de valvula de

admision y de escape en los puntos mostrados.

Verifique que € diametro esté dentro de la

especificacion.

o Para més informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

e S esta fuera de la especificacion, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccibn 303 .
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303-00-42 Sistema del motor — Informacién general 303-00-42
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Véalvula —Holgura del vastago a la guia de valvula

Herramientas especiales

Indicador de disco con soporte

w 100-002 (Herramienta-4201-C)
o= 0 equivalente

(Sr—

Jl 4

ST1214-A

Herramienta para verificar el
véastago de vavula

303-004 (Herramienta-6505-E) o
equivaente

ST1251-A

NOTA: El diametro del vastago de vavula debe
estar dentro de especificaciones antes de revisar €l
claro del vastago de valvula a la guia de vavula.

1. NOTA: S es necesario, use una base
magnética
Instale una herramienta de claro de vastago de
vavula sobre el vastago de valvula e instale un
micrémetro de caratula con soporte. Baje la
valvula hasta que la herramienta de claro de
vastago de valvula haga contacto con la
superficie superior de la guia de vavula

AA3790-B

2. Mueva la herramienta de claro de vastago de
valvula hacia el indicador y gjuste a cero €
indicador. Mueva la herramienta de claro de
vastago de valvula lgjos del indicador y anote la
lectura. La lectura sera el doble del claro del
vastago de valvula a la guia de valvula. Se
necesitara instalar valvulas con véastago
sobremedida si esta fuera de especificacion.
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303-00-43 Sistema del motor — Informacién general 303-00-43
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Véalvula —Inspeccion

1. Inspeccione las siguientes areas de la valvula:

O ((i i )> 1 El extremo del vastago en busca de ranuras
@/( o 0 excoriacion.
2 Lacaadelavavulay laorilla en busca de

picaduras, ranuras y excoriaciones.

3 La cabeza de valvula para detectar sefiales
de gquemaduras, erosion, alabeo y grietas.

D)

A0027631

Valvula —Diametro interior de guia

1. Mida €l diametro interior de las guias de
valvula en dos direcciones donde se indica.

» Para més informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada en
el grupo 303.

A0026939

2. Si la guia de vavula no esta dentro de
especificaciones, lime la guia de vavula e
instale una vavula con un vastago sobremedida
0 quite la guia de valvula e instale una guia de
vavula nueva.

Valvula —Escariado de guia

1. Use un juego de limado a mano para limar la
guia de valvula

A26464-A
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303-00-44 Sistema del motor — Informacién general 303-00-44

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)
2. Rectifique € asiento de vavula.

3. Limpie los bordes que quedaron filosos
limandolos.

Valvula —Longitud con resorte instalado

1. Midalalongitud de cada resorte de vavula
instalado.

* Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

» Si esta fuera de la especificacion, instale
nuevos componentes. Para obtener mas
informacion sobre esta operacion, remitase
a apartado correspondiente en la seccibn

AA3424-A 303 .

Valvula —Longitud sin resorte

1. Midalalongitud libre de cada resorte de

/1 vavula
== e Para mas informacion, refiérase a las

bl bkl slalaleldalelabels especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

e S esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado

DAO0379-A correspondiente en la seccion 303 .

Valvula —Cuadratura del resorte

1. Mida la cuadratura en cada resorte de valvula

» Gire € resorte de valvula 'y observe €
espacio entre la parte superior del resorte de
valvulay la escuadra. Instale un resorte de
vavula nuevo s esta fuera de escuadra. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase al apartado
correspondiente en la seccibn 303 .

||||1||||*|||||||

— AA3782-A
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303-00-45

Sistema del motor — Informacién general

303-00-45

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Valvula —Fuerza del resorte

Herramientas especiales

y embrague

0 equivalente

Probador del resorte de vavula

303-006 (Herramienta-6513-DD)

DA0381-A

Valvula —Inspeccién de asiento

v

S

AA3652-C

1. Utilice un probador de resorte de embrague y
de valvula para verificar que €l resorte de
valvula tenga la resistencia correcta a la
longitud especificada de resorte de vavula.

Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

Si esta fuera de especificaciones, instale
nuevos componentes si es necesario. Para
obtener més informacion sobre esta
operacion, remitase a apartado
correspondiente en la seccion 303 .

Mediciones de rectificado de valvula y
asiento

AN ATENCION: Después de rectificar las
valvulas o los asientos de valvula, revise la
holgura de ésta.

1. Reviselacabezay € asiento de vavula

Revise los angulos de la valvula.
Revise el ancho del borde.

Para mas informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

Aseglrese gque el ancho del borde esta
dentro de especificacion.

2. Inspeccione en busca de anormalidades sobre la
caray € asiento de vavula
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303-00-46 Sistema del motor — Informacién general 303-00-46
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Valvula —Ancho de asiento

1. Mida €l ancho del asiento de vavula. Si es
necesario, esmerile el asiento de vavula a la
especificacion.
 Mida €l ancho del asiento de la vavula de

admision.
 Mida €l ancho del asiento de la vavula de
escape.

e Vuelva arevisar la longitud de los resortes
de valvula instalados después de que se han
DA0383-A asentado los asientos y calce los resortes de
vavula como sea necesario para alcanzar la
longitud correcta del resorte instalado.

» Para més informacion, refiérase a las
especificaciones en la seccion adecuada del
grupo 303.

Valvula —Descentramiento de asiento

1. Use € calibrador de descentramiento de
asientos de valvula para revisar €l
descentramiento del asiento de vavula

DA0385-A

Cabeza de cilindros —Deformacion

Herramientas especiales

——

ST1246-A

Regla
303-D039 (D83L-4201-A) o
equivaente
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303-00-47 Sistema del motor — Informacién general 303-00-47
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

1. Useunareglay un calibrador de lainas para
inspeccionar la planicidad de la cabeza de
L cilindros. Si la cabeza de cilindros esta
. o\ =o'\ o2 VQE_ distorsionada, instale una cabeza de cilindros
nueva.

A0027633

Diametro interior de cilindros —Limpieza

1. AN\ ATENCION: Si no se siguen estos
procedimientos, puede ocurrir corrosion de
los diametros interiores de los cilindros.

Limpie los diametros interiores de los cilindros
con jabbn o detergente y agua.

2. Enjuague completamente con agua limpia 'y
seque con una tela limpia, sin pelusa.

3. Useunatelalimpia, sin pelusay lubrique los
diametros interiores de los cilindros.

e Use aceite limpio de motor que cumpla con
la especificacion Ford.

Bloque de cilindros —Sustitucion del tapon del bloque

Herramientas especiales Materiales
Martillo deslizable de impacto Ref. Especificacion
100-001 (TS0T-100-A) Bloqueador de cuerdas WSK-M2G351-A6

Threadlock 262
E2FZ-19554-A o
equivalente

ST1185-A
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303-00-48

Sistema del motor — Informacién general 303-00-48

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

GA0393-A

‘ ‘

an

AA3683-B

1

2.

Use un martillo deslizable o las herramientas
adecuadas para quitar el tapon de blogue del
bloque de cilindros.

Inspeccione el barreno del tapon del monobloc
de cuaquier dafo que pueda interferir con el
sellado correcto del tapon. Si el diametro
interior del tapbn de bloque del monobloc esta
dahado, barrene al siguiente tapbn de
sobremedida.

NOTA: Los tapones de sobremedida se
identifican por las letras **OS'* estampadas en
el area plana localizada en €l lado del bloque
del tapon.

Cubra ligeramente el barreno y € tapdn de
fundicion del blogue de cilindros con
Threadlockd 262 e instale €l tapdn de
fundicion del bloque de cilindros.

Tipo de copa

1

AN\ ATENCION: Tenga cuidado durante
este procedimiento para no molestar o
distorsionar la superficie de sellado de la
copa.

AN ATENCION: Cuando se ingtala, e
borde con pestafia debe estar abajo del borde
achaflanado del diametro interior para sellar
efectivamente el diametro interior.

Utilice una herramienta apropiada para asentar
el tapodn del nlcleo del monobloc tipo copa.
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303-00-49

Sistema del motor — Informacién general 303-00-49

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Z

Z

an

AA3699-B

Bujia —Inspeccibén

AB0037-A

AB0036-A

Tipo expansion

1. AN\ ATENCION: No haga contacto con la
corona cuando instale un tapén de monobloc
tipo expansion. Esto podria expandir el tapon
antes de asentarlo y dar como resultado una
fuga.

Utilice una herramienta apropiada para asentar
el tapdn del nlcleo del monobloc tipo
expansion.

1. Inspeccione la bujia para detectar un claro
puenteado.

e Compruebe si hay acumulacion de depositos
cerrando el claro entre los electrodos. Los
depobsitos son ocasionados por incrustaciones
de aceite o de carbon.

e Limpie la bujia

2. Compruebe s hay incrustaciones de aceite.

e Compruebe si hay depbsitos himedos,
negros en los electrodos en la cavidad de la
concha del aislador, causados por aceite en
exceso en la camara de combustion que ha
entrado a través de anillos y pistones
desgastados, de una holgura excesiva de la
valvula a la guia o por cojinetes desgastados
o flojos.

e Corrija el problema de fuga de aceite.
* Instale una bujia nueva.
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303-00-50

Sistema del motor — Informacién general

303-00-50

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

AB0040-A

AB0039-A

AB0038-A

ABO0042-A

3.

Inspeccione si hay incrustaciones de carbon.
Observe si hay depbsitos negros, secos, con
residuos de carbdn en las puntas del aislador,
en las superficies de concha expuestas y en los
electrodos, causados por una bujia con un rango
incorrecto de calor, un purificador de aire sucio,
también por un exceso en mezcla de
combustible 0 una excesiva marcha minima.

* Limpie la bujia.

Inspeccione si hay una combustion normal.

e Compruebe s hay depositos café claro o
gris en la punta de encendido.

Inspeccione si hay preencendido, que se
identifica por electrodos fundidos y por un
posible dafio a aislador. Los depositos
metélicos en el aislador indican dafios a motor.
Esto puede ser causado por tiempo de
encendido incorrecto, tipo de combustible
errbneo o la instalacion no autorizada de un
inserto helicoidal en el lugar de las cuerdas de
la bujia.

e |nstale una bujia nueva.

Inspeccione si hay sobrecalentamiento, el cual
se puede identificar por puntos blancos o gris
claro y con una apariencia azulosa, quemada, de
los electrodos. Esto es causado por
sobrecalentamiento del motor, un tipo de
combustible incorrecto, bujias flojas, bujias con
un rango incorrecto de calor, baja presion de la
bomba de combustible o sincronizacion
incorrecta del encendido.

e |nstale unas bujia nueva
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303-00-51 Sistema del motor — Informacién general 303-00-51
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

7. Inspeccione si hay depositos fundidos,
identificados por depositos derretidos o
embarrados semejantes a burbujas o ampollas.
Estos son causados por aceleraciones slbitas.

* Limpie la bujia.

AB0041-A

Multiple de escape —Inspeccion

Herramientas especiales

—

ST1246-A

Regla
303-D039 (D83L-4201-A) o
equivaente

1. Cologue una regla a través de las bridas del
mUltiple de escape y verifique el alabeo con un
calibrador de lainas.

A26498-B
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Sistema del motor — Informacién general

303-00-52

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Rodamiento —Inspeccion

GA3940-A

ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales

1. Inspeccione los rodamientos en busca de los
siguientes defectos. Se muestran las causas

posibles:

N o oA WN P

Craterizacion - Falla por fatiga.

Pulido del punto - Asentamiento incorrecto.
Aceite de motor sucio incrustado.
Raspadura - Aceite de motor sucio.

Base expuesta - Lubricacion deficiente.
Ambos bordes desgastados - Mufion dafiado.
Un borde desgastado - Mufidon conico o

rodamiento no asentado.

Especificaciones generales

(CONTINUACION)

Ref. Especificacion Ref. Especificacion
Threadlock 262 WSK-M2G351-A6 Aceite de motor diesel Refiérase a la literatura del
E2FZ-19554-B propietario
Lubricantes Tinte de aceite de motor ESE-M99C103-B1

; . : de gasolina
Super Premium Refiérase a la literatura del 164-R3705
Aceite de motor SAE propietario -
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