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100-01-2

Cdbdigos de identificacion

100-01-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Codigos de identificacion

El nimero de identificacion del vehiculo (VIN) es
una combinacion de letras y nUmeros de 17 digitos.
El VIN esta grabado en una placa de metal
remachada a tablero de instrumentos, en el extremo
superior izquierdo del tablero. El nUmero de
identificacion del vehiculo (VIN) también se
encuentra en la etiqueta de certificacion del vehiculo
(VC).

NUumero de identificacion del vehiculo

Identificador mundial del fabricante

2MF Z A51 4 0 1 B A00001

S

[2mF] z A51 4 0 1 B A00001

A0025669

Las tres primeras posiciones del nimero de
identificacion del vehiculo (VIN) son €
identificador mundial del fabricante.

* 2FM - Ford Motor Company, Canada, vehiculo de
usos multiples.

e 2FT - Ford Motor Company, Canada, camion,
vehiculo completo.

Codigo de GVWR vy tipo de freno

A0025668
Ref. Descripcion
1 Identificador mundial del fabricante
(WMI)
2 Codigo de rango de peso bruto del
vehiculo (GVWR) y tipo de frenos
3 Codigo de tipo de carroceria, serie 'y
linea del vehiculo
4 Codigo de tipo de motor
5 Digito de verificacion
6 Codigo de aho del modelo
7 Codigo de planta armadora
8 NUmero de secuencia de produccion

2MF@ A51 4 0 1 B A00001

A0025670
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100-01-3 Cdbdigos de identificacion 100-01-3

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

La cuarta posicion del VIN es € tipo de frenos del
vehiculo y el codigo GVWR (todos los vehiculos

usan frenos hidraulicos).

e Z - 5,001-6,000 libras GVWR con las bolsas de

aire del conductor y del pasgero.

e D - 5,001-6,000 libras GVWR con las bolsas de

aire del conductor y del pasgjero y las bolsas

laterales de impacto del conductor y del pasgjero.

Cbdigo de tipo de carroceria, serie y linea del vehiculo

2MF Z[A51] 4 0 1 B A00001

A0025671

Las posiciones de la5 ala 7 indican la linea del
vehiculo, la serie y € tipo de carroceria.

» A50 - Windstar, Base, Wagon.

e A51 - Windstar, LX, Wagon.

» A52 - Windstar, SE, Wagon.

e A53 - Windstar, SEL, Wagon.

o A57 - Windstar, SE, Wagon Deportiva.
» A58 - Windstar, SEL, Wagon Limitada.
¢ A55 - Windstar, LX, Wagon (Canadd).

* A56 - Windstar, SEL, Wagon (Canadd).
* A54 - Windstar, Wagon.

Cbdigo del motor

2MF Z A51 El 0 1 B A00001

A0025672

La octava posicion del nimero de identificacion del
vehiculo (VIN) es el desplazamiento del motor vy el
nimero de cilindros.

* 4-3.8L, OHV, EFI, V6, Combustible.

Digito de verificacion

2MF Z A51 4 [0] 1 B A00001

A0025673

La novena posicion del nimero de identificacion del
vehiculo (VIN) es el digito de verificacion
computarizado asignado por €l gobierno.

Cédigo de afio del modelo

2MF Z A51 4 0 [1] B A00001

A0025674
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100-01-4

Cdbdigos de identificacion

100-01-4

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

La décima posicion del nimero de identificacion del
vehiculo (VIN) es el codigo del afio del modelo.

* 1 - 2001.

Codigo de planta armadora

2MF Z A51 4 0 1 [B] A00001

A0025675

La undécima posicion del nUmero de identificacion
del vehiculo (VIN) es el codigo de la planta
armadora.

* S - Allen Park (Parque Allen, Michigan).
* B - Oakville (Oakville, Ontario).

Secuencia de manufactura del vehiculo

2MF Z A51 4 0 1 B |A00001

A0025676

Las Ultimas seis posiciones del nUmero de
identificacion del vehiculo (VIN) corresponden a
codigo afanumérico de la secuencia de manufactura
del vehiculo. Este nUmero también se usa como €l
nimero de serie del vehiculo y € nimero de
garantia.

» A00001-E99999 - Division Ford.

Etiqueta de certificacion del vehiculo (VC)

MFD. BY FORD MOTOR CO. IN U.S.A.

DATE: 01/98 GYWR:  XXOO00XXXXXXXX
FRONT GAWR: XXXXXXX REAR GAWR: XXXXXXXX
XXX WITH XXXOXXXXX WITH
JOO00KXXXXX TIRES XXOOOXXXXXX TIRES
JXXXXXXXX RIMS XXXXXXXXX RIMS
AT XXXX  KkPa/XXX PS| COLD | AT XXXX kPa/XXX PS| COLD
XXXX

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF

MANUFACTURE SHOWN ABOVE.
VIN: XXO000G0KXXXXXXX XXX
XXXXX

TYPE: XXXXXXXXXXXXXXXXX
[ RC: XX | DSO: XXXX

EXT PNT: XXXXXXX_ XXXXXXX

weIBrRK T INT TR T TP/PS [RT AXLE [TRISPR |
XX X XX XX X XX X000 X|ookx
‘[ ? I UTC? l ? lVF’TBﬁZM;:AB

A0008272
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100-01-5

Cdbdigos de identificacion

100-01-5

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Ref. Descripcion
1 Codigo de la pintura exterior.
2 Codigo de la region.
3 Codigo de orden especial local.
4 Codigo de distancia entre gjes.
5 Codigo de frenos.
6 Codigo de vestiduras interiores.
7 Codigo de cintalpintura de franja.
8 Codigo del radio.
9 Codigo del ge.
10 Codigo de la transmision.
11 Codigo de los resortes.
12 Informacion de calibracion del tren
motriz.

La porcion superior de la etiqueta de certificacion

del vehiculo (VC) contiene & nombre del fabricante,

el mesy afo de fabricacion, la certificacion y el
nimero de identificacion del vehiculo VIN.
También incluye los rangos de peso bruto del
vehiculo (GVWR).

Etiqueta de certificacion del vehiculo (VC) - Canada
(tipica)

MFD. BY FORD MOTOR CO. OF CANADA LTD.
DATE: 01/98 V: XXXXXXKXKXXKXXX

FRONT GAWR !/ REAR GAWR

PNBE AV PNBE AR
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXX

WITH/AVEC  TIRES/PNEUS
7 XXXXXX

" XXXOXXXX  RIMS/JANTES XXXXXXXXXX
AT/AkPa/PSI/LPC  XXXXX/XXX ~ COLD/A FROID XXXX/XXX
XXXX/JUMELEES
VIN: - XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
TYPE:  XXO000XXXXXXXXXX COMPLIES: ICES-2 | XXXXX

EXT PNT:_ XXXXXX_XXXXXX |RC: XX _|DSO: XXXX
wBIBRK T INT TRTTPPSTRTAXLETTRISPR  Thooxxx
XXX X XX XXX XXX X X00KK XXXXX
MADE IN CANADA cCT V F85B-1520472-AB

A0008273

Codigos de pintura

Codigos de pintura exterior

MFD. BY FORD MOTOR CO. IN U.S.A.

DATE: 01/98 GVWR: - XXXXXXXXXXXXXXX
FRONT GAWR: XXXXXXX REAR GAWR: XXXXXXXX
JXXXXXXX WITH XXXXXXXX WITH
JORXOXXXX TIRES XXXXXKXXXXXX TIRES
JXOXXXXXXX RIMS JOOXXXX RIMS
AT XXXX kPa/XXX PSI COLD | ATXXXX kPa/XXX PSI COLD
XXXX

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF

MANUFACTURE SHOWN ABOVE.
VIN: XXOOOXKXXXXKXXXXX XXXXX

TYPE:  XXOOOXXKXXXXX
I
EXT PNT:  XXXXXXX XXXXXXX | RC: XX | DSO: XXXX

wBIBRK [ INT TR | TP/PS IR AXLE ITRISPR [ XXXXX
XXX X XX 000 X XX X X000¢ X000
utc V F85B-1520472-AB

A0018017

Etiqueta de certificacion del vehiculo (VC) - Vehiculo
incompleto (tipica)

INCOMPLETE VEHICLE MANUFACTURED BY
FORD MOTOR GOMPANY

DATE: XXXXX GVWR:  XXXXXXXXXXXXXXX

FRONT GAWR: XXXXXXX REAR GAWR: XXXXXXX
XXXXXXX WITH | XXXXXXX WITH
XXXXXXXXXXXX TIRES | XXXXXXXXXXXX TIRES
XXXXXXXXX RIMS 1 XXXXXXXXX RIMS

AT XXXX kPa/XXX PSI COLD AT XXXX kPa/XXX PSICOLD
XXXXX

VIN:  XXXX XXXXX

XXX
XXOCOOOKXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX
XXXXXKXKXXKKXXXXXKKXXXKXX

XKXXXXXXXX
EXT PNT: XXXOX XXXXXXX_ | RC: XX | DSO: XXXX
wBIBRK I INT TR [ TP/Ps IRTAXLE [TRISPR  Txxxxx
XXX X XX XXX X XK X XK XXKXX
MADE IN U.S.A. UNC V F85B-1520472-AB

A0008275

El primer grupo de digitos de codigo de pintura
indica e color primario de la carroceria del
vehiculo. El segundo grupo de digitos de codigo de
pintura indica un segundo tono o un color
combinable, si es que aplica. Todos los colores son
capa base/capa transparente.

* WT - Blanco diamante.

* BQ - Dorado parche claro.

* B2 - Dorado cosecha.

e E4 - Rojo bermellon.

* D6 - Rojo cabernet.

* FS - Verde pulido.

e LA - Azul real.

e LV - Azul z&firo claro.

* PA - Verde esmeralda profundo.

e TS - Plata astral.

* UA - Castaio.
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100-01-6

Cdbdigos de identificacion

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Cbdigo de distancia entre gjes.

MFD. BY FORD MOTOR CO. IN U.S.A.

DATE: 01/98 GUWR: - XXXXXXXXXXXXXXX
FRONT GAWR: XXXXXXX REAR GAWR: XXXXXXXX
XXXXXXXX WITH XXXXXXXX WITH
JOOXXXXXXXX TIRES XXO0XXXXX  TIRES
XXXXXXXX RIMS XXXXXXXXX RIMS
ATXXXX kPa/XXX PS|I COLD | ATXXXX kPa/XXX PS| COLD
XXXX

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF
MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

VIN: XXOXXXXXXXX XXXXX
TYPE:  XXXXXXXXXXXXXXXXX

EXT PNT:  XXXXXXX XXXXXXX | RC: XX | DSO: XXXX

wB [ BRK | INT TR | TP/PS |RI AXLE [TRISPR [ XXXXX
XX X XX 0K X XX X 00000 000K

utc V F85B-1520472-AB

A0018018

MFD. BY FORD MOTOR CO. IN U.S.A.

DATE: 01/98 GVWR: - XXXXXXXXXXXXXXX
FRONT GAWR: XXXXXXX REAR GAWR: XXXXXXXX
XXXXXXXX WITH JXXXXXXX WITH
XXX TIRES XXXXXXXXXXXX  TIRES
JXXXXXXX RIMS JOXXXXXXX RIMS
AT XXXX kPa/XXX PSI COLD | AT XXXX kPa/XXX PSI COLD
XXXX

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF
MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

VIN: XXO0OXKXXXXXXXXXX | XXXXX

TYPE:  XXXXXXOXXXXXX

EXT PNT:  XXXXXXX XXXXXXX | RC: XX | DSO: XXXX

wBIBRK | INT TR [ TP/PS IRTAXLE [TRTSPR  [30000x
XXX X XXX X XXX 00000 XXXXX

utc V F85B-1520472-AB

A0018020

e 121 - 121 - distancia entre gjes en pulgadas.

Codigo de vestiduras interiores.

El primer digito indica el codigo de vestiduras
interiores. El segundo cbdigo indica el codigo del
color de vestiduras interiores.
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100-01-7

Cdbdigos de identificacion

100-01-7

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACI()N)
Cbdigo de radio

Los codigos de vestiduras interiores son:
» G - Tela cedro (LX).

e E - Piel nudo 2.

e H - Tela cedro (SE).

e 2 - Piel nudo.

Cbdigo de la tira de cinta/pintura

MFD. BY FORD MOTOR CO. IN U.S.A.

DATE: 01/98 GYWR:  XXXXXXXXXXXXXXX
FRONT GAWR: XXXXXXX REAR GAWR: XXXXXXXX
XXXXXXXX WITH XXXXXXXX WITH
JXXXXXXXXXXX TIRES XXXXXXXXXXXX TIRES
JOOKXXXXX RIMS XXX RIMS
AT XXXX kPa/XXX PSI COLD | AT XXXX kPa/XXX PSI COLD
XXX

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF
MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

TYPE: XXXXXXXXXXXXXXXXX

EXT PNT:  XXXXXXX XXXXXXX | RC: XX | DSO: XXXX

waIBRK T INT TR T TP/PS TRTAXLE [TRTSPR  To00xx
XXX X XXX X XK X 00000 X000

uTtc V F85B-1520472-AB

A0018021

Los codigos de la tira de la cinta y |a pintura no
aplican.

MFD. BY FORD MOTOR CO. IN U.S.A.

DATE: 01/98 GVWR: - XXXXXXXXXXXXXXX
FRONT GAWR: XXXXXXX REAR GAWR: XXXXXXXX
XXXXXXXX WITH XXXXXXXX WITH
XXXXXXXXXXXX TIRES XXXXXXXXXXXX TIRES
XXXXXXXXX RIMS JOOKXXX RIMS
AT XXXX KkPa/XXX PS| COLD | AT XXXX kPa/XXX PSI COLD
XXXX

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF

MANUFACTURE SHOWN ABOVE.
VIN: XXO0KXKXXKXX | XXXXX

TYPE: XO000000000000XX
EXT PNT:  XXXXXXX XXXXXXX | RC: XX | DSO: XXXX
wBIBRK | INT TR [ TP/PS TRT AXLE TTRTSPR  Tx00xxx
XXX

X XX XXX XX X XKXXX XXXXX
uTc V F85B-1520472-AB

A0018022

7 - Estéreo AM/FM con reloj.
9 - Estéreo AM/FM con caset y reloj.

K - Estéreo Premium AM/FM con tocadiscos
compactos, caset y reloj

T - Estéreo Premium AM/FM con cambiador de 6
discos compactos (CD)
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100-01-8

Cdbdigos de identificacion

100-01-8

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Codigo del ge.

MFD. BY FORD MOTOR CO. IN U.S.A.

DATE: 01/98 GYWR: - X200

FRONT GAWR: XXXXXXX REAR GAWR: XXXXXXXX
XXXXXXXX WITH XXXXXXXX WITH
XOOOOKXXX TIRES XOXXXXXXXXX  TIRES
XXXOXXXXX RIMS XOOOXXXXX RIMS

AT XXXX  kPa/XXX PSI COLD | ATXXXX kPa/XXX PSI COLD

XXXX

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF
MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

VIN: XO0000000KXXX XXXXX
TYPE:  XXXXXOXXXXXXXXX XXXXX

EXT PNT: XXXXXXX XXXXXXX | RC: XX | DSO: XXXX

WBIBRK T INT TR [ TP/PS TRTAXLE [TRTSPR [ Xo0xxx
XXX X XK X XX X 000K X0

uTe V F85B-1520472-AB

A0018023

MFD. BY FORD MOTOR CO. IN U.S.A.

DATE: 01/98 GYWR: - XXXXXXXXXXXXXXX
FRONT GAWR: XXXXXXX REAR GAWR: XXXXXXXX
XXXXXXXX WITH XXXXXXXX WITH
XXXOOKXXXXXX TIRES XXXOKXXXXXX TIRES
JXOOXKXXXX RIMS XXXXXXXXX RIMS
AT XXXX kPa/XXX PSI COLD | AT XXXX kPa/XXX PSI COLD
XXXX

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF
MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

VIN: XXX0O0XKXXXXXXX |XXXXX
TYPE: XXXXXXXXXXXXXXXXX X

XXXX

EXT PNT:  XXXXXXX XXXXXXX ] RC: XX | DSO: XXXX

wWBIBRK [ INT TR I TP/PS TRT AXLE TTRTSPR  TxxXXX
XXX X XXX X XXX 0000 XXXXX

utc V F85B-1520472-AB

A0018024

» 15 - Relacion de engranes (3.56)

Codigo de la transmision

* N - Sobremarcha automética de 4 velocidades
(4F50N)
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100-01-9 Cdbdigos de identificacion

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Cbdigo de los resortes.

MFD. BY FORD MOTOR CO. IN U.S.A.

DATE: 01/98 GVWR: - XXXXXXXXXXXXXXX
FRONT GAWR: XXXXXXX REAR GAWR: XXXXXXXX
XXXXXXXX WITH XOOXXXX WITH
JOOOXXXXX TIRES XOKXXXXXXXX  TIRES
XXXXXXXXX RIMS XXXXXXXXX RIMS
AT XXXX  KkPa/XXX PSI COLD | AT XXXX kPa/XXX PS| COLD
XXXX

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF
MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

VIN: XXXOKKXXXXXXXXXX | XXXXX
TYPE: XXXXXXXXXXXXXXXXX XX

XXX

EXT PNT:  XXXXXXX_XXXXXXX | RC: XX | DSO: XXXX

wBIBRK | INT TR [ TP/PS IRI AXLE [TRISPR  [X0xxxx
XXX X XX XXX X XX X 000K XXX

utc V F A B-1520472-AB

A0018025

Los codigos de los resortes se enlistan como un
codigo de dos partes. El primer grupo de digitos
enumera los codigos de los resortes delanteros. El
segundo grupo de digitos enumera los codigos de
los resortes traseros.

NUmero de parte de la base del resorte delantero -
5310. Los codigos de los resortes delanteros son:
e A - Catchword BBZ
e C - Catchword CCX
e D - Catchword DDX
e E - Catchword EEX

NUmero de parte de la base del resorte trasero -
5534. Los codigos del resorte trasero son:

» C - Catchword CZC (Wagon)

* D - Catchword DZD (Wagon)

» E - Catchword EZE (Wagon)

e A - Catchword AZA (Wagon)

e F - Catchword FC (Wagon)

Informacion de calibracion del tren motriz

100-01-9

MFD. BY FORD MOTOR CO. IN U.S.A.

DATE: 01/98 GVWR: - XOO0KXXXXXX
FRONT GAWR: XXXXXXX REAR GAWR: XXXXXXXX
XXXXXXXX WITH XXXXXXXX WITH
JOKXXXXXXXX TIRES XXXXXXXXXXXX  TIRES
JOOOKXXX RIMS JXOKXXX RIMS
AT XXXX kPa/XXX PSI COLD | AT XXXX kPa/XXX PSI COLD
XXX

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF
MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

VIN: XO000KKXXXXXXX

TYPE: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX

EXT PNT:  XXXXXXX XXXXXXX | RC: XX | DSO: XXXX

wBIBRK | INTTR [TPPS [RIAXLE [TRI SPR [x000xx
XXX X XX XXX X XXX X000 DX

utc Ve 1520472-AB

A0010077
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100-01-10 Cddigos de identificacion 100-01-10
DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)
NOTA: La informacion de calibracion del tren Protocolo 2
motriz esta limitada a un maximo de cinco
caracteres por linea en la etiqueta de certificacion
del vehiculo (VC). Debido a esto, la identificacion
de la calibracion que consiste en mas de 5 X XX X —X X
caracteres pasara a la segunda linea en la etiqueta
N olole
La informacion de la calibracion del tren motriz esta
impresa en la esquina inferior derecha de la etiqueta
de certificacion del vehiculo (VC). Sblo estara
impresa la informacion base de calibracion. Los
niveles de revision no apareceran, sin embargo, se A0008983
pueden encontrar en € Sistema de informacion de
servicio automotriz en linea (OASIS). Ford Mator —
Company esta usando tres protocolos diferentes que Ref. Descripcion
describen la calibracion base del tren motriz, para €l 1 Afio del modelo (afio del modelo en el
modelo actual. Estos protocolos estan disefiados cual |a estrategia de calibracion fue
para proveer una estandarizacion mundial para la introducida por primera vez)
calibracion del vehiculo. Si la estrategia de 2 Codigo del motor
calibracion electronica ha sido usada desde 1998 y 3 Codigo de la transmision
tra]tia a modelo actual, se gsara el Protocolo 1. 4 Estandar de emision (designa el
Refiérase al Protocolo 1. Si la estrategia de estandar de emision para un pais
calibracion electronica ha sido usada desde 1999 y especifico)
es trailda al modelo actual, se usara el Protocolo 2. 5 Nivel de disefio (nivel de disefio
Refiérase al Protocolo 2. Para estrategias de asignado al motor)
calibracion electronica introducidas en los afos del
modelo 2000 6 2001, se usara e Protocolo 3. Protocolo 3
Refiérase a Protocolo 3.
Protocolo 1
XXX X XX X X XX
; A0008984
A0008982 Ref. DeSCI’ipCién
1 Afio del modelo (afio del modelo en €l
cual la estrategia de calibracion fue
Ref. Descripcion introducida por primera vez)
1 Afio del modelo (afio del modelo en el 2 Codigo del vehiculo
cua la estrategia de calibracion fue 3 Codigo de la transmision
introducida por primera vez) (CONTINUACION)
2 Cbdigo del motor
3 Nivel de revision del motor
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100-01-11

Cddigos de identificacion

100-01-11

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Ref. Descripcion

4 Calibracion Unica (designa herraje
diferente para vehiculos similares).
Ejemplo: llantas, rangos de manegjo, etc.

5 Codigo de parque (describe el parque a
cual corresponde el vehiculo). Ejemplo:
6 - emisiones evaporadas

6 Region de certificacion (region principal
en donde se incluyen mdltiples regiones
en una calibracion). Ejemplo: A -
federal de EE.UU.

7 Nivel de revision (avanzara cuando
ocurran las revisiones). No impreso en
la etiqueta

Protocolo 3

A continuacion se ofrece una explicacion mas
detallada de la estrategia de codificacion para el
Protocolo 3.

Aflo modelo

« 0 - 2000

« 1-2001

Linea del vehiculo

* A3 - Windstar

Transmision

+ 1 Transmision automética

Calibracion Gnica

El departamento de conformidad de emisiones/
CAFE/CO02 es responsable de la asignacion de estos
nimeros de calibracion. Se asignan identificaciones
Unicas de calibracion, para vehiculos similares, para
diferenciar llantas, configuracion de propulsion,
relaciones finales de propulsion y otros factores
significativos de calibracion.

El andlista elige estos dos caracteres para
suministrar informacion de facil identificacion, Gnica
para cada calibracion. Por gjemplo, usando el
nbmero 2 para indicar un motor de dos valvulas,

contra el nimero 4 que denota un motor de cuatro
vavulas.

Caodigo de flotilla

* 0 - Cetificacion (EE.UU. 4K, venta final en un
mercado de exportacion)

1 - HDGE/Dyno

* 2 - AMA rapido, EE.UU.
3 - ADP, EE.UU.

e 4 - No asignado

* 5 - No asignado

* 6 - Emisiones evaporativas

7 - MACAA

8 - Diagnosticos a bordo (OBD)
* 9 - No asignado

Region de certificacion

Cuando se incluyen varias regiones en una

calibracion, se indicara la region principal.

» 5 - Cincuenta Estados de los EE.UU.

* A - EE.UU. federd, incluyendo altitud, puede
incluir Canada y/o México

* B - EE.UU. estandar California, incluye los
Estados verdes de los Estados Unidos

e C - Canada

e D - China

e E - Comunidad Europea (Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal,
Espafia, Sueciay el Reino Unido)

» F - Comunidad Europea extendida (E mas
Croacia, Replblica Checa, Estonia, Hungria,
Noruega, Polonia, Rumania, Federacion Rusa,
Eslovakia, Eslovenia, Suiza'y Yugodavia)

* G - Consgjo Cooperativo del Golfo (Bahrain,
Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita'’y Union de
Estados Arabes (UAE)

* H - Hong Kong

e J- Japon
e K - Corea
e L - Maasia

e M - México

* N - Nueva Zelanda

e P- Audtrdia

* Q - Sud-Ameérica (Brasil)
e S - Singapur

e T - Taiwan

e U - Sud-Ameérica (regiones de combustible sin
plomo)

* V - Vietham

e X - Resto del mundo (ROW)
* Y - Militar

o Z - lsrael
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100-01-12 Cddigos de identificacion 100-01-12
DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Nivel de revision (no impreso en la etiqueta) « 10-89 - Post-tarea 1 revisiones a calibraciones

* 91-99 - Nivel de certificacion y herragje e OB - Nive de prueba de durabilidad

* 01-04 - Niveles preliminares » BD - Diagnostico a bordo (OBD) nivel intermedio
« 00 - Tarea | produccion (certificacion inicial) (pre-05)

e 05-09 - Pretarea 1 revisiones a cdlibraciones
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