
37-1 BLOQUEO DE CAMBIOS
2001 WINDSTAR

BK

G202

CAJA CENTRAL
DE CONEXIONES
PÁGINAS 13-8,
13-1210A

1205

INTERRUPTOR DE LA
POSICIÓN DEL PEDAL
DE FRENO (BPP)
PÁGINA 90-4

12V (RUN)

810 RD/LG

VÉASE LUCES
DIRECCIONALES/
FRENO/
EMERGENCIA
PÁGINA 90-4

ACTIVADOR DEL
SEGURO DE CAMBIOS

VÉASE TIERRAS
PÁGINA 10-5

11

C228

C251

C251

C228

Para la descripción y localización de componentes,
conectores, uniones, tierra y número de parte básico,
refiérase al índice de localización, celda 152.

Para información sobre el
diagnóstico, refiérase a la sección
07-05 del Manual de taller.

12V (CUANDO SE PRESIONA
EL PEDAL DEL FRENO)

12V

0V

Evita que el conductor cambie
la transmisión automática de la
posición PARK, a menos de
que el interruptor de encendido
esté en RUN y que se presione
el pedal del freno. 

VÉASE
DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA
PÁGINA 13-12

151-8 A8

S219

1040 RD/BK

BK1205

S208

ENERGIZADO EN RUN SIEMPRE ENERGIZADO

ESTADO SÓLIDO

1040 RD/BK

10 LG/RD

C219

15A

10

C202

7

1

6

4

2

1

10 LG/RD

S367
LG/RD

10 LUCES
DIRECCIONALES/
FRENO/EMERGENCIA
PÁGINA 90-4
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