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204-04-2

Ruedas y llantas

204-04-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Precauciones de seguridad

AN\ ADVERTENCIA: Nunca haga funcionar €
motor con una rueda levantada del suelo; por
gemplo, al cambiar una llanta. Las ruedas que
estan sobre el suelo podrian causar que se mueva
el vehiculo.

AN\ ADVERTENCIA: La llantay la rueda
siempre deben estar correctamente acopladas. Es
muy importante determinar el tamafo de cada
componente antes de comenzar cualquier
operacion de conjunto. No acatar estas
instrucciones puede ocasionar una separacion
explosiva y causar una lesibn grave o la muerte.

AN\ ADVERTENCIA: Los sdladores de llanta
en aerosol no originales son extremadamente
inflamables. Siempre pregunte al cliente para
asegurar se de que no se han usado estos
productos.

AN\ ADVERTENCIA: Los conjuntos de rueda
no originales pueden no ser compatibles con el
vehiculo. El uso de conjuntos de rueda
incompatibles puede ocasionar una falla del
equipo y posibles lesiones. Use Gnicamente
conjuntos de rueda aprobados.

AN ADVERTENCIA: Solamente use ruedas y
tuercas de rueda que se hayan disefiado para los
camiones Ford del afo de modelo actual.
Ruedas o tuercas de rueda no originales pueden
funcionar incorrectamente y pueden causar
lesiones personales o dafiar €l vehiculo.

AN\ ADVERTENCIA: Siempre use lentes de
seguridad o un protector de cara al realizar
cualquier trabajo con los conjuntos de llanta y
rueda.

AN ATENCION: No limpie las ruedas de
aluminio con fibra de acero, con limpiadores de
tipo abrasivo ni detergentes fuertes. Use €
limpiador de metales brillantes 8A-19522-A o
equivalente, que cumpla las especificaciones Ford
ESR-M5B194-B.

AN ATENCION: Reduzca la presion de aire,
tanto como sea posible, empujando el émbolo del
nacleo de valvula antes de desmontar el nlcleo
de valvula. Evite trabajar en una posicion en la
cual la cara o €l cuerpo estén directamente sobre
una llanta en la cual hay presion.

Cuando efectlie alguna inspeccion o procedimiento
de reparacion en las ruedas (1007/1015) y llantas,
siga las precauciones de seguridad mencionadas.

Ruedas y llantas

AN\ ADVERTENCIA: No mezcle diferentes
tipos de llantas, como radial, diagonal o de
cuerdas diagonales en el mismo vehiculo excepto
en emergencias. El mangjo del vehiculo se puede
afectar seriamente y puede producirse una
pérdida de control.

Las llantas y ruedas instaladas en la fabrica estan
disefiadas para operar satisfactoriamente con cargas
mayores e inclusive con la capacidad nominal
completa cuando se inflan a las presiones
recomendadas de inflado.

Sistema de advertencia de llanta baja (LTW)

El sistema de advertencia de llanta baja (LTW)
detecta diferencias en la presion de inflado en una o
mas llantas. El sistema usa sensores de velocidad
de rueda ABS para monitorear €l radio de
rodamiento de los conjuntos de rueda y llanta. Si
se detecta una diferencia en €l radio de rodamiento,
el médulo ilumina la luz LTW localizada en el
panel de instrumentos. El sistema LTW se debe
reanudar cuando se cambia una llanta, se da
mantenimiento o se repara el sistema, o0 cada vez
gue se gjuste la presion. Para reanudar €l sistema,
oprima y mantenga presionado el interruptor ‘‘Tire
Reset’’ por lo menos tres segundos. Laluz de
advertencia LTW destellara tres veces indicando que
se ha iniciado la reanudacion.

Si laluz se ilumina, siempre gjuste la presion de la
[lanta seglin la especificacion antes de reanudar €
sistema. Si el problema persiste, vaya a la tabla de
sintomas.

El sistema LTW no es capaz de detectar una
pérdida rapida de aire. Puede ser que €l sistema no
detecte pérdida de aire en mas de una llanta.

El sistema LTW se puede desactivar. Para méas
informacion acerca de la desactivacion, refiérase a
la Seccion 418-01.

Descentramiento de la llanta y la rueda

El descentramiento radial y lateral excesivo de un
conjunto de rueda y llanta puede ocasionar aspereza,
vibracién, trampa de rueda, desgaste de la llanta 'y
trepidacion del volante de la direccion.
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204-04-3

Ruedas y llantas

204-04-3

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Antes de comprobar el descentramiento y evitar las
lecturas falsas causadas por areas planas temporales
en las llantas, compruebe Unicamente €l
descentramiento después de conducir el vehiculo lo
suficiente como para calentar las llantas. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 100-04.

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Ruedas y llantas
Inspeccién y comprobacién

AN ADVERTENCIA: Un vehiculo equipado
con un diferencial Traction-Lok[J siempre tendra
conduccion en ambas ruedas. Si cuando se da
servicio al vehiculo sblo se levanta una rueda del
piso y e motor impulsa el ge trasero, la rueda
en el piso puede impulsar € vehiculo fuera del
soporte o0 gato. Aseglrese de que ambas ruedas
traseras estén levantadas del piso.

AN\ ADVERTENCIA: Nunca haga funcionar
motor con una rueda levantada del piso; por

g emplo, al cambiar una llanta. Las ruedas que
estén sobre € piso pueden ocasionar que se
mueva el vehiculo.

AN\ ADVERTENCIA: No balancee las ruedas y
[lantas mientras estén montadas en € vehiculo.
Se puede desintegrar la llanta o puede que haya
una falla en € diferencial que ocasione lesiones
personales y dafio extenso al componente. Use
Unicamente una rueda desmontada del vehiculo y
el balanceador de llantas.

Aseglrese de seguir las advertencias cuando efectlie
una inspeccibn 0 una comprobacion.

Pruebas de camino

Compruebe la queja del cliente efectuando una
prueba de camino en un camino pargjo. Si nota
vibraciones vaya ala Seccion 100-04.

Para maximizar el rendimiento de la llanta
inspeccione si hay sefiaes de inflacion incorrecta o
desgaste desigual, lo cual puede indicar la necesidad
de balanceo, rotacion o alineacion de la suspension
delantera.

La presion de llanta correcta y las técnicas de
manejo tienen una influencia importante en la
duracion de la llanta. Las vueltas pronunciadas, 1a
aceleracion excesivamente rapida y € frenado agudo
innecesario aumentan el desgaste de la llanta.

Para |as llantas nuevas debe seguirse lo

recomendado:

* tamafios de las llantas.

* limites de velocidad.

* rango de carga.

* tipo de construccion de la llanta.

* rendimiento del sistema de advertencia de llanta
baja

El uso de cualquier otro tamafio o tipo de llanta

puede afectar seriamente:

* la marcha.

e e mango.

* la calibracion del velocimetro y del odometro.

* la dtura del vehiculo a piso.

* €l claro de lallanta entre la carroceria 'y el chasis.

* la duracion del rodamiento de la rueda.

¢l enfriamiento del freno.

Se necesitan instalar nuevas ruedas cuando estan:

* dobladas.

* rotas.

* melladas.
 severamente corroidas.
* tienen fugas.
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204-04-4 Ruedas y llantas

204-04-4

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

* tienen ovalados los agujeros de los birlos de la 1. Inspeccione s hay sefiales de un desgaste
maza de la rueda. desigua que pueda indicar la necesidad de
« tienen un descentramiento lateral o radial balanceo, rotacion, allneaglpn de la suspension
excesivo. del a_nterq,, una barra de unién o componentes de
. ; . la direccion danados.
Los conjuntos de rueda y Ilanta estan sujetos por . o
cinco tuercas de rueda. 2. Verifigue las llantas para ver s tienen:
Es muy importante usar (nicamente los tamafios de * cortes.
[lanta recomendados en la tabla de la llanta adherida * golpes por piedras.
a vehiculo. Las llantas méas grandes o mas « abrasiones.
pequefias pueden dafar el vehiculo, afectar la I
durabilidad y requerir cambiar la calibracion del *  ampoiias.
velocimetro. Aseglrese de que el tamafio de la * objetos incrustados.
rueda y el descentramiento coincidan con los 3. Los indicadores de desgaste en el piso de la
recomendados para |a llanta en uso. llanta estan moldeados en el fondo de las
ranuras del piso. Instale una llanta nueva
cuando las bandas del indicador sean visibles.
Tabla de sintomas
Tabla de sintomas - Ruedas y llantas
Condicién Fuentes posibles Accibn
e Lasllantas muestran desgaste | ¢ Llantas mal infladas. * Ajuste la presion de aire en
excesivo en el borde del las llantas.

dibujo

e Vehiculo sobrecargado.

e Vueltas de esquina a ata

. Inter\_/al 0s incorrectos de
rotacion de la llanta

* Regrese € vehiculo -
Notifique a cliente acerca de
la condicibn de sobrecarga.

* Regrese @ vehiculo -

velocidad. Notifique a cliente acerca de

la causa de la condicion.
e Alineacion incorrecta de las e Ajuste la convergencia segin
ruedas. la especificacion. Refiérase a

la Seccion 204-00.

¢ Advierta a cliente acerca de
la condicion. Haga la rotacion
de las llantas.

excesivo en el centro del
dibujo

e Lasllantas muestran desgaste | ¢ Llantas sobreinfladas.

e Ajuste la presion de aire.
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204-04-5

Ruedas y llantas

204-04-5

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas - Ruedas y llantas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

e Otros problemas de desgaste
excesivo de la llanta

Presion incorrecta de las
[lantas.

Amortiguadores flojos o con
fugas.

Extremo delantero fuera de
alineacion.

Rodamientos de |a rueda
delantera fuera de gjuste.

Componentes de la
suspension flojos, desgastados
0 dafados.

Conjunto de rueda y llanta
fuera de balance.
Descentramiento excesivo
lateral o radial de larueda o
la llanta.

Intervalos incorrectos de
rotacion de la llanta

Ajuste la presion.

Apriete o instale
amortiguadores nuevos segln
sea necesario.

Alinee € extremo delantero.
Refiérase ala Seccion
204-00.

Refiérase ala Seccion
204-00 paralos
procedimientos de inspeccion.
Refiérase ala Seccion
204-00.

Balancee € conjunto de rueda
y llanta.

Refiérase a las pruebas de
componentes en esta seccion.

Advierta a cliente acerca de
la condicion. Haga girar las
[lantas.

e Bamboleo o bailoteo de las
[lantas

Rodamientos de rueda
dafiados.

Componentes de la
suspension flojos o dafhados.
Rueda doblada.

Conjunto de rueda y llanta
fuera de balance.
Llanta dafada.

Afloje las tuercas de la rueda.

Refiérase ala Seccion
204-00.

Refiérase ala Seccion
204-00.

Instale una rueda nueva segin
Sea necesario.

Balancee el conjunto de rueda
y llanta

Instale una llanta nueva segin
Sea necesario.

Apriete segin la
especificacion.

* Sacudimiento a alta velocidad

Descentramiento de la maza,
del agujero piloto, del circulo
de agujeros de los tornillos.
Conjunto de rueda y llanta
fuera de balance.
Rodamientos de la rueda.
Varilla de la suspension o la
direccion.

Motor.

Transmision.

Discos del freno, desbalanceo.

Refierase ala Seccion
100-04.

e Vibracion del vehiculo

Tren motriz - Motor.
Conjunto de rueda y llanta
fuera de balance.

Refierase ala Seccion
100-04.

e Tuercas de rueda danadas

Conjunto de rueda sudlto.
Tuercas de rueda
sobreapretadas.

Instale tuercas de rueda
nuevas. Siga €l
procedimiento correcto de
apriete.
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204-04-6 Ruedas y llantas 204-04-6
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas - Ruedas y llantas (CONTINUACION)
Condicion

Fuentes posibles Accion

Corrosion o adhesion. .

e Tuercas de rueda congeladas | ¢

Sobrecarga.

ATENCION: No permita
que € lubricante se meta en
los asientos de cono de los
orificios de los birlos o en
los angulos del cono de las
tuercas de la rueda.

Si la corrosion es ligera,
cepille la corrosion con un
cepillo de alambre. Si la
corrosion es excesiva, instale
birlos de rueda y tuercas de
rueda nuevos. Si la
condicion persiste, lubrique
las primeras tres roscas de
cada birlo de rueda con
lubricante con base de grafito.
Reduzca el peso de la carga.

Tabla de sintomas - Sistema de advertencia de llanta baja (LTW)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

Laluz LTW esta encendida -
La presion de la llanta esta
dentro de la especificacion.

El sistema no se ha
reanudado después de que se
gjustd la presion de las
[lantas.

Desgaste dispargjo de la
[lanta

Medida incorrecta de la llanta
o0 llantas mal acopladas.
Alineacion incorrecta de las
ruedas.

Reanude €l sistema. Advierta
a cliente de los
requerimientos de
reanudacion.

Compruebe y repare segin
sea hecesario.

Alinee segln la
especificacion. Refiérase a la
Seccion 204-00.

Ambas luces de advertencia
de ABSy LTW iluminadas

Peérdida de comunicacion del
enlace SCP.
Modulo ABS.

Dé servicio primero al
sistema ABS; Refiérase a la
Seccion 206-09.

Laluz LTW no destella tres
veces cuando €l interruptor de

Interruptor de reanudacion de
LTW.

Repare |o necesario.
Refiérase ala Seccion

reanudacion se oprime por e Circuitos. 413-01.
mas de tres segundos.
Baja presion de la llanta no » Pérdida rapida de presion. El LTW no puede detectar

detectada por € sistema.

Pérdida de presibn en mas de
una llanta.

Bulbo indicador de
advertencia quemado.

una pérdida rapida de presion.
El LTW puede no detectar
pérdida de presion en méas de
una llanta.

Repare seglin sea necesario.
Refiérase ala Seccion
413-01.
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204-04-7 Ruedas y llantas 204-04-7

DESMONTAJE E INSTALACION

Rueda y llanta

GF0372-A

GF0373-A

Desmontaje

1

AN\ ATENCION: No use calor para aflojar
una tuerca de rueda trabada. (1012) El

calor puede dafiar la rueda y los rodamientos
de la rueda.

NOTA: Para evitar dafio o rasgufios en la tapa
central, coloquela hacia arriba cuando se
desmonte.

Afloje las tuercas de la rueda
1 Desmonte la tapa central.

2 Aflgje las tuercas de la rueda con € peso
del vehiculo sobre las ruedas.

A\ ADVERTENCIA: La energia eléctrica
al sistema de la suspension de aire se debe
apagar antes de subir en rampa, levantar
con gato o remolcar un vehiculo con
suspension de aire. Esto se puede lograr
apagando € interruptor de la suspension de
aire localizado en el area del panel de
rodapié derecho. No hacerlo puede ocasionar
una inflacion o deflacion inesperada de los
resortes de aire, lo cual puede producir
cambios del vehiculo durante estas
operaciones.

Levante y apoye €l vehiculo. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 100-02.

Desmonte €l conjunto de la llanta y la rueda.
1 Quite las tuercas de las ruedas.

2 Desmonte el conjunto de rueda y llanta,
usando un movimiento oscilante de lado a
lado.
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204-04-8

Ruedas y llantas 204-04-8

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

©AG
[ 135 Nm (100 Ib/tt) |

DG0831-A

1

AN\ ADVERTENCIA: Cuando instale una
rueda, quite siempre cualquier corrosion,
suciedad o material extrafno presente en las
superficies de montaje de la rueda o en la
superficie de la maza de la rueda, del tambor
de freno o del disco de freno, que tengan
contacto con la rueda. Instalar ruedas sin €
contacto correcto de metal con metal en las
superficies del montaje de rueda, puede
causar que las tuercas se aflojen y se salga la
rueda mientras € vehiculo esté en
movimiento causando la pérdida de control.

Limpie la superficie de montaje de la maza de
larueday €l anillo O central de la rueda.

Instale el conjunto de llanta y rueda.

1 Inspeccione € anillo O central de la rueda.
Instale un anillo O nuevo s esta dafado.

2 Coloque €l conjunto de llanta y rueda.

3 Instale las tuercas de las ruedas, apriete a
mano y después baje el vehiculo.

AN ATENCION: No apretar las tuercas de
las ruedas en un patron de estrella puede
ocasionar un rapido desgaste del disco de
freno, lo que producira un frenado aspero,
estremecimiento y vibracion

Apriete las tuercas de la rueda en secuencia

NOTA: Si esta equipado con suspension de
aire, vuelva a activar el sistema encendiendo €l
interruptor de la suspension de aire.

Instale la tapa central.
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204-04-9

Ruedas y llantas

204-04-9

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Fugas de ruedas

1. Lasfugas del agujero del tornillo en las ruedas
de auminio fundido comprometen la integridad

de la rueda. Instale una rueda nueva.

ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales Pares de apriete

Ref. | Especificacion Descripcion Nm Ib-ft
Inflado de Ilantas Tuercas de la rueda 1/2-20 135 100

Llantas

Vea la calcomania de
certificacion de seguridad
localizada en la jamba de

la puerta del conductor

Limpiadores - rueda

Limpiador de metales
brillantes
8A-19522-A

ESR-M5B194-B

L as especificaciones de apriete son para tornillos y roscas
de tuerca limpios y secos. Nunca use aceite 0 grasa en

los tornillos o tuercas de rueda.
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