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501-16-2

Limpiadores y lavaparabrisas

501-16-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Limpiadores y lavaparabrisas

El sistema de limpiadores y lavaparabrisas consiste
de:

* Brazos pivote - delanteros
» Brazo pivote - trasero
» Brazo de montgje y flecha de pivote

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Limpiadores y lavaparabrisas

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 501-16 .

Herramientas especiales

Medidor automotriz 73I11
105-R0057 o su equivalente

ST1137-A

Probador de alternador,
regulador, bateria y motor de
arranque (ARBST)
010-00725 o equivalente

Sistema mundia de diagnéstico
(WDS)

418-F224,

Probador New Generation
STAR (NGS)

Herramienta de diagnostico
418-F052 o equivalente

ST2332-A

» Motor del limpiador - delantero

» Motor del lavaparabrisas - trasero

e Bomba del lavaparabrisas delantero

» Bomba del lavaparabrisas trasero

» Depobsito del liquido del lavaparabrisas
* Modulo electronico delantero (FEM)

* Modulo electronico trasero (REM)

Principios de operacion

Los limpiadores y lavaparabrisas delanteros son
controlados por el modulo electronico delantero
(FEM). La parte del limpiador y lavaparabrisas del
interruptor de funciones multiples esta cableada
fisicamente a FEM. Cuando €l interruptor se mueve
a la posicion deseada, € FEM procesa esta
informacion y da salida a los comandos apropiados
a uno de varios relevadores cableados fisicamente
que controlan las velocidades del limpiador
delantero o la actuacion de la bomba del
lavaparabrisas delantero. El manejo de fallas del
limpiador delantero proporciona una funcionalidad
limitada del limpiador en caso de una falla del
interruptor del limpiador y lavaparabrisas delantero
o una falla del interruptor de encendido transmitida
por e modulo del tablero de instrumentos.
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501-16-3 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-3
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
El control de velocidad del limpiador intermitente Hoja de inspeccion visual
puede variar dependiendo de la velocidad del Mecanica Electricidad
yehlculo..,Esto lo Ileva_a cabo el FEM al recibir » Hoja del limpiador » Caja de conexiones de la
informacion de la velocidad del vehiculo del « Flecha de pivote y bazo bateria (BJB):
modulo de control antibloqueo del freno, y del del limpiador — Fusible 2 (10A)
estado de la posicion de la mariposa del médulo de » Motor del limpiador — Fusible 6 (30A)
control del tren motriz (PCM) Cuando el trasero — Fusible 7 (25A)
interruptor del limpiador/lavaparabrisas delantero * IDepos'to del * Motor del limpiador

. . : . avaparabrisas e Motor del limpiador
esta en alguna_ de las posiciones intermitentes, el « Mangueras del trasero
FEM procesa informacion del PCM y del médulo lavaparabrisas « Bomba de
de control antibloqueo del freno y disminuye €l lavaparabrisas
tiempo de retraso del limpiador cuando el vehiculo * Bomba del
va a méas de 16 km (10 millas) por hora. |lavaparabrisas trasero

» Conectores

La bomba del lavaparabrisas delantero esta cableada * Interruptor de funciones
fisicamente a FEM que accionara la bomba cuando maltiples
la parte del limpiador/lavaparabrisas delantero del * Interruptor del ,
interruptor de funciones multiples se mueve a la It|rr;1s|c;|r%dor/ |avaparabrisas

posicion de lavar.

El limpiador y el lavaparabrisas traseros son
controlados por el FEM. La parte del
limpiador/lavaparabrisas trasero del interruptor de
funciones mltiples esta cableada fisicamente a
FEM. Cuando € interruptor se mueve a la posicion
deseada, € FEM procesa esta informacion y da
sdlida a los comandos apropiados a uno de varios
relevadores cableados fisicamente gque controlan las
velocidades del limpiador trasero y la actuacion de
la bomba del lavaparabrisas trasero.

Inspeccién y verificacion

1. Comprobacion del problema del cliente
operando €l limpiador y el lavaparabrisas.

2. Haga una inspeccion visual para detectar
sefiales obvias de dafios mecanicos y eléctricos.

indice de cédigos de falla (DTC) del FEM

3. S no llega energia a la herramienta de
diagnostico, refiérase @ manua de herramienta
de diagnostico.

4. Efectle la prueba de diagnostico de
comunicacion de datos. Si la herramienta de
diagnostico responde:

e CKT914, CKT915 6 CKT70 = ALL ECUS
NO RESP/NOT EQUIP, refiérase a Seccion
418-00.

* NO RESP/NOT EQUIP para &l FEM, vaya
a la prueba precisa A.

e S el sistema pasa, recupere y registre los
codigos de falla (DTC) continuos, borre los
DTC continuos y efectlie los diagnosticos de
autodiagnostico del FEM.

5. Silos DTC recuperados se relacionan con el
problema, vaya a Indice de codigos de fala
(DTC) del FEM para continuar el diagnostico.

6. Si no se recuperan DTC relacionados con la
preocupacion, prosiga en la tabla de sintomas
para continuar los diagnosticos.

DTC Descripcion

Fuente Accibon

B1241 Corto a bateria del circuito
del relevador de la bomba
trasera del limpiador/

lavaparabrisas

FEM Vaya a la prueba precisa F.

B1244 Falla del circuito del
relevador de operacion del

motor del limpiador trasero

FEM Vaya a la prueba precisa C.

(CONTINUACION)
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501-16-4

Limpiadores y lavaparabrisas

501-16-4

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
indice de codigos de falla (DTC) del FEM

DTC

Descripcién

Fuente

Accion

B1245

Corto a bateria del circuito
del relevador de operacion
del motor del limpiador
trasero

FEM

Vaya a la prueba precisa C.

B1431

Falla del circuito del
relevador de
estacionamiento/
funcionamiento del
limpiador

FEM

Vaya a la prueba precisa B.

B1432

Corto a bateria del circuito
del relevador de
estacionamiento/
funcionamiento del
limpiador

FEM

Vaya a la prueba precisa B.

B1436

Corto a bateria del circuito
de bobina del relevador de
velocidad ata/bgja del
limpiador

FEM

Vaya a la prueba precisa H.

B1438

Fala del circuito del
interruptor selector del
modo del limpiador

FEM

Vaya a la prueba precisa B.

B1446

Falla del circuito de
deteccion de
estacionamiento del
limpiador

FEM

Vaya a la prueba precisa E.

B1448

Corto a bateria del circuito
de deteccion de
estacionamiento del
limpiador

FEM

Vaya a la prueba precisa E.

B1450

Falla del circuito del
interruptor de lavado/retardo
del limpiador

FEM

Vaya a la prueba precisa B.

B1460

Corto a bateria del circuito
de la bobina del relevador
del motor de la bomba del
|avaparabrisas/limpiadores

FEM

Vaya a la prueba precisa F.

B1482

Corto a tierra del circuito
del sensor de nivel del
liquido del lavaparabrisas/
limpiadores

FEM

Refierase a Seccion 413-
01.

B1611

Falla del circuito del
interruptor selector del
modo del limpiador trasero

FEM

Vaya a la prueba precisa C.
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501-16-5

Limpiadores y lavaparabrisas

501-16-5

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

* No hay comunicacion con €l
modulo - Moédulo electronico
delantero (FEM)

Fusibles de la cgja de union
(BJIB):

— 2 (10A)

Circuitos.

FEM.

Refiérase a Seccion 419-10.

* Los limpiadores no funcionan
- Limpiadores delanteros

Fusible 6 (30A) de la BJB.
Relevadores.

Interruptor.

Circuitos.

Motor del limpiador.

FEM.

Vaya a la prueba precisa A.

e Los limpiadores no funcionan
- Limpiadores traseros

Fusible 7 (25A) de la BJB.
Relevadores.

Vaya a la prueba precisa B.

* Interruptor.
» Circuitos.
* Motor del limpiador.
 FEM.
» Los limpiadores permanecen | ¢ Relevador. Vaya a la prueba precisa C.
encendidos continuamente - * Interruptor.
delanteros o traseros » Circuitos.
 FEM.
» Lavelocidad intermitente del | « Interruptor. Vaya a la prueba precisa D.
limpiador no funciona » Circuitos.
correctamente  FEM.
* Labomba del lavaparabrisas | ¢ Fusibles de la BJB. Vaya a la prueba precisa E.
no funciona - delantera 'y — 6 (30A).
trasera — 7 (25A).
e Interruptor.
+ Circuito.
* Motor.
« FEM
e Labomba del lavaparabrisas | ¢ Interruptor. Vaya a la prueba precisa F.
no funciona - Los » Circuitos.
lavaparabrisas delantero y e FEM.
trasero permanecen
encendidos continuamente
e Lasvelocidades ata/lbgadel | ¢ Interruptor. Vaya a la prueba precisa G.
limpiador no funcionan e Circuitos.
correctamente e FEM.
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501-16-6 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-6
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Prueba precisa

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A1l USO DE LOS RESULTADOS REGISTRADOS DEL AUTODIAGNOSTICO DEL FEM

Use los resultados registrados del
autodiagnostico del FEM.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si esel DTC B1432, Vayaa A4.

S esel DTC B1438, Vaya a A6.
Si esel DTC B1450, Vaya a A9.

- No
VayaaBl12.

A2 COMPROBACION DEL RELEVADOR DE ON/OFF DEL LIMPIADOR - USE EL COMANDO
ACTIVO DEL FEM WIPER RLY

1] Acceda al comando activo del FEM WIPER
- — RLY.

Accione € comando activo del FEM WIPER
% 1 RLY a ON.
4« I%lj
Relevador de ON/OFF del
limpiador
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
— del relevador ON/OFF del limpiador, circuito
] DDD FEEEEE ] 1318 (DG/WH), del lado del arnésy la tierra
5 = B e o
[ % D EIENEEE » ¢Laresstencia es menor de 5 ohmios:
82 1A g - L
EiH ARAPAAGIEE] Instale un relevador de ON/OFF nuevo del
HH |:H:|[g][g][g][g] o) limpiador. Repita la autoprueba FEM.
Borre los DTC.
@ 6'1 -~ No
L Vaya a A3.

GK8756-A

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-16-7 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-7

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A3 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1318 (DG/WH)

iy
FEM C191
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 1
del C191 del FEM, circuito 1318 (DG/WH), del
i 5w Y [ DD.D EEIEEEE | lado del amés y Ia terminal 2 del relevador ON/
i L R OFF del limpiador, circuito 1318 (DG/WH), del
lE] [ lado del arnés.

« ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

- No
GK8757-A _ .
Repare €l circuito. Repita la autoprueba

FEM. Borre los DTC.
A4 COMPROBACION DEL RELEVADOR DE ON/OFF DEL LIMPIADOR

1]
amnp
Relevador de ON/OFF del limpiador
@ Mida el voltge que hay entre la termina 2 del
relevador de ON/OFF del limpiador, circuito
D D |E [RIEIRIGERTE] ([T 1318 (DG/WH), del lado del arnés y la tierra
D R - oo
[ E] FIEEIEE o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios®
2R - . s
E][E] A2 Vaya a AS.
I T .
® COAH Instale un relevador ON/OFF nuevo de
limpiador. Repita la autoprueba FEM.

=

Borre los DTC.
GK8758-A

(CONTINUACION)
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501-16-8 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-8

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A5 VERIFICACION DE CORTO AL VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1318 (DG/WH)

iy iy
FEM C191 Relevador de ON/OFF del
limpiador
@ Mida €l voltaje que hay entre la terminal 2 del
— - TR relevador de ON/OFF del limpiador, circuito
[ Z 1318 (DG/WH), del lado del arnésy latierra
= EE fr . .
[ I:l % D FIEEIEE e ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?
i B LS
ElE AR j Repare el circuito. Repita la autoprueba
sl s v FEM. Borre los DTC,
- No
® @1 Instale un FEM nuevo. Refiérase a
1 Seccion 419-10.

GK8758-A
A6 COMPROBACION DE MULTIPLES DTC

Use los resultados registrados del
autodiagnostico del FEM.

e ¢ También esta presente e DTC B14507?

- S
Vaya a A9.

- No
Vayaa A7.

(CONTINUACION)
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501-16-9

Limpiadores y lavaparabrisas

501-16-9

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO
(CONTINUACION)

FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A7 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE FUNCIONES MULTIPLES

i

iy

C263 del interruptor de funciones multiples

Efectle la prueba de componentes del interruptor

de funciones multiples. Para informacion sobre
los diagramas de cableado y conectores, consulte
el diagrama 700-09 .

¢Esta bien € interruptor de funciones
maltiples?

Si
Vaya a A8.

—

No

Instale un interruptor nuevo de funciones
mltiples. Refiérase a Seccion 211-05.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

A8 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL C

IRCUITO 1301 (YE)

| II[’ﬁ‘hl

e o s e s s e s

[ |
s s Y o s o o 0=
J

GK8759-A

Mida la resistencia entre la terminal 2 del C346
del FEM, circuito 1301 (YE), del lado del arnés
y laterminal 5 del C263 del interruptor de
funciones mdltiples, circuito 1301 (YE), del lado
del arnés.

¢ Es la resistencia menor de 5 ohmios?

Si

Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

—

No
Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-10 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-10

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A9 COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE
FUNCIONES MULTIPLES

1 4

iy

C263 del interruptor de funciones mltiples

Efectle la prueba de componentes del interruptor

de funciones miltiples. Refiérase a Para
informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 700-09 .

o ¢Esta bien € interruptor de funciones
multiples?

- S
Vaya a A10.

- No
Instale un interruptor nuevo de funciones
multiples. Refiérase a Seccion 211-05.
Repita la autoprueba FEM. Borre los

DTC.
A10 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1302 (WH/LG)
iy
FEM C346
@ Mida la resistencia que hay entre la termina 14
del C346 del FEM, circuito 1302 (WH/LG), del
ﬁ lado del arnés y la terminal 3 del C263 del
I S . interruptor de funciones mdltiples, circuito 1302
BEEREeEE on N (WH/LG), del lado del arnés.
0 il « ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
- S
Vayaa All.
@ @ - No ) ] ]
Repare €l circuito. Repita la autoprueba
GK8760-A FEM. Borrelos DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-11

Limpiadores y lavaparabrisas

501-16-11

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO
(CONTINUACION)

FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A1l COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1300 (VT)

it

o | o I:“:“:IDI:IEI

o o o | 0=

GK8761-A

Mida la resistencia que hay entre la terminal 13
del FEM C346, circuito 1300 (VT), del lado del
arnésy laterminal 4 del interruptor de funciones
multiples C263, circuito 1300 (VT), del lado del
arnés.

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Si

Instale un interruptor nuevo de funciones
multiples. Refiérase a Seccion 211-05.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

—

No
Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

A12 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE
MONITOREE EL PID WPMODE DEL FEM

FUNCIONES MULTIPLES DEL LIMPIADOR -

\

4 2 3 4 —
@ ‘: =

N 7.
.
N
7

Monitoree el PID del FEM WPMODE, mientras
gira € interruptor del limpiador a través de cada
una de sus posiciones de limpiadores y
lavaparabrisas.

e ¢Los PID coinciden con las posiciones del
interruptor?

Si
Vaya a A16.

No
Vaya a Al3.

(CONTINUACION)
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501-16-12 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-12

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A13 CONDUCCION DE LA PRUEBA DE COMPONENTES DEL INTERRUPTOR DE FUNCIONES
MULTIPLES

1 4

iy

C263 del interruptor de funciones mltiples

Comprobacion del correcto funcionamiento del
interruptor de funciones multiples. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

e ¢ Esta bien € interruptor de funciones
multiples?

- S
Vaya a Al4.

- No
Instale un interruptor nuevo de funciones
multiples. Refiérase a Seccion 211-05.
Repita la autoprueba FEM. Borre los

DTC.
Al14 COMPROBACION DE ABERTURA EN LOS CIRCUITOS 1300 (VT), 1301 (YE) Y 1302 (WH/
LG)
B
iy

FEM C191

(CONTINUACION)
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501-16-13 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-13

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Al4 COMPROBACION DE ABERTURA EN LOS CIRCUITOS 1300 (VT), 1301 (YE) Y 1302 (WH/
LG) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 13
del FEM C346, circuito 1300 (VT), del lado del
arnés y latermina 4 del interruptor de funciones
multiples C263, circuito 1300 (VT), del lado del
arnés, y entre la terminal 2 del FEM C346,
circuito 1301 (YE), del lado del arnés la
terminal 5 del interruptor de funciones multiples
C263, circuito 1301 (YE), del lado del arnés; y
entre la terminal 14 del FEM C346, circuito
1302 (WH/LG), del lado del arnésy entre la
terminal 3 del interruptor de funciones multiples
C263, circuito 1302 (WH/LG), del lado del
arnés.

.

o s e e e s s e | =]
EEEDDD?
i N
, N\

/ |

GK8762-A ) . .
e ¢ Son las resistencias menores de 5 ohmios?

- S
Vaya a Al5.

- No
Repare € circuito seglin sea necesario.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

A15 COMPROBACION DE CORTOS A VOLTAJE EN LOS CIRCUITOS 1300 (VT), 1301 (YE) Y
1302 (WH/LG)

E Mida €l voltgje que hay entre la termina 13 del
FEM C346, circuito 1300 (VT), del lado del

/"': arnés y tierra; y entre latermina 2 del FEM
S —— I C346, circuito 1301 (YE), del lado del arnés'y
"= ! tierra; y entre la terminal 14 del FEM C346,
| ;}' ! circuito 1302 (WH/LG), del lado del arnés'y

|

|
% I ;A indi ¢ ;

A% * ¢Seindica agin voltge?
| : gan volta
1

tierra.
O O = e -
1 Repare € circuito seglin sea necesario.
4 Repita la autoprueba FEM. Borre los
GK8763-A DTC.

— No
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-14 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-14
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A16 COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIADOR - USANDO LOS
COMANDOS ACTIVOS DEL FEM

Accione € comando activo del FEM WIPER
- — RLY a ON.
oy « ¢ Funcionan los limpiadores?

i s

Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

- No
Vayaa Al7.
Al17 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO BJB
1]
qamnp
Fusible 5 (30A) de laBJB
Mida € voltaje que hay entre el fusible 6 (30A)
— I:I R de la BJB del lado de entrada y la tierra.
= DED OEEEEE ] - ¢ Esé voltaje mayor de 10 voltios?
— L1
v Reinstale usible 6 (30A) de la BJB,
B > GEREE - instale o fusible 6 (30A) de |
B G N Vayaa AlS
i I 10 v "
( Repare el BJB. Repita la autoprueba FEM.
@ @' Borre los DTC.

i—

GK8764-A

(CONTINUACION)
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501-16-15 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-15

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A18 COMPROBACION DEL RELEVADOR DE ON/OFF DEL LIMPIADOR

i

iy

Relevador de ON/OFF del limpiador

Compruebe €l funcionamiento correcto del
relevador de ON/OFF del limpiador. Vaya a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

o ¢ Esta bien € relevador de ON/OFF del
limpiador?

- S
Vaya a A19.

-~ No
Instale un relevador ON/OFF nuevo de
limpiador. Repita la autoprueba FEM.
Borre los DTC.

A19 COMPROBACION DEL VOLTAJE DEL CIRCUITO 65 (DG)

E Mida el voltge que hay entre latermina 1 del
— relevador de ON/OFF del limpiador, circuito 65
= DDID HEREEE ] (DG), del lado del arnés 'y la tierra.
D %%%%%ﬁ » ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

4
[ g]D 7RI L s
e 2L Vayaa A20.
I O] Y .
Repare €l circuito. Repita la autoprueba
® @1 FEM. Borre los DTC.

GK8758-A

A20 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 65 (DG)

I

1 4

qamnp

C113 del motor

(CONTINUACION)
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501-16-16

Limpiadores y lavaparabrisas

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A20 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 65 (DG) (CONTINUACION)

[ ]

]
Gl

W=

PEEEE

RO
e

Al

© O

GK8766-A

Mida la resistencia que hay entre la termina 4
del relevador de ON/OFF del limpiador, circuito
65 (DG), del lado del arnésy laterminal 2 del
C113 del motor del limpiador, circuito 65 (DG),
del lado del arnés.

» ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a A2l

- No

Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

A21 COMPROBACION DE CORTO AL VOLTAJE DEL CIRCUITO 28 (BK/VT)

=

| |[IZ= il

B
______ N
A
i
Aol

B
oy |

KR

@@'1

GK8767-A

Mida el voltge que hay entre la termina 4 del
relevador ON/OFF del limpiador, circuito 28
(BK/VT), del lado del arnésy tierra.

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S

Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

- No
Vaya a A22.

A22 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1205 (BK) DE TIERRA DEL MOTOR
DEL LIMPIADOR

GK9735-A

Mida la resistencia que hay entre la terminal 3
del C113 del motor del limpiador, circuito 1205
(BK), del lado del arnés y latierra.

e ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

- S
Vaya a AZ3.

- No

Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000
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501-16-17 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-17

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES DELANTEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A23 COMPROBACION DEL CORTO AL VOLTAJE EN EL CIRCUITO 640 (RD/YE)

i

iy

FEM C346

@ Mida e voltgje que hay entre la terminal 3 del
C346 del FEM, circuito 640 (RD/YE), del lado

'l_ﬂ_ﬂﬁ“'ﬂ— del arnésy latierra

:::::n:w::m:vj;l:..:. + ¢ Hay indicacion de voltaje?

Ccoooo oB=E
V4 J N Si
Repare €l circuito. Repita la autoprueba

FEM. Borre los DTC.
- No
® @__I_ Vaya a A24.

-GKB768-A
A24 PRUEBA DE COMPONENTES

Efectle la prueba de componentes en el motor
del limpiador del parabrisas en esta seccion.

» ¢ Esta bien e motor del limpiador?

- S
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita la autoprueba.

- No
Instale un motor de limpiador de parabrisas
nuevo. Refiérase aViotor—Limpiador del
parabrisas en esta seccion.

2001 Windstar, 8/2000



501-16-18 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-18

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA B: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES TRASEROS

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B1 USO DE LOS DTC REGISTRADOS DEL AUTODIAGNOSTICO DEL FEM

Use los resultados registrados del
autodiagnostico del FEM.

e ¢ Seregistré dgun DTC?

- S
Si serecupera el DTC B1244, Vaya a B2.

Si se recupera el DTC B1245, Vaya a B5.
Si esel DTC B1611, Vaya a B7.

- No
Vaya a BO.
B2 COMPROBACION DEL RELEVADOR DEL LIMPIADOR TRASERO
B
amnp

Relevador del limpiador trasero

Comprobacion del correcto funcionamiento del

relevador del limpiador trasero. Refiérase a Para
informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 700-09 .

e ¢ Esta bien el relevador del limpiador
trasero?

- S
Vaya a B3.

- No
Instale un relevador de limpiador trasero
nuevo. Repita la autoprueba FEM. Borre
los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-19 Limpiadores

y lavaparabrisas 501-16-19

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CO

PRUEBA PRECISA B: LOS LIMPIADORES NO
(CONTINUACION)

NTINUACION)
FUNCIONAN - LIMPIADORES TRASEROS

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1359 (DG/VT)

NOTA: Aseglrese de que esta en OFF el limpi

ador trasero.

IR

[ ]
]

—

GN1453-A

Mida la resistencia que hay entre la terminal 1
del relevador del limpiador trasero, circuito 1359
(DGIVT), del lado del arnésy tierra.

¢Laresistencia es mayor de 10,000 chmios?

Si
Vaya a B4.

—

No
Repare € circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

B4 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL C

IRCUITO 1359 (DG/VT)

iy
FEM C190
2]
mi=: mi SINI7=F
e Y e o o o E
D;:u:u:n: [ E] Z [g][g]lg][g][g]
—— ||#F 7R .
Rl 2117 R
B A e e
4
® O

A0029213

Mida la resistencia que hay entre la termina 4
FEM C190, circuito 1359 (DG/VT), del lado del
arnésy laterminal 1 del relevador del limpiador
trasero, circuito 1359 (DG/VT), del lado del
arnés.

¢ Es la resistencia menor de 5 ohmios?

Si

Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

—

No
Repare €l circuito. Repita la autoprueba

FEM. Borre los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-20 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-20

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES TRASEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B5 COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RELEVADOR DEL
LIMPIADOR TRASERO

Comprobacion del correcto funcionamiento del

relevador del limpiador trasero. Refiérase a Para
informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 700-09 .

» ¢ Estabien el relevador del limpiador
trasero?

- S
Vaya a B6.

- No
Instale un relevador de limpiador trasero
nuevo. Repita la autoprueba FEM. Borre
los DTC.

B6 COMPROBACION DEL CORTO AL VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1359 (DGIVT)

m Mida €l voltagje que hay entre la terminal 4 del
FEM C190, circuito 1359 (DG/VT), del lado del

_@_‘ arnés y tierra.

.:..:.j;.:::u: + ¢ El voltaie es mayor de 10 voltios?

o | s o

’J S’I

Repare el circuito. Repita la autoprueba

FEM. Borre los DTC.

©lS; T e .

1 Instale un FEM nuevo. Refiérase a

- Seccion 419-10. Repita e autodiagnostico
GK8771-A del FEM. Borre los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-21 Limpiadores

y lavaparabrisas 501-16-21

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA B: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES TRASEROS

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B7 COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE

FUNCIONES MULTIPLES

1 4

iy

C263 del interruptor de funciones mltiples

Comprobacion del correcto funcionamiento del
interruptor de funciones multiples. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

¢ Esta bien €l interruptor de funciones
multiples?

Si
Vaya a BS.

—

No

Instale un interruptor nuevo de funciones
multiples. Refiérase a Seccion 211-05.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

B8 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL C

IRCUITO 1413 (VTI/LB)

i

iy

FEM C347

(CONTINUACION)
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501-16-22 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-22
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES TRASEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B8 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1413 (VT/LB) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 5
del FEM C347, circuito 1413 (VT/LB), del lado
"—“ . del arnésy latermina 2 del interruptor de
[l Ll funciones mdltiples C263, circuito 1413 (VT/
coooo DEDEDDDE‘Z'DDD‘:' LB), del lado del arnés.

e s s i o o o | s o
=y oo

» ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

- S

Instale un FEM nuevo. Refiérase a

Seccion 419-10. Repita la autoprueba
@ @ FEM. Borrelos DTC.

- No
G - ircui i
K8772-A Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

B9 COMPROBACION DEL PID DEL FEM R__WPRUN

Monitoree el PID del FEM R_WPRUN.

* ¢ElI PID del FEM R_WPRUN indica ON?

< -
.
£ l,’
I'Tﬁﬂ - S

Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

- No
Vaya a B10.

B10 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIADOR - USE EL COMANDO
ACTIVO DEL FEM WIPER RLY

1] Active y desactive el limpiador trasero usando €l
comando activo del FEM WIPER RLY.
» ¢ El limpiador trasero funcion6d
'%l'h-' correctamente?
- S

Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

- No
Vaya a B11.

(CONTINUACION)
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501-16-23

Limpiadores y lavaparabrisas

501-16-23

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA B: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES TRASEROS

(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B11 COMPROBACION DE ABERTURA EN LA BJB

i

iy

Fusible 7 (25A) de la BJB

2|

7/ A
D:' Bl A i

A

At

Ed5dbded
EINN
R %
7
NN
B4
Bd
Ed
Ed

07 EE | |
U et

v ]

(

@@'1

GK8773-A

Mida €l voltgje que hay entre el fusible 7 (25A)
de la BJB del lado de entrada y la tierra.

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

- S
Reinstale el fusible 7 de la BJB. Vaya a
B12 .

- No
Repare el BJB. Repita la autoprueba FEM.
Borre los DTC.

LIMPIADOR TRASERO

B12 COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RELEVADOR DEL

i

14

iy

Relevador del limpiador trasero

Comprobacion del correcto funcionamiento del

relevador del limpiador trasero. Refiérase a Para
informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 700-09 .

e ¢ Esta bien el relevador del limpiador
trasero?

- S
Vaya a B13.

- No
Instale un relevador de limpiador trasero
nuevo. Repita la autoprueba FEM. Borre
los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-24 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-24

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES TRASEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B13 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 406 (BN/WH)

Mida el voltagje que hay entre la terminal 5 del
— relevador del limpiador trasero, circuito 406 (BN
= I:H]% %%E%E% il /WH), del lado del arnés y tierra.
O + ¢El voltaje es mayor de 10 voltios?

2 Y 7
I 4% | R s
4 a7l Vayaa B14
| R | o
Repare el circuito. Repita la autoprueba
® @'1 FEM. Borre los DTC.

GK8774-A
B14 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 406 (BN/WH)

I

1 4

4y

C904 del motor del limpiador trasero

Mida €l voltaje que hay entre la terminal 1 del
motor del limpiador trasero C904, circuito 406

=IE! (BN/WH), del lado del arnés'y tierra
% + ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?
- S
Vaya a B15.
A%
- No
@ @ Repare €l circuito. Repita la autoprueba
J_ FEM. Borre los DTC.

GK8775-A

(CONTINUACION)
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501-16-25 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-25

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: LOS LIMPIADORES NO FUNCIONAN - LIMPIADORES TRASEROS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B15 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 63 (RD)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 3
del relevador del limpiador trasero, circuito 63
> (RD), del lado del arnés 'y la terminal 2 del
@ % DD% %%%%E% ] C904 del motor del limpiador trasero, circuito 63
— 1 EH =1 FEEEE (RD), del lado del arnés.
000 .

NN 77 g 9

] Y77
Be 1L IDAnaeee g
4 Repare e BJB. Repita la autoprueba FEM.
Borre los DTC.
'@ @ - No
A0029214 Repare €l circuito. Repita la autoprueba

FEM. Borre los DTC.

PRUEBA PRECISA C: LOS LIMPIADORES PERMANECEN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE -
DELANTERO O TRASERO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
Cl USO DE LOS RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO DEL FEM

Use los resultados registrados del
autodiagnostico del FEM.

e ¢ Seregistraalgn DTC?

- S )
Refiérase a Indice de codigos de fala
(DTC) del FEM.

- No
Para problemas del limpiador delantero,
Vayaa C2.

Para problemas del limpiador trasero, Vaya
a C6.

(CONTINUACION)
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501-16-26 Limpiadores

y lavaparabrisas 501-16-26

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CO

NTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: LOS LIMPIADORES PERMANECEN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE -

DELANTERO O TRASERO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C2 COMPROBACION DEL RELEVADOR DE ON/OFF DEL LIMPIADOR

i

iy

Relevador de ON/OFF del limpiador

Compruebe €l correcto funcionamiento del
relevador ON/OFF del limpiador. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

¢El relevador de ON/OFF del limpiador esta
bien?

Si
Vaya a C3.

—

No

Instale un relevador ON/OFF nuevo de
limpiador. Repita la autoprueba FEM.
Borre los DTC.

C3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1318 (DG/WH)

NOTA: Aseglrese de que €l interruptor del lim

piador delantero esté en la posicion OFF.

il

=

]

1]|m——

A0027324

Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del relevador de ON/OFF del limpiador, circuito
1318 (DG/WH), del lado del arnés y la tierra.

¢ Es la resistencia mayor de 10,000 ohmios?

Si
Vaya a C4.

—

No
Repare el circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-27 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-27

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: LOS LIMPIADORES PERMANECEN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE -
DELANTERO O TRASERO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C4 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE FUNCIONES MULTIPLES

i

iy

C263 del interruptor de funciones multiples

Comprobacion del correcto funcionamiento del
interruptor de funciones miltiples. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

» ¢ Estabien e interruptor de funciones
multiples?

- S
Vaya a C5.

- No
Instale un interruptor nuevo de funciones
multiples. Refiérase a Seccion 211-05.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

C5 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1301 (YE)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 5
del C263 del interruptor de funciones multiples,
circuito 1301 (YE), del lado del arnés y latierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

-~ S
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

@@ J_ - No

Repare €l circuito. Repita la autoprueba
GK8778-A FEM. Borre los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-28 Limpiadores

y lavaparabrisas

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CO

NTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: LOS LIMPIADORES PERMANECEN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE -

DELANTERO O TRASERO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C6 COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RELEVADOR DEL

LIMPIADOR TRASERO

Comprobacion del correcto funcionamiento del

relevador del limpiador trasero. Refiérase a Para
informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 700-09 .

¢ Esta bien €l relevador del limpiador
trasero?

Si
Vayaa C7.

—

No
Instale un interruptor de limpiador trasero
nuevo. Refiérase a Seccion 211-05.

C7 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL C

IRCUITO 1359 (DG/VT)

i

IR

L

I

GN1453-A

Mida la resistencia que hay entre la terminal 1
el relevador del limpiador trasero, circuito 1359
(DGIVT), del lado del arnésy tierra.

¢ Es la resistencia mayor de 10,000 ohmios?

Si
Vaya a C8.

—

No

Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000
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501-16-29 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-29

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: LOS LIMPIADORES PERMANECEN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE -
DELANTERO O TRASERO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C8 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE FUNCIONES MULTIPLES

i

iy

C263 del interruptor de funciones multiples

Comprobacion del correcto funcionamiento del
interruptor de funciones miltiples. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

» ¢ Estabien e interruptor de funciones
multiples?

- S
Vaya a C9.

- No
Instale un interruptor nuevo de funciones
multiples. Refiérase a Seccion 211-05.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

C9 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1413 (VT/LB)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del interruptor de funciones multiples C263,
circuito 1413 (VT/LB), del lado del arnés'y
tierra.

e ¢Eslaresistencia mayor de 10.000 ohmios?

-~ S
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

- No
] Repare €l circuito. Repita la autoprueba
GHBTT9-A FEM. Borrelos DTC.
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501-16-30 Limpiadores

y lavaparabrisas 501-16-30

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA D: LA VELOCIDAD INTERMITENTE DEL LIMPIADOR NO FUNCIONA

CORRECTAMENTE

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D1 USO DE LOS RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO DEL FEM

Use los resultados registrados del
autodiagnéstico del FEM.

¢ Se registro algun DTC?

Si
Si esel DTC B1446, Vaya a D2.

—

Si es el DTC B1448, Vaya a D4.

No
Vaya a D6.

—

DEL LIMPIADOR

D2 COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RELEVADOR DE ON/OFF

I

i

amnp

Relevador de ON/OFF del limpiador

Compruebe que funciona correctamente €l
relevador ON/OFF del limpiador. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

¢, Esta bien el relevador de ON/OFF del
limpiador?

Si
Vayaa D3.

—

No

Instale un relevador de ON/OFF nuevo del
limpiador. Repita el autodiagnostico del
FEM. Borre los DTC.

D3 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL C

IRCUITO 28 (BK/VT)

1

14

iy

FEM C191

(CONTINUACION)
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501-16-31 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-31

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: LA VELOCIDAD INTERMITENTE DEL LIMPIADOR NO FUNCIONA
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D3 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 28 (BK/VT) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 13
= del FEM C191, circuito 28 (BK/VT), del lado
ngaﬁmﬂ T (B[ Z= EeEEER T del amésy la terminal 4 del relevador ON/OFF
| || D:] ]l del limpiador, circuito 28 (BK/VT), del lado del
[ gj Z nlinlln arnés.
T B 7EEE
BE A2t e :| » ¢Laresistencia es de 5 ohmios o menos?
il ZHEZZ A
“ - S
/ Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita la autoprueba
@ @ FEM. Borrelos DTC.
GK8780-A - No

Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

D4 COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RELEVADOR DE ON/OFF
DEL LIMPIADOR

i

14

iy

Relevador de ON/OFF del limpiador

Compruebe €l funcionamiento correcto del
relevador ON/OFF del limpiador. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

» ¢ Esta bien e relevador de ON/OFF del
limpiador?

- S
Vaya a D5.

- No
Instale un relevador ON/OFF nuevo de
limpiador. Repita la autoprueba FEM.
Borre los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-32 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-32

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: LA VELOCIDAD INTERMITENTE DEL LIMPIADOR NO FUNCIONA
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D5 COMPROBACION DE CORTO A VOLTAJE EN EL CIRCUITO 28 (BK/VT)

iy
FEM C191
@ Mida €l voltagje que hay entre la terminal 4 del
= relevador ON/OFF del limpiador, circuito 28
% DDD Al (7 (BK/VT), del lado del arnésy tierra.
Dl”z_l Ak * ¢ Hay voltge?
i 7B LS
FIE] %2277 HHHA ] Repare €l circuito. Repita la autoprueba
e | | 2iegeeee v FEM. Borre los DTC.
- No
® @1 Instale un FEM nuevo. Refiérase a
L Seccion 419-10. Repita la autoprueba
GKBT67A FEM. Borre los DTC.
D6 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE FUNCIONES MULTIPLES
iy

C263 del interruptor de funciones mltiples

Comprobacion del correcto funcionamiento del
interruptor de funciones multiples. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

o ¢ Esta bien €l interruptor de funciones
multiples?

- S
VayaaD7.

- No
Instale un interruptor nuevo de funciones
multiples. Refiérase a Seccion 211-05.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-33 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-33

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: LA VELOCIDAD INTERMITENTE DEL LIMPIADOR NO FUNCIONA
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D7 COMPROBACION DEL CORTO AL VOLTAJE EN EL CIRCUITO 640 (RD/YE)

iy
FEM C346
2 Mida el voltaje entre la termina 3 del C346 del
FEM, circuito 640 (RD/YE), del lado del arnés'y
1] @ I latierra.
:.:.:.:.:.)ZIDDDDD * ¢ Hay lectura de voltaje?
- S
Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.
- No
® @1 Instale un FEM nuevo. Refiérase a
1 Seccion 419-10. Repita la autoprueba
GK8781-A FEM. Borre los DTC.

PRUEBA PRECISA E: LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS NO FUNCIONA - DELANTERA' Y
TRASERA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E1 USO DE LOS RESULTADOS REGISTRADOS DEL AUTODIAGNOSTICO DEL FEM

Use los resultados registrados del
autodiagnostico del FEM.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si es B1241, Vaya a E2.

Si es B1460, Vaya a E3.

- No
Si e lavaparabrisas delantero no funciona,
Vaya a E4.

Si € lavaparabrisas trasero no funciona,
VayaaE7.

(CONTINUACION)
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501-16-34 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-34

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS NO FUNCIONA - DELANTERA'Y
TRASERA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E2 COMPROBACION DEL CORTO AL VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1333 (LB/WH)

iy
FEM C191
2 Mida el voltaje entre la termina 5 del C191 del
FEM, circuito 1333 (LB/WH), del lado del arnés
- = i y latierra
===-¥=-=-=DD * ¢ Hay lectura de voltaje?
- S

Repare €l circuito. Repita la autoprueba

FEM. Borre los DTC.

® T e !
1 Instale un FEM nuevo. Refiérase a
L Seccion 419-10. Repita la autoprueba
GK8782-A FEM. Borre los DTC.

E3 COMPROBACION DEL CORTO AL VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1321 (TN/BK)

Mida €l voltaje que hay entre la terminal 4 del
C191 del FEM, circuito 1321 (TN/BK), del lado
T 11 |@| T del arnésy latierra
Cooooooopoo e ¢ Hay lectura de voltge?
- S

Repare €l circuito. Repita la autoprueba

FEM. Borre los DTC.

® A T e ’
1 Instale un FEM nuevo. Refiérase a
1 Seccion 419-10. Repita la autoprueba
GK8783-A FEM. Borre los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-35 Limpiadores

y lavaparabrisas 501-16-35

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA E: LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS NO FUNCIONA - DELANTERA'Y

TRASERA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

| PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E4 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE

FUNCIONES MULTIPLES

i

iy

C263 del interruptor de funciones multiples

Comprobacion del correcto funcionamiento del
interruptor de funciones miltiples. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

¢Esta bien € interruptor de funciones
multiples?

Si
Vaya a ES.

—

No

Instale un interruptor nuevo de funciones
multiples. Refiérase a Seccion 211-05.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

E5 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL C

IRCUITO 1321 (TN/BK)

=4 44

iy iy

FEM C191 C119 de la bomba del
lavaparabrisas delantero

(CONTINUACION)
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501-16-36 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-36

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS NO FUNCIONA - DELANTERA'Y
TRASERA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E5 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1321 (TN/BK) (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 14 del C191
del FEM, circuito 1321 (TN/BK), del lado del

R arnés y la terminal 2 del C119 de la bomba del
S SIS lavaparabrisas delantero, circuito 1321 (TN/BK),
kit st del lado del arnés.
» ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
- S
Vaya a EG6.
- No
Repare €l circuito. Instale un interruptor
GK8784-A nuevo de funciones miltiples. Refiérase a

Seccion 211-05. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

E6 COMPROBACION DE LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS DELANTERO

it

ny 4

C119 de la bomba del lavaparabrisas delantero

Conecte un cable puente con fusible (10A) entre
latermina 14 del C191 del FEM, circuito 1321
(TN/BK), del lado del arnésy latierra.

e ¢Labomba del lavaparabrisas delantero
funciona correctamente?

- S
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

- No
Instale una bomba de lavaparabrisas
delantero nueva. Refiérase a Bomba de
lavaparabrisas y deposito en esta seccion.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-37 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-37

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS NO FUNCIONA - DELANTERA'Y
TRASERA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E7 COMPROBACION DE ABERTURA DEL BJB

iy
Fusible 7 (25A) del BJB
2] Mida el voltaje entre el fusible 7 (25A) de la
— T LD BJB del lado de entrada y latierra
| Z
% |:|I:I ElEEEEE ] « ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?
o 2 U BEREE
'? N —
I mE=SE Vayaats

mm s :

% V ~ No

= Repare el BJB. Repita la autoprueba FEM.

( @ @_1 Borre los DTC.

GK8773-A
E8 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 406 (BN/WH)

o

ny 4

C118 de la bomba del lavaparabrisas trasero

Mida €l voltagje que hay entre laterminal 1 del
lavaparabrisas trasero C118, circuito 406 (BN/
WH), del lado del arnésy tierra

o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

Si
Vaya a EO.

No

Repare €l circuito. Repita la autoprueba
1 FEM. Borrelos DTC.

R}
3 [

GK8786-A

(CONTINUACION)
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501-16-38 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-38

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS NO FUNCIONA - DELANTERA'Y
TRASERA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E9 COMPROBACION DE LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS TRASERO

it

ny €

C118 de la bomba del lavaparabrisas trasero

2| Conecte un e puente con fusible entre

C cabl fusible (10A)
latermina 5 del C191 del FEM, circuito 1333
(TN/BK), del lado del arnésy latierra.

» ¢ Funciond correctamente la bomba del
lavaparabrisas trasero?

- S
Vaya a E10.

- No
Instale una bomba de lavaparabrisas trasero
nueva. Refiérase a Bomba de
lavaparabrisas y deposito en esta seccion.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

E10 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1333 (LB/WH)

m Mida la resistencia que hay entre la terminal 5
del C191 del FEM, circuito 1333 (LB/WH), del
lado del arnésy latermina 2 del C118 de la

bomba del lavaparabrisas trasero, circuito 1333
i e i (LB/WH), del lado del arnés,

OooooOoogoOoOood

Ooooood ooood

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vlaya aEll
@ @ - No

Repare el circuito. Repita la autoprueba
GK8787-A FEM. Borre los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-39 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-39

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS NO FUNCIONA - DELANTERA'Y
TRASERA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E11 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE FUNCIONES MULTIPLES

i

iy

C263 del interruptor de funciones multiples

Comprobacion del correcto funcionamiento del
interruptor de funciones miltiples. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

» ¢ Estabien e interruptor de funciones
multiples?

- S
Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

- No
Instale un interruptor nuevo de funciones
multiples. Refiérase a Seccion 211-05.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

PRUEBA PRECISA F: LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS NO FUNCIONA - LOS
LAVAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO PERMANECEN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F1 USO DE LOS RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO DEL FEM

Use los resultados registrados del
autodiagnostico del FEM.

e ¢ Seregistr6é agun DTC?

- S )
Refiérase a Indice de codigos de falla
(DTC) del FEM.

- No
VayaaF2.

(CONTINUACION)
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501-16-40 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-40

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS NO FUNCIONA - LOS
LAVAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO PERMANECEN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F2 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE FUNCIONES MULTIPLES

1 4

iy

C263 del interruptor de funciones mltiples

Comprobacion del correcto funcionamiento del
interruptor de funciones multiples. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

e ¢ Esta bien € interruptor de funciones
multiples?

- S
Si la bomba del lavaparabrisas delantero
esta encendida continuamente, Vaya a F3.

Si la bomba del lavaparabrisas trasero esta
encendida continuamente, Vaya a F4.

- No
Instale un interruptor nuevo de funciones
mltiples. Refiérase a Seccion 211-05.
Repita la autoprueba FEM. Borre los

DTC.
F3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRRA EN EL CIRCUITO 1321 (TN/BK)
1]
4y

FEM C191

(CONTINUACION)
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501-16-41 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-41

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS NO FUNCIONA - LOS

LAVAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO PERMANECEN ENCENDIDOS CONTINUAMENTE
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRRA EN EL CIRCUITO 1321 (TN/BK)
(CONTINUACION)
@ Mida la resistencia que hay entre la termina 14
del C191 del FEM, circuito 1321 (TN/BK), del
— == lado del arnésy la tierra
Sooooooopos e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?
- S
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita |a autoprueba
FEM. Borrelos DTC.
® 6'1 - No
1 Repare €l circuito. Repita la autoprueba
GK8788-A FEM. Borre los DTC.
F4 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1333 (LB/WH)
iy
FEM C191
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 5
del C191 del FEM, circuito 1333 (LB/WH), del
12T lado del arnésy latierra
DDD?’Z:.DD:.:. e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?
/ . s
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.
® @1 - No
1 Repare €l circuito. Repita la autoprueba
GKB789-A FEM. Borre los DTC.
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501-16-42 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-42

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LAS VELOCIDADES ALTA/BAJA DEL LIMPIADOR NO FUNCIONAN
CORRECTAMENTE

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G1 USO DE LOS RESULTADOS DEL AUTODIAGNOSTICO DEL FEM

Use los resultados registrados del
autodiagnéstico del FEM.

*  ¢Seregistro algln DTC?

- S
Si esel DTC B1436, Vaya a G2.
- No
Vaya a G4.
G2 COMPROBACION DEL RELEVADOR HIGH/LOW (ALTA/BAJA) DEL LIMPIADOR
iy

Relevador HIGH/LOW del limpiador

Compruebe que €l relevador HIFH/LOW del
limpiador funcione correctamente. Refiérase a
Para informacion sobre los diagramas de

cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

o ¢ Esta bien € relevador HIGH/LOW del
limpiador?

- S
Vaya a G3.

- No
Instale un relevador HIGH/LOW de
limpiador nuevo. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

G3 COMPROBACION DEL CORTO AL VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1319 (VT/WH)

I

1 4

4y

FEM C191

(CONTINUACION)
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501-16-43 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-43

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LAS VELOCIDADES ALTA/BAJA DEL LIMPIADOR NO FUNCIONAN
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G3 COMPROBACION DEL CORTO AL VOLTAJE EN EL CIRCUITO 1319 (VT/WH)
(CONTINUACION)

Mida el voltgje que hay entre la terminal 3 del

C191 del FEM, circuito 1319 (VT/WH), del lado
I D min del amnésy latierra

DDDE‘D?;DDDA + ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

- S
Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

® O " e ’
__I_ Instale un FEM nuevo. Refiérase a
1 Seccion 419-10. Repita la autoprueba
GK8790-A FEM. Borre los DTC.

G4 COMPROBACION DEL RELEVADOR HIGH/LOW (ALTA/BAJA) DEL LIMPIADOR - USE EL
COMANDO ACTIVO SPEED RLY

Accione € comando activo del FEM SPEED
= RLY aON.

% + ¢Seenergiza e relevador HIGH/LOW?

- S
Vaya a Gb5.

- No
Instale un FEM nuevo. Refiérase a

Seccion 419-10. Repita la autoprueba
FEM. Borre los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-44 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-44

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LAS VELOCIDADES ALTA/BAJA DEL LIMPIADOR NO FUNCIONAN
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G5 COMPROBACION DEL RELEVADOR HGH/LOW DEL LIMPIADOR

i

iy

Relevador HIGH/LOW del limpiador

Compruebe que €l relevador HIGH/LOW del
limpiador funcione correctamente. Refiérase a

Para informacion sobre los diagramas de
cableado y conectores, consulte el diagrama 700-
09 .

o ¢ Esta bien € relevador HIGH/LOW del
limpiador?

- S
Vaya a G6.

- No
Instale un relevador HIGH/LOW del
limpiador nuevo. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

G6 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1319 (VT/WH)

1]
4y
FEM C191
Mida la resistencia que hay entre la terminal 3
del FEM C191, circuito 1319 (VT/WH), del lado
N Cad Wi del arnésy tierra
:.D.::.:.f.fmm‘ e ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?
- S
Vayaa G7.
- No
Repare €l circuito. Repita la autoprueba
® G'__I_ FEM. Borre los DTC.

GK8790-A

(CONTINUACION)
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501-16-45 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-45

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LAS VELOCIDADES ALTA/BAJA DEL LIMPIADOR NO FUNCIONAN
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G7 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1319 (VT/WH)
Mida la resistencia que hay entre la terminal 3
del FEM C191, circuito 1319 (VT/WH), del lado
— del arnésy latermina 2 del relevador HIGH/
= LOW del limpiador, circuito 1319 (VT/WH), del
[=H lado del arnés.
2 o |
Filzd + ¢Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
il
i - S
Vaya a G8.
- No
I:II:II:II:II:II:IDI:IIJ_'II:ID
ooooooooooo ® Repare €l circuito. Repita la autoprueba
A0029402 FEM. Borre los DTC.
G8 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 65 (DG)
1]
np4n
FEM C191
Mida €l voltagje que hay entre la terminal 1 del
— relevador HIGH/LOW del limpiador, circuito 65
_ - E I:I FIEEEIEE jl (DG), del lado del arnés'y tierra.
= e il L _ . .
[ v I D:} [E]E]E][E][E] e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?
H [g] |[g][g][g] j Vaya a G9.
B D[Eﬂ[%]lﬁ][ﬁ][éﬂlﬁ] v o
Repare €l circuito. Repita la autoprueba
® @'1 FEM. Borre los DTC.
GK8793-A
G9 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 589 (OG)
iy
Relevador de ON/OFF del limpiador

(CONTINUACION)
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501-16-46 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-46

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LAS VELOCIDADES ALTA/BAJA DEL LIMPIADOR NO FUNCIONAN
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G9 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 589 (OG) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 3
del relevador HIGH/LOW del limpiador, circuito
589 (OG), del lado del arnés 'y el relevador ON/

] OFF del limpiador, circuito 589 (OG), del lado
=] del arnés.
(=]
I[ B[ o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
Fizd
KilE S S
EiH Reinstale €l relevador de ON/OFF, Vaya a
G10.
OlC:m N

Repare €l circuito. Repita la autoprueba
FEM. Borrelos DTC.

G10 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 56 (DB/OG) Y 58 (WH)

1 4

iy

C113 del motor del limpiador delantero

GK8794-A

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 5
del relevador HIGH/LOW del limpiador, circuito

56 (DB/OG), del lado del arnésy tierra; y entre
] |:| I I e e ] la terminal 4 del relevador HIGH/LOW del
C 1 B B E limpiador, circuito 58 (WH), del lado del arnés'y
L= B tiera
L2 =INSE
[ [E]I:| ] [E]E] . ¢Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?
e arr 7l
B O -8
ayaa :
® O e
GK8795-A Repare €l circuito 58 (WH) o € circuito 56

(DB/OG), seglin sea necesario. Repita la
autoprueba FEM. Borre los DTC.

(CONTINUACION)
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501-16-47 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-47

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LAS VELOCIDADES ALTA/BAJA DEL LIMPIADOR NO FUNCIONAN
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G11 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 56 (DB/OG) Y 58 (WH)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 5
del relevador HIGH/LOW del limpiador, circuito

56 (DB/OG), del lado del arnésy latermina 1
= I:' @@ﬁ@ﬁ@ del motor del limpiador del parabrisas C113,
| DE IE]II[H]I circuito 56 (DB/OG), del lado del arnés; y entre
[ = et |a terminal 4 del relevador HIGH/LOW del
il limpiador, circuito 58 (WH), del lado del arnés'y
[ EE latermina 2 del motor del limpiador del

parabrisas C113, circuito 58 (WH), del lado del
arnés.

o ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?

A0029403 - S
Vaya a G12.

- No
Repare € circuito segin sea necesario.
Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

G12 COMPROBACION DE CORTO AL VOLTAJE EN EL CIRCUITO 56 (DB/OG) Y 58 (WH)

E Mida el voltge que hay entre la termina 5 del
relevador HIGH/LOW del limpiador, circuito 56

] I:I EIEIEEEE ] (DB/OG), del lado del arnés y tierra; y entre la
7 ) EEE I EE terminal 4 del relevador HIGH/LOW del
- FIEEIEE limpiador, circuito 58 (WH), del lado del arnés'y

@[E]E]H[B] j tierra.
» ¢ Hay lectura de voltaje?
I e
| ! & Cr h Repare € circuito seglin sea necesario.

—————————— Repita la autoprueba FEM. Borre los
DTC.

—

GK8797-A
- No

Vaya a G13.

(CONTINUACION)
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501-16-48 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-48

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LAS VELOCIDADES ALTA/BAJA DEL LIMPIADOR NO FUNCIONAN
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G13 PRUEBA DE COMPONENTES

Efectle la prueba de componentes para el maotor
del limpiador del parabrisas en esta seccion.

» ¢ Estabien e motor del limpiador?

nd Si
El sistema esta funcionando correctamente
en este momento. El problema pudo ser
causado por un conector flojo o corroido.
Borre los DTC. Repita la autoprueba.

- No
Instale un motor de limpiador de parabrisas
nuevo. Refiérase aMotor—Limpiador del
parabrisas en esta seccion.

Prueba de componentes

Motor del limpiador del parabrisas

AN\ ATENCION: No manipule excesivamente el
motor del limpiador cuando diagnostique las
operaciones del limpiador. El no seguir estos
cuidados puede resultar en dafio a los imanes del
motor y ocasionaréa que no funcione el motor del
limpiador. La manipulacion brusca de los
motor es nuevos del limpiador también puede
ocasionar dafio a los imanes del motor.

Use el probador de arranque, bateria, regulador y
alternador (ARBST) para probar €l motor del
limpiador en el vehiculo.
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501-16-49

Limpiadores y lavaparabrisas

501-16-49

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

GK7260-A

DESMONTAJE E INSTALACION

Brazo pivote —Delantero

GK8272-A

Para probar el motor del limpiador, desconecte €l
brazo de montaje del limpiador del parabrisasy la
flecha del pivote del motor del limpiador del
parabrisas. Para mas informacion refiérase a Brazo
de montaje y flecha pivote en esta seccion.

Desconecte e motor del limpiador. Conecte el
cable verde (1) del ARBST (2) a poste negativo (-)
de la bateria. Conecte e cable (3) rojo del ARBST
alatermina (termina 3) del cepillo comln del
motor del limpiador (4).

Pruebe el modo de baja velocidad conectando un
cable (5) del poste positivo (+) de la bateria a la
terminal (terminal 4) del cepillo de baja velocidad
(6) y mida la atraccion de corriente. Si la atraccion
de corriente es mayor que 3.5 amperios, instale un
motor de limpiador nuevo.

Pruebe el modo de alta velocidad conectando un
cable del poste positivo (+) de la bateria a la
terminal (terminal 5) del cepillo de alto velocidad
(7) y mida la atraccion de corriente. Si la corriente
de atraccion es mayor que 5.5 amperios, instale un
motor de limpiador nuevo.

Desmontaje

1. Quite el brazo pivote.

1 Libere la cubierta de la tuerca del brazo
pivote.

2 Retire latuerca del brazo pivote.
3 Quite e brazo pivote.
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501-16-50 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-50
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. Parainstaar, siga el procedimiento de
desmontaje en orden inverso.

(26 Ib/ft)

GK8273-A

Brazo pivote —Trasero

Desmontaje

1. Quite el brazo pivote.

1 Libere la cubierta de la tuerca del brazo
pivote.

2 Desmonte la tuerca.
3 Quite el brazo pivote.

— GK8274-A

Instalacion

1. Paralainstalacion, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

[ 15 Nm (11 Ib/ft) |

/

GK8275-A
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501-16-51 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-51

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Brazo de montaje y flecha pivote

Desmontaje

1

2.
T
GK8276-A
3.
GK8672-A
4.
GK8278-A

Retire el ensamble de la parrilla del panel de
ventilacion superior de la coraza (superior).
Para mas informacion refiérase a Seccion 501-
02.

Desconecte |os conectores eléctricos.

Retire el ensamble del panel de ventilacion
superior de la coraza inferior.

1 Desmonte los 10 tornillos.

2 Retire e ensamble del panel de ventilacion
superior de la coraza inferior.

Desmonte €l brazo de montgje y la flecha
pivote.

1 Retire los tornillos.
2 Desmonte las tuercas.
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501-16-52 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-52
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. Parainstdar, invierta € orden del
procedimiento de desmontgje.

| 11 Nm (97 Ib/in) |

GK8279-A

| 6 Nm (53 Ib/in) |

GK8280-A

Motor —Limpiador del parabrisas
Desmontaje
1. Desmonte e brazo de montgje y la flecha

pivote. Para mas informacion refiérase a Brazo
de montaje y flecha pivote en esta seccion.

2. Retire el varillaje del motor del limpiador del
motor.

1 Desmonte € tornillo.
2 Retire € varillgje.

GK8281-A
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501-16-53 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-53
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Desmonte el motor del limpiador.
1 Quite los tornillos.
2 Desmonte e motor del limpiador.

GK8282-A

Instalacion

1. Paraingalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

15 Nm
(11 Ib/ft)

GK8283-A

(13 Ib/ft)

GK8284-A

Motor —Limpiador trasero
Desmontaje
1. Desmonte el brazo pivote trasero. Para mas

informacion refiérase a Brazo pivote—Trasero
en esta seccion.
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501-16-54

Limpiadores y lavaparabrisas

501-16-54

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

GK8285-A

[ 11 Nm (97 Ib/in) |
GK8286-A

2. Desmonte el panedl de vestidura de la compuerta
levadiza. Para mas informacion refiérase a
Seccion 501-05.

3. Retire el motor del limpiador trasero.
1 Desmonte los tornillos.
2 Desconecte el conector eléctrico.
3 Retire e motor del limpiador trasero.

Instalacion

1. Parainstaar, invierta el procedimiento del
desmontaje.

Bomba de lavaparabrisas y depoésito

GK8287-A

Desmontaje

1. Retire los tornillos del depbsito superior del
lavaparabrisas.
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501-16-55 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-55

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

GK8288-A

GK8289-A

GK8290-A

Retire la rueda y llanta delantera derecha. Para
més informacion refiérase a Seccion 204-04.

Retire el protector de salpicaduras delantero
derecho.

Coloque a un lado la luz de esquineras derecha.
1 Quite los tornillos.

2 Coloque a un lado la luz de esquineras
derecha

Coloque € deptsito del lavaparabrisas a un
lado.

1 Retire € tornillo inferior.

2 Desconecte el conector eléctrico del sensor
de nivel.

3 Coloque a un lado el deposito del
lavaparabrisas.

AN\ ADVERTENCIA: La solucion del
lavapar abrisas contiene metanol, que es
venenoso. Observe todas las precauciones y
advertencias indicadas en la etiqueta del
recipiente de la solucion del lavaparabrisas.
NOTA: Para evitar derramar el liquido del
lavaparabrisas, drene el deposito antes de
retirarlo.

Retire el deposito del lavaparabrisas.

1 Desconecte los conectores eléctricos.

2 Desconecte las mangueras del lavaparabrisas
de las bombas del lavaparabrisas.

3 Retire el depbsito del lavaparabrisas.
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501-16-56 Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-56
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

7. Retire las bombas del lavaparabrisas.

GK8291-A

Instalacion

1. Paralainstalacion, siga € procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

| 3 Nm (27 Ib/in) |

GK8293-A

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Ajuste de la hoja del limpiaparabrisas y del brazo pivote —Delantero

1. Conmutey estacione los limpiadores del
parabrisas.
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501-16-57

Limpiadores y lavaparabrisas 501-16-57

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

mm

GK8294-A

2. Revise que las hojas del limpiador derecho e

izquierdo estén ubicadas en la posicion
especificada

3. Si no estan dentro de la especificacion, retire

los brazos pivote y vuelva a colocarlos en e
lugar correcto; refiérase a Brazo pivote -
Delantero.

Ajuste de la hoja del limpiaparabrisas y del brazo pivote —Trasero

GK8295-A

ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales

Ref. Especificacion
Hoja del limpiador 75.34-14.17mm
derecho
Hoja del limpiador 65.34-14.17mm
izquierdo

Conmute y pare el motor del limpiador trasero.

NOTA: La hoja del limpiador trasero debe estar
alineada con las dos lineas de guia del
desempahador localizadas en la parte inferior
derecha del cristal trasero.

Revise que la hoja del limpiador trasero esté
ubicada en la posicion correcta.

Si no esta dentro de la especificacion, retire el
brazo pivote y vuelva a colocar en e lugar
correcto. Para més informacion refiérase a
Brazo pivote—Delantero.
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501-16-58

Limpiadores y lavaparabrisas

501-16-58

ESPECIFICACIONES (CONTINUACION)

Pares de apriete

Pares de apriete

(CONTINUACION)

Descripcion Nm Ib-ft [b-in Descripcion Nm Ib-ft [b-in
Tuercas del brazo pivote 35 - 26 Tornillos del motor del 15 11 -
del limpiador limpiador
Tuerca del brazo pivote 15 11 - Tornillo del varillgje del 17 13 -
del limpiador trasero motor del limpiador
Tuercas y tornillos del 11 - 97 Tornillo del motor del 11 - 97
brazo de montaje y limpiador trasero
flecha de pivote Tornillos del deposito 6 - 53
Tornillos del panel 6 - 53 (superiores)

Superior de la coraza Tornillo del deposito 3 - 27
inferior (inferior)
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