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SECCION 501-12 Consola y tablero de instrumentos

APLICACION DEL VEHICULO: Windstar
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501-12-2

Consola y tablero de instrumentos

501-12-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Tablero de instrumentos

El tablero de instrumentos consta de los siguientes
componentes:

* guantera

* mobdulo de la bolsa de aire del lado del pasgero
e chasis del radio

e control principal de A/C

* tablero de instrumentos

* refuerzo del tablero de instrumentos

e compartimento de servicio

 punto de energia de 12V

Consola —Piso

La consola delantera de piso esta disponible en dos
opciones diferentes. La consola base consta de los
siguientes componentes:

e Cubierta del cajon de la consola

* Portatazas

» Depobsito de piezas

La consola del sistema de video consta de lo
siguiente:

e Cubierta del cajon de la consola

* Portatazas

e Charalilla de depbsito de piezas

» ensamble de tapa final

* Paneles lateraes

» Deposito de piezas

» Moédulo de sistema de video

» Reproductor de video (VCP)

 Entradas para juegos de video

 Conjunto de toma de energia de 12V

Los Unicos componentes que se pueden reparar son:

» Cubierta del cajon de la consola
» Ensamble de la tapa final
» Ensamble de |la consola del sistema de video

Si se necesita reparar el modulo del sistema de
video o VCP, desmonte el ensamble del sistema de
video y envielo a un taller de reparacion de sistema
de audio autorizada por Ford. Para diagnosticosy
pruebas, refiérase ala Seccion 415-00.

La consola del asiento trasero consta de lo
siguiente:

» Depobsito de piezas

* Portatazas

e Charalilla para depbsito de piezas

» Cubierta del cajon de la consola

Consola —Techo

La consola de toldo consta de los siguientes
componentes:

* espgo retrovisor del compartimento de pasgjeros
* monedero

e compartimento de almacenamiento de anteojos
para sol

e compartimento de almacenamiento de control de
puerta de gargje

* luz de toldo
* luces de mapa
 panel de control de sonido trasero (RACP)

* interruptores de control de puerta deslizante
eléctrica (opcionales)
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501-12-3

Consola y tablero de instrumentos

501-12-3

DESMONTAJE E INSTALACION

Tablero de instrumentos

GR3592-A

GR3593-A

Desmontaje
N\ ATENCION: Los modulos electrbnicos son

sensibles a cargas de electricidad estatica. La
exposicion a estas cargas puede causar dafios.

1. Desmonte €l volante de la direccion. Refiérase
ala Seccion 211-04.

2. Desmonte e modulo de la bolsa de aire del
lado del pasgjero. Refiérase ala Seccion
501-20B.

3. Desconecte €l conector en linea de la antena

4. Retire €l tornillo derecho del reforzador del
tablero de instrumentos.

5. Cierre la guantera.
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501-12-4 Consola y tablero de instrumentos 501-12-4
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

6. Retire el compartimento de servicio.

1 Retire los cuatro sujetadores tipo pasador,
de dos partes.

2 Retire e compartimento de servicio.

» Desconecte el conector eléctrico de la toma
de energia, si asi esta equipado.

7. Desconecte y libere los conectores eléctricos de
la consola del sistema de video, si asi esta
equipado.

8. Desconecte €l conector eléctrico del moédulo de
entrada de la llave de control remoto (RKE),
localizado en el soporte central del tablero de
instrumentos, si asl esta equipado.

9. Desmonte las placas de estribo del lado
izquierdo y del lado derecho.
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501-12-5 Consola y tablero de instrumentos 501-12-5
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

/ 10. Retire los paneles de vestidura inferiores

izquierdo y derecho del pilar A.

P
GR3597-A

11. Cologue a un lado los sellos de las gomas
selladoras de las puertas delanteras izquierda y
derecha.

" GR3598-A

12. Quite los tornillos de la tierra del lado derecho.

GR3599-A

13. Si estan equipados, retire los aisladores
inferiores izquierdo y derecho del tablero de
instrumentos.
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501-12-6 Consola y tablero de instrumentos 501-12-6
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

14. Retire la cubierta de |a abertura de la columna
de la direccion inferior del tablero de
instrumentos.

1 Quite los tornillos.

2 Retire la cubierta de la abertura de la
columna de la direccion inferior del tablero
de instrumentos.

A0024611

15. Retire € refuerzo de la cubierta de la abertura
del tablero de instrumentos.

1 Retire los tornillos.

2 Retire el refuerzo de la cubierta de la
abertura del tablero de instrumentos.

16. Desconecte los conectores e éctricos del arnés
de cables del |ado derecho.

17. Desconecte el conector eléctrico del modulo de
control de proteccion (RCM).

1 Libere e broche de sujecion.

2 Desconecte € conector eléctrico RCM.

\ "'\"/ oy

A0023292
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501-12-7

Consola y tablero de instrumentos

501-12-7

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

GR3606-A

18. Desconecte € cable de cambios de la
transmision automatica.
1 Desconecte el cable de la palanca del tubo
de cambios de la columna de la direccion.

2 Desconecte €l cable del soporte de la
columna de la direccion.

19. Separe la flecha intermedia de la columna de la
direccion.
1 Retire € tornillo sujetador.

2 Separe la flecha intermedia de la columna
de la direccion.

20. Desconecte €l conector € éctrico del arnés del
control ambiental.

21. Desconecte €l conector del arnés de vacio del
control ambiental.
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501-12-8

Consola y tablero de instrumentos

501-12-8

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

GR3608-A

GR3609-A

22. Desconecte los conectores eléctricos del panel
de conexion de fusibles.

23. Retire €l tornillo del refuerzo del tablero de
instrumentos derecho.

24. Retire los cuatro tornillos del soporte central del
tablero de instrumentos.

25. Retire la parrilla de la abertura del
desempanador del tablero de instrumentos.

e S esta equipado, desconecte e conector
eléctrico del sensor de carga solar.
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501-12-9

Consola y tablero de instrumentos 501-12-9

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

A0024612

A0024613

26. Retire los tornillos superiores de la coraza.

27. Retire los tornillos laterales de la coraza
derecha.

28. Retire los tornillos laterales de la coraza
izquierda.

29. NOTA: Dos técnicos son necesarios para llevar
a cabo este paso.

Retire €l tablero de instrumentos.
Instalacion

AN ATENCION: Los modulos electr onicos son
sensibles a cargas de electricidad estatica. La
exposicion a estas cargas puede causar danos.

1. NOTA: Dos técnicos son necesarios para llevar
a cabo este paso.

Instale € tablero de instrumentos.
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501-12-10 Consola y tablero de instrumentos 501-12-10

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)
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4,

5.

Instale los tornillos laterales del lado izquierdo
de la coraza.

Instale los tornillos laterales de lado derecho de
|a coraza.

Instale los tornillos superiores de la coraza.

Instale la parrilla de la abertura del
desempafiador del tablero de instrumentos.

e S esta equipado, conecte el conector
eléctrico del sensor de carga solar.
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501-12-11 Consola y tablero de instrumentos 501-12-11
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

6. Instale los cuatro tornillos del soporte central
del tablero de instrumentos.

12 Nm
(9 Ib/tt)

lo“

GR3617-A

7. Instae €l tornillo del refuerzo izquierdo del
tablero de instrumentos.

8. Conecte los conectores eléctricos del panel de
conexion de fusibles.

9. Conecte € arnés de vacio del control ambiental.
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501-12-12 Consola y tablero de instrumentos 501-12-12
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

10. Conecte € conector eléctrico del arnés de
control ambiental.

11. Conecte la flecha intermedia a la columna de la
direccion.
1 Conecte la flecha intermedia a la columna
de la direccion.

2 Instae € tornillo sujetador.

\
@_ 47 Nm
(35 Ib/ft)

s

~Q =

GR3619-A

12. Conecte €l cable de cambios de la transmision
automatica

1 Conecte € cable a soporte de la columna
de la direccion.

2 Conecte el cable ala palanca del tubo de
cambios de la columna de la direccion.

GR3054-A

13. Enchufe €l conector eléctrico del RCM.
1 Enchufe el conector eléctrico del RCM.
2 Inserte e broche de sujecion.
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501-12-13 Consola y tablero de instrumentos 501-12-13
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

14. Conecte los conectores eléctricos del arnés de
cables izquierdo.

15. Instale € refuerzo de la cubierta de la abertura
de la columna de la direccion del tablero de
instrumentos.

1 Cologue € refuerzo de la cubierta de la
abertura de la columna de la direccion del
tablero de instrumentos.

2 Instale los tornillos.

16. Instae la cubierta de la abertura de la columna
de la direccion del tablero de instrumentos.

1 Coloque la cubierta de la abertura de la
columna de la direccion del tablero de
instrumentos.

2 Instale los tornillos.

A0024615

17. Si estén equipados, instale los aisladores
inferiores izquierdo y derecho del tablero de
instrumentos.
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501-12-14 Consola y tablero de instrumentos 501-12-14
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

18. Instale los tornillos de tierra del lado derecho.

3 Nm
(27 Ib-in)

GR3623-B

19. Instale los sellos de las gomas selladoras de la
puerta delantera derecha y delantera izquierda.

" GR3598-A

/ 20. NOTA: Verifique que las lengiletas de
localizacion en el borde trasero de los paneles
de vestidura inferiores del pilar A estén
insertadas en las sujeciones de la placa de

estribo.
Instale los paneles inferiores de vestidura del
/ pilar A izquierdo y derecho.
GR3597-A
,.F~—~—--’/ 21. NOTA: Verifique que los broches estén
instalados en el lado trasero de las placas de
=2 estribo antes de la instalacion. Inspeccione los
broches para detectar sujeciones faltantes y
reemplace seglin sea necesario.
‘ i Instale las placas de estribo del lado izquierdo y
del lado derecho.
———
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501-12-15 Consola y tablero de instrumentos 501-12-15
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

22. Conecte € conector eléctrico del modulo RKE
localizado en el soporte central del tablero de
instrumentos, si asi esta equipado.

23. Conecte y enganche los conectores eléctricos de
|a consola del sistema de video, S asi esta
equipado.

24. Instale el compartimento de servicio.

e Conecte € conector eléctrico de |la toma de
energia, s asl esta equipado.

1 Cologue e compartimento de servicio.

2 Instale los cuatro sujetadores tipo pasador
en dos partes.

25. Abra la guantera.

26. Instale €l tornillo del refuerzo del tablero de
instrumentos derecho.

GR3625-B
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501-12-16 Consola y tablero de instrumentos 501-12-16
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

27. Conecte € conector en linea de la antena.

i 7 ) 7 GR3592-A

28. Instale el modulo de la bolsa de aire en € lado
del pasgjero. Refiérase ala Seccion 501-20B.

29. Instale € volante de la direccion. Refiérase a la
Seccion 211-04.

Tablero de instrumentos —Panel de acabado de instrumentos
Desmontaje
1. Desconecte €l cable atierra de la bateria. Para

mas informacion, refierase ala Seccion
414-01.

2. Cologue la palanca selectora de velocidades en
la posicion.

3. Desmonte €l tablero de acabado izquierdo del
tablero de instrumentos.

» Desconecte |os conectores el éctricos.

A0024413
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501-12-17 Consola y tablero de instrumentos 501-12-17

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

]

|

GR4239-A

4. Retire el panel de acabado del lado derecho del
tablero de instrumentos.

5. Desmonte €l tablero de acabado del tablero de
instrumentos.
1 Quite los tornillos.
2 Desmonte € tablero de acabado del tablero
de instrumentos.

* Si esta equipado, desconecte |os conectores
eléctricos del interruptor del centro de
mensajes.

Instalacion

1. Parainstalar, siga e procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

Consola de piso

(T

® )

=

GR3626-A

Desmontaje

1. Retire las charolillas del portatazas.
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501-12-18

Consola y tablero de instrumentos

501-12-18

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

o
(-
N——

&) conra

GR3628-B

GR4236-A

2. Retire los tornillos de la consola de piso.

3. Retire la consola de piso.

4. Retire el soporte de la consola de piso.
1 Quite los tornillos.
2 Quite las tuercas.
3 Retire €l soporte de la consola de piso.

2001 Windstar, 8/2000



501-12-19 Consola y tablero de instrumentos 501-12-19
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. Parainstaar, siga el procedimiento de
desmontaje en orden inverso.

(18 Ib-in) I

©| -

@- GR4271-A

Consola de piso —Sistema de video

Desmontaje e Instalacion

1. NOTA: Para liberar la videocasetera (VCP) se
debe oprimir el pestillo de liberacion.

Libere y desmonte la videocasetera (VCP).

2. Desmonte la charolilla para deposito de piezas.

A0023295
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501-12-20 Consola y tablero de instrumentos 501-12-20
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

3. Quite los tornillos de la consola del sistema de
video.

4. Desmonte la consola del sistema de video.
» Desconecte |os conectores el éctricos.

A0023297 —— == 5> ———

5. Parainstalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

Consola del toldo
Desmontaje e Instalacion
1. Desconecte el cable atierra de la bateria. Para

mas informacion, refiérase ala Seccion
414-01.

2. Abra e compartimento de amacenamiento de

%@ anteojos para sol.
@@% N

GR3629-A
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501-12-21

Consola y tablero de instrumentos

501-12-21

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Y

3. Retire €l tornillo de la consola de toldo.

GR3630-B
4. NOTA: Desacople las cuatro sujeciones del
broche jalando primero hacia abajo €l extremo
delantero de la consola de toldo y después €l
extremo trasero de la consola de toldo.
Desmonte la consola de toldo.
e Desconecte los conectores eléctricos.
5. Paralainstaacion, invierta el procedimiento de
desmontgje.
ESPECIFICACIONES
Pares de apriete Pares de apriete
Descripcion Nm Ib-ft Ib-in Descripcion Nm Ib-ft Ib-in
Tornillos de la consola 2 - 18 Tornillo (izquierdo) del 15 11 -
de piso refuerzo del tablero de
Tornillos a tierra 3 - 27 mstrl.Jmentos. .
Tornillos del soporte 12 9 i nomilios de la cublerta | 12 9 )
central del tablero de cglumer:au (rjae Ig d?recci()n
mstrl.Jmentos del tablero de
Tornillos laterales de la 15 11 - instrumentos.
coraza del tablero de Tornillos del refuerzo de 12 9 -
instrumentos :
- - la cubierta de |a abertura
Tornillos superiores de 3 - 27 de la columna de
la coraza del tablero de direccion en el tablero
Instrumentos de instrumentos.
Tornillo (derecho) del 5 - 44 Tornillo sujetador de la 47 35 -7
refuerzo del tablero de flecha intermedia a la
Instrumentos columna de la direccion

(CONTINUACION)
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