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415-02-2

Antena

415-02-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Antena

Localizacion de los componentes del sistema de antena

(CONTINUACION)

GK8244-B
Ref. N° de pieza | Descripcién Ref. N° de pieza | Descripcién
1 — Placa de tierra de la 3 — Antena (forma parte
antena integral del cristal del
2 — Cable de entrada de la cuarto trasero)
antena (adelante)

La antena se encuentra embutida en € interior del
cristal del cuarto trasero derecho.

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Antena

Refiérase ala Seccion 415-00.
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415-02-3

Antena 415-02-3

DESMONTAJE E INSTALACION

Antena

Desmontaje e Instalacién

NOTA: La antena forma parte integral del cristal de
la ventana del cuarto trasero y puede ser reparada,
pero no puede ser reemplazada por separado. Para
mas informacion, consulte el procedimiento
Antena—Reparacion de la reja de cableado incluido
en esta seccion. . Si la antena no se deja reparar,
instale un cristal de ventana de cuarto trasero nuevo.
Para mas informacion, consulte el procedimiento
Seccion 501-11.

Antena —Reparacion de la reja de cableado

Herramientas especiales

ST1171-A

Pistola de aire caliente o su
equivaente
107-R0300

NOTA: Cualquier rotura mayor a 25.4 mm (1
pulgada) no puede ser reparada. Roturas hasta o
menores de 25,4 mm (1 pulgada) pueden ser
reparadas satisfactoriamente usando el siguiente
procedimiento:

1. Obtenga € siguiente equipo de reparacion:

e El nUmero de orden del equipo es
50-25-0584-0029.

2. El vehiculo se debera llevar a interior y
permitirse que la temperatura alcance 16°C
(60°F) 0 més.

3. Limpie e &rea de reparacion con alcohol
desnaturalizado.

4. Coloque e enmascaramiento de la linea de la
rejilla sobre la ruptura alineando las muescas de
recorte a ambos lados del area por reparar.

5. Aplique €l epoxi en €l area de reparacion.
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415-02-4

Antena

415-02-4

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

6. Retire la mascara sin perturbar € epoxi.

7. Uselapistola de aire caliente para calentar €
area de reparacion durante uno o dos minutos, a
una distancia de 25-50 mm (1-2 pulgadas). Este
procedimiento debe calentar €l area de
reparacion a unos 49° C (300°F).

8. Ladurezay adherencia optimas ocurriran
después de 24 horas. No perturbe €l area
reparada durante ese tiempo.

Cable —Entrada del radio, frontal

\ GK8245-A

GK8246-A

Desmontaje

1. Quite la unidad de audio. Para obtener
informacion adicional, refierase ala Seccion
415-01.

2. Bgelacga de la guantera
e Oprimalos lados y jale la caja hacia abgjo.

3. Desconecte €l conector en lineay quite el cable
de entrada de antena.
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415-02-5 Antena 415-02-5
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. Parainstaar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

Cable —Entrada del radio, trasera

Desmontaje

1. Quite €l forro del toldo. Para obtener
informacion adicional, refiérase ala Seccion
501-05.

2. Desconecte € cable de entrada de antena del
radio delantero. Para informacion adicional
refierase a Cable—Entrada del radio, frontal.

— 3. Desconecte €l cable de entrada de antena en €l
cristal.

N GK9668-A

4. NOTA: El cable de la manguera del lavador
trasero es parte integral del cable de entrada de
AR\ antena trasera y no puede ser removido por

separado.
/ Quite €l tornillo de la placa de tierra de la

antena y los retenedores del cable de entrada de

\ antena/manguera del lavador.
T

GK8249-A

2001 Windstar, 8/2000



415-02-6 Antena 415-02-6
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. Parainstaar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

\

\ 9 Nm (80 Ib/in) |

W

ESPECIFICACIONES
Pares de apriete

Descripcién Nm Ib-in
Tornillo de la placa de tierra 9 80
de la antena

2001 Windstar, 8/2000



	Manual Table of Contents
	DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO
	Antena
	 Localizacion de los componentes del sistema de antena

	DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES
	Antena

	DESMONTAJE E INSTALACION
	Antena
	Desmontaje e Instalacion

	Antena --Reparacion de la reja de cableado 
	Cable --Entrada del radio, frontal 
	Desmontaje
	Instalacion

	Cable --Entrada del radio, trasera 
	Desmontaje
	Instalacion


	ESPECIFICACIONES

