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413-08-2

Informacién para el conductor y centro de mensajes

413-08-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Informacion y centro de mensajes

La pantalla del centro de mensajes es una pantalla
de formato fijo fluorescente de vacio verde. El
centro de mensagjes se divide en dos pantallas
integradas entre el lado derecho e izquierdo del
tablero de instrumentos. El centro de mensgjes se
controla por los interruptores del centro de
mensgjes. Refiérase a la Literatura del propietario
para instrucciones de funcionamiento.

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Informacion y centro de mensajes

Para informacién sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 60 .

Herramientas especiales

73111 Medidor automotriz
105-R0057 o equivalente

Sistema de diagnostico mundial
(WDS)

418-F224,

Probador Nueva Generacion
STAR (NGS)

418-F052 o herramienta de
diagnostico equivaente

ST2332-A

Principios de operacion

NOTA: El tablero de instrumentos (IC), €l centro de
mensgjes (MC), el mbdulo electronico delantero
(FEM) y e mbdulo electronico trasero (REM)

deben reconfigurarse cuando se instalen. Refiérase
ala Seccion 418-01.

El centro de mensgjes (MC) es una pantalla
fluorescente de vacio, parte del tablero de
instrumentos. El tablero de instrumentos (IC) es un
tablero de instrumentos electronico hibrido (HEC).
Las funciones electronicas del vehiculo estan
divididas en zonas. El tablero de instrumentos, el
FEM y el REM usan la red de comunicaciones del
protocolo corporativo estandar (SCP) para transmitir
y recibir informacion. Como técnico es muy
importante que comprenda:

 de donde se origina la entrada (comando)

* toda la informacion (mensajes) necesaria para que
funcione una caracteristica
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413-08-3

Informacién para el conductor y centro de mensajes

413-08-3

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

* qué modulo recibe el mensaje de entrada o de
orden

» si el modulo que recibid la entrada (mensaje)
controla la salida de la caracteristica o s da salida
a un mensaje por la red de comunicaciones a otro
modulo

e ué modulo controla la salida de |a caracteristica
El centro de mensgjes proporciona las siguientes
caracteristicas:

 pantallas de informacion

 pantalla de configuracion

* mensajes de advertencia

La informacion del centro de mensgjes puede
seleccionarse a través de un conjunto de tres
botones:

* INFO

e SETUP

* RESET

Pantallas de informacion

Las pantallas de informacion son modos sin
sincronizacion. El modo seleccionado permanece
encendido hasta que el conductor oprime un botén
del centro de mensajes para cambiar el modo o es
anulado por otro modo. Los modos de la pantalla de
informacion son:

* brljula/temperatura exterior

» distancia para vaciar

 economia promedio de combustible

* tiempo de manegjo transcurrido del vigie
 pantala del centro de mensajes ON/OFF
Sonara una campana cada vez que se oprima €l
boton.

Pantallas de configuracion

Las pantallas de configuracion son modos
sincronizados y terminan después de un intervalo
finito. Los modos de la pantalla de configuracion
son:

* idioma

* unidades inglesas/métricas

* verificacion del sistema

* estado de la vida Util del aceite

vida (til del aceite en xx%

 estado del sistema de carga

* nivel del liquido del lavador

e nivel del liquido de frenos

* posicion de la puerta delantera del conductor
* posicion de la puerta delantera del pasgjero

* posicion de la puerta trasera del lado del
conductor

* posicion de la puerta trasera del pasgjero

* posicion de la compuerta trasera

* estado de los faros

* estado de las luces del freno

 estado de la luz direccional delantera

* estado de la luz direccional trasera

» estado de la luz trasera

 estado del nivel del combustible

* distancia para vaciar

* estado de control de traccion (s esta equipado)
 estado del ‘‘advancetrac’’ (si esta equipado)

Cada 180 dias u 8,000 km (5,000 miles) la pantalla
OIL LIFE en el SYSTEM CHECK (comprobacion
del sistema) del centro de mensgjes bajara
gradualmente de 100% a 0%. En 5% de vida de
aceite, el indicador de advertencia CHANGE OIL
SOON se ilumina. En 0% de vida de aceite, €
indicador de advertencia CHANGE OIL
REQUIRED se ilumina. Estado OIL LIFE esta en
la pantalla continuamente en la porcion SY STEM
CHECK del centro de mensgjes y aparece la
advertencia OIL LIFE s OIL LIFE esta bgjo. Para
maés informacion, refiérase a la Literatura del
propietario.

Mensajes de advertencia

Los mensgjes de advertencia son mensgjes de
advertencia de un solo ciclo, no reanudables y
repetitivos. Los mensgjes de advertencia de un solo
ciclo son:

e cambiar pronto el aceite

* se requiere cambio de aceite

e nivel bajo del liquido del lavador

* nivel bajo del liquido de frenos

e compruebe el control de traccion (si esta
equipado)

e compruebe €l ‘‘advancetrac’’ (s esta equipado)
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413-08-4

Informacién para el conductor y centro de mensajes

413-08-4

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

* revisar los faros

* revisar las luces del freno

e revisar las luces traseras

e revisar la luz direccional delantera
e revisar la luz direccional trasera

Los mensgjes de advertencia de un solo ciclo se
desplegaran una vez siempre que se encienda el
interruptor de encendido o se produzca una falla en
el sistema. Pueden borrarse oprimiendo el boton
RESET.

Los mensgjes de advertencia repetitivos son:

* revisar el sistema de carga
e transmision sobrecalentada
e revisar la transmision

* nivel bajo de combustible

Los mensgjes de advertencia repetitivos se
despliegan en un intervalo fijo siempre que €l
interruptor de encendido se gira a la posicion ON o
ACC. Para retirar un mensaje de advertencia
repetitivo, oprima el boton RESET. El mensaje
solamente volvera a producirse después de 10
minutos o hasta que se corrija la condicion de
advertencia.

Los mensgjes de advertencia no reanudables se
desplegaran siempre que se gire €l interruptor de
encendido a ON y se produzca una falla en un
sistema. La falla debe corregirse para borrar los
mensgjes de advertencia no reanudables.

L os mensajes de advertencia no reanudables son:

* puerta del conductor entreabierta

* puerta trasera del conductor entreabierta
* puerta del pasgero entreabierta

* puerta trasera del pasajero entreabierta
e compuerta levadiza entreabierta

* recordatorio de direccional encendida

Inspeccién y verificacion

NOTA: El tablero de instrumentos, centro de
mensaje, REM, FEM vy la entrada sin |lave remota
(RKE) (moédulo de puerta del conductor [DDM])

deben reconfigurarse cuando se instalen. Refiérase
ala Seccion 418-01.

1. Veifique la queja del cliente operando €l
tablero de instrumentos y el centro de mensgjes
para reproducir la condicion observando los
indicadores, pantallas de advertencia y
medidores para determinar si funcionan
correctamente con el interruptor de encendido:

» en RUN con & motor apagado.

e en START antes de que se libere €l
interruptor de encendido.

e en RUN con & motor en marcha.
2. Inspeccione visuamente para detectar sefiales
obvias de daflos mecanicos y eléctricos.

Hoja de inspeccién visual

Mecéanica Electricidad
¢ Nivel del liquido e Fusibles de la cgja de
lavaparabrisas union central (CJB):
» Tangue de combustible — 28 (10A)
e Nivel de refrigerante del — 14 (10A)

motor — 10 (5A)

e Banda de accesorios — 16 (10A)
* Nivel del aceite del — 9(10A)
motor e Fusibles de la cgja de
 Nivel del liquido de union de la bateria
frenos (BJB):
— 2 (10A)
— 13 (10A)
 Circuitos.
e Conectores flojos 0
corroidos

. Interruptores 0 sensores

3. S lainspeccion revela problemas evidentes de
facil identificacion, repare como sea necesario.
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413-08-5

Informacién para el conductor y centro de mensajes

413-08-5

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

4. S e persiste la falla después de la inspeccion,

conecte

la herramienta de diagnéstico al

conector de enlace de datos (DLC) ubicado
debgjo del tablero de instrumentos y seleccione
e vehiculo a probar del men( de la herramienta

de diagnbstico. Si la herramienta de
diagnbéstico no se comunica con €l vehiculo:

e revise que la tarjeta del programa esté
instalada correctamente

* revise las conexiones hacia e vehiculo

e revise la posicion del interruptor de
encendido

Si

la herramienta de diagnéstico alin no se
comunica con €l vehiculo, refiérase a manual

de la herramienta de diagnostico.

Lleve a

cabo la prueba de diagnbstico del

enlace de datos Si la herramienta de
diagnostico responde con:

o CKT914, CKT915 0 CKT70 = ALL ECUS

NO RESP/NOT EQUIP, refiérase a la
Seccion 418-00.

* NO RESP/NOT EQUIP para tablero de
instrumentos (IC), refiérase a la Seccion
413-01.

* NO RESP/NOT EQUIP para modulo central
de mensajes (MCM), modulo electrbnico
delantero (FEM),0 mbdulo electronico
trasero (REM), refiérase a la Seccion
419-10.

e SYSTEM PASSED, recuperey registre los
codigos de diagnostico de fallas continuos
(DTC) borre los DTC continuos y lleve a
cabo el diagnbstico de la autoprueba para €l
conjunto de instrumentos.

Si los DTC recuperados se refieren la falla,
vaya a Indice de codigo de falla de diagnbstico
del médulo del centro de mensgjes (DTC) o a
indice de codigo de falla de diagnostico del
tablero de instrumentos para continuar los
diagnosticos.

Si no se recuperan DTC relacionados con la
falla, proceda a la Tabla de sintomas para
continuar los diagnosticos.

indice de codigos de diagnéstico de fallas (DTC) del médulo central de mensajes

DTC Descripcion Fuente Accibn
B1205 Falla en €l circuito del ensamble del interruptor 1 del EIC MCM Vaya a la prueba
precisa D.
B1676 Voltgje de la bateria fuera de rango MCM Vaya a la prueba
precisa A.
U2013 Maodulo de brijula - no hay respuesta MCM Vaya a la prueba
precisa B.
Nota: Para una lista maestra completa de todos los
DTC DEL MCM, refiérase a la Seccion 419-10.
Iindice de codigos de diagnostico de fallas (DTC) del tablero de instrumentos
DTC DTC
mostrado | desplegado
por la del modo
herramientade prueba
de del
diagnosticodistribuidor Descripcion Fuente Accibn
u1041 D141 Datos del SCP (J1850) no validos o PCM Lleve a cabo la autoprueba del PCM.
faltantes para la velocidad del
vehiculo
u1073 D073 Datos del SCP (J1850) no validos o PCM Lleve a cabo la autoprueba del PCM.
faltantes para el refrigerante del
motor
u1123 D123 Datos del SCP (J1850) no validos o ABS/TC | Lleve a cabo la autoprueba del ABS/
faltantes para el odometro TC.
u2013 D013 Maodulo de brljula - no hay respuesta ICM Vaya a la prueba precisa D.
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413-08-6 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-6
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Nota: para una lista maestra completa de todos los
DTC del tablero de instrumentos, refiérase a la
Seccion 419-10.
indice de codigos de diagnostico de fallas (DTC) del FEM
DTC Descripcion Fuente Accibn
B1254 Falla en e circuito del sensor externo de FEM Vaya a la prueba precisa E.
temperatura del aire
Nota: Para una lista maestra completa de todos los
DTC del FEM, refiérase a la Seccion 419-10.
indice de codigos de diagnostico de fallas (DTC) del REM
DTC Descripcion Fuente Accibn
B2570 Corto atierra en €l circuito REM Vaya a la prueba precisa J.

de la sefid de interrupcion
de la luz derecha

B2571 Corto atierra en € circuito REM
de la sefia de interrupcion
de la luz trasera

Vaya a la prueba precisa J.

Nota: Para una lista maestra completa de todos los
DTC del REM, refiérase a la Seccion 419-10.

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

* No hay comunicacion con €l
tablero de instrumentos (1C)

Fusibles de la caja de union
central (CJB):

Circuitos.

Red de comunicacion J1850
(SCP).

Tablero de instrumentos.

Refiérase a la Seccion 413-
01.

* No hay comunicacion con €
modulo central de mensajes
(MCM)

Fusibles de la caja de union
central (CJB):

— 9 (10A)

— 14 (10A)

— 16 (10A)

— 28 (10A)

— 10 (15A).

Circuitos.

Red de comunicacion J1850
(SCP).

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa A.
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413-08-7 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-7
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

No hay comunicacion con €l
modulo electronico delantero
(FEM)

Fusibles de la cgja de union
de |la bateria (BJB):

— 2 (10A)

— 13 (10A).

Circuitos.

Modulo electronico delantero
(FEM)

Refiérase a la Seccion 419-
10.

No hay comunicacién con €l
modulo electrénico trasero
(REM)

Fusibles de la caja de union
central (CJB):

— 8(20A)

— 16 (10A)

Circuitos.

Modulo electronico trasero
(REM)

Refiérase a la Seccion 419-
10.

La brdjula no funciona

Circuitos.

Modulo del sensor de la
brijula

Tablero de instrumentos.

Vaya a la prueba precisa B.

La pantalla del centro de
mensgjes esta en blanco -
mientras no 1o esta en la
seccion de pantalla en blanco.

Tablero de instrumentos.

Instale un tablero de
instrumentos nuevo.
Refiérase a la Seccion 413-
01.

El centro de mensgjes no esta
operando correctamente

Tablero de instrumentos.
Interruptor del centro de
mensgj es.

Vaya a la prueba precisa C.

El interruptor del centro de Circuitos. Vaya a la prueba precisa D.
mensgjes no funciona Interruptor del centro de
correctamente. mensagjes.
Tablero de instrumentos.
El indicador no funciona Circuitos. Vaya a la prueba precisa E.

correctamente - pantalla de la
temperatura exterior

Tablero de instrumentos.
Modulo electronico delantero
(FEM)

Sensor de temperatura
ambiente.

El indicador no funciona Circuitos. Refiérase a la Seccion 413-
correctamente - pantalla del Generador. 01.
sistema de carga Modulo de control de tren
motriz (PCM).
Tablero de instrumentos.
El indicador no funciona Circuitos. Refiérase ala Seccion 413-

correctamente - pantalla del
nivel del liquido del lavador

Interruptor del nivel de
liquido del lavador.

Modulo electronico delantero
(FEM)

Tablero de instrumentos.

01.

El indicador no funciona
correctamente - pantalla de
puerta entreabierta

Circuitos.

Interruptor de puerta
entreabierta

Modulo electronico delantero
(FEM)

Modulo electronico trasero
(REM)

Tablero de instrumentos.

Refiérase a la Seccion 413-
01.
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413-08-8 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-8
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicibén Fuentes posibles Accion

e El indicador no funciona o Circuitos. * Vayaala prueba precisa F.
correctamente - pantalla de e Emisor del nivel del
nivel bajo de combustible combustible.

» Modulo electronico trasero
(REM)
» Tablero de instrumentos.
e El indicador de luz fuera de e Circuito. e Vayaa la prueba precisa G.
servicio no funciona * Modulo electronico delantero
(FEM)
* Maodulo electronico trasero
(REM)
* Tablero de instrumentos.

e El indicador no funciona o Circuitos. e Compruebe e funcionamiento
correctamente - distancia para | ¢ Tablero de instrumentos. del velocimetro, el medidor
vacio, economia de ¢ Maobdulo de control de tren de combustible y €l
combustible promedio. motriz (PCM). odometro. Si no funciona,

e Sistema de frenos antiblogueo Refiérase ala Seccion 413-
(ABS) 01.

Prueba precisa

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO CENTRAL DE MENSAJES
(MCM)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
A1l COMPROBACION DEL SUMINISTRO DE VOLTAJE AL TABLERO DE INSTRUMENTOS

2| 3|

1 4

a1y

Tablero de
instrumentos.

Usando la tabla siguiente, mida el voltaje entre
las terminales del tablero de instrumentos, del
lado del arnés, y tierra

(I G Wi

A0022604

Cooooooooo Conector . o
T::u:-:-:-:.:.:.m:.:. del IC Terminal Circuito
L C239 11 1001 (WH/

™ YE)
N \Y
(i Cag i IR C240 7 205 (LB/PK)
o s s s s Y e s | s \\
C J ’/’ LB)
| bm e — /:/

(CONTINUACION)
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413-08-9 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-9

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A; NO HAY COMUNICACION CON EL MODULO CENTRAL DE MENSAJES
(MCM) (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Al COMPROBACION DEL SUMINISTRO DE VOLTAJE AL TABLERO DE INSTRUMENTOS
(CONTINUACION)

e ¢Lalectura del voltae es mayor de 10
voltios?

- S
Vayaa AZ2.

- No
Repare los circuitos en cuestion.
Compruebe gue el sistema funcione

correctamente.
A2 COMPROBACION DE LA TIERRA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS - CIRCUITO 1205
(BK)
@ Mida la resistencia entre la terminal 12, circuito

1205 (BK), del C240 del tablero de
instrumentos, del lado del arnés, y tierra.

(i Cae min o .

cooooooo » ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

s § s s e s s s =

- S
Refiérase a la Seccion 418-00.

- No
@ @ J_ Repare €l circuito. Compruebe que €l

sistema funcione correctamente.

GK8546-A
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413-08-10 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-10

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA B: LA BRUJULA NO FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B1 RECUPERE LOS DTC REGISTRADOS DE LAS AUTOPRUEBAS CONTINUAS Y EN
DEMANDA - MODULO CENTRAL DE MENSAJES (MCM)

Use los DTC registrados del centro de mensgjes
de la autopruebas continuas y en demanda.

o ¢ Seregistré agun DTC de centro de

mensajes?
- S
Si e DTC U2013 del MCM, Vaya a B2.
- No
Vaya a Bb5.
B2 COMPROBACION DEL VOLTAJE A LA BATERIA DEL CIRCUITO 640 (RD/YE)
qmp
€918 del modulo del
sensor de la br{jula
@ Mida el voltge entre la terminal 2, circuito 640

(RD/YE), del C918 del modulo sensor de la
brijula, del lado del arnés, y tierra

» ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

Si

- Vaya a B3.
®O "N

Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

|||—

GK9616-A

(CONTINUACION)
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413-08-11 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-11

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: LA BRUJULA NO FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B3 REVISE S| EL CIRCUITO 1205 (BK) ESTA ABIERTO

E Mida la resistencia entre la terminal 1, circuito
1205 (BK), del C918 del modulo del sensor de
— la brQjula, del lado del arnés, y tierra
e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
[ [ |
T - S
Vaya a B4.
- - No
®O l Repare €l circuito. Compruebe que el
1 sistema funcione correctamente.

GK9617-A

B4 REVISE Sl EL CIRCUITO 702 (WH/BK) Y EL CIRCUITO 703 (WH/OG) ESTAN ABIERTOS O
TIENEN CORTO A TIERRA

1]
4y
Tablero C239
Mida la resistencia entre la terminal 3, circuito
703 (WH/OG), del C918 del mbdulo del sensor
= (NN Cat mIEES de la brijula, del lado del arnés, y la terminal
Coooooooooo 13, circuito 703 (WH/OG), del C239 del tablero
| | L COLoO oo de instrumentos, del lado del arnés; y entre la
S R ! 'i_, terminal 3, circuito 703 (WH/OG), del C918 del
, modulo del sensor de la brjula, del lado del
I arnés, y tierra
:
1
1
® O !
X
GK9619-A

(CONTINUACION)
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413-08-12 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-12

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: LA BRUJULA NO FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B4 REVISE S| EL CIRCUITO 702 (WH/BK) Y EL CIRCUITO 703 (WH/OG) ESTAN ABIERTOS O
TIENEN CORTO A TIERRA (CONTINUACION)

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
702 (WH/BK), del C918 del modulo del sensor
- — = de la brijula, del lado del arnés, y la terminal
oo CCoooooo 12, circuito 702 (WH/BK), del C239 del tablero
| ] e oM e O Co— de instrumentos, del lado del arnés; y entre la
e termina 4, circuito 702 (WH/BK), del C918 del
modulo del sensor de la brijula, del lado del
10IO;

arnés, y tierra

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios entre
el moédulo del sensor de la brijulay el
tablero de instrumentos, y mayor de 10,000
ohmios entre el modulo del sensor del

GK9618-A compas de la brijulay tierra?

- S
Reconecte el tablero de instrumentos y el
modulo del sensor de la brijula, Vaya a B5

- No
Repare el circuito en cuestion. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.

B5 COMPROBACION DE LA PANTALLA DE TEMPERATURA EXTERIOR

1

Seleccione la pantalla de temperatura de la
brljula/exterior. Observe la pantalla del centro
de mensgjes.

* ¢La pantalla de la temperatura exterior esta
funcionando correctamente?

- S
Instale un modulo del sensor de la brijula
nuevo. Borre los DTC. Repita la
autoprueba.

- No
Vaya a la prueba precisa E.
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413-08-13

Informacién para el conductor y centro de mensajes

413-08-13

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA C: EL CENTRO DE MENSAJES NO ESTA FUNCIONANDO

CORRECTAMENTE

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

INSTRUMENTOS

Cl COMPROBACION DE LA OPERACION DEL ODOMETRO DEL TABLERO DE

Observe la pantalla del odometro en el tablero
de instrumentos.

¢ Se despliega € odometro?

Si
Vayaa C2.

No
Refiérase a la Seccion 413-01.

—

DIGITAL DERECHA

C2 COMPROBACION DE LA OPERACION DE LA PANTALLA DEL CENTRO DE MENSAJES

1]

~ .
~ .
N A

Comandos activos del MCM

Seleccione e comando activo MCM MESSAGE
CENTER DISPLAY CHARACTER. Accione €
comando activo SEGMENTS a ON.

Observe la pantalla digital derecha del centro de
mensgj es.
* ¢Lapantalla del centro de mensgjes ilumina
todos los segmentos?

Si

El sistema esta bien. Si no funcionan los
botones SELECT o RESET, vaya ala
prueba precisa D.

—

No
Vaya a C3.

—

C3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

(CONTINUACION)
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413-08-14 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-14

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: EL CENTRQ DE MENSAJES NO ESTA FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Compruebe si hay:

* corrosion '
 pasadores a presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Opere el sistemay verifique que la falla esté
aln presente.

e ¢Lafallaaln esta presente?

-~ S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a la Seccion 413-01.

- No
El sistema esta operando correctamente en
este momento. La falla puede ser causado
por un conector flojo o corroido.

PRUEBA PRECISA D: EL INTERRUPTOR DEL CENTRO DE MENSAJES NO FUNCIONA
CORRECTAMENTE
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D1 RECUPERE LOS DTC REGISTRADOS DE LAS AUTOPRUEBAS CONTINUAS Y EN
DEMANDA - MODULO CENTRAL DE MENSAJES (MCM)

Use los DTC registrados del centro de mensajes
de la autopruebas continuas y en demanda.

e ¢ Seregistré agin DTC de centro de
mensajes?

- S
Si DTC B1205 del MCM, Vaya a D3.

- No
Vaya a D2.

(CONTINUACION)
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413-08-15 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-15

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: EL INTERRUPTOR DEL CENTRO DE MENSAJES NO FUNCIONA
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D2 COMPROBACION DEL PID MCM PARA EL INTERRUPTOR DEL CENTRO DE MENSAJES

Seleccione y observe los RESETSW, INFOSW,
- — y SETUPSW del PID MCM mientras oprime
cada boton del centro de mensgjes (INFO,
SETUP y RESET).

Lﬁj e ¢ El PID coincide con la posicion del boton?
PID MCM
- S
Vaya a D5.
- No
Vayaa D3.

D3 REV|SE Sl EL CIRCUITO 1411 (GY/OG) DEL INTERRUPTOR DEL CENTRO DE MENSAJES
ESTA ABIERTO O TIENE UN CORTO A TIERRA

1] 2] 3]
qauny any
C239 del tablero de C280 del
instrumentos. interruptor del
centro de
mensajes
Mida la resistencia entre la terminal 7, circuito
. 1411 (GY/OG), del C239 del tablero de
) = instrumentos, del lado del arnés, y la terminal 1,
. iy = circuito 1411 (GY/OG), del C280 del interruptor
e 600 del centro de mensajes, del lado del arnés; y
e 0000 entre la terminal 7, circuito 1411 (GY/OG), del
/ N C239 del tablero de instrumentos, del lado del

N

arnés, y tierra

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios entre
el tablero de instrumentos y el interruptor
del centro de mensagjes, y mayor de 10,000

|

|

|

|

|

|
L

ohmios entre el tablero de instrumentos y
GK9620-A tierra?
- S
Vaya a DA4.
- No

Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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413-08-16

Informacién para el conductor y centro de mensajes

413-08-16

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA D: EL INTERRUPTOR DEL CENTRO DE MENSAJES NO FUNCIONA

CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D4 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1410 (TN/OG) DEL INTERRUPTOR DEL CENTRO DE

MENSAJES
I=/—==ll —]
I N _]:
o o o I o e -
:T: O O OO0
—
:
|
I
+ ——
OlC; !
L
GK9621-A

Mida la resistencia entre la terminal 4, circuito
1410 (TN/OG), del C239 del tablero de
instrumentos, del lado del arnés, y la termina 5,
circuito 1410 (TN/OG), del C280 del interruptor
del centro de mensgjes, del lado del arnés; y la
terminal 4, circuito 1410 (TN/OG), del C239 del
tablero de instrumentos, del lado del arnés, y
tierra.

* ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios entre
el tablero de instrumentos y €l interruptor
del centro de mensgjes; y mayor de 10,000
ohmios entre el tablero de instrumentos y
tierra?

Si

Instale un nuevo interruptor del centro de
mensgjes. Refiérase a Interruptor del
centro de Mensajes en esta seccion.
Pruebe que el sistema funciona

normal mente.

—

No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

D5 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe s hay:
* corrosion _
 pasadores a presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

(CONTINUACION)
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413-08-17 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-17

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: EL INTERRUPTOR DEL CENTRO DE MENSAJES NO FUNCIONA
CORRECTAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D5 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Opere € sistema y verifique que la falla alin
esté presente.

» ¢Lafadlaaln esta presente?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a la Seccion 413-01.

- No
El sistema funciona correctamente en este
momento. La fala pudo haber sido
causado por un conector flojo o corroido.

PRUEBA PRECISA E: EL INDICADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE- PANTALLA DE LA
TEMPERATURA EXTERIOR

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E1 COMPROBACION DE LA COMUNICACION CON EL PCM Y EL ABS

Seleccione la autoprueba en demanda del PCM.

@ Seleccione la autoprueba en demanda del ABS.
e ¢ El sistema pasod la autoprueba?
i - 3
Vaya a EZ.
ABS
- No

Si se recuperan los DTC U1041, U1073 o
U1123, refiérase a Indice de codigos de
diagnostico de fallas (DTC) del tablero de
instrumentos. Seccion 419-10.

Si se despliega NO RESP/NOT EQUIP,
refierase ala Seccion 418-01.

(CONTINUACION)
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413-08-18 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-18

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: EL INDICADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE- PANTALLA DE LA
TEMPERATURA EXTERIOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E2 RECUPERE LOS DTC REGISTRADOS DE LAS AUTOPRUEBAS CONTINUAS Y EN
DEMANDA - FEM
Use los DTC registrados de las autopruebas
continuas y de demanda del FEM.
o ¢Seregistro agun DTC del FEM?
- S
Si se registro del DTC B1254 del FEM,
Vaya a ES.
- No
Vaya a EG6.
E3 REVISE SI EL CIRCUITO 1310 (RD/LB) ESTA ABIERTO
1] 2|
amnp a1y
C182 del sensor de temperatura FEM C191
ambiente
Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1310 (RD/LB), del C191 del FEM, del lado del
arnés, y laterminal 2, circuito 1310 (RD/LB),
del C182 del sensor de temperatura ambiente,
del lado del arnés.
-+ =
O O » ¢ Eslaresistencia menor de 5 ohmios?
- S
o Vaya a E4.
::::::::::::D:D:D: :D: - No
J Repare € circuito. Compruebe que €l
GK9609-A sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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413-08-19 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-19

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: EL INDICADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE- PANTALLA DE LA
TEMPERATURA EXTERIOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E4 REVISE S| EL CIRCUITO 767 (LB/OG) ESTA ABIERTO

Mida la resistencia entre la terminal 9, circuito
767 (LB/OG), del C191 del FEM, del lado del

arnés, y la terminal 2, circuito 767 (LB/OG), del
C182 del sensor de temperatura ambiente, del
lado del arnés.

®

o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S

L Vaya a E5.

I:IDI'l'I s o s e s s

- No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
GK9610-A sistema funcione correctamente.

E5 COMPROBACION DEL CIRCUITO 767 (LB/OG) Y EL CIRCUITO 1310 (RD/LB) PARA
DETECTAR UN CORTO A LA BATERIA

s e e e e e s

Mida € voltgje entre la terminal 9, circuito 767
(LB/OG), del C191 del FEM, del lado del arnés,

y tierra.
® A

I:IDI£ o s s e e o

s s e e e e e e e s

GK9611-A

@ Mida e voltgje entre la terminal 2, circuito 1310
(RD/LB), del C191 del FEM, del lado del arnés
y tierra.

o ¢ Esta presente el voltgje?

H® A LS
| Repare €l circuito que falla. Compruebe

@ = gue €l sistema funcione correctamente.

o e o o s s s o I:ll'l‘ll:l
No

Instale un sensor de temperatura ambiente
nuevo. Compruebe que €l sistema funcione
GK9612-A correctamente.

s o ) s s s e o e e s s

(CONTINUACION)
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413-08-20 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-20

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: EL INDICADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE- PANTALLA DE LA
TEMPERATURA EXTERIOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E6 REVISE Sl EL CIRCUITO 767 (LB/OG) Y EL CIRCUITO 1310 (RD/LB) ESTAN ABIERTOS

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito

1310 (RD/LB), del C191 del FEM, del lado del

arnés, y latermina 2, circuito 1310 (RD/LB),

del C182 del sensor de temperatura ambiente,
del lado del arnés.

OlC,

e

o s I:II:II:II:]I:II:]I'l']I:I

s e e e e | e

J

GK9609-A

@ Mida la resistencia entre la terminal 9, circuito
767 (LB/OG), del C191 del FEM, del lado del
arnés, y latermina 1, circuito 767 (LB/OG), del
C182 del sensor de temperatura ambiente, del
lado del arnés.

e ¢ Son las resistencias menores de 5 ohmios?

- S

I@ VayaaE7.

I:II:II'l'I s s s s

- No
Repare el circuito en cuestion. Compruebe
GKO610-A que €l sistema funcione correctamente.

s e s e e e e s s s s

E7 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1310 (RD/LB) PARA DETECTAR UN CORTO A TIERRA

Mida la resistencia entre la terminal 2, circuito
1310 (RD/LB), del C191 del FEM, del lado del
arnés, y tierra.

e ¢Eslaresistencia mayor de 10.000 ohmios?

® @—J . s
\S;aya a ES8.
ﬁrﬂﬁhl: B No

5 .
FemEmEEREeE Repare el circuito. Compruebe que €l
oEEseEEeans sistema funcione correctamente.

GK9615-A

(CONTINUACION)
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413-08-21

Informacién para el conductor y centro de mensajes

413-08-21

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA E: EL INDICADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE- PANTALLA DE LA

TEMPERATURA EXTERIOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

BATERIA

E8 COMPROBACION DEL CIRCUITO 1310 (RD/LB) PARA DETECTAR UN CORTO A LA

1016z
!

o ) e s s s s | EI&EI

o ) s s s e s s o

Mida €l voltgje entre la terminal 2, circuito 1310
(RD/LB), del C191 del FEM, del lado del arnés,
y tierra.

e ¢Hay voltge?
Si

Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

—

No
Conecte de nuevo € FEM y el sensor de
temperatura ambiente. Vaya a E9.

GK9612-A
E9 COMPROBACION DEL PID EXTTEMP DEL FEM PARA EL SENSOR DE TEMPERATURA
AMBIENTE
Seleccione y observe el PID EXTTEMP del
e ¢ El PID coincide con la temperatura
%‘ exterior?
PID del FEM - S
Vaya a E10.
- No

Instale un sensor de temperatura ambiente
nuevo. Compruebe que e sistema funcione
correctamente.

E10 COMPROBACION DE LA CORRECTA OPERACION DEL FEM

Desconecte todos los conectores del FEM.

Compruebe si hay:
* corrosion _
 pasadores a presion

Conecte todos los conectores del FEM y
asegUrese de que estan asentados correctamente.

(CONTINUACION)
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413-08-22

Informacién para el conductor y centro de mensajes

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA E: EL INDICADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE- PANTALLA DE LA

TEMPERATURA EXTERIOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E10 COMPROBACION DE LA CORRECTA OPERACION DEL FEM (CONTINUACION)

Opere € sistema y verifique que la falla alin
esta presente.

» ¢Lafalaaln esta presente?
Si

Instale un FEM nuevo. Refiérase ala
Seccion 419-10.

—

No

El sistema est& operando correctamente en
este momento. La falla pudo haber sido
causado por un conector flojo o corroido.

PRUEBA PRECISA F: EL INDICADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE - PANTALLA DEL

NIVEL BAJO DE COMBUSTIBLE

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F1 COMPROBACION DE LA OPERACION DEL

MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

Observe €l funcionamiento del medidor de
combustible.

e ¢ El medidor de combustible funciona
correctamente?

Si
VayaaF2.

No
Refiérase a la Seccion 413-01.

—

F2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
INSTRUMENTOS

CORRECTO DEL TABLERO DE

Desconecte todos los conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion '
 pasadores a presion

(CONTINUACION)
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413-08-23 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-23

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: EL INDICADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE - PANTALLA DEL
NIVEL BAJO DE COMBUSTIBLE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de gque asienten
correctamente.

Opere el sistemay verifique si la fala aln esta
presente.

e ¢Lafallaaln esta presente?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a la Seccion 413-01.

- No
El sistema esta operando correctamente en
este momento. La falla pudo haber sido
causado por un conector flojo o corroido.

PRUEBA PRECISA G: EL INDICADOR DE LUZ FUERA DE SERVICIO NO FUNCIONA

NOTA: Verifique que el FEM y e REM funcionen correctamente y se comuniquen con €l
tablero de instrumentos y el centro de mensgjes.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G1 COMPROBACION DE LA OPERACION DE LAS LUCES EXTERIORES

Opere cada luz exterior. Observe la operacion.

¢ Funcionan correctamente las luces
exteriores?

- S
Vayaa G2.

— No
Refiérase a la Seccion 417-01.

G2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS

Desconecte todos |os conectores del tablero de
instrumentos.

Compruebe si hay:
* corrosion _
* pasadores a presion

Conecte todos los conectores del tablero de
instrumentos y aseglrese de que asienten
correctamente.

(CONTINUACION)
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413-08-24 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-24

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: EL INDICADOR DE LUZ FUERA DE SERVICIO NO FUNCIONA
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Opere € sistema y verifique que la falla alin
esté presente.

» ¢Lafadlaaln esta presente?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a la Seccion 413-01.

- No
El sistema esta operando correctamente en
este momento. La falla pudo haber sido
causado por un conector flojo o corroido.

DESMONTAJE E INSTALACION

Interruptor del centro de Mensajes
Desmontaje e Instalacion
1. Retire € tablero de acabados del tablero de

instrumentos. Para mas informacion, refiérase a
la Seccion 501-12.

2. Retire e interruptor del centro de mensgjes.
1 Retire los tornillos.

2 Retire € interruptor del centro de mensgjes.

0000

0000

0000
[e}e)

[ee)
[eXe}

oo
[e]e]

|
A

T GK9215-A

3. Parainstaar, invierta e procedimiento de
desmontaje.
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413-08-25 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-25

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Desmagnetizacion del vehiculo

AN\ ATENCION: Durante la desmagnetizacion,
la bobina del desmagnetizador sera atraida hacia
el vehiculo. Cologue una tela sobre € techo del
vehiculo para proteger la superficie del vehiculo
S ocurre contacto. Asegurese de que la tela
cubra un tercio del frente y todo lo ancho del
techo.

NOTA: El proceso de desmagnetizacion requiere €l
uso de una bobina desmagnetizante usada
cominmente por los técnicos de reparacion de
televisores para desmagnetizar los tubos de la
television.

NOTA: Para desmagnetizar, use un movimiento
circular constante sobre €l techo del vehiculo. No
apague el desmagnetizador mientras limpia € techo
del vehiculo para evitar volver a magnetizar
materiales ferrosos contenidos en el vehiculo.

NOTA: Durante el proceso de desmagnetizacion,
aseglrese de que la superficie fendlica de la
herramienta (el lado opuesto al mango) esté lo mas
cerca posible de la superficie del vehiculo.

1. Desmagnetice la tercera parte delantera del
techo del vehiculo.

1 Encienda e desmagnetizador por o menos
a 1 metro (3 pies) lgjos del vehiculo.

2 Sosteniendo € desmagnetizador a no mas
de 2.5 cm (1 pulgadas) del toldo y
comenzando por el lado del pasgjero,
desmagnetice € tercio del frente del toldo
mas cercano a parabrisas con un
movimiento constante circular. Conserve el
radio del circulo en 30 cm (12 pulgadas)
mientras limpia por toda la superficie del
toldo més cercana a parabrisas. ContinGe el
movimiento circular cuatro veces.

3 Después de la cuarta pasada y sin detenerse,
mueva el desmagnetizador a por |o menos 1
metro (3 pies) lejos del vehiculo.

4 Apague € desmagnetizador.
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413-08-26 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-26

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

2. NOTA: El desmagnetizador debe estar ubicado
sobre la parte externa del parabrisas a no mas
de 2.5 cm (1 pulgadas).

Desmagnetice la parte trasera del cojin de
montaje del espejo interior.

1 Encienda el desmagnetizador por lo menos
a 1 metro (3 pies) retirado del vehiculo.

2 Con un movimiento circular, pase €l
desmagnetizador sobre la parte externa del
parabrisas cerca del cojin de montgje del
espejo retrovisor interior. Sin detenerse,
quite el desmagnetizador por lo menos a 1
metro (3 pies) retirado del vehiculo.

3 Apague e desmagnetizador.

3. Redice e guste de la zona de la brijula;
refiérase a Ajuste de la zona de brijula.

4. Redlice e gjuste de calibracion; refiérase a
Ajuste de calibracion.

Ajuste de la zona de brujula

1. NOTA: De fabrica la brljula esta gjustada para
la Zona 8.

Determine en qué zona magnética se encuentra
para su ubicacion geogréafica.

GK5010-A
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413-08-27 Informacién para el conductor y centro de mensajes 413-08-27

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

Ajuste de calibracion

2.

Gire la llave del encendido a la posicion ON.

Oprima el boton INFO del interruptor del
centro de mensajes hasta que se despliegue la
informacion de la brijulay la temperatura.

Oprima y mantenga oprimido € botbn RESET
hasta que la pantalla del centro de mensajes
muestre el gjuste correcto de la zona. Libere e
boton RESET y oprimalo nuevamente.

Oprima el boton SETUP varias veces hasta que
el guste de la zona correcto para su ubicacion
geogréfica se despliegue.

Oprima el boton RESET para salir del modo de
gjuste de la zona y asegure su zona individual.

NOTA: Para una calibraciéon optima, manegje en
una ubicacion abierta, nivelada lejos de objetos
0 estructuras metélicas grandes. Apague todos
los accesorios eléctricos no esenciales
(desempaiiador de la ventana trasera, calefactor,
A/C, luces para mapas, limpiadores, etc.) y
aseglrese de que todas las puertas estén
cerradas.

Arranque €l vehiculo y localice e mbdulo de la
brijula montado en la base del espgo.

NOTA: Para sdlir del modo de gjuste de la
calibracion antes de llevar a cabo un gjuste de
la brijula, gire e interruptor de encendido ala
posicion OFF.

Oprima el boton RESET hasta que se
despliegue RESET a CAL en la pantalla del
centro de mensgjes.

Mangje lentamente el vehiculo en un circulo no
més de cinco veces a no més de 5 km/h (3
millas/h) hasta que e circulo cambie lentamente
a CALIBRATION COMPLETED en la pantala
del centro de mensgjes.
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