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307-02-2

Enfriamiento del transeje y la transmision

307-02-2

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Enfriamiento del transeje

Vehiculos sin paquete de remolque

El sistema de enfriamiento de liquido del transgje
consiste de:

 un enfriador de liquido integral no reparable
localizado en € lado derecho del tanque del
radiador

* un ensamble de tubo de entrada del enfriador de
liquido (7A031)

e un ensamble de tubo de salida del enfriador de
liquido (7A030)
* broches de retencion (N807397)

El liguido de transmision fluye desde € transgje, a
través del ensamble del tubo de entrada del
enfriador del liquido, a través del enfriador del
liquido integral, y regresa a transgje a través del
ensamble del tubo de salida del enfriador de liquido.
Para la prueba de flujo del enfriador de liquido y

procedimientos de limpieza y retrolavado, refiérase
ala Seccion 307-01.

Sistema de enfriamiento del transge, sin paquete de remolque

[T 77777777777
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(CONTINUACION)

A0025760
Ref. N° de pieza | Descripcién Ref. N° de pieza | Descripcién
1 8005 Radiador 3 N807397 Broche de retencion
2 7A031 Ensamble de tubo de 4 7A030 Ensamble de tubo de
entrada del enfriador de sdlida del enfriador de
liquido liquido

Vehiculos con paquete de remolque

El sistema de enfriamiento de liquido del transgje
consiste de:

 un enfriador de liquido integral no reparable
localizado en € lado derecho del tanque del
radiador

 un enfriador de liquido de aceite a aire (OTA)
(3F749)

— Una parte dd enfriador de liquido OTA
también enfria el liquido de la direccion
hidréaulica
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307-02-3

Enfriamiento del transeje y la transmision

307-02-3

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

un ensamble de tubo de entrada de enfriador de

liquido

un tubo de salida de enfriador de fluido
un ensamble de tubo (7F113)

Broches de retencion

mangueras de enfriador de liquido

abrazaderas de manguera

El liquido de transmision fluye desde € transgje, a
través del ensamble del tubo de entrada del
enfriador del liquido, a través del enfriador de
liquido integral, a través del tubo de salida del
enfriador de liquido, a través del enfriador de
liquido OTA, y entonces regresa a transegje a través
del ensamble del tubo.

Para |la prueba de flujo del enfriador de liquido, y
procedimientos de limpieza y retrolavado, refiérase
ala Seccion 307-01.

Sistema de enfriamiento del transeje, con paquete de remolque
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A0025761
Ref. N° de pieza | Descripcion Ref. N° de pieza | Descripcion

1 8005 Radiador 4 7F113 Ensamble de tubo

2 7A031 Ensamble de tubo de 5 3F749 Enfriador de liquido
entrada del enfriador de OTA
liquido 6 7A030 Ensamble de tubo de

3 N807397 Broche de retencion s,alic_ia del enfriador de

(CONTINUACION) liquido
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Enfriamiento del transeje y la transmision

307-02-4

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Enfriamiento del transeje
Inspeccion y verificacion

AN\ ATENCION: Cuando ocurre un dafio o
desgaste interno en € transge, particulas de
metal, material del plato del embrague, material
de banda pueden viajar dentro del convertidor
de torque, los tubos del enfriador de liquido, €l
enfriador de liquido integral, y €l enfriador de
liquido de aceite a aire (OTA) (3F749), s asi esta
equipado. Estos contaminantes son la mayor
causa de los problemas recurrentes del transgje.
Para evitar problemas futuros, elimine estos
contaminantes del sistema de enfriamiento antes
de volver a poner en uso €l transgje. Refiérase a
la Seccion 307-01 para la prueba de flujo del
enfriador de liquido, limpieza y retrolavado,
limpieza e inspeccion del convertidor de torque, y
lavado.

1. Inspeccione visualmente para ver signos obvios
de dafio mecanico, instalacion incorrecta del
componente, y fugas del sistema. Repare segin
se necesite.

e |nstale un radiador nuevo o reconstruido
cuando se encuentre liquido fugando del
enfriador de liquido integral. Para mas
informacion, refierase ala Seccion 303-03.

* Instale un nuevo enfriador de liquido OTA
si hay fugas del enfriador de liquido OTA.
Para mas informacion, refiérase a Enfriador
del liquido combinado en esta seccion.

2. S lafalano es evidente visua mente, proceda
con la Tabla de sintomas.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Tabla de sintomas

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

e Sobrecalentamiento del
transgje

Fugas del sistema.

Nivel del liquido incorrecto.

Condicion del liquido.

Tipo de liquido incorrecto.

Sistema de enfriamiento del
transeje dafiado, blogueado,
restringido o instalado
incorrectamente.
Sobrecalentamiento del motor.

Carga excesiva del vehiculo o
de remolque, uso severo del
vehiculo.

Marcha minima o rendimiento
incorrectos.

Problemas internos del
transgje.

Refiérase ala Seccion
307-01 para procedimiento
de inspeccién de fugas.
Verifique y, si es necesario,
gjuste €l liquido a nivel
correcto. Refiérase a la
Seccion 307-01.

Verifique la condicion del
liquido. Refiérase ala
Seccibon 307-01.

Refiérase a las
especificaciones en esta
seccion.

Realice la prueba de flujo del
enfriador de liquido de la
transmision. Refiérase a la
Seccion 307-01.

Refiérase ala Seccion
303-03.

Refiérase @ manua de
especificaciones del vehiculo
para la informacién de carga
y del GVW/GCW. Refiérase
a la Guia del propietario.
Lleve a cabo los diagnosticos
a bordo. Refiérase a Manua
de diagnosis y
comprobaciones (PC/ED) *.
Refierase ala Seccion
307-01.

DESMONTAJE E INSTALACION

Enfriador del liguido combinado

1 Puede adquirirse por separado.

Desmontaje e Instalacion

1. Elevey soporte e vehiculo. Para mas
informacion, refiérase ala Seccion 100-02.
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Enfriamiento del transeje y la transmision 307-02-6

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

g
J—/JJJJ

AD2193-A

A0025762

2.

Desconecte las mangueras de la direccion
hidraulica y las mangueras del enfriador de
liquido del transgje del enfriador de liquido de
aceite a aire (OTA) (3F749).

3. Quite los tornillos y el enfriador de liquido

OTA.

4. Parainstalar, siga el procedimiento de

desmontagje en orden inverso.

e Llene € transgje con liquido para
transmision automética MERCON V
XT-5-QM o equivalente que cumpla con la
especificacion MERCON V. Para més
informacion, refiérase ala Seccion 307-01.

» Llene € sistema de direccion hidraulica con
la cantidad y €l tipo de liquido especificado.
Para mas informacion, refierase a la
Seccion 211-00.
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307-02-7 Enfriamiento del transeje y la transmision 307-02-7
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Tuberia del enfriador del fluido de la transmisiéon

Desmontaje e Instalacion

NOTA: Este procedimiento describe el desmontaje
y lainstalacion de todas las mangueras y tubos del
sistema de enfriamiento del transgje. So6lo
desconecte aguellos que requieren quitarse del
vehiculo.

Todos los vehiculos

1. Elevey soporte € vehiculo. Para mas
informacion, refierase ala Seccion 100-02.

2. Quite € broche de retencion.

A0025763

3. Desconecte el tubo del enfriador del liquido del
ensamble del conector.

* Presione ligeramente hacia adentro el tubo
del enfriador del liquido, oprima el broche
de retencién, y con un leve movimiento de
giro, jale e tubo del enfriador de liquido
fuera del ensamble del conector.

A0025764
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DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Vehiculos equipados con paquete de remolque

4. Desconecte |la manguera del enfriador de
liquido del transgje del enfriador de liquido de
aceite a aire (OTA) (3F749).

A0025766

Todos los vehiculos

5. Desconecte € tubo de los retenedores.

A0025767 _
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307-02-9 Enfriamiento del transeje y la transmision 307-02-9

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AD2188-A

AD2189-A

o

AD2186-A ~

Tubo de salida del enfriador de liquido

6. Quite e broche de retencion.

7. Desconecte € tubo de salida del enfriador de
liquido (7A030) del enfriador de liquido
integral.

Tubo de entrada del enfriador del liquido
8. Bage € vehiculo.

9. Quite € broche de retencion.
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307-02-10 Enfriamiento del transeje y la transmision 307-02-10
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

10. Desconecte €l tubo de entrada del enfriador de
= liquido (7A031) del enfriador de liquido
B integral.

oo ) — L
AD2187-A ~
Todas las mangueras y tubos del enfriador de
liquido
11. Parainstalar, siga el procedimiento de
desmontgje en orden inverso.

» Cuando conecte €l tubo del enfriador de
liquido al radiador y a transeje debe oir un
sonido de chasquido. Compruebe la
conexion jalando en la union.

» Llene € transge con liquido para
transmision automética MERCON V
XT-5-QM o equivalente que cumpla con la
especificacion MERCON V. Para méas
informacion, refierase ala Seccion 307-01.

ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales Pares de apriete

Ref. Especificacion Descripcion Nm Ib-ft
Aceite para transmision MERCONO V Tornillos del enfriador de 8 6
automatica MERCONO V liquido de aceite a aire
XT-5-QM
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