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DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Cristales, bastidores y mecanismos
Localizacion de los componentes

AN2057-A

(CONTINUACION)

Ref. N° de pieza | Descripcién Ref. N° de pieza | Descripcién

1 14529 Interruptor del control 4 232008 Canaleta superior del
del regulador de la vidrio de la puerta
ventana 5 — Retenedor de la canaleta

2 23200 Regulador de la ventana del vidrio de la puerta
eléctrica de la puerta
delantera

3 23394 Motor del regulador de
la ventana de la puerta
delantera

Parabrisas

El vidrio del parabrisas (03100) es un vidrio de
seguridad estandar que consta de un laminado
plastico insertado entre dos hojas de vidrio. Un
pegamento de uretano adhiere el vidrio del

parabrisas a la pestafia de la abertura del parabrisas.
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Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-3

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

Interruptor del control del regulador de la
ventana

El interruptor del control del regulador de la
ventana (14529) controla la activacion del regulador
de la ventana eléctrica de la puerta delantera del
lado izquierdo o del lado derecho (23200) que sube
y bagja el vidrio de la puerta y los impulsores para
abrir € vidrio del cuarto trasero izquierdo y derecho
(s asi esta equipado).

La primera posicion de paro del interruptor del
control del regulador de la ventana del conductor
ocasiona que €l vidrio de la ventana de la puerta
delantera se mueva hacia abgjo hasta que se libere
el interruptor del control del regulador de la
ventana. La segunda posicion de paro abre de
manera rapida € vidrio de la ventana de la puerta
delantera.

Funcionamiento del descenso de la ventana
de un solo toque

La caracteristica de que la ventana del conductor
baje con un solo toque se controla con € Moédulo
electronico delantero (FEM). Cuando se activa €l
interruptor del control del regulador de la ventana
del conductor (14529) a la posicion de posicion
rapida de bajada (segunda detencion), e FEM
energiza al regulador de la ventana hasta que se
activa el interruptor del control del regulador de la
ventana a una posicion diferente o hasta que el
FEM detecta que €l vidrio de la ventana de la
puerta delantera (21410) esta hasta abajo. Al
oprimir el interruptor del control del regulador de la
ventana, desde la primera posicion de paro a la
segunda posicion de paro, no activara el modo de
bajada rapida. La funcibn de un solo toque se
suspendera si sucede cualesquiera de lo siguiente:

» Han transcurrido siete segundos desde que se
emitid el comando.

* El botbn de descenso esta oprimido.

* El botébn de ascenso esta oprimido.

* Un segundo después, el FEM detecta un motor de
la ventana parado.

* El interruptor de ON (encendido), no esta en
RUN o0 en ACC y se desenergiza €l relevador de
retardo de accesorios.

Vidrio de la ventana, puerta

La parte inferior del vidrio de la ventana de la
puerta delantera (21410) esta montado en el soporte
del canal de la ventana de la puerta delantera
(23288) que es una parte del mecanismo del
regulador de la ventana. Los insertos de nylon a
presion proporcionan puntos de union para €l vidrio
de la ventana de |la puerta delantera y evitan €l
contacto directo entre el vidrio de la ventana de la
puerta delantera y €l soporte del canal de la ventana
de la puerta delantera.

Vidrio de la ventana, puerta deslizante

En los modelos de tres puertas, se utiliza un vidrio
fijo lateral izquierdo. Los vehiculos con puertas
traseras deslizantes duales tienen vidrios fijos en las
puertas izquierda y derecha.

Vidrio de la ventana, cuarto trasero

Los vidrios del cuarto trasero izquierdo y derecho y
tienen un disefio de abertura abatible, operado
manual mente por e pasagero. Existe un vidrio de
abertura abatible eléctrico del cuarto izquierdo y
derecho opciona disponible, el cual es operado por
el conductor utilizando el interruptor del control
maestro de la ventana.

Ventana, compuerta levadiza

La ventana de la compuerta levadiza esta:

» disponible con desempafiador de la ventana
trasera, opcional.

* eguipada con brazo pivote del limpiador opcional
a través del vidrio.

Interruptor de calefaccién de la ventana

trasera

El sistema de la calefaccion de la ventana trasera

consta de lo siguiente:

» modulo electronico delantero (FEM).

* relevador de la caefaccion de la ventana trasera.

e interruptor (parte del ensamble del control del
clima).
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Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-4

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO (CONTINUACION)

» una serie de dos lineas de rejilla en capa,
horneadas en |la superficie interior de la ventana
trasera.

* cableado del sistema.
El interruptor tiene:

e un botbn, cargado por resorte a la posicion
neutral que enciende o apaga €l sistema.

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES

Cristales, bastidores y mecanismos

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 100 .

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 56 .

Para informacién sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 59 .

Para informacion sobre los diagramas de cableado y
conectores, consulte el diagrama 60 .

Herramientas especiales

Sistema mundia de diagnostico
(WDS)

418-F224

Probador New Generation
STAR (NGS)

418-F052 (007-00500) o
herramienta de diagnbstico
equivaente

73I11 Medidor automotriz
105-R0057 o equivalente

ST1137-A

* relevador de calefaccion de la ventana trasera
controlada por FEM que se apaga
automaticamente después de aproximadamente 10
minutos de funcionamiento o cuando se oprime €l
botén a la posicion de OFF.

Si se requieren mas de 10 minutos, € control puede
reactivarse para otros 20 minutos oprimiendo
momentaneamente € botbn a la posicion ON. Esta
operacion puede repetirse tanto como sea necesario.

Principios de funcionamiento

Control de la ventana eléctrica

La ventana eléctrica del conductor se controla con
el modulo electronico delantero (FEM). El
interruptor del control del regulador de la ventana
eléctrica del conductor y € motor estan cableados
directamente ad FEM. El FEM leera la actuacion
del interruptor del control del regulador de la
ventana y suministrara la salida correspondiente al
motor de la ventana. Si se selecciona el
funcionamiento de un solo toque, € FEM energiza
el motor de la ventana del conductor por siete
segundos hasta que el FEM detecta que el motor
esta parado. Si la canaeta de la ventana, €l
regulador o las gomas selladoras del vidrio hacen
gue se atore €l vidrio, el FEM puede interpretar esto
como una condicion de motor parado y suspendera
el funcionamiento del motor.

L os motores de la ventana del pasgjero y de las
ventanas traseras estan cableados directamente a los
interruptores del regulador de la ventana y no son
controlados por € FEM.
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501-11-5

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Vidrio trasero calentado

La calefaccion de la ventana trasera esta controlada
por el mbdulo de control del tren motriz (PCM), €
modulo electronico delantero (FEM) y €l tablero de
instrumentos. El interruptor de encendido debe
estar en RUN y el motor a mas de 400 rpm para
gue funcione la calefaccion de la ventana trasera.
La calefaccion de la ventana trasera funciona de la
siguiente forma.

Al oprimir el interruptor de la calefaccion de la
ventana trasera (que esta cableado directamente al
tablero de instrumentos) se suministra una sefia a
tierra a tablero de instrumentos. Al recibir la
entrada a tierra del interruptor de la calefaccion de
|a ventana trasera, € tablero de instrumentos:

* Envia una orden de sefial ON a FEM a través de
la red J1850.

» Suministra una fuente de energia a indicador de
ON de la calefaccion de la ventana trasera en el
ensamble del control de clima Este circuito de
salida también esta cableado directamente.

Al recibir la orden de sefial ON desde €l tablero de
instrumentos, e FEM

e Verificara s e mensaje del RPM enviado por €l
PCM esta arriba de 500 rpm.

e Si las rpm estan arriba de 400, el FEM permitira
al relevador de la calefaccion de la ventana trasera
suministrando una tierra a la bobina del relevador.
Esto cierra los contactos del relevador y
suministra energia a la rgjilla de la ventana
trasera.

» En caso de que se presente un mensaje de rpm,
interruptor de encendido invalidado o datos
faltantes, el FEM no abrira e relevador de la
calefaccion de la ventana trasera.

La caefaccion de la ventana trasera es una
caracteristica configurable del FEM. Para que
funcione esta caracteristica, se debe haber
configurado en ON cuando se construy0 el vehiculo.

Demora de accesorios

La operacion de demora de accesorios permite que
las ventanas eléctricas y € radio funcionen hasta 10
minutos después de apagar € encendido. La funcién
de retardo de accesorios es controlada por €l FEM.
Cuando €l interruptor de ON se cambia de RUN a
OFF, e FEM empezara la secuencia de
sincronizacion. Si se abre una puerta o el interruptor
de ON se activa a otra posicion, el FEM cancelara
la operacion de retardo de accesorios.

Inspeccién y verificacion

NOTA: El interruptor de encendido debe de ser

conmutado de OFF a Run para activar la

caracteristica de sistema energizado por interruptor

(SSP).

1. Compruebe la queja dd cliente haciendo
funcionar el sistema.

2. Inspeccione visuamente para detectar signos
obvios de dafio mecanico o eléctrico.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

Hoja de inspeccion visual

Mecénica Electricidad
e Regulador de la ventana | Fusibles de la caja de
eléctrica union (BJB):
e Goma selladora de la — 106 (40A)
canaleta de la ventana — 113 (30A)
 Vidrio de la ventana de — 116 (30A)
la puerta — 2 (10A)
e Vidrio de la ventana — 23 (20A)
abatible del cuarto e Fusibles de la cga
central de conexiones
(C3B)
— 18 (10A)
— 10 (10A)
— 9 (15A)
— 14 (10A)
— 16 (10A)

e Modulo €electronico
delantero (FEM)

¢ Modulo €electronico
trasero (REM)

» Tablero electronico de
instrumentos

e Interruptor del control
del regulador de la
ventana

 Propulsor eléctrico del
regulador de la ventana

* Motor de la ventana
abatible del cuarto

¢ Relevador de la
calefaccion de la
ventana trasera

e Interruptor de la
calefaccion de la
ventana trasera

* Rejilla de la calefaccion
de la ventana trasera

¢ Conectores sueltos o
corroidos

3. Si se encuentra una causa obvia de una falla

observada o reportada, corrijala causa (s es
posible) antes de proceder a siguiente paso.

Si no se energiza la herramienta de diagnostico,
refiérase a manua de herramienta de
diagnbstico.

Lleve a cabo la Prueba de diagnostico de
comunicacion de datos. Si la herramienta de
diagnbstico responde con:

e CKT914, CKT915 0 CKT70 = ALL ECUS
NO RESP/NOT EQUIP, refierase a Seccion
418-00.

 NO RESP/NOT EQUIP para e modulo
electronico delantero (FEM), vaya a,
refiérase a Seccion 419-10.

* NO RESP/NOT EQUIP para el modulo
electronico trasero (REM), refiérase a
Seccion 419-10.

* NO RESP/NOT EQUIP para €l tablero
electronico de instrumentos (IC), vaya a la
prueba precisa A.

* S e sistema respondio, recupere y registre
los codigos de falla (DTC), borre los DTC
continuos y lleve a cabo e autodiagnbstico
para el FEM, REM y modulos del tablero de
instrumentos.

Si los DTC recuperados del FEM estan
relacionados con la fala, vaya al indice de
codigos de fala (DTC) del FEM.

Si no se recuperan DTC relacionados con la
falla, proceda a la Tabla de sintomas para
continuar los diagnosticos.

indice de cédigos de falla (DTC) del FEM

DTC Descripcion Fuente Accibn

B1243 Corto a bateria del circuito del interruptor FEM Vaya a la prueba precisa F.
de descenso rapido de la ventana

B1304 Circuito de la bobina del relevador de FEM Vaya a la prueba precisa B.
retardo de accesorios con corto a bateria

B1342 ECU defectuoso FEM Instale un FEM nuevo. Refiérase a

Seccion 419-10.

B1349 Corto a bateria del relevador de la FEM Vaya a la prueba precisa G.
calefaccion de la ventana trasera

B1404 Circuito abierto del descenso de la FEM Vaya a la prueba precisa C.
ventana eléctrica del conductor

B1405 Circuito de descenso de la ventana FEM Vaya a la prueba precisa C.
eléctrica del conductor con corto a bateria

(CONTINUACION)
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501-11-7 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-7

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
indice de codigos de falla (DTC) del FEM

DTC Descripcion Fuente Accibn

B1407 Circuito abierto del ascenso de la ventana FEM Vaya a la prueba precisa C.
eléctrica del conductor

B1408 Corto a bateria del circuito de ascenso de FEM Vaya a la prueba precisa C.

la ventana eléctrica del conductor

Tabla de sintomas

Refiérase al manual de diagramas de cableado para
los nUmeros de conector citados en las pruebas
precisas.

Tabla de sintomas

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

No hay comunicacion con €l
modulo electrénico delantero
(FEM) - no se puede llevar a
cabo el autodiagnostico del
modulo electrénico delantero
(FEM)

Fusible 2 (10A) de la caja de
conexion de la bateria (BJB).
Modulo electronico delantero
(FEM).

Circuitos.

Refiérase a Seccion 419-10.

No hay comunicacion con el
modulo electronico trasero
(REM) - no se puede llevar a
cabo € autodiagnostico del
modulo electrénico trasero
(REM)

Fusible 16 (10A) de la caa
central de conexiones (CJB).
Médulo €electronico trasero
(REM).

Circuitos.

Refiérase a Seccion 419-10.

No hay comunicacion con €
tablero electronico de
instrumentos - no se puede
llevar a cabo €l
autodiagnostico del tablero de
instrumentos electronico

Fusible CJB 16 (10A).
Tablero electronico de
instrumentos.
Circuitos.

Vaya a la prueba precisa A.

Ni nguna ventana eléctrica
funciona

Fusible de la CJB 106 (40A).
Relevador de retardo de
accesorios.

Modulo electronico delantero
(FEM).

Circuitos.

Vaya a la prueba precisa B.

Solo una ventana eléctrica no
funciona - delantera del
conductor

Fusible 113 de la BJB (30A).
Impulsor eléctrico del
regulador de la ventana.
Interruptor maestro del
control del regulador de la
ventana.

FEM.

Circuitos.

Vaya a la prueba precisa C.

Solo una ventana eléctrica no
funciona - delantera del

pasagjero

Impulsor eléctrico del
regulador de la ventana.
Interruptor maestro de control
del regulador de la ventana.
Interruptor del control del
regulador de la ventana del

pasajero.
Circuitos.

Vaya a la prueba precisa D.
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
Tabla de sintomas (CONTINUACION)

Condicion

Fuentes posibles

Accioén

» Las ventanas eléctricas de
ventilacion no funcionan

Fusible 18 CIB(15A).
Interruptor maestro del
control del regulador de la
ventana.

Motor de la ventana abatible
del cuarto trasero.

Circuitos.

Vaya a la prueba precisa E.

 Lacaracteristica de descenso
de un solo toque no funciona

FEM.

Interruptor maestro del
control del regulador de la
ventana

Circuito.

Vaya a la prueba precisa F.

¢ Laventanatrasera no se
desempaiia

BJB 116 (30A).

Fusible 10 CJB (15A).
Interruptor de la calefaccion
de la ventana trasera.
Relevador de la calefaccion
de la ventana trasera

Vidrio de la calefaccion de la
ventana trasera.

Tablero de instrumentos.
Modulo electronico delantero
(FEM).

Circuitos.

Vaya a la prueba precisa G.

» El desempaiiador de la

automaticamente

ventana trasera no se apaga

Interruptor de la calefaccion
de la ventana trasera.
Relevador de la calefaccion
de la ventana trasera.
Tablero de instrumentos.
FEM.

Vaya a la prueba precisa H.

Circuitos.
e El retardo de accesorios no se FEM. * Vayaala prueba precisa l.
apaga Relevador de retardo de
accesorios.
Circuitos.

Prueba precisa

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL TABLERO DE INSTRUMENTOS

NOTA: El interruptor de encendido debe de ser de OFF a RUN para activar la caracteristica
SSP. El SSP permanecera activo por media hora después de que el encendido se giro a OFF.

Refiérase a los Principios de Operacion para € funcionamiento del SSP.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

A1l COMPROBACION DEL SUMINISTRO DE VOLTAJE DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

1 4

4y

Tablero de instrumentos

3

(CONTINUACION)
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501-11-9 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-9

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA A: NO HAY COMUNICACION CON EL TABLERO DE INSTRUMENTOS
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

Al COMPROBACION DEL SUMINISTRO DE VOLTAJE DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
(CONTINUACION)

Usando la siguiente tabla, mida el voltaje que
hay entre las terminales del tablero de
=gl instrumentos, del lado del arnésy tierra
(I = ——
del tablero
- ® 0O - de _ o
rﬂ_@_ﬁ_ ! instrumentos| Terminal Circuito
p— | C239 11 1001 (WH/
DEE:DDD;D:D ! L YE)
— . l C240 7 295 (LB/PK)
bd oo oo ' C240 8 1112 (WH/
A0029404 LB)
* ¢Las lecturas de voltaje son mayores de 10
voltios?
- S
Vayaa A2.
- No

Repare los circuitos afectados. Compruebe
gue el sistema funcione correctamente.

A2 COMPROBACION DE TIERRA EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS - CIRCUITO 1205
(BK)

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 12

del tablero de instrumentos C240 del 1ado del
arnés del circuito 1205 (BK) y tierra
(HIN Gy miEm

|

» ¢Lalectura de la resistencia es menor de 5

ooooooo o ohmios?
- S
Refiérase a Seccion 418-00,
®0 s N
J_ Repare €l circuito. Compruebe que el

sistema funcione correctamente.

GK8546-A
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA B: TODAS LAS VENTANAS ELECTRICAS NO FUNCIONAN

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B1 COMPROBACION DE DTC EN EL MODULO ELECTRONICO DELANTERO (FEM)

Recupere los resultados DTC grabados del FEM
para las autopruebas continuas y en demanda.

e ¢Seregistraalgn DTC?

- S
Si setrata del DTC B1304, Vaya a B2.

Para cualquier otro DTC, refiérase a indice
de codigos de fallas.

- No
Vaya a B4.
B2 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL FEM
1] 2|
iy
FEM C191
@ Mida €l voltaje que hay entre la terminal 6 del
FEM C191, del lado del arnés del circuito 1332
(LB) y tierra
| |
» ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?
®0O <
i i V
aya a B3.
[ [ L
Instale un FEM nuevo. Refiérase a

sistema funcione correctamente.

AN2063-A

B3 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL CIRCUITO 1332 (LB)

2| 3|

1 4

a1y

Relevador de retardo de
accesorios.

(CONTINUACION)
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501-11-11 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-11

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: TODAS LAS VENTANAS ELECTRICAS NO FUNCIONAN
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B3 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL CIRCUITO 1332 (LB) (CONTINUACION)

Mida € voltaje que hay entre la terminal 6 del
FEM C191, del lado del arnés del circuito 1332
(LB) y tierra
* ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?
®»O <
rﬁ ‘{ Repare €l circuito. Compruebe que €l
| [ % ’il = sistema funcione correctamente.
OCoooooooooo Instale un relevador de retardo de
accesorios nuevo. Compruebe que €
AN2063-A ’ sistema funcione correctamente.

B4 COMPROBACION DE VOLTAJE EN LA CAJA DE CONEXION DE LA BATERIA (BJB)
FUSIBLE 106 (40A)

1 4

iy

Fusible 106 (40A)

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000
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DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: TODAS LAS VENTANAS ELECTRICAS NO FUNCIONAN
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B4 COMPROBACION DE VOLTAJE EN LA CAJA DE CONEXION DE LA BATERIA (BJB)
FUSIBLE 106 (40A) (CONTINUACION)

Mida €l voltagje que hay entre la termina de
entrada BJB fusible 106 (40A) y tierra.

* ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

. s
B5.
@ @_ Vaya a B5
Bl N
= Repare la fuente de energia. Compruebe

que €l sistema funcione correctamente.

= = e ]
— RN E R

IE 0 = e
O
0 ananannnil
00 D000

AN2064-A
B5 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 964 (DB/LG)

ny € 4y
Fusible 106 (40A) Relevador de retardo de accesorios
(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-11-13 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-13

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: TODAS LAS VENTANAS ELECTRICAS NO FUNCIONAN
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B5 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 964 (DB/LG) (CONTINUACION)

Mida € voltgje que hay entre la terminal 86 del
relevador de retardo de accesorios y tierra; y
entre la terminal 30 del relevador de retardo de
accesorios y tierra.

A%
e ¢Es € voltge mayor de 10 voltios?
®» 0O .S
‘{ Vaya a BG.
= - No
N Repare el circuito. Compruebe que el
——= — = sistema funcione correctamente.
| 1
: il
-- -
=
=l
—

1 == I:IE
AN | S D I

| =T | ) 7=
D I =T
AN | O |

\

AN2065-A

B6 COMPROBACION DEL RELEVADOR DE RETARDO DE ACCESORIOS

Lleve a cabo la prueba del componente del
relevador SO en el relevador de retardo de
accesorios. Refiérase al manual de diagramas de
cableado.

» ¢ Pasb la prueba e relevador de retardo de
accesorios?

- S
Vaya a B7.

-~ No
Instale un relevador de retardo de
accesorios nuevo. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-14 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-14

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: TODAS LAS VENTANAS ELECTRICAS NO FUNCIONAN
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

B7 COMPROBACION DE LOS COMANDOS ACTIVOS DEL RELEVADOR DE RETARDO DE
ACCESORIOS

< .
S $ .
.
‘.

FEM ACCY RLY

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 85
del relevador de retardo de accesorios, circuito
1332 (LB) y tierra.

®
O
1] |e——

I 1==l ] I:Iz
A S N |

1 1 ==g ==l ]
| I N { =T== | N
| | N B |

\ J

AN2066-A

Active ACCY RLY aON y OFF.

» ¢Lalectura de la resistencia es menor de 5
ohmios en ON y mayor de 10,000 ohmios
en OFF?

- S
Vaya a B10.

- No
Vaya a BS.

(CONTINUACION)
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501-11-15 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-15

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: TODAS LAS VENTANAS ELECTRICAS NO FUNCIONAN
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B8 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1332 (LB)

iy
FEM C191
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 85

del relevador de retardo de accesorios, circuito
1332 (LB) y tierra

» ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?
- S

@ @ Vaya a B9.

1] |e——
!

No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

==l ] I:Iz
| N | N
R EE S -
| I N { =T== N
AN | | N N |

\ J

AN2066-A

(CONTINUACION)
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501-11-16 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-16

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: TODAS LAS VENTANAS ELECTRICAS NO FUNCIONAN
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B9 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1332 (LB)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 6
del FEM C191, del lado del arnésy la termina
85 del relevador de retardo de accesorios,
circuito 1332 (LB).
@ @ e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
- Si
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
—_— Seccion 419-10.
A Eyﬁ T . No
Coooooooooo Repare € circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.
OoOoOoooooooo
D. 3
=11
—
=
=11l
—

| — = - :]Z
| |

| =T - ST -
A | | =T=1 -
A | I S | N | —

AN2067-A

B10 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CONTROL DEL REGULADOR MAESTRO DE
LA VENTANA

Retire el interruptor del control del regulador
maestro de la ventana.

Lleve a cabo la prueba del componente del
interruptor del control del regulador maestro de
la ventana. Refiérase al Manual de diagramas de
cableado.

e ¢ Pash la prueba € interruptor del control del
regulador maestro de la ventana?

- S
VayaaBl1l.

- No
Instale un interruptor del control del
regulador maestro de la ventana nuevo.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-17 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-17
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA B: TODAS LAS VENTANAS ELECTRICAS NO FUNCIONAN
(CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
B11 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 400 (LB/BK)

Aseglrese que se retire el relevador de retardo
de accesorios.

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del interruptor del control del regulador maestro
de la ventana C501 del lado del arnés del
circuito 400 (LB/BK) vy tierra

00 [I — « ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?
oo ()] S’
O - S
— VayaaB12.
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.
A0028209 =
B12 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 400 (LB/BK)
Mida la resistencia que hay entre la terminal 87
del relevador de retardo de accesorios, circuito
—— — 400 (LB/BK) y laterminal 2 del interruptor del
D:DID"'- control del regulador maestro de la ventana
= C501, del lado del arnés del circuito 400 (LB/
oo (]
= i BK).
mm] | oo ()
= L e ¢Laresistencia es de 5 ohmios 0 menos?
O = I
A S S
e —— Instale un FEM nuevo Refiérase a
] T Seccion 419-10.
®H O
A0028210 - No

Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

2001 Windstar, 8/2000



501-11-18 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-18

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL
CONDUCTOR

NOTA: El interruptor de encendido debe de ser de OFF a RUN para activar la caracteristica
SSP.

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C1 COMPROBACION DE DTC EN EL MODULO ELECTRONICO DELANTERO (FEM)

Recupere los resultados DTC grabados del FEM
para las autopruebas continuas y en demanda.

* ¢Seregistraalgun DTC?

- S
Si se recuperd el DTC B1404 o B1407,
Vayaa C2.
Si se recuperd e DTC B1405, Vaya a C4.
Si se recuperd el DTC B1408, Vaya a C6.

- No
Vaya a C8.

C2 COMPRUEBE LOS COMANDOS ACTIVOS DEL FEM DE LA VENTANA DEL CONDUCTOR

SO ‘.
~ ;.
AN
N .

FEM DR UPy DR DOWN

Accione DR DOWN ON, después DR UP ON.

* ¢El movimiento de la ventana del conductor
coincidié con el comando?

- S
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Borre los DTC.
Compruebe que el sistema funcione

correctamente.
- No
Vaya a C3.
C3 COMPROBACION DE ABERTURA EN LOS CIRCUITOS 1327 (BK/YE) Y 1326 (OGI/YE)
iy

Motor de la ventana del conductor C512

(CONTINUACION)
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501-11-19 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-19

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL
CONDUCTOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C3 COMPROBACION DE ABERTURA EN LOS CIRCUITOS 1327 (BK/YE) Y 1326 (OG/YE)
(CONTINUACION)

Mida €l voltagje que hay entre la terminal 2 del
motor C512 de la ventana del conductor, del
lado del arnés del circuito 1327 (BK/YE) y
tierra.

qum

GN3207-A

Active el FEM DR UP ON vy registre la lectura.

@ Mida el voltaje que hay entre la terminal 1 del
motor C512 de la ventana del conductor, del
lado del arnés del circuito 1327 (OG/YE) y
tierra.

@O 1

GN3206-A

Active FEM DR DOWN ON vy registre la
lectura.

o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios en cada
circuito?

Ed g
Instale un motor de la ventana del
conductor nuevo. Refiérase a Regulador de
ventana—Eléctrico, puerta delantera en esta
seccion. Borre los DTC. Compruebe que
el sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a C20.

(CONTINUACION)
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501-11-20 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-20

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL
CONDUCTOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C4 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL FEM

NOTA: El interruptor de encendido debe de ser de OFF a RUN para activar la caracteristica SSP.

iy
FEM C347
@ Mida €l voltgje que hay entre la termina 10 del
FEM C347, del lado del arnés del circuito 1294
(BN/YE) vy tierra.

o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

1006 T
[T} SR _i VayaaCs.

Instale un FEM nuevo. Refiérase a
PHEREREEER B EE Seccion 419-10. Borre los DTC.
Compruebe que el sistema funcione
AN2073-A correctamente.
C5 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL CIRCUITO 1294 (BN/YE)
1]
iy
Interruptor maestro de la ventana C501
@ Mida €l voltgje que hay entre la termina 10 del
FEM C347, del lado del arnés del circuito 1294
(BN/YE) y tierra

» ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

-~ S
Repare €l circuito. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

®
O]
1|e——

i e B

OO O I s )

- No
Instale un interruptor del control del
regulador maestro de la ventana nuevo.
AN2073-A Refiérase a Interruptor—Control del
regulador de |la ventana en esta seccion.
Borre los DTC. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

OoOoooooooooono

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-11-21 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-21

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL
CONDUCTOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C6 COMPROBACION DEL FEM PARA DETECTAR UNA FUNCION DE CONTROL DEL MOTOR

EN CORTO
NOTA: El interruptor de encendido debe de ser de OFF a RUN para activar la caracteristica SSP.
1]
iy
FEM C347
@ Mida €l voltgje que hay entre la termina 25 del

FEM C347, del lado del arnés del circuito 1293
(BK/OG) vy tierra

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

— ole! ,
15— 1 ~ Vaaacy

LML LML OGO O oo Instale un FEM nuevo. Refiérase a
\ Seccion 419-10. Borre los DTC.
- Compruebe gue el sistema funcione
AN2074-A correctamente.

C7 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL CIRCUITO 1293 (BN/OG)

I

i

amnp

Interruptor maestro de la ventana C501

(CONTINUACION)
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501-11-22 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-22

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL
CONDUCTOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C7 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL CIRCUITO 1293 (BN/OG)
(CONTINUACION)

Mida €l voltgje que hay entre la termina 25 del
FEM C347, del lado del arnés del circuito 1293

(BK/OG) vy tierra
— ole}

T 5= 1

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

- S

1 Repare € circuito. Borre los DTC.
— Compruebe que el sistema funcione
] o s ) e e s Y o
- Instale un interruptor del control del
AN2074-A regulador maestro de la ventana nuevo.

Refiérase a Interruptor—Control del
regulador de la ventana en esta seccion.
Borre los DTC. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

C8 COMPROBACION DE ENERGIA EN LA CAJA DE CONEXION DE LA BATERIA (CJB)
FUSIBLE 113 (30A)

I

1 4

4y

Fusible 113 (30A)

(CONTINUACION)
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501-11-23 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-23

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL
CONDUCTOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C8 COMPROBACION DE ENERGIA EN LA CAJA DE CONEXION DE LA BATERIA (CJB)
FUSIBLE 113 (30A) (CONTINUACION)

Mida €l voltgje que hay entre la termina de
entrada del fusible 113 (30A) y tierra.

* ¢ El voltaje es mayor de 10 voltios?

. s
Vaya a CO.
+
O @'_i . No
Repare la fuente de energia. Compruebe

= que €l sistema funcione correctamente.

= [[=oodcec|]
] I =

IE i =
] OO
1 O
il RRNRRNARE

AN2075-A
C9 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 193 (YE/LG)

ny € 4y
Fusible 113 (30A) FEM C348
(CONTINUACION)
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501-11-24

Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-24

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL
CONDUCTOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C9 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 193 (YE/LG) (CONTINUACION)

1o [0

AN1322-A

Mida € voltaje que hay entre la terminal 4 del
FEM C348, del lado del arnés del circuito 193

(YE/LG) y tierra.

* ¢ Es el voltaje mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a C10.

-~ No
Repare el circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

C10 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1205 (BK)

N

I

® O

I

GN3209-A

Mida la resistencia que hay entre la termina 2
del FEM C348, del lado del arnés del circuito

1205 (BK) vy tierra

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vayaa C11.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

Cll COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL CIRCUITO 1205 (BK)

NOTA: El interruptor de encendido debe de ser de OFF a RUN para activar la caracteristica SSP.

[

-

AN2076-A

1| ——

Mida el voltge que hay entre la termina 2 del
FEM C348, del lado del arnés del circuito 1205

(BK) y tierra.
» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a C12.

(CONTINUACION)
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501-11-25 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-25
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL
CONDUCTOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C12 COMPROBACION DE LOS PID DE LA VENTANA DELANTERA DEL CONDUCTOR

SN s
N
N ,/’
SN2,

FEM PID D_UP_SW y D__DN__SW

Active € interruptor del control del regulador
maestro de la ventana a la posicion de UP y
DOWN de la ventana del conductor.

e ¢Los PID coinciden con € movimiento de la
ventana?

- S
Vaya a C16.

- No
Vaya a C13.

C13 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CONTROL DEL REGULADOR MAESTRO DE
LA VENTANA

Retire el interruptor del control del regulador
maestro de la ventana.

Lleve a cabo la prueba del componente del
interruptor del control del regulador maestro de
la ventana. Refiérase al Manual de diagramas de
cableado.

e ¢ Pash la prueba € interruptor del control del
regulador maestro de la ventana?

- S
Vaya a Cl14.

- No
Instale un interruptor del control del
regulador maestro de la ventana nuevo.
Refiérase a Interruptor—Control del
regulador de la ventana en esta seccion.
Compruebe gue el sistema funcione
correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-26 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-26

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL
CONDUCTOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C14 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN LOS CIRCUITOS 1293 (BK/OG) Y 1294 (BN/

YE)
iy
FEM C347
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 7
del interruptor del control del regulador maestro
de la ventana C501, del lado del arnés del
circuito 1293 (BK/OG) y tierra; y entre la
terminal 3 del interruptor del control del
— :g’ o regulador maestro de la ventana C501, del lado
o O del arnés del circuito 1294 (BN/YE) y tierra
AN
A — Q
S \\ e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?
N \
N-- '@ @' 5 S
Vaya a C15.

-~ No
Repare €l circuito. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

C15 COMPROBACION DE ABERTURA EN LOS CIRCUITOS 1293 (BK/OG) Y 1294 (BN/YE)

A0028212

E Mida la resistencia que hay entre la terminal 7
del interruptor del control del regulador de la
Tﬂ_ﬂﬁ“—m" ventana maestra C501, circuito 1293 (BK/OG),
del lado del arnés 'y la terminal 25 del FEM
S C347, circuito 1293 (BK/OG), lado del arnés.
D?:T: Después mida la resistencia que hay entre la
terminal 3 del interruptor del control del

regulador de la ventana maestra C501, circuito
1294 (BR/YE), lado del arnésy latermina 10

e s e e s

0
v
0

L
/ //[]

,._______
H L
" A

N FEM C347, circuito 1294 (BR/YE), lado del
arnés.
- ®H O * ¢Lasresistencias son mayores que 10,000
A0028213 ohmios?
- S

Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-27 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-27

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL
CONDUCTOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
C16 COMPROBACION DEL ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Cambie €l interruptor de OFF a RUN.

e ¢El PID IGN__R coincidi6 con € estado de

\ r—l?lj ’ ON?
- S
FEM PID IGN__R Vaya a C17.
- No

Refiérase a Seccion 211-05 para e
diagnbstico del interruptor de ON.

C17 ACTIVACION DE LA VENTANA DEL CONDUCTOR

e

~ .
~
N4

FEM DR UPy DR DOWN

Active DR UP ON, después DR DOWN ON.

» ¢El vidrio de la ventana se movio6 ala
posicion de ascenso y descenso?

-~ S
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

- No
Vaya a C18.
C18 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN LOS CIRCUITOS 1326 (OGIYE) Y 1327 (BK/
YE)
1] 2]
iy 4y
Motor de la ventana del conductor FEM C348

C512

(CONTINUACION)
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501-11-28 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-28

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL
CONDUCTOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C18 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN LOS CIRCUITOS 1326 (OG/YE) Y 1327 (BK/
YE) (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal del
motor C512 de la ventana del conductor, del
lado del arnés del circuito 1326 (OG/YE) y
tierra; y entre la terminal 2 motor C512 de la
Il ventana del conductor, del lado del arnés del

I [ circuito 1327 (BK/YE) y tierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

__ ®E J__ - S

Vaya a C19.

- No
GN3208-A Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

C19 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN LOS CIRCUITOS 1326 (OG/YE) Y 1327 (BK/
YE)

NOTA: El interruptor de encendido debe de ser de OFF a RUN para activar la caracteristica SSP.

E Mida el voltgje que hay entre la terminal 1 del
motor de la ventana del conductor C512, circuito
1326 (OG/YE), lado del arnés y tierra; y entre la
terminal 2 del motor de la ventana del conductor
(] []@ C512, lado del arnés y tierra

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
— Z Repare el circuito. Compruebe que €l
®O 1 sistema funcione correctamente.

- No

GN3225-A Instale un motor de la ventana del
conductor nuevo. Refiérase a Regulador de
ventana—Eléctrico, puerta delantera en esta
seccion. Compruebe que e sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-29

Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-29

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA C: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA - DELANTERA DEL

CONDUCTOR (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

C20 COMPROBACION DE ABERTURA EN LOS CIRCUITOS 1326 (OG/YE) Y 1327 (BK/YE)

OO

GN3226-A

Mida la resistencia que hay entre la terminal 1
del FEM C348, del lado del arnés del circuito
1327 (BK/YE) y latermina 2 del motor C512
de la ventana del conductor, del lado del arnés
del circuito 1327 (BK/YE). Luego entre la
termina 3 del FEM C348, del lado del arnés del
circuito 1326 (OG/YE) y laterminal 1 del motor
C512, del lado del arnés del circuito 1326 (OG/
YE).

* ¢Las resistencias son menores de 5 ohmios?

-~ S
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Repare € circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

PRUEBA PRECISA D: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA- DELANTERA DEL

PASAJERO

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D1 COMPROBACION DE LA OPERACION DESDE EL INTERRUPTOR MAESTRO

Opere la ventana del pasajero desde el
interruptor del control del regulador maestro de
la ventana.

e ¢Laventana del pasgjero no funciona desde
el interruptor del control del regulador
maestro de la ventana?

- S
Vayaa D2.

- No
Vaya a D12.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-11-30 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-30

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA- DELANTERA DEL
PASAJERO (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D2 COMPROBACION DE TIERRA EN EL CIRCUITO 1506 (RD/WH)

i

iy

Motor de la ventana del pasgjero
C608

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 1
del motor C608 de la ventana del pasgjero, del
lado de arnés del circuito 1505 (RD/WH) y

tierra

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Vlaya a D6.
@ @ JT_ N No

Vaya a D3.

GN3229-A

D3 COMPROBACION DE TIERRA EN EL CIRCUITO 313 (WH/YE)

1]

i

amnp

Interruptor de la ventana del pasgjero C600

@ Mida la resistencia que hay entre la termina 6
del interruptor del control del regulador de la
ventana del pasgjero C600, del lado del arnés

(11 del circuito 313 (WH/YE) y tierra
000 ] + ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
oo
- s
Vaya a D5.

; Vaya a DA4.

A0028214

(CONTINUACION)
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501-11-31 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-31

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA- DELANTERA DEL
PASAJERO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D4 COMPROBACION DEL CIRCUITO 313 (WH/YE)

iy
Interruptor maestro de la ventana C501
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 1
del interruptor del control del regulador maestro
ﬂ: de la ventana C501, del lado del arnés del
U0 circuito 313 (WH/YE) y laterminal 6 del
oo o interruptor del control del regulador de la
[ ] e ventana del pasajero C600, del lado del arnés
P OO OO O del circuito 313 (WH/YE).
o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
s
Instale un interruptor del control del
®H O regulador maestro de la ventana nuevo.
A0028215 Refiérase a Interruptor—Control del

regulador de la ventana en esta seccion.
Compruebe e funcionamiento normal del
sistema.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

D5 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 334 (RD/YE)

E Mida la resistencia que hay entre la terminal 5
del interruptor C600 del control regulador de la

ﬁg Eﬁ ventana del pasgjero, del lado del arnés del
(1D circuito 1506 (RD/WH) y la termina 1 del
. |:| motor C608 de la ventana del pasgjero del lado
[ 0o o ] del arnés del circuito 1506 (RD/WH).

(=) [?] O

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

g Si
Instale un interruptor del control del
regulador de la ventana del pasajero nuevo.
OI0, Compruebe que €l sistema funcione
A0028216 correctamente.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-32

Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-32

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA D: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA- DELANTERA DEL

PASAJERO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

D6 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN LOS CIRCUITOS 334 (RD/YE) Y 313 (WH/YE)

i

iy

Interruptor maestro de la ventana C501

ole 1

GN3229-A

Mida la resistencia que hay entre la terminal 1
del motor C608 de la ventana del pasajero, del
lado del arnés del circuito 1506 (RD/WH) y
tierra.

e ¢ Eslaresistencia mayor de 10,000 ohmios?

- S
Vaya a D7.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

D7 COMPROBACION DE TIERRA EN EL CIRCUITO 1505 (YE/RD)

it

ny 4

Interruptor maestro de la ventana C501

®O 1

GN3227-A

Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del motor C608, del lado del arnés del circuito
1505 (YE/RD) vy tierra.

o ¢Laresistencia es de 5 ohmios 0 menos?

- S
Vaya a D11

- No
Vaya a D8.

(CONTINUACION)
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501-11-33 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-33

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)

PRUEBA PRECISA D: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA- DELANTERA DEL
PASAJERO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D8 COMPROBACION DE TIERRA EN EL CIRCUITO 314 (TN/LB)

iy
Interruptor de la ventana del pasgjero C600
@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 1

del interruptor del control del regulador de la

:ﬁ_ﬂ_ﬁ: ventana del pasgjero C600, del lado del arnés

0 del circuito 314 (TN/LB) vy tierra.
[ = o o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
oo
Vaya a D10.

Vaya a DO.

A0028217 =

D9 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 314 (TN/LB)

i

iy

Interruptor maestro de la ventana C501

(CONTINUACION)
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501-11-34 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-34

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA D: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA- DELANTERA DEL
PASAJERO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
D9 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 314 (TN/LB) (CONTINUACION)

==3]

Mida la resistencia que hay entre la terminal 5
del interruptor del control del regulador maestro
de la ventana C501, del lado del arnés del
circuito 314 (TN/LB) y la termina 1 del
interruptor del control del regulador de la
ventana del pasgjero C600, del lado del arnés
del circuito 314 (TN/LB).

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

b d S,|
Instale un interruptor del control del
regulador maestro de la ventana nuevo.
A0028218 Refiérase a Interruptor—Control del
regulador de la ventana en esta seccion.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

D10 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1505 (YE/RD)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del interruptor C600 del control del regulador de

la ventana del pasajero, del lado del arnés del
(10 circuito 1505 (YE/RD) y la terminal 2 del motor

F-qm [ = = ] C608 del motor de la ventana del pasajero, del
O i O
[—

lado del arnés ddl circuito 1505 (Y E/RD).
Se—]

Instale un interruptor del control del

regulador de la ventana del pasajero nuevo.
®E Compruebe que el sistema funcione
A0028359 correctamente.

* ¢Laresistencia es de 5 ohmios o menor?

-~ No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

D11 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN LOS CIRCUITOS 1505 (YE/RD) Y 314 (TN/
LB)

I

it

np4n

Interruptor maestro de la ventana C501

(CONTINUACION)
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501-11-35

Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-35

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA D: SOLO UNA VENTANA ELECTRICA NO FUNCIONA- DELANTERA DEL

PASAJERO (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

LB) (CONTINUACION)

D11 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN LOS CIRCUITOS 1505 (YE/RD) Y 314 (TN/

GN3227-A

Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del motor C608 de la ventana del pasajero, del
lado del arnés del circuito 1505 (YE/RD) y
tierra.

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

Si

Instale un motor de la ventana del pasgjero
nuevo. Refiérase a Regulador de
ventana—Eléctrico, puerta delantera en esta
seccion. Compruebe que e sistema
funcione correctamente.

—

No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

DEL REGULADOR DE LA VENTANA DEL

D12 COMPROBACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA AL INTERRUPTOR DEL CONTROL

PASAJERO

B
% 1
qauny

Interruptor de la
ventana del pasgjero
C600

4]

l522]

A0028360

Mida el voltaje que hay entre la terminal 3 del
interruptor del control del regulador de la
ventana del pasgjero C600, del lado del arnés
del circuito 400 (LB/BK) vy tierra

» ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

Si

Instale un interruptor del control del
regulador de la ventana del pasajero nuevo.
Compruebe que €l sistema funcione
correctamente.

—

No
Repare € circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

2001 Windstar, 8/2000



501-11-36 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-36
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: UNA VENTANA ELECTRICA ABATIBLE DEL CUARTO TRASERO NO
FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E1 COMPROBACION DE TIERRA EN LOS CIRCUITOS 882 (BN/YE) U 884 (YE/BK)
1]
4y
Motor de la ventana del cuarto C418 del lado izquierdo o C419 del
lado derecho
@ Mida la resistencia que hay entre el motor C419
de la ventana abatible del cuarto trasero
izquierdo, del lado del arnés del circuito 882
(BN/YE) y tierra o de la terminal 1 del motor
C418 de la ventana abatible del cuarto trasero
derecho, del lado del arnés del circuito 884 (YE/
BK) y tierra.
e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
® @-—_I L S
L Vaya a ES.
GN3231-A - No
Vaya a E2.
E2 COMPROBACION DE ABERTURA EN LOS CIRCUITOS 882 (BN/YE) U 884 (YE/BK)
1]
amnp
Interruptor maestro de la ventana C502

(CONTINUACION)
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501-11-37 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-37

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: UNA VENTANA ELECTRICA ABATIBLE DEL CUARTO TRASERO NO
FUNCIONA (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E2 COMPROBACION DE ABERTURA EN LOS CIRCUITOS 882 (BN/YE) U 884 (YE/BK)
(CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre el motor C419
de la ventana abatible del cuarto trasero
izquierdo, del lado del arnés del circuito 882
(BN/YE) y laterminal 6 del interruptor del
control regulador maestro de la ventana ventana
abatible del cuarto trasero derecho, del lado del
arnés del circuito 882 (BN/YE) o entre la
terminal 1 del motor C502, del lado del arnés
del circuito 884 (BN/YE) y latermina 4 del
interruptor del control regulador maestro de la
ventana C418, del lado del arnés del circuito
884 (YE/BK).

[[DC]C]

A0029405 o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

g S,|
Instale un interruptor del control del
regulador maestro de la ventana nuevo.
Refiérase a Interruptor—Control del
regulador de la ventana en esta seccion.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

E3 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN LOS CIRCUITOS 882 (BN/YE) U 884 (YE/BK)

1 4

iy

Interruptor maestro de la ventana C502

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 1
del motor C419 de la ventana abatible del cuarto
trasero izquierdo, del lado del arnés del circuito
882 (BN/YE) y tierra o entre la terminal 1 del
motor C418 de la ventana abatible del cuarto
trasero derecho, del |ado del arnés del circuito
884 (YE/BK) vy tierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?
® @-—_I . S
L Vaya a E4.
GN3231-A - No

Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-38 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-38

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: UNA VENTANA ELECTRICA ABATIBLE DEL CUARTO TRASERO NO
FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
E4 COMPRUEBE S| LOS CIRCUITOS 881 (BN) U 885 (YE/LB) ESTAN A TIERRA

it

ny €

Interruptor maestro de la ventana C502

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del motor C419 de la ventana abatible del cuarto
trasero izquierdo, del lado del arnés del circuito
881 (BN) y tierra o entre la terminal 2 del motor
C418, del lado del arnés del circuito 885 (YE/
LB) y tierra.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
—_I Vaya a EG6.
- - No
GN3233-A Vaya a E5.
E5 COMPROBACION DE ABERTURA EN LOS CIRCUITOS 881 (BN) U 885 (YE/LB)
iy

Interruptor maestro de la ventana C502

(CONTINUACION)
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501-11-39 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-39

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: UNA VENTANA ELECTRICA ABATIBLE DEL CUARTO TRASERO NO
FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E5 COMPROBACION DE ABERTURA EN LOS CIRCUITOS 881 (BN) U 885 (YE/LB)
(CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del motor C419 de la ventana abatible del cuarto

trasero izquierdo, del lado del arnés del circuito
:@_ﬂ%ﬁ: 881 (BN) y la terminal 3 del interruptor del

control regulador maestro de la ventana C502,
del lado del arnés del circuito 881 (BN) o entre
latermina 2 del motor C418, del lado del arnés
del circuito 885 (YE/LB) de la ventana abatible
del cuarto trasero derecho y la termina 1 del
interruptor del control regulador maestro de la
ventana C502, del lado del arnés del circuito
885 (YE/LB).

A0029406 o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

g S,|
Instale un interruptor del control del
regulador maestro de la ventana nuevo.
Refiérase a Interruptor—Control del
regulador de la ventana en esta seccion.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

E6 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN LOS CIRCUITOS 881 (BN) U 885 (YE/LB)

1 4

iy

Interruptor maestro de la ventana C502

(CONTINUACION)
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501-11-40 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-40
DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA E: UNA VENTANA ELECTRICA ABATIBLE DEL CUARTO TRASERO NO
FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

E6 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN LOS CIRCUITOS 881 (BN) U 885 (YE/LB)
(CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 2
del motor C419 de la ventana abatible del cuarto
trasero izquierdo, del lado del arnés del circuito
881 (BN) y tierra o entre la terminal 2 del motor
C418, del lado del arnés del circuito 885 (YE/
LB) y tierra.

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

Ed g
—_I_ Instale un motor de la ventana abatible del
cuarto trasero nuevo. Refiérase a
- Motor—V entana abatible € éctrica del
GN3233-A cuarto trasero en esta seccion. Compruebe

gue e sistema funcione correctamente.

- No

Repare € circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

PRUEBA PRECISA F: LA CARACTERISTICA DE DESCENSO DE UN SOLO TOQUE NO
FUNCIONA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F1 COMPROBACION DE DTC EN EL MODULO DELANTERO ELECTRONICO (FEM)

Use los resultados registrados de la autoprueba
FEM.

o ¢Serecuperd e DTC B1243?

- S
VayaaF2.

- No
Vaya a F4.

F2 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL CIRCUITO 1295 (RD/LG)
B
iy
FEM C347

(CONTINUACION)
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501-11-41 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-41

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: LA CARACTERISTICA DE DESCENSO DE UN SOLO TOQUE NO
FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F2 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL CIRCUITO 1295 (RD/LG)
(CONTINUACION)

Mida €l voltgje que hay entre la terminal 19 del
FEM C347, del lado del arnés del circuito 1295
(RD/LG) vy tierra

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

— ® O
1] == l - \S/iayaaFB.

ey e s o e s e s o

- No
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Compruebe que € sistema

N funcione correctamente.

DDDDDDDITDDDD

AN2097-A

F3 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL INTERRUPTOR DEL CONTROL DEL
REGULADOR MAESTRO DE LA VENTANA

i

iy

Interruptor maestro de la ventana C501

@ Mida €l voltgje que hay entre la termina 19 del
FEM C347, del lado del arnés del circuito 1295
(RD/LG) vy tierra.

o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?

- S
Repare €l circuito. Borre los DTC.
Compruebe que el sistema funcione

T IS0

Iy e s o e s e o |

®
©
|||—--—|

correctamente.
s I e s s o T s I
- No
N Instale un interruptor del control del
AN2097-A regulador maestro de la ventana nuevo.

Refiérase a Interruptor—Control del
regulador de |la ventana en esta seccion.
Borre los DTC. Compruebe que € sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-42

Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-42

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACIéN)
PRUEBA PRECISA F: LA CARACTERISTICA DE DESCENSO DE UN SOLO TOQUE NO

FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

F4 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA VENTANA ELECTRICA

NOTA: La resistencia excesiva ocasionada por las canaletas o0 reguladores de la ventana pueden
ocasionar gque se cancele la caracteristica de descenso de un solo toque.

i

Opere la ventana eléctrica del conductor
mientras observa e movimiento de la ventana

» ¢El vidrio se pega, se atora o se inclina
mientras se opera?

Si

Repare las canaletas del vidrio, gomas
selladoras o € regulador como sea
necesario. Compruebe que el sistema
funcione correctamente.

—

No
Vaya a F5.

—

F5 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL
LA VENTANA

CONTROL DEL REGULADOR MAESTRO DE

Retire el interruptor del control del regulador
maestro de la ventana.

Lleve a cabo la prueba del componente del
interruptor del control del regulador maestro de
la ventana. Refiérase al Manua de diagramas de

cableado.

e ¢ Pash la prueba d interruptor del control del
regulador maestro de la ventana?

Si
Vaya a F6.

—

No

Instale un interruptor del control del
regulador maestro de la ventana nuevo.
Refiérase a Interruptor—Control del
regulador de la ventana en esta seccion.
Borre los DTC. Compruebe que e sistema
funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-43 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-43

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA F: LA CARACTERISTICA DE DESCENSO DE UN SOLO TOQUE NO
FUNCIONA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
F6 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1295 (RD/LG)

i

iy

FEM C347

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 19
del FEM C347, del lado del arnés del circuito
1295 (RD/LG) vy tierra.

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

— ® O
1 [] 5= i ” \S/TayaaF7.

OOoOoooOooooOoooOoOd OO -

- No
CCLL OO OO o Repare el circuito. Compruebe que €l
N sistema funcione correctamente.
X
N—

ANZ2098-A

F7 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1295 (RD/LG)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 19
del FEM C347, del lado del arnés del circuito
TH_I@_HT‘ 1295 (RD/LG) y laterminal 4 del interruptor del

control del regulador maestro de la ventana
C501, del lado del arnés ddl circuito 1295 (RD/

s s s I e e ]

[:] [:] :] - - -
« ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Compruebe que € sistema
@ @ funcione correctamente.

A0028361
-~ No
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.
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501-11-44

Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-44

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACIéN)
PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPARNA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G1 COMPROBACION DE DTC EN EL MODULO ELECTRONICO DELANTERO (FEM)

Recupere del REM los resultados de los DTC
grabados para las autopruebas de continuos y en
demanda.

¢ Se registra algin DTC?

Si
Vayaa G13.

No
Vaya a G2.

—

G2 COMPROBACION DE LOS DTC DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

Recupere los resultados registrados de DTC del
modulo del tablero de instrumentos par la
autoprueba continua y en demanda.

¢ Se registra algin DTC?

Si
Vayaa G11.

No
Vaya a G3.

—

G3 COMPROBACION DEL INDICADOR DE LA

CALEFACCION DE LA VENTANA TRASERA

NOTA: La velocidad del motor debe estar arriba
de 400 rpm antes de que pueda operar €l sistema
de la calefaccion de la ventana trasera.

Arranque e motor y permita que opere a marcha
minima.

Oprima el interruptor de la calefaccion de la
ventana trasera.

¢ Esta encendido €l indicador del interruptor
de la calefaccion de la ventana trasera?

Si
Vaya a G13.

No
Vaya a G4.

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-11-45

Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-45

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G4 COMPROBACION DEL PID DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS RFOG__SW

S ,
. .
~ .
N,
Ii

PID RFOG__SW del tablero de
instrumentos

Encienda e interruptor de la calefaccion de la

ventana trasera
* ¢(El PID RFOG__SW se lee ON?

- S
Vaya a G8.

- No
Vaya a Gb5.

INSTRUMENTOS

G5 COMPROBACION DE LA ENTRADA A TIERRA CONMUTADA AL TABLERO DE

2|

1 4

4y

Tablero de instrumentos C240

(CONTINUACION)
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501-11-46 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-46

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G5 COMPROBACION DE LA ENTRADA A TIERRA CONMUTADA AL TABLERO DE
INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la terminal 3
del tablero de instrumentos C240, del lado del

arnés del circuito 1426 (PK) y tierra.
— ol
mis—¢ p?F

OoOooooOo OO

|||—-—I

OO

O 0O
OOoooooodood

AN2100-A

Encienda € interruptor de la calefaccion de la
ventana trasera.

e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

- S
Instale un tablero de instrumentos nuevo.
Refiérase a Seccion 413-01. Compruebe
gue e sistema funcione correctamente.

- No
Vaya a G6.
G6 COMPROBACION DE CORTO A BATERIA EN EL CIRCUITO 1426 (PK)
1]
4y
Control de clima C244
Mida €l voltagje que hay entre la terminal 3 del
tablero de instrumentos C240, del lado del arnés
del circuito 1426 (PK) y tierra.

e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

 f—
— ﬁ@ - O g
Repare €l circuito. Compruebe que el

sistema funcione correctamente.

OoOooooOdd
OO

oo - No
Vayaa G7.

OoOoooooOoOo @3

AN2101-A

(CONTINUACION)
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501-11-47 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-47

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G7 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1426 (PK)

E Mida la resistencia que hay entre la terminal 3
del tablero de instrumentos C240, del |ado del
arnés del circuito 1426 (PK), y la terminal 10
del control del clima C244, del lado del amés

del circuito 1426 (PK).
©OJC,
e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

AEEn =Rl s

OO o oo D:..:.I:.:.:.:.é’ Instale un ensamble del control del clima
:x == nuevo. Refiérase a Seccion 412-04.
oD ooo Dooooooo=F Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

[}

AN2102-A
- No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

G8 COMPROBACION DEL INDICADOR DE SALIDA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS A
LA CALEFACCION DE LA VENTANA TRASERA

B 2

14

iy

Control de clima C244

(CONTINUACION)
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501-11-48 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-48

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G8 COMPROBACION DEL INDICADOR DE SALIDA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS A
LA CALEFACCION DE LA VENTANA TRASERA (CONTINUACION)

Mida el voltgje que hay entre la terminal11 del

control del clima C244, del lado del arnés del
=
OI0;

circuito 1427 (TN/LB) vy tierra.
OOOoOoCdOd

DTDDD
N— ]

AN2103-A

—

Seleccione € comando activo INDICATOR
LAMP CONTROL del tablero de instrumentos.

Active R DEF LMP a ON vy registre el voltgje.
o ¢ Esta presente B+?

-~ S
Instale un ensamble del control del clima
nuevo. Refiérase a Seccion 412-04.
Compruebe que el sistema funcione

correctamente.
- No
Vaya a G9.
G9 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1427 (TN/LB)
qmp

Tablero de instrumentos C241

(CONTINUACION)
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501-11-49 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-49

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G9 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1427 (TN/LB)
(CONTINUACION)

Mida la resistencia que hay entre la termina 14
del tablero de instrumentos C241, del lado del
arnés del circuito 1427 (TN/LB) y tierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

®0O S
M @ il ‘{ Vaya a G10.
o e e s e e e = -~ No
Repare el circuito. Compruebe que el
R sistema funcione correctamente.
C &

AN2104-A

G10 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1427 (TN/LB)

E Mida la resistencia que hay entre la terminal 14

del tablero de instrumentos C241, del lado del

arnés del circuito 1427 (TN/LB), y la terminal

11 del control e clima C244, del lado del arnés
del circuito 1427 (TN/LB).

+ —
O O - \ e ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
=== === . s
Coooo CooooooooOo Instale un tablero de instrumentos nuevo.
j Refiérase a Seccion 413-01. Compruebe
Cooooo Dooooooodan gue el sistema funcione correctamente.
AN2105-A - ! - No

Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

G11 COMPROBACION DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

1 4

iy

Tablero de instrumentos C240

(CONTINUACION)
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501-11-50 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-50

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G11 COMPROBACION DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS (CONTINUACION)

@ Mida la resistencia que hay entre la terminal 3
del tablero de instrumentos C240, del |ado del
arnés del circuito 1426 (PK) vy tierra
Q
e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?
} ﬂ ﬁ 1 Instale un tablero de instrumentos nuevo.

Refiérase a Seccion 413-01. Compruebe

I s [y [ sy |

=g gue el sistema funcione correctamente.
OOoOoOooooOo o B - NO
Vayaa G12.
AN2100-A
G12 COMPROBACION DEL CONTROL DE CLIMA
1]
qamnp
Control de clima C244
Mida la resistencia que hay entre la terminal 3

del tablero de instrumentos C240, del |ado del
arnés del circuito 1426 (PK) y tierra.

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

i
- S
} ﬂ @ 1 Instale un ensamble del control del clima

nuevo. Refiérase a Seccion 412-04.

OoOooooOo OO

=l Compruebe gue el sistema funcione
oo correctamente.
OOoOOoooOooOoO g
i ] - No o
AN2100-A Repare € circuito. Compruebe que €l

sistema funcione correctamente.
G13 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL FEM

< 7 .
s,
.
N,

REM PID RDEFRLY

Arranque el motor y permita que opere a marcha
minima.

(CONTINUACION)
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501-11-51 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-51

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G13 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL FEM (CONTINUACION)

Encienda € interruptor de la calefaccion de la
ventana trasera.

o ¢ El estado del PID RDEFRLY es diferente
con €l interruptor en posicion ON?

- S
Deje el maotor operando a marcha minima y
Vaya a G14.

- No
Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

G14 COMPROBACION DE LA SALIDA DEL FEM

1

1 4

qamnp

Calefaccion de la ventana trasera C914

(CONTINUACION)
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501-11-52 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-52

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)
CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G14 COMPROBACION DE LA SALIDA DEL FEM (CONTINUACION)

@ Mida € voltgje que hay entre la calefaccion de
|a ventana trasera C914, del lado del arnés del

circuito 186 (BN/LB) vy tierra

AN1273-A

Seleccione € comando activo FEM EXTERIOR
LAMP CONTROL.

Active R DEF RLY a ON.
e ¢ El voltge es mayor de 10 voltios?

- S
Vaya a G15.

- No
Vaya a G16.

G15 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1205 (BK)

2 Desconecte €l conector latera atierra de la

% 1 calefaccion de la ventana trasera.

a1y

(CONTINUACION)
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501-11-53

Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-53

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G15 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1205 (BK) (CONTINUACION)

B

;T

AN1274-A

Mida la resistencia que hay entre €l conector a
tierra de la calefaccion de |la ventana trasera, del
lado del arnés del circuito 1205 (BK) y tierra.

—

¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?

Si

Verifique la rejilla de la calefaccion de la
ventana trasera. Refiérase a Pruebas de
componentes en esta seccion.

No
Repare €l circuito. Compruebe que €
sistema funcione correctamente.

VENTANA TRASERA

G16 COMPROBACION DE LA ENERGIA AL RELEVADOR DE LA CALEFACCION DE LA

Retire el relevador de la calefaccion de la
ventana trasera.

Arranque € motor y permita que opere a marcha
minima.

(CONTINUACION)
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501-11-54 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-54

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

G16 COMPROBACION DE LA ENERGIA AL RELEVADOR DE LA CALEFACCION DE LA
VENTANA TRASERA (CONTINUACION)

Mida € voltgje que hay entre la terminal 86 del
relevador de la calefaccion de la ventana trasera,
del lado del componente y tierra, después entre
la terminal 30 del relevador de la calefaccion de

la ventana trasera, del lado del componente del
circuito 185 (BK) vy tierra

@ @ o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?
- S
= Vayaa G17.
1 — |_|‘ N No
— Repare €l circuito. Compruebe que el
=[] sistema funcione correctamente.
1
]
Fmo([]

AN2106-A

G17 COMPROBACION DEL RELEVADOR DE LA CALEFACCION DE LA VENTANA TRASERA

Lleve a cabo la prueba del componente del
relevador 1SO en el relevador de la calefaccion
de la ventana trasera. Refiérase al manua de
diagramas de cableado.

o ¢ PasoO el relevador de la calefaccion de la
ventana trasera?

- S
Vaya a G18.

-~ No
Instale un relevador de la calefaccion de la
ventana trasera nuevo. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-55 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-55

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G18 COMPROBACION DE ABERTURA EN EL CIRCUITO 1389 (WH)

1

i

4y

FEM C191

Mida la resistencia que hay entre la terminal 85
de la calefaccion de la ventana trasera, circuito
1389 (W), del lado del componente y la terminal
21 del FEM C191, circuito 1389 (W), del lado

del arnés.

@ @ o ¢Laresistencia es menor de 5 ohmios?
- S
L — Vaya a G19.
|:||:|:|][| - No -
= Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.
=0
-
1 s e
|
] = E=
I | == -~
o o
————
S | AT

DDrDEIDEIDD oo

O ooooooooo

A0029407

(CONTINUACION)
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501-11-56 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-56

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA G: LA VENTANA TRASERA NO SE DESEMPANA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
G19 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 1389 (WH)

E Mida el voltge que hay entre la terminal 21
FEM C191, circuito 1389 (W), lado del arnés'y
tierra.
(I o ¢ El voltgje es mayor de 10 voltios?
G I [ G|
o - S
Repare € circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.
o °
- o]
S ® Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Compruebe que €
A0029405 sistema funcione correctamente.

PRUEBA PRECISA H: EL DESEMPANANTE DE LA VENTANILLA POSTERIOR NO SE APAGA
AUTOMATICAMENTE

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
H1 COMPRUEBE LOS DTC

Recupere los resultados de DTC registrados por
el modulo electronico delantero (FEM) y €l
tablero de instrumentos (ICM) para la
autoprueba continua y en demanda.

e ¢Seregistraalgn DTC?

. S )
Refiéerase a FEM y al Indice del codigo
ICM de fdla (DTC).

- No
Vayaa H?2.

H2 COMPROBACION DEL RELEVADOR DE LA CALEFACCION DE LA VENTANA TRASERA

Retire €l relevador de la calefaccion de la
ventana trasera.

(CONTINUACION)
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501-11-57 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-57

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: EL DESEMPANANTE DE LA VENTANILLA POSTERIOR NO SE APAGA
AUTOMATICAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

H2 COMPROBACION DEL RELEVADOR DE LA CALEFACCION DE LA VENTANA TRASERA
(CONTINUACION)

Lleve a cabo la prueba del componente del
relevador 1SO en €l relevador de la calefaccion
de la ventana trasera. Refiérase a manual de
diagramas de cableado.

o ¢ PasoO €l relevador?

- S
Vaya a H3.

- No
Instale un relevador de la calefaccion de |la
ventana trasera nuevo. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

H3 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 186 (BR/LB)

(CONTINUACION)
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501-11-58 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-58

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA H: EL DESEMPANANTE DE LA VENTANILLA POSTERIOR NO SE APAGA
AUTOMATICAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

H3 COMPROBACION DE CORTO A ENERGIA EN EL CIRCUITO 186 (BR/LB)
(CONTINUACION)

Mida €l voltgje que hay entre la terminal 87 del
relevador de la calefaccion de la ventana trasera,
del lado del arnés del circuito 186 (BR/LB) y

tierra.
» ¢ Hay presencia de voltae?
©OJC, LS
Repare €l circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.
B - No
(c R 1, Vaya a H4.
—_
=1l
—
—
=00
-

AN2109-A

H4 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1389 (WH)

1 4

iy

FEM C191

(CONTINUACION)
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501-11-59

Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-59

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA H: EL DESEMPANANTE DE LA VENTANILLA POSTERIOR NO SE APAGA

AUTOMATICAMENTE (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

H4 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 1389 (WH) (CONTINUACION)

 f—

TSl

EIEIrEIEIEIEIEIEI oo

e s I o s s o e

A0029409

Mida la resistencia que hay entre la terminal 21
del FEM C191, circuito 1389 (W), lado del
arnésy tierra

e ¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

-~ S
Instale un REM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

- No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

PRUEBA PRECISA I: EL RETARDO DE ACCESORIOS NO SE APAGA

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

I1 COMPRUEBE LOS DTC

NOTA: Conmute €l interruptor de ON para asegurarse que €l retardo de accesorios esté acoplado.

Recupere del REM los resultados de los DTC
grabados para las autopruebas de continuos y en
demanda.

e ¢ Seregistraalgn DTC?

- S )
Refiérase a Indice de codigos de fala
(DTC) del FEM.

- No
Vayaal?2.

|2 COMPRUEBE SI EL RETARDO DE ACCESORIOS PRESENTA UN CORTO A TIERRA

Retire el relevador de retardo de accesorios.

Opere las ventanas eléctricas delanteras del
conductor y del pasgjero.
» ¢ Todavia funcionan ambas ventanas?

- S
Vayaalb.

- No
Vayaal3.

(CONTINUACION)
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501-11-60

Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-60

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTlNUACION)
PRUEBA PRECISA |: EL RETARDO DE ACCESORIOS NO SE APAGA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION |

PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

I3 COMPROBACION DEL RELEVADOR DE RETARDO DE ACCESORIOS

Lleve a cabo la prueba del componente del
relevador SO en el relevador de retardo de
accesorios. Refiérase al manual de diagramas de
cableado.

¢, Paso la prueba e relevador?

Si
Vayaa l4.

—

No

Instale un relevador de retardo de
accesorios nuevo. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

14 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN

EL CIRCUITO 1332 (LB)

1

1 4

qamnp

Maodulo electronico delantero (FEM) C191

i1S;

@ ]

OOoOoOooOooooooono

| []

i

AN2111-A

Mida la resistencia que hay entre la terminal 6
del FEM C191, del lado del arnés del circuito
1332 (LB) y tierra

¢Laresistencia es mayor de 10,000 ohmios?

Si

Instale un FEM nuevo. Refiérase a
Seccion 419-10. Compruebe que €l sistema
funcione correctamente.

—

No
Repare €l circuito. Compruebe que €l
sistema funcione correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-61 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-61

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA |: EL RETARDO DE ACCESORIOS NO SE APAGA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
I5 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 400 (LB/BK)

E Mida la resistencia que hay entre la terminal 87
del relevador de retardo de accesorios, circuito
400 (LB/BK) y tierra. Registre la lectura.

OIC; i
=1

AN2112-A

i

iy

Interruptor maestro de la ventana C501

Registre nuevamente la lectura.

» ¢Laresistencia aumentd a méas de 10,000
ohmios cuando se desconectd € interruptor
del control del regulador maestro de la
ventana?

b d S,|
Instale un interruptor del control del
regulador maestro de la ventana nuevo.
Refiérase a Interruptor—Control del
regulador de la ventana en esta seccion.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

(CONTINUACION)
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501-11-62 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-62

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA |: EL RETARDO DE ACCESORIOS NO SE APAGA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
I5 COMPROBACION DE CORTO A TIERRA EN EL CIRCUITO 400 (LB/BK) (CONTINUACION)

- No
Vayaa lb6.

(CONTINUACION)
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501-11-63 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-63

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)

PRUEBA PRECISA |: EL RETARDO DE ACCESORIOS NO SE APAGA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR
16 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA VENTANA DEL PASAJERO

E Mida la resistencia que hay entre la terminal 87
del relevador de retardo de accesorios, circuito
400 (LB/BK) y tierra. Registre la lectura.

OIC; i
=1

AN2112-A

i

iy

Interruptor de la ventana del pasgjero C600

Registre nuevamente la lectura.

» ¢Laresistencia aumentd a méas de 10,000
ohmios cuando se desconectd € interruptor
del control del regulador maestro de la
ventana?

b d g
Instale un interruptor del control del
regulador de la ventana del pasajero nuevo.
Compruebe que el sistema funcione
correctamente.

-~ No

(CONTINUACION)

2001 Windstar, 8/2000



501-11-64

Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-64

DIAGNOSTICO Y COMPROBACIONES (CONTINUACION)
PRUEBA PRECISA |: EL RETARDO DE ACCESORIOS NO SE APAGA (CONTINUACION)

CONDICIONES PARA LA COMPROBACION | PRUEBA/RESULTADOS/MEDIDAS A TOMAR

(CONTINUACION)

16 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA VENTANA DEL PASAJERO

Repare € circuito. Compruebe que el
sistema funcione correctamente.

Prueba de componentes

Prueba del cableado de la rejilla
1. Usando una luz brillante en €l vehiculo,

inspeccione la regjilla del cable desde el exterior.

Un cable de la rejilla roto aparecera como una
mancha café.

2. Opere el motor a marcha minima. Coloque €l
interruptor de la calefaccion de la ventana
trasera en posicion ON. Debera encenderse la
luz indicadora.

3. Trabagjando en el vehiculo con un voltimetro,
haga contacto con las tiras anchas café rojizas
de la ventana del vidrio trasero del cable
positivo del lado de la bateriay el cable
negativo del lado de tierra. EI medidor debera
leerse 10 a 13 voltios. Una lectura de voltaje
inferior indica una conexion a tierra suelta.

DESMONTAJE E INSTALACION

4. Haga contacto de un punto de buena tierra con
el cable negativo del medidor. La lectura del
voltge debera permanecer igual.

5. Con € cable negativo del medidor a tierra,
toque cada linea de la regjilla del vidrio de la
calefaccion de la ventana trasera (42006) en su
punto medio con e cable positivo. Una lectura
de aproximadamente seis valtios indica que la
linea esta correcta. Una lectura de cero voltios
indica que la linea esta rota entre el punto
medio y €l lado B+ de la linea de la rgjilla
Una lectura de 12 voltios indica que € circuito
esta roto entre el punto medio de lalinea de la
rgjillay tierra

Interruptor —Control del regulador de la ventana

e

&

AN1703-A

Desmontaje

1. A\ ATENCION: Use un trapo de taller o
material similar entre la herramienta y €l
panel de acabados de la puerta delantera ya
que pueden ocurrir dafios al panel de
acabados de la puerta delantera.

Desacople €l interruptor del control del
regulador de la ventana.

2001 Windstar, 8/2000



501-11-65 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-65
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Desenchufe los conectores el éctricos.

AN2056-A

3. Suelte los broches y quite el interruptor del
control del regulador de la ventana.

Instalacion

1. Parainstaar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

Cristal de la ventana —Puerta delantera
Desmontaje
1. Retire e panel de acabados de la puerta

delantera. Para mas informacion refiérase a
Seccion 501-05.

2. Retire la pantalla de agua.

AN1824-A /

3. Cologue € interruptor del control del regulador
de la ventana y conecte los conectores
eléctricos.

4. Conecte € cable de tierra de la bateria
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501-11-66

Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-66

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AN1825-A

5. Coloque € vidrio de la ventana bajandolo a
medio camino para tener acceso a los remaches
de la ventana de la puerta.

6. Desconecte € cable a tierra de la bateria

7. Quite los remaches de la ventana de la puerta.

8. Quite € tornillo de la canaleta superior del
vidrio de la puerta

9. Retire € vidrio de la ventana de la puerta
delantera.
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501-11-67 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-67
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

|1 | 1. Parainstalar, sigainvierta el procedimiento de
[ 12 Nm (9 Ib-ft) | desmontaje.

|
Jo

Cristal de la ventana —Eléctrico, puerta deslizable
Desmontaje
1. Retire el panel de acabados de la puerta

eléctrica deslizante. Para mas informacion
refierase a Seccion 501-05.

2. NOTA: Cuidadosamente jale €l vidrio
separandolo del butil.

Quite las tuercas y € vidrio de la ventana de la
puerta dedlizante eléctrica.
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501-11-68 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-68
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalacion

1. NOTA: Limpie e area de los remanentes de

butil.

NOTA: Aplique butil nuevo a ensamble de la
puerta.

Para instalar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

Cristal de la ventana —Cuarto trasero abatible
Desmontaje
1. Retire el panel de acabados del cuarto trasero.

Para mas informacion refiérase a Seccion 501-
05.

2. Para €l vidrio de la ventana abatible del cuarto
izquierdo y s asi esta equipado, quite el ducto
superior del A/C trasero.

1 Quite los tornillos sujetadores.
2 Quite @ ducto superior del A/C trasero.

3. Para € vidrio de la ventana abatible del cuarto
derecho, desconecte el conector eléctrico.
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501-11-69 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-69
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

4. Separe € pedtillo de la ventana.

AN1834-A

5. Quite las tuercas y €l vidrio de la ventana
abatible de cuarto trasero.

AN1835-A

Instalacion

1. Parainstaar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

12 Nm (9 Ib-ft)

@ | (0
/ \\\ GN3210-A

2001 Windstar, 8/2000



501-11-70 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-70
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Cristal de la ventana levadiza

Herramientas especiales

Equipo de navajas de corte
interior para vidrio automotriz
164-R2450 o equivalente

ST1320-A
Cuchillo neumatico Rotunda con
navaja de compensacion

é 107-R1511 o equivalente
ST1109-A

Desmontaje

AN ADVERTENCIA: Deben usarse lentes de
seguridad y guantes reforzados al llevar a cabo
este procedimiento. El no seguir estas
instrucciones puede dar como resultado lesiones
a su persona.

1. Desconecte los dos conectores €léctricos del
desempafiador de la ventana trasera.

AN1838-A

2. Retire el motor del limpiador. Para mas
informacion refiérase a Seccion 501-16.

3. Retire laluz de frenado de montaje alto.

4. Usando un cepillo suave o aspiradora, quite
cualquier suciedad o material externo de doblez.
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501-11-71

Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-71

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

GN2811-A

=\

\\ ( 1.0-2.0mr_n)
‘ 0.04-0.08 in

A0005586

LAV AN\ - ]

@MT

5. AN\ ATENCION: Tenga cuidado y evite
rayar el doblez.

AN\ ATENCION: Tenga cuidado y evite
danar e panel de la cubierta de acabados del
paquete trasero.

NOTA: Lubrique con agua el adhesivo
existente para facilitar €l corte con la
herramienta especial.

Corte adhesivo del vidrio de la ventana de la
puerta levadiza'y desmonte el vidrio de la
ventana de la puerta levadiza, usando la
herramienta especial.

6. Usando un cepillo suave o aspiradora, quite
cualquier suciedad o material externo de doblez.

Instalacion

AN ATENCION: Después de instalar @ vidrio
instalado uretano nuevo, no se debe conducir €l
vehiculo hasta que endurezca el adhesivo de
uretano. El tiempo de endurecimiento a
temperaturas sobre 13°C (55°F) y humedad
relativa sobre 50% es de 12 a 24 horas.
(Refiérase a la tabla Essex para los tiempos de
endurecimiento s varian las temperaturasy la
humedad). El endurecimiento inadecuado del
adhesivo uretano puede afectar negativamente la
dureza del pegado del adhesivo de uretano.

1. Seque €l nuevo vidrio de la ventana de la
puerta levadiza centrandolo de lado a lado
gjustando los bloques de gjuste (si asi esta
equipado) para obtener la posicion correcta de
arriba abajo. Haga marcas de aineamiento con
cinta o con un craybn de cera que no manche,
sobre la puerta y la carroceria del vehiculo.

2. A\ ATENCION: Tenga cuidado y evite
rayar el doblez.

Ajuste el adhesivo de uretano restante en el
doblez usando sblo e método de corte
completo, dejando una gota nivelada alrededor
de todo €l doblez.
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501-11-72 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-72

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

ANO0679-A

3.

Utilice el aplicador de lana para aplicar el
primario de uretano para metal Essex U-413
gue cumple con las especificaciones Ford WSB-
M2G234-C, a cualquier metal expuesto en €l
doblez. Permita que seque de seis a diez
minutos.

S vaainstaar € vidrio de la ventana de la
puerta levadiza original, quite cualquier exceso
de adhesivo de uretano.

Si vaainstalar un vidrio de la ventana de la
puerta levadiza nuevo, limpie €l interior de la
superficie de vidrio con limpiador libre de
alcohol para asegurarse de que €l area cubierta
de ceramica esté limpio.

AN\ ATENCION: Limpie frotando € vidrio
de preparacion de uretano inmediatamente
después de cada aplicacion ya que seca
rapidamente. Aplique lineas deliberadamente,
asegur andose de no sobreponer en las areas
ya aplicadas.

Si va ainstalar un vidrio de ventana de puerta
levadiza nuevo, aplique Prep de uretano para
vidrio Essex U-401 que se gjuste a la
especificacion Ford WSB-M2G314-B dos veces
arededor de la superficie de vidrio.

Si va ainstalar un vidrio de ventana de puerta
levadiza nuevo, aplique primario para vidrio de
uretano Essex U-402 que se gjuste a la
especificacion Ford WSB-M5B280-C a la
misma area del paso anterior. Permita cinco
minutos para que seque.

Instale cinta de espuma negra, sello de espuma
565 Norton, que cumpla con las
especificaciones Ford WSB-M3G77A, en €
area del doblez.

e Comience por €l centro inferior del doblez.
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501-11-73 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-73
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

9. Corte € aplicador adhesivo de uretano a
especificacion.

[16 mm (0.63 In) |

|8 mm (0.31 In) |

GNO785-A

10. A\ ATENCION: Si se va a conducir

* vehiculo dentro de las 24 horas de haber
aplicado el adhesivo de uretano, se debe usar
14 mm adhesivo de uretano Essex U-216 que se

(0.66 in) ajuste a la especificacion Ford WSB-M2G316
— -B debido a su tiempo de endurecimiento de

N\
} f una hora.
Z

8 mm Apligue en e doblez una gota de adhesivo de
(0.3 in) uretano Essex 400-HV o Essex U-216 que se

A0014526 gjuste a la especificacion Ford WSB-M2G316-
B.

—

11. A\ ATENCION: Abra las ventanas para
evitar que €l vidrio de la ventana de la
puerta levadiza se salga por la presion de
aire si se cierra una puerta.

Instale €l vidrio de la ventana de la puerta
levadiza.

12. Compruebe que no haya fugas de agua después
de haber colocado € vidrio, si es necesario
agregue adhesivo de uretano.

13. Instale la luz de frenado de montaje alto.

14. Instale e motor del limpiador. Para mas
informacion refiérase a Seccion 501-16.
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501-11-74 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-74

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

15. Conecte los dos conectores el éctricos del
desempaiiador de la ventana trasera.

AN1838-A

Motor —Ventana abatible eléctrica del cuarto trasero

Desmontaje

1. Retire el panel de acabados del cuarto. Para
mas informacion refiérase a Seccion 501-05.

2. Desconecte € conector eléctrico del motor de la
ventana eléctrica abatible del cuarto trasero.

3. Quite los tornillos del motor de la ventana
eléctrica abatible del cuarto trasero.
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501-11-75 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-75
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

4. Quite el motor de la ventana eléctrica abatible
del cuarto trasero.

AN1986-A
Instalaciéon
(12 Nm 9 Ib-ft' 1. Parainsalar, invierta el procedimiento de
desmontgje.

AN1989-A

Motor —Regulador de la ventana de la puerta delantera
Desmontaje
1. Retire el panel de acabados de la puerta

delantera. Para mas informacion refiérase a
Seccion 501-05.

2. Retire la pantalla de agua.
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501-11-76 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-76
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

% // — 3. Desconecte el conector eléctrico del motor del
o regulador de la ventana.
<IN

4. NOTA: Compruebe €l interior de la puerta para
asegurarse que el cableado del regulador de la
ventana delantera no esté en linea con los
orificios que se perforaran en e panel interior
de la puerta.

Usando una broca de 12.7 mm (0.5 pulgadas),
: R ] perfore los hoyuelos de perforacion.
AN1863-A

5. AN\ ADVERTENCIA: El motor del
regulador de la ventana tiene un resorte
compensador. La ventana debera estar en
posicion ascendente para retirar e motor o
estar blogueada para evitar que la ventana
se eleve repentinamente. El no seguir estas
instrucciones puede dar como resultado
lesiones a su persona.

Quite los tornillos y € motor del regulador de
la ventana.

AN1991-A
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501-11-77 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-77
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Instalaciéon
8 Nm (71 Ib-in) 1. Parainstaar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

GN3211-A

Regulador de ventana —Eléctrico, puerta delantera
Desmontaje
1. Retire el panel de acabados de la puerta

delantera. Para mas informacion refiérase a
Seccion 501-05.

2. Retire la pantalla de agua.

AN1824-A /

3. Retire € vidrio de la ventana de la puerta
delantera. Para mas informacion refiérase a
Cristal de la ventana—Puerta delantera en esta
seccion.
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501-11-78

Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-78

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

v

AN1830-A

AN1831-A

. % __—=
£[8Nm (71 To-in) |w

[ T T~ =

4. Desconecte € conector eléctrico del motor del
regulador de la ventana.

5. Quite los remaches del regulador de la ventana.

6. Quite lastuercasy el regulador de la ventana.

Instalacion

1. NOTA: El soporte del cana de la ventana de la
puerta delantera y el motor del regulador de la
ventana estan instalados en el vehiculo como un
ensamble.

Para instalar, invierta el procedimiento de
desmontgje.
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501-11-79

Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-79

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Cristal de parabrisas

Herramientas especiales

J@I%

ST1109-A

Cuchillo neumético con navaja
de compensacion Rotunda
107-R1511 o equivalente

Equipo de navajas de corte
interior para vidrio automotriz
Rotunda

164-R2450 o equivalente

ST1320-A
Perilla de bombeo
164-R2459 o su equivalente
[PUMIPRIR
N
O
ST2085-A

GR3610-A

Desmontaje

AN\ ADVERTENCIA: Para prevenir que las
adtillas de vidrio le entren a los ojos 0 que le
corten las manos, use lentes de seguridad y
guantes de trabajo pesado cuando corte vidrio
del vehiculo.

1. Retire el espgjo retrovisor interior. Para mas
informacion refiérase a Seccion 501-09.

2. Quite el ensamble de la parrilla de la abertura
del desempaiiador de instrumentos.

e Desconecte € conector eléctrico.
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501-11-80

Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-80

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

~——

\@
@)
AR1753-A

O

6%5/@

)

©

AR2068-A

3. Quite las molduras de guarnicion laterales,

derecha e izquierda, del parabrisas.

Quite la visera contra el sol y los broches.
1 Retire los tornillos.
2 Quite €l visor.
m Desconecte el conector eléctrico.
3 Retire los broches.

Quite la consola de toldo, s asi esta equipado.
Para mas informacion refiérase a Seccion 501-
12.

Baje |la parte frontal del toldo interior.

Retire la parrilla de la coraza. Para mas
informacion refiérase a Seccion 501-02.

Usando un cepillo suave 0 una aspiradora quite
cualquier suciedad o material externo del
doblez.
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501-11-81

Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-81

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

—‘@_"— GN2823-A

?\

—@/ GN2823-A

9. A\ ATENCION: Tenga cuidado de no
rayar el doblez.

NOTA: Lubrigue con agua el adhesivo
existente para facilitar €l corte con la
herramienta especial.

Comience cortando €l adhesivo del vidrio por la
parte central de arriba del parabrisasy siga
trabajando hacia abajo por los lados, usando la
herramienta especial.

10. Separe € vidrio del parabrisas de la carroceria,
usando la herramienta especial.

11. Corte €l adhesivo restante y desmonte € vidrio
del parabrisas, usando la herramienta especial.

12. Quite cualquier suciedad o material externo del
doblez, usando un cepillo suave o una
aspiradora.
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501-11-82

Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-82

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

Z—

\\ ¢

1.0-2.0mm
(0.04-0.08 in)

A0005586

ANV VNV VIR T 1

e O]

Instalacion

AN ATENCION: No se debe conducir €
vehiculo hasta que se haya endurecido €l
adhesivo de uretano, después de la instalacion del
vidrio instalado de uretano. El tiempo de
endurecimiento a temperaturas sobre 13°C (55°F)
y humedad relativa sobre 50% es de 12 a 24
horas. (Refiérase a la tabla Essex para los
tiempos de endurecimiento s varian las
temperaturas y la humedad). El endurecimiento
inadecuado del adhesivo uretano puede afectar
negativamente la dureza del pegado del adhesivo
de uretano.

1. Ajuste el nuevo vidrio levadizo centrandolo de
lado a lado y gjustando los bloques de montura
(si asi esta equipado) para obtener una correcta
posicion de arriba a abajo. Haga marcas de
alineacion con cinta 0 con un crayon de cera
gue no manche sobre la puerta y la carroceria
del vehiculo.

2. AN\ ATENCION: Tenga cuidado de no
rayar e doblez.

Ajuste € adhesivo de uretano restante en €l
doblez usando e método de corte total. Deje
una cama a nivel alrededor de todo e doblez.

3. Utilice el aplicador de lana para aplicar €l

primario de uretano para metal Essex U-413
que cumpla con las especificaciones Ford WSB-
M2G234-C, a cualquier metal expuesto en el
doblez. Permita que seque de seis a diez
minutos.
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501-11-83 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-83

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

ANO679-A

4.

Instale cinta de espuma negra, sello de espuma
565 Norton, que cumpla con las
especificaciones Ford WSB-M3G77A, en €
area del doblez.

Desmonte €l exceso de adhesivo de uretano del
vidrio del parabrisas, s esta reinstalando el
vidrio del parabrisas original.

Si instala un vidrio de parabrisas nuevo, limpie
el interior de la superficie del vidrio con un
limpiador libre de alcohol para estar seguro que
el area de recubrimiento ceramico esté limpia

AN\ ATENCION: Limpie frotando € vidrio
de preparacion de uretano inmediatamente
después de cada aplicacion porque seca muy
rapido. Aplique lineas deliberadamente,
asegur andose de no sobreponer en las areas
ya aplicadas.

Si va ainstalar un vidrio de parabrisas nuevo,
aplique Prep de uretano para vidrio Essex U-
401 que se gjuste a la especificacion Ford WSB
-M2G314-B dos veces alrededor de la
superficie de vidrio.

Si va ainstalar un vidrio de parabrisas nuevo,
aplique primario de vidrio de uretano Essex U-
402 que se gjuste a la especificacion Ford WSB
-M5B280-C a la misma area que fue preparada
en el paso anterior. Permita que seque cinco
minutos.
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501-11-84 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-84
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

9. Corte la punta del aplicador de adhesivo de
uretano a especificacion.

[16 mm (0.63 In) |

|8 mm (0.31 In) |

GNO785-A

10. A\ ATENCION: Si se va a conducir

* vehiculo dentro de las 24 horas de haber
aplicado el adhesivo de uretano, se debe usar
14 mm adhesivo de uretano Essex U-216 que se

(0.66 in) ajuste a la especificacion Ford WSB-M2G316
— -B debido a su tiempo de endurecimiento de

N\
} f una hora.
Z

8 mm Apligue en e doblez una gota de adhesivo de
(0.3 in) uretano Essex 400-HV o Essex U-216 que se

A0014526 gjuste a la especificacion Ford WSB-M2G316-
B, justo afuera de la orilla de espuma.

—

11. A\ ATENCION: Abra las ventanas para
prevenir que el vidrio de la ventana trasera
sea empujado hacia fuera por la presion del
aire en caso de que se cierre alguna puerta.

Usando las marcas de aineacion, instale el
vidrio del parabrisas.

12. Compruebe que no haga fugas de agua después
de colocar €l vidrio y agregue adhesivo de
uretano S es necesario.

13. Instale la rgjilla de la coraza. Para més
informacion refiérase a Seccion 501-02.

14. Instale la porcion delantera del toldo interior.

15. Instale la consola de toldo, si asi esta equipado.
Para mas informacion refiérase a Seccion 501-
12.
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501-11-85 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-85
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

~——

\@
@)
AR1753-A

GR3610-A

16. Instale las molduras laterales derecha e
izquierda del parabrisas.

17. Instale laregjilla de la abertura del
desempaniador de instrumentos.

e Conecte € conector eléctrico.

18. Instale el visor contra sol y los broches.
1 Instale los broches.
2 Conecte e conector eléctrico.

L0 Oy .
&@ J} 3 Instde los tornillos

[2Nm (181b-in) }(3)

AR2069-B

19. Instale el espgo retrovisor. Para mas
informacion refiérase a Seccion 501-009.

Retenedor de la carrera de los cristales de la puerta
Desmontaje
1. Retire el panel de acabados de la puerta

delantera. Para mas informacion refiérase a
Seccion 501-05.
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501-11-86 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-86
DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

2. Retire la pantalla de agua.

AN1824-A

3. Quite la tuerca del retenedor de la canaleta del
vidrio de la puerta.

AN1864-A

4. Quite €l retenedor de la canaleta de la puerta.

AN1865-A
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501-11-87 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-87

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)
Instalacion

1. Parainstaar, invierta el procedimiento de
desmontaje.

|

| 12 Nm (9 Ib-ft) |

wiwon 1L

Paro superior de los cristales de la puerta —Delantero

Desmontaje

1. Retire el vidrio de la ventana de la puerta
delantera. Para mas informacion refiérase a
Cristal de la ventana—Puerta delantera en esta
seccion.

2. Quite €l tornillo de la canaeta superior del
vidrio de la puerta.

3. Quite los tornillos de las bocinas.
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501-11-88

Cristales, bastidores y mecanismos

501-11-88

DESMONTAJE E INSTALACION (CONTINUACION)

AN1869-A

AN1870-A

Ll |

\ [ 12 Nm (9 Ib-ft) |

4. Desconecte los conectores eléctricos y quite las
bocinas.

5. Retire la goma selladora exterior.

6. NOTA: La canaleta superior del vidrio de la
puerta esta parcialmente contenido dentro de la
puerta y debe de guiarse hacia fuera de la
puerta para poderse remover.

Quite el ensamble de |la canaleta superior del
vidrio de la puerta.

Instalacion

1. Parainstaar, invierta el procedimiento de
desmontaje.
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501-11-89

Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-89

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Reparacion del terminal del cable

Herramientas especiales

ST1110-A

Pistola de calor
107-R0O300 o equivalente

\

\

ANO0461-B
ANO0681-A
\ e o =
o= ]
\k
v ANO0682-A

NOTA: El vidrio de la ventana posterior
(42006) debe estar a temperatura ambiente en €l
momento de la reparacion.

Limpie el bus en el area que se reparara con
lana de acero (grado de 3/0 a 4/0).

NOTA: Permita un tiempo de secado de diez
minutos entre aplicaciones.

Aplique tres capas de reparador del
desempaiiador de la ventana trasera D8AZ-
19562-AA o equivaente que cumpla con la
especificacion Ford ESB-M4J58-A ala
superficie.

AN\ ATENCION: No sobrecaliente é vidrio
de la ventana posterior ya que pueden
ocurrir dafos al vidrio de la ventana
posterior.

Cubra con estafio el area de reparacion del bus
con el soldador.
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501-11-90

Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-90

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

AN0462-A

Ajuste del cristal de la ventana —Delantero

75 mm
(3in)

AN0491-B

4. Usando la herramienta especial, precaliente el

vidrio de la ventana posterior en €l area que se
reparara.

AN\ ATENCION: Para evitar e
sobrecalentamiento del vidrio de la ventana
posterior, retire la pistola soldadora tan
pronto fluya la soldadura.

Suelde la terminal a la barra

NOTA: Encienda €l interruptor de la ventana
posterior calentada, cinco minutos antes de la
inspeccion final de la reparacion.

Apligue reparador del desempafiador de la
ventana trasera D8AZ-19562-AA 0 equivalente
gue cumpla con la especificacion Ford ESB-
M4J58-A, a area reparada como se necesite.

Retire el panel de acabados de la puerta
delantera y la pantalla de agua. Para méas
informacion refiérase a Seccion 501-05.

Baje parciamente el vidrio de la ventana de la
puerta delantera a tres pulgadas de la posicion
de completamente ascendido.
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501-11-91

Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-91

PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

AN1830-A

AN2137-A

3. Afloje los ensambles de tuerca y roldana

Abra la puerta delantera.

Jale cuidadosamente €l vidrio de la ventana de
la puerta delantera hacia atras de la canaleta del
vidrio superior de la puerta.

Apriete la tuerca.

NOTA: Si € orificio es un orificio con ranura
vertical, aseglrese que € ensamble de tuerca 'y
roldana esté colocado en € fondo de la ranura
antes de aplicar presion hacia abajo a soporte
del brazo del ecualizador del regulador de la
ventana.

Aplique presion hacia abajo en el soporte del
brazo del ecualizador del regulador de la
ventana.
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501-11-92 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-92
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

8. Apriete la tuerca

AN2138-A = N %

9. Conmute € vidrio de la ventana de la puerta
delantera para asegurarse del funcionamiento
correcto. Regjuste la altura si es necesario.

10. Instale e panel de acabados de la puerta
delanteray la pantalla de agua. Para mas
informacion refiérase a Seccion 501-05.

Ajuste del cristal de la ventana —Cuarto trasero abatible

1. Retire el panel de acabados del cuarto. Para
mas informacion refiérase a Seccion 501-05.

2. Afloje los tornillos.
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501-11-93 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-93
PROCEDIMIENTOS GENERALES (CONTINUACION)

3. Afloje las tuercas.

AN1835-A

4. Ajuste la ventana del cuarto trasero.

5. NOTA: Después del gjuste correcto, pida a un
asistente gque sostenga €l vidrio del cuarto
trasero en su lugar.

Apriete las tuercas.
AN2224-A
(12 Nm (9 Ib_ft)‘ 6. Apriete los tornillos.
AN1989-A

7. Conmute la ventana abatible del cuarto trasero
para comprobar el funcionamiento correcto.

8. Instale el panel de acabados del cuarto. Para
més informacion refiérase a Seccion 501-05.
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501-11-94 Cristales, bastidores y mecanismos 501-11-94
ESPECIFICACIONES
Flujo de corriente del impulsor eléctrico del Pares de apriete
regulador de la ventana — ;
Descripcion Nm Ib-ft [b-in
Descripcion Especificacion Tuerca de retenedor de 12 9 j
No hay carga 5 amperios 0 menos a la canaleta del vidrio de
12.8 voltios la puerta delantera
e Tornillo de la canaleta 12 9 -
Especificaciones generales del vidrio de la puerta
Ref. Especificacion delantera
Preparacion de uretano WSB-M2G314-B Tornillos de la canaleta 12 9 -
para vidrio Essex U-401 gg Vltdl‘IO de la puerta
— antera
Primario de uretano para WSB-M2G234-C -
metal Essex U-413 Torr}léljos c(ijel Imotortdel 8 - 71
— regulador de la ventana
Primario de uretano para WSB-M5B280-C
vidrio Essex U-402 :e la pL;erta fje' f':\,nte(r; 8 -
. urcas de sujecion -
Adhesivo de uretano Essex WSB-M2G316-B regul ador deJ la ventana
400-HV de la puerta delantera
Adhesivo de uretano Essex WSB-M2G316-B Tornillos del visor 2 _ 18
U-216 interior
Limpiador en atomizador ESR-M14P5-A Tuercas del vidrio de la 3 i 27
para vidrio transparente ventana de la puerta
Ultra E4AZ-19C507-AA eléctrica corregi za
Grasa de larga vida ESA-M1C75-B Tornillos de suiecié -
; jecion del 12 9
Premium XG-1-C 0 XG-1- motor de la ventana
K eléctrica abatible del
Reparador del ESB-M4J58-A cuarto trasero
desempafiador de |a Tuercas de sujecion de 12 9 -
ventana trasera D8AZ- la ventana eléctrica
19562-AA abatible del cuarto
Cinta de espuma negra WSB-M3G77A trasero
Norton 565
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