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CÓDIGOS DE LOCALIZACIÓN DE LA
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
PARA SEÑALAR CON TODA PRECISIÓN LA LOCALIZACIÓN REAL DE LA
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, ES NECESARIO CONOCER EL  CÓDIGO DE
LOCALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO .

POR EJEMPLO, SE HA COLOCADO UNA “X” EN EL CUADRANTE DE LOS
DIAGRAMAS DEL VEHÍCULO, LO CUAL INDICA LA LOCALIZACIÓN DE LA
REPARACIÓN. VÉASE DIAGRAMAS.

EL CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN DEL EJEMPLO ES: A5/BP – (DEBAJO DEL PISO
DEL PIE IZQUIERDO DEL CONDUCTOR)
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R = LÍNEA DEL TECHO
RO = ENCIMA DEL TECHO
RU = DEBAJO DEL TECHO

B = LÍNEA DE LA BANDA
BO = ENCIMA DE LA BANDA
BU = DEBAJO DE LA BANDA

F = PANEL DEL PISO
FO = ENCIMA DEL PISO
FU = DEBAJO DEL PISO
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