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SERVICIO GENERAL

Precauciones

Cuando desmonte o instale alguna parte ponga un trapo o material protector sobre la carroceria del vehiculo
para evitar rayar la pintura.

Maneje con cuidado defensas, molduras, mstrumentos rejilla, etc. durante el desmontaje e instalacion. Tenga
cuidado de no ensuciarlos ni dafarlos.

Cuando instale las piezas desmontadas, aplique sellador a Ios puntos necesarios.

Cuando aplique sellador, tenga cuidado de que no se salga de las piezas en las que se ha aplicado.
Cuando reemplace cualquier parte de metal (por ejemplo el panel externo de la carroceria, mlembros etc.)
asegurese de tomar medidas de prevencién antiéxido.

Tiempo N Inspeccion del corto circuito
(seg. . e .
100 -X‘f Punto de ruptura Por ejemplo, cuando la corriente es de 30 A, el circuito se rompe entre
50 8 y 20 segundos.
20 ~ Los ruptores de circuito se utilizan en los sistemas siguientes.
10 \ e Elevavidrios y seguro automatico de puertas
8 , N ‘
Nmt[
1
0 10 20 30 40 50 60 70
Corriente (A)

CLIPS Y FIJADORES

Los clips y fijadores indicados en la seccidén CB corresponden a los siguientes nimeros y simbolos
Reemplace los clips o los fijadores que se dafen durante el desmontaje o instalacion.

No. Simbolo : Forma Desmontaje e instalacion

Desmontaje:

Quite doblando hacia
arriba con un
destornillador de punta
plana.

‘ I e t%%:}:

—<b

Desmontaje:
Desmonte girando
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SERVICIO GENERAL

Clips y fijadores (Continuacion)

No.

Simbolo

Forma

Desmontaje e instalacion

Desmontaje:
Incline la presilla como indica
la flecha y luego jale.

LN

e—-?.-"m!

s
=

Desmontaje:
Quite con un destorillador
de punta plana o pinzas

N

=1
P

==

Desmontaje:
Quite con un destornillador
de punta plana o pinzas

==
e

T
:

Presione el perno central
Presione 4 la posicién de retencion
Presione (No quite el perno
§ golpeandolo)

Presione
L | s
& o T
&
Instalacion;
Desmontaje:
% P
l__= = )

21

%

e
2
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SERVICIO GENERAL

Clips y fijadores (continuacion)

No. Simbolo I Forma Desmontaje e instalacion
Desmontaje:
Moldura
CI|p
@ Luego girelo hacla _\ /
arriba
»ér
@ presione
Desmontaje:
Quite con un destornillador
j de punta plana o pinzas
ClipA Desmontaje:
Destornillador de
punta plana
Acabado
ClipB
- -

Arandela” %
de goma \ ‘\_'

Panelde - —ClipA
carroceria

<

Desmontaje: Instalacién:

Gire 45° )
para quitar. gj

¢

Desmontaje:

Desmontaje:
La porcién sujetadora del clip debe
separarse para quitar la varilla.

)

= Qi%
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SERVICIO GENERAL

Clips y fijadores (continuacion)

No.

Simbolo Forma Desmontaje e instalacién

- Desmontaje:
Destornille con un

E ' destornillador tipo Phillips
¢ | ® i
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EXTREMO DE LA CARROCERIA

Cuando desmonte o instale el cofre o tapa de la cajuela coloque un trapo o almohadilla en las esquinas del
cofre, tapa de la cajuela, para evitar rayar la carroceria del vehiculo. , ,

Las defensas estan hechas de plastico. No emplee una fuerza excesiva y tenga cuidado de no manchar de
aceite.

Ajuste el cofre en la porcién de la bisagra

Ajuste la cerradura del cofre. Después compruebe si la cerradura del cofre funciona. ’Aplique una capa de
grasa a los mecanismos de cierre.

No intente enderezar el chicote del cofre doblando el cable con fuerza. Si Io hace aumentara el esfuerzo
necesario para abrir el cofre.

Extremo delantero de la carroceria

DESMONTAJE - Defensa delantera

@0 ©e ©00e

Quite las cubiertas inferiores derecha e izquierda del motor.

Quite los tornillos que aseguran los protectores derecho a izquierdo de la aleta a la cubierta de Ia defensa
Quite los protectores derecho e izquierdo de la aleta.

Quite las presﬂlas - del lado inferior de la chapa protectora en la abertura de la cubierta de la defensa
delantera.

Quite los tornillos ubicados en la abertura de la rueda.

Quite los dos tornillos que aseguran el soporte izquierdo de la aleta. Igualmente, quite el soporte derecho de
la aleta.

Saque la defensa

Desarme la cubierta y el refuerzo.

o 3
M: N-m {kg-m, Ib-pie) Cubierta

B

Despusés de desmontar la defensa
de la catroceria, desarme la cubierta
y ol refuerzo.

Fijador

%

Refuerzo
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EXTREMO DE LA CARROCERIA

Extremo delantero (continuacion)

Ajuste de la cerradura del cofre

®  Ajuste el cofre de forma que el cierre prin-
cipal se aplique en una posicion en la que
el cofre esté 1 a 1.5 mm (0.039 a 0.059
pulg.) mas bajo que la aleta.

®  Después de ajustar la cerradura del cofre
ajuste la goma amortiguadora.

®  Cuando apriete la cerradura del cofre ase-
gurese de que no se inclina. El enganche
debe quedar en el centro de la cerradura
primatia del cofre.

®  Después de ajustar, aseglrese de que las
cerraduras primarias y secundarias del co-
fre funcionan adecuadamente.

Longitud de engénche del mecanismo se-
cundario de la cerradura del cofre.

Mas de 5,0 mm (0,197 pulg.)

Cofre

Mecanismo secundario

Ajuste de la goma amortiguadora

®  Ajuste para que el cofre quede alineado con
la salpicadura.
[La altura libre del cofre es aprox. 13 mm (0.51

pulg.)]

Refuerzo de
la defensa \

Fijador B

[C)21-26

: 0
@1-27,

@ L ®
oS . *
) [ 25-32

(2,6 - 3,3, 19 - 24)

Cubierta de /

la defensa 593

: Clips y tuercas de montaje del
conjunto de la defensa
: N-m (kg-m, ib-pie)
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EXTREMO DE LA CARROCERIA

Extremo trasero de la carroceria y abridor

Ajuste de la tapa de la cajuela: Ajuste en la parte de la bisagra de la tapa de la cajuela para que cierre
correctamente.

Ajuste del sistema de cierre de la tapa de la cajuela: Ajuste la hembra de cerradura y la cerradura de manera
que queden en el centro. Después del ajuste compruebe el funcionamiento de cierre de la tapa de la cajuela.
No intente enderezar el chicote de la cajuela doblando el cable por la fuerza.

Después de instalar/ajustar la chapa aseglrese de que la tapa de la cajuela y la tapa de suministro de
combustible se abren suavemente.

Desmontaje - Defensa trasera

OO ©

Quite la guarnicion de la cajuela. Para detalles consulte “GUARNICION DEL COMPARTIMIENTO DE
EQUIPAJES” en “Interior” ‘ &

Quite los dos tornillos del lado inferior de cada lado de la defensa »

Quite los tornillos que aseguran el arco de la rueda de cada lado de la defensa.

Trabajando dentro de la cajuela quite los tapones derecho e izquierdo del piso, luego quite los cuatro tornillos.
Saque la defensa.

Desarme la cubierta y el refuerzo.

_ Cerradura de la tapa
de la cajuela

Ajuste de |a tapa de la cajuela B

Desmontaje e instalacién de
la batra de torsion de la
tapa de la cajuela.

Control de la tapa de
suministro de combustible

Hembra de cerradura de la
tapa de la cajuela y ajuste
del abridor

® Fijador
%CS!N -

&
*
\ .
B e iy —
!
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EXTREMO DE LA CARROCERIA

Extremo trasero de la carroceria y abridor
(Continuacion)

B
{OJ 51- 6,5\

(0,52 - 0,66,

Mg 3.8-48)
&)

— Parte
delantera

E E Después de desmontar la defensa
de la carroceria, desarme la
cubierta y el refuerzo.

0 mm
(0 pulg.)

Fijador
cable dei

-------- v abridor . *__ﬁ
e ~ )

Cubierta Defensa

AN
Ajuste de la hembra de cerradura

E Cable del abridor

Contratuerca

Abridor y mando de la tapa de
suministro de combustible

Instalacion de la tapa de la cajuela y del abridor de la tapa de suministro de combustible.

Montaje (ver la figura de abajo)

@ Tienda temporalmente el cable y asegure la cerradura de combustible a la carroceria.

@ Jale ligeramente del tope A (al extremo del cable) en la direccién@aara eliminar la
holgura b entre el tope B y el extremo de la caja.

@ Asegure el soporte A a la carroceria para que la holgura a entre al tope Ay el cierre de
la tapa sea 0 mm (O pulg.) (en ese momento, no jale la palanca del cierre).

@ Fije el tope C a la manija. Mientras empuija ligeramente el cable en la direccién(B)que
muestra la flecha (no deje que quede ninguna holgura ¢ en el extremo de la caja de la
cerradura de combustible), asegure la manija a la carroceria del vehiculo.

Aseglirese de que las holguras a y b se eliminan después de instalar.

Cerradura de
combustible
Carroceria

a = 0 mm (0 pulg.)
Manija del b f g mm (g pullg.) Abridor de I'
f abridor ¢ = 0 mm (0 pulg.) icajuela N 1
O
c b___ Extremo H
= de'caja o ! T A
/ ) ope
,AK_L'_:D =3 - }@

Tope B Soporte A

Soporte
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PUERTAS

Puerta delantera

e Cuando quite la puerta asegurese de no rayar la carroceria del vehiculo.
o Después de ajustar la puerta o la cerradura de la puerta, compruebe el funcionamiento del seguro de la puerta.

Ajuste de la manija exterior

Instafacién de la manija interior

Ajuste de la

M 25615-2 6’(5) 66 Ajuste de la puerta E]

3,8-4,8)

Sellador @ s1-65
(0,52 - 0,66,
3,8-4,8)

: {CD 29 - 37
(310 - 3,8,
22 -27)

Ajuste del cristal de la puerta

¢ Ajuste la posicién de montaje del
riel de guia girandolo.

Ajuste de la hembra de cerradura

} \ E] S~ S :
Panel interior de la puerta _ Ajuste de la bisagra- : i
11 L - carroceria : ) e [Cl13-16
Manija interior - 1,3-1,6,
2 9 - 12)
Fijador l @ =
~ e
C)29 - 37

Escudo (3,0 - 3,8,

Manija Soporte
exterior {

Mas de 1,0 mm

(0,039 pulg.)

Palanca de liberacion

Soporte
. Ajuste de manija exterior

(Gire el soporte para que la holgura entre el soporte
y la varilla tenga el valcr especificado).
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PUERTAS

Ajuste de la manija

Puerta

trasera

exterior
H 51-65

38-48) |\
I3 seliador

[ : N-m (kg-m, Ib-pie)

Instalacién de la manija interior

Ajuste de la puerta E

51-6,5
(0,52 - 0,66,
3.8-4,8)

29 - 37

(310 = 3187

22 -27)

Ajuste del cristal de la puerta
¢ Ajuste la posicidn de montaje del

riel de guia girandolo.

Ajuste de la hembra de cerradura

o ] \ Panel interior de la puerta
Manija interior

/ Fijador

- carroceria

=

i

22 - 27)

YRS
Ajuste de fa bisagra ™\

s
)29 - 37
" 4(3,0-38,

-

s

t

®
W) »

13- 16
(1,3 - 1,6,
9-12)

*

4

Varilla
Manija’ Soporte
exterior {
Mas de 1,0 mm
(0,039 pulg.)
Palanca de liberacion

-

Ajuste de la manija

tenga el valor especificado).

— exterior (Gire el soporte para que la
holgura entre el soporte y la varilla
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PUERTAS

Puerta delantera (Continuacion)

Cuando desmonte e instale el cristal de la puerta, quite la moldura exterior de la puerta. (Para el procedimiento
de desmontaje e instalacion consulte “Exterior”).

Cuando ajuste el cristal de la puerta no es necesario que quite la moldura externa.

El estabilizador externo (cafiuela) es una parte integral de la moldura exterior de la puerta. No se puede

desmontar ni ajustar.

Estabilizador
interno

Tornillo
de ajuste

Moldura exterior de
la puerta con
estabilizador externo
(cafuela)

Parte
exterior

Cristal de -
la puerta

Retén del hule botaguas
lateral de la
carroceria

B

% Canal auxiliar del

cristal de la puerta

Canal auxiliar del cristal de la puerta

{7 correcto

<::) Incorrecto

AJUSTE DEL CRISTAL DE LA PUERTA

1. Ajuste del estabilizador interno (canuela)

a. Coloque el cristal de la puerta en la posicion completamente
elevada (cerrada).

b. Empuije ligeramente hacia arriba el extremo superior del cristal de
la puerta de manera que la superficie exterior del cristal haga
contacto con el estabilizador externo. Con el cristal en dicha
posicion, empuje el estabilizador interno hacia la superficie interior
del cristal y apriete el tornillo de ajuste [N

PRECAUCION

Aseglrese de que todas las partes de los estabilizadores estan

limpias y no tienen aceite, grasa, etc.

2. Ajuste del canal auxiliar del cristal de la puerta

Ajuste el canal auxiliar del cristal de la puerta hasta que las holguras

Ay B coincidan con el retén del hule botaguas lateral de la puerta.

PRECAUCION:

o Asegtrese de que el canal auxiliar del cristal de la puerta esté
horizontal.

e Ajuste las holguras A y B simultdineamente cuando ajuste el
riel de guia (descrito en “Ajuste del riel de guia 5.”)

CB-13




PUERTAS

Cristal Riel de
Retén del hule Y18
botaguas lateral Tornillo de

de la carroceria ajuste

Parte exterior

Riel de
guia
’_@_] Panel
D interior
dela
Il L1 puerta
N rl
A \/ ] B
Borde del tornillo
de ajuste
Retén del
hule botaguas
{ateral
dela
carroceria
8-9mm
(0,31-
0,35 pulg.) |

Tope lateral del tablero

Tope lateral
del cristal
(delantero)

Tope lateral del
cristal (trasero)

Puerta delantera (Continuacion)

3. Ajuste del riel de guia

a. Ajuste el tornillo de ajuste trasero hasta que el cristal de la puerta
se ponga ligeramente en contacto con el retén del hule botaguas
lateral de la carroceria en “A”. Desde esa posicion, gire el tornillo

" de ajuste dos vueltas a la izquierda aproximadamente.

PRECAUCION:

e Gire el tornillo de ajuste a la derecha para mover el extremo
superior del cristal hacia afuera,

e Gire el tornillo de ajuste a la izquierda para mover el extremo
superior del cristal hacia adentro.

b. Después de ajustar el riel de guia, gire el tornillo de ajuste
delantero hasta que su borde se ponga en contacto ligeramente
con el panel interior y apriete la contratuerca.

PRECAUCION:

Aseglrese de que ambos tornillos de ajuste sobresalen igual-

mente (A = B).

4. Ajuste del extremo superior del cristal

a. Ajuste la altura del tope del estabilizador interno hasta que la
holgura del extremo superior del cristal de la puerta sea como se
muestra en la figura de la izquierda y apriete la contratuerca.

b. Asegurese de que el tope del cristal de la puerta esta en contacto
con el tope del panel de la puerta durante el ajuste.

PRECAUCION:

Asegurese de que los topes delantero y trasero estan en
contacto con sus topes de acoplamiento cuando el hule
botaguas lateral de la carroceria esta en paralelo con el
extremo superior del cristal de la puerta. Si no es asi, ajuste
el canal auxiliar del cristal de la puerta. (Consulte “2. Ajuste
del canal auxiliar del cristal de la puerta”.)
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PUERTAS

20 (0,79)

Retén del hule

0,5-2,0
botaguas lateral

(0,020 -
0,079)
Movimiento del cristal cuando se
abre y se cierra la puerta
Unidad: mm (pulg.)

Tope lateral del panel

Tope lateral Bajar ligeramente

del cristal

Destorniilador
de punta plana

Contratuerca

Tornillo de
ajuste

)

Puerta delantera (Continuacion)

5. Ajuste del riel de guia @

a. Ajuste el riel de guia de manera que la holgura entre al extremo
superior del cristal y el retén del hule botaguas sea de 0.5 a 2.0
mm (0.020 a 0.079 pulg), 20 mm (0.79 pulg) desde el extremo del
hule botaguas en la esquina de la puerta.

b. Después del ajuste, abra y cierre las puertas varias veces para
confirmar que la periferia externa del cristal no hace contacto con
el retén del hule botaguas. Si se produce un contacto realice el
ajuste otra vez como se menciona en “2, Ajuste del canal auxiliar
del cristal de la puerta”.

PRECAUCION:

No deje girar el tornillo de ajuste cuando afloje la contratuerca

del riel de guia.

c. Baje ligeramente el cristal hasta que el tope lateral del cristal se

salga del tope lateral del panel.
PRECAUCION:
No baje el cristal excesivamente.

6. Después de completar el ajuste del cristal de la puerta vuelva
a apretar todas las contratuercas.

PRECAUCION:

Alavez que aprieta las contratuercas sujete los tornillos de ajuste

usando un destornillador normal para evitar que giren.
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PUERTAS

Diagrama eléctrico

CORTACIRCUITO

L et

)

MEDIDOR COMBINADO

SENSOR DE
VELOCIDAD
DEL VEHICULO

@

TIERRA A CARROCERIA

INTERRUPTOR DEL
MANDO DE SEGURO

Cerrado | Abierto[/]
Q el

O e

Elevavidrios eléctricos y seguro automatico
de puertas

Acumulador (via
eslabdn fusible - 30A)

S Y —

@ : Con tacémetro
@ . Sin tacémetro

INTERRUPTOR DE ENCENDIDS]

en ON o START

BLOQUE DE FUSIBLES

8 |
e &
SENSOR DE
VELOCIDAD
DEL VEHICULO
Y/G
5

[ml [o—]
EEIR XXX 6]7]
(5l4[2] [18{16114/32{10]8
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
1 | Ali ion de apertura 9 Sefial da cisrre
n - —— del i
A de ]
2 Ihacia arriba 40 | Sensor de velocidad del vehlculo
3 ion (BAT) 12 |Sensor de apertura de la puerta
4 | Alimentacion de cierre 13| Interruptor del mando de cierre
14 Sefial de datos
5 | Tiera . (trasera derecha)
& Alimentacién de movimiento 16 Sefal de datos
hacia abajo {lado del pasajero)
7 |Fuente de alimentacion (IGN) 18 Senal de datos
8 | Interruptor de puerta (trasera izquierda)

INTERRUPTOR PRINCIPAL

CB-16

— (Amnés de la puerta delantera:
{ado del conductor)

INTERRUPTOR DE PUERTA
{Lado de! conductor)

I

AEGULADOR DEL ELEVAVIDRIOS ELECTRICO
{Lado del conductor)

Direccién det fiujo

de corriente

CORTACIRCUITO!

-~ -
Direccién del

funcionamiento] Hacia abajo Hacia arriba

de la i




PUERTAS

Elevavidrios eléctricos y seguro automatico
de puertas (Continuacion) '

ACTUADOR DE LA PUERTA DELANTERA
{Lado del pasajero}

SENSOR DE ['abierto [ Cerrado
SEGURO

ESTADO DE LA GERRADURA (Amés de la puerta delantera:
OF LA PUERTA : lado del pasajero)
Entre GY/R
Cerrado jcerrado y} Abierto 4
o | 2 [@ P — INTERRUPTOR AUXILIAR
GY/R Lado del pasajero :
o. 1 o [¢) ( pasajero)
[e) [¢]
OBSERVACIONES
Direccion del flujo de corriente (Cona. 21| Alimentacion (BAT)
~ - circuitos oo{ Alimentacionde
Sreccionde 1én'nioo) ' m?vlmtenl-o hacia arriba
namintol Haci 8co | vacia of it 23| Aot e sbao
del actuador rrado 24 Sefal de clerre
def elevavidrios
QE |26 | Tierra.
[E‘] ' [28] Senal de datos
REGULADOR DEL ELEVAVIDRIOS ELECTRICO
{Lado.del pasajero)
Direccion det flujo de corriente
i ad h - —
(Amés principal) Direccion de T .
AGIRCUITO Hacia abajo Hacia arriba
co de la
. INTERRUPTOR AUXILIAR
@ (Amés de la puerta {trasero derecho)

trasera derecha)

OBSERVACIONES
21 | Alimentacion (BAT)
2| Alimentacion de
movimiento hacia arriba
Alimentacién de
movimiento hacia abajo
24 Seiial de cierre
det elevavidrios
ACTUADOR DE LA PUERTA TRASERA DCH. 26 Tierra
28] Sedal de datos

L
{:==2l10

SENSOR DE [Abierto [Cerrado
SEGURO

=y
R

— S i
5 ESTADO DE LA CERRADURA gm;g gE
2 DE LA PUERTA @ =
8 Entre
o Cerrado [cerrado y] Abierto
t abiarto
S [e) <) REGULADOR DEL ELEVAVIDRIOS ELECTRICO
o [) [e) [s) (trasero derecho)
p 5 16
g " - - L Direccion det flujo de corriente
2 Direccién del flujo de corriente (Conac"'cuno .
3 - —~ térmico) hnd el
6 = ond Direccién de
53 ireccion de N _ _ i i Hacia abajo Hacia arriba
N Hac:‘::(l)ce Hacia et abierto CORTACIRCUITO  ige 1a ventanillal !
del actuador

INTERRUPTOR AUXILIAR
{Amés de la puerta {trasero izquierdo)
trasera izquierda)

OBSERVACIONES

211 Ali ion (BAT)

22| Alimentacién de’

|__ { movimiento hacia arriba

23| Alimentacitn de
movimiento hacia abajo

24 Sefal de cierre del
alzalunetas

‘————— W/R
—————— W/R
——6YL
‘————————GY/R
- G/B
—  — n
G/L -

ACTUADOR DE LA PUERTA TRASERA 1ZQ. 2B | Tera
og [28] Sefial de datos
SENSOR DE I'357cris [Cerrado 33
SEGURO 5 s
ESTADO DE LA CERRADURA gﬂ§>. ﬁ]
DE LA PUERTA 0o
e REGULADOR DEL ELEVAVIDRIOS ELECTRICO
Cerrado fcerrado y| Abierto (trasero izquierdo) -
abierto
(o 20 ) :
[o] Q [e) 1Direccion del flujo de corriente
[e) [e) >~ - -~ -
AGARROCERIA irocei ] ot i Direccién de
AC ‘Dirsccién del flujo de corriente (Conadrwno CORTAGIRCUITO funcionamiento] Hacia abajo Hacia arriba
-~ - térmico) de Ia ventanilfal
Direccién de .
funcionamiento|  118C18 @1 C6= |00 of abierto
del actuador rrado

- CB-17




PUERTAS - Diagnéstico de fallas para los elevavidrios eléctricos
y los seguros automaticos de puertas

Indice

Tablade sintomas . . . . . . . . . o i i e e e e e e e e e e e e CB-19
Comprobacién de la alimentacion principal y del circuitoatierra . . . . .. ... .......... CB-20
Disposiciondeloscables . . . . . . . . . . ... e e CB-21-
Esquema de conexiones para una comprobacién rapidayprecisa . . . . .. ... ... ... ... CcB-22
Procedimiento de diagndstico 1

(Comprobacién del funcionamiento del circuito de seguros de puertas) ................. CB-23
Procedimiento de diagndstico 2 ”

(Comprobacion del circuito del interruptor del mandodeseguro) . . . . . . . ... ... ....... CB-24
Procedimiento de diagndstico 3

(Comprobacién del circuito del actuador de segurode puertas) . . . . ... ... ... ... . ... CB-26
Procedimiento de diagndstico 4

(Comprobacién del circuito del motor de la ventanilla del lado del conductor) . . . . .. .. ... .. CB-27
Procedimiento de diagndstico 5

(Comprobacién del circuito elevavidrios eléctricos del pasajero) . . . . . .. .. ... ... ..... CB-28
Procedimiento de diagnéstico 6

(Comprobacién del circuito de la sefial de seguro del elevavidrios eléctricos) . . . .. ... .. ... CB-29
Procedimiento de diagndstico 7 ,

(Comprobacion del circuito de la sefial de lineadedatos) . .. ... ... ... .........., CB-30
Procedimiento de diagnéstico 8 (Vehiculos equipados con sistema sensor de velocidad del vehiculo)

(Comprobacién del circuito del interruptor de deteccion) . . . . . . ... ... .o oL CB-31
Procedimiento de diagnéstico 9 (Vehiculos equipados con sistema de control por temporizador)

(Comprobacién del circuito del interruptor de puertas del lado del conductor) . . . . .. .. ... .. CB-33
Inspeccion de los componentes eléctricos . . . . . . .. ... ... L L oo CB-35

Como los componentes derechos e izquierdos son basicamente iguales, la disposicién de los cables y los métodos
de inspeccién de los componentes eléctricos se indican sélo para un lado.

Aunque los métodos de comprobacion de los componentes de ambos lados se describen en el esquema de
conexiones, para facilitar la investigacién de averias, aplique los procedimientos de comprobacién al lado que
funcione mal durante el diagnéstico de averias.
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PUERTAS - Diagnéstico de fallas para los elevavidrios eléctricos

y los seguros automaticos de puertas

Tabla de sintomas

Procedimiento

Comprobacion
de la alimenta-
cion principal y
circuito a tierra

Procedimiento de diagndstico

Inspeccion de
los componen-
tes electricos

Observa-
ciones

Pagina de referencia

CB-20
CB-20
CB-20

cB-23

CB-24
CB-25
cB-27
CcB-28
CB-29
CB-30

CB-31

CB-33

CB-35
CB-35
CB-35

SINTOMA

Procedimiento 1

Procedimiento 2
Procedimiento 3

Procedimiento 1

Procedimiento 2

Procedimiento 3
Procedimiento 4
Procedimiento 5
Procedimiento 6
Procedimiento 7

Procedimiento 8

Procedimiento 9

Interruptor del mando
de seguro
Actuador(es) de seguro
de puertas
Motor(es) de elevavidrios
eléctricos

No funcionan jos elevavidrios eléctricos
ni los seguros automaticos de puertas.

de puertas ni el elevavidrios eléctricos
del lado del pasajero.

No funcionan los seguros automaticos|

de puertas ni el elevavidrios eléctricos
del lado del pasajero.

No funcionan los seguros automaticos|

No funcionan los seguros automaticos
de puertas con el interruptor del mando
de seguro pero si funcionan con el inte-
rruptor principal.

No funcionan uno o dos seguros de puer-
tas.

No funcionan ios elevavidrios eléctricos
pero si funcionan los seguros automati-
cos de puertas.

No funciona el elevavidrios eléctrico del
lado del conductor pero si funciona el
resto de las ventanillas.

No funcionan los elevavidrios eléctricos
de los pasajeros pero si funcionan los
seguros de fas puertas.

No funcionan los elevavidrios eléctricos
de los pasajeros si se utiliza el interruptor
principal pero si funcionan utilizando los
interruptores de los pasajeros.

No funciona el seguro de los elevavidrios
eléctricos.

No funciona el sistema sensor de veloci-
dad del vehiculo para los seguros auto-
maticos de puertas

No funciona el sistema de control por
temporizador para los elevavidrios eléc-
tricos.

Modelos
equipados
con el sis-
tema.

CcB-19
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'PUERTAS - Diagndstico de fallas para los elevavidrios eléctricos

y los seguros automaticos de puertas

€)
®

[

Conector de 6 contactos del
interruptor principal

Procedimiento 1

Comprobacion de la alimentacion principal
y del arnés a tierra

- Alimentacién principal
al |
LI Terminales Existe voltaje del acumulador
wm‘ ﬂ
® S (BTierra Si
Circuito
Py Conector de 6 contactos del Terminales Continuidad
Eé) interruptor principal -
B (&) Tierra Si
]
&
6|
PROCEDIMIENTO 2
Alimentacion para el interruptor auxiliar (pasajero)
scuecy Conectores del interruptor
: auxiliar . . .
Terminales Existe voltaje del acumulador
@@
[?‘ (i @ Tierra
win - V1
D O

Si

scomct Conectores del interruptor
€ &

auxiliar
T

26]

te_* ¥

E % Conector de 12 contactos

&)

del interruptor principal
—__Jc=l
[T
L]

@ &)

Arnés de tierra para el interruptor auxiliar (pasajero)
Terminales Continuidad
- Tierra Si
PROCEDIMIENTO 3
Alimentacion para la seiial de encendido
Terminales Interruptor de encendido Existe voltaje del
acumulador
(7) Tierra Activado (ON) si

CB-20
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y los seguros automaticos de puertas

Disposicion de los cables

Para el pasajero

Puerta trasera
Lado izquierdo
Lado derecho

Puérta delantera
Lado izquierdo i
Lado derecho

Para el pasajero [E]

S
« Terradela

() carrocerfa

circuitos

@] PUERTA DELANTERA (Lado izquierdo)

\ \\\\E Interruptor principal

Interruptor auxiliar

1
1 i yl

Inierruplordel —

mandade - {D12)
seguro - 2

Regulador del elevaﬁidrios
- eléctrico

E] PUERTA TRASERA (Lado derecho)

\

7

de puertas

Actuador de'seguro interruptor * glavavidrios
@Oy |
L

i
Regulador del

auxiliar .
eléctrico

NY %2) |

LT

PUERTA DELANTERA (Lado derecho)

L d A :
s Interruptor auxiliar

RE
y

/ s @,

Actuador de seguro

de puertas
/ /
R4

™ Regulador del )
~-glevavidrios
eléctrico

; PUERTA TRASERA (Lado izquierdo)

)

Regulador del
elevavidrios '  Interruptor ~Actuador de seguro
P auxilia /
eléctrico uxiliar ( de puertas
073) 074

™

)
\J w
N
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Esquema de conexiones para una

da y precisa
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PUERTAS - Diagnésﬂco de fallas para los elevavidrios eléctricos
y los seguros automaticos de puertas

CONMNECT )
e E Interruptor principal

GY/L

e’

GY/R

Procedimiento de diagndstico @

Sintoma:
No funcionan los seguros automaticos de puertas ni con el interruptor
de mando ni con el interruptor principal pero los elevavidrios si funcio-

nan.

v

Comprobacion del amés del interruptor de Reemplace del interruptor
seguros. Revise el voltaje entre el interruptor principal
principal y las terminales.

INCORRECTO

Terminal Operacion Voltaje

@— Tierra Cerrado oV - 12v

. oV = 12v
@— Tierra Abierto ~ov

Correcto

Ir al procedimiento 3

CB-23



PUERTAS - Diagnéstico de fallas para los elevavidrios eléctricos
y los seguros automaticos de puertas

DISCOMNECT

€ A4

JE

Conector de 12 contactos
del interruptor principal

_'Q

_H

=l
13

G/8

Procedimiento de diagnéstico @ |

SINTOMA:

No funcionan los seguros automaticos de puertas con el interruptor
del mando de seguro pero si funcionan con el interruptor principal.

CORRECTO

COMPROBACION DEL ARNES DEL INTE-
RRUPTOR DEL MANDO DE SEGURO.
1) Desconecte el conector de 12
contactos del interruptor principal.
2) Compruebe la continuidad.

\ 4

Cambie el interruptor principal.

DISCONMECT

€

Conector de
12 contactos
del interruptor

OISCONNECT

€

Estado del
Terminales seguro de Continuidad
la puerta
Cerrado No
@Tlerra
Abierto Si
B | INCORRECTO

INCORRECTO

principal

[ -]

BEE

G/8

Conector del interruptor
del mando de seguro

62|61

;

————

~

 ——

1) Desconecte el conector del
interruptor del mando de seguro.
2) Compruebe la continuidad.

Terminales Continuidad

3 - ® Si

- Tierra Si

1 CORRECTO

(Vaya a @ en la pagina siguiente)

CB-24
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Repare el arnés.




PUERTAS - Diagnostico de fallas para los elevadores eléctricos
y los seguros automaticos de puertas

Conector de 12 contactos
del interruptor principal
gl Conector del DISCONNECT

E@ ' interruptor del Eé:)
" mando de seguro
[ —

S5
G/B |-§2_'

.

Procedimiento de diagndstico ©®

(Continuacion)

@
'l

Compruebe la continuidad Si Repare el arnés. Hay una conexién a
»| tierra incorrecta entre los terminales
Terminales Continuidad y
@- Tierra Si
4 No CORRECTO
Vaya a INTERRUPTOR DEL MAN- » Compruebe el sistema otra vez.
DO DE SEGURO en Inspeccion de
los componentes eléctricos. (Vea la
pagina CB-34))
l INCORRECTO INCORRECTO

Compruebe si el arnés del interruptor
de apertura y cierre esta abierto o en
cortocircuito.

| CORRECTO

Cambie el interruptor del mando de
seguro.

CB-25
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Repare el arnés.




PUERTAS - Diagndstico de fallas para los elevavidrios eléctricos
y los seguros automaticos de puertas

S "Fn 4 Conector de 6 contactos del
Eij ' interruptor principal
wonact Th g CONECtor del
EG’] A actuador del
v mando de seguro
St 51
g -
GY/L T
! ‘\Gwa ‘ _ﬁ]‘
- [ i—

scoNmeCT Conector de 8 contactos del

E@ @ interruptor principal
[O]
L
4

L‘.~ ]
GY/L ' ‘ -
k-- 8 -

Procedimiento de diaghéstico ®

SINTOMA:

No funcionan uno o dos seguros.

COMPROBACION DEL ARNES DEL
ACTUADOR DE SEGURO DE
PUERTAS.
1. Desconecte el conector de
6 contactos del interruptor

cipal.
2. Desconecte el conector del actua-
dor(es) de seguro

de puertas inoperativas.
3. Compruebe la continuidad

prin-

INCORRECTO

Terminales Continuidad

@6 si

O® s

B | conrecto

¢ Existe continuidad?

v

Repare el arnés

Terminales

@- Tierra
@) Tierra

No

Vaya a ACTUADOR DE SEGURO
DE PUERTAS en Inspeccion de los
componentes eléctricos. (Vea la pa-
gina (CB-34.)

Si Repare el arnés.
» Hay unatoma atierraincorrectaentre
las terminales (4) y (59, (1) v
CORRECTO

| INCORRECTO

Cambie el actuador de seguro de
puertas.

CB-26
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Compruebe el sistema otra vez.




PUERTAS - Diagndstico de fallas para los elevavidrios electrlcos
y los seguros automaticos de puertas

T B Conector de 6 contactos del
interruptor principal
mam
= ;
L8
&)
gy % Conector de 6 contactos del
e@ : interruptor principal
Py Conector del motor
G@ de elevavidrios
[ = ) L3 eléctricos
[z del lado del
‘ conductor
L/B :
1

wﬂ .
[©]

Conector de 6 contactos del
interruptor principal

2

LR sJ\L/B
\ Q

Procedimiento de diagnéstico @

SINTOMA:

No funciona el elevavidrios eléctrico del lado del conductor pero

si funcionan los demas.

INCORRECTO

COMPROBACION DEL ARNES DEL
MOTQR DE LOS ELEVAVIDRIOS
ELECTRICOS DEL LADO DEL CON-
DUCTOR

Compruebe el voltaje del conector de 6
contactos del interruptor principal.

»| Cambie el interruptor principal

Terminales Funcio- Existe
namien- voltaie
to del )
y del
inte- | 2 cumu-
® @ rruptor
L lador
principal
®@ ® Arriba Si
® ® Abajo Si
B CORRECTO

INCORRECTO

1) Desconecte el conector de 6 con-
tactos del interruptor principal y el
conector del motor de los elevavi-
drios eléctricos del lado del conductor.

2. Compruebe la continuidad.

v

Repare el arnés.

Terminales Conlinuida&
e si
©®-ay
CORRECTO
¢ Existe continuidad? Si Repare el arnés

Torminalas »| Hay una toma a tierra incorrecta.
(@Tierra
®Tierra
RRZ CORRECTO

Vaya a MOTOR DE LOS ELEVAVI-
DRIOS ELECTRICOS en Inspeccién de
los componentes eléctricos. (Vea la pa-
gina CB-34.)

»| Compruebe el sistema otra vez.

INCORRECTO

INCORRECTO

Compruebe si el arnés del motor de los
elevavidrios eléctrico esta abierto o en
cortocircuito.

—-»' Repare el amnés

CORRECTO

Cambie el motor de los elevavidrios
eléctrico.
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PUERTAS - Diagnostico de fallas para los elevavidrios eléctricos
y los seguros automaticos de puertas.

Procedimiento de diagndstico ®

No funcionan los elevavidrios eléctricos de los pasajeros pero si

INCORRECTO

Cambie el interruptor auxiliar.

INCORRECTO

Repare el arnés

Si Repare el arnés

Hay una toma a Tierra incorrecta.

CORRECTO .

Compruebe el sistema otra vez.

INCORRECTO

comect o0 4 Conector del interruptor
ﬁ v, auxiliar SINTOMA
= -
(e () L Bz == ==, y funcionan los seguros de las puertas.
/8 - |
2]
(@ . mLx__j ; A
y COMPROBACION DEL ARNES DE >
LOS ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS
GLL/8 DE LOS PASAJEROS.
= 23 Compruebe el voltaje del conector del
interruptor auxiliar.
L/R
Terminales Funcio-
E] na-
miento .
. delinte- | Volaie
@ @ rruptor
psowec! omd Conector del interruptor auxiliar
E@ auxiliar
wscounect @ @ Arriba 12v
39
.@ m G@ @3 @) | Avajo 12v
Conector del motor
de elevavidrios E CORRECTO
[1E3 eléctrico 1. Desconecte el conector del >
[22]23] interruptor auxiliar y el motor de
[‘ﬁ?ﬂ los elevavidrios eléctricos.
LR L/8 2. Compruebe la continuidad.
|
'\ A Terminales Continuidad
@@ s
5 @3-@) i
L8 23
_ CORRECTO
LR ¢ Existe continuidad?
Terminales
@— Tierra
C tor del int t
onecltor dei interruptor
Ei) L auxiliar @—Tlerra
No
Vaya a MOTOR DEL ELEVAVIDRIOS >
LR LB . @ ELECTRICO en Inspeccién de los
- = componentes eléctricos. (Vea la pagi-
na CB-34.)
= INCORRECTO
L/8 [23 ]
122

L/R

Compruebe si el arnés del motor del
elevavidrios eléctrico esta abierto o en
cortocircuito.

. CORRECTO

Y

Cambie el motor de los elevavidrios
eléctrico.

CB-28
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PUERTAS - Diagnéstico de fallas para los elevavidrios eléctricos
y los seguros automaticos de puertas

SCONMECT e .
G@ el Conector del interruptor

auxiliar
=
(l@ ‘ WIR

® C =

Procedimiento de diagnéstico ®

SINTOMA: v
No funcionan los elevavidrios eléctricos de los pasajeros ni con
el interruptor principal ni con los interruptores de los pasajeros.

Al CORRECTO

A 2

COMPROBACION DEL ARNES DE LA Cambie el interruptor auxiiar.
. SENAL DE SEGURO DE LOS ELEVAVI-
DRIOS ELECTRICOS.
1. Desconecte los conectores de los in-
terruptores auxiliares.
2. Compruebe el voltaje del acumulador
entre el terminal(24)de cada conector y
Tierra mientras que el interruptor de en-
cendido estd activado (ON).

us;:latv(cx —— Conector.del ..
] ol interruptor
AEN auxiliar E@ HS.
Conector de 12 contactos del
interruptor principal
(I 11 S [
- HHHH

€ A
j
Conector de 12 contactos del
interruptor principal
| —)

[T 1 1ol ]
LI

Interruptor .
de seguro voﬁ:!:t?:Iel
Terminales | de los ele- J
- acumu-
vavidrios
s lador
eléctricos
Conectado No
@—Tlerra.
Desconec- si
tado
B | mcormecto  INcoRRECTO

1. Desconecte el conector de 12
contactos del interruptor principal.

2. Compruebe la continuidad entre
la terminal@ de cada conector y@)
del conector del interruptor principal.

Repare el arnés

\ 4

Cambie el interruptor principal.

CB-29
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@-® si
| conrecto
¢ Existe continuidad? Si Repare el amés
»| Hay una toma a tierra incorrecta.

Terminales
(9- Tierra

J No
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y los seguros automaticos de puertas

= T Conector del interruptor
EEJ auxiliar
(e
HrHs
28]

@@

G or G/L Lé!g

=~

Procedimiento de diagndéstico @

SINTOMA:

No funcionan log elevavidrios eléctricos de los pasajeros si se
utiliza el interruptor principal pero si funcionan utilizando los

interruptores de los pasajeros.

CORRECTO

COMPROBACION DELARNES DELALINEA
DE DATOS.

1. Desconecte los conectores de todos los
interruptores excepto del interruptor principal.
2. Compruebe el voltaje mientras que el inte-
rruptor de seguro del elevavidrios eléctrico

asconmct  ——3 Conector del
Eé} .ﬁ interruptor
e 4 xiliar

(e 1]
[T 1 I

Gor Gt

DISCONMECT [‘ﬁ'

Conector de 12 contactos del
interruptor principal
plor pringipal

18116[14

i,

€A

Conector de 12 contactos del
interruptor principal

G/L

i G/R

Cambie el interruptor principal.

\ 4

Pasajero

Trasero izquierdo

Trasero derecho

Debe existir continuidad.

{ CORRECTO

esta desactivado (OFF)
Funciona-
: miento del .
Terminales interruptor Voltaje
principal
Arriba Mas de 12V
- Tierra
‘e Abajo Aprox. 4V
No funciona 0 V aprox.
B INCORRECTO INCORRECTO
1. Desconecte el conector de 12 contactos » Repare el arnés.
del interruptor principal.
2. Compruebe la continuidad.
Terminales

¢ Existe continuidad?

SI | Repare el arnés.
Hay una toma a tierra incorrecta.

Terminales

Pasajero

Tierra

Trasero izquierdo

Tierra

Trasero derecho

Tierra

A 4

NO

Cambie el interruptor principal.
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y los seguros automaticos de puertas

= Zad Conector de 12 contactos de!
Es\) interruptor principal
|
HERH
G/8 \
B

Conector de 12 contactos del Conector de:

DESCONMICT

interruptor sttt actuador de
e@ principat G@ !% seguro de
puertas
GY/R

[‘tj 1]

Procedimiento de diagnéstico

SINTOMA:

Los seguros automaticos de puertas no funclonan con el sistema
sensor de velocidad del vehiculo.

COMPROBACION DEL ARNES DEL
INTERRUPTOR DE DETECCION

1) Desconecte el conector de 12 con-
tactos del interruptor principal.

2) Compruebe la continuidad entre la
terminal @ y Tierra a carroceria.

CORRECTO

jrp-  (Vaya a (A) en la pagina siguiente).

Estado Continuidad

Todas las puer-
tas, exceptola - No
del conductor,

estan cerradas.

Una de las puer-
tas de pasajeros - S8i
esta abierta.

INCORRECTO

Desconecte el conector del actuador
de seguro de puertas.

INCORRECTO

Compruebe la continuidad entre los
terminales (12) y 63), 64) y Tierra a

> Repare el arnés.

Si Repare el arnés.

A 4

Hay una toma a Tierra incorrecta.

carroceria.
| correcto
« { inuidad
é"ﬁ Conector de 12 contactos ¢Existe continuidad?
del interruptor principal Terminales
@ )
(EEEE] (i2) - Tierra
e [

Cambie el interruptor de deteccion.
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y los seguros automaticos de puertas

® Procedimiento de diagnéstico ® (Continuacion)
CONMECT "y /7 Conector de
(\J ;A!d 12 contactos ?
del interruptor .
= principal = CORRECTO
T =
[Er ‘:L [ 0] :'J 1. Calce las ruedas y eleve la- » Cambie el interruptor principal.
v 2 parte delantera del Yehiculo.
1 2. Compruebe el volitaje del
S, = conector del interruptor principal
entre la terminal @ y tierra de
la carroceria a la vez que gira
lentamente la rueda delantera.
Debe haber voltaje (7V aprox.) inter-
Conector del mitentemente.
Conector de 12 contactos medidor
del interruptor principal combinado
oot (g w5 INCORRECTO INCORRECTO
€M €)M ;
= Con tacometro Desconecte el conector del medidor. » Repare el arnés.
LT o Compruebe la continuidad entre las
LT Tl ) [T terminales (10 y (72), @3 y Tierra a
/8 = e e carroceria.
L)
i ‘ | correcto
= Compruebe la continuidad entre el ter- | Si | Repare el arnés.
minal y Tierra a carroceria. ‘ "1 Hay una toma a Tierra incorrecta.
No
A 4
. .
Cambie el velocimetro.

y ;Eﬁ Conector de 12 contactos
G@ . del interruptor principal

SL
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PUERTAS - Diagnéstico de fallas para los elevavidrios eléctricos
y los seguros automaticos de puertas

@

DISCONNECT E

Conector de 12 contactos

del interruptor principal

i

Conector de 12 contactos
del interruptor
principal

5

ll[:]
LI 8

R/G

Conector del interruptor
de la puerta del lado
del conductor.

€4
@

Procedimiento de diagndstico ©®

SINTOMA:

Los elevavidrios eléctricos no funcionan con el sistema de con-

trol por temporizador. (Timer).

CORRECTO

COMPROBACION DEL ARNES DEL INTE-
RRUPTOR DE LA PUERTA DEL LADO DEL

CONDUCTOR.
1. Desconecte el conector de 12 contactos

del interruptor principal.
2. Compruebe la continuidad.

Puerta del
Terminal lado del Continuidad
conductor
@.Tierra de Abierta . Si
la carroceria
Cerrada No
B | 1 ncorrecTO

A 4

Cambie el interruptor principal.

INCORRECTO

1. Desconecte el conector del interruptor
de la puerta del lado del conductor.
2. Compruebe la continuidad.

Terminal Continuidad
-® Si
CORRECTO
v

(Vaya a(A)en la pagina siguiente).

CB-33
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PUERTAS - Diagnéstico de fallas para los elevavidrios eléctricos
y los seguros automaticos de puertas

Conector de 12 contactos del
interruptor principal
DISCONNECT

€ Mo ®

S ]

EiEe i

J

Procedimiento de diagnéstico ©

(Continuacion)

I

¢ Existe continuidad entre el terminal Si

¥

y Tierra a carroceria?

Repare el arnés.
Hay una toma a Tierra incorrecta.

No

\ 4

Cambie el interruptor de la puerta del
lado del conductor.
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PUERTAS - Diagnéstico de fallas para los elevavidrios eléctricos
y los seguros automaticos de puertas

Py ELT Conector del interruptor
EED ! del mando de seguro

61162

Bl

seguro de puertas

DISCONNECT g Conector del actuador de

g .
] B

- — 62

usckCT e+ 4 Conector del motor del
E@ ¢TY clovavidrios eléctrico

Hacia arriba

Hacia
" abajo

- e e o i

Inspeccion de los componentes eléctricos
INTERRUPTOR DEL MANDO DE SEGURO

Terminales Estado Continuidad
Cerrado No
6)-62
. Abierto Si
ACTUADOR DE SEGURO DE PUERTAS
Terminales
Funcionamiento
, ® 0O
Pasajero (delan- @ ' @ Cetrado
tero y trasero)
2 D) Abierto

MOTOR DE LOS ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS

Terminales
Funcionamiento
® ©)
@ Hacia arriba
Hacia abajo
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

PRECAUCION:

a. Desconecte la terminal de tierra del acumulador.
b. Tenga cuidado de no rayar la almohadilla u otras piezas.

Remocion del tablero de instrumentos

Quite la mascara de la consola.
Quite la caja de la consola.

)
@
®
@
®
®
@
®
©

Quite el medidor combinado.

(Cuando quite el medidor combinado tipo de agujas, desconecte el cable del velocimetro del transeje (T/A o

Quite el volante. (Consulte la seccién MD)
Quite la cubierta de la columna de direccion y el interruptor combinado.
Quite la cubierta inferior de los instrumentos en el lado del conductor.
Quite el acabado de la T/A o la bota de la palanca de cambios. E
Quite la cubierta central inferior de los instrumentos.

Quite la tapa C del grupo de instrumentos. E
Quite la tapa A del grupo de instrumentos.

T/M) del interior del compartimiento del motor).

Quite el radio.

Quite la guantera.

Quite el control del A/A o de la calefaccion.

Quite la cubierta inferior de los instrumentos en el lado del pasajero. ﬂ
Quite el refuerzo del tablero de instrumentos. ’
Quite el centro inferior del tablero de instrumentos.
Quite la cubierta inferior de los instrumentos.

8 Quite la mascara superior de los instrumentos.

9 Quite el tablero de instrumentos y las almohadillas.

Fijador

Fijador .
Fijlador  parte
delant.
\‘v

V- Ranura (Para modelos | Fijador

Presilla con T/M con funda de

de metal palanca de cambios)

E Parte delantera
Fijador

Presilla Fijador
de metal
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

*: Pernos y tuercas de montaje del tablero de instrumentos.

delantera

| pane—ﬁ//%
@ 7

Parte delantera
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INTERIOR Y EXTERIOR

Interior

GUARNICION LATERAL Y DEL PISO

PRECAUCION:
Envuelva la punta del destornillador plano con un paiio al quitar las presillas de metal de los acabados.

Presilla

Y
de metal )

‘ Presilla
de metal %\

Fijador [5]

: Z
E Presilla de metal

Puerta trasera

Presilla de metal % Fijador %
¥ Fijador 2> I !
A\ T

. 6’/-

Fijador
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INTERIOR Y EXTERIOR

- Interior (Continuacion)
REMOCION - Guarnicion lateral de la carroceria.

Quite las chapas metalicas delantera y trasera.

Quite el acabado del lado de la salpicadera.

Quite el acabado inferior del montante central.

Quite los bordes laterales de la carroceria delantero y trasero.
Quite el acabado del montante delantero.

Quite el acabado superior del montante central.

Quite el acabado del montante trasero.

Quite la estanteria para paquetes trasera.

Quite el acabado del respaldo del asiento.

CACESNORCNON SN SRS

B8]

Presilla de metal

§ <\

Embellecedo

Presilla de metal

Fijador

7,

Presilla de metal \

/Fijador

Fijador 4

Fijador
: Presilla de metal
Q\ \
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INTERIOR Y EXTERIOR

Interior (Continuacion)
GUARNICION DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS

DESMONTAJE — Revestimiento del techo

® Quite la guarnicién lateral de la carroceria. Para detalles, consulte “REMOCION” —guarnicion lateral de la
carroceria.

@ Quite los fijadores auxiliares.

® Quite las luces interiores.

Quite la presilla [3

Quite las viseras.

Quite el retrovisor

Quite el revestimiento del techo.

©eoe

Fijador [B)
Presilla E]

Fijador Fijador

Fijador
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INTERIOR Y EXTERIOR

Interior (Continuacidn)

GUARNICION DEL COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJES

Excepto para los modelos
de acceso ai maletero

Presilla de metal [}

: Velcro
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INTERIOR Y EXTERIOR

Exterior

CB-42



INTERIOR Y EXTERIOR

Exterior (Continuacion)

® @ ® Goma de sellar delantera del cofre ® Zocalo de la defensa delantera

@0

Goma de sellar delantera y rejilla de
cubretablero superior

Fijador

ZGoma de sellar delantera
de cubretablero superior

Fijador
gum.
@ Ol!"° % Al panel
Goma de dela |
Parte delant. sellar carrocena
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INTERIOR Y EXTERIOR

Exterior (Continuacion)

@ Moldura superior del parabrisas

Método 1

Corte la parte superior de la moldura
y limpie las superficies del cristal y
del panel.

Aplique sellante de la parte
superior de la montura.

Corte la parte inferior .
de la nueva moldura

Acabe bien para darle
una buena apariencia

Método 2

1. Corte el sellante por el externo del cristal.
2. Limpie el lado en el que el panel se monto6.
3.  Ajuste el fijador y aplique sellador y pintura

de primera mano al panel de la carrocerfa y moldura

Aplique pintura de Fiador
primera mano

Vidrio

Goma

amortiguadora Cinta adhesiva

por sus dos caras

=
Sellante —j \— Aplique sellante

) Apligue pintura de
primera mano

4. Instale la moldura alineando la marca de la moldura
ubicada en el centro de vehiculo.

Asegirese de que la instala firmemente para que no haya
separacioén alrededor de la esquina.

‘® Moldura lateral del parabrisas

.\Parabrisas

r Moldura
(Coloquela cuando esté
instalado el cristal)

Panel de la carroceria

Cinta adhesiva

por dos caras

[Cuando instale el
Fijador caliente el
panel! de la carroceria
y la hebilla de 30 a
40°C (86 a 104°F)

.aprox.}.

Moldura

.
Clip Ade

la moldura
CE16® (4 sitios)

Moldura lateral del parabrisas
Esta montada con tornillos.
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INTERIOR Y EXTERIOR

Exterior (Continuacion)

@ Botaguas lateral de la carroceria

Moldura lateral Panel del
del parabrisas techo
Cristal

Panel de la carroceria

@ Botaguas lateral de la carroceria

({3 Botaguas de la puerta

@/ewxb
V| N

/%5

CE103
Parte cortada

(19 Botaguas de la puerta

é
%
%

7772777k,

e

@ Moldura exterior de la parte central de la puerta |

Moldura exterior de la
puerta trasera
Pasador de
ubicacién

Moldura exterior de
la puerta delantera

ni ! ! I
' /ill/
_ SN o@/{/ Q=
( Oriteto e

Qu:te las presillas en orden numérico
ﬁ; Ve

Presilla
Vista de seccién
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INTERIOR Y EXTERIOR

Exterior (Continuacion)

Sello separador de la puerta trasera @ Acabado del montante de seguro

Cinta adhesiva por
dos caras

Goma de seliar

Ojete

Exterior

Moldura protectora lateral

La moldura original protectora lateral esta
unida al panel de la carroceria con cinta
adhesiva por dos caras sellador y presillas.

e Las piezas de reparacion también estan
unidas con cinta adhesiva por dos caras y
presillas.

[
1

/Cinta adhesiva

por dos caras

o Desmontaje: 2. Eleve el extremo de la moldura y

1. Caliente la parte de la moldura de mientras corta el adhesivo, des-
30 a 40°C (86 a 104°F) con un prenda la moldura.
calentador.

e Instalacion:

1. Quite todos los restos de adhesivo
del panel de la carroceria. Luego
limpie la cara de contacto de la
carroceria.

2. Caliente el panel de la carroceria
y la moldura de 30 a 40°C (86 a
104° F) con un calentador. Luego
instale la moldura.
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INTERIOR Y EXTERIOR

Exterior (Continuacion)

Moldura lateral y superior de la ventanilla
trasera
Basicamente igual que la moldura superior
del parabrisas

Consulte “6 Moldura superior del parabrlsas”

@ Moldura inferior de la ventanilla trasera

Botaguas de la tapa de la cajuela

Hay una marca en el
centro del vehiculo

Centro del vehiculo

~Parte de unién

@ Acabado de la tapa de la cajuela

Tipo 1

Tipo 2

Moldura de la tapa
de la cajuela

Moldura de la tapa
de la cajuela

Acabado de la tapa de la céjuela

sellar
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INTERIOR Y EXTERIOR

Exterior (Continuacion)

Guardabarros lateral

Luces combinadas traseras

Las luces combinadas traseras estan instaladas
con tuercas y sello de butilo.

tajo
Desmontaj Instalacion

Pistola de aire calente " ; 2 ,
\\ / Pistola de aire calente
) e ® Junta de butilo

Junta de buti
butllo\\ ® ¢ Aplique sello de butilo equitativamente ya
que tiende a hacerse mas fina en las esquinas.

. Caliente la zona de las luces a una tempera-
tura ligeramente inferior a 60°C (140°F) e Caliente la zona de las luces a una tempera-
tura ligeramente inferior a 60°C (140°F)
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ASIENTOS

Cuando desmonte o instale el tapizado del asiento, manipulelo con cuidado para que no le entre polvo.

Asiento delantero

16-19
(1,6-19,12 - 14

!
|
|
|
|
%
|

Iq : N-m (kg-m, Ib-pie)
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ASIENTOS

Asiento delantero (Continuacion)

[[JJ 16-19
(1,6 -19,12 - 14)

H16-19

(1,6 -1,9,12-14)
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 ASIENTOS

Asiento trasero

g D

[C)5.1-865 . [
vty Clifec PYCTy|
o e e
| 5 c% alflo
O 19 ] | O] ||o
% el ol ¢
Bl

{C) : N-m (kg-m, 1b-pie)

(1,3-1,6,9-12)

L W]
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PARABRISAS Y VENTANILLAS

Parabrisas y cristal trasero

DESMONTAJE INSTALACION:
Después de quitar las molduras, e Use sellador Nissan o equivalente. Siga las instrucciones que acompa-
quite el cristal. nan al sellador.
e Después de instalar, el vehiculo debe estar parado durante unas 24
Corte de sellador horas. :
e No use sellador que tenga mas de doce meses de su fecha de produc-
cioén. :

¢ No deje el cartucho con el tapdn abierto.
e Mantenga la pintura de primera mano y sellante en lugares frios, secos
idealmente se debe guardar en un refrigerador.

Limpie la superficie de adhesion bien. AVISO:

Mantenga las llamas y el fuego ale-
jados ya que la pintura de primera
mano es inflamable.

Lado del cristal

Lado de la carroceria

PRECAUCION:
Tenga cuidado de no rayar
el cristal cuando lo quite.

Lado de la carroceria Lado del cristal

!

i Instalar el espaciador en el panel. Instale la goma de contencién
Parabrisas Parabrisas Centro del vehiculo Ventanilla trasera
Cristal 8 (0,31)
8 /W Centro del vehiculo
(0,31) 8 (0,31) 1=

S 8 (0,31) =

’ Porcién/ 8 (0,31
370 (14,57) 8 (0,31) de unién 31)

Porcién de union

Goma de
contencion
Ventanilla trasera Unidad: Cinta adhesiva
mm (pulg.) de doble cara

Cristal

¢

Aplique pintura de primera
mano A

Espaciador
Contenedora

Cristal

Panel

1

500 (19,69)
Unidad: mm (puig.)

Cristal

PRECAUCION:

Deje que la pintura de primera mano se
seque entre 10 y 15 minutos antes de
Y proceder al siguiente paso.
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PARABRISAS Y VENTANILLAS

®

l

Instale el fijador de la moldura

Cuando lo instale, caliente el panel de la
carroceria y el fiador entre aprox. 30 y 40°C
(86 y 104°F)

Ventanilla trasera

v

Aplique pintura de primera mano E.

PRECAUCION:
Deje que la pintura de primera mano se

‘Parabrisas y cristal trasero (Continuacion)

Aplique sellante de modo uniforme

Mis de 7 (0,28)

Cristal

X,

Mas de 12 (0,47)

Unidad: mm (pulg.)

seque entre 10 y 15 minutos antes de
proceder al siguiente paso.

A\ 4

Ponga el cristal en posicién y presionelo PRECAUCION:
ligeramente y uniformemente.

El cristal de parabrisas se debe instalar

antes de 15 minutos después de aplicar
sellador. El sellador comienza a endure-
cerse 15 minutos después de aplicarlo.

Compruebe si hay filtraciones, de agua

Instale las molduras.

PRECAUCION: k

La moldura debe instalarse firmemente
para que entre en posicion y no haya
separacion.
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RETROVISOR

Retrovisor de la puerta

REMOCION
e Envuelva la punta de un destornillador de punta plana con un trapo para evitar rayar la parte trasera del
retrovisor. No inserte demasiado el destornillador.

Destornillador \/

de punta plana V_ R W
anura %
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RETROVISOR

Retrovisor de la puertafesquema de conexiones
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-09 8p olny
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ALINEAMIENTO DE CARROCERIA

® Todas las dimensiones indicadas en las figuras son reales.

®  Cuando se utilice un compas de vara, debera ajustar ambas puntas a igual longitud y revisar que no exista juego tanto en las puntas como en
el compas.

® Cuando se utilice una cinta para medir debera asegurarse de que no hay alargamiento, torcedura o doblez en ella.

®  Las medidas se tomaran desde el centro de los orificios.

®  Puntos de medicion.
Las cordenadas de cada uno de los puntos de medicién estan dadas por la distancia existente entre los planos “X", ‘y" y “Z", y el punto de
medicion.
Plano “x”. Plano central al vehiculo.
Plano “y". Plano central del eje delantero [Cualquier punto de medicion que esté delante de este plano tienen como referencia un valor negativo
)l

Plano “z". Plano de referencia [Cualquier punto de medicién que esté debajo de este plano tiene como referencia un valor negativo (-)).

(e ) v

i

@)
<: t ==:J1:>

=

g

g

> (=) |y (+)

. “X” : Centro del vehiculo

Y “¥” : Linea central del eje delantero

“Z"” : Linea de base imaginaria [200 mm
debajo la linea de dato (“OZ” en el

@ : Lado IZQUIERDA plan de disefio))
@®® : Lado DERECHA

Compartimiento del motor
MEDIDAS

Unidad: mm




ALINEAMIENTO DE LA CARROCERIA

Compartimiento del motor (Contmuaclon)

PUNTOS DE MEDICION DETALLADOS

Centro superior del cofre \\
=

Lateral superior del cofre
y torre del strut

~
Soporte superior de nucleo de

radiador y soporte lateral
(/

CB-57

. Unidad: mm -
Soporte superior de nicleo L
de radiador y refuerzo de montura = '\
de cierre del cofre I J

‘/\ ©
@ Tuerca M8 “

) Tuerca M8




ALINEAMIENTO DE LA CARROCERIA

Parte inferior de la carroceria

PUNTOS DE MEDICION
©
Q0
[
-

1.092

1.468

e
x b
« B
3
8
2
§<]
S
S
3 x
3
x
B) x
x| 3
R x
g «
2
-
-

Todas las dimensiones indicadas en

esta figura son reales.
{No hay dimensiones proyectadas).

Vista superior (del vehiculo)

Parte
delantera
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Lado izquierdo

Unidad: mm



ALINEAMIENTO DE LA CARROCERIA

Parte inferior de la carroceria (Continuacion)
PUNTOS DE MEDICION :

Lado derecho

Lado izquierdo

LVista inferior (del vehiculo)]

]
[~
[
8
[
E
[}
o

Parte
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ALINEAMIENTO DE LA CARROCERIA

Parte inferior de la carroceria (Continuacion)

Miembro lateral delantero
extension delantera

Coordenadas:

®@
X: 250
Y: 632
Z: 225

®.
X: 492
Y: 450
Z: 355

©v@’.
X: 406
Y: 64

Z:173

©@
. X: 432
Y: 338
Z: 128

GO
X: 395
Y: 515
Z:129,2

Lado 1ZQ.

Parte
delantera

y

®,E=

12 dia.

rl“
@ ,@~9J’\

Perno M12 'L.V'

Jidas il

Centros de torre del strut
delantero y trasero

Coordenadas:
®O

X: 525,2

Y: 17,5

Z: 754,2

®1@

X: 565,3
Y: 2.496
Z:778,5

Frontal:
Posterior:

\\(\ﬁ\a

<

Q)
®

/
|
I
,(n) 75 dia,

, @ 79 dia,

MBF171A
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Unidad: mm

Miembro lateral trasero y

extension trasera
Coordenadas:

®.0 @

X: 393,5
Y: 1.460
Z: 126,9

X: 461,2
Y: 2.528,2
Z: 338

X: 470

Y: 2.911

Z:-336,6*1
338,6*2

X: 539

Y: 2.911

Z: 336,6*1
338,6%2

Pa

Centro de
vehiculo

rte trasera

)

TN

WJ;
-
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