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REFRIGERACION <DIESEL> - Especificaciones

ESPECIFICACIONES

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Elementos

Clase

Sistema de refrigeracion

Correa de transmision

Clase de bomba de agua

Clase de embrague del ventilador
Clase de termostato

Unidad de mandmetro de temperatura del agua

Sistema de circulacion forzada refrigerada por agua
Trapezoidal

Clase impeledora centrifugal

Clase termo

Clase cera

Clase termistor

2. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO

Elementos

Estandar

Deflexion de correa de transmisién para correa 10-13mm(0,39~0,51 in)

trapezoidal

Termostato: marca identificativa 82
Temperatura de apertura de vélvula
Temperatura de apertura total

Alzada

Unidad de manémetro de temperatura de agua

RESISTENCIA

Elemento del manémetro de temperatura

de agua

Elemento de control de incandescencia

82°C
95°C
8(0,32) o mas

90,5-117,5 Q/70°C

21,3-26,3 Q/115°C
22,3-27,3 k€)/-20°C
2,92-3,58 €/20°C
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REFRIGERACION <DIESEL> - Especificaciones

—

3. ESPECIFICACIONES DE PAR

Elementos kg.m ft.lbs
Perno de la bomba de agua 1,2-1,5 9-11
Perno de la polea de la bomba de agua 1,0-1,2 7-9
Perno del encastre de la salida de agua 1,0-1,3 7-9
Unidad del manémetro de temperatura de agua 3,0-4,0 22-29
Perno del brazo del alternador 1,2-1,5 9-11
Perno blocante del ajustador 1,2-1,5 9-11
Tuerca del perno de soporte del alternador 2,0-2,5 14-18

4. MASILLA
Elementos Masilla especificada Cantidad

Unidad de manémetro de temperatura | 3M Blocante de Tuerca Parte N° Segun se precise
de agua 4171 o equivalente
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REFRIGERACION <DIESEL> - Ajuste

Perno del brazo

del alternador Polea de la
bomba de
agua
Polea del \ [

alternador /
Perno de soporte del W
alternador

Polea del cigiiehal

Polea de la bomba de agua

Polea del
alternador

Polea del ciguenal

PROCESOS DE AJUSTE DE SERVI-

Clo
® AJUSTE DE LA CORREA

(1) Afioje la tuerca por perno de soporte del
alternador.

(2) Afloje el perno del brazo del alternador.

(3) Mueva ei aiternador para aumentar la
tension de la correa para que la deflexion
especificada se cumpla.

Valor estandar: 10-13 mm (0,39-0,51 in.)

O mediante un tensémetro, mueva el
alternador para ajustar la tension al valor
estandar.

Valor estédndar: Correa nueva: 50-70 kg

Correa usada: 40 kg

(4) Apriete el perno del brazo del alternador.

(5) Apriete la tuerca del perno de soporte
del alternador.
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REFRIGERACION <DIESEL> - Bomba Termostato, Manguera y Conducto de Agua

BOMBA TERMOSTATO, MANGUERA Y CONDUCTO DE

AGUA

DESMONTAJE Y MONTAJE

2,0-2,5kgm
14-18ft.Ibs.

,0-1,2kgm
1 7-9t.lbs.

<Pasos de desmontaje>
#@ 1.Correa de transmision (Trapezoidal)
2.Ventilador
3. Embrague del ventilador
4. Polea de la bomba de agua (con la polea
de transmision de bomba de direccién
asistida)
5.Polea de la bomba de agua
6. Encastre de admisién de agua
7.Junta de encastre de admisién de agua

1,2-1,5kgm
9-11ft.lbs.

&

~
3,0-4,0kgm .
22-29ft.Ibs.

»@ 8.Termostato
@ 9.Unidad de mandémetro de temperatura
de agua
Bp@ 10. Conducto de admisién de agua
B @ 11.Junta térica
12.Bomba de agua
13. Junta de la bomba de agua

NOTA

(1) Invierta los procesos de desmontaje para
volver a montar.

(2) B4@: Véase “Puntos de Servicio de Montaje”

(3) [ : Piezas no reutilizables
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REFRIGERACION <DIESEL> - Bomba Termostato, Manguera y Conducto de Agua

Temperatura de manémetro

INSPECCION

CORREA DE TRANSMISION

Realice las verificaciones que siguen, y si
existen defectos, sustituya.

(1) Estiramiento

{2) Dafos, grietas o separacidn

BOMBA DE AGUA

Haga las comprobaciones que siguen, y si

existen defectos, sustituya como juego de

bomba de agua.

(1) Fugas de agua

(2) Masilla incorrecto indica fuga de agua en
orificio.

{3) Cuerpo de la bomba de agua por si
tuviese dafios o grietas

(4) !mpeledor por si tuviese dafos ¢ grietas

(5) Daros al cojinete; el eje debe girar con
suavidad sin ruidos anormales.

EMBRAGUE DEL VENTILADOR

Haga las comprgbaciones que siguen, y si

se presentan defectos, sustituya.

(1) Compruebe que los retenes de cojinete
no tengan fugas.

(2) Compruebe sl existen ruidos anormales,
rotacién agarrotada o gripaje de cojinete.

TERMOSTATO

(1) Sustituya el termostato si no esta en
posicién cerrada a temperatura ambi-
ente.

(2) Sustituya si esta excesivamente defor-
mado, dafado o roto.

(3) Compruebe [a temperatura de apertura
de la valvula calentando el termostato en
agua.

Valor esténdar: 820°C

UNIDAD DEL MANOMETRO DE
TEMPERATURA DE AGUA

{1} Coloque el sensor en agua para aumen-
tar la temperatura del agua para medir la
resistencia. Si la medida desvia radical-
mente de la especificada, sustituya .
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REFRIGERACION <DIESEL> - Bomba Termostato, Manguera y Conductode Agua

Clase elemento doble
para motor diesel

Terminal {A) _> Terminal {B)
Junta térica
-
Masilla

/

0000

0000

(2) Mida la resistencia entre el terminal (A) y el
cuerpo para elemento del manémetro de
temperatura de agua y entre el terminal (B) y
el cuerpo para el elemento de control de
incandescencia.

Valor estandar:
0,
Elemento del mandmetro de |~ 104Q/70°C
temperatura de agua 23,80/115°C
Elemento del control de 24,80/-20°C
incandescencia 3,25Q0/20°C

10.11. INSTALACION DEL CONDUC-
TO DE AGUA/JUNTA TORICA

(1) Con ia junta térica en el extremo frontal
de la boca de admisién de agua sustitui-
da por una nueva, aplique agua sobre su
superficie exterior para facilitar su inser-
cién en el cuerpo de la bomba de agua.

NOTA

® Nunca aplique aceite de motor u otro

lubricante el la junta térica.

9. INSTALACION DE LA UNIDAD DE
MANOMETRO DE TEMPERATURA
DE AGUA

(1) Aplique masilla en las roscas.
Masilla especificada:
3M Blocante de Tuerca Part N° 4171 o
equivalente.

8. INSTALACION DEL TERMOSTA-
TO
(1) Aseguirese de que la brida del termostato
esté bien asentada en la porcién de cara
punteada del colector de admision.
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REFRIGERACION <DIESEL> - Terméstato, Bomba de Agua

TERMOSTATO, BOMBA DE AGUA

DESMONTAJE Y MONTAJE

Pasos previos antes del desmontaje
¢ Drenaje y suministro de agua refrigerante
o Desmontaje de manguera de admision de aire

<Modelo auto IC-TC>

1,2-1,5 kgm 1

7 9 10 11 12

<Pasos de desmontaje de termédstato>
1. Manguera inferior de radiador
7. Acople de entrada de agua
8. Junta

»a 9. Termdstato

’ SN
8 /m@@&a

f é \ 1,1 kgm
> & 2,4 kgm 14-09-1-1
/m 1,2-1,5 kgm
/"" G 1,2-1,5 kgm
1,2-1,5 kgm L
2,4kgm  1,2-1,5 kgm

\ ’Q\
R dmem

<Pasos de desmontaje de bomba de agua>
Correa de distribucién, Correa de distribucion B
1. Manguera inferior de radiador
2. Manguera de aceite de direccién asistida
3. Ménsula de bomba de aceite de direccion
asistida
4. Bomba de agua, Terméstato

NOTA 5.Junta de bomba de agua
(1) Invierta los procesos de desmontaje para 6. Junta térica
volver a montar 7. Acople de entrada de agua tes d
(2) ®»@m: Véase “Puntos de Servicio de Montaje” 8.Junta :] %" es de
(3) [] : Piezas no reutilizables. 9. Termoéstato 6
10. Carcasa de termdstato '
11.Junta de carcasa de terméstato :] desde 96
12. Bomba de agua
| M d
Numero caarg:zae dx [ (mm) Nota
N _
1 aT 4t d
2 47 4T
3 4l w 14-09-1-2




REFRIGERACION <DIESEL> - Terméstato, Bomba de Agua

&
iy

Movimiento
de valvula

14-09-2-1

<Auto IC - TC>

Puente de

Carcasa de
terméstato

termdstato Termostato

Termés}/ato

14-09-2-2

Juego de bomba de agua

Junta térica

Conducto de agua

14-09-2-3

DESMONTAJE

2. BOMBA DE ACEITE DE DIREC-
CION ASISTIDA

DESMONTAJE

Asegurese de que la manguera estad monta-
do al desmontar la bomba de direccién asis-
tida. No debe darse demasiada presién a la
manguera por la bomba de aceite durante el
desmontaje.

COMPROBACION

Ponga un termostato en agua y aumente la tem-

peratura del agua.

Compruebe si la temperatura de apertura y la

temperatura de apertura total no se desvian de

la especificacion.

Valor estandar Temperatura de apertura 76,5 +2°C
Temperatura de apertura total 90°C
Movimiento de valvula 10 mm

MONTAJE

9. MONTAJE DEL TERMOSTATO
<Auto con intercooler>
Vuelva a montar el terméstato hacia la direc-
cién indicada en la figura.

<Auto turbo>
Vuelva a montar el termdstato con la marca
al superior.

4. MONTAJE, NUEVO MONTAJE DE
BOMBA DE AGUA

Vuelva a montar aplicando agua sobre el ori-

ficio de 1a junta térica y la Bomba de Agua

NOTA

® Nunca aplique aceite o grasa sobre la
junta térica.

® Retire arena y otra suciedad sobre la
parte conectada del tubo de Agua.
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REFRIGERACION <DIESEL> - Conducto de Agua

—

CONDUCTO DE AGUA

DESMONTAJE Y MONTAJE

[ Y G G G W N A S
COWHm~NOOPLWN-—=

-
COPNIORLLN -

Juego de conducto de agua

Junta térica

Juego de conducto de agua A
Juego de conducto de agua B

Ménsula
Manguera de agua
Manguera de agua
Manguera de agua
Manguera de agua
Perno de anilla

. Perno de anilla

. Junta

. Cinche de cable

. Cinche de brida

. Perno achaflanado
. Perno achaflanado
. Clip de manguera

. Clip de manguera

. Juego de conducto de agua C
. Manguera de agua

NOTA
Encaje el clip en el sentido indicado bajo estas lineas:
A B C D E
4 Parte
. Parte Parte
Parte s . . Parte
| superior Ropener | Superior | superior ? superior
! 1 300 H H : I::
14-09-3-2 14-09-3-3 14-09-3-4 14-09-3-4 14-09-3-2
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REFRIGERACION <DIESEL> - Conducto de Agua

NOTA
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REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> - Especificaciones

ESPECIFICACIONES

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Elementos

Especificaciones

Clase de radiador

Clase de embrague del ventilador

Clase de la bomba de agua

Clase de termostato

Correa de transmision

Clase de termoconmutador (para A/C})

Clase de sensor de temperatura de refrigerante
de motor

Clase de unidad de manémetro de temperatura
de refrigerante de motor

Clase de aleta arrugada presurizado

Clase de control termostatico con bimetaltipo
espiral

Impeledora de clase centrifuga

Clase pastilla de cera con valvula de zangoloteo
Correa trapezoidal estriada

Clase termoferrita

Clase termoferrita

Clase termoferrita

2. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO

Elementos Estandar Limite

Termostato

Temperatura de apertura de valvula del 88°C

termostato °C

Temperatura de apertura total del termostato °C 100°C o mas

Presion de apertura de la valvula de alta presién del 75-105 kPa
tapén del radiador

Deflexion de la correa de transmision mm 6,0-8,0mm(,256-315in.)

Cuando se monta una correa nueva 9,0mm(,354in.)

Cuando se monta una correa usada, o se vuelve a

estirar la de uso actual
Unidad del manémetro de temperatura de refrigerante
del motor

A 70°C Q 104+13,5Q

A 115°C Q 23,8+2,5Q
Sensor de temperatura de refrigerante del motor

A 20°C kQ 2,4520,24 kQ

A 80°C Q 296x32Q
Presion de apertura de la valvula de alta presién del 65 kPa

tapén del radiador




REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> - Especificaciones

Elementos Par

kg.m ft.lbs
Tuerca de soporte del alternador 2,0-2,5 15-18
Tuerca de tension de la correa de transmisién 3,9-6,0 28-43
Cubierta de! radiador al radiador 0,3-0,7 2-5
Soporte de radiador a faro 0,8-1,1 6-8
Cubierta superior del radiador a la cubierta inferior del radiador 0,8-1,1 6-8
Ventilador al embrague del ventilador 1,0-1,2 7-9
Embrague del ventilador a la polea de la bomba de agua 1,0-1,2 7-9
Bomba de agua 2,0-2,7 14-20
Juego del conducto de calefaccién al colector de admision 1,0-1,3 _ 7-9
Perno del tensor de la correa de distribucién 2,2-3,0 16-21
Manguera de combustible de alta presion al conducto de entrega 1,0-1,3 7-9
Conducto de entrega al plenum de admisién de aire 1,0-1,3 7-9
Plenum de admisién de aire al colector de admisién de aire 1,5-2,0 11-14
Polea del ciglienal 15,0-16,0 108-116
Juego del conducto de agua al maotor 1,2-1,5 9-11
Perno de acople del encastre de la salida de agua 1,7-2,0 13-14
Termoconmutador 0,6-0,9 4-7
Sensor de temperatura de refrigerante de motor 2,0-4,0 14-29
Unidad del manémetro de temperatura de refrigerante del motor 1,0-1,2 7-9
Conmutador de temperatura de refrigerante del motor 3,0-4,0 22-29




REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> - Especificaciones

4. MASILLAS Y ADHESIVOS

Elementos

Masillas especificadas

Cantidad

Termoconmutador (parte roscada)
Conmutador de temperatura de
refrigerante del motor

Sensor de temperatura de refrigerante

3 M ART Parte N° 8660 o equivalente
3 M ART Parte N° 8660 ¢ equivalente

3 M ART Parte N° 8660 ¢ equivalente

Seglin se precise
Segun se precise

Seglin se precise

del motor
Unidad del manémetro de temperatura de | 3 M ART Parte N° 8660 o equivalente Segun se precise
refrigerante del motor
5. HERRAMIENTA ESPECIAL
Herramienta Numero Nombre Utilidad
MIT210863 Adaptador de Comprobacion del

comprobacién del
tapén del radiador

tapén del radiador
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REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> - Procesos de Ajuste de Servicio

Adaptador

Correa trapezoidal estriada

Incorrecto Correcto Incorrecto

PROCESOS DE AJUSTE DE SERVI-

CIO

1)
2

3)

(4)

M
@

M

COMPROBACION DE FUGAS DE
REFRIGERANTE DEL MOTOR

Afloje el tapén del radiador.

Verifique que el nivel de refrigerante alcance
el cuello de la boca de llenado.

instale un comprobador de tapén de radia-
dor en el cuello de la boca de llenado y
aplique 160kPa(23psi) de presién. Mantenga
durante 2 minutos en este estado, mientras
comprueba que no existen fugas en el radia-
dor, manguera o conexiones.

Precaucion

Procure limpiar completamente cualquier
humedad de los lugares comprobados.

Al retirar el comprobador, procure no derra-
mar ningun refrigerante.

Al instalar y retirar el comprobador y durante
la comprobaciéon, procure no deformar el
cuello de llenado del radiador.

Si existen fugas, repare o sustituya la pieza
correspondiente.

PRUEBA DE PRESION DEL TAPON
DEL RADIADOR

Emplee un adaptador para enganchar el
tapo6n en el comprobador.

Aumente la presién hasta que deje de
moverse el indicador del comprobador.

Valor estandar: 75-105 kpa(11-15psi)
Limite: 65 kPa(9,2psi)

COMPROBACION DE DEFLEXION
DE LA CORREA DE TRANSMISION

Verifique que la correa esta correctamente
instalada en el surco de la polea.
PRECAUCION

Si existe chillido o patinaje de correa,
compruebe el valor de deflexién, com-
pruebe el desgaste, dafos o deterioro en
la superficie de contacto con la polea, y
verifique si existen cicatrices en la polea.
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REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> - Procesos de Ajuste de Servicio

Polea de tension

Polea del altei-nador
Polea de tension

Poleade la
- bomba de agua

Palea del
cigiiena

Tuerca

3,9-6,0kgm

Perno de ajuste

2

Aplique 10kg(22lbs.) de fuerza a la correa en
el punto intermedio entre las poleas como
se indica en el dibujo; mida la deflexién o la
tensién con un manémetro de tensién seguin
sus instrucciones.

Valor estandar:

El X Valor de Valor de ajuste
ementos y
comprobagion Correa nueva |Correa usada
Deflexiéon (mm) 5,0-6,0 6,5-8,0 9,0
Manémetro 35-60 50-70 40
(Ibs.)
® AJUSTE DE DEFLEXION DE LA

)

)
3

CORREA DE TRANSMISION

Para aumentar la tension de la correa, afloje
la tuerca 1/8 de vuelta, gire el perno rosca-
do en sentido de las agujas del reloj visto
desde el sentido de la flecha, y desplace lig-
eramente la polea de tension.

Apriete la tuerca.

Gire el motor una o mas veces y compruebe
la tensién de la correa. Reajuste si es pre-
ciso.
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REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> - Radiador

RADIADOR

RETIRADA E INSTALACION

6

0,3-0,7 kgm
2-5ft.1b

-8 ft.Ibs.

<Pasos de retirada>

1. Tapén del radiador
2. Tapén de vaciado <Retirada de depésito de reserva>
3. Conexidn para la manguera de rebose 3. Conexién para la manguera de rebose
4. Manguera superior del radiador 10. Tubo de rebose
5. Manguera inferior del radiador 11. Depésito de reserva
6. Cubierta superior del radiador
7. Abrazadera de manguera NOTA
8. Cubierta inferior del radiador (1) Invierta los procesos de desmontaje para
9. Radiador volver a montar.
INSPECCION

Verifique que no existan objetos extrafios
entre las aletas del radiador.

® Verifique que las aletas de radiador no estén
dobladas o dafadas.

® Verifique que no exista corrosién, dafos,
6xido o cal en el radiador.

® Verifique que no estén dafiados o deteriora-
dos las mangueras.

® Verifique que no existan dafios en el
depdsito de reserva.

® \Verifique que no esté deteriorado el muelle
del tapén del radiador.

® Verifique que no el guarnecido del radiador
no esté dafiado o agrietado.

e — e ——— e ———re———————
T e ————
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REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> - Ventilador

VENTILADOR

RETIRADA E INSTALACION

<Pasos de retirada>
1. Manguera superior del radiador

2. Cubierta superior del radiador NOTA
3. Ventilador (1) Invierta los procesos de desmontaje para
4. Embrague del ventilador volver a montar.
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REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> - Ventilador

Ventilador

Embrague
del ventilador

Bimetal

INSPECCION

e VENTILADOR

® Verifique que no existen dafios o grietas

alrededor de los orificios del perno en el
cubo del ventilador.

Si cualquier parte del ventilador esta
dafiada o agrietada, sustituya el venti-
lador.

e EMBRAGUE DEL VENTILADOR

® Compruebe que no existen fugas del

liquido del embrague del ventilador en la
junta y retenes de la caja. Si disminuye la
cantidad de liquido debido a una fuga, la
velocidad del ventilador puede disminuir
y puede resultar un sobrecalentamiento
del motor.

Cuando un ventilador instalado en un
motor se gira a mano, debe dar cierta
resistencia. Si el ventilador gira libre-
mente, esta averiado.

Compruebe la tira bimetal por si estu-
viese dafiada.
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REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> - Termostato

TERMOSTATO

RETIRADA E INSTALACION

<Pasos de retirada>
1. Manguera superior del radiador

2. Cubierta del radiador NOTA
3. Ventilador (1) Invierta los procesos de desmontaje para
@ 4.Embrague del ventilador volver a montar.

(2) B4 : Véase “Puntos de Servicio de Montaje”
(3) [ : Piezas no reutilizables
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REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> - Termostato

INSPECCION
e TERMOSTATO
°

Compruebe que la valvula cierra
herméticamente a temperatura ambi-
ente.
® Compruebe dafios o defectos.
® Compruebe éxido o incrustacién en la
valvula. Retire si existe.
® Inmerse el termostato en un recipiente
de agua. Agite para aumentar la temper-
atura del agua y compruebe que la tem-
peratura de apertura de la valvula del ter-
mostato y que la temperatura con la
valvula totalmente abierta (alzada de va-
lvula, 8mm(,31in.) son el valor estandar.
Valores estandar:
Temperatura de apertura de valvula: 88°C
Temperatura de apertura total: 100°C

NOTA

Mida la altura de la valvula cuando esté
Proyeccién del completamente cerrada.
.colector de admisién Calcule la alzada midiendo la altura

cuando esté totalmente abierta.

casiparaisle PUNTOS DE SERVICIO DE INSTA-

LACION

4. INSTALACION DEL TERMOSTA-
TO
Instale el termostato en el colector de
admisién como se indica en el dibujo.
PRECAUCION
La brida del termostato encaja sobre el
asiento del colector; asegtrese de que el
termostato no se instale angulado.
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REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> -

Bomba de Agua, Conducto
de Agua y Manguera de Agua

BOMBA DE AGUA, CONDUCTO DE AGUA Y MANGUERA

DE AGUA

RETIRADA E INSTALACION

«

7-9 ft.lbs.

14
2,0-2,7 kgm
14-20 ft.ibs.

Juego de bomba de agua

<Pasos de retirada>
1. Plenum de admision de aire (Véase el Grupo
15-Plenum de Admisién de Aire
2. Junta del plenum de admisién de aire
3. Conexién de manguera de combustible de
alta presion
4. Conexion de manguera de combustible de retorno
5. Conexién de manguera de vacio
6. Clema del harnés de contro!
7.Gonducto de entrega, el inyector de com-
bustible y regulador de presién
8. Manguera de vacio y juego de conducto
9. Conectador de la unidad del manémetro de
temperatura de refrigerante del motor
10. Conectador del conmutador de temperatura
de refrigerante del motor
11.Conectador del sensor de temperatura de
refrigerante del motor
12. Conectador de! conector del termoconmutador
{Vehiculos con transmisién automatica)
13. Manguera del radiador, superior
14. Manguera de circunvalacién de agua
15. Manguera del radiador, inferior

-

a1,0-1,3 kgm 20

0,4-06kgm  1-—_

3-4 ftibs. \A 1
4 7
r 1 1 )

1.0-1.3kgm

7 -9tt.Ibs. 1.0-1.3 kgm

g 7-9 ft.Ibs.
1,5-2,0 kgm
11-14 ft.lbs.

16. Gonexi6n de manguera de agua A
17. Manguera de agua B
18. Juego del conducto de calefaccién
19. Junta
20, Manguera de agua A
21. Conexién de manguera de agua B
22, Golector de admision
{Véase Grupo 15-Colector de Admisién)
23.Junta
24. Manguera de agua A
25.Bomba de agua
26. Junta de la bomba de agua
4) 27.Juego de manguera de agua
4 23, Junta térica

NOTA

(1) Invierta los procesos de desmontaje para
volver a montar.

(2) 4mm): Véase “Puntos de Servicio de Desmontaje”

(3) B a: Véase "Puntos de Servicio de Montaje”

(4} ] : Piezas no reutilizables

L
14-
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Bomba de Agua, Conducto

REFRIGERACION <3,0 GASOLINA> - . Agua y Manguera de Agua

Junta térica

L

PUNTOS DE SERVICIO DE RETI-
RADA

3. DESCONEXION DE MANGUERA
DE COMBUSTIBLE DE ALTA PRE-
SION
PRECAUCION
Cubra el conducto de combustible con
un trapo dado que puede quedar presién
remanente.

7. RETIRADA DEL CONDUCTO DE
ENTREGA, INYECTOR DE COM-
BUSTIBLE Y REGULADOR DE
PRESION
PRECAUCION
No deje caer el inyector al retirar el con-
ducto de entrega.

INSPECCION

o BOMBA DE AGUA

(1) Compruébela entera por si estuviera agrieta-
da, dafiada o desgastada, y si es preciso
sustituya el juego de la bomba de agua.

(2) Compruebe dafos en el cojinete, ruido anor-
mal, y rotacién remolona, y sustituya el
juego de fa bomba de agua si es preciso.

(3) Compruebe la unidad del retén por si existen
fugas, y si es preciso sustituya el juego de la
bomba de agua.

(4) Compruebe que no existan fugas de agua, y
si agua sale por el orificio A, el retén es
defectuoso. Sustituya el juego.

PUNTOS DE SERVICIO DE INSTA-

LACION

28.INSTALACION DE LA JUNTA TORI-
CA / 27. JUEGO DEL CONDUCTO
DE AGUA

Inserte la junta térica en el conducto de
admision de agua, y recubra de agua la cir-
cunferencia exterior de la junta térica.
PRECAUCION

Procure que no se adhiera aceite de
motor ni otras grasas a la junta térica.
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Termoconmutador, Manémetro de Temperatura de Refriger-
REFRIGERACION . ante del Motor, Sensor de Temperatura de Refrigerante y

<3,0 GASOLINA> Conmutador de Temperatura de Refrigerante

TERMOCONMUTADOR, MANOMETRO DE TEMPERATURA DE REFRIG-
ERANTE DEL MOTOR, SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGER-
ANTE Y CONMUTADOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE

RETIRADA E INSTALACION

<Pasos de retirada>
1. Termoconmutador
(Vehiculos con transmisién automatica)
2. Conmutador con temperatura de refriger-
ante de motor (Vehiculos con A/C)
3. Sensor de temperatura de refrigerante de

motor. NOTA
4. Unidad del manémetro de temperatura (1) Invierta los procesos de desmontaje para
de refrigerante de motor. volver a montar.
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REFRIGERACION

<3,0 GASOLINA>

Termoconmutador, Manémetro de Temperatura de Refriger-

- ante del Motor, Sensor de Temperatura de Refrigerante y

Conmutador de Temperatura de Refrigerante

/A
~/
/ S
B 7+3°C ' Temperatura
’ del agua

:,

Ohmimetro

Aceite

e CONMUTADOR DE TEMPERATU-
RA DEL REFRIGERANTE

(1) Inmerse el conmutador de temperatura de
refrigerante de motor en aceite y caliente
(mediante llama de quemador de gas o
método similar) para aumentar ia temperatu-
ra del aceite.

(2) Compruebe que el conmutador de temper-
atura de refrigerante esta desconectado al
alcanzar el aceite la temperatura estandar.

Valor estandar:

Elementos Temperatura del agua °C
| Punto A 11523
<Motor 3,0L> T
Punto EL 108
PRECAUCION

El aceite empleado arriba debe ser aceite
de motor y debe removerse bien durante
su calentamiento; no caliente mas de lo
necesario.

e UNIDAD DEL MANOMETRO DE
TEMPERATURA DE REFRIGER-
ANTE DEL MOTOR

(1) Inmerse el conmutador del manémetro de tem-
peratura de refrigerante de motor en aceite y
caliente (mediante llama de quemador de gas
o método similar} para aumentar la temperatu-
ra del aceite.

(2) Mida y compruebe que la resistencia se
encuentre dentro de los valores estandar.

Valor estandar:
70°C :104+13,5Q
115°C : 23,812,5 Q

e SENSOR DE TEMPERATURA DE
REFRIGERANTE DEL MOTOR

(Para control del motor)
Aumente la temperatura del agua y mida la
resistencia para comprobar que se encuentra
entre los valores estandar.

Valor estandar:
20°C : 2,4510,24 KQ
80°C : 20632 O
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REFRIGERACION <2,6 GASOLINA> - Radiador

RADIADOR

— RETIRADA E INSTALACION

Operacion preretirada y postinstalacién

® Vaciado y suministro de refrigerante
de motor

@ Vaciado y suministro de liquido de
transmisién automatica
(Véase Grupo 23-Procesos de
Ajuste de Servicio)

<2,6 Gasolina>

1

6-8 ft.lbs

<Pasos de retirada>
1. Tapén del radiador
2. Tapén de vaciado
3. Conducto de desbordamiento
4, Depdésito de reserva
5. Manguera del radiador, superior
6. Manguera del radiador, inferior
7. Cubierta del radiador, superior
9. Cubierta del radiador, inferior

11. Radiador

0,8-1,1 kgm
6-8 ft.lbs.

08-11kgm __o@°

i
I

I

9

3 2,6 Gasolina
Vehiculos con
subfiltro de aire

0,8-1,1 kgm

6-8 ft.Ibs.
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REFRIGERACION <2,6 GASOLINA> - Ventilador

B oo ———————————— St

VENTILADOR

RETIRADA E INSTALACION

<2,6 Gasolina>

<Pasos de retirada>

2. Cubierta del radiador, superior
3. Ventilador

4, Embrague del ventilador

0480024
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REFRIGERACION <2,6 GASOLINA> - Bomba de Agua
“

INSPECCION
EMBRAGUE DEL VENTILADOR

e Compruebe que no existan fugas del liquido
del embrague del ventilador en la junta y
retenes de la caja. Si la cantidad de liquido
disminuye debido a fugas, la velocidad del
ventilador disminuira y puede sobrecalen-
tarse el motor.

® Cuando un ventilador instalado en un motor
se gira a mano, debe dar cierta resistencia. Si
el ventilador gira libremente, esta averiado.

® Compruebe la tira bimetal por si estuviese
danada.

Bimetal

BOMBA DE AGUA

RETIRADA E INSTALACION <2,6 GASOLINA>

1

0,
10 6-7 ft.ibs.

Juego de bomba de agua

Operacion Preretirada
® Vaciado del refrigerante de motor

Operacion Postinstalacion

® Ajuste de la Correa de Transmision de la
Bomba de Aceite de Direccion Asistida
(Véase Grupo 11-Ajuste del Motor)

® Ajuste de la Correa de Transmision del
Alternador (Véase Grupo 11-Ajuste del
Motor)

@ Ajuste de la Correa de Transmision de
Compresor de Aire Acondicionado
(Véase Grupo 11-Ajuste del Motor)

® Suministro de Refrigerante de Motor

<Pasos de retirada>
1. Cubierta del radiador, superior
2. Cubierta del radiador, inferior
3. Juego del ventilador y embrague de ventilador
4. Correa de transmision compresor del A/C
5. Correa de transmisién del alternador
6. Correa de transmision de la bomba de aceite 1,2-1,5 kgm
de la direccién asistida 9-11 ft.Ibs.
7.Polea de la bomba de agua
8. Manguera del radiador, conexion inferior
9. Conexion del conducto de calefaccion
B4 10.Bomba de agua
11. Junta de la bomba de agua

04WB74
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REFRIGERACION <2,6 GASOLINA> - Bomba de Agua

INSPECCION
BOMBA DE AGUA

Compruebe si existen fugas. Si se filtra agua por
el orificio A, el retén es defectuoso. Sustituir el
juego.

PUNTOS DE SERVICIO DE INSTA-
LACION
10.INSTALACION DE LA BOMBA DE

d AGUA
Los tamanos de los pernos de instalacién de
la bomba de agua son distintos y debe
/ prestarse atencidn a su instalacion correcta.
|

Indicacién de categoria N° | Categoria
de dureza de dureza dxl Par
(Marca en mm(in.) (kgm, ft.Ibs.)
cabeza)
1 4T 8x23(0,31x0,91)
2 aT 8x28(0,31X1,10)
(1,2-1,5, 9-11)
3 4T 8x88(0,31X3,46)
a4 4T 8X78(0,31x3,07)
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Termoconmutador, Manémetro de Temperatura de Refriger-
REFRIGERACION - ante del Motor, Sensor de Temperatura de Refrigerante y
<2,6 GASOLINA> conmutador de Temperatura de Refrigerante

TERMOCONMUTADOR, MANOMETRO DE TEMPERATURA DE REFRIG-
ERANTE DEL MOTOR, SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGER-
ANTE Y CONMUTADOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE

RETIRADA E INSTALACION

Operacion preretirada y

Postinstalacion <l

® Vaciado y Suministro de Refriger-
ante de Motor

A\
1,2,3 and 4
' 04W025
Masilla: 3M ART Parte N° 8660 o
equivalente

1. Conmutador de temperatura de refrigerante de
motor <Vehiculos con A/C>

2. Unidad del manémetro de temperatura de
refrigerante de motor
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Termoconmutador, Manémetro de Temperatura de Refriger-
REFRIGERACION - ante del Motor, S:ansor de Temperatura de Refrigerante y
<2,6 GASOLINA> conmutador de Temperatura de Refrigerante

INSPECCION

UNIDAD DE MANOMETRO DE TEM-
PERATURA DE REFRIGERANTE DE
MOTOR Y SENSOR DE TEMPER-
ATURA DE REFRIGERANTE DE

MOTOR
<2,6 GASOLINA> 104213,5Q (a 70°C)

NOTA

El terminal A es para el manémetro de
temperatura de refrigerante de motor. El
terminal B es para el control de incan-
descencia.

Sensor de temperatura de refrigerante de motor
Valor estandar: 2,45+0,24 KQ (a 20°C)
296+32 Q (a 80°C)

CONMUTADOR DE TEMPERATURA

DE REFRIGERANTE DE MOTOR
(Para A/C)

PRECAUCION

El aceite empleado arriba debe ser aceite de
motor y debe removerse bien durante su
calentamiento, no caliente mas de lo nece-
sario.

Valor estandar:

Elementos Temperatura del agua °C
Punto A 1133
<2,6 GASOLINA>
Punto B 106
ON v A
continuidad 1
OFF p~——~—
No continu- ™ : _
idad 7 l' - » Ag:a'
B 47;35,% temperatura
“
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NOTA
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REFRIGERACION <DIESEL> - Terméstato, Bomba de Agua

TERMOSTATO, BOMBA DE AGUA

DESMONTAJE Y MONTAJE

Pasos previos antes del desmontaje
¢ Drenaje y suministro de agua refrigerante
o Desmontaje de manguera de admision de aire

<Modelo auto IC-TC>

1,2-1,5 kgm 1

7 9 10 11 12

<Pasos de desmontaje de termédstato>
1. Manguera inferior de radiador
7. Acople de entrada de agua
8. Junta

»a 9. Termdstato

’ SN
8 /m@@&a

f é \ 1,1 kgm
> & 2,4 kgm 14-09-1-1
/m 1,2-1,5 kgm
/"" G 1,2-1,5 kgm
1,2-1,5 kgm L
2,4kgm  1,2-1,5 kgm

\ ’Q\
R dmem

<Pasos de desmontaje de bomba de agua>
Correa de distribucién, Correa de distribucion B
1. Manguera inferior de radiador
2. Manguera de aceite de direccién asistida
3. Ménsula de bomba de aceite de direccion
asistida
4. Bomba de agua, Terméstato

NOTA 5.Junta de bomba de agua
(1) Invierta los procesos de desmontaje para 6. Junta térica
volver a montar 7. Acople de entrada de agua tes d
(2) ®»@m: Véase “Puntos de Servicio de Montaje” 8.Junta :] %" es de
(3) [] : Piezas no reutilizables. 9. Termoéstato 6
10. Carcasa de termdstato '
11.Junta de carcasa de terméstato :] desde 96
12. Bomba de agua
| M d
Numero caarg:zae dx [ (mm) Nota
N _
1 aT 4t d
2 47 4T
3 4l w 14-09-1-2




REFRIGERACION <DIESEL> - Terméstato, Bomba de Agua

&
iy

Movimiento
de valvula

14-09-2-1

<Auto IC - TC>

Puente de

Carcasa de
terméstato

termdstato Termostato

Termés}/ato

14-09-2-2

Juego de bomba de agua

Junta térica

Conducto de agua

14-09-2-3

DESMONTAJE

2. BOMBA DE ACEITE DE DIREC-
CION ASISTIDA

DESMONTAJE

Asegurese de que la manguera estad monta-
do al desmontar la bomba de direccién asis-
tida. No debe darse demasiada presién a la
manguera por la bomba de aceite durante el
desmontaje.

COMPROBACION

Ponga un termostato en agua y aumente la tem-

peratura del agua.

Compruebe si la temperatura de apertura y la

temperatura de apertura total no se desvian de

la especificacion.

Valor estandar Temperatura de apertura 76,5 +2°C
Temperatura de apertura total 90°C
Movimiento de valvula 10 mm

MONTAJE

9. MONTAJE DEL TERMOSTATO
<Auto con intercooler>
Vuelva a montar el terméstato hacia la direc-
cién indicada en la figura.

<Auto turbo>
Vuelva a montar el termdstato con la marca
al superior.

4. MONTAJE, NUEVO MONTAJE DE
BOMBA DE AGUA

Vuelva a montar aplicando agua sobre el ori-

ficio de 1a junta térica y la Bomba de Agua

NOTA

® Nunca aplique aceite o grasa sobre la
junta térica.

® Retire arena y otra suciedad sobre la
parte conectada del tubo de Agua.
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REFRIGERACION <DIESEL> - Conducto de Agua

—

CONDUCTO DE AGUA

DESMONTAJE Y MONTAJE

[ Y G G G W N A S
COWHm~NOOPLWN-—=

-
COPNIORLLN -

Juego de conducto de agua

Junta térica

Juego de conducto de agua A
Juego de conducto de agua B

Ménsula
Manguera de agua
Manguera de agua
Manguera de agua
Manguera de agua
Perno de anilla

. Perno de anilla

. Junta

. Cinche de cable

. Cinche de brida

. Perno achaflanado
. Perno achaflanado
. Clip de manguera

. Clip de manguera

. Juego de conducto de agua C
. Manguera de agua

NOTA
Encaje el clip en el sentido indicado bajo estas lineas:
A B C D E
4 Parte
. Parte Parte
Parte s . . Parte
| superior Ropener | Superior | superior ? superior
! 1 300 H H : I::
14-09-3-2 14-09-3-3 14-09-3-4 14-09-3-4 14-09-3-2
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REFRIGERACION <DIESEL> - Conducto de Agua

NOTA
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