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EMBRAGUE
ldentificacion 20A

Color de muelles (1) y (2): Gris

| K4J — K4M |

Mecanismo I KOK

Mecanismo

102143
102143
Disco 102143
102143
Disco
102142
102142
Diametro exterior del disco: 200 mm
Espesor del disco: 6,9 mm

102142

Numero de acanaladuras: 26 Diametro exterior del disco: 215 mm

Espesor del disco: 6,8 mm

NUmero de acanaladuras: 26
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EMBRAGUE
ldentificacion 20A

Color de los muelles (3): Rojoy gris Numero de acanaladuras: 21

Colores de los muelles (4): Gris

| FAR 0 FOQ

Mecanismo

22428
22428

Disco

22429
22429

Diametro exterior del disco: 239 mm

Espesor del disco: 7,8 mm

20A-2



EMBRAGUE

Mecanismo - Disco: Extraccion - Reposicion

[K4J 0 K4M 0 K9K

Utillaje especializado indispensable

Mot. 582-01 Sector de inmoviliza-
cion del volante motor
(motores K)

Emb. 1518 Colecciéon de centra-

dores de fricciones del
embrague

Pares de apriete )

tornillos de fijacién del 2 daN.m
mecanismo (motores

K4J y K4AM)

tornillos de fijacion del 1,5daN.m

mecanismo (motor K9K)

EXTRACCION

Extraer la caja de velocidades (Capitulo Caja de ve-
locidades mecanica, Caja de velocidades mecanica:
Extraccion - Reposicion, pagina21A-11).

Colocar el util (Mot. 582-01)(1).

Quitar los tornillos de fijacion del mecanismo.

Extraer el disco de friccion.

Sustituir las piezas defectuosas.

REPOSICION

85414
95414

ATENCION

Limpiar las acanaladuras del arbol de embrague
y montar el conjunto sin lubrificante.

Colocar el disco del embrague.

Centrar el disco del embrague mediante el dtil (Emb.
1518)(2).

Atornillar progresivamente en estrella.

| K43 0 Kam

Apretar al par los tornillos de fijacion del mecanis-
mo (motores K4J y K4M) (2 daN.m).

| KOK

Apretar al par los tornillos de fijacidon del mecanis-
mo (motor K9K) (1,5 daN.m).

Retirar el atil (Mot. 582-01).
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EMBRAG

Mecanismo - Disco: Extraccion - Reposicion 20A

UE

[F4R 0 F9Q

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1677 Sector de inmoviliza-
cion del volante motor
(motores F)

REPOSICION

EMB. 1604

Emb. 1604 Util para comprimir el
embrague para rear-
mado del sistema de
recuperacion

Emb. 1518 Coleccion de centra-
dores de fricciones del
embrague

Pares de apriete &y

tornillos de fijacion del 1,2 daN.m
mecanismo

EXTRACCION

Extraer la caja de velocidades (Capitulo Caja de ve-

locidades mecanica, Caja de velocidades mecanica:
Extraccion - Reposicion, pagina21A-11).

Nota:

Para los mecanismos de recuperacién automa-
tica, comprimir el mecanismo del embrague
mediante el atil (Emb. 1604).

20754

Poner el util (Mot. 1677);(1).

Quitar los tornillos de fijacion del mecanismo.
Extraer el disco de friccion.

Sustituir las piezas defectuosas.

20754

Poner el zécalo del util (Emb. 1604) en un tornillo de
banco.
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EMBRAGUE
Mecanismo - Disco: Extraccion - Reposicion 20A

[F4R 0 F9Q |

20757

20755
20755

Colocar el mecanismo sobre el zocalo, después el
tope de bolas (1) y la tuerca (2).

20759

Comprimir los muelles (4).

Aflojar la tuerca (2) completamente (muelles compri-
midos).

Liberar el mecanismo.

20756
20756

Enroscar la tuerca (2) hasta el bloqueo.
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EMBRAGUE
Mecanismo - Disco: Extraccion - Reposicion 20A

[F4R 0 F9Q |
CENTRADO

20758
20758

Retirar el mecanismo del zécalo (comprobando que 22695

los muelles estén correctamente comprimidos). Utilizar el centrador de plastico que se encuentra en
las colecciones del embrague (Emb. 1518).

ATENCION Colocar el mecanismo en el volante motor.

Limpiar las acanaladuras del arbol de embrague Apretar progresivamente los tornillos de fijacion
y montar el conjunto sin lubrificante. del mecanismo (1,2 daN.m).

Desengrasar la cara de friccion del volante.

102685
102695

Colocar el disco (diametro pequefio del buje (5) lado
volante motor).
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EMBRAGUE

Tope del embrague: Extraccion - Reposicion

20A

Pares de apriete &y

tornillos de fijacion del 0,9 daN.m
racor hidraulico
tornillos de fijacién del 2,1 daN.m

tope del embrague en el
carter del embrague

EXTRACCION

| JH3 0JR5

Extraer:

-la caja de velocidades (Capitulo Caja de velocida-
des mecanica, Caja de velocidades mecanica: Ex-
traccion - Reposicion, pagina 21A-11),

-los dos tornillos (1) del racor hidraulico,
- el racor hidraulico,

-los dos tornillos (2) de fijacion del tope del embra-
gue en el carter del embrague,

- el tope del embrague.

| NDO

101223

101223

Extraer:

- la caja de velocidades (Capitulo Caja de velocida-
des mecénica, Caja de velocidades mecanica: Ex-
traccion - Reposicion, pagina 21A-11),

- la grapa (1) del racor hidraulico,
- el racor hidraulico,

- los dos tornillos (2) de fijacién del tope del embra-
gue en el carter del embrague,

- el tope del embrague.

REPOSICION
Verificar el estado de las juntas.

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

| JH3 0JR5
Apretar a los pares:

- los tornillos de fijacién del racor hidraulico (0,9
daN.m),

- los tornillos de fijacion del tope del embrague
en el carter del embrague (2,1 daN.m).
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EMBRAGUE 20A
Tope del embrague: Extraccion - Reposicion

| NDO

Apretar al par los tornillos de fijacion del tope de
embrague en el carter del embrague (2,1 daN.m).

ATENCION

Para evitar dafar el receptor de embrague no
engrasar el arbol del embrague.

No hacer funcionar nunca el sistema cuando el
receptor esté extraido.

Efectuar la purga del mando del embrague (Capitulo
Mandos de elementos mecanicos).
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EMBRAGUE
Volante motor: Extraccion - Reposicion 20A

Utillaje especializado indispensable

| K4J 0 K4M o K9K
Mot. 582-01 Sector de inmoviliza-

cién del volante motor
(motores K)

Mot. 1677 Sector de inmoviliza-
cién del volante motor
(motores F)

Pares de apriete &y

tornillos de fijacion del 6,5 daN.m
volante motor (motores
K)

tornillos de fijacién del 7 daN.m
volante motor (motor
F4R)

tornillos de fijacién del 9 daN.m
volante motor (motor

FIQ)

Poner el util (Mot. 582-01)(8).
EXTRACCION Extraer:

Extraer: - los tornillos de fijacion del volante,

-la caja de velocidades (Capitulo Caja de velocida- - el volante motor,
des mecénica, Caja de velocidades mecanica: Ex-

traccion - Reposicion, pagina 21A-11), - el atil (Mot. 582-01)(8).

- el mecanismo del embrague (Capitulo Embrague,
Mecanismo - Disco: Extraccion - Reposicion, pagi- I
na 20A-3).
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EMBRAGUE
Volante motor: Extraccion - Reposicion 20A

[ FAR 0 FOQ | KoK

23325
Poner el util (Mot. 1677)(9).
Extraer: -
. N ATENCION
- los tornillos de fijacion del volante motor, ) , L
No quitar los tornillos de fijacion (10) de la chapa
- el volante motor, de arrastre del volante motor.

- el atil (Mot. 1677).(9)

Nota:

El volante motor es de tipo doble wlante amorti-
guador.

REPOSICION

Limpiar en el ciguefal las roscas de los tornillos de
fijacién del volante motor.

Desengrasar la cara de apoyo del volante motor en
el ciguiefial.

Verificar el estado del volante motor.

101358
101356

Colocar el separador (11) respetando el sentido de
montaje del chaflan lado volante motor.
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EMBRAGUE
Volante motor: Extraccion - Reposicion 20A

Sustituir sistematicamente los tornillos de fijacion
por unos tornillos nuevos.

Untar los tornillos nuevos del volante motor con
LOCTITE FRENETANCH.

23326

23326
Apretar por orden y a los pares:

-los tornillos de fijacion del volante motor (moto-
res K) (6,5 daN.m),

-los tornillos de fijacién del volante motor (motor
F4R) (7 daN.m),

-los tornillos de fijacién del volante motor (motor
FOQ) (9 daN.m).
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA

21A

Relaciones
I

JH3 JR5 NDO
indice 105 142 102 001 014
Vehiculo B/C MOB B/C MOC B/C/S MOF B/C MOG B/C MOU
Par cilindro 14/59 15/61 15/56 15/58 16/70
Primera 11/41 11/41 11/41 13/41 13/41
Segunda 21/43 21/43 21/43 19/34 18/35
Tercera 28/39 28/39 28/37 31/37 28/39
Cuarta 31/34 31/34 35/34 40/34 36/38
Quinta 37/33 37/33 41/31 47/31 52/45
Sexta - - - 50/27 56/41
Marcha atras 11/39 11/39 11/39 37/38 37/38

21A-1




CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Lubricantes

21A

[JH3 0 JR5 0 NDO

Capacidad (en litros)

JR5 2,5
JH3 2,8
NDO 2,1

| - CALIDAD, VISCOSIDAD

TRANSELF TRJ 75 W80W solicitarlo a ELF.

Il - CONTROL DEL NIVEL EN CASO DE FUGA

82081

Llenar hasta la altura del orificio.

| 3H3 0 JR5

Q) Tapoén de vaciado
(2) Tapon de llenado
| NDO

101532

3) Tapdn de vaciado
4) Tapon de llenado




CAJA DE VELOCIDADES MECANICA 2 1A
Ingredientes

| JH3 0 JR5 0 NDO

Tipo

Envase

Referencia

Organo

MOLYKOTE BR2

Bote del kg

7701 421 145

Acanaladuras

LOCTITE 518

Jeringa de 24 ml

7701421 162

Caras de ensamblado de los carte-
resJHyJR

RHODORSEAL 5661

Tubo de 100 g

77 01 404 452

Tapones roscados y contactores

LOCTITE 5970

Tubo de 300 g

7711 219 705

Caras de ensamblado de los carte-
res NDO

21A-3




CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Particularidades

21A

| - PIEZAS QUE HAY QUE SUSTITUIR
SISTEMATICAMENTE

Sustituir una vez extraidas:
- las juntas labiadas,

- las juntas toricas.

Il - DIAGRAMAS DE VELOCIDADES

| NDO

AR

102448
102448
;:Es
| 2118
2118

Para meter la marcha atras, levantar el gatillo (1) y ac-
cionar la palanca.

| JH30JR5

2 4 R

102896
102896

Para meter la marcha atras, volver al punto muerto y
meter la marcha atras como cualquier otra velocidad.

| JH3 0JR5
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Particularidades 2 1A

| NDO

101221
101221

ATENCION

Se prohibe desmontar la vélvula del respiradero
para efectuar el llenado de aceite (2).
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA 2 1A
Junta labiada del arbol primario: Sustitucion

SUSTITUCION:

| JH3 0 JR5

Efectuar la sustitucion de la junta labiada después
de haber abierto la caja de velocidades.

Consultar la nota técnica 3661A: Cajas de velocida-
des JH - JR.

| NDO

Efectuar la sustitucion de la junta labiada después
de haber abierto la caja de velocidades.

Consultar la nota técnica 3663A: Caja de velocida-
des NDO.
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Junta de salida del diferencial: Extraccion - Reposicion

21A

- los cableados de los captadores de reglaje de las
lamparas de xendn (si el vehiculo esta equipado).

102128

102129
Extraer la brida del apoyo intermedio.

[JH3 0 JR5
Utillaje especializado indispensable
Bvi. 1666 Util para colocar las
juntas del diferencial
Pares de apriete &/
tornillos de fijacion de 11 daN.m
las ruedas
tuerca de la rétula infer- 6,2 daN.m
ior
tuerca de rétula de 3,7 daN.m
direccién
tuerca de rétula de la 4,4 daN.m
barra estabilizadora
tuerca del buje 28 daN.m
tuerca de la brida del 2,1 daN.m
apoyo intermedio
tornillos de la bieleta de 10,5 daN.m
recuperacion del par-
motor
tornillos de la bieleta de 10,5 daN.m
recuperacion del par-
cuna
tapa de la bateria 0,4 daN.m

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-

gativo.

Extraer el protector bajo el motor.
Vaciar la caja de velocidades.
Extraer:

-la rueda,

- el guardabatrros,

-la tuerca del buje,

-la rétula de direccion,

-la rétula de la barra estabilizadora,
-la rétula inferior.

Desconectar:

- el conector del captador de velocidad de la rueda,

101819
Extraer la transmision.
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Junta de salida del diferencial: Extraccion - Reposicion

[JH3 0 JRE

SUSTITUCION DE LA JUNTA

Golpear la junta labiada en la base con un saca-pa-
sadores y un martillo pequefio para hacerla pivotar
en su alojamiento.

Una vez desencajada la junta, retirarla con una pin-
za teniendo la precaucion de no dafar las acanala-
duras del planetario.

REPOSICION

21503

21503
Aceitar la junta.

Colocar la junta mediante el dtil (Bvi. 1666)(indice A:
lado derecho, indice B: lado izquierdo).

Posicionar la transmision respecto al planetario.
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar a los pares:

-los tornillos de fijacién de las ruedas (11
daN.m),

- la tuerca de la rétula inferior (6,2 daN.m),
- la tuerca de réotula de direccion (3,7 daN.m),

-la tuerca de rétula de la barra estabilizadora (4,
4 daN.m),

- la tuerca del buje (28 daN.m),

-la tuerca de la brida del apoyo intermedio (2,1
daN.m),

- los tornillos de la bieleta de recuperacion del
par-motor (10,5 daN.m),

- los tornillos de la bieleta de recuperacion del
par-cuna (10,5 daN.m).

Completar el nivel de la caja de velocidades.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (ver Capitulo Bateria).

Apretar al par la tapa de la bateria (0,4 daN.m).
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Junta de salida del diferencial: Extraccion - Reposicion

21A

[NDO |
— — — EXTRACCION
Utillaje especializado indispensable
. Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.
Bvi. 1689 Util para colocar las i
juntas de salida del Extraer la tapa de la bateria.
diferencial Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.
- Extraer el protector bajo el motor.
Pares de apriete &/ . . .
P v Vaciar la caja de velocidades.
tornillos de fijacion de 11 daN.m Extraer:
las ruedas
- la rueda derecha,
tuerca de la rétula infer- 6,2 daN.m
ior - el guardabarros derecho,
- la tuerca del buje,
tuerca de rétula de 3,7 daN.m ) ) »
direccién - la rétula de direccion,
i - la rétula de la barra estabilizadora,
tuerca de rétula de la 4,4 daN.m ) . .
barra estabilizadora - la rétula inferior.
tuerca del buje 28 daN.m Desconectar:
- el conector del captador de velocidad de la rueda,
tuerca de la brida del 2,1 daN.m )
apoyo intermedio - los cableados de los captadores de reglaje de las
lamparas de xendn (si el vehiculo esta equipado).
tornillos de la bieleta de 18 daN.m
recuperacion del par-
motor
tornillos de la bieleta de 10,5 daN.m
recuperacion del par-
cuna
tapa de la bateria 0,4 daN.m

102128

102129
Extraer la brida del apoyo intermedio.




CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Junta de salida del diferencial: Extraccion - Reposicion

21A

[NDO

cSSX )

Extraer la transmision.

101819

SUSTITUCION DE LA JUNTA

Golpear la junta labiada en la base con un saca-pa-
sadores y un martillo pequefio para hacerla pivotar
en su alojamiento.

Una vez desencajada la junta, retirarla con una pin-
za teniendo la precaucion de no dafar las acanala-
duras del planetario.

REPOSICION

102260

Aceitar la junta antes de introducirla en la parte aca-
nalada del planetario.

Colocar la junta mediante el Gtil (Bvi. 1689) (indice
A: lado derecho, indice B: lado izquierdo).

Posicionar la transmision respecto al planetario.
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar a los pares:

-los tornillos de fijacion de las ruedas (11
daN.m),

- la tuerca de la rétula inferior (6,2 daN.m),
- la tuerca de réotula de direccion (3,7 daN.m),

-la tuerca de rétula de la barra estabilizadora (4,
4 daN.m),

- latuerca del buje (28 daN.m),

-la tuerca de la brida del apoyo intermedio (2,1
daN.m),

- los tornillos de la bieleta de recuperacion del
par-motor (18 daN.m),

- los tornillos de la bieleta de recuperacion del
par-cuna (10,5 daN.m).

Completar el nivel de la caja de velocidades.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (ver Capitulo Bateria).

Apretar al par la tapa de la bateria (0,4 daN.m).
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion

21A

[F4R 0 F9Q

Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete &y

tornillos de fijacién 105 N.m
delantera del travesafio
del radiador

Rou. 604-01 Util para inmovilizar
bujes

Tav. 476 Extractor de rétula

Mot. 1453 Soporte de anclaje del

motor con reglajes
multiples, con correas
de sujecién

tornillos de fijacion tra- 21 N.m
sera del travesafio del
radiador

Material indispensable

tornillos de fijacion del 62 N.m
travesafio de la cuna

blogqueador de volante

tornillos de fijacion tra- 140 N.m
sera de la cuna

gato de 6rganos

tornillos de fijacion de 105 N.m
los tirantes de la cuna

Pares de apriete &y

tapén de vaciado de la 25 N.m
caja de velocidades

tapén de llenado de la 3N.m
caja de velocidades

tapa de la bateria 4 N.m

tornillos de fijacién de 110 N.m
las ruedas

tuerca de transmision 280 N.m
tuerca de la rétula infer- 62 N.m
ior

tuerca de la rétula de 37 N.m
direccién

tuerca de la rétula de la 44 N.m

barra estabilizadora

tornillos de fijacion de 2, N.m
las pestafas laterales

tornillos del contorno de 44 N.m
caja y motor de arran-
que

tornillos de la bieleta de 180 N.m
recuperacion de par en
el motor

tornillos de la bieleta de 105 N.m
recuperacion de par en
la cuna

tornillos del soporte 62 N.m
pendular de caja

tuerca soporte pendular 180 N.m
en el tampoén

bulén de fijacion de la 21 N.m
pinza de direccién

ATENCION

Para evitar riesgos de destruccion del contactor
giratorio bajo el volante, hay que respetar las
consignas siguientes:

- Inmovilizar imperativamente el volante, con las
ruedas rectas, utilizando el bloqueador de
volante durante todo el tiempo que dure la
intervencién, antes de desacoplar la columna
de direccién y la cremallera.

- Cualquier duda sobre el correcto centrado del
contactor giratorio implica extraer el volante
para aplicar el método de centrado (consultar
84A, Mando - Sefalizacion, Contactor girato-
rio).

En este caso, s6lo debe intervenir el personal
cualificado que haya recibido formacion.




CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion 2 1A

[F4R 0 F9Q

EXTRACCION

Poner el vehiculo sobre un elevador de dos colum-
nas.

Extraer la tapa de la bateria.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer el protector bajo el motor.

Vaciar la caja de velocidades.

Extraer:

-las ruedas delanteras,

- las tapas del motor,

-la bateria,

- el soporte de la bateria,

- el calculador de inyeccién con su soporte,
- el caudalimetro,

- el tubo de entrada de aire.

101821
101821

Extraer las fijaciones del cableado eléctrico.

Desgrapar los cables de mandos de velocidades en
la caja de velocidades.

101699

101743

101743

Desgrapar los dos cables de las palancas de la caja
de velocidades:

- pinzar el mando de la caja en (a),
- tirar del pasador en (B),

- levantar el mando de la caja de velocidades en (C).
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion 2 1A

[F4R 0 F9Q |

| - LADO IZQUIERDO DEL VEHICULO

;

(
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102129

102242 Extraer:

Desencajar la canalizacién de aire cambiador - tur- - la tuerca del buje empleando el dtil (Rou. 604-01),

bocompresor. - la rétula de direccién mediante el atil (Tav. 476),

Extraer el manguito del filtro de aire. - la rétula de la barra estabilizadora,

- la rétula inferior.

Soltar el portamanguetas de la transmisién.

Desconectar: L,
Extraer la transmision.

-los cableados de los captadores de antibloqueo de
ruedas,

-los cableados de los captadores de reglaje de las
lamparas de xendn (si el vehiculo esta equipado).

Extraer los guardabarros.
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion 2 1A

[FAR 0 F9Q |
Il - LADO DERECHO DEL VEHICULO

101212
101212

101819
Extraer:

-la tuerca del buje empleando el util (Rou. 604-01),
-la rétula de direccion mediante el atil (Tav. 476),
-la rétula de la barra estabilizadora,

-la rétula inferior,

-la brida del apoyo intermedio.

Soltar el portamanguetas de la transmision.

Extraer la transmision. \

Atar los radiadores de refrigeracion al travesafio su-

perior con cuerdas.
102009
102009

Extraer el travesafio del radiador.
Extraer:
- el soporte del catalizador del carter del embrague,

- los tornillos de fijacion del motor de arranque,

- el motor de arranque.
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion 2 1A

[F4R 0 F9Q |

==

101354
101354

Extraer la pinza de direccion.

102452

Extraer la bieleta de recuperacion de par superior.

101208

101208
Extraer la escuadra de la cuna.

102312
102312

Extraer la bieleta de recuperacion de par inferior.

21A-15



CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion 2 1A

[FAR 0 F9Q |

101208
101209

Extraer la cuna.
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion 2 1A

[F4R 0 F9Q

102449

Colocar el atil soporte del motor (Mot. 1453).

102485
Desconectar:

- el conector de marcha atras,
- el captador de Punto Muerto Superior.

Vaciar el deposito del liquido de freno con una jerin-
guilla hasta el racor del tubo del emisor de embra-
gue.

102112

101701

Desconectar el receptor de embrague y quitar la gra-
pa (1).

102112
Extraer:
- el tampdn soporte de la caja de velocidades,
- el soporte pendular de la caja de velocidades,

- los tornillos superiores del contorno de la caja de
velocidades.

Colocar el gato de 6rganos bajo la caja de veloci-
dades.

Extraer:

- los tornillos inferiores del contorno de la caja de ve-
locidades,

- los esparragos de fijacion de la caja de velocida-
des,

- la caja de velocidades.
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion 2 1A

[FAR 0 F9Q |
REPOSICION radiador (21 N.m),
- los tornillos de fijacién del travesafio de la cuna
- (62 N.m),
ATENCION - los tornillos de fijacion trasera de la cuna (140
No untar: N.m),

_el arbol de salida de la caja de velocidades con - los tornillos de fijacion de los tirantes de la cuna

grasa, para evitar dafar el receptor de embra- (105 N.m),
gue, - el tapén de vaciado de la caja de velocidades
(25 N.m),

-las acanaladuras del arbol de embrague.

- el tapon de llenado de la caja de velocidades (3
N.m).

Nota: Completar el nivel de la caja de velocidades.

Para evitar riesgos de fuga, sustituir siempre el
receptor hidraulico del embrague tras la sustitu-

cién de un mecanismo de embrague. ATENCION
Asegurarse de la presencia y del posicionamiento Purgar imperativamente el circuito hi(_jréulico de
de los casquillos de centrado motor - caja de veloci- mando del embrague segun las consignas
dades. siguientes:
Proceder en el orden inverso de la extraccion. - Afiadir liquido de frenos al depdsito.

- Efectuar una purga del circuito (consultar 37A,
Mando de elementos mecénicos, Purga del
circuito del embrague).

Cambiar obligatoriamente el bulén de la pinza de di-
reccién en la reposicion.
Apretar a los pares:

- Efectuar una puesta a nivel del liquido de fre-
-los tornillos de fijacién de las ruedas (110 N.m), nos.

-la tuerca de transmision (280 N.m), Conectar la bateria comenzando por el borne positi-

-la tuerca de larétula inferior (62 N.m), Vo.

-la tuerca de larétula de direccion (37 N.m),

. . ATENCION
-latuerca de la rotula de la barra estabilizadora o _
(44 N.m), Efectuar los aprendizajes necesarios (consultar

80A, Bateria: Extraccién - reposicion).

-los tornillos de fijacion de las pestafias laterales
(2, N.m), Apretar al par la tapa de la bateria (4 N.m).

-los tornillos del contorno de cajay motor de ar-
ranque (44 N.m),

-los tornillos de la bieleta de recuperacién de par
en el motor (180 N.m),

-los tornillos de la bieleta de recuperacién de par
en la cuna (105 N.m),

-los tornillos del soporte pendular de caja (62
N.m),

-la tuerca soporte pendular en el tampdn (180
N.m),

-el bulén de fijacion de la pinza de direccion (21
N.m),

-los tornillos de fijacién delantera del travesafio
del radiador (105 N.m),

-los tornillos de fijacion trasera del travesafio del
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion

21A

[K4J 0 K4M 0 K9K

Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete &y

multiples, con correas
de sujecion

Rou. 604-01 Util para inmovilizar tapén de vaciado de la 2,5daN.m
bujes caja de velocidades
Tav. 476 Extractor de rétula tapon de llenado de la 0,3 daN.m
caja de velocidades
Mot. 1453 Soporte de anclaje del
motor con reglajes tapa de la bateria 0,4 daN.m

Material indispensable

gato de 6rganos

Pares de apriete )

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.
Extraer la tapa de la bateria.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer el protector bajo el motor.

Vaciar la caja de velocidades.

Extraer:

- las ruedas delanteras,

- las tapas del motor,

- la bateria,

- el soporte de la bateria,

- el calculador de inyeccidn con su soporte,
- el caudalimetro,

- el tubo de entrada de aire.

tornillos de fijacién de 11 daN.m
las ruedas

tuerca de transmision 28 daN.m
tuerca de la rétula infer- 6,2 daN.m
ior

tuerca de roétula de 3,7 daN.m
direccion

tuerca de rétula de la 4,4 daN.m
barra estabilizadora

tornillos de fijacion de 2,1 daN.m
las pestafias laterales

tornillos del contorno de 4,4 daN.m
caja y motor de arran-

que

tornillos de la bieleta de 10,5 daN.m
recuperacion del par en

el motor

tornillos de la bieleta de 10,5 daN.m
recuperacion del par en

la cuna

tornillos del soporte 6,2 daN.m
pendular de caja

tuerca del soporte pen- 18 daN.m
dular en el tampén

tornillos de fijacién 10,5 daN.m

delantera del travesafio
del radiador

101821

101821

Extraer las fijaciones del cableado eléctrico.




CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion

21A

[K4J 0 K4M 0 K9K

101699

Desgrapar los cables de mandos de velocidades de
la caja.

101743
101743

Desconectar:

-los cableados de los captadores de antibloqueo de
ruedas,

-los cableados de los captadores de reglaje de las
lamparas de xendn (si el vehiculo esta equipado).

Extraer los guardabarros.

| - LADO IZQUIERDO DEL VEHICULO

102128
102129

Extraer:

- la tuerca del buje empleando el Gtil (Rou. 604-01),
- la rotula de direccion mediante el Gtil (Tav. 476),

- la rotula de la barra estabilizadora,

- la rotula inferior.

Soltar el portamanguetas de la transmision.

Extraer la transmision izquierda.
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion 2 1A

[K4J 0 K4M 0 K9K |
Il - LADO DERECHO DEL VEHICULO

101212
101212

101819 Extraer los refuerzos laterales.
Extraer:

-la tuerca del buje empleando el util (Rou. 604-01);,
-la rétula de direccion mediante el atil (Tav. 476),
-la rétula de la barra estabilizadora,

-la rétula inferior,

-la brida del apoyo intermedio.

Soltar el portamanguetas de la transmision.

Extraer la transmision derecha. \

Atar los radiadores de refrigeracion al travesafio su- j

perior con cuerdas.
102009
102009

Extraer el travesaro del radiador.

21A-21



CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion 2 1A

[K4J 0 K4M 0 K9K |

102115

Extraer: Extraer la bieleta de recuperacién de par.

- el soporte del catalizador del carter del embrague,
Desconectar:

-los tornillos de fijacion del motor de arranque,

- el motor de arranque. - el conector de marcha atras,

- el captador de punto muerto superior.

Vaciar el depésito del liquido de freno con una jerin-
guilla hasta el racor del tubo del emisor de embra-

gue.

ey

101701

Desconectar el receptor de embrague y quitar la gra-
pa (1).
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion

21A

[K4J 0 K4M 0 K9K

102449
Colocar el util soporte del motor (Mot. 1453).

Extraer:
- el tampon soporte de la caja de velocidades,
-los tornillos superiores del contorno de caja.

Colocar el gato de 6rganos bajo la caja de veloci-
dades.

Extraer:

-los tornillos inferiores del contorno de la caja de ve-
locidades,

-los esparragos de fijacién de la caja de velocida-
des,

- las cajas de velocidades.
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CAJA DE VELOCIDADES MECANICA
21A

Caja de velocidades mecanica: Extraccion - Reposicion

[K4J 0 K4M o0 K9K

REPOSICION

ATENCION

No untar:

- el &rbol de salida de la caja de velocidades con
grasa, para evitar dafar el receptor de embra-
gue,

-las acanaladuras del arbol de embrague.

Nota:

Para evitar riesgos de fuga, hay que sustituir
siempre el receptor de embrague tras la sustitu-
cion de un mecanismo del embrague.

Asegurarse de la presencia y del posicionamiento
de los casquillos de centrado motor - caja de veloci-
dades.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar a los pares:

-los tornillos de fijacion de las ruedas (11
daN.m),

-la tuerca de transmision (28 daN.m),
-la tuerca de larétula inferior (6,2 daN.m),
-la tuerca de rétula de direccién (3,7 daN.m),

-la tuerca de rotula de la barra estabilizadora (4,
4 daN.m),

-los tornillos de fijacién de las pestafias laterales
(2,1 daN.m),

-los tornillos del contorno de cajay motor de ar-
ranque (4,4 daN.m),

-los tornillos de la bieleta de recuperacion del
par en el motor (10,5 daN.m),

-los tornillos de la bieleta de recuperacién del
par en la cuna (10,5 daN.m),

-los tornillos del soporte pendular de caja (6,2
daN.m),

-la tuerca del soporte pendular en el tampén (18
daN.m),

-los tornillos de fijacion delantera del travesafo
del radiador (10,5 daN.m),

-el tapon de vaciado de la caja de velocidades (2,
5 daN.m),

-el tapdn de llenado de la caja de velocidades (0O,
3 daN.m).

Completar el nivel de la caja de velocidades.

ATENCION

Purgar imperativamente el circuito hidraulico de
desembragado siguiendo las consignas siguien-
tes:

- Afiadir liquido de frenos al depésito.

- Efectuar una purga del circuito hidraulico (Capi-
tulo Mandos de elementos mecéanicos).

- Efectuar una puesta a nivel del liquido de fre-
nos.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (ver Capitulo Bateria).

Apretar al par la tapa de la bateria (0,4 daN.m).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Identificacion

[DPO

23A

Grabado de identificacién de la caja de velocidades
automaética.

| - CARACTERISTICAS
Peso: 70 kg.

Los vehiculos equipados con la caja de velocidades
automatica DPO estan dotados de sistemas denomina-
dos « Shift-Lock » y « Lock Up ».

La funcion del « Shift-Lock » es impedir el desplaza-
miento de la palanca de seleccion de las velocidades,
si no se pisa simultdneamente el pedal de freno.

Nota:

Para las operaciones de reparacion cuando la bate-
ria esté defectuosa, consultar el manual de utiliza-
cién del vehiculo.

La funcién del « Lock Up » o puenteo del convertidor
es colocar la caja de velocidades automatica en unién
directa con el motor. Esta funcion se realiza mediante
un « mini embrague » situado en el convertidor.

El « Lock Up » esté controlado por el calculador de la
caja de velocidades automatica.

El engrase de la caja de velocidades automatica se
efectla bajo presion, por lo que sélo esta asegurado
cuando funciona el motor.

Por consiguiente y so pena de grave deterioro, es im-
perativo observar las consignas siguientes:

- no circular nunca con el contacto cortado (en una
cuesta abajo, por ejemplo), no dejaremos de insistir
en el peligro que conlleva semejante practica,

- no empujar nunca el vehiculo (ejemplo: para alcanzar
un surtidor de gasolina, salvo si se toman las precau-
ciones del parrafo « Remolcado »).

El arrastre del vehiculo sélo se realiza si el motor gira.
Por lo tanto, es imposible arrancar el motor de un vehi-
culo con caja de velocidades automética empujando el
vehiculo.

Il - REMOLCADO

Es preferible, en todos los casos, remolcar el vehiculo
sobre una plataforma o con las ruedas delanteras le-
vantadas.

No obstante, si no fuera posible, el remolcado se pue-
de efectuar excepcionalmente con una velocidad infer-
ior y a un maximo de 20 km/h y sobre un recorrido
limitado a 30 km (palanca en posicién N).

ATENCION

Carga remolcable (remolque de caravana, barco,
etc.):

-la carga remolcada debe ser obligatoiamente
inferior o igual a 950 kg para una caja de velocida-
des DPO.

- el no respetar esta carga maxima ocasiona, en
una pendiente del 7%, una superacion de la tem-
peratura maxima del aceite motor y del aceite de
la caja de velocidades automética y, con ello, el
deterioro del sistema.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Relaciones 23A

[DPO
I
Vehiculo Motor Caja de velocidades indice de la caja Descenso Puente
automatica

046 52 /67 20/73
Emgg K4M 761 DPO 047 52 /67 21/73

050 52 /67 21/73

049 52 /67 20/70
CBIII\\A/Ingj/ FAR 771 DPO 052

054

I
DPO
indice 046 047 049 050 052 054
Vehiculo BMOC/ BMOC/ BMOU/ BMOC/ BMOU/ BMOU/
CMOC CMOC CMOU CMOC CMOU CMOU

Primera 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724
Segunda 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499
Tercera 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Cuarta 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710
Descenso 52167 52 /67 52 /67 52 /67 52 /67 52 /67
Punto 20/73 21/73 21/73 21/73 21/73 21/73
Marcha atras 3,177 3,177 3,177 3,177 3,177 3,177
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Lubricantes 23A

[DPO

La caja de velocidades automatica DPO esta engrasa-
da de por vida, no requiere mantenimiento: tan sélo se
debe completar el nivel en caso de ligera fuga.

| - ACEITE ESPECIFICADO

ELF RENAULT MATIC D3 SYN (solicitarlo a ELF) nor-
ma DEXRON Il

Il - CAPACIDAD EN LITROS

Volumen total: 6 litros.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A
Ingredientes

[DPO
Designacion Organo concernido
Grasa Centrador de convertidor

MOLYKOTE BR2

LOCTITE FREN- | Tomillos de fijacion del estribo
BLOC de freno
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Vaciado del aceite

[DPO

Pares de apriete &/

tapén de puesta a nivel 25 N.m

(antiguo montaje)

vertedor (antiguo mon- 35 N.m

taje)

tapon de puesta a nivel 35 N.m

(nuevo montaje)

vertedor (nuevo mon- 9 N.m

taje)

ATENCION

Para los dos montajes, durante un vaciado o puesta
a nivel, poner imperativamente la palanca de
mando en posicion Parking.

Los tapones de vaciado y de puesta a nivel han evolu-

cionado.

El procedimiento de control de puesta a nivel y de va-

ciado permanece idéntico para los dos montajes.

Vaciar la caja de velocidades automéatica con el aceite
caliente (60°C maximo), para eliminar el maximo de

impurezas.
Poner el vehiculo sobre un elevador.

Extraer el protector bajo el motor.

Antiguo montaje

S

2316

2316
El tapon tiene dos funciones:

- el tapdén de puesta a nivel (1),
- el vertedor (2).

Extraer el conjunto (1) y (2) para efectuar el vaciado
completo de la caja de velocidades.

Extraer solamente el tapén (1) para efectuar la pues-
ta a nivel.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Vaciado del aceite 23A

[DPO

Nuevo montaje

107912
107912

Extraer:
- el tapén de nivel (3),

- el vertedor (4) mediante una llave hexagonal (5) de
didmetro 8 mm.

Dejar que escurra el aceite.

Nota:

Sustituir sistematicamente el vertedor en cada
extraccion.

Colocar el vertedor nuevo.
Apretar a los pares:

-el tapon de puesta a nivel (antiguo montaje) (25
N.m)

- el vertedor (antiguo montaje) (35 N.m)

-el tap6n de puesta a nivel (nuevo montaje) (35
N.m)

-el vertedor (nuevo montaje) (9 N.m)

Efectuar el llenado y el nivel de la caja de velocida-
des (consultar 23A, Caja de velocidades automa-
tica, Llenado - Niveles).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Llenado - Niveles 23A

[DPO |

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &)

tapon del nivel 35 N.m

ATENCION

Poner imperativamente la palanca de mando en
posicion Parking.

| - LLENADO

101822
101822

Desconectar los conectores del calculador.

Extraer:

- los tornillos de fijacion (2) del soporte de la bateria,
- el soporte de la bateria,

- el soporte del calculador.

1 Apartar la electrovalvula de regulacién de presion
del turbocompresor (si el vehiculo esta equipado).

103407
El llenado se efectta por el orificio (1).

Utilizar un embudo provisto de un filtro de 15/100
para evitar la introduccién de impurezas.

Il - PROCEDIMIENTO DE LLENADO
Poner el vehiculo en un suelo horizontal.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

—~

{ 110245 ]
110245

\
T

Extraer el mando de la caja de velocidades (3).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Llenado - Niveles 23A

[DPO |

Antiguo montaje

O—

Abrir el tap6n de nivel (4).

Nuevo montaje

101743
101743

Desgrapar el cable de palanca en la caja de veloci-
dades:

- pinzar el mando de la caja en (a),
-tirar del pasador en (B),
- levantar el mando de la caja de velocidades en (C).

Llenar la caja de velocidades automatica con 3,5 li-
tros de aceite nuevo.

Conectar la bateria comenzando por el borne positi-
VO.

ATENCION

Efectuar los aprendizajes necesarios (consultar
80A, Bateria: Extraccion - reposicion).

107912
107912

Poner el motor en marcha al ralenti.

Conectar el util de diagndstico (CLIP). Abrir el tapén de nivel (5).

Entrar en didlogo con el calculador de la caja de ve-
locidades automética.

Vigilar el parametro de temperatura del aceite de la
caja.

Cuando la temperatura 60°C 1 se alcance, abrir el
tapén de puesta a nivel.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Llenado - Niveles 23A

Colocar un recipiente, si el aceite no cae o si la can-
tidad recogida es inferior a 0,1 litros.

- parar el motor,
-afladir 0,5 litros de aceite,

-dejar enfriar la caja de velocidades automatica a
50°C,

- poner el motor en marcha al ralenti,
- conectar el Gtil de diagndstico (CLIP),

- entrar en didlogo con el calculador de la caja de ve-
locidades automatica,

-vigilar el pardmetro de temperatura del aceite de la
caja automatica,

- cuando la temperatura 60°C * 1 se alcance, abrir el
tapon de puesta a nivel,

- colocar un recipiente.

Repetir estas operaciones hasta obtener mas de 0,1
litros de aceite en el recipiente.

Colocar el tapdn de nivel.

Apretar al par el tapon del nivel (35 N.m).

[l - PROCESO DE CONTROL DEL NIVEL AL
MARGEN DE LAS OPERACIONES DE LLENADO

Nota:

El control del nivel se efectda imperativamente
siguiendo el método descrito.

Poner el vehiculo en un suelo horizontal.

Llenar la caja de velocidades automética con 0,5 li-
tros de aceite nuevo.

Poner el motor en marcha al ralenti.
Conectar el Gtil de diagnéstico (CLIP).

Entrar en didlogo con el calculador de la caja de ve-
locidades automética.

Vigilar el parametro de temperatura del aceite de la
caja.

Cuando la temperatura 60°C % 1 se alcance, abrir el
tapon de nivel.

Si el aceite no cae o si la cantidad recogida es infer-
ior a 0,1 litros.

- parar el motor,
- afiadir 0,5 litros de aceite,

- dejar enfriar la caja de velocidades automética a
50°C,

- poner el motor en marcha al ralenti,
- conectar el Gtil de diagnéstico (CLIP),

- entrar en dialogo con el calculador de la caja de ve-
locidades automatica,

- vigilar el pardmetro de temperatura del aceite de la
caja automatica,

- cuando la temperatura 60°C £ 1 se alcance, abrir el
tapén de puesta a nivel,

- colocar un recipiente,

Repetir estas operaciones hasta obtener méas de 0,1
litros de aceite en el recipiente.

Nota:

En caso de sustituir el aceite, poner a cero el
contador electronico de envejecimiento del aceite
(interno en el calculador).

Introducir la fecha del cambio de aceite por el mando
CFO074 Escritura de la fecha del cambio de aceite
de la caja utilizando el Gtil de diagnéstico (CLIP).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A
Piezas que hay que sustituir sistematicamente

[DPO

Sustituir imperativamente las piezas siguientes, cuan-
do han sido extraidas:

- las tuercas auto-blocantes,

- las juntas de estanquidad,

- las juntas de goma,

- los tornillos del convertidor.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Control del punto de calado del convertidor

[DPO

23A

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Levantar el vehiculo hasta despegar las ruedas del
suelo unos centimetros.

Conectar el Gtil de diagnostico (« CLIP »).

Entrar en didlogo con el calculador de la caja de ve-
locidades automética.

Vigilar el pardmetro de temperatura del aceite de la
caja de velocidades automatica.

El control debe hacerse a una temperatura del aceite
entre 60°C y 80°C.

Arrancar el motor y poner la palanca en D.

Vigilar el parametro del régimen del motor:

Entrar en didlogo con el calculador.

Acelerar a fondo, manteniendo los frenos pisados.

Las ruedas delanteras no deben girar.

ATENCION

-No debe mantenerse el pie a fondo mas de 5
segundos. Por encima de este tiempo, hay un
riesgo importante de destruccion del converti-
dor o de la caja de velocidades automética.

-Una vez realizada la medida, soltar el acelera-
dor y mantener los frenos pisados hasta que el
régimen del motor se estabilice al ralenti (riesgo
de dafiar la caja de velocidades automatica, si
no se respetan estas instrucciones).

| Kam

El régimen del motor debe estabilizarse a 2.700
r.p.m. +/- 150.

| F4arR

El régimen del motor debe estabilizarse a 2.500
r.p.m..

Un punto de calado fuera de la tolerancia precisa la
sustitucion del convertidor.

Nota:

Un punto de calado demasiado bajo puede
deberse a una falta de potencia del motor.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A
Toma de presion de linea

[DPO
Utillaje especializado indispensable
Bvi. 1215-01 Conjunto para contro-
lar la presion de aceite
de transmisién
automatica

Algunos diagnésticos de la caja de velocidades
automatica requieren que se tome la presion de linea
con un mandmetro.

El orificio que permite la toma de presién esta situado
cerca del captador de presion.

103420

Para efectuar la toma de presién de linea, quitar el
tornillo (1).

Colocar el racor de toma de presion (466-06) del ma-
letin (Bvi. 1215-01) (manual de reparacién 366
« Diagnéstico »).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Distribuidor hidraulico: Extraccion - Reposicion

[DPO

Utillaje especializado indispensable

Bvi. 1462 Tomillos de reglaje de
la lamina del sistema

de bolas

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &y

tornillos de fijacion del 0,75 daN.m
distribuidor

tornillo de fijacion de la 0,9 daN.m
escuadra de la lamina

del sistema de bolas

(12)

tornillo de fijacién de la 0,8 daN.m
lamina del sistema de

bolas

tornillos de fijacién de la 1daN.m
tapa

acumulador 4 daN.m
tornillos de fijacién de la 2,1 daN.m
placa de refuerzo

tapa de la bateria 0,4 daN.m

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.
Extraer las tapas del motor.
Extraer la tapa de la bateria.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer el protector bajo el motor.

Vaciar la caja de velocidades automatica por el
tapon (1).

Extraer:
- las ruedas,

- el tubo de entrada de aire.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A

Distribuidor hidraulico: Extracc

ion - Reposiciéon

101821

101821
Soltar el cableado eléctrico:

- de la bateria (2),
- del soporte de la bateria (3),

- del calculador de inyeccion (4).

103412
Soltar el cableado eléctrico (5) en el refuerzo lateral.

Extraer:
- los tornillos (6) en la placa de refuerzo lateral,

- el refuerzo lateral.

Extraer:
-la bateria,
- el calculador,

- el soporte de la bateria.

14783

Quitar los cuatro tornillos (7) de sujecion de la tapa
del distribuidor hidraulico (puede escurrir aceite).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Distribuidor hidraulico: Extraccion - Reposicion

[DPO

13788
13788

Quitar los siete tornillos de fijacion del distribuidor hi-
draulico.

Desconectar los conectores de las electrovalvulas.

Extraer el distribuidor hidraulico.

REPOSICION

13789

13789
Colocar el distribuidor centrandolo con los tornillos
@)y (5).
Colocar los otros tornillos.

Apretar en el orden y al par los tornillos de fijacion
del distribuidor (0,75 daN.m).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Distribuidor hidraulico: Extraccion - Reposicion

[DPO

REGLAJE DE LA LAMINA DEL SISTEMA DE
BOLAS

14782
14782

Mantener la palanca del contactor multifuncién en la
posicién extrema (primera impuesta) con una abra-
zadera de plastico y un tornillo en el carter del meca-
nismo.

13788

13788-1

2318

2318
Quitar el tornillo (8).

Posicionar la lamina del sistema de bolas poniendo
el rodillo (9) en la muesca (11) del sector (10) que
corresponde a la primera impuesta.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A
Distribuidor hidraulico: Extraccion - Reposicion

[DPO

14785
14785

Posicionar el tornillo de fijacion (12) de la escuadra
de la lamina del sistema de bolas sin apretarla.

Colocar el util (Bvi. 1462) en lugar del tornillo (8).

Enroscar a fondo el Gtil mientras se sujeta la lamina
del sistema de bolas.

Apretar al par el tornillo de fijacién de la escuadra
de la lamina del sistema de bolas (12) (0,9
daN.m).

Retirar el atil (Bvi. 1462).

Poner el tornillo de fijacién (8) de la lamina del siste-
ma de bolas.

Apretar al par el tornillo de fijacién de la lamina
del sistema de bolas (0,8 daN.m).

En caso de sustituir el distribuidor de aceite, efectuar
una puesta a cero de los autoadaptativos mediante
el mando RZ005: «Borrado de los
autoadaptativos » y poner a cero el contador de en-
vejecimiento del aceite del calculador de la caja de

velocidades automética con el Gtil de diagnéstico,
efectuar el mando CF074: « Escritura de la fecha
del cambio de aceite de la caja ».

Tras la utilizacién del mando RZ005, es importante
circular en unas condiciones que permitan realizar
varias veces todos los cambios de marchas ascen-
dentes y descendentes para memorizar 10s nuevos
valores.

Apretar a los pares:
- los tornillos de fijacion de la tapa (1 daN.m),
- elacumulador (4 daN.m),

- los tornillos de fijacion de la placa de refuerzo
(2,1 daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par la tapa de la bateria (0,4 daN.m).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Caja de velocidades automatica: Extraccion - Reposicidon

23A

[FAR o K4M, y DPO

Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete &)

tornillos de la bieleta de 10,5 daN.m
recuperacion del par en

el Motor K

tornillos de la bieleta de 18 daN.m
recuperacion del par en

el Motor F

Rou. 604-01 Util para inmovilizar
bujes

Tav. 476 Extractor de rétula

Mot. 1453 Soporte de anclaje del
motor con reglajes
multiples, con correas
de sujecion

Bvi. 1531 Util para centrar el

volante de inercia para
el convertidor de la
transmision automa-
tica

tuerca del soporte pen- 18 daN.m

dular en el tampén

tapa de la bateria 0,4 daN.m

Material indispensable

Particularidades de los vehiculos equipados del airbag
conductor

gato de 6rganos

Pares de apriete &7

ATENCION

Para evitar riesgos de destruccién del contactor
giratorio bajo el volante, hay que respetar las consi-
gnas siguientes:

- Antes de desacoplar la columna de direccién y la
cremallera, inmovilizar imperativamente el volante,
con las ruedas rectas, utilizando el bloqueador de
volante durante todo el tiempo que dure la inter-
vencion,

- Cualquier duda sobre el correcto centrado del con-
tactor giratorio implica extraer el volante para apli-
car el método de centrado (Capitulo Mando -
sefializacién). En este caso, s6lo debe intervenir
el personal cualificado que haya recibido forma-
cion.

captador de velocidad
motor

tornillos de ruedas 11 daN.m
tornillos de las columne- 0,7 daN.m
tas del estribo de freno

tuerca de roétula de 3,7daN.m
direccién

tuerca de rotula inferior 6,2 daN.m
tornillos de la bieleta de 10,5 daN.m
recuperacion de par en

la cuna

tornillos del contorno de 4,4 daN.m
caja y motor de arran-

que

tuerca del soporte pen- 6,2 daN.m
dular sobre caja

tuerca de la rotula de 6,2 daN.m
direccién

tuerca de fijacion del 3,7 daN.m
convertidor en la chapa

de arrastre

tornillos del soporte 2 daN.m
conector modular

tornillos de fijacién del 1daN.m

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Extraer las tapas del motor.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Caja de velocidades automatica: Extraccion - Reposicion 23A

[FAR o K4M, y DPO

n=s

101821

101821

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:

- el tubo de entrada de aire,

-la bateria,

- el soporte de la bateria,

- el calculador de inyeccion y su soporte,
- el tubo de entrada de aire,

- las fijaciones del cableado eléctrico.

103409
Extraer:

- la rétula (1) del cable del contactor multifuncion me-
diante el util,

- el cableado (2) del cable del contactor multifuncion
desbloqueando el freno de funda,

- las fijaciones del cableado eléctrico.
Desconectar:

- el captador de velocidad motor,

- el conector (3) liberando la patilla del conector.

Quitar los tornillos de fijacion (4) de la platina soporte
del conector modular.

ATENCION
Proteger el conector metiéndolo en una bolsa de
plastico impermeable.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Caja de velocidades automatica: Extraccion - Reposicion 23A

[FAR o K4M, y DPO

103753

Extraer el captador de velocidades del motor.

103423
| Extraer:

- los dos tornillos (5) del motor de arranque,

- el protector bajo el motor.

Vaciar la caja de velocidades.

Extraer:

- las ruedas,

- los guardabarros.
Desconectar:

- el cableado de los captadores del sistema de anti-
bloqueo de ruedas,

- el cableado de los captadores de reglaje de los fa-
ros de xendn (si el vehiculo esta equipado).

Nota:

El captador de reglaje de los faros de xenoén esta
implantado en la pala inferior izquierda.

103420

Extraer el captador de velocidades del motor.

Colocar unas pinzas para manguitos.

Desconectar el cambiador.

Desgrapar el cableado de la caja de velocidades.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Caja de velocidades automatica: Extraccion - Reposicidon

[FAR o K4M, y DPO

| - LADO IZQUIERDO DEL VEHICULO

102129
Extraer:

- la bieleta del captador de la lampara de xen6n (si el
vehiculo esta equipado),

-la tuerca del buje mediante el Gtil (Rou. 604-01),
-la rétula de direccion mediante el atil (Tav. 476),

-la rétula de la barra estabilizadora mediante el Util
(Tav. 476),

-la rétula inferior.
Soltar el portamanguetas de la transmision.

Extraer la transmision izquierda.

%

§ } A
////)JJ)mp\?)}%}“ :}«

J , 103412

103412
Extraer:

- la grapa (7) del cableado del calculador de la caja
de velocidades,

- el refuerzo lateral (6).

N\ 103413

103413
Abrir la patilla de fijaciéon (8) del cableado del calcu-
lador de la caja de velocidades.

Desconectar el conector (9) del calculador de la caja
de velocidades.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Caja de velocidades automatica: Extraccion - Reposicidon

[FAR o K4M, y DPO

Il - LADO DERECHO DEL VEHICULO

102129
Extraer:

- la tuerca del buje utilizando el util (Rou. 604-01),
-la rétula de direccion mediante el atil (Tav. 476),

-la rétula de la barra estabilizadora mediante el Util
(Tav. 476),

-la rétula inferior.

103418

Extraer la brida del apoyo intermedio.

Soltar el portamanguetas de la transmisién.
Extraer la transmision derecha.

Atar los radiadores de refrigeracion al travesafio su-
perior con cuerdas.

101212

101212

Extraer el refuerzo lateral.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A

Caja de velocidades automatica: Extraccion - Reposicidon

[FAR o K4M, y DPO

| Kam

3 103421

Extraer:

- las tuercas de fijacion (10) del escape,

- la bieleta de recuperacion de par.

103421

Extraer:

-las tuercas de fijacion del escape,

-la bieleta de recuperacion de par.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Caja de velocidades automatica: Extraccion - Reposicion 23A

[FAR o K4M, y DPO

103418

Extraer:
-la muleta del colector / bajos de motor,
- el tornillo de fijacion (11) del motor de arranque,

- el motor de arranque,

Extraer los esparragos (12) superiores del contorno
de la caja de velocidades.

Amarrar el capot.

- las tres tuercas del convertidor.

Nota:

Se puede acceder a las tuercas del convertidor
tras la extraccién del motor de arranque. Girar el
cigiiefial en el sentido de las agujas del reloj para
acceder a las tres tuercas de unién de la chapa
de arrastre - convertidor y extraerlas.

102449
Abrir la tapa (13).

Extraer la tapa (14).

Colocar el atil (Mot. 1453).

Extraer el tampon soporte de la caja de velocidades.

Colocar el Util gato de 6rganos bajo la caja de velo-
cidades.

Extraer:

- los tornillos inferiores del contorno de la caja de ve-
locidades,

- los esparragos de fijacién de la caja de velocida-
des,
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A
Caja de velocidades automatica: Extraccion - Reposicidon

[F4R 0 K4M, y DPO |

-la caja de velocidades automética.

B.Vi.1531

16361
13780 16361
13790 Colocar el volante de inercia en el convertidor me-
Atar el convertidor con una cuerda para evitar que se diante el util (Bvi. 1531).
desencaje.
REPOSICION
ATENCION

-No volver a utilizar las tuercas de fijacion del
convertidor ni las tuercas del volante de inercia,
si han sido extraidas: colocar siempre tuercas
nuevas.

- Verificar la presencia de los retenes de cen-
trado.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Caja de velocidades automatica: Extraccion - Reposicidon

23A

[FAR o K4M, y DPO

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

\erificar la presencia de los casquillos de cen-
trado.

En la reposicion de la caja de velocidades automati-
ca en el motor, tener la precaucién de introducir per-
fectamente el convertidor en el eje del arbol de
entrada.

Apretar a los pares:
-los tornillos de ruedas (11 daN.m),

-los tornillos de las columnetas del estribo de
freno (0,7 daN.m),

-la tuerca de rétula de direccién (3,7 daN.m),
-la tuerca de rotula inferior (6,2 daN.m),

-los tornillos de la bieleta de recuperacion de par
en la cuna (10,5 daN.m),

-los tornillos del contorno de cajay motor de ar-
ranque (4,4 daN.m),

-la tuerca del soporte pendular sobre caja (6,2
daN.m),

-la tuerca de larétula de direccion (6,2 daN.m),

-la tuerca de fijacién del convertidor en la chapa
de arrastre (3,7 daN.m),

-los tornillos del soporte conector modular (2
daN.m),

-los tornillos de fijacion del captador de veloci-
dad motor (1 daN.m),

-los tornillos de la bieleta de recuperacién del
par en el Motor K (10,5 daN.m),

-los tornillos de la bieleta de recuperacion del
par en el Motor F (18 daN.m),

-la tuerca del soporte pendular en el tampén (18
daN.m).

Efectuar el llenado de la caja de velocidades
automatica y hacer el control del nivel (Capitulo Caja
de velocidades automética, Llenado - Niveles, péagi-
na 23A-7).

En caso de sustituir el aceite, efectuar una puesta a
cero de los autoadaptativos por el mando RZ005:
«Borrados de los autoadaptativos» y poner a
cero el contador de envejecimiento del aceite del

calculador de la caja de velocidades automatica y
efectuar el mando CF074: « Escritura de la fecha
del cambio de aceite de la caja ».

Tras la utilizacion del mando RZ005, es importante
circular en unas condiciones que permitan realizar
varias veces todos los cambios de marchas ascen-
dentes y descendentes para memorizar los nuevos
valores.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par la tapa de la bateria (0,4 daN.m).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A
Chapa de arrastre: Extraccion - Reposicion

[FAR o K4M, y DPO

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1677 Sector de inmoviliza-
cion del volante motor
(motores F)

Mot. 582-01 Sector de inmoviliza-

cién del volante motor
(motores K)

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &/

tornillos de la chapa de 4,5 daN.m +
arrastre (motor F4R) 50°+5
tornillos de la chapa de 5,5daN.m +
arrastre (motor K4M) 50°%£5

Esta operacion se realiza tras la extracciéon de la caja

de velocidades automatica.

EXTRACCION

i\

I
i

vaT_: -

| F4R

Colocar el atil (Mot. 1677); para inmovilizar la corona

del motor de arranque.

Colocar el atil (Mot. 582-01).

Extraer:

- los tornillos (1),

- la chapa de arrastre,

- el atil (Mot. 1677) o (Mot. 582-01).

REPOSICION

Verificar que la chapa de arrastre no esté estropea-
da (alabeo tolerado de 0,2 mm en el didmetro exte-
rior).

Colocar la chapa de arrastre, tener la precaucion de
posicionarla respecto a los pasadores de centrado

(2).

Nota:

Poner LOCTITE FRENBLOC en las roscas de
los tornillos.

Aproximar los tornillos en la chapa de arrastre.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A
Chapa de arrastre: Extraccion - Reposicion

[FAR o K4M, y DPO

| F4rR

Apretar al par y de modo angular los tornillos de la
chapa de arrastre (motor F4R) (4,5 daN.m + 50°
5) inmovilizando la corona del motor de arranque
mediante el dtil (Mot. 1677).

| K4M

Apretar al par y de modo angular los tornillos de la
chapa de arrastre (motor K4M) (5,5 daN.m +50°
5) inmovilizando la corona del motor de arranque
mediante el util (Mot. 582-01).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Conectar el Gtil de diagndéstico para el control de
conformidad.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Junta de salida del diferencial: Extraccion - Reposicion 23A

[DPO |
Utillaje especializado indispensable
Bvi. 1459 Montaje junta de
salida de la transmi-
sién derecha
Bvi. 1460 Montaje junta de
salida de la transmi-
sién izquierda
Pares de apriete &/
tornillos de ruedas 11 daN.m
tuerca de la rétula infer- 6,2 daN.m
ior
tornillos de fijacién de la 10,5 daN.m
recuperacion de par en
la cuna
tornillos de la bieleta de 10,5 daN.m Vaciar la caja de velocidades automatica por el
recuperacion del par en tapén (1).
el motor K . . ) .

Extraer la junta de salida del diferencial defectuosa
tornillos de la bieleta de 18 daN.m con ayuda de un destornillador o de un gancho te-
recuperacion del par en niendo la precaucion de no rayar las superficies en
el motor F contacto.
tuerca roétula de direc- 3,7 daN.m ~
cién ATENCION

: No dejar caer el muelle de la junta en la caja de
tuerca del buje 28 daN.m velocidades automatica.
tapa de la bateria 0,4 daN.m

EXTRACCION
Esta operacion se realiza tras la extraccion del semi-
tren correspondiente (ver manual de reparacién
364 capitulo 2).
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.
Extraer la tapa de la bateria.
Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.
Extraer el protector bajo el motor.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Junta de salida del diferencial: Extraccion - Reposicion 23A

[DPO

REPOSICION

La colocacidn de la junta se efectta con el util (Bvi.
1459) o con el util (Bvi. 1460) lado izquierdo y lado
derecho.

Guiar el conjunto hasta que el Util se apoye en el céar-
ter de la caja de velocidades automatica.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar a los pares:

-los tornillos de ruedas (11 daN.m),

-la tuerca de la rétula inferior (6,2 daN.m),

-los tornillos de fijacion de la recuperacion de
par en la cuna (10,5 daN.m),

-los tornillos de la bieleta de recuperacién del
par en el motor K (10,5 daN.m),

-los tornillos de la bieleta de recuperacién del
par en el motor F (18 daN.m),

-la tuercarétula de direccion (3,7 daN.m),
-la tuerca del buje (28 daN.m).

Efectuar el llenado de la caja de velocidades
automatica y hacer el control del nivel (Capitulo Caja
de velocidades automética, Llenado - Niveles, péagi-
na 23A-7).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par la tapa de la bateria (0,4 daN.m).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A

Junta de estanquidad del convertidor: Extraccién - Reposicion

[DPO
Utillaje especializado indispensable
Mot. 587 Extractor de la junta
de estanquidad
Bvi. 1457 Montaje junta labiada
del convertidor
EXTRACCION

Esta operacion se realiza tras la extraccion de la
caja de velocidades automatica y del convertidor.

Extraer el convertidor, sacandolo lo maximo posible
sin desviarse del eje.

ATENCION

El convertidor contiene una cantidad importante
de aceite que puede escurrir durante la extrac-
cion.

Extraer la junta, mediante el Gtil (Mot. 587), teniendo
la precaucion de no rayar las superficies en con-
tacto.

REPOSICION

ATENCION

- Trabajar con la maxima limpieza posible pama
evitar la intrusion de cuerpos extrafios en el sis-
tema.

- Aceitar todas las superficies en contacto.

Montar la junta nueva, previamente aceitada, hasta
el fondo mediante el atil (Bvi. 1457).

Controlar la colocacion correcta del convertidor.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Contactor multifuncidn: Extraccion - Reposicion

contactor multifuncion

[DPO |
s 4
Pares de apriete &
Q

tuerca de la palanca del 1 daN.m 2 \/ : ° )
selector ‘ Q
tornillos de fijacion del 1daN.m 2

&gk

tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m

bateria

EXTRACCION

Poner en la posicién neutra « N ».

101821

101821

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:

- el tubo de entrada de aire,

-la bateria,

- el soporte de la bateria,

- el calculador de inyeccién y su soporte,
-la carcasa del filtro de aire,

-las fijaciones del cableado eléctrico.

103409

Desconectar:
- la rotula (1) del cable del contactor multifuncion,

- el cable de mando del freno de funda (2) sobre el
soporte del conector modular.

Extraer la palanca y los dos tornillos de fijacion (3)
del contactor multifuncion.

Desconectar el conector modular (4) liberando la pa-
tilla del conector.

Quitar los tres tornillos de fijacién (5) de la platina so-
porte del conector modular.

Quitar los dos tornillos de fijacion de la platina del co-
nector modular.

Extraer el conector verde (6)del contactor multi-
funcion (12 vias).

23A-32



CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A
Contactor multifuncidn: Extraccion - Reposicion

|DPO |
REPOSICION

Colocar el contactor multifuncién en la posicién neu-
tra « N ».

Reglar el contactor multifuncion.
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Apretar al par la tuerca de la palanca del selector
(1 daN.m).

Verificar el correcto funcionamiento del sistema y el
paso de las velocidades.

REGLAJE DEL CONTACTOR MULTIFUNCION

Eje de mando en la posicion neutra, colocar dos ter-
minales eléctricos en las lengiietas de control de po-
sicién.

103411
Poner el multimetro en posicién « 6hmmetro ».
Efectuar una rotacion manual del contactor multi-

funcién hasta que se cierre el contacto eléctrico (re-
sistencia en los bornes del contacto: 0 Q).

Apretar al par los tornillos de fijacion del contac-
tor multifuncién (1 daN.m).

ATENCION

Tras atornillar, el contacto eléctico debe estar
cerrado (0 Q).

Verificar el correcto funcionamiento del sistema y el
paso de las velocidades.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA

Calculador de la caja de velocidades automatica: Extraccion - Reposicién

[DPO

Pares de apriete &/

tapa de la bateria 0,4 daN.m

El calculador esta situado detras del paso de rueda iz-
quierdo.

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.
Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer el paragolpes delantero.

(%

Edf—0
:=_—-_—I'/

7.

//é!r.‘

./

|

103414
Desconectar el conector del calculador.(1)

Extraer el resonador (2).

103415
Extraer:

- las dos tuercas (3) de fijacién del calculador,

- el calculador (4).

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par la tapa de la bateria (0,4 daN.m).

SUSTITUCION DEL CALCULADOR

Nota:

Al sustituir el calculador de la caja de velocidades
automatica, es necesario cargar en la memoria
del nuew calculador de la caja de velocidades
automatica, el nivel de envejecimiento del aceite
de la caja de velocidades automatica memori-
zado en el antiguo calculador.

Aplicar el proceso siguiente.

Leer en la memoria del calculador que se va a susti-
tuir, el valor del envejecimiento del aceite por el
parametro PR133: «Contador desgaste de
aceite » y anotar el valor.

Sustituir el calculador.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A

Calculador de la caja de velocidades automatica: Extraccion - Reposicién

[DPO

Introducir el valor de envejecimiento del aceite en la
memoria del nuevo calculador por el mando CF320:
« Valor contador desgaste de aceite ».

Verificar la introduccion por el pardmetro « contador
desgaste de aceite ».

introducir la fecha de intervencion Post-Venta por el
mando CF320 «Escritura fecha intervencion
Post-Venta ».

Hacer una prueba en carretera para que el nuevo
calculador memorice los aprendizajes.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Captador de velocidad: Extraccion - Reposicion

23A

[DPO

Pares de apriete &/

tornillo de fijacién del 1daN.m
captador de velocidad

de salida

tornillo de fijacién del 1 daN.m

captador de velocidad
de entrada

tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m
bateria

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.
Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Nota:

La extraccion de los captadores de velocidad se
efectlia sin vaciado y sin extraccion de la caja de
velocidades automatica.

En caso de sustituir un captador, extlaer sistema-
ticamente el conector de la caja (Capitulo Caja
de velocidades automatica, Conector de la caja
de velocidades automatica: Extraccion - Reposi-
cion, pagina 23A-41).

Extraer el protector bajo el motor.

| - CAPTADOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA

103416

103416

103419
103419

Extraer el conector (1) de la platina soporte conector
de la caja.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA 23A
Captador de velocidad: Extraccion - Reposicion

[DPO

103420

Extraer el captador (2) de velocidad de entrada.

13786-1

ATENCION

plastico impermeable.

Proteger el conector metiéndolo en una bolsa de

Il - CAPTADOR DE VELOCIDAD DE SALIDA

103417

Desconectar el conector. (3)

103417

103420
Extraer el captador (4) de velocidad de salida.

ATENCION

Proteger el conector metiéndolo en una bolsa de
plastico impermeable.

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar al par:

- el tornillo de fijaciéon del captador de velocidad
de salida (1 daN.m),

- el tornillo de fijacién del captador de velocidad
de entrada (1 daN.m)

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Electrovalvula de pilotaje del caudal: Extraccion - Reposicidon 23A

[DPO |

Pares de apriete &/

tornillo de fijacién de la 1daN.m
electrovalvula de pilo-

taje de caudal del cam-

biador

tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m
bateria

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.
Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

103434
Nota: 103434
La extraccion de la electrovalvula de pilotaje de

caudal del cambiador se efectla sin vaciado y sin
extraccion de la caja de velocidades automatica.

13786-1
Extraer:

- los dos tornillos de la electrovalvula (1),

- la electrovalvula de pilotaje de caudal del cambia-
dor (2).

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Electrovalvula de pilotaje del caudal: Extraccion - Reposicidon

23A

[DPO

Apretar al par el tornillo de fijacion de la electro-
vélvula de pilotaje de caudal del cambiador (1
daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA
Electrovalvulas: Extraccion

23A

[DPO

ATENCION

Trabajar con la maxima limpieza posible para evitar
gue se introduzcan cuerpos extrafios en el sistema.

EXTRACCION

13787

13787
(1) Electrovalvula de modulacién

(2) Electrovalvula de «Lock Up»

(puenteo del convertidor)

(3) Electrovalvula 4 de secuencia

(4 Electrovalvula 3 de secuencia

(5) Electrovalvula 1 de secuencia

(6) Electrovalvula 2 de secuencia

(7 Electrovalvula 6 de secuencia

(8) Electrovalvula 5 de secuencia

Nota:

Esta operacion se realiza tras la extraccion del
distribuidor hidraulico.
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA

Conector de la caja de velocidades automética: Extraccion - Reposicion

23A

[DPO

Pares de apriete &/

tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m

bateria

Numeracién del conector

13785 103248
13785 103248
1 Conector verde (contactor multi- p
) o verde ( EXTRACCION
2) Conector amarillo (interfaz elec- Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.
trénico hidraulico) Extraer las tapas del motor.
®) l(ilnoergctor verde (presion de Poner en la posicién neutra « N ».
(4) Conector amarillo (velocidad de
la turbina)
(5) Conector azul (electrovalvula de
pilotaje del caudal del cambia-
dor)

Nota:

Estos conectores pueden ser extraidos por sepa-
rado del conector de la caja durante la sustitucion

de ciertos componentes.

101821

101821

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:
- el tubo de entrada de aire,

- la bateria,
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CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA

Conector de la caja de velocidades automética: Extraccion - Reposicion

23A

[DPO

- el soporte de la bateria,
- el calculador de inyeccion y su soporte,
-la carcasa del filtro de aire,

- las fijaciones del cableado eléctrico.

6
RN

il

103409

Desconectar:
-la rétula (6) del cable del contactor multifuncion,

- el cableado (7) del cable del contactor multifuncién
desbloqueando el freno de funda,

- el conector de la caja (8) liberando la patilla del co-
nector.

Extraer:

-los tres tornillos de fijacion (9) de la platina soporte
del conector de la caja,

-los dos tornillos de fijacion del conector de la caja,

- el conector de color incriminado en el conector de
la caja.

Seguir los cinco cableados unidos al conector de la
caja.

Extraer los cinco cableados.

Estos cableados estan unidos, bien a los componen-
tes por un conector o bien conectados directamente
a los componentes. En este caso extraer también el
componente.

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).
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TRANSMISIONES

Identificacion

29A

TRANSMISIONES PARA CAJAS DE VELOCIDADES
MECANICAS JR - JH - ND - DPO

102208

102209

Junta de transmision
. . Caja de | Transmisiénizquierda | Transmisién derecha
Tipo de vehi- .
| Motor velocida-
culo des Lado Lado caja | Lado Lado caja
rueda de veloci- | rueda de veloci-
dades dades
XMOB EBJ 82 RC 465 EBJ 82 RC 462
XMOH K4J 730 JH3 105 EBJ 82 RC 465 EBJ 82 RC 462
XM1A EBJ 82 RC 465 EBJ 82 RC 462
XM08 K4J 732 JH3 105 EBJ 82 RC 465 EBJ 82 RC 462
XMOC EBJ 82 RC 465 EBJ 82 RC 462
XMO0J K4M 760 JH3 142 EBJ 82 RC 465 EBJ 82 RC 462
XM1B EBJ 82 RC 465 EBJ 82 RC 462
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TRANSMISIONES

Identificacion

29A

Junta de transmision
. . Caja de | Transmision izquierda | Transmision derecha
Tipo de vehi- .
| Motor velocida-
culo des Lado Lado caja | Lado Lado caja
rueda de veloci- | rueda de veloci-
dades dades
DPO 46 BJ 87 RC 463 BJ 87 RC 462
AR
XMOC DPO 47 BJ 87 RC 463 BJ 87 RC 462
AR
DPO 50 BJ 87 RC 463 BJ 87 RC 462
AR
DPO 46 BJ 87 RC 463 BJ 87 RC 462
AR
KaM 761 DPO 47 BJ 87 RC 463 BJ 87 RC 462
XMO0J
AR
DPO 50 BJ 87 RC 463 BJ 87 RC 462
AR
DPO 46 BJ 87 RC 463 BJ 87 RC 462
AR
XM18 DPO 47 BJ 87 RC 463 BJ 87 RC 462
DPO 50 BJ 87 RC 463 BJ 87 RC 462
NDO 004 EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ 92 AR
XMOU NDO 014 EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ92 AR
NDO 016 EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ 92 AR
NDO 014 EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ 92 AR
XMO05 FAR 770
NDO 016 EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ 92 AR
XM1M NDO 016 EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ 92 AR
NDO 014 EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ 92 AR
XM1IN
NDO 016 EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ 92 AR
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TRANSMISIONES

Identificacion

29A

Junta de transmision
. . Caja de | Transmision izquierda | Transmision derecha
Tipo de vehi- .
| Motor velocida-
culo des Lado Lado caja | Lado Lado caja
rueda de veloci- | rueda de veloci-
dades dades
DPO 049 EBJ 92 RC 463 EBJ 92 RC 462
AR
XMOU DPO 052 EBJ 92 RC 463 EBJ 92 RC 462
AR
DPO 54 EBJ 92 RC 463 EBJ 92 RC 462
AR
DPO 049 EBJ 92 RC 463 EBJ 92 RC 462
AR
XMO5 DPO 052 EBJ 92 RC 463 EBJ 92 RC 462
AR
FAR 771 DPO 054 EBJ 92 RC 463 EBJ 92 RC 462
AR
DPO 052 EBJ 92 RC 463 EBJ 92 RC 462
AR
XM1M DPO 053 EBJ 92 RC 463 EBJ 92 RC 462
AR
DPO 054 EBJ 92 RC 463 EBJ 92 RC 462
AR
DPO 052 EBJ 92 RC 463 EBJ 92 RC 462
AR
XM1IN
DPO 054 EBJ 92 RC 463 EBJ 92 RC 462
AR
XMOW FAR 776 NDO 009 EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ 92 AR
XMOF K9K 722 JR5 102 EBJ 82 RC 465 EBJ 82 RC 462
XM02 EBJ 92 RC 465 EBJ 92 RC 465
AR
K9K 728 JR5 108
XMO013 EBJ 92 RC 465 EBJ 92 RC 465
AR
XMO02 K9K 729 DPO 051 BJ 87 RC 463 BJ 87 RC 462
AR
XMOG EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ 92
F9Q 800 NDO 001
XM1G EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ 92
XMO0O0 F9Q 808 NDO 008 EBJ 95 TJ 92 EBJ 95 TJ 92 AR
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TRANSMISIONES
Ingredientes

29A

Organo concernido Tipo de producto Cantidad
Acanaladuras junta lado caja Grasa MOLYKOTE BR2 Untar
Tomillos del estribo de freno Cola FRENBLOC Untar
Junta RC 462 110 cm3
Junta RC 463 110 cm3
Junta RC 465 110 cm3
Junta EBJ 82 SﬁéaB:\COEI?(IIF_ 5C7\él 825 Black Star 20 cm?
Junta EBJ 92 105 cm?
Junta EBJ 95 110 cm3
Junta TJ 92 135 cm3
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TRANSMISIONES 2 ﬂ
Transmision de la rueda delantera izquierda: Extraccion - Reposicion 9

Utillaje especializado indispensable

Rou. 604-01 Util para inmovilizar
bujes
Tav. 476 Extractor de rétula

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 11 daN.m
rueda
tuerca de buje 28 daN.m
tuerca de la rétula de 3,7daN.m
direccién
tuerca de la rétula infer- 6,2 daN.m
ior
tuerca de la barra esta- 4,4 daN.m
bilizadora
tornillos del apoyo de 4,4 daN.m
transmision

EXTRACCION

| - LADO RUEDA

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Extraer la bieleta del captador de la lampara de
xenon (si el vehiculo esta equipado).

Extraer:

-la rueda delantera izquierda,

-la tuerca del buje mediante el Gtil (Rou. 604-01).

Desconectar el captador de velocidad de la rueda.

101213
101213

Extraer:

- la tuerca de la rétula de direccion (1),

- la rétula del portamanguetas mediante el Gtil (Tav.
476),

- la tuerca superior de la barra estabilizadora (2),
- el bulén de la rotula inferior (3).

Empujar la transmisién para separarla del portaman-
guetas girando este ultimo.

Extraer la transmision, lado rueda.

Il - LADO CAJA DE VELOCIDADES

Vaciar la caja de velocidades (consultar Caja de ve-
locidades).

Extraer la transmision lado caja de velocidades.

29A-5



TRANSMISIONES 2 ﬂ
Transmision de la rueda delantera izquierda: Extraccion - Reposicion 9

SUSTITUCION:

Nota:

Controlar el estado de los asientos de la junta
labiada.

Sustituir sistematicamente la junta labiada de
salida del diferencial (Capitulo Caja de velocida-
des mecanica, Junta de salida del diferencial:
Extraccion - Reposicion, pagina21A-7).

Con el protector colocado, engrasar las acanaladu-
ras de la junta lado caja de velocidades con MO-
LYKOTE BR2.

Posicionar e introducir la transmision en el planeta-
rio del puente.

Introducir la mangueta en el buje.

La transmision debe entrar libremente hasta que so-
bresalga lo suficiente como para colocar la tuerca
del buje.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar a los pares:

-los tornillos de fijacion de larueda (11 daN.m),
-la tuerca de buje (28 daN.m),

-la tuerca de larétula de direccion (3,7 daN.m),
-la tuerca de larétula inferior (6,2 daN.m),

-la tuerca de la barra estabilizadora (4,4 daN.m),

-los tornillos del apoyo de transmisién (4,4
daN.m),

Efectuar el llenado y el nivel de aceite de la caja de
velocidades (consultar Caja de velocidades).

29A-6



TRANSMISIONES 2 ﬂ
Transmision de la rueda delantera derecha: Extraccion - Reposicion 9

- la rétula del portamanguetas mediante el Gtil (Tav.

Utillaje especializado indispensable 476)
Rou. 604-01 Util para inmovilizar - la tuerca superior de la barra estabilizadora (2),
bujes

- el bulén de la rétula inferior (3).

Tav. 476 Extractor de rétula Empuijar la transmision para separarla del portaman-
guetas girando este ultimo.

Extraer la transmision, lado rueda.

Pares de apriete &Y

tornillos de fijacion de la 11 daN.m Il - LADO CAJA DE VELOCIDADES
rueda Vaciar la caja de velocidades.
tuerca de buje 28 daN.m
tuerca de la rotula de 3,7 daN.m
direccion
tuerca de la rétula infer- 6,2 daN.m
ior
tuerca de barra estabili- 4,4 daN.m
zadora
tornillos del apoyo de 4,4 daN.m
transmision
EXTRACCION
| - LADO RUEDA
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.
Extraer: : 17819
-la rueda delantera derecha, Retirar los dos tornillos (4) del apoyo de transmision.
-la tuerca del buje mediante el atil (Rou. 604-01). Extraer la transmision lado caja de velocidades.

Desconectar el captador de velocidad de la rueda.

Nota:

Si el rodamiento esta gripado en el apoyo inter-
medio, sustituir sistematicamente el rodamiento
(consultar Rodamiento del arbol intermedio:
Extraccion - Reposicion).

101213
101213

Extraer:

-la tuerca de la rétula de direccién (1),
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TRANSMISIONES

Transmision de la rueda delantera derecha: Extraccion - Reposicion

29A

SUSTITUCION:

Limpiar y engrasar el didmetro del apoyo que recibe
el rodamiento.

Nota:

- Sustituir la junta térica del fondo del apoyo del
arbol intermedio si esta deteriorada.

- Controlar el estado de los asientos de la junta
labiada.

- Sustituir sistematicamente la junta labiada de
salida del diferencial (Capitulo Caja de velocida-
des mecanica, Junta de salida del diferencial:
Extraccion - Reposicion, pagina 21A-7).

Con el protector colocado, engrasar las acanaladu-
ras de la junta lado caja de velocidades con MO-
LYKOTE BR2.

Posicionar e introducir la transmision en el planeta-
rio del puente.

Introducir la mangueta en el buje.

La transmision debe entrar libremente hasta que so-
bresalga lo suficiente como para colocar la tuerca
del buje.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar a los pares:

-los tornillos de fijacion de la rueda (11 daN.m),
-la tuerca de buje (28 daN.m),

-la tuerca de la rétula de direccién (3,7 daN.m),
-la tuerca de la rétula inferior (6,2 daN.m),

-la tuerca de barra estabilizadora (4,4 daN.m),

-los tornillos del apoyo de transmisiéon (4,4
daN.m),

Efectuar el llenado y el nivel de aceite de la caja de
velocidades (consultar Caja de velocidades).

DESMONTAJE DEL RODAMIENTO DEL
ARBOL INTERMEDIO

[+]

100842

100642
Extraer la transmision completa.
Extraer el rodamiento con la prensa.

Prestar atencién para no rayar la zona de contacto
de la junta labiada en el arbol intermedio.

MONTAJE

Lubrificar el asiento del arbol que recibe el roda-
miento.

Introducir el rodamiento nuevo.

Colocar el rodamiento hasta el fondo utilizando un
tubo para tomar apoyo en el casquillo interior del ro-
damiento.

Limpiar y engrasar el diametro del apoyo que recibe
el rodamiento.

Colocar la transmision.
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