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165AESTANQUIDAD DE ABRIENTES
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EXTRACCIÓN

Extraer el retrovisor (capítulo 56A-A).

Extraer con cuidado el lamelunas (1) y (2) mediante el 
útil Car. 1363.

Extraer la junta de la deslizadera (A).

Soltar con cuidado la junta del encuadramiento de la 
puerta.

REPOSICIÓN

Posicionar y calzar la junta en el ángulo (B) teniendo 
la precaución de deslizarlo detrás del panel (C).
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Junta del encuadramiento de la puerta trasera

EXTRACCIÓN

Extraer el guarnecido de la puerta (capítulo 72A-C).

Soltar el lamelunas exterior (1) y (2) mediante el útil 
Car. 1363.

Extraer el lamelunas interior.

Extraer:
– los tornillos ,(A)
– la deslizadera del montante fijo.

Soltar la parte delantera de la junta.
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Soltar la grapa superior de la junta de doble 
estanquidad (B).

Sacar el conjunto "junta - cristal fijo" de la puerta.

REPOSICIÓN

Presentar el conjunto "junta - cristal fijo" en la puerta.

Clipsar la junta de la cara interior (C).

Posicionar y calzar la junta en el ángulo (D) teniendo 
la precaución de deslizarlo detrás del panel (E).

REPOSICIÓN

Proceder en el sentido inverso de la extracción.
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Lamelunas exterior de la puerta delantera

EXTRACCIÓN

Extraer el embellecedor interior (1).

Quitar el tornillo de sujeción del retrovisor.

Desconectar el conector.

Extraer con cuidado el lamelunas (2) y (3) mediante el 
útil Car. 1363.

REPOSICIÓN

Proceder en el sentido inverso de la extracción.

A



ESTANQUIDAD DE CRISTALES
Lamelunas exterior de la puerta trasera 66A

66A-2

Lamelunas exterior de la puerta trasera

EXTRACCIÓN

Extraer con cuidado el lamelunas exterior (1) y (2) 
mediante el útil Car. 1363.

ATENCIÓN: 
El cristal fijo provoca una resistencia en el lamelunas.

REPOSICIÓN

Posicionar el lamelunas a la altura del cristal fijo (2).

Clipsar el lamelunas.
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