GENERALIDADES

Identificacion y equipami

iento

40

Tipod Motor Tipo de caja de velocidad
ipo de . Ipo de caja de velocidades
vehiculo ] N Tipasmbrague mecanica y automatica
Tipo Cilindrada
K7M 702 200 HR 4 000 JB3
i K7M 703 1598 - AD4
JAQY
JADK F8Q 784 1870 200 HRV 4 600 JCS
180 DST 3050
JAOQE £7) 764 1390 180 CP 3 300 JB1
F3R 750
JAOG F3R 751 1998 215 HRN 4 000 1CS
JAOL K7M 720 1598 200 HR 4 C00 1B3
IDENTIFICACION VEHICULQO
Ejemplo : JAQE
] . Tipode carroceria (ejemplo monocuerpao 5 puertas)

A . Cdédigo de proyecto (ejemplo 64)

0E : Indice de motorizacion {ejemplo E71 764}

EQUIPAMIENTOS PARTICULARES DE CARROCERIA

Equipamiento E2

Eguipamiento E3

Barras de techo

Doble techo solar manual
Daoble techo solar eléctrico

Asientos traseros ¢con suplemento

Faro anti-niebla
Airbag conductor
Airbag pasajero

3 apoyacabezas traseros
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GENERALIDADES
Dimensiones

40
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1,594 -1,615(1)(2)

1.471-1,485{1)

99656R

Dimensiones en metros

Diametro de giro entre muros: 11,20 m
(1) Segun versién
(2) En vacio para los vehiculos con barras de techo, anadit 0,750 m



GENERALIDADES

Simbolizacion de los métodos 40

e=08+08

— 1 mm—= Linea de seccidn del dibujo siguiente.

El punto define el lugar exacto donde
se situa la union.

C la letra designa el dibujo correspaon-
diente a la seccidn (ver a continua-
ciony}.

CAQTIBY7-1R1

La pieza negra es la que hay que extraer

| L
en 3 operacion.

son los numeros de las piezas que <o-
rresponden a la lista de la pagina de in-
troduccion.

CAA11536RG

son |los espesores de |as chapas con-
e = 0,8 x 2 sideradas para la soldadura por pun-
to eléctrico.

Esta flecha designa |a cara de acceso pa-
q> ra el desgrapado de los puntes de sol-
dadura.

Esto indica que la pieza atravesada por
esta flecha habra de ser recaortada antes
de acceder a la unién.

Indican también la secuencia Iégica de las opera-
ciones en |os simbolos siguientes.

lugar de la operacidn y secuencia |dgica

@ +— tipo de brazo

t soldar por puntos

desgrapar con la
fresa esférica

lugar de la operacién y secuencia légica

v v

t t

primera desgrapar con Saldar por
accian la esmeriladora corddn
cortar con el buril sequnda

en el cuadrado accion



GENERALIDADES

Juego de los abrientes 40

996%56R2

11641R

5 11638R




GENERALIDADES
Juego de los abrientes

40

3l )

11639R

11640R




GENERALIDADES
Designacion de las piezas (despiece) 40

160 159 158 orDAOS

15Q  Forro de pie delanterec * 157  Piedelantero
(costado de aiero) * 158 Piemedio

* 151 Techo 159  Refuerzo de pie medio
* 152  Faldén trasero * 160  Tabique lateral de calefaccion
* 153 Travesado trasero * 161 Travesafo inferior del marco
¥ 154  Chapa porta-faros 162  Suplemento de asiento trasero
* 155  Paneldealeta 163 Suplemento de asiento delantero
* 158  Altodecaja

* Piezas que deben soportar un electrozincado de las zonas reparadas.




GENERALIDADES

Banco de reparacién 40

Colocacién de los elementos CELETTE

PRDAD16|




GENERALIDADES
Banco de reparacién

40

BLACKHAWK

REFERENCIA& DE LOS UTILLAJES ESPECIFICGS

CELETTE

Cabezas especificas para Sistema M5

Padira: SAPRAXELL

Complemento 164




ESTRUCTURA INFERIOR
Piso central (A)

41

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operaciéon
complementaria a |la sustitucién del pie delantera
o de un bajo de caja para una colision |lateral.
COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola, idéntica a B64

PRD4115

NOTA : tras |a extraccion de los suplementos de
asiento delantero, |la sustitucién del piso central
delantero es idéntica al de! B64.




ESTRUCTURA INFERIOR
Suplemento de asiento delantero (B)

41

INTRODUCCION

La sustitucidn de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién del bajo de caja
con cierre y travesanos bajo asiento delantere pa-
ra una colisién lateral,

COMPOSICION CE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con tuercas soldadas y soporte
bateria para lado derecho.

FRDA1 16

UNION CON:

Piso

PIEZAS CONCERNIDAS :

Suplemento

Piso

Escuadra de suplemento

Cierre de suplemento

Soporte de bateria {lado derecho}

ViBWwWeNn —
— et as O —




41

de asiento delantero (B)

ESTRUCTURA INFERIOR

Suplemento




ESTRUCTURA INFERIOR
Suplemento de asiento trasero (C)

INTRODUCCICN

La sustitucion de esta pieza es una operacién com-
plementaria a la sustitucion del piso trasero parte
delantera para una colisién lateral trasera.

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R,

Pieza ensambiada con tuercas soldadas.

PRD4117

UNICN LON ;

Cierre
Piso trasero parte delantera

PIEZAS CONCERNIDAS :

1 Suplemento delantero 1,2
2 Suplemento trasero 1,5
3 Cierre 1,2

4 Piso 1,2




41

(C)

nto trasero

ESTRUCTURA INFERIOR

Suplemento de asie




ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Aleta (A)

42

INTRODUCCION

La sustitucién de esta pieza es una operacion de
base para una colision lateral delantera.

Se trata de un elemento desmontahle de la estruc-
tura de la carroceria.

Las fijaciones son idénticas a |as de un B64, solo
que habra que extraer ademas el retrovisor para
quitar |a tuerca de fijacidn (A) y el tornillo {B} del
esquema siguiente.

Ademas, éstas presentan las particularidades si-
guientes :

e la parte superior a la altura del pie delantero
esta pegada con una masilla hinchable, una
nota tecnica especifica con este tema se difun-
dird posteriormente,

¢ lamateria que |a constituye es de plastico del
tipo "termaoplastico” (Neryl}. Para la repara-
cidn, consultar {a nota técnica 392A.

N
11650R




ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA

Aleta (A)

42

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacién ¢cem-
plementaria a la sustitucion del costado de alero y

del paso de rueda.

Esta se compone de tres piezas : dos laterales sol-

dadasy un cierre central fijado por tornilto.

COMPQSICION DE LAPIEZA A.P.R.:

1 Tabique de calefaccion lado derecho,
2 Tabique de calefaccion lade izquierdo,
3 Cierre de tabique {fijado por tornillos)

PR42{3

UNION CON:

Saipicadero
Paso de rueda
Caostado de alero

PIEZAS CONCERNIDAS .

Tabigue de calefaccion

Salpicadero

Paso de rueda

Costado de alero (forre de pie)
Refuerzo superior del costado de alero
Travesano inferior del marceo parte
inferior

(=2 BV, I N PR NI

08
0,8

1,2

0,7



ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA

Tabique de calefacci

on (B)

42

CAAT1538R3

e=1,2+08

CAQ11687-1R1

¢>®@

D

CAAT1536R6

e=08+0R8




ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Travesafo inferior de marco parcial (C)

42

INTRGDUCCION
La sustitucién de esta pieza es una operacion coms-
plementaria a |a sustitucién del pie delantero con

forro para una calisién lateral delantera,

COMPOSICION DE LA PIEZA A P.R.

Esta compuesta por cuatro piezas principales que
s¢ pediran por separado.

1 Travesano inferior de marco parte superior

2 Travesafo inferior de marco parte inferior

3 Tabique de desempafiado ensamblado que in-
cluye : — sopaorte de columna de direccign

— esparragos y tuercas soldadas

8 Refuerzo del travesano inferior de|l marco

UNIONESCON :

Forro de pie (costado de alero)
Salpicadero

PIEZAS CONCERNIDAS :

Travesano inferior del marco superior
Travesario inferior del marce inferior
Tabigue de desempafado

Farro de pie (costado de alero)
Salpicadero

Escuadra soporte limpiaparabrisas
Soporte de la columna de direccion

I N U1 B W N -



ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Travesafo inferior de marco parcial (C)
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ESTRUCTURA SUPERIOR DELANTERA
Travesafo inferior de marco parcial (C)
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CAG11548-4R1

e =12+1.2+0,7

CAA11538RE

e =1,2+1,5

CAF11547-4R2

CAAT153BR8

e =1,2+0,7




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera (A)

44

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacién de
base para una colisién trasera.

Para las uniones de la parte baja no tratadas a
continuacion, consultar el documento de base,
mismo capitulo.

COMPQSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con :
- refuerzo deresbalon,
- soporte de contra-lamina de paragolpes.

PRD4418
e
s
7 _
UNIONES CON :
Forro de custodia
PIEZAS CONCERNIDAS :
1 Panelde aleta 0,8
2 Forrode custodia 0,7
3 Refuerzo superior de custodia 1.5

4 Refuerzo de reshalén 12



ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera (A)

44

2

4 |

1
1546-581

e =08+12+07




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera (A)

44

CAE11546-2RB e=08+15+0,7




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Forro de custodia parcial (B) 44

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacidn com-
plementaria a la sustitucion de un panel de aleta.

oy
R
22 (|
)\ W

L
;.

— _'_.1

Encontraran a continuacion las particularidades |i-
gadas al vehiculo J64 Gnicamente.

Para las informaciones complementarias, ¢consul.
tar el documento de hase,

e

Son pusibles dos modos de sustitucién parcial : |
IZ|
1-Corte A )

l.
A

En |la pieza APR, seré necesario cortar el forro del
pie medio.

2-CorteB
PRD4419

En la pieza APR, sera necesario cortar el paso de
rueda exterior y desgrapar el refuerzo del pie de
puerta.

COMPOSICICN DE LA PIEZA A.P.R.

PIEZAS CONCERNIDAS :

Pieza ensamblada que contiene :
- forro del pie f[“*‘,’_"’r 1 Forro de custodia 1,2
- refuerzo de fijacion del enrollador, 2 Refuerzo del pie de puerta 15
- refuerzo del pie de puerta,
~ refuerzo superior trasero.




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Forro de custodia parcial (B)

44

Detalle del corte B del forro de custodia

11645R

B1 en vehiculo
B2 enlapieza nueva

Detalle de! corte B del refuerzo del pie de puerta

11655R

B1 en vehiculo
B2 enlapieza nueva




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Soportes de luces (C)

44

INTRODUCCICN

La sustitucidn de esta pieza €s una operacién com-
plementaria a la sustitucion de un panel de aleta o
del faldén trasero.

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con :
- soporte de tope,
- soporte de paragolpes.

PRDA420

UNIONES CON :

Panel de aleta
Forro de custodia
Faldén trasere

PIEZAS CONCERNIDAS :

Soporte de luces 1
Panel de aleta 0
Forro de custodia 0,
Faldéon trasero superior ]
Refuerzo soporte de paragolpes 1
Refuerzo soporte de paragolpes 1
Refuerzo uniédn con faldon 1

~ L BWwW RN




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Soportes de luces (C)

44

CAL11554-1R1

PP

|

CAB11539R5

—n P

e =1+0,7

| ‘!

.

e=1+1+1.2

CAJ11551-3R4

()0 =7

CABT1534RS

()0
E

— 8 S

CAB11540R1
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Soportes de luces (C)

44

11644R1 E hl L 14

CAP11696-2R2

CAAT1538RB

e=1+1

CAF11547-4R7 e=1+1+1.2

CAA11537-tRE




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Faldon trasero (D)

44

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion de
kase para una ceolision trasera.

COMPQSICION DE LAPIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada que contiene :

- faldon parte superior,

- falddn parte inferior,

- refuerzo de unidon soporte de luces,
- refuerzo soporte paragolpes,

- refuerzosoporte cerradura,

- tabiques internos.

PRD4421

UNIONES CON :

Forro de custodia
Soporte de luces
Travesano extremo trasero

PIEZAS CONCERNIDAS :

1 Faldon parte superior 1
2 Faldon parte inferior 1
3 Forrode custodia 0,7
4 Soporte de luces 0,7
5 Travesano extremo trasero 0.8
6 Refuerzo de unién soporte de Juces 1
7 Refuerzo de unidn soporte paragolpes 1,2
8 Panel de aleta 08



ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Faldon trasero (D)

e=07+1

CAA11538-1R4 e=07+12

CAF11547-2R3




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Faldon trasero (D)

44

CA11532R8B

D —

T

CAB11539R5

|
5 1

e=1+048

e=1+08+1




ABRIENTES NO LATERALES
Portén

PRD48L1

EXTRACCION

1102751

Extraer el guarnecido del porton (ver 73A).

Desconectar los diferentes cableados.



ABRIENTES NO LATERALES

Porton

48

112492R1

Con un destornillador plano, extraer las dos tapas
de fijacion del portén efectuando 1/4 de vuelta
en el sentido inverso a las agujas de un reloj.

— —

— — —

99B21R1

Declipsar los equilibradores del portén en (B).
Liberar e} pasa-funda (C) del cabieado del portén
y desconectar el conector del cableado del 3er pi-
lota de stop.

Sacar el cableado del porton.

Desconectar el tubo de alimentacion del surtidor
de |la luneta a nivel del pasa-funda lade derecho
del portan.

REPQSICION

En fa reposicion, asegurar la estanquidad del vier-
teaguas aplicando un cordon de masilla de relleno
IXELL intercalado entre la bisagra y la carroceria.

REGLAIE

112955

NOTA : antes de empezar la siguiente gama de re-
glaje, sera necesario aflojar el tornillo de fijacion
del resbalon de |a cerradura para no crear tension
al cerrar.



ABRIENTES NO LATERALES

Portdn 48

1129458 98957R

Posicionar los topes fijos en el porton. Verificar el juego del portdn con respecto a las
aletas (5,4 mm + 1} (si el centrado del portén no

es carrecta actuar en las bisagras).

Reglar el resbalén de forma que se obtenga una
presion suficiente en Ja junta de estanquidad {co-
ta 15 mm).

Proceder al reglaje descrito a continuacion de los
topes laterales.

Montar la junta de estanquidad del maletero.

Posicionar los topes mobviles en |a caja.



ABRIENTES NO LATERALES

Portdon

48

99013R

Proteger la carroceri(a ¢con cinta adhesiva {T}.

Mediante una moldura metalica de metal de
aportacion de soldadura (hilo de hierro @ 1,5
mm), confeccionar un bucle alrededor del tope co-
mo se muestra en el esquema anterior.

Intercalar una banda de papel de empapelar entre
el tope y el portén y después cerrar el portén.

990205

Tirar del hilo metalico hasta poner ios topes en
contacto con el portén.

Mediante la banda de papel, controlar el reglaje
(la banda debe deslizarse sin romperse).

Abrir de nuevo el portén y bloguear los tepes.

REGLAJE DEL RESBALON

Consultar el capitulo 52A, este reglaje debe efec-
tuarse en Gltimo lugar y no debe influir en los jue-
gos periféricos reglados anteriormente. 50lo la
dureza de cierre se reglara en esta operacién.




GENERALIDADES
Seguridades (A)

30

CQUN "AIR-BAG" Y PRETENSORES

96310-18

9B718R1t

IMPORTANTE : cuaiquier intervencion en los siste-
mas air-bag y en fos pretensores debe ser efectua-
da por personal cualificado que haya recibido for-
macén.

Es IMPERATIVO consultar el fasciculo AiR-BAG, ca-
pitulo 88,

Tras cada desmantaje del volante, hay que susti-
tuir imperativamente el tornillo del volante {A),
Consultar los capitulos 88.

ATENCION : durante una intervencion bajo el ve-
hiculo, no transmitir golpes al piso sin retirar el fu-
sible de los pretensares y esperar 5 minutos la des-
carga de la capacidad de reserva.

Consultar el capitulo 88 en "Designacion fusi-
bles".

IMPORTANTE : en cada extraccion del volante, es
imperativo desconectar el conector del cojin del
"AIR-BAG" (B).

El cojin del "AIR-BAG" esta provisto de un conec-
tor que se pone en corte-circuito cuando se desco-
necta, con el fin de evitar todo activado intempes-
tivo,

PANTALLAS TERMICAS

Es imperativo volver a ¢colacarlas, tanto en mécani-
¢a COMO en carroceria.

PARES DE APRIETE

Es imperativo respetar los pares de apriete indica-
dos.

PRODUCTOS

Leer con atencion las precauciones de utilizaciéon
de los productos empleados y respetar las consig-

nas de seguridad utilizando los equipos apropia-
dos {(guantes, mascarilla, etc...).



GENERALIDADES
Seqguridades (A)

30

UTILLAJE ESPECIAL INDISPENSABLE

Llave dinamométrica

DESEMBRAGUE DEL SISTEMA DE REGLAJE EN AL-
TURA DE LA COLUMNA DE DIRECCION DURANTE
UNA EXTRACCION DEL TABLERQ DEBORDO

PARES DE APRIETE (en daN.m) @

Tuerca autofrenada 0.6
Contra-tuerca 1,2

98B42ZR3

ATENCION : para extraer el tablero de bordo, es
necesario desembragar la empufadura de reglaje
en aitura de la columna de direccion.

Es imperativo respetar el método "Desembrague
de la empufadura de reglaje en altura de la co-
lumna de direccién “ des<rito en el capitulo 57E.

El no respetar este par es muy peligroso y puede
ademas ocasionar una falta de confort importante

para el conductor.




GENERALIDADES

Utillaje (B) 50

3BB58S

Aguja hueca pasa-hilos.

2840052

Proteccion del tablero de horde Car. 1406
referencia A.P.R. : 00 00 140 600

El utillaje preconizade para la sustitucion del pa-
rabrisas estéd detallado en la Nota Técnica 371A

que trata del pegada de |os cristales.

98331§

Util de extraccion del cristal del retrovisor exterior
Car. 1363 - referencia A.P.R. : 00 00 136 300,

Mediante este util también es posible extraer los
emhellecedores de techo asi como los lamelunas
exterjores de las puertas.




GENERALIDADES
Utillaje (B)

30

957995

Pinza de desgrapar (SAPRAXELL).

Mediante esta pinza, se pueden desmontar facii-
mente |as grapas de tipo "abeto” y los clips de los
guarnecidos interiores tales ¢como los paneles de
las puertas, las alfombras, |os insorizantes asi co-
mao las fijaciones def guarda-barros.

Tambieén se pueden extraer ias manivelas del ele-
valunas de puerta (poner previamente un trozo
de papel adhesivo en la superficie de apoyo ¢on el
guarnecido de la puerta para no danarlo durante
el desmantaje),

Su pico plano y biselado permite acceder facil-
mente y sin darfios por debajo de las grapas, las ca-
bezas de las grapas no guedan dafiadas y por lo
tanto se pueden reutilizar durante la reposicién.



MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Testigo de condenacion de puerta trasera (A)

o1

PRDS102

EXTRACCION

Extraer el guarnecido de puerta trasera (ver 72B).

T10855R

Con ayuda de una pinza plana, soltar -

- la patilla de reenvio {A) de su eje; va grapada
sobre el forro,

~ la varilla de mando del testigo a la altura de
las grapas (B).

Soltar |2 grapa de sujecion (C) de 1a varilla a la al-
tura de la cerradura de puerta,

NOTA : el conjunte varilla de mando/patilla de
reenvio no se puede desolidarizar.

Por lo tantg, habra que cambiar el conjunto en ca-
so de sustitucion.




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Elevalunas de puerta delantera (B)

o1

PRD5103

EXTRACCION

Extraer:

- elguarnecido de puerta delantera (ver 724),

- el lamelunas interior de puerta,

- los absorbedares de chogque laterales interior
y exterior {ver 5SA y B),

- | cristal deslizante y el montante fijo (ver
544},

1D9491R

- los dos tarnillos de fijacion (A) del rail de
arrastre del ¢ristal.

Levantar ligeramente ef rail para poeder sacar la
patilla de sujecién (A) del forro de puerta.

Quitar los tres tornillos de fijacion del motor del
elevalunas (B) y desconectar & ¢conector de mando
del motor.

Bascular el conjunto y sacarfo por la abertura del
cajon.




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES

Elevalunas de puerta trasera (C) 51

PRD5104

Bajar el cristal dos tercios {2/3).
Extraer la horquilla de fijacion (A).

Sacar el cristal del eje de arrastre del elevalunas y
poner el cristal en posicién cerrado.

Extraer:
~ el guarnecido de puerta trasera (ver 72B),
- el lamelunas interior de puerta trasera.

EXTRACCION ELEVALUNAS MANLAL(1)

10B495R1

Quitar las tres tuercas de fijacién del mecanismo

10B37R

manual {B} y los tres tornillos de fijacién del rail (C)
de arrastre del cristai deslizante.

Bascular ¢l conjunto y sacarlo por la abertura del
cajon en (D).




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Elevalunas de puerta trasera (C)

o1

EXTRACCION ELEVALUNAS ELECTRICO (2}

10B3SR

El motor eiéctrico ne esta montado en | mismo
emplazamiento que el mecanisme manual.

Quitar los tres tornillos de fijacion (E).
Sacar el conector del mator.

Para el resto de la extraccion, proceder del mismo
modo que para el elevalunas manual.




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES

Montante de inviolabilidad de puerta delantera (D) 51

PRDS51D1

EXTRACCION

10973R2

Extraer

el quarnecido de la puerta delantera {(ver

72A),
los empujadores absorbedores interior y exte-

rior {ver 59A y B),
los tres tornillos de fijacion del montante de

inviolabilidad (A) de la parte trasera de la
puerta.

109363

Liberar el montante de inviolabilidad del ¢ajén.

NOTA . esta operacion es necesaria al sustituir el
bombin de una puerta delantera.
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Cerradura y resbalon del porton (A)

952

PRD520D1

11D65R

EXTRACCION DE LA CERRADURA

Soltar la varilla de mando de apertura en {4).

J9021R

EXTRACCION DEL RESBALON

Extraer:

- elguarnecido del portén (ver 734),
~ los dos tornillos de fijacién de Ja cerradura.

10796R \ T

Extraer:

- el guarnecido del peldafic del mafetero (ver
71D),

- latapa(B).
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Cerradura y resbalon del porton (A) 52

Este reglaje permite tan solo reglar la dureza de
cierre del porton y debe realizarse tras el reglaje
de los topes laterales, con el fin de obtener los jue-
qos periféricos necesarios antes del reglaje del res-
balén - consultar e} capitule 48,

11295R

Aflojar el tornillo de fijacion del resbaion,

NOTA : las flechas del dibujo indican las posibili-
dades de movimiento para el reglaje. No es nece-
sario extraer el guarnecido del peldano del male-
tero para reglar el resbalon.

REGLAJE DEL RESBALCON
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Bombin de porton (B)

PRD5203

EXTRACCION
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Extraer .

- elguarnecido del porton (ver 73A),

- las dos tuercas de fijacién (A},

- lavarilla de mando de apertura (B) (ver ilustracion en pagina siguiente),
— elmotor de condenacion, tornillo (C) y clips {D}.

Desconectar el conector del motor de ¢condenacion.

Soltar el tubo de evacuacién de aqua (E) del canto del portén.
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Bombin de porton (B)
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11065R 1

Conjunto bombin/cerradura de portén :

Tuercas de fijacion

Varilla de mando de apertura
Tornillo de fijacidn del motor
Clips de fijacién del motor
Tubo de evacuacion del agua
Varilla de mando del bombin

TMQoQA®D

REPOSICICN

Antes del montaje del bombin de portén, verificar
que la junta de estanquidad esté libre de sucie-
dad.
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Techo solar (C) 52

DESCRIPCION

PRD5206|

Este techo solar lleva una sola y unica cassette sobre la que se montan dos paneles moéviles deslizantes.

Cada panel mévil es accionado por un matar independiente mandado por un conmutador colocado en la
consola del techo.

El mecanismo de arrastre del panel moévil es ikléntico en los paneles delantero y trasera.

El principio de funcionamiento es el mismo que el del techa solar deslizante del Mégane coupé.

El métoda de extraccionirepasicion del techo solar entreabriente manual sera descrito mas adelante, en una
nota técnica que tratara de este tema.
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Techo solar (C)

952

EXTRACCION

PRD5202

Desconectar |a bateria.

Extraer:

- lasjuntasde las puertas,

- lajuntadel maletero,

- las asas de sujecion,

~ las pantallas quitasol delanteras,

- los guarnecidos superiores del pie medio {ver 71F},

- los guarnecidos de montante del parabrisas (ver 711}

Tumbar los respaidos de los asientos traseros para facilitar las operaciones siguientes.

IMPORTANTE : en casa de averia, es posible maniobrar los dos paneles méviles manualmente (ver 52D).

Fara accionar el panel delantero, extraer |la consola del teche y accionar el techo ¢on una llave de seis caras de

4.

Para accionar el panel trasero, es necesario extraer parcialmente el guarnecido del techo para tener acceso al

mando manual del panel.
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Techo solar (C) 52

EXTRACCION DE LA CONSOLA DE TECHO

11042R

Retirar la tapa delantera.

Extraer el spot de lectura deslizando un destorni-

llador plano en |la muesca (A).

$9220BR1

Quitar los dos tornillos de fijacidén (B).

Sacar la consela hacia la parte delantera del vehi-

culo.

Desconectar [os conectores y retirar |a consola,

11232R

Extraer la tapa del tercer ¢cinturén trasero (2 tor-
nillos de fijacién {C)).

Con un destornillador plano, extraer las dos tapas
de fijacion del portén en {D} dando 1/4 de vuelta
en el sentido inverso a las agujas de un reloj.

EXTRACCION PARCIAL DE LOS GUARNECIDOS DE
CUSTODIA

108Q5R

Quitar los dos tornillos de fijacion laterales de los
guarnecidos de custodia (E} y retirar el guarnecido
de su emplazamiento bajo la base de! equilibra-
dor del porton,
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Techo solar (C) 52

Soltar el guarnecido de custodia en (G) y en (H} ,
ver abajo.

108D0R

Vista trasera del guarnecido de custodia y de los
puntos de fijacidn mencionados anteriormente.

972535

Extraer |las dos juntas de acabado interiores delan-
tera y trasera.
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Techo solar (C)
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EXTRACCION DEL GUARNECIDO DE TECHO

PRD5204

El guarnecido de techo va fijade por unos velcros

{1).

Desolidarizar |os velcros partiendo de |a parte de-
lantera hacia la parte trasera.

Extraer el guarnecido con precaucion ;

en primer lugar, avanzar el guarnecide hacia el
parabrisas para pederlo liberar de |os guarnecidos
de custodia.
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Techo solar (C)

952

EXTRACCION DE LA CASSETTE DEL TECHO

K

11316R

Situacidn en |a cassette :

Czger AR-"—

Velcros, fijaciones guarnecido de techo en cassette
Evacuaciones de agua delanteray trasera

Relé motor panel deslizante delantero

Motor de arrastre panel delantero

Relé motor panel deslizante trasero

Motor de arrastre panel trasero

Orificios de posicionamiento en "Y" de la cassette sobre el techo
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Techo solar (C) 52

27114R

Desconectar las evacuaciones de agua delantera y
trasera.

Oesconectar el cableade del motor delantero,

Extraer las fijaciones del techo y sacar éste por de-
tras del vehiculo (dos personas).

Asegurarse de que los paneles moéviles estén en
posicidn cerrada antes del desmontaje y montaje,

Siuno de los techos esta abierto, proceder a un «i-

tlo de cierre manual {ver 52D).

REPOSICION DE LA CASSETTE DEL TECHO

39711R

Colocar en su sitio la junta de acabado interior $o-
bre la cassette {antes de montar ésta), insertando
previamente un trozo de cuerda en la garganta
(A) a todo lo largo de |a junta.

97415R1

Antes de la reposicion del techo, aflojar las fija-
ciones del panel mavil,

Entre dos personas, posicionar el conjunto y cen-
trar el techo meadiante dos varillas de & 10 en (D}
{ver 52F}. :

Colocar las fijaciones.

Apretar las fijaciones del techo, procediendo en
diagonal (tornillos M5 de cabeza hexagonal de 8).

PARES DE APRIETE (en daN.m} @

Tornillos de techa 0.5 maxi

IMPORTANTE : No olvidarse de conectar ias eva-
cuagiones de agua.
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Techo solar (C) 52

QOBSERVACION : cuando un tornillo ng cumple
con su papel de apriete, existe la posibilidad de
cambiar de orificio.

Elegir el mas préximo, esta previsto para ello.

Después del montaje :

controlar y reglar el punto cero (ver 52D),
reglar el panel mévil (ver 52E),

- prueba funcional y estanquidad del techo,
- vestido.

NOTA : después del reglaje, el techo salar funcio-
na en todas las posiciones sin intervencion manual

sobre el panel movil.

REPOSICION DEL GUARNECIDO DEL TECHO

33206R1

Introducir el guarnecido por &l portén, avanzarlo
al maximo hacia el parabrisas, para recularlo bajo
las partes altas de los guarnecides de custodia.

Colocar las dos tapas de fijacion del portén (D} en
la parte trasera del vehiculo.

Llevar el guarnecido contra el teche para engan-
char los velcros (1) sobre la cassette, partiendo de
la parte trasera hacia |la parte delantera.

Enganchar de nuevo las partes altas de los guarne-
cidos de custedia y poner los dos tornillos de fija-
ciones laterales {E).

Colocar las dos juntas de atabado tirando del ex-
tremo de la cuerda previamente ¢olocado bajo el
labio de |a junta, para calzarlo sobre el guarneci-
dao del techo.

Montar el resto de los quarnecidos.

NOTA : las operaciones de extracciébn - reposicion
de |la cassette del techo y del guarnecido del techo
necesitan la imervencidn de dos personas como
minimao.
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Motor del techo solar (D)

952

PRG52.22

En todos ios casos de extracccidon de uno de los
motores (L) y {N) (ver descripcién de la cassette del
techo 52C), controlar o reglar los puntos cero co-
Mo se indica mas adelante.

Para el sistema anti-aplastamiento, ver M.R. 307 -
capitulo 87,

Se pueden presentar dos casos {motor fuera de
Servicio) :
- techo cerrado,
o
- techo abierto.

EXTRACCION MOTCR DEL PANEL DESLIZANTE
DELANTERQ (L} CON EL TECHO CERRADO

993055

Extraer ;

- laconsolade techo {ver 52C),

- elconector de mando del motor,

- los tres tornillos de fijacion (A) del motor so-
bre la cassette.

Desconectar y seltar el conector de alimentacion
del motor (B).
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Motor del techo solar (D)

952
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Para extraer el conector (A} del relé motor, proceder a las operaciones siguientes :

s eund
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1 34411
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ampen
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LA ]
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-
LLES F-hh-$ 4l

23719R

Extraer:

la consota de techo,

el quitasol del lado izquierde,

las dos grapas de sujecion del quitasol,

el montante del parabrisas lado izquierdao,

la junta de acabado interior del panel mévil (parcialmente).

Quttar el velcro de sujecidn delantera izquierda.

Desconectar el canector (A).

Extraer el relé deslizandolo hacia la izquierda para liberarlo de su alojamiento en la cassette de|
techo. Para elfo, pasar fa mano entre el techo y su guarnecido en {1).
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Motor del techo solar (D)

Sacar el motor de forma que se puedan visualizar
tos pinones de arrastre {ver ilustraciéon siguiente).

NOTA : el motor que va montado en esta cassette
es idéntico al que se ha montado en el Mégane
Coupé.

EXTRACCION MOTOR DEL PANEL DESLIZANTE
TRASERO {N) Y DE SU RELE DEL TECHO CERRADO

—_—————

T

11292R 1

Extraer |a tapa del tercer ¢cinturdn trasero.

Con un destornillador plano, extraer las dos tapas
de fijacidn del portén en (E) dando 1/4 de vuelta
en el sentido inverso a las agujas de unreloj.

Extraer parcialmente de la parta alta la junta del
maletero.

el a0 e

992065

Soltar los guarnecidos de custodia con el fin de se-
pararlos de |a parte alta (ver extraccion parcial de
los guarnecidos de custedia en 52C).

Mantener separados los guarnecidos de custodia
mediante una cala puesta entre el forro y el guar-
necido.

PRD5205R

Pasar las manos entre el guarnecido de custedia y
el techo, para desenganchar los dos velcros {F).
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Motor del techo solar (D) 52

ntroducir ¢con delicadeza una llave acodada de Es-
trella de 20 para quitar los tres tornillos de fijacion
del motor en [a cassette.

Desconectar los conectores de alimentacion y del
relé y sacar el motor.

ATENCION ! |a accesibilidad al motor de arrastre
del panel moévil trasero es limitada. En el transcur-
sc de esta operacién habra que procurar no do-
blar el guarnecido para no marcarlo,

EXTRACCION MOTOR CCN EL TECHO ABIERTQ

Efectuar los mismos desvestidos que anterior-
mente.

97413R

Cerrar manualmente el techo ¢con una llave BTR de
4 (1) basta |levar el panel movil a tope sin forzar.

Efectuar las operaciones del mismo modo gue las
descritas anteriormente.

IMPORTANTE : tras cada extraccién del motor, es
negesario controlar el punto cero motor / brazo
de arrastre panel mévil (ver a continuacién), cen
el fin de asegurar el correcto funcionamiento del
motor a lo largo de su ciclo de apertura / cierre.

REGLAJE DE LOS PUNTCS CERO

\\ 975B3R1

Controlar y reglar los puntos cero del motor, tras
el control del punto cero de los brazos de arrastre
(ver 52G). Esta operactién es imperativa antes del
montaje del motaor.

Tanto si el motor es nuevo como si no, los tres
puntes (D) deben encontrarse en la posicién del
esquema anterior.

El reglaje de la posicidn se efectda manualmente
con una lave de seis caras de 4.
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Panel moévil (E) 52

Reposicion

PRG52.24

PARES DE APRIETE {en daN.m) @

Tuercas de fijacidn 0,4120%

Los paneles moviles delanteros y traseros tienen el
mismo proceso de extraccion / reposicién,

sg7214]

Antes de montar e| panel, hay que vigilar que los
EXTRACCION dos patines de arrastre (A} estén metidos en las ra-
nuras {B).

4 P

1\

TI317R

Los tornillos de fijacién se alojan en los orificios
(<€).

Abrir ligeramente el techo de forma que se pueda Chservacién : el sentido de montaje del panel gs
acceder a los cuatro tornillos de fijaciéon con ma- facil de identificar, la inscripciéon de identificaciéon
yor facitidad (llave de seis caras de 4). del cristal debe encontrarse en la parte trasera,
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Panel movil (E) 52

REGLAIE DE LOS JUEGQOS TRASERQS, DELANTE- 1 - Reglaje de los juegas delanteros, traseros y la-
ROS Y LATERALES terales

Esta operacion debe ser efectuada después de Para efectuar estos reglajes, el panel debe estar en
desmontar ¢l panel mdvil o el conjunto del techo. posicidn cerrada y sus cuatro tornilios de fijacion

ligeramente aflojados para posicionarlo en X.

IMPORTANTE : antes de todo reglaje, controlar el
reglaje del punto cero (ver 52D}.

e — — e

(]
9

i o
\ 7110R1

37415R

Para el reglaje en Y, es necesario aflojar ligera-
mente |as fijaciones del techo. Colocar dos espigas
de {2 10 en el orificic previsto a tal efecto para in-
mavilizar la cassette en X y posicionar el panei en
Y.
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Panel moévil (E) 52

AR T

Los juegos entre el panel y el marco del techo de-
ken estar repartidos mitad y mitad, tanto entre la
parte delantera y trasera como para la derecha y
ia izquierda.

Mediante una regleta, controlar la reparticion del
juego en tres puntos.

Estas medidas deben tomarse entre el marco del
techo y la parte superior del sohremoldeado en

(A}

0
- linea AV 15 1
- lineatrasera 15 2]
- lineaderecha 1510,5

- lineaizquierda 151 0,5

PRG52.2]

PRG52.3

— 5 —

(-

2 - Reglaje de los juegos en altura en (2)
Poner ei techo en posicion cerrada.

Como para el reglaje del juego adelante/atras,
hay que actuar en los tornillas y en el panel como
se indica anteriormente.

Posicionar |a regleta sobre su canto a la altura det
marco del techo y visualizar el afloramiento con el
panel movil sobre al menos tres puntos.

lAvTARTLA

PRGS52.4

Reglaje en altura :
- tolerancia linea trasera :
T mm de saliente de! panel
- tolerancia linea delantera :
1 mm de hundimiento del panel.
- tolerancia linea lateral ;
T mm de saliente del panel.
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Deflector (F) 52

PRG52.25

Los dos deflectores delanteros y traseros son idén-
ticos.

EXTRACCION

93713R

Poner el panel movil en posiciéon abierta.

Soltar en (A) y liberar la patilla de sujecién |ateral
del deflector, empujandola hacia la parte delante-
ra.

Liberar el gancho en {B) y retirar la patilla {en am-
bos (ados).

93715R

Quitar los dos tarnillos de fijacién (C) centrales de
|a cassette.

REPOSICION

33714R|

Durante el montaje y el cambio del muelle (B}, co-
lacar |a patilla de sujecidn como se indica a conti-
nuacioén.

Para que el muelle asegure su funcion de sujeciéon
en posicion abierta del deflector, hay que girar la
patilia una vuelta en el sentido de las aqujas de un
reloj a partir de la posicion reposa del muelle (D).

Después del montaje, procediendo en el sentido
inverso a la extraccion, efectuar una prueba.
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Brazo de arrastre del panel movil (G) 52

UTILLAJE ESPECIAL INDISPENSABLE

Una llave a<odada
Una hroca

fcarasde 4
g3

REGLAJE DEL PUNTO CERQO

IMPORTANTE : en el ensamblado del motor del te-
cho solar sobre |a cassette del techo y antes del re-
glaje del punto cero de éste {ver 52D), es necesa-
rio tener una posicion de partida de la leva cuen-
tavueltas del motor y del mecanismo de arrastre
del panel movil.

Esta posicion “punto cero" permite sincronizar la
parada en posicién cerrada / abierta / entreabier-
ta del panel moévil.

Esta operacion debe efectuarse con la cassette y el
motor ¢celocados, antes del vestido.

LA - 9972]

La posicién de arranque, llamada "posicion punto
cero” corresponde al techo solar cuando éste estd
en posikion entreabierta como se ve arriba.

En esta posicidn, es posible indexar el mecanismo
como se describe en 52D.
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Brazo de arrastre del panel movil (G)

952

11771R

Extraer el guarnecide del techo.

Accionar manualmente el motor del techao solar con una llave de 6 caras
de 4, para desplazar los carros {B) a la altura de los orificios de indexado
en {A)sobre el rail.

Pasar una broca de diametro 3 en los orificios alineados de las dos piezas
{A) y (B) para fijar |a posiciéon "punto cero” (1).

Sacar el motor y proceder, como se describe en 52D, a su reglaje del pun-
10 cero.

NOTA : en caso de que sea imposible indexar las dos brazos al mismo
tiempo, sacar el motor y empujar el cable de arrastre del brazo no alinea-
do a nivel del emplazamiento del pidn del motor con un destornillador
plano hasta poder indexar éste.



MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Toldo (H) 52

PRG52.26R

Cada toldo consta de dos partes distintas que van
unidas entre si por dos patillas {A) :

- {1) parte delantera del toldo,

— (2) parte trasera del tolde.

No es necesario desmontar el panel mévil para ex-
traer el toldo.

El principio de funcionamiento es el mismo que el

del toldo de la cassette D64,

EXTRACCION

95716R1

Retirar las dos patillas (A) de su gancho en la parte
{1} del taldo.

Levantar las dos patillas (A} y empujar ligera-
mente la parte trasera (2) del toldo para sacarlas
de la parte delantera (1).

PRD5205

Extraer :
- el guarnecido de techo (ver 52},
- la cassette del techo (ver 52Q).

Hacer deslizar la parte {2) del toldo hacia la parte
trasera de [a cassette, para que haga tope en (B).

Levantar la parte central de dicho toldo para sa-
carlo de sus dos railes de guiado de |a cassette.

Sacar la parte (2} del toldo.
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Toldo (H) 52

REPOSICION

Tirar de la parte {1} del toido hacia la parte trasera
para acceder a los dos clips de sujecion {C).

Levantar dicha parte a la vez que se inserta un
destornillador plano en las dos hendiduras (D),
con el fin de liberar el toldo de sus muescas de su-
jecidn en sus dos deslizaderas laterales.

Mantener las deslizaderas colocadas (haciendo
tope atras) y empujar la parte delantera {1} del
toldo bajo el panel movil.

Abrir manualmente el panel movii para retirar la
parte (1) por la ventana del techo.

1131BR

Para la operacién de montaje de la parte (1), pro-
ceder en e sentido inverso de las operaciones de
desmontaje.

Cerrar manualmente el pane| médvil.

Durante |la operacién de montaje de la parte {2)
del toldo, procurar poner las patillas {B) bajo el
travesano antes de cofocar dicha parte en sus dos
railes laterales.

Insertar los dos patines (E) en los railes laterales le-
vantado a la vez las laminas resorte (F).
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Toldo (H)
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EXTRACCION DEL ASA INTERIOR

113215

Extraer el panel mévil (ver 52E).

Mediante la pinza de desgrapar (SAPRAXELL} © si-
milar (ver 50B), retirar los clips de sujecion (A}

Retirar el asa.

Para facilitar la operacién de montaje de los clips
de sujecion {A), es posible volverlos a colocar em-
pujdndolos dentro de sus alojamientos con una
llave de ojo de 6.




CRISTALES
Cristal deslizante de puerta delantera (A) 54

Extraer ;

- el guarnecide de la puerta delantera y el
guarda-objetos del bajo de puerta (ver 72A},

- los absorbedores de choques laterates interior
y exterior (ver 53A y 59B),

- el montante de inviolabilidad / deslizadera in-
ferior (ver S1B),

PRD5402

EXTRACCION

10991R1

- ellamelunas interior de la puerta {A).
Bajar el cristal hasta los 3/4,

Extraer:
- la horquilla de fijacién (B) como se indica a

continuacion.
- los dos tornillos de fijacion inferiores del mon-

tante fijo {C}.

103793




Cristal deslizante de puerta delantera (A)

CRISTALES

94

YRYSIR1

Para extraer la horquilla sin danarla, se recomien-
da separar |los espolones con una llave de ojo de
13.

Liberar el cristal del eje de arrastre del elevalunas
y bajar el cristal hasta la parte inferior del cajén de
puerta.

GQuitar el tornillo de fijacion superior y su tapa (D}
del montante fijo.

Empujar hacia abajo el montante fijo para liberar-
lo de su emplazamiento de ta deslizadera (1).

Girar 1/4 de vuelta el montante (2), para podert sa-
car del cajon las dos patillas de fijacion {C).

10984 e

Pasar ¢l montante fijo al exterior del marco de
puerta, liberar las dos patillas {C) y sacar dicho
montante,

i iy
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Bajar el cristal al fondo del cajén de puerta y reti-
rar el patin del cristal de la deslizadera, unica-
mente en esta posicidn,

Sacar el cristal en la posicion indicada anterior-
mente,

REPOSICION

En la reposicion, montar correctamente el mon-
tante fijo a nivel de su fijacion superior y vigilar el
torrecto posicionamiento del Iabio de la desliza-
dera que lo recubre.

Para el montaje, proceder en el sentido inverso al
desmontaje.




CRISTALES

Cristal fijo de puerta delantera (B) 54

PRD5403
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Extraer el montante fijo de la puerta delantera

{(ver 54A) y bajar el cristal hasta el fondo del cajon
de puerta.

Liberar ef ¢ristal del marco de puerta delantera ti-
rando de &| hacia la parte traserade la puerta.

REPCSICION

Asegurarse en la repasicibn, antes del montaje
del cristal fijo, de la presencia del patin de apoyo

inferior colocado en el borde (A) del cajon de
puerta.



CRISTALES

Cristal de puerta trasera (C) 54

PRDS5404

EXTRACCION

113%2R

1DRY7RI

— ellamelunas interior de puerta {B).
Bajar ei cristal hasta {os 3/4.

Extraer la horquilla de fijacién (A} como se indica
a continuacién.

Extraer:

- elguarnecido de |a puerta trasera y el guarda-

objetos del bajo de puerta {ver 72B),

- los dos tornillos de fijacidn (C) de |a deslizade-

ra inferior y sacar dicha deslizadera.

98954R

Para extraer la horquilla sin danarla, se recomien-

da separar los espolones ¢con una llave de ojo de
13.

Liberar el cristal del eje de arrastre del elevalunas
y bajarlo hasta el fondo del cajon de puerta.



Cristal de puerta trasera (C) 54

CRISTALES

10BI6R

Bajar el ¢ristal hasta el fondo del ¢ajon de puerta,

Extraer :

~ ellamelunas exterior de puerta {ver 66C},

- ladeslizadera de la puerta trasera {ver 66D) ti-
rando del tramo vertical delantero hacia arri-
ba, con el fin de liberarlo del patin del cristal
(A).

5

Para retirar el cristal del cajén, habra que seguir
imperativamente las indicaciones siguientes :

Proteger los dos montantes verticales del marco
de puerta con una banda de pape! adhesivo an-
cha.

Hacer pasar |a parte delantera y trasera del cristal
en lasdos muescas (1) y (2).

Sacar el cristal del cajén segun el movimiento (3).
REPOSICION

En la reposicién, tener cuidado de montar correc-
tamente la deslizadera de la puerta trasera, asi
como el lamelunas exterior de puerta.

{Para el método de montaje de estas dos piezas,
seguir las instrucciones descritas en 66C y 66D),

Para el montaje proceder en el sentido inverso al
desmontaje.



CRISTALES

Luneta (D) 54

PRD5405

El embellecedor {1} se suministra con la luneta
nueva y también por separado en el A.P.R. para
poder cambiarlo en cada operaciéon de extrac-
cion/reposicidn de la luneta trasera.

EXTRACCION

g m
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TR L R 935335

Extraer el brazo del limpialuneta empleando el
util Ele. 1294,

Desconectar la red térmica.

Extraer el embellecedor exterior sacandolo por
una de las esquinas superiores con &l fin de descal-
zarlo en toda su jongitud.

Esta operacidn provoca la destruccidén del embe-
llecedor y necesita su sustitucidén sistematica al
extraer la luneta.



CRISTALES
Luneta (D)
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PRS5402

— elbrazo del limpialuneta empleando el util Ele, 1294-01
- latapa-tuerca (B) y la tuerca (C),
- elcasquillo (D) y el casquillo de estanquidad (E}.

EXTRACCION DEL MOTOR DEL LIMPIALUNETA

e AT
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Quitar los dos tornilios de fijacidn del moter y sacarlo.

REPOSICION

En el montaje de la tuerca (C), aplicar un par de apriete de 0.8 daN.m

para asegurar una buena estanquidad a la altura del casquillo (E} sin
riesgo de romper el ¢ristal.




CRISTALES

Luneta (D) 54

OBSERVACION : en Ja aplicacién de primario para
¢hapa, se recomienda enmascarar la zona (A)
antes de la aplicacion.

En enrasado, la luneta esta un poaco mas baja que
el porton, por lo que los desbordamientos seran
visibles una vez pegada la luneta.

A Techo
B Embellecedor
C Primario

PEGADO Y COLOCACION DE LA LUNETA

e 1o G i W
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9935363

Pegar una banda de papel adhesivo en toda la pe-
riferia de la luneta para proteger la laca en las zo-
nas de paso del cable.

Pasar el hilo en uno de |os anguios y colocar el util
de perforacién y la empunadura de traccion.

Cortar el cordén de masilla de poliuretano.

907945

La preparacion de las zonas de pegado va indica-
da en el método general de pegado del cristal,
Nota técnica 371A.

Colocar el nueve embellecedor exterior correcta-
mente sobre la luneta.

Nada mas haber depositado la masilla depoliure-
tano sobre la luneta, colocar ésta.

Para ello, presentar la luneta por encima de su
alojamiento y centrarla, con el emhellecedor exte-
riar haciendo tope sobre ¢| borde superior.

99464R Bajar la luneta en su alojamiento procurande te-
ner en toda su periferia, un correcto enrasado con
sumarco sobre el portén.




CRISTALES

Cristal de custodia (E) 54

PRD5406

El embellecedor (1} se suministra en despice en el
A_P.R. para peder cambiarlo en caso de deterioro
eventual durante la operacion de extraccion,

En efecto, el posible pegade del embellecedor por

el corddn de cola P.U. del cristal colocado no per-
mite |la recuperacion del antiguo embelleceder.

EXTRACCION

Extraer parcialmente el tramo vertical de la junta
superior del costado de caja.

Poner una cinta adhesiva en ia periferia del cristal
de custodia, asi como en fa parte baja del mon-
tante vertical en (A} con el fin de proteger la laca
en las zonas de salida del embellecedor y de paso
del cable.

1128BR

lnsertar un destornillador plano en (A) y empujar
hacia abajo et extremo delantero del brazo hori-
zontal del embellecedor, para liberar |2 patilla (B)
de su alojamiento bajo e} cristal liberande a la vez
con precaucion el tramo (1} de su alojamiento
{atencidn, esta operacion es delicada).

Liberar con precauciéon el tramo (2).

Presionar sobre los dos tramos (1) y {2) hacia la
parte delantera del vehiculo con el fin de liberar el
angulo {3} de su alojamiento.

Corte habitual con el cable.

Para cortar el cristal de custodia, no es necesario
extraer el guarnecido interior de custodia.




CRISTALES
Cristal de custodia (E)
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PEGADO Y COLOCACION DEL CRISTAL

Colocar el embellecedor correctamente sobre el
cristal.

La preparacién de las zonas de pegado va indica-
da en el método general de pegado del cristal, no-
ta técnican® 371A.

11283R1

Nada mas haber depositado la masilla P.U. sobre
el cristal, presentar éste sobre su alojamiento y co-
locarlo llevando a tope el embellecedor exterior
en{1) y(2).

Presianar ligeramente sobre el cristal con el fin de
poner correctamente en contacto los topes de
profundidad montados sobre el embellecedor.

Poner dos bandas de papel adhesivo entre la laca
y el cristal en la parte superior para sujetar el cris-
tal durante el secado de |a cola.



PROTECCIONES EXTERIORES
Adhesivos de proteccién anti-friccion acoplamientos carroceria/paraglopes (55

—k

PRD550C1

Estas peliculas protectoras aseguran una proteccién anti-friccién a nivel de las zonas de contacte carroce-
ria/paragolpes, generada por los prensadores laterales (2} montados en la carroceria.

IMPORTANTE : hay que efectuar imperativamente esta operacion tras la sustitucién del elemento trasero im-
plicado, o tras el enderezado de este elemento,

Una coleccion permite |a proteccion a nivel de las aletas traseras y de las prolongaciones del panel de aleta
derecho e izquierdo (1) con referencia A.P.R. 77 01 470 059.

El método de pegado de estas peliculas protectoras esta descrito en la nota técnica n® 382A.




PROTECCIONES EXTERIORES
Embellecedor de techo (B) 55

PRS3501

NOTA : las grapas (A) son especificas segun el montaje de los embellecedores clasicos sin trampilla o de los
embellecedores de aluminio especificos para el montaje de las barras del techo.

Para |a operacion de extraccion - reposicion de los embellecedores clasicos, consultar el método descrito en el
M.R. 313 MEGANE capitulo 55D.

EXTRACCION DEL EMBELLECEDOR ESPECIFICO PARA BARRAS DEL TECHO
Extraer las barras de! techo.
Abrir la tapa (B) que se encuentre mas cerca de la parte trasera del vehiculo.

Con una cala de madera o de plastica, hacer deslizar 1 a 1,5 cm el embellecedor hacia la parte trasera del vehi-
culo, tomandoe apoyo sobre el borde trasero de |a trampilla (B) abierta anteriormente.

Tadas las grapas de sujecion (A} deben salir entonces de las muescas del rail de sujecion en el techo.

Siguiendo el método descrito anteriormente, es posible recuperar el conjunto de las grapas de sujecién sin
deteriorarlas.



PROTECCIONES EXTERIORES

Embellecedor de techo (B)
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REPOSICION

IMPORTANTE : para colocar el embellecedor sobre
el vehlcul, es necesario verificar el estado correc-
to de todas las grapas de sujecién.

5i una de estas grapas esta deteriorada, es impe-
rativo sustituirla soltando la grapa defectuosa del
rail para poder montar la nueva en fa muesca de
indexado del rail que asegura el correcto posicio-
namiento de cada grapa sohre el rail.

Presentar la parte delantera {C) dei embellecedor
sobre el vehiculo, ¢con el fin de introducirla entre
¢l labio del embellecedor del parabrisas y la cha-

pa.

Abatir progresivamente el embellecedor y presio-
narlo en toda su longitud para encajar todas las
grapas de sujacién {A}.



ACCESORIOS EXTERIORES

Retrovisor exterior (A) 56

ALARGADERA DEL RETROVISOR EXTERIOR

PRDS6D4

EXTRACCION

109795

Extraer .

- latapa interior de atceso a los dos tornilles de
fijacion del retrovisor,

- los tres tornillos de fijacidn del retrovisor.

Desconectar su conector y sacarlo.

Extraer parcialmente la junta de estanquidad del
costado de caja.

S
| 11287R]

Abrir la puerta delantera hasta que haga tope con
elfreno de la puerta.

Quitar la grapa (A} del remache KSM.

Con un pequefio destornillador plano, empujar al
maximeo los peones situados en el centro de los
dos tetones de fijacién (B).

Separar la pieza del pie delantero a la altura de los
dos tetones (B} para liberarlos de sus alcjamien-
tos.

Tirar de )a pieza hacia atras para sacarla de la gra-
pa de sujecion (C).

11286R T

Para una extraccion / reposicidén de esta alargade-
ra, es necesaric hacerse de dos tetones de fijacion
(8) nuevos.

NOTA : es necesario extraer esta alargadera para
una operacién de extraccion / reposicion de la ale-
ta delantera.




ACCESORIOS EXTERIORES

Retrovisor exterior (A) 56

RETROVISOR £XTERIOR CON MANDO MANUAL

PRD5605

NOTA : la nuez de apriete (A}, fijada por dos tor-
nillos sobre el forro del panel de puerta, es comun
a las dos puertas delanteras del vehiculo.

Para montar la pieza nueva, suministrada en el
A.P.R, sobre la puerta lado pasajero, es necesario
taladrar el orificio de paso del tornillo de fijacién
de la manecilla de reglaje del retrovisor manual.

El tornillo de fijacion debera encontrarse junto a
la trampiila de acceso del guarnecido de puerta.

Para ello, emplear una broca de didametro 2,56 3.

Extraer ;

la tapa de la manecilla de reglaje (C),

la trampilla de acceso (D),

la tapa-fijaciones del retrovisar exterior (£},

el tornillo de apriete de la manecilla de reglaje
{(F} pasando un destornillador (estrella 20} por
la trampilla de acceso {D),

la manecilla de reglaje (B). Empujar la lengue-
ta (H) pasando la mano entre el guarnecido y
el cajdn de puerta, con el fin de liberar 2| es-
polon de retencién de la manecilla de mande

(.

Sacar éstade lanuez de apriete.

Cortar la abrazadera de sujecién (G} de los cables
de mando del retrovisor,

Quitar los 3 tornillos de fijacién del retrovisor y sa-
car éste, haciendo deslizar la manecilla de mando
fuera del panel de puerta.



ACCESORIOS EXTERIORES
Embellecedor de montante de puerta delantera (B) 56

Presentar el embeilecedor que se va a pegar sobre
el montante y efectuar un ¢centrado visual sebre ef
orificio {1} y sobre el principio del radio {2} del ba-
jo del montante.

Mantener colocada la parte baja del embellecedor
mediante una cinta de papel adhesivo.

Efectuar un centrado visual de |la muesca (3) sobre
el borde del montante y mantener colocada la
pieza presionandala en el centro (4).

PRD56{16

CCLOCACION

113237

Girar la parte superior de la pieza y retirar 10 mm
el papel protector sin que se mueva la pieza.

Pasar la rasqueta sin |levantarla sobre |a parte (5),
de abajo hacia arriba, ala vez que se va retirando
progresivamente el papel protector segun el
avance de la rasqueta.

11322R

Limpiar imperativamente con HEPTANQO toda la
zona de pegado mediante un pafio que no sueite
hilos.




ACCESORIOS EXTERIORES
Embellecedor de montante de puerta delantera (B) 56

113248 11325R)
Quitar la cinta de papel adhesivo en {1) y {2). Marcar las dos aristas (7) y (8) mediante {a rasque-
ta.
Doblar {6} sobre (5} y retirar en 10 mm el papel
protector. Pegar el borde (7) empezando por la parte supe-
rier {5), haciendo un movimiento de atras hacia
Pasar la rasqueta sin levantarla sobre |2 parte {6} adelante, con el fin de pegar torrectamente el
de arriba hacia abajo a la vez que se retira progre- embeiiecedor en el angulo del lado deslizadera.
sivamente el papel protector segun el avance de |a
rasqueta (empezar a pasarla ligeramente sobre la Pasar |a rasqueta sin levantarla sobre el borde (7)
parte (5)). con una de |as esquinas de ésta o con el pulgar.

Doblar el borde (8) progresivamente &n toda su
longitud con la rasqueta y terminar por aplicarlo
con el pulgar en el lado interior del montante.,

No presionar muy fuerte con la rasqueta, ya que
esto puede ocasionar un alargamiento y una de-
formacion importante del embellecedor.

Si por descuido, queda alguna burbuja de aire en
aste embellecedor, basta con pincharlas en el
punto mas bajo de la burbuja y sacar el aire apri-
sionado ¢on la rasqueta hacia el orificio.




ACCESORIOS EXTERIORES
Embellecedor de montante delantero de puerta trasera (C)

56
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Presentar el embellecedor que se va a pegar sobre
el mantante de {a puerta y efectuar un centrado
visual sobre ¢l orificio {1} y sobre el principio del
radio (2) del bajo del montante.

Mantener colocada la parte baja del embellecedor
mediante una cinta de papel adhesivo.

Efectuar un centrado visual de la muesca {3) sobre
el borde del montante y mantener celocada ia
pieza presionandola en el centro (4).

COLOCACION

TT1326R

11327R

Limpiar imperativamente con HEPTANO tada la

zona de pegado mediante un paho que no suelte
hilos.

Girar la parte superior de la pieza y retirar 10 mm
el papel protector sin que se mueva [a pieza,

Pasar la rasqueta sin levantarla en [a parte (5), des-
de abajo hacia arriba, retirando progresivamente
¢| papel protector segun el avance de la rasqueta.




ACCESORIOS EXTERIORES

Embellecedor de montante delantero de puerta trasera (C) 56

11328R

Quitar la cinta de papel adhesivo en (1} y (2).

Doblar (6} sobre (5) y retirar 10 mm el papel pro-
tector.

Pasar la rasqueta sin levantarla sobre |la parte {6)
de arriba hacia abajo, a la vez que se retira pro-
gresivamente el papel protector segun el avance
de la rasqueta {empezar a pasarla ligeramente en
la parte (5)}.

No presionar muy fuerte con la rasqueta, ya que
esto puede ocasionar un alargamiento y una de-
formacidn importante del embellecedor.

113298

Marcar ias dos aristas (7) y (8) mediante |a rasque-
ta.

Fegar &| borde (7} empezando por la parte supe-
rior {5), haciendo un movimiento de atras hacia
adelante, con el fin de pegar correctamente el
embellecedor en el &ngule del lado deslizadera.



ACCESORIOS EXTERIORES
Embellecedor de montante delantero de puerta trasera (C)

56

11330R

Pasar la rasqueta sin |evantarla sobre el borde (7)
con una de las esquinas de la rasqueta o con el

pulgar,

Doblar el borde {8} progresivamente en toda su
longitud con |a rasqueta y terminar por aplicarlo
con el pulgar en el lado interior del montante.

Si por descuido, queda alguna burbuja de aire en
este embellecedor, basta con pincharias en el
punto mas bajo de la burbuja y sacar el aire apri-
sionada con |a rasqueta hacia el orificio.




ACCESORIOS EXTERIORES
Embellecedor de montante trasero de puerta trasera (D)

56

PRO5607

Para realizar esta operacién, es necesario montar
dos grapas soperte lamelunas exterior de puertas
nuevas {A) asi como dos tetones de sujecion de
monograma lateral (B).

COLOCACION

Presentar e! embellecedor que se va a pegar sobre
el montante y marcar la parte inferior del embe-
lleceder insertando los dos tetones de sujecion {B)
en los arificios {1).

Mantener la pieza en posicion baja y doblar la
parte superior de |la pieza con el fin de retirar el
papel protector central en 10 mm sobre su parte
inferior,

Pasar la rasqueta sin levantarla en la parte (2), des-
de abajo hacia arriba, a la vez que se retira pro-
gresivamente el papel protector sequn el avance
de la rasqueta.

113328

Limpiar imperativamente con HEPTANO toda la
zona de pegado mediante un pafio que no suelte
hilos.

Doblar la parte superior de la pieza {3} sobre la
parte (2) y retirar 10 mm el papel protector,

Pasar |a rasqueta sin ievantarla en la parte (3), des-
de abajo hacia arriba, a la vez que se retira pro-
gresivamente el papel protector segun el avance
de larasqueta {empezar a pasarla ligeramente en
la parte (2}).



ACCESORIOS EXTERIORES
Embellecedor de montante trasero de puerta trasera (D)

56
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11334R

Doblar (4) sobre {2} y retirar 10 mm el papel pro-
tector.

Pasar la rasqueta sin levantar(a en la parte (4}, des-
de arriba hacia abajo {entre {os dos tetones (B)), a
la vez que se retira progresivamente el papel pro-
tector segun el avance de la rasqueta (empezar a
pasarla ligeramente en |a parte (2)).

Pasar la rasqueta sobre las partes (5} y (6) de arriba
hacia abajo.

No presionar muy fuerte con la rasqueta, ya que
esto puede ocasionar un alargamiento y una de-
formacién importante del embeilecedor.

Marcar |as dos aristas (7) y (8) mediante la rasque-
ta.

Pegar ¢| borde (7) empezando por la parte supe-
rior (3), haciendo un movimiento de atras hacia
adelante, con el fin de pegar correctamente el
embellecedor en el anqulo del lado deslizadera.

Pasar ia rasqueta rapidamente sobre el borde {7)
£on una de las esquinas de ésta o con el pulgar.

Doblar el borde (8) progresivamente en toda su
longitud con la rasqueta y terminar por aplicatlo
con el pulgar en el lado interior del montante.

Si por descuido, queda alguna burbuja de aire en
este embellecedor, basta ton pincharlas en el
punto mas bajo de la burbuja y sacar el aire apri-
sionado con la rasqueta hacia el orificio.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Parte superior del tablero de bordo (A)

PRD57{6

10812R1

La parte superior del tablero de bhordo se
compone de dos partes:

— la parte caparazén (1),

- laparte playa delantera (2).

EXTRACCION

Quitar los tornillos de fijacion superiores (C).

Soltar el guarnecido en (D) levantandolo ¢on la
mana y después tirar del conjunto hacia usted pa-
ra liberar las tres patillas de sujecion (E) de la parte

(2).

Emplazamientos de los clips {D) scbre la parte in-
ferior clel tablerc de borda.

10813R1

Desenganchar las rejillas de los altavoces en (A} y
liberar los centradores (B).

Tirar hacia la parte trasera del vehiculo para sacar
las rejillas de sus emplazamientos.

Las patillas (E) de la parte superior (1) del tablero
se alojan en los emplazamientos (F} de |a parte su-
perior (2).

Quitar los tres tornilfos de fijacion (G) y sus tapas.



ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Parte superior del tablero de bordo (A)

o7

Tirar del guarnecido hacia la parte trasera del vehiculo (2} para sacarlo
de las tres patilias (H}.

Los tres tornillos de fijacion {G) se fijan en las grapas (1).

REPOSICION

En el montaje de la playa delantera (2), vigilar que las tres patillas {H)
esteén correctamente ¢olocadas sobre el guarnecido.

Para la reposicidn, proceder en el sentido inverso al proceso de des-
mantaje.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Parte inferior del tablero de bordo (B) 57

PRDS7D%

11038-1R1

Quitar el tornillo de fijacion (A) de la rejilla de ai-
reacion iateral (en ambos lados).

Liberar el peén (B} hacienda pivotar la parte de-
lantera de la rejilla de aireaciéon hacia abajo y des-
pués sacarla del frontal en (C} tirando hacia ade-
lante.

P

11038R1 ]{

Quitar los dos tornillos de fijacion (D}.
Sacar el frontal haciéndolo pivotar ligeramente

hacia arriba con el fin de liberar las grapas (D} y los
peones de centrado {E}.

Cara oculta del conjunto frente/rejillas laterales.

11G37R




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Parte inferior del tablero de bordo (B)

o7

REPGSICION

Antes de montar el frantal, asegurarse de |a pre-
sencia de las grapas hembra de los terniflos (D}, fi-
jadas en el marco de la parte inferior de la conso-
la.

Asegurarse también de la presencia de los peones
hemhra (B) en sus emplazamientos sohre las reji-
llas.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Consola (C) 57

PRDS7Q7

EXTRACCION

11066R

Extraer el fuelle de |a palanca de velocidades.
Soltar la tapa de plastico en (A).

Extraer la parte inferior del tablero de bordo (ver
57B).

Sf' 110678

Quitar :
- los dos tornillos de fijacion {B) delantercs de Ja

consola,
~ los dos tornillos de fijacion {C) traseros de la

cansola.

Levantar lo mas posible la palanca del freno de
mano hasta | altimo diente.

11068R1

Levantar la consola por su extremo trasero con el
fin de liberar la palanca del freno de mano (1}.

Tirar de la conscla hacia atras para sacarla de su -
alojamiento de la parte inferior del cuadro de ins-
trumentos (2).

Pasar el fuelle de la palanca de velocidades a tra-
vés del orificio y retirar la consola (3).



ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Patilla de anti-inviloabilidad de contactor de canto de puerta (D)

o7

Esta patilla impide el acceso al contactor de canto
de puerta por el exterior, una vez cerrada la puer-
ta.

Esta patilla estd momtada sobre la puerta delante-
ra en caso de que el vehiculo esté equipado del
sistema de alarma.

Quitar los des tornillas de fijacion (A) de esta pati-
lia y tirar con precaucion de ella, para cortar los
dos peones insertados en ¢l montante de la puer-
ta.

Recuperar los dos peones gue hay en el fondo del
<ajbn de la puerta.

ATENCION ; esta patilla se destruye cuando es des-
montada.

Es por lo tanto necesario, durante una extrac-
adn/reposicion o un cambio de puerta delantera,
montar una pieza nueva en su lugar.
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ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Tablero de bordo (E)

PRDS 708

PASO CABLEADO DEL HAZ DEL TABLERO DE BORDO

PRD5701




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (E) 57

EXTRACCION DEL VOLANTE CON COIJIN AIR-BAG Inmovilizar el roter del contacto giratorio bajo el
volante, con ¢inta adhesiva.
Desconectar |a bateria.

Extraer :
Extraer el cojin dei air-bag por sus dos tornillos si- - los conectores del conmutador rotativo {air-
tuados detras del volante y desconectar su conec- bag y regulador de velacidad si esta equipa-
tor blanco {1). do),
- eltornille del volante (sustituirlo),
Desconectar el conector de la bocina (2). - el volante, tras haber marcado su posicién con
respecto a fa columna de direccidon de cara a |a
reposicion,

ATENCION ; esta prohibido manipular los sistemas
pirotécnicos del cojin air-bag y pretensores cerca
de una fuente de calor o una llama; hay riesgo de
que se activen,

EXTRACCION DEL VOLANTE (SIN CQIIN AIR-BAG}

. 9B713R3 2

=

Separar, en la parte central, la espuma del volante
con el fin de posicionar correctamente el util
Facom D115.

984435

Extraer el conjunto,



ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (E)

o7

UTILLAJE ESPECIAL INDISPENSABLE

Llave dinamométrica

DESEMBRAGADO DEL SISTEMA DE REGLAJE EN
ALTURA DE LA COLUMNA DE DIRECCION

PARES DE APRIETE {en daN.m)

@

Tuerca autofrenada 0.6
Contra-tuerca 1.2

YHBA2R3

ATENCION : para extraer el tablerc de bordo, es
necesario desembragar la empuinadura de reglaje
en altura de la columna de direccion.

Es imperativo respetar el método "Desembragado
de la empunadura de reglaje en altura de la co-
lumna de direccion” descrita a continuacibn.

El no respetar este par s muy peligroso ya que
puede ademas provocar una falta de confort im-

portante para el conductor.

988335

Desconactar el conjunto bocina y extraerlo.

Quitar el tornillo del volante.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (E) 57

EXTRACCION DE LA PARTE INFERIOR DEL Quitar los das tornillos de fijacion (C).
TABLERO DE BORDO
Liberar el frontal haciéndolo pivotar ligeramente

l‘ll‘ (7S hacia arriba.

—_

Quitar el tornillo de fijacién {A} de la rejilla de ai-
reacién lateral {en ambos lados).

38843R2

Liberar el peén (B} haciendo pivotar la parte de-
lantera de la rejilla de aireacién hacia la parte in-
ferior, y despuds liberarla del frontal tirando hacia

adelsnte. Extraer la semi-coquilla bajo el volante por |os tres

tornillos {D).

f1038R




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Tablero de bordo (E)

2N

5

983448

Y7274R1

Extraer:
- la tapa inferior de la columna de direccién,
dos tornilios (D),

- lasemi-coquilla superior, dos tornillos (E).

Aflojar el tornillo (F) para extraer el conjunto de la
manecilla de mando.

Desconectar |os conectores.

98857-2R

Extraer lgs fijaciones del tablero de bordo del caje-
tin de calefaccidn, dos tornillos (N).



ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (E)

o7

Extraer :
- las fijaciones del tablero de borda sabre ¢l fo-
rro de la columna de direccion, dos tornillos

(),

98863R1

- los dos tornilles y las dos tuercas de fijacién de
la columna de direccién, para retirar los dos
<lips (P} del taklero de bordo.

DESEMBRAGADO DEL SISTEMA DE REGLAJE EN
ALTURA DE LA COLUMNA DE DIRECCION

11437R

El sistema de reglaje en altura estd compuesto de
los elementos siquientes ;

empufiadura de reglaje
Tarnillo

Arandeia de |eva de plastico
Arandela de aluminio
Tuerca autofrenada
Contra-tuerca

TM OO ®

NOTA : tras el aflojado de |a tuerca autofrenada
{E); la empunadura de reglaje pasa a ser desem-
bragable y puede ser asi mantenida en pasicion de
espera & lo largo de |a columna, le que permite a
continuacion la extraccién del tablero de bordo
sin tener que sacar el conjunto de la columna de
direccion.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Tablero de bordo (E)

o7
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PRDS702

ntercalar una caia de 15 mm de espesor (G) entre el cuerpo y la cofum-
na de direccion.

Poner la empusiadura (A) en posicion cerrada {posicién ¢columna apre-
tada).

Quitar la contra-tuerca (F) manteniendo ¢olocada ia tuerca autofrena-
da (E}.

Aflojar la tuerca (E) dos vueltas como maximo manteniendo el tornillo
{B} inmovil {lade empunadura).

IMPORTANTE : esta prohibido quitar la tuerca autofrenada (E) y retirar
el conjunto del sistema de reglaje de su emplazamiento sobre la co-
lumna.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Tablero de bordo (E)
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PRD5743

Ejercer una presion sobre la tuerca autofrenada con el fin de sacar el
tornitle (B) hacia la izquierda.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Tablero de bordo (E)

o7

89504R

Sacar la empufiadura de las levas de |a arandela de plastico (C) y girarla
para ponerla en posicion paralela al tubo de la columna lado volante.

Sujetarla con cinta adhesiva.

Retirar la cala de espesor (G) tirando ligeramente de |la columna hacia
abajo.

En esta posicion, es posible retirar el tablero de borda.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Tablero de bordo (E)

o7

COLCCACION DE LA EMPUNADURA DE REGLAJE EN ALTURA DE LA
COLUMNA DE DIRECCION

=—F
- —— - : 4
¢ - =
e
f
A
PRD5704
PARES DE APRIETE (en daN.m) @
Tuerca autofrenada 0.6
Contra-tuer<a 1.2

Interponer una cala de 15 mm de espesar entre su cuerpo y su soporte,
con el fin de calarla en el sentido vertical y permitir el posterior apriete
del sistema de reglaje.

Girar la empunadura de reglaje en posicidén cerrada {la empufadura
debe colocarse en el tope de |la parte superior de los dientes de la aran-
dela de plastice (C}), ejerciendo una presion sobre la tuerca autofrena-
da lo mismo que durante |a operacién de desembrague.

Apretar la tuerca autofrenada {E} manteniendo la cabeza del torniilo
con una segunda llave respetando imperativamente el par de 0,6 daN.

Quitar la cata de espesor,

Controlar manualmente el esfuerzo de manejo de la empufadura de
reglaje, para asegurarse del confort de utilizacién de la empunadura.
No debe haber punto durg en su translacion.

Apretar progresivamente la contra-tuerca (F} respetanda el par de
apriete de 1,2 daN.m y blogueando a la vez en rotacién la tuerca auto-
frenada (E).

Contralar de nuevo manualmente el esfuerzo de manejo de la empu-
nadura de reglaje {A).




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (E)

EXTRACCION DE LA PARTE SUPERIOR DEL
TABLERO DEBORDO

10B13R

Quitar las rejillas del altavoz y liberar los ¢entra.
dores.

Tirar hacia la parte trasera del vehiculo para sacar
las rejillas de sus emplazamientos.

Quitar los tornillos de fijacion superiores.

Desenganchar el guarnecido |levantdndole con la
mano y después tirar del conjunto hacia usted, pa-
ra liberar las tres patillas de sujecion de la goma
interior (57A).

(H).

Extraer el cuadro de instrumentos, tres tornillos

Desconectar el cuadro de instrumentos.

ATENCION : conservar y reposicionar los pegquefios
calces de goma {1).




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (E)

o7

T el
\\eaen/l

Extraer el reloj, tres tornillos (1),

Desconectar Qs conactores.

Extraer .
el soporte del cenicero, das tornillos (K),

B
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3B857-1R

los {L).

Desconectar los conectores

del mando.

el frontal del mando de ¢alefaccién, dos torni-

988349R

dos tornillos (M).

Desconectar el conector.

Extraer el bloque soporte de reglaje de los fargs,

Extraer los conectores (2) accesibles por la parte
inferior de la caja de fusibles sin desmontarla {ver
pagina 57-7).



ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Tablero de bordo (E)

En el compartimiento motor :

GEBS3R

En el carter lado izquierdo :
Desconectar los conectores del cableado motor.

Extraer el guarda-barros delantero izquierdo.

Declipsar las abrazaderas de fijacion del cableado.

Desconectar el repetidor del piloto de la aleta (3).

Pasar el cableado al babitaculo.

En el habitaculo lado derecho :

114DZR1

Extraer parcialmente las juntas de la puerta.

Separar la parte delantera del guarnecido del pel-
dano delantero.

Desconectar los dos cableados {4} y quitar el tor-
nillo (A) del cable de masa.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Tablero de bordo (E)

o7

En el habitdculo lado izguierdo :

9885 1R1

Sacar la empunadura de mando de apertura del
capot (B).

Desconectar el cableado (5) y quitar ¢! tornillo de
los cables de masa (C).

Quitar {0s dos tornillos de los conectores de los ca-
bieados de |la puerta delantera (7) y pasar los <a-
bleados al habitaculo.

EXTRACCION OE LA CONSOLA

Extraer {a consola (ver 57C).

Avanzar los asientos delanteros al maximo para
acceder a las trampillas de inspeccion bajo los
asientos.

Retirar los dos ¢<lips (D) con la pinza para desgra-
par {SAPRAXELL) o similar y abrir la trampilla con
el fin de desconectar el cableado de los preten-
sores {5) del cinturén de seguridad fijados a la ta-

pa.

Desconectar el cableado (6).

Cortar la lengiieta de la moqueta situada en el pie
de la palanca de velocidades para poder separar |2
magueta y desgrapar los cableados de los preten-
sores de |os cinturones de seguridad.



ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (E) 57
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Liberar el cableado (5) en ambos lados.

Desconectar el conector de |a ¢aja electrénica "air-
bag" fifada por delante de la palanca de veloci-
dades.

9BB52R

Extraer:
~ los dos obturadores inferiores,

FRBSSS

— las guatro tuercas de fijacién del tablero de
bordo.

Sacar el tablero de bordo con precaucion (entre
dos personas).

Marcar y si es posible colocar los diferentes so-
portes y grapas de los cableados, con el fin de faci-
litar |a reposicion,




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Tablero de bordo (E)
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REPOSICION

PARES DE APRIETE (en daN.m) @

Tornillo de volante 4,5
Tuercas de fijacidon de ja columna 2

Sustituir imperativamente el tornillo de fijacibn
del volante.

En la reposicién de los tornillos y de las tuercas de
fijacién de la columna de direwidn, respetar el par
preconizado anteriormente.



ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES
Absorbedor de choque lateral interior (A)

PRD54D2

10987R

Extraer .

- el guarnecido de la puerta delantera (ver
72A},

- los tres tornillos de fijacién (A) del absorbedor
sobre el cajén.

Declipsar:

- la varilla de manda de apertura de la puerta
en (B},

- lostres clips (A} del absorbedor.

Sacar el absorbedor




ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES

Absorbedor de choque lateral exterior (B) 59

PRDSS03

EXTRACCION

Extraer :
- el guarnecide de la puerta delantera (ver

72A),
- el absorbedor de choque lateral interior (ver
S9A).

Con un destornillador plano, levantar |os dos clips
(A), a fin de extraer el absorbedor de su algja-
miento dentro del cajén {1).

Bajar el absorbedaor hasta el fonda del cajon ha-
ciéndolo deslizar en el ¢je del elevalunas (2).

10389R

Empujar el absorbedor lo mas posible hacia la par-
te delantera de la puerta y quitar el tornillo de fi-
jacion inferior (B) del elevalunas.

109490R

Pasar la parte trasera del absorbedor fuera de! ca-
jon y después la parte delantera de éste.

Liberar la patilla de sujecidn superior {C} del ab-
sorbedor y quitar(a.

REPQSICION

Asegurarse de que los dos clips {(A) estén correcta-
mente colocados en el momento de la reposicion.

5i una de estas patillas esta mal enganchada, el
cristal deslizante puede tropezar al bajar en el ca-
jon y pueden existir importantes problemas de
funcionamiento.




ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES
Cinturdén de seguridad delantero (C)

99

PRD5S0T
PARES DE APRIETE {en daN.m) @
Tarnillos de fijacion de lps cinturones 2,5

IMPORTANTE : para los cinturones equipados de
pretensores, consultar el fasciculo airbag y preten-
SOTEeS,

EXTRACCION

L\ ()

Extraer:

- parcialmente las partes concernidas de las jun-
tas de las puertas,

- el tornillo de fijacién del cinturén de seguri-
dad superior,

- el boton de reglaje (1) introduciende un des-
tornillador plano en la parte inferior del be-
tén, para separar las dos coquillas.

Sacar el guarnecide superior del pie medie {ver
71F).

Quitar .

- el tornillo de fijacién (A} y separar las dos pa-
tillas (B) para liberar la correa del cinturén de
seguridad,

- elquarnecido inferior del pie medio (ver 71G).



ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES

Cinturdén de seguridad delantero (C) 59

Extraer el guarnecido inferior del peldafio trasero
(ver 71E).

Nuevo sistema de sujecion programada {55P}

{(Sequridad pasiva en caso de choque frontal vio-
lento).

El enrollador/bloqueador va montado sobre un
herraje que limita el esfuerzo de retencién aplica-
do por el cinturén sobre la pelvis y el torax de los
dos pasajeros delanteros del vehiculo, en caso de
una fuerte deceleracion.

11291R

Soitar parcialmente |a parte trasera del guarneci-
do del peidaino delantero.

Retirar el clip (C} y el tornilio de fijaciéon (D) con el
fin de retirar ei enrollador con su sistema de suje-
cion programada.

En el asiento delanterg, retirar la tapa (E} y quitar
el tornillo de fijacion inferior de! cinturdn de se-
guridad delantero.



ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES
Cinturon de seguridad trasero (D)

99

PRD5904
PARES DE APRIETE (en daN.m} @_
FTornillos de fijacion de los cinturones 2,5

EXTRACCION

10803%

Extraer:

-~

la bandeja trasera central y lateral (ver 74A),

el guarnecido superior del peldafdo trasero
{ver 71B),

el guarnecido del peldaio del maletero (ver
71D},

el guarnecido del paso de rueda trasero {ver
71A).

Desenganchar |a tapa guia de (a correa {A).

Extraer

el guarnecido de custodia (ver 71C),

el tornillo de fijacidén de la patitta de reenvio

(B),

el tornilla de fijacion del enrollader {C).



ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES
3 eme cinturén de seguridad trasero (E)

PROSI05

PARES DE APRIETE {en daN.m} @

Tornillos de fijacidn de los cinturones 2,5

EXTRACCION

11292R2

Retirar |a hebilla del cinturén del iman de sujecion
montado sobre el guarnecido.

Quitar los dos tornillos de fijacion (A).

Liberar el guarnecido en (B) de su emplazamiento
sobre el guarnecido del techo.

Quitar las dos tornillos de fijacion del enrcllador. -




ESTANQUIDAD DE CRISTALES
Lamelunas exterior de puerta delantera (A)

66

PROB6O1T

Esta parte del lamelunas se dobla con facilidad,
por le tanto habra que levantarlo con delicadezs
siguiendo el gje del panel de puerta.

EXTRACCION

e %ﬁ:] 19900R

\ e S 10901R

Extraer el retrovisor exterior de la puerta.

Mediante el util Car. 1363 6 similar (ver 50B), libe-
rar el lamelunas del panel de puerta empezando
por su parte delantera (1).

Efectuar esta operacion hasta la parte trasera {3)
del Jamelunas teniendo cuidado de no aiterar di-
cho lamelunas, sobre todo en su zona de ¢contacto
con el moantante fijo (2).

El lamelunas |leva un espolon en su parte trasera
que se aloja en un orificio del panel de puerta.

Por consiguiente, habra que tirar del lamelunas si-
guiendo el ej del panel, hacia la parte delantera
de la puerta (4) y liberar el espolon de su emplaza-
miento, para poder sacar el lamelunas (5).

REPOSICION

Encajar el lamelunas exterior en la parte trasera
para meter el espolon en suemplazamiento.

Tirar del lamelunas hacia atras para que haga
tope en |la parte trasera.

Ir bajando el lamelunas hacia adelante y calzarlo
poco a poco en toda su fongitud teniendo cuidado
de no doblarlo en su zona de contacto ¢on ¢l
montante fijo.



ESTANQUIDAD DE CRISTALES
Deslizadera de puerta delantera (B)

66
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REPOSICION

EXTRACCION
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10902R

Extraer:

- &l guarnecido de puerta delantera (ver 724),

- los lamelunas interior y exterior {ver 66A),

~ &l ¢ristal deslizante v el montante fijo (ver
54A),

- el cristal fijo (ver 548).

Desmontar |a deslizadera con precaucion empe-
zando por sacar los dos tramos verticales del can-
to.

Presentar |a esquina moldeada sin forzar, toman-
do como referencia el exterior del vehicula {1).

Calzar |a deslizaders hasta obtener un buen as-
pecto entre la deslizadera y la chapa.




ESTANQUIDAD DE CRISTALES
Deslizadera de puerta delantera (B)

66
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10303R

Introducir los tramos verticales entre ios cantgs de
los lameiunas exterior e interior,

Calzar el tramo superior de {2) a {4) vigilando al
correcto posicionamiento del corte de paso del
tornille de fijacion del montante fijo {2}, asi como
al posicionamiento de |a deslizadera en la seccién
delantera (4} (zona retrovisores).

Calzar el tramo vertical de (1} a (5).




ESTANQUIDAD DE CRISTALES
Lamelunas exterior de puerta trasera (C)

66

PRDB603

EXTRACCION

108B7R

Bajar el cristal deslizante de la puerta trasera.

Extraer el monograma montado sobre el mon-
tante trasero de |la puerta.

Mediante el util Car. 1363 o similar {ver S0B), libe-
rar el lamelunas del panel| de guerta empezando
por su parte delantera (1).

Efectuar esta operacion hasta la parte trasera (2}
def [amelunas teniendo cuidado de no alterar 4i-
cho lamelunas.

Levantar ligeramente el lamelunas en su zona de
contacto con el mentante trasero de la puerta pa-
ra liberarlo del pean de sujecion (3).

Tirar del lamelunas hacia |a parte delantera, con el
fin cle liberar el espoldn (4) de su alojamiente so-
bre el montante.

Sacar el lamelunas.




ESTANQUIDAD DE CRISTALES
Lamelunas exterior de puerta trasera (C)

66

REPOSICION

10&88BR

El lamelunas va sujeto en sus dos extremos por
dos peones {1} y (3}, asi come un espolén que for-
ma parte integrante del lamelunas que se aloja en
el orificio (4).

10B86R

Introducir el lamelunas exterior en la parte trase-
ra, a fin de meter el espolon en su emplazamiento

{4).

Tirar del lamelunas hacia atras para que haga
tope con la parte trasera.

Bajar el lamelunas sobre su canto, con el fin de ¢o-
locarlo ala altura del pean (3).

Terminar de calzar en teda su longitud hasta el
pedn de indexado (1) teniendo cuidada de no do-
blarlo a la altura de sus dos extremos.



ESTANQUIDAD DE CRISTALES
Deslizadera de puerta trasera (D)
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PRD660G4

REPQSICION

EXTRACCION

10896R

1DEZ9R

Extraer:

- el guarnecido de la puerta trasera {ver 72B),

- los lamelunas interior y exterior de la puerta
trasera {ver 66C).

Sacar el patin del ¢ristal de |a deslizadera (A).

Desmontar Ja deslizadera con precaucion empe-
zando por sacar los dos tramos verticales del can-
to.

Presentar |a esquina maldeada sin ferzar, toman-
do como referencia el exterior del vehiculo (1),

Calzar |la deslizadera hasta obtener un buen as-
pecto entre la deslizadera y la chapa.



ESTANQUIDAD DE CRISTALES
Deslizadera de puerta trasera (D)

66
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Introducir 10s tramos verticales entre los cantos de
los lamelunas exterior e interior.

Calzar el tramo superior de (2) a (4) vigilando al
correcto posicionamiento de la deslizadera en las
secciones (2} y (3) (zona retrovisor).

Calzar el tramao vertical de (1} a (5).




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA

Guarnecido de paso de rueda trasera (A) 71

PRD7102

EXTRACCION GUARNECIDO LADO IZQUIERDO {1)

1
2

Guarnecido lada izquierdo
Guarnecido lado derecha

PRD7103

Extraer:

la bandeja trasera central y lateral izquierda
(ver 744),

el guarnecide superior del peldano trasero
(ver 71B},

el guarnecido del peldano de maletero (ver
71D},

la junta de maletero (s6lo en la zona de
contacto con el guarnecido a extraer).

Abrir la trampilla del guarda-objetos y sacar la cin-
ta de sujecion {A).

Para ello, dar 1/4 de vuelta a cada patilla fijada en
el guarnecido y tirar de ellas para retirarlas de sus
alojamientos.

Extraer los 9 tornillos (estrella de 20) de fijacion
del guarnecido sobre el forre de la aleta trasera.



GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de paso de rueda trasera (A)
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Si el vehicule lleva un sistema de alarma integrado
al vehiculo, extraer |la placa soporte de |a cerradu-
ra de alarma y desconectar su conector.

Mediante dos destornilladores planos, desengan-
char el guarnecido en su parte trasera, como en el
dibujo anterior, con ef fin de sacarlo de sus dos
aflojamientos (A) en el quarnecido de custodia (ver
a continuacion).

Separar ligeramente el guarnecido en su parte
trasera para liberar ios dos centradores (C) de sus
alojamientos en el guarnecido de custodia.

Desconectar el conector del altavoz.
Tirar del quarnecido hacia arriba para liberar las

tres patillas de sujecidén (D} alojadas en el guarne-
cido del peldafno trasero.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de paso de rueda trasera (A)
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Fosicionamiento de |as tres patillas (D) alojadas en
la parte trasera del guarnecido del peldano.

Guarnecido fada forro de aleta trasera.

107595

El guarda-objetos es independiente y esta engan-
chado en el gquarnecido.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de paso de rueda trasera (A) 71

EXTRACCION GUARNECIDO LADO DERECHO (2)

Guarnecida lade forro de aleta trasera

Abrir |a trampilla de inspeccion y soltar la ilumina-
cidon del maleterc para desconectar su conector.

Extraer los B tornillos {estrelta de 20} de fijacidon
del guarnecido en el forro de la aleta trasera.

1073978

Para el resto de la extraccidon, proceder de la mis-
ma manera que para el lade izquierdo.

El guarda-objetos es independiente y esta engan-
chado en el guarnecido.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido superior de peldafo trasero (B)
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Alojamientos de los clips (B) y {C) en el guarnecido
del paso de rueda trasera

EXTRACCION

1D8A5R1
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Con un destornillador plano, soltar et guarnecido
en (A).

Desenganchar el guarnecido en su parte alta en
(B}, y después en su parte baja en (C).




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de custodia (C)
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EXTRACCION

PRR7105

- los dos tornillos de fijacion trasera superiores

{A) (estrella de 20) y sacar los dos centradores
{B) de sus alojamientos del forro de [a aleta.

El tornillo de fijacion trasero inferior se ha extral-
do anteriormente, al desmontar el guarnecido del
paso de rueda trasera.

Tirar del guarnecido en (C) para sacar la fijacién
del equilibrador de portan por la hendidura pre-
vista a tal efecto.

Extraer :

- la bandeja trasera central y lateral izquierda
{ver 74A),

- el guarnecido superior de peldafo trasero (ver
71B),

- el guarnecido de peldaio de maletero {ver
71D),

- el guarnecido de paso de rueda trasero {ver
71A),

Separar con precaucién el guarnecido en su parte
trasera para liberarlo de las grapas (D).

Sacar con precaucién el guarnecido de las dos gra-
pas de sujecion delanteras (€).

Tirar del conjunto del guarnecide hacia la parte
trasera del vehiculo para sacar el peén (F) de su
alojamiento en ¢l guarnecido.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de custodia (C)

REPCSICION

Guarnecido lado forro de custodia

10804R 1

Montar el guarnecido segun el orden siguiente :
- el pedn (F),

— las patillas (E},

- las patillas (D}.

Sacar el equilibrador de portén por la hendidura

(C}.

Montar :
- los centradores {B),
- los tornilios de fijacion (A}).

NOTA : |as grapas son muy fragiles y se rompen fa-
cilmente. Hay que respetar imperativamente ei or-
den de desmontaje que acabhamos de citar.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de peldaiio de maletero (D)
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PRD 7106

EXTRACCION

Extraer parcialmente |la junta del maletero.

10796R 1 S e

Mediante una boila de masilla americana o ¢con un
destornillador plano, sacar los tapa-tornillos (A}
de fijacion dei guarnecido.

Quitar los tornillos {estrella de 20) (B) y sacar el
guarnecido de su alojamiento.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA

Guarnecido inferior de peldafo trasero (E) 71

PRD7111

EXTRACCION

PRD7112

Extraer :

el guarnecido superior de pie medio (ver 71F},
el guarnecide inferior de pie medio (ver 71G),
el guarnecido superior de peldario trasero (ver

71B),
el guarnecido de paso de rueda trasera (ver

71A}.

Soltar parcialmente |la parte trasera del guarneci-
do de peldaiic delantero.

Extraer :
- &l torpnillo de fijacion (A) del guarnecide de-

lantero y trasero de las trampillas de asientos

traseros,
~ los dos tornillos de fijacion {B).

Soltar el guarnecido en () en toda su longitud.



GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido superior de pie medio (F)
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EXTRACCION

G7136R

Soltar la parte superior del guarnecide (vista inter-
ior de ésta} (B).

( - -—-_._hﬁ"_\_

- parcialmente las partes concernidas de las jun-
tas de las puertas,

- latapade fijacién superior del cinturén,

- el botdén de reglaje {1},

~ @] tornillo de fijacién superior del cinturén
(llave de 17}.

)
u 971408

Sacar el guarnecido hacia arriba.

REPOSICION

Durante ¢l montaje del guarnecido, hay que <olo-
car el mecanismo de reglaje en altura y su tapa s0-
bre el guarnecido, en posicion baja.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido inferior de pie medio (G)
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EXTRACCION

PRD?113

Extraer :
- elguarnecide superior de pie medio {ver 71F),

10976R1__izietiiizl

- el tornillo de fijacién {A) y separar las dos pa-
tillas {B) para liberar la cinta del cinturéon de
seguridad,

Tirar del guarnecido hacia arriba, para liberar las
tres patillas (C) de sus alojamientos en los guarne-
cidos del peldano delantero y trasero.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de peldano delantero (H)

71
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10803R

EXTRACCION

PRD7114

Soltar:

- latapa (A) para poder quitar el tornillo de fija-
cién (B},

- el guarnecido en su zona de recubrimiente (C)
con &l guarnecido del bajo de peldafio traserao,

- el mando de apertura del capot {D),

- el guarnecido en toda su longitud de atras ha-
cia adelante para liberarlo de las grapas de su-
jecidn (E).

Sacar el guarnecido a la altura del mando de aper-
tura del capot y quitar dicho mando.

Extraer:

-~ lajunta del marco de la puerta delantera,

- el guarnecido superior de pie medio {ver 71F},
— el guarnecido inferior de pie medio (ver 71G).

Para extraer mas faciimente la patilla de mando
de apertura de| capot, es posible utilizar la pinza
para desgrapar SAPRAXELL.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de montante de parabrisas (I)
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Para la extraccidn de este guarnecido, es necesario
extraer larejilla del altavoz para retirar la hase in-
ferior de dicho guarnecido.

En efecto, el quarnecido consta de un labio flexi-
ble, alojado debajo del altavoz, que se saca y se
coloca facilmente en su alojamiento sin que sea
necesario exiraer la rejilla del altavoz.

EXTRACCION

97422R1

Extraer parcialmente |2 junta del marco de puerta
a la altura dei guarnecido.

Desenganchar con precaucion las tres grapas (A) y
el pedn de centrado (B).

Tirar del guarnecide hacia |a parte trasera del ve-
hiculo para sacar el labio flexible alojado bajo la
rejilla del altavoz.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Alfombra de maletero (J)
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EXTRACCION

PROFIDV

1{HTIR

Extraer:

- las 3 trampillas de acceso (A} al maletera
guarda-objetos bajo los asientos traseros,

- los4tornillos de fijacién {B) del guarnecido de
sujecion delantera de la alfembra de maletero
y tirar del guarnecido hacia arriba para sacarlo
dei rail trasero de fijacién de |os asientos y li-
berar las patillas (C) de sus alojamientos.

Hetirar la alfombra del maleters.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Trampillas guardas-objetos del falso-piso (K)
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1 Trampilla del guarda-ohjetos

2 Conjunto de sustitucion del cable de mando

EXTRACCION DE LA TRAMPILLA GUARDA-

OBJETOS {1)

Abrir |a tapa de |a trampilla accionando el mando

(2).

Desenganchar el cerco de 1a trampilla (3} pasando
la mano por dentre de la trampilla, para liberar
los 4 clips {A) de sus emplazamientos.

Levantar ligeramente la parte delantera del cerce
y tirar hacia la parte delantera del vehiculo para li-
berar |as 3 patillas (B).

Clips (A) y {B} en &l cerco fijo de la tramptila

10378R




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Trampillas guardas-objetos del falso-piso (K)
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EXTRACCION - SUSTITUCION DEL CABLE DE
MANDO DE APERTURA (2) A (4)

Tirar hacia arriba del guarnecido para sacarlo del
rail de fijacion delantera de asientos traseros.

Darle la vuelta al guarnecido como anterior-
mente.

Tirar de {a funda del cable (3} para sacar la funda
de su frenc en el tirador.

Extraer el extremo del cable de la parte movil del
tirador que esta enganchado en el guarnecido. Es
suficiente con desengancharl|o para sacarlo de su
alojamiente.

Extraccion del tirador de mando de apertura (2)

Tirar de la toma (D), para extraeria de su aloja-
miento y desconectar su conector de alimenta-
cioén.

Extraer .

- el tornillo de fijacién central {(E} en el centro
delpanel de mando de las trampillas,

- los cuatro tornillos de fijacion (F) del guarneci-
do en e| que van fijados tos tiradores de man-
do.

10978R 1

Extraccion del conjunto dedo / muelle (4) y del ca-
bie de mando (3) en la trampilla (1) :

Extraer la trampilla como se describe anterior-
mente,

Retirar el capuchén (G) para acceder al extremo
del cable.

Tirar de la funda del cable (3) para sacar la funda
de su freno en el cerco fijo.

Sacar el extremo del cable de su alojamiento en el
dedo (4).

Quitar el dedo y su muelle (4).




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Alfombras de trampillas guardas-objetos del falso-piso (L)
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Extraer:

— las dos trampillas guarda-objetos del falso-
piso {A) {ver T1K),

- los asientos traseros,

= las tres trampillas del guarda-objetos bajo el
asiento y el guarnecido (B} {ver 71K),

LISt P 1LY

los guarnecidos superior e inferior del pie me-
dio fver 71F y 716G},

ios guarnecidos inferiores del peidano trasero
fwer 71E).




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Alfombras de trampillas guardas-objetos del falso-piso (L)

71

Avanzar los asientos delantergs al maximo.

Levantar |a parte trasera de |la alfombra del habi-
taculo para acceder ai falso-piso.

Extraer |os tornillos de fijacién (C} del falso piso y
levantar éste en su parte trasera.

NOTA : esta parte del falso piso lleva 2 bisagras
{D) fijadas en las dos partes delanteras del falso-
pIso.

Retirar la alfombra.




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA

Bandeja de bateria (M)

71
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La baterla esta alojada en un compartimiento es-
pecifico debajo def asiento del pasajero.

EXTRACCION

1084BR

Tirar cde las dos palancas (A), para liberar el cojin
del asiento pasajero.

El asiento puede entonces bascular lo suficiente
hacia atras para permitir la extraccién del capot
de |la bandeja de la bateria.

Aftojar los dos tornillos (B) para levantar la barra
de reglaje longitudinal dei asiento.

10849R2 v

Levantar el capot tras haber aflojado (1/4 de vuel-
ta) sus dos fijaciones (C}.

Extraer las dos tuercas {D} de fijacién de la bateria
en su compartimiento y retirar la barra de sujecion
antes de extraer |a bateria.

Retirar Jla base de la bhateria levantande los dos
clips de sujecion (E}.




GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de puerta delantera (A)

72

PROT201

EXTRACCION

1D904R 1

Desenganchar la rejilla de altavoz (A) de la puerta
delantera,

Extraer ;

- los 6 tornillos de fijacion (B) del guarda-
objetos del bajo de puerta,

- laempunadura de apertura de la puerta {C),

- el tornillo de fijacién (D} y su tapa de la empu-
fdadura de cierre de la puerta.

10380DR1

Desenganchar el guarda-objetos en (E} y liberar el
peon (F) levantando dicho guarda-objetos.

Desconectar los conectores del elevalunas delan-
tero y el del altavoz,

Extraer el guarda-objetos del bajo de puerta.

Desenganchar :

- la tapa (G} de las fijaciones de retrovisor exte-
rior,

- latrampilla {H} de acceso al conector de la ma-
necilia de reglaje del retrovisor (1).

Sacar la manecilla (1) pasando la mano por la tram-
pilla {H), para retirar los dos ¢lips metalicos de su-
jecion en el guarnecido. Desconectar sy conector.

En una intervencién en los contactores del eleva-
funas, es necesario extraer el bajo de puerta {para
mas detalles, cansultar el método "contactores de
puerta” capitulo 84).

Tras un desguarnecide ¢ una sustituciéon de guar-
necido de puerta, se recomienda utilizar la colec-
Cion de grapas post-venta especifica para este ve-
hiculo. Se difundira posteriormente una nota téc-
nica que permitira visualizar la composicion y el
conjunto de [as colecciones de fijaciones del vehi-
culo.




GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de puerta delantera (A)
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REPOSICICN

Es imperative durante una extraccidn o una susti-
tucion, poner un corddn de masilla de estanqui-
dad preformado entre el cajon y el guarnecido
(referencia 77 01 423 330).

939265

Desmontaje de las fijaciones mediante el util tipo
pinza para desgrapar {SAPRAXELL) (ver 50B) o si-
milar.

Daesgrapar y despegar poce a poco ¢l guarnecido
(emplear un Gtil cortante para recortar la masilla).

Sacar el guarnecido de su emplazamiento en el la-
melunas interior de puerta delantera.

Sacar el obturador de paso de los ¢onectores en la
parte trasera del guarnecido,

Extraer el guarnecido.




GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de puerta trasera (B)
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Extraer:

- las dos tornillos de fijacidn (A} del guarda-
objetos del bajo de puerta,

-~ laempunadura de apertura de puerta (B},

- ¢l tornille de fijacion {C) y su tapa de la empu-
nadura de cierre de la puerta (para retirar la
tapa, pegar en esta un corddn de masilla pre-
formada y tirar del cordén para retirar |a tapa
sin estropearla).

Desenganchar la tapa (D).

EXTRACCION DE LA PUERTA CON ELEVALUNAS
MANUAL

EXTRACCION

[10852R

892283

Desmantar la manivela del elevalunas mediante la
pinza de desgrapar (SAPRAXELL) {ver 50B).

El guarda-objetos del bajo de puerta esta fijado
mediante dos buterolas en | guarnecide de puer-
ta y no puede por |o tanto ser disociado de éste.




GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de puerta trasera (B)
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PUERTA CON ELEVALUNAS ELECTRICO

1D393R

999263

ievantar la parte delantera del guarda-objetos
para liberar el esparrago (B}.

Sacar el guarda-objetos empujandolo hacia atras
para soltar el esparrago ().

Desconectar el conector del contactor del elevaly-
nas.

Para una intervencidn en e! contactor del elevalu-
nas, consultar el métado "contactores en puerta”
capitulo 84.

Desmontaje de |as fijaciones mediante el util tipo
pinza para desgrapar (SAPRAXELL) (ver 50B) ¢ si-
milar.

Desgrapar y despegar poco a poco el quarnecide
(utilizar un Gtil cortante para recortar la masilla).

Sacar el guarnecido de su emplazamiento en el la-
melunas interior de puerta.

Extraer el guarnecido.

Es imperativo, durante una extracciéon o una susti-
tucidén, poner un cordén de masilla de estangui-
dad preformado entre el cajon y el guarnecido
(referencia 77 01 423 330).

Tras un desguarnecide ¢ una sustitucion del guar-
necido de una puerta trasera, se recomienda utili-
zar |2 coleccion de grapas post-venta especifica
para este vehiculo. Se difundird posteriormente
una nota técnica gue permitira visualizar |a
composicion y &l conjunto de las ¢colecciones de fi-

jaciones del vehiculo.




GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES
Guarnecido de porton (A)
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EXTRACCION
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Aflgjar los 4 tornillos de fijacién (estrella 20} del
guarnecido en el forro del porton.




GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES
Guarnecido de porton (A)
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Tirando con precaucidon de las empufaduras de cierre del portén, desenganchar los
clips de sujecién {B).

Clips de sujecion en el guarnecido

10895

Tras un desguarnecido o una sustitucion del par-
ton, se recomienda utilizar |a coleccidn de grapas
de post-venta especifica para este vehiculo. Se di-
fundira posteriormente una nota técnica que per-
mitira visualizar la composicion y el conjunto de
las colecciones de fijaciones del vehiculo.




BANDEJAS Y PLAYA TRASERA
Bandeja trasera lateral (A)
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EXTRACCION

Extraer la bandeja trasera central.

Mediante un destornillador plano, despegar el
guarnecido de su base en el guarnecido del paso
de rueday liberar los tres clips,

Tirar del guarnecido hacia el centro del vehiculo y
retirarlo




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS
Asiento completo (A)

75

PARES DE APRIETE (en daN.m)

\v/)

Tornillos de fijacion de los cinturones 2,5

EXTRACCION

11291R

£n el asiento delantero, retirar |a tapa {(E} y quitar
el tornillo de la fijacion inferior del cinturén de se-
guridad delantero.

90333-194

Extraer los dos tornitlos de la fijacidn trasera.
Empujar el asiento hacia atras.

Extraer los dos tornillos de la fijacion delantera.
Abrir las trampillas que hay bajo el asiento.

Desconectar los conectores de los pretensores.




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS
Deslizaderas asientos delanteros (B)

75

EXTRACCION

PRD7501

Tras la extraccion del asiento (ver 754), quitar los
dos tornillos de fijacidn trasera (A) de |a deslizade-
ra sobre el suplemento,

Empujar hacia el respaldo la barra de desbloqueo
(B} y empujar fas deslizaderas hacia atras.

Extraer los dos tornillos de fijacion delantera {A).




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS
Suplementos (C)

Extraer el asiento (ver 75A).

Avanzar las deslizaderas hacia la parte delantera
del asiento,

Extraer los oculta-deslizaderas :

— quitar los dos tornillos de fijacidn (A),

— empujar la tapa hacia atras para liberarla de
su alojamiento en la parte trasera del suple-
mento,

— sacar |la base del cinturdn de sequridad.

FRL/ 502

EXTRACCION DEL SUPLEMENTO DEL ASIENTO
CONDUCTOR

Extraer los cuatro tornilles da fijacion (B) del su-
plemento en la armadura de la banqueta del
asiento.

ATENCICN : para las precauciones de extraccion
del suplemento equipado con pretensores, consul-
tar ei fascicula AIR BAG,




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Suplementos (C) 75

Para quitar ia empuinadura del mando de raglaje
en altura del asiento, empujar los clips metélicos
de sujecién mediante un destornillador plana v 4i-
rar de ia empufiadura para sacarla de su aloja-
mienta.

EXTRACCHDN DEL SUPLEMENTC DEL ASIENTO
PASAJERD

FRD?503
L

Extraer el asiento (ver 75A),

Avanzar las deslizaderas hacia la parte delantera
del asiento.

Extraer los gculta-deslizaderas |

— quitar los dos tornillos de fijacidn {C),

— empujar |a tapa hacia atras para sacarla de su
alojamiento en la parte trasera del suplemen-
to,

- sacar |a base del tinturdn de sequridad.



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS
Suplementos (C)

75

Girar el asiento.

Quitar |os dos ganchos quea permiten bascular &l
asiento hacia atras y guitar los dos peones (D).

Extraer los dos tornillos de fijacidn trasera (E).
Retirar :
- &l muelle de recuperacién fijado en la arma-

dura del cgjin del asienta,
— elsuplemento.

REPGEICION

Durante el mantaje de los tornillos de fijacién (B}
v (E], asegurarse de que el resalte comprendido en
tada cabeza de tornillo esté correctamente aloja-
do en su emplazamienta en los mantantes late-
rafes del suplemento.




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Armadura de respaldo (D)

75

MECANISMO DE REGLAJE LUMBAR

EXTRACCION

Tras haber desguarnecido el respaldo (ver 77A),
reglar el mecanismo en posicion distendida.

Quitar el tarmillo de fijaciéon del mando.

Con un par de pinzas, quitar el frena del cable pa-
ra pasar éste a través de la armadura.

Para extrasr |a guia de plastico, abrir las dos co-
quillas desenganchandolas.

REFPOSICION

Montar el conjunto terminando por ensamblar los
dos cables en &l muelle central.




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS TRASEROS

Suplementos y deslizaderas (A) 76
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EXTRACCION SUPLEMENTQ ASIENTO LATERAL

Extraer:

- elguarnecido de la banqueta {ver 78A),

- los cinco tornillos de fijacion del conjunto su-
plemento/deslizaderas de |la armadura de la
banqueta de| asiento.

Retirar el conjunto supfemento/deslizaderas.

EXTRACCION SUPLEMENTO ASIENTO CENTRAL

PRD?602

No es necesario ratirar el guarnecido de la ban-
queta del asiento para efectuar esta operacion.

Tirar de |a barra transversal roja de desembrague
del conjunto suplemento/deslizaderas hacia la
parte delantera del asiento.

Quitar el tornillo de seguridad de sujecion del su-
nlemento.



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS TRASEROS
Suplementos y deslizaderas (A)

76

Retirar el conjunto suplemento/deslizaderas de |a
armadura de la banqueta del asiento a la altura
de los dos peones de sujecion trasera.

EXTRACCION DE LOS CABLES DE DESEMBRAGUE
DE LOS ASIENTOS LATERALES

Estos dos cables permiten liberar las deslizaderas
del asiento cuando el respaldo estd abatido sabre
la banqueta. Se puede entonces avanzar o recular
¢l asiento libremente.,

'''''''
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Extraccibn del cable de mando del dedo de in-
dexado de las deslizaderas (A}

Retirar el guarnecido de la banqueta del asiento
{ver 78A).

Liberar el freng de funda del cable para retirar el
muelle superior de su alojamiento en la armadura
del respaldo de asiento.

Quitar el dedo de arrastre en la parte inferior y en
el extremo del cable de su alojamiento sobre la ar-
madura.




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS TRASEROS
Suplementos y deslizaderas (A)

76

Extraccion del cable de mando de desembrague
de la empuriadura de mando de las deslizaderas

(B)

Retirar el cabie de la armadura en toda su longi-
tud y retirar el freno de funda en la parte supe-
rior, con el fin de retirar | muelle de su alojamien-
to sobre la armadura del respaldo del asiento.

Quitar :
~ el muelle,

11387

el frena de funda inferior y sacar el cable de su
alojamiento en la empuiiadura de desembra-
gue de las deslizaderas,

el cable.
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Enganches de cinturones de seguridad (B)
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EXTRACCION PEDUNCULOS ASIENTO CENTRAL

E

xtraer .
el guarnecido de la bangueta del asiento

(78A),
el tornille de fijacion interior de la patilla de
fijacidn del peduncula sabre el asiento,

- los dos tornillos de fijacion laterales v aquitar el

conjunto placa/pedianculo.

Mediante un destornillador {estrella de 400 quitar
el pedinculo de la placa de fijacon.
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Guarnecido de respaldo (A)

76

EXTRACCION PEDUNCULOS ASIENTO LATERAL

Mediante un destornillador {estrella de 40) guitar
el pedanculo de su alojamiento sobre la armadura
de la bangueta del asiento.

REPOSICION

En el montaje, no olvidarse de valver a colocar en
su sitio la patilla anti-rotacién del peduncule zlo-
jada entre |2 armadura y el pedinculo,

Los pedunculos dereche e izguierdo no tienen el
mismo diadrmetro de tornille de fijacion, asi se evi-
tan los errores de montaje.
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Guarnecido de respaldo (A)

(r
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EXTRACCION

Extraer :

- el asiento {ver 75A),

- el apoya-cabezas y las partes superiores de la
guiadel apoya-cabezas.

Quitar la tapa central de |a moleta de reglaje lum-
bar y después sacar esta dltima.

Extraer :

- las dos tapas de |la empufadura {asiento pasa-
jero),

— los dos tornillas de fijacion y quitar la empu-
Aadura.




ARMADURAS Y

DESLIZADERAS DE ASIENTOS TRASEROS
Guarnecido de respaldo (A)

(r

Levantar ta bandeja fijada en la cara trasera del
respaldo,

Retirar :

- los cuatro remaches de fijacion del conjunto
bandejaspatilla de sujecion,

- el separador de plastico alojado debajo de I3
patillade sujecidn.

Doblar el borde trasero del guarnecido y desen-
ganchar el guarnecica e la banqueta del asiento.

Pasar dicho borde entre la armadura del respaldec
¥ la de la bangueta, a la parte delantera del res-
paldo,

22105

22107

Cortar las grapas "nariz de cerde” de las dos go-
mas que hay bajo el cojin del asiento,

Darle la vuelta ai guarnecido progresivamente y
cortar las tres grapas "nariz de cerdo”,




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS TRASEROS
Guarnecido de respaldo (A)

(r

Cortar las grapas "nariz de cerdo” de las dos go-
mas fijadas en la armadura del respaldo.

99108

Cortar las tres grapas "nariz de cerdo" y retirar el
guarnecido.

REPOSICION

Para volver a colocar la bandeja, hay que utilizar

los remaches siguientes :

- fijaciones eje bandeja : 2 remaches @4 L10
referencia AP.R.77 03072 205

- tijaciones placa de sujecion : 2 remaches @ 4.8
L18 referencia A.P.R. 77 03 072 279.

PRG77.2

ATENCION : durante |a reposicion, no romper las
costuras de espuma, una diferencia de nivel entre
las dos partes quedaria visible una vez quarnecido
el asiento,

NOTA : no olvidarse de volver a ¢elocar el separa-
dar de plastico que se aloja entre la patilla central
de sujecion de la bandeja y el guarnecido del res-
paldo.,




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS TRASEROS
Guarnecido de la banqueta (B)
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EXTRACCION

11362

Extraer:

- &l asiento {ver 75 A},

— las tapas de deslizaderas {dos tornillos de fija-
cion, uno de ellas a la altura del rail de desliza-
dera).

Retirar |a tapa central de la moleta de reglaje de
inclinacion del respaldo y después extraer|a,

Quitar las dos grapas "narniz de cerdo” de las go-
mas bajo la bangueta del asiento.

Quitar la grapa de sujecion del haz de cables en el
centro de la armadura de la banqueta.

Desenganchar el borde delantero del guarnecido.

Levantar el borde trasero del guarnecide del res-
palde y desenganchar el borde delantero del
guarnecido del respaldo,



ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS TRASEROS
Guarnecido de la banqueta (B)

(r

Desenganchar ¢l borde trasero del guarnecido de
la banqueta del asiento.

Liberar ¢l guarnecido a la altura de la moleta de
reglaje a ambos lados.

Retirar el conjunte guarnecido/espuma,

OBSERVACION : el guarnecido del asiento va pe-
gado sobre |a espuma de la banqueta del asiento

y por lo tanto no estd disponible por separado en
el &.PR.
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Guarnecido de la banqueta (A)
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EXTRACCION

to en el vehiculo,

jamien

Retirar ] asiento de su alo



GUARNECIDO DE ASIENTOS AR
Guarnecido de la banqueta (A)

78

Separar el gquarnecida a |a altura de las dos orejas
y cortar la grapa "nariz de cerdo” que sujeta el
guarnecido sokwre la armadura (2 ambos lados).

Pasar el borde trasero entre la banqueta y el ras-
paldo del asiento v dar la vuelta al guarnecido.

11395

Girar el asiento para desgrapar, con la ayuda de la
pinza para desgrapar (SAPRAXELL} {ver 50B}, el
conjunte de las fijaciones infericres del guarneci-
de en la armadura,

Cuitar la banda de espuma intercalada entre la
parte trasera del guarnecido y la armadura de |z
banqueta.

Cortar las grapas "nariz de cerdo”.




GUARNECIDO DE ASIENTOS AR
Guarnecido de la banqueta (A)

78

Doblar todos los lados del guarnecide en el centro
de |a bangueta para cortar las grapas "nariz de
cerdo’ en los tres lados delanters y laterales,

Quitar el guarnecido.

REPGSICION

Mo olvidarse de volver a ¢olocar [a Banda de espu-
ma afadida en la parte trasera de la bangueta
antes de vestir dicha banqueta con su guarnecido,




GUARNECIDO DE ASIENTOS AR
Guarnecido de respaldo del asiento central (B)
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La empufadura {A) montada en la parte suparior
de |a coquilla de plastico del asiento permite, me-
diante el cable (B) desbloquear el respaldo, con el
fin de abatirle sabre la banqueta.

11359

Extraer los cuatro tornillos de fijacidn de la coqui-
lla de plastico montada en la parte trasera de| res-
paldo.

Girar la coquilla de plastico v sacar el aje de rota-
cion de laempunadura (A}

Quitar la grapa "tope”™ montada al lade del freno
de funda del cable.




GUARNECIDO DE ASIENTOS AR
Guarnecido de respaldo del asiento central (B)

78

Quitar el frene de funda de su alojamients en la
toquilla de plastico.

Empujar el eje que va fijado en el extramo del ca-
kle con el fin de sacarle de su alojamiento en la
empufadura,

Pasar ¢l eje montado en el extremo del cable a tra-
wés de | coquiffa de plastico yretirarla.

113390

Fara extraer el cable de manda de desbloquen de
asiento, es negesario desvestir parcialmente &l la-
do derecho de |a bangueta del asiento, asi camo
el borde trasero del guarnecido.

Quitar el freno de funda inferior, asi come el gan-
cho del cable en el dede de deshlogqueo del respal-
do.

Cortar las grapas "nariz de cerdo” del borde trase-
g+3

Retirar el apoya-cabezas y las partes superiores de
la guia del apoya-cabezas.



GUARNECIDO DE ASIENTOS AR
Guarnecido de respaldo del asiento central (B)
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Cortar |las grapas "nariz de ¢cerdo” en la parte de-
lantera del respaldo remontando progresiva-
mente el guarnecido.

Cartar las tres grapas en la parte alta del guarneci-
doy retirarlo.

REPQSICION

En ia reposicion del cable de mande de deshlo-
queo del respaldo, no olvidar volver a colocar la
grapa "tope” que impide al freno de funda salirse
de su alojamiento a la altura de la emgpufiadura.

Pasar imperativamente el cable bajo el ¢je de ro-
tacién de la empuniadura antes de volver a colocar
el eje en su sitio en 1a caquilla de plastico.

PRGV7.2

Atencibén : en la reposicién, no romper las costuras
de espuma, una diferencia de nivel entre las dos
partes quedaria visible una vez guarnecido el
asiento.




GUARNECIDO DE ASIENTOS AR
Guarnecido de respaldo del asiento lateral (C)
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PRO/BO3

EXTRALCION

Quitar :

- el apoya-tabezas y las partes superiores de
guia del apoya-cahezas,

- le coguilla superior de la empufiadura lateral,

Quitar |gs dos tornillos de fijacidn de la empunia-
dura.

Tumbar el respaldo del asiento.

Desenganchar el borde trasero del guarnecido del
respaldo.

Pasar el borde trasero entre el respaldo y la ban-
queta del asiento con el fin de poder cortar las
grapas "nariz de cerdo” de |a parte delantera del
respaldo.



GUARNECIDO DE ASIENTOS AR
Guarnecido de respaldo del asiento lateral (C)
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Cortar las grapas "nariz de cerdo" remontando Atencion : en la reposicién, no romper las costuras
progresivamente el guarnecido. de espuma, una diferencia de nivel entre las dos
partes quedaria visible una vez quarnecido el

asiento.

1879

Cortar {as tres grapas "nariz de cerdo” en la parte
superior delantera del respaldo y quitar el guarne-
cido,
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