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CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS MECANICA
Identificacion del vehiculo

EMPLAZAMIENTO DE LA PLACA DE
IDENTIFICACION DEL VEHICULO

29

100566

19031

@)

@)
®)

(4)
(®)
(6)

(7
(©)
©)
(10)
(11)

12)
(13)

19031

Tipo de homologacién del vehi-
culo y nimero dentro de la serie
del tipo; esta informacion figura
también en el marcado (B)

MTMA (Peso Total Maximo Auto-
rizado del vehiculo)

MTR (Peso Total Rodante, \ehi-
culo cargado con remolque)

MTMA en el eje delantero
MTMA en el eje trasero

Caracteristicas técnicas del
vehiculo

Referencia de la pintura
Nivel de equipamiento
Tipo de vehiculo
Cadigo de la tapiceria

Complemento de definicién del
equipamiento

NuUmero de fabricacion
Cadigo vestido interior
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CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS MECANICA

Dimensiones

191936

Dimensiones en metros:

A 0,842
B 2,625
C 0,742
D 4,209
E 1,518
F (en vacio) 1,458
G 1,514
H 1,777

101936
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CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS MECANICA

Motores - Cajas de velocidades

01A

Motor
Tipo de vehi- - Tipo de caja de
culo Tipo de | Indice del motor Cilindrada (cm?3) velocidades
motor
XMO0B 730
XMOH
K4 1 H

XMLA J 390 JH3
XM08 732
XmMocC 760 JH3
XMO0J K4M 761 1598 DPO
XM1B
XMO05 770 NDO
XMOoU 771 DPO
XM1M F4R 1998
XM1IN
XMOW 776 NDO
XMOF 722
XMOT

JR5
XM02 728
XM13 K9K 1461
XM02 729 DPO
XM1E 732 TL4
XMOG 800
XM1G
XMOL FoQ 804 1870 NDO
XM1D
XM00 808

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

Ejemplo: XMOF

X : Tipo de carroceria

- B: cinco puertas

- C: tres puertas

- S: cinco puertas société

- G :tres puertas société

M: Cdédigo proyecto

OF:

Cdbdigo de motorizacion
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INTRODUCCION MECANICA
Implantacion de los calculadores

01D

(1)
(2
(3)
(4)
()
(6)

(7)
(8)

(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

102138

Unidad central de comunicacion
Radio

Climatizacion

Lector de tarjeta

Mandos de los elevalunas eléc-
tricos derechos

Captadores de choques latera-
les derechos

Cajetin electrénico del airbag

Cerrojo eléctrico de la columna
de direccién

Detector de lluvia y de luminosi-
dad

Cuadro de instrumentos

Calculador de la lampara de
xenén lado derecho

Antibloqueo de ruedas - Control
dinamico de conduccion

Calculador de la caja de veloci-
dades automatica

Calculador de la lampara de
xenén lado izquierdo

(15)
(16)

7)

(18)
(19)

(20)
(21)
(22)

(23)

102159
Bateria

Calculador de inyeccién control
del motor

Unidad de Proteccion y de Con-
mutacion

Unidad central del habitaculo

Calculador de direcciéon asistida
eléctrica

Mandos de elevalunas eléctricos
izquierdos

Captador de choque lateral
izquierdo

Antena de apertura «manos
libres »

Cambiador de compact disc

01D-1



MEDIO DE LEVANTAMIENTO
Gato movil - Borrigueta

02A

IMPORTANTE

La utilizacién de un gato mévil implica obligatoria-
mente el empleo de borriquetas apropiadas.

ATENCION

- El bastidor de este vehiculo esta protegido por
productos que aseguran la garantia antiperfora-
cién durante 12 afios.

- En ningln caso hay que utilizar materiales que no
estén equipados de tapones de caucho para que
no haya contacto directo entre metales, lo que
dafiaria la proteccion de origen.

- Se prohibe levantar el vehiculo tomando apoyo
bajo los brazos de suspensién delantera o bajo el
tren trasero.

- Para levantar una rueda delantera o trasera, tomar
apoyo en (1).

T
e
/

1015%

T01536

101535

101535

Para poner el vehiculo sobre borriquetas, levantar late-
ralmente el conjunto del vehiculo y colocar obligatoria-
mente las borriquetas bajo los refuerzos previstos para
posicionar el gato del equipo de bordo (1).
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MEDIO DE LEVANTAMIENTO
Elevador con toma bajo casco

02A

Material indispensable

correa de seguridad

Il - COLOCACION DE LAS CORREAS

Ejemplo de amarre de un vehiculo en la parte
delantera

| - REPASO DE LAS CONSIGNAS DE SEGURIDAD

14894
14894

- Si hay que extraer los 6rganos pesados del vehiculo,
utilizar preferentemente un elevador de cuatro colum-
nas.

- En un elevador de dos columnas, tras la extraccion de
este tipo de organos (ejemplo: grupo motopropulsor,
tren trasero, deposito de carburante, etc.), hay riesgo
de basculamiento del vehiculo.

- Cuando el vehiculo esta levantado en un elevador de
dos columnas con toma bajo casco, poner unas cor-
rea de seguridadREFERENCIA77 11 172 554 dis-
ponibles en el almacén de piezas de recambio.

14893
- Por razones de seguridad, las correas deben estar en
perfecto estado; sustituirlas en caso de degradacion.

- Durante la colocacion de las correas, verificar el cor-
recto posicionamiento de las protecciones (asientos y
partes fragiles).

- Colocar las correas bajo los brazos del elevador y pa-
sarlas a través del vehiculo.

- No apretar las correas demasiado fuerte.
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MEDIO DE LEVANTAMIENTO
Elevador con toma bajo casco

02A

Il - POSICIONAMIENTO DE LOS BRAZOS DE
LEVANTAMIENTO

Adelante

101524
101534

Atras

101537 R <

101537
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REMOLCADO - ENGANCHE
Todos los tipos 03A

| - ADELANTE

Material indispensable

Gtil de diagndstico

ATENCION

- Para el remolcado, respetar la ley vigente de cada
pais.

- No tomar nunca los tubos de transmisién como
punto de enganche.

- Utilizar los puntos de remolcado tan s6lo para el
remolcado en carretera.

- No servirse de los puntos de remolcado para
sacar el vehiculo de una cuneta ni para levantar
directa o indirectamente el vehiculo.

- Para los vehiculos equipados con una caja de
velocidades automatica: remolcar el vehiculo con

una plataforma o levantando las ruedas delante- 100567

ras. Si no fuera posible, el remolcado puede reali- 100567
zarse excepcionalmente a una velocidad inferior a

20 km/h y sobre un recorrido limitado a 30 km Il - TRASERA

como maximo (palanca en posicion N).

- Si el vehiculo tiene la bateria descargada, la colu-
mna de direcciéon permanece bloqueada. En este
caso, poner una bateria o una fuente eléctrica
para bloquear el calculador del airbag con elatil
de diagnéstico (Capitulo Airbag y pretensores)
gue desbloquea la columna de direccion.

- Si no es posible bloquear el calculador del airbag
es imperativo levantar la parte delantera del vehi-
culo.

100568

100568

03A-1



INGREDIENTES - PRODUCTOS
Capacidades - Calidades

04B

Capacidad media de aceite
Capacidad media de aceite (ajustar con la varilla) (1)
i i Tipo de
S (ajustar con la varilla) (1) mcF))tor Vaciado Vaciado con
motor Vaciado Vaciado con sustitucion
sustitucion del filtro de aceite
del filtro de aceite KOK 44 45
- 4,7 4,8 45 4.6
' ' FIQ
KaM 4,7 (1) 4,8 (1)
FAR 9,25 5,4 (1) Motor equipado con un filtro de particulas.
Organos Capacidad (1) Calidad

Circuito de frenado

Antibloqueo de ruedas: 1

SAE J 1703y DOT 4

(baja viscosidad en frio)

Depésito de carburante

Aproximadamente 60

Gasolina sin plomo

Gasoleo

Nota :

Los liquidos de freno deben estar homologados por

nuestros servicios técnicos.
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INGREDIENTES - PRODUCTOS

Envase

04B

DESIGNACION

ENVASE

REFERENCIA

ESTANQUIDADES MECANICAS

= LOCTITE 518

para la estanquidad del carter de la caja de velocida-
des

Jeringa de 24 ml

77 01 421 162

= Detector de fugas

Aerosol

7711143 071

COLAS

= LOCTITE-FRENETANCH

Evita que se aflojen los tornillos y permite el desblo-
queo

Frasco de24 cc

77 01 394 070

= LOCTITE-FRENBLOC

Asegura el bloqueo de los tornillos

Frasco de24 cc

7701394 071

= LOCTITE SCELBLOC

Para el pegado de los rodamientos

Frasco de24 cc

77 01394 072

LIMPIADORES

LUBRICANTES

= NETELEC

Desgripante, lubricante

Aerosol 150 ml

7711171 287

= Limpiador de inyectores

Bidon de 355 ml

7701 423 189

= Desgripante super-concentrado

Aerosol de 500 ml

77 01 408 466

= DECAPJOINT (FRAMET)

Para la limpieza de los planos de culata de aluminio

Aerosol

77 01 405 952

= Limpiador de frenos

Aerosol de400 ml

7711171911

GRASAS

= MOLYKOTE «BR2 »

Para :

- los asientos de torreones,

- los apoyos de brazos inferiores,

- las acanaladuras de barras de torsion,

- las acanaladuras de transmision.

Bote de 1 kg

7701 421 145

-+ MOLYKOTE «33 MEDIUM »
Para :
- los casquillos de tren trasero tubo,

- los casquillos de la barra estabilizadora.

Tubo de 100 g

7701028 179
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INGREDIENTES - PRODUCTOS

Envase

04B

DESIGNACION

ENVASE

REFERENCIA

= ANTI-SEIZE

(Grasa alta temperatura) para los turbocompresores,
etc.

Tubo de 80 ml

77 01 422 307

= «MOBIL CVJ» 825 BLACK STAR O MOBIL
EXF57C

Para las juntas de transmisiones.

Frasco de 180 g

77 01 366 100

= GRASA MULTIFUNCION

Captador de rueda.

Aerosol

77 01 422 308

ESTANQUIDADES MECANICAS

= MASILLA

Para la estanquidad de los racores en los tubos de
escape.

Bote de 1.5 kg

7701421161

= RHODORSEAL 5661

Tubo de 100 g

77 01 404 452

= KIT ENDURECEDOR (RHODORSEAL 5661) Coleccion 77 01 421 080
Para la estanquidad lateral de los sombreretes de
apoyos.

BARNIZ
= « CIRCUIT PLUS » Frasco 77 01 421 135
Barniz para la reparacion de lunetas térmicas.

FRENO

= Liquido de freno « baja viscosidad ».

Frasco de 0,51 DOT4

7711 218 589
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VACIADO - LLENADO

Motor

05A

Material indispensable

llave de vaciado

Material indispensable

Llave de vaciado cuadrada de 8 mm

(2) Tapon de vaciado
2 Tapon de llenado

| K4J o Kam

101530

101533
Utilizar una llave de vaciado cuadrada de 8 mm.

101531

Q) Tapoén de vaciado
2) Tapodn de llenado
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VACIADO - LLENADO
Motor 05A

102739

(1) Tapoén de vaciado Q) Tapon de vaciado

(2) Tapoén de llenado (2) Tapon de llenado

05A-2



VACIADO - LLENADO
Caja de velocidades 05A

1) Tapén de vaciado

2 Tapén de llenado

| JH3 0 JRS

Tapoén de vaciado
(2) Tapén de llenado

103407

101532
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VACIADO - LLENADO
Caja de velocidades

05A

(1)
(2

Tapdn de vaciado
Tapon de llenado

05A-4
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