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GENERALIDADES
Dimensiones 40

Dimensiones en metros

4,437

wo___|

|

15309R

* En vacio.
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GENERALIDADES
Motorizacion y equipamientos

40

Motor
Tipo <.
. Version .
vehiculo . Relacion L Cilindrada Regimen Tipo
Tipo e Inyeccion ralenti
volumétrica (cm3) carburante
(r.p.m.)
KAOM . Sin plomo
KAOV 1,41 E7] 9,5/1 Multipunto 1390 No regulable 95 6 98 (1)
KAOW 1,41 . Sin plomo
KAOD 16V K4J 10/1 Multipunto 1390 No regulable 95 6 98 (1)
KA04 161 . Sin plomo
KAOB 16V K4M 10/1 Multipunto 1598 No regulable 95 6 98 (1)
KAO0J . .
191D F8Q 21,571 Indirecta 1870 82550 Gasbleo

VAO0]
KAO05
VAO5
KAON 191 F9Q . 850+50 .
VAON Dti Turbo 18,371 Directa 1870 No regulable Gasoleo
KAO01
VAO1

(1) Posibilidad de emplear, en su defecto, el carburante sin plomo de indice de octano 91.

Identificacion

Presiéon de inflado
. en frio (en bares) (1)
Vehiculo Llanta Neumaticos
Adelante Atras
KAOM/KAQV
KAOW/KAOD 557114 175/70R 14 2,2 2,0
KA04/KAOB 6,015 185/60 R 15 2,2 2,0
KA0J/VAO] 6,0J15 175/70R 14 2,2 2,0
KAON/VAON
KA05/VA05 6,0J15 185/60 R 15 2,2 2,0
KA01/VAO01

(1) En utilizacion a plena carga y en autopista.

Par de apriete de las tuercas de ruedas : 9 daN.m
Alabeo de lallanta: 1,2 mm
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GENERALIDADES 40
Simbolizacidon de los métodos

En los esquemas de seccion se encuentran las si-
guientes indicaciones :

La pieza negra es la que se va a extraer
en la operacion.

son los nimeros de las piezas que co-
ly7 rresponden a la lista de la pagina de in-
troduccion

son los espesores (en mm) de las
chapas consideradas para la solda-
dura por puntos eléctricos.

e=1+1

Esta flecha en el esquema designa la ca-

¢ ra de acceso para el desgrapado de los
puntos de soldadura (ver casos particu-
lares).

El esquema superior indica los lugares del vehiculo
en los que se representa una seccién del ensamble
de chapa segun los esquemas siguientes :

Indica también la secuencia légica de las opera-
ciones mediante los simbolos que se encuentran
bajo cada esquema.

W= 1 mmm Este trazo define el eje de las sec- Ejemplo :

ciones .. L.
lugar de la operacion y secuencia légica

El punto define el lugar exacto donde
se sitUa la union de las soldaduras. 4
Esta letra designa el esquema que co- ¢ I 5
F -G - rresponde ala seccién (dicha letra se
H-1-J veenunade lasesquinas superiores
de cada esquema). T_
soldadura por puntos
G masilla electrosoldable
7 desgrapar con la muela
1
CAAL1538R8 T e=1+1
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GENERALIDADES
Simbolizacidon de los métodos

40

CASOS PARTICULARES

J

CAA11537-1R6

En este ejemplo, el acceso para la extraccién de la

pieza 1 no es directo. El desgrapado de los puntos
se hara a través de la pieza 2, que debera ser con-

servada.

SEN]

CAQ11697-1R5

Esta flecha indica que habra que recor-
tar la pieza que atraviesa, antes de ac-
ceder a la unién.

Los nameros siguientes indican las distintas ac-
ciones :

[] desgrapado
[] soldadura

Bajo el esquema |

lugar de la operacion y secuencia légica

v v

T F 1%

laaccién desgrapar con la soldar por
muela cordén
cortar con el buril en 2a accidn
el contorno

e—

| 13
12

10354R

Y@L

En este caso especial, la flecha indica que la
union se realiza por anclaje al arco (MAG).

=

\ 2
/
9 /

10349R

S\ En este ejemplo, la union se
realiza por pegado.
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GENERALIDADES
Leyenda de las vifietas

40

Cortar con el buril

Soldadura por taponado
Bajo gas de proteccion MAG

Esmerilar el cordén o los puntos de solda-
dura.

Esmeriladora recta con disco de baquelita
0 75, espesor 1,8 a 3,2 mm.

Engastado de los paneles exteriores de
puerta.

Fresar los puntos de soldadura.
Esmeriladora recta de 20.000 r.p.m. equi-
pada de una fresa esférica 0 10 6 16 mm.

Sigla de seguridad

Significa que la operacion de soldadura
€n curso concierne a uno o varios ele-
mentos de seguridad del vehiculo.

Taladrar los puntos de soldadura.
Broca de despuntar. Velocidad de rota-
cién 800 a 1.000 r.p.m.

Desgrapar la banda de chapa

Bafio de estafio

Soplete de aire caliente

Temperatura en salida tobera 600° mini
Paleta+ barra 33% de estafio + sebo
Nota : el bafio de estafio compensa en
gran parte los riesgos de deformacién
por fusién debidos a las soldaduras.

Limpiar las superficies a soldar
Disco de fibra 0 100 mm

Cortar con la sierra
Sierra neumatica alternativa

\

Aplicacion de masilla electrosoldable
Esta masilla es conductora de la corrien-
te, intercalada entre las dos chapas a
soldar por puntos asegura la estanqui-
dad entre las chapas y evita la corrosion
de los puntos de soldadura.

- Cortar la pieza esmerilando el contor-
no o eliminar las partes de los puntos
de soldadura que han quedado.
Superficie de acabado de soldadura.
Esmeriladora vertical provista de un
plato de goma y un disco de fibra 0
120 a 180 mm, grano P36.

Soldadura oxiacetilénica

Aplicacion de pintura con base de alu-
minio.

Se debe dar en las caras de contacto de
cada una de las piezas a soldar por ta-
ponado. Esta pintura es conductora de
la corriente y resiste a las altas tempera-
turas; asegura una proteccion antico-
rrosién alrededor de los puntos de sol-
dadura.

Soldadura por puntos de cadeneta bajo
gas de proteccion MAG

Nota : para una buena calidad de solda-
dura, se aconseja usar un gas compues-
to de Argon + 15% de CO» que es con-
siderado como un gas activo (MAG)

Dar un cord6n de masilla extrusionada

- pistola de cartucho manual o neuma-
tica,

- masilla para engastes o ensambles,
de uno o dos componentes.

e S ®©

Soldadura por puntos de resisten-
cia eléctrica

®» @ @ | €

Dar una pulverizacién de masilla

- pistola bajo presién,

- masilla antigravillonado y anticorro-
sion de dos componentes.
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GENERALIDADES
Designacion de las piezas (despiece)

40

308 307

292

293

294

300
301

302
303

304

305

PRE4005

* X *

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

Piezas que deben sufrir un electrozincado de las zonas reparadas.

Techo

Travesafio trasero de techo

Soporte del absorbedor

Faldon trasero

Soporte de las luces

Porton

Panel de aleta

Altos de caja

Puerta trasera

Panel de puerta trasera

Refuerzo inferior de pie extremo trasero
Travesafio extremo trasero

Soporte de fijacién de rueda de repuesto
Realce de piso trasero

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

Soporte de realce

Tensor de realce

Bajo de carroceria

Pie delantero

Parte delantera de costado de carroceria
Unit de piso trasero

Refuerzo de pie trasero

Forro de custodia ensamblada
Paso de rueda interior
Anadido de viga

Soporte de travesafio de techo
Vierteaguas de panel de aleta
Soporte de altavoces

Tensor de techo
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GENERALIDADES
Juegos de los abrientes

15072R2
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GENERALIDADES 40
Juegos de los abrientes

15348R 15344R

*
15342R e 2 15345R
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GENERALIDADES 40
Juegos de los abrientes

r6+3

15343R 15346R

15347R
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ESTRUCTURA INFERIOR
Travesano soporte absorbedor

41

INTRODUCCION
Operacidn de base para una colision trasera.

Esta pieza va fijada por tres tuercas M8 en el fal-
don trasero.

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

PRE4105

251a01-15362
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ESTRUCTURA INFERIOR 41

Realce de piso trasero

La sustitucién de esta pieza puede efectuarse de
dos formas :

A completa, operacidon complementaria al trave-
safio extremo trasero.

B parcial, operacion complementaria al refuerzo
inferior del pie extremo trasero.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

PREA4106

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

Realce de piso trasero

Travesafio extremo trasero
Refuerzo inferior de pie extremo trasero
Piso trasero

Forro de costado de carroceria
Paso de rueda interior trasero
Larguero lateral de realce

de piso trasero

Tensor intermediario de realce de
piso trasero

9 Tensor delantero de realce de
piso trasero

~NOoO O~ WDNPRE

oo

0,8
0,8

0,7

0,7
0,8

0,8

0,8
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ESTRUCTURA INFERIOR
Realce de piso trasero

4118

CAS13033R1

CAR11700R6

C —

CAA11538R3b

CAA11536-4R1

CAF11547-2R4
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ESTRUCTURA INFERIOR 41
Realce de piso trasero
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ESTRUCTURA INFERIOR
Soporte de realce de piso trasero

41

INTRODUCCION

La sustitucién de esta pieza es una operacion com-
plementaria al realce de piso trasero.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con :

- larguero lateral de realce de piso trasero,

- tensor intermediario de realce de piso trasero,
- tensor delantero de realce de piso trasero,

PREA4107

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

1

2

(S8

Larguero lateral de realce de
piso trasero

Tensor intermediario de realce
de piso trasero

Tensor delantero de realce de
piso trasero

Piso trasero

Larguero trasero

0,8

0,8
0,7
1,2
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ESTRUCTURA INFERIOR 41
Soporte de realce de piso trasero
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ESTRUCTURA INFERIOR 41
Tensor delantero de realce de piso trasero

INTRODUCCION J u

La sustitucién de esta pieza es una operacion com-
plementaria al soporte de realce del piso trasero.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

251d01-15364-1

S x\ AT

PRE4108

CAA11538R1

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

1 Tensor delantero de realce de
piso trasero 0,8
2 Piso trasero 0,7
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ESTRUCTURA INFERIOR
Refuerzo inferior de pie extremo trasero

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion com-
plementaria al travesafio extremo trasero.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con tuercas soldadas.

PRE4109

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

1 Refuerzo inferior de pie extremo trasero 1
2 Travesafio extremo trasero 0,8
3 Forro de costado de carroceria 0,7
4 Forro de pie extremo trasero 1
5 Piso trasero 0,7
6 Larguero trasero 1,2
7 Soporte de luces 0,7
8 Forro de pie extremo trasero 1
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ESTRUCTURA INFERIOR

Refuerzo inferior de pie extremo trasero 41 E
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ESTRUCTURA INFERIOR
Refuerzo inferior de pie extremo trasero

41E

CAA11538-1R7

251e02-15366

CAA11537R2

CAA11538-1R7
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ESTRUCTURA INFERIOR
Travesano extremo trasero ensamblado

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion com-
plementaria al faldon trasero.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.
Pieza ensamblada con :

- refuerzo de resbalén,
- refuerzo central.

PRE4110

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

1 Travesafio extremo trasero 0,8
2 Refuerzo inferior de pie extremo trasero 1
3 Realce de piso trasero 0,8
4 Piso trasero 0,7
5 Refuerzo central de resbalén de puerta

de maletero 1,2
6 Refuerzo central de piso trasero 0,8
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ESTRUCTURA INFERIOR
Travesano extremo trasero ensamblado

41

251f01-15367

A

i—ﬂﬂ'

CAN11689R5

CAA11538-1R8

6
| . |
' ®,
| G‘ I
1 5
CAS13024-4R5

2

CAA11537-1R1a

L)

CAA11536-1R2
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ESTRUCTURA INFERIOR
Travesano extremo trasero ensamblado

411
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ESTRUCTURA INFERIOR
Unit de piso trasero

41

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es idéntica al método
descrito en el documento de base (M.R. 313 - Capi-
tulo 41). Tan s6lo son diferentes las uniones a ni-
vel de los refuerzos inferiores del pie extremo tra-
sero, que estan descritos en este documento (capi-
tulo 41-E).

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con :

- largueros ensamblados,

- piso ensamblado,

- travesafo bajo piso,

- realce de piso ensamblado,

- travesafio extremo trasero ensamblado,
- refuerzo de pie extremo trasero.

PRE4111
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ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Altos de caja

43

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion com-
plementaria a la sustitucidn del techo para una co-
lision lateral delantera.

En la operacion descrita a continuacion, encontra-
rén solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario) y M.R. 313 para la
parte delantera.

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con eje soldado.

PRE4310

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

1 Costado de carroceria 0,77
2 Forro de custodia 0,7
3 Refuerzo superior de pie trasero 1

4 Refuerzo inferior de pie trasero 1

5 Forro de viga 1,2
6 Refuerzo de pie medio 15
7 Refuerzo de esquina trasera 1,2
8 Forro de pie extremo trasero 1

9 Vierteaguas lateral superior trasero 1




ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL 43
Altos de caja

B

) — e —
3
1
y&
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Lo = |

CAS13033R3

CAE11546-2R7

L

CAB11539R8

&
=
|

43-2



ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL

Altos de caja

43

>

—trre e

CAQ11697R1

>

CAT13326-1R1

TOW15255-3R1




ESTRUCTURA SUPERIOR LATERAL
Altos de caja

43/

CAB11540-1R7

253a02-15319

CAB11540-1R3
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44

Panel de aleta trasera

INTRODUCCION

La sustitucién de esta pieza puede efectuarse de

dos formas :

= bien parcialmente en operacion de base para
una colision lateral trasera (ver esquema),

< o completamente en operacion complemen-
taria al techo.

En el método descrito a continuacion, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con :

- refuerzo de resbalén,

- ejeasoldar 3 x2,9,

- insonorizante,

- refuerzo fijacion paragolpes ensamblado.

PRE4415

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

Panel de aleta

Forro de custodia

Cierre de bajo de carroceria
Refuerzo de pie trasero

Paso de rueda exterior trasero
Vierteaguas lateral superior trasero
Soporte de luces

Forro de pie extremo trasero
Faldon trasero

Refuerzo inferior de pie extremo
trasero

QWO ~NOOUID WNPF

[

0,8
0,7
1,5
0,7

0,7
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Panel de aleta trasera

C




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera

4405

CAB11539R6

CAS13033R3

CAQ11697R3

J.
A

_;
’h‘
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Panel de aleta trasera

J _

CAS13033R4

CAN11691R7

—
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Panel de aleta trasera
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Panel de aleta trasera

P Q

o—p= "

‘ 2 CAB11540-1R1
<gl0 —) ———
> ._llLl|||L|

254a05-15381 ul

5 —

[ CAB11540-1R7
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Panel de aleta trasera

SUSTITUCION COMPLETA S
(con extraccién del techo)

I | ‘
R 1 1

CAS13033R1

254a07-15384

R

CAE11546-2R7
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Panel de aleta trasera

254a06-15387 254204-15386

T f_r: U !

CAB11540-1R3 CAB11539R6
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Panel de aleta trasera

44

CAE11546-2R3

CAS13033R1
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Soporte de luces traseras

INTRODUCCION

La sustitucién de esta pieza es una operacion com-
plementaria al panel de aleta.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

o
4b{)-15380 A @ ~ 13

A e — ——

N

PRE4416
CAA11536-2R7
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :
1 Soporte de luces 0,7
2 Vierteaguas lateral superior trasero 1
3 Forro de pie extremo trasero 1
4 Faldon trasero 1
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Soporte de luces traseras




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Vierteaguas lateral superior

44

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion com-
plementaria al techo y al panel de aleta trasero.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.
Pieza ensamblada con :

- rotula del equilibrador,
- soporte de bandeja.

PRE4423

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

1 Vierteaguas lateral superior trasero 1
2 Soporte de luces 0,7
3 Forro de pie extremo trasero 1
4 Refuerzo inferior de pie extremo trasero 1
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Vierteaguas lateral superior

0| P

CAJ11551-1R5

254c01-15378

CAA11536R1 CAV13466R1
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Vierteaguas lateral superior

CAE11546-8R2

CAT13319-1R7
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44

Refuerzo de pie trasero

INTRODUCCION

La sustitucién de esta pieza es una operacion com-
plementaria al panel de aleta trasero para una co-
lision lateral trasera.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con :

- refuerzo de pie superior,
- tuercas de fijacion,

- refuerzo de pie inferior,
- tapodn acustico.

PRE4417

NOTA : para esta operacion, serd necesario des-
grapar la parte superior del refuerzo en la pieza
nueva.

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

Refuerzo inferior de pie trasero
Refuerzo superior de pie trasero
Forro de custodia

Paso de rueda exterior trasero

Paso de rueda interior trasero
Cierre de bajo de carroceria
Refuerzo de fijacion del cinturén de
seguridad

Forro de viga

~NOoO O~ WDNPRE

oo

0,7
0,7
0,8
1,5

15
1,2
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Refuerzo de pie trasero
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Refuerzo de pie trasero

CAN11689R3

254d02-15376

CAA11538R6

CAT13327R5
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Refuerzo de pie trasero

445

REFUERZO SUPERIOR DE PIE

TRASERO

CAF11547-2R1

254d03-15374

CAS13024-1R4

CAN11689R5

CAA11536R6
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Refuerzo de pie trasero

44
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Paso de rueda interior trasero

44

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion com-
plementaria a la sustitucion de un panel de aleta
con forro de custodia o del unit de piso trasero.
Para el detalle de la operacién consultar el docu-
mento de base (M.R. 313).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Espéarrago soldado.

PRE4418

1 Lado derecho
2 Lado izquierdo
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Forro de custodia ensamblado

44

INTRODUCCION

La sustitucién de esta pieza es una operacion com-
plementaria al panel de aleta completo.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con :

- paso de rueda exterior,

- refuerzo de fijacion del asiento,

- Escuadra de union,

- forro de pie extremo trasero ensamblado,
- refuerzo de esquina superior ensamblada.

PRE4419

Rl

NOTA : para evitar sustituir la parte situada detréas
del bajo de carroceria, es necesario cortar la parte
inferior delantera del forro, ver seccion (C) del di-
bujo siguiente.

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

~NOoO O~ WDNPRE

10
11
12

Forro de costado de carroceria
Forro de custodia

Forro de pie medio

Cierre de bajo de carroceria delantero
Cierre de bajo de carroceria trasero
Paso de rueda interior trasero
Refuerzo de fijacion del cinturén de
seguridad

Forro de viga

Realce de piso trasero

Piso trasero

Forro de pie extremo trasero
Refuerzo inferior de pie extremo
trasero

0,7
0,7
1,2
1,5
0,8
0,8

15
1,2
0,8
0,7
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Forro de custodia ensamblado

B

-
S

CAA11536-1R2

25401-15375 G

5 <] CAA11537-1R1a

CAW13602R7

- D

TOA14581R4
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Forro de custodia ensamblado

TOD14617R4

CAA11536R2

TOAI14581R3

254f04-15371

Ga

—

CAQ11697-2R1a

SEBND
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Forro de custodia ensamblado

S

%

254f02-15373 254f03-15372-1

TOB14593R5

CAA11537R2

CAW13603-2R8




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Forro de custodia ensamblado




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Forro de custodia ensamblado

44

TOK14646-3R5
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Paso de rueda exterior

INTRODUCCION

La sustitucién de esta pieza puede efectuarse de

dos formas :
= por corte A complementaria al pie extremo
trasero,

= por corte B complementaria al panel de aleta.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-

mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con :

. PRE4421
- paso de rueda exterior,
- refuerzo de fijacion del asiento,
- escuadra de union, CORTE B : complementaria al panel de aleta trase-
- forro de pie extremo trasero ensamblado, ro.
- refuerzo de esquina superior ensamblada.
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :
1 Forro de costado de carroceria 0,7
2 Forro de custodia 0,7
3 Forro de pie extremo trasero 1
4 Realce de piso trasero 0,8
5 Piso trasero 0,7
6 Paso de rueda interior trasero 0,8
7 Refuerzo de fijacion del cinturén de
seguridad 15
PRE4420

CORTE A : complementaria al refuerzo del pie ex-
tremo trasero.
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44
Paso de rueda exterior

COMPLEMENTARIO AL REFUERZO DE PIE EXTRE- B
MO TRASERO

CAA11536-3R7

CAT13321-1R7

CAP11696-1R4

CAA11538-1R1
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Paso de rueda exterior

44




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Paso de rueda exterior

441G

COMPLEMENTARIO AL PANEL DE ALETA TRASERA

254902-15370

TOB14593-1R7

=Y <0
]

TOB14593-1R2

CAA11536-1R1a
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Falddn trasero

INTRODUCCION

La sustitucién de esta pieza es una operacion de
base para una colision trasera.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con refuerzo inferior de faldén
trasero.

PRE4422

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

1 Faldén trasero 1
2 Forro de costado de carroceria 0,7
3 Soporte de luces 0,7
4 Refuerzo inferior de pie extremo trasero 1
5 Travesafo extremo trasero 0,8
6 Refuerzo interior de faldén trasero 1
7 Refuerzo de resbalén de puerta de

maletero 1,2
8 Panel de aleta trasero 1

254h01-15369

TOK14644-1R1
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA 44

Faldon trasero

1111111111
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Faldon trasero

44,
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ALTOS DE CAJA
Techo

45

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion de
base para una colisidn lateral o un vuelco.

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

PRE4501R

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

1 Techo 0,7

2 Travesafo delantero de techo 0,7

3 Forro de montante de vano 15

4 Costado de carroceria 0,77

5 Refuerzo de pie medio 15

6 Refuerzo de esquina trasera 1,2

7 Travesafio trasero de techo 0,7

8 Vierteaguas lateral superior trasero 1

9 Forro de custodia 0,7
10 Forro de viga 1,2
11 Forro de pie medio 1,2
12 Forro de pie extremo trasero 0,9
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ALTOS DE CAJA
Techo 45

CAT13326-1R8

255a01-15311

CAT13326-3R3

CAQ11697R8

TOA14580-1R6
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ALTOS DE CAJA
Techo 45

111111111111
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ALTOS DE CAJA
Techo

45MA

111111111111

L

111111111111

45-4




ALTOS DE CAJA
Techo 45

CAP11696-2R1

255203-15312

A= 70 mm
B= 500 mm
C= 500 mm

|i> D= 300 mm

CAJ11551-1R5

15342R1

4 J:‘
b/
E@ Cordon C

NOTA : realizar un corddn de masilla cola (C) en
las zonas (B) y (D) del dibujo de base, para reforzar
el techo a la altura de las fijaciones de las barras
del techo.
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ALTOS DE CAJA 45
Travesafno acustico de techo

INTRODUCCION

La sustitucién de esta pieza es una operacion com-
plementaria a la sustitucién del techo para un
vuelco.

Por razones de estandardizacion, el A.P.R. no su-
ministrara mas que las piezas de la version sin te-
cho solar. Asi, para la colocacion del techo solar de
origen, sera necesario realizar el corte del techo y
del travesafio central del techo, segun las consig-
nas del esquema siguiente.

Estos cortes se realizaran también para colocar el
techo solar accesorio.

IMPORTANTE : el travesafio del techo tiene como
fin reforzar la estructura. Para la version techo so-
lar, es el cuadro del techo el que asume esta condi-
cion. Ademas, para colocar el techo solar acceso-
rio, se preconiza no montar mas que un techo ho-
mologado por el servicio de accesorios Renault.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

PRE4502

Para techo solar

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

1 Travesafio acUstico 0,7
2 Refuerzo de pie medio 15
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ALTOS DE CAJA
Travesafno acustico de techo

4508

LADO IZQUIERDO

LADO DERECHO

(o]

) 0

A

o

0

9 og

{

255b01-15313

255b02-15316

CAA11536-3R6

CAA11536-5R6
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ALTOS DE CAJA
Arco de techo

45

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion com-
plementaria a la sustitucién del techo para un
vuelco.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida.

Las informaciones relativas a las piezas comple-
mentarias de la misma, seran tratadas en sus capi-
tulos respectivos (ver sumario).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

PRE4503

Los arcos (A) y (B) van fijados por remaches.
El arco (C) va fijado por soldadura eléctrica por
puntos.

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

1 Arco de techo 0,7
2 Refuerzo superior de pie trasero 1
3 Soporte de arco de techo 1,2
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ALTOS DE CAJA
Arco de techo

ARCOSAyB
A
,/
Zlze
& 5 P
g ° % R
) ; o=
(8]

255c02-15314

255¢01-15315 B

A =remache de @ 4,8 mm
(unién con soporte de arco)

CAA11536-3R6
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ALTOS DE CAJA
Travesano trasero de techo

45

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion com-
plementaria a la sustitucién del techo para un
vuelco.

En la operacién descrita a continuacién, encontra-
ran solo las descripciones de las uniones especifi-
cas a la pieza concernida, para las informaciones
relativas a las piezas complementarias de la mis-
ma, consultar el capitulo concernido para cada
una de ellas.

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

PRE4504

PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :

1 Travesafo trasero de techo 0,7
2 Forro de custodia 0,7
3 Refuerzo de esquina trasera 1,2
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ALTOS DE CAJA 45
Travesano trasero de techo D
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ABRIENTES LATERALES
Panel de puerta trasera

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion de
base para una colision lateral.

Esta pieza se sustituye parcialmente (ver corte y
método a continuacién).

NOTA : los paneles de origen poseen unos puntos
de anclaje soldados con MAG, en reparacion no se
efectuaran estos puntos (secciones A de los dibu-
jos siguientes).

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.
Pieza ensamblada con :

- placas insonorizantes,
- tensor.

PRE4701
PIEZAS CONCERNIDAS (espesor en mm) :
1 Panel de puerta 0,7
2 Cajon de puerta 0,7
3 Marco de puerta 0,8
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ABRIENTES LATERALES

Panel de puerta trasera

TOB14587R5

257a06-15324

A

TOB14587R1
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ABRIENTES LATERALES
Panel de puerta trasera

47

222222222222

TTTTTTTTTT

1111111111

47-3




ABRIENTES LATERALES
Panel de puerta trasera

47

E .

CAS13033R3
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ABRIENTES LATERALES 47
Panel de puerta trasera

G

~H CAS13033R3

257a03-15321

pN IR "

TOB14587R2

CAQ11697R6a
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ABRIENTES NO LATERALES 48

Porton A
- los obturadores del guarnecido del techo me-
diante un destornillador (estrella de 20).
S
N [
)
PRE4803

EXTRACCION

Desguarnecer y desconectar los distintos cablea-
dos (ver capitulos 52 y 71).

Extraer :

- el tercer piloto de stop,

- el tubo del surtidor de la luneta trasera,
- el cableado,

99621R2

Declipsar los equilibradores del portén en (A).

Quitar las tuercas de fijacion y retirar las bisagras
(B) (se requieren dos personas para efectuar esta
operacion).

NOTA : en caso de sustituir el porton o el techo,
recuperar las calas de posicionamiento en altura
situadas bajo las bisagras (B).

Para ello, destruir, mediante un Gtil cortante, la
junta de acabado que rodea las calas y retirarlas.

Las bisagras van soldadas en el portdn, estas calas
de espesor 1 mm permiten asegurar el juego entre
el techo y el porton.
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ABRIENTES NO LATERALES
Portdon

48

REPOSICION

99621R

IMPORTANTE

Al montar las bisagras, no olvidarse de asegurar
la estanquidad entre las arandelas de estanqui-
dad (bajo las tuercas de fijacion) y la chapa del te-
cho.

Para ello, utilizar el cordén de masilla de relleno
referencia 77 11 170 230 (consultar la Nota Técni-
ca 396A).

Para efectuar el reglaje del portén y de su cerra-
dura tras montaje, respetar los juegos de apertu-
ras 4, 6 y 7 descritos en el capitulo 40.

Este reglaje debe efectuarse con el porton equi-
pado.

PROCESO DE REGLAJE DEL RESBALON

11295R1

NOTA : antes de empezar la gama de reglaje si-
guiente, sera necesario aflojar el tornillo de fija-
cion del resbalén de la cerradura (C), para no dejar
tensiones al cerrar.
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ABRIENTES NO LATERALES
Portdon

48

V%
7
Z
A
Z

&S

PRE4803R

El reglaje del resbaldn se efectlia con dos perso-
nas. Para ello, enganchar la cerradura en su resba-
I6n y presionar el abriente contra sus topes infe-
riores fijos (D) y (E).

Simultaneamente, por el interior del vehiculo,
apretar el tornillo de fijacion del resbalén.

Al finalizar el reglaje, poner un cordén de masilla
junta pintura alrededor de las tres caras visibles de
las calas de espesor de las bisagras.

Proceder a dar color a estos cordones.
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