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INTRODUCCION DIAGNOSTICO
Método general 01 E

Advertencia:
El Mégane es solamente diagnosticable con el util de diagndstico CLIP equipado del nuevo cordén - sonda
de unién vehiculo (referencia: Elé. 1674 6 00 00 167 400).

El Mégane es un vehiculo multiplexado de nueva generacion. De hecho, las caracteristicas de la red
multiplexada han evolucionado. La principal evolucion de la red multiplexada es la velocidad de comunicacién: paso
de 250 kBauds a 500 kBauds en Mégane.

NOTA:
La red multiplexada del vehiculo es la red de comunicacion funcional principal del vehiculo. No obstante,
algunas prestaciones opcionales se realizan siempre por via "alambrica".

Esta evolucién ha permitido sobre todo una nueva optimizacion de la arquitectura electronica del vehiculo de dos
tipos:

« Reparto de las funciones vehiculos: los principales calculadores presentes en la red multiplexada gestionan
varias funciones (ejemplo: Unidad Central del Habitaculo: acceso - proteccion del vehiculo - iluminacion -
limpias - calefaccion habitaculo - vigilancia de presion de los neumaticos).

o Supresién de captadores redundantes: la informacién "angulo volante" utilizada por el control de la trayectoria
es producida por la direccidén asistida eléctrica que la transmite a continuacién a la red multiplexada. Asi, el
captador de angulo de volante utilizado por el control de la trayectoria no existe.

Finalmente, esta evolucién ha permitido igualmente realizar el diagnéstico de los calculadores presentes en la
red multiplexada ya no mediante una red alambrica dedicada al diagndstico (lineas K/ L) sino mediante la red de
comunicacion principal del vehiculo (red multiplexada).

IMPORTANTE:

No obstante, el Mégane se presenta como un vehiculo que utiliza dos soportes fisicos de diagndstico

diferentes:

+ Red multiplexada: que permite diagnosticar los calculadores siguientes: cuadro de instrumentos, direccion
asistida eléctrica, airbag, climatizacién automatica, Unidad Central del Habitaculo, Antibloqueo de ruedas -
Control dindmico de conduccién, Unidad de Proteccién y conmutacion y la inyeccion.

» Red de diagnéstico lineas K/ L: que permite diagnosticar los calculadores siguientes: caja de velocidades
automatica, cajetin GPL - GNV, lampara de Xendn.

Otros calculadores, aunque presentes en la red multiplexada del vehiculo, estan equipados de un
"Autodiagnoéstico": unidad central de comunicacion (Carminat), cajetin autoescuela.

IMPORTANTE:
Alimentacion de los calculadores para el diagnéstico:

Para diagnosticar los calculadores del vehiculo, proceder como sigue:

o Tarjeta del vehiculo en lector de tarjeta (vehiculo sin llave guion 1 (entrada de gama, no manos libres) y
guion 2 (gama alta, manos libres).

¢ Presion prolongada (+ de 5 segundos) en botdn "start" sin condiciones de arranque.

o Conectar el util de diagndstico y efectuar las operaciones deseadas.
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Método general

Innovaciones presentes en el Mégane:

Las innovaciones realizadas en el Mégane pueden ser clasificadas en tres categorias:

Este capitulo describe las nuevas prestaciones presentes en el vehiculo asi como su

INNOVACIONES ; - ;
FUNCIONALES integracion en el vehiculo.
INNOVACIONES DE Este capitulo describe el reparto de las funciones principales y los nuevos
ARQUITECTURA calculadores que equipa el vehiculo.
Este capitulo describe las evoluciones del diagndstico realizadas para el Mégane a fin
de:
o Permitir el diagnostico en la red multiplexada del vehiculo (nuevo cordén - sonda de
INNOVACIONES DE unién util de diagndstico - vehiculo).
DIAGNOSTICO o Desarrollar y completar el diagnéstico de la red multiplexada (medidas fisicas del

tipo de fallo, ayuda en la busqueda de fallo...).
o Ocultar la diversidad y la complejidad de algunas funciones de los vehiculos:
diagndstico por funcion, multi-calculadores...

1 - Innovaciones funcionales:

Las principales innovaciones funcionales del vehiculo son las siguientes:

VEHICULO SIN
LLAVE
(acceso, proteccion
- desproteccion y
arranque manos
libres)

Esta funcién esta asegurada por los calculadores siguientes:

« Unidad Central del Habitaculo: responsable del acceso y de la proteccion del
vehiculo (antiarranque).

o Cerrojo de la columna: participa en la proteccién del vehiculo (bloqueo
electromecanico de la columna de direccion).

¢ Inyeccion: responsable de la proteccion del vehiculo (antiarranque) y del pilotaje del
motor de arranque.

« Unidad de Protecciéon y Conmutacioén: responsable de la potencia suministrada al
motor de arranque bajo demanda de la Unidad Central del Habitaculo y pilotaje de
la inyeccion.

CONTROL DE
TRAYECTORIA

Esta funcién esta asegurada por los calculadores siguientes:

« Antibloqueo de ruedas - Control dinamico de conduccién: responsable de la funcién,
analisis de la trayectoria mediante los captadores de velocidad, del captador de
guifiada, del captador de aceleracion transversal y del angulo del volante (intencién
del conductor: informacion transmitida por la Direccion Asistida Eléctrica).

¢ Inyeccion: gestion del par motor a fin de corregir la trayectoria bajo requerimiento
del control dinamico de conduccién o Caja de Velocidades Automatica.

« Caja de velocidades automatica: traduccién (compartida con la inyeccion) de la
voluntad del conductor, emisor de requerimientos de par a destino de la inyeccion.

ILUMINACION -
LAMPARA DE
XENON

Esta funcién esta asegurada por los calculadores siguientes:

« Unidad Central del Habitaculo: traduccion de la voluntad del conductor, gestién de
la manecilla de iluminacién, de los intermitentes y de las luces traseras de niebla.

o Unidad de Proteccion y Conmutacion: responsable de la potencia necesaria para la
iluminacién, de las luces de posicion, de las luces de carretera y de los antinieblas
delanteros.

o Lampara de Xendn: responsable de la gestion y de la correccion de la iluminacion
de las luces de cruce.
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Esta funcién esta asegurada por los calculadores siguientes:
¢ Unidad Central de Comunicacion (Carminat): responsable de la funcién.
« Pantalla de navegacion: presenta las informaciones relativas a la navegacion.

MUCTIERA IMPORTANTE:
Esta prestacion puede igualmente estar asegurada por la pantalla de la radio, segun
el tipo de navegacion (gama baja - gama alta).
Esta funcién esta asegurada por los calculadores siguientes:
« Unidad Central del Habitaculo: responsable de la funcion, alberga igualmente el
receptor de las emisiones de presion de los neumaticos.
‘ggg‘;gﬁlggfég « Cuadro de instrumentos: presenta las informaciones relativas a la vigilancia de la
NEUMATICOS presion del neumatico.

NOTA:
La presion de los neumaticos esta vigilada por valvulas especificas equipadas con
captador de presion.

2 - Innovaciones de arquitectura:

Estas innovaciones conciernen a prestaciones ya conocidas pero realizadas de forma especifica en el Mégane II:

ACONDICIONADOR
DE AIRE

Esta prestacion es clasica en los vehiculos RENAULT, solo es especifico el reparto

de las funciones:

o Climatizacion: responsable de la voluntad del usuario (gestion de la temperatura
para una climatizacion regulada) y de la mezcla y de la distribucion del aire en el
habitaculo (climatizacion manual y regulada).

o Unidad Central del Habitaculo: responsable de la funcién calefaccion.

¢ Inyeccion: responsable de la gestion del acondicionador de aire (bucle frio).

o Unidad de Proteccion y Conmutacion: responsable de la potencia ligada al
acondicionador de aire (compresor y grupo motoventilador de refrigeracion del
motor).

LIMPIAS

El reparto de la funcion es el siguiente:

« Unidad Central del Habitaculo: responsable de la voluntad del conductor, gestion de
la manecilla de los limpias y del barrido del limpialuneta.

« Unidad de Proteccién y Conmutacioén: responsable de la potencia ligada al barrido
del limpiaparabrisas.

ILUMINACION

Esta funcién ya ha sido descrita anteriormente en el capitulo "1 - Innovaciones
funcionales". Consultar este capitulo para cualquier complemento de informacion.
NOTA:

En caso de una iluminacion sin lampara de Xendn, la Unidad de Proteccion y
Conmutacion gestiona las luces de cruce.
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Esta funcién es compartida entre dos calculadores:
o Inyeccion: gestion de las estrategias e informaciones ligadas al control del motor, de

CONTROL DEL e 9 A o
la funcién "regulacién - limitaciéon de velocidad".
Ak Unidad de Proteccion y Comunicacion: gestion de la potencia ligada al control del
INYECCION * Y -9 P 9

motor. La Unidad de Proteccién y Comunicacion incorpora igualmente los relés de
la bomba de carburante y actuadores pilotados en alambrica por la inyeccion.

Finalmente, el Mégane alberga un nuevo calculador, que no se habia montado anteriormente en ningun
vehiculo RENAULT: la Unidad de Proteccion y Conmutacion. Las funciones principales de este calculador son las
siguientes:

ALI’MENTACION Los relés de potencia principales del vehiculo estan directamente integrados en la
ELECTRICA DEL Unidad de Proteccion y Conmutacion (incluido el relé de la bomba de carburante y
VEHICULO actuadores de inyeccion).
UNIDAD DE Gestion del motor de arranque, del compresor de climatizacion y del grupo
POTENCIA PARA motoventilador del motor.
LA INYECCION
UNIDAD DE
POTENCIA PARA
LA UNIDAD Gestion de la iluminacion (combinada con las lamparas de Xenon) y del limpia.
CENTRAL DEL
HABITACULO
UNIDAD DE
POTENCIA PARA L A
LA Gestion de la luneta trasera térmica.
CLIMATIZACION
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3 - Innovaciones de diagnéstico:

La evolucion de la arquitectura electronica y funcional del Mégane ha necesitado evoluciones en el tratamiento del
diagndstico instalado. Las principales evoluciones del diagndstico son por ello las siguientes:
¢ Nuevo corddn - sonda de unién util de diagnéstico - vehiculo: esta evolucién se ha hecho necesaria por el
nuevo medio de comunicacién con los calculadores presentes en la red de comunicacion principal del vehiculo:
la red multiplexada. Este corddn incorpora las tarjetas de comunicacion para los calculadores de la red
multiplexada y los calculadores diagnosticables por las lineas K/ L.

IMPORTANTE:
Los tests de cableados Airbag asi como los diferentes tests de medidas fisicas deben efectuarse siempre
gracias a los cordones y médulos ya existentes del util de diagnostico.

o Nuevo interfaz de navegacion del ttil de diagnéstico: la presentacion de la navegacion del util de diagndstico
evoluciona a fin de tratar el vehiculo Mégane. En particular, conviene distinguir los puntos siguientes:
« Identificacién del vehiculo por introduccién del VIN: esta evolucion es por ahora especifica al Mégane. Se
efectlia ya sea de forma manual, ya sea de forma automatica, por interrogacion del vehiculo. Permite
igualmente determinar el tipo Post-Venta, el tipo de motor y de caja de velocidades del vehiculo.

NOTA:
Esta evolucidn tiene previsto aplicarse a todos los vehiculos RENAULT ya diagnosticados que incorporan
una identificacion por VIN (ejemplo: Laguna I, Clio Il fase 2...).

: el menu diagnéstico
incorpora todas las funcionalidades ligadas al andlisis de un fallo eléctrico - electrénico (tratamiento de los
fallos, control de conformidad, mandos del actuadores y tratamiento por efectos cliente) mientras que el menu
reparacion permite efectuar todas las operaciones ligadas a la sustitucién de un érgano y/o a la modificacién
de configuracién del sistema diagnosticado (lecturas de configuracion, configuracion, aprendizaje, mando
especifico...).

« Nuevo test de integridad de la arquitectura electronica del vehiculo: al estar ligado el correcto

funcionamiento del vehiculo a la integridad de la red multiplexada del vehiculo (red de comunicacién funcional

principal) y a los sistemas electrénicos alambricos, el test de la red multiplexada ha evolucionado a fin de

convertirse en el test de integridad de la arquitectura electronica del vehiculo. Las evoluciones son pues las
siguientes:

«» Test de la red multiplexada: este test se parece al conocido en los vehiculos multiplexados RENAULT. No
obstante, incorpora ademas la lectura del nimero de fallos de los calculadores multiplexados, de las medidas
fisicas en los tipos de fallos de la red multiplexada (circuito abierto, cortocircuito a masa, cortocircuito al
positivo de los segmentos que fallan) asi como un procedimiento asistido de ayuda a la deteccion de
calculador - segmento que falla (en caso de paralisis global de la red).
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o Test de los otros calculadores diagnosticables del vehiculo: este test incluye una comparacion y una
identificacion de los calculadores diagnosticables por lineas K/ L presentes en el vehiculo.

* Nuevos temas de diagnéstico: los temas de diagndstico iran, a partir de ahora repartidos en dos menus
distintos:

« Diagnéstico del calculador: parecido a los temas de diagndstico existentes excepto la evolucion de la
presentacion de los menus. Los menus "estados" y "parametros" han sido modificados para permitir una
visualizacién simultanea de estos datos y divididos en pantallas por funciones y sub-funciones (ejemplo: sub-
funcion " encendido " en la inyeccién). Ademas, el diagndstico del "calculador" permite acceder al menu
"reparacién” del vehiculo al sustituir una pieza a incorporar en el vehiculo (configuracion, aprendizaje).

« Diagnéstico por funcidn: limitado al diagndstico de los calculadores presentes en la red multiplexada del
vehiculo y a las funciones "vehiculo sin llave", "acondicionador de aire" y "neumatico”. Este nuevo tipo
de diagnostico permite realizar el diagnéstico global de una funcién por un didlogo simultaneo con todos
los calculadores implicados en la prestacion. Asi, podemos analizar todos los elementos ligados a una
funcioén e igualmente supervisar de manera simultanea los cambios intersistemas entre los calculadores a
cargo de una prestacién para el cliente.

NOTA:
En caso de deteccion de un 6rgano que falla, es necesario bascular en modo de diagnéstico "calculador" al
objeto de realizar las operaciones de configuracion - aprendizaje de la pieza sustituida.

"La eleccion realizada sobre navegacion del util de diagnéstico esta en funcion de si se detecta un
fallo en una funcién o de si se sustituye una pieza fisica".
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Listas recapitulativas de los calculadores y funciones presentes en el vehiculo Mégane:

Nombre Montaje Diagnoéstico Funcién principal Sub-funciones
calculador Diagnéstico
Airbag Serie Util Proteccién pasiva por Sin
Red multiplexada despliegue de cojines
inflables
Antibloqueo de | Serie Util Antibloqueo de ruedas en Sin
ruedas o Red multiplexada fase de frenado
Caja de Opcional Util Paso de velocidad Sin
velocidades Lineas K/L automatica en funcion de la
automatica (aunque presentes voluntad del conductor
en la red
multiplexada)
Cajetin Auto- Opcional Autodiagnéstico Gestion del sistema de Sin
Escuela Red multiplexada "dobles mandos"
Climatizacién Opcional No es Acondicionador de aire: Acondicionador de
manual o diagnosticable voluntad del usuario y aire
regulada para climatizacion distribucion aire habitaculo
manual
Util para
climatizacién
regulada
Red multiplexada
Direccion Serie Util Asistencia de direccion Suministra el angulo
Asistida Red multiplexada del volante al control
Eléctrica dinamico de
conduccion
Control Opcional Util Funcién Antibloqueo de Sin
dinamico de Red multiplexada ruedas
conduccién Control de la trayectoria y
(incluido de subvirado
Antibloqueo de
ruedas)
Inyeccién Serie Util Control del motor Vehiculo sin llave
Red multiplexada Acondicionador de
aire
GPL / GNV Opcional Util Control inyeccién GPL / Sin
Lineas K/L GNV
(aunque presentes
en la red
multiplexada)
Lampara de Opcional Util Posicién y gestion de la Sin
Xenén Lineas K/L iluminacion de las luces de
(COSLAD) cruce
Unidad Central | Opcional Autodiagnéstico Navegacion por satélite Sin
de Red multiplexada
Comunicacién
(Carminat)
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Nombre Montaje Diagnéstico Funcién principal Sub-funciones
calculador j 9 P P Diagnéstico
Unidad Central | Serie Util o Gestion del acceso y del Vehiculo sin llave
del Habitaculo Red multiplexada habitaculo Acondicionador de
aire
Neumatico
Unidad de Serie Util ¢ Gestion de potencia Vehiculo sin llave
Proteccion y o Red multiplexada (principalmente Acondicionador de
Conmutacién compartimiento del motor) | aire
Cuadro de Serie o Util ¢ Visualizacion de las Neumatico
instrumentos ¢ Red multiplexada informaciones del vehiculo
Cerrojo de la Serie No es e Inmovilizacién de la Vehiculo sin llave

Columna de
Direccion

diagnosticable
(supervisado por la
Unidad Central del
Habitaculo)

o Red multiplexada

columna de direccion
(proteccion del vehiculo)
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Particularidades

Aviso: el MEGANE Il es solamente diagnosticable con el ttil de diagnostico CLIP equipado del nuevo
cordén-sonda de unidn vehiculo (referencia: Elé. 1674 6 00 00 167 400).

Introduccién:

El objetivo de este capitulo "Innovaciones de diagndstico” es presentar las principales evoluciones diagndsticas
relacionadas con la evolucién de las caracteristicas del vehiculo y sobre todo con la complejidad de su arquitectura.
Estas evoluciones diagndsticas se clasifican en cuatro categorias:
« Método de diagnostico: este sub-capitulo describe el método de diagndstico global que hay que aplicar
al vehiculo asi como las evoluciones relacionadas con el Util de diagndstico.
o Nueva aplicacién del util de diagnéstico: este sub-capitulo describe las evoluciones de presentacion de
las informaciones en modo Diagndstico y Reparacion.
o Diagnoéstico del calculador: este sub-capitulo describe las diferentes funciones accesibles en modo
Diagnéstico y Reparacion.
o Diagndstico Funcién: este sub-capitulo describe las diferentes funciones accesibles en modo Diagnéstico
por Funcién (Vehiculo sin Llave-Acondicionador de aire y Neumatico) y Reparacion.

1. Método de Diagnéstico:

1.1. Alimentacion de los Calculadores:

Para diagnosticar los calculadores del vehiculo, es necesario poner el contacto en modo Diagnéstico (+ después de
contacto), es decir proceder como sigue:
o Tarjeta del vehiculo en lector de tarjeta (Vehiculo sin llave secuencias 1 (entrada de gama, sin manos
libres) y 2 (gama alta, manos libres).
o Presion prolongada (+ de 5 segundos) en botén "start" fuera de las condiciones de arranque.
o Conectar el util de diagnéstico y efectuar las operaciones deseadas.

Importante: los calculadores derecho e izquierdo de lamparas de xendn estan alimentados durante el encendido de
las luces de cruce. Su diagndstico sélo sera posible tras puesta del contacto en modo Diagndéstico y encendido de
las luces de cruce.

El corte del + después de contacto se efectla de la manera siguiente:

« desconectar el (til de diagndstico.
o Efectuar dos presiones breves en el boton "start".

o Verificar el corte del + después de contacto forzado por el apagado de los testigos de los calculadores en
el cuadro de instrumentos.
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1.2 Método de Diagndstico:

El método de diagnéstico aplicable al vehiculo Mégane es el siguiente:

Introduccion del VIN del vehiculo

— Automatico (Mégane II)
— Manual (otros vehiculos)

v

TEST de la Red Multiplexada

— Segmentos que fallan

— Calculadores no reconocidos
— Calculadores no detectados

— Configuracion de los
calculadores presentes en la
Red Multiplexada

TEST de la arquitectura del vehiculo

— Calculadores con un fallo
presente
— ldentificaciones y

DIAGNOSTICO POR UN
CALCULADOR
Ejemplo: Inyeccion

— Fallos:
— Estados - parametros

principales

— Configuraciones

establecimiento de relacion
con los calculadores
diagnosticables por las
lineas Ky L

DIAGNOSTICO POR UNA FUNCION
(comunicacién con varios calculadores
simultaneamente)

Ejemplo: funcidn climatizacion

Ejemplo: regulador de
velocidad, refrigeracién del
motor...

gue participa en la funcién
Ejemplo: calculador de inyeccion

A4 Y
ELECCION DEL SUB- ELECCION DE UN ELECCION DE UNA SUB-
MENU CALCULADOR FUNCION

Ejemplo: bucle frio

— Estados-pardmetros
especificos al sub-menu

— Actuadores especificos al
sub-menu

— Configuraciones

— Fallos

— Estados - pardmetros
principales

— Configuraciones

— Estados - parametros
especificos a la sub-funcion
(clasificados por calculador)

— Configuraciones
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o |dentificacién del vehiculo por introduccién del VIN vehiculo: esta nueva funcién permite identificar
precisamente el vehiculo. Propone sobre todo al operario el tipo Post-Venta, el tipo del motor asi como el tipo de
la caja de velocidades del vehiculo.

Mzre i vShar =
VIR A e
Ty chi v i

"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Leyenda:

[lintraduccién del VIN: la introduccién del VIN puede efectuarse en modo automatico (el Gtil de diagnéstico
interroga al vehiculo y propone el VIN vehiculo, el tipo Post-Venta, el tipo del motor...) 0 en modo manual (el
operario introduce manualmente el VIN vehiculo y el Util presenta las caracteristicas detalladas del vehiculo).
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Test de la Red Multiplexada: esta etapa de diagnoéstico es obligatoria para acceder al diagnostico y para la

reparacion de un calculador o de una funcion. Incluye un test de la Red Multiplexada (completado por una
identificacion y una lectura del nimero de fallos de los calculadores) asi como un establecimiento de relacion y
una identificacién de los calculadores, diagnosticables por lineas K-L, presentes en el vehiculo.

'
i
™

™

%] L1 | [
o s

" - 3 e
o . . =
¥ i | =

i

i

& ‘P

Afterfion pliessurs cakleu/ afsurs ne sort pag detectes le rIr..'-qa."mtnr o ar fanctan
ool elre wiTONe Rﬂ.'nr-r e resedld puls relancer le lesk d Hltrj e

gy mrommnoi N

N\

T
[E] _|'-’i'-'h-:
1236 ILECTON

1)

/R

CAIMATISATION
FAOLC Al BE JORD

18 PME
52 ESP

B Dﬂun dicgos rgashles
5L - ANMDEMARRAGS
158 | BCITE DEVT ESSE
5

IMATIGLES

LIPC

L

"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Este esquema representa el resultado del test de la Red Multiplexada y de los fallos asociados a los calculadores.

Validos:

Ejemplos contenidos en la zona rodeada por un circulo:

1236: Inyeccion

120 :
: Cuadro de instrumentos
: Direccién asistida

698 :
: Neumaticos
. ESP

589
654

18
52

55

Climatizacion

Cajetin de interconexion

: Antiarranque
1258:
587 :

Caja de velocidades
UPC
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(También se puede acceder al diagnéstico por funcién, por la pantalla siguiente:)
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".
Leyenda:
[ Menti d lali le las funci hicul

[2] Lista de las funciones vehiculos: este men presenta al operario la lista de las funciones vehiculo
accesibles asi como los diferentes calculadores que contribuyen a la funcion (el resultado gréfico puede verse
en el esquema que representa la Red Multiplexada del vehiculo):

Ejemplos contenidos en esta zona:
— Acondicionador de aire:

— ["Clim X84 SOFT 5.00 $44": calculador de climatizacion.

— ["INJ DCI K9 X-84"]: calculador de inyeccion.

— ["UCH X84 VDIAG 44"]: Unidad central del habitaculo.

— ["UPC X84 VDIAG 44"]: Unidad de potencia y de conmutacion.
— Control del mator:

— ["INJ DCI K9-X84"]: Calculador de inyeccion.
— Direccidn asistida®

— ["DAE X84-SOFT1-VDIAG"]: Calculador de direccién asistida.
— luminacién
— Cuadro de instrumentas®

— ["Tableau de bord X84"]: Calculador de cuadro de instrumentos.
— Vehjculo sin llave*

— ["INJ DCI K9-X84"]: Calculador de inyeccion.

— ["UCH X84 VDIAG 44": Unidad central del habitaculo.

— ["UPC X84 VDIAG 44"]: Unidad de potencia y de conmutacion.
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o Arguitectura del vehiculo: esta funcion es el resultado global del test de integridad del vehiculo efectuado
anteriormente. Reagrupa el resultado gréafico del test efectuado, el acceso al menu de configuraciones de los
calculadores presentes en la Red Multiplexada y al menu de diagnéstico de los calculadores del vehiculo.
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Iz: i ian de lculad la Red Mulfin] la:
Esta configuracién permite definir los calculadores presentes en la Red Multiplexada del vehiculo. Dicha
configuracion hay que efectuarla obligatoriamente durante la sustitucion del calculador del airbag o de la Unidad

Central del Habitaculo.

3] Configuracion de los calculadores diagnosticables:
La configuracion de los calculadores diagnosticables es una nueva funcién del vehiculo. Es obligatoria para

definir los calculadores diagnosticables con el util de diagnostico Renault. Esto permite determinar la no
conformidad o la no respuesta de un calculador del vehiculo.

La configuracion de los calculadores diagnosticables del vehiculo se registra en la Unidad Central del
Habitaculo (UCH) y el Airbag. Es especifica al vehiculo diagnosticado y debe ser redefinida al sustituir uno de
estos dos calculadores.

Durante la operacién de configuracién de los calculadores diagnosticables del vehiculo, el Gtil presenta la lista
de los calculadores definidos en otro calculador como ayuda y soporte para el operario.

Finalmente, en caso de incertidumbre en los calculadores diagnosticables del vehiculo, la lista exhaustiva
(especifica al vehiculo) puede obtenerse consultando la Base Vehiculo Mundo (CVM).
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o Diagnostico por Calculador: tras el resultado de la arquitectura del vehiculo, el Gtil de diagnéstico lista
dinamicamente los diferentes calculadores accesibles en diagnéstico y reparacion por el util Renault. El
Diagnéstico por Calculador permite acceder a todas las funcionalidades relacionadas con el tratamiento y con la
reparacién de una averia.

o Diagndstico por Funcién: tras el resultado de la arquitectura del vehiculo, el dtil de diagnoéstico lista
dindmicamente las diferentes funciones accesibles por el Gtil Renault. Ademas, la seleccion de una funcion permite
identificar dinamicamente los calculadores responsables de esta funcién. El diagnéstico por Funcion permite
acceder al diagnéstico simultaneo de los calculadores que participan en una funciéon dada asi como a las
configuraciones relacionadas con esta funcién.

Atencidn: todos los menuds del modo "Reparacion” descritos anteriormente no son accesibles en
diagndstico por Funcién. De hecho, se diagnostica una funcién y se repara una pieza o un calculador.

Ejemplo: al seleccionar la funcién "Vehiculo sin Llave", los calculadores UCH (Unidad Central del
Habitaculo), UPC (Unidad de Proteccion y de Conmutacion) e Inyeccion aparecen graficamente en la
pantalla de resultado de la arquitectura del vehiculo.

RECUERDEN:

La secuencia de diagnostico Renault sigue siendo aplicable al Mégane Il. Recuerden, se trataran
prioritariamente los fallos (en diagndstico por calculador o por funcién). En caso de fracaso de resolucion del
problema cliente, efectuar a continuacion un control de conformidad (o por calculador, o por funcion) y, por
Gltimo, un diagndstico por "efecto cliente".

IMPORTANTE:

El diagnéstico Mégane 1l distingue en las funciones del util de diagnéstico la nocion de diagndstico
(identificacién y tratamiento del problema cliente) de la nocién de reparacion (modificacién de las
caracteristicas de un calculador tras la identificacién de la causa del problema o sustitucién de una pieza o del
calculador).
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2. Presentacién de la nueva navegacion general del Util de diagndéstico:
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

IMPORTANTE:
La navegacion y la seleccion de los menus del Gtil de diagnéstico se efectlia ahora mediante el ratén y
después validacion de una funcién pulsando el botén izquierdo del ratén.

Leyenda-
[ Menil de acagida: permite seleccionar y realizar la identificacion global (utilizacién del VIN) del vehiculo
diagnosticado.
2] Rantalla anterior: permite volver a la etapa anterior.

3 Moda Diagndstica: permite seleccionar el modo diagndstico (aqui, cuadro de climatizacion) y acceder a
los diferentes menus del modo elegido.

@ Maoda reparacion: permite acceder al modo reparacion. Este nuevo modo reagrupa las funciones
"Lectura-Escritura de Configuracién”, "Otros Parametrajes"”, "Aprendizajes" y "Borrados”. Todos los menus
son accesibles solamente en diagnéstico por calculador.

5] Impresidn- permite imprimir los datos visualizados en la pantalla.
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Leyenda (continuacion):

Avyuda: permite acceder al menu de ayuda del Gtil de diagnéstico.

Datos principales: permite acceder a la pantalla de sintesis en diagndstico por calculador o por funcién.

Identificacion: permite acceder a la pantalla de identificacién en diagnéstico por calculador o por funcion.

Control de los fallos: permite acceder a la pantalla de los fallos en diagnostico por calculador o por
funcion.

Lectura de los estados / Parametros: permite acceder a la pantalla de los estados y parametros en

diagndstico por calculador o por funcién.
Nota: esta hueva pantalla reagrupa los estados y parametros definidos para un calculador que aparece a

partir de ahora en los distintos menus "Estado" y "Parametro”.

[11] Actuadores: permite acceder a los actuadores en diagndstico por calculador o por funcién.

[12] Control de conformidad: permite acceder al control de conformidad en diagnéstico por calculador
Unicamente.

[13] Test por efecto cliente: permite acceder al test por efecto cliente en diagnéstico por calculador
Unicamente.
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3. Diagndstico - Reparacién Calculador:

3.1. Diagnéstico del calculador:

Este capitulo trata de las nuevas pantallas y funcionalidades relacionadas con la evolucién del (til de diagnéstico en
modo diagndstico por calculador. Hay que distinguir también la parte "Diagnostico” de la parte "Reparacion”.

3.1.1. Pantalla de Sintesis:

Es la primera pantalla accesible después de seleccionar el modo "Diagndstico por Calculador" y del Calculador a
Diagnosticar.
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Esta nueva pantalla consiste en una sintesis de los elementos de funcionamiento del calculador diagnosticado.
Incorpora un resumen de los fallos presentes y memorizados del calculador (nimero de fallos registrados en la
memoria del calculador) asi como los estados y parametros principales del calculador. Esta pantalla pemite, por
ello, obtener una visién global del funcionamiento del calculador.
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3.1.2. Pantalla de Identificacion:

La principal novedad de esta pantalla de identificacion es la presentacion de las informaciones de identificacion del
calculador.
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".
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3.1.3. Pantalla de Fallo:

La principal novedad de esta pantalla es el acceso directo a la funcién de borrado de los fallos memorizados
(marcado 1).
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Leyenda:

Borrado de los fallos memorizados: esta funcién permite borrar directamente los fallos memorizados.

01H-12



INNOVACIONES DE DIAGNOSTICO
Particularidades

RECUERDEN:

¢ Un "clic (bot6n izquierdo) ratén" en la designacion del fallo (aqui, circuito captador temperatura interior) permite
acceder a la pantalla de los contextos de fallos. Esta pantalla, en funcion de las posibilidades del calculador
diagnosticado, permite visualizar los valores actuales y memorizados de estados y parametros registrados al
aparecer el fallo.
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

¢ Un "clic de ratén" en el indice del fallo (aqui, DF007) o la caracterizacién del fallo (aqui, CO.1) permite acceder a

la pantalla de ayuda.
o Para volver a la pantalla de fallo, pulsar la tecla "pantalla anterior” o la tecla "Fallo".
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3.1.4. Pantalla de Estado y Parametro:

Esta pantalla permite visualizar los estados y pardmetros necesarios para el control de conformidad del calculador
diagnosticado. Estos estados y parametros han sido clasificados por sub-funciones (aqui, seleccién de usuario -
bucle frio - ventilacién del habitaculo y calefaccion - ver nimero 1) para simplificar su vigilancia por el operario.
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Leyenda:

[ zana 1: acceso ala pantalla de ayuda del pardmetro.
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Un "clic de ratén" en el indice del estado o del pardmetro (ejemplo, PR122) permite acceder a la pantalla de ayuda
del pardmetro para facilitar el andlisis y el tratamiento:
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

En esta pantalla de ayuda se encuentran los elementos visualizados en la pantalla anterior (indice, designacién del
parametro, valor instantaneo) asi como de nuevas funciones:

[l Valores: estos campos dan los valores limites del parametro en condiciones normales de funcionamiento
del calculador.

2 Informaciones: estos campos describen el pardmetro y precisan las condiciones de funcionamiento del
vehiculo para las cuales los valores limites especificados son representativos.

Bl BDE: un "clic de ratdén" en este botdn permite acceder al tratamiento y a la interpretacion del parametro
descrito en la nota técnica aplicable al calculador.

E' Esquema: un "clic de raton" en este botdn permite visualizar el esquema eléctrico del componente
vinculado al parametro surpervisado.

[l Eichas: un clic de ratén en este boton permite acceder a la ficha del componente vinculado al parametro
con el fin de efectuar los controles de conformidad.

Para volver a la pantalla de los Estados - Parametros, pulsar la tecla "pantalla anterior" o la tecla "Lectura Estado -
Parametros".
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3.1.5. Pantalla de los actuadores:

Esta pantalla per mite acceder a los mandos de los actuadores del calculador diagnosticado. Estos mandos de los
actuadores han sido clasificados por sub-funciones (aqui, ventilacion del habitéculo y calefaccion) con el fin de
simplificar la basqueda por el operario.
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Leyenda:

[ zana 1: un "clic de ratén" en la zona 1 permite acceder a la pantalla especifica de mando del actuador.
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Mando del actuador:
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

En esta pantalla de mando del actuador se encuentra la designacién del actuador (aqui, grupo motoventilador del
habitaculo) asi como las nuevas funciones:

[l “Consignas": estos campos indican el proceso a seguir para lanzar el mando del actuador.

F “Desarrollo”: estos campos permiten indicar el estado de avance del mando. Los mensajes son del tipo
"mando en curso" - "mando terminado".

[l “informaciones" estos campos precisan las condiciones de funcionamiento del vehiculo para las cuales
puede realizarse el mando del actuador.

E' “Validar": un clic del ratén en este botén permite lanzar el mando del actuador.

Para volver a la pantalla de los mandos del actuador, pulsar la tecla "Pantalla anterior” o la tecla "Actuador".
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3.2. Reparacion Calculador:

Este capitulo trata de las nuevas pantallas y funcionalidades relacionadas con la evolucion del util de diagndstico en
modo "reparacioén calculador".

El modo "Reparacion Calculador” es accesible tras seleccionar el calculador y pulsar la tecla "Reparacién” del util
de diagnostico. Pemite de realizar las operaciones de "Lectura - Escritura de Configuracion”, "Otros Parametrajes”,
"Aprendizajes" y "Borrados".

3.2.1. Lectura de Configuracion:

Esta funcién permite verificar las configuraciones de un calculador antes de sustituir un érgano, el calculador o
después de modificar las funciones del calculador.
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".
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3.2.2. Escritura de Configuracién:

Esta funcién permite modificar las configuraciones de un calculador tras la sustitucién de un 6rgano, del calculador

o después de modificar las funciones del calculador.
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Esta pantalla presenta todas las configuraciones relativas al calculador diagnosticado. Paia realizar una
configuracion, efectuar un "clic de ratén" en la designacion de la configuracion para pasar a la pantalla siguiente.
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

En esta pantalla de configuracion del calculador, se encuentra le designacion de la configuracién (aqui, tipo de
vehiculo) asi como de nuevas funciones:

[l “Consignas": estos campos indican el proceso a seguir para lanzar la configuracion.

|Z| "Desarrolla": estos campos permiten indicar el estado de avance de la configuracién. Los mensajes son
del tipo "mando en curso" - "mando terminado”.

3 "Parametraje": este campo define el parametro a escribir en la memoria del calculador para realizar la
configuracion (aqui, B84 ¢ similar, J84 6 similar...).

[4] “informaciones”: estos campos precisan las condiciones de funcionamiento del vehiculo para las cuales
puede realizarse la configuracion.

|§| “Validar": un "clic de raton" en este botdn permite de lanzar la configuracion.

Para volver a la pantalla de las escrituras de configuracién, pulsar la tecla "pantalla anterior” o la tecla "Escritura de
configuracion”.
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3.2.3. Otros Parametrajes:

Esta funcién reagrupa todos los procesos de configuraciones - aprendizajes de un calculador (ejemplo:
configuracion de una Unidad Central del Habitaculo, afectacién de tarjetas). Los procesos se construyen de forma
especifica para el calculador, por lo que no describen en este capitulo sino en los capitulos relativos al diagnostico
y a la reparacion del calculador.

3.2.4. Aprendizajes:

Esta funcién reagrupa todos los procesos relativos a una sustitucion de pieza que requiere el apareamiento de esta
pieza con el vehiculo (ejemplo: caja mariposa de la que hay que efectuar el aprendizaje de los topes mecénicos).
Estos aprendizajes son especificos de un calculador, por lo que seran descritos en los capitulos especificos de los
calculadores.

3.2.5. Borrados:

Esta funcién reagrupa los diferentes borrados definidos para un calculador. Se puede por ejemplo citar el borrado
de los fallos (todos los calculadores), el borrado de los aprendizajes (calculador de inyeccion por ejemplo).
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Esta pantalla presenta los diferentes borrados definidos para un calculador dado. Se accede a la funcion de borrado
por "clic de ratén" en la designacion del borrado (aqui, borrado memoria del fallo).
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

En esta pantalla de borrado se encuentra la designacion del borrado (aqui, borrado memoria del fallo) asi como de
nuevas funciones:

Leyenda:
"Consignas": estos campos indican el proceso a seguir para lanzar la configuracion.

Fl “Desarrollgo”: estos campos permiten indicar el estado de avance de la configuracion. Los mensajes
son del tipo "mando en curso" - "mando terminado”.

El “Informaciones": estos campos precisan las condiciones de funcionamiento del vehiculo para las
cuales puede realizarse el mando del actuador.

[l “Validar": un clic del ratén en este boton permite lanzar el mando del actuador.

Para volver a la pantalla de los borrados, pulsar la tecla "pantalla anterior" o en la tecla "borrado".
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4. Diagnostico - Reparacién por Funcién:

Este nuevo modo de diagndstico - reparacion esté relacionado con la evolucién de la complejidad de la arquitectura
del vehiculo y con el reparto de una funcién "“cliente" entre diferentes calculadores "independientes". Este tipo de
diagnostico permite dialogar de forma simultanea con los diferentes calculadores que realizan una funcién dada.

4.1. Diagnéstico por Funcidn:

En este sub-capitulo se trataran las particularidades de este modo de diagnostico respecto al diagnéstico por
calculador descrito anteriormente.

4.1.1. Pantalla de Sintesis:

La principal modificacion respecto al diagndstico del calculador es la presencia de pestafias que permiten acceder a
las pantallas de sintesis de los diferentes calculadores de una funcién dada (aqui, funcién "acondicionador de aire"
que reagrupan los calculadores de climatizacion, de inyeccién, de Unidad Central del Habitaculo y de Unidad de
Proteccién y de Conmutacion / ver nimero 1). Todos los demas elementos son completamente idénticos al
diagnéstico del calculador.
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Leyenda:

[ zana 1- un "“clic de ratén" en la zona 1 permite acceder a la pantalla especifica de la funcion deseada.
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4.1.2. Pantalla de identificacion:

Mismas observaciones que en el capitulo anterior.
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Leyenda:

Zana 1: un “clic de ratdn" en la zona 1 permite acceder a la pantalla especifica de la funcion deseada.
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4.1.3. Pantalla de Fallo:
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Leyvenda:

[ zana 1: un “clic de ratén” en la zona 1 permite acceder a la pantalla especifica de la funcion deseada.

[2] Barrada de los fallos memarizadas: esta funcién permite borrar directamente los fallos memorizados.
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4.1.4. Pantalla de Estado y Parametro:
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

[ zana 1: lista de las sub-funciones asociadas a la funcién seleccionada.
7] Zona 2. lista de los estados y parametros asociados a una sub-funcion, clasificados por calculador. En

diagndstico por funcién, los estados y parametros de una funcién (ejemplo: vehiculo sin llave) son accesibles
por sub-funcidén (ejemplo: arranque) y después por calculador (ejemplo: UPC X84) para dar simultAneamente

las informaciones deseadas.
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4.1.5. Pantalla de los actuadores:
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"Copia de pantalla dada a titulo de ejemplo: no representativa de la arquitectura real del vehiculo".

Leyenda:
E] Zana 1: lista de las funciones asociadas a la funcién seleccionada.

[ Zana 2: lista de los actuadores asociados a una sub-funcion, clasificados por calculador.

En diagndstico por funcidn, los actuadores son accesibles por sub-funcion (ejemplo: calefaccién), y después por
calculador (ejemplo: UPC X84) y, por ultimo, por tipo de actuador (ejemplo: deshielo luneta trasera).

En diagnostico por funcion, los actuadores son accesibles por sub-funcién (ejemplo: calefaccion), y después por
calculador (ejemplo: UPC X84) vy, por ultimo, por tipo de actuador (ejemplo: deshielo luneta tasera).

4.2.1. Lectura de configuracion:

Esta pantalla es idéntica a la de lectura de configuracion en modo calculador. La Unica diferencia es la presencia de
las pestafias que permiten seleccionar los calculadores (que participan en la funcién) para los que se quiere
verificar las configuraciones.

4.2.2. Funciones no accesibles:

Las funciones no accesibles en modo "diagndstico por funcién” son las siguientes:
o Escritura de configuracion
e Otros Parametrajes
o Aprendizajes
o Borrados diferentes que memoria de fallo

Esta seleccion esta relacionada con el método de diagnéstico que distingue los 6rganos fisicos de las funciones
realizadas.
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