GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido superior de pie medio (A)

71
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EXTRACCION
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Extraer:

parcialmente |as partes concernidas de las jun-
tas de |las puertas,

la tapa de fijacion superior del cinturdn,
el botén de reglaje (1) {ver 59A},

el tornillo de fijacién superior del cinturén
(llave de 17}.




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido superior de pie medio (A)

71
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Soltar la parte superior del guarnecido (vista
interior de éste) (B).

\
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Sacar el guarnecidao tiranda hacia arriba.

REPOSICION

Al montar el guarnecido, es preciso colocar el
mecanismao de reglaje en altura y su tapa sobre el
guarnecido, en fa posicién inferior {ver 534).




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido inferior de pie medio y peldaio (B)
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EXTRACCION
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Desenganchar |a parte delantera del guarnecido
de pie trasero en (C}.

Aflejar el tornille (D).

Retirar fa fijacién inferior del cinturén de seguri-
dad delantero (ver 598}

Extraer:
- ¢l guarnecido superior de pie medio {ver 71A),

- el tornillo (A) y separar las dos patillas (B) para
retirar el cinturén de seguridad,

- lasjuntas de las puertas traseras y delanteras.

Saltar las cuatro grapas {E} partiendo de la parte
trasera del vehiculo,

Liberar la patilla {F} para extraer el guarnecido.




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido inferior de peldafo trasero (C)
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EXTRACCION

Extraer:
- Jajunta de estanquidad de |a puerta traseray la
junta de maletere,

- la tableta trasera lateral {(ver 74A),

- el guarnecido superior del peldano trasero (ver
71 D).

-is'

T A X 99192R

Aflgjar el tornillo (A).

Levantar el asiento trasero.

Extraer |a fijacion inferior del cinturén trasero.
Aflojar el tornillg (B).

Desenganchar los dos clips {C) tirando manual-
mente del guarnecido.



GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido superior de peldafio trasero (D)
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EXTRACCION

Extraer:

- la tahleta trasera central y la tableta trasera
lateral (ver 74 A),

- lajunta de estanquidad de |a puerta trasera.

Aflojar el resbalén del asiento (A).

Desenganchar los tres clips {B} tirando manual-
mente del guarnecido.




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de montante de parabrisas (E)
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EXTRACCION

Para la reposicion, hay que empezar imperati-
vamente por deslizar el guarnecido a lo large del
maontante en la parte inferior, para colocar la
grapa (B) y después |as dos grapas (A).
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Extraer parcialmente la junta del marco de la
puerta a la altura del guarnecide.

Soitar con precaucion las dos grapas superiores
(A).

Tirar del guarnecido hacia |la parte trasera del
vehiculo para liberar la tercera grapa {B).




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de techo (F)
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Extraer .

las cuatro juntas de estanquidad de puertas,
lajunta del maletero {5610 en |2 parte superior),
los guarnecidos del montante del parabrisas
(ver 71E),

los guarnecidos superiores de pie medio (ver
71A}.

Soltar las dos grapas de cada guarnecido de
custodia 2 |la altura de |a zona de ¢ontacte con el
quarnecido de techo.



GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de techo (F)
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ERG71.S

Extraer:

- las cortinas quitasol y sus grapas de sujecién
(ver 58B),

- las empunaduras de sujecién y |0s ohturadores
lado conductor {ver 58A},

- laconsola de techo (ver 58C).
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Soltar los das ¢lips (C} de los plafones posicionados
cerca de les guarnecidos de custadias.

Desconectar los conectares para extraer los pla-
fones.

Extraer sus alojamientos.

Uiz e

Extraer .

~ los obturadores de fijacidon del portdn,
- las fijaciones superiores de |as cortinas quitasol
traseras (ver a continuacién).

Presionar en {A) y sacar la grapa (B}.
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Despegar con precaucion el guarnecido de techo.
Cortar los cordones de ¢ola mediante un util (tipo
cuchillo de enmasillar).

Tumbar los respaldos de |os asientos traseros.
Retirar el guarnecide del techo por la puerta del
maletero.




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de techo (F)
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Después de haber protegido los asientes, encolar el guarnecido como se
indica en la figura : 7 cordones cilindricos & 4 mm a posicianar entre Jas
marcas indicadas en el quarnecido.

introducir el guarnecido por la puerta del maletero.

Centrarlo con respecto a los recortes de los quitasoles y a las
empuriaduras de sujecion.

Esta operacién requiera como minimo la presencia de tres operarios.

QOBSERVACION : Para el encelado del guarnecido, utilizar una ¢ola
mono-compoenente de poliuretana (Tipe ¢ola de parabrisas).




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de paso de rueda trasera (G)
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EXTRACCION
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Extraer:

- latableta |ateral trasera (ver 7dA),

- los guarnecidos inferiores y superiores del
peldafo traserco (ver 71C/71D),

- el guarnecido de custodia (ver 71H},

- ¢l guarnecido de |a aleta trasera {(ver 71J).

Tumbar los respaldos traseros y levantar la
alfombra del maletero.

Extraer la grapa de sujecion (A} y sacar el
guarnecido.




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de custodia (H)
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EXTRACCION

PRG71.14
Extraer ! Extraer en el guarnecido la lampara de ilumina-
- latableta trasera central y lateral (ver 74A), cién del maletero, [ado izquierdo, presionando
- el guarnecido superior del peldaric trasero (ver las clips (C),

71D),
Desconectar el conector de la lampara de ilumina-

cion.




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de custodia (H)
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Soltar con precaucién el clips (A) y liberar el
guarnecide de ias tres grapas (B).
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Desenganchar y sacar la tapa del enrgllader {C)
con la fijacidn inferior del cinturdn con el fin de
poder retirar el quarnecide.




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de faldon trasero (I)
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EXTRACCION
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Levantar |a tapa del alojamiento de la rueda de
repuesto.

e

Quitar los tres tornilios de fijacion (A).

Soltar los tres clips (B) y retirar el guarnecido.




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de aleta trasera (J)
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(1) Guarnecido de aleta trasera derecha.
{2) Guarnecido de aleta trasera izquierda.

EXTRACCION GUARNECIDO DE ALETA DERECHA

Extraer |la moleta (A).

99143R

Sacar la parte superior del guarnecido hacia la
parte deiantera del vehiculo.

Tirar del guarnacide hacia arriba para liberar las
dos patillas (B} de la pletina del piloto trasero.




GUARNECIDOS INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de aleta trasera (J)

71

EXTRACCION GUARNECIDO DE ALETA IZQUIERDA

Extraer .

- la meleta (C) de la tapa de inspeccion del piloto

trasero izquierdo,
- la tapa de inspecion, sacando los dos gjes {D)

de |a parte inferior del guarnecido,
- quitar los dos tornillos rosca-chapa (E).
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Liberar las dos patillas {F) de la pletina del piioto
trasery.




GUARNECIDOS DE ABRIENTES LATERALES
Fijaciones de los guarnecidos de puertas (A) 72

PRG72.1




GUARNECIDOS DE ABRIENTES LATERALES
Fijaciones de los guarnecidos de puertas (A)

72

La coleccion gue aparece a continuacion permite montar de nuevo las puertas defanteras y traseras con todas

las fijaciones necesarias.

35 Referencias - 77 Piezas




GUARNECIDOS DE ABRIENTES LATERALES
Fijaciones de puerta delantera (B)
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EXTRACCION
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Desenganchar la tapa de fijacién del retrovisor.

98%40-1R

Soltar los dos clips (A} y retirar la rejilla del alta-

VOZ.



GUARNECIDOS DE ABRIENTES LATERALES

Guarnecido de puerta delantera (B) 72
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Quitar [os8tornillosde fijacién del guarda-abjetos
de |la puerta L15(A) y 2 tornillas L25 (B) Estrella 20.
Levantar el guarda-objetos para liberarlo de sus
dos peones de posicionamiento en la puerta.
Desconectar |os contactores.

Extraer:

- la tapa de ternillos (C) (pegar un cordon de ma-
silla preformada en la tapa y tirar del cordén
para extraer |a tapa sin dafnarla},

- la empuiadura de cierre {D) tornillos de
Estrella 20,

- la empuhadura de apertura {E} tornillos de

Ourante una intervencién en los contactores del
clevalunas, es necesario extraer el guarda-
objetos de [a puerta.

Estrella 30.




GUARNECIDOS DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de puerta delantera (B)
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Desmontaje de las fijaciones mediante el util del
tipo Facom D.115.

Desgrapar y despegar paco a poco el guarnecida
{empiear un utii cortante para cortar la masilla}.

NOTA : es poasible emplear el Gtil de desgrapar
{ver 50B), que facilita esta operacién.

Sacar ¢l guarnecido de su emplazamiento en el la-
melunas interior de |a puerta delantera.

Liberar el obturador (F) para pasar los conectores
por la parte trasera del guarnecido.

Sacar el guarnecido.

Atencién a no pegar la espuma adhesiva del ca-
bleado del retrovisor eléctrico sebre ia pista de
encalado del guarnecido de puerta.

Ourante una extraccibn o una sustitucidbn, es
IMPERATIVO volver a poner masilla de estangui-
dad preformada.(Ref. . 77 01 423 330).

Cuando se sustituye una puerta, se aconseja utili-
zar la coleccién de puerta {ver 72A) que contiene
el conjunto de las fijaciones necesanas para vestir
|3 puerta nueva.




GUARNECIDOS DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de puerta trasera (C)
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EXTRACCION
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Extraer :

- {a tapa de tornillos (A} (pegar un cordén de
masilla preformada en |a tapa y tirar del cordén
para extraer |a tapa sin daiiarla),

- laempunadura de cierre (B} tornillos Estrella 20
y tirar de la empufadura hacia arriba para
desengancharia del guarnecido,

- la empunadura de apertura (C) tornillos Estrella
30 (ver 51B).

- lamanivela del elevalunas (ver 51A).

En |a puerta trasera derecha, desmontar los dos
tornillos de las fijaciones del guarda-objetos de la
puerta. Estrella 20.

ATENCION : el guarda-ohjetas de la puerta trase-
ra forma parte integrante del guarnecido de la
puerta.

Se extrae junto con el guarnexido.




GUARNECIDOS DE ABRIENTES LATERALES
Guarnecido de puerta trasera (C)
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REPOSE

991595

Desgrapar y despegar poco a poce el guarnecido
{emplear un Gtil cortante para cortar la masilia).
Sacar el guarnecide de su emplazamiento en el la-
melunas interior de la puerta trasera.

Extraer el guarnecido.

99161R1

Durante la reposicion del guarnecido, insertarlo
por la parte superior del lamelunas interior de |a
puerta trasera y también en las dos pinzas de suje-
cién (D) situadas debaja del ¢ristal fijo.

Durante una extraccibn o una sustitucidn, es
IMPERATIVO volver a poner masilla de estanqui-
dad preformada {Ref.: 77 01 423 330}).




GUARNECIDOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Guarnecido de capot delantero/ Guarnecido del pérton (A)
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EXTRACCION

Soltar |as grapas de plastico (A).

amas a0

Guarnecido del portéon
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Extraer |as tres fijaciones (A).
Liberar los clips {B) para retirar el guarnecido.




TABLETAS Y PLAYA TRASERA

Tableta trasera lateral (A)
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EXTRACCION

Extraer

- parcialmente la junta de Jla puerta del
maletero,

- latableta trasera central.

Tumbar el respaldo del asiento trasero.
Desconectar el conector del altavoz.
Aflgjar los cuatro taerniilos (B) {Torx 20}).

REPOSICION

Durante el montaje del lado derecho, cuidar que
el tercer cinturén trasero se encuentre encima de
la tableta ¥ no por dehajo.




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS
Asiente completo (A)

75

EXTRACCION
Paner el vehiculo en un elevador.
Extraer las cuatro fijaciones debajo de la caja.

Desconectar los distintos cableados {segun op-
cién).

991285|




ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS
Deslizaderas y Suplementos (B)
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EXTRACCION
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LADO INTERIOR

Tras haber extraido el aziento :
Extraer:

- las tapas de las deslizaderas,
~ las fijaciones de cada nieza {ver figura).

LADQ EXTERIOR




75

ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS

Suplementos (C)
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EXTRACCION
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ATENCION

Para las precauciones de extraccién del suplemen-
to equipado con pretensores, consultar el fascicu-

lo AIR BAG.
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76

ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS TRASEROS

Respaldo completo (A)

PRGT76.1

EXTRACCION

)

Bascular |as banquetas del asiento y quitar las tres

tuercas de fijacion del respaldo.
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GUARNECIDO DE ASIENTOS DELANTEROS

Guarnecido de respaldo (A)
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EXTRACCION
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Retirar |a tapa centrai de ia moleta de regiaje lum-

bar y después extraer dicha moleta.

Extraer |as fijaciones del asiento.

Desconectar |os cableadps.

Extraer el apoyacabezas y |as partes superiores de

las gulas del apoyacabezas.



GUARNECIDO DE ASIENTOS DELANTEROS
Guarnecido de respaldo (A)
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Cortar las grapas “nariz de cerdo” de las dos

, Remangar el guarnecido y cortar las tres grapas
gomas gue hay debajo del cojin del asiento. g g f grag

"nariz de cerdo”.
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Sequir subiendo 2| guarnecide y proceder de la

Soltar ef borde trasero del guarnecido. . - "
misma manera (tres grapas “nariz de cerdo "),




GUARNECIDO DE ASIENTOS DELANTEROS

Guarnecido de respaldo (A)
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En la parte trasera del asiento, cortar las dos gra-

pas "nariz de cerde” tanto a |la derecha como a la
izquierda.

waaa

Remangar el guarnecido y cortar las dos grapas
"nariz de cerdo”

Retirar el guarnecido.

PRG?7.2

ATENCION :

Durante la reposicibn, no rampar los empalmes
de la espuma, una diferencia de nivel entre ambas
partes seria visible una vez guaraecido el asiento.




GUARNECIDO DE ASIENTOS DELANTEROS
Guarnecido del cojin (B)
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Extraer la tapa de |a deslizadera Derecha v |a tapa Extraer |a tapa de la deslizadera |zguierda.
central de la moleta de reglaje de inclinacién del
respaldo y después extraer dicha moleta.




GUARNECIDO DE ASIENTOS DELANTEROS
Guarnecido del cojin (B)
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Cortar {as dos grapas "nariz de cerde” de las go- Soltar el borde delantero del guarnecido.
mas que hay debajo del cojin del asiento.

sg¢ltar el borde trasera del guarnecido dal respal-
do y del cojin.
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Para sustituir el guarnecido :

- remangar ¢/ quarnecido para poder acceder a
las grapas interiares,

— cortar las grapas "nariz de cerdo” y retirar el
quarnagido.

(;uitar las dos grapas metalicas.

Para acceder al motor :

- No es necesario desolidarizar ¢l guarnecide de
la espuma.

- 5in cortar las grapas, retirar el conjunto
espuma- guarnecido.




78

GUARNECIDO DE ASIENTO TRASEROS
Guarnecido de cojin 1/3 - 2/3 (A)

Soltar el contorno del guarnecido.
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GUARNECIDO DE ASIENTO TRASEROS
Guarnecido de cojin trasero monobloque (B)
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Remangar el guarnec

Cortar las grapas "nariz de cerdo”.

Desclidarizar al conjunto espuma-gquarnecido.
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Soltar el borde del guarnecido.
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GUARNECIDO DE ASIENTO TRASEROS

Guarnecido de respaldo 1/3 - 2/3 (C)
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Extraer las partes superiores del apoyacabezas.

Desenganchar el cantorne del botdén de mando de

cerradura.
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Bascuiar las banquetas del asiento y quitar ias tres

én del respaldo.
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Extraer los apoyacabezas.



GUARNECIDO DE ASIENTO TRASEROS
Guarnecido de respaldo 1/3 - 2/3 (C)

78
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Loltar las partes inferiores, Derecha e lzguierda,
de! guarnecido.
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Rermangar el guarnecido v cartar las grapas "nariz
de cerda”.
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Sequirsubiendo el quarnecida,

Retirar la grapa "tipo abeto”y cartar las grapas
"nariz de cerdo"”.




GUARNECIDO DE ASIENTO TRASEROS
Guarnecido de respaldo 1/3 - 2/3 (C)
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Remangar el guarnecido v soltar la parte superior.
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GUARNECIDO DE ASIENTO TRASEROS
Guarnecido de respaldo trasero monobloque (D)

- las partes superiores de |a guia del apoyacabezas.

- el respaldo trasero,

Extraer ;

——— ey L L L

- 931268

ide y cortar las grapas "nariz

Remangar el guarneci

de cerde”.

Soltar las partes inferipres, Derecha ¢ |zquierda,

del guarnecide.

Desalidarizar el guarnecido de la espuma.

Saltar la parte superior.



ACCESORIOS DE ASIENTOS
Guia de apoyacabezas y botdon de mando de cerradura / Apoyacodos traserg
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Guias del apoyacabezas Botén de mando :
Después de desguarnecer el respaldo, presionar Después de desquarnecer, quitar los dos remaches
las lengletas y sacar {as gulas. y soltar la varilla de la cerradura,
Apoyacodos trasero
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Soltar el guarnecido.
Guitar los dos tornillos de fijacion. Estretla de 30.
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