GENERALIDADES

Seguridad (A) 50

COJIN "AIR-BAG" Y PRETENSORES

"
96310-15 ) 987 18R
IMPORTANTE : cualguier intervencidn en los siste- En cada extraccion del volante, hay que sustituir
mas air-bag y en los pretensores deben ser efec- IMPERATIVAMENTE el tornillo del volante {A}.
tuadas por pérsonal cualificado que haya recibido Consultar los capitulos 88 y 57A.
formacidn,
Es IMPERATIVO consultar el fasciculo AIR-BAG, ¢a- -
pitula 88, IMPORTANTE : en cada extraccion del volante, es
IMPERATIVO desconectar el conector del cojin del

"AIR-BAG" {B).

El cojin del "AIR-BAG" esta provisto de un ¢onec-
tor que se pone en corte-circuito cuando se desco-
necta, con el fin de evitar todo activado intempes-
tivo.

ATENCION : durante una intervencién bajo el ve-
hiculo, no transmitir golpes al pisa sin retirar el fu-
sible de los pretensares y esperar 5 minutos la des-
carga de |a capacidad de reserva.

Consultar el capitula 88 "Designacion fusibles”.

PANTALLAS TERMICAS

Es imperativo volver a colocarlas, tanto en
mécanica como en carroceria,

PARES DE APRIETE

Es IMPERATIVO respetar los pares de apriete
indicados.

PRODUCTOS

Leer con atencion las precauciones de utilizacion
de los productos empleados y respetar las
consignas de seguridad utilizandoe los equipos
apropiados (guantes, mascarilla, etc...).




GENERALIDADES
Utillaje (B)

30

988588

Aduja hueca pasa-hilos.

BR400S52

Frotector del tablero de bordo Car. 1361
Ref. A.PR. : GD O 136 100

El utillaje preconizado para la sustitucién del pa-
rabrisas esta detallado en la Nota Técnica sobre &l
pegada de los cristales.




GENERALIDADES
Utillaje (B)

30

393315

Util de extraccion del cristal del retrovisor exterior
Car. 1363 Ref. M.P.R. : 00 00 136 300.

Mediante este Gtil también es posible extraer los
embellecedores de techo asi como los lamelunas
exteriores de puertas.

997985

Pinza de desgrapar,

Mediante esta pinza, se pueden desmontar facil-
mente las grapas de tipe "abeto" y fos clips de los
guarnecidqQs interiores tales como los paneles de
las puertas, las alfombras, los insorizantes asi co-
mo las fijaciones del quarda-barras.

También se pueden extraer las manivelas del ele-
valunas de |a puerta (poner previamente un trozo
de papel adhesivo en la superficie de apoyo con el
guarnecido de la puerta para no danarlo durante
el desmontaje).

Su pico planc y biselade permite acceder facil-
mente y sin danos por debajo de las grapas, las ca-
bezas de tas grapas no quedan dafadas y por lo
tanto se pueden reutilizar durante la reposicion.



MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Manivela del elvalunas puerta delantera y trasera (A)

PRG51.1

EXTRACCION
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Con una horquilla de fabricacién local o el atil
FACOM D115, hacer palanca para extraer Ia mani-
vela, protegiendo previamente el guarnecido con
un pafio (1) a la altura de |a superficie de apoyo y
colocando un calce (2) entre el paiio y el (til,

NOTA : Es posible emplear ¢l util de desgrapar
para realizar esta operacién {ver 50 B).




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Mando de apertura interior de puerta (B)

o1

PRGS51.2

S8940R

Quitar el tornillo de fijacién (A) (Estrelta de 30}.
Desacoplar la varilla del mando de apertura
interior {(B) de |la empufadura y sacar ésta.




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Testigo de condenacion de puerta trasera (C)

o1

L PRGS1.2

J‘f
99202R - __ _;-:ﬂ]

Soltar la grapa de fijacién de |a patilla de reenvio
de mando (A}

Girar la patilla {B) para liberar el cable de manda.




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Empuiadura exterior de puerta (D)

o1

PRGS1.4

EXTRACCION

Extraer:

- elguarnecdo de puerta (ver 72B y 72().

- ¢l absorbedor de choque lateral de la puerta
delantera (ver 590D).

991415

Soltar la varilla del mando de apertura de la
coarradura.




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Empunadura exterior de puerta (D)

o1

J&

En el caso de una extraccion de la empunadura
exterior de puerta trasera, hay que retirar las dos
tapas de los tornillos (B) para acceder a las tuercas
de fijacion.

@.

989458

Quitar las dos tuercas (A} de fijacion de la
empufadura.

Levantar la empunadura a |a posicién de apertura.

Bascular la empufadura como se indica en el
dibujo anterior para extraerla,




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Bombin de puerta delantera (E)

o1
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Extraer:

- el guarnecido de puerta delantera (ver 72B},

- el absorbedor de choque lateral interior {ver

5SE).

O
’
1

98935R

Quitar los tres tornillos de fijacion (A) del
montante antiviolabilidad (B) {Estrella de 30} y

retirar este mantante.

Girar un cuarto de vuelta el casquillo de sujecion

del bombin {C).

Liberar el bombin de su emplazamiento en la

puerta.




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Cerradura de puerta delantera (F)

o1

PRGS1.6

EXTRACCION

PRG51.7

Extraer:

- elguarnecido de puerta delantera (ver 728},

- el absorbedor de choque lateral interior {ver
59E),

- ¢l montante antiviolabitidad y el bambin {ver
S1E).

Desconectar el cableado (si es necesarial.
ATENCION : Durante la reposicién de la cerradura,

colocar correctamente en su sitio la patilla de suje-
cian del canectar .




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Cerradura de puerta delantera (F)

o1

IB548H

Sottar :

fa varilia de mando (A} de |la apertura interior de puerta,
- lavarilla de mando (B) de |a apertura exterior de puerta {ver 51D).

9BISS5R1

Quitar |os tres tornillos de fijacion de la cerradura,
Estrella de 30 (C}).




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Cerradura de puerta trasera (G)

o1

PRG51.B

EXTRACCION

PRGS1.9

Extraer :

el guarnecido de puerta trasera {ver 72C},

el cristal deslizante y el montante fijo (ver 54C),
el testigo de condenacién de puerta (ver 51C),
la empunadura exterior de puerta trasera {ver
51D).




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES

Cerradura de puerta trasera (G)

o1

939%57R

Soltar:
la varilla del mando (A) de apertura interior de puerta,
el cable de mando {B) del testigo de condenacién de puerta.
la varilla de mando de apertura exterior de puerta {ver 51 D).
Trabajo a ciegas.

831615

Quitar los tres tornillos de fijacion de la cerradura
(Estrella de 30)..
Quitarla cerradura.




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Elevalunas de puerta delantera (H)

o1

PRGS1.1¢

EXTRACCION DEL MECANISMO ELECTRICO

PRG51.11

Extraer:

- elguarnecido de puerta delantera {ver 72B),

- el absarbedor de choque lateral interior {ver
5SE),

- &l cristal {ver 54B}.




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Elevalunas de puerta delantera (H)

o1

$8946R

Desconectar el conector del motor.

Quitar las tres tuercas de fijacién del motor {A) y |os dos tornillos de

fijacion de!l mecanismo (B) {llave de 10).

289475

8ascular el conjunteo y sacarlo por {a apertura del
cajon de puerta.

El elevalunas manual se extrae de ia misma forma.




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Elevalunas de puerta trasera (I)

o1

PRGS1.1

EXTRACCION DEL MECANISMO MANUAL

FRQO112 |

Extraer:
- el guarnecido de puerta trasera (ver 720),
- el cristal deslizante y el mentante fijo (ver 54C).




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Elevalunas de puerta trasera (l)

o1

99153R

Quitar :
- el tornillo de fijacidn del 6rgano de mando manual (A} y sacar sus dos
patillas de sujecién para sacarfo de su alojamiento,

- losdostornillos de fijacibn del mecanismae (B) {llave de 10).




MECANISMOS DE ABRIENTES LATERALES
Elevalunas de puerta trasera (I)

o1

8991525

Bascular el conjunto y sacarlo por la apertura del cajén.

£l elevalunas eléctrico se extrae de la misma forma {tres tornillos de
fijacion del motor sobre el cajon).




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Mando de apertura del capot delantero (A) 52

PRG52.5

IS
i | g

Extraer :

- elintermitente delantero izquierdo,
- lasemicalandra delantera izquierda {ver 55 F), T ORTy
las dos fijaciones de |a cerradura (A). . LT TR, 0BB51-1R

Extraer:

- el guarnecido del peldane,

- eltarnillo de fijacién de la empufadura.

Sacar el pasa—cable a2 l1a altura de los pedales vy tirar
del cable por el interior.

S OBSERVACICNES : Para fa reposicién, engrasar |i-
' geramente el obturador del salpicadero para in-
' : 1 ! troduciro mas faciimente en su emplazamiento.

¢

Dar |la vuelta a la cerradura y desclidarizar el ca-
ble de la cerradura.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Cerradura y resbalén de capot delantero (B) 52

EXTRACCION DE LA CERRADURA

EXTRACCION DEL RESBALON

Extraer:
- el guarnecido del portén (ver 73 A),
- las dos tarnillos de fijacidn de la cerradura.

Soltar la varilla.

Extraer:
- |atapa del resbalén,
- ¢l tornillo de fijacién del resbaidn.

NQTA : las flechas del dibujo indican las posibili-
dades de movimiento para el reglaje.



MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Cerradura y resbalén de porton (B)

952

REGLAIE

— 38357R

Montar la junta de estanquidad del maletero.
Posicionar los topes méviles en |a caja, en posicién
baja, sin bloquearlos.

Verificar el juego del portén con respecto a las
aletas (4,5 mm £ 1} (si el centrado del portén no
es correcto, actuar sobre las bisagras).

Reglar el resbalén para obtener una presion

suficiente sobre la junta de estanguidad (cota de
15 mm).

Proceder al reglaje de los topes {aterales descrita
en la paginasiguiente.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Cerradura y resbalon de porton (B)

952

39019R

Proteger la carroceria con papel adhesivo (T).

Mediante un Gtil de fabricacidbn local (varilla
metélica de aporte de soldadura), confeccionar un
lazo alfrededor del tope come se indica en el
dibujo,

Intercalar una cinta de papel de empapelar entre
el tope y el portéon y después cerrar este (Gltimo.

Tirar del hilo metalico para que los topes hagan
contacto ¢con el portén.

Controlar el reglaje mediante la cinta de papel :
(la cinta debe deslizar sin romperse}.

Abrir de nuevo el portdn y bloquear los topes.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Bombin de portén (C)

952

LFRQRA.Z

Extraer el guarnecido del portén.

38961-251R

Desconectar ei conector (1) del motor de condena-
Cidn,

Soltar la varilla (B) .

Quitar las dos tuercas de fijacién {C).

Extraer el motor de condenacién (tornillos D y
clips E).




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
equilibrador de portén (D)

32

PRGS52.16

200205

Con un destornillador, separar las garras del lip
de sujecién, sin que se salga de su alojamiento.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Techo solar (E) 52

DESCRIPCION

PRG52.8

EXTRACCION

PRG52.9

Desconectar |a baterla.

Extraer :

las juntas de |a puerta,

[a junta del porton parcialmente en la parte
supéeriaor,

la consola de techo (ver 58C},

las luces de techo {plafén),

{as asas de sujecion (ver 58A),

los guarnecidos del montante de parabrisas
(ver 71E),

los guarnecidos superiores del pie medioc (ver

71A)

- los guarnecidos de custodia parcialmente en la
parte superior {ver 71F),

- las pantallas quitasol delanteras (ver S8B),

- las retenciones de las cortinas quitaseol traseras

{ver 71F).

IMPORTANTE : En caso de averia, es posible
maniobrar manualmente el techo solar. Para ello,
extraer la consola de techo y accionar el techo con
una llave de 6 caras de 4 (ver 52F),




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Techo solar (E)

952

972535

Extraer la junta de acabado interior.

PRGS2.10

EXTRACCION DEL GUARNECIDD

El guarnecido va fijado por unos velcros (A).
Desolidarizar {os velcros.

Extraer el quarnecido con precaucion.

En primer lugar, avanzar el guarnecido hacia el
parabrisas para poderla liberar de los guarnecidos
de custadia,

Tumbar los respaldos de los asientos traseros y
sacar el guarnecido por la parte trasera del
vehiculo.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Techo solar (E)

32

99466R

- Velcros

Fijacion de la cassette
Evacuacion de agua delantera
Evacuacion de aqua trasera

ONwr

Desconectar las evacuaciones de agua trasera y
delantera.

Desconectar el cableado del motor.

Extraer las fijaciones del techo y sacar éste por la
parte trasera del vehiculo {dos personas).




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Techo solar (E)

952

PARES DE APRIETE {(en daN.m) @

Tarnillos de techo 0,5
{Maximo}

REPOSICION DEL GUARNECIDO :

974185

REPOSICION

Antes de |a reposicion del techo, aflojar las fija-
ciones del panel mévil.

Con dos personas, colocar el conjunto y centrar el
techo con dos varillas de & 10.

Volver a colocar las fijaciones.

Apretar las fijaciones del techo, procediendo en
diagonal (tornillos M5 de cabeza hexagonal de 8),

| 3 W'-'_:;‘ il \\

3 59206R

IMPORTANTE : No olvidarse de volver a colocar
las evacuaciones de agua,

OBSERVACION : Cuande un tornillo no cumple
con su oficio de apriete, existe la posibilidad de
cambiarde orificio.

Elegir el que haya mas cerca, e5td previsto para
ello.

Después del montaje :

- controfar y reglar el punto cero (ver 52L).

- reglar el panel mévil {ver 52G},

- prueba funcional y estanquiddad del techo,
- vestido.

lntroducir el guarnecido por |a parte trasera del
vehiculo, avanzarlo al méximo hacia el parabrisas,
para poderlo recular por debajo de |las partes altas
de los guarnecidas de custodia.

Colocar las dos grapas de sujecién de |as pantallas

quitasol para posicionar el guarnecido correcta-
mente en la parte delantera.

Aplastar el guarnecido contra el techo para
enganchar |as velcros.

Enganchar las partes superiores de los guar-
necidos de custodia.

Colocar la junta de acabado y, mediante un des-
tornillador plano, deslizar el guarnecido por de-
bajo de dicha junta.

Calzar la junta de acabado, posicionando sus ex-
tremos en la parte central trasera.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Motor del techo solar (F) 52

EXTRACCION
A

97883R

PRGS2.11

Centrolar y reglar el punto cero del motor (si es
necesario).

Tanto en moter nueva como usado, los tres
puntos (A} deben encontrarse en la posicidn del
esquema anterior,

En todus los casos de extraccion, controlar o reglar
los puntos cero, el motor y el mecanismo (ver 52L).
Para el sistema anti-aplastamiento, ver el M.R. 307
Capltulo 87,

El reglaje de la posicidn se efectila manualmente
con una llave de 6 caras de 4,

Colocar el motor y controlar el punto cero del
mecanismo {ver 52 L).

Para la sustitucion def motor, se pueden presentar
dos casos @ Motor fuera de servicio con el Techo
cerrado o con el Techo abigrto.

1 - Techo cerrado 2 - Techo abierto
Efectuar los mismos desvestidos que antes.

97412R

Cerrar manualmente el techo con una llave 6 caras
de 4 {1} y efectuar las operaciones del mismo mo-
do que las descritas anteriormente.

29300R

Una vez el motor colocado y los puntos cero

Extraer: .
lados, col _

- {a consola de techo {ver 58C) y el panel mévil reglados, colocar el panel movil

er o Reglar dicho panel (ver 52G}.

- las tres tornillos de fijacidn del motor (A).
. Probar el funcionamienta y la estanquidad antes
Soltar ei relé en (B)de susoporte en |a cassette. de colocar el guarnecido

Desconectar ysacar el conector (C). .
Extraer el motor,




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Panel mévil (G)

952
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PARES DE APRIETE {en daN.m}

&

Tuercas de fijacion

0,4*20%

EXTRACCION

$7110K

Quitar ios cuatro tornillos de fijacidn.

971098

Atencitn a los pequenos calces {A),
Tras la reposicion del techa, hay que proceder al
reglaje del panel.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Panel movil (G)

952

REGLAIE DE LOS JUEGDS DELANTEROS,
TRASEROS Y LATERALES

Esta operacibn debe efectuarse tras haber
desmontade el panel mdévil o el conjunto del
techo.

IMPORTANTE : antes de todo reglaje, controlar el
reglaje del punto cero {ver 52 L}

(]
AT

97415R

1 -Reglaje de los juegos delanteros, traseros y
laterales :

Para efectuar estos reglajes, el panel debe estar en

posicidn cerrada y sus cuatro tarnillos de fijacién

ligeramente aflojados para posicionarlo en X.

Para el reglaje en Y, es necesario aflojar las
fijaciones del techo. Colocar dos varillas de & 10
en el orificio previsto a tal efecto para inmovilizar
la cassette en Xy posicionar el panel en Y.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Panel movil (G)

32

PRGS2.2

Los juegos entre el panel y el marco del techo deben estar
repartidos mitad y mitad entre la parte delantera y la trase-
ra, lo mismao para la derecha y la izquierda.

Mediante una regleta, controlar |3 reparticion del juego en
tres puntos.

Estas medidas deben hacerse entre el marco del techo y la
parte superior de la moldura en (A) :

Linea AV : 15 _ ¥ Linea D: 15 + 0,5
LineaAR:15+}) LineaG:15 £+ 0,5
A

PRG52.3




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Reglaje del panel mévil (G)

32

(L
BT

2 - Reglaje de los juegos en altura (2) :

Poner el techo en posicion cerrada.

Como para e} reglaje del juego adelante/atras,
hay que actuar en los tornillos y en el panel como
se ha indicado.

Posicionar la regleta en su canto a la altura del
marco del techo y visualizar el afloramiento con el
pane| movil.,

_J AV TART LA

\

PRG52.4

Reglaje en altura :

Tolerancia llnea trasera : 1 mm de saliente del
panel.

Tolerancia linea delantera ; 1 mm de hundimien-
to del panel.

Talerancia linea lateral : 1 mm de saliente del
panel.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Deflector (1)

952

PRGS2.12

EXTRACCION REPOSICION

Abrir completamente el techo solar. Colocar un nuevo deflector y remacharlo.

Proceder a una prueba y a colocar el guarnecido.

S9383R

Una vez liberado el deflector, quitar el remache
de fijacién en |a cassette con una broca de & 3,8,




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Toldo (J)

952

PRG52.13

EXTRACCION

PRG52.18

Extraer el guarnecido de techo (ver 52 E).

9936651

Extraer |a cassette del techo solar {ver 52 E}.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Toldo (J)

952

97112R

Extraer el travesano de evacuacion del agua.
Soltar en (A) en ambos lados y sacar con
precaucion el travesano del carro soporte del
travesano.

97113R

Hacer deslizar ¢l tolde con precaucién hacia la
parte trasera de la cassette, levantdndolo ligera-
mente en su parte central para deslizarle por
encima del travesano traserg.

ATENCION : Na danar la tela del teldo con el
travesano trasero.

Levantar ligeramente &l travesano para facilitar el
paso del toldo.

REPOSICION

Colocar el nuevo toldo teniendo cuidado de no
despegar los seis patines (B) que facilitan el
deslizamiento del toido en las deslizaderas de la
rassette.

Procurar no deteriorar las grapas laterales.
Encajar el travesaiio de evacuacién del agua.

Volver a montar el techo solar, hacer una pruebay
proceder a colocar el guarnecido.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Carro soporte de travesafio de evacuacion de agua (K)

32

PRGS2.17

EXTRACCION

Extraer:
- completamente ef techo salar {ver 52€),
- el travesafno de evacuacién del agua (ver 52J).

99385R

Soitar la varilla (A) de arrastre del carro.

Empujar el carro hacia la parte trasera para
cararlo de |la deslizaders



MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Brazo de arrastre del panel mévil (L)

952

PRGS2.14

EXTRACCION

Extraer

- el techosolar (ver S2E),

- el matordel techo solar {ver S2F),

- el carro soporte del travesaiio de circulaciéon del
agua {ver 52K}.

G93R25

Hacer deslizar el brazo hacia el travesafa trasero y
sacar este de la cassette asf como su cable de arras-
tre.

REPOSICION

Tras haber posicionado el brazo en su alojamien-
to an la cassette, hay que seguir el proceso de re-
glaje del punto cero {(ver pagina siguiente),




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Brazo de arrastre del panel mévil (L) 52

REGLAJE DEL PUNTO CERO

IMPORTANTE : Este reglaje debe efectuarse en
tados 1os casos de extraccion-reposicion de los
diferentes elementos del techo solar.

UTILLAJE ESPECIAL INDISPENSABLE

Una llave acodada 6 caras de 4
Una llave acodada Tipo FACOM Torx 89-10

99385R1

Extraer el panel moévil (ver 52 G).

,.-?-F_..

993065

993R4R

Extraer la consola de techo para acceder al motor, ]
Mover manualmente €l mecanismo hasta que los

orificios (A} y (B) estén perfectamente alineados.
Controlar esta alineacion con una |lave acodada
Tipe FACOM Torx 89-10 como se indica arriba {2}.
Sin mover el mecanismo, efectuar el mismo
contro| con la llave en el otro lado. En caso de que
los orificios no estén correctamente alineados,
extraer el motor y alinear de nuevo los orificios
manualmente .

Controlar de nuevo el otra lado.

Cuando ambos lados estén perfectamente alinea-
dos, posicionar el motor y colocar ¢l panel mévil,
regtlar éste {ver 52G).

Probar el funcionamiento vy la estanquidad.

$7413R NOTA : El techo solar, después de un reglaje,
funciona en todas |as posiciones sin intervencién
La maniobra del techo solar se haré manual- manual en el panel moévil.

mente <como seé indica en el dibujo anterior, con
una llave de 6 caras de 4 (1).

No glvidarse de controlar ef punto cera del motor.




CRISTALES
Parabrisas (A)
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PRG54.1

EXTRACCION

7 A

99077R

Extraer.

- los limpiaparabrisas {desmantaje de los porta-
escobillas con el titil Ele, 12943),

- lajunta de estanquidad {A),

- larejillade alero {ver 55G),

- el retrovisor interior (ver 58D},

- los guarnecidos de los montantes del parabrisas
{ver 71E).

995345

Extraer el embellecedor exterior empezando por
liberarlo por la parte inferior del vano del
parabrisas.




Parabrisas (A)

CRISTALES

94

Q

995365

FPegar una tira de papel adhesivo &n el borde del
techo y en el vano del parabrisas para proteger las
zonas de paso del cable.

930685

Si el vehiculo estd equipado con un parabrisas de
deshielo eléctrico, desconectar :

- la bateria,

- los conectores de alimentacién.

Extraer los calces inferiores.

Colocar la proteccion del tablero de bordo, Gtil
Car. 1361,

Pasar el cable por uno de los angulos inferiores y
colocar el Otil de pinchado y la empufniadura de
traccion,

Cortar el cordén de masilla.



CRISTALES
Parabrisas (A)
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LIMPIEZA DEL VANO DEL PARABRISAS

Antes de cualquier operacidon, limpiar el vano con
un pana impregnado con limpiador de superficie
HEPTANQ para retirar todas |las impurezas.

Evitar que el limpiador caiga sobre el cord6én
residual durante la limpieza.

Es preferible efectuar esta operacion antes de
haber cortade e igualado el cordén residual
presente en el vano.

Con una espatula de 20 a 25 mm de ancho, rema-
tada en lamina cortante, cortar e igualar el cordén
de masilla para dejar en el vano un espesor de ma-
silla entre 0,5a 1 mm asl como en el canto.

Utilizar unos guantes para esta operacion.

NOTA : Es imperativo dejar una peficula de masilia
en el canto, esto servira de soporte para el nuevo
cordén.

Evitar utilizar un soplete para retirar los residuos
de masillay polvo.

No aplicar ningun producto de limpieza o desen-
grasante en el cordén residual y evitar al maximo
poner las manos encima.

Esto permite obtener, en el corddn residual, una
superfitie de pegade exenta de manchas y disol-
ventes.

PREPARACION DEL PARABRISAS NUEVO

882695

Limpiar cuidadosamente |a superficie esmaltada,
en todo el perimetro del parabirsas, con desengra-
sante para cristal mediante un pano especial que
viene con la coleccién.

IMPORTANTE : Justo después de la aplicacién y
con un pano hlanco, limpic y seco, limpiar las
huellas causadas por el desengrasante en el cris-
tal y en la serigrafia.

Agitar el primario durante al menas 1 minuto
antes de la aplicacion.

Aplicar el primario para cristales sin salirse de |a
zona de pegado.

Evitar volver a pasar encima del primario ya dadae.
Hay que procurar realizar una banda continua con
un minimo de empalmes.

Calzar el embellecedor exterior empezando por
los dngulos superiores del parabrisas.

Esperar a que esta huella se vuelva completa-
mente mate antes de poner la masilia.

{ver N.T. N° 371A de método de pegado de los cris-
tales ).




CRISTALES
Parabrisas (A)

94

PREPARACION DEL VANO DEL PARABRISAS

BB370S

Agitar el primario para chapa durante al menos 1
minuta antes de aplicarlo.

Aplicar el primario para chapa solamente en los
lugares en gue el canto haya sido dafado hasta la
chapa durante |a extraccion o durante la limpieza.

Es initil y no se recomienda poner primario para
chapa en la pelicula de masilla restante.

98464R

OBSERVACION : Durante {a aplicaciéon del prima-
rio de chapa en la parte superior (techo), se reco-
mienda enmascarar fa zona (A} antes de |la aplica-
cién.

El parabrisas estd un poco mas bajo que el techo,
por o que sera visible cualquier deshordamiento
una vez pegado el parabrisas.

A  Techo.
B Embellecedor.
C Primario,

Para la preparacion y el pegadao, consultar la N.T.
N° 371A de métedo general de pegado de los
cristales.




CRISTALES
Parabrisas (A)
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MONTAIE OE LOS LIMPIAPARABRISAS

PRG54.2

Limpiar las acanaladuras de los e€jes con un cepillo
metalico,

Controlar las acanaladuras dei brazo.

Colocar los brazos de las escobillas, colocar las
tuercas y apretar al par de 22 N.m (£ 20%} con
una llave dinamométrica.

Verificar el correcto funcionamiento.

Poner los capuchones en |as tuercas.

NQOTA : Si el motor del limpiaparabrisas ha girado
al extraer las escobillas, hay que ponerlo en posi-
cién de "parada fija” antes de colocar de nuevo
los brazos de los limpiaparabrisas.

Un vehiculo equipado con <ojin de "air-hag" <on-
ductar se identificara mediante una etiqueta ad-
hesiva colocada en el angulo inferior del parabri-
sas, lado conductor.

Con el equipamiento cojin de "air-bag" pasajero,
habra una sequnda etiquets adhesiva situada en
el angule inferior del parabrisas lado pasajero.

Cada vez que se sustituya el parabrisas, no olvi-
darse de pegar las etiquetas adhesivas que atesti-
guen que el vehiculo esta equipado con air-bag.

El conjunto de estas etiquetas estan disponibles
en una coleccidon bajo la referencia :
77 01 204 970.




CRISTALES

Cristal de puerta delantera (B)

94

PRG54.3

98954R

Subir el ¢ristal hasta los 3/4.
Extraer 1a horauilla de fijacién {A) separando los
espolones mediante una llave de ojode 13.

PRGS4.9

Extraer :

- elguarnecido de puertadelantera (ver 728),

- el absorbedor de choque lateral de la puerta
interior (ver 51D),

- el lamelunas interior {ver 66C).

98949R

Bajar el cristai,

Sohar :

- el patindel cristal de Ia deslizadera (1),

- elcristal del eje de arrastre del elevalunas (2).



CRISTALES
Cristal de puerta delantera (B)

34

Bascular el cristal hacia la parte delantera {3).
Extraer el cristal (4).

REPOSICION

No es necasario ningin reglaje durante la reposi-
cidn. El patin va fijado por un remache de rema-
tar.




CRISTALES

Cristal deslizante de puerta trasera (B)

94

PRGSA.4

(32434313118

[ 30Tl aad

EXTRACCION

99156R

PRG54.10

Volver a poner la manivela del elevalunas en su
eje.

Bajar el cristal 3/4.

Extraer los dos tornillos de fijacién (A) (cabeza
hexaganal de 10} del cristal.

Depositar el ¢ristal en el fondo del cajon para libe-
rarlo de la deslizadera del montante fijo (1).
Extraer la tapa del tornilla de fijacién superior del
montante fijo (B)

Extraer .
el guarnecido de puerta trasera {ver 72C},

el lamelunas interior {ver 66F).

99155R

Quitar :

- el tarnillo de fijacion superior del montante fi-
jo (C} {Estrella de 20},

- el tornillo de fijacién inferior del montante fi-
jo (D) {cabeza hexagonal de 10Q),




CRISTALES

Cristal deslizante de puerta trasera (C)

94

REPOSICICN

99154R

Girar 1/4 de vuelta el montante para poder sacar
del cajon la patilla de fijacién superior del mon-
tante.

Retirar ¢l cristal por ¢l interior.

El apriete de los dos tornillos de fijacion (A) se
hace con ¢l cristal en pasicién alta.

93151R

D) = 122 mm.

La cotase da a titulo informativo.

Los cristales del APR vienen ¢alzados.




CRISTALES

Cristal fijo de puerta trasera (D)

94

PRGS4.5

PRG54.6

991505

Extraer el cristal deslizante y el mantante fijo de la
puerta trasera {ver 54C).

Sacar el cristal del marco de puerta trasera, tiran-
do de &1 hacia |la parte delantera del vehiculo.




CRISTALES
Luneta trasera (E)

94

EXTRACCION

PRG54.7

Extraer el brazo del limpialuneta empieando el
Otil Ele. 1294,

Extraer el embellecedor exterior sacandolo por
una de las dos esquinas superiores con el fin de
descalzarlo en toda su longitud.

Este embellecedor viene con la luneta nueva.




CRISTALES

Luneta trasera (E) 54
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Extraer la luz de stop sobreelevada.

Con el portén levantado, declipsar |a tapa {A) pre-
sionando en los dos puntos {B) y después sacarla
haciéncola deslizar.

Desconectar el conector.

Separar las dos iengué&tas {C) y deslizar el conjunto
hacia abajo.

Desconectar la red térmica.

Recorte de la luneta :

- proteger la parte pintada en toda la periferia
de la luneta (de la misma forma que para el
parabrisas {ver 54A)),

- recorte habitual con el cable.

PEGADO Y COLOCACION DE LA LUNETA

La preparaciéon de las zonas de encolado es idénti-
ca a la precanizada para el parabrisas (ver 544),

Colocar &l embellecedor exterior correctamente
sobre |a luneta.

Nada mas haber depositado la masilla en la lune-
ta, colocar ésta.

Para ello, presentar la luneta sobre el portén y
centrarla poniendo a tope el embellecedar exte-
rior en el borde superior.

Acostar {a luneta &nsu alojamiento.



CRISTALES
Luneta trasera (E)
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MONTAJE DEL LIMPIALUNETA

PRG54.8

Limpiar las acanaladuras del eje con un cepillo me-
télico.

Controlar las acanaladuras del brazo.

Colocar los brazos de las escobillas alineando |a
parte superior de la escobilla ton la marca
triangular de la red térmica de |la luneta.

Coloecar la tuerca y, mediante una |lave
dinamomeétrica, apretar al parde 12 N.m {1+ 20%).
Verificar el correcto funcionamiento.

Poner el capuchén sobre la tuerca.

NOTA : Si el motor limpialuneta ha funcionado
durante la extraccion, hay que ponerlo en posi-
cién de "parada fija” antes de colocar de nueve
los brazos del limpialuneta.




PROTECCIONES EXTERIORES

Paragolpes delantero (A) 55

PRGSSA

EXTRACCION

98710R2

Extraer :

- los dos tornillos de fijacién superiores laterales
(A) {Estrella de 2Q) y el tornillo de fijacién infe-
rior lateral {(B) (Estrella de 20) de la parte delan-
tera del protector interior de la aleta delantera,

las tres grapas de sujecion {C),

- &l clip de sujecion (D) y retirar la parte delante-
ra gdel protector de aleta derecha e izquierda.

Desconectar la baterla solamente si existe faro
antiniebla.

Desconectar ef c¢onector {E} del cableado anti-
niebla que se encuentra en |la parte delantera del
paso de rueda delantero izquierdo.

Quitar ef tornillo de fijacién superior lateral {F) del
paragolpes, (caheza hexagonal de 10} (a ambos la-
dos).




PROTECCIONES EXTERIORES

Paragolpes delantero (A) 55

98147R

Quitar los dos tornillos de fijacién del carenado
delantero del motor (cabeza hexagonal de 10).

— . ——
98826-1R 1

Quitar el tornillo de fijaciéon central {Estrella de
40).

953015

Sacar los dos centradares laterales de posiciona-
miento del paragolpes con respecto a la aleta.
Extraer el paragolpes tirando de él hacia la parte
delantera.

REPOSICION

2,

'-'_""',

99146R

Presentar el patagolpes delante del travesano y
colocar el centrador en su alojamiento (G), desli-
zar las dos patillas (H) en sus pinzas respectivas.

Dejar descansar las partes superiores |laterales del

paragolpes en los calces (I} y colocar los centra-
dares laterales (ver figura anterior).




PROTECCIONES EXTERIORES
Paragolpes trasero (B)

PRG55.2

EXTRACCION

99128R

Quitar los tres tornilios superiores de fijacién del
paragolpes (A).

99140R1

Quitar :

- los dos tornillos de fijacién superiores de la
pantalla trasera (B) {en ambas lados),

- el tornillo de fijacién superior lateral {C) (en
ambos lados).




PROTECCIONES EXTERIORES

Paragolpes trasero (B)

39

Quitar
- los dos tornillos de fijaciones inferiores de la
pantalla (D) {Estrella de 20} (en ambos lados},

- |los tres tornillos de fijaciones inferiores traseros
del paragolpes (E) (cabeza hexagonal de 10},

99201R

Posicicnamiento de las grapas y de los tornillos

{E).

Sacar los dos centradores laterales de posiciona-
mienta del paragalpes con respecto a la aleta.

Extraer el paragolpes tirando de él hacia la parte
delantera.




PROTECCIONES EXTERIORES

Paragolpes trasero (B)

35

REPOSICION

Aseqgurarse de la correcta colocacion de las grapas
de las fijaciones inferiores traseras del paragolpes
(E}{ver pagina anterior}.

l
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I

Asegurarse de que los presionadores {F) y {G) {en
ambos lados) estén correctamente atornillados en
el falddén trasero.

Estos presionadores sirven para aproximar &l para-

golpes sobre la chapa con el fin de obtener unos
jueqos regulares entre carroceria y paragolpes.

Para volver a colocar el paragolpes, poner el cen-
trador en su alojamienta (H).




PROTECCIONES EXTERIORES
Molduras de proteccién lateral (C) 55

PRGSS5.3

Las molduras estan enganchadas por el exterior y
fijadas por un tornillo del lado interior.

EXTRACCION MOLDURA DE PUERTA DELANTERA

W_

99034R

9B955R2

Proteger la zona mediante un papel adhesivo,
antes de retirar la moldura, para no danar la pin-
tura.

Extraer:

- el obturador de acceso a la fijacién de la moidu-

ra {ateraf,

- el tornillo de fijacion.

Deslizar la moldura hacia adelante, levantando li-
geramente la zona del menograma, al objeto de
soltar las cinco grapas de sujecién y la grapa de re-
ferencia (roja).



PROTECCIONES EXTERIORES
Molduras de proteccion lateral (C)

39

99083R

99085R|

Desmantar las 5 grapas (A) y la grapa (B) de refe-
rencia, roja haciéndolas girar 1/4 de vuelta.

890865

Montar las grapas () y {B), correctamente posicia-
nadas sobre sus soportes de |a moldura.

Las grapas (A) y (B) rotas dehen ser sustituidas
imperativamente {Ref. 77 01 040 837).

Presentar la moldura e insertar primero la grapa
de referencia roja ensusopaorte (1).

Enganchar las otras cinco grapas sobre la puerta

(2.




PROTECCIONES EXTERIORES
Molduras de proteccién lateral (C)
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EXTRACCION MOLDURA DE PUERTA TRASERA

Extraer y colocar la moldura de la misma forma
que la moidura de puerta delantera (no hace falta
proteccion para la extraccion}.

NOTA : el tornillo de fijacién de la moldura se en-
cuentra del lado de la bisagra de puerta,



PROTECCIONES EXTERIORES
Embellecedor de techo (D)

35

PRG55.4

El embellecedor de techo esté fijado en el techo
con siete grapas del mismo tipo.

EXTRACCION

Comenzar por |la parte trasera del techo.

Desgrapar actuando lateralmente con la mano
(como se indica en el dibujo anterior) para no de-
formar el embellecedor ni ramper las grapas.

NOTA : si resultara dificil desgrapar el guarnecido,
emplear e} til de extraccién del cristal del retrovi-
sor, Car, 1363, para desgraparlo facilmente.




PROTECCIONES EXTERIORES
Embellecedor de techo (D)

39

Volver a colocar el extremo (A) en el embellece-
dor.

Colocar |a parte trasera del embellecedor en el ve-
hiculo y encajarlo hasta la parte delantera del ve-
hiculo.

Reglar el extremo (A) para llevarlo a tope en &l
carro trasero del techo.

990B7R

Sacar el extremo regulable (A) del embellecedor,
Deslizarlo hacia adelante y sacar las grapas que se
hayan quedade en el rail del embellecedor.

9380815

Posicionar las grapas en el techo {como se indica
en el dibujo anterior).

Presionar ligeramente cada grapa en su parte su-
perior para poder deslizarla en su alojamiento so-
bre el rail del techo.,

Cambiar todas las grapas que se hayan roto en el
desmontaje {Ref. 77 03 077 341).




PROTECCIONES EXTERIORES
Elemento aerodinamico trasero (E)

35

PRGS5.5

EXTRACCION

98532R

Extraer :
- las dos tapas de fijacion del elemento aerodi-
namico trasero en el portén {en ambos lados).

- los dos tornillos de fijacién (en ambas lados).

- elelemento aeradinAdmico.



PROTECCIONES EXTERIORES
Rejilla de calandra (F)

39
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99186R

Aflojar ligeramente el tornillo de fijacién (Estrella
de 20) de la luz indicadora de direccién, pasando
un destornillador por el orificio (A).

Sacar dicha luz deslizandola a lo largo del bloque
optico.
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99185R

Liberar las dos lengUletas (B) de sus alojamientos
{C) deslizando el intermitente a g largo del blo-
que Gptico.

Desconectar | conector.




PROTECCIONES EXTERIORES

Rejilla de calandra (F)

39

9BB36R

Quitar :
- losdos tornillos (D} (Estrella de 20},

- &l tornillo de fijacion de la semi-calandra {E)

{(Estrella de 20).

Desenganchar la rejilla en |a parte central {F}.

39187R

Desenganchar :
- larejtlla, en la parte inferior {G),

- las partes laterales, levantando las iengiietas

{H}

99188R

Si el vehicufo esta equipado ¢con un contactor de
"tapot cerrado” montado en la parte derecha de
la rejilla, extraer el contactor y desconectario.

Paraello:
- Sacar los tres clips metalicos (J) y retirar el

contactor.

Sacar |a calandra con precauciéon

Particularidades para los vehiculos equipados con
<limatizacion : antes de la reposicién, retirar los
obturadaores de la rejilla de aireacion.




PROTECCIONES EXTERIORES
Rejilla de alero (G)
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PRG55.7

EXTRACCION

9%9077R

Extraer: Quitar €l tornillo (B).

- los limpiaparabrisas {desmontaje de los porta-

escobillas con €l Gtil Ele, 1294). Desenganchar la rejilla en (C} y sacarla haciéndola
pivotar con respecto al angulo del parabrisas de

la junta de estanquidad (A). forma que se libere la parte (D).




PROTECCIONES EXTERIORES
Rejilla de alero (G)

35

99078R

Praceder de |la misma farma para la extraccion de
la 22 semi-rejilla.

Quitar los tornillos de fijacién {E).

REFOSICION

Deslizar en primer lugar las patillas (D) debajo de
los bordes |laterales de la caja de agua y hacer pi-
votar las semi-rejillas en el sentide inverso al de la
extraccion.

Atencidn al correcto pasicionamiento de la junta
de estanquidad {A).

Apretar las fijaciones del limpiaparabrisas al par
(ver capitulo 85).




PROTECCIONES EXTERIORES
Surtidor lavafaros (H)

39
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Para los vehiculos equipados con surtidores de fa-
ras, la sustitucion del paragolpes delantero oca-
siona una operacion de taladrado de las orificios
de fijacion de los dos surtidores en el paragolpes.

Efectivamente, los paragolpes APR se suministra-
ransin taladrar por razones de estandarizacién.

322 A9} A5 S

99301-151
Dar unos taladros de posicionamiento, respetan-
do las cotas de taladrado indicadas en el dibujo
anterior.

Efectuar a cada lado del paragolpes :
- 2taladros (A) & 10,5,

- 1taladro(B) & 22.




ACCESORIOS EXTERIORES
Monogramo (A)
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PRGS56.1
EXTRACCION
A
E J == .—~= n :
99086R 1

Extraer la moldura lateral {ver 55¢).

Scltar los dos clips de plastico (A} y retirar el
monagrama.




ACCESORIOS EXTERIORES

Retrovisor exterior (B)

56

EXTRACCION DEL RETROVISOR ELECTRICO

'ﬁ.

08986R

EXTRACCION DEL RETROVISOR MANUAL

490995

Extraer .

- latapa interior,

- el anillo de goma,

- |laespuma de estanquidad,
los tres tornillos de fijacién.

Extraer:
- el ebturador oculta-tornillos,

- la espuma de estanquidad,
- las tres tuercas de fijacion (A).

Desconectar el cableado.




ACCESORIOS EXTERIORES
Cristal de exterior (C)

56

988925

EXTRACCION

| 288308

Bascular el retrovisor hacia el exterior.

Insertar el Gtil €ar. 1363, tomando apoyo en el
borde de la coquilla de plastico del retrovisor y
empujar como se indica en el dibujo anterior (1).

Desconectar el cableado de deshielo.




ACCESORIOS EXTERIORES
Cristal de exterior (C)
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REPOSICION

9B892R

Para el posicionamienta del ¢ristal, utilizar las
guias {A}.

Posicionar el cristal ¥ presionarfo para engan-
charlo.




ACCESORIOS EXTERIORES
Carter de plastico del retrovisor (D)
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PRGS6.2

EXTRACCION

9RBIIR

REPOSICION

8BRER

Extraer el cristal.

Soltar los cuatro clips {A) y sacar la coquilla.

Introducir la parte delantera de la coquilla para
engancharla en {B).




ACCESORIOS EXTERIORES
Sonda de temperatura exterior (E)
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PRG56.3

988875

Sustitucion

Extraer:

el cristal del retrovisor,

el carter de plastico,

saltar la sonda,

cortar los cables de alimentacién tras haberios
marcado,

sustituir la sonda y empalmar los cables
mediante manguitos termo-retractiles.



ACCESORIOS EXTERIORES
Protector interior de aleta delantera (F) 56

PRG56.4

EXTRACCION DE LA PARTE TRASERA DEL
PROTECTOR

Extraer:
- los dos tornillos de fijacién (A) (Estrella de 20},

- lastres grapas de sujecién (B).

Liberar la patilla {C) de su alojamiento &n la parte
delantera del protector.

—r

T~ 98989R1

En un vehlculo equipado del sistema ARS, liberar
el cable del captador de velocidad de rueda de las
dos grapas (D} y extraerlas.

En un vehlculo no equipado del sistema ABS, las
grapas (D) estdn sustituidas por dos clips que
también hay que retirar.

Bascular el protector para liberarlo del borde de |a
aleta y poder asf extraerlo.



ACCESORIOS EXTERIORES
Protector interior de aleta delantera (F)

56

EXTRACCION DE LA PARTE DELANTERA DEL
PROTECTOR

Extraer

- los dos tornillos rosca-chapa de fijacién
superiores (E) (Estrella de 20),

- el tornillo de fijacion inferior (F) (Estrella de 20},
de la parte delantera del protector interior de
la aleta delantera, en ¢| paragelpes,

- las tres grapas de sujecion (G} y el ¢lip de
sujeciéon (H).

Bascular el protector con el fin de liberarlo del
borde de la aleta delantera para extraer dicho
protector.

REPQSICION

Los tres clips de sujecion {0) y (G} se sustituiran en
cada axtraccion,

Verificar la presencia de las tuercas rosca~chapa
de fijacion (E) y {F) antes de colocar de nuevo la
parte delantera del protector.

NOTA : es posible emplear el Gtil de desgrapar
{ver S50B), que facilita esta operacién.




ACCESORIOS EXTERIORES
Pantalla de proteccion de rueda trasera (G)

56

EXTRACCION

')" " aatd0R

e

Quitar los dos tornillos rosca-chapa de fijacién
inferiores de |a pantalla, en la parte lateral del
paragalpes trasero (C) (Estrelia de 20) y retirar la
pantalla.

—

REPQSICION

Asegurarse de la presencia de las tuatro tuercas
rosca-chapa de las fijaciones {A) y {C) en el para-
gotpes antes de colocar de nuevo la pantalla.

Extraer:

- los dos tornillos rosca-chapa de fijacién
superiores de la pantalla, en la parte lateral del
paragolpes traserg (A} (Estrella de 20),

- la tuerca con base autolimpiante (B) de fijacién
en el paso de rueda.




ACCESORIOS EXTERIORES
Embellecedor de porton (H)

56
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EXTRACCION

989625

Extraer el guarnecido del porton (ver 73).

Declipsar las dos iluminadores de matricula y des-
conecrtarsus conectores.




ACCESORIOS EXTERIORES
Embellecedor de porton (H)

56

98961-1R

Quitar :
las dos tuercas de fijacidon {A) del embelleceder
en el portén,
las dos tuercas de fijacidén (B} del bombin.

Soltar los tres clips {C).

REPOSICION

Asegurarse de que la junta de acoplamiento (D)
esté exenta de cualquier tipo de suciedad antes
de mantarla.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (A)

o7

PRGS57.1

EXTRACCION DEL VOLANTE CON COJIN "AIR-

BAG"

Desconectar la bateria.

Extraer el cojin del "Air-Bag" por sus dos tornillos
situados detras del volante y desconectar su

conector blanca (1)

Desconectar el conector de la bocina {(2).

98718R3

Inmobilizar el rotor del contacto giratorie bajo el
volante, con cinta adhesiva.

Extraer :
- Jos canectores del conmutador rotativo (air-bag
y reguiador de velocidad si estd equipado),

el tornillo del volante (sustituirlo},
- el volante, tras haber marcado su posicion con

respecto a la columna de direccién con vistas a
su reposicion.

ATENCION : esta prohibido manipular los sistemas
pirotécnicos del cojin "air-bag"” y pretensores cer-
¢a de una fuente de calor o una liama; hay riesgo
de que se activen,

EXTRACCION DEL VOLANTE {SIN COJIN "AIR-
BAG"}
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984435

Separar, en |la parte central, |a espuma del volante
can el fin de posicionar carrectamente &l atil
Facom D115. Extraer el conjuntg.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (A) 57

Desconectar el conjunto de la bocina y extraerla.

Quitar &l tornillo del volante.

EXTRACCICN DE LA CONSOLA
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RELCITY:

| 9886 (R A

Extraer :
- el ¢cenicero trasero,
- la tuerca (A).

Soltar el fuelle de la palanca de velocidades.

Quitar fos tres tornillos (B).

98843R

Extraer |a semi-coquilla bajo el volante por los tres
tarnillos {(C}.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (A)

98844R

Retirar la tapa inferior de la columna de direccién,

daos tarnillos (D).

JS844R

Quitar la semi-coquilla superior, dos tarnillos (E).

97274R1

Aflojar el tornillo {F)} para extraer el ¢conjunte ma-
necilla de mando.

Desconectar |0s conectores.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (A)

S7

EXTRACCION DE LA PARTE SUPERIOR DEL
TABLERO DE BORDO

77 a

/

Quitar las rejillas del altavoz y después los tornillos
de fijacion superiores (G}.

98735R1

Declipsar la parte (&), {evantandola con la mano y
después tirar del conjunto hacia si.

.
|

BEE46R

Extraer el cuadro de instrumentos, tres tornilios
{H).

2884 7R

Desconectar el cuadro de instrumentos, Atencién
a conservar y reposicionar los pequenos calces de
goma (1}.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (A) 57
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Extraer el reloj, tres tornillos (J}.

Desconectar |os conectores.

98357R

Extraer el soporte del cenicero, dos tornillos (K).

08857-1R

Extraer el frente del mando de calefaccitn, dos
tornitlos (L).

Desconectar los conectores del mando.

Extraer &l blogue soporte de reglaje de |os faros,
dos tornilles {M).

Desconectar el conector.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (A) 57

837845

Extraer la tapa inferior de la consola, cuatro
grapas.

937835

Extraer la funda de |a calefaccién.
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Extraer las fijaciones del tablero de bordo en el
cajetin de calefaccion, dos tornillos (N).

Extraer las fijaciones del tablero de borda sobre el
forro de la columna de direccion, dos tornillas {Q).




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (A)

o7

En el campartimienta mator.

288038

En ¢l carter ladp izquierdo :
Desconectar los conectores del cableade motor.

Extraer el guarda-barros delantero izquierdo (ver
56 F).

Declipsar las abrazaderas de fijacion del cableado.
Desconectar el repetidor del piloto de |a aleta.

Pasar el cableado al habitaculo.

Enlacaja de agua.

Extraer:
- larejillade alero derecha (ver 55 G),
- labateria.

Desconectar |os saportes de fusibles.

Desconectar los conectores dei motor del limpia-
parabrisas y del motor de ventilacion.

Pasar ¢l cableado al habitaculo.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (A)
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Descanectar los conectores bajo la caja de fusibles,
el conector del contactor del motor de arranque y
después extraer la columna de direccién.

Extraer los guarnecidos del peldaio y del maontan-
te del parabrisas derecho e izquierdo (ver 71 B y
71E).

Desconectar los cables y quitar los tornillos {P) de
los cables de masa

Quitar los dos tornillos de los conectores de los ¢a-
bleados de la puerta delantera, pasar los cables al
habitaculo.

QBBS5ZR

Extraer |os dos obturadores inferiores,




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (A)

o7

Extraer los asientos delanteros.

S8885R

Desconectar los cableados de los pretensores de
los cinturones de seguridad.

Sacar el cableado.

Desconectar el conector (1) de |a caja electrénica
del "Air bag".

Extraer las cuatro tuercas {Q) de fijacién del
tablero de bordo.

Sacar el tablerg de bordo ¢on precaucion {dos
personas).

Marcar y, si es posible, volver a tolocar los dife-
rentes soportes y grapas de los cableados de cara
a facilitar la reposicion.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES

Tablero de bordo (A)

o7

REPOSICION

Durante |la reposicién, es imperativo respetar :

- el paso de los diferentes cableados por los
lugares adecuados para permitir &l correcto
centrado del tablero de borde.

Reposicidn del valante equipado con cojin "Air-
bag"

Asegurarse del correcto posicionamiento del
contactor giratorio bajo el volante.

Cualguier duda sobre el centrado del contactor
impone que se aplique el método descrito en el
capitulo 88 "Air-bag".

El tornillo del volante viene preencolado, por
tanto, sera necesario sustituirlo cada vez que se
desmonte.

IMPORTANTE : Por motivos de seguridad, antes de
conectar el cojin del air-bag, controlar el estado

de la instalacion con el aparato de control XR BAG
(Ele. 1288). {Ver capitulo 88 “Air-Bag").




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Consola (B)
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EXTRACCICN

G BT o =0} g o &1 L :
AEARl S R

Og
T
ek [

L2

Extraer:
- el cenicero,

- latuerca {(A).
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Soltar el fuelle de la paianca de veiocidades.

Ouitar los tres tornillos (B).



ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Puertezuela de guantera (C)
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EXTRACCION

A

988835

Declipsar los dos cdbles de retencién.

Llevar |a puertezuela bacia atras y después softarla
con ayuda de un destornillador.




ACCESORIOS INTERIORES INFERIORES
Contactor de canto de puerta (D)

S7
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EXTRACCION

Extraer la goma de estanquidad {A).

Orientar la marca (B) hacia la parte trasera del
vehiculo, desenganchar la primera lengQeta y
después orientar la marca (B} hacia abajo y extraer
el contactor,




ACCESORIOS INTERIORES SUPERIORES
Asa de sujecién (A)

58

PRG58.1

EXTRACCICN REPOSICION
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Abrir |as tapas de los tornillos {A). Durante el montaje del asa, el posicionamiento de
la misma esta asequrado por dos ejes centradores,

Quitar tos dos tornillas (B).




ACCESORIOS INTERIORES SUPERIORES
Pantalla quitasol delantera (B)

58

REPOSICION

PRGSE.3

99302R

EXTRACCION
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Aflojar :
- losdeos tarnillos de fijacién del quitasol (A),
- un tornillo de fijacién de ia grapa de sujecién

(B}.

Empujar el tornillo de fijacion de la grapa de suje-
cidn parasacarla de su alojamiento.

Reposicion de la patilla de sujecion ;

Empujar el tornillo de fijacidn de la grapa para in-
sertar la patilla (C} en su alojamiento.

Para ayudar a que la grapa se <oloque, presionar
en las patillas {D) mediante un peguefo destorni-
llador plano.



ACCESORIOS INTERIORES SUPERIORES

Consola de techo (C) 58

EXTRACCION

99233R1

Retirar la tapa como se indica en el dibujo anterior
para likerar ias dos patillas de fijacion.

99306R

Desconectar el cableado (A).
Retirar la tapa.

Quitar los dos tornillos (B).

Sacar la consola hacia |a parte delantera del vehi-
culo para liberar las tres patillas {(C).

Desconectar el cableado (D).

Extraer |la consola.




ACCESORIOS INTERIORES SUPERIORES
Retrovisor interior (D)
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PRG58.4

EXTRACCION
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Soltar el retrovisor interior de su base, pegada al
narabrisas.




ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES
Mecanismo de reglaje en altura (A)
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EXTRACCION
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Extraer :
- lafijacién del cinturén de seguridad superior,

- el botén de reglaje (1), insertando un des-
tornillador plano en la parte inferior del| botén
para separar las dos coquillas.

AR

WAL T - 1
Wm..l..;zlr%l B
\IJ‘LL‘ T LLRgTT .~/ ==t N
N—— IR H - ~
——— ——

R
Ll
#—l

Extraer el guarnecido superior (ver 714).

Aflojar los dos tornillos {A) para retirar el mecanis-
mo,



ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES
Cinturones de seguridad delanteros (B)

99

PRGS9.2
PARES DE APRIETE (en daN.m) (&)
Tornillos de fijacidn de (0s cinturones 2.5

IMPORTANTE : para los cinturones equipados con pretensores, consulte el fasciculo Air-bag y pretensores.

EXTRACCION
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Extraer :
- la fijacién superior del cinturén y el botén de
reglaje (1} (ver 58A),

- el guarnecido del pie medio (ver 71A).

Quitar el tornillo {A) y separar las dos patillas (B)
para liberar el cinturén de sequridad.



ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES
Cinturones de seguridad delanteros (B)
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991945
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Extraer .
- Jafijacidn baja del cinturén de seguridad delan-
tero y su taps,

- ¢l guarnecido inferior del pie medio y del pel-
dano delantero {ver 71B).

Extraer el enrollador (C).

Nueveo sistema de retencidon programada
(Seguridad pasiva en caso de chogue frontal vio-
lento}

El enroilador/bloqueador va montado sobre un
herraje que limita el esfuerzo de retencién aplica-
do por &l cinturdn sobre |la pelvis y el térax de los
dos pasajeros delanteros del vehiculo, en ¢aso de
una fuerte deceleracién (ver pagina siguiente).




ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES
Cinturones de seguridad delanteros (B)

99

SISTEMA DE RETENCION PROGRAMADA

993815

Herraje de fijacién del enrollador

Principio de funcionamiento :

- accidén pretensor (1)

- accién bloqueador de cinturdon (2)

- accién del limitador de esfuerzo (3) y (4) ; deformacion bajo |la tensién de |a
cinta.

REPOSICION

En un activado de les pretensares, el a los cinturones delanteras, asi comao los
respectivos herrajes de fijacion deben ser sustituidas sistematicamente si es-
tahan abrochados durante la pretensién {cualquier duda sabre el abrochado
del cinturon debe traducirse por su sustitucién).




ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES

Cinturones de seguridad trasero (C) 59

PRG59.3

PARES DE APRIETE {en daN.m) @

Tuercas de fijacian de los cinturones 2,5

EXTRACCION
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= 091445

- latableta trasera central y lateral (ver 74A)

- el guarnecido superior del bajo de peldanio tra-
sero {ver 71D},

- el guarnecido de custodia (ver 71 H),

- la fijacidon inferior dei cinturén.
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Declipsar y sacar I3 tapa enrollador (C) con la fija-
¢ion inferior del cinturén, para poder retirar el
guarnecido.



ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES
Cinturones de seguridad trasero (C)

99

Extraer:
- lafijacidon del enrcllador (A},

- lafijacién del enrollador (B} del tercer cinturgn
trasero {lado derecho).

REPOSICION

Pasicionar correctamente la patilla de fijacion ba-
jaen su alojamiento en ef guarnecideo inferiar del-
peldano trasero, antes de calocar su fijacidn.




ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES

Absorbedor de choque lateral exterior (D) 59

PRG5%.4

EXTRACCION

98952R

Extraer:
- el guarnecido de puerta delantera (ver 72B).

- ¢l absorbedor de choque lateral interior (ver
S9E),

- el cristal (ver 54B},

- ¢l elevalunas de la puerta delantera (ver STH)

Extraer las cuatro tuercas (A).

Extraer i absorpbedor de |a barra de refuerze.



ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES

Absorbedor de choque lateral interior (E) 59

PRG59.6

EXTRACCION

PRG59.7

98956R

Extraer el guarnecido de la puerta delantera {ver
72B).

Declipsar los dos clips {A).

Levantar ligeramente el absorbedor con el fin de
liberar el peon (B) y poder sacarlo.



ESTANQUIDAD DE LOS ABRIENTES
Junta superior de costada de caja (A) 64

EXTRACCION

PRGE4.T

993045

Tirar de la junta con precaucidon para retirar las
grapas independientes de fijacidn.

REPQSICION
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En la reposicion, colocar todas las grapas en los
remaches y grapar la junta sabre |3 carroceria,
empezando par posicionar el extremo delantero,
a 2 tm debajo de la parte inferiar del montante

del parabrisas (X).




ESTANQUIDAD DE LOS ABRIENTES

Junta del marco de la puerta (A) 65

PRGES. 1

REPOSICION
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991965

ATENCIQN : este carrecta posicionamiento de la

junta de estanquidad garantiza la estanquidad a
nivel del abriente.

En la reposicién de |as juntas de la carroceria, em-

pezar a calzar la junta a la altura de la flecha pre-
sente &n los guarnecidos del peldano.




ESTANQUIDAD DE LOS CRISTALES

Deslizadera de puerta delantera (A) 66

EXTRACCION

PRGE6.1

Extraer:

- el guarnecido de puerta delantera {ver 72 B},
el retrovisor exterior (ver 56 B),

- &l lameiunas exterior de puerta delantera (ver
66 B),

- el lamelunas interior de puerta delantera (ver
66 C),

REPQSICION

992075

Introducir los dos tramos verticales en el cajon.
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989485

Sacar ¢l patin del cristal de |a deslizadera.

Desmantar la deslizadera con precaucion empe-
zando por sacar los dos tramos verticales del can-
to.

Presentar y montar la esquina moldeada sin for-
zar, tomando como referencia el exterior del vehi-
culo {1).

Montar el resto de la deslizadera partiendo de la
esquina moldeada (2).

Empujar la deslizadera superior desde el interior
del vehiculo para calzarla correctamente.



ESTANQUIDAD DE LOS CRISTALES
Lamelunas exterior de puerta delantera (B)

66

EXTRACCICN

REPOSICION
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Extraer el retrovisor exterior {ver 56D).
Poner el cristal en posicidn abierta.

ATENCION : el lamelunas es una pieza fragil. Con
un buril extraglano, protegido <on un trapo o con
un papel adhesivo, levantar cada 10 ¢m el lamelu-

nas.
Es posible el empleo del atil Car. 1363 {ver 50 B)

para realizar esta aperacion.

Introducir gl lamelunas exterior en la parte trasera
de la puerta delantera y empujar hacia atras (1).

Bajar el lamelunas hacia la parte delantera y cal-
zarlo poco a poco en tada su langitud {2).

Na doblar nunca el lamelunas para colocarlo en s5u
sitiq, £5t0 ocasionaria su destruccién,




ESTANQUIDAD DE LOS CRISTALES
Lamelunas interior de puerta delantera (C)

66

EXTRACCION
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REPQSICION

¢ ) ‘\\;‘ g
%

Extraer el guarnecide de la puerta delantera {ver
72 B).

Poner el ¢ristal en posicién abierta.

Levantar el lamelunas con precaucion en la posi-
cion central y liberar los dos angulos para extraer-
lo.
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Introducir |a parte trasera del lamelunas en la des-

lizadera.

99203R

Curvar el lamelunas para poder introducirlo en la

parte delantera (1).

Dar una presion rapida y seca en |a parte curvada

del lamelunas(2).




ESTANQUIDAD DE LOS CRISTALES
Marco de la puerta trasera (D)

66

REPOSICION

PRG6E6.3

EXTRACCION

Introducir el trama vertical en el cajén (1),

Colocar la esquina moldeada sin forzar, tomando
como referencia el exterior del vehiculo para pasi-
cionarla correctamente (2).

PRG66.4

Extraer :

- el cistal deslizante y el montante fijo (ver
54C).

- elc¢ristal fijo (ver 54 D).

ATENCION : el lamelunas es una pieza fragil. Con
un buril extraplano, protegido con un trapo o con
un pape! adhssive, levantar cada 10 cm el lamelu-
nas.

Es posible el empleo del Gtil Car. 1363 (ver 50 B)

para realizar esta operacién.

Calzar &l tramo vertical (3) asl ¢como el tramo su-
periory 2/3 del marco del cristal fijo (4).




ESTANQUIDAD DE LOS CRISTALES
Marco de la puerta trasera (D)

66

Presentar y calzar la parte delantera moldeada del
lamelunas exterior en el canto.

Bajar ¢l lamelunas hacia la parte trasera y calzarlo
en todasu longitud.
Terminar de colocar el marco del cristal fijo.




ESTANQUIDAD DE LOS CRISTALES

Deslizadera del montante fijo de |la puerta trasera (E) 66

931545

Extraer:
- las fijaciones del cristal y depositar &l cristal en
ei fondo del cajén {ver 54 C).

- el montante fijo (ver 54C).

G91985

Descaizar la U pequena.

991975,

Descalzar la llave.

591995

Descalzar la U grande.



ESTANQUIDAD DE LOS CRISTALES

Lamelunas interior de puerta trasera (F) 66

EXTRACCION REPOSICION
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Extraer el guarnecido de la puerta trasera (ver )
720). Introducir la parte trasera del lamelunas en |a des-

lizadera del montante fijo, teniendo la precaucién
de introducir correctamente el labic moldeado

Poner el cristal deslizante en posicidn abierta. , .
con el fin de que nose gire.

Levantar el lamelunas ¢con precaucién en la posi-
¢ion central.

Soltar el angulo lado testigo de candenacién para
extraerlo.

B%165R

Curvar el lamelunas para poder introducirlo en |a
parte delantera (1).

Dar una presién rapida y seca en la parte curvada
del lameiunas (2).
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