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Estanquidad e insonorización

ESTANQUIDAD DE CAJA

”Los Métodos de reparación prescritos por el fabricante en el presente documento,
han sido establecidos en función de las especificaciones técnicas vigentes en la
fecha de publicación de dicho documento.

Pueden ser modificados, en caso de cambios efectuados por el constructor en la
fabricación de los diversos órganos y accesorios de los vehículos de su Marca.”

C RENAULT 1997

 RENAULT se reserva todos los derechos de autor.

Se prohibe la reproducción o traducción, incluso parcial, del presente documento,
así como la utilización del sistema de numeración de referencias de las piezas de
recambio, sin la autorización por escrito y previa de  Renault S.A.
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ESTANQUIDAD DE CAJA
Junta de montante del parabrisas

Meter la junta dentro de la garganta del perfil de
sujeción.
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Tras haber extraído los cerrojos delanteros y los
guarnecidos, extraer la junta.

Humedecer la junta (limpiador de cristales, agua
jabonosa).

Deslizar la junta para que el extremo (A) esté posi-
cionado con el ángulo del marco del parabrisas.

Cerrar y bloquear la capota.

Verificar el alineamiento lateral con la junta de la
capota.

Hay que obtener un juego de 1 mm entre las jun-
tas (juego longitudinal).
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