GENERALIDADES
Dimensiones

40

1,420*

1,439*

0,842 2,580 0978 |
4,400 .
1,422 - 1,432**
10614R

* Envacio
** Seqgun versién

Dimensiones en metros



GENERALIDADES
Designacion de las piezas (despieces)

40

BASTIDOR

PR54003

et I~ LR P, [ = PR R

Larguero trasero ensambilado
Afadido de larguero trasero
Piso trasero parte delantera
Piso trasero parte trasera
Unit de piso trasero
Travesafno extremo trasero
Riostra de unién



GENERALIDADES
Designacién de las piezas (despieces)

40

SUPERESTRUCTURA

PRS4006 3

h v H WK -

Anadido del panel de aleta
Soporte de luces

Conjunto faldén trasero
Vierteaguas de panel de aleta
Refuerzo de pie trasero

Forro de custodia

— —

-_—Q D -

Paso de rueda interior

Alto de caja

Parte delantera de costado de ¢aja
Panel de aleta

Tableta trasera central




GENERALIDADES
Juegos de los abrientes
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*a

10614R1

11737R

11735R




GENERALIDADES
Juegos de los abrientes

40

11738R

11736R




GENERALIDADES

Simbolizacion de los métodos 40
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1 mm= Linea de seccién del dibujo siguiente.

El punto define el lugar exacto donde
se situa la unien.

C La letra designa el dibujo correspon-
diente a la seccidn (ver a continua-
cidn).

CAQ11B37-1R1

La pieza negra es la que hay gue extraer
enia operacién.

Ty2 son los numeros de las piezas que co-
rresponden a la lista de la pagina de in-
troduccion.

CAA11536R6 e=108+08

son los espesores de las chapas
e=10.8 x 2 consideradas para ta soldadura por
punto eléctrico.

Esta flecha designa fa ¢ara de acceso pa-
[> ra el desgrapade de los puntos de sal-
dadura.

Esto indica que ia pieza atravesada por
esta flecha tendra que ser recortada
antes de acceder ala union.

Indican también la secuencia 16gica de las opera-
ciones en los simbolos siguientes.

lugar de la operacion y secuencia logica

ﬁl +4— tipode braze

desgrapar con la t soldar por punto
fresa esférica

lugar de la operacion y secuencia légica

v v

78

primera desgrapar con Soldar por
accion la esmeriladora cordén
cortar con el buril segunda

en ¢l cuadrado accion



GENERALIDADES
Diagndstico colisiéon

40

Antes de comenzar la reparacion de la caja de up vehiculo, aunque parezca ligeramente acci-
dentado, es necesario efectuar una serie de controles ;

¢ CONTROL VISUAL

Este control consiste en examinar el bastidor del vehiculo en las zonas de las fijaciones
mecanicas y en ias zonas deformables o vulnerables, con |a finalidad de detectar |a presencia
de arrugas de deformacion.

¢ CONTROL CON EL CALIBRE

El control visual se puede completar por un control con el calibre que permitira, por
comparaciones simétricas, medir ciertas deformaciones {(para mas detalle sobre cada puntc a
tratar, ver el parrafo que sigue referido a los bancos de reparacion).

o CONTROL DE LA GEOMETRIA DE LOS TRENES RODANTES

Es el unico control que permite determinar si el choque que ha sufrido el vehiculo ha
afectade o no al comportamiento rautero del mismo.

Impartante : no hay que olvidar, en los casos limites, el ¢control de los elementos del tren que
también pudieran haber sufrido deformaciones.

Por principio, ningun elemento soldado constitutivo del casce debe ser sustituido, sin
haberse asegurado antes de que el bastidor no ha quedado afectado por el choque.

99312R2

* Diagonales: B) 'y BJ no simétricas



GENERALIDADES
Cotas del bastidor

40

DESIGNACION COTAX | COTAY |COTAZ |DIAMETRO P‘“E’!‘f““
0

A | Fipacion trasera de cuna delantera 203 402,5 71 M12 0

B |Fijacidén deiantera de tren trasero 1966 634,12 70 M12 0

C | Fijacidn delantera de cunadelantera -593 412 2375 M10 )

E |Fijacion soporte de amortiguador trasere | 2 194 503,2(65) | 259 M14 Y : 90°
Fijacién soporte de amortiguador X - 3°45

F delantero (interiar) 13.7 Ve 30,4 43 Y:?°
Fijacién soporte de amortiguador X : 345
delantero (exterior) o3 6108 654.2 85 A A

G | Extremo trasero de larguero delantero 880 369 7 18,5 X:1°

H Extremo delantero de larguero _547.5 467 4 2365 | 10.2x 12.2 0
delantero

] Fxtrgmo trasero de larguero trasero 3200 493,5 337 12,2 0
izquierdo
Extremo trasero de larguero trasero
derachn 3210 493,5 232 14,5 ]
Travesano extremo trasero {(faldon) X 90"

L zauierdo 3 293,2 3945 170 14,25 v 1015
Travesano extremao trasero (faldon) X :9a0°
derecho 3 284,5 397 170 14,25 v 12°30

M | Travesano bajo piso central 937 375 1,5 14,5 Q

P | Fijacién motor delantero 247 4835 514 MI10 0
Fijacidon mator trasero 113 4835 514 M10 0
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Cotas del bastidor
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GENERALIDADES
Banco de reparacién

40

REFERENCIAS DE LOS UTILLAIES ESPECIFICOS

BLACKHAWK

Cabezas especificas para Sistema M5

CELETTE

Pedir a :

Cabezas especificas para Sistema M5S

SAPRAXELL




40

GENERALIDADES
Banco de reparacién

Colocacion de los elementos CELETTE

PRS4U04

Colocacion de |os elementos BLACKHAWK

PR54{H}5




ESTRUCTURA INFERIOR

Travesafno extremo trasero (A)

41

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucion de un conjunto

de faldon trasero.
CONMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

PRS4101

UNIQONES CON :

Forro de faldén

Piso trasero

Forro de custodia

Prolongacidn de larquero trasero

PIEZAS CONCERNIDAS :
1 Travesano extrema trasero 0,8
2 Forrode faldon 0,7
3 Pisotrasero 0,7
4 Forro de custodia 0,7
5 Prolongacion de larguero trasero 1,2







ESTRUCTURA INFERIOR

Travesafno extremo trasero (A)

41

CAF11547-2R3

DO&EH (=T




ESTRUCTURA INFERIOR

Prolongacion de larguero trasero (B)

41

INTRODUCCICN

La sustitucion de esta pieza es una operacién
complementaria a la sustitucién de un conjunto
de faldén trasero, travesafio extremo trasero y pi-

SO trasero parte trasera parcial.
COMPGSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

PR54102

UNICONES CON :

Larguero trasero

Riostra de unidn

Piso

Travesano extremo trasero

PIEZAS CONCERNIDAS :

1 Prolongacién de larguero
2 larguero trasero

3 Riostrade unidn

4 Piso

5 Travesano extremo trasero

1,2
1.5
1.2
0,7
0.7







ESTRUCTURA INFERIOR
Riostra de unién (C)

41

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacién
complementaria a la sustitucion de |a prolonga-
cion del farguero ¢ al paso de rueda exterior

COMPOSI|CION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

PRS4103

UNIONES CON .

Frolongacion del larguero
Piso
Paso de rueda interior

PIEZAS CONCERNIDAS :

1 Riostra de unidn 1,2
2 Prelongacionde larguero 1.5
3 Piso

4 Paso de rueda interior 0,7




ESTRUCTURA INFERIOR
Riostra de unién (C)

CAHT1544-2R2

— -ian_

CANT1630R1




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera (A)

44

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacidn de
base para una colision trasera.

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con :

- refuerzo de resbalén,
- refuerzo lateral de paragolpes.

117425

/’)./i> @ ’

UNIONES CON:

Forro de custodia
Refuerzo de pie trasero
Vierteaguas del pane|
Soporte de luces
Faldén trasero

Cortes parciales

PIEZAS CONCERNIDAS :

1 Panelde aleta 0.8
2 Forro de custodia 0,7
3 Refuerzode pie trasero 1.0
4 Vierteaguasdel panel 0,7
5 Soporte de fuces 0,7
6 Faldén trasero 0,7



ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Panel de aleta trasera (A)

11742R

CAE11546-2R? e=08+10+08

™
:' ¢@ ED ! 51 -| CAIN1550-2R2 e=08+07+90,7




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

3 — 11743R

CADT1623R1
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Panel de aleta trasera (A) 44
E |
1
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CAB11540-1R4
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Vierteaguas del panel de aleta (B)

INTRCDUCCION
La sustitucién de esta pieza es una operacion

complementaria a la sustitucion de un panel de
aleta.

COMPOSICION DE LA PIEZA A.PR.

Pieza sola.

PRS&402

UNIONES CON :

Panelde aleta

Bandeja central

Soporte de luces

Refuerzo de articulacion

Bandeja |lateral

PIEZAS CONCERNIDAS ;
1 Vierteaguasdel panel 0,7
2 Panelde aleta 0,8
3 Bandeja central 0,7
4 Bandeja lateral 1.0
5 Refuerzo de articulacion 1,2
6 Soporte de luces 0,7




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Vierteaguas del panel de aleta (B)

11743R1

CAB1154DR4 — P

$@ ED@Q@ CAC11541-1R5




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Vierteaguas del panel de aleta (B)

44




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Forro de custodia (C)

44

INTRODUCCION

La sustitucién de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién de un panel de

aleta.

En la pieza A.P.R., sera necesario recortar el forro
del pie medio.

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada que comprende :
- refuerzo de fijacidn del enrolladar,
- forrode pie medio.

PRS4403

UNIQONES LON:

Alto de caja

Travesano trasero de techo
Refuerzo de pie trasero
Panel de aleta

Bandeja trasera central
Vierteaguas

Paso de rueda interior
Larguero trasero completo
Piso trasero

Travesano extremao trasero
Conjunto faldon trasero

PIEZAS CONCERNIDAS ;

Forro de custodia

Alto de caja

Travesano trasero de techo
Techo

Refuerzo de pie trasero
Panel de aleta

Vierteaguas

Bandeja central

Bandeja lateral

10 Refuerzo de articulacién

11 Piso trasero

12 Conjunto de falddn trasero
13 Paso de rueda interior

(Cn v N e ) BV I~ N VU R S

14 Elemento cierre larguero lateral

0,7
0;8
0,7
0,7
1,0
0,8
0,7
1y0,7
1,0
1.2
0,7
0,7
0,7
1.5



ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Forro de custodia (C)

44

11745R

11746R

A

CAl11550R?

T PLINT ALY )




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Forro de custodia (C)

44

11743R2

Y

CAA11536-3R2

e=1+0,7

8 SLITAL

CAP11696R1
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e=12+0,7+0.7

CAL11555-2R

I PLATAL Yy
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Forro de custodia (C)

44

11748R

e=07+0,7

CAQ11698-2R3

Polpo=r

e=07+0.7

e= 0,i+ 0,7+0,7

CAAT1538-2RE

e=0,8+0,7




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Forro de custodia (C)

44

CAIF1550-1R2

R Rl

e=08+07+15

Doty

CAQ11699R1 e=12+0,7+07

2 LAY ALY

=




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Tableta trasera central (D)

44

INTRODUCCION

La sustitucién de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucién de un panei de
aleta con forro de custodia.

COMPQSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada que comprende :

- bandeja,

- travesano inferior de funeta,

- puente travesano soporte de |uces.

PRS44{t4

UNIONES CON :

Bandeja lateral
Vierteaguas del panei
Refuerzo de articulacion

PIEZAS CONCERNIDAS :

1 Bandeja centrai

2 Bandeja lateral

3 Vierteaguas del panel
4 Refuerzo de articulacién

1,0y 0.7
1,0
0,7
1,2




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Tableta trasera central (D)

44

11749R

CAL11555R2 e=07+0,7+1.2
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ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Soporte de luces (E)

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucion de un panel de
aleta o del faldén trasero.

COMPOSICION DE LA PIEZA A P.R.

Pieza sola.
PRS4405

UNICNES CON :

Panel de aleta

Vierteaguas del panel de aleta

Conjunto faldon trasero

Pralongacidn de panel de aleta

PIEZAS CONCERNIDAS :
1 Soporte de luces 0,7
2 Panel de aleta 0.8
3 Vierteaguasdel panel 0,7
4 Forrode faldén 0,7
5 Faldén trasero 0,7
6 Prolongacidn de panel 0.8




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Soporte de luces (E)

44

T1750R

A

CAOT1693RS




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Soporte de luces (E)

44

CAAT1536-1R3

AL

CAAT1538-1RS

MDD




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Paso de rueda interior trasero (F)

44

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacidn
complementaria a la sustitucién de un panel de
aleta con forro de custodia o del unit de piso tra-

Sero.
Para ef detalle de la operacidén consuitar el docu-
mento de base (B64) 44-G,

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza ensamblada con prolongacion de bandeja
lateral.

L PRS44DEB
UNIONES CON :
Bandeja |ateral
PIEZAS CONCERNIDAS :
1 Prolongacion de bandeja lateral 1,2

2 Bande|a lateral 1.0



ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Paso de rueda interior trasero (F)

44

CAAT1536-2R8




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Refuerzo de pie trasero (G)

INTROQDUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a la sustitucion del forro de cus-
todia o al paso de rueda exterior parcial.

CCMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

PRS44D7

UNICNES CON :

Panefde aleta
Forro de custodia
Paso de rueda exterior

PIEZAS CONCERNIDAS !

1 Refuerzo de pie trasero 1.0
2 Panelde aleta 0.8
3 forro de custodia 0,7
4 Paso de rueda exterior 0,7




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA

Refuerzo de pie trasero (G)

44

B

A




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Conjunto faldon trasero (H)

INTRODUCCION

La sustitucidn de esta pieza es una operacion de
base para una colision trasera.

COMPOSICION DE LAPIEZA AP.R.

Pieza ensamblada que comprende ;
- falddn,

— forroc de faldon,

~ refuerzo de cerradura

PRS4408

UNIONES CON :

Forro de custodia

Soporte de luces

Panel de aleta

Travesano extremo trasero

PIEZAS CONCERNIDAS :

1 Faldon Q0,7
2 Forrode faldén 0.7
3 Saoporte de fuces 0,7
4 Forrode custodia 0.7
S Panelde aleta 0.8
6 Travesano extremo trasere 0.8




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Conjunto faldon trasero (H)

44

—d

@

CAI11550-2R1 e=0740,7+0.,8

11753R

@80 ES

A

CAAT1536-1R3

CAAI1538R8

DO D)




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Conjunto faldon trasero (H)

CAC11541R6

CAC11541-1R3




ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Prolongacion del panel (1)

44

INTRODUCCION

La sustitucion de esta pieza es una operacion
complementaria a |la sustitucién de un panel de
aleta, del faldén trasero.

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

Pieza sola.

PRS4103

UNIONES CON :
Panel de aleta
Soporte de luces
PIEZAS CONCERNIDAS ;
1 Prolongacion de panel 0,8

2 Panelde aleta 0,8
3 Soporte de luces 0,7



ESTRUCTURA SUPERIOR TRASERA
Prolongacion del panel (I)

44

13175DR1




ABRIENTES NO LATERALES

Capot del maletero

48

COMPOSICION DE LA PIEZA A.P.R.

PRSA801

EXTRACCION - REPOSICICN

Quitar los cuatro tornillos (A) que fijan el capot so-
bre los compases {(marcar la posicibn st es necesa-
rio).

Recuperar los calces de reglaje que se tolocaran
en la reposicidn,

Extraer los equilibradores, el cableado eléctrico.

Para una sustitucion, proceder a fas operaciones
de reglaje descritas a continuacion.

NOTA : para una extraccidon de uno de los
compases, es necesario rehacer |a estanguidad en-
tre la pletina del compéasy la carroceria.

REGLAIJES

El reglaje de los juegos periféricos se efectia por
las fijaciones {A).

El reglaje en afloramiento de la parte superior se
efectua por los calces {C) situados entre los
compases y el capot. El de |a parte inferior se efec-
tua por los topes de goma {B).

NOTA : en todos los casos de reglaje, empezar
siempre por reglar los apoyos a la altura de los
compases antes de intervenir en |a cerradura.




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Bombin de puerta de maletero (A)

952

PRS5201

=]
3 \\ P - /
- Vo e =
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11717R

PR§5202

Retirar la tapa.

Extraer ;

- el clips (B) de sujecion del motor de condena-
¢ion en la carroceria mediante la pinza para
desgrapar,

- el tornillo de fijacidn del motor (C) y retirar su
conector.

Soltar:

- lavaritla de mando de |a cerradura,

- la base del tubo de evacuacién del aqua de su
emplazamiento en |a carroceria.

Quitar los dos tornillos de fijacion del conjunto
paleta/bombin {D} y quitar el ¢lips (E).



CRISTALES

Luneta trasera (A)

94

PR55401

116215

Extraerla 33 luz de stop (ver 74A).

Desconectar lared calefactante.,

Seltar |os tapa-topes inferiores en (2) y retirar los
topes desenganchandolos {grapa tipo ancla de
marina} por el interior (1),

Sacar el embellecedor exterior descalzandolo en
una de las dos esquinas inferiores mediante un
destornillador plano.

Este embellecedor se suministra con |a luneta nue-
va.

2953651

Fegar una tira de papel adhesivo en todas las zo-
nas de paso de| cable, para no danar la laca du-
rante |a operacion de recorte.

Pasar el cable por uno de los angulos inferiores
¢on la aguja pasa-cable.

Colocar el atil de pinchado y la empunadura de
traccion.

Recorte habitual con cable.




CRISTALES

Luneta trasera (A) 54

PREPARACION Y LIMPIEZA ANTES DEL PEGADO

Calzar el embellecedor exterior (B} empezando
por los &ngulos superiores de la luneta.

99464R T

OBSERVACICN : af aplicar primario para chapa en
ia parte superiar (techo), se recomienda enmasca-
rar la zona (A) antes de la aplicacién.

En aftoramiento, la luneta queda un po¢o mas ba-
ja con respecto al techo y todo deshordamiente
sera visible una vez pegada la luneta.

A Techo
B Embellecedor
C Primario

Para la preparacion y el pegado, consultar la nota
técnica método general de pegado de 10s ¢ristales
n°371A.

PEGADQ Y COLOCACION DE LA LUNETA

2074345

Colocar fos topes inferiores nuevos en la carroce-
ria.

Justo después de haber depositado la masillaen |a
luneta, colocar esta ultima.

Para ello, presentar la luneta en el vano y centrar-
la de forma que el embellecedor exterior haga
tope en el borde superior,

Bajar la luneta en su alojamiento.



PROTECCIONES EXTERIORES
Adhesivos de proteccidon anti-friccibn acoplamientos caja/paragolpes (A) 55

PRS5502

Estas peliculas protectoras aseguran una proteccidén anti-friccion a la altura de las zonas de contacto carrace-
ria/paragolpes generada por los presionadores laterales montados en dicha carroceria.

Hay que efectuar esta operacion después de una sustitucion dei elemento delantero o trasero concernido o
tras el enderezado de este mismo elemento.

Dos colecciones permiten esta proteccion :

Coleccidn delantera (1) referencia A.P.R. 77 01 469 336.
Coleccidn trasera (2) referencia A.P.R. 77 01 470 059.

El métedo de pegado de estas peliculas protectoras se describe en la nota técnica n® 382A.




ACCESORIOS EXTERIORES
Embellecedor de puerta de maletero (A)

56

PRS5601

EXTRACCION

= --;_qf,y:/( ‘k——///(h/\’r'

—— \.I
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11717R1

Quitar los tres tornillos de fijacién (8} y los dos
clips de sujecion (B) y retirar el embellecedar,

NOTA : para desenganchar mas faclmente los
clips {B}, utilizar una llave de pipa de 7.




ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES

Cinturones de seguridad traseros (A) 59

PRS5301

PARES DE APRIETE {en daN.m)

Tuerca de fijacidn del cinturén

2,%

EXTRACCION

11715-1R

Tumbar el respaldo del asiento trasero y extraer el

guarnecido de playa trasera {ver 7dA) y las tres ta-
pas de los enrolladores.

Quitar el guarnecido de custodia del lado concer-
nido {(ver 71B).

Extraer:
- elcojinde labangueta,
- lafijacién inferior del ¢cinturén.

11716R

Sacar el tornillo de fijacion {A) del enroliador so-
bre |a carroceria y retirar éste,

El enrollador del tercer cinturén de seguridad se
extrae segun el mismo procedimiento.



71

GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido superior de peldafio trasero (A)

Extraer:

del respaldo

el resbalén

el tornitlo de fijacian superior (A).

Seltar ei guarnecido en (8} y retirarlo.

11718-1R

PRS710 1

EXTRACCION

Extraer el guarnecido de playa trasera {ver 74A).



GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA

Guarnecido de custodia (B) 71

PRS7103

EXTRACCION

PR57102

11718-2R

Desconectar el cableado de deshielo.

Tirar con precaucion del gquarnecido empezando
por la parte delantera superior de éste para soltar-
lo en (A} y (B) y liberar las patillas del guarnecide
de las grapas de sujecion {C).

Sacar el guarnecido del pedn (D} y retirarlo.

Extraer:

- el guarnecido de playa trasera (ver 744},

- el guarnecido superior de bajo de peldano tra-
sero (ver 71B).




GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA

Guarnecido de paso de rueda (C) 71

PRS7104

EXTRACCION

Extraer:

les dos tornillos de fijacion (B) del guarnecido
de aleta trasera y retirario desenganchandolo
del forro del faldén trasero,

los dos tornillos de fijacién de la cinta porta-
lata (A).

117128R1

Quitar los clips de sujecion (C) del guarnecido en
la carroceria mediante la pinza para desgrapar.

tevantar la alfombra del maletere y liberar el
guarnecido de su alojamiento bajo los guarneci-
dos inferior y superior del peldafio delantero.



GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
Guarnecido de aleta trasera (D) 71

PRS7105

EXTRACCION

Soltar el guarnecido en (E) tirando de &l hacia la
parte delantera del vehiculo.

Quitar los dos tornillas de fijacion (B).




BANDEJAS Y PLAYA TRASERA
Playa trasera (A)

74

PRS7401

EXTRACCION

11715R

Tumbar los respaldos traseros para sacar las cuatro
grapas de sujecion con la pinza para desgrapar.

Soltar la tapa del enrollador del 3#r cinturdn trase-
ro en (A} y liberar las dos patillas (B) (ver a conti-
nuacion) del guarnecidao.

11715-1R1

Soltar :

la guia de la ¢inta en {C} y sacarla de su aloja-
miento de la tapa del enrollador

las guias de las cintas de los cinturones trase-
ros laterales con un destornillador plane, ha-
ciéndolas deslizar de atras hacia adelante del
guarnecido,




BANDEJAS Y PLAYA TRASERA

Playa trasera (A)

74

EXTRACCION DE LA 32 LUZDE STGP

En el habitaculo, soltar la tapa (A) presionando los
2 puntos (B).

“ 11619R

Extraer el piloto levantando las 2 lengUetas (E} pa-
ra liberar las 2 patillas {F) de sujecién del pilote so-
bre la carroceria.

Desconectar el conector {(C).

11621R1

PRS740D2

Soltar el borde vertical delantero del guarnecido
levantandolo para pasar por delante de los resba-
lones laterales de |os asientos.

Retirar el guarnecido tirando hacia la parte delan-
tera del vehiculo ton &l fin de liberar sus dos pati-
llas de sujecion trasera {H)} de sus alojamientos en
la carroceria.
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