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MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES 52
Bombin de porton

PRE5206

EXTRACCION

Extraer :
el guarnecido interior del porton (ver capitulo
73A),

15418R

los dos tornillos de fijacion (A),
la varilla de mando de la cerradura (B),
el conector del motor (C).

52-1




MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES
Bombin de porton

15416R

Quitar :

- el tornillo de fijacion (D),

- el clip de sujecion (E) mediante un pequefio
destornillador plano.

REPOSICION
OBSERVACIONES :

Colocar el clip (E) con ayuda de una llave de pipa
de 8, para facilitar su montaje.

Sustituir sistematicamente la junta de estanqui-
dad (F) tras cada desmontaje del bombin.

Esta junta se calza en la muesca (G) en el lugar de
la antigua.
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MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES 52
Motor limpialuneta

PRE5207

EXTRACCION

Extraer :
- el guarnecido interior del porton (ver capitulo
73A),

15418R1

- latuerca de fijacion de la escobilla del limpia-
luneta (A),

- laescobilla del limpialuneta mediante el util
Ele. 1294-01,

- los tres tornillos de fijacion (B) del motor,

- el conector de alimentacion del motor.

NOTA : al cambiar el porton es necesario recupe-
rar, antes del montaje, el retén de estanquidad (C)
que va calzado en la chapa del portén.
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MECANISMOS DE ABRIENTES NO LATERALES

Motor limpialuneta

52

MONTAJE DEL LIMPIALUNETA

Limpiar las acanaladuras del eje con un cepillo me-
talico.

Controlar las acanaladuras del brazo.

Colocar el brazo del limpialuneta, alineando la
parte superior de la escobilla con la marca circular
de la serigrafia, que se encuentra en la esquina in-
ferior derecha de la luneta.

Poner la tuerca y apretarla, mediante una llave di-
namomeétrica, al par de 10 daN.m (x 20 %).

Verificar el correcto funcionamiento.

Poner el capucho6n que cubre la tuerca.

NOTA : si durante la extraccion de la escobilla, el
motor del limpialuneta hubiese girado, ponerlo

en posicion de "parada fija"antes de colocar el
brazo de la escobilla.
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CRISTALES 54
Cristal deslizante de puerta trasera A

EXTRACCION REPOSICION

LR\ AN
\ \ :

PRE5409 14871R

Estas grapas de tipo "tacos de plastico” se fijan en
dos orificios sobre el cristal.

Para montar las grapas en el cristal :
- encajar la parte (1) contra el bordo del cristal,
- abatir el "taco” (2) en el orificio del cristal.

99151R1

La deslizadera de la parte inferior del cristal ha si-
do suprimida.

La fijacion del rail de arrastre del elevalunas sobre
el cristal es asegurada por unas nuevas grapas.

El método de montaje de este nuevo concepto se
describe a continuacion.
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CRISTALES
Cristal deslizante de puerta trasera

<

b

VY,

14872R

IMPORTANTE : asegurarse de que el dedo de suje-
cion (A) esté correctamente encajado contra la ca-
ra exterior del cristal y que no se encuentre reme-
tido en el interior del orificio de fijacion.

El dedo se apoya progresivamente en el cristal ba-
jo la accion del apriete del tornillo de fijacion (B).

99156R1

El apriete de los dos tornillos de fijacién (B) se
hace con el cristal en posicién alta.

Para ello poner los tornillos de fijacién (B) y apre-
tarlos a través de los huecos del cajén (C) de la
puerta respetando el par de apriete indicado a
continuacion.

PAR DE APRIETE (en daN.m)

/]

Tornillos de fijacion rail elevalunas 0,4

ATENCION : para la fijacion del cristal en el rail del
elevalunas, es imperativo poner los tornillos de fi-
jacion de origen previstos a tal efecto.
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CRISTALES
Cristal de luneta 54 B

PRE5410

INTRODUCCION
El contorno de la luneta no posee embellecedor.

Por este motivo, es imperativo respetar los juegos
de aspecto preconizados entre el cristal y la chapa
del vehiculo gracias a las calas de posicionamiento

().

EXTRACCION

@ P 154008

Extraer :

- latapa del tercer piloto,

- laescobilla del limpialuneta mediante el Gtil
Ele. 1294-01 (ver capitulo 52B).

Desconectar la red térmica de la luneta y colocar
las lengUetas metalicas contra el cristal mediante
dos bandas de cinta de enmascarar.

15072G

IMPORTANTE : pegar una banda de cinta de en-
mascarar en toda la periferia del cristal para pro-
teger la laca de las zonas de paso del cable.

Pinchar el cordén de cola con la aguja pasa-cables
(A) inclinada al maximo (B), a fin de facilitar la re-
cuperacion del cable entre los cristales y el canto
del portén.
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CRISTALES
Cristal de luneta 54 B

C

15402R

ATENCION : al cortar el corddn, el cable va a sec-
cionar las calas de posicionamiento de los cristales
asi como el peén de indexado (C). Por ello es nor-
mal encontrar, durante la operacién, puntos du-
ros en estas zonas.

Hay que sustituir estas calas después de cada ex-
traccion.

El pedn de indexado ya no sirve para colocar co-
rrectamente los cristales.

PEGADO Y COLOCACION DEL CRISTAL

15401R1

Tras extraer los cristales, retirar las calas de posi-
cionamiento y enrasar el corddn de cola con la
ayuda de un util cortante.
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CRISTALES
Cristal de luneta

54

15404R1

Colocar en su sitio las calas A.P.R. (1)

Estas calas tienen dos partes :

- laparte (1) asegura el posicionamiento en al-
tura del cristal, Gnicamente en la parte baja
del cristal,

- la parte (2) asegura el posicionamiento en
profundidad de los cristales en el marco del
portén.

Meter las partes (2) de las calas en los orificios (E)
del portén y dejar descansar la parte (1) en el bor-
de del canto del portén.

Meter Unicamente la parte (2) en los orificios (D)
del portén.

90989S

La preparacién de las zonas de pegado est4 indi-
cada en el método general de pegado de cristales.
Nota Técnica n° 371A.

Tras depositar el cordén de cola en el cristal, pre-
sentar dicho cristal centrandolo con respecto al
surtidor de la luneta y a la marca grabada en la se-
rigrafia del cristal.

Dejar descansar la parte baja del cristal en las calas
de posicionamiento en altura (1) (ver anterior-
mente).

Aplastar el cristal contra las calas (2) de posiciona-
miento en profundidad.

Sujetar la parte superior del cristal durante el se-
cado de la cola, mediante bandas de cinta de en-
mascarar.

OBSERVACION : pasado el tiempo de inmoviliza-
do del vehiculo, no olvidarse de retirar la parte de
posicionamiento en altura (1).
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CRISTALES
Cristal de custodia

S54c

PRE5411

INTRODUCCION

El contorno del cristal de custodia no lleva embe-
llecedor.

Por ello, es imperativo respetar los juegos de as-
pecto preconizados entre los cristales y la chapa
del vehiculo gracias a las calas de posicionamiento

Q.

EXTRACCION

Extraer :

- el guarnecido delantero de custodia (ver capi-
tulo 71C),

- el guarnecido trasero de custodia (ver capitu-
lo 71D),

- el guarnecido inferior de custodia (ver capitu-
lo 71E).

15406R

IMPORTANTE : pegar una banda de cinta de en-
mascarar en toda la periferia del cristal, con el fin
de proteger la laca en las zonas de paso del cable,
incluso en la junta de la puerta.

Pasar el hilo de corte con ayuda de la aguja pasa-
cables (A) como se indica arriba.

ATENCION : al cortar el corddn, el cable va a sec-
cionar las calas de posicionamiento de los cristales.

Por ello, es normal encontrar puntos duros en es-
tas zonas durante la operacion.

Hay que sustituir estas calas después cada extrac-
cion.
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CRISTALES
Cristal de custodia 54 C

PEGADO Y COLOCACION DEL CRISTAL

15404R1

15405R Colocar en su sitio las calas A.P.R. (1).

Estas calas van en dos partes :

- laparte (1) asegura el posicionamiento en alto
y en longitud del cristal en la parte baja y tra-
sera,

- laparte (2) asegura el posicionamiento en
profundidad de los cristales.

Tras extraer el cristal, retirar las partes (B) de las
grapas de sujecidn de los guarnecidos interiores
calzados en el canto del panel de aleta.

Retirar las calas de posicionamiento y enrasar el
corddn de cola con el atil cortante.

Colocar las grapas (B).

ATENCION : antes de montar el cristal hay que te-
ner la precaucién de montar, en caso necesario, la
junta de estanquidad de la puerta alojada bajo el
cristal.

15403R1
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CRISTALES
Cristal de custodia

54

Montar la parte (2) de las calas en los orificios (E).

Hacer descansar la parte (1) en el borde del canto
de la custodia.

Montar Unicamente la parte (2) en el orificio (D).

90989S

La preparacion de las zonas de pegado esta indi-
cada en el método general de pegado de cristales.
Nota Técnica n° 371A.

Tras depositar el cordén de cola sobre el cristal,
presentar y poner a tope el cristal contra las calas
fijadas en (E).

Hacer descansar la parte baja del cristal en las ca-
las de posicionamiento en altura (1).

Aplastar el cristal contra las calas (2) de posiciona-
miento en profundidad.

Sujetar la parte superior del cristal, durante el se-
cado de la cola, mediante bandas de cinta de en-
mascarar.

OBSERVACION : pasado el tiempo de inmoviliza-
do del vehiculo, no olvidarse de retirar la parte de
posicionamiento en altura (1).
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PROTECCIONES EXTERIORES 55
Paragolpes trasero

PRES5505

EXTRACCION

,e?
3 f<2/?%z§Z%ZZ&»

Quitar :

los tornillos de fijacion superiores (A),
los tornillos de fijacion inferiores (B),

15410R

- los tornillos de fijacion de la pantalla guarda-
barros (C),

- los tornillos de fijacion laterales (D) del para-
golpes.

Liberar en (1) el pedn de indexado (E) del panel de
aleta trasero.

Empuijar (2) el paragolpes hacia la parte trasera
del vehiculo y sacar dicho paragolpes de su aloja-
miento entre la escuadra de sujecién (F) y el panel
de aleta.
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PROTECCIONES EXTERIORES
Paragolpes trasero

15412R

Vista de las muescas laterales del paragolpes enca-
jadas en la escuadra de sujecion (F) (ver pagina an-
terior).

Vista del pe6n de indexado (E) en el paragolpes.

15411R

OBSERVACIONES :

Las escuadras de sujecién (F) estan encajadas en el
panel de aleta mediante unos clips (G).

Los dos soportes (H) estan atornillados en (1) sobre
el faldén trasero y encajados en (J).

Para extraer estas piezas, utilizar una pinza de
desgrapar.

PARTICULARIDADES DE MONTAJE

Antes del montaje, vigilar la presencia de las gra-
pas (K) en los soportes (H).

Asegurarse también de que las piezas (F) y (H) es-
tén correctamente encajadas antes de montar el
paragolpes.
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ACCESORIOS EXTERIORES 56
Soporte iluminadores placa de matricula

l

PRE5610

EXTRACCION

Extraer el guarnecido interior del porton (ver capi-
tulo 73A).

15418R2

Quitar :
- los dos tornillos de fijacién (A),
- el bombin del porton (ver capitulo 52A).

15407R

Mediante una pinza de desgrapar, retirar los dos
clips (B) y liberar el soporte de iluminadores.

Retirar los dos conectores (C) de las luces de la ma-
tricula.

IMPORTANTE : antes de montar el soporte, asegu-
rarse de la limpieza de la junta (D) y de su apoyo
sobre el porton.

Asegurarse también de la presencia de las grapas

(E).
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES 59
Cinturones de seguridad delanteros

PRECONIZACIONES DE MONTAJE DE LOS ENROLLADORES DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTE

Estos vehiculos estdn equipados de un nuevo conjunto de seguridad pasiva compuesto entre otros de nuevos
airbags frontales y de cinturones de seguridad delanteros especificos con un nuevo sistema de retencién pro-
gramado (SRP).

El sistema de retencién programado no esté calibrado de la misma forma si dichos cinturones deben mon-
tarse con un airbag SRP o no (verificar imperativamente la referencia de cada pieza antes de la sustitucion).

Esta rigurosamente prohibido :

- montar los nuevos cojines airbag SRP y/o sus cinturones de seguridad especificos en unos vehiculos equi-
pados de origen de un antiguo montaje,

- montar unos elementos que correspondan a un antiguo sistema en un vehiculo equipado de este nuevo
sistema de retencion.

NOTA : para mas precisiones sobre el montaje de los nuevos cinturones de seguridad SRP, ver la nota si-
guiente.

Tras un activado de los pretensores, el o los cintu-
rones delanteros deben ser sustituidos sistemati-
camente (cualquier duda sobre el aspecto del cin-
turén debe traducirse por su sustitucion).

Nuevo sistema de retencién programado SRP.

Este nuevo sistema del limitador de esfuerzo L.E.I.
tiene la particularidad de estar integrado en el en-
rollador.

El limitador del esfuerzo aplicado sobre el tramo

toréacico del cinturdn de seguridad se efectla por
una liberacion controlada de la cinta (1), asegura-
da por deformacién plastica de una barra de tor-

sion (2) integrada en la bobina del enrollador.

14340R
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES 59
Cinturones de seguridad delanteros
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTERIORES
Cinturones de seguridad traseros

59

EXTRACCION

Extraer :

- el guarnecido delantero de custodia (ver capi-
tulo 71C),

- el guarnecido trasero de custodia (ver capitu-
lo 71D),

- el guarnecido inferior de custodia (ver capitu-
lo 71E).

PRE5901

\\\\'w

L 15413-3R1 S

- el tornillo de fijacion del enrollador (A),
- el tornillo de fijacion inferior de la correa del
cinturén (B).

EXTRACCION ENROLLADOR 3€r CINTURON

15414R

Tirar del conjunto guarnecido/enrollador para sol-
tar el clip (C).

Mediante un destornillador de punta Estrella 40,
aflojar el tornillo de fijacion (B).

NOTA : el posicionamiento del enrollador en el te-
cho es asegurado por el pedn de indexado (D).

La guia de la correa (E) y la coquilla de plastico (F)
no son desmontables.

En el caso de cambiar el enrollador, hay que susti-
tuir el conjunto completo del 3er cinturdn, cuyo
despiece se encuentra en el A.P.R.

PAR DE APRIETE (en daN.m)

Tornillos de fijacién de los cinturones 2,5
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